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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sq wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robdt zwigzanych z likwidacja spekan podtuznych i poprzecznych nawierzchni
bitumicznej.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy oraz
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét, ustug i dostaw w ramach biezgcego utrzymania
sieci drog.

1.3. Zakres prac objetych Specyfikacja Techniczna

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania dotyczace prac biezacego
utrzymania dréog w zakresie obejmujgcym wykonanie likwidacji spekan poprzecznych
i podtuznych nawierzchni poprzez wyfrezowanie szczeliny do szerokosci 15 mm na
gtebokos$¢ 25 mm i zalanie masg zalewowa.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Frezowanie peknie¢ frezem palcowym lub tarczowym - poszerzanie istniejgcych
peknie¢ warstwy Scieralnej specjalnym frezem by uzyskac szczeline o pionowych
éciankach i przekroju zblizonym do prostokatnego, o szerokosci 10+12 (15) mm
i gtebokosci okoto 25 mm.

1.4.2. Gruntownik (primer) - roztwér specjalnych substancji nanoszonych na Scianki
pekniecia (szczeliny), w celu zwiekszenia przyczepnosci zalewy bitumicznej do
tych Scianek.

1.4.3. Lanca goracego powietrza - urzadzenie umozliwiajagce podgrzanie do
temperatury od 150 do 250°C waskiego strumienia sprezonego powietrza. Stuzy
do oczyszczania spekan z zanieczyszczen i stabo zwigzanych z resztg nawierzchni
ziaren, wysuszenia szczeliny i nadtopienia lepiszcza na $ciankach i krawedziach
pekniecia.

1.4.4. Nawierzchnia - warstwa Iub zespdt warstw stuzacych do przejmowania
i rozktadania obcigzen od ruchu na podtoze gruntowe i zapewniajgcych dogodne
warunki dla ruchu.

1.4.5. Pekniecie nawierzchni - utrata ciggtosci warstwy $cieralnej lub warstwy Scieralnej
i nizej lezacej warstwy (lezacych warstw) w skutek wystgpienia w nawierzchni
(tylko w warstwie $Scieralnej lub tacznie z warstwami nizej lezacymi) naprezen
rozciggajacych wiekszych od jej granicznej wytrzymatosci na rozcigganie, albo
w skutek wadliwego wykonania np. spoiny roboczej).

1.4.6. Pekniecie odbite - pekniecie nawierzchni spowodowane przeniesieniem
(przeniknieciem) peknie¢, ktére wystapity wczesniej w podbudowie wykonanej
z materiatbw  mineralnych  zwigzanych  spoiwami hydraulicznymi np.
w podbudowie z chudego betonu, podbudowie z kruszyw stabilizowanych
cementem.

1.4.7. Pekniecie termiczne - pekniecie nawierzchni spowodowane skurczem termicznym
mieszanek mineralno-asfaltowych warstwy S$cieralnej o ksztatcie przekroju
poprzecznym zblizonym do litery “V".

1.4.8. Remont nawierzchni - zabieg utrzymaniowy drogi w zakresie nawierzchni

drogowej do natychmiastowego wykonania zwigzany z usuwaniem uszkodzen
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zagrazajacych bezpieczenstwu ruchu, jak réwniez zabieg o matym zakresie
(obejmujacy mate powierzchnie) bez istotnego przywracania wartosci
uzytkowych, lecz hamujace proces powiekszania sie powstatych uszkodzen badz
ich skutkow.

1.4.9. Uszczelnienie spekan - sposéb naprawy nawierzchni bitumicznej polegajacy na
przywroceniu szczelnosci warstwy Scieralnej wzdiuz linii utworzonej przez
pekniecie.

1.4.10. Masa zalewowa bitumiczna - specjalny materiat bitumiczny (asfaltowo-
kauczukowy), stosowany na gorgco, do uszczelnienia peknie¢ i wypetnienia
wycietych peknie¢ i szczelin, ktére po wypetnieniu zachowujg petng szczelnos¢
i elastycznos¢ oraz nie ulegaja oderwaniu lub rozerwaniu
W najnizszych temperaturach osigganych przez nawierzchnie bitumiczng
w okresie zimowych mrozéw.

1.4.11. Warstwa Scieralna - goérna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio
oddziatywaniu ruchu i czynnikéw atmosferycznych.

1.4.12. Zabezpieczenie spekan - dorazne zabezpieczenie spekan poprzecznych
i podtuznych nawierzchni poprzez zalanie masa zalewowa.

1.4.13. Pozostate okreslenia podane w niniejszej specyfikacji s zgodne
z obowigzujacymi polskimi normami, SST D-M-00.00.00. Wymagania Ogdlne
pkt. 1.4

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace prac

Ogodlne wymagania dotyczace robdét podane w SST D-M-00.00.00 Wymagania ogdlne
pkt. 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogoélne

Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST
D-M-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt. 2.

2.2. Wymagania dla masy zalewowej bitumicznej

Do uszczelnienia poprzecznych spekan i spoin roboczych w warstwach z mieszanek
mineralno-asfaltowych nalezy uzy¢ masy zalewowej asfaltowo- kauczukowej zawierajacej
elastomery termoplastyczne, posiadajacej bardzo dobrg zdolno$¢ wypetniania spekan

i szczelin, niskg sptywnos$¢ w temperaturze +60°C, bardzo dobrg przyczepnos$¢ do $cianek,
a takze dobrg rozciagliwo$¢ w niskich temperaturach.

Powinny by¢ stosowane masy zalewowe (zalewy drogowe) wg PN-EN 14188-1.

2.2.1. Gruntownik

W przypadkach zaleconych przez producenta masy zalewowej, o ktorej mowa w pkt. 2.1,
nalezy zastosowac¢ gruntownik zwiekszajacy jej przyczepnos¢ do Scianek szczeliny.

Gruntownik bedzie dostosowany do danej masy zalewowej i powinien odpowiadac
wymaganiom okreslonym przez producenta masy zalewowej.

Gruntownik musi posiada¢ Aprobate Techniczng IBDIM dopuszczajacg do stosowania
w budownictwie drogowym, jezeli nie jest produkowany zgodnie z norma europejska.

2.3. Wymagania dla grysu do wypetnien pekniec i do uszorstnienia

Stosowaé wymagania wg WT-1:2014.
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2.4. Wymagania dla wktadek w dnie szczeliny
Stosowac wymagania zgodnie z norma PN-EN 14188-3
2.5. Wymagania dla materialow i mieszanek mineralno-asfaltowych na goraco

Przy naprawie peknie¢ poprzecznych bardzo szerokich (z duzymi uszkodzeniami wokot
pekniecia, ubytkami, wybojami) nalezy uzy¢ materiaty oraz mieszanki mineralno-asfaltowe
$ciste dostosowane do grubosci warstwy $Scieralnej, zgodnie z SST D-05.03.17f Remont
nawierzchni mieszankami mineralno-asfaltowymi wbudowanymi na gorgco.

2.6. Dostawy i przechowywanie materiatow

Ogodlne wymagania dotyczace dostaw i przechowywania materiatdbw podano w SST D-M-
00.00.00 Wymagania ogdlne.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dostawy materiatéw. Winien prowadzi¢ iloSciowy
i jakosciowy odbiér dostaw poszczegdélnych asortymentédw materiatdow oraz badania
kontrolne.

Przechowywanie poszczegdlnych materiatéw powinno odbywaé sie w warunkach
zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem.

Kazdorazowa dostawa masy zalewowej asfaltowo-kauczukowej do wykonania prac powinna
posiada¢ s$wiadectwo kontroli producenta potwierdzajace spetnienie wymagan SST.
Poszczegdlne partie i rodzaje masy zalewowej powinny by¢ zmagazynowane oddzielnie.
Gruntownik musi by¢ sktadowany w pojemnikach i magazynowany na takich samych
warunkach, jak srodki tatwopalne z zachowaniem przepiséw przeciwpozarowych.

Warunki dostaw i przechowywania dla pozostatych materiatéw podano w SST D-05.03.17f
Remont nawierzchni mieszankami mineralno-asfaltowymi wbudowanymi na goraco.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST DM-00.00.00 Wymagania ogdlne, pkt. 3.
3.2. Sprzet do napraw peknie¢ poprzecznych i szczelin

3.2.1. Frezarki

Do poszerzania istniejgcych waskich pekniec i frezowania szczelin w fatach nad peknieciem
winny by¢ stosowane frezarki mechaniczne z frezami palcowymi lub tarczowymi
zapewniajgace wykonanie poszerzen zgodnie z ich przebiegiem (krzywoliniowo) o statej
i dostosowanej do potrzeb gtebokosci - ok. 25 mm oraz szerokosci 10+12 (15) mm,
o pionowych sciankach bocznych.

3.2.2. Szczotki mechaniczne

Do czyszczenia poszerzonych peknie¢ winno sie stosowa¢ szczotki mechaniczne
0 napedzie spalinowym wyposazone w wirujgce dyski, o $rednicy 300 mm ze splatanych
drutéw stalowych w wigzkach szerokosci 10+12 mm. Moc silnika powinna wynosi¢ co
najmniej 10 kV.

3.2.3. Lance goracego powietrza

Do oczyszczania spekan i szczelin poszerzonych lub o rozwartosci powyzej 6 mm moze
zosta¢ uzyta lana goracego powietrza (zamiast szczotki mechanicznej wg pkt. 3.2.2.)
zasilana sprezonym powietrzem o cisnieniu okoto 0,5 MPa i wydajnosci goracego powietrza
o temperaturze 150+250°C w iloéci co najmniej 2,5 m3/min. Zrédtem ogrzewania
sprezonego powietrza jest palnik opalany ptynnym gazem propan-butan.



Szczegotowa Specyfikacja Techniczna D-05.03.15c

3.2.4. Kotty do masy zalewowej

Do podgrzewania masy zalewowej nalezy stosowac urzadzenia grzewcze w postaci kottéw
wyposazonych w posredni system ogrzewania - olejowy, z ruchomymi mieszadtami
mechanicznymi. System ogrzewania winien by¢ wyposazony w sprawny termostat
utrzymujacy stata temperature. Zrédiem ogrzewania jest palnik opalany ptynnym gazem
propan-butan.

3.2.5. Wtryskarki gruntownika (primera)

Do nanoszenia roztworu gruntujgcego na poszerzone i oczyszczone Scianki pekniecia (lub
szczeliny) winny by¢ uzyte specjalne wtryskarki zapewniajgce rownomierne pokrycie $cianek
cienkg warstwg gruntownika, zwiekszajacego przyczepnos¢ masy zalewowej do Scianek
pekniecia. Przy naprawie pojedynczego pekniecia dopuszcza sie uzycie pedzli
w celu posmarowania $cian gruntownikiem.

3.2.6. Zalewarki do spekan

Do wypetnienia spekan goracg masg zalewowq asfaltowo-kauczukowg winny zostac
zastosowane mechaniczne urzadzenia przesuwane recznie wzdtuz zalewanej szczeliny.

Powinny by¢ wyposazone w specjalne koncowki w postaci skrzyneczki (“bucika”) metalowej
bez dna i réznej szerokosci. Mogg one posiadac¢ tez niewielki zbiornik na kruszywo, ktére
stuzy do posypywania zalanego pekniecia w celu uszorstnienia.

Do zalewania pojedynczego pekniecia dopuszcza sie uzycie specjalnej konewki.

Wykonawca moze uzy¢ urzadzenia stanowigcego potgczenie kotta do masy zalewowej
z zalewarka. Urzadzenie to wyposazone jest w kociot jak w pkt. 3.2.4. oraz system
ciSnieniowego podawania masy zalewowej do szczeliny za pomocag specjalnej koncéwki

(lancy).

W dolnej czesci tej lancy musi by¢ zamontowany zawor regulujacy ilo$¢ podawanej masy
zalewowej.

Kazde ze stosowanych urzadzen, czy to mechaniczne, czy reczne, winno zapewnié

rownomierne wypetnienie odpowiednio przygotowanego pekniecia do poziomu powierzchni
warstwy $cieralnej.

3.2.7. Urzadzenia do posypywania drobnym kruszywem

Przy stosowaniu mechanicznych zalewarek masy bitumicznej prowadzonych recznie,
wyposazonych w mate zbiorniki z kruszywem, winno sie stosowac¢ posypywanie budowanej
masy zalewowej poprzez regulowang szczeline tego zbiorniczka.

Wykonawca moze dokonywac posypywania wbudowanej masy zalewowej recznie.
3.3. Sprzet do nawierzchni z mieszanek mineralno-asfaltowych na goraco

Wymagania dotyczace sprzetu do przygotowania miejsca do wbudowania mieszanki
mineralno-asfaltowej oraz do produkcji, wbudowania i zageszczenia mieszanki mineralno-
asfaltowej podano w SST D-05.03.17f Remont nawierzchni mieszankami mineralno-
asfaltowymi wbudowanymi na goraco.

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogdélne dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M-00.00.00 Wymagania ogodlne
pkt. 4.
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4.2. Transport masy zalewowej

Mase zalewowg nalezy transportowaé¢ w metalowych pojemnikach (tzw. hobokach),
z cienkiej talkowanej od wewnatrz blachy zamknietych szczelnie przykrywg, albo
w opakowaniach oryginalnych producenta.

4.3. Transport gruntownika (primera)

Primer powinien by¢ dostarczany w szczelnych pojemnikach (najczesciej 20+30 1) przy
zachowaniu warunkow bezpieczenstwa przeciwpozarowego z uwagi na materiat tatwopalny.

4.4. Transport pozostalych materiatow

Materiaty do produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych, oraz mieszanki mineralno-
asfaltowe winno sie transportowa¢ wg SST D-05.03.17f Remont nawierzchni mieszankami
mineralno-asfaltowymi wbudowanymi na gorgco.

Szybkorozpadowa emulsja asfaltowa winna by¢ transportowana zgodnie z SST D-05.03.08a
Remont czastkowy nawierzchni emulsjg asfaltowg i grysami.

5. WYKONANIE PRAC
5.1. Ogolne zasady wykonania prac

Ogodlne zasady wykonywania robét podano w SST D-M-00.00.00 Wymagania ogdlne, pkt. 5.
Wszelkie prace nalezy prowadzi¢ w sposdb gwarantujacy brak uszkodzen elementow.

Wykonawca przystgpi do wykonania prac na polecenie wystawione przez Przedstawiciela
Zamawiajacego. Koszt usuniecia ewentualnych uszkodzen wyniktych w zwigzku z realizacjq
zleconych prac obcigza Wykonawce.

Wymagania dla oznakowania prac podano w SST D-M-00.00.00. Wymagania ogdlne.
5.2. Warunki prowadzenia prac

Wykonywanie napraw peknie¢ poprzecznych i szczelin roboczych przy uzyciu masy
zalewowej asfaltowo-kauczukowej nalezy prowadzi¢ w dobrych warunkach atmosferycznych
okreslonych oceng wizualng i przy temperaturze otoczenia w czasie wykonywania prac co
najmniej +10°C.

W przypadku spadku temperatury do ponizej +8°C nalezy dokonczy¢ naprawe danego
pekniecia i prace przerwac.

Nie dopuszcza sie prowadzenia prac przy temperaturze ponizej +5°C, podczas opadow
atmosferycznych oraz przy silnym wietrze (v > 16 m/sek.).

5.3 Wykonanie naprawy pekniec¢ poprzecznych

Sposob naprawy spekan poprzecznych nawierzchni bitumicznej zalezy od typu spekan, czy
sq to spekania tylko w warstwie Scieralnej, czy tez sg to spekania obejmujace catg
nawierzchnie, jako spekania odbite odwzorowujace spekania sztywnej podbudowy.

Przy wykonywaniu napraw w porze chtodnej nalezy pozostawi¢ nad peknieciem odpowiedni
menisk wklesty, by umozliwi¢ rozszerzenie sie masy zalewowej w porze goracej, do poziomu
powierzchni warstwy Scieralnej.
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5.3.1. Naprawa spekan poprzecznych obejmujacych tylko warstwe Scieralng

5.3.1.1. Uszczelnienie pasmowe

1.

Metoda pasmowa przy rozwartosci spekania powyzej 6mm <+ 10mm polega na:

doktadnym oczyszczeniu pekniecia sprezonym gorgcym powietrzem, podgrzaniu
i nadtopieniu Scianek pekniecia, przy uzyciu lancy gorgcego powietrza, albo

doktadnym oczyszczeniu pekniecia sprezonym powietrzem i naniesieniu za pomoca
wtryskarek gruntownika dostosowanego do rodzaju masy zalewowej,

bezzwiocznie po podgrzaniu Scianek, a w przypadku stosowania primera dopiero po jego
wyschnieciu,  wypetnienie  pekniecia  poprzecznego gorgcq masq zalewowg
o temperaturze zgodnej z wymaganiami wbudowania producenta, a jezeli nie podano tej
temperatury, to winno sie jg wbudowa¢ o temperaturze 160+180°C, =zalewarkq
mechaniczng z koncéwka dostosowang do stanu krawedzi pekniecia, i tak, jezeli:

- krawedzie pekniecia nie sg uszkodzone, ani porowate i nie sg 0 matej zawartosci
lepiszcza, to wypetnienie masg zalewowa moze obejmowac tylko szerokosé
rozwarcia pekniecia,

- krawedzie pekniecia sg uszkodzone, porowate i o matej ilosci lepiszcza, to
wypetnienie masg zalewowg musi obejmowaé poza szerokoscig rozwarcia
pekniecia takze uszkodzone powierzchnie, przy czy szeroko$¢ rozprowadzonej
cienkiej warstwy masy zalewowej nie powinna by¢ wieksza niz 15 cm. Nalezy do
tego celu uzy¢ odpowiedniego “bucika”. Najczesciej stosowanymi szerokosciami
sg 6+10 cm. Bucik nalezy prowadzi¢ symetrycznie do osi pekniecia,

bezposrednio po wypetnieniu, mase zalewowa nalezy posypa¢ drobnym kruszywem
odpowiadajacym wymaganiom podanym w pkt. 2.2. o wielkosci uziarnienia
dostosowanego do szerokosci wypetnienia. Nastepnie nalezy wcisna¢ kruszywo w mase
zalewowa.

Metoda pasmowa przy rozwartosci spekania powyzej 10 mm polega na:

wykonaniu czynnosci czyszczenia i ewentualnie natozenia primera, opisanych
w podpunkcie 1,

wypetnieniu kruszywem tamanym frakcji 2/4 mm lub 4/8 mm zaleznie od szerokosci
(rozwarcia) pekniecia do wysokosci okoto potowy grubosci warstwy Scieralnej, tak aby ok.
2,5 cm pozostato na wypetnienie masg zalewowaq,

wykonanie wbudowania masy zalewowej wg zasad podanych w podpunkcie 1.

5.3.1.2. Uszczelnienie pekniecia z szerokimi uszkodzeniami w jego sasiedztwie

1.

Naprawa spekania z szerokimi uszkodzeniami (warstwy Scieralnej) w jej sasiedztwie

w zakresie od 15+25 cm przy uzyciu masy zalewowej polega na:

wycieciu wzdtuz pekniecia przy uzyciu pit diamentowych (wg SST D-05.03.17f Remont
nawierzchni mieszankami mineralno-asfaltowymi na goraco na szerokos$¢ odpowiadajaca
uszkodzeniu i gtebokos$¢ odpowiadajaca grubosci warstwy Scieralnej (4+5 cm)),

osuszeniu gorgcym  powietrzem i oczyszczeniu z  zanieczyszczen — szczotkami
mechanicznymi (wg SST D-05.03.17f), sprezonym powietrzem,

posmarowaniu primerem przy uzyciu pedzli dna i $cianek powstatego koryta,

po osuszeniu, wlaniu cienkiej warstwy masy zalewowej asfaltowo-kauczukowej
podgrzanej do temperatury 170+190°C,
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2,

nastepnie na przemian wypetnieniu warstwg kruszywa famanego frakcji 4/8 mm
podgrzanego temperatury okoto 150°C i masg zalewowa podgrzang do temperatury jak
wyzej, tak aby objetos¢ masy zalewowej w korycie stanowita okoto 50% wypetnienia,

ostatnig warstwe kruszywa watuje sie, po czesciowym przestygnieciu, uzupetnieniu masg
zalewowg do poziomu nawierzchni i posypaniu drobnym kruszywem famanym 2/4 mm
(pkt. 2.2) i przywatowaniu.

Naprawa spekania z szerokimi uszkodzeniami (warstwy $cieralnej) w jej sasiedztwie

w zakresie powyzej 15 cm przy uzyciu mieszanki mineralno-asfaltowej

polega na:

3.

wycieciu pitami diamentowymi lub wyfrezowaniu matymi frezarkami z bebnami
o odpowiedniej szerokosci odpowiednich koryt jak w podpunkcie 1,

osuszeniu, oczyszczeniu - jak w podpunkcie 1,
doktadnym skropieniu dna i $cian bocznych modyfikowang emulsjg asfaltowa,

po odparowaniu, recznym wbudowaniu mieszanki mineralno-asfaltowej na goraco Scistej
(typu betonowego) dostosowanej do grubosci warstwy Scieralnej (wg SST D-05.03.17f
Remont nawierzchni mieszankami mineralno-asfaltowymi wbudowanymi na gorgco),

po jej zageszczeniu i ostygnieciu, wyfrezowaniu szczeliny o szerokosci 10+12 (15) mm
przy uzyciu frezarki wg pkt. 3.2.1.,

oczyszczeniu mechaniczng szczotka z wirujgcym dyskiem z drutéw stalowych,

zagruntowac primerem dla zwiekszenia przyczepnosci, a po wyschnieciu powtoki wypetnic
szczeline goracq masg zalewowgq asfaltowo-kauczukowa do poziomu nawierzchni,

zasypac powierzchnie masy zalewowej piaskiem tamanym i wcisngé¢ (przywatowac).

Naprawa spekan poprzecznych przy rozwartosci spekania ponizej 6 mm.

Naprawe nalezy wykona¢ wg pkt. 5.3.2.
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5.3.2. Naprawa spekan poprzecznych obejimujgcych wszystkie warstwy bitumiczne

1. Przez poszerzenie pekniecia do szerokosci 10+12 (15) mm (bez wkiadki) polega na
wykonaniu:

e wyfrezowania w warstwie Scieralnej wzdluz pekniecia, frezarka mechaniczng
z koncéwkami frezujacymi palcowymi (lub tarczowymi) na szerokos¢ 10+12 (15) mm
i gtebokos$¢ okoto 25 mm.

e oOczyszczenia poszerzonego pekniecia mechaniczng szczotkg z wirujacym dyskiem
z drutéw stalowych,

e zagruntowaniu primerem dla zwiekszenia przyczepnosci,

e po wyschnieciu powloki primera, wypetni¢ szczeline goraca (o wymaganej temperaturze)
masq zalewowgq asfaltowo-kauczukowg do poziomu nawierzchni. Jezeli:

- krawedzie pekniecia nie sg uszkodzone, ani porowate i nie sg 0 matej zawartosci
lepiszcza, to wypetnienie masg zalewowg moze obejmowal tylko szerokosé
rozwarcia pekniecia,

- krawedzie pekniecia sg uszkodzone, porowate i o matej ilosci lepiszcza, to
wypetnienie masg zalewowg musi obejmowaé poza szerokoscig rozwarcia
pekniecia takze uszkodzone powierzchnie, przy czy szeroko$¢ rozprowadzonej
cienkiej warstwy masy zalewowej nie powinna by¢ wieksza niz 15 cm. Nalezy do
tego celu uzy¢ odpowiedniego “bucika”. Najczesciej stosowanymi szerokosciami
sq 6+10cm.

e zasypaniu powierzchni masy zalewowej drobnym kruszywem famanym 2/4 mm lub
kruszywem drobnym (pkt. 2.2) i wcisng¢ (przywatowac).

2. Przez poszerzenie pekniecia do szerokosci 10+12 (15) mm (z wkiadka) polega na
wykonaniu:

e wyfrezowania w warstwie Scieralnej wzdluz pekniecia, frezarkg mechaniczng
z koncowkami frezujacymi tarczowymi na szerokos$¢ 10+12 (15) mm i gtebokos$é okoto
40 mm.

e oczyszczenia i zagruntowania - jak w podpunkcie 1,

e wcisnieciu wktadki (zgodnej z pkt. 2.3) dla zapobiezenia obnizania sie masy zalewowej,
e wypetnieniu pekniecia - jak w podpunkcie 1,

e zasypaniu masy zalewowej kruszywem - jak w podpunkcie 1.

3. Naprawa spekania z szerokimi uszkodzeniami (warstwy Scieralnej) w jej sasiedztwie
w zakresie od 15+25 cm przy uzyciu masy zalewowej polega na:

wykonaniu czynnosci podanych w pkt. 5.3.1.2/1 w zakresie wyciecia koryta, osuszenia,
0oczyszczenia, posmarowania primerem,

wcisnieciu uszczelki (zgodnej z pkt. 2.3) dla zapobiezenia obnizania sie masy zalewowej,

wykonaniu pozostatych czynnosci podanych w pkt. 5.3.1.2/1.
6. KONTROLA JAKOSCI PRAC
6.1. Wymagania ogélne

Ogédlne zasady kontroli jakosci robdt podano w SST D-M-00.00.00 Wymagania ogodlne
pkt. 6.
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6.2. Badania przed przystgpieniem do prac
Przed przystgpieniem do wykonywania prac, Wykonawca:

- przedstawi Przedstawicielowi Zmawiajgcego do zatwierdzenia wyniki badan materiatéw
stosowanych do napraw peknieé¢ poprzecznych (wg pkt. 2.1),

- opracuje stosowne recepty na mieszanki mineralno-asfaltowe dla warstwy $Scieralnej (o ile
bedzie je stosowat do prac) z zachowaniem wymagan zgodnie z SST D-05.03.17f Remont
nawierzchni mieszankami mineralno-asfaltowymi wbudowanymi na goraco.

- ustali mozliwos¢ prowadzenia prac przez sprawdzenie warunkow atmosferycznych
w odniesieniu do wymagan SST.

6.3. Badania w czasie prac

W czasie wykonywania naprawy spekan poprzecznych Wykonawca prowadzi statg kontrole
temperatury wbudowywanej masy zalewowej i jej konsystencje.

Sprawdza temperature otoczenia w kazdym dniu prowadzonych prac, sprawdza na biezgco
stan przygotowania pekniecia (szczeliny) do wypetnienia masg zalewowa, i po zalaniu
wyglad wykonanego uszczelnienia.

Wykonawca winien kontrolowac stopien czystosci i uziarnienie nowych dostaw kruszywa.
Badania w czasie prac dotyczgace mieszanki mineralno asfaltowej na gorgco podano w SST
D-05.03.17f Remont nawierzchni mieszankami mineralno- asfaltowymi wbudowanymi na
gorgco.

W przypadku nowych dostaw emulsji asfaltowej modyfikowanej, powinny zostaé
sprawdzone: barwa, jednorodnosé, lepkosc i indeks rozpadu wg SST D-05.03.13 Wykonanie
warstwy nawierzchni z SMA. Przedstawiciel Zamawiajgcego pobierze prébki emulsiji
z nowych dostaw do badania przez Laboratorium Zamawiajgcego. Probki te dostarczy do
Laboratorium Zamawiajacego Przedstawiciel Zamawiajacego.

6.3.1. Badanie kruszywa tamanego

Probki do badan uziarnienia nalezy pobiera¢é w miejscu prowadzenia prac. Badanie
uziarnienia nalezy wykonac zgodnie z normga PN-EN 933-1. Uziarnienie powinno by¢ zgodne
z wymaganiami podanymi w pkt. 2.2.

6.3.2. Sprawdzenie wygladu wykonanej naprawy przez uszczelnienie

Sprawdzenie polega na kazdorazowej wizualnej ocenie wygladu wykonanego zabiegu
naprawy pekniecia poprzecznego.

6.3.3. Pozostate badania

Pozostate badania w zakresie dotyczacym mieszanek mineralno-asfaltowych na goraco
nalezy wykona¢ wg SST D-05.03.17f Remont nawierzchni mieszankami mineralno-
asfaltowymi wbudowanymi na goraco.

6.4. Wymagania i badania odbiorcze

Wykonana naprawa pekniecia poprzecznego powinna charakteryzowaé sie jednorodnym
wygladem zewnetrznym. Powierzchnia powinna by¢ réwnomiernie pokryta ziarnami
kruszywa dobrze osadzonymi w masie zalewowej. Nie powinny wystepowac zloty kruszywa.
Gorna powierzchnia naprawionego pekniecia powinna by¢é w poziomie istniejacej
nawierzchni. Dopuszcza sie wystgpienie nierdwnosci mierzonej pod tatg do 2 mm (wystajace
kruszywo).

Pozostate badania odbiorcze wg SST D-05.03.17f Remont nawierzchni mieszankami
mineralno-asfaltowymi wbudowanymi na gorgco.
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7. OBMIAR PRAC

Obmiary robét bedq dokonywane zgodnie z ustaleniami zawartymi w SST D-M-00.00.00
Wymagania ogdlne.

Jednostkg obmiarowa jest metr biezacy (mb) naprawionego pekniecia podtuznego i/lub
poprzecznego.

8. ODBIOR PRAC

Odbiory robdot beda dokonywane zgodnie z ustaleniami zawartymi w SST D-M-00.00.00
Wymagania ogdlne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptatnosci beda dokonywane zgodnie z ustaleniami zawartymi w SST D-M-00.00.00
Wymagania ogdlne.

Cena wykonania 1 mb likwidacji spekan podtuznych i/lub poprzecznych nawierzchni

obejmuje wszelkie czynnosci zwigzane z prawidlowym wykonaniem prac okreslonych

niniejszgq SST, co do zasady beda to:

— wykonanie prac pomiarowych i prac przygotowawczych,

— oznakowanie prac,

— koszt pracy sprzetu oraz koszty dowozu i odwozu sprzetu na/z terenu prac,

— koszt uzytych materiatdéw wraz z kosztami ich zakupu, transportu i magazynowania,

— przygotowanie podfoza,

— przeprowadzenie ewentualnych prac rozbiérkowych wraz z wywozem urobku i/lub
zuzytych materiatow poza teren prac i zagospodarowanie badz zutylizowanie zgodnie
z obecnie obowigzujgcymi przepisami,

— wykonanie prac zgodnie z technologig prac opisang w pkt. 5 niniejszej Specyfikacji oraz
zgodnie z przepisami, normami i sztukg budowlang,

— wykonanie wymaganych zapisami niniejszej Specyfikacji pomiaréw i/lub badan
laboratoryjnych,

— uporzadkowanie terenu prac,

— oraz wszystkie koszty zwigzane z kosztami posrednimi, zyskiem kalkulacyjnym
i podatkami obligatoryjnymi.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Specyfikacje techniczne (SST)

SST D-M-00.00.00 Wymagania ogdlne

10.2. Normy

BN-68/8931-04 - Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tata.
BN-74/6771-04 - Drogi samochodowe. Masa zalewowa.

PN-EN 14188-1 - Wypetniacze szczelin i zalewy drogowe - Cze$¢ 1: Wymagania wobec
zalew drogowych na goraco

PN-EN 13880 - Zalewy szczelin na goraco.
PN-EN 12591 - Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Wymagania dla asfaltow drogowych.

PN-EN 13808 - Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Zasady klasyfikacji kationowych emulsji
asfaltowych.

10.3. PRZEPISY ZWIAZANE

WT-1 ,Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchniowych utrwalen na
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drogach publicznych” WT-1 2014 Wymagania Techniczne

WT-2 ,Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych” WT-2 2014 czes¢ 1 listopad 2014
Mieszanki mineralno-asfaltowe. Wymagania techniczne

WT-2 ,Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych” WT-2 2016 czes¢ II wrzesien 2016
Wykonanie warstw nawierzchni asfaltowych. Wymagania techniczne

KATALOG TYPOWYCH KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI PODATNYCH i POLSZTYWNYCH.
Politechnika Gdanska - Katedra Inzynierii Drogowej 2014. Opracowany na zlecenie
GDDKIA.

Instrukcja DP-T14 ,Ocena jakosci na drogach krajowych, czes¢ I - roboty drogowe”
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.

w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2016 r. poz. 124).
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