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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z recznym i mechanicznym koszeniem traw
i chwastow.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt ustug i dostaw w ramach biezacego utrzymania
sieci drog.

1.3. Zakres roboét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z:

- recznym i mechanicznym koszeniem traw i chwastow

— lokalnym koszeniem powierzchni zielonych (place, skwery, opaski, azyle, tereny
za chodnikiem, parkingi, skarpy itp.).

znajdujacych sie w pasach drég krajowych.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w SST D-M-00.00.00. Wymagania Ogdlne [1] pkt 1.4.
1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robét

Ogodlne wymagania dotyczace robét podane w SST D-M-00.00.00 Wymagania ogdlne [1] pkt
1.5.

1.5.1. Wymaga sie by wszyscy pracownicy wykonujacy prace przy koszeniu :
— posiadali aktualne badania lekarskie,

— posiadali aktualne, udokumentowane przeszkolenie wstepne i okresowe oraz
stanowiskowe z zakresu BHP i Ppoz., przeprowadzone przez osoby do tego uprawnione
staraniem i na koszt Wykonawcy,

— posiadali odpowiednie kwalifikacje do wykonywanych przez siebie prac,

- byli wyposazeni w wymagang odrebnymi przepisami odziez ochronng lub ubranie
robocze i kamizelke ostrzegawczg koloru pomaranczowego, sprzet ochrony osobistej,
$rodki czystosci.

1.5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny i ponosi wszelkie koszty z tytutu strat materialnych

powstatych w zwigzku z zaistnieniem zdarzen losowych i odpowiedzialnosci cywilnej w czasie

realizacji ustugi objetej umowa, jezeli do ich powstania przyczynili sie pracownicy

Wykonawcy. Wykonawca powinien zawrze¢ odpowiednie umowy ubezpieczenia dotyczace

pojazdu / sprzetu i pracownikéw.

1.5.3. Ubezpieczeniu podlegajg w szczegdlnosci odpowiedzialno$¢ cywilna za szkody oraz
nastepstwa nieszczesliwych wypadkéw dotyczace pojazdu / sprzetu i pracownikow
Wykonawcy oraz osob trzecich, powstate w zwigzku z wykonywang ustugg, w tym takze
ruchem pojazdéw mechanicznych.

1.5.4. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za oznakowanie i zabezpieczenie robét
i ustug wykonywanych w pasie drogowym pod ruchem. Oznakowanie drogi, pojazdow,
maszyn i urzadzen w miejscach wykonywanych ustug winno by¢ zgodne z projektem
tymczasowej organizacji ruchu wykonanej staraniem i na koszt Wykonawcy, zatwierdzonej
przez GDDKIA. Wykonawca przez caty okres trwania umowy musi dysponowac aktualnym
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zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu, uwzgledniajgcym wszystkie potrzeby
i wymagania wynikajace z OPZ i Umowy.

1.5.5. Wykonawca zobowigzany jest do:
- prowadzenia ustugi wg dalej zamieszczonych opiséw, zgodnie ze OPZ w sposéb
niezagrazajacy bezpieczenstwu ruchu i nieutrudniajacy ruch pojazdéw i pieszych,
— przestrzegania przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy,
- przestrzegania uwag i zalecen pracownikow Zamawiajacego nadzorujacych wykonanie
ustugi.
1.5.6. Wszelkie konsekwencje, jakie wynikng z niespetnienia przez Wykonawce zobowigzan
podanych w powyzszych punktach ponosi¢ bedzie Wykonawca.

1.5.7. Przy podkaszaniu kosiarkami zytkowymi przy znakach, pachotkach, stupkach barier,
innych urzadzeniach drogowych, stosowaé ekran /tworzywo sztuczne/ zapobiegajacy
rozpryskom kamieni spod kosiarki w kierunku pojazddéw poruszajacych sie drogg, przy
ktérej wykonywane jest koszenie.

2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST
D-M-00.00.00 Wymagania ogdlne [1] pkt 2.

3. SPRZET
3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST DM-00.00.00 Wymagania ogdlne [1],
pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonywania robot
Do koszenia traw i chwastow, w zaleznosci od miejsca i zakresu robét mozna stosowac
nastepujacy sprzet mechaniczny i reczny:
— kosiarki doczepne do koszenia duzych powierzchni, jak: pasy dzielace, pobocza lub
pasy drogowe poza korong drogi,

— kosiarki wysiegnikowej do koszenia na skarpach i przeciwskarpach,
— kosiarek trawnikowych spalinowych,

— kosiarki zytkowej, spalinowej Ilub elektrycznej, do koszenia w miejscach
niedostepnych, takich jak: pod barierami, przy ogrodzeniach, znakach, pachotkach
oraz innych urzadzeniach drogowych.

Zabrania sie uzywania do koszenia kosiarek rotacyjnych!

3.2.3. Wyposazenie dodatkowe i Wymagania techniczne stawiane Wykonawcom.
Nosnik lub kosiarka samojezdna powinny by¢ wyposazone w belke btyskowg barwy zoéttej
zamontowang w miejscu zapewniajacym jej widoczno$¢ ze wszystkich stron pojazdu
z odlegtosci, co najmniej 250 m przy dobrej przejrzystosci powietrza.

4. TRANSPORT
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4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M-00.00.00 Wymagania ogdlne
[1] pkt 4.

4.2. Srodki transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich s$rodkdéw transportu, ktore nie
wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt i wiasciwosci przewozonych
materiatdw i sprzetu, np:
- samochdd dostawczy do transportu narzedzi, drobnego sprzetu, czesci zamiennych
i materiatéw eksploatacyjnych,
— ciagniki lub inne maszyny przeznaczone gtéwnie jako nosniki.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogodlne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonywania robot podano w SST D-M-00.00.00 Wymagania ogdlne [1],
pkt 5.

5.2. Zasady szczegotowe wykonania robét

Lokalizacje i szczegdtowy zakres prac, dotyczacy szerokosci i ditugosci poszczegdlnych
odcinkéw z podaniem powierzchni catkowitej obszaru koszonego Zamawiajacy okresli
kazdorazowo w zleceniu przed rozpoczeciem kolejnego koszenia.

Realizacja ustug przez wykonawce obejmuje:
a) oznakowanie odcinka drogi, na ktérym bedzie wykonywane koszenie, przed
przystapieniem do prac,

b) przygotowanie terenu do koszenia poprzez uprzatniecie gatezi, opon i innych
zanieczyszczen z wywozem na wysypisko $mieci,
c) mechaniczne wykoszenie traw i chwastéow rosngcych na catej szerokosci pasa

drogowego po obu stronach nawierzchni drogi,

d) mechaniczne lub reczne wykoszenie traw i chwastéw w miejscach trudnodostepnych
wtym :

w pasie rozdziatu,

na poboczach gdzie wystepujg bariery energochtonne,

— na weztach drogowych,

- w obrebie oznakowania pionowego, stupkéw prowadzacych, poreczy drogowych itp.
znajdujacych sie w poboczu drogi, stupdw oswietleniowych, drzew, studni
rewizyjnych i $ciekowych oraz innych elementéw odwodnienia,

- na wysokich skarpach, przeciwskarpach, dnach rowdw oraz innych elementach drogi,
gdzie niemozliwe jest koszenie mechaniczne,

- w obrebie trudnodostepnych elementéw obiektdw inzynieryjnych w tym weztdw
drogowych, obiektéw mostowych i przestrzeni podmostowej, przepustow mostowych,
drogowych, przepustow pod zjazdami, elementéw odwodnienia drogi,

e) mechaniczne lub reczne wykaszanie poboczy drég poprzecznych w obrebie skrzyzowan

i stron wewnetrznych tukdéw poziomych w zakresie wskazanym przez Zamawiajgcego,

f) naprawe wszelkich szkdd powstatych w trakcie koszenia oraz na skutek koszenia, w tym
urzadzen wyposazenia infrastruktury drogowej,
g) zebranie i wywiezienie (zutylizowanie) skoszonej trawy:
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— w obrebie systeméw odwodnienia — dla zapewnienia sprawnego ich funkcjonowania;

— w granicach miast i miejscowosci wyznaczonych znakami D42/D43 (E17a/E18a) - dla
zachowania odpowiedniej estetyki pasa drogowego,

Nie wymaga sie zbierania i wywozenia skoszonej trawy na pozostatych obszarach

objetych koszeniem.

Skoszona trawa w kazdym przypadku powinna by¢ usunieta z jezdni, pobocza, chodnikow
i Sciezek rowerowych. W obrebie drzew przy koszeniu nalezy usuwac odrosty pnia.

Koszenie w obrebie drzew i krzewdw nalezy prowadzi¢ w sposéb najmniej szkodzacy
drzewom i krzewom, a w przypadku uszkodzenia mechanicznego drzew i krzewdw nalezy je
zabezpieczy¢ zgodnie ze sztukg ogrodnicza.

Uwaga! Nie dopuszcza sie wjezdzania sprzetem do koszenia na pola uprawne.

5.3. Koszenie wybranych elementow pasa drogowego

Lokalne, wykonywane w innym terminie niz kompleksowe, koszenie wybranych
elementéw pasa drogowego np. placow, skwerdw, opasek, azyli, terendow za chodnikiem,
parkingéw, skarp itp. polegajace na wykoszeniu okreslonej przez Zamawiajacego czesci
pasa drogowego w ramach potrzeb w zakresie do 10 000 m?Z.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w SST D-M-00.00.00 Wymagania ogodlne [1]
pkt 6.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Obmiary robdét beda dokonywane zgodnie z ustaleniami zawartymi w Opisie przedmiotu
zamowienia (OPZ) oraz w SST D-M-00.00.00 Wymagania ogodlne.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiaru robét jest:

— 100 metrow kwadratowych (100 m?2) koszenia traw i chwastow,

- metr kwadratowy (m?2) lokalnego koszenia traw i chwastow z powierzchni zielonych
(place, skwery, opaski, azyle, tereny za chodnikiem, parkingi, skarpy itp.)

Obmiar powinien by¢ dokonywany w terenie. Obmiar robo6t bedzie okreslac faktyczny zakres
wykonywanych robét zgodnie ze zleceniem.

8. ODBIOR ROBOT
8.1 Ogodlne wymagania dotyczace odbioru robot

Odbiory robdét beda dokonywane zgodnie z ustaleniami zawartymi w Opisie przedmiotu
zamowienia (OPZ) oraz w SST D-M-00.00.00 Wymagania ogodlne.

8.2 Odbior robét zanikajacych

Odbiorowi robot zanikajacych podlegaja:

- roboty przygotowawcze,

- wykonanie koszenia,

- usuniecie skoszonej trawy.

Roboty uznaje sie za poprawnie wykonane, jezeli kontrola wizualna wykonana przez
Zamawiajacego nie wniosta uwag do zakresu i jakosci wykonanych robdt. Jezeli w toku
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czynnosci odbiorowych zostang stwierdzone nieprawidtowosci w realizacji robdt
utrzymaniowych objetych niniejszg specyfikacjg, to Zamawiajgcy odmédwi ich odbioru do
czasu usuniecia stwierdzonych wad (nieprawidtowosci) zgodnie z warunkami umowy.

Do odbioru robét Wykonawca przedktada kazdorazowo szczegdtowy obmiar wykonanej
Ustugi (odcinki obmiarowe nie diuzsze niz 100 m odrebnie dla strony lewej i prawej) oraz
dokument lub os$wiadczenie utylizacji. Obmiar bedzie podlegat wyrywkowej kontroli przez
Zamawiajacego prawidtowosci zawartych w nim danych liczbowych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ptatnosci beda dokonywane zgodnie z ustaleniami zawartymi w Opisie przedmiotu
zamowienia (OPZ) oraz w SST D-M-00.00.00 Wymagania ogolne.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— oznakowanie robét, w oparciu o zatwierdzony projekt czasowej organizacji ruchu,

— koszenie traw i chwastdw oraz jednorocznych odrostéw drzew i krzakdow wraz z
dokaszaniem pasa drogowego,

— usuniecia skoszonej trawy z pasa drogowego w granicach miast i miejscowosci
wyznaczonych znakami D42/D43 (E17a/E18a) oraz w obrebie systemdéw odwodnienia

— koszt ubezpieczen,

— koszty podatkow, koszty ogdlne, zysk, koszty dojazdu, optat drogowych, delegacji itp.

— koszty transportu, zatadunku i roztadunku maszyn, materiatéw, odziezy ochronnej,

— koszty zabezpieczenia robdt, w tym koszty czasowej organizacji ruchu,

— koszt optaty za sktadowanie skoszonej trawy oraz koszt wywozu i utylizacji traw.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Specyfikacje techniczne (ST)
1. SST D-M-00.00.00 Wymagania ogdlne

10.2. Przepisy zwiazane.

3. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegotowych warunkéw
technicznych dla znakow i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego i warunkdéw ich umieszczania na drogach tj. z dnia 9 wrzesnia 2019 r.
(Dz.U. z 2019 r. poz. 2311).

10.3. Inne dokumenty
4, Zarzadzenie nr 7 Generalnego Dyrektora z dnia 19.01.2018 r. w sprawie wytycznych

biezacego utrzymania oraz prowadzenia czynnosci utrzymaniowych na drogach
krajowych.

Uwaga: W przypadku zmiany ustaw, rozporzadzen i norm w czasie trwania umowy nalezy
stosowac najnowsze wydania i dostosowac sie do ich zmian.



