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1. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA I SPRAWDZAJACEGO
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zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej
- art. 20 ust. 4 ustawy Prawo Budowlane - Dz. U. z 2020r. poz.1333 z p6Zniejszymi zmianami.

GLOWNY PROJEKTANT: mgr inz. Marek Jagodzinski
upr.nr 72/5z/2002

BRANZA: ELEKTRYCZNA
PROJEKTANT: mgr inz. Grzegorz Marciniszyn
upr. nr ZAP/0026/PBE/17

SPRAWDZAJACA: mgr inz. Hanna Winkel
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3. SPIS RYSUNKOW I ZALACZNIKOW
SPIS RYSUNKOW
Lp. Nazwa rysunku Nr rysunku
1. Plan zagospodarowania terenu PZT-01
2. Schemat strukturalny zasilania E-01
SPIS ZAEACZNIKOW
Lp. Nr zalacznika Opis dokumentu
. Uprawnienia projektowe gtéwnego projektanta
L Zatacznik nr 1 Marek Jagodziniski nr 72/5z/2002 z dn. 01.07.2002r.
. Uprawnienia projektowe projektanta (branza elektryczna)
2. Zataczniknr 2| o 0o, Marciniszyn nr ZAP/0026/PBE/17 7 dn. 21.06.2017r,
. Uprawnienia projektowe sprawdzajqcej (branza elektryczna)
3. | Zalaczmiknr3 | g Pigtkowska nr ZAP/0090/PBE/21 z dn. 22.03.2021r.
Zaswiadczenie o przynaleznosci do Zachodniopomorskiej Okregowej Izby
4. Zalacznik nr 4 Inzynieréw Budownictwa - projektanta (branza elektryczna)
Grzegorz Marciniszyn nr ZAP-T4Z-LE5-7KR
Zaswiadczenie o przynaleznosci do Zachodniopomorskiej Okregowej I1zby
5. Zalacznik nr 5 Inzynieréw Budownictwa - gtéwnego projektanta
Marek Jagodziriski nr ZAP-88D-8F8-35H
Zaswiadczenie o przynaleznosci do Zachodniopomorskiej Okregowej Izby
6. Zalacznik nr 6 Inzynieréw Budownictwa - sprawdzajqcej (branza elektryczna)
Hanna Pigtkowska nr ZAP-JXZ-R8G-M6R
. Warunki techniczne przytqczenia do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator Sp. z o.0.
7 Zataczniknr7 | c0989/2021/0D3/7R1 7 dn. 28.09.2021r.
. Uproszczony wypis z rejestru gruntéow nr GK.6621.3652.2021.AG z dn. 13.09.2021r.
8. | Zalcmiknr8 | o o GK6621.3806.2021.RK z dn. 22.09.2021r,
9. Zalacznik nr 9 Uzgodnienie Narady Koordynacyjnej nr GK.6630.890.2021 z dn. 08.12.2021r.
10. Zalacznik nr 10 Uzgodnienie z wtascicielem dz. nr 90/1 obreb 0016 Siadto Gérne
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4.

[1].
[2].
[3].

[4].

OPIS TECHNICZNY - DANE WYJSCIOWE
Podstawa prawna

Podstawe prawng niniejszego opracowania stanowi umowa zawarta ze Zlecajacym.
Podstawa techniczna opracowania

Dokumentacje wykonano w oparciu o:

Warunki przytaczenia do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator Sp. z o.0.

nr 66989/2021/0D3/ZR1 z dn. 28.09.2021r.

Dane oraz uzgodnienia z Inwestorem.

Projekt budowlany branzy sanitarnej pt.:

,BUDOWA ODCINKA SIECI KANALIZACJI SANITARNE] I CISNIENIOWE] W SIADLE GORNYM” z 07 /09 2018r.
Inwentaryzacja stanu istniejgcego.

Obowigzujgce normy i przepisy.

Aktualng mape do celéw projektowych w skali 1:500.

Przepisy i normy

NSEP-E-004:2014 - ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa”.
PN-E-05125:1976 - ,Elektroenergetyczne linie kablowe. Przepisy budowy”.

PN-HD 60364-4-41:2009 - ,Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Czes¢ 4-41: Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenistwa - Ochrona przed porazeniem elektrycznym”.

PN-EN 60038:2012 - ,,Napiecia znormalizowane CENELEC".

Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest zasilanie w energie elektryczna, projektowanej przepompowni

kanalizacji sanitarnej w m. Siadto Gérne.
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5. OPIS TECHNICZNY - CZESC ELEKTRYCZNA
5.1. Stan istniejacy

Aktualnie na dz. nr 47/39 obreb 0016 Siadto Gérne, przygotowana zostata instalacja kanalizacji sanitarnej
wraz z przepompownia. Ponadto na terenie planowanej inwestycji znajduje sie rowniez sie¢ uzbrojenia
technicznego.

5.2. Stan projektowany

Zgodnie z warunkami technicznymi przytaczenia do sieci elektroenergetycznej wydanymi przez ENEA
Operator Sp. z 0.0. nr 66989/2021/0D3/ZR1 z dn. 28.09.2021r., oraz ustaleniami z Inwestorem, zakres ujety
w dokumentacji projektowej obejmuje:

— budowe odcina linii kablowej nn 0,4kV (linia zasilajaca) - od projektowanego ztacza kablowo-pomiarowego

ZKP (ztqcze ZKP wg odrebnego opracowania - w zakresie ENEA Operator Sp. z 0.0.) do projektowanej szafki

automatyki przepompowni SAP (szafka SAP wg odrebnego opracowania - w zakresie branzy sanitarnej).

5.3. Zasilanie przepompowni

Zlacze kablowo-pomiarowe ZKP
Zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi przylaczenia do sieci elektroenergetycznej, nalezy
projektowane zitacza kablowo-pomiarowego ZKP zlokalizowa¢ na dz. nr 90/1 obreb 0016 Siadto Gorne przy
granicy z dz. nr 47/8, 47 /39 obreb 0016 Siadto Gérne - projektowane ztqcze ZKP wg odrebnego opracowania
- w zakresie ENEA Operator Sp. z o.o.
Lokalizacje projektowanego ztacza ZKP przedstawiono na rys. nr PZT-01.

UWAGA:

Ze wzgledu na duzy prqd rozruchowy projektowanej przepompowni, nalezy jako zabezpieczenie przedlicznikowe
zastosowac¢ wytqczniki nadprgdowe o char. D, albo wytqczniki nadprgdowe bez cztonu przecigzeniowego.

Szafka automatyki przepompowni SAP

Zgodnie z wytycznymi Inwestora projektowana przepompownia posiada¢ bedzie szafke automatyki
przepompowni SAP zlokalizowang na dz. dr 47/39 obreb 0016 Siadto Gérne - projektowana szafka SAP wg
wytycznych branzy sanitarnej.

Projektuje sie szafke SAP, ktéra nalezy zamontowa¢ w obudowie metalowej posadowionej jako
wolnostojgca na typowym fundamencie. Fundament zakopa¢ na gtebokosci w taki sposéb, aby gérna krawedz
wystawata na wysoko$¢ ~0,3m nad poziomem terenu.

Lokalizacje projektowanej szafki SAP przedstawiono na rys. nr PZT-01.

5.4. Linia kablowa nn 0,4KkV - zasilanie gldwne

Zgodnie z warunkami technicznymi przytgczenia do sieci elektroenergetycznej wydanymi przez ENEA
Operator Sp. zo.0.nr 66989/2021/0D3/ZR1 z dn. 28.09.2021r., projektowang szafke automatyki przepompowni
SAP, nalezy zasili¢ z projektowanego zlacza kablowo-pomiarowego ZKP. W celu zasilenia projektowanej szafki
SAP, nalezy utozy¢ nowy odcinek linii kablowej typu YKYZo 4x10mm2-0,6/1kV o dtugosci ok ~125,0m.

Plan trasy kabla elektroenergetycznego nn 0,4kV (zasilanie gtéwne) przedstawiono na rys. nr PZT-01.

Kabel elektroenergetyczny nn 0,4kV nalezy uktada¢ linig falistg z zapasem (3% dtugosci wykopu)
wystarczajgcym do skompensowania mozliwych przesunie¢ gruntu. Przy ztgczu ZKP oraz szafie SAP, nalezy
pozostawic zapas kabla min. 2,5m. Kabel nalezy uktada¢ na dnie wykopu, na warstwie piasku o grubosci 10cm, na
gtebokosci 70cm. Utozony kabel nalezy zasypa¢ warstwami piasku o grubo$ci 10cm, a nastepnie warstwa gruntu
rodzimego grubo$ci 15cm i przykry¢ folig koloru niebieskiego. Kable utoZzone w ziemi powinny by¢ zaopatrzone
na catej dtugo$ci w trwate oznaczniki rozmieszczone w odstepach nie wiekszych niz 10m oraz w miejscach
charakterystycznych, np. skrzyzowaniach, wejsciach do rur ostonowych, na koncach kabli.
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Na oznaczniku kablowym nalezy umiescic¢:
typ, przekroj, napiecie i nr ewidencyjny kabla,
znak uzytkownika kabla,

rok utozenia.

Wszystkie skrzyzowania i zblizenia projektowanej linii kablowej 0,4kV z istniejacym uzbrojeniem nalezy

zgodnie z norma NSEP-E-004 [1] oraz wymaganiami podanymi na rys nr PZT-01. W przypadku, gdy
z uzasadnionych wzgledéw odlegto$ci wymagane przez norme nie moga by¢ zachowane, nalezy zastosowac rury
ochronne z tworzywa HDPE.

5.5. Ochrona przeciwporazeniowa

Sie¢ zasilajaca 0,4kV pracuje w uktadzie sieciowym TN-C. Projektowana szafka SAP bedzie pracowata

w uktadzie TN-C. Dla ochrony przed dotykiem bezposrednim urzadzenia elektryczne beda wykonane w obudowie
z materiatu izolacyjnego o stopniu ochrony IP44 oraz wytrzymato$ci mechanicznej IK10.

Jako $rodek ochrony dodatkowej przed dotykiem posrednim przewidziano: SAMOCZYNNE WYLACZENIE

ZASILANIA.

5.6. Uwagi koncowe

1

2)

3)

4)
5)

Dokumentacje projektowa nalezy rozpatrywac jako jedng cato$¢ - czesS¢ opisowa i cze$¢ graficzna
sa w dokumentacji wzajemnie uzupetniajace.

Roboty na budowie powinny by¢ wykonane zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania robot
budowlano-montazowych. Cz. V - Instalacje elektryczne”.

Przed przystapieniem do robdét nalezy na 7 dni naprzéd powiadomi¢ wiascicieli i uzytkownikéw instalacji
oraz urzadzen o przystapieniu do robo6t celem wyznaczenia z ich strony nadzoru technicznego. Nalezy tez
uwzgledni¢ uwagi zawarte w uzgodnieniach.

Po wykonaniu niniejszego zadania nalezy wykona¢ niezbedne pomiary i badania.

Stosowa¢ materialy i urzadzenia zgodnie ze standardami technicznymi gestora sieci oraz wymaganiami
Inwestora.
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6. OBLICZENIA TECHNICZNE - CZESC ELEKTYCZNA

W obwodach sieci dokonano nastepujqcych obliczen:

Koordynacja urzqdzen zabezpieczajqcych z przewodami oraz skutecznosé samoczynnego wylqgczenia
zasilania zostala sprawdzona zgodnie z normami: PN-HD 60364-4-41:2009PL, PN-HD 60364-4-
43:2012PL i PN-EN 60038:2012PL
Sprawdzenie spadku napiecia (dopuszczalna granica - 5%)
Zatozenia przyjete do obliczen:
Moc zapotrzebowana: Pz = 6kW
Zatozony rodzaj linii: linia kablowa
Zatozony przekroj linii kablowej:  YKY 4x10mm?
Oszacowana dtugo$¢ trasy linii: [=125m
) 1]
2 3 g =
: o | s BREEHEEEIEIEE -
[7) i~ N —
g S0S|e| E |§|ZE|E|E | E|F|B| B |=k|5
3 Ele| S |2 |B|Z|&|&|&|*|=|F
2 a | 8 o & &
» S =3
X = g wn
=7
e
Poczatek | Koniec | kW mm2| m | Uy |AUy | A A A A A om A \% \%
proj. ZKP | proj.SAP | 6,0 | 1 |093|YKYz04x| 10 | 125|084 (084 | 93 | 10 | 52 |145|754(0558| 16 | 9 |230

WARUNKI SA SPEENIONE
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7.  ZESTAWIENIE MATERIALOW

W celu wykonania obliczen technicznych zostaty zastosowanie konkretne urzqdzenia.
Wymaga sie zastosowania aparatéw jak w zestawieniu materiatéw lub réwnowaznych
o takich samych parametrach bqgdZ lepszych.

Lp. Pelna nazwa typ i dane techniczne Jedn. Ilos¢
P Ztacze kablowo-pomiarowe ZKP Kol 1
’ dostawa w zakresie ENEA Operator Sp. z o.o. L
5 Szafka automatyki przepompowni SAP Kol 1
' dostawa w zakresie branzy sanitarnej Ph
Obudowa metalowa dla szafki automatyki przepompowni SAP
3 - szaffz kablowa metalowa kpl. 1
- cokot
- fundament zakopywany
4. Kabel elektroenergetyczny typu YKYzo 4x10mm?-0,6/1kV m 125
5. Rura ostonowa typu DVKg50mm m 5
6. Folia ochronna niebieska - zasilanie gtéwne m 120
7. Opaski kablowe - oznaczniki - linia kablowa szt. 15
8. Piasek m3 ~10
9. Materiaty pomocnicze kpl. 1
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8.  RYSUNKI




MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

arkusz 1(1)

OBIEKT: Siadto Gorne, dz. 47/39

GEODEZJA TBD

Jarostaw Kucharski

obreb: 321102_2.0016, Siadfo Gorne Redlica, ul, Bezowa 4, 72-002 Doluje
J. ewid: 321102_2, gm. Kotbaskowo mail: geodetatbd@gmail.com, tel. 666 613 416
powiat: 3211, policki NIP: 852-145-81-31, REGON: 321450460
WOj. ; 32’ ZChOdniOpomorSkie (Jednostka wykonawstwa geodezyjnego)

SKALA: 1:500 Wykonano metoda: a) rastrowo b) wektorowo:

Uktad wspotrzednych:  PL-2000 (5)
Uktad odniesienia wysokosci: PL-EVRF2007-NH

Kierownik roboty
Jarostaw Kucharski

nr upr. zaw. 9660-1

Wykonano w ramach roboty geodezyjnej:

GK.6640.3095.2021
Zgtoszonej w WGKIK SP w Policach

Mape do celéw projektowych sporzgdzono przy wykorzystaniu:
1. Mapy zasadniczej w skali 1:500 sekcje:

5.198.16.14.1.2, 5.198.16.14.1.4

W zakresie opracowania znajdujg sie punkty osnowy

geodezyjnej nr: brak

podlegajgce ochronie na podst.art.15, art.48 ust.1 pkt 3

ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne

Granice i nr dziatek ewidencyjnych wedtug danych

WGKIK SP w Policach,  z dnia: 09.10.2021 r.

Na mapie do celow projektowych wykazano nastepujgce
uzgodnione przez ZUDP projekty sieci uzbrojenia terenu:

1. proj. ks-551/2018

Poswiadczam, ze niniejszy dokument zostat opracowany w wyniku prac
geodezyjnych i kartograficznych, ktdrych rezultaty zawiera operat
techniczny pozytywnie zweryfikowany. Jednoczes$nie informuje, ze jestem
$wiadomy odpowiedzialnosci karnej za ztozenie fatszywego o$wiadczenia.

Identyfikator zgtoszenia prac geodezyjnych

GK.6640.3095.2021

Organ stuzby geodezyjnej, ktdry otrzymat

zgloszenie

Starosta Policki

Informacje dodatkowe
1. - - zakres opracowania

2. Redakcja znakéw zgodna z Rozporzgdzeniem MAIC
z dnia 2 listopada 2015 r. (Dz.U. 2015 poz. 2028)

3. Mapa nadaje sie do celow projektowych w zakresie pomiaru.

4. Wszystkie trwate obiekty budowlane podlegajg wytyczeniu
przez jednostke wykonawstwa geodezyjnego.

5. Nie wyklucza sie istnienia w terenie rowniez uzbrojenia,
o ktérym brak byto informacji branzowych i nie zostaty
odnalezione w terenie w czasie inwentaryzacji geodezyjnej.

6. Mapa zgodna (niezgodna) z przepisami §31
rozp. RMR z dnia 18.08.2020 r. (Dz.U. 2020 poz. 1429)
- nadaje sie{rie-nradafe-sie) do projektowania budynkdéw w odlegtosci
mniejszej lub réwnej 4,0 m, lub innych obiektow budowlanych
w odlegtlosci mniejszej lub rownej 3.0 m od granicy nieruchomosci.

7. Mape do celéw projektowych sporzgadzono przy wykorzystaniu
mapy zasadniczej w postaci wektorowey.

Wykonawca prac geodezyjnych

GEODEZJA TBD
Jarostaw Kucharski

Nr oraz data sporzadzenia dokumentu
zawierajgcego wynik pozytywnejweryfi

kacji |z daty

Protokdt Weryfikacji Nr e

Imig i nazwisko oraz nr uprawnien

zawodowych kierownika prac

Jarostaw Kucharski
Nr uprawnien 9660

Uzbrojenie podziemne opracowano na podstawie:
Pocredn . .

2. Bezposrednich pomiaréw powykonawczych - bez litery
W zwigzku z tym w czesci 1 nie gwarantuje sie
kompletno$ci, a doktadno$c potozenia uzbrojenia na mapie
moze byc nizsza od doktadnoSci kartometrycznej mapy

7,
Z
%, L%

/p

Aktualno$¢ mapy do celéw projektowych na dzien:
11.10.2021 r.

data oraz imie i nazwisko osoby, ktora opracowata mape :

18.10. 2021 r., Jarostaw Kucharski

LEGENDA:
— projektowane ztacze kablowo-pomiarowe ZKP - wg odrebnego opracowania (w zakresie ENEA Operator Sp. z 0.0.)
— projektowana szafka automatyki przepompowni SAP - dostawa w zakresie branzy sanitarnej
—————— projektowana linia kablowa nn 0,4kV
-==== projektowana linia kablowa nn 0,4kV w rurze ostonowej DVK@50mm (dt. rury ~1,0m)
‘‘‘‘‘‘‘‘‘ projektowana linia kablowa nn 0,4kV - zasilanie przepompowni z SAP - dostawa w zakresie branzy sanitarnej

Wspdtrzedne geodezyjne punktéw zatomowych
projektowanej linia kablowej 0,4kV
Nr PKT Wspot. X  Wspdt. Y

Wspdtrzedne geodezyjne punktéw zatomowych
projektowanej linia kablowej 0,4kV
relacja SAP - przepompownia

Enn-01 5465285,09 5912748,18 Nr PKT Wspét. X  Wspét. Y
Enn-02 5465285,34  5912746,57 Esap-01 5465354,22  5912836,59
Enn-03 546528577  5912746,44 Esap-02 5465356,04  5912838,73
Enn-04 5465298,71  5912763,12 Esap-03 5465357,92  5912837,26
Enn-05 5465298,72  5912764,53 Esap-04 5465357,75  5912836,03
Enn-06 5465305,61 591277341
Enn-07 5465324,48  5912797,71
Enn-08 5465332,42  5912808,00
Enn-09 546533429  5912811,05
Enn-10 5465346,89  5912827,40
Enn-11 5465354,21  5912836,59

Stwierdzam zgodno$c¢
mapy do celow projektowych
Z oryginatem

projektant
mgr inz. Grzegorz Marciniszyn
upr. bud. ZAP/0026/PBE/17

%, r
Biuro Projektowe PROelCAD

Krzysztof Janusz Pigtkowski
e ul. Kaszubska 36/12

70-227 Szczecin

Inwestor:

Gmina Kotbaskowo
Kotbaskowo 106, 72-001 Kotbaskowo

Nazwa obiektu budowlanego:

BUDOWA ODCINKA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ
GRAWITACYJNEJ | CISNIENIOWEJ W SIADLE GORNYM.
CZESC ELEKTRYCZNA - ZASILANIE PRZEPOMPOWNI.

Adres obiektu budowlanego:

dz. nr90/1, 47/39 obreb 0016 Siadfo Gérne, gm. Kotbaskowo

Funkcja / Imig i nazwisko: Specjalnosc¢: Podpis
Opracowat: upr. nr ZAP/0026/PBE/17
in7 ni Instalacje w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
mgr inz. Grzegorz Marc"“szyn elektrycznych i elektroenergetycznych
Projektowat: upr. nr ZAP/0026/PBE/17
in7 ini Instalacje w zakresie sieci, instalacji i urzadzeri
mgr inz. Grzegorz Marcmlszyn elektrycznych i elektroenergetycznych
Sprawdzita: upr. nr ZAP/0090/PBE/21
in7 H Instalacje w zakresie sieci, instalacji i urzadzeri
mgr inz. Hanna kael elektrycznych i elektroenergetycznych
Tytut rysunku:
Plan zagospodarowania terenu
Faza opracowania: Data opracowania: Skala: Nr rysunku: Nr arkusza:
PT 30.12.2021 1:500 PZT-01 11




1. [ 2 ] 3 | 4 ] 5 [ 6 [ 7 | 8 [ 9 ] 10 | 11 ] 12 13 | 14 | 15 [ 16 [ 17 | 18 [ 19 [ 20 [ 21 | 22 | 23 25 [ 26 [ 27
Zakres ENEA Operator Sp. z o0.0. | Zakres branza: SANITARNA
| o o Projektowana szafka automatyki przepompowni (SAP)
| na dz. nr 47/39 obreb 0016 Siadfo Gorne
| & e ® = (dostawa i opracowanie wg wytycznych producenta przepompowni)
Nd nEe
Projektowane ztacze kablowo-pomiarowe (ZKP) |
na dz. nr 90/1 obreb 0016 Siadto Gorne =]
przy granicy z dz. nr 47/8 i 47/39 obreb 0016 Siadfo Gérne | ] B,
wg odrebnego opracowania | « (@) o ()]
[ I .
| }Fg = - } | Moc zainst. Pi [kW] 6,0 | Lm - ™
| ~3 11| Prad rozruchowy Infroz) [A] | 29,8 | e — @
I o - = ® e
KWh U1 | Prad nominalny In [A] 46 “®=
[ o a y ’ o @ = = @ we
| i . i | | ®
[ - L1213 .
|1 PEN L |
Rid d N |
3xS311
} i WOAF\ g FRgg;’F\ g } |
| |1 char.D | | Granica stron . . ™
| ! 2 |1 (eksploatacji) |
Il ¥ o | ° °
| [e] o] OOOOO
| ) .
| Projektowana przepompownia $ciekéw
| (wg wytycznych branzy sanitarnej)
____ Proj. linia kablowa i |
~ ' wg odrebnego opracowania
I
Proj. linia kablowa nn 0,4kV typu
YAKYzo 4x10mm?0,6/1kV o df. ~125m
Proj. linie kablowe zasilajaco-sterujace
UWAGA: | wg wytycznych producenta / dostawcy przepompowni
Ze wzgl na duzy prad rozruchowy projektowanej przepompowni, nalezy jako |
zabezpieczenie przedlicznikowe zastosowac wyfaczniki nadpradowe o char. D, -
o SN OCHRONA PRZED PORAZENIEM:
albo wylaczniki nadpradowe bez czionu przeciaZeniowego. I SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA, WYLACZNIKI ROZNICOWOPRADOWE, POLACZENIA WYROWNAWCZE
UKLAD SIECI: TN-S
SSA T~ | Opracowat mgr in2. Grzegorz Marciniszyn upr. ZAP/0026/PBE/17 Tyutproiekls:  BDOWA ODCINKA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ GRAWITACYJNEJ | CISNIENIOWEJ Nrarchiwalny. Rew.
PROGICAD Projektowat: mgr inz. Grzegorz Marciniszyn upr. ZAP/0026/PBE/17 W SIADLE GORNYM. CZESC ELEKTRYCZNA - ZASILANIE PRZEPOMPOWNI. INW-2118.E-01
Biuro Projektowe PROeICAD Sprawdzita: mgr inz. Hanna Winkel upr. ZAP/0090/PBE/21 i
L T e o o Podzialka: s Schemat strukturalny zasilania e e
0537 Svezecin PT INW-2118 30.11.2021 - y E-01 17
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Szezecin, dnia €4 lipea 2003

WOJEWODA
ZACHODNIOPOMORSKI

R.R.LHM-7136-3/02
DECYZJA Nr 72/82/2002

Na podstawie art, 13§ 14 ustawy z dnia 7 lipea 1994r. - Prawo Budowlane (Dz.U. Nr
106, poz. 1126 2 2000r, = tekst jednolity z pdzn, zmianami), w zwigzku 2z art, 104 §112KPA,
po rozpatrzeniu wniosku Pana Marka JAGODZINSKIEGO 2z dnig 30.03.2001r. na
podstawie dokumentéw stwierdzajaeyeh wymayane wyksztalcenie | prakivke zawoduwa oraz
na podstawie pozylywnej oceny 2 eyzaminu na uprawnienia budowline zlozonewo przed

powolang przeze mnie komisja

NADAJE

Panu Markowi JAGODZINSKIEMU
mgr inZ. o kierunku budownictwo
w zakresie urzadzen sanitamych
ur. dnia 24 marca 1965r, w Szczecinie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
DO PROJEKTOWANIA
I' KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANYMI
W SPECJALNOSCI INSTALACYINES
W ZAKRESIE SIECI, INSTALACJI 1 URZADZEN:
wodociggowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych
BEZ OGRANICZEN

UZASADNIENIE

W zwigzku 2z potwierdzeniem przez Komisje egzaminacyjng, powolang przez
Wojewods Zachodniopomorskiego Zarzadzeniem Nr 107/2002 z dnia 17 kwietnia 2002r,
posiadania przez Pana Marka JAGODZINSKIEGO wymaganego prawem wyksztalcenia
oraz praktyki zawodowej koniecznej do uzyskania uprawnien budowlanych w  w/w
specjalnosci, po uzyskaniu pozyvywnego wyniku egzaminu na uprawnienia budowlane,

orzeczono jak w sentencji,
Od niniejszej decyzji przysluguje odwolanie do Glawnega Inspektora Nadzoru

Budowlanego w Warszawie, w terminie 14 dni od daty otrzymania decvzji, za posrednictwem

Woj ' cd o

ajewody Zachodniopomorskiego, g".:d-"-‘m-ii.i. \

Otrzvmuia: / '}%\-g (@)
L '. ‘I.

1, Pan Marek Jagedzinski

UL B. Krzywoustego 2/5
o Anfirsel Durka
WICEWDJEWIDA

70-244 Szezecin (O
2. Gidwny Inspektor Nadzoru Mﬂ"
4
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Bugdowlanego w Warszawie L




ZACHODNIOPOMORSKA

OKREGOW A _ wy
IZBA IN7YNIEROW Szczecin, dnia/ /| czerwca 2017 r.

BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Sygn. akt: OKK-0054-0018(4)/17

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw oraz inzynieréw budownictwa (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1725), art. 12 ust. 2, ust. 3, ust.
4c pkt 1 1art. 14 ust. 1 pkt 4 lit. c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2016 .
poz. 290, ze zm.) oraz § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11
wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r.
poz. 1278), po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego
oraz po ztozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Grzegorz Jan Marciniszyn
magister inzynier elektrotechniki

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny ZAP/0026/PBE/17
do projektowania
w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sicci, instalacji i urzagdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
bez ograniczen.

Uzasadnienie
W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Zachodnio-
pomorskiej Okr¢gowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Szczecinie w terminie 14 dni od daty
jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

mgr inz. Andrzej GatkigWwicz ‘) ............... b s P
Przewodniczaey OKK Fi

mgr inz. Edmund Tumielewicz .......
Z-ca Przewodniczacego OKK

inz. Stanistaw Kaminski ..., W i i O
Cztonek OKK

Otrzymuja:
1. Pan Grzegorz Jan Marciniszyn

2. Okrggowa Rada ZOTIB
3. Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. OKK - aa



Uprawnienia budowlane nadane

Panu Grzegorzowi Janowi Marciniszynowi
magistrowi inzynierowi elektrotechniki

numer ewidencyjny ZAP/0026/PBE/17
do projektowania
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i clektroenergetycznych
bez ograniczen

upowazniaja w zakresie nadanej specjalnosci:

I. napodstawic art. 12 ust. 1 pkt 11 pkt 5 oraz art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane do:
1) projektowania, sprawdzania projektdéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru
autorskiego, :
2) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych;

IL. na podstawie § 14 ust. 51 § 10 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia

11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do:

1) projcktowania obiektu budowlanego, takiego jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne
i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe 1 tramwajowe sieci trakcyjne, sieci
trakcyjne metra, wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi zasilania, w tym kolejowej,
trolejbusowej 1 tramwajowej sieci trakcyjnej, sieci trakcyjne metra oraz elektrycznego
ogrzewania rozjazdow,

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu.

Sklad orzekajacy Okr¢gowej Komisji Kwalifikacyjnej
J

mgr inz. Andrzej Galkigwicz ...} .0 LT
Przewodniczacy OKK!

\"-1\ -
mgr inz. Edmund Tumielewicz
Z-ca Przewodniczacego OKK

inz. Stanistaw Kaminski
Czlonek OKK




ZACHODNIOPOMORSKA
O KREGOWA
IZBA INZYNIEROW
BUDOWNICTWA Szczecin, dnia 22 marca 2021 r.

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
Sygn. akt: OKK-0054-0039(4)/20

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow
oraz inzynieréw budownictwa (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1117) art. 12 ust. 2, ust. 3, ust. 4c
pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4 lit. ¢ i art. 15a ust. 1, ust. 22 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z pdzn. zm.) po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem

pozytywnym
Pani Hanna Iwona Pigtkowska

magister inzynier elektrotechniki
ur. dnia 15 stycznia 1994 r. w Szczecinie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny ZAP/0090/PBE/21
do projektowania
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
bez ograniczen.

Uprawnienia budowlane nadane Pani Hannie Iwonie Pigtkowskiej upowazniaja w zakresie nadanej spe-
cjalnosci:
I. na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i pkt 5 oraz art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane do:
1) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i technicznych oraz sprawowa-
nia nadzoru autorskiego,
2) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych;

II. na podstawie art. 15a ust. 1 oraz ust. 22 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane do:

1) projektowania obiektu budowlanego, takiego jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i elektro-
energetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne, sieci trakcyjne metra, wraz
z instalacjami i urzadzeniami technicznymi zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowej
i tramwajowej sieci trakcyjnej, sieci trakcyjne metra oraz elektrycznego ogrzewania rozjazd6w,

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie tej specjalnosci.

Uzasadnienie
W zwiazku z uwzglednieniem w caloci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy
z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2020 r.
poz. 256 z pézn. zm.) - zwanej dalej ,,K.p.a.”, odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych
uprawnien budowlanych wskazano w tresci decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Zachodniopomorskie;
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Szczecinie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.



Zgodnie z trescig art. 127a K.p.a.:

§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania
wobec organu administracji publicznej, ktory wydatl decyzje.

§ 2. Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa
do wniesienia odwotania przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.
W przypadku ztozenia przez strong¢ oswiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwolania od decyzji, stronie
nie przystuguje prawo do odwolania si¢ ani skargi do sadu administracyjnego.

Otrzymuja:
1. Pani Hanna Iwona Pigtkowska

2. Okregowa Rada ZOIIB
3. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4, OKK ZOIIB — aa

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

-]

J —_—
WAy

mgr inz. Andrzej Galkiewicz\ ...}
Przewodniczacy OKK

mgr inz. Edmund Tumielewicz .....
Z-ca Przewodniczacego OKK

inz. Adam Drobiazgiewicz  ........0 ~
Sekretarz OKK 4
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-88D-8F8-35H *

Pan Marek JAGODZINSKI o numerze ewidencyjnym ZAP/1S/0126/03

adres zamieszkania Przectaw 55 C/5 , 72-005 PRZECtAW

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-08-01 do 2022-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-07-30 roku przez:

Zygmunt Meyer, Zastepca Przewodniczacego Rady Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréow

Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-T4Z-LE5-7KR *

Pan Grzegorz Jan MARCINISZYN o numerze ewidencyjnym ZAP/IE/0160/17
adres zamieszkania
jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada

wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-09-01 do 2022-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-08-12 roku przez:

Zygmunt Meyer, Zastepca Przewodniczacego Rady Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw

Budownictwa.



POLSKA
| Z B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-JXZ-R8G-M6R *

Pani Hanna lwona PIATKOWSKA o numerze ewidencyjnym ZAP/IE/0020/21
adres zamieszkania
jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada

wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-06-01 do 2022-05-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-05-31 roku przez:

Zygmunt Meyer, Zastepca Przewodniczacego Rady Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw

Budownictwa.



Enea

Operator
ENEA Operator Sp. z 0.0. Oddzial Dystrybucji Szczecin Szczecin, 28.09.2021 .

Rejon Dystrybucji Szczecin
ul. Derdowskiego 2
71-178 Szczecin
tel. 61 850 40 00
66989/2021/0D3/ZR1

Gmina Kolbaskowo
Kolbaskowo 106
72-001 Kolbaskowo

Warunki przylaczenia
do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator Sp. z o.o.

Charakter i lokalizacja obiektu / lokalu:
przepompownia $ciekéw, Siadlo Gérne, dz. nr 90/1
warunki dotycza przylaczenia obiektu projektowanego
z mocg przytaczeniowa 6 kW

na napieciu 0,4 kV

zakwalifikowanego do V grupy przylaczeniowej

I. MIEJSCE PRZYLACZENIA:
zlacze kablowo-pomiarowe - zgodnie z dokumentacjg
II. RODZAJ POLACZENIA Z SIECIA ORAZ ZAKRES NIEZBEDNYCH ZMIAN W SIECI:
1. w zakresie dotyczacym budowy przylacza ENEA Operator Sp. z 0.0.:
Na dz. nr 90/1 (przy granicy dz. nr 47/8) zabudowa¢ zlacze kablowo-pomiarowe ZKP.
Projektowane zlacze zasili¢ w przelocie z linii kablowej 0,4 kV o przekroju 4x120mm?2 przebiegajacej w
poblizu.
2. w zakresie dotyczacym niezbednych zmian w sieci ENEA Operator Sp. z 0.0.:
3. w zakresie dotyczacym urzadzen podmiotu przytaczanego:
Przygotowaé instalacje zalicznikowg.
W celu zaprojektowania instalacji odbiorczej, informacje o lokalizacji zlacza ZKP mozna uzyskaé w
Rejonie Dystrybucji Szczecin.
Przygotowaé miejsce na zabudowanie zlacza ZKP.
Plac budowy zasili¢ przy wykorzystaniu warunkéw docelowych.
III. MIEJSCE DOSTARCZANIA ENERGII ELEKTRYCZNEIJ:
Zaciski na listwie zaciskowej w zlgczu kablowym- pomiarowym w kierunku instalacji podmiotu
przylaczanego

Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowi jednoczesnie miejsce rozgraniczenia wlasnosci sieci i instalacji.
IV. MIEJSCE ZAINSTALOWANIA UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO:

zlacze kablowo-pomiarowe
V. WYMAGANIA DOTYCZACE UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO:

Nalezy zainstalowa¢ uklad, ktory skladaé sie bedzie z:

trojfazowego licznika energii czynnej.

Wszystkie urzadzenia do ukladu pomiarowego wlacznie nalezy przystosowaé¢ do plombowania.
VI. RODZAJ 1 USYTUOWANIE ZABEZPIECZEN:

lokalizacja: w zlaczu kablowo-pomiarowym,

wielkosé: 10A, 3-faz.
VII. WYMAGANY STOPIEN SKOMPENSOWANIA MOCY BIERNEJ:

Energia elektryczna winna by¢ pobierana przy wspoélczynniku mocy odpowiadajacym tg ¢ <0,4.
VIII. WARTOSCI DO OBLICZEN:

stacja transformatorowa: nr 12069 "Siadlo Gérne 22"

transformator: 160kVA

66989/2021/0D3/ZR1 UT AG Strona 1



linia kablowa: 4x120mm2 - 100m
linia napowietrzna: Al. 4*35mm2 - 185m
AsXSn 4*70mm2 - 204m

IX. DANE I INFORMACIJE DOTYCZACE SIECI DLA DOBORU SYSTEMU OCHRONY OD PORAZEN:
Zasilajaca sie¢ niskiego napigcia pracuje w ukladzie TN-C, w instalacji odbiorczej nalezy zastosowa¢
odpowiedni dla tego ukladu system i urzadzenia ochrony przeciwporazeniowej

X. WYMAGANIA W ZAKRESIE ZABEZPIECZENIA SIECI PRZED POWODOWANIEM ZAKLOCEN

ELEKTRYCZNYCH:

Niedopuszczalne jest przylaczanie do instalacji urzadzen wprowadzajacych zakldcenia do sieci lub instalacji
innych odbiorcow.

X1. UWAGI DODATKOWE:

1. Instalacjg wewnetrzna nalezy wykonac¢ zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12.04.2002 r. w sprawie ,,warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie” (Dz.U. z
2015 r. poz. 1422 z pOzniejszymi zmianami).

2. Instalowane urzadzenia powinny spetnia¢ wymagania norm oraz posiada¢ odpowiednie atesty. Przylaczane urzadzenia
powinny posiada¢ wymagang odpornos¢ na zaburzenia elektromagnetyczne oraz powinny by¢ tak skonstruowane, aby
nie wywotywaly w swoim $§rodowisku zaburzen elektromagnetycznych o wartosciach przekraczajacych odpornos¢ na
te zaburzenia innych urzadzen wystepujacych w tym s$rodowisku.

3. Zrealizowanie zasilania na podstawie przedmiotowych warunkow przylaczenia stanowié¢ bedzie podstawe do zawarcia
w umowie o $wiadczenie ustug dystrybucji lub umowie kompleksowej standardowych parametrow jakosciowych
energii elektrycznej w zakresie odchylen czgstotliwosci i napiecia, odksztalcenia napigcia, zawartosci poszczeg6lnych
harmonicznych, wskaZnika dlugookresowego migotania $wiatfa, czasu trwania jednorazowej przerwy nieplanowanej i
planowanej oraz czasu trwania przerw nieplanowanych i planowanych w ciagu roku zgodnych z przepisami
obowiazujacego prawa.

4. Podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano - montazowych ujetych w niniejszych warunkach
stanowi umowa o przylaczenie.

5. Dokumentacja projektowa w zakresie urzadzefi ENEA Operator Sp. z 0.0. opracowana na podstawie niniejszych
warunkow przylaczenia winna by¢ zgodna ze Standardami w sieci dystrybucyjnej ENEA Operator Sp. z 0.0., ktére sa
publikowane na stronie internetowej Spotki: www.operator.enea.pl. Do przedkladanych do uzgodnienia dokumentacji
projektowych nalezy dolaczy¢ oéwiadczenie projektanta o zgodnosci przyjetych rozwiazan ze Standardami w sieci
dystrybucyjnej ENEA Operator Sp z 0.0. ze wskazaniem ewentualnych odstgpstw, dopuszczonych wg zasad
okreslonych w tych Standardach.

ta waznosci warunkéw przylaczenia: 2 lata od daty ich dorg¢czenia.

Rozdzielnik:
RDI

; veeiol Op. £ O -
<ejun Dystrybucji Szcgecin
Dzia: Fozwoju i Inwestyg)!

Kierownik

‘arosta iecie
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Wojewddztwo: Wojewoddztwo zachodniopomorskie

STAROSTA POLICKI Powiat: Powiat policki

Jednostka ewidencyjna: Kotbaskowo
Obreb ewidencyjny: 321102_2.0016, Siadto Gérne

GK.6621.3652.2021.AG

WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW
wedtug stanu na dzien: 2021-09-13 14:08:07

Jednostka rejestrowa gruntéw: 321102_2.0016.G91

WLASCICIELE/ WEADAJACY:

UDZIAL: 1/3 charakter stanu wiadania: wtasno$é

grupa rejestrowa: 7.2
Szramowiat Stawomir Jozef rodzice: Mirostaw, Natalia PESEL: 68101310990
Zam. 70-783 Szczecin ul. Aleksandra Kostki Napierskiego 63 m.9

UDZIAL: 1/3 charakter stanu wiadania: wtasno$é
grupa rejestrowa: 7.2

Sobkowicz Anna Renata rodzice: Michat, Jadwiga PESEL: 69050206866

Zam. 72-005 Przectaw Przectaw 55 m.10

UDZIAL: 1/3 charakter stanu wiadania: wlasnos$é
grupa rejestrowa: 7.2

Wieromiejczyk Joanna rodzice: Dominik, Zofia PESEL: 71012105346

Zam. 70-781 Szczecin ul. Zielone Wzgérze 14 m.11

DZIALKI EWIDENCYJNE:

Numer Powierzchnia
Ark. | dziatki S ——— Opis uzytku Symbol . e Numer ksiggi
mapy | ewiden g Klasouzytku| Uzytku [ dziatki wieczystej
-cyjnej [ha] [ha]

47139 Grunty orne Rillb 0.1297 0.1446|SZ2S/00005109/8
1l |Guntyome | Rva_ | OOM49 | _ |
Identyfikator dziatki: 321102_2.0016.47/39

Catkowita powierzchnia jednostki rejestrowej: 0.1446
W dniu: 13.09.2021
dokument sporzadzony przez: Anna Grabarek
A Police, dnia: 13.09.2021
V)
b A
A [A00E
U Tpoanisy L)
""""""""""" (imig i nazwisko osoby upowaznionej)
" %Yﬂ = ,
Q) B VT |
ol O\ 6 S
' o ! ‘5’ U&‘} 7“7‘ | Anna Elektronicznie
| - ’! f Y \ Grabarek; podpisany przez Anna
Wi s, || Storostwe Rt
| {NAOQW| | Foriatonew tremmins
’ B p Strona 1z 1
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Wojewddztwo: Wojewddztwo zachodniopomorskie
Powiat: Powiat policki

STAROSTA POLICKI

Jednostka ewidencyjna: Kotbaskowo
Obreb ewidencyjny: 321102_2.0016, Siadto Gérne

GK.6621.3806.2021.RK

Uproszczony wypis z rejestru gruntow
wedtug stanu na dzien: 2021-09-22 14:12:16
Jednostka rejestrowa gruntéw: 321102_2.0016.G188

WLASCICIELE/ WLADAJACY:

UDZIAL: 11 charakter stanu wiadania: wtasnosé
grupa rejestrowa: 4.1

Gmina lub zwigzek migdzygminny:

GMINA KOLBASKOWO REGON: 811685450

Siedziba: 72-001 Kotbaskowo Kotbaskowo 106

DZIALKI EWIDENCYJNE:

Numer Powierzchnia
Ark. dziatki Polozenie gruntow Opis uzytku Symbol ] _, Numer ksiegi
mapy | ewiden 9 Klasouzytku | U&Ytku dziatki wieczystej
-cyjnej [ha] [ha]
_oon | _IPregi | d _|_ 10904 _ 1.0904{S7285/00032973/3 _

Identyfikator dziatki: 321102_2.0016.90/1

Catkowita powierzchnia jednostki rejestrowej: 1.0904

W dniu: 22.09.2021
dokument sporzgdzony przez: Robert Kubien
Police, dnia: 22.09.2021

...................... Robert Elektronicznie
(podpis) L, podpisany przez
Kublen,' Robert Kubier;
St 1
Starostwo o0

Powiatowe w

Powiatowe Policach
Data: 2021.09.22

w Policach 141325 +0200

(imie i nazwisko osoby upowaznionej)

Strona1z1



Nazwa i adres organu Oznaczenie kancelaryjne wniosku
STAROSTA POLICKI
ul. Tanowska 8 GK.6630.890.2021
72-010 Police

PROTOKOL NARADY KOORDYNACYJNEJ

1. Imig i nazwisko/Nazwa oraz inne dane identyfikujgce wnioskodawce 3. Data narady/Data dodatkowej narady
| 8.12.2021

4. Miejsce narady

Gmina Kothaskowo
Kotbaskowo 106 ; ” oo

Wydziat Geodezji, Kartografii i Katastru
72-001 Kotbaskowo Starostwa Powiatowego w Policach
ul. Tanowska 8, 72-010 Police

2. Imie i nazwisko oraz stanowisko sluzbowe przewodniczgcego narady 5. Sposdb przeprowadzenia narady

na miejscu

Tadeusz tukasiuk, Geodeta Powiatow
y [1 za pomoca srodkéw komunikacji elektronicznej

7. Opis przedmiotu narady

Rodzaj projektowanej sieci uzbrojenia terenu:  przylacze elekiroenergetyczne

Powiat:  policki Gmina: Kotbaskow Obreb ew.: Siadito Gorne

8. Stanowiska uczestnikow narady 1
Przewodniczgcy narady koordynacyjnej (1)

Enea Operator Sp. z 0.0., Rejon Dystrybucji Szczecin, ul. ﬁerdewskiego‘fﬂ-'l 78 Szczecin (2)
ENEA Operator 5p. 2 0.0
wejon Dystrybuct Szezecin
Koordynator ds. Rozwoju /

Marcin Kasperowicz //

Uzgodniono z uwsagami {L}'

{511 TR — BolbS vl
!

Polska Spétka Gazownictwa Sp. z 0.0., Oddziat w Poznaniu, Zakiad w Szczecinie, ul. Tama Pomorzanska 26, ?0-952«8;czecin (3)

Pracowni ~'|‘£Sc Technlcznyeh 4_\3 b{/{j’l{f@i}." :

—- /1
Krydtign Justynski

Orange Polska SA, al. Jerozolimskie 160, 02-326 \(\l‘grszawa (4)
W eoééc%

Gmina Kotbaskowo, Kotbaskowo 106, 72-001 Kothaskowo

Meaécc?/

Zaktad Wodociggow i Kanalizacji w Kotbaskowie, Roséwek 16, 72-001 Kotbaskowo

-




(1) Uwagi przewodniczgacego narady

Uwagi branzowe
(2) Enea Operator Sp. z 0.0.

1. Zblizenia, skrzyzowania z sieciami energetycznymi zabezpieczyd i wykonad zgodnie z obowiazujacymi normami PN-76/E-05125 | PN-E-05100-1/98.

2. Przy zblizeniu, kolizji z kablami energetycznymi, prace ziemne prowadzic recznie z zachowaniem duzej ostroznosci — kable zabezpieczyé zgodnie z PN-76/E-05125. )

3. Przed rozpoczeciem prac nalezy ponownie sprawdzié w Rejonie Szczecin aklualny przebieg sieci energetycznych bedacych w zarzadzie ENEA Operator Sp. z 0.0., nastepnie wykonac
przekopy probne w celu ustalenia zgodnosci przebiegu sieci nanigsionych na mapach ze stanem faktycznym.

4. Na 3 dnj przed rozpoczeciem prac ziemnych nalezy zawiadomic RD Szczecin.

5. Uzgodniono w zakresie sieci energetycznych do 15 kV wiacznie, = o L oo
6. W przypadku, gdy na obszarze objgtym opracowaniem wystepuja, sieci o napieciu wyzszym niz 15 kV, nalezy uzgodnic plansze koordynacyjia z odpowiednimi instytucjami zarzadzajacymi
tymi sieciami.

7. W przypadku zmiany Frzeznaczenia terendw, przez kidre przebiegajg, istniejace linie napowietrzne 0,4 kV i 15 kV, nalezy dostosowad obostrzenia ww. linii zgodnie z norma, PN-E-05100-
1/98 do nowego ukladu funkcjonalnego terenu.

(3) Polska Spotka Gazownictwa Sp. z 0.0.

1. Skrzyzowanie z siecia gazowa wykonac zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospadarki z dnia 26.04.2013 r, w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé sieci gazowe
iich usytuowanie (Dz, U. z 2013 1., poz. 640%! Roboty ziemne w strefach kontrolowanych istniejace] sieci gazowe] prowadzic recznie
z zachowaniem ostroznosci. : )
2. Namin. 7 dni przed terminem rozpoczecia robdt powiadomic odpowiednia, Gazownie: Gazownia Szczecin Pélnoc ul, Mickiewicza 144, 71-153 Szczecin, e-mail:
gazownia,szczecin.polnoc@psgaz.pl, tel. 91-42-47-227, faks 91-48-77-621 lub Gazownia Szczecin Poludnie ul. Nadodrzariska 5, 70-034 Szczecin, e-mail:
gazownia.szczecin.poludnie@psgaz.pl, tel. 91-42-47-269, faks 91-48-25-395. i ;
%F(’Jrgjleét budowlany (rozwiazanie techniczne) sieci gazowej nalezy uzgodnié w PSG Sp. z 0.0. Oddzial Zaklad Gazowniczy w Szczecinie, ul. Nadodrzariska 5,

- zczecin,
4. Projekt przylacza gazowego nalezy wraz z zawiadomieniem zamiaru rozpoczecia prac przediozy¢ minimum na 7 dni przed rozpoczeciem robdt w Gazowni celem sprawdzenia jego
poprawnosci | kompletnosci.

(4) Orange Polska SA

1. Przekazac plac budowy z Orange Polska SA. Prace w poblizu urzadzer podziemrgzch Orange Polska SA prowadzi¢ recznie z zachowaniem szczegdlnej ostroznodci.
2. Przy skrzyzowaniach i zblizeniach z urzadzeniami Orange Polska SA zachowad odleglosci wynikajage z polskich i branzowych norm. 3

3. Przed rozpoczgciem prac ziemnych, ustalié glebokos¢ ulozenia podziemnej infrastruktury Orange Polska SA, metoda, przeKopu prébnego. W szczegélnych przypadkach prace ziemne
prowadzi¢ pod nadzorem pracownika Orange Polska SA. ) )

4. Przed zasypaniem skrzyZowari projektowanej infrastruklury z urzadzeniami Orange Polska SA, zglosié ten fakt celem sprawdzenia poprawnosci wykonania prac:

5. Nie ujawnione na planszach koord?macymth kolizje z urzqﬂzeniami Orange Polska SA, mozna usunag po uzyskaniu zgody Orange Polska SA, na wylaczny koszt Inwestora.

6. Uszkodzenia infrastruktury powstale w frakcie prac ziemnych, beda, naprawione na wylaczny koszt Inwestora. ) ) )
7. %kaaké reglljlacp wiazu T pokryw studni kablowych, do poziomu wyznaczonego przez projekiowane rzedne wysokosciowe, Regulacja i wymiana uszkodzonych w trakcie prac elementéw
studni na koszt Inwestora.

8. Projektowane studnie kablowe nalezy umiejscowic w odleglosci co najmniej 0,5 mb od studni bedagcych wiasnoscia Orange Polska SA. Zachowaé minimum 0,5 metra przy zblizeniach z
istniejaca, kanalizacja, kabloweﬁ Orange Polska SA,

9. Na etapie wykonawstwa nalezy zastosowac pokrywy studni kablowych z logo innym od uzywanego przez Orange Polska SA. . L

10. Zakonczenie zadania inwestycyjnego wgmaga zgloszenia do Orange Polska SA, celem uczestnictwa w odbiorze i sprawdzenia prawidiowosci wykonania prac w poblizu infrastruktury
nadziemnej i podziemnej Orange Polska SA.

WGKIKSPwP, PNK, 0112019



MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH | arkusz 1(1)

OBIEKT: Siadio Gérne, dz. 47/39 GEQDEZJA TBD
] . , Jargstaw Kucharski
obreb: 321102_2.0016, Siadto Gorne Rediica, ul| Bezows 4, 72:002 Doluje
j. ewid: 321 102_2, agm. Kothaskowo mail: geodetatb(l@gmail.com, tel. 666 613 416
powiat: 321 7’ [JO/IC/(I NIP: 852-145t81-31, REGON: 321450460
Woj' ; 32 ZChOdniOpOanfSkie (Jednostka wykonawstws geodezyjnego)
SKALA: 1:500 Wykonano metodg: a) rastr wo b) wektorowo:
Ukiad wspétrzednych:  PL-2000 (5)
Ukfad odniesizmniz wysokosci: PL-EVRF2007-NH |
Kierownik roboty Wykonano w ramach robbty geodezyjnej:
Jarostaw Kucharski GK.6640.3095,2021

. Zgtoszonej w WGKIK \T}P w Policach

Mape do celdw projektowych sporzgdzono przy wykorzystaniu: W zakresie opracowania znajdujg sie punkty osnowy
1. Mapy zasadniczej w skali 1:500 sekcje: geodezyjnej nr: brak
5.198.16.14.1.2, 5.198.16.14.1.4 podlegajace ochronie na podst.art|15, art.48 ust.1 pkt 3
it P zyfjne i kartoglafi
2-Danych-brantowych-czesciuzbrojenia-podziemnego— ustawy Prawo geodezyjne I kartog|aficzne s3I0 PCy
3-Pomiaruzieleniwysokiej T pomnikow przyrody oraz pomiaru Granice i nr dziatek ewidencyjnych v‘yedlug danych o -
innyeh-obiekiéw-wskazanyeh przez projektanta- WGKIK SP w Policach,  z dnia:|09.10.2021 r.,

4—Opracowanyech-geodezyjnic-elementéwplanu-zagospedarewania—
przestrzennego-(linie-rozgraniczajgeelinie-regulacyjne,-osie-tlic)-

Poswiadczam, Ze niniejszy dokument zostat opracowany w wyniku prac

Na mapie do celow projektowych wykazano nastepujgce geodezyjnych i kartograficznych, ktérych rqzultaty zawiera operat
uzgodnione przez ZUDP projekty sieci uzbrojenia terenu: techniczny pozytywnie zweryfikowany. Jednoczesnie informuijg, Ze jestem
swiadomy odpowiedzialno$ci karnej za ziozenie falszywego oéwiadczenia.
1. proj. ks-551/2018 Identyfikator zgloszenia prac geodezyjnychi GK.6640.3095.2021
Organ stuzby geodezyjnej, ktory otrzymat P
2gloszenie | Starosta Policki
. ; GEODEZJA TBD
. ke i h
Informacje dodatkowe Wykonawea prac geodezyjnyo Jivoska Kisghateki
7. == =, zakres Opracowania Nr oraz data sporzadzenia dokumentu rotokét Weryfikacji NI+ i
2. Redakcja znakéw zgodna z Rozporzadzeniem MAIC zawierajacego wynik pozytywnejweryfikacji |z daty s,
z dnia 2 listopada 2015 r. (Dz.U. 2015 poz. 2028) Imie i nazwisko oraz nr uprawnien Jarostaw Kucharski
zawodowych kierownika prac Nr uprawnien 9660

3. Mapa nadaje sie do celow projektowych w zakresie pomiaru.

4. Wszystkie trwate obiekty budowlane podlegaja wytyczeniu
przez jednostke wykonawstwa geodezyjnego.

5. Nie wyklucza sie istnienia w terenie rowniez uzbrojenia,
o ktérym brak byto informacji branzowych i nie zostaly
odnalezione w terenie w czasie inwentaryzacji geodezyjnej.
6. Mapa zgodna (niezgodna) z przepisami §31
rozp. RMR z dnia 18.08.2020 r. (Dz.U. 2020 poz. 1429) 3 . ,
- nadaje sie,~(nie-nadaje-sie) do projektowania budynkéw w odleglosci ! ) L e B0 N N b ) =1 o 7 Lo o - . o . 23
mniejszejf lub réwnej 4,0 m, lub innych obiektéw budowlanych ! Biuro Projektowe PROeICAD

w odlegtlosci mnigjszej lub réwnej 3.0 m od granicy nieruchomosci. P Krzysztof Janusz Pigtkowski
Starosta Policki e ul. Kaszubska 36/12

N"niejsza dokumentacja projektowa byta 70-227 Szczecin

== projektowane ztgcze kablowo-pomiarowe ZKP - wg odrebnego opracowania (w zakresie ENEA Operator Sp. z 0.0.)

7. Mape do celow projektowych sporzgdzono przy wykorzystaniu {
mapy zasadniczej w postaci wektorowej. i i i < i 7 i i : R % -
p | == pro!ektowana s:z.afka automatyki przepompowni SAP - dostawa w zakresie branzy sanitarnej ofzedmiotem narady koordynacyjnej, ktéra o Gl Kolbaskows
I prujeiiiERz) kAT Bl oc[by%a sie w WGKIK Starostwa Powiatowego Kotbaskowo 106, 72-001 Kolbaskowo
==== projektowana linia kablowa nn 0,4kV' w rurze ostonowej DVK@50mm (dt. rury ~1,0m) w Policach. Stanowiska uczestnikéw narady TP
''''''''' projektowana linia kablowa nn 0,4kV - zasilanie przepompowni z SAP - dostawa w zakresie branzy sanitarnej utiwalcone zostaty w protokole. BUDOWA ODCINKA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ
‘ GRAWITACYJNEJ | CISNIENIOWEJ W SIADLE GORNYM.
Iy ‘ , ; Wspbtrzedne geodezyjne punktow zafomowych Wspbirzedne geodezyjne punktéw zalomowych GI<.6630. (g-é%gr‘éw CZESC ELEKTRYCZNA - ZASILANIE PRZEPOMPOWNI.
Uzbrojenie podziemne opracowano na podstawie: projektowanej linia kablowej 0,4kV projektowanej linia kablowej 0,4kV ‘w ) . up. STAROSTY Adres obiekdu budowlanego: i i 6 i
trhstinihloge seliple i spaiig Nr PKT Wspot. X Wspét. Y relacja SAP - przepompownia | § _ fz, 300, AR/33-abigh 0016 Meala COTTE, oM. Kolbaslous
-Slekiromagnelyseng ~z-literg-A- . Enn-01 5465285,09 5912748 18 Nr PKT Wspét. X Wspét. Y _ , o TIBF Inz. Papeigsz Lulc Funkeja / Imig i nazwisko: Specjalnosc: Podpis
e oo ol i il Enn02 546528534  5912746,57 Esap01 546535422 591283659 Plice, dnia “"8":'12"“2”%3)5@";'"NS%" e Wudziily o - o PR ]
kompletnosci, a doktadnosé pofozenia uzbrojenia na mapie data oraz imig i nazwisko osoby| ktéra opracowata mape : Enn-03 5465285,77  5912746,44 Esap-02 5465356,04  5912838,73 | = ORIREIE o GEAEEIY Katastry mgr inz. Grzegorz Marciniszyn e AL Ml
moze byé nizsza od doktadnosci kartometrycznej mapy Enn-04 5465298,71  5912763,12 Esap-03 5465357,92  5912837,26 : ( Stwierdzam zgodnosc Projektowal: upr. nr ZAP/0026/PBEM7
: d _ Enn-05 546529872  5912764,53 Esap-04 5465357,75  5912836,03 ‘ ~ mapy do cel6w projektowych mgr in. Grzegorz Marciniszyn | "ot ey —
Aktualnos$é mapy do celéw projektowych na dzier:: 18.10. 2021 r., Jarosfaw Kucharski Enn-06 5465305,61  5912773,41 ‘ z oryginatem Sprandl upr. n ZAPI000IPBE21
Py proj Y . ) [ i X UL kb i e
11.10.2021 r Enn-07 5465324,48 591279771 mgr inz. Hanna Pigtkowska i e A
— ' Enn-08 5465332,42  5912808,00 \ | e Tyl sk .
Enn-09 5465334,29  5912811,05 ; mgr inz. Grzegorz Marciniszyn Plan zagospodarowania terenu
Eii-t 5465346,89 5912827’40 ( upr. bud. ZAP/0026/PBE/17 aza opracowania: Dala opracowania: Skala: Nr rysunku: Nr arkusza:
Enn-11 546535421  5912836,59 Razaop ) L
| ' ' PW 08.11.2021 1:500 PZT-01 11
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