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1. OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA I SPRAWDZAJĄCEGO 

 

 

Oświadczamy, że projekt pn.: 

BUDOWA ODCINKA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ I CIŚNIENIOWEJ  W SIADLE GÓRNYM  

CZĘŚĆ ELEKTRYCZNA – ZASILANIE PRZEPOMPOWNI 

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej 
 – art. 20 ust. 4 ustawy Prawo Budowlane – Dz. U. z 2020r. poz.1333 z późniejszymi zmianami. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 
GŁÓWNY PROJEKTANT: mgr inż. Marek Jagodziński 
 upr. nr 72/Sz/2002   
   (podpis) 
 

BRANŻA: ELEKTRYCZNA 
PROJEKTANT: mgr inż. Grzegorz Marciniszyn 
 upr. nr ZAP/0026/PBE/17   
   (podpis) 
 

SPRAWDZAJĄCA: mgr inż. Hanna Winkel 
 upr. nr ZAP/0090/PBE/21 
  (podpis) 
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3. SPIS RYSUNKÓW I ZAŁĄCZNIKÓW 

SPIS RYSUNKÓW 

Lp. Nazwa rysunku Nr rysunku 

1.  Plan zagospodarowania terenu PZT-01 

2.  Schemat strukturalny zasilania E-01 

 

SPIS ZAŁACZNIKÓW 

Lp. Nr załącznika Opis dokumentu 

1. Załącznik nr 1 
Uprawnienia projektowe głównego projektanta 
Marek Jagodziński nr 72/Sz/2002 z dn. 01.07.2002r. 

2. Załącznik nr 2 
Uprawnienia projektowe projektanta (branża elektryczna) 
Grzegorz Marciniszyn nr ZAP/0026/PBE/17 z dn. 21.06.2017r. 

3. Załącznik nr 3 
Uprawnienia projektowe sprawdzającej (branża elektryczna) 
Hanna Piątkowska nr ZAP/0090/PBE/21 z dn. 22.03.2021r. 

4. Załącznik nr 4 
Zaświadczenie o przynależności do Zachodniopomorskiej Okręgowej Izby 
Inżynierów Budownictwa – projektanta (branża elektryczna) 
Grzegorz Marciniszyn nr ZAP-T4Z-LE5-7KR 

5. Załącznik nr 5 
Zaświadczenie o przynależności do Zachodniopomorskiej Okręgowej Izby 
Inżynierów Budownictwa – głównego projektanta 
Marek Jagodziński nr ZAP-88D-8F8-35H 

6. Załącznik nr 6 
Zaświadczenie o przynależności do Zachodniopomorskiej Okręgowej Izby 
Inżynierów Budownictwa – sprawdzającej (branża elektryczna) 
Hanna Piątkowska nr ZAP-JXZ-R8G-M6R 

7. Załącznik nr 7 
Warunki techniczne przyłączenia do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator Sp. z o.o. 
nr 66989/2021/OD3/ZR1 z dn. 28.09.2021r. 

8. Załącznik nr 8 
Uproszczony wypis z rejestru gruntów nr GK.6621.3652.2021.AG z dn. 13.09.2021r. 
oraz nr GK.6621.3806.2021.RK z dn. 22.09.2021r. 

9. Załącznik nr 9 Uzgodnienie Narady Koordynacyjnej nr GK.6630.890.2021 z dn. 08.12.2021r. 

10. Załącznik nr 10 Uzgodnienie z właścicielem dz. nr 90/1 obręb 0016 Siadło Górne 
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4. OPIS TECHNICZNY – DANE WYJŚCIOWE 

4.1. Podstawa prawna 

Podstawę prawną niniejszego opracowania stanowi umowa zawarta ze Zlecającym. 

4.2. Podstawa techniczna opracowania 

Dokumentację wykonano w oparciu o: 

− Warunki przyłączenia do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator Sp. z o.o. 

nr 66989/2021/OD3/ZR1 z dn. 28.09.2021r. 

− Dane oraz uzgodnienia z Inwestorem. 

− Projekt budowlany branży sanitarnej pt.: 

„BUDOWA ODCINKA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ I CIŚNIENIOWEJ W SIADLE GÓRNYM” z 07/09 2018r. 

− Inwentaryzacja stanu istniejącego. 

− Obowiązujące normy i przepisy. 

− Aktualną mapę do celów projektowych w skali 1:500. 

4.3. Przepisy i normy 

[1]. NSEP-E-004:2014 – „Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa”. 

[2]. PN-E-05125:1976 – „Elektroenergetyczne linie kablowe. Przepisy budowy”. 

[3]. PN-HD 60364-4-41:2009 – „Instalacje elektryczne niskiego napięcia – Część 4-41: Ochrona dla zapewnienia 

bezpieczeństwa – Ochrona przed porażeniem elektrycznym”. 

[4]. PN-EN 60038:2012 – „Napięcia znormalizowane CENELEC”. 

4.4. Przedmiot i zakres opracowania 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest zasilanie w energię elektryczną, projektowanej przepompowni 

kanalizacji sanitarnej w m. Siadło Górne. 
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5. OPIS TECHNICZNY – CZĘŚĆ ELEKTRYCZNA 

5.1. Stan istniejący 

Aktualnie na dz. nr 47/39 obręb 0016 Siadło Górne, przygotowana została instalacja kanalizacji sanitarnej 

wraz z przepompownią. Ponadto na terenie planowanej inwestycji znajduje się również sieć uzbrojenia 

technicznego. 

5.2. Stan projektowany 

Zgodnie z warunkami technicznymi przyłączenia do sieci elektroenergetycznej wydanymi przez ENEA 

Operator Sp. z o.o. nr 66989/2021/OD3/ZR1 z dn. 28.09.2021r., oraz ustaleniami z Inwestorem, zakres ujęty 

w dokumentacji projektowej obejmuje: 

− budowę odcina linii kablowej nn 0,4kV (linia zasilająca) – od projektowanego złącza kablowo-pomiarowego 

ZKP (złącze ZKP wg odrębnego opracowania – w zakresie ENEA Operator Sp. z o.o.) do projektowanej szafki 

automatyki przepompowni SAP (szafka SAP wg odrębnego opracowania – w zakresie branży sanitarnej). 

5.3. Zasilanie przepompowni 

Złącze kablowo-pomiarowe ZKP 

Zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi przyłączenia do sieci elektroenergetycznej, należy 

projektowane złącza kablowo-pomiarowego ZKP zlokalizować na dz. nr 90/1 obręb 0016 Siadło Górne przy 

granicy z dz. nr 47/8, 47/39 obręb 0016 Siadło Górne – projektowane złącze ZKP wg odrębnego opracowania 

– w zakresie ENEA Operator Sp. z o.o. 

Lokalizację projektowanego złącza ZKP przedstawiono na rys. nr PZT-01. 

UWAGA: 

Ze względu na duży prąd rozruchowy projektowanej przepompowni, należy jako zabezpieczenie przedlicznikowe 

zastosować wyłączniki nadprądowe o char. D, albo wyłączniki nadprądowe bez członu przeciążeniowego. 

Szafka automatyki przepompowni SAP 

Zgodnie z wytycznymi Inwestora projektowana przepompownia posiadać będzie szafkę automatyki 

przepompowni SAP zlokalizowaną na dz. dr 47/39 obręb 0016 Siadło Górne – projektowana szafka SAP wg 

wytycznych branży sanitarnej. 

Projektuje się szafkę SAP, którą należy zamontować w obudowie metalowej posadowionej jako 

wolnostojąca na typowym fundamencie. Fundament zakopać na głębokości w taki sposób, aby górna krawędź 

wystawała na wysokość ~0,3m nad poziomem terenu. 

Lokalizację projektowanej szafki SAP przedstawiono na rys. nr PZT-01. 

5.4. Linia kablowa nn 0,4kV – zasilanie główne 

Zgodnie z warunkami technicznymi przyłączenia do sieci elektroenergetycznej wydanymi przez ENEA 

Operator Sp. z o.o. nr 66989/2021/OD3/ZR1 z dn. 28.09.2021r., projektowaną szafkę automatyki przepompowni 

SAP, należy zasilić z projektowanego złącza kablowo-pomiarowego ZKP. W celu zasilenia projektowanej szafki 

SAP, należy ułożyć nowy odcinek linii kablowej typu YKYżo 4x10mm2-0,6/1kV o długości ok ~125,0m. 

Plan trasy kabla elektroenergetycznego nn 0,4kV (zasilanie główne) przedstawiono na rys. nr PZT-01. 

Kabel elektroenergetyczny nn 0,4kV należy układać linią falistą z zapasem (3% długości wykopu) 

wystarczającym do skompensowania możliwych przesunięć gruntu. Przy złączu ZKP oraz szafie SAP, należy 

pozostawić zapas kabla min. 2,5m. Kabel należy układać na dnie wykopu, na warstwie piasku o grubości 10cm, na 

głębokości 70cm. Ułożony kabel należy zasypać warstwami piasku o grubości 10cm, a następnie warstwą gruntu 

rodzimego grubości 15cm i przykryć folią koloru niebieskiego. Kable ułożone w ziemi powinny być zaopatrzone 

na całej długości w trwałe oznaczniki rozmieszczone w odstępach nie większych niż 10m oraz w miejscach 

charakterystycznych, np. skrzyżowaniach, wejściach do rur osłonowych, na końcach kabli. 
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Na oznaczniku kablowym należy umieścić: 

− typ, przekrój, napięcie i nr ewidencyjny kabla, 

− znak użytkownika kabla, 

− rok ułożenia. 

Wszystkie skrzyżowania i zbliżenia projektowanej linii kablowej 0,4kV z istniejącym uzbrojeniem należy 

zgodnie z normą NSEP-E-004 [1] oraz wymaganiami podanymi na rys nr PZT-01. W przypadku, gdy 

z uzasadnionych względów odległości wymagane przez normę nie mogą być zachowane, należy zastosować rury 

ochronne z tworzywa HDPE. 

5.5. Ochrona przeciwporażeniowa 

Sieć zasilająca 0,4kV pracuje w układzie sieciowym TN-C. Projektowana szafka SAP będzie pracowała 

w układzie TN-C. Dla ochrony przed dotykiem bezpośrednim urządzenia elektryczne będą wykonane w obudowie 

z materiału izolacyjnego o stopniu ochrony IP44 oraz wytrzymałości mechanicznej IK10. 

Jako środek ochrony dodatkowej przed dotykiem pośrednim przewidziano: SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE 

ZASILANIA. 

5.6. Uwagi końcowe 

1) Dokumentację projektową należy rozpatrywać jako jedną całość – część opisowa i część graficzna 

są w dokumentacji wzajemnie uzupełniające. 

2) Roboty na budowie powinny być wykonane zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania robót 

budowlano-montażowych. Cz. V - Instalacje elektryczne”. 

3) Przed przystąpieniem do robót należy na 7 dni naprzód powiadomić właścicieli i użytkowników instalacji 

oraz urządzeń o przystąpieniu do robót celem wyznaczenia z ich strony nadzoru technicznego. Należy też 

uwzględnić uwagi zawarte w uzgodnieniach. 

4) Po wykonaniu niniejszego zadania należy wykonać niezbędne pomiary i badania. 

5) Stosować materiały i urządzenia zgodnie ze standardami technicznymi gestora sieci oraz wymaganiami 

Inwestora. 

 

 

 

 

  



 

F A Z A  O P R A C O W A N I A  N R  P R O J E K T U  S T R O N A  

PRO JEKT TEC HNIC ZNY  INW-2118 8 
T Y T U Ł  Z A M I E R Z E N I A  B U D O W L A N E G O  

BUDOWA ODCINKA SIECI KANALIZACJI  SANITARNEJ I CIŚNIENIOWEJ W SIADLE 
GÓRNYM.  CZĘŚĆ ELEKTRYCZNA –  ZASILANIE PRZEPOMPOWNI  

 

6. OBLICZENIA TECHNICZNE – CZĘŚĆ ELEKTYCZNA 

W obwodach sieci dokonano następujących obliczeń: 

I. Koordynacja urządzeń zabezpieczających z przewodami oraz skuteczność samoczynnego wyłączenia 

zasilania została sprawdzona zgodnie z normami: PN-HD 60364-4-41:2009PL, PN-HD 60364-4-

43:2012PL i PN-EN 60038:2012PL 

II. Sprawdzenie spadku napięcia (dopuszczalna granica  –  5%) 

Założenia przyjęte do obliczeń: 

Moc zapotrzebowana: PZ = 6kW 

Założony rodzaj linii: linia kablowa 

Założony przekrój linii kablowej: YKY 4x10mm2 

Oszacowana długość trasy linii: l = 125m 
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WARUNKI  SĄ  SPE ŁNIONE  
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7. ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW 

W celu wykonania obliczeń technicznych zostały zastosowanie konkretne urządzenia. 

Wymaga się zastosowania aparatów jak w zestawieniu materiałów lub równoważnych 

o takich samych parametrach bądź lepszych. 

Lp .  Pełn a n azwa typ i  d ane tech ni c zne  J edn.  I lo ść  

1.  
Złącze kablowo-pomiarowe ZKP 
dostawa w zakresie ENEA Operator Sp. z o.o. 

kpl. 1 

2.  
Szafka automatyki przepompowni SAP 
dostawa w zakresie branży sanitarnej 

kpl. 1 

3.  

Obudowa metalowa dla szafki automatyki przepompowni SAP 
- szafa kablowa metalowa 

- cokół 

- fundament zakopywany 

kpl. 1 

4.  Kabel elektroenergetyczny typu YKYżo 4x10mm²-0,6/1kV m 125 

5.  Rura osłonowa typu DVKø50mm m 5 

6.  Folia ochronna niebieska – zasilanie główne m 120 

7.  Opaski kablowe – oznaczniki – linia kablowa szt. 15 

8.  Piasek m3 ~10 

9.  Materiały pomocnicze kpl. 1 
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Województwo zachodniopomorskie

Powiat policki

Kołbaskowo

321102_2.0016, Siadło Górne

Województwo:

Powiat:

Jednostka ewidencyjna:

Obręb ewidencyjny:

STAROSTA DEMO

STAROSTA POLICKI
00-000 Police

GK.6621.3806.2021.RK

Uproszczony wypis z rejestru gruntów

 według stanu na dzień: 2021-09-22 14:12:16

Jednostka rejestrowa gruntów: 321102_2.0016.G188

WŁAŚCICIELE/ WŁADAJĄCY:

UDZIAŁ: 1/1 własnośćcharakter stanu władania:

grupa rejestrowa: 4.1

Gmina lub związek międzygminny:

GMINA KOŁBASKOWO  REGON: 811685450

Siedziba:     72-001  Kołbaskowo  Kołbaskowo    106

DZIAŁKI EWIDENCYJNE:

Opis użytkuArk. 

mapy

Numer 

działki 

ewiden

-cyjnej

Położenie gruntów Symbol

klasoużytku

Numer księgi

wieczystejużytku

[ha]

działki

[ha]

Powierzchnia

90/1 Drogi dr 1.0904 SZ2S/00032973/31.0904

Identyfikator działki: 321102_2.0016.90/1

Całkowita powierzchnia jednostki rejestrowej: 1.0904

W dniu: 22.09.2021 

dokument sporządzony przez: Robert Kubień

Police, dnia:

(podpis)

22.09.2021

(imię i nazwisko osoby upoważnionej)
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Robert 
Kubień; 
Starostwo 
Powiatowe 
w Policach

Elektronicznie 
podpisany przez 
Robert Kubień; 
Starostwo 
Powiatowe w 
Policach 
Data: 2021.09.22 
14:13:25 +02'00'
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