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|. PROJEKT TECHNICZNY-OPIS

1. Przedmiot i podstawa opracowania

Przedmiotem ponizszego opracowania jest projekt wykonawczy sieci kanalizacji sanitarnej
grawitacyjnej i cisnieniowej w dziatkach drogowych n. 90/1, 47/24, 47/39 na terenie zabudowy
jednorodzinnej w miejscowosci Siadto Gérne gm. Kotbaskowo.

Podstawami opracowania byty:

- plan sytuacyjny

- zagospodarowanie terenu

- uzgodnienia miedzybranzowe
- obowigzujace przepisy i normy
- karty katalogowe

2. Zakres opracowania

W zakres niniejszego projektu wchodzi:

- projekt odcinka sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej na odcinku od Ks1 do Ks6
wzdhtuz dzialki i 90/1 dr

- projekt odcinka sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej na odcinku od Sk1 do Sk9
wzdhuz dziatki 47/39

- projekt odcinka sieci kanalizacji sanitarnej cisnieniowej na odcinku od przepompowni PKs
do Ks6 wzdtuz dziatki 47/39 1 90/1 dr

3. Kanalizacja sanitarna grawitacyjna

3.1 Stan istniejacy

Na opracowywanym terenie $cieki sanitarne odprowadzane sg z istniejgcych i projektowanych
budynkéw mieszkalnych, jednorodzinnych za pomoca lokalnej kanalizacji sanitarnej
grawitacyjnej do istniejacych lub projektowanych zbiornikbw na nieczystosci ciekle o
pojemnosci do 10m3, zlokalizowanych na terenach wlasnych przylegajacym do
poszczegOinych budynkéw mieszkalnych.

3.2. Stan projektowany

Projektuje sie wykonanie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i cisnieniowej na terenie objetym
niniejszym opracowaniem i podiaczenie jej do istniejacej sieci kanalizacyjnej o $rednicy ¢ 200
PVC w dzialce drogowej nr 90/1 dr w miejscowosci Siadlo Gérne. Nowg kanalizacje sanitarng
grawitacyjng projektuje sie na dwoch odcinkach a potgczenie ich bedzie stanowita kanalizacja
cisnieniowa. Pierwszy odcinek kanalizacji bedzie przebiegat, poboczem istniejacej gminnej
drogi osiedlowej na dzialce 90/1 dr od pkt. Ks1 do pkt. Ks6 a drugi odcinek bedzie przebiegat w
prywatnej drodze osiedlowej na dzialkkach 47/39 i 47/24 od pkt. Skl do pkt. Sk9.
Przepompownia $ciekéw PKs bedzie zlokalizowana na dziatce 47/39.

Przejscie przewodem kanalizacyjnym pod istniejaca drogg osiedlowg na odcinku Ks1-Ks2 wykonaé
metodg bezwykopowg za pomocag przecisku podziemnego, kontrolowanego, bez naruszania

nawierzchni drogowej, w rurze ostonowe;.

Pozostaly odcinek przylacza kanalizacyjnego wykona¢ metodg wykopowa z zabezpieczeniem
wykopu wykonywanego mechanicznie lub recznie w rejonie zblizenia lub skrzyzowania z
istniejacym uzbrojeniem podziemnym, a w szczegolnosci kabli elektrycznych i telekomunikacyjnych

Scieki sanitarne odprowadzane beda z istniejgcych budynkéw mieszkalnych na dziatkach
przylegtych do dziatki nr 47/39 i 47/29 za pomoca nowoprojektowanej kanalizacji sanitarnej
grawitacyjnej o srednicy ¢ 200 i 160PVC utozonej w centralnie w drodze dojazdowej do posesji,
do projektowanej przepompowni PKs. Do kanalizacji sanitarnej projektuje sie jedynie zrzut
$ciekow sanitarnych odpowiadajacych sciekom bytowo-socjalnym.



Kanalizacja wykonana bedzie z rur jednorodnych PCV klasy S kielichowych ze scianka litg o
sztywnosci obwodowej nominalnej min. 8 KN/m* wg PN-74/C-89200. Przewody kanalizacyjne
uktadac¢ z odpowiednimi spadkami wg rysunkéw i instrukcji producenta oraz Polskiej Normy.

W miejscach kolizji z przewodami wodnymi, gazowymi lub elektrycznymi stosowaé rury
ochronne PVC na tych mediach.

Na sieci kanalizacji grawitacyjnej projektuje sie studzienki betonowe z kregdéw betonowych oraz
studzienki z tworzywa sztucznego. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza sie zamiane
rodzaju studzienki po uzgodnieniu z inspektorem nadzoru.

Projektuje sie studzienki betonowe sie z kregéw betonowych, o $srednicy 1200 mm, tgczone na
uszczelke wg PN-B-10729 i KB4-4.12.1.(6), nakryte wlazami kanalizacyjnymi typu D400.
Studnie betonowe lub Zzelbetonowe zgodnie z DIN 4034 cz.1, montowa¢ wraz z gotowymi
kinetami i przejsciami szczelnymi oraz stopniami ztazowymi wg PN-64/H-74086. System
produkowany z betonu klasy min. B45, nasigkliwos¢ max 4%, mrozoodpornych( F50).
Powierzchnie zewnetrzne studni i wpustow betonowych zaizolowa¢ dwukrotnie Abizolem R+P.
Jako studzienki rewizyjne z tworzywa sztucznego projektuje sie studzienki PP o srednicy 425
mm, tgczone na uszczelke gumowa ( np. Wavin ) i z wyprofilowana kinetg i wlazem zeliwnym
typu ciezkiego D400. Nad studzienkami montowa¢ pierscienie zelbetowe, o grubosci min. 200
mm, odcigzajace ze wzgledu na przewidywany ruch samochodéw osobowych.

Po zasypaniu i wykonaniu nawierzchni drogowej nalezy wykonaé regulacje wysokosciowg
whazow studzienkowych wzgledem nawierzchni drogi.

Kanalizacje uktadac¢ na dobrze zageszczonej podsypce z piasku $rednio lub gruboziarnistego o
grubosci co najmniej 20 cm . Zasypke do wysokosci 30 cm ponad rure wykonac¢ z piasku
gruboziarnistego , starannie zageszczajac .

Pod drogami zasypke nalezy zagesci¢ do 98% zmodyfikowanej wartosci Proctora, aby nie
nastgpito osiadanie gruntu .

Po zakohczeniu prac montazowych wykonaé prébe szczelnosci instalacji.

Rury i studzienki nalezy instalowa¢ zgodnie z instrukcjg producenta.

Prace ziemne w okolicach wystepowania przewidywanego uzbrojenia podziemnego
wykonywac recznie. Przy pracach ziemnych nalezy przestrzegac¢ warunkéw BHP.

4. Opis kanalizacji sanitarnej cisnieniowej

Scieki sanitarne odprowadzane beda zewnetrzng instalacjq kanalizacji grawitacyjnej do
projektowanej przepompowni $ciekéw PKs, zlokalizowanej w drodze osiedlowej na dzialce nr
47/39. Od przepompowni PKs na dzialce nr 47/39 do studni rozpreznej Ks6 na dzialce 90/1 zostat
zaprojektowany odcinek kanalizacji sanitarnej cisnieniowej. Projektuje sie studnie rozprezng na
kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z tworzywa sztucznego o $rednicy min. 600 mm z wiazem typu
ciezkiego D400 .

Przejscie przewodem cisnieniowym pod istniejacg drogg osiedlowa na odcinku Kc5-Ks6 wykonaé
metodg bezwykopowag za pomocag przecisku podziemnego, kontrolowanego, bez naruszania
nawierzchni drogowej, w rurze ostonowej. Pozostaly odcinek przylacza kanalizacyjnego wykonac
metodg wykopowa, z zabezpieczeniem wykopu wykonywanego mechanicznie lub recznie w rejonie
zblizenia lub skrzyzowania z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym, a w szczegodlnosci kabli
elektrycznych i telekomunikacyjnych

Projektuje sie sie¢ kanalizacji sanitarnej cisnieniowej z rury czarnej PES80 SDR17 PN8 o srednicy
75 (66,4x4,3 mm) dobrego producenta.

Calos¢ instalacji kanalizacji cisnieniowej musi by¢ wykonana w jednolitym systemie materiatowym.
Wszystkie elementy przylacza nalezy tgczy¢ za pomoca ztgcz elektrooporowych.

Sie¢ kanalizacyjng uktada¢ z min. przykryciem 1,30 m pod powierzchnig terenu.

Przylacze kanalizacyjne ukfada¢ na podsypce piaskowej o grubosci min.20 cm oraz zasypywac
piaskiem na wys. 20 cm ponad wierzch rury. Calg trase przylagcza na wysokosci 20 cm nad rurg
nalezy oznakowac tasmg ostrzegawczg z wkladka metalowg lub drutem metalowym.

W miejscach skrzyzowan z innymi instalacjami np. kanalizacja, elektryka montowac¢ rury ochronne
PCV na przewodach. Sie¢ kanalizacyjna cisnieniowg nalezy podda¢ prébie szczelnosci.



Uktadanie wykona¢ na glebokosci i ze spadkiem zgodnie z czescig graficzna projektu oraz
technologig montazu rur PEHD np. firmy Wavin.

Prace ziemne w okolicach wystepowania przewidywanego uzbrojenia podziemnego wykonywac
recznie. Przy pracach ziemnych nalezy przestrzega¢ warunkéw BHP.

Prace i materiaty przytgczeniowe nalezy przed wykonaniem uzgodnic¢ ze ZWiK Kotbaskowo.

4.1. Przepompownia ciSnieniowa

Odcinek kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w drodze lokalnej na dzialce nr 47/39 bedzie
odprowadzat $cieki sanitarne do nowoprojektowanej przepompowni $ciekdw umieszczonej w drodze
osiedlowej. Na podstawie planu zagospodarowania przyjeto do obliczen 16 budynkéw mieszkalnych
jednorodzinnych wytwarzajgcych dziennie do 1,20 m3/d $ciekbw. Na podstawie tych zatozenh
dobrano wydajnos¢ przepompowni o wielkosci Vd=12,70 m3/d i Vhmax=3,80 m3/h.

Projektuje sie przepompownie $ciek6w w oparciu 0 pompy Sulzer lub réwnowazne.

Urzadzania pompowni bedg zamontowane w nowoprojektowanej studni betonowej, szczelnej o
srednicy wewnetrznej 1500 mmi o wysokosci do H=4,06 m.

Projektuje sie pompownie skonfigurowang indywidualnie typu PS z pompami typu otwartego o
wolnym przelocie do 80 mm. Przewiduje sie montaz dwéch pomp zatapialnych, osadzonych na
prowadnicach tancuchowych do wyciggania.

Pompy sg tak dobrane, aby jedna z nich zapewniata 100% wymagang wydajnosc¢, a druga stanowita
jej 100% czynng rezerwe. Ponadto pompownia bedzie skiladata sie z elementéw wg opisu
przepompowni. Pompownia powinna by¢ wyposazona w system monitoringu przez modem GPRS.
Pompownia bedzie wyposazona w system wentylacji grawitacyjne, sktadajacy sie z rury nawiewnej i
wywiewnej. W kominkach wentylacyjnych zamontowac¢ wkiady antyodorowe.

Przy granicy dzialki, w poblizu pompowni bedzie zamontowana szafka sterowniczo-zasilajgca z
zabezpieczeniem IP wg projektu elektrycznego, w ktérej bedzie zamontowany uktad sterowniczy z
modutowym  sterownikiem, urzadzeniem zabezpieczajgco-sterujacym oraz odpowiednimi
zabezpieczenia pompy wg specyfikacji.

Do pompowni bedzie doprowadzone zasilanie elektryczne o mocy do 4,0 KW / 400V wg
oddzielnego opracowania projektowego elektrycznego.

Pod wtazem pompowni zamontowac filtr antyodorowy wg wytycznych ZWiK w Kotbaskowie.

Studnie przepompowni oraz studzienki rewizyjne, kanalizacyjne montowa¢ w specjalnie
zabezpieczonych wykopach, wykopy nalezy w okresie deszczowym odpowiednio odwodni¢ na czas
montazu np. za pomocy igtofiltréw lub $cianek szczelnych.

Dla studni przepompowni projektuje sie wykonanie wentylacji nawiewnej i odpowietrzenia do $rodka
studni za pomocg przewodéw PCV o srednicy DN150 . Przewody wentylacyjne montowaé¢ pod
droga w rurach ostonowych HDPE DN200 . W studni przewdd nawiewny montowa¢ pionowo , w dét,
sprowadzajgc go na okoto 0,7-1,0 m nad dno studni. Wywiew przewodu odpowietrzajacego
montowa¢ w goérnej czesci studni, na wysokosci zagtebienia przewodu w drodze, wg schematu
przepompowni.

4.2 Charakterystyka dobranej pompowni typu PS

SPECYFIKACJA TECHNICZNA POMP

*  Wirnik pompy musi by¢ typu otwartego o duzym statym przekroju i swobodnym przelocie minimum 80mm. Na gérnej powierzchni
wirnika w celu ochrony uszczelnienia mechanicznego musi by¢ zlokalizowany zabkowany pierscien rozdrabniajacy o ostrych
krawedziach.

«  Srednica kroéca tocznego pomp ma byé nie mniejsza niz 80mm

»  Wat pompy i silnika powinien stanowi¢ jedng cato$¢ i ma by¢ wykonany ze stali nierdzewnej nie gorszej niz 1.4021 (AISI 420).
Konstrukcja watu musi zapewni¢ przeniesienie maksymalnego momentu obrotowego zaréwno podczas rozruchu jak i w catym
zakresie pracy pompy. Maksymalne ugiecie watu w miejscu dolnego uszczelnienia, ustalone w punkcie pracy o wydajnosci
stanowigcej 50% wydajnosci dla punktu maksymalnej sprawnosci, nie moze przekroczy¢ 0.05 mm. W stanie przy zamknigtej
zasuwie, minimalny wspétczynnik bezpieczeristwa dla obcigzer zmeczeniowych watu na caftej jego dtugosci powinien wynosic 1,7.
Wat powinien mie¢ polerowang powierzchnie i odpowiednio obrobione odcinki watu, na ktérych osadzone sg tozyska, uszczelnienia i
wirnik.

»  Komora silnika w catoci wypetniona olejem, pompa nie wymaga zewnetrznego uktadu chfodzenia do pracy na sucho.



Komora olejowa wypetniona biatym olejem mineralnym, bezpiecznym dla Srodowiska. W komorze olejowej powinien by¢
zamontowany konduktometryczny czujnik zawilgocenia informujacy o nieprawidtowym dziataniu uszczelnienia mechanicznego i
stanowigcy zabezpieczenie przed uszkodzeniem pompy.
Pompa w wykonaniu przeciwwybuchowym EX zgodnie z normami EExd Il BT4 oraz ATEX.
Aby ograniczy¢ ryzyko migraciji wilgoci do komory silnika, musi by¢ uszczelniona pojedynczo kazda zyta przewodu migdzy komorg
zaciskowg a komorg silnika
Wat pompy musi by¢ podparty w trwale nasmarowanych tozyskach. W gornym tozyskowaniu powinny by¢ zastosowane
jednorzedowe fozyska walcowe a dolne tozyskowanie powinny stanowi¢ dwa jednorzedowe tozyska skosne o wzmocnione;
budowie. Lozyska musza by¢ odpowiedniego rozmiaru i wkasciwie rozmieszczone celem przeniesienia wszelkich promieniowych i
osiowych obcigZzen a takze celem zminimalizowania warto$ci ugiecia watu. Obliczeniowa trwato$¢ fozysk, wyznaczona dla
wydajno$ci stanowigcej 50% wydajnosci dla punktu maksymalnej sprawnosci, powinna by¢ nie mniejsza niz 50.000 godzin.
Silnik musi charakteryzowa¢ wspotczynnikiem dopuszczalnego przecigzenia mocg (zdefiniowany wg przepiséw NEMA 1) o wartosci
nie mniejszej niz 1,3.
Sprawno$¢ silnika nie moze by¢ mniejsza od wartosci IE3 Premium zdefiniowanych przez norme IEC 60034-30 i zarazem
przewyzsza¢ sprawnosci Effi1, zdefiniowane przepisami CEMEP.
Pompy majg by¢ napedzane silnikami zatapialnymi w klasie izolacji H, o stopniu ochrony IP68. Silniki maja by¢ zasilane napigciem
400 V. Maksymalna temperatura silnika nie moze przekroczy¢ wartosci okre$lonej dla izolacji klasy H.
Silniki muszg by¢ przystosowane do wspétpracy z przetwornicg czestotliwosci (falownikiem) lub soft-startem.
Moc znamionowa silnikéw (P2) powinna by¢ nie wieksza niz 2,2 kW, przy czym znamionowy pobdr mocy z sieci (P1) nie powinien
by¢ wyzszy od 2,53 kW.
Prad znamionowy silnikéw ma by¢ nie wigkszy niz 4,56 A.
Predko$¢ obrotowa silnika powinna wynosi¢ 1439 obr/min
Masa pompy z 10m kablem ma by¢ nie wieksza niz 110 kg
Waly pomp maja by¢ wykonany ze stali nierdzewnej nie gorszej niz 1.4021 (AISI 420)
Pompy musza by¢ wyposazone w podwdjne uszczelnienie mechaniczne SiC/SiC (weglik krzemu/weglik krzemu) od strony medium
oraz SiC/C (weglik krzemu/grafit) od strony silnika. Uszczelnienie pracuje niezaleznie od kierunku obrotow silnika i jest odporne na
skoki temperatury
Silniki musza by by¢ wyposazone w petny system zabezpieczenia wewnetrznego sktadajacy sie z nastepujacych uktadéw:
= Uktad sygnalizujacy zawilgocenie sktadajacy sie z czujnika (w postaci elektrody) kontrolujacych szczelno$¢ komory olejowej. Ze
wzgledéw bezpieczenstwa elektroda czujnika musi sie znajdowa¢ przed komorg silnika tak, aby w przypadku awarii
uszczelnienia mechanicznego pompa zostata wytaczona zanim woda dostanie sie do komory silnika. Dostawa pompy ma
zawiera¢ odpowiedni przetwornik przeksztaicajacy sygnat z czujnika wilgotno$ci i podajacy go do ukladu sterowania pracg
pompy. Przetwornik czujnika zawilgocenia musi by¢ dostarczony razem z pompa i pochodzi¢ od jednego producenta.
= Uktad zabezpieczajacy przed przegrzaniem silnika, sktadajacy si¢ z bimetalowych czujnikéw termicznych umozliwiajacych
odtaczenie pompy od zasilania w przypadku przegrzania. Czujniki majg by¢ zainstalowane w kazdej fazie uzwoje silnika
= Powyzsze uktady zabezpieczenia wewnetrznego majg posiadac niezalezne wyprowadzenia elektryczne, umozliwiajace dowolne
podiaczenia sygnalizacji zagrozenia dla sprawnej pracy pomp.
Wszelkie elementy ztaczne pompy majace kontakt z medium majg by¢ wykonany ze stali nierdzewnej nie gorszej niz 1.4401
Korpusy hydrauliczne i korpusy silnikéw musza by¢ wykonane z zeliwa grubo$ciennego
Aby zminimalizowaé ryzyko zawilgocenia silnika pompy w razie uszkodzenia mechanicznego izolacji kabli, wszystkie kable
zasilajace i sygnalizacyjne powinny by¢ taczone z pompg za pomoca hermetycznej wtyczki
Kable zasilajace powinny by¢ certyfikowane do uzycia w $ciekach surowych i dopuszczone do pracy w temperaturze 90 °C.
Aby utatwi¢ wycigganie pomp musza by¢ one wyposazone w pataki wyciggowe wykonane ze stali nierdzewnej nie gorszej niz 1.4401
(AISI 316) o wysokosci, co najmniej 150mm
Pompy muszg by¢ zaprzegane na stopach sprzegajacych i by¢ opuszczane za pomoca prowadnic rurowych. Aby zapobiec
klinowaniu sie pomp podczas opuszczania i podnoszenia, prowadnice muszg by¢ jednorurowe. Nie dopuszcza sie do uzycia
prowadnic linowych.

WYPOSAZENIE PRZEPOMPOWNI MA ZAWIERAC:

1. Pompy produkcji ..... -szt.2
2. Zbiornik (wymiary wg tabeli) wykonany z kregéw betonowych B45

Wyposazenie zbiornika ma zawierac:

¢ podest obstugowy - stal nierdzewna

« fafcuch do podestu — stal nierdzewna

»  drabinka ztazowa ze stopniami antyposlizgowymi — stal nierdzewna

. porecz montowana na zewnatrz zbiornika bezposrednio na pokrywie — stal nierdzewna
«  wlaz wejsciowy fi800, D400- Zeliwo

¢ kominki wentylacyjne - PCV



e belka wsporcza - stal nierdzewna

¢ prowadnice - stal nierdzewna

« fahcuchy do pomp i regulatoréw ptywakowych - stal nierdzewna

e zasuwy z klinem gumowanym Zzeliwne DN80 + przedtuZzenie trzpienia (przegubowy) ze stali nierdzewnej szt. 2, (zamykanie i
otwieranie w $wietle wtazu, obstuga z poziomu terenu)

«  zawory zwrotne kulowe kolanowe DN80 szt. 2 - Zeliwo

e przewody ttoczne DN8O- stal nierdzewna

e potaczenia kotnierzowe nierdzewne (dla DN50 pofaczenia gwintowane)

«  elementy ztgczne - stal nierdzewna

«  uktad thoczny ze stali nierdzewnej nasada T-52 z pokrywg + zawdr kulowy 2" - szt. 1

3. Minimalne wyposazenie rozdzielnicy zasilajaco-sterujacej uktadu dwupompowego w oparciu o modut telemetryczny

GSM/GPRS.

a) Obudowa rozdzielnicy zasilajaco-sterowniczej:

wykonana z poliestru wzmocnionego wioknem szklanym o stopniu ochrony min. IP 66, wspétczynniku udarowosci
mechanicznej IK 10 z uszczelkg PUR, odporna

na promieniowanie UV, rozmiar minimum 800x600x300

wyposazona w drzwi wewnetrzne z tworzywa sztucznego odporne na promieniowanie UV, na ktdrych sg
zainstalowane (na sitodruku obrazu pompowni):

o0  kontrolki:

0  wylacznik gtéwny zasilania z ostong stykow,

0 przefacznik trybu pracy pompowni (Reczna — 0 — Automatyczna),

0 przyciski Start i Stop pompy w trybie pracy recznej,

0 stacyjka z kluczem (umozliwiajaca rozbrojenia alarmu)

o wymiarach minimum: 800(wysoko$¢) x 600(szeroko$¢) x 300(gtebokosc),

wyposazona w ptyte montazowg z blachy ocynkowanej o grubosci 2mm

wyposazona w co najmniej dwa zamki patentowe w drzwiach zewnetrznych

posadowiona na cokole z tworzywa, umozliwiajgcym montaz/demontaz wszystkich kabli (np. zasilajacych, od
czujnikdw ptywakowych i sondy hydrostatycznej, itd.) bez koniecznosci demontazu obudowy rozdzielnicy
sterowniczej, cokét odporny

na promieniowanie UV

b) Urzadzenia elektryczne:

modut telemetryczny GSM/GPRS - posiadajacy co najmniej wyposazenie wymienione w punkcie d),
wspotpracujacy z istniejacym systemem monitoringu

czujnik poprawnej kolejnosci i zaniku faz

uktad grzejny wraz z elektronicznym termostatem w jednej obudowie

przektadnik pradowy o wyjsciu w zakresie 4...20mA, dobrany do pradu pomp

wytacznik réznicowopradowy czteropolowy chronigcy wszystkie obwody odbiorcze

gniazdo serwisowe 230V wraz z jednopolowym wytgcznikiem nadmiarowo-pradowym klasy B16
wytacznik silnikowy dla kazdej pompy jako zabezpieczenie przed przecigzeniem

i zanikiem napiecia na dowolnej fazie zasilajace;

stycznik dla kazdej pompy

jednopolowy wytacznik nadmiarowo pradowy klasy B dla fazy sterujacej

dla pomp o mocy <5,0kW rozruch bezpo$redni

dla pomp o mocy =5,5kW rozruch za pomocg uktadu softstart

zasilacz buforowy 24 VDC min. 2A wraz z uktadem akumulatoréw

syrenka alarmowa 24 VDC z osobnymi wejsciami dla zasilania sygnatu dzwiekowego i optycznego
wytacznik krancowy otwarcia drzwi rozdzielnicy zasilajgco-sterowniczej

sonda hydrostatyczna z wyjsciem pradowym (4-20mA) o zakresie pomiarowym 0-4m H20 wraz z dwoma ptywakami
(suchobieg i poziom alarmowy)

antena dla sygnatu GSM modutu telemetrycznego w wykonaniu zaleznym

od uzyskania poprawnego poziomu sygnatu na obiekcie

wiyk do podiaczenia agregatu + przetacznik Sie¢ - 0 — Agregat



Konfiguracja rozdzielnicy zasilajaco-sterowniczej dodatkowo ma zapewniaé, zgodnie z wytycznymi eksploatatora sieci, za
pomoca zamontowanego w niej uktadu telemetrii przesylanie sygnatu na istniejaca stacje bazowa — serwer, monitorujaca

obiekty rozproszone.

c) Sterowanie w oparciu 0 modut telemetryczny GSM/GPRS, do ktérego wchodza nastepujace sygnaty (UWAGA! —
wszystkie sygnaty binarne powinny by¢ wyprowadzone z przekaznikéw pomocniczych):
»  Wejscia (24VDC):
*  wejscia analogowe (4...20mA):
»  Wyjscia (zataczanie przekaznikéw napigciem 24VDC):
d) Wytyczne odno$nie wyposazenia i mozliwosci modutu telemetrycznego GSM/GPRS:
*  Wyposazenie:

(0]

o

O O oo
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sterownik pracy przepompowni programowalny z wbudowanym modutem nadawczo-odbiorczym GPRS/GSM
zapewniajacy dwukierunkowag wymiane danych z istniejaca stacjg bazowa,

zintegrowany wyswietlacz LCD o wysokim kontradcie umozliwiajacy prace

w bezposrednim o$wietleniu promieniami stonecznymi

16 wejs¢ binarnych

16 wyj$¢ binarnych

4 wejscie analogowe o zakresie pomiarowym 4...20mA

komunikacja — port szeregowy RS232/RS485 z obstugg protokotu MODBUS RTU/ASCII w trybie MASTER lub
SLAVE

wejscia licznikowe

kontrolki:

stopien ochrony IP40

temperatura pracy: -200 C...500 C

wilgotno$¢ pracy: 5...95% bez kondensacii

modut GSM/GPRS/EDGE

napiecie zasilania 24VDC

gniazdo antenowe

gniazdo karty SIM

pomiar temperatury wewnatrz sterownika

*  Wymagania dla modutu telemetrycznego:

(o]
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wysytanie zdarzeniowe petnego stanu wejs¢ i wyjS¢ (binarnych i analogowych) modutu telemetrycznego do
stacji monitorujacej w ramach ustugi GPRS w wydzielonej sieci APN

wysytanie zdarzeniowe wiadomosci tekstowych (SMS) w przypadku powstania stanéw alarmowych na obiekcie
sterowanie pracg obiektu — przepompowni lokalne na podstawie sygnatu z ptywakéw

i sondy hydrostatycznej i na podstawie rozkazéw przesytanych ze Stacji Dyspozytorskiej przez operatora
(START/STOP pompy, odstawienie, blokada pracy rownolegte;)

sterowanie praca obiektu — przepompowni zdalne na podstawie rozkazu wystanego

ze stacji operatorskiej

podglad i sygnalizowanie podstawowych informacji o dziataniu i stanie przepompowni:

zmiana podstawowych parametréw pracy przepompowni, po wczesniejszej autoryzacji (wpisanie kodu)
operatora:

prezentacja na wySwietlaczu LCD komunikatow o biezacych awariach:

naprzemienna praca pomp dla jednakowego ich zuzycia

automatyczne przefaczanie pracujacej pompy po przekroczeniu maksymalnego czasu pracy z mozliwo$cia
wytgczenia opcji

blokada zataczenia pompy na podstawie minimalnego czasu postoju pompy — redukuje czestotliwos¢ zataczen
pomp, funkcja z mozliwoscig wytaczenia (opcja)

zliczanie czasu pracy kazdej z pomp

Zliczanie liczby zataczen kazdej z pomp

pomiar poprzez licznik energii elektrycznej, m.in. (OPCJA):

mozliwo$¢ podiaczenia sygnatu wtamania do zewnetrznej, niezaleznej centralki alarmowe;

PROTOKOt KOMUNIKACJI OKRESLONY | ZGODNY Z TRYBEM PRACY MONITORUNGU ZWiK KOLBASKOWO

e) Rozdzielnica zasilajgco-sterujgca pomp musi zapewniac:
*  naprzemienng prace pomp
¢ automatyczne przetgczenie pomp w chwili wystapienia awarii lub braku potwierdzenia pracy
e kontrole termikéw pompy i wytacznikéw silnikowych
«  funkcje czyszczenia zbiornika — spompowanie $ciekdw ponizej poziomu suchobiegu - tylko dla pracy recznej
*  wmomencie awarii sondy hydrostatycznej, prace pompowni w oparciu o0 sygnat z dwéch ptywakow



e kompatybilno$¢ z istniejacym systemem monitoringu

W celu funkcjonowania systemu konieczne jest dostarczenie kart SIM, w ktérych bedzie aktywna ustuga pakietowej transmisji danych
GPRS ze statycznym adresem IP. Dostawca przepompowni $ciekéw wraz z rozdzielnicami zasilajaco-sterowniczymi zawierajacymi
oprogramowanie istniejacego systemem monitoringu musi posiada¢ niepubliczng sie¢ APN dla potrzeb systemu monitoringu. Dostawe
niniejszych kart telemetrycznych zapewnia dostawca systemu monitoringu.

PARAMETRY POMP | ZBIORNIKA:

Zbiornik przepompowni .
L.p. [wymiary mm] Pompy zatapialne
. . 1500 x 4060
PS Siadto Gérne orzewodyoczneDN80 | -2,2 kW

. Uwagi ogélne

4.

5.

6.

. Materialy budowlane i wykonczeniowe wbudowane w budynek lub pomieszczenia powinny

posiada¢ atesty Panstwowego Zaktadu Higieny w Warszawie i aktualne swiadectwa
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

. Niezaleznie od informacji technicznych zawartych w projekcie, wykonawce poszczegdélnych

robo6t budowlanych obowigzujg : stosowne instrukcje ITB, "Warunki techniczne wykonania i
odbioru robét budowlano - montazowych" wydawnictwa ,Arkady” i stosowne polskie lub
europejskie normy budowlane, ktdre to materialy nalezy traktowac jako uzupetnienie
dokumentacji.

. Wszystkie prace i materialy dla sieci kanalizacyjnej oraz okreslone szczeg6ty wykonawcze

nalezy przed wykonaniem uzgodni¢ z odbiorcg $ciekow tj. ZWiK w Kotbaskowie .

Prace ziemne w okolicach wystepowania przewidywanego uzbrojenia podziemnego wykonywac
recznie. Przy pracach ziemnych nalezy przestrzega¢ warunkéw BHP.

Wszystkie prace i materialy przylgczeniowe do kanalizacji sanitarnej nalezy przed wykonaniem
uzgodni¢ z Zarzgdcg sieci tj. ZWiK Kotbaskowo.

WSPOLRZEDNE GEODEZYJNE SIECI KANALIZACYJNEJ | CISNIENIOWEJ

W MIEJSCOWOSCI SIADLO GORNE.

Ksl X =5465254.15 Y =5912862.66
Ks2 X =5465254.26 Y =5912854.34
Ks3 X =5465261.01 Y =5912813.14
Ks4 X =5465266.27 Y =5912778.97

Ks5 X =5465272.06 Y =5912743.14
Ks6 X =5465273.95 Y =5912742.25
Kcl X =5465357.75 Y =5912836.03
Kc2 X =5465356.39 Y =5912835.80
Kc3 X =5465331.07 Y =5912802.68
Kc4 X =5465293.41 Y =5912753.42
Kcs X =5465288.08 Y =5912746.01
Sk1 X =5465423.26 Y =5912840.42
Sk2 X =5465405.86 Y =5912857.77
Sk3 X =5465388.59 Y =5912875.51
Sk4 X =5465367.40 Y =5912848.40
Sk5 X =5465360.47 Y =5912839.51
PKs X =5465357.75 Y =5912836.03
Ské X =5465345.06 Y =5912819.54
Sk7 X =5465336.23 Y =5912808.09
Sk8 X =5465324.27 Y =5912792.54

Sk9

X =5465307.69

Y =5912770.91



7. Zestawienie materiatdw sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i cisnieniowej

e llos¢ Przyktado
L.p. WyszczegOllnienie szt./m Proi;ucen'zNy
1 Rura kanalizacyjna lita PCV, pomaczowa , klasy 490 m
SNS8, z uszczelkEPDM — DN160 '
5 Rura kanalizacyjna lita PCV, pomaczowa , klasy 284.0 m

SNS8, z uszczelkEPDM — DN200

Studnia rewizyjna-1200 mm, zdgéw betonowych,
3 |szcelnataczona na uszczetitumowy EPDM, ze 3 szt.
stopniami ztazowymi i wkazerreliwnym C25C

Studnia rewizyjna-1200 mm, zdgéw betonowych,
4 |szcelnataczona na uszczetiumowy EPDM, ze 8 szt.
stopniami ztazowymi i wtazerreliwnym D400

Studnia rewizyjna-425 mm, z tworywa sztucznego
5 |PCV/PP, szczelna faczona na uszagzeglkmowa 2 szt.
EPDM, z kine przelotow i wlazemzeliwnym C250
Studnia rozpgzna-600 mm, z tworywa sztucznego
6 |PCV/PP, szczelna faczona na uszagzegikmowa 1 szt.
EPDM, z kinej przelotow i wlazemzeliwnym C250
Studnia rewizyjna-425 mm, z tworywa sztucznego
7 | PCVIPP, szczelna faczona na uszagzegikmowa 1 szt.
EPDM, z kine przelotows i wlazemzeliwnym D400
Modutowa przepompownigciekéw socjalno-

8 S 1 szt.
bytowych wg specyfikacji opisow:

9 | Rura PEHD de75PE80 PN8 SDR17 142,0m

10 | Tama magnetyczna do znakowania ruggai 140,0 m

11 | Rura ochronna PP DN110 14 m
Rura ochronna stalowa DN315, zabezpieczona

12 - 8m
antykorozyjnie

13 | Piasekredni na podsypke i zasypk 218 T

Opracowat:
mgr inz. M. Jagodzinski



Zat. 1. Warunki techniczne przytaczenia do kanalizacji sanitarnej

¢ ZWK

Inwestor:
KOLBASKOWDO
Gmina Kolbaskowo

Kolbaskowo 106
72-001 Kolbaskowo

Nasz znak: ZWiK.404.148.2018 Szczecin, dnia 25.07.2018

WARUNKI TECHNICZNE
ROZBUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ

Obiekt: budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tlocznej na dz. nr 90/1, 47/39

oraz 47/24 obreb Siadlo Gorne, gmina Kolbaskowo

Odpowiadajagc na wniosek z dnia 18.07.2018r., Zaktad Wodociagéw i Kanalizacji w Kolbaskowie
okresla nastgpujace warunki techniczne rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej:

l.

10.

12.
13

W ramach realizacji rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej nalezy wykonaé wiaczenie do
istniejacego kanatu kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej dy200 PVC, ulozonego na terenie
dziatki nr 90/1 obreb Siadto Gorne na wysokosci dzialki 72/9, poprzez nabudowanie studni
kanalizacji sanitarnej na istniejagcym kanale.

Przepompownie nalezy posadowi¢ na dzialce nr 47/39 na wysokosci dziatki nr 47/25 obreb
Siadto Gorne.

Studni¢ rozprezng kanalizacji sanitarnej nalezy zlokalizowaé¢ na dziatce nr 90/1 na wysokosci
dziatki nr 47/39 obreb Siadlo Gérne.

Sie¢ cisnieniowa kanalizacji sanitarnej nalezy zaprojektowaé i wykona¢ z rur i ksztaltek PE 100
SDR17 PN10 koloru czarnego.

Sie¢ grawitacyjnej kanalizacji sanitarnej nalezy wykonaé z rur i ksztaltek dy200PCV o
sztywnosci obwodowej min. 8 kN/m? o jednorodnej strukturze $cianki.

Studnie kanalizacyjne nalezy wykonac¢ z elementéw prefabrykowanych z betonu, taczonych za
pomoca uszezelek gumowych z kinetami fabrycznymi, podtaczeniami szczelnymi i stopniami
wilazowymi.

Na studniach zlokalizowanych w pasie jezdni i podjazdach stosowaé wilazy zeliwne
z wypetnieniem betonowym klasy D-400 kN, na chodnikach klasy C-250 kN, na terenach
zielonych klasy 125 kN.

Przefaczenie rurociggdw cisnieniowych do istniejacej gminnej sieci kanalizacji sanitarnej moze
nastgpi¢ po uprzednim uzgodnieniu jego terminu ze ZWiK w Kotbaskowie.

Tras¢ sieci cisnieniowej kanalizacji sanitarnej oznakowaé tasma lokalizacyjng z wktadka
magnetyczng

Przejscia pod drogami nalezy wykonaé¢ w rurach ostonowych.

Projekt budowlany nalezy wykona¢ na aktualnym podktadzie geodezyjnym w skali 1:500
Projekt budowlany wymaga uzgodnienia przez ZWiK w Kotbaskowie.

Sie¢, z uwagi na mozliwos¢ wystapienia kolizji z istniejacym lub projektowanym uzbrojeniem
terenu, wymaga uzgodnienia lokalizacji w ramach narady koordynacyjnej w Starostwie
w Policach.

Przed przystgpieniem do robot nalezy powiadomié¢ ZWiK w Kotbaskowie o planowanym
terminie rozpoczecia prac.

Sie¢ przed zakryciem nalezy zglosi¢ do przegladu technicznego w ZWiK w Kotbaskowie.

Zaktad Wodociqgéw i Kanalizacji w Kolbaskowie
Samorzqdowy Zaktad Budzetowy

Rosowek 16 ¢ 72-001 Kotbaskowo
tel. 91 312 49 20 « e-mail: sekretariat@zwik.kolbaskowo.pl * www.zwik.kolbaskowo.pl
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16. Rozpoczgcie eksploatacji sieci moze nastapi¢ po uprzednim odbiorze z przeprowadzeniem
przegladu technicznego, wykonaniu proby szczelnosci w obecnosci pracownika dziatu
technicznego ZWiK w Kotbaskowie.

17. Do odbioru koficowego sieci kanalizacyjnej nalezy przedtozy¢:

a) oryginat warunkow technicznych przylaczenia do sieci

b) projekt budowlany z oryginalnym uzgodnieniem i naniesionymi ewentualnymi
zmianami

c) kopia uzupetnionej mapy zasadniczej z klauzula PODGiK w Policach z siedziba
w Policach, ul. Kresowa 32/34 o przyjc;cm wyniku pomiaru do panstwowego zasobu
geodezyjnego

d) szkic geodezyjnych pomiardw sieci

e) aprobaty techniczne, certyfikaty, deklaracje zgodnosci itp. na uzyte do budowy sieci
materiaty

18. Warunki wydaje si¢ na okres 24 miesigcy liczac od daty ich wystawienia.

19. Odstgpstwo od wydanych warunkéw i uzgodnionej dokumentacji wymaga ponownego
uzgodnienia z ZWiK w Kotbaskowie.

20. W wypadku wystapienia koniecznosci przelozenia istniejacego uzbrojenia terenu w zwiazku
zplanowana inwestycja, Inwestor jest zobowigzany wykona¢ je na wiasny koszt
w porozumieniu ze ZWiK w Kotbaskowie.

21. Po spehieniu powyzszych wymogéw ZWiK w Kotbaskowie zapewnia odbior S$ciekow
sanitarnych.

Wystawit: Otrzymat:
INSPEKTOR

0{% lechmcznyc,;
I’P/HI 0\9\\

pndms podpis



Zat.2 - Uprawnienia budowlane - mgr inz. Marek Jagodzinski

Szczecin, dnia Q( lipca 2002r.

WOJEWODA
ZACHODNIOPOMORSKI

R.R.LHM-7136-3/02
DECYZJA Nr 72/5z/2002

Na podstawie art. 13 1 14 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo Budowlane (Dz.U. Nr
106, poz. 1126 z 2000r. — tekst jednolity z pézn. zmianami), w zwiazku z art. 104 §112 KPA,
po rozpatrzeniu wniosku Pana Marka JAGODZINSKIEGO z dnia 30.03.2001r. na
podstawie dokumentow stwierdzajacych wymagane wyksztalcenie i praktyke zawodowa oraz
na podstawie pozytywnej oceny z egzaminu na uprawnienia budowlane zlozonego przed

powolana przeze mnie komisja

NADAJE

Panu Markowi JAGODZINSKIEMU
mgr inz. o kierunku budownictwo
w zakresie urzadzen sanitarnych
ur. dnia 24 marca 1965r. w Szczecinie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
DO PROJEKTOWANIA
I KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANYMI
W SPECJALNOSCI INSTALACYJNEJ
W ZAKRESIE SIECI, INSTALACJI I URZADZEN:
wodociggowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych
BEZ OGRANICZEN

UZASADNIENIE

W zwiazku z potwierdzeniem przez Komisje egzaminacyjna. powolang przez
Wojewodg Zachodniopomorskiego Zarzadzeniem Nr 107/2002 z dnia 17 kwietnia 2002r.
posiadania przez Pana Marka JAGODZINSKIEGO wymaganego prawem wyksztalcenia
oraz praktyki zawodowej koniecznej do uzyskania uprawnien budowlanych w w/w
specjalnodci, po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu na uprawnienia budowlane.
orzeczono jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji przystuguje odwolanie do Glownego Inspektora Nadzoru
Budowlanego w Warszawie, w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji. za posrednictwem

Wojewody Zachodniopomorskiego.

Otrzvmuja:

1. Pan Marek Jagodzinski WOIEWIS SACHO DNIOPOARSK!
UL B. Krzywoustego 2/5 7 ) %

70-244 Szczecin

Giéwny Inspektor Nadzoru
Budowlanego w Warszawie

w/z

Tllrzej Durka
WICEWOJEWC DA

8]
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Zat. 3 -Zaswiadczenie przynaleznosci do Okregowej Izby Inzynieréw - mgr inz. Marek Jagodzinski

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-88D-8F8-35H *

Pan Marek JAGODZINSKI o numerze ewidencyjnym ZAP/1S/0126/03

adres zamieszkania Przectaw 55 C/5 , 72-005 PRZECLAW

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niriejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-08-01 do 2022-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-07-30 roku przez:

Zygmunt Meyer, Zastepca Przewodniczzcego Rady Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowaine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Palskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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Zat. 4 - Uprawnienia budowlane sprawdzajgcego - mgr inz. Krzysztof Karkoszka

ZACHODNIOPOMORSKA
i OKREGOWA
Y I Z B A

INZYNIEROW
_BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Sygn. akt ZAP.OKK-7131,7132/20s/09 Szczecin, dnia 30 czerwca 2009 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U.z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z pézn. zm.) i art. 12
ust. 1 pkt 1-5, art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z pézn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1,
§15i§23 ust. 1 § 29 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578),

w zwiazku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst
Jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z pézn. zm.)

Zachodniopomorska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

nadaje

Panu mgr inz. Krzysztofowi Piotrowi Karkoszka
ur. dnia 18 sierpnia 1967 r. w Szczecinku

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. ZAP/0104/PWOS/09

DO PROJEKTOWANIA I KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANYMI
BEZ OGRANICZEN
W specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych.

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calo$ci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeks postgpowania

administracyjnego odstgpuje si¢ od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnieri budowlanych
wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji shuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Zachodniopomorskiej Okrggowej* Izby Inzynieréw
Budownictwa w Szczecinie w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Skiad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

\ *- inz. Stanistaw Kaminski
i Przewodniczacy OKK
/

- dr hab. inz. Wiadystaw Szaflik ...\
- mgr inz. Andrzej Gatkiewicz /_“D\“"’W“”“’ S

S

NTeTw
baoait

)

-
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Zal. 5 -Zaswiadczenie o przynaleznosci do Okregowej Izby Inzynier6w - mgr inz. Krzysztof Karkoszka

»»»»»»» ® POLSKA
I 2 B A

INZYNIEROW
| BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

0 numerze weryfikacyjnym:

ZAP-8RA-DZL-XPI *

Pan Krzysztof Piotr KARKOSZKA o numerze ewidencyjnym ZAP/IS/0015/08

adres zamieszkania ul. Gdariska 2 B/1, 78-400 SZCZECINEK

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-02-01 do 2022-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-01-28 roku przez:

Jan Bobkiewicz, Przewodniczacy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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