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BUDOWA ODCINKA SIECI KANALIZACYJNEJ
GRAWITACYJNEJ | CISNIENIOWEJ
UWAGT dz. nr 9011, 47/24, 47/39 obreb 0016 SIADLO GORNE
_— Adres gmina Kotbaskowo, powiat Police
1. PROJEKTUJE SIE RURY KANALIZACYJNE, JEDNOLIITE, KIELICHOWE PVC-U FIRMY WAVIN, Temat rys. ﬁzﬁﬁﬁw_wswmwﬂwu%% GRAW. |0 —
2. PRZEWODY KANALIZACYJUNE UKtADAC ZGODNIE Z INSTRUKCJA PRODUCENTA, ProaaE W Eo%s%m - instalacyinych
3. PROJEKTUJE SIE STUDZIENKI KANALIZACYJUNE PP-$425 7 WLAZEM ZELIWNYM D400 NP. KACZMAREK __| ver. proj v 72/52/2002 o
4, PROJEKTUJE SIE STUDZIENKI ROZPREZNE Z KREGAW BEETONOWYCH #1200 Z WELAZEM ZELIWNYM D400 [POV929%Y| wor. proj. nr. zAP/0104/PW0S/09 Eraitdomioaozp!
FAZA BRANZA SKALA DATA NR RYS.
4, STUDZIENKI KANALIZACYJINE INSTALOWAC WG. WYTYCZNYCH PRODUCENTA, A | oaamia | teriooe | 112021 | PWIKs/03
Projekt chroniony prawem autorskim. Kopiowanie i wykorzystywanie bez zgody B.T.."DOMICIL" zabronione.
Prace budowlane wykonywac zgodnie ze sztuka budowlana i "Warunkami technicznymi -wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych,tom II"..




