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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. [ Poszcz. | Razem
Przebudowa istniejacego przejscia dla pieszych na drodze gminnej nr 218522.G ul. Reymonta w Czerninie
1|CPV D-01.00.00 - Roboty przygotowawcze
45113000-2
1.1/CPV D-01.01.01 - Roboty geodezyjne
45113000-2
1.1.1/KNR-W 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drog w terenie km
0113-03 réwninnym
0.05 km 0.050
RAZEM 0.050
1.1.2|KNR-W 2-01 |Powykonawcza inwentaryzacja geodezyjna km
0113-03
analogia
0.05 km 0.050
RAZEM 0.050
1.2/CPV D-01.02.04 - Roboty rozbiorkowe
45111300-1
1.2.1/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy jezdni z kruszywa kamiennego o grubosci|m?2
0802-07 15cm
58 m?2 58.000
RAZEM 58.000
1.2.2|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni chodnikéw z kostki betonowej z ptytek m?2
0803-03 betonowych o grubosci 8 cm
30 m?2 30.000
RAZEM 30.000
1.2.3/KNR 2-31 Rozebranie kraweznikow betonowych 15x30 cm i 12x25 cm na podsypce ce- |m
0813-03 mentowo-piaskowej wraz z tawg
20 m 20.000
RAZEM 20.000
1.2.4/KNR 2-31 Wywoz gruzu pojazdami samowytadowczymi na odlegtosé do 0.5 km z zata- |t
1510-05 dunkiem mechanicznym
58*0.07*2.3 t 9.338
30%0.1 t 3.000
200.15*2.3 t 6.900
RAZEM 19.238
1.2.5/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o |m2
0803-03 grubosci 3 cm
58 m?2 58.000
RAZEM 58.000
1.2.6/KNR 2-31 Wywoz gruzu bitumicznego pojazdami samowytadowczymi na odlegtos¢ do t
1510-05 0.5 km z zatadunkiem mechanicznym
58*0.03*2.5 t 4.350
RAZEM 4.350
1.2.7|KNR 2-31 Dodatek do tabl.1510 za transport na kazde dalsze 0.5 km - dodatkowo 4,5 km |t
1511-02 Krotnos¢ = 9
4.35 t 4.350
RAZEM 4.350
1.2.8/KNR 2-31 Dodatek do tabl.1510 za transport na kazde dalsze 0.5 km - dodatkowo 4,5 t
1511-02 km
Krotnos¢ = 9
4.35 t 4.350
RAZEM 4.350
2|CPV D-02.00.00 - Roboty ziemne
45111200-0
2.1|CPV D-02.01.01 - Wykopy
45111200-0
2.1.1|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi o poj. tyzki 1.25 m3 z m3
0239-02 transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odl. do 1 km lub na
odktad; grunt kat. Il
(58+7+26)*0.2 m3 18.200
RAZEM 18.200
2.1.2|KNR 2-01 Naktady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 |ms3
0214-02 km samochodami samowytadowczymi po terenie lub drogach gruntowych zie-
mi kat.lll-1V - dodatkowo 4 km
Krotnos¢ = 4
18.2 m3 18.200
RAZEM 18.200
3|CPV D-04.00.00 - Podbudowy
45233320-8
3.1|CPV D-04.01.01 - Profilowanie i zageszczanie podtoza
45233320-8
3.1.1/KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. |[m2
0103-03 11-1V pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
26+7+58 m?2 91.000
RAZEM 91.000
3.2/CPV D-04.02.01 - Warstwy odcinajace
45233320-8
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3.2.1/KNNR 6 Warstwy odcinajace z piasku zageszczane mechanicznie o grubosci 10 cm m?2
0106-05
26+7 m?2 33.000
RAZEM 33.000
3.3|CPV D-04.04.02 - Podbudowy z mieszanki kruszywa niezwigzanego
45233320-8
3.3.1|KNNR 6 Warstwa zasadnicza podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5 mm gr. 10 cm |m?2
0113-06
26+7 m2 33.000
RAZEM 33.000
3.3.2|KNNR 6 Warstwa zasadnicza podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5 mm gr. 20cm |m2
0113-06
analogia
58 m?2 58.000
RAZEM 58.000
4/CPV D-04.05.00 - Podbudowy i ulepszone podtoza stabilizowane hydraulicznie
45111230-9
4.1|KNNR 6 Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,5 MPa, warstwa gr. 20 |[m2
0111-02 cm
analogia
58 m?2 58.000
RAZEM 58.000
5/CPV D-05.00.00 - Nawierzchnie
45233220-7
5.1|CPV D-05.03.23a - Nawierzchnie z betonowej kostki brukowej
45233220-7
5.1.1|KNR 0-11 Nawierzchnie z brukowej kostki betonowej grubosci 8 cm na podsypce cemen- |m2
0317-01 towo-piaskowej 1:4 grubosci 4 cm z wypetnieniem spoin piaskiem
58 m?2 58.000
RAZEM 58.000
5.1.2|KNR 0-11 Nawierzchnie z brukowej kostki betonowej grubosci 6 cm na podsypce cemen- |m2
0321-01 towo-piaskowej 1:4 grubosci 5 cm z wypetnieniem spoin piaskiem
26 m?2 26.000
RAZEM 26.000
5.2|CPV D-07.00.00 - Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu
45233290-8
5.2.1/CPV D-07.02.01 - Oznakowanie poziome
45233290-8
5.2.1/KNNR 6 Oznakowanie poziome farba chlorokauczukowg m?2
.1/0705-02
18.426 m?2 18.426
RAZEM 18.426
5.2.1/KNNR 6 Punkty odblaskowe "PEO" biato-czerwone szt.
.2/0702-01
analogia
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
5.2.2|CPV D-07.02.00 - Oznakowanie pionowe
45233290-8
5.2.2|KNNR 6 Stupki z rur stalowych $red. 70 mm szt.
.1/0702-01
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
5.2.2|KNNR 6 Znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. do 0.3 m2 szt.
.2/0702-04
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
5.2.2|KNNR 6 Rozebranie stupkéw do znakéw szt
.3/0808-08
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
5.2.2|KNNR 6 Zdjecie znakéw lub drogowskazéw szt.
.4/0702-08
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
6/CPV D-08.00.00 - Elementy ulic
45233320-8
6.1/CPV D-08.01.00 - Krawezniki
45233320-8
6.1.1|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem - beton C12/15 ms3
0402-04
50*0.08 m3 4.000
RAZEM 4.000
6.1.2/KNNR 6 Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cemento- |m
0401-05 wo-piaskowej 1:4 gr. 5 cm
50 m 50.000
RAZEM 50.000
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6.2|CPV D-08.02.00 - Chodniki
45233340-4
6.2.1/KNNR 6 Chodniki z ptyt antyposlizgowych na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5 |m2
0503-03 cm, spoiny wypetnione zaprawg cementowg
7 m?2 7.000
RAZEM 7.000
6.3/CPV D-08.03.00 - Obrzeza
45233340-4
6.3.1|KNR 2-31 tawa pod obrzeza betonowa z oporem - beton C12/15 ms3
0402-04
3070.043 m3 1.290
RAZEM 1.290
6.3.2/KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej |m
0404-05 1:4 gr. 5 cm, spoiny wypetnione zaprawag cementowg
30 m 30.000
RAZEM 30.000
6.4|CPV D-09.01.01 - Zielen drogowa
45112710-5
6.4.1|KNR 2-21 Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z przerzutem na terenie ptaskim m3
0218-01
30*2*0.2 m3 12.000
RAZEM 12.000
6.4.2|KNR 2-21 Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat. I-ll z nawozeniem |m?2
0401-04
30 m2 30.000
RAZEM 30.000
6.4.3|KNR 2-21 Reczna pielegnacja trawnikéw dywanowych na terenie ptaskim m?2
0702-01
30 m2 30.000
RAZEM 30.000
7/CPV D-10.00.00 - Roboty inne
45113000-2
7.1|CPV D-10.10.01p - Zabezpieczenie i oznakowanie robot prowadzonych w pasie drogowym
45113000-2
7.1.1/KNR-W 2-01 |Zabezpieczenie i oznakowanie robo6t km
0113-03
analogia
0.05 km 0.050
RAZEM 0.050
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