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Starosta Sztums
22-400 Sztum
1. OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Zlecenie Inwestora
Obowiazujace normy i przepisy w zakresie opracowania.
Umowa zawartej z Inwestorem
Inwentaryzacja wlasna w terenie
Geodezyjne podkiady mapowe
Wytyczne branzowe
Zlecenie Inwestora
Obowiazujace normy i przepisy w zakresie opracowania.
Wytyczne techniczne wydane przez Inwestora
Inwentaryzacja wlasna w terenie
Geodezyjne podkiady mapowe
Umowy z wladcicielami gruntéw i zarzadca drogi
Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. — Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 110,
z pézn. zm.)
e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 20 pazdziernika 2015 r. w
sprawie dokonywania klasyfikacji odcinkéw drog ze wzgledu na koncentracjg wypadkow
$miertelnych oraz ze wzgledu na bezpieczenstwo sieci drogowej (Dz. U. poz. 1845).
e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegolowych
warunkow technicznych dla znakow i sygnaléw drogowych oraz urzadzen bezpieczenistwa
ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2311,z pozn.
zm.).
e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 20 pazdziernika 2015 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ skrzyzowania linii
kolejowych oraz bocznic kolejowych z drogami i ich usytuowanie (Dz. U. poz. 1744, z

® © @ o o o

pézn. zm.).

e Ustawa z dnia 21 marca 1985 1. o0 drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470, z
pozn.zm.).

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, z pozn.
zZm.).

e PKN-CEN/TR 13201-1:2016-02 Oéwietlenie drog. Czes¢ 1: Wytyczne dotyczace wyboru

klas o$wietlenia.

e ISO 21542:2011 Building construction. Accessibility and usability of the built
environment.

e WR-D-41-3-Wytyczne projektowania infrastruktury dla pieszych. Czes¢ 3:
Projektowanie przejs¢ dla pieszych

e  WR-D-41-4-Wytyczne projektowania o$wietlenia przejs¢ dla pieszych.

o WR-D-41-1 — Wytyczne planowania tras dla pieszych,

e WR-D-41-2 — Wytyczne projektowania drog dla pieszych.
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2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA Starosta Sztums
82-400 Sztum

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja architektoniczo-budowlana przebudowy
istnicjacego przejécia dla pieszych na drodze gminnej nr 218522.G ul. Reymonta w C zerninie.
Budowa polega na budowie nowego o$wietlenia drogowego przejscia dla pieszych przy
zastosowaniu opraw LED z odmienna barwa $wiatla w celu wyodrebnienia wzgledem
oswietlenia drogowego.

< f ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie swym zakresem obejmuje:
linie kablowa o$wietlenia przejscia dla pieszych
instalacje odgromowa,
instalacje przeciwporazeniowa.

4, DANE ENERGETYCZNE

Zasilanie: wpiecie do istniejacych obwodow oswietlenia ulicznego- stup
,istnigjacy - betonowy”

Napiecie zasilania: 400/230V

Moc maksymalna proj.: o$wietlenie przejs¢ — (2 * 35W) = 70W (lokalizacja P1 i P2)

Pomiary energii: istniejacy dla pomiaru oswietlenia drogowego

System ochrony: szybkie wylaczenie

Rodzaj proj. linii osw: Proj. kablowa

Typ linii o§wietleniowej:  kablowa YAKXS 4x35 0,6/1kV 4x35mm’

Typ stupow osw. wysokosci 6,0m na fundamencie Fbw

Tlo$¢ proj. shupow 6,0m 2 szt. stalowe, ocynkowane

Typ opraw LED , IP66, IKO08, 35W, Il klasa, optyka asymetryczna.

llos¢ proj. opraw 2 szt.

5. STAN ISTNIEJACY

Przy ulicy Reymonta istnieje deptak, ktéry zgodnie z wytycznymi Inwestora nalezy
przebudowaé i dostosowaé dla budowy przejécia dla pieszych i zarazem doswietlic. Obecnie
niektore przejécia dla pieszych doswietlone sa z istniejacych stupdw oSwietlenia ulicznego.
Jezdnia ul. Reymonta (dz. nr 125/321) posiada nawierzchnig bitumiczng o szerokosci ok~ 6,2m.
W objetym zakresie opracowania wystepuje istnicjaca sie¢ elektroenergetyczna nN wiasnosci
Energa oraz uzbrojenie terenu tj: kablowe i napowietrzne przylacza energetyczne nN-0.4kV, sie¢
wodociagowa i gazowa, kanalizacja teletechniczna, budynki oraz drogi dojazdowe do posesiji.
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6. STAN PROJEKTOWANY 22-400 Sztum

Dla doéwietlenia przejécia dla pieszych zaprojektowano oprawy z Zrodlem Swiatta LED.
P66, TKOS, ochronie od przepigé 10kV i mocy zgodnie z rys E-04. Oprawy 1a i 1b zabudowac
na shupie stalowym za pomoca wysiggnika dlugo$ci 1,5m na stupie wysokosci 6,0m. Zastosowac
oprawy o temperaturze barwowej w zakresie 5000-5700K w celu podkreslenia 1 wyodrgbnienia
oéwietlenia przejécia dla pieszych wzgledem o$wietlenia drogowego.

Stupy okragle, stalowe — ocynkowane gr. $cianki 4.0mm, podstawie min. Q114

montowaé na fundamencie np. Fbw 100 na glgbokos¢ 1,0m, usytuowaé zgodnie z projektem
zagospodarowania terenu E-02.
W stupach stosowaé tabliczki bezpiecznikowe z typowym gniazdem ceramicznym 25A z
gwintem E27. Do wnetrza stupa wciagnaé przewody YDYzo 5 x 1.5 prowadzone w gigtkiej
rurze ochronnej, ktére zasilaé beda oprawe LED przejscia dla pieszych i diody pulsacyjne
zabudowane przed przej$ciem dla pieszych. Jako system uruchamiajacy PEO (punktowy element
odblaskowy) zastosowano czujnik ruchu zabudowany na stupie, ktory bedzie aktywowal PEO w
momencie zblizania sie pieszego do przejscia i tym samym informowal kierowcg o koniecznosci
zatrzymania sie. Zastosowanie tego rozwiazania zwigkszy bezpieczefistwo pieszych. Zasilanie
dla tzw ,kocich oczek” nalezy wykonaé¢ z tabliczki stupowej kablem YKYzo 3x2,5 w calosci
ulozonego w grubosciennej rurze ochronnej. Uruchamiane bedq za pomocq czujnika
zabudowanego na stupie w chwili zblizania sig pieszego do przejscia.

Dopuszcza sig zastosowanie innych slupéw i opraw oéwietleniowych po akceptacji przez
Inwestora przy zachowaniu analogicznych, réwnowaznych wiasciwosci technicznych.

Ts ZASILANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNA

Projektowane o$wietlenie zgodnie z inwentaryzacja oraz wytycznymi Inwestora zasilane
bedzie z istniejacego obwoddw oswietlenia ulicznego — ist. Stup z tabliczki bezpiecznikowe;.
Projektowane stupy oswietlenia przejé¢ dla pieszych zasilane beda linig kablowa typu YAKXS
4x35 0.6/1kV 4x35mm?’, a kable nalezy uklada¢ zgodnie z N SEP —E-004 _Elektroenergetyczne
i syenalizacvine linie kablowe. Projektowanie i budowa” pod jezdnia metoda przewiertu na
glebokosci 1.0 — 1,4mm, a w pozostalym zakresie na gigbokosci 0.7m na podsypce z piasku o
grubosei 0.1 m. Pod chodnikami, §ciezkami rowerowymi, kabel uklada¢ w rurze @50. Utozony
kabel przykry¢ piaskiem, warstwa gruntu o grubosci 0.15 m i folia koloru niebieskiego. Na
skrzyzowaniach z drogami, zjazdami i istniejacym uzbrojeniem terenu prowadzi¢ kabel w rurze
ochronnej grubo$ciennej. W wykopach kable uklada¢ linia falista. Przy latarniach, pozostawic
zapasy kabla o dtugoéciach zgodnych z norma. Kable zaopatrzy¢ w oznaczniki rozmieszczone,
co 10 m, oraz przy wszystkich wprowadzeniach do rur i przepustow i w miejscu skrzyzowan z
istniejacym uzbrojeniem wykonane z materiatu trudno ulegajacych degradacji, na ktérych
umiesci¢ trwale napisy zawierajace:

- symbol i nr ewidencyjny kabla
- typ 1 przekroj kabla

- rok budowy

- napiecie znamionowe

- znak uzytkownika kabla.

Przed przystapieniem do robot ziemnych, w miejscach skrzyzowania kabli z innymi
urzadzeniami podziemnymi oraz w miejscach z duzym uzbrojeniem terenu, na trasie
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projektowanych kabli nalezy wykona¢ przekopy kontrolne celem ustalenia faktycgzne‘gg s

przebiegu tych urzadzen. Przy wykonywaniu robét ziemnych w poblizu instalacji wodociggowe],
elektrycznej, telefonicznej czy gazowej nalezy zapewni¢ nadzér techniczny uzytkownikow tych
instalacji. Szezegdlna uwage nalezy zachowac przy prowadzeniu robot ziemnych w poblizu
drzew. Roboty ziemne w poblizu istniejacego uzbrojenia i drzew wykonywac recznie.

Skrzyzowania kabli z drogami kolowymi - przecisk

Przy skrzyzowaniu projektowanych kabli z drogami kolowymi, nalezy stosowaé rury
ostonowe o érednicy minimum @75 ulozone na glebokosci 1,0m od powierzehni drogi do gérne;
krawedzi rury oslonowej. Dhugoé¢ rury oslonowej powinna by¢ tak dobrana, aby zapewnié
ochrone kabla na calej szerokosci jezdni oraz dodatkowo na dlugosci minimum 0.50m po obu
stronach drogi.

Skrzyiowanie kabli 7 urzqdzeniami uzbrojenia podziemnego

Przy skrzyzowaniach projektowanych kabli z innymi instalacjami podziemnymi nalezy
stosowaé postanowienia normy SEP-E-004. Odleglos¢ pionowa miedzy projektowanymi
kablami niskiego napiccia a kablami energetycznymi, kablami telefonicznymi oraz rurociggami
podziemnymi powinna wynosi¢ odpowiednio 0,25-0,50m.

W przypadku braku mozliwosci zachowania powyzszych odleglosci, kabel w miejscach
skrzyzowan nalezy prowadzi¢ w ostonach rurowych o odpowiedniej $rednicy ulozonych na calej
dlugoséci skrzyzowania z zapasem, co najmniej po 0,50m w obie strony. Zaleca sig prowadzenie
kabli elektrycznych powyzej innych instalacji uzbrojenia terenu.

W zaleznosci od warunkéw lokalnych, w celu stwierdzenia rzeczywistej glebokosci uzbrojenia
terenu, nalezy w miejscach skrzyzowan wykonaé przekopy kontrolne. Konce rur ochronnych
zadlawi¢ dlawicami czopowymi.

8. POMIAR ENERGII ELEKTRYCZNEJ

Pomiar energii elektrycznej dla projektowanego odcinka istnieje i pozostaje bez zmian. Zasilanie
z istniejacych obwoddw oéwietlenia drogowego.

9. SIEC OSWIETLENIOWA

Projektowane oprawy doswietlenia przejsé dla pieszych zostana zasilone z istniejacych
obwodéw oswietlenia ulicznego.
Parametry techniczne dobranej oprawy oswietleniowe;:

PARAMETRY KONSTRUKCYJNE

« materiat korpusu — aluminium wtryskiwane wysokocisnieniowo,

« material klosza — szklo hartowane plaskie

« montaz na wysiegniku lub stupie o Srednicy ©48-60mm

« oprawa wyposazona w uniwersalny uchwyt pozwalajacy na montaz zar6w no na
wysiggniku jak i bezposrednio na stupie, a takze pozwalajacy na zmiang kata nachyle-
nia oprawy w zakresie od 0 do +15° (montaz bezposéredni) lub od 0 do -15° (montaz na
wysiegniku), uchwyt posiada dodatko we zabezpieczenie zapobiegajgce przypadko-
wemu obroceniu oprawy na wysiegniku
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« budowa oprawy pozwala na szybka wymiang uktadu optycznego oraz mo%&&@&@a}@g}
20

« stopien odpornosci klosza na uderzenia mechaniczne — min.IK08

« szczelnosc komory optycznej — IP66

« szczelnosé komory elektrycznej — IP66

« dostep do wnetrza oprawy bez uzycia narzedzi

PARAMETRY ELEKTRYCZNE I FUNKCJONALNOSC
» moc maksymalna uwzgledniajace wszystkie straty — 35W
« znamionowe napigcie pracy — 230V/50Hz
« ochrona przed przepigciami — 10kV
e klasa ochronno$ci elektrycznej: I lub 11
« zakres temperatury pracy oprawy od -40°C do +40°C
« efektywnosc zasilacza >95%

PARAMETRY OSWIETLENIOWE

e rtodzaj zrodla swiatlta— LED

« minimalny strumien §wietlny zrodet $wiatta — 4700lm - 5500Im

» zakres temperatury barwowej zrédel swiatta — 5000-5700K

« utrzymanie strumienia $wietlnego w czasie: 80% po 100 000h (zgodnie z
IES LM-80 - TM-21)

o wartosci wskaznika udziatu $wiatla wysylanego ku gérze (ULOR) zgodne
z Rozporzadzeniem WE nr 245/2009

» dane fotometryczne oprawy zamieszczone w programie komputerowym
pozwalajacym wykona¢ obliczenia parametrow oswietleniowych

e w przypadku zastosowania rozwiazan zamiennych nalezy dostarczyc
zrodtowe pliki obliczeniowe

e okres gwarancji — min. 5lat

10. OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA

Jako ochrone przeciwporazeniowq zastosowano:

- ochrone przed dotykiem bezpoérednim (ochrona podstawowa);
- ochrong przed dotykiem posrednim (ochrona dodatkowa);

Jako dodatkowy $rodek ochrony przeciwporazeniowej istnieje samoczynne wylaczenie
zasilania realizowane przez bezpieczniki topikowe w szafce zasilajacej oraz indywidualnie dla
opraw przez wkiadki 4A w tabliczkach slupowych.

W kazdym stupie przewod PEN polaczony ze stupem. Stupy winny by¢ uziemione,a
rezystancja uziemienia powinna wynosi¢ Ru<10Q. Przy zastosowaniu stupéw kompozytowych
nie jest wymagane ukladanie bednarki uziemiajacej, ze wzgledu na II stopien ochrony
zastosowanego stupa kompozytowego i oprawy o$wietlenia przejscia dla pieszych.

11. OCHRONA ZABYTKOW

Na terenie planowanej inwestycji nie ma obiektéw wpisanych do rejestru zabytkow i
podlegajacych ochronie. Inwestycja w catosci znajduje sig poza zakresem ochrony
konserwatorskiej.
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12. OCHRONA SRODOWISKA 82-400 Sztum
W zakresie ochrony $rodowiska na trasie projektowanego owietlenia terenu nie

przewiduje sie wycinki drzew, a jedynie przyciecie korony drzew w miejscach kolidujacych z

projektowanym o$wietleniem. Planowane funkcje nie wplywaja na srodowisko w zaden sposob

(brak produkeji).

Dane techniczne obiektu:

a/ zapotrzebowanie i jako$¢ wody oraz ilosci i i sposob odprowadzania scickéw — nie dotyvezy

b/ emisja zanieczyszczen gazowych — nie dotyezy

¢/ rodzaj i iloéé wytwarzanych odpadéw — nie dotyczy

d/ emisja hatasu i wibracji, promieniowania, pola elekromagnetycznego — nie dotyvezy

Projekt w pelni dotrzymuje przepisow dotyczacych ochrony gatunkowej zwierzat i roslin
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 16 grudnia 2016r. w sprawie ochrony
gatunkowej zwierzat (Dz. U. z 2016r. Poz. 2183) i Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z
dnia 9 pazdziemnika 2014r. w sprawie ochrony gatunkowej roslin (Dz. U. z 2014r. Poz. 1409).

W rozumieniu Ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. (Dz.U. 2017r. poz. 1566, ze zm.) odnoénie
zasad gospodarowania zasobami wodnymi w Polsce, planowana Inwestycja nie lezy w obszarze
zalewowym. Zgodnie z Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018
r. poz. 142) - Realizacji inwestycji na obszarze Natura 2000, planowana Inwestycja nie znajduje
sie w obszarze Natura 2000.

11. WPLYWY EKSPLOATACJI GORNICZEJ

Planowana inwestycja zlokalizowana jest poza granicami Terenu i Obszaru Gorniczego

12. WYMAGANIA DOTYCZACE OCHRONY INTERESOW OSOB TRZECICH

Inwestycja zostala zaprojektowana w sposéb zapewniajacy ochrong uzasadnionych
interesoOw oséb trzecich, a w szczegdlnosci:
- nie pozbawia osoby trzeciej mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii
elektrycznej i cieplnej oraz ze srodkow lacznosei,

- zapewnia ochrong przed uciazliwosciami powodowanymi przez halas, wibracje,
zakl6cenia elektryczne i promieniowanie,

- zapewnia ochrong przed zanieczyszczeniami powietrza i gleby,

1

nie powoduje konieczno$ci wycinki drzew i krzewow.

W ustaleniach realizacvinvch projektu uwzgledniono:

- konieczno§¢ zabezpieczenia swobodnego dostgpu do ruchu pieszego i
kolowego do nieruchomosci sasiadujacych z zaymowanym na prace terenem,

— zasade nienaruszalnosci elementow istniejacych.
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13. UWAGI KONCOWE 82-400 Sztum

Urzadzenia objete niniejszym projektem powinny by¢ poddane
kwalifikacji jakosci i oznaczone znakiem bezpieczenstwa i dopuszczone
do stosowania w budownictwie ze znakiem CE wedhug dyrektyw Unii
Europejskie;.

Calo§¢ instalacji wykona¢ zgodnie 2z Prawem budowlanym,
obowiazujacymi normami i zasadami wiedzy techniczne;.

Przed wykopaniem dolow pod stupy nalezy wykonal przewierty
kontrolne w celu zlokalizowania istniejacego uzbrojenia terenu.
Zachowa¢ odleglosci i wytyczne podane w uzgodnieniach branzowych

Przed oddaniem do eksploatacji nalezy dokona¢ pomiarow wielkosci
elektrycznych, a w szczegélnoSci pomiar stanu izolacji trasy
o$wietleniowej i pomiar rezystancji uziemienia.

Teren po robotach nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.
Wszystkie zmiany wynikle w trakeie budowy uzgodni¢ z projektantem
lub inspektorem nadzoru.

Dopuszcza sig zastosowanie produktéw réwnowaznych o nie gorszych
parametrach.

OPRACOWAL.:
A
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Projekt budowlany pr=ebudowy istiejacego prz¢jscia dla pieszych na drodze gminnej nr 218322.G ul. Revmonta w Czerninie
Sarosta SZiulins

82-400 Sztum

2. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I
OCHRONY ZDROWIA

Przebudowa istniejgcego przejscia dla pieszych na drodze
gminnej nr 218522.G ul. Reymonta w Czerninie

Miasto i Gmina Sztum,
LSO Sztum 82-400 ul. Mickiewicza 39
OBIEKT Sie¢ oswietlenia przej$¢ dla pieszych
ADRES Czernin 82-400, ul. Reymonta

dziatki: 125/321]

Powiar: Sztumski

obreb: Barlewice (0001)

Jednostka ewidencyjna:(221605_5) Sztum - G
Kategoria: XXV/

OPRACOWAL.:

/8

mgr inz. Marcin Tront
adres: Turza SI. ul. Powstancow 15, 44-351
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Starosta Sztums
2.1 Zakres opracowania 82-400 Sztum
Zakres opracowania obejmuje wykonanie przebudowa istniejacego przejécia dla pieszych na
drodze gminnej nr 218522.G ul. Reymonta w Czerninie. Kolejno$¢ wykonywania ustalona jest
technologia robét tj. wykonanie robét ziemnych, (posadowienie stupow), a nastepnie
montazowych na stupach

2.2 Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych
Na trasie projektowanego oswietlenia istnieje sie¢ wodociagowa, gazowa, kanalizacyjna,
elektroenergetyczna i telekomunikacyjna.

2.3 Istniejgee elementy zagospodarowania mogace stwarzaé zagrozenia.
-porazenia pradem od elementdw sieci energetycznych,
-wypadku drogowego na drodze gminnej - lokalnej,
-uszkodzenia sieci gazowych, wodociagowych.

2.4 Zagrozenia mogace wystapi¢ w toku realizacji robot.
Wykonywane roboty beda mogly stwarzaé nastepujace zagrozenia:
-od ruchomych elementéw sprzgtu mechanicznego wykonujacego roboty ziemne — w calym
zakresie prowadzonych prac
-porazenia pradem elektrycznym w trakcie prac pomiarowo-montazowych
-upadku z wysokosci przy pracach montazowych na stupach

2.5 Instruktaze i szkolenia pracownikéw

Realizacjg zadania nalezy poprzedzi¢ szkoleniem pracownikéw w tematyce prowadzenia
zmechanizowanych 1 recznych rob6t ziemnych, prowadzenia rob6t w poblizu uzbrojenia terenu
oraz w obrebie drog komunikacyjnych. Szkolenia powinien prowadzié specjalista d/s BHP.

Z chwila wej$cia na teren budowy kazdy z pracownikéw musi zostaé poddany szkoleniu
stanowiskowemu w zakresie realizowanych prac. co powinno byé odnotowane w zeszycie
szkolen. Instruktaze winne by¢ powtarzane w cyklach tygodniowych.

Kazdy zatrudniony powinien zna¢ zasady postepowania w przypadku wystegpowania
zagrozen, tzn.:

e  wykonywania robot w wykopach,
przebywania w poblizu pracujacego sprzgtu zmechanizowanego
(koparek, ladowarek, podnosnikéw, dzwigow itp.),
pracy na wysokosciach (réwniez z kosza podnosnika samochodowego)
pracy w poblizu urzadzen pod napieciem,
robét w poblizu uzbrojenia energetycznego,
stosowania srodkow ochrony osobistej,

* udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku.

W przypadku pojawienia si¢ jakiegokolwiek zagrozenia, pracownicy przebywajacy w
niebezpiecznej strefie, powinni sig z niej wycofaé, powiadamiajac osobe dozoru o powstatej
sytuacji.

Na terenie prowadzenia prac kazdy pracownik winien posiadaé niezbedny sprzet ochrony
osobistej, tj. helm ochronny, rekawice ochronne, ubranie i buty robocze. Odziez robocza
pracownikOw powinna mie¢ naszywki z nazwa firmy. Dodatkowo, pracownicy pracujacy w
poblizu drég powinni by¢ ubrani w kamizelki odblaskowe. Prowadzenie robét powinno sig

021/1/2021



Projekt budowlany przebudowy istniejgeego przejscia dla pieszyeh na drodze gminnej nr 218522.G ul. Revmonta w Czerninie
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R7.4( 1m
odbywa¢ pod bezposrednim nadzorem brygadzisty lub mistrza budowy, zas d(ﬁfﬂs%gz%éﬂo
prac niebezpiecznych winno by¢ prowadzone na podstawie szczegdlowych przepisow.

Catos¢ robot wykonaé zgodnie z:
-Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 17.09.1999r w sprawie bezpieczefistwa i
higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych (Dz.U. Nr 80 poz. 912)
-Rozporzadzeniem ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych z dnia 6 lutego 2003r. (Dz.U. 47 poz. 401)
-PN-E-05100 1:1998 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa.
-PN-76/E-05125 , Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i
budowa”.
-N-SEP-E-003 ,,Elektroenergetyczne linie napowietrzne”
-N-SEP-E-004 ,,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie
1 budowa™

2.6 Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace zagrozeniom

Wykopy na glgbokosci 1+2,5m powinny posiadaé zabezpieczenie w postaci $cianek
azurowych, za$ glebsze — w postaci Scianek szczelnych wykonanych przy uzyciu bali
drewnianych, rozp6r stalowych oraz plyt szalunkowych. Montaz jak i demontaz deskowan
powinien przebiega¢ pod nadzorem odpowiednich oséb.

Ruch pojazdow w poblizu prowadzonych robét ziemnych powinien odbywaé sie poza
klinem odtamu gruntu tzn. w odleglosci wiekszej od krawedzi wykopu niz glebokosé wykopu,
co wymaga wiasciwego ustawienia barierek ogrodzeniowych. Zejécia do wykopow nalezy
wykona¢ przy uzyciu drabin, rozstawionych w odlegloéciach nieprzekraczajacych 20m.

Teren prowadzenia prac nalezy w sposéb wyrazny oznakowaé przy pomocy:

« znakow ostrzegawczych

« barierek i siatek

¢ nocnego oswietlenia koloru z6tego

+ taSm ostrzegawczych bialo-czerwonych i tablic ,UWAGA! Glebokie wykopy™

Dla celow komunikacyjnych na czas prowadzenia rob6t nalezy wykorzystaé istniejace ulice
1 drogi tymezasowe z piyt drogowych ulozonych na czas budowy.

Przekopami kontrolnymi nalezy ustali¢ polozenie istniejacego uzbrojenia terenu. Urobek
wydobywany z wykopéw powinien byé skladowany co najmniej w odl. Im poza klinem odlamu
gruntu, lub w przypadku braku miejsca odwozony samochodami na teren tymczasowego
skladowania.

Prace w warunkach szczegélnego zagrozenia dla zycia i zdrowia ludzkiego powinny byc
wykonywane przez co najmniej 2 osoby. Prace te musza by¢ wykonane na podstawie polecenia
pisemnego wystawionego kierujgcemu zespolem ludzi przy pracach zwigzanych z budowa sieci
oswietlenia. Przygotowanie miejsca pracy i dopuszczenie do pracy dokonuje osoba pelniaca
funkej dopuszczajacego. Zachowaé uwagi ujgte w uzgodnieniach branzowych.

Podczas wyladowan atmosferycznych i burz zabronione jest wykonywanie prac na
napowietrznych liniach elektroenergetycznych.
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3. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU

1. Podstawa prawna sporzadzenia: art. 20 ust. 1 pkt lciart. 34 ust. 3 pkt 5 ustawy z dnia 21
maja — Prawo budowlane (Dz.U. 2019 poz. 1186).
2. Projektowany obiekt: o$wietlenie ulicy,

3. Istniejaca zabudowa dzialek inwestora: dziatka drogowa/pasa drogi,

4. Istniejaca zabudowa dzialek sasiednich: dziatki sasiednie zabudowane sa budynkami
mieszkalnymi jednorodzinnymi murowanymi oraz budynkami gospodarczymi murowanymi,
zlokalizowanymi zgodnie z warunkami technicznymi, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i
ich usytuowanie.

5. Projektowane zagospodarowanie dzialek: przewiduje si¢ budowe nowego przejscia dla
pieszych.

6. Istniejace uzbrojenie terenu w obrebie inwestycji: sieci: energetyczna. kanalizacyjna,
wodociggowa 1 teletechniczna.

7. Lokalizacja projektowanych obiektow:
Przewdd sieci oswietlenia ulicy: wzdhuz istniejgcej drogi stupy odwietleniowe, wzdtuz
istniejacej drogi na dziatkach nr 125/321; w miejscowosci Czernin.

8. Ustalenia z zakresu planowania przestrzennego: Dla terenu objetego Inwestycja uzyskano
decyzje lokalizacji inwestycji celu publicznego.

9. Przewidywany wplyw projektowanej inwestycji na dzialki sasiednie: projektowane
oé$wietlenie ulicy, spelnia wymagania o ktérych mowa w art. 5, w tym w ust. 1 pkt 9 ustawy
Prawo Budowlane w zakresie poszanowania, wystepujace w obszarze oddziatywania obiektu,
uzasadnionych interesow osob trzecich,

10. Okreslenie obszaru oddzialywania: obszar oddzialywania projektowanego oSwietlenia
ulicy w calvm zakresie opracowania miedci sie na dziatkach na ktérych zostat zaprojektowany tj.
dziatka nr 125/321 ; w miejscowosci Czernin i nie wplywa na dzialki sasiadujace.

Uzasadnienie

Zgodnie z norma N-SEP E-004 oraz PN 76 E-05125, a takze zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadaé budynki i ich usytuowanie, Inwestycji jest zgodna z obowiazujacymi przepisami i w
calosci mieéci si¢ na dzialkach na ktorych zostala zaprojektowana, oznacza to iz budowa
projektowanego oswietlenia ulicy, mozliwa jest na podstawie zgloszenia, dokonanego
wlasciwemu organowi. O$wiadczam, ze obszar oddziatywania obiektow budowlanych miesci sig
w dziatkach inwestycji.
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4. OPINIA GEOTECHNICZNA e

-Podstawa prawna opracowania

-Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia

2012 r w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkow posadowienia obiektow budowlanych
(Dz. U. Z 27.04.2012 r. poz. 463).

-Krétki opis projektowanej inwestycji

-W ramach przedmiotowej inwestycji planuje sie budowe oswietlenia przejsc dla pieszych w

miejscowosci Czernin na dziatce nr 125/321.

-Warunki geologiczno - gruntowe

-Dziatka nr 125/321 zlokalizowane sg w miejscowosci Czernin.

Dla potrzeb realizacji inwestycji dokonano wykopu do gtebokosci 1,0m p.p.t, a nastepnie
odwiertu kontrolnego do gtebokosci 1,9m. p.p.t.. Stwierdzono wystepowanie humusu do
gtebokosci 0,2m p.p.t., oraz gliny piaszczystej w stanie pétzwartym na pozostatym odcinku t.j.
Do 2.0m p.p.t.. Odwiert wykonano w okresie suchym i nie stwierdzono wystgpowania wody
gruntowej. Na podstawie powyzszych informaciji stwierdza sig wystgpowanie korzystnych
warunkow dla np. posadowienia stupdw sieci n.n o$wietlenia przejsc dla pieszych oraz proste
warunki gruntowe. Po wykonaniu i zakoriczeniu wszystkich prac i badan terenowych otwor
geologiczny zostat zlikwidowany, poprzez jego staranne zasypanie rodzimym materiatem
gruntowym z réwnoczesnym jego ubiciem, warstwami o grubosci nieprzekraczajgcej 0,5m.

-Kategoria geotechniczna projektowanych obiektow

-Projektowana budowla (sie¢ uzbrojenia terenu) jest obiektem o prostej konstrukciji
posadowionym w prostych warunkach gruntowych (Dz. U. Nr 81, poz. 463).
-Posadowienie obiektu zalicza sie do | kategorii geotechnicznej w rozumieniu Rozporzadzenia

Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Wodnej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych.
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. & Dbt Sztum, dn. 06.08.2021 r.
. Starosta Setumskin, oein

MNieTUCH

2021 po
ODPIS
PROTOKOEU Z NARADY KOORDYNACYJNE]

przeprowadzonej w dniach 30.07.2021 r. - 05.08.2021 r.
W sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Znak sprawy: 6630.79; 82-400 Sztum

Na podstawie art. 28b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne
(Dz. U. 22020 r. poz. 2052),

Przedmiot narady:| Siec¢ oswietlenia przejé¢ dla pieszych

Obreb: Barlewice, dz.: 125/321 ul. Akacjowa i Reymonta , Sztum - M i
Obreb 1 -Sztum, dz.: 10/32 ul. Stoneczna

Lokalizacja:

1 Sztum - G
|
|

Whioskodawca:|  PROKADIA ul. Ligonia 3h, 44-351 Turza Slaska

MIASTO | GMINA SZTUM
ul. Mickiewicza 39, 82-400 Sztum '

Projektant:| MARCIN TRONT Inne upr.: budowlane: SLK/3640/PWOE/11

Inwestor:

Przewndniczacy:l Krystyna Szczepanek

Wydziat Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki
Miejsce narady:| Nieruchomoéciami Starostwa Powiatowego w Sztumie. pok. nr 13 ul,
Mickiewicza 39 B Sztum

Sposéb przeprowadzenia narady:l czesciowo stacjonarny, czeéciowo elektroniczny

i_ Data wptywu:| 29.07.2021r.

PODSUMOWANIE NARADY
Projekt przediozony na narade koordynacyjna zostat uzgodniony pozytywnie z uwagami przez jej uczestnikow.

Stanowisko Przewodniczgcego:

1. Uzgodnienie traci wazno$é¢ gdy inwestor lub organ administracji architektoniczno-budowlanej a takze
organ nadzoru budowlanego powiadomia o utracie wainoéci, zmianie lub uchyleniu decyzji:
o warunkach zabudowy;,
0 ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,
o zatwierdzeniu projektu budowlanego,
pozwoleniu na budowe.

2. O wystgpieniu w/w przypadkéw (pkt 1) inwestor jest zobowigzany zawiadomi¢ bezzwiocznie tutejszy
Zespot,

3. Wszystkie odstepstwa od uzgodnionej dokumentacji wymagajg dodatkowego uzgodnienia w tutejszym
Zespole.

4. Przed wejsciem w teren nalezy uzyska¢ zgode wiascicieli gruntéw na ufozenie przewoddéw uzbrojenia
podziemnego na ich nieruchomoéciach.

5. Inwestorzy sg obowigzani do zapewnienia wyznaczenia przez jednostki uprawnione do wykonywania prac
geodezyjnych, usytuowania w terenie obiektow budowlanych wymagajacych pozwolenia na budowe.

6. Po zrealizowaniu niniejszego obiektu, nalezy zleci¢ uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego
inwentaryzacje powykonawcza (w przypadku przewoddéw podziemnych przed ich zasypaniem).
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S _ =
~ ‘ 10 | Wydziat Architektury, Uczestnik nieobecny na naradzie , |
| ‘BudownictwalRozwom [ I StB.I'OS[E. SZTH‘L'HS I

Powiatu Starostwa wr ks
‘ f Powiatowego w Sztumie : 82-400 Sztum

| | |
‘ 11 | Wydziat Komunikacji, ‘ Uczestnik nieobecny na naradzie

Transportu i Drog Starostwa ‘
| Powiatowego w Sztumie |
'E ! Wydziat Ochrony $rodowiska Uczestnik nieobecny na naradzie |
| Starostwa Powiatowego w | |
Sztumie \

| |
| i | PROKADIA
|

‘ Whioskodawca

UWAGA: Brak podpisu uczestnika powiadomionego o naradzie koordynacyjnej, biorgcego udziat w naradzie w sposéb

stacjonarny, jest jednoznaczny z jego nieocbecnosdcia.

Nieobecnosé na naradzie koordynacyjnej podmiotu nalezycie zawiadomionego o jej miejscu i terminie nie stanowi

przeszkody do jej przeprowadzenia. Przyjmuje sig, ze podmiot ten nie skiada zastrzesen do usytuowania projektowanej
— sieci uzbrojenia terenu przedstawionego w planie sytuacyjnym.

Przewodniczacy narady koordynacyjnej

Podpis przewodniczgcego narady

POUCZENIE:

1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej
zgodnie z ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020 r. poz. 2052 .- W mysl art. 28b ust. 3 pkt 4 tej ustawy w
naradzie koordynacyjnej mogy wziaé¢ udziat réwnie: inne podmioty, ktére mogg by¢ zainteresowane rezultatami narady
koordynacyjnej, w szczegdinoéei zarzgdzajace terenami zamknigtymi, w przypadku sytuowania czesci projektowanych sieci na
tych terenach.

2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o tresé mapy zasadniczej, ktdra moze nie zawiera¢ projektow wszystkich
urzadzen podziemnych nie podlegajacych uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.
U.z 2020 . poz. 2052 .) lub ztozonych na narade, a ktére nie uzyskaty jednomyéinej pozytywnej opinii.

3. Znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajace te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegaja ochronie w mysl art. 15
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020 r. poz. 2052 .).
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Starosta Sztums
82-400 Sztum

Firma Projektowo-Wykonawcza 4MAT Jastrzebie-Zdrdj, dn.8.08.2021r
ul. Kasztanowa 60. 44-330 Jastrzebie-Zdroj /miejscowosé, data/
/dane pracowni/

Oswiadczenie

Zgodnic 7 art. 20 ust. 4 ustawy Prawo budowlane (Dz. U. 2020 poz. 1186 ) o$wiadczam,
ze projekt architektoniczno-budowlany,

BUDOWY SIEC| ELEKTROENERGETYCZNEJ O NAPIECIU ZNAMIONOWYM NIE
WYZSZYM JAK 1kV W RAMACH ZADANIA:

Przebudowa przejscia dla pieszych na drodze gminnej
nr 218522.G ul. Reymonta w Czerninie
/nazwa inwestycji/

Czernin 82-400, ul. Reymonta
dziatki: 125/321

/adres budowy/

wykonany dla: Miasto i Gmina Sztum,
/nazwa inwestora/

Sztum 82-400 ul. Mickiewicza 39
/adres inwestora/

zostal sporzadzony zgodnie z umowa, obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
techniczne; i jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢é
oraz

Jjest projektem obiektu budowlanego o prostej konstrukeji i w zwiazku z tym nie zachodzi
obowigzek sprawdzenia projektu pod wzgledem zgodnoéei z przepisami przez osobe
posiadajaca uprawnienia budowlane zgodnie z art. 20 ust.2 ustawy Prawo Budowlane.

/podpis projektanta/




Starosta Sztums
82-400 Sztum

S LAES KA
' OKREGOWA
TSl Z B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

SLK/OKK/7131.7132/3840/11 Katowice, dnia 15 grudnia 2011 1.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pki 2 ustewy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 1. Nr 5, poz. 42 z pbin zm.),
art 13 ust. 1 pkt 12 iust 2, art 14 ust 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 19894 r. Prawo budowlane
(Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z pozn. zm.) oraz § 11 ust 1 pkt 1 i § 24 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Transporiu i Budownictwa z dnia 28 kwieinia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z pézn. zm.) w Zwigzku z art 104
Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 88, poz. 1071 z péZn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna SLONE
nadaje Panu Marcinowi Tront
magr inz. kisrunku gémiciwo i geologia w specjalnosci “automatyka i energoelekiryka w gornictwie”
ur. dnia 22 sierpnia 1980 w Wodzistawiu Sigskim
UPRAWNIENIA BUDOWLANE numer ewidencyjny SLK/3640/PWOE/1 1
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w specjainosci instalacyjnej
w zakresie siecl, instalacji i urzadzen elekirycznych i eleltrosnergetycznyvch
bez egraniczert

Zakres uprawnien:

- projektowanie obiektu budowlanego i kierowanie robotami budowlanymi zwigzanymi z obiekitem
budowlanym, tekim jak: sieci, instalacje i urzadzenia elekiryczne | slektroenergetyczne, w tym
kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z urzadzeniami do zasilania i sterowania;

- sprawdzanie projekiow budowlanych i sprawowanie nadzoru autorskiego,

- kierowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych elementow budowlanych oraz nadzér i Kkonirola
techniczna wytwarzania tych elementow,

- wykonywanie nadzoru inwestorskiego,.

- sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiekiéw budowlanych z zastrzezeniem art. 62 ust. 5
ustawy.

Na podstawie §15 rozporzgdzenia WMinistra Transportu i Budowniciwa z dnia 28 kwietnia 2006 r.

w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia ninigjsze uprawniajg

do sporzadzania projektéw zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie w/w specjalnosci.

UZASADNIENIE
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Slaskiej Okrggowej lzby Inzynierow Budownictwa w Katowicach
na podstawie protokoléw z posigpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu,
stwierdzita, ze Pan Karcin Tront posiada wymagane prawem: wyksztaicenie | prakiyke zawodowg oraz
uzyskal pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnien budowlanych
do projektowania | kierowania robotami budowlanymi bez ograniczed w specjainosci instalacyjng]
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elekirycznych i eleitroenergetycanych.

Pouczenie
1.Zgodnie z arn. 12 ust. 7 wiw ustawy Prawo budowiane - podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
{echnicznych w budownictwie stanowi wpis de centralnego rejestru Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego
oraz wpis na liste czlonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2 0d niniejszej decyzji sluzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjne] Polskiej izby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwern Okregowej Komisji Kwalifikacyjne] §1.01IB w Katowicach w terminie 14 dni
od dnia jej doreczenia.

Otrzymujg; Skiad orzekajacy OKK
1 Pan Marcin Tront P { P S

Powstaficow 15

44-359 Turza Slaska mgr inz. Plotr Szatkowski

2, Okregowa Rada izby . L& s
3. Gtowny Inspekior 3 7
Nadzoru Budowlanego mgr inf:_:r estaw Ju‘rkiewlcz

8, =

4, ala.

o

mgfi in. Zbigniew inezgi'wicz
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-ZHI-SWT-ZLN *

Pan Marcin Tront o numerze ewidencyjnym SLK/IE/7516/12

adres zamieszkania ul. Powstaricéw 15, 44-351 Turza $laska

jest cztonkiem Slgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2022-01-31.

Zastwiadczenie zostaio wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-01-15 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady $laskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne] opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanege certyfikatu s3
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzenym podpisami wiasnorgcznymi.)

= Weryfikacje poprawnosci danych w ninigjszym zadwiadczeniu mozna sprawdzit 2 pomocg numery weryfikacyinego zadwiadczeniz na
stronie Polskle] lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiadciwe] Okregowej Izby InZynierow
Budownictwa.

oo s
=
=



Starosta Sztums

3 ™
Prajekt budowlany przebudowy isiniefqecgo preejscia dla pleszych na drodze gminnej nr 218522.G ul, Revmonta 1:8‘2975‘14:{5!’0 Szmlli

ZAWARTOSC OPRACOWANIA — BRANZA DROGOWA

CZESC OPISOWA:

- Opis techniczny
- Informacje BIOZ

CZESC RYSUNKOWA:

- Projekt zagospodarowania terenu

- Przekroje normalne

- Szczegotly konstrukeyjne

- Szczegot chodnika przy przejsciu dia pieszych

021/1/2021




Projekt budowlany przebudowy istniejqcego przejscia dla pieszych na drodze gminnej nr 218522.G ul. Revmonta w Czerinie

Starosta Sztums
82-400 Sztum

2.  OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Oswiadczam, Ze projekt budowlany:

Przebudowa istniejacego przejscia dla pieszych na drodze gminnej

nr 218522.G ul. Reymonta w Czerninie

zostaf wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej.

Projektant: INZ. PIOTR MANKIEWICZ UPR. NR ABIT-OT/7131/7/ 2000

Branza drogowa

021/1/2021



Starosta Sztums
22-400 Sztum

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Oswiadczam, Ze projekt budowlany:

Przebudowa istniejgcego przejscia dla pieszych na drodze gminnej nr
218522.G ul. Reymonta w Czerninie

zostaf wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

Projektant: INZ. PIOTR MANKIEWICZ UPR. NR ABIT-OT/7131/7/2000

Branza drogowa
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Starosta Sztums !
82-400 Sztum

WOJEWODA Torun, dnia 0% grudnia 2000 v,
KUJAWSKO-POMORSKI

Nr ewid. ABIT-OT/7131/7/2000

DECYZJA NR 26/2000

Na podstawie art. 13 ust. 1, pkt 1, art. 14 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 1. - Prawo
budowlane (Dz UNr 89, poz.414 z pozn.zm.) oraz § 4 ust.2 i § 9 ust.1 rozporzadzenia Ministra
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r w sprawie samodzielnych funk-
¢ji technicznych w budownictwie (Dz U.z 1995 1 Nr 8, poz 38 z pozn.zm ) - po rozpatrzeniu wnio-
sku Pana Piotra Mankiewicza z dnia 29 09 2000 roku

nadaje

Panu PIOTROWI MANKIEWICZOW]
inz.budownictwa
ur, dnia 28 czerwea 1951 r, w Grudzigdzu

uprawnienia budowlane

do projektowania
w specjalnosci konstrukeyjno-budowlanej
- bez ograniczen.

Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen stanowia rowniez podstawe
do sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objetej tymi uprawnieniami.

UZASADNIENIE

Komusja Egzaminacyjna dzialajaca w oparciu o zarzadzenie Nr 319/2000 Wojewody Kujaw-
sko-Pomorskiego z dnia 05.10.2000 r. w sprawie powolania komisji do oceny osob ubiegajacvch
si¢ o stwierdzenie przyeotowania zawodowego do petnienia samodzielnych funkeji technicznych
w budownictwie - uprawnien budowlanych oraz ustalenia dla niej regulaminu dzialania - stwierdzita
posiadanie przez Pana Piotra Mankiewicza wymaganego prawem wyksztalcenia oraz praktyki za-
wodowej koniecznej do uzyskania uprawnien budowlanych we wnioskowane; specjalnosci

Po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu - orzekiem jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji przystuguje prawo wniesienia odwolznia do Glownego Inspektora
Nadlzoru Budowlanego, za posrednictwem Wojewody Kujawska—Pomorskjeg;;, w terminie 14 dni
od dnia jej doreczenia

Otrzvmuja:
1. Pan Piotr Mankiewicz

ul.Korczaka 17/53
86-300 Grudziadz

2. Gléwny Inspekior
Nadzoru Budowlanego
w Warszawie

3. a/a

Renata 1aluszewska
Dyrekior Wygziaiy
_Archliek‘lu.—y, Budawnicowa
i Infrastrutqlie: '!’nf:hnicznei
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-33K-867-243 *

Pan PIOTR MANKIEWICZ o numerze ewidencyjnym KUP/BO/1511/01

adres zamieszkania ul. J. KORCZAKA 17/53, 86-300 GRUDZIADZ

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnodci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2021-12-31,

Zaswiadczenie zostafo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-11-17 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierédw Budownictwa,

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy 2z dnia 18 wrzednia 20D1 1. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne] opatrzane bezplecznym pedpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy watnego kwalifikowanego certyfikatu sz
rownowaine pod wigledem skutkdéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w ninigfszym zadwiadczeniu moinz sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynierow Budownictwa www,pith.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wlasciwe) Okregowej lzby Inynierdw

Budownictwa.

Podycs et oy



Starosta Sztums
KUJAWSKO 82-400 Sztum
FOMORSKA
OKREGOWA
I zZ B A
S INZYNIEROW
FESRITESHAR BUDOWNICTWA Bydgoszcz, dnia 27 marca 2009 r,
Okregowy Komisja Kwalifikacyjna
Syan. akt
KUPOIIB/KK-025-0063/09

Pan

Piotr Mankiewicz
ul. Korczaka 17/53
86-300 Grudzigdz

Odpowiadajgc na list z 10 bm dot. zatgczonych decyzji o nadaniu Panu uprawnien
budowlanych przez Wojewode Kujawsko — Pomorskiego o numerach ewidencyjnych: ABIT-
OT/7131/7/200 oraz ABIT-TO/7132/33/2000 z dnia 5 grudnia 2000 r.

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKAGYJNA
Kujawsko — Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Bydgoszczy,
potwierdza, e przedmiotowe uprawnienia budowlane mieszczg sie w interwale czasowym do
~= 10.07.2003 r. ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 200 r. Nr 108, poz.
1126, z pozn. zm.) i z racji wszczecia postepowania administracyjnego pod rzagdami tych
przepiséw, specjalnosé konstrukeyjno — budowlana obejmuje réwniez obecne specjalnosci
drogowsg i mostowa bez ograniczen, a takze budowle, hydrotechniczne gospodarki wodnej,

Z powazaniem

2 Y
Pmtkwo[:wmz;sc‘v

TKREG GWEL KGMISS v LIk RE
KUFOIIB~w BYoegsiory

—

Qtrzvmuija:
(i ij Adresat.

2) Ala.

mgr inz, PIOTR MANKIEWICZ

o Uprawnienia do projeklowania w planowaniu
i : przesﬂzennym na podstawie ar, 8 ust 3)
Ustawy z dnia @ maja 2014 1. o ulstwianiy
dostepu do wykonywania niekiéryeh zawoddw
regulcwanych (Dz.U, 2 10.06.2014 1. poz, 788)

KUJAWSKO ~ POMORSKA OKREGOWA 1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA W BYDGOSZCZY
85-030 Bydgoszcz, ul, B, Ruminskiego 6, tel, (52) 366-70-50, fax (52) 366 70 59, e-mail: kup@piib.org.pl, NIP 554-25-19-623




Starosta Sztums
82-400 Sztum

OPIS TECHNICZNY

Przebudowa istniejqcego przejscia dla pieszych na drodze gminnej nr

218522.G ul. Reymonta w Czerninie

1. Dane ogélne

1.1. Podstawa opracowania

— Umowa z Gming Miasto Sztum,

= Mapy do celéw projektowych,

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. 7 pdzniejszymi zmianami — Prawo budowlane (Dz. U. 2020,
poz. 1333),

— Rozporzadzenie MT i GM z dnia 02.03.1999r, w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie — obwieszczenie z dnia
23.12.2015r. /Dz.U. 2016, poz. 124/,

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 sierpnia 2019r. zmieniajace Rozporza-
dzenie w sprawie warunkéow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i
ich usytuowanie /Dz.U. 2019, poz. 1644/,

— Rozporzadzenie MT i GM z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunkow technicznych, ja-
kim powinny odpowiadaé drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie /Dz.U. 2000,
nr 63 poz. 735/,

— WR-D-41-3: Wytycezne projektowania infrastruktury dla pieszych. Czes¢ 3: Projektowa-
nie przejsc dla pieszych Wersja: 01 Obowiazuje od: 2021.03.02 Rekomendowal: Minister
Infrastruktury w dniu 2 marca 2021 r. (DDP-4.0600.4.2021),

= WR-D-41-2: Wytycezne projektowania infrastruktury dla pieszych. Czesé 2: Projektowa-
nie drog dla pieszych Wersja: 01 Obowiazuje od: 00.00.2020 Rekomendowal: Minister
Infrastruktury,

— Normy, uzgodnienia,

— Wizje terenowe i domiary wykonane bezposrednio przez Projektanta.

1.2. Cel opracowania

Celem opracowania jest wykonanie projektu budowlanego przebudowy istniejacego

przejscia dla pieszych na drodze gminnej nr 218522.G ul. Reymonta w Czerninie.




Starosta Sztums
82-400 Sztum

Do podstawowych celéw inwestycji naleza:

- zwigkszenie bezpieczenstwa ruchu pojazdow i pieszych,

- eliminacja utrudnien w ruchu lokalnym,

- polepszenie warunkéw ruchowych na drodze,

- podniesienie komfortu i jako$ci zycia mieszkanicow nieruchomosei zlokalizowanych
przy drodze,

- podniesienie standardu technicznego,

2.0. Opis stanu istniejgcego

Analizowany odcinek drogi zlokalizowany jest na terenie wojewodztwa
pomorskiego w granicach administracyjnych gminy Sztum, gmina Czemnin.
Istniejaca droga charakteryzuje sie nawierzchnig utwardzona o szerokoéci 6m z
chodnikami  po obu stronach jezdni. Chodniki praktycznie na calym odcinku wykonane
sa z kostki betonowej. W poblizu planowanego przejscia dla pieszych zlokalizowane jest
istniejace przej$cie dla pieszych, ktére przewiduje sig zlikwidowacé.
Zaprojektowano wykonanie nowego przejécia dla pieszych wraz z jednostronnym
chodnikiem przekierowujacym pieszych na nowa lokalizacje. Istniejace przejscie dla
pieszych  zlokalizowane jest przy — murowanym S$mietniku, co powoduje

niebezpieczenstwo  dla pieszych.

2.1. Warunki gruntowo wodne

W zakresie objetym opracowaniem warunki geotechniczne okresla sie jako

korzystne dla potrzeb budowlanych, za§ warunki gruntowo-wodne — jako proste.

3.0. Stan projektowany

3.1. Podstawowe parametry projektowe

Parametry:

Kategoria drogi — gminna
+  Klasa techniczna ulic — L
Predkos¢ projektowa — Vp = 40 km/h

Hos¢ jezdni - 1 (dwa pasy ruchu)




Starosta Sztums
82400 Sztum

Szeroko$¢ jezdni — 6m
Szerokos¢ chodnikéw — 2m

Kategoria ruchu — KR 1

3.2. Zakres budowy

3.2.1. Roboty rozbiérkowe

Istniejaca warstwe wierzchnia gleby gr. 0,3 nalezy wykopaé. W jej miejsce nalezy
wykona¢ warstwy konstrukcyjne nawierzehni chodnika. Istniejacy chodnik nalezy
rozebra¢ wraz z podbudowami, a jego miejsce zahumusowac i obsiaé trawa, Po stronie
wschodniej przewiduje si¢ rozbiorke istn. chodnika na szerokosci 80cm 1 dlugosci 4,5m
celem wymiany nawierzchni na nawierzchnig 7z plytek betonowych dotykowych oraz

poszerzenia dojscia do przejscia.

3.2.2. Rozwigzania sytuacyjne

Projektuje si¢ wykonanie chodnika z kostki betonowej gr.6em stanowiacego
dojscie do nowo projektowanego przejscia dla pieszych.

Chodnik przekierowujacy pieszych na nowa lokalizacje przejicia projektuje sie o
szeroko$ci 2m, natomiast przy jezdni, zaréwno po stronie zachodniej, jak i wschodniej,
przewiduje si¢ wykonanie chodnika szerokogci 2,5m na diugosci przejécia dla pieszych.

Przy krawedzi jezdni po obu stronach przejscia dla pieszych przewiduje sie
wykonanie nawierzchni z ptytek dotykowych punktowych 40x40 na szerokosci 0,8m.

Chodnik przy przejéciu dla pieszych wyniesiono wzgledem jezdni o 2em

Szczegdlowa geometrig trasy w planie przedstawiono na planie sytuacyjnym.

3.3. Przekroj konstrukeyiny
Zaprojektowano nastepujace konstrukcje nawierzchni;

3.3.1. CHODNIK

- kostka betonowa koloru szarego gr. 6em

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. Scm

- podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie, o uziarnieniu 0/31 .omm,
grubosci 10em

- warstwa odcinajaca z piasku gr. 10em
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3.3.2. NAWIERZCHNIA Z PLYTEK DOTYKOWYCH

- plytki betonowe dotykowe 40x40 ar. 8em

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3cm

- podbudowa z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie, o uziarieniu 0/31 ,Smm,
grubosci 10ecm

- Warstwa odcinajaca z piasku gr. 10cm

3.3.3. NAWIERZCHNIA PRZEJSCIA WYNIESIONEGO

- kostka betonowa gr. 8cm

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 4cm

- podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie, o uziarnieniu 0/31 Smm,
gr. 20 do 30cm

- podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2.5MPa gr. 20cm

3.3.1 Odwodnienie

Odwodnienie chodnika odbywa sie grawitacyjnie w kierunku zieleni i jezdni

3.4. ROBOTY ZIEMNE

Technologie wykonania robot ziemnych zaprojektowano nastepujaco:
Wykona¢ przekopy probne celem sprawdzenia zgodnosci tras uzbrojenia podziemnego.
Wykona¢ koryto pod nawierzchnie chodnika w nastepujacy sposob:
- W poblizu istniejacego i projektowanego uzbrojenia wykopy zrobi¢ recznie
- na pozostalym terenie roboty ziemne moga by¢ wykonane tadowarkg
Nadmiar gruntu przetransportowac na teren wysypiska.
Podloze gruntowe zageszczal  zaggszczarkami  mechanicznymi  warstwami  do
normowego wskaznika zageszczenia .
Po zakonczeniu robét ziemnych wyprofilowa¢ skarpy i korony nasypow oraz skarpy i dna
wykopow.,

* Roboty ziemne wykonaé zgodnie z PN-B-10736 oraz PN-EN 1610.

4. WNIOSKI I UWAGI KONCOWE

Teren objety opracowaniem nie znajduje sie w  granicach strefy  ochrony
konserwatorskie;.

Teren objety opracowaniem nie znajdu je si¢ w granicach terenu gérniczego.
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Nalezy bezwzglednie przestrzegaé warunkéw uzgodnien, ktorych kopie zalgczono do
CZgsci opisowej.

Wszystkie roboty wykonywaé zgodnie z obowiazujacymi normami.

Przy natrafieniu w czasie robdt ziemnych na niezidentyfikowane przedmioty
nalezy niezwlocznie powiadomié stuzby archeologiczne.

Sprawdza¢ w czasie rob6t ziemnych zgodnosé uzbrojenia z trasa okreslona na
mapie do celéw projektowych.

Rozpoczecie robot zglosi¢ wszystkim uzytkownikom uzbrojenia podziemnego.

Wszelkie watpliwosci zglaszaé do projektanta celem wyjasnienia.

Wszystkie materialy i wyroby uzyte do budowy przedmiotowego obiektu musza
by¢ bopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w

budownictwie zgodnie z art. 10 ust. Prawo Budowlane.

Opracowat:
Piotr Mankiewicz

1. PIOTR MANKIERFICZ?
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Informacja
do opracowania planu
bezpieczeristwa i ochrony zdrowia

BRANZA: DROGOWA

OBIEKT: Przebudowa istniejacego przejécia dla pieszych na drodze

gminnej nr 218522.G ul. Reymonta w Czerninie
INWESTOR: Miasto i Gmina Sztum,

Sztum 82-400 ul. Mickiewicza 39

OPRACOWANIE: Piotr Mankiewicz

ul. Moniuszki 22/5
86-300 GRUDZIADZ
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— PODSTAWA OPRACOWANIA

— Umowa z Inwestorem,

— Mapa zasadnicza,

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane, Dz. U. 1994 Nr 89, poz. 414 z
pdzniejszymi zmianami,

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwea 2003 r. »W sprawie informacji

— dotyczacej bezpieczenistwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony

— zdrowia” (Dz. UNr 120 z 2003 r. poz. 1126),

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych z dnia 6 lutego 2003 r. (Dz.U. Nr 47, poz.
401),

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw i trybu postepowania w
sprawach rozbiérek nieuzytkowanych lub niewykonczonych obiektéw budowlanych z
dnia 30 sierpnia 2004 r. (Dz.U. Nr 198, poz. 2043),

— Rozporzadzenie Ministrow Komunikacji oraz Administracji, Gospodarki Terenowe;j

— i Ochrony Srodowiska z dnia 10 lutego 1977 r. ,\W sprawie bezpieczenstwa

— 1 higieny pracy przy wykonywaniu robét drogowych i mostowych” (Dz. U. 1977 nr 7.
poz. 30),

— Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracjii w  sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wodg oraz drog pozarowych z dnia 24 lipca 2009 r.
(Dz.U. Nr 124, poz. 1030)

— Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie
szczegolowego zakresu i formy projektu budowlanego tj. z dnia 13 wrzesnia 2018 r.
(Dz.U. z 2018 r. poz. 1935)

ZAKRES ROBOT I KOLEJNOSC REALIZACJI

Roboty ziemne:

- Usuniecie warstwy gleby na odklad za pomocg koparek lub spycharek (do ponownego

wbudowania),

- Wykonanie wykopu z odwozem (nadmiar ziemi zdjety przy pomocy sprzetu
mechanicznego

i wywOz samochodami cigzarowymi),
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- Wykonanie nasypow z gruntu z wykopu:

- rozloZenie materiatu za pomoca sprzetu mechanicznego,

- dostosowanie do wymaganych projektem rz¢dnych spodu koryta,

- Zaggszezenie za pomocg stalowych waleow,
- Wykonanie nasypéw z dokopu:

- dow6z materiatu ze zwirowni transportem cigzarowym,

- rozmieszczenie materiatu na drodze sprzg¢tem mechanicznym,

- dostosowanie do wymaganych projektem rzgdnych spodu koryta,

- zaggszezenie za pomocg stalowych walcéw,
- Plantowanie i humusowanie:

- rozlozenie warstwy ziemi urodzajnej,

- rgezne rozlozenie humusu,

- obsianie trawa.
- Rozbiorka elementéw chodnikéw — jesli wystepuje:

- Wywoz gruzu po rozbiérkach samochodami Cigzarowymi i uprzatniecie terenu.
- Podbudowy:
Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie:

- dow6z materiatu z placu skladowego transportem samochodowym,

- rozmieszczenie materialu na drodze sprzetem mechanicznym,

- dostosowanie do wymaganych projektem rzednych za pomoca rowniarek,

- Zageszezenie za pomoca walcow stalowych i stalowo — gumowych.

Elementy chodnikéw
Krawezniki betonowe i obrzeza:
- transport kraweznikéw oraz betonu na lawe pod kraweznik na plac budowy .
- reezne utozenie fawy betonowej i kraweznikow.
Nawierzchnie z kostki brukowe;:
- transport kostki brukowej na plac budowy,
- ulozenie kostki brukowej recznie.

- dobicie kostki przy uzyciu recznych zageszczarek.,

— ISTNIEJACE OBIEKTY BUDOWLANE

Jezdnia bitumiczna szer. 6m, chodniki z kostki betonowe;j
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4. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU MOGACE STWARZAC
ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA I ZDROWIA LUDZI.

- droga:
- ruch pojazdéw i sprzetu poruszajacych sig po budowie i przyleglym ukladzie
komunikacyjnym
- ruch pojazdéw poruszajacych sig z duzymi predkodciami (wypadki komunikacyjne)
- emisja zanieczyszezen
- emisja halasu
- sieci kanalizacji deszezowej:

- wykonywanie wykopow,

5. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA MOGACE WYSTAPIC PODCZAS
REALIZACJI ROBOT - skala, rodzaj, miejsce i czas ich wystapienia.

- Skaleczenie / upadek (podczas wszystkich prac) - mozliwe,

- Poparzenia podczas kladzenia masy asfaltowej - mozliwe,

- Potracenie przez poruszajace sie po budowie pojazdy i maszyny - mozliwe,

- Zaplon, zapalenic lub wybuch gazu podczas przebudowy podziemnych linii
gazowych - mozliwe,

- Osunigcie sig ziemi w wykopach podczas robot ziemnych - mozliwe,

- Wypadki i kolizje drogowe podczas wykonywania prac pod ruchem - mozliwe,

- Natknigcie sig na przedmioty niebezpieczne niewiadomego pochodzenia podczas

wykonywania prac ziemnych (niewypaty) - mozliwe.
6. WYDZIELENIE I OZNAKOWANIE MIEJSC PROWADZENIA ROBOT.

- Wjazdy / wyjazdy oznakowane i zamknigte dla ruchu wedtug projektu organizacji ruchu na
czas robét,
- Zabezpieczenie studni oraz wykopow poprzez oznakowanie tasmg ostrzegawcza BHP,

- Lampy blyskowe i sygnalizacje §wietlne regulujace ruch wahadtowy.

2, PROWADZENIE INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIWNIEM
DO PRACY I REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH.
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- Instruktaz ogdlny przed przystapieniem pracownika do pracy prowadzi stuzba bhp,

- Instruktaz stanowiskowy prowadzi bezposredni przelozony pracownika (kierownik
budowy, majster). Instruktaz stanowiskowy nalezy przeprowadzi¢ przy kazdorazowej
zmianie stanowiska pracy przez pracownika.

- Przy pracach szczegélnie niebezpiecznych, wymagajacych szczegoblnej sprawnosci
psychofizycznej (operatorzy maszyn drogowych, pilarze) i prace ktére powinny by¢
wykonywane co najmniej przez 2 osoby (oznakowanie i remont drdg na odeinkach nie
zamknigtych dla ruchu) bezposredni przetozony pracownika obowigzany jest
kazdorazowo przed przystapieniem do pracy omowi¢ warunki pracy, a w szczegdlnosdci,
gdy ulegly one zmianie,

- Bezposredni przelozony obowiazany jest kazdorazowo powiadomi¢ wszystkich
pracownikow o zmianie warunkéw na budowie przed przystapieniem do pracy,

- W razie wystapienia zagrozenia dla zdrowia lub zycia pracownika lub oséb
znajdujacych sie w strefie zagrozenia, prace nalezy natychmiast przerwac, ostrzec
zagrozone osoby i zawiadomi¢ o tym fakcie przelozonego,

- Wykonywanie prac bez $rodkéw ochrony osobistej tam, gdzie sg one wymagane —

jest zabronione - odpowiedzialny kierownik budowy,

- Nadzor nad wykonywaniem prac szczegolnie niebezpiecznych nalezy powierzy¢
osobom przeszkolonym z zakresu bhp (kierownikowi budowy, majstrowi). Nadzorujacy

odpowiedzialny jest za bezpieczne wykonywanie tych prac.

8. PRZECHOWYWANIE I PRZEMIESZCZANIE MATERIALOW
NIEBEZPIECZNYCH

- Na terenie budowy brak materiatéw i preparatow niebezpiecznych.

9. SRODKI ORGANIZACYJNO - TECHNICZNE ZAPOBIEGAJACE
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJ ACYM Z WYKONYWANTIA PRAC
W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA.

Maszyny i urzadzenia
- Kazda maszyna i urzadzenie musi posiada¢ DTR.
- Maszyny i urzadzenia, ktére podlegaja dozorowi technicznemu eksploatowane na

budowie powinny posiadaé dokumenty uprawniajace do ich eksploatacji,
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- Maszyny poruszajgce sie po budowie winny posiada¢ sygnalizator cofania,

- Pojazdy wykonujace szybko postepujace roboty na drodze powinny by¢é wyposazone w
lampy ostrzegawcze (belki sygnalizacyjne),

- Wszelkie instrukcje i oznaczenia muszg by¢ w jezyku polskim,

- Kazdorazowo przed przystapieniem do pracy sprawdzic stan techniczny sprzetu oraz czy
uruchomienie go nie zagraza innym pracownikom.

- Do pracy na budowie moze by¢ dopuszczony jedynie sprzet sprawny technicznie.

Roboty ziemne

- W razie prowadzenia robét ziemnych w bezposrednim sasiedztwie instalacji
wodociggowej, kanalizacyjnej, clektrycznej, gazowej, itp. nalezy okresli¢ bezpieczna
odleglos¢ (w pionie i w poziomie), w Jakiej mogg by¢ wykonywane te roboty 1 zapewni¢
nad nimi fachowy nadzor techniczny. Odleglosci te okresla kierownictwo robdt w
porozumieniu z wlasciwymi Jednostkami, w ktérych zarzadzie lub uzytkowaniu znajduja sie
te instalacje.

- W razie przypadkowego odkrycia w trakcie wykonywania robét ziemnych instalacji j.w,
nalezy niezwlocznie przerwaé prace do czasu ustalenia pochodzenia tych instalacji i
okreslenia, czy i w jaki sposéb mozliwe jest w tym miejscu dalsze bezpieczne prowadzenie
robot,

- W razie ujawnienia podczas prac niewypaléw lub przedmiotow trudnych do
identyfikacji, prace nalezy przerwaé. a migjsca niebezpieczne ogrodzié i oznakowaé
napisami ostrzegawczymi,

- Przy wykonywaniu robét ziemnych sprzgtem zmechanizowanym nalezy wyznaczy¢ w
terenie strefg niebezpieczna,

- Przy zageszczaniu nasypu za pomocg walcow drogowych odleglosé walca od gornej
krawedzi nie moze przekroczyé 0,5 m,

- W czasie walowania nasypu zabrania si¢ wykonywania jakichkolwick innych prac,

- Przy wykonywaniu robét ziemnych sprzgtem zmechanizowanym nalezy wyznaczy¢ w
terenie strefe niebezpieczna,

- Uzytkowanie i postugiwanie sie narzedziami powinno byé zgodne z zaleceniami
producenta,

- Wrazie stwierdzenia w czasie pracy uszkodzenia maszyny lub urzadzenia nalezy je
natychmiast zatrzymac, wylaczyé oraz zabezpieczy¢ przed osobami postronnymi

1 zglosi¢ ten fakt przelozonemu,

- Maszyny i urzadzenia niesprawne, uszkodzone lub bedace w naprawie powinny byé
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wycofane z uzytku oraz wyraznie oznakowane tablicami informacyjnymi
1 zabezpieczone w sposdb uniemozliwiajacy ich uruchomienie,
- Maszyn bedacych w ruchu nie wolno naprawiac, czyscié i smarowac,
- Wznowienie pracy maszyny lub urzadzenia bez usunigcia awarii jest kategorycznie
zabronione.
Roboty rozbiérkowe
- Przy wykonywaniu robét rozbidrkowych sprzetem zmechanizowanym nalezy
wyznaczy¢ strefe niebezpieczna,
- Przy robotach rozbiérkowych drog nalezy wyznaczyé bezpieczng odleglosé od
pracujacych maszyn.
Roboty kanalizacyjne — jesli wystepuja
- W razie prowadzenia robé6t kanalizacyjnych w bezposrednim sasiedztwie innych instalacji
(np.: wodociagowe;j, kanalizacyjnej, elektrycznej, gazowej. itp.) nalezy okreslié bezpieczna
odleglos¢ (w pionie i w poziomie), w Jakiej mogag by¢ wykonywane te roboty i zapewnié
nad nimi fachowy nadzér techniczny. Odleglodci te okresla kierownictwo robot w
porozumieniu z wlasciwymi jednostkami,w ktorych zarzadzie lub uzytkowaniu znajduja si¢
te instalacje,
- W razie przypadkowego odkrycia w trakcie wykonywania robét kanalizacyjnych instalacji
J.-w, nalezy niezwlocznie przerwaé prace do czasu ustalenia pochodzenia tych instalacji i
okreslenia, czy i w jaki sposéb mozliwe jest w tym miejscu dalsze bezpieczne prowadzenie
robot,
- Przy wykonywaniu robot kanalizacyjnych sprzetem zmechanizowanym nalezy
wyznaczyC w terenie strefe niebezpieczna,
- Uzytkowanie i postugiwanie sig narzedziami powinno byé zgodne z zaleceniami
producenta,
- W zaleznosci od glebokosci wykopu nalezy zabezpieczy¢ sciany wykopu przed
zasypaniem
poprzez wykonanie deskowania lub odpowiednie nachylenie $cian
(W zaleznoéci od rodzaju gruntu).
Ukladanie nawierzchni drogowej
Prace szczegélnie niebezpieczne
- Przed przystapieniem do prac o zwigkszonym ryzyku wypadkowym nalezy udzieli¢
pracownikom instruktazu, szczeglnie tym, ktorych ryzyko to dotyczy (bezposredni
przetozony),

- Do prac j/w nalezy kierowaé pracownikéw doswiadczonych, o wysokich
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kwalifikacjach zawodowych,
- Nadzor nad tymi pracami powierzyc¢ kierownikowi budowy lub majstrowi,
Oznakowanie budowy
- Budowe nalezy oznakowa¢ zgodnie z projektem organizacji ruchu na czas budowy,
- Nalezy utrzymywac w czystosci wszystkie znaki i tablice, ktérymi oznakowana Jjest
budowa,
- W uzasadnionych przypadkach nalezy wyznaczyé pracownika z uprawnieniami
do kierowania i wstrzymania ruchu pojazdow,
- Nalezy zapewni¢ droge dojazdowa dla stuzb ratowniczych (straz pozarna, pogotowie
ratunkowe, inne stuzby ratownicze),
NA TERENIE BUDOWY NALEZY BEZWZGLEDNIE NOSIC UBRANIE Z
LISTWAMI
ODBLASKOWYMI LUB KAMIZELKI OCHRONNE.
Pierwsza pomoc
- W razie powaznego wypadku nalezy zadzwoni¢ pod numer stuzb ratowniczych,
- Powiadamiajac stuzby ratownicze nalezy poda¢ nastepujace informacje:
- SWoje imig 1 nazwisko,
- nazwe firmy i numer telefonu z jakiego sie dzwoni,
- migjsce wypadku (kilometraz, drogi dojazdowe, punkty odniesienia),
- liczbg poszkodowanych,
- ¢o sig¢ wydarzylo,
- W jakim stanie jest poszkodowany (oddycha, porusza sig, ma widoczne obrazenia,
itd.),
- Nalezy poczekaé, az stuzba ratownicza potwierdzi wyjazd do wypadku,
- Nalezy zadba¢ o odpowiednig liczbg zatogi, ktéra pomoze dotrze¢ shuzbom ratowniczym
na miejsce wypadku,
- Powiadomi¢ o wypadku kierownika budowy odpowiedzialnego za roboty na danym
odcinku, na ktérym zdarzyl sig wypadek,
- W razie wypadku cigzkiego, zbiorowego lub $miertelnego, kierownictwo budowy

obowiazane jest powiadomié PIP i Prokurature.

Numery telefon6w na ktére nalezy dzwoni¢ w razie zaistnienia wypadku lub innego
zdarzenia na budowie

POGOTOWIE RATUNKOWE........oooooeoon, 999

STRAZ POZARNA.c.ccovveerrsrrmmeeeeeeessssssssssseeeoso 998
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POLICJA (tel. alarmowy) ..........oooovvvvoeomossnnn, 997
KIEROWNIK BUDOWY.

------------------------------------------




BURMISTR?Z Decyzja ninigjsza wobex nis whiesisnia Starosta Sztums!

Viiasta i Gminy W Ustawowym tEmmitie odwolania. staje 82-4G0 Sztum
Situm #ig ostateczna 2 dniem 24 .O€ 20,
IM.VI.6733.13.2.2021 G Sztum, dn. 24.05.2021 r.

DECYZJA nr 14/2021
O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJ! CELU PUBLICZNEGO

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r kodeks postepowania administracyjnego (tj. Dz, U
22021 r poz. 735) oraz art50 ust. 1-2, art51 ustq | art.53 ust3-4 ustawy z dnia 27 marca 2003r
O planowaniu i zagospodarawaniu przestrzennym (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 741)

PO rozpatrzeniu wniosku

Miasta i Gminy Sztum, z/s ul. Mickiewicza 39, §2-400 Sztum,
pismo z dn. 19.04.2021r (data wptywu 20.04.2021r: nr kane. 3975/21),

BURMISTRZ MIASTA | GMINY SZTUM
ustala
dia Miasta | Gminy Sztum, z/s ul, Mickiewicza 39, 82-400 Sztum,
nastepujace warunki lokalizacji inwestycji celu publicznego
polegajgcej na budowie przejscia dia pieszych wraz z oswistleniem,
W ciagu ul. Reymonta w Czerninie,
na dziaice nr 125/321, obreb Barlewice, gm. Sztum.

1. Teren inwestycii:

- fragment dziatki nr 125/321, obreb Barlewice, gmina Sztum, oznaczony na zatgczniku graficznym.

2. Warunki urbanistyczne:

1) Inwestycje nalezy projektowaé na warunkach ustalonych przez gestora sieci i zarzadce drogi,

2) ustala sie budowe przejscia dla pieszych wraz z os$wistleniem {(w tym podziemny kabe! linii zasilajace]
oraz dwa stanowiska siupowe),

3) dopuszcza sie budowe nowych oraz wykorzystanie, przebudowe, rozbudowg oraz ewentuaina
likwidacje istniejacych, wewnstrznych sieci uzbrojenia terenu i urzadzer inzynierskich,

4) powykonaniu prac ziemnych teren nalezy przywrécié do stanu plerwotnego.

3. Warunki wynikajace z przepiséw szczegdin ch:

Przedmictowa inwestycja winna by¢ projektewana i realizowana Zgednie z:

1) Ustawa z dn. 07.07.1994r. Prawo budowlane (tj. Dz2.U. 22020 r. poz. 1333 2 pézn, zm.).

2) Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 12,04.2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (tj. Dz. U. 2 2019 r. poz. 1085 z pozn. zm.).

3) Ustawa z dn. 21.03.1985r. o drogach publicznych (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 470 z p62n zZm.),

4) Rozporzadzeniem Ministra Transportu | Gospodarki Morskigj z dn. 02.03.1929r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (tj. Dz.U. 2 2016 r. poz.
124 z p&zn. zm.),

5) Ustawa z dn. 17 05.1988r. Prawo geodezyjne | kartograficzne (tj. Dz.U. z 2020 r, poz. 2052 z pézn,
zm.).

6) Ustaws z dn. 10.04.1997r. Prawo engrgetyczne (tj Dz.U. z 2021 r. poz. 718),

7) Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dn. 30,10.2003r. w sprawie dopuszczalnych poziemoéw pél
slekiromagnetycznych w $rodowisku oraz Sposobow sprawdzania dotrzymania tych pozioméw (t.j.
Dz U. Nr 192, poz.1883),

8) Ustawa z dn. 16.04.2004r. o ochronis przyrody (t]. Dz. U. z 2020r. poz. 55 z pézn. zm.),

89) Ustawsg z dn. 27.04.2001r. Prawo ochrony $rodowiska (tj. Dz. U. z 2019r. poz. 1396 z pézn. zm,),

10) Ustawg z dn. 14.12.2012r. o odpadach (tj. Dz.U. z 2020r. poz. 787),

11) Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziomow pol
elektromagnetycznych w $rodowisku (Dz. U. 2 2019 r. poz. 2448),

12) obowiazujgacymi normarmi i innymi przepisami techniczno-budowlanymi.
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arunki obsiugi w zakresie infrastruktury techniczne i komunikacii:
energia elektryczna - na warunkach ustalonych przez wiasciciela sieci.

5. Wymagania dotyczace ochrony interesow ©soh trzecich:
1) Zgodnie z art. 5 ust.1 Ustawy z dn 07.07.1994r. Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 1333

z pozn. zm.)
2) nalezy uzyska¢ pisemne zgody wiasciciel nieruchomoéci w wypadku koniecznosci wejscia na ich
teren, a po Wykonaniu prac teren przywrocic do stanu pierwoinego.

6. Warunki wynikajace z ochrony przyrody | krajobrazu:
Planowane zamierzenie inwestycyjne nie jest kwalifikowane do przedsiewzie¢ mogacych zawsze
znaczaco Ilub mogacych potencjainie znaczaco oddzizlywaé na $Srodowiske w rozumieniu
Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2016 r. w sprawie przedsigwzie¢ mogacych

znaczaco oddziatywac na srodowisko (Dz,U, z 2019 r. poz. 1839).

7. Wymagania dotyczace ochrony gruntéw rolnych i lesnych — nie dotyczy:
Objety wnioskiem fragment terenu dziatki nr 125/321 stanowl droge - dr.

8. Wymagane uzgodnienia do projektu budowlanego: _
1) narada koordynacyjna organizowana przez staroste zgodnie z art. 28b ust 1 uslawy z dn.

17.05.198%r, Prawo geodezyjne | kartograficzne (tj. Dz.U. 22020 r. poz. 2052 z pdzn zm.).

2) gestorzy sieci przebiegajacych przez teren inwestycii w wypadku kolizji sieci lub w wypadku
wykorzystania, rozbudowy. przetozenia oraz ewentualng] likwidac)i istniejacych. wewngtrznych sieci
uzbrojenia terenu | urzadzen inzynierskich,

3) inne wynikajace z przepisow odrebnych.

9. Linie rozgraniczajace teren inwestycii:
Integralng czescia niniejsze decyzji jest mapa z terenem inwestycji oznaczonym linia przerywang koleru
czarnego.

UZASADNIENIE:

Zgodnie z art.50 ust1 ustawy z dnia 27.03.2003r. 0 planowaniu | zagospodarowaniu przestrzennym
(tj. DzU. =z 2021 r poz 741) inwestycja celu publicznego jest lokalizowana na podstawie planu
migjscowego, a w przypadku jego braku - w drodze decyzji o ustaleniu lokalizac) inwestycji celu
publicznego. Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego nastgpuje na whniosek inwestora.

Miasto | Gmina Sztum, z/s ul. Mickiewicza 39, 82-400 Sztum, wystapito do tut. Urzedu z wnioskiem
o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dia inwestycji polegajace) na budcwie przejscia dla
pieszych wraz z céwietleniem w ciagu ul. Reymonta w Czerninie, nz dziatce nr 125/321. chreb Barlewice
gmina Sztum
Stosownie do wymogu stawianego pizepisem art.53 ust.3 ustawy o planowaniu | zagospodarowaniu
przestrzennym w postepowaniu zwigzanym 2 wydaniem ninigjszej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestyc]i
celu publicznego przeprowadzono analize warunkow i zasad zagospodarowania terenu oraz lego zabudowy,
wynikajacych z przepisow odrebnych, a takze analize stanu faktycznego i prawnego terenu, na xtdrym
przewiduje sie realizacje inwestycji. Warunki wynikajace z powyzszych analiz zawarto W ninigjszej decyzji.

Whnioskowana inwestycja nie jest sprzeczna z przepisami odrebnymi. Teren inwestycjl nie lezy na
obszarach chronionych odrebnymi przepisami,  {zn. miedzy innymi lezy poza strefami ochrony
konserwatorskie). na terenie nie znajduja sig obiekty wpisane do rejestru zabytkow, nie znzjdujg sig pomniki
przyrody, teren lezy poza obszarami gorniczymi. Tereny zajete pod inwestycje nie wymagajg uzyskania
zgody na zmiang przeznaczenia gruntdw rolnych i le$nych na cele nierolnicze i nielesne.

Zgodnie z art 53 ust 4 ustawy © planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym projekt decyzji
uzgodniono z w zakresie dostepu do drogi publicznej (art. 53 ust. 4 pkt 8). Z uwagi na fakt, iz w odniesieniu
do przedmiotowe] inwestycji nie zachodza okolicznosci okreslone w art 53 ust.4 pkt 1+8, 8a+14 ustawy.
odstapiono od uzgodnienia niniejszej decyzji z organami wskazanymi w tych przepisach.

POUCZENIE:
1 W zwiazku z art 65 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu | zagospodarowaniu przestrzennym
(tj Dz.U.z 2021 r. poz. 741): _ o
1) organ, ktéry wydat decyzig © warunkach zabudowy albo decyzje o ustaleniu lokalizac]i celu
publicznego, stwierdza jgj wygasnigcie, jezeli inny whnioskodawca uzyskat pozwolenie na_pud'owe lub
dla tego terenu uchwalono plan miejscowy. ktorego ustalenia sg inns NIz W wydane| decyz]l.
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2) przepisu powyzszego nie stosuje sie, jezeli zostata wydana ostateczna decyzja 0 pozwoleniu na
budowe,

3) stwierdzenie wygasniecia decyzji, o ktdrych mowa w ust. 1, nastepuje w trybie art. 162 §1, pkt 1
Kodeksu postepowania administracyjnego.

2. Zgodnie z art. 33 Ustawy z dn. 07.07 19%4r, Prawo budowlane (tj. Dz.U. 2 2020 r. poz. 1333 z pézn. zm.)
wniosek wraz z wiasciwymi zatacznikami nalezy ziozy¢ w Starostwie Powiatowym w Sztumie.
ul. Mickiewicza 31, 82-400 Sztum, w terminie waznosci niniejszej decyzji. Zgodnie z art, 34 ust 1
powyzszej ustawy projekt budowlany powinien spetniad wymagania ckreslone w decyzji o warunkach
zabudowy | zagospodarowania terenu.

3. Decyzja niniejsza nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa wiasnosci i uprawnien oséb
trzecich.

4. Wnioskodawcy, ktory nie uzyskat prawa do terenu, nie przysiuguje roszczenie o zwrot nakiadow

poniesionych w zwiazku z otrzymang decyzja o warunkach zabudowy.

S. Zgodnie z art. 127 §1 i 2 oraz art. 129 §1 i 2 kpa od niniejszej decyzji przystuguje stronom prawo
wniesienia odwotania do Samorzadowego  Kolegium Odwotawczego w  Gdarsku
za posrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Sztum w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

6. Zgodnie z art. 130 § 1 i 2 przed uplywem terminu do wniesienia odwolania decyzja nie ulega
wykonaniu, Wniesienie odwolania w terminie wstrzymuje wykonanie decyzji.

7. Zgodnie z tredcia art. 127a §1 i 2 ustawy Kodeks postgepowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2021
r. poz. 735) w trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona mose zrzec sie prawa do
wniesienia odwotania wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje. Z dniem
dorgczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia
odwotania przez ostatnia ze stron postgpowania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna.
Ponadto na podstawie art. 130 §4 decyzja podlega wykonaniu przed uptywem terminu
do wniesienia odwolania, jezeli wszystkie strony zrzekly sie prawa do wniesienia odwoiania.
W przypadku ziozenia przez strone o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwotania od decyzji
nie przystuguje prawo do wniesienia odwotania ani skargi do sadu administracyjnego.

8. Wydanie niniejszej decyzji jest zwolnione z oplaty skarbowej — na podstawie art 7 ust 3) ustawy
Z dnia 16 listopada 2006 r. o oplacie skarbowej (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1546 z pozn. zm.).

Zalacznik:
1. zalgcznik graficzny.

Otrzymuia
1. Miasto i Gmina Sztum,

ul. Mickiewicza 38, 82-400 Sztum, BT bt At niore
2. ala ~ RS Gang

Strony postepowania powiadamia sie w drodze obwieszczenia. P10 Bl 5oy praccrron e
ktére zamieszcza sie na: o

1. stronie internetowej bip.sztum.pl

2. tablicy ogloszen Urzedu Miasta i Gminy Sztum
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