
PROFILE PODŁUŻNE

D02

1:100/500

RYSUNEK NR:

SKALA:
DATA:

TYTUŁ RYSUNKU:

INWESTOR:

NAZWA:

FAZA:

wrzesień 2022

MIASTO OSTROŁĘKA

ul. Plac gen. J. Bema 1

07-400 Ostrołeka

Przebudowa drogi wewnętrznej pomiędzy blokami

przy ul. Krańcowej 1, 1A, 1C, 1H  wraz z

towarzyszącą infrastrukturą techniczną

Ostrołeka

nr działek:  30649, 30655, 30658, 30670,
30671, 30653, 30654, 30657, 30660, 30661, 30662,

30663, 30679, 30680

LOKALIZACJA:

PROJEKT NR:

-

ZESPÓŁ PROJEKTOWY:

IMIĘ , NAZWISKO, NR UPRAWNIEŃ: SPECJALNOŚĆ:

PODPIS:

PROJEKTANT:

/nǀestbau  mgr inż. MaĐieũ >is

ul. StaĐŚa Konwy ϱ0
0ϳ-410 Ostroųħka
tel.͗ ϱ34 4ϳϳ ϳϳ1

mail͗ biuroΛiǀbgroup.pl

INSTALACYJNA

INSTALACYJNA

WAM/0143/PWOS/13
mgr inż. Katarzyna Klepando

ASYSTENT PROJEKTANTA:

 inż. Łukasz Dobrowolski

Tr-1.5 Hp-1.6

poziom por. 100,00 m n.p.m.

Węzeł

Rzędna terenu [m n.p.m.]

Rzędna dna rury [m n.p.m.]

Zagłębienie [m]

Materiał, Średnica/Spadek [%]

Odległość [m]

Rzędna terenu proj. [m n.p.m.]

Długość [m]

Dno wykopu [m n.p.m.]

Obiętość wykopu [m3]

Hektometr

Opis terenu

Materiał

Spadek

Kąt załamania  [°]

Teren zielony

90

0,3

PE

1,80

0
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x=10

y=100

Hp-1.6

Tr-1.5 trójnik żeliwny DN100 z zasuwą na odejściu DN80

hydrant pożarowy DN80 
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