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|. MATERIALY FORMLANO-PRAWNE
II. CZESC OPISOWA

1 INFORMACIE OGOLNE

1.1 Przedmiot opracowania
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt techniczny przebudowy kolizji wodociagowej dla

zadania pn.: Przebudowa drogi wewnetrznej pomiedzy blokami przy ul. Kraicowej 1, 1A, 1C, 1H wraz z

towarzyszacg infrastrukturg techniczna.

1.2 Lokalizacja
Obszar Teren objety niniejszym opracowaniem zlokalizowany jest na dziatkach nr 30655, 30670, 30680,

30649, 30658 w Ostrotece. Pas drogowy ulicy Krancowej (drogi wewnetrznej) biegnie pomiedzy blokami nr
1, 1A, 1C, 1H (przy ulicy Krancowej).

Kraricowa

Krarficowa

la

Kraricowa

1.3  Zatozenia funkcjonalno — uzytkowe
Realizacja zamdwienia ma za zadanie zwiekszy¢é bezpieczenstwo ruchu drogowego oraz poprawic

funkcjonowanie elementéw oswietlenia drogowego. W zakres catego zamierzenia budowlanego wchodzi
przebudowa ul. Krancowej w Ostrotece, jak réwniez niezbedne przeniesienie i przebudowa hydrantu

zlokalizowanego na sieci wodociggowej WID100.

Podstawa opracowania:

Umowa nr WID.032.37.2022 z dnia 23.05.2022 r. pomiedzy Zamawiajgcym a firmg Investbau mgr
inz. Maciej Lis;

o dokumentacja geotechniczna dla ustalenia warunkéw gruntowo - wodnych,

e inwentaryzacja stanu istniejgcego,

e notatki stuzbowe,

e mapa do celdéw projektowych

e uzyskane materiaty formalno - prawne,

e aktualne normy i obowigzujace przepisy.
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3 STAN ISTNIEJACY
Projektowana jest przebudowa 425 m odcinka drogi wewnetrznej — przy ulicy Kracowej, Droga ta graniczy
z dziatkami, na ktérych znajduje sie zabudowa wielorodzinna (bloki mieszkalne). Obecnie teren ten petni
funkcje drogi dojazdowe] do tych posesji. Odbywa sie po nim ruch pojazdéw i pieszych. Nawierzchnia jest
utwardzona ptytami betonowymi.
Realizacja inwestycji wymaga robdt rozbiérkowych: nawierzchnia z ptyt betonowych, krawezniki oraz
obrzeza.
W projektowanym terenie zlokalizowane jest uzbrojenie:
kanalizacja sanitarna,
e siec elektroenergetyczna Sredniego napiecia kablowa,
sie¢ elektroenergetyczna niskiego napiecia kablowa,
sie¢ teletechniczna,
sie¢ wodociggowa,
sie¢ gazowa.
Sie¢ cieptownicza

Na czesci obszaru objetego zakresem opracowania znajdujg sie sieci: wodociggowa i kanalizacji sanitarnej,
ktore nie beda rozbudowywane. Usunieta zostanie jedynie kolizja hydrantu sieci wodociggowej z uktadem
drogowym.

W ulicy Krancowej znajduje sie rowniez sie¢ gazowa z przytagczami.

Na obszarze objetym opracowaniem znajduje sie sie¢ cieptownicza.

Obecnie przy drodze wewnetrznej znajduje sie oswietlenie drogowe przeznaczone do przebudowy ze
wzgledu na przestarzaty charakter opraw.

4  STAN PROJEKTOWANY

Projekt przewiduje przebudowe drogi wewnetrznej przy ulicy Kraricowej. Niniejsze opracowanie obejmuje
przeniesienie i przebudowe hydrantu kolidujgcego sytuacyjnie z projektowanymi rozwigzaniami
drogowymi przebudowy ulicy Kranncowej.

W zwigzku z projektowanym nowym uktadem drogowym zlokalizowana zostata kolizja W-1 z istniejgcym
hydrantem. Projekt zaktada likwidacje tych kolizji i przebudowe fragmentow sieci w zakresie pasa
drogowego projektowanej drogi.

UWAGA:

1) Przed przystgpieniem do robot drogowych w terenie, Wykonawca bezwzglednie musi
skontaktowac sie z eksploatatorem sieci, a roboty wykonywac ze szczegdlng ostroznoscia, tak, aby
nie uszkodzic¢ istniejagcych przewodow.

2) Podane w projekcie Srednice i rzedne istniejgcych rurociggdw w punktach podtaczenia przyjeto na
podstawie dostepnych planéw inwentaryzacyjnych i mogg sie réznié¢ od rzednych rzeczywistych.
Prace nalezy rozpoczgé od kontrolnych wykopdw w punktach podtgczenia. W razie niezgodnosci
rzedne podtaczenia oraz srednice projektowanych rurociggdw nalezy okreslic i uzgodnié¢ na
montazu.

3) Potrzeba uzupetnienia projektu o dodatkowg armature moze rowniez wynika¢ z dyspozycji
wydanych przez gestora sieci podczas uzgodnien oraz potrzeby wprowadzenia zmian
wysokosciowych prowadzonego rurociggu (np. hydranty stuzgce do odpowietrzenia lub
odwodnienia sieci wodociggowej).

4) Zarzadcy istniejacej sieci wodociggowej na przedmiotowym odcinku drogi jest: Ostroteckie
Przedsiebiorstwo Wodociggdw i Kanalizacji Sp. z o.0..

Lokalizacje przektadanych odcinkéw pokazano na zataczonych planach sytuacyjnych.
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4.1 Kolizja W-1 z ulicg Krancowg — rozwigzanie projektowe

Istniejgcy hydrant koliduje sytuacyjnie z ulicg Kraricowa.

W celu usuniecia kolizji projektuje sie przetozenie i demontaz istniejgcego hydrantu po przez zaslepienie
tréjnika kotnierzem slepym typu X. Projektuje sie od trojnika zlokalizowanego w planie po trasie o dt. ok.
1,0m wraz z budowg nowego hydrantu nadziemnego DN80 PN16 (z rur dtugosci ok. 0,5m) z zasuwg na
odejsciu zabezpieczony w przypadku ztamania montowany na kolanie stopowym zeliwnym. Odejscie na
sieci do hydrantu wykona¢ za pomoca tréjnika redukcyjnego zeliwnego.

Wodocigg wykonac z rur D110 PE100 RC.

Do rozbiérki przewidziano:

o 1 kpl. demontaz hydrantu ppoz.

Po wtaczeniu nowo wykonanego odcinka wodociggu do istniejgcej sieci, rurocigg wyfaczony z
eksploatacji nalezy usung¢ i zutylizowad.

Nowg trase wodociggu pokazano na planie sytuacyjnym.

4.2 Materiat, ksztattki, armatura odcinajaca

Przektadane odcinki sieci wodociggowej nalezy wykonac z rur min. PE100 RC lub PEHD100 tgczonych przez
zgrzewanie doczotowe. Potgczenia z armaturg zlokalizowane na sieci gtéwnej i na odejsciach do hydrantow
wykonaé za pomocg potaczen kotnierzowych.

Na kazdym odejsciu do przytgcza wodociggowego lub hydrantu projektuje sie zasuwe odcinajgcg z miekkim
uszczelnieniem klina PN1,0 MPa wraz z obudowa teleskopowsq i skrzynkg uliczng do zasuw.

4.3 Oznaczenia uzbrojenia

Zasuwy i hydranty przeciwpozarowe nalezy trwale oznaczyé w terenie tabliczkami orientacyjnymi zgodnie
z PN-86/B-09700.

4.4 Wytyczne uktadania rur, izolacja, taSma ostrzegawcza

Rurociag nalezy uktada¢ na gtebokosci ponizej strefy przemarzania.

Dopuszcza sie utozenie wodociggu na gtebokosci strefy przemarzania, ale wéwczas nalezy docieplié
rurocigg tupkami z pianki poliuretanowej min. gr. 50 mm lub otuling styropianowa i zabezpieczy¢
przed zawilgoceniem oraz uszkodzeniem mechanicznym izolacji. Alternatywga dla ww. ocieplenia jest tez
zastosowanie materiatu nadajgcego sie do zageszczenia typu keramzyt, zuzel. W takim przypadku nalezy
pamieta¢ o wykonaniu obsypki z piasku, by materiat termoizolacyjny o ostrych krawedziach nie miat
bezposredniego kontaktu z rurg tworzywowa.

Wykopy dla sieci wodociggowej nalezy wykonywaé jako liniowe o $cianach pionowych umocnionych.
W miejscach wystepowania istniejgcego uzbrojenia terenu wykopy nalezy wykonywaé recznie. Odspojony
grunt na odktad. Odkopane kable lub rurociggi nalezy pod nadzorem jednostki eksploatacyjnejzabezpieczy¢
przez podwieszenie lub wsparcie na dylach szalunkowych.

Projektowane przewody wodociggowe nalezy utozy¢ na podsypce z piasku o grubosci 20 cm. Dno wykopu
powinno by¢ réwne. Zasypke z piasku nalezy wykonaé do wysokosci 30cm ponad wierzch przewodu.
Zageszczenie zasypki nalezy bezwzglednie wykonac recznie, symetrycznie po obu stronach przewodu.
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Powyzej tej strefy zasypke wykopu wykonywaé warstwami 20cm z odpowiednim doktadnym ubijaniem, a
pod konstrukcjg drogowa zasypke zagesci¢ zgodnie z technologig przyjeta w czesci drogowej. Wskaznik
zageszczenia gruntu w rejonie korpusu drogowego zgodnie z wymaganiami projektu drogowego, natomiast
poza drogami wskaznik zageszczenia gruntu nie powinien by¢ mniejszy niz 0,95.

Nad rurociggami 30cm powyzej wierzchu przewodu, nalezy utozy¢ tasme ostrzegawcza.

4.5 Préba szczelnosci, ptukanie, dezynfekcja

Wykonane odcinki wodociggu nalezy poddac¢ prébie na cisnienie prébne réwne 1,5 cisnienia roboczego,
lecz nie mniej niz 1,0 MPa zgodnie z PN-EN 805 ,Zaopatrzenie w wode. Wymagania dotyczgce systemow
zewnetrznych i ich czesci sktadowych”. Przed dokonaniem wiagczenia nowych odcinkéw do istniejacej sieci
wodociggowe] i oddaniem do eksploatacji nalezy je zdezynfekowa¢ podchlorynem sodu, przeptukaé¢ woda
i wykonac analize bakteriologiczng wody. Powyisze prace wykonywa¢ w obecnosci uzytkownika sieci
wodociggowe] sporzgdzajac protokdt z przeprowadzonych proéb i dokonanego odbioru.

4.6 Roboty ziemne

Wykopy dla sieci wodociggowej nalezy wykonac jako liniowe, o Sciankach pionowych umocnionych przy
uzyciu sprzetu mechanicznego. W poblizu istniejgcego uzbrojenia podziemnego wykona¢ wykopy kontrolne
recznie w celu doktadnego ich zlokalizowania oraz ustalenia rzeczywistych rzednych posadowienia. Odkryte
kable i rurociagi kolidujace z projektowanymi kanatami nalezy zabezpieczyc.
Podczas uktadania rurociggu w nasypach drogowych, wykopy pod kanaty wolno rozpocza¢ po wykonaniu i
zageszczeniu nasypu drogowego do rzednej co najmniej wiekszej o 0,5 m od rzednej wierzchu rury
kanalizacyjnej.
W miejscu wystepowania wdd gruntowych w dnie wykopu wykona¢ odwodnienie na czas prowadzenia
robot. Sposéb odwodnienia wykopdéw, dostosowany do panujgcych w czasie wykonywania robot
warunkow gruntowo-wodnych, zaprojektowany i zapewniony zostanie przez wykonawce robaét.
Wode z odwadniania wykopow odprowadzaé¢ do odbiornikdw powierzchniowych, po uprzednim
oczyszczeniu z piasku i zawiesiny. Odprowadzenie wod do istniejgcych odbiornikdéw naturalnych i
urzadzen odwadniajgcych uzgodni¢ z odpowiednimi instytucjami. Na zrzut wody nalezy uzyskac
stosowne pozwolenie.
Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z normg PN-B-10736, instrukcja producenta rur oraz zgodnie z
wymaganiami zawartymi w normie PN-EN 1610 Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych.
Pod rury nalezy wykona¢ podsypke z piasku grubosci 20cm. Na obsypke rur stosowac piasek do
wysokosci 30 cm ponad wierzch przewodu. Szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na staranne zageszczenie
,pach” i gruntu miedzy rurg a Sciang wykopu. Zageszczenie zasypki nalezy bezwzglednie wykonac¢ recznie.
Powyzej tej strefy zasypke wykopu wykonywa¢ warstwami 20 cm z odpowiednim doktadnym ubijaniem,
a pod konstrukcjg drogowg zasypke zagescic¢ zgodnie z technologia przyjeta w czesci drogowej. Wskaznik
zageszczenia gruntu IS powinien by¢ nie mniejszy niz 0,97.
Lokalnie w miejscach, gdzie rura kanalizacyjna musi by¢ utozona powyzej strefy przemarzania gruntu,
nalezy zastosowad docieplenie rurociggu poprzez obsypanie dodatkowa warstwa gruntu lub docieplenie
rurociggu fupkami z pianki poliuretanowej gr. 50 mm lub otuling styropianowg zabezpieczong przed
zawilgoceniem oraz uszkodzeniem mechanicznym izolacji.
Podczas prowadzenia robdt — przez caty czas trwania budowy — nalezy:

o wykopy zabezpieczy¢ barierami ochronnymi i tablicami ostrzegawczymi,

e w miejscach skrzyzowania kanatéw z infrastrukturg podziemna, nalezy wykona¢ zabezpieczenie

sieci pod nadzorem i zgodnie z wytycznymi Administratora danej sieci,
e w nocy oswietli¢ $wiattem sztucznym — ostrzegawczym,
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e w miejscach przejs¢ dla pieszych ustawi¢ kfadki z barierkami.

4.7 Zestawienie materiatow

(7))
(o))

L.p. | Opis pozycji Jednostka | ||o.

miary:

SIEC WODOCIAGOWA - PRZEBUDOWA

Przewody wraz z armaturg i robotami ziemnymi

1 Demontaz istniejgcego Hydrant. kpl. 1,0
2 Montaz przewodu z rur PE100 RC SDR17 D110 mb 1,0
3 Hydrant nadziemnym DN80 PN16 z zasuwg na odejsciu DN80, zabezpieczony w | kpl. 1,0

przypadku ztamania montowany na kolanie stopowym zeliwnym DN80

4 Tasma lokalizacyjna mb 1,0
5 Préby szczelnosci mb 1,0
6 Odwodnienie wykopow m3/h wedtug

zapotrzebowania

7 Zabezpieczenie istn. uzbrojenia - wedtug
zapotrzebowania

8 Podsypka h=20 cm (szer.wyk.=0,8m) m3 0,16
9 Obsypka h=30 cm nad wierzch rury (szer.wyk.= 0,8m) m3 1,04
10 Zasypka rurociggu do terenu (szer.wyk.= 0,8m) m3 1,52

4.8 Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla srodowiska
oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia.

4.9 Dane informujace, czy teren, na ktérym projektowany jest obiekt budowlany, jest wpisany do
rejestru zabytkdw oraz czy podlega ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego.

4.10 Dane okreslajace wptyw eksploatacji gérniczej na teren zamierzenia budowlanego, znajdujacego
sie w granicach terenu gorniczego.
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5 SPIS WYKORZYSTANYCH NORM, PRZEPISOW | LITERATURY

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414 z pdzn. zm.);

- Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. 1989 nr 30 poz. 163 z p6zn. zm.);
- Ustawa z dnia 20 lipca 2017 Prawo wodne (Dz. U. 2017 poz. 1566 z pézn. zm.);

- Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2013 poz. 21 z pézn. zm.);

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. 1991 poz. 351 z pdzn. zm.);

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. 2001 nr 62 poz. 627 z pdzn. zm.);

- Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt nr 3 Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci
wodociggowych. Opracowanie wrzesien 2001.

-PN-B-10725:1997 Wodociagi —Przewody zewnetrzne —\Wymagania i badania

-PN-B-10736:1999 Roboty ziemne —Wykopy otwarte dla przewoddw wodociggowych i kanalizacyjnych
—Warunki techniczne wykonania

-PN-EN 805:2002/Ap1:2006 Zaopatrzenie w wode —Wymagania dotyczace systemow zewnetrznych
i ich czesci sktadowych

-PN-B-01706:1992 Instalacje wodociggowe —Wymagania w projektowaniu.
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