D1 DACH ROZBUDOWY NISKI, REI30, NRO DACH ROZBUDOWY WYSOKI, NRO
: UN : SUFIT PODWIESZANY, PELNY EI 30 mﬂN SUFIT PODWIESZANY, KASETONOWY SP3 SUFIT v.O_u<<_mm.N»z<. _u.__mwz<
- warstwa nawierzchniowa - asfaltowa papa zgrzewalna, wierzchniego kiycia, grubosci 5.2 mm, z posypka - warstwa nawierzchniowa - asfaltowa papa zgrzewalna, wierzchniego krycia, grubosci 5,2 mm, z posypka mv.— a Ipomieszczenia "suche"/ a /pomieszeczenia "suche", socjalne/ /pomieszczenia "mokre"/
gruboziarnista w kolorze szarym, o parametrach oznaczonych kodem PYE PV250 (papa modyfikowana gruboziarnista w kolorze szarym, o parametrach oznaczonych kodem PYE PV250 (papa modyfikowana . ; y N ¢ o stemu RIGIPS nr katalo 4.10.14"
I i SBS, na o z wiékniny poli wej o gramaturze 250 g/m?), klasy E reakcji elastomerami SBS, na osnowie z witkniny poliestrowej o gramaturze 250 g/m?), Klasy  E reakji sufit podwieszany z plyt g-k, petny, odpomosci ogniowej El 30 (ogien od spodu), sufit podwieszany z plyt g-k, kasetonowy, systemu RIGIPS nr katalogowy a..ou.moA sufit podwieszany z ﬂz gk p “w,\ systs il ocwnwiquz.)m.._._r. ——
na ogien, odpornoéci na dziatanie ognia zewn. klasy Broor(t1), NRO, np. IZOLMAT PLAN protection na ogief, odpornosci na dziatanie ognia zewn. klasy Broot(t1), NRO, np. IZOLMAT PLAN protection ystemu RIGIPS nr katalogowy 4.10.18: - konstrukcja nosna, krzyzowa, z profilitypu QUICK-LOCK T-24 , w rozstawie . - konstrukcja nosna, S_Noﬁﬁ .%om__.oam . co 40 e zamiemvone.na wikazakach ¥ ewaad A [
PYE PV250 85,2 S8 firmy IZOLMAT w systemie 1.1.1.2.3. PYE PV250 85,2 8S firmy IZOLMAT w systemie 1.1.1.2.3. - konstrukcja nosna, krzyzowa, jednopoziomowa, z profili  CD 60 ULTRASTIL , w rozstawie €0 60 cm, zawieszona na wieszakach mocowanych do piatwi stalowych i biachy trapezowe] profili giownych max. co 120 cm i profil :oam«d max. \ T .
- pierwsza warstwa pokrycia - termozgrzewalna, podktadowa papa asfaltowa, grubosci min. 4 mm, - pierwsza warstwa pokrycia - termozgrzewalna, podkiadowa papa asfaltowa, grubogci min. 4 mm, max. co 40 cm, zawieszona na wieszakach noniuszowych mocowanych do platwi - wypetnienie z plyt gipsowych 600x600 mm, grubosci 10 mm, typu GYPTONE, peinych, mocowanych do pratwi mﬁ_o}«n%c_hmmm__ax mmnoi&xm ch. no. STOPAIR firm S R
o parametrach oznaczonych kodem PYE G200 (papa modyfikowana elastomerami SBS, na osnowie o parametrach oznaczonych kodem PYE G200 (papa modyfikowana elastomerami SBS, na osnowie stalowych i blachy trapezowej wzbr BASE 31 (krawedz A) - paroizolacja Sd z 100 ﬂ Z folit iejonej na sty , Np. Y
z tkaniny szklanej o gramaturze 200 g/m?), klasy E reakcji na ogien, odpomosci na dziatanie z tkaniny szklanej o gramaturze 200 , klasy E reakcji na ogiefi, odpomosci na dziatanie - poszycie z ipsowo-kartonowych, ogniochronnych  RIGIPS PRO Fire+ typu DF, SAINT .00m>_z _,m0<m .
poszy Pyt gips "y 9 ¥ h (1x), impregnowanych, z obustronng matg szklana,
ognia zewn. kiasy Broot(t1), NRO, np. IZOLMAT PLAN PYE G200 84,0 w systemie 1.1.1.2.3. ognia zewn, klasy Broof(t1), NRO, np. IZOLMAT PLAN PYE G200 S4,0 w systemie 1.1.1.2.3. rubosci 2x 12,5 mm - poszycie z plyt gipsowych (1x), impreg yeh, it a
Dodatkowo mocowane pod zakiadami tacznikami mechanicznymi np. firmy KOELNER, wkret wiercacy Dodatkowo mocowane pod zaktadami facznikami mechanicznymi np. firmy KOELNER, wkret wiercacy SUFIT PODWIESZANY, KASETONOWY rubosci 12,5 mm , RIGIPS GLASROC H Ocean typu : S
2z powioka antykorozyjna typu R-WO-48T080 + tuleja teleskopowa, tworzywowa R-GOK-185, w ilosci z powioka antykorozyjna typu R-WO-48T080 + tuleja teleskopowa, tworzywowa R-GOK-186, w ilosci mvNa Ipomieszczenia “suche”, biurowe/ - powioka malarska - zestaw farb przeznaczonych do pomieszczen "mokrycl
i rozstawie wg obliczeri Producenta facznikéw mechanicznych (np. firy KOELNER) | rozstawie wg obliczefi Producenta facznikéw mechanicznych (np. firmy KOELNER) SUFIT PODWIESZANY, PELNY EI 30 .
- termoizolacyjna o catkowitym oporze ciepinym R = 5,50 [m?K/W], facznej grubogei 22 cm, - warstwa termoizolacyjna o catkowitym oporze ciepinym R = 5,50 [m?K/W], faczne] grubosci 21 cm, m—va U / . ia "mokre"/ sufit podwieszany z plyt g-k, kasetonowy, systemu RIGIPS nr katalogowy  4.07.70:
dwuwarstwowa (12+10 cm), z plyt z welny mineralnej, skalnej, reakcji na ogieri A1, dwuwarstwowa (16+5 cm), z plyt z welny minerainej, skainej, reakcji na ogieri A1, pomieszczenia ‘mo - konstrukeja nosna, krzyzowa, z profilitypu QUICK-LOCK T-24 , w rozstawie co 60 cm,
» warstwa goma grubogci 10 cm o minimainych parametrach oznaczonych kodem . twa goma grubosci § cm o minimalnych parametrach oznaczonych kodem sufit podwieszany z piyt g-k, petny, odpomnosci ogniowsj  El 30 (ogieri od spodu), zawieszona na wieszakach mocowanych do ptatwi stalowych i blachy trapezowej
MW-EN 13162-T4-DS(70,-)-DS(70,90)-CS(10)90*TR10-PL(5)800-WS-WL(P)}-MU1 i izolacyjnosci MW-EN 13162-T4-DS(70,-)}-DS(70,90)-CS(10)20*-TR10-PL(5)800-WS-WL(P)-MU1 i izolacyjnosci temu RIGIPS nr katal N h.x 0.16" - wypetnienie z plyt gipsowych 600x600 mm, grubosci 8 mm, typu CASOPRANO
termicznej Ao = 0,040 W/mK, np. HARDROCK MAX firmy ROCKWOOL, termicznej Ao = 0,040 W/mK, np. HARDROCK MAX firmy ROCKWOOL, - Konstrukcja nosna, krzyzowa, jednopoziomows, z profill CD 60 ULTRASTIL , w rozstawie (wz6r CASOROC)
= warstwa dolna grubogci 12 ¢m o minimainych parametrach oznaczonych kodem = twa dolna grubosci 16 cm o minimalnych parametrach oznaczonych kodem max. co A0:cm. zawieszoria fia wieszakach 3oacm~os<o_.. mocowanych do platwi stalowych
MW-EN 13162-T4-DS(70,-)-D$(70,90)-CS(10)20"-TR10-PL(5)800-WS-WL(P)}-MU1 i izolacyjnosci MW-EN 13162-T4-DS(70,-)-D$(70,90)-CS(10)70-TR10-PL(5)650-WS-WL(P)}MU1 i izolacyjnosci i Emm_é n.mvonwim_.
termicznej Ao = 0,040 WimK, np. HARDROCK MAX firmy ROCKWOOL, termicznejAc = 0,038 W/mK, np. MONROCK MAX E firmy ROCKWOOL. - paroizotacja Sd = 100 m, z folii LDPE Kiejone] na stykach, np. STOPAIR firmy
- warstwa paroizolacyjna z papy paroizolacyjnej (Sd =z 1500 m), samoprzylepnej, * min. dla warstwy wierzchniej piyty dwugestosciowej SAINT GOBAIN _w0<mmm ' »
np. IZOLMAT PYE G200 S3,0 8P firmy IZOLMAT - warstwa paroizolacyjna z papy paroizolacyjnej (Sd 2 1500 m), samoprzylepnej, - poszycie z plyt gipsowo-kartonowych, impregnowanych i ogniochronnych,  RIGIPS PRO
- konstrukeja dachu z blachy trapezowej, peinej, stalowej, o symbolu  Borga TR 45 firmy BORGA HALE, np. IZOLMAT PYE G200 $3,0 8P firmy IZOLMAT Fire+ Hydro typu DFH2, grubosci Nx, 12,5 mm -
gruboéei 0,7 mm, w ukladzie POZYTYW, stali klasy DX81 (fo=250 MPa), walcowanej na zimno i ocynkowanej - konstrukeja dachu z blachy trapezowej, peinej, stalowej, 0 symbolu  Borga TR 45 firmy BORGA HALE, v pu
dwustronnie warstwg cynkowa o grubosci 275 g/m?, z poliestrowym lakierem zewnetrznym P30, rubosci 0,7 mm, w uktadzie POZYTYW, stali klasy DX51 (fd=250 MPa), walcowanej na zimno
z powiokg antykondensacyjng od spodu | ocynkowanej dwustronnie warstwa cynkowa o grubosei 275 g/m?, z poliestrowym lakierem
- stalowe platwie z zetownik Ow zimnogigtych Z-200x2,6 (200x59x52x23 mm), klasy stali $350GD firmy zewnetrznym P30, z powloka antykondensacyjng od spodu - ~ % \_ . \_ Oo
BORGA HALE, w rozstawie osiowym co 0,7 +0,9 m - stalowe ptatwie z zetownik 6w zimnogigtych 2-200x2,0 (200x59x52x18 mm), klasy stali $350GD firmy / P P e ~ ~ °
- sufit podwieszany, z plyt g-k, zgodnie z opisem SP1a,b (El 30), SP2a lub SP3 (wg zestawienia BORGA HALE, w rozstawie osiowym co max. co 1,05 m 4 a — T~ S e
pomieszczer na rysunkach rzutow) - stalowe elementy nogne dachu (podciag stalowy PSD-1 - HEB 220, wymian WD-1 - HEB 160, d2wigar e - -~ e = - ~a S
DSD-1 - HEB 160, teznik TPS-1 - D101,6x8,0 mm) zabezpieczone ogniochronnie do poziomu klasy R 30 y; / B % - I S — ~ < ~ ﬂmu =.IJ
ogniochronna farba peczniejaca (np. systemu AL-KOR, MERCOR) P Y = - 0 ] [} TN, . { U
DW DACH WIATY STALOWEJ S T RS EE Eyw o0 el dr3
F e O I ™
- konstrukcja dachu z blachy trapezowej, peinej, stalowej, o symbolu Borga TR 45 firmy BORGA HALE, e “ ﬂm Lw H__ m_ RSN
rubosci 0,6 mm, w uktadzie NEGATYW, stali klasy $280GD + Z 275, walcowanej na zimno i ocynkowanej _— ] - P el
dwustronnie warstwa cynkowa o grubodci 275 g/m?, z poliestrowym lakierem zewnegtrznym P30 od géry _: -
W rejonie worka $nieznego uktadana podwojnie. _| S - . o o ¢ o o o
~ - stalowe pfatwie z zetownik 6w zimnogigtych Z-200x2,6 (200x59x52x23 mm) i 2-200x3,0 (200x59x52x23 mm) L] o fe) o) o) o D dicd
klasy stali 8350GD, firmy BORGA HALE, w rozstawie osiowym max. co 1,26 m = x X X T X T = = T T x x T = * = = a X P o
“ mN m x mo h O - O Uwaga: Pokrycie dachowe wiaty nalezy zamontowa¢ po wykonaniu nawierzchni (- N1) powierzchni 1 Sclanka mﬁ.xoi.” :Ex.w im:ﬂmwm%u_‘vm . o _ d scianka attykowa murowana z cegly
Zadaszenia wiy: 220 wa_u_mwm_nﬂa e oo s iy R, HEE Poz. 1.4.R Par 18R _llclm_ ﬂ | ~ceramicanej, peinej, Kiasy fo = 15 MPa,
. B O = [ Wymian WD-1 igar DSO- T . / ie cem. klasy M10 (fm = 10 MPa
‘_ »_ OO REI 60 = ey S \ T160 HEB T 160 HEB 11 LB % na zaprawie cem. klasy M10 )
: $cianka attykowa murowana z cegly m_ K peowe _ ¥ | Fa +5.30
. : - - | eznik TP-4 Poz. 1.2.2.R PL-2 / |fodce R
ceramicznej, peinej, klasy fb = 15 MPa, | == ,ﬂ/m_wo ! \ Kkl T 1B0xE0%1 B i SO0 X 20 T N
E na zaprawie cem. kiasy M10 (i = 10 MPa) \ w “ ﬂ 5 ) = ./m X501, 7200 % 2, g
ji wN g S oy VTN NS a2 9% 8 [’} +4.32+4 645
Poz. 3./W W obrébka blacharska, przekiywajaca _ \ D1 | i . o) ; E&WEE D G R R / o) 4324645 443
f4.22 | platew stalowa D Poz. 3W AP pafigaTFealy (RIkREm. RET30 s sl wieniec W-2a R ——
~8° (109 e 2 —_— . { | ] e == wi - ===* -
2 ) 5 7 | #200 mm +4.22 platew stalowa \ +4,23 Weina skalna | _wyp h=15cm e —_— . Poz. 1.2.1/R PLA 2 “wieniec W2b~ ~ POLI3R___~ SZPone.R Temik 1sh|| poy 1.3  25x27-36cm | warstwa uzupelniafaca z cegly
o ==yt L.' Z-200 mm womw %.ummx PL- SraboscrEom / Nﬁ zeeglypeineftub-betont 7500 x 2,5 mm Exa735 om mmmnoﬂMmﬂmo.._ Tora DRNLE X 8,0 il S T220 FiES i Kratowki K-1 (25% 12x6.6 cm)
el el - X mm. kombrk =] | e N B e T 7 |
o = 4 V1 o e > e - : : = L S 305932 = , Z ? N 242 +H3,15
ﬂ 1 DR e nJ mum S| ’ C 4 7 f Poz. 2.1.5.R /uu m - ”l.
o > 7 2 o) 4% ¥ ¢ | 7\l e
e - il Poz. 4.W rygiel / h Poz. 4. rygiel e + 3,05 T N / | K | & Gt | - =S ; = = ?ﬂ : __ / \_wieniec W-1b M hﬁ\ , z»m_xonm ned _ W» o e 8 ]
oz. rygi /! Poz. 4. ygeli -~ L —— ) = » 7 » 7 W-1b 2 SR | | — 2x [ 160 -+ S
| A T 160 HEA T160 HEA T160 HEA +3,38 4 W-1¢| @. teznik TP-1 AW-1a .@1 1 W-ib P2 )K(lub\ / ﬁ W-1b /Y ﬂ SECETIC 26x25+33 cm ¢ Poz. 24.1.IR 4 m;—
8 g N rossion TBOXB0X1,5 mm SP1a SP1b w-1 SP1a SP2a s K TPE L nadproze N-1 o i+
o 218 oS 50 500 500 ~146 1 Poz. 1.8.2/R | |REI ‘ [REI30 ] 25qe33em [REIS0] T Tres SW o Al 150K 0| Gime P ! 415 25x30cm 8 9
5 m | w it . = ] il Poz. 1.8.3.JR Teznik THS2 m ol - i : 7 g . 2 2 S SW Poz. 1.7.3R || Poz. 1.7.3R || Poz. 22R m
M M N Poz. 4.W stup o) q o 2 1 ! g g oo SR 25x30 cn _ SW| g3 2 SW 3 3 : SW g . b4 Siip SR2 “Shp SR2 SupSRS2 4 .
S Sk © T 200 HEA % m& b % mﬂ_ S1 i W il 25 x30cm | _ N @ N & z & m m | m =3 30 x 30 em _ P2 30 x 30 cm 25 x 30 cm _ b podjazd betonowy
; kraweznik 15x30 cm o] © ol 2 1K & | 8 7 - - B WEL . " y
kraweznik betonowy 15x30 cm N1 na fawie betonowe] C16720 o W b m gl 3z s & & P3 ] P1 P1 WEA Z *‘N /25x 5cm b 0,05 Y i +0,25
na fawie betonowej C16/20 3 'lQ & T P2 7 _ . / , ’ - 1
z oporem 3IQ N1 um 40,25 |Il¥# 2015 6m \ / +0,08 10,20
1% - 44 e . <=l +/0,00+0,08 18+0,20 2 -
'Ari L e e — ; | A.|||1'.I,’| 1,4,:[ - Ay
&l kraweznik betonowy 15x30 cm - 0,44 _ L _wieniec WF-1_~ 5D SF1[”
& ! ! na fawie betonowe] C16/20 A - B & SF2 25x 15¢cm !«. .
Q -|1,50* ARAVERIK gasoém “Mwm cm w _,_ 4 m P ) 1500 Poz. 3.45.R I» Poz. 3.15.R 9 150" (poziom istn. fundamentow)
\ J: na fawie betonowej 3 ! P y -1150* o 0z 3 MR Stopa fund. F-2 “Stopa fund. F-2 -+
z oporem 5o [ g 3 -] 1,50 5 g tl9] | < L0 (pozlom isby for w) JA80 g | et Stopa fund. F-5 g . presirdimlptii A | 130x110x40 cm do | Poz3nR 2 por.sitm
Poz.54W | Poz. 5.3.W . N : — S0 TR . = 100x120%40 cm 100x120x40 ¢m . Bz, SR 80, Poz. 3.0.R Poz. 3.10.R + Eawa 50X 40¢m) " T Siopafund. F4
Stopa fund. FW-4 Stopa fund. FW-=3 W 13b = 160 L T = 140 T Poz.3.16/R Poz. 3.4.R Poz. 3.5.R - Poz. 38R 77 Wom.l.&ll.&' | s ﬁ.mwﬂqaﬂ.aL ‘Fawa (70 X 40 cm) Eawa (70 x 40 cm) A ’ + 140x100x40 cm
160x310x85 cm 160x310x85 cm Poz. 5.2.W Poz. 5.4.W beton C16/20 | Stopa fund. F-3 “Eawa (70 x 40 cm) tawa (60 x 40 cm) tawa (70 x 40 cm) tawa (50 x 40 cm) 415 440 445 3235 beton wyréwnawczy,
— — e g Poz. §.2.W Bt Ul J 100x120%40 cm 360 340 480 o e SR s
Stopa fund. FW-2 Stopa fund. FW4 Swopatund FW2  Wyrownawczy, | x40 ¢ 500 2895 600 + + - g ) Py podladowy C16/20
130x250x75 cm 160x31(x56,cm 130x250x75 cm podadowy L |  poz.33.R L \h 14 15 @ a7 1 @ A‘_@ A. (Q
beton wyréwnawczy, 10— tawaGoxaocm) 11 { m& ) ) 14/ 19 ) L = LEGENDA:
podtadowy C16/20 Nl
i %/ A\H/V _Hu - istniejace elementy budynku
L] \
[ e’ . "
P1 PODEOGA NA GRUNCIE P1 PODLOGA NA GRUNCIE Aoo/meé\yz_m PODLOGOWE) A JEZDNA - projektowane Sciany budynku
- S———— , — : pS— ; — P2 PODLOGA NA GRUNCIE - WARSZTAT P3 PODLOGA NA GRUNCIE - MAGAZYN/ GARAZ N1 NAWIERZCHN
- warstwa nawierzchniowa gruboséci 1,5 + 2 cm , plytki ceramiczne niskonasiakliwe (grupy | - o nasiakliwosci - warstwa nawierzchniowa grubosci 1,5 ~2 cm , plytki ceramiczne niskonasiakliwe (grupy I - o nasiakliwosci - -
s S, DY Ktjaciemmironas, 1O casy Siakodc, £ cokelkiem wyeukokl St st ey E £3%), IV Kiasy Scierainoscl, R10 kiasy sliskosci, z cokolikiem wysokodc 10 cm, na minerainym, posadzka betonowa, bezspoinowa, z warstwa utwardzong powierzchniowo, wykonana w systemie - posadzka betonowa, bezspoinowa, z warstwa utwardzong powierzchniowo, wykonang w systemie - warstwa $cieraina grubosci 8 cm, z wibroprasowanej betonowej kostki brukowej o wym. 20 x 10x & cm,
odksztatcalnym Kleju kiasy C2/81, z mineraing masa fugows klasy CG2 wysokoodksztaicalnym_kleju klasy C2/S2, z mineralng masg fugowa klasy CG2 - R S ! e N . top Enduro suchej, minerainej posypki (DST), grubosci 2+3 mm , klasy $cieralnosci min. ARZ, (np. Multitop Enduro w kolorze szarym . - )
- dodatkowo dla pomieszczen "mokrych” (WC, umywalni, szatni, suszami)  uszczelnienie zespolone - dodatkowo dla pomieszczen "mokrych" (WC, umywalni, szatni, suszami)  uszczelnienie zespolone mi:m«ﬂﬂ:%%mmﬂwﬂ._ﬂm«.wz (BST), gribosciZ«3imm . kiasy Sciominosciimin ARZ, (np. ‘Multitop w 6nu:o_on__ g&;ﬂoﬁw: Gl - warstwa wyréwnawcza grubosci 3 cm, podsypka piaskowa, z piasku o frakcji do 2 mm, zwilzona woda, mum>OO,>\Z 1A _U_Nor_mx.._..o<<> §§ QQB\.&%
- mineralny, elastyczny system izolacji przeciwwilgociowej (szlam z mikrozaprawy uszczelniajace) - minerainy, elastyczny system izolacji przeciwwilgociowej (szlam z mikrozaprawy uszczelniajacej) - plyta zom:% grubosci 20 cm (dla pomieszezenia nr 0.20 i 0.30) i gruboscei 20+23 cm _ (dla pomieszczenia - plyta nosna grubosci 15 cm wylewana z betonu klasy C26/30 (W/C s 0,5), zbrojona dotem i gorg siatkami zawibrowana lekkim wibratorem | wyprofilowana N 81-404 Gdynia, ul. Swietojanska 128, pokéj 6, tel. 58 661-24-62
posadzki gruboscl min. 2,5 mm. (po wyschnigciu),  wywinigciem na Sciany na wysokosc min. 15 cm. | posadzKi gruboscl min. 2,5 mm. (po wyschnlgelu), 2 wywinlgciem na éciany na wysokost min. 15 cm. nr 0.31) wylewana z betonu Klasy C25/30 (WIC < 0,5), zbrojona dotem | gora siatkami (150/150 mm) (1501150 mm) z pretéw #12 ze stali klasy A-lll N i ze zbrojeniem rozproszonym - widknami stalowymi - warstwa po y grubosci 15 cm , z kiuszywa (piasku) stabilizowanego cementem o Rm = 5 MPa e S e
T OBIGE S S e AR TR IR e SN EE RION) 3 U, AIMGSH SRS projorc I -0 2N WA TN PECaA) 2 pretow #12 ze stall klasy A-IIN | ze zbrojeniem fozproszonym - wisknami stalowymi (np.  Baumix 60 (np. Baumix 60 w ilogci min. 20 kg/m?) zgodnie z PN-8-86012: 1997 ) ) " Budynek stacji wymiennikéw ciepla
- jastrych ptywajgcy, "mokry"  grubodei 5 cm - wylewka z gotowej zaprawy Jastrychowej, cementowej - CT, * warstwa <<<3<.3min~m z samorozplywowe| masy samopoziomujacejw klasie  EC1 grubosci 5 mm. wiilogci min. 20 kg/m3) - warstwa rozdzielajaca - 2x folia PE grubosci min. 0,3 mm - warstwa wzmacniajaca podioze grubosci 10 cm, z kruszywa (piasku) stabilizowanego cementem i bazy OPEC w Gdyni, ul. Z. Natkowskiej 20 Przekroj E -E
kiasy min. C20/F3, zbrojona gora (w 1/3 grubosci jastrychu liczac od gory) siatka z pretéw @ 3+4 mm, « jastrych plywajacy, "mokry" grubosci 6,5 cm (z uwagi na projektowane ogrzewanie podiogowe) ~Waretaafoz] dzielajaca - 2x folia PE grubosci min. 0,3 mm - izolacja przeciwwilgociowa - 2 warstwy papy asfaltowej, zgrzewalnej, podkiadowej o Rm 2,5 MPa zgodnie z PN-8-96012 o ) N - dziatka nr 476, 479, 482, obreb 0017
o oczkach 100 x 100 mm. - wylewka z gotowej zaprawy _.mwsn:qie... cementowej - CT, klasy min.  C20/F3, zbrojona géra -izolacja przeciwwilgociowa - 2 warstwy papy n%m_&imb zgrzewainej, podidadowe] np. IZOLMAT PLAN PYE G200 S4 + IZOLMAT PLAN PYE PV250 S5 , produkcjl IZOLMAT w Gdansku, - warstwa niwelacyjna, wyrownawcza, grubosci min. 20 cm, z a_munm_._r. u_»mxxoﬂm.ni_aim_. zageszczona e Eip.
- Izolacja temiczna uzupeiniajca, grubosel 10.cm, z piyt styropianowych EPS 100.036 DACHIPODLOGA (w 1/3 grubosci jastrychu liczac od gory) siatka z pretow @ 3+4 mm, 0 oczkach 100 x 100 mm. np. ZOLMAT PLAN PYE G200 54 + [ZOLMAT PLAN PYE PV250 $5 , produkcji IZOLMAT w Gdarisku, na zagruntowanym rozcieficzonym woda 1:1 IZOHAN DYSPERBIT podiozu. mechanicznie warstwami grubosci 10+15 cm do wskaznika zageszczenia Is = 0, e Proacilgtiorsisn Enmoniyd ~ T
- izolacja przeciwwilgociowa - _No_m&m powiokowa, w systemie bitumicznym, odmiany . « izolacja rolowana ze styropianu do ogrzewania podiogowego z folig laminowana, grubosci 30 mm na zagruntowanym rozciericzonym woda 11 IZOHAN DYSPERBIT podiozu. Minimalna szerokos¢ zakladéw papy - 10 cm. Cieninei Spéika 2 6.0 nadbudowy i przebudowy budynku stacji wymiennikéw,
bezrozpuszczalnikowej, w systemie 1ZOBUD W firmy IZOHAN, grubosci 3 mm (po wyschnieciu). - izolacja termiczna uzupetniajaca, grubosci 10 cm, z plyt styropianowych EPS 100036 DACH/PODLOGA |, Minimalna szerokos¢ zakladéw papy- 10 cm - warstwa podktadowa grubosci min. 15 cm , z betonu kiasy C16/20. W pomieszczeniu nr 0.29 Uwaga: iepinej Sp " .0., — - budowy wiaty stalows; i tzech konteneréw stalowych
- warstwa konstrukcyjna z betonu kiasy  G18/20, grubogel min. 15 cm. W pomleszczeniachnr 0,10 10.28 =l2ojacla przechwilgociowa - izolacia powlokowai; w systemie biumicznym, odmiany - twa poc grubosci min. 15¢m , z betonu klasy C16/20. W pomieszczeniach nr 0.20 i 0.30 wylana ze spadkiem. T 1. Wymiary, opisy i symbole oznaczone (*) - wg archiwalnej dokumentaciji projektowej pod nazwa “Projekt techniczny budynku 81-213 Gdynia, ul. Opata Hackiego . k i ,
wylana ze spadkiem. . bezrozpuszczalnikowej, w systemie 1ZOBUD W firmy IZOHAN, grubosci 3 mm (po wyschnieciu). wylana ze spadkiem . ' - podsypka piaskowo-zwirowa, zageszczona wibratorami powierzchniowymi, warstwami grubosci 15 cm, stacji wymiennikéw KARWINY 1" - wykonanej przez Zakiad Projektowania i Ustug Inwestycyjnych "INWESTPROJEKT" Projektant Podpis: Upr. bud.. Data: . s,
- podsypka plaskowo-2wirowej, zageszczona wibratorami noianoss.qzx mi, warstwami grubosci 15 cm, =warstwa konstrukeyjnaiz betonu Kiasy n‘_mko.u grubosc| min. 15 cm.. - podsypka vwmuxoio.,uiaim zageszczona wibratorami powierzchniowy mi, warstwarmi grubosci 15 cm, do uzyskania wskaznika zageszczenia | s 2 0,98 (wskaznik odksztatcenia | o = E2/E1 < 2,5) SOPOT, w 1984 1. W nawiasach podano wymiary projektowe (katalogowe) elementow vaﬂg_sémins. mgr inz. arch. 1 _ M- 2544/Gd/86 w specjalnosci | czerwiec
do uzyskania wskaZnika zageszczenia | s 0,98 (wskaZnik odksztaicenta | o = E2/E1 < 2.5) - PodsyPKa pi o-2wirawel, N ona wibratorami powlerzchniowymi, warstwami grubosci 15 cm, do uzyskania wskaznika NmmmmNnNmam 1 520,98 (wskaznik odksztatcenia | o = E2/E1<22) - grunt rodzimy 2. Osie modularne 1 + 9 oraz A + C wg archwialnej, pierwotnej dokumentacji projektowej. Osie modulame 10 + 21 Malgorzata Wojnowska 11 architektonicznej 2019
do uzyskania wskaznika zageszczenia | s2 0,98 (wskaznik odksztatcenia | o = E2/E1 s 2,5) - grunt rodzimy ! oraz A", B' i D zostaly przyjete na potrzeby projektu. v/ — Upr bud: Skaia:
3. Wymiary oznaczone "~" s3 wymiarami wynikowymi lub przyblizonymi. mmﬂsﬁ:‘. E@M —  bud.: . T2
4. Opis ukladu warstw $1, SW pokazano na rysunku nr 3. Opis ukiadu warstw SF1, SF2 pokazano na rysunku nr 11. mgr inz. arch. Aleksandra ] ‘_mo\nwn\o,._ iwﬂm&miomo. 1:100
Cwilewicz-R6zanek ) W architektonicznej )
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