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1. Sytuacja skala 1:1000 rys.
2. Rzut piwnic skala 1:100 rys.
3. Rzut parteru skala 1:100 rys.
4. Rzut 1 pigtra skala 1:100 rys.
5. Rzut 2/3 pigtra skala 1:100 rys.
6. Rzut 4 pietra skala 1:100 rys.
7. Rozwinigcie inst. c.0. nr 1 (piony 1-11) rys.
8. Rozwiniecie inst. c.0. nr 2 (piony 11-22) rys.
9. Rozwiniecie inst. ¢.0. nr 3 (piony 23-37) rys.
10. Rozwinigcie inst. €.0. nr 4 (piony 38-48 oraz zasilanie DS Sokrates i mieszk.) rys.
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OPIS TECHNICZNY

. PODSTAWA OPRACOWANIA

1

1. Umowa nr DIiR.2/2023 z dnia 04.05.2023r.

2. Projekt Wykonawczy instalacji c.o. i c.t. z maja 2019 r. wykonany przez GID Zespot Projektowy.

3. Projekt architektoniczny.

4. Inwentaryzacja istniejacej instalacji .0. W zakresie przebudowy.

5. Projekt Budowlany inst. c.o. i c.t. z kwietnia 2019 r.

6. Archiwalny projekt techniczny instalacji c.o. (aktualizacja pazdziernik 1989r) z 1985r.

7. Archiwalny projekt instalacji dla zasilania instalacji c.o. c.t. i c.c.w. w DS. Pineska z 1988r.

8. Zalecenia konserwatorskie Stolecznego Konserwatora Zabytkow.

9. Ekspertyza Techniczna Stanu Ochrony Przeciwpozarowej z 2015r, oraz wytyczne z zakresu ochrony
przeciwpozarowe;.

10. Uzgodnienia z Zamawiajacym.

11. Wizja lokalna.

12. Uzgodnienia miedzybranzowe.

13. Obowiazujace normy i przepisy.

2. ZAKRES OPRACOWANIA
Opracowanie stanowi PW zamienny do PW instalacji c.o. i c.t. z maja 2019 r. w zakresie:

Instalacja c.o.
Dostosowanie instalacji c.0. do nowych parametrow 85/70°C (pierwotnie 70/50°C), ktore ulegty obnizeniu

w nastepnych latach, po modernizacji grupowego wezla cieplnego zasilajacego w ciepto budynek.

Zmiany projektowe dotyczg doboru nowych grzejnikéw, rurociggéw, armatury i wykonania nowej

regulacji hydraulicznej instalacji.

Pozostate zatozenia projektowe w stosunku do PW z 2019r. bez zmian jn.

o Instalacja z rur stalowych czarnych, grzejniki stalowe panelowe i tazienkowe drabinkowe.

e Opracowanie obejmuje instalacj¢ c.0. od wlotu tranzytu z grupowego wezta cieplnego do rozdzielni
ciepta zlokalizowanej w piwnicach w DS. Pineska.

e Tranzyt Dnl25 pomigdzy projektowana rozdzielnig ciepta w DS. Pineska, a grupowym weziem
cieplnym w budynku DS. Akademik przebiegajacy poprzez dziedziniec, pozostaje w stanie istniejacym.

e Opracowanie uwzglednia istniejacy tranzyt w regulacji hydraulicznej instalacji.

e Opracowanie obejmuje podiaczenie istniejacej instalacji c.o. w DS. Sokrates i mieszkaniu prywatnym,
do nowoprojektowanej instalacji c.o. tylko w zakresie wymiany rurociggdw w granicach piwnic DS.
Pineska. Instalacja c.0. w DS. Sokrates i mieszkaniu prywatnym pozostaje w stanie istniejgcym.

Instalacja c.t.
Dostosowanie instalacji do parametroéw aktualnie produkowanych central wentylacyjnych.

Inwestor podjat decyzje o wilaczeniu instalacji ciepta technologicznego do rozdzielaczy w wezle cieplnym
obstlugujacych instalacje c.0. W zwigzku z tym konieczne bylo dostosowanie instalacji c.t. do parametrow
70/50°C, oraz do wymagan dostawcy ciepta Veolia Warszawa S.A. polegajacych na koniecznoS$ci
przewymiarowania nagrzewnic central wentylacyjnych o 20%.
Zmiany projektowe dotycza doboru armatury pompowej, regulacyjnej i wykonania nowej regulacji
hydraulicznej instalacji.
Pozostate zatozenia projektowe w stosunku do PW z 2019r. bez zmian jn.
e Opracowanie obejmuje projekt instalacji ciepla technologicznego dla potrzeb zasilania wodnych
nagrzewnic central wentylacyjnych wentylacji mechanicznej przebudowywanych pomieszczen.
e Opracowanie obejmuje instalacje tylko w granicach DS Pineska.
Tranzyt ciepta technologicznego od granicy DS. Pineska do wezta cieplnego poprzez DS. Tulipan jest
tematem odregbnego opracowania.
e Opracowanie uwzglednia projektowany tranzyt w regulacji hydraulicznej instalacji.



3. OPISOBIEKTU

Dom Studencki Pineska zlokalizowany jest na terenie Zespotow Mieszkalnych Politechniki Warszawskiej
przy Placu Narutowicza. Stanowi fragment zwartej zabudowy od strony ul. Uniwersyteckiej ze skrajnymi
wiezami od strony ul. Mochnackiego na styku z DS. Tulipan oraz od strony Placu Narutowicza na styku
z DS. Sokrates i mieszkaniem prywatnym. Budynek do wschodu zamyka dziedziniec wewnetrzny.
Powstaly w 1954r. budynek, zostal wybudowany jako 5-kondygnacyjny, cze$ciowo podpiwniczony.
Budynek jest w uktadzie korytarzowym i obstugiwany jest przez dwie klatki schodowe zlokalizowane
w skrajnych wiezach. Na zewnatrz budynku prowadzi 5 wyj$¢, z czego dwa bezposrednio z klatek
schodowych, dwa w czesci centralnej od ul. Uniwersyteckiej i od dziedzinca, oraz niezalezne wejscie do
przychodni PROAMED.

Budynek wykonany jest w technologii mieszanej w podluznym uktadzie $cian murowanych z cegty. Stropy
nad podpiwniczong czgéciag oraz nad pozostalymi kondygnacjami oparte na poprzecznych belkach
zelbetowych i przestach od strony wschodniej i zachodniej. W nadziemnej czeéci korytarzowej stropy
oparte na murowej §$cianie podluznej oraz na uktadzie podciagoéw opartych na stupach zelbetowych.
W skrajnych wiezach stropy sg oparte na §cianach zewnetrznych oraz §cianie klatki schodowej, nad piwnica
na poprzecznych belkach zelbetowych z wyjatkiem klatki schodowej. Budynek przekryty jest spadzistym
dachem o konstrukcji drewnianej. Piwnice obejmuja zachodnie przgsto wzdtuz budynku oraz wieze od
strony potnocnej i potudniowej. Budynek od strony wschodniej (ul. Uniwersytecka) nie jest
podpiwniczony.

Wys. budynku: 17.24 m
Kubatura: 19347 m?
llo$¢ kondygnacji podziemnych: 1

llo$¢ kondygnacji nadziemnych: 5

Opis istniejacej instalacji C.0. i C.t.

Zasilanie instalacji c.o. jest z miejskiej sieci cieplnej, poprzez grupowy wymiennikowy wezet cieplny
zlokalizowany w DS. Akademik, preizolowany tranzyt Dnl125 i rozdzielni¢ ciepta znajdujacg sic w
centralnej czesci piwnic budynku DS. Pineska. Instalacja c.0. jest wodna, pompowa, z rozdziatlem dolnym,
wykonana z rur stalowych czarnych taczonych przez spawanie. Poziomy i podejscia pod piony
rozprowadzone po $cianach piwnic. W niepodpiwniczonej czesci budynku instalacja jest prowadzona w
nieprzetazowych kanatach pod posadzka parteru. Piony i gatazki grzejnikowe prowadzone po wierzchu
scian. Elementy grzejne stanowig grzejniki zeliwne czlonowe i nieliczne stalowe panelowe.

Instalacja c.0. zasila dodatkowo czgs¢ budynku DS. Sokrates, oraz mieszkanie prywatne poprzez
bezposredni tranzyt poprowadzony od rozdzielaczy w rozdzielni ciepta.

Istniejace parametry instalacji po modernizacji grupowego wezta cieplnego wynosza wg informacji
Inwestora: 70/50°C.

Instalacja c.t. jest nieczynna i odcieta od zasilania, ktore przebiega poprzez dziedziniec.

4. PROJEKTOWANE ROZWIAZANIE

Projektuje si¢ instalacje €.0. i C.t. wodne, pompowe z rozdziatem dolnym, zasilane z WSC. poprzez
wymiennikowy wezet cieplny, zabezpieczone przed wzrostem cisnienia przeponowymi naczyniami
wzbiorczymi systemu zamknigtego w wezle cieplnym.

Zmodernizowany po 2019r. grupowy wezet cieplny zlokalizowany w DS. Akademik zasila budynki na
terenie zespotu mieszkalnego PW przy ul Akademickiej ze wspolnych wymiennikdéw, W zwigzku z tym dla
potrzeb instalacji c.0. w DS. Pineska, zostaly przyjete parametry instalacji takie jak istniejace
(wg. informacji uzyskanej od Inwestora).

Dane projektowanych instalacji:
C.0. C.T.

Obcigzenie cieplne

(w tym DS. Sokrates i mieszkanie: 14kW)
Parametry instalacji 70/50 °C 70/50 °C *
Cisnienie dyspozycyjne

(w tym opory tranzytow do wezla)

249003 W 77000 W

30 kPa 30 kPa

Pojemnos¢ wodna instalacji
(w tym tranzyty do wezla)
* Parametry pracy nagrzewnic wentylacyjnych po zmieszaniu pompowym: 65/50 °C

6400 | 1500 |
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UWAGI:

1. Dla potrzeb wykonania regulacji, w obliczeniach hydraulicznych instalacji c.0. uwzgledniony zostat
istniejacy tranzyt do wezla cieplnego Dnl25 przebiegajacy poprzez dziedziniec. Przyjeta dltugosé
tranzytu wynosi 120m.

Na rozdzielaczach w wezle cieplnym dla potrzeb instalacji c.0. DS. Pineska, nalezy zapewni¢ ci$nienie
dyspozycyjne na poziomie 30 kPa.

2. Dla potrzeb wykonania regulacji instalacji c.t. w obliczeniach hydraulicznych zostal uwzgledniony
projektowany tranzyt prowadzony do wezta cieplnego poprzez budynki DS. Tulipan i DS. Akademik,
(zgodnie z archiwalnym Projektem instalacji dla zasilania instalacji c.o. c.t. i c.c.w. w DS. Pineska z
1988r). Przyjeta dlugos¢ tranzytu wynosi 140m.

Tranzyt konczy si¢ na granicy DS. Pineska - Tulipan.
Tranzyt stanowi odrgbne opracowanie.

3. Dla potrzeb przeprowadzenia obliczen hydraulicznych, dla pozostajacej bez zmian instalacji w DS.
Sokrates i mieszkaniu, zostata przyjeta ilos¢ ciepta wg wydajnosci cieplnej istniejacych grzejnikow,
w ilo$ci 14 kW, oraz zatozone zostato cisnienie dyspozycyjne na poziomie 10kPa.
W niniejszym projekcie ujgta zostata wymiana rurociggéow dla tych potrzeb, tylko w obrgbie piwnic
DS. Pineska, zgodnie z rysunkami.

4. Nie powinna zachodzi¢ konieczno$¢ wymiany naczynia wzbiorczego w istniejagcym wezle cieplnym, ze
wzgledu na mniejszg pojemno$é wodng projektowanych grzejnikow ptytowych, w poréwnaniu z
istniejacymi grzejnikami zeliwnymi i w zwigzku z tym, znacznie nizsza pojemno$¢ wodng
projektowanego ztadu instalacji c.0. niz istniejaca. Mniejsza pojemno$¢ ztadu instalacji c¢.0. powinna
skompensowaé powigkszenie pojemnosci wodnej ztadu o instalacje c.t., ktora bedzie zasilana z
rozdzielaczy c.o. w wezle cieplnym. Wezet cieplny nie wchodzi w zakres opracowania i w zwigzku z
tym obliczenia sg szacunkowe na podstawie ogoélnodostepnych tabel.

4.1 Instalacja centralnego ogrzewania

Obcigzenie cieplne

Obliczenia projektowego obciazenia cieplnego w pomieszczeniach wykonano zgodnie z normami: PN-EN

ISO 6946, PN-EN 12831:2006, PN-82/B-02403 przy pomocy programu Audytor OZC.

Do obliczen przyjeto projektowg zewnetrzng temperature dla I1I strefy klimatycznej (-20°C) i temperatury

wewnetrzne pomieszczen zgodnie z WT 2014 (§134 p2).

e  Pomieszczenia magazynowe i techniczne w piwnicach: 12°C1 16°C.

e  Klatki schodowe: 16°C.

e Pokoje, gabinety, biura, kuchnie, pom. socjalne, WC, sanitariaty bez natryskow, korytarze
kondygnacji nadziemnych: 20°C.

e lazienki, szatnie przy lazienkach, sanitariaty z natryskami: 24°C.

Wspotczynniki przenikania przegrod przyjeto wg. charakterystyki energetycznej budynku.

Zapotrzebowanie ciepta dla pomieszczenh w DS. Sokrates i w mieszkaniu, zasilanych z rozdzielni ciepta

w DS. Pineska, przyjeto wg wydajnosci cieplnej istniejacych grzejnikow w ilosci 14kW.

Rurociagi

Na zyczenie Zamawiajacego, projektowane rurociggi nalezy wykona¢ w rur stalowych czarnych
wg PN-82/H-74244 taczonych przez spawanie.

Istniejacy preizolowany tranzyt Dn125 zasilajacy budynek w ciepto, nalezy w obrgbie rozdzielni ciepta
podtaczy¢ do rozdzielaczy rurociggami o srednicy Dn100.

Poziomy doprowadzajagce cieplo do piondéw dla niepodpiwniczonej czeSci budynku od strony
ul. Uniwersyteckiej nalezy prowadzi¢ pod stropem parteru, a pozostate w piwnicy.

Doprowadzenie ciepta do DS. Sokrates oraz mieszkania prywatnego projektuje si¢ osobng galezia, jak
W stanie istniejagcym, bezposrednio z rozdzielaczy w rozdzielni ciepta. Nowe rurociagi nalezy w piwnicy
budynku potaczy¢ zgodnie z rysunkami, z istniejaca instalacja C.0. tego obiektu.

Zamontowane rurociagi nalezy oczys$ci¢ z rdzy poprzez szczotkowanie, odthusci¢ i pomalowaé farba
podktadowa, a nastepnie emalig antykorozyjna odporng na temp. 100°C.

Punkty stale nalezy wykona¢ w miejscach pokazanych na rysunkach w sposob uniemozliwiajgcy
przemieszczanie si¢ wzdtuzne przewoddw. Punkty stale nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie.
Podpory przesuwne, nalezy mocowac¢ do konstrukcji za pomoca uchwytéw do rur z gumowa wktadka.



Max. rozstaw mocowan rurociaggow stalowych

Srednica przewodu Montaz pionowy * | Montaz poziomy
Dn 15, 20 2m 15m
Dn 25 29m 2.2m
Dn 32 3.4 m 2.6m
Dn 40 3.9m 3.0m
Dn 50 4.6m 3.5m
* Lecz nie mniej niz jedna podpora na kondygnacje

Przewody nalezy prowadzi¢ w tulejach o $rednicy wewnetrznej wigkszej o 2cm od $rednicy zewnetrznej
przewodu przy przej$ciach przez przegrody pionowe i o 1cm wigkszej przy przejsciach przez przegrody
poziome. Tuleje nie moga stanowi¢ podpor rurociggéw. Tuleje powinny wystawaé poza przegrody
0 ok. 5¢cm. Przestrzen pomiedzy rurg przewodu, a tuleja ochronng nalezy wypelni¢ materiatem trwale
plastycznym, obojetnym chemiczne na rur¢ i umozliwiajacym jej wzdluzne przemieszczenie sig.

Odwodnienia nalezy wykona¢ w najnizszych punktach instalacji, a odpowietrzenia w najwyzszych,
zgodnie rysunkami. Spadki przewodow w kierunku miejsc odwodnien powinny wynosi¢ min. 0.3%,
a spadek galazek grzejnikowych min 2%.

W migjscach odwodnien instalacji nalezy zamontowaé spusty odwadniajace zaworami ze ztagczkami do
weza. W rozdzielni ciepta spusty nalezy sprowadzi¢ nad lejki.

Pod pionami nalezy zamontowa¢ ramiona kompensacyjne o dtugosci ok. 1.5m.

Grzejniki

W uzgodnieniu z Zamawiajacym, zaprojektowane zostaly grzejniki stalowe panelowe z podej$ciami
bocznymi, oraz tazienkowe drabinkowe w pomieszczeniach sanitarnych.

Grzejniki tazienkowe wystepuja w dwoch wersjach, z pojedynczymi kolektorami oznaczone ,,GL” oraz z
podwojnymi kolektorami oznaczone ,,GL podw. kolektory™.

Montaz grzejnikow tazienkowych zostat w wigkszosci przypadkow przewidziany nad pralkami na
wysokosci spodu ok. 1.15m. W pozostatych przypadkach grzejniki tazienkowe nalezy montowac na wys.
ok. 1.0m aby mozna byto z nich wygodnie korzysta¢ jako np. suszarki do recznikow.

Grzejniki ptytowe montowane pod stropami pomieszczen nalezy zawiesza¢ na wysokosci ich spodu 2.0m
od podtogi.

Ze wzgledu na podwyzszong wilgotno$¢, we wszystkich pomieszczeniach sanitariatow, w ktorych
projektuje sie grzejniki stalowe panelowe, nalezy zastosowac grzejniki w wersji dodatkowo ocynkowane;j
ktore zostaly opisane na rysunkach ,,Grz. ocynk.”.

Montowanych grzejnikoéw nie nalezy obudowywac.

Armatura, armatura regulacyjna i pomiarowa

Regulacja instalacji za pomocg zawordéw termostatycznych z podwojng regulacja, przy kazdym grzejniku,
oraz regulacyjnych zawordéw rownowazacych i regulatoréw roznicy ci$nien pod pionami.

Armature regulacyjna nalezy montowaé uzywajac polaczen rozlacznych z uzyciem S$rubunkow
umozliwiajac w ten sposob jej demontaz i wymiang w przypadku awarii.

Podpionowe zawory regulacyjne oraz odcinajgce, nalezy montowaé¢ w miare mozliwo$ci w miejscach
ogolne dostepnych np. w korytarzach.

Nastawy zaworow regulacyjnych zostaty opisane na rozwinigciach instalacji.

Nalezy zastosowaé pasujgce do zawordow cieczowe glowice termostatyczne 6-28°C z wbudowanymi
czujnikami, z mozliwo$cia ograniczenia dolnej nastawy o max 4°C, w stosunku do obliczeniowej
temperatury wewnetrznej ogrzewanego pomieszczenia. W uzgodnieniu z Zamawiajagcym, w calym
budynku projektuje sie montaz glowic termostatycznych w wersji zabezpieczonej przed niepozadang
manipulacja i kradzieza (wersja do miejsc publicznych). Czujniki glowic zaworow termostatycznych
powinny by¢ swobodnie owiewane powietrzem o temperaturze zblizonej do mikroklimatu ogrzewanego
pomieszczenia, wiec powinny by¢ zamontowane poziomo i nie mogg by¢ ukryte np. za cigzkimi zastonami.
Na grzejnikowych gatgzkach powrotnych nalezy zamontowaé s$rubunki z wbudowanymi zaworami
odcinajacymi.

Odpowietrzenie instalacji projektuje si¢ za pomoca recznych odpowietrznikow przy grzejnikach, oraz
samoczynnych w najwyzszych punktach pionow i instalacji. Pod odpowietrznikami na pionach nalezy
zamontowac¢ kulowe kurki odcinajgce. Zawory odpowietrzajace na pionach nalezy montowa¢ na odcinku
pionu ok. 20-30cm, pogrubionego o dwa kolejne rozmiary w stosunku do wielkos$ci pionu




Dla potrzeb zabezpieczenia nowej instalacji przed zanieczyszczeniami z istniejacych instalacji,
W rozdzielni ciepta na wlocie tranzytu na zasilaniu, nalezy zamontowa¢ magnetoodmulacz statkowo-
inercyjny, a na powrocie instalacji z DS. Sokrates i mieszkania filtr siatkowy.

W rozdzielni ciepta nalezy zamontowa¢ termometry i manometry zgodnie z rysunkami.

4.2 Instalacja c.t.

Zasilanie instalacji ciepta technologicznego dla potrzeb wentylacji mechanicznej z WSC. poprzez grupowy
wymiennikowy wezel cieplny zlokalizowany w DS. Akademik.

Na zyczenie Inwestora instalacja c.t. zasilana bedzie z rozdzielaczy instalacji c.o. poprzez
nowoprojektowany tranzyt (odrgbne opracowanie) prowadzony piwnicami DS. Tulipan.

Instalacja c.t. zasila nagrzewnice 7 central wentylacyjnych zlokalizowanych w 3 wentylatorniach:
1. W piwnicy wentylatornia z nagrzewnicg centrali: NTIWT1
2. Na 4 pigtrze wentylatornia z nagrzewnicami 4 central: N1W1, N3W3, N5W5, N6
3. Na 4 pigtrze wentylatornia z nagrzewnicami 2 central: N2W2, N4W4

Instalacj¢ nalezy wykona¢ z rur stalowych czarnych wg PN-82/H-74244 taczonych przez spawanie.
Poziomy do nagrzewnic w wentylatorniach nalezy prowadzi¢ pod stropami piwnic oraz 3 pigtra.
Rozprowadzenie instalacji w obrgbie wentylatorni po wierzchu $cian i podwieszane.

Regulacja instalacji za pomoca zaworow rownowazacych przy weztach regulacyjnych nagrzewnic.
Zabezpieczenie antykorozyjne instalacji, odpowietrzanie, odwadnianie, spadek rur, przepusty przez
przegrody, punkty state i mocowania rur itp. nalezy wykona¢ analogiczne jak zostalo to opisane dla
instalacji c.o. lecz w zakresie dotyczacym instalacji c.t.

Centrale wentylacyjne

Dla kazdej nagrzewnicy zaprojektowany zostal wezet regulacyjny sktadajacy sie z zaworu 3-drogowego,
pompy obiegowej, armatury regulacyjnej i odcinajace;.

Nagrzewnice w centralach wentylacyjnych zostaty dobrane na parametry 65/50°C. Temperatura zasilania
nizsza o 5°C niz parametry instalacji, zostata zaprojektowana w celu wyeliminowania skutku schtodzenia
wody grzejnej w przewodach ztadu wezet-nagrzewnica. Regulacja temperatur powietrza jest realizowana
na zaworach trojdrogowych obnizajacych 1 regulujacych temperatur¢ czynnika grzewczego
przeptywajacego przez nagrzewnice. Sterowanie zaworow trojdrogowych z automatyk central w zaleznosci
od zadanych temperatur w pomieszczeniach i kanatowych czujnikéw nawiewanego powietrza. Ustawienia
wg Projektu Wentylacji.

Zabezpieczenie kazdej nagrzewnicy przed zamarzaniem stanowi termostat przeciwzamrozeniowy,
wylaczajacy wentylatory przy spadku temperatury ponizej 5°C, sterowany z automatyki danej centali
wentylacyjnej.

Zawory 3-drogowe z sitownikami, automatyka, czujniki temperatury, panel zdalnego sterowania wchodza
w zakres kompletacji dostawy central wentylacyjnych.

W  weztach regulacyjnych, zaprojektowano bezdtawicowe pompy obiegowe ze zintegrowanym
elektronicznym uktadem regulacji wydajnosci. Regulacja pomp przy nagrzewnicach wg Ap-cC.

Nagrzewnica Moc nagrzewnicy | kys [m®h] 3-drogowego | Dane pomp cyrkulacyjnych
centrali wentylacyjnej [W] Zaworu mieszajgcego V [m¥/h] H [m]
NT1IWT1 5400 0.63 0.32 3.06
N1W1 6500 1.0 0.38 2.11
N2W2 17000 25 1.0 2.69
N3W3 15000 25 0.88 2.13
N4WA4 15000 2.5 0.88 2.13
N5W5 2500 0.4 0,15 1.66
N6 15600 25 0.91 2.17

4.3 Proba ciS$nienia, plukanie i napelnianie instalacji

Po wykonaniu prac montazowych, instalacje nalezy 3-krotnie wyptuka¢ woda wodociagowa.

Probe szczelno$ci nalezy wykonywac przed zabudowaniem rurociagéw, zalozeniem izolacji termicznej
i wykonaniem nastaw na zaworach regulacyjnych. Przed przystapieniem do proby, instalacj¢ nalezy
odlgczy¢ od zrédla ciepta i armatury ktora moze zakloci¢ probg lub ulec uszkodzeniu np. zawory
bezpieczenstwa, naczynie wzbiorcze, czujniki. Odlaczone elementy nalezy zastapi¢ zaslepkami lub



zaworami odcinajacymi. Do instalacji nalezy przylaczy¢ manometr o doktadnosci odezytu min. 0.1 bar.
Instalacje napeini¢ woda i doktadnie odpowietrzy¢.

Ci$nienie probne powinno wynosi¢ 2bar + cisnienie robocze w najnizszym punkcie instalacji, lecz nie mniej
niz 4bar. Ze wzgledu wspdlne wymienniki ciepta w wezle cieplnym z innymi budynkami i brak danych
0 ci$nieniu roboczym, nalezy przyja¢ cisnienie probne 6bar.

Probe cisnienia na zimno i na gorgco, nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi COBRTI-INSTAL zeszyt 6
»Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji grzewczych”.

Po pozytywnej probie cisnienia instalacj¢ nalezy docelowo napetni¢ wodg uzdatniong o jako$ci zgodnej
z PN-93/C-04607, a nastgpnie mozna wykona¢ nastawy wstgpne na zaworach regulacyjnych.

Napetnianie instalacji w wezle cieplnym lub w rozdzielni ciepla poprzez zawor antyskazeniowy.

Z proby ci$nienia powinien by¢ sporzadzony protokot.

4.4 lzolacja termiczna

Przewody przewidziane do izolowania, nalezy zaizolowane zgodnie z Dz. Ustaw z dn. 13 sierpnia 2013 r.
Poz. 926 (zatacznik do rozporzadzenia pkt. 1.5) otuling, w zaleznosci od $rednicy wewngtrznej rury j.n.

’ . Min. grubos¢ izolacji
Lp. Srednica przewodu (dla 4=0.035 W/m K)
1 | Srednica wewnetrzna do 22mm 20 mm
2 | Srednica wewnetrzna do 22 do 35mm 30 mm
3 | Srednica wewnetrzna do 35 do 100mm rowna §rednicy wew. rury
4 | Srednica wewnetrzna ponad 100mm 100 mm
Przewody i armatura wg Ip. 1-4 przechodzace przez 0 , i
S $ciany lub stropy, skrzyzowania przewoddw >0% wymagan Ip. 1-4
6 Pr;ewody utozone w.komponentach bu_dowlanych 50% wymagat Ip. 1-4
miedzy ogrzewanymi pomieszczeniami

Uwaga: Przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspoétczynniku przewodzenia
ciepla niz podany w tabeli — nalezy skorygowaé grubos$¢ warstwy izolacyjne;j.

Zastosowane materialy izolacyjne musza spetnia¢ wymagania ppoz. o nierozprzestrzenianiu ognia czyli
posiada¢ klas¢ reakcji na ogien w zakresie min. B.-s1, dO do A1, wg normy PN EN 13501-1:2008.

Pion6éw prowadzonych po wierzchu §cian zewngtrznych, oraz gatazek grzejnikowych przy grzejnikach nie
nalezy izolowaé. Wszystkie poziomy i podejscia pod piony oraz wszystkie rurociggi prowadzone
W przestrzeni podwieszanych stropow i w szachtach instalacyjnych nalezy zaizolowac.

4.5 Ochrona ppoz

Strefy pozarowe, oraz wydzielone pozarowo pomieszczenia, zgodnie z Ekspertyza Techniczng Stanu
Ochrony Przeciwpozarowej, oraz Wytycznymi z zakresu ochrony przeciwpozarowej budynku i projektem
architektonicznym. Budynek zostat podzielony na 6 stref pozarowych:

Piwnica i wydzielone w jej ramach dwie wentylatornie, rozdzielnia ciepta i pom. techniczne.

Hydrofornia w piwnicy.

Rozdzielnia elektryczna w piwnicy.

Zaplecze socjalne w piwnicy.

Przychodnia na parterze.

Pozostata cze$¢ budynku i wydzielone w jej ramach klatki schodowe, pom. serwera i pom.

telekomunikacyjne.

e Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia pozarowego powinny mie¢ klas¢ odporno$ci ogniowe;j
EI wymagang dla tych elementoéw (Scian EI 120 lub EI 60, stropéw REI 60 lub REI 30).

e Przepusty instalacyjne o $rednicy wigkszej niz 0,04m w Scianach i stropach pomieszczenia zamknigtego,
dla ktérych wymagana klasa odpornosci ogniowej jest nie nizsza niz EI 60 lub REI 60, a niebedgcych
elementami oddzielenia przeciwpozarowego, powinny mie¢ klas¢ odpornosci ogniowej (EI) $cian
i stropow tego pomieszczenia.

e Przejscia instalacji przez zewngtrzne $ciany budynku, znajdujgce si¢ ponizej poziomu terenu, nalezy
zabezpieczy¢ przed mozliwoscia przenikania gazu do wngtrza budynku. W zwigzku z tym przejécie
istniejgcego tranzytu w gruncie przez Sciang budynku, nalezy zabezpieczy¢ gazoszczelnie.

Uk wd P

Wszystkie przej$cia stalowych rurociaggéw instalacji c.o. i c.t. przez przegrody wydzielen ppoz, nalezy
wykonaé¢ jak dla rur niepalnych, z wykorzystaniem certyfikowanych kotnierzy ogniochronnych lub
ogniochronnych mas uszczelniajacych.



W przypadku wykorzystania komierzy ogniochronnych, przy przejsciach przez $ciany, kotnierze nalezy
montowaé z obu stron $cian. Przy przej$ciach przez stropy, kotnierze nalezy montowaé z jednej strony
- pod stropami.

Przejscia ogniochronne rur, zostaty na rysunkach oznaczone symbolem

4.6 Demontaze

Wszystkie elementy istniejacych instalacji .0. i C.t. nalezy zdemontowac.

Dla doprowadzenia inst. c.0. do DS. Sokrates i mieszkania, demontaz dotyczy tylko czesci instalacji
znajdujacej si¢ w piwnicy DS. Pineska.

5. UWAGI KONCOWE

e Wszelkie roboty budowlane nalezy prowadzi¢ pod nadzorem osob posiadajacych odpowiednie
uprawnienia.

o Wszystkie zastosowane materialy budowlane musza posiada¢ stosowne atesty, aprobaty techniczne,
certyfikaty zgodnos$ci, deklaracje zgodnosci i inne dokumenty stwierdzajace dopuszczenie do
stosowania w budownictwie uzytecznos$ci publicznej na terenie Polski.

o Dla wszystkich materiatow budowlanych nalezy $cisle przestrzega¢ DTR producentow.

mgr inz. Grzegorz Wojciechowski
upr. bud. nr Wa-595/92



PARAMETRY TECHNICZNE ZASTOSOWANYCH MATERIALOW

Lp. Nazwa Oznaczenie Parametry techniczne
na rysunku
Rury stalowe czarne wg PN-82/H-74244 gczone przez
1| Rurociagi €.0. i C.t. spawanie, z usuni¢tym wyplywem wewnetrznym szwu
| atestem ZETOM
Plytowe z podejsciem bocznym, z profilowanymi
elementami grzejnymi i konwekcyjnymi wyposazone w
9 Grzejniki stalowe ostony boczne i ostong gorng typu grill.
panelowe Ci$nienie rob.: 10bar, Tmax: 110°C.
Przyktadowa katalogowa wydajnosc¢ cieplna grzejnika np.
22/60/1.0m dla parametréw 75/65/20°C = 1709W
Grzejniki stalowe . e
3 panelowe grz. ocynk. | Jak wyzej, lecz dodatkowo ocynkowane (na zamowienie)
Cisnienie rob.: 10bar, Tmax: 110°C, kolor biaty
Grzejniki fazienkowe RAL9016. Przyktadowa katalogowa wydajno$¢ cieplna
4 ; GL . i
drabinkowe grzejnika o wymiarach np. wys/szer. 1.1/0.5m dla
parametrow 75/65/20°C = 569W
5 Zawor grzejnikowy Do instalacji grzewczych, PN10, 110°C, funkcja odciecia
powrotny i spustu wody
6 | Zawor odcinajacy Zawor odcinajacy kulowy, PN10, 110°C
Zastosowanie: instalacje grzewcze. Dostepne wymiary:
Dn 10-20, kv=0.049-0.860
Funkcje: regulacja (bezstopniowa nastawa), odcigcie.
Klasa cisnienia: PN10. Max temp. robocza: 120°C.
, . Materiat: korpus mosiadz, o-ringi, grzybek zaworu z
Zawor grzejnikowy . C .
7 termostatvezn T gumy EPDM, sprezyna powrotna ze stali nierdzewne;,
yezny wktadka zaworowa z mosiadzu i PPS, wymiana wktadki
zaworowej za pomocg narzedzia montazowego bez
koniecznosci oprdzniania instalacji, trzpien ze stali
nierdzewnej z podwojnym O-ringiem uszczelniajagcym.
Korpus zaworu oraz ksztattki potaczeniowe niklowanie.
Zawor grzejnikowy .. . . i
8 | termostatyczny o 7T n kv Jak_wyzej lecz: dostgpne wymiary: Dn 10-15,
kv=0.01-0.544
zredukowanym kv
Glowica cieczowa, z wbudowanym czujnikiem 6-28°C,
9 Glowica W wersji zabezpieczonej przed kradziezg (wersja do
termostatyczna miejsc publicznych), z mozliwo$cig ograniczenia dolnej
nastawy o max 4°C.
Zastosowanie: regulacja hydrauliczna instalacji
grzewczych i chtodniczych. ROwnowazenie, nastawa,
pomiar, odcigcie, odwodnienie, sygnat dla regulatora
roznicy cis$nien.
10 | Zawér réwnowazacy 7R Klasa ci$nienia: PN20. Max temp. pracy: 120°C.

Materiat: stop AMETAL. Dnl15 kvs=2.52m3/h,
Dn20 kvs=5.7m3/h, Dn25 kvs=8.7m3/h,

Dn32 kvs=14.2m3/h

UWAGA: w instalacji c.t. zawory bez kroc¢cow
pomiarowych i odwodnienia.
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11

Regulator roznicy
ci$nien

DP

Zawor montowany na powrocie, potaczony rurka
impulsowa z zaworem réwnowazacym zamontowanym na
zasilaniu. Zastosowanie: utrzymanie stalej nastawialnej
roéznicy ci$nien w instalacjach. Funkcje: regulacja
ci$nienia r6znicowego, pomiar, odcigcie, odwodnienie.
Klasa ci$nienia: PN16, max. ciSnienie roznicowe:
250kPa, max temp. pracy: 120°C. Materiat: korpus,
stozek, gniazdo, trzpien ze stopu AMETAL.

Zakresy nastaw: Dn15-20 5-25kPa, Dn32-40 10-40kPa,
Dn15-25 10-60kPa.

12

Magnetoodmulacz

Magnetoodmulacz siatkowo-inercyjny
Dn80, 250/80, kvs=116, 100°C, 10bar

13

Pompy obiegowe
przy zaworach
3-drogowych

w inst. c.t

Bezdtawnicowa pompa obiegowa z silnikiem EC, ze
zintegrowanym elektronicznym uktadem regulacji
wydajno$ci. Wsp. efektywnosci energ. EEI<=0.20, PN10,
temperatura medium -10-110°C, 1x230V, 50Hz.

14

Zawor zwrotny

Zawor zwrotny PN10, T=110°C

15

Zawor

Zawor odpowietrzajacy automatyczny z zaworem

odpowietrzajacy stopowym PN6, 110°C
16 | Filtr siatkowy Filtr siatkowy, PN10, 110°C
17 | Manometr Manometr przemystowy 0-6 bar, 100°C
18 | Termometr Termometr przemystowy 0-120°C
19 | Wodomierz X\/fl;)ljl(jrsn_lzersz [s)l;rlzg/deikowy do goracej wody
20 Zawor Zawor antyska_z_en_iowy typu CA, I_’Nl 6
antyskazeniowy Praca w pozycji pionowej lub poziomej
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ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW

INSTALACJA C.O. 50 33-50/0,80 ocynk Szt. 2
Ip. Wyszczegolnienie [j.m. [ Tlog¢ 51 33-50/0,90 szt. | 20
Grzejnik stalowy panelowy 52 33-50/1,00 ocynk szt. 1
z podej$ciem bocznym 53 33-50/1,00 szt. 23
1 11-30/0,40 szt. 2 54 33-50/1,10 szt. 1
2 11-30/0,60 ocynk szt. 1 55 33-60/1,00 szt. 1
3 11-30/0,60 szt. 1 56 33-90/0,60 szt. 1
4 11-50/0,40 szt. 1 57 33-90/0,90 szt. 1
5 11-50/0,50 szt. 2 58 33-90/1,00 szt. 1
6 11-60/0,40 szt. 4 Grzejnik tazienkowy drabinkowy
7 11-60/0,70 szt. 3 z podwodjnymi kolektorami
8 11-60/0,70 ocynk szt. 2 59 wys/szer 1,1/0,60 szt. 3
9 11-60/0,80 szt. 1 60 wys/szer 1,1/0,75 szt. 3
10 11-60/0,90 szt. 1 Grzejnik tazienkowy drabinkowy
11 11-90/0,40 szt. 1 61 wys/szer 0,7/0,40 szt. 1
12 11-90/0,60 ocynk Szt. 1 62 wys/szer 0,7/0,50 szt. 5
13 11-90/0,60 szt. 1 63 wys/szer 0,7/0,60 szt. 5
14 21S-50/0,40 szt. 1 64 wys/szer 0,7/0,75 szt. 1
15 21S-50/0,50 szt. 1 65 wys/szer 1,1/0,40 szt. 15
16 21S-50/0,60 szt. 1 66 wys/szer 1,1/0,50 szt. 10
17 21S-50/0,70 szt. 8 67 wys/szer 1,1/0,60 szt. 4
18 215S-50/0,80 szt. 10 68 wys/szer 1,1/0,75 szt. 1
19 21S-50/0,90 szt. 10 69 wys/szer 1,5/0,75 szt. 1
20 21S-50/1,00 szt. 3 Rura stalowa czarna wg PN-74/H-74244
21 21S-60/0,60 szt. 3 70 Dn 15 m | 1620
22 21S-60/0,70 szt. 2 71 Dn 20 m | 360
23 21S-60/0,80 szt. 1 72 Dn 25 m | 204
24 215-60/0,80 ocynk szt. 3 73 Dn 32 m | 192
25 22-50/0,70 szt. 4 74 Dn 40 m | 156
26 22-50/0,80 szt. | 22 735 Dn 50 m | 162
27 22-50/0,90 szt. | 19 76 Dn 100 m 6
28 22-50/1,00 szt. | 16 " Dn 150 m 3,2
29 22-60/0,40 ocynk szt. 1 Srubunek powrotny grzejnikowy z zaworem
30 22-60/0,50 ocynk szt. | 3 78 Dn15 | szt. | 294
31 22-60/0,50 szt. 1 Zawor kulowy odcinajacy
32 22-60/0,60 szt. 1 79 Dn 15 szt. | 20
33 22-60/0,80 szt. 6 80 Dn 20 szt. 4
34 22-60/0,90 ocynk szt. 1 81 Dn 25 szt. 4
35 22-60/0,90 szt. 3 82 Dn 32 szt. 5
36 22-60/1,00 szt. 3 83 Dn 50 szt. 8
37 22-60/1,00 szt. 7 84 Dn 80 szt. 3
38 22-60/1,20 szt. 1 Zawor grzejnik. termostatatyczny
39 22-60/1,40 szt. 1 85 Dn 15 szt. | 236
40 22-90/0,40 szt. 2 86 Dn 15 (niski kv) szt. | 58
41 22-90/0,50 ocynk szt. 1 87 Glowica termostatyczna szt | 294
42 22-90/0,50 szt. 1 do grzejnikowego zaworu '
43 22-90/0,60 szt. 1 Zawor rOwnowazacy (podpionowy)
44 22-90/0,70 szt. | 2 88 Dn 15 szt. | 23
45 22-90/1,00 szt. 1 89 Dn 20 szt. 7
46 22-90/1,20 szt. 1 90 Dn 25 szt. 1
47 33-50/0,70 szt. 4 Stabilizator réznicy cisnienia
48 33-50/0,70 ocynk szt. | 1 91 5-25kPa Dn 15 kpl. | 23
49 33-50/0,80 szt. | 27 92 5-25 kPa Dn 20 kpl. 7
93 10-60 kPa Dn 25 kpl. 1

12




Odpowietrzniki automatyczne NSTALACJAC.T.

94 |z zaworem stopowym i kurkiem [ kpl. | 49 Ip. Wyszczegolnienie [j.m. | ilos¢
kulowym Dn15 Rura stalowa czarna wg PN-74/H-74244
Magnetoodmulacz 1 Dn 15 m 12

95 | siatkowo-inercyjny Dn80, szt. 1 2 Dn 20 m 60
250/80 3 Dn 25 m | 8

96 | Filtr siatkowy Dn32 szt. | 1 4 Dn 32 m | 42

97 | Manometr przemystowy szt. 3 5 Dn 40 m 174

98 | Termometr przemystowy szt. 6 6 Dn 50 m 42

99 Wodomlerz skrzydetkowy do szt 1 7 Dn 65 m 12
gorgcej wody JS-2.5, DnlS Zawor rownowazacy (podpionowy)

100 | Zawor antyskazeniowy CA Dnl5 | szt. 1 8 Dn 10 szt 1
9 Dn 15 Szt. 3
10 Dn 20 SZt. 2
Zawor rOwnowazacy (podpionowy) niski kv
11 Dn 15 [szt. | 1
Zawor kulowy odcinajacy
12 Dn 15 SZt. 12
13 Dn 20 Szt. 3
14 Dn 25 Szt. 5
15 Dn 32 szt. 12
16 Dn 65 szt. 2
Zawor zwrotny
17 Dn 15 SZt. 2
18 Dn 20 szt. 2
19 Dn 25 szt. 2
20 Dn 32 szt. 8
Filtr siatkowy
21 Dn 15 SZt. 1
22 Dn 20 szt. 1
23 Dn 25 szt. 1
24 Dn 32 szt. 4
25 | Odpowietrzniki automatyczne
z zaworem stopowym i kurkiem | kpl. 6
kulowym Dn15
Pompa obiegowa
26 | Dn15, Hmax=4m, Vimax=2.7m%h szt. 2
27 | Dn25, Hnax=4m, Vimax=2.7m%h szt. 1
28 | Dn32, Hmax=4m, Vimax=2.7m%h szt. 2
29 | Dn32, Hnax=5.9m, Vimax=3.7m%h | szt. 2
30| Manometr przemystowy szt. 14
31| Termometr przemystowy szt. 7
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