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03-922 Warszawa

tel. +48 22 813 67 60

tel/fax. +48 22 813 67 49

e-mail: sekretariat@gidzp.pl

ul. Międzynarodowa 64/66A lok. 135

GiD  Zespół Projektowy Grzegorz Brewczyński

www.gidzp.pl

Instalacja c.o.

1

Instalacja c.t.

Piony c.o.

Piony c.t.

LEGENDA:

Centrale wentylacyjne

4

PPOŻ Przejścia przez przegrody w wykonaniu ogniochronnym

UWAGI:
1. Instalacje c.o. i c.t z rur stalowych czarnych.

2. Grzejniki panelowe stalowe, a w pomieszczeniach o podwyższonej 

    wilgotności dodatkowo ocynkowane oraz drabinkowe łazienkowe

3. Poziomy, podejścia pod piony oraz piony prowadzone w szachtach 

    zaizolowane termicznie

4. Przejścia rur przez ściany i stropy oddzielenia ppoż w wykonaniu 

    ogniochronnym jak dla rur niepalnych.

5. Spadki poziomow min 0.3%, a gałązek grzejnikowych 2%

6. Nieopisane średnice rur: Dn15

7. Odpowietrzniki automatyczne na pionach montować na pogrubionych

    o dwa kolejne rozmiary na dł. ok 20-30cm odcinkach pionów 
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