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O Ś W I A D C Z E N I E   P R O J E K T A N T A 

 

z dnia 08.03.2024 r. 

do projektu budowlanego dla inwestycji pod nazwą: 

 

„Rozbudowa drogi gminnej nr 300535W relacji Wróblewo – Michałowo” 

 
zlokalizowanej na działkach o numerach ewidencyjnych:  

POWIAT PŁOŃSKI, GMINA NARUSZEWO 

JEDNOSTKA EWIDENCYJNA NR 142007_2 NARUSZEWO 

OBRĘB EWIDENCYJNY NR 0012 Michałowo  

84/2, 30, 46/1, 85/1, 46/2, 51, 52, 54/2, 56, 58/1, 58/2, 60, 63, 125, 129, 131, 130, 

65/2, 67, 66, 68/2, 73, 75/2, 77, 78, 79, 80, 81, 83/1, 83/4, 85/3, 86, 87, 88, 89, 95,  

96, 97, 98, 99, 101/1, 101/2, 102, 107/2, 108, 109/1, 113, 116, 117/2, 

 

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane 

(Dz.U.2021.2351 t.j. z dnia 2021.12.20) oświadczam, że w/w projekt budowlany został 

sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

 

 

Projektant branży drogowej 

 

mgr inż. Paweł Gontarek 

upr. bud. nr MAZ/0024/PBD/20 
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OPIS TECHNICZNY 

Projektu zagospodarowania terenu 

 

1. Przedmiot opracowania  

 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest wykonanie projektu zagospodarowania terenu 

dla zadania pod nazwą: „Rozbudowa drogi gminnej nr 300535W relacji Wróblewo - Michałowo”. 

2. Cel i zakres opracowania 

 

Przedmiotowe opracowanie ma charakter dokumentacji projektowej będącej niezbędnym 

dokumentem do wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Głównym 

celem opracowania jest określenie szczegółowego sposobu i zakresu wykonania rozbudowy 

drogi gminnej przez: 

• wykonanie projektu zagospodarowania terenu pasa drogowego mającego na celu 

ustalenie przebiegu projektowanej drogi oraz jej elementów,  

• ustalenie technologii oraz konstrukcji rozbudowanej nawierzchni drogi,  

• ustalenie sposobu odwodnienia korpusu drogowego, 

• ustalenie sposobu oznakowania pionowego oraz poziomego, 

• określenie ilości robót niezbędnych do wykonania przedmiotowej inwestycji, 

• opracowanie SST wykonania i odbioru robót. 

 

W zakres rozbudowy drogi gminnej wchodzi wykonanie następujących robót: 

• roboty przygotowawcze, 

• roboty rozbiórkowe, 

• roboty ziemne, 

• wykonanie podbudowy pomocniczej, 

• wykonanie podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego 0/31,5 mm,  

• wykonanie nawierzchni jezdni, skrzyżowań, zjazdów i poboczy, 

• wykonanie odwodnienia drogi (drenaży), 

• wykonanie oznakowania. 

 

3. Lokalizacja inwestycji 

Przedmiotowy odcinek drogi gminnej zlokalizowany jest na terenie powiatu płońskiego 

w gminie Naruszewo, w miejscowości Michałowo, obręb ewidencyjny Michałowo. 

Omawiany odcinek rozbudowywanej drogi gminnej nr 300535W ma swój początek  

w km 0+000,00 na skrzyżowaniu z drogą gminną 300537W relacji Zaborowo – Strachowo, 

natomiast koniec w km 1+634,50 przedmiotowej drogi. Długość rozbudowywanego odcinka 

drogi gminnej wynosi około 1 634,50 m. 
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Jeżeli chodzi o usytuowanie pod kątem fizycznogeograficznym inwestycja zlokalizowana jest 

na terenie Wysoczyzny Płońskiej. Jest to region naturalny w południowo-zachodniej części 

Niziny Północnomazowieckiej, między Równiną Raciąską na północy i Kotliną Warszawską na 

południu a Pojezierzem Dobrzyńskim na zachodzie i Wysoczyzną Ciechanowską na wschodzie. 

Leży na prawym brzegu Wisły, pomiędzy ujściem Narwi a Płockiem. Wysoczyzna Płońska 

stanowi równinę morenową zlodowacenia środkowopolskiego, urozmaiconą niewysokimi (do 

163 m n.p.) wzgórzami kemowymi i morenowymi. Region ma charakter rolniczy.  

 

4. Podstawa opracowania 

 

• Uzgodnienia i warunki techniczne otrzymane od Inwestora, 

• Mapa do celów projektowych w skali 1:1000, 

• Wizja lokalna oraz pomiary uzupełniające wykonane przez autora opracowania, 

• Ustawa z dn. 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U.2021.2351 t.j. z dnia 2021.12.20), 

• Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji 

inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U.2023.162 t.j. z dnia 2023.01.20), 

• Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U.2022.1693  

t.j. z dnia 2022.08.12), 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów 

techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz.U.2022.1518), 

• Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia z dnia 

11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego 

(Dz.U.2022.1679 t.j. z dnia 2022.08.10), 

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25 kwietnia  

2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów 

budowlanych (Dz.U.2012.463 z dnia 2012.04.27), 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz 

planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r., Nr 120, poz. 1126), 

• Ustawa z dnia 20 lipca 2017 roku „Prawo wodne" (Dz.U.2022.2625  

t.j. z dnia 2022.12.14), 

• Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U.2022.2556  

t.j. z dnia 2022.12.09), 

• Polska Norma PN-S-02204:1997 Drogi samochodowe. Odwodnienie dróg; 

• Opinia geotechniczna, 

• Polskie normy i aprobaty techniczne IBDiM, 

• Inne ustawy, normy, rozporządzenia oraz przepisy niezbędne przy projektowaniu dróg. 
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5. Stan istniejący  

 

5.1. Działki ewidencyjne objęte niniejszym opracowaniem 

 

Niniejszym opracowaniem objęte są niżej wymienione działki ewidencyjne: 

 

Lp. 

Nr. ewid. 
działki na 

której 
zlokalizowana 

jest 
przedmiotowa 

inwestycja 

Nr. ewid. 
działki 

stanowiącej 
własności 

Gminy 
Naruszewo 

Nr. ewid. 
działki z 
których 

korzystanie 
będzie 

ograniczone 

Nr. ewid. 
działki po 
podziale 

Nr. ewid.  
działki po 
podziale 

przeznaczony 
pod drogę 
gminną – 

planowany do 
przejęcia na 
rzecz Gminy 
Naruszewo 

Nr. ewid. 
działki po 
podziale 

pozostający 
własnością 
obecnych 
właścicieli 

Powiat płoński, Gmina Naruszewo 

Jednostka ewidencyjna nr 142007_2 Naruszewo 

Obręb ewidencyjny nr 0012 Michałowo 

1 30 30 - - - - 

2 46/1 46/1 - - - - 

3 85/1 85/1 - - - - 

4 84/2 84/2 - - - - 

5 46/2 - - 
46/3 
46/4 

46/3 46/4 

6 51 - - 
51/1 
51/2 

51/1 51/2 

7 52 - - 
52/1 
52/2 

52/1 52/2 

8 54/2 - - 
54/3 
54/4 

54/3 54/4 

9 56 - - 
56/1 
56/2 

56/1 56/2 

10 58/1 - - 
58/3 
58/4 

58/3 58/4 

11 58/2 - - 
58/5 
58/6 

58/5 58/6 

12 60 - - 
60/1 
60/2 

60/1 60/2 
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13 63 - - 
63/1 
63/2 

63/1 63/2 

14 125 - - 
125/1 
125/2 

125/1 125/2 

15 129 - - 
129/1 
129/2 

129/1 129/2 

16 131 131 - 
131/1 
131/2 

131/1 131/2 

17 130 - - 
130/1 
130/2 

130/1 130/2 

18 65/2 - - 
65/3 
65/4 

65/3 65/4 

19 67 - - 
67/1 
67/2 

67/1 67/2 

20 66 - - 
66/1 
66/2 

66/1 66/2 

21 68/2 - - 
68/3 
68/4 

68/3 68/4 

22 73 73 - 
73/1 
73/2 

73/1 73/2 

23 75/2 - - 
75/3 
75/4 

75/3 75/4 

24 77 - - 
77/1 
77/2 

77/1 77/2 

25 78 - - 
78/1 
78/2 

78/1 78/2 

26 79 - - 
79/1 
79/2 

79/1 79/2 

27 80 - - 
80/1 
80/2 

80/1 80/2 

28 81 - - 
81/1 
81/2 

81/1 81/2 

29 83/1 - - 
83/5 
83/6 

83/5 83/6 

30 83/4 - - 
83/7 
83/8 

83/7 83/8 

31 85/3 - - 
85/5 
85/6 

85/5 85/6 
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32 86 - - 
86/1 
86/2 

86/1 86/2 

33 87 - - 
87/1 
87/2 

87/1 87/2 

34 88 - - 
88/1 
88/2 

88/1 88/2 

35 89 - - 
89/1 
89/2 

89/1 89/2 

36 95 - - 
95/1 
95/2 

95/1 95/2 

37 96 - - 
96/1 
96/2 

96/1 96/2 

38 97 - - 
97/1 
97/2 

97/1 97/2 

39 98 - - 
98/1 
98/2 

98/1 98/2 

40 99 - - 
99/1 
99/2 

99/1 99/2 

41 101/1 - - 
101/3 
101/4 

101/3 101/4 

42 101/2 - - 
101/5 
101/6 

101/5 101/6 

43 102 - - 
102/1 
102/2 

102/1 102/2 

44 107/2 107/2 - 
107/3 
107/4 

107/3 107/4 

45 108 - - 
108/1 
108/2 

108/1 108/2 

46 109/1 - - 
109/3 
109/4 

109/3 109/4 

47 113 - - 
113/1 
113/2 

113/1 113/2 

48 116 - - 
116/1 
116/2 

116/1 116/2 

49 117/2 - - 
117/3 
117/4 

117/3 117/4 
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5.2. Dostępność do innych dróg publicznych 

 

Przedmiotowa droga gminna łączy się na skrzyżowaniu w km 0+000 z drogą gminną  

nr 300537W relacji Zaborowo – Strachowo.   

 

5.3. Istniejące zagospodarowanie terenu 

 

Całkowita długość przedmiotowej drogi gminnej przeznaczona do budowy wynosi   

1 634,50 m. Trasa drogi przebiega przez tereny zabudowy zagrodowej oraz tereny 

wykorzystywane rolniczo (głównie pola uprawne, łąki), posiada charakter lokalnego ciągu 

komunikacyjnego, zapewniającego dojazd właścicielom i użytkownikom przyległych gruntów. 

Na omawianej drodze występuje głównie lokalny ruch pojazdów i maszyn rolniczych oraz 

osobowych. 

Droga na odcinku przeznaczonym do rozbudowy posiada nawierzchnię gruntową 

ulepszoną pospółką żwirową o grubości około 10,00 - 15,00 cm. Stan nawierzchni na 

omawianym odcinku jest niezadowalający – występują liczne koleiny i nierówności. Brak 

właściwego profilu poprzecznego i podłużnego, utrudnia odwodnienie korony drogi przez co  

w okresach wiosenno – jesiennych tworzą się liczne zastoiska wody. Szerokość nawierzchni na 

omawianym odcinku drogi wynosi ok 3,00 – 3,50 m. Pobocza drogi w części, w której występują 

są trawiaste o szer. około 0,50 m, miejscowo zawyżone przez co ograniczony jest spływ wód 

opadowych. Odwodnienie drogi ma charakter powierzchniowy na przyległe tereny.  

 

5.4. Pas drogowy 

 

Szerokość istniejącego pasa drogowego nie zapewnia możliwości umieszczenia w nim 

projektowanych elementów drogi i urządzeń z nią związanych wynikających z ustalonych 

docelowych transportowych i innych funkcji drogi oraz uwarunkowań terenowych. Pas 

drogowy należy odpowiednio poszerzyć, poprzez wydzielenie z działek sąsiadujących 

potrzebnego obszaru.  

 

5.5. Uzbrojenie terenu 

 

W oparciu o mapę do celów projektowych stwierdzono, że wzdłuż pasa drogowego oraz 

częściowo w pasie drogowym zlokalizowana jest sieć wodociągowa  oraz napowietrzna linia 

energetyczna. 

Z sieciami uzbrojenia terenu z uwagi na brak głębokich wykopów nie przewiduje się kolizji 

jednak prace budowlane prowadzone w bezpośrednim zbliżeniu do istniejących sieci uzbrojenia 

terenu należy wykonywać z zachowaniem należytej ostrożności w obecności przedstawicieli 

gestorów poszczególnych sieci, m. in. poprzez wykonanie ręcznie przekopów kontrolnych                         

w miejscach istniejącego uzbrojenia podziemnego. Zostały zachowane minimalne odległości 

podstawowe dla poszczególnych sieci względem projektowanego obiektu. 
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Uwaga! Poza wykazanymi na mapie do celów projektowych urządzeniami podziemnymi nie 

wyklucza się istnienia innych urządzeń i budowli podziemnych dla których brak jest informacji 

branżowych i nie zostały one odnalezione w czasie inwentaryzacji geodezyjnej. 

 

5.6. Zieleń drogowa 

 

Wzdłuż przedmiotowego odcinka drogi gminnej występują drzewa oraz dziko rosnące 

krzewy. Przedmiotowa inwestycja koliduje z istniejącą zielenią. Zaplanowana jest wycinka 114 

drzew oraz niewielkich ilości krzewów rosnących w skupisku o powierzchni do 25,00 m2, które 

kolidują z zaprojektowanymi rozwiązaniami drogowymi oraz stwarzają niebezpieczeństwo 

użytkownikom drogi, ograniczają widoczność oraz wpływają negatywnie na stan techniczny 

nawierzchni. Plan wycinki drzew wraz z tabela zamieszczony jest w tomie III niniejszego 

opracowania. 

Zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 2003 r., w oparciu o którą inwestor będzie mógł 

przystąpić do rozbudowy drogi, usunięcie drzew i krzewów nie wymaga uzyskania dodatkowej 

decyzji zezwalającej na ich usunięcie. 

Roboty ziemne oraz inne prace związane z wykorzystaniem sprzętu mechanicznego lub 

urządzeń technicznych, prowadzone w obrębie bryły korzeniowej istniejących drzew lub 

krzewów na terenach zieleni lub zadrzewienia powinny być wykonywane w sposób najmniej 

szkodzący drzewom lub krzewom. 

 

6. Projektowane zagospodarowanie terenu 

 

Niniejszy projekt przewiduje rozbudowę przedmiotowej drogi gminnej.  

Projektem zagospodarowania terenu objęto jezdnię, pobocza drogi ze skarpami oraz 

zjazdy. Długość odcinka przeznaczonego do rozbudowy wynosi 1 634,50 m. Zaprojektowano 

jezdnie o nawierzchni bitumicznej i szerokości 4,00 m – 5,00 m, obustronne pobocza  

o nawierzchni z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie frakcji 0/31,5 mm   

i szerokości 0,75 m każde oraz zjazdy o nawierzchni wykonanej z kruszywa łamanego 

stabilizowanego mechanicznie frakcji 0/31,5 mm. Parametry zjazdów dostosowano do 

projektowanej nawierzchni jezdni (usytuowanie wysokościowe) oraz poprawę parametrów 

normatywnych (szerokość, łuki wjazdowe).  

Jako urządzenie odwadniające oraz odprowadzające wody opadowe lub roztopowe                       

z pasa drogowego zaprojektowano drenaż (sączek podłużny) będący elementem technicznym 

wyposażenia przedmiotowej drogi gminnej. Jest to rozwiązanie mieszane, które pełni funkcje 

odwodnienia wgłębnego odprowadzającego wodę z podłoża korpusu drogowego a także 

funkcję odwodnienia powierzchniowego odprowadzającego wodę z nawierzchni jezdni, 

zjazdów i poboczy poprzez jej wchłanianie i rozsączanie do gruntu.  

Wody opadowe lub roztopowe będą zagospodarowane wyłącznie na działkach 

stanowiących po rozbudowie własność Inwestora a ich zasięg odziaływania nie będzie 

wykraczał poza przedmiotową nieruchomość. 
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Zakres w/w robót pokazano na rys. nr 2 „Projekt zagospodarowania terenu”. 

 

➢ Przyjęte parametry techniczne: 

 

Podstawowe założenia projektowe dla drogi gminnej: 

 

• rodzaj terenu      zabudowany/niezabudowany 

• rodzaj drogi      droga zamiejska 

• długość odcinka:     1 634,50 m 

• kategoria ruchu:     KR1 

• kategoria drogi:     gminna 

• klasa drogi:      D 

• prędkość projektowa Vp:    30 km/h  

• obciążenie ruchem     115 kN/oś 

• liczba jezdni       1 

• liczba pasów ruchu jezdni     1 x 4,00 m lub 2 x 2,50 m (mijanki) 

• szerokość jezdni      4,00 m - 5,00 m  

• przekrój jezdni      daszkowy  

• pochylenie poprzeczne jezdni   2%, 

• szerokość poboczy     0,75 m 

• pochylenie poprzeczne poboczy    8% 

• nawierzchnia jezdni     beton asfaltowy 

• nawierzchnia poboczy    KŁSM 0/31,5 mm 

• nawierzchnia zjazdów     KŁSM 0/31,5 mm  

• odwodnienie       drenaże 

 

Dla drogi klasy technicznej D o wyżej wymienionych założeniach obowiązują następujące 

parametry projektowe: 

• dopuszczalne maks. pochylenie poprzeczne na łuku       i = 7%  

• dopuszczalne maks. pochylenie podłużne niwelety   i = 12%  

• dopuszczalne min. pochylenie podłużne niwelety    i = 0,3% 

• dopuszczalne min. promienie łuków poziomych  R = 12,00 m 

• dopuszczalne min. promienie łuków pionowych 

o wypukłego        R = 300,00 m  

o wklęsłego       R = 300,00 m 

 

7. Informacje dodatkowe dotyczące terenu objętego opracowaniem  

 

7.1. PKOB i zestawienie powierzchni części zagospodarowania działki  
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O zaliczeniu obiektu do Obiektów Inżynierii Lądowej i wodnej decyduje przeznaczenie                  

i związana z tym konstrukcja. Zgodnie z Polską Klasyfikacją Obiektów Budowlanych 

projektowany ciąg zakwalifikowany jest do „Obiektów inżynierii Lądowej i wodnej jako „Ulice                   

i drogi pozostałe”. 

 

7.2. Ochrona zabytków 

 

Teren objęty opracowaniem nie jest wpisany do ewidencji zabytków jednak przebiega                    

w pobliżu stanowisk archeologicznych. 

Podczas prowadzenia robót budowlanych należy postępować zgodnie z opinią 

konserwatorską załączoną do niniejszego projektu budowlanego (tom III). 

 

7.3. Ochrona środowiska 

 

Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 62 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r.  

w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, planowane 

przedsięwzięcie zalicza się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na 

środowisko. W związku z powyższym uzyskano decyzję środowiskową. 

Planowana inwestycja położna jest poza obszarami chronionymi oraz obszarem 

NATURA 2000. Obszar przeznaczony pod inwestycję znajduje się poza granicami korytarzy 

ekologicznych oraz lasów łęgowych. Z uwagi na fakt, że inwestycja dotyczy istniejącego ciągu 

drogowego, nie nastąpi ograniczenie rozprzestrzeniania się i migracji zwierząt oraz nie dojdzie 

do zachwiania różnorodności biologicznej terenu. 

 

7.4. Obszar odziaływania obiektu 

 

Wyznaczenia obszaru oddziaływania obiektu dokonano w oparciu o §18 Rozporządzenia 

Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 11 września 2020 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.2022.1679 t.j. z dnia 2022.08.10), 

który mówi o wskazaniu przepisów prawa, w oparciu o które dokonano określenia obszaru 

oddziaływania obiektu oraz określenia zasięgu obszaru oddziaływania obiektu przedstawionego 

w formie opisowej lub graficznej albo informację, że obszar oddziaływania obiektu mieści się                     

w całości na działce lub działkach, na których został zaprojektowany oraz  o art. 3 pkt. 20 Ustawy 

z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2021.2351 t.j. z dnia 2021.12.20), który stanowi, 

że przez obszar oddziaływania obiektu należy rozumieć teren wyznaczony w otoczeniu obiektu 

budowlanego na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem 

ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.  

Do przepisów prawa oraz przepisów odrębnych należy zaliczyć przepisy rozporządzeń 

wykonawczych, a zatem przepisy techniczno-budowlane tj. Rozporządzenie Ministra 

Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych 

dotyczących dróg publicznych (Dz.U.2022.1518), a także przepisy dotyczące między innymi 
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prawa wodnego, ochrony środowiska, zagospodarowania przestrzennego, jak i przepisy prawa 

miejscowego, które w myśl art. 87 ust. 2 Konstytucji RP są źródłem powszechnie 

obowiązującego prawa na obszarze działania organów, które je ustanowiły.  

Przepisy prawa oraz przepisy odrębne zastosowane przy określeniu obszaru oddziaływania 

obiektu dla przedmiotowej inwestycji: 

 

Lp. Przepisy Przepis/ograniczenia 

1 

Ustawa z dn. 7 lipca 1994 r. Prawo 

budowlane (Dz.U.2021.2351 t.j. z 

dnia 2021.12.20) 

Obszar oddziaływania obiektu zapewnia 

spełnienie wymagań zawartych w art. 5 ust. l 

ustawy Prawo budowlane 

2 

Rozporządzenie Ministra 

Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 

r. w sprawie przepisów techniczno-

budowlanych dotyczących dróg 

publicznych (Dz.U.2022.1518), 

Obszar oddziaływania obiektu uwzględnia 

konieczność spełnienia warunków 

technicznych jakim powinny odpowiadać 

drogi publiczne i ich usytuowanie 

3 

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o 

drogach publicznych (Dz.U.2022.1693 

t.j. z dnia 2022.08.12) 

Obszar oddziaływania obiektu uwzględnia 

konieczność spełnienia zapisów ustawy o 

drogach publicznych 

4 

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. 

Prawo ochrony środowiska                                     

(Dz.U.2022.2556 t.j. z 

dnia 2022.12.09) 

Obszar oddziaływania obiektu uwzględnia 

zapisy ustawy Prawo ochrony środowiska 

5 

Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo 

wodne (Dz.U.2022.2625 t.j. z dnia 

2022.12.14) 

Obszar oddziaływania obiektu uwzględnia 

zapisy ustawy Prawo wodne 

6 

Załącznik do Rozporządzenia Ministra 

Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. 

w sprawie dopuszczalnych poziomów 

hałasu w środowisku ( Dz.U.2014.112 

t.j. z późn. zmianami) 

W rejonie inwestycji znajdują się tereny 

zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej dla 

której dopuszczalne poziomy hałasu w 

środowisku wynoszą odpowiednio 61 dB w 

porze dnia i 56 dB porze nocy 

7 

Rozporządzenie Ministra 

Infrastruktury z dnia 6 lutego 2013 r. 

w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy podczas wykonywania robót 

budowlanych (Dz. U. 2003 r. Nr 47, 

poz. 401 z późn. zmianami) 

Obszar oddziaływania obiektu uwzględnia 

zapisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny 

pracy zawarte w DZ.U.2003r. Nr 47, poz.401. 

Na etapie budowy Wykonawca zobowiązany 

jest do wykonania Projektu bezpieczeństwa i 

ochrony zdrowia 

9 

Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o 

szczególnych zasadach przygotowania 

i realizacji inwestycji w zakresie dróg 

Obszar oddziaływania obiektu uwzględnia 

zapisy ustawy o szczególnych zasadach 

przygotowania i realizacji inwestycji w 

zakresie dróg publicznych 
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Po przeprowadzonej analizie, stwierdza się, że obszar odziaływania projektowanego 

obiektu nie ma negatywnego wpływu na jego otoczenie i mieści się w całości na działach, na 

których zostały zaprojektowane do wykonania roboty budowlane konieczne dla rozbudowy 

przedmiotowej drogi gminnej.  

Z uwagi na brak zabudowy kubaturowej projektowana inwestycja nie spowoduje 

zacieniania pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi w budynkach mieszkalnych na 

działkach sąsiednich, a także nie spowoduje ograniczeń w zagospodarowaniu terenów 

sąsiednich.  

W związku z charakterem projektowanego zagospodarowania terenu realizacja 

przedmiotowej inwestycji nie powoduje ograniczenia dostępu do dróg publicznych, możliwości 

korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz środków łączności przez 

osoby trzecie. Rozwiązania techniczne oraz sposób zagospodarowania terenu nie powodują 

uciążliwości związanych z hałasem, wibracjami, zakłóceniami elektrycznymi                                                          

i promieniowaniem, a także zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby.  

Projektowana rozbudowa drogi gminnej nie narusza stosunków wodnych 

powierzchniowych i podziemnych w sposób mający wpływ na stosunki wodne powierzchniowe 

i podziemne działek przyległych, nie przewiduje także ograniczania zagospodarowania terenów 

sąsiednich.  

 

7.5. Wpływ eksploatacji górniczej na działkę lub teren zamierzenia budowlanego 

 

Teren pod inwestycję nie znajduje się w granicach terenu górniczego, więc brak jest  

wpływu eksploatacji górniczej na teren zamierzenia budowlanego. 

 

7.6. Warunki ochrony przeciwpożarowej 

 

Z uwagi na to, iż teren inwestycyjny jest w większości terenem publicznym, ogólnie 

dostępnym, poszczególne elementy zagospodarowania terenu oraz same obiekty pozwalają na 

swobodny dostęp służb ratowniczych. 

 

7.7.   Dostosowanie obiektu dla osób niepełnosprawnych 

 

Nie jest wymagane specjalne dostosowanie obiektu dla potrzeb osób niepełnosprawnych. 

 

 

 

publicznych ( Dz.U.2023.162 t.j. z dnia 

2023.01.20) 
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7.8. Inne dane wynikające ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu 

budowlanego lub robót budowlanych  

 

Brak koniecznych danych skomplikowania obiektu budowlanego na etapie wykonania 

projektu i realizacji inwestycji. 

 

 

8. Kanał technologiczny 

 

Zgodnie z art. 39 ust. 6 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych 

(Dz.U.2022.1693 t.j. z dnia 2022.08.12) zarządca drogi jest zobowiązany do zlokalizowania 

kanału technologicznego w pasie drogowym w trakcie rozbudowy przedmiotowej drogi 

gminnej. W związku z powyższym uzyskano Decyzję Ministra Cyfryzacji znak 

DT.WUKE.7110.405.2023(3) z dnia 31 lipca 2023  r. dotyczącą zwolnienia zarządcy drogi  

z obowiązku budowy kanału technologicznego w związku z inwestycją pn.: Rozbudowa drogi 

gminnej nr 300535W relacji Wróblewo-Michałowo. Przedmiotową decyzję załączono do 

niniejszego projektu budowlanego (tom III). 

 

9. Zestawienie podstawowych projektowanych powierzchni 

 

• nawierzchnia jezdni (beton asfaltowy)       6 611,726 m2 

• nawierzchnia zjazdów (KŁSM 0/31,5 mm)          520,993 m2 

• nawierzchnia poboczy (KŁSM 0/31,5 mm)       1 934,895 m2 

 

 

 
Projektant branży drogowej 

 
mgr inż. Paweł Gontarek 

upr. bud. nr MAZ/0024/PBD/20 
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ROZDZIAŁ III – CZĘŚĆ RYSUNKOWA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Plan orientacyjny     rys. nr 1  skala 1:10000 

2.  Projekt zagospodarowania terenu  rys. nr 2 skala 1:1000 
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O Ś W I A D C Z E N I E   P R O J E K T A N T A 

 

z dnia 08.03.2024 r. 

do projektu budowlanego dla inwestycji pod nazwą: 

 

„Rozbudowa drogi gminnej nr 300553W w miejscowości Dłutowo” 

 
zlokalizowanej na działkach o numerach ewidencyjnych:  

POWIAT PŁOŃSKI, GMINA NARUSZEWO 

JEDNOSTKA EWIDENCYJNA NR 142007_2 NARUSZEWO 

OBRĘB EWIDENCYJNY NR 0012 Michałowo 

84/2, 30, 46/1, 85/1, 46/2, 51, 52, 54/2, 56, 58/1, 58/2, 60, 63, 125, 129, 131, 130, 

65/2, 67, 66, 68/2, 73, 75/2, 77, 78, 79, 80, 81, 83/1, 83/4, 85/3, 86, 87, 88, 89, 95,  

96, 97, 98, 99, 101/1, 101/2, 102, 107/2, 108, 109/1, 113, 116, 117/2, 

 

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane 

(Dz.U.2021.2351 t.j. z dnia 2021.12.20) oświadczam, że w/w projekt budowlany został 

sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

 

 

Projektant branży drogowej 

 

mgr inż. Paweł Gontarek 

upr. bud. nr MAZ/0024/PBD/20 
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OPIS TECHNICZNY 
do projektu architektoniczno-budowlanego  

 

1. Przedmiot i zakres opracowania  

Przedmiotem niniejszego opracowania jest wykonanie projektu zagospodarowania terenu 

dla zadania pod nazwą: „Rozbudowa drogi gminnej nr 300535W relacji Wróblewo - 

Michałowo”. 

W zakres rozbudowy drogi gminnej wchodzi wykonanie następujących robót: 

• roboty przygotowawcze, 

• roboty rozbiórkowe, 

• roboty ziemne, 

• wykonanie podbudowy pomocniczej, 

• wykonanie podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego 0/31,5 mm,  

• wykonanie nawierzchni jezdni, skrzyżowań, zjazdów i poboczy, 

• wykonanie odwodnienia drogi (drenaży), 

• wykonanie oznakowania. 

 

2. Lokalizacja inwestycji 

Przedmiotowy odcinek drogi gminnej zlokalizowany jest na terenie powiatu płońskiego  

w gminie Naruszewo, w miejscowości Michałowo, obręb ewidencyjny Michałowo. 

Omawiany odcinek rozbudowywanej drogi gminnej nr 300535W ma swój początek w km 

0+000,00 na skrzyżowaniu z drogą gminną 300537W relacji Zaborowo – Strachowo, natomiast 

koniec w km 1+634,50 przedmiotowej drogi. Długość rozbudowywanego odcinka drogi gminnej 

wynosi około 1 634,50 m. 

 

3. Podstawa opracowania 

• Uzgodnienia i warunki techniczne otrzymane od Inwestora, 

• Mapa do celów projektowych w skali 1:1000, 

• Wizja lokalna oraz pomiary uzupełniające wykonane przez autora opracowania, 

• Ustawa z dn. 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U.2021.2351 t.j. z dnia 2021.12.20), 

• Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji 

inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U.2023.162 t.j. z dnia 2023.01.20), 

• Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U.2022.1693  

t.j. z dnia 2022.08.12), 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów 

techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz.U.2022.1518), 

• Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia z dnia 

11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego 

(Dz.U.2022.1679 t.j. z dnia 2022.08.10), 
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• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25 kwietnia  

2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów 

budowlanych (Dz.U.2012.463 z dnia 2012.04.27), 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz 

planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r., Nr 120, poz. 1126), 

• Ustawa z dnia 20 lipca 2017 roku „Prawo wodne" (Dz.U.2022.2625  

t.j. z dnia 2022.12.14), 

• Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U.2022.2556  

t.j. z dnia 2022.12.09), 

• Polska Norma PN-S-02204:1997 Drogi samochodowe. Odwodnienie dróg; 

• Dokumentacja badań podłoża gruntowego oraz opinia geotechniczna, 

• Polskie normy i aprobaty techniczne IBDiM, 

• Inne ustawy, normy, rozporządzenia oraz przepisy niezbędne przy projektowaniu dróg. 

 

4. Opinia geotechniczna wraz z informacją o sposobie posadowienia obiektu 

budowlanego 

Opinia geotechniczna dla potrzeb rozbudowy drogi gminnej nr 300535W relacji Wróblewo 

– Michałowo została wykonana w lipcu 2023 r. przez Laboratorium Drogowe DROG-BUD 1. 

Stwierdzono, że rozbudowę drogi gminnej nr 300535W w miejscowości Michałowo należy 

zaliczyć do pierwszej kategorii geotechnicznej. W podłożu występują proste warunki gruntowe.  

Projektowany obiekt budowlany zostanie posadowiony na podbudowach wykonanych                      

z mieszanek kruszyw mineralnych. 

Powyższe dokumenty są załącznikiem tomu III.  

 

5. Stan istniejący 

5.1. Zagospodarowanie 

 

Całkowita długość przedmiotowej drogi gminnej przeznaczona do budowy wynosi   

1 634,50 m. Trasa drogi przebiega przez tereny zabudowy zagrodowej oraz tereny 

wykorzystywane rolniczo (głównie pola uprawne, łąki), posiada charakter lokalnego ciągu 

komunikacyjnego, zapewniającego dojazd właścicielom i użytkownikom przyległych gruntów. 

Na omawianej drodze występuje głównie lokalny ruch pojazdów i maszyn rolniczych oraz 

osobowych. 

Droga na odcinku przeznaczonym do rozbudowy posiada nawierzchnię gruntową 

ulepszoną pospółką żwirową o grubości około 10,00 - 15,00 cm. Stan nawierzchni na 

omawianym odcinku jest niezadowalający – występują liczne koleiny i nierówności. Brak 

właściwego profilu poprzecznego i podłużnego, utrudnia odwodnienie korony drogi przez co  

w okresach wiosenno – jesiennych tworzą się liczne zastoiska wody. Szerokość nawierzchni na 

omawianym odcinku drogi wynosi ok 3,00 – 3,50 m. Pobocza drogi w części, w której występują 

są trawiaste o szer. około 0,50 m, miejscowo zawyżone przez co ograniczony jest spływ wód 



Rozbudowa drogi gminnej nr 300535W relacji Wróblewo – Michałowo 

 

St
ro

n
a 

11
 

opadowych. Odwodnienie drogi ma charakter powierzchniowy na przyległe tereny.. Niweleta 

drogi wymaga nieznacznej korekty. 

 

5.2. Pas drogowy 

 

Szerokość istniejącego pasa drogowego nie zapewnia możliwości umieszczenia w nim 

projektowanych elementów drogi i urządzeń z nią związanych wynikających z ustalonych 

docelowych transportowych i innych funkcji drogi oraz uwarunkowań terenowych. Pas 

drogowy należy odpowiednio poszerzyć, poprzez wydzielenie z działek sąsiadujących 

potrzebnego obszaru.  

 

5.3. Uzbrojenie terenu 

 

W oparciu o mapę do celów projektowych stwierdzono, że wzdłuż pasa drogowego oraz 

częściowo w pasie drogowym zlokalizowana jest sieć wodociągowa  oraz napowietrzna linia 

energetyczna. 

 

6. Stan projektowany  

 

5.2. Założenia projektowe oraz podstawowe parametry projektowe 

 

Podstawowe parametry geometryczne i techniczne drogi: 

 

• rodzaj terenu      zabudowany/niezabudowany 

• rodzaj drogi      droga zamiejska 

• długość odcinka:     1 634,50 m 

• kategoria ruchu:     KR1 

• kategoria drogi:     gminna 

• klasa drogi:      D 

• prędkość projektowa Vp:    30 km/h  

• obciążenie ruchem     115 kN/oś 

• liczba jezdni       1 

• liczba pasów ruchu jezdni     1 x 4,00 m lub 2 x 2,50 m (mijanki) 

• szerokość jezdni      4,00 m - 5,00 m  

• przekrój jezdni      daszkowy  

• pochylenie poprzeczne jezdni   2%, 

• szerokość poboczy     0,75 m 

• pochylenie poprzeczne poboczy    8% 

• nawierzchnia jezdni     beton asfaltowy 

• nawierzchnia poboczy    KŁSM 0/31,5 mm 
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• nawierzchnia zjazdów     KŁSM 0/31,5 mm  

• odwodnienie       drenaże 

 

Dla drogi klasy technicznej D o wyżej wymienionych założeniach obowiązują następujące 

parametry projektowe: 

• dopuszczalne maks. pochylenie poprzeczne na łuku      i = 7%  

• dopuszczalne maks. pochylenie podłużne niwelety  i = 12%  

• dopuszczalne min. pochylenie podłużne niwelety   i = 0,3% 

• dopuszczalne min. promienie łuków poziomych  R = 12,00 m 

• dopuszczalne min. promienie łuków pionowych 

o wypukłego      R = 300,00 m  

o wklęsłego     R = 300,00 m 

 

6.2. Droga w planie 

 

Projektowaną oś drogi gminnej dostosowano do istniejącego przebiegu jezdni                                       

o nawierzchni bitumicznej. 

Całkowita długość odcinka drogi przeznaczonego do rozbudowy wynosi 1 634,50 m.  

 

Elementy trasy w planie 
 

-----------------------------------------------------------------------------------  

  ELEMENT       OD         DO      DŁUGOŚĆ/PROMIEŃ    PARAMETRY ŁUKÓW  

----------------------------------------------------------------------------------- 

     Prosta     0+000,00     0+313,45   L=313,45m                                          

     Prosta     0+313,45     0+456,17   L=142,72m                                          

 Łuk kołowy     0+456,17     0+471,03   R=900,00m        T=7,43m        B=0,03m            

                                         L=14,86m     g=0,0165rd      g=1,0513g            

     Prosta     0+471,03     0+632,76   L=161,73m                                          

     Prosta     0+632,76     0+799,54   L=166,78m                                          

     Prosta     0+799,54     0+904,65   L=105,11m                                          

     Prosta     0+904,65     1+174,11   L=269,46m                                          

 Łuk kołowy     1+174,11     1+188,26   R=900,00m        T=7,07m        B=0,03m            

                                         L=14,15m     g=0,0157rd      g=1,0008g            

     Prosta     1+188,26     1+439,31   L=251,05m                                          

 Łuk kołowy     1+439,31     1+461,89   R=900,00m       T=11,29m        B=0,07m            

                                         L=22,58m     g=0,0251rd      g=1,5975g            

     Prosta     1+461,89     1+634,50   L=172,61m                                          

Współrzędne punktów głównych trasy 
 

----------------------------------------------------------------------------------- 

  ZAŁOM             TYP    X(N)          Y(E) 

----------------------------------------------------------------------------------- 

    W1                          5825806,720     7451911,500 

    W2                          5825712,150     7452210,340 

                                                          

    W3                          5825665,990     7452353,220                       

                        PŁK     5825668,275     7452346,148                         

                        SŁK     5825666,019     7452353,229                         

                        KŁK     5825663,822     7452360,328                         

    W4                          5825616,650     7452515,030 

    W5                          5825566,290     7452674,020 
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    W6                          5825534,080     7452774,070 

                                                          

    W7                          5825452,570     7453038,320                       

                        PŁK     5825454,655     7453031,560                         

                        SŁK     5825452,543     7453038,312                         

                        KŁK     5825450,379     7453045,047                         

                                                          

    W8                          5825369,120     7453294,490                       

                        PŁK     5825372,618     7453283,752                         

                        SŁK     5825369,053     7453294,467                         

                        KŁK     5825365,354     7453305,136                         

    W9                          5825307,790     7453467,860 

 

6.3. Droga w przekroju poprzecznym 

 

W związku z przedmiotowym zadaniem przewiduje się budowę jezdni o nawierzchni 

wykonanej z betonu asfaltowego. Szerokości jezdni wynosi od 4,00 m do 5,00 m. Pochylenie 

poprzeczne jezdni zakłada się jako daszkowe, na łukach poziomych jednostronne. Pochylenie 

podłużne jezdni należy dostosować do istniejących rzędnych skrzyżowań, zjazdów do posesji  

i przyległego terenu. 

Biorąc pod uwagę natężenie ruchu oraz kategorie pojazdów przedmiotową drogę gminną 

zaprojektowano jako jednojezdniową o dwóch lub jednym pasie ruchu. Dla projektowanej drogi 

klasy technicznej D przyjęto następujące przekroje normalne: 

 

Przekrój normalny nr I  

MIJANKA 

km 0+000,00 – 0+030,00 

km 1+505,00 – 1+535,00 

 

• liczba jezdni                                         - 1 

• szerokość jezdni                                    - 5,00 m (2x2,50 m) 

• szerokość pobocza                                 - 0,75 m  

• minimalna szerokość korony                  - 6,50 m 

 

 

 

Przekrój normalny nr II 

ODCINEK PROSTY 

km 0+030,00 – 1+505,00 

km 1+535,00 – 1+634,50 

• liczba jezdni                                         - 1 

• szerokość jezdni                                    - 4,00 m 

• szerokość pobocza                                 - 0,75 m 

• minimalna szerokość korony                  - 5,50 m 
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Z uwagi na fakt iż przedmiotowa droga gmina w ciągu przekroju normalnego nr II będzie 

drogą jednojezdniową o jednym pasie ruchu, przeznaczonym do poruszania się w obu 

kierunkach, zaprojektowano w km 0+000,00 oraz 0+515,50 mijankę o szerokości 5,00 m  

i długości 25,00 m. 

 

UWAGI DO PRZEKROJÓW 

 

Na odcinku prostym przyjęto: 

• pochylenie poprzeczne jezdni daszkowe    i = 2% 

• pochylenie poprzeczne poboczy z KŁSM 0/31,5mm   i = 8% 

• pochylenie skarp i przeciwskarp wykopów i nasypów   1:1,5 

 

6.4. Droga w przekroju podłużnym 

 

Projektowaną niweletę osi drogi dowiązano wysokościowo do punktów:  

o początkowego W1 (km 0+000,00) o wysokości 118,31 m n.p.m. 

o końcowego W10 (km 1+634,50) o wysokości 120,61 m n.p.m. 

oraz do istniejących rzędnych skrzyżowań, zjazdów do posesji i przyległego terenu. 

Niweletę opracowano w nawiązaniu do państwowego układu wysokościowego. 

 

Elementy niwelety 
 

--------------------------------------------------------------------------------- 

 ELEMENT          OD           DO           SPADEK         L/T        R       B     

                                             [%]           [m]       [m]     [m]    

--------------------------------------------------------------------------------- 

prosta         0+000,00    0+003,03        1,124          3,03                                                                           

 łuk wypukły    0+003,03    0+012,99                       4,98   600,00    0,02     max.     

pik. 9,776 rzęd. 118,382 

 prosta         0+012,99    0+045,39       -0,535         32,40                                                                             

 prosta         0+045,39    0+087,49       -0,238         42,10                                                                             

 prosta         0+087,49    0+126,13        0,000         38,64                                                                            

 prosta         0+126,13    0+161,42       -0,283         35,29                                                                             

 prosta         0+161,42    0+188,27        0,000         26,85                                                                            

 prosta         0+188,27    0+201,34        0,000         13,07                                                                            

 prosta         0+201,34    0+211,52       -0,589         10,18                                                                             

 prosta         0+211,52    0+217,39       -1,533          5,87                                                                            

 prosta         0+217,39    0+236,00       -0,484         18,61                                                                             

 prosta         0+236,00    0+261,55       -0,626         25,55                                                                             

 prosta         0+261,55    0+285,58        0,000         24,03                                                                            

 prosta         0+285,58    0+326,97        0,483         41,39                                                                            

 prosta         0+326,97    0+425,73       -1,316         98,76                                                                             

 prosta         0+425,73    0+435,08       -0,321          9,35                                                                            

 prosta         0+435,08    0+449,50        0,416         14,42                                                                            

 prosta         0+449,50    0+459,65       -0,788         10,15                                                                             

 prosta         0+459,65    0+504,84        0,332         45,19                                                                            

 prosta         0+504,84    0+518,56        0,802         13,72                                                                            

 prosta         0+518,56    0+528,86        1,165         10,30                                                                            

 prosta         0+528,86    0+589,62        0,395         60,76                                                                            

 prosta         0+589,62    0+624,32       -0,576         34,70                                                                             

 prosta         0+624,32    0+662,78        0,312         38,46                                                                            

 prosta         0+662,78    0+702,46        0,504         39,68                                                                            

 prosta         0+702,46    0+738,29        0,586         35,83                                                                            
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 prosta         0+738,29    0+779,31        1,463         41,02                                                                            

 prosta         0+779,31    0+815,30        2,158         35,99                                                                            

 łuk wypukły    0+815,30    0+826,75                       5,73   600,00    0,03 

 prosta         0+826,75    0+837,08        0,249         10,33                                                                            

 prosta         0+837,08    0+850,76        1,170         13,68                                                                            

 prosta         0+850,76    0+887,62        0,190         36,86                                                                            

 prosta         0+887,62    0+897,30        0,517          9,68                                                                           

 prosta         0+897,30    0+920,01       -0,528         22,71                                                                             

 prosta         0+920,01    0+934,75        0,678         14,74                                                                            

 prosta         0+934,75    0+942,67       -0,126          7,92                                                                            

 prosta         0+942,67    1+044,41        0,924        101,74                                                                             

 prosta         1+044,41    1+073,61        0,548         29,20                                                                            

 prosta         1+073,61    1+111,67        0,972         38,06                                                                            

 prosta         1+111,67    1+153,39        1,534         41,72                                                                            

 prosta         1+153,39    1+173,13        0,804         19,74                                                                            

 łuk wypukły    1+173,13    1+183,43                       5,15   600,00    0,02     max.  

pik. 1177,953 rzęd. 121,478 

 prosta         1+183,43    1+187,49       -0,913          4,06                                                                            

 łuk wklęsły    1+187,49    1+199,75                       6,13   600,00    0,03     min.  

pik. 1192,967 rzęd. 121,391 

 prosta         1+199,75    1+205,11        1,130          5,36                                                                           

 łuk wypukły    1+205,11    1+222,84                       8,87  1200,00    0,03     max.  

pik. 1218,667 rzęd. 121,566 

 prosta         1+222,84    1+277,30       -0,347         54,46                                                                             

 prosta         1+277,30    1+292,34       -0,532         15,04                                                                             

 prosta         1+292,34    1+310,14        0,056         17,80                                                                            

 prosta         1+310,14    1+346,53       -0,275         36,39                                                                             

 prosta         1+346,53    1+434,09       -0,571         87,56                                                                             

 prosta         1+434,09    1+533,03        0,000         98,94                                                                            

 prosta         1+533,03    1+542,24       -1,086          9,21                                                                            

 prosta         1+542,24    1+622,47        0,087         80,23                                                                            

 prosta         1+622,47    1+634,50       -0,499         12,03                                                                             

 

6.5. Konstrukcje projektowanych nawierzchni 

 

Konstrukcję nawierzchni jezdni zaprojektowano indywidualnie. 

Na podstawienie przeprowadzonych badania geotechnicznych stwierdzono 

następujący podział nośności podłoża gruntowego: 

• 0+000,00 – 1+634,50 – G1 

 

6.5.1. Zebranie danych wejściowych do projektowania, dotyczących warunków 

geotechnicznych, obciążenia drogi ruchem i warunków klimatycznych 

 

• przyjęto I kategorię geotechniczną, 

• obciążenie drogi dla klasy drogi D wynosi 115 kN/oś, 

 

6.5.2. Przyjęcie długości okresu projektowego konstrukcji nawierzchni w zależności od 

klasy drogi 

 

• okres projektowy dla klasy drogi D wynosi 20 lat 
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6.5.3. Obliczenie ruchu projektowego i wyznaczenie kategorii ruchu 

 

• określono kategorię ruchu projektowego dla N100 ≤ 0,09 jako KR1  

 

gdzie N100  - sumaryczna liczba równoważnych osi standardowych 100 kN                         

w całym okresie projektowym (w milionach osi 100 kN na pas obliczeniowy) 

 

6.5.4. Ustalenie warunków gruntowo-wodnych i grupy nośności podłoża gruntowego 

nawierzchni 

 

• zgodnie z warunkami gruntowo-wodnymi panującymi w miejscu niniejszej 

inwestycji grupę nośności podłoża określono jako G1. Należy skontrolować 

rzeczywistą grupę nośności podłoża na budowie, tuż po zdjęciu warstw humusu. 

Gdy grupa nośności podłoża na budowie okaże się gorsza niż w projekcie, należy 

przeprojektować wzmocnienie podłoża. Gdy grupa nośności podłoża na 

budowie okaże się lepsza niż w projekcie, nie należy wykonywać zmian w 

stosunku do projektu.  

• Podłoże przed ułożeniem warstw konstrukcyjnych projektowanej nawierzchni 

jezdni należy doprowadzić do grupy nośności podłoża G1 czyli powinno 

charakteryzować się wtórnym modułem odkształcenia E2 > 80 MPa oraz 

wskaźnikiem zagęszczenia Is>1,00. 

 

6.6. Określenie podstawowych wymagań materiałowych dotyczących wykonania 

poszczególnych warstw konstrukcji nawierzchni 

 

Przekrój konstrukcyjny nr I (w śladzie istniejącej jezdni żwirowej) 

km 0+000,00 – 0+030,00 

km 1+505,00 – 1+535,00 

 

o nawierzchnia z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11 S 50/70 (3,00 cm), 

o oczyszczenie i skropienie nawierzchni kationową emulsją asfaltową modyfikowaną 

C60B3 ZM w ilości 0,30 kg/m² , 

o nawierzchnia z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 16 W 50/70 (5,00 cm), 

o oczyszczenie i skropienie nawierzchni kationową emulsją asfaltową modyfikowaną 

C60B3 ZM w ilości 0,50 kg/m², 

o podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej – KŁSM 0/31,5 mm (2 x 10,00 cm), 

o istniejąca konstrukcja nawierzchni z gruntu niewysadzinowego (+/- 25,00 cm), 

o grunt rodzimy G1. 
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Przekrój konstrukcyjny nr I (w miejscu poszerzeń) 

km 0+000,00 – 0+030,00 

km 1+505,00 – 1+535,00 

 

o nawierzchnia z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11 S 50/70 (3,00 cm), 

o oczyszczenie i skropienie nawierzchni kationową emulsją asfaltową modyfikowaną 

C60B3 ZM w ilości 0,30 kg/m² , 

o nawierzchnia z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 16 W 50/70 (5,00 cm), 

o oczyszczenie i skropienie nawierzchni kationową emulsją asfaltową modyfikowaną 

C60B3 ZM w ilości 0,50 kg/m², 

o podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej – KŁSM 0/31,5 mm (2 x 10,00 cm), 

o warstwa mrozoochronna z kruszywa naturalnego niewysadzinowego (25,00 cm), 

o grunt rodzimy G1. 

 

Przekrój konstrukcyjny nr II (w śladzie istniejącej jezdni żwirowej)  

km 0+030,00 – 1+505,00 

km 1+535,00 – 1+634,50 

 

o nawierzchnia z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11 S 50/70 (3,00 cm), 

o oczyszczenie i skropienie nawierzchni kationową emulsją asfaltową modyfikowaną 

C60B3 ZM w ilości 0,30 kg/m² , 

o nawierzchnia z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 16 W 50/70 (5,00 cm), 

o oczyszczenie i skropienie nawierzchni kationową emulsją asfaltową modyfikowaną 

C60B3 ZM w ilości 0,50 kg/m², 

o podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej – KŁSM 0/31,5 mm (2 x 10,00 cm), 

o istniejąca konstrukcja nawierzchni z gruntu niewysadzinowego (+/- 25,00 cm), 

o grunt rodzimy G1. 

 

Przekrój konstrukcyjny nr II (w miejscu poszerzeń)  

km 0+030,00 – 1+505,00 

km 1+535,00 – 1+634,50 

 

o nawierzchnia z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11 S 50/70 (3,00 cm), 

o oczyszczenie i skropienie nawierzchni kationową emulsją asfaltową modyfikowaną 

C60B3 ZM w ilości 0,30 kg/m² , 

o nawierzchnia z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 16 W 50/70 (5,00 cm), 

o oczyszczenie i skropienie nawierzchni kationową emulsją asfaltową modyfikowaną 

C60B3 ZM w ilości 0,50 kg/m², 

o podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej – KŁSM 0/31,5 mm (2 x 10,00 cm), 

o warstwa mrozoochronna z kruszywa naturalnego niewysadzinowego (25,00 cm), 

o grunt rodzimy G1. 
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Warstwy konstrukcyjnych nawierzchni zjazdów: 

 

o nawierzchnia z KŁSM 0/31,5 mm (2 x 10,00 cm), 

o grunt rodzimy G1. 

 

Warstwy konstrukcyjnych nawierzchni poboczy  

 

o nawierzchnia z KŁSM 0/31,5 mm (2 x 10,00 cm), 

o grunt rodzimy G1. 

 

6.7. Sprawdzenie warunku wymaganej odporności konstrukcji nawierzchni jezdni na 

wysadziny 

 

Z uwagi na grupę nośności podłoża G1 nie zachodzi konieczność sprawdzenia warunku 

wymaganej odporności konstrukcji nawierzchni jezdni na wysadziny. 

 

6.8. Roboty ziemne  

 

Roboty ziemne na omawianej inwestycji wynikają z konieczności wykonania płytkich 

wykopów (profilowanie istniejącej nawierzchni żwirowej, wykonanie drenaży), nasypów oraz 

zdjęcia humusu. 

W trakcie prowadzenia robót ziemnych należy nie dopuścić do naruszenia naturalnego 

stanu gruntów poniżej posadowienia obiektu (naruszenie naturalnej struktury gruntu 

zobowiązuje Wykonawcę do wymiany gruntu). Nie dopuszcza się prowadzenia robót ziemnych 

podczas trwania opadów atmosferycznych co może doprowadzić do nawodnienia dna wykopu. 

 

6.9. Odwodnienie korpusu drogowego 

 

W celu uregulowania systemu odwodnienia pasa drogowego przedmiotowej drogi gminnej 

planuje się ujęcie wód opadowych lub roztopowych w projektowane drenaże.  

Jako urządzenie odwadniające oraz odprowadzające wody opadowe lub roztopowe                       

z pasa drogowego zaprojektowano drenaże (sączek podłużny) będący elementem technicznym 

wyposażenia przedmiotowej drogi gminnej. Drenaże zaprojektowano o przekroju 

prostokątnym o wymiarach 0,60 m x 0,45 m. Zlokalizowane są pod poboczem drogi, które 

wykonane jest z mieszanki niezwiązanej (kruszywo łamane). Jest to rozwiązanie mieszane, które 

pełni funkcje odwodnienia wgłębnego odprowadzającego wodę z podłoża korpusu drogowego 

a także funkcję odwodnienia powierzchniowego odprowadzającego wodę z nawierzchni jezdni, 

zjazdów i poboczy poprzez jej wchłanianie i rozsączanie do gruntu.  

Wody opadowe lub roztopowe będą zagospodarowane wyłącznie na działkach 

stanowiących po rozbudowie własność Inwestora a ich zasięg odziaływania nie będzie 

wykraczał poza przedmiotową nieruchomość. 
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6.10. Skrzyżowania 

 

Niniejszy projekt przewiduje budowę skrzyżowania z drogą gminną nr 300537W relacji 

Zaborowo - Strachowo. 

 

6.11. Zjazdy 

 

Na rozbudowywanym odcinku drogi gminnej projektuje się przebudowę i budowę 

zjazdów zwykłych do nieruchomości zabudowanych lub niezabudowanych. 

Szerokość całkowita zjazdów wynosi 5,00 m. Szerokość nawierzchni zjazdu wynosi 3,50 m 

a poboczy 2 x 0,75 m. Łuki najazdowe zaprojektowano o minimalnym promieniu R=3,00 m. 

Nawierzchnię zjazdów należy wykonać według następującego zestawienia: 

 

Zjazdy zwykłe Nawierzchnia z KŁSM 0/31,5 mm szt. 53 

 

6.12. Pobocza  

 

W związku z przedmiotowym zadaniem projektuje się budowę obustronnych poboczy 

umocnionych kruszywem łamanym stabilizowanym mechanicznie frakcji 0/31,5 mm                                    

o szerokości min. 0,75 m każde. 

 

7. Infrastruktura obca  

 

Z sieciami uzbrojenia terenu z uwagi na brak wykopów (korona drogi zostanie wykonana  

w nasypie) nie przewiduje się kolizji jednak prace budowlane prowadzone w bezpośrednim 

zbliżeniu do istniejących sieci uzbrojenia terenu należy wykonywać z zachowaniem należytej 

ostrożności w obecności przedstawicieli gestorów poszczególnych sieci, m. in. poprzez 

wykonanie ręcznie przekopów kontrolnych w miejscach istniejącego uzbrojenia podziemnego. 

Zostały zachowane minimalne odległości podstawowe dla poszczególnych sieci względem 

projektowanego obiektu. 

Uwaga! Poza wykazanymi na mapie do celów projektowych urządzeniami podziemnymi nie 

wyklucza się istnienia innych urządzeń i budowli podziemnych dla których brak jest informacji 

branżowych i nie zostały one odnalezione w czasie inwentaryzacji geodezyjnej. 

 

8. Zieleń drogowa 

 

Wzdłuż przedmiotowego odcinka drogi gminnej występują drzewa oraz dziko rosnące 

krzewy. Przedmiotowa inwestycja koliduje z istniejącą zielenią. Zaplanowana jest wycinka 111 

drzew oraz niewielkich ilości krzewów rosnących w skupisku o powierzchni do 25,00 m2, które 

kolidują z zaprojektowanymi rozwiązaniami drogowymi oraz stwarzają niebezpieczeństwo 

użytkownikom drogi, ograniczają widoczność oraz wpływają negatywnie na stan techniczny 
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nawierzchni. Plan wycinki drzew wraz z tabela zamieszczony jest w tomie III niniejszego 

opracowania. 

Zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania                     

i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, w oparciu o którą inwestor będzie mógł 

przystąpić do rozbudowy drogi, usunięcie drzew i krzewów nie wymaga uzyskania dodatkowej 

decyzji zezwalającej na ich usunięcie. 

Roboty ziemne oraz inne prace związane z wykorzystaniem sprzętu mechanicznego lub 

urządzeń technicznych, prowadzone w obrębie bryły korzeniowej istniejących drzew lub 

krzewów na terenach zieleni lub zadrzewienia powinny być wykonywane w sposób najmniej 

szkodzący drzewom lub krzewom. 

 

9. Uwagi oraz informacje dla Wykonawcy robót 

 

Roboty powinny być prowadzone nam podstawie prawomocnej decyzji o zezwoleniu na 

realizację inwestycji drogowej oraz niniejszej dokumentacji projektowej.  

Przed rozpoczęciem robót budowlanych należy wytyczyć obiekt w terenie i sprawdzić 

zgodność projektu ze stanem rzeczywistym.  Należy skontrolować rzeczywistą grupę nośności 

podłoża na budowie, tuż po zdjęciu warstw humusu. Gdy grupa nośności podłoża na budowie 

okaże się gorsza niż w projekcie, należy przeprojektować wzmocnienie podłoża. Gdy grupa 

nośności podłoża na budowie okaże się lepsza niż w projekcie, nie należy wykonywać zmian                      

w stosunku do projektu. 

Opis techniczny wraz z częścią kosztową (przedmiary robót, tabele) rysunki oraz 

specyfikacje techniczne stanowią całość oraz są dokumentami wzajemnie się uzupełniającymi. 

Wszystkie elementy ujęte w częściach opisowych, a nie ujęte na rysunkach lub ujęte na  

rysunkach, a nie ujęte w częściach opisowych należy traktować tak jakby były ujęte w obu. 

Roboty w pasie drogowym należy prowadzić w oparciu o zatwierdzoną tymczasową 

organizację ruchu.  

Materiały i urządzenia zastosowane przy rozbudowie powinny posiadać aktualną 

dokumentację dopuszczającą do obrotu i stosowania, deklaracje zgodności CE jeśli dotyczy, 

świadectwa jakości, instrukcje obsługi. Materiały te powinny być dołączone do dokumentacji 

powykonawczej inwestycji do przekazania Inwestorowi. 

Należy przestrzegać przepisów bhp podczas prac robót budowlanych. 

Po zakończeniu robót pas drogowy należy uporządkować (przywrócić do poprzedniego 

stanu). 

 
Projektant branży drogowej 

 

mgr inż. Paweł Gontarek 

upr. bud. nr MAZ/0024/PBD/20 
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ROZDZIAŁ III – CZĘŚĆ RYSUNKOWA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Plan orientacyjny   rys. nr 1     skala 1:10000 

2. Plan sytuacyjny   rys. nr 2    skala 1:1000 

3. Przekroje konstrukcyjne   rys. nr 3  skala 1:50
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Drzewa do wycinki1
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OPIS TECHNICZNY 

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 pkt. 1b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. 

nr 89 z późn. zmianami) oraz rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 

r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003 r. nr 120, poz. 1126), sporządzono poniższą 

informację dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

 

I.  ZAKRES ROBÓT DLA CAŁEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOŚĆ REALIZACJI 
POSZCZEGÓLNYCH ROBÓT DROGOWYCH 

 

• roboty przygotowawcze, 

• roboty rozbiórkowe, 

• roboty ziemne, 

• wykonanie podbudowy pomocniczej, 

• wykonanie podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego 0/31,5 mm,  

• wykonanie nawierzchni jezdni, skrzyżowań, zjazdów i poboczy, 

• wykonanie odwodnienia drogi (drenaży), 

• wykonanie oznakowania. 

 

II.  WYKAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH 
 

Wzdłuż przewidzianej do rozbudowy drogi gminnej występuje zabudowa zagrodowa. 

 

III.   WYKAZ ELEMENTÓW ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI LUB TERENU, KTÓRE MOGĄ 

STWARZAĆ ZAGROŻENIA BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA LUDZI 

 

• droga – wypadki drogowe, 

• istniejące uzbrojenie terenu. 

 

IV. WSKAZANIE DOTYCZĄCE PRZEWIDYWANYCH ZAGROŻEŃ WYSTĘPUJĄCYCH PODCZAS 

REALIZACJI ROBÓT BUDOWLANYCH, OKREŚLAJĄCE SKALĘ I RODZAJE ZAGROŻEŃ ORAZ MIEJSCE 

I CZAS ICH WYSTĄPIENIA 

Zakres robót Przewidywane zagrożenia 
Czynności zapobiegające 

zagrożeniu 

Roboty ziemne 

- roboty prowadzone pod 

ruchem 

- roboty budowlane w pobliżu 

istniejącego uzbrojenia 

podziemnego, 

- lokalne wygrodzenie oraz 

oznakowanie prowadzonych robót  

- wszelkie prace w pobliżu 

istniejącego uzbrojenia 
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 − roboty wykonywane pod lub 

w pobliżu napowietrznych 

przewodów linii 

elektroenergetycznych 

- możliwość wypadku 

drogowego tj. najechania na 

pracowników, stłuczki 

- hałas 

podziemnego  prowadzić wyłącznie 

ręcznie, 

- nie sytuować stanowisk pracy, 

składowisk materiałów 

budowlanych w odległości 

mniejszej niż 3,00 m od istniejącej 

elektroenergetycznej linii 

napowietrznej, 

- ubrania ochronne i ostrzegawcze 

- słuchawki ochronne dla 

operatorów sprzętu 

- instruktaż pracowników przed 

przystąpieniem do realizacji robót 

Roboty drogowe 

- roboty prowadzone pod 

ruchem, możliwość potrąceń, 

stłuczek, najechania przez 

uczestników ruchu drogowego 

− roboty wykonywane pod lub w 

pobliżu napowietrznych 

przewodów linii 

elektroenergetycznych 

- otarcia, stłuczenia 

- niebezpieczeństwo najechania 

przez koparko-ładowarkę 

- cięcie szlifierką kątową lub piłą 

elementów betonowych 

- cięcie piłą do asfaltu 

- wygrodzenie oraz oznakowanie 

robót  

- instrukcja dla pracowników przed 

przystąpieniem do robót 

- wyznaczenie strefy zagrożenia 

przy pracy koparko-ładowarki 

- okulary ochronne, rękawice, 

słuchawki ochronne 

- nie sytuować stanowisk pracy, 

składowisk materiałów 

budowlanych w odległości 

mniejszej niż 3,00 m od istniejącej 

elektroenergetycznej linii 

napowietrznej, 

 

Roboty 

towarzyszące 

- roboty prowadzone pod 

ruchem, możliwość potrąceń, 

stłuczek, najechania przez 

uczestników ruchu drogowego 

- wygrodzenie oraz oznakowanie 

robót, 

- instruktaż pracowników przed 

przystąpieniem do realizacji robót 

 

 

V. INFORMACJE O WYDZIELENIU I OZNAKOWANIU MIEJSCA PROWADZENIA ROBÓT 

BUDOWLANYCH, STOSOWNIE DO RODZAJU ZAGROŻENIA 

Plac budowy należy odpowiednio zabezpieczyć i oznakować na czas robót. 

Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, składowisk wyrobów i materiałów lub 

maszyn i urządzeń budowlanych bezpośrednio pod napowietrznymi liniami 

elektroenergetycznymi lub w odległości liczonej w poziomie od skrajnych przewodów, 
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mniejszej niż:  

• 3,0 m – dla linii o napięciu znamionowym nieprzekraczającym 1 KV,  

• 5,0 m – dla linii i napięciu znamionowym powyżej 1 KV, lecz nieprzekraczającym 15 KV, 

• 10,0 m – dla linii o napięciu znamionowym od 15 KV do 30KV, 

• 15,0 m – dla linii o napięciu znamionowym od 30 KV do110 KV, 

• 30,0 m – dla linii o napięciu znamionowym powyżej 110 KV.  

 Żurawie samojezdne, koparki i inne urządzenia ruchome, które mogą zbliżyć się na 

niebezpieczną odległość do w/w napowietrznych lub kablowych linii elektroenergetycznych, 

powinny być wyposażone w sygnalizatory napięcia. 

Ponadto roboty należy prowadzić zgodnie z: 

• „Instrukcją oznakowania robót prowadzonych w pasie drogowym” Monitor Polski nr 24 

poz. 184 z dnia 6.06.1990 r. 

• Załącznikiem do ww. „Instrukcji” „ Typowe projekty oznakowania i zabezpieczenia robót 

prowadzonych w pasie drogowych” 

• Rozporządzeniem Ministra Komunikacji i Spraw Wewnętrznych z 21.06.1999 r. 

w sprawie znaków i sygnałów drogowych. 

• Prawem o ruchu drogowym  

• Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 27. 07. 1999 r. w 

sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach. 

 

VI. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAŻU PRACOWNIKÓW PRZED 

PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI ROBÓT SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH 

 

Nie wolno dopuścić do pracy pracownika nie posiadającego wymaganych kwalifikacji lub 

potrzebnych umiejętności do jej wykonania, a także dostatecznej znajomości przepisów oraz 

zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Pracodawca jest obowiązany zapewnić przeszkolenie 

pracownika w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy oraz 

prowadzenie okresowych szkoleń w tym zakresie.  

Szkolenie wstępne obejmuje:  

• instruktaż ogólny,  

• instruktaż stanowiskowy,  

• szkolenie podstawowe.  

Odbycie przez pracownika instruktażu ogólnego oraz instruktażu podstawowego powinno 

być potwierdzone przez pracownika na piśmie i odnotowane w jego aktach osobowych. 

Szkolenie podstawowe powinno być zakończone egzaminem sprawdzającym. Szkolenie 

okresowe obowiązuje osoby objęte szkoleniem podstawowym. Pracownicy zatrudnieni na 

stanowiskach robotniczych przechodzą szkolenie okresowe (w formie instruktażu) nie rzadziej 

niż raz na 3 lata, a na stanowiskach, na których występują duże zagrożenia wypadkowe – nie 

rzadziej niż raz w roku. Pracownicy, inne osoby kierujące pracownikami (np. mistrzowie, 
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kierownicy) podlegają szkoleniom nie rzadziej, niż co 6 lat. Szkolenie okresowe powinno być 

zakończone egzaminem sprawdzającym. 

Sprawą niezwykle ważną jest, aby wszystkie rodzaje szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i 

higieny pracy dla pracodawców i pracowników budowlanych realizowane były według 

programów dostosowanych pod względem formy i treści do poszczególnych rodzajów szkoleń, 

specyfiki zagrożeń i uciążliwości na określonym stanowisku czy grupie stanowisk. 

Niezależnie od ukończonych szkoleń zatrudnieni przy budowie w części wykonywania 

wykopów, szczególnie operatorzy maszyn budowlanych winni zachować szczególną ostrożność 

przy robotach ziemnych. Może się, bowiem zdarzyć, iż występują niezaznaczone na mapie 

geodezyjnej, pomimo jej aktualizacji urządzenia. Należy zachować szczególną ostrożność przy 

wykonywaniu wykopów, wbudowania warstw podbudowy oraz układaniu warstw 

bitumicznych. 

 

VII. WSKAZANIE ŚRODKÓW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH, ZAPOBIEGAJĄCYCH 

NIEBEZPIECZEŃSTWOM WYNIKAJĄCYM Z WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH W 

STREFACH SZCZEGÓLNEGO ZAGROŻENIA ZDROWIA LUB W ICH SĄSIEDZTWIE, W TYM 

ZAPEWNIAJĄCYCH BEZPIECZNĄ I SPRAWNĄ KOMUNIKACJĘ UMOŻLIWIAJĄCĄ SZYBKĄ 

EWAKUACJĘ NA WYPADEK POŻARU, AWARII I INNYCH ZAGROŻEŃ 

 

• instruktaż pracowników, 

• rozmieszczenie urządzeń przeciwpożarowych, 

• rozmieszczenie sprzętu ratunkowego (apteczki, itp.) 

• rozmieszczenie i oznaczenie granic obszarów wewnętrznych i zewnętrznych stref pracy 

sprzętu mechanicznego i pomocniczego, 

• rozwiązanie układów komunikacyjnych, transportowych na potrzeby budowy oraz 

ogrodzenie budowy z uwzględnieniem możliwości komunikacji do przyległych działek, 

• wykonanie oznakowania robót na czas budowy zgodnie z warunkami technicznymi Dz. 

U. RP Zał. nr 220.  

VIII. Postępowanie w razie wystąpienia zagrożenia: 

Roboty ziemne 

W przypadku drobnych obrażeń i skaleczeń korzysta się 

z apteczki znajdującej się na zapleczu budowy. W razie 

poważniejszych obrażeń wzywane jest pogotowie 

ratunkowe. 

Roboty drogowe 

W przypadku drobnych obrażeń i skaleczeń korzysta się 

z apteczki znajdującej się na zapleczu budowy. W razie 

poważniejszych obrażeń wzywane jest pogotowie 

ratunkowe. 

Roboty towarzyszące W przypadku drobnych obrażeń i skaleczeń korzysta się 

z apteczki znajdującej się na zapleczu budowy. W razie 
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poważniejszych obrażeń wzywane jest pogotowie 

ratunkowe. 

 

IX. WSKAZANIE MIEJSCA PRZECHOWYWANIA DOKUMENTACJI BUDOWY ORAZ DOKUMENTÓW 

NIEZBĘDNYCH DO PRAWIDŁOWEJ EKSPLOATACJI MASZYN I INNYCH URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH 

Wszelka dokumentacja budowy przechowywana będzie u Kierownika Budowy. 

 

Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Plan BIOZ), sporządzony przez Wykonawcę robót 

winien spełniać wymagania Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06. 02. 2003 r.                      

w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 

47 z dnia 9.03.2003 r.) 

 

 

 
Projektant branży drogowej 

 

mgr inż. Paweł Gontarek 

upr. bud. nr MAZ/0024/PBD/20 
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Tab. Nr 1 TABELA ZJAZDÓW                                                                                                                                                               

Lp. Pikietaż Strona Rodzaj 
Rodzaj 
nawi. 

Szer.   
całk. 

  L1 [m] 

Szer.   
całl.  

L2  [m] 

Szer.  
nawi.   
L3 [m] 

Szer.  
pobocz

y   
L4 [m] 

Długość  
L5 [m] 

Skos/ 
Promień               

[m] 

1 0+053,26 Prawa Zwykły  
KŁSM 
0/31,5 

11,00 5,00 3,50 0,75 1,62 R = 3,00 

2 0+089,26 Prawa Zwykły  
KŁSM 
0/31,5 

11,00 5,00 3,50 0,75 1,53 R = 3,00 

3 0+141,53 Prawa Zwykły  
KŁSM 
0/31,5 

11,00 5,00 3,50 0,75 1,42 R = 3,00 

4 0+160,51 Lewa Zwykły  
KŁSM 
0/31,5 

11,00 5,00 3,50 0,75 1,25 R = 3,00 

5 0+180,61 Lewa Zwykły  
KŁSM 
0/31,5 

11,00 5,00 3,50 0,75 1,25 R = 3,00 

6 0+180,61 Prawa Zwykły  
KŁSM 
0/31,5 

11,00 5,00 3,50 0,75 1,38 R = 3,00 

7 0+203,51 Prawa Zwykły  
KŁSM 
0/31,5 

11,00 5,00 3,50 0,75 1,36 R = 3,00 

8 0+290,74 Lewa Zwykły  
KŁSM 
0/31,5 

11,00 5,00 3,50 0,75 1,25 R = 3,00 

9 0+333,82 Lewa Zwykły  
KŁSM 
0/31,5 

11,00 5,00 3,50 0,75 1,26 R = 3,00 

10 0+333,82 Prawa Zwykły  
KŁSM 
0/31,5 

11,00 5,00 3,50 0,75 1,25 R = 3,00 

11 0+396,79 Lewa Zwykły  
KŁSM 
0/31,5 

11,00 5,00 3,50 0,75 1,36 R = 3,00 

12 0+497,69 Prawa Zwykły  
KŁSM 
0/31,5 

11,00 5,00 3,50 0,75 1,26 R = 3,00 

13 0+515,90 Lewa Zwykły  
KŁSM 
0/31,5 

11,00 5,00 3,50 0,75 1,35 R = 3,00 

14 0+562,02 Prawa Zwykły  
KŁSM 
0/31,5 

11,00 5,00 3,50 0,75 1,25 R = 3,00 

15 0+596,05 Lewa Zwykły  
KŁSM 
0/31,5 

11,00 5,00 3,50 0,75 1,10 R = 3,00 

16 0+602,22 Prawa Zwykły  
KŁSM 
0/31,5 

11,00 5,00 3,50 0,75 1,25 R = 3,00 

17 0+616,74 Lewa Zwykły  
KŁSM 
0/31,5 

11,00 5,00 3,50 0,75 1,19 R = 3,00 

18 0+651,71 Lewa Zwykły  
KŁSM 
0/31,5 

11,00 5,00 3,50 0,75 1,32 R = 3,00 

19 0+651,71 Prawa Zwykły  
KŁSM 
0/31,5 

11,00 5,00 3,50 0,75 1,25 R = 3,00 

20 0+718,91 Prawa Zwykły  
KŁSM 
0/31,5 

11,00 5,00 3,50 0,75 1,25 R = 3,00 
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21 0+816,42 Lewa Zwykły  
KŁSM 
0/31,5 

11,00 5,00 3,50 0,75 1,25 R = 3,00 

22 0+830,68 Prawa Zwykły  
KŁSM 
0/31,5 

11,00 5,00 3,50 0,75 1,29 R = 3,00 

23 0+838,37 Lewa Zwykły  
KŁSM 
0/31,5 

11,00 5,00 3,50 0,75 1,25 R = 3,00 

24 0+846,37 Prawa Zwykły  
KŁSM 
0/31,5 

11,00 5,00 3,50 0,75 1,25 R = 3,00 

25 0+858,52 Lewa Zwykły  
KŁSM 
0/31,5 

11,00 5,00 3,50 0,75 1,26 R = 3,00 

26 0+858,52 Prawa Zwykły  
KŁSM 
0/31,5 

11,00 5,00 3,50 0,75 1,25 R = 3,00 

27 0+881,02 Lewa Zwykły  
KŁSM 
0/31,5 

11,00 5,00 3,50 0,75 1,25 R = 3,00 

28 0+903,29 Prawa Zwykły  
KŁSM 
0/31,5 

11,00 5,00 3,50 0,75 1,25 R = 3,00 

29 0+911,75 Lewa Zwykły  
KŁSM 
0/31,5 

11,00 5,00 3,50 0,75 1,23 R = 3,00 

30 0+932,70 Prawa Zwykły  
KŁSM 
0/31,5 

11,00 5,00 3,50 0,75 1,26 R = 3,00 

31 1+026,21 Prawa Zwykły  
KŁSM 
0/31,5 

11,00 5,00 3,50 0,75 1,27 R = 3,00 

32 1+074,91 Lewa Zwykły  
KŁSM 
0/31,5 

11,00 5,00 3,50 0,75 1,25 R = 3,00 

33 1+102,87 Lewa Zwykły  
KŁSM 
0/31,5 

11,00 5,00 3,50 0,75 1,25 R = 3,00 

34 1+102,87 Prawa Zwykły  
KŁSM 
0/31,5 

11,00 5,00 3,50 0,75 1,27 R = 3,00 

35 1+136,59 Lewa Zwykły  
KŁSM 
0/31,5 

11,00 5,00 3,50 0,75 1,25 R = 3,00 

36 1+153,41 Prawa Zwykły  
KŁSM 
0/31,5 

11,00 5,00 3,50 0,75 1,38 R = 3,00 

37 1+164,39 Lewa Zwykły  
KŁSM 
0/31,5 

11,00 5,00 3,50 0,75 1,43 R = 3,00 

38 1+195,21 Prawa Zwykły  
KŁSM 
0/31,5 

11,00 5,00 3,50 0,75 1,5 R = 3,00 

39 1+257,25 Lewa Zwykły  
KŁSM 
0/31,5 

11,00 5,00 3,50 0,75 1,25 R = 3,00 

40 1+257,25 Prawa Zwykły  
KŁSM 
0/31,5 

11,00 5,00 3,50 0,75 1,14 R = 3,00 

41 1+295,57 Lewa Zwykły  
KŁSM 
0/31,5 

11,00 5,00 3,50 0,75 1,25 R = 3,00 

42 1+345,39 Prawa Zwykły  
KŁSM 
0/31,5 

11,00 5,00 3,50 0,75 1,36 R = 3,00 

43 1+372,63 Prawa Zwykły  
KŁSM 
0/31,5 

11,00 5,00 3,50 0,75 1,25 R = 3,00 
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44 1+415,17 Lewa Zwykły  
KŁSM 
0/31,5 

11,00 5,00 3,50 0,75 1,25 R = 3,00 

45 1+415,17 Prawa Zwykły  
KŁSM 
0/31,5 

11,00 5,00 3,50 0,75 1,49 R = 3,00 

46 1+469,36 Lewa Zwykły  
KŁSM 
0/31,5 

11,00 5,00 3,50 0,75 1,25 R = 3,00 

47 1+477,60 Prawa Zwykły  
KŁSM 
0/31,5 

11,00 5,00 3,50 0,75 1,38 R = 3,00 

48 1+494,19 Lewa Zwykły  
KŁSM 
0/31,5 

11,00 5,00 3,50 0,75 1,25 R = 3,00 

49 1+550,50 Lewa Zwykły  
KŁSM 
0/31,5 

11,00 5,00 3,50 0,75 1,27 R = 3,00 

50 1+570,62 Prawa Zwykły  
KŁSM 
0/31,5 

11,00 5,00 3,50 0,75 1,36 R = 3,00 

51 1+597,59 Lewa Zwykły  
KŁSM 
0/31,5 

11,00 5,00 3,50 0,75 1,45 R = 3,00 

52 1+605,24 Prawa Zwykły  
KŁSM 
0/31,5 

11,00 5,00 3,50 0,75 1,5 R = 3,00 

53 1+625,18 Lewa Zwykły  
KŁSM 
0/31,5 

11,00 5,00 3,50 0,75 1,55 R = 3,00 

            

Zjazdy zwykłe Nawierzchnia z KŁSM 0/31,5 szt. 53,00 

Powierzchnia zjazdów zwykłych m2 520,993 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Rozbudowa drogi gminnej nr 300535W relacji Wróblewo – Michałowo 

 

St
ro

n
a 

71
 

Tab. Nr2 WYKAZ DRZEW DO WYCINKI 

Lp. Nazwa gatunku drzewa Obwód pnia drzewa [cm] 

1 Akacja 60,00 

2 Akacja 55,00 

3 Akacja 50,00 

4 Topola 190,00 

5 Topola 190,00 

6 Sosna 30,00 

7 Sosna 25,00 

8 Sosna 25,00 

9 Sosna 30,00 

10 Sosna 25,00 

11 Sosna 35,00 

12 Sosna 30,00 

13 Sosna 30,00 

14 Sosna 20,00 

15 Sosna 20,00 

16 Sosna 25,00 

17 Sosna 30,00 

18 Sosna 30,00 

19 Sosna 30,00 

20 Sosna 35,00 

21 Sosna 20,00 

22 Sosna 25,00 

23 Sosna 25,00 

24 Sosna 20,00 

25 Sosna 20,00 

26 Sosna 25,00 

27 Sosna 30,00 

28 Sosna 30,00 

29 Sosna 25,00 

30 Sosna 30,00 

31 Sosna 25,00 

32 Sosna 25,00 

33 Sosna 25,00 

34 Sosna 20,00 

35 Sosna 25,00 

36 Sosna 30,00 

37 Sosna 20,00 

38 Sosna 30,00 

39 Sosna 30,00 

40 Sosna 30,00 
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41 Sosna 30,00 

42 Sosna 35,00 

43 Sosna 25,00 

44 Sosna 25,00 

45 Sosna 20,00 

46 Sosna 25,00 

47 Sosna 20,00 

48 Sosna 25,00 

49 Sosna 30,00 

50 Sosna 25,00 

51 Sosna 35,00 

52 Sosna 35,00 

53 Sosna 30,00 

54 Sosna 30,00 

55 Sosna 20,00 

56 Sosna 25,00 

57 Sosna 20,00 

58 Sosna 25,00 

59 Sosna 20,00 

60 Sosna 35,00 

61 Sosna 35,00 

62 Sosna 20,00 

63 Sosna 30,00 

64 Dąb 55,00 

65 Sosna 50,00 

66 Sosna 55,00 

67 Dąb 55,00 

68 Dąb 65,00 

69 Dąb 55,00 

70 Dąb 90,00 

71 Dąb 85,00 

72 Dąb 80,00 

73 Dąb 90,00 

74 Dąb 80,00 

75 Dąb 90,00 

76 Dąb 85,00 

77 Dąb 80,00 

78 Dąb 85,00 

79 Dąb 50,00 

80 Dąb 55,00 

81 Dąb 55,00 

82 Dąb 50,00 
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83 Dąb 100,00 

84 Sosna 70,00 

85 Sosna 55,00 

86 Sosna 50,00 

87 Brzoza 135,00 

88 Brzoza 50,00 

89 Dąb 50,00 

90 Wierzba 220,00 

91 Wierzba 200,00 

92 Wierzba 180,00 

93 Wierzba 285,00 

94 Wierzba 300,00 

95 Wierzba 280,00 

96 Wierzba 320,00 

97 Wierzba 290,00 

98 Wierzba 320,00 

99 Wierzba 270,00 

100 Wierzba 280,00 

101 Wierzba 220,00 

102 Wierzba 250,00 

103 Wierzba 260,00 

104 Wierzba 270,00 

105 Wierzba 240,00 

106 Wierzba 230,00 

107 Wierzba 200,00 

108 Wierzba 280,00 

109 Wierzba 250,00 

110 Wierzba 280,00 

111 Wierzba 240,00 

112 Wierzba 240,00 

113 Wierzba 280,00 

114 Wierzba 250,00 
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