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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

ROBOTY BUDOWLANE

1. Kod 452625000-6 ROBOTY MURARSKIE | MUROWE
Oznaczenie kodu wedtug Wspdlnego Stownika Zamowien (CPV)

WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru konstrukeji
murowych z ceramiki budowlanej w ramach zadania: ,,Przedsiewziecie polegajace na remoncie lokali komunalnych
z udzieleniem finansowego wsparcia ze Srodkéow funduszu doplat”

1.1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbdtowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i umowny przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.1.3. Zakres rob6t objetych SST
Niniejsza SST dotyczy robot, ktdre obejmujg wszystkie czynnoséci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie murow
przy Uzyciu materiatow odpowiadajacych wymaganiom norm lub aprobat technicznych.

1.1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w niniejszej SST sg zgodne z ustawa Prawo budowlane, rozporzadzeniami wykonawczymi do tej ustawy,
nomenklaturg Polskich Norm i aprobat technicznych: roboty budowlane murowe — wszystkie prace budowlane
zwigzane z wykonywaniem murdéw z ceramiki budowlanej, betonéw wibrowanych i komoérkowych zgodnie z
dokumentacja projektowa

1.1.5. Ogoblne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét podano w SST B.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 1.5. Przy
wykonywaniu muréw z ceramiki budowlanej nalezy przestrzegaé¢ zasad podanych w normach PN-68/B10020 ,,Roboty
murowe z cegly.

Wymagania i badania przy odbiorze”

Wykonawca robot jest odpowiedzialny, za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowsa, SST i
poleceniami Inzyniera.

1.2. MATERIALY

1.2.1. Ogoblne wymagania dotyczace materiatow

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w SST B.00

»,Wymagania ogdlne” pkt. 2.

1.2.2. Rodzaje materialéw

Materiaty i wyroby wykorzystywane w robotach murarskich:

— elementy murowe,

— zaprawy murarskie,

— wyroby dodatkowe, — inne wyroby i materiaty.

Wszystkie materiaty i wyroby stosowane do wykonania konstrukcji murowych powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

1.2.2.1.Elementy murowe

A) Rodzaje elementéw murowych

Rozréznia si¢ nastepujace rodzaje elementow murowych réznicowane z uwagi na:
* Surowiec uzyty do ich produkcji oraz ogoélne zasady projektowania i wykonywania konstrukcji murowych:
— ceramiczne o malej i duzej gestosci, odpowiadajace wymaganiom normy PN-EN 771-1,
— silikatowe, spetniajgce wymagania normy PN-EN 771-2,
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— z betondow zwyktych i lekkich kruszywowych wedtug normy PN-EN 771-3,

— z autoklawizowanego betonu komorkowego, odpowiadajace wymaganiom PN-EN 771-4,
— z kamienia sztucznego wedtug normy PN-EN 771-5,

— z kamienia naturalnego, spetniajace wymagania normy PN-EN 771-6.

* Surowiec uzyty do ich produkcji oraz projektowanie i wykonywanie konstrukcji murowych wedhig indywidualnych
zasad:

— z betonow lekkich z wypeliaczami organicznymi,
— z nieautoklawizowanego betonu komorkowego,
— Z gipsu naturalnego i syntetycznego oraz z gipsobetonu,

— stosowane sporadycznie lub na skal¢ do§wiadczalng elementy z gliny niewypalonej, z tworzyw sztucznych,
produkowane wedlug norm krajowych lub aprobat technicznych.

* Wielkos¢ elementow:

- drobnowymiarowe o wadze kilku kilograméw (cegly peine i drazone, bloczki peine) uktadane przy murowaniu

Jedna reka,

- sredniowymiarowe o wadze kilkunastu lub dwudziestu kilku kilograméw (pustaki i bloki petne) uktadane oburacz

przy murowaniu.

Elementy wielkowymiarowe, np. nadproza lub prefabrykowane bloki §cienne, ktore sg uktadane przez kilku murarzy lub

przy uzyciu sprzetu mechanicznego, nie sg zaliczane do grupy elementéw murowych.

» Wymagania stawiane tolerancjom wymiarowym:

— elementy do murowania na zwykle spoiny, —
elementy do murowania na cienkie spoiny.

* Zawartos$¢ otworéw w elementach murowych:
—elementy grupy 1,
—elementy grupy 2,
— elementy grupy 3.

Elementy murowe przyporzadkowywane tym grupom powinny spelnia¢ wymagania podane w tablicy 1 w normie PN-
B03002.

* Przeprowadzang kontrole produkcji (kategoria produkcji):

- elementy kategorii I, do ktorej zalicza si¢ wyroby, ktorych producent deklaruje, ze maja one okreslona
wytrzymatos$¢ na $ciskanie, a wyniki kontroli jako$ci przeprowadzanej w zakladzie potwierdzaja, ze prawdopodobienstwo
wystapienia sredniej wytrzymatosci na Sciskanie mniejszej od zadeklarowanej jest nie wigksze niz 5%,

- elementy kategorii I, do ktdrej zalicza si¢ wyroby, ktorych producent deklaruje ich wytrzymalo$¢ érednia, a
pozostate wymagania kategorii I nie sg spetnione.

* Ksztalt elementow murowych:

— z gladkimi powierzchniami bocznymi do murowania na pelne pionowe spoiny poprzeczne,

— z piérem i wpustem, przeznaczone do murowania $ciany bez wypetniania zaprawa pionowych spoin poprzecznych, —

z dwoma uchwytami bocznymi lub z jednym uchwytem centrycznym.

* Role petniong w konstrukcji murowe;j:
— podstawowe o ksztalcie prostopadioscianu, spetniajace rolg gtownego elementu konstrukcyjnego, —

uzupetniajgce o roznorodnym ksztalcie, tj. narozniki, okapniki, daszki.

B) Wiasciwosci elementéw murowych deklarowane przez ich producentow i przewidywane w dokumentacji projektowe;:
* Wymiary i odchytki wymiarowe Wedtug norm producent powinien podawa¢ nominalne wymiary dlugosci, szerokosci i
wysokosci. Odchytki wymiarowe charakteryzuje si¢ dwoma parametrami:

— warto$cig $rednig (ré6znica migdzy wartoscia Srednia pomiaréw i wartosécig deklarowang), —

rozpigtosciag wymiaréw (réznica migdzy wynikiem najwigkszym i najmniejszym).

. Ksztalt i budowa Producent elementow murowych powinien podac ich cechy zewngtrzne w zakresie potrzebnym
do jednoznacznej identyfikacji danego elementu i okreslenia jego przydatnosci do stosowania oraz ewentualnego
wykorzystania przez projektanta przy wykonywaniu obliczen statystycznych, akustycznych, ogniowych itp.

. Wady i uszkodzenia powierzchniowe W odniesieniu do elementdéw przeznaczonych do murowania na cienkie
spoiny wymagane jest podanie przez producenta maksymalnych dopuszczalnych odchylen ptasko$ci powierzchni
ktadzenia (wspornych).
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. Gestos¢ brutto i netto oznaczana w stanie suchym powinna by¢ deklarowana wtedy, kiedy takie dane sg potrzebne
do oceny izolacyjnosci akustycznej, no$nosci, odpornosci ogniowej lub izolacyjnosci cieplnej $cian.

. Wytrzymatos$¢ na $ciskanie Zgodnie z normami producenci powinni podawacé $rednig wytrzymalos¢ na $ciskanie
elementéw murowych. Producent moze roéwniez deklarowaé wytrzymatos¢ znormalizowang. Konieczne jest réwniez
podanie kategorii produkcji elementow murowych.

. Trwato$¢ (mrozoodpornos¢) Dobor grup elementéw murowych w projekcie powinien uwzglgdniaé przewidywane
warunki $srodowiskowe i w konsekwencji stopien narazenia na zawilgocenie konstrukcji murowych. Konstrukcje murowe
narazone na state zawilgocenie powinny by¢ odporne na: — cykliczne zamrazanie i rozmrazanie, — dziatanie siarczanow i
chlorkow.

Dobor elementéw murowych w réznych warunkach $rodowiskowych, zalecany w normie PN-B-03002, podano w tablicy
1.

Tablica 1. Dobor elementow murowych wg grup z uwagi na trwato$¢ (grupy jak w pkt. 2.2.1.1. a klasy $rodowiska jak w
pkt. 1.5. niniejszej specyfikacji)

Elementy murowe Klasa §rodowiska 1234 5

Elementy murowe Klasa srodowiska

1 2 3 4 5
ceramiczne 1,2,3 1,2,3 1,2,3@ 1,2,3@ 1,2,3@
silikatowe 1,2 1,2 M 1,2 @ - (3) - (3)
Z  betonu zwyklego i[L2 12® 1,2® 1,2 (2) 1,2 (2)
kruszywa lekkiego
z autoklawizowanego |1 1(2) - (3) - (3) - (3)
betonu komoérkowego

1) Przy nalezytym zabezpieczeniu przed zawilgoceniem
2) Elementy licowe — odpowiednio do deklaracji producenta dotyczacej przydatnosci elementu w okreslonych
warunkach srodowiskowych lub elementy zwykle — przy nalezytym zabezpieczeniu przed zawilgoceniem

3) Nie stosuje si¢

Poniewaz pod pojeciem trwatosci elementdw murowych nalezy rozumieé przede wszystkim mrozoodpornosc, wigce
kategorie odpornosci elementéw murowych na cykle zamrazania i rozmrazania powinny by¢ skorelowane z
przewidywanym sposobem ich zastosowania.

Rozroéznia si¢ nastepujace kategorie:

— kategoria FO, warunki obojetne (Sciany wewnetrzne, wewnetrzne warstwy $cian szczelinowych),

— kategoria F1, warunki umiarkowane (zewnetrzne elementy budynku narazone na zamrazanie i rozmrazanie, ale
zabezpieczone przed bezposrednim nasgczaniem),

— kategoria F2, warunki surowe (nieotynkowane przyziemie, nieotynkowane parapety, nieotynkowane kominy,
zasklepienia, zwienczenia, wolno stojgce §ciany graniczne).

* Wlasciwosci cieplne -W przypadku elementow przeznaczonych do stosowania w konstrukcjach podlegajacych
wymaganiom izolacyjnosci cieplnej, producent powinien poda¢ informacje o wlasciwosciach cieplnych. Informacje te
mogg by¢ oparte na warto$ciach tabelarycznych, obliczeniach lub badaniach, zgodnie z PN-EN 1745.

» Absorpcja wody — zewnetrzne nietynkowane elementy budynku W przypadku elementéw stosowanych do budowy
zewnetrznych $cian licowych sprawdzana jest ich absorpcja (nasigkliwos¢) 24-godzinna.

* Absorpcja wody — warstwy odporne na wilgo¢ W przypadku elementéw murowych stosowanych w konstrukcjach
szczegolnie narazonych na silne zawilgocenie, okresla si¢ absorpcje (nasigkliwo$¢) za pomoca gotowania w wodzie.

 Absorpcja wody — poczgtkowa wielko$¢ absorpcji wody Jezeli jest to niezbedne, ze wzgledu na sposdb stosowania
elementow, nalezy sprawdzac poczatkowa wielkos¢ absorpcji wody w czasie 60 sekund.

* Reakcja na ogien Jezeli przewidywane zastosowanie wyrobu tego wymaga, producent powinien deklarowaé klasg
reakcji na ogien elementu murowego. Jezeli element zawiera mniej niz 1% masy (objetosci) materialow organicznych,
deklarowa¢ mozna klas¢ A1 bez konieczno$ci przeprowadzania badan ogniowych.

» Zawartos¢ aktywnych soli rozpuszczalnych W przypadku elementéw ceramicznych, zaleznie od przewidywanego
zakresu zastosowania, bada si¢ zawarto$¢ aktywnych soli rozpuszczalnych. ¢« Rozszerzalno$¢ pod wptywem wilgoci
Jezeli normy tego wymagaja, to mozna przeprowadzi¢ badania zmian liniowych pod wptywem wilgoci elementow
murowych.
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* Przepuszczalno$é pary wodnej W przypadku elementow licowych, nalezy poda¢ tabelaryczng warto$¢ wspotczynnika
dyfuzji pary wodnej. Tabelaryczny (normowy) wspotczynnik dyfuzji okresla si¢ na podstawie gestosci materiahu.

* Wytrzymalo$¢ spoiny (charakterystyczna poczatkowa wytrzymato$¢ spoiny) W przypadku elementéw murowych i
zapraw murarskich przeznaczonych do stosowania w elementach konstrukcyjnych, powinna by¢ deklarowana
charakterystyczna poczatkowa wytrzymalos¢ spoiny na $cinanie. Deklaracja moze by¢ oparta na wartosciach
stabelaryzowanych podanych w normach przedmiotowych lub na warto$ciach wynikajacych z badan.

+ Substancje niebezpieczne Konieczne jest przeprowadzanie badan promieniotworczos$ci naturalnej elementow
murowych. Badania te nalezy wykonywac¢ zgodnie z Instrukcja ITB nr 234/95. 2.2.2.Zaprawy murarskie

1.2.2.2. Rodzaje zapraw murarskich
A) Rozrdznia si¢ nastgpujace zaprawy murarskie roznicowane z uwagi na:
* Wiasciwosci i/lub zastosowanie:
— ogolnego przeznaczenia (G),
— lekka (L),
—do cienkich spoin (T).
* Koncepcje projektowania zaprawy: — zaprawa wg projektu, — zaprawa wg
przepisu.
* Sposob produkc;ji:
— zaprawa wytwarzana w cato$ci lub czesciowo w zakladzie, spetniajaca wymagania normy PN-EN 998-2, —
zaprawa wytwarzana na miejscu budowy, odpowiadajaca wymaganiom normy PN-B-10104.
+ Sktad materialowy zapraw ogdlnego przeznaczenia, wytwarzanych na miejscu budowy (symbol rodzaju):
— zaprawa cementowa (,,c”),
— zaprawa cementowo-wapienna (,,cw”’), — zaprawa wapienna (,,w”), oraz zaprawy mieszane np.
cementowo-gliniana (,,cgl”).
* Proporcje¢ sktadnikdéw (mierzong objgtosciowo) w zaprawach ogdlnego przeznaczenia, wytwarzanych na miejscu
budowy:
a) zaprawa cementowa (cement : piasek): — odmiana 1:2 (symbol odmiany A), — odmiana 1:3 (symbol odmiany B), —
odmiana 1:4 (symbol odmiany C),
b) zaprawa cementowo-wapienna (cement : wapno : piasek): — odmiana 1:0,25:3 (symbol odmiany D), — odmiana 1:0,5:4
(symbol odmiany E), — odmiana 1:1:6 (symbol odmiany F), — odmiana 1:2:9 (symbol odmiany G),
C) zaprawa wapienna (wapno : piasek) — odmiana 1:1,5 (symbol odmiany H), — odmiana 1:2 (symbol odmiany 1), —
odmiana 1:4 (symbol odmiany J).
» Wytrzymalosci na $ciskanie zapraw ogolnego przeznaczenia, wytwarzanych na placu budowy:
—klasa M 0,25 przy wytrzymatosci na $ciskanie nie mniejszej niz 0,25 N/mm?2 ,
—klasa M 0,5 przy wytrzymatosci na $ciskanie nie mniejszej niz 0,5 N/mm2 ,
—klasa M 1,0 przy wytrzymatosci na $ciskanie nie mniejszej niz 1,0 N/mm?2 ,
—klasa M 2,5 przy wytrzymatosci na $ciskanie nie mniejszej niz 2,5 N/mm2 ,
—klasa M 5,0 przy wytrzymatosci na $ciskanie nie mniejszej niz 5,0 N/mm2 ,
—klasa M 10,0 przy wytrzymatosci na §ciskanie nie mniejszej niz 10,0 N/mm?2 ,
—klasa M 15,0 przy wytrzymatosci na §ciskanie nie mniejszej niz 15,0 N/mm?2 ,

—klasa M 20,0 przy wytrzymatosci na $ciskanie nie mniejszej niz 20,0 N/mm2 , — klasa M d przy wytrzymatosci na
sciskanie wiekszy od 25,0 N/mm?2 .

Dla zapraw murarskich produkowanych fabrycznie wytrzymatos¢ na $ciskanie powinna by¢ deklarowana przez

producenta. Producent moze deklarowa¢ klase wytrzymatos$ci na $ciskanie oznaczong literg ,,M” i nastg¢pujgca po niej

liczba klasy, co oznacza, ze wytrzymatos$¢ na $ciskanie w N/mm?2 jest nie mniejsza od tej liczby. Zalecane zgodnie z norma

PN-B-10104 odmiany i klasy zapraw wytwarzanych na placu budowy w zalezno$ci od ich przeznaczenia podano w tablicy

2.
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Tablica 2. Zalecane rodzaje, odmiany i klasy zapraw w zaleznos$ci od przeznaczenia

Przeznaczenie Symbol i rodzaj Symbol odmiany Klasa
Sciany Konstrukcyjne C AB,C Od M 10 do M15
fundamentowe i Md
$ciany zewngtrzne Ccw D,E M10; M15
ponizej terenu Niekonstrukcyjne | C B,C M10; M15
CW D,E M10; M15
Sciany zewnetrzne | Konstrukcyjne C AB,C Od M10 do M20
powyzej terenu CwW D,EF Od M5 do M15
Niekonstrukcyjne C B,C M10, M15
CW EF M5,M10
Sciany wewnetrzne | Konstrukcyjne C B,C M10; M15
CwW D,EFG Od M2,5 do M15
wW H M1
Niekonstrukcyjne C C M10
CWwW D,EFG Od M2,5 do M5
w H,1,J Od M 0,25 do M1

Dobér zapraw z uwagi na warunki srodowiskowe eksploatacji konstrukcji murowej z uwzglednieniem stopnia narazenia na
zawilgocenie przedstawiono zgodnie z normg PN-B-03002 w tablicy 3. Tablica 3. Dobér zapraw z uwagi na trwalos¢

Klasa zaprawy KLASA SRODOWISKA

1 2 3 4 5
1,0 + - - - -
3,0 + + - - -
>5,0 + + + +1) +1)

Odpowiednio do deklaracji producenta

Do muréw zbrojonych powinny by¢ wykorzystywane zaprawy cementowe o wytrzymatosci nie nizszej niz 5 N/mm?2 , a w
przypadku murdéw zbrojonych w srodowisku wilgotnym — o wytrzymatosci nie nizszej niz 8§ N/mm2 . Do muréw
zbrojonych nalezy stosowa¢ zaprawy nie powodujace korozji zbrojenia.
B) Wiasciwos$ci zapraw murarskich
Z uwagi na charakterystyczny dla zapraw proces wigzania, czyli stopniowego przechodzenia ze stanu ptynnego lub
plastycznego w stan staty, wlasciwosci zapraw muszg by¢ okre$lane zaré6wno dla suchych mieszanek jak i dla zapraw
$wiezych oraz stwardziatych. Whasciwosci mieszanek suchych okreslane sg w odniesieniu do zapraw wytwarzanych w
zaktadzie (kontrola biezgca procesu produkcji). Wlasciwos$ci zaprawy $wiezej istotne sa dla murarza i przebiegu robot
murarskich, natomiast zaprawy stwardziatej decyduja o jakosci konstrukcji murowej. A. Wlasciwosci suchych
mieszanek:
*  Proporcje sktadnikéw suchej mieszanki Proporcje sktadnikdw mieszanki suchej podaje si¢ w przypadku zapraw
wytwarzanych na budowie. Wszystkie sktadniki powinny odpowiadaé¢ warunkom technicznym ustalonym przez
projektanta w dokumentacji projektowej. W przypadku zapraw fabrycznie wytwarzanych z reguty producent nie
podaje sktadu. W takim przypadku konieczne jest opisanie na opakowaniu przeznaczenia i sposobu stosowania
zaprawy.
*  Uziarnienie wypeliaczy Podawanie maksymalnego rozmiaru kruszywa wymagane jest jedynie w przypadku
zapraw przeznaczonych do cienkich spoin (do 2 mm).
*  Ggsto$¢ nasypowa mieszanki suchej Podawanie gestosci nasypowej jest konieczne w przypadku projektowania
zapraw wedlug przepisu, tzn. w momencie okreslania proporcji sktadnikow (objetosciowo lub masowo).
e Okres gwarancji mieszanki suchej Normy nie okres$lajag minimalnego okresu przydatno$ci mieszanki suche;j
zaprawy do stosowania, wiec wigkszo$¢ producentéw przyjmuje minimalny okres gwarancji trzy miesiace.

*  Proporcje mieszania mieszanki z wodg W przypadku zapraw gotowych proporcje mieszania mieszanki suchej z
wodg okresla producent. W przypadku zapraw wytwarzanych na placu budowy proporcje okresla si¢ na podstawie
badan konsystencji $wiezego zarobu.
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C) Wiasciwosci $wiezej zaprawy:

» Konsystencja i plastyczno$¢ (rozptyw) Konsystencje Swiezej zaprawy okresla si¢ za pomoca stolika rozplywu wg
normy PN-EN 1015-3. Jedynie w przypadku zapraw wytwarzanych na placu budowy, PN-B-10104 tymczasowo
dopuszcza stosowanie dotychczasowej polskiej metody oznaczania konsystencji zaprawy, polegajacej na okresleniu
glebokosci zanurzania stozka pomiarowego w zaprawie, zgodnie z PN-85/B-04500. Konsystencja (w cm) §wiezej
zaprawy, w zalezno$ci od rodzaju elementow murowych, okreslana wg PN-85/B-04500, powinna wynosié:

1) elementy ceramiczne o nasigkliwosci do 6% — 5+7 cm,

2) elementy ceramiczne o nasigkliwo$ci powyzej 6% do 22% — 6+8 cm,

3) elementy ceramiczne o nasigkliwosci 22% — 8+10 cm, 4) elementy silikatowe — 6+8 cm,

5) elementy z betonu kruszywowego zwyktego — 5+7 cm,

6) elementy z betonu kruszywowego lekkiego — 7+8 cm,

7) elementy z autoklawizowanego betonu komérkowego — 8+9 cm, 8) elementy z kamienia naturalnego i sztucznego
—6+10 cm.

*  Gesto$¢ objetosciowa zaprawy Swiezej Badania gestosci zaprawy Swiezej nie jest obowigzkowe. Badania takie

moga by¢ przydatne do alternatywnego okreslania zawartosci powietrza w zaprawie swiezej. Wedlug

dotychczasowych norm polskich oznaczanie polega na okresleniu czasu, po ktéorym zaprawa zgestnieje na tyle, ze jej
konsystencja zmniejszy si¢ o 3 cm, a plastycznos¢ o 4 cm.

»  Czas zachowania wiasciwosci roboczych Czas zachowania wiasciwosci roboczych zapraw produkowanych
fabrycznie powinien by¢ deklarowany przez producenta. Wyniki badan przeprowadzanych wedtug PN-EN 1015-9
powinny wykazywac czas nie krétszy niz jego wartos¢ deklarowana. Czas zachowania wlasciwos$ci roboczych zapraw
wykonywanych na miejscu budowy, okreslany wedtug PN-EN 1015-9, nie powinien by¢ krotszy niz: 1) dla zapraw
cementowych — 2 h, 2) dla zapraw cementowo-wapiennych — 5 h, 3) dla zapraw wapiennych — 8 h.

»  Czas korekty §wiezo zarobionej zaprawy Czas korekty powinien by¢ deklarowany w przypadku zapraw do
murowania na cienkie spoiny. Ogdlnie przyjmuje si¢, ze nie powinien by¢ krotszy niz 7 minut.

»  Zawarto$¢ powietrza Badanie zawarto$ci powietrza jest wymagane w odniesieniu do zapraw produkowanych
fabrycznie, jedynie w przypadku zapraw tynkarskich. Jezeli jednak jest to konieczne ze wzglgdu na zastosowanie
zaprawy murarskiej wg przepisu, wprowadzanej do obrotu, to zakres zawartosci powietrza deklaruje producent.
Badania przeprowadza si¢ zgodnie z PN-EN 1015-7. Co do zapraw z kruszywami porowatymi dopuszczana jest
réwniez mozliwo$¢ okreslania zawarto$ci powietrza na podstawie badania gesto$ci objetosciowej swiezej zaprawy,
zgodnie z PN-EN 1015-6. Zawarto$¢ powietrza dla zapraw bez dodatkow napowietrzajacych, wykonywanych na
miejscu budowy, okre§lana wedtug PN-EN 1015-7, nie powinna by¢ wigksza niz: 1) 10% dla klas zapraw M 0,25 do
M 5, 2) 13% dla klas zapraw M 10 do M d.

»  Zawartos$¢ chlorkow Norma PN-EN 998-2 zaleca, aby zawarto$¢ chlorkow nie przekraczata 0,1% suchej masy

zaprawy. W przypadku zapraw stosowanych w konstrukcjach zbrojonych konieczne jest sprawdzenie zawartosci
chlorkow, zgodnie z PN-EN 1015-17. C. Wiasciwosci stwardniatej zaprawy

*  Ggsto$é objetoSciowa zaprawy stwardniatej Oznaczanie gestosci zaprawy w stanie suchym jest istotne przede
wszystkim z uwagi na konieczno$¢ okreslenia, czy dana zaprawa nalezy do grupy zapraw zwyktych czy do grupy
zapraw lekkich. Gestos¢ zapraw murarskich lekkich nie powinna by¢ wigksza niz 1300 kg/m3 . Gesto$¢ zapraw
zwyktych wytwarzanych na miejscu budowy, okreslana wedtug PN-EN 1015-10, zgodnie z normg PN-B-10104 nie
powinna przekraczac:
1) zaprawy cementowej — 2000 kg/m3 ,
2) zaprawy cementowo-wapiennej — 1850 kg/m3, 3) zaprawy wapiennej — 1700

kg/m3.
*  Wpytrzymato$¢ na éciskanie i zginanie Producent zapraw murarskich wytwarzanych fabrycznie powinien
deklarowac¢ ich wytrzymato$¢ na $ciskanie lub odpowiednig klase wytrzymato$ci. Norma PN-EN 998-2 definiuje
klasy: M 1,M 2,5, M 5, M 10, M 20 i M d (dla wytrzymatosci > 25 N/mm?2 ). Wytrzymalo$¢ na $ciskanie zaprawy
produkowanej fabrycznie, badana zgodnie z norma PN-EN 1015-11, nie powinna by¢ mniejsza od deklarowanej
wytrzymatos$ci na Sciskanie lub deklarowanej klasy wytrzymatosci na $ciskanie. Normy nie wymagaja deklarowania
wytrzymato$ci na zginanie zapraw produkowanych fabrycznie.
Wytrzymato$¢ na $ciskanie zaprawy wytwarzanej na miejscu budowy, badanej zgodnie z wymaganiami normy PN-

EN 1015-11, nie powinna by¢ mniejsza niz podana w tablicy 4.
Tablica 4. Wytrzymalo$¢ na $ciskanie w zalezno$ci od rodzaju, odmiany i klasy zaprawy
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Rodzaj Symbol | Klasa zaprawy i wytrzymato$¢ na $ciskanie N/mm?2
zaprawy i
odmiany M0,25 | M0,5 M1 M 2,5 M5 M 10 M 15 M 20
Cementowa | A 20
B 15
C 10
Cementowo | D 15
wapienna E 10
F 5
G 0,25
Wapienna H 1
I 0,5
J 0,25

*  Absorpcja wody (nasigkliwo$¢) Absorpcja wody (nasigkliwo$¢) w zaleznosci od rodzaju zaprawy wytwarzanej na

miejscu budowy, badana wedtug PN-85/B-04500, powinna wynosi¢ nie wiecej niz: a) zaprawa cementowa — 10%, b)

zaprawa cementowo-wapienna: — klasy M 2,51 M 5 — 14%, — klasy M 10 i M 15 — 12%,

a) zaprawa wapienna — 15%. W odniesieniu do zapraw wytwarzanych fabrycznie, przeznaczonych do stosowania w
elementach zewnetrznych budynku i narazonych na bezposrednie oddzialywanie warunkow atmosferycznych
producent deklaruje i bada absorpcje spowodowang kapilarnym podcigganiem wody.

Wyniki badan przeprowadzonych zgodnie z PN-EN 1015-18 powinny wykazac, ze absorpcja wody nie jest wigksza
od deklarowanej.

* Mrozoodpornos¢ (trwatosc¢) Trwatos¢ zaprawy okresla si¢ jako odporno$é na zamrazanie — odmrazanie. Zaprawy
przeznaczone do stosowania w zewnetrznych elementach budynku powinny by¢ odporne na zamrazanie —
odmrazanie. Odpornos$¢ na zamrazanie — odmrazanie (mrozoodpornosc) zaprawy sprawdza si¢ wedtug metody
podanej w PN85/B-04500. Zaprawe okresla si¢ jako odporng na zamrazanie — odmrazanie, jezeli po przeprowadzeniu
wymaganych cykli zamrazania — odmrazania spadek wytrzymato$ci na $ciskanie, badanej, jest nie wigkszy niz: 1)
10% w przypadku zapraw cementowych,

2) 20% w przypadku zapraw cementowo-wapiennych. W przypadku zapraw wapiennych badania si¢ nie
przeprowadza, przyjmuje si¢, Ze nie s odporne na zamrazanie — odmrazanie.

*  Promieniotworczo$¢é (substancje niebezpieczne) Konieczne jest przeprowadzenie badan promieniotworczosci
naturalnej materiatow budowlanych, w tym zapraw budowlanych. Badania te nalezy wykonywac zgodnie z Instrukcja
ITB nr 234/95.

*  Wytrzymato$é spoiny Wytrzymato$¢ spoiny, zapraw murarskich przeznaczonych do stosowania w elementach
konstrukeyjnych budynku, okresla si¢ jako poczatkowa wytrzymatos¢ charakterystyczng na $cinanie spoiny.
Poczatkowa wytrzymato$¢ charakterystyczna na Scinanie spoiny zapraw klasy M 1 do M d wytwarzanych na miejscu
budowy moze by¢ okreslana na podstawie:

1) badan potaczenia spoiny z elementem murowym wedlug PN-EN 1052-3,

2) wartosci tabelarycznych zawartych w zataczniku C do normy PN-EN 998-2 wynoszacych: — 0,15 N/mm2 dla
zapraw og6lnego stosowania i lekkich, — 0,3 N/mm2 dla zapraw do cienkich spoin.

W odniesieniu do zapraw wykonywanych fabrycznie producent powinien deklarowaé charakterystyczna poczatkowa

wytrzymato$¢ spoiny. Deklaracja moze by¢ wydana na podstawie badan przeprowadzonych zgodnie z procedura

zapisang w PN-EN 1052-3 lub wedtug wczesniej podanych wartosci normowych zawartych w zatgczniku C do normy

PN-EN 998-2.

» Reakcja na ogien Producent powinien podac klase reakcji na ogien zaprawy.

Klasyfikacje reakcji na ogien zapraw przeprowadza si¢ wedtug PN-EN 13501-1 nastgpujaco:

1) zaprawy zawierajace frakcje jednolicie rozmieszczonych materialow organicznych, liczong masowo lub

objetosciowo < 1,0% (przyjmuje si¢ te wartos¢, ktora ma wieksze znaczenie), zalicza si¢ do klasy A1l reakcji na ogien

bez koniecznosci przeprowadzania badania,
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2) zaprawy zawierajace frakcj¢ jednolicie rozmieszczonych materialéw organicznych, liczong masowo lub
objetosciowo > 1,0% (przyjmuje si¢ t¢ warto$¢, ktora ma wicksze znaczenie), zalicza si¢ (deklaruje) do odpowiedniej
klasy reakcji na ogien na podstawie przeprowadzonych badan.

* Przepuszczalno$é pary wodnej Wspoétczynnik przepuszczalnosci (dyfuzji) pary wodnej zapraw murarskich
przeznaczonych do stosowania w elementach zewnetrznych budynku, wytwarzanych na miejscu budowy, przyjmuje
si¢ wedlug wartosci tabelarycznych z PN-EN 1745, uzaleznionych od gestosci zaprawy, podanych w tablicy 6.
Tablica 6. Wspotczynniki dyfuzji pary stwardniatej zaprawy

Gestos¢ zaprawy kg/m3 Wspolczynnik dyfuzji pary wodnej
Do wnetrza materiatu Z materialu na zewnatrz
1500 5 20
1600 15 35
1800 15 35
2000 15 35

W odniesieniu do zapraw murarskich wytwarzanych fabrycznie producent deklaruje, w zaleznosci od gestosci
zaprawy, wspotczynnik przepuszczalnosci pary na podstawie wartosci tabelarycznych podanych w tablicy A.12,
zawartej w normie PN-EN 1745.

» Wspotczynnik przewodzenia ciepta Przy produkcji zapraw murarskich na placu budowy wspoétczynnik przewodzenia
ciepla przyjmuje si¢ wedtug wartosci tabelarycznych, uzaleznionych od gestosci zapraw, podanych w tablicy nr 3,
zawartej w PN-B-10104. W odniesieniu do zapraw murarskich wytwarzanych fabrycznie producent deklaruje
wspoélezynnik przewodzenia ciepta. Deklaracja moze by¢ wydana, w szczegolnos$ci dla zapraw lekkich, na podstawie

badan przeprowadzanych zgodnie z procedurg zapisana w pkt. 4.2 normy PN-EN 1745 lub na podstawie warto$ci
tabelarycznych uzaleznionych od gestosci zapraw, zestawionych w tablicy A.12, zawartej w normie PN-EN 1745,
1.2.2. 3. Wyroby dodatkowe

Prefabrykowane wyroby dodatkowe stosowane w konstrukcjach murowych powinny spelnia¢ wymagania norm

PNEN 845.

Wymaganiom okreslonym w normie PN-EN 845-1 powinny odpowiada¢: — kotwy, — listwy kotwigce, — wieszaki i
wsporniki, stosowane do wzajemnego t3aczenia ze sobg muréw oraz tgczenia muru z innymi czg¢sciami konstrukeji lub
budowli, takimi jak: Sciany, stropy, belki i stupy. Wymagania podane w normie PN-EN 845-2 powinny spetniaé¢
jednolite, pojedyncze oraz zespolone i ztozone nadproza prefabrykowane o rozpigtosci do 4,5 m: — stalowe,

— betonowe, — murowane.

Wymaganiom okreslonym w normie PN-EN 845-3 powinno odpowiada¢ zbrojenie do spoin wspornych mur6ow,
obejmujace siatki stalowe: — spajane,

— wigzane, — ciggnione.

Stal zbrojeniowa weglowa stosowana w konstrukcjach murowych powinna spetnia¢ wymagania podane w PN-B03264
a austenityczna stal nierdzewna w PN-89/H-84023-06.

1.2.2.4. Inne wyroby i materialy Do wznoszenia konstrukcji murowych mozna stosowaé inne wyroby i materiaty:
— cement spetniajagcy wymagania norm PN-EN 197-1 i PN-EN 413-1,

— wapno budowlane odpowiadajace wymaganiom normy PN-EN 459-1,

— piasek i inne kruszywa mineralne, ktorych wlasciwosci odpowiadaja wymaganiom normy PN-EN 13139, —
kruszywa lekkie do betondw i zapraw spetniajgce wymagania okreslone w PN-EN 13055, — wodg¢ do betonow i
zapraw zgodng z wymaganiami normy PN-EN 1008.

Stosowane spoiwa polimerowe i inne domieszki do zapraw powinny spetnia¢ wymagania odpowiednich norm

polskich lub aprobat technicznych.

1.2.3. WarunKki przyjecia na budowe materialow i wyrobéw do robét murowych

Wyroby i materiaty do rob6t murowych moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastgpujgce warunki:

— sg zgodne z ich wyszczegolnieniem i charakterystyka podang w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej
(szczegodtowej),

— kazda jednostka tadunkowa lub partia elementow murowych luzem jest zaopatrzona w etykiete identyfikacyjna, —
wyroby i materiaty konfekcjonowane sa wlasciwie opakowane, firmowo zamknigte (bez oznak naruszenia
zamknigcia) 1 oznakowane (petna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),

— spelniaja wymagane wlasciwos$ci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,
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— producent dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania wyrobow oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobow lub firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania
Wwyrobow,

— spelniaja wymagania wynikajace z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin zakonczenia robdt murowych
powinien si¢ konczy¢ przed zakonczeniem terminéw przydatnosci do stosowania odpowiednich wyrobow).
Przyjecie wyrobow i materialdéw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub
protokolem przyjecia materiatow.

1.2.4. Warunki przechowywania materialéw i wyrobéw do rob6t murowych

Materiaty i wyroby do robot murowych powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcja

producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentow odniesienia tj. norm badz aprobat technicznych. Place

sktadowe do przechowywania elementéw murowych powinny by¢ wygrodzone, wyrownane i utwardzone z

odpowiednimi spadkami na odprowadzenie wod opadowych oraz oczyszczone z zanieczyszczeh. Pomieszczenie

magazynowe do przechowywania materiatdéw i wyrobow niemrozoodpornych lub opakowanych powinno by¢ kryte,
suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznigciem i przed dziataniem
promieni stonecznych. Wyroby w miejscu magazynowania nalezy przechowywac¢ w partiach wedtug rodzajow,
typow, odmian, klas i gatunkow, zgodnie z wymaganiami norm wyrobow, w sposob uporzadkowany, zapewniajacy
tatwos$¢ dostepu i przeliczenia.

Elementy murowe nalezy przechowywac:

a) w jednostkach tadunkowych,
b) luzem w stosach (stupach) lub pryzmach.

Sposob uktadania jednostek tadunkowych, stosow lub pryzm powinien by¢ zgodny z wymaganiami normy PN-B
12030. Wyroby konfekcjonowane powinny by¢ przechowywane w oryginalnych, zamknigtych opakowaniach w
temperaturze powyzej +5°C a ponizej +35°C. Wyroby pakowane w worki powinny by¢ uktadane na paletach lub
drewnianej wentylowanej podtodze, w ilosci warstw nie wigkszej niz 10, o ile dokument odniesienia lub instrukcja
producenta nie stanowia inaczej. Cement i wapno suchogaszone luzem nalezy przechowywaé w zasobnikach
(zbiornikach) do cementu. Kruszywa i piasek do zapraw mozna przechowywac na sktadowiskach otwartych, w
warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami lub frakcjami
kruszywa oraz nadmiernym zawilgoceniem (np. w specjalnie przygotowanych zasiekach). Jezeli nie ma mozliwo$ci
poboru wody na miejscu wykonywania robét, to wode nalezy przechowywaé w szczelnych i czystych pojemnikach
lub cysternach. Nie wolno przechowywac¢ wody w opakowaniach po $rodkach chemicznych lub w takich, w ktorych
wczesniej przetrzymywano materiaty mogace zmieni¢ sktad chemiczny wody
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1.3. SPRZET
1.3.1. Ogodlne wymagania
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST B.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 3.

1.3.2.. Sprzet do wykonywania rob6ét murowych
Do wykonywania robot murarskich nalezy stosowac:

A. Do wyznaczania i sprawdzania kierunku, wymiaréw oraz ptaszczyzn: —

pion murarski,

— tate murarska,

— late wazona,

— waz wodny,

— poziomnic¢ uniwersalna,

— tate kierunkowa,

— warstwomierz do wytyczenia poziomow poszczegolnych warstw i do zaczepiania sznura oraz do wyznaczania
kierunku, — sznur murarski,

— katownik murarski, — wykroj.

B. Do przechowywania materialow budowlanych na stanowisku roboczym:

— kastre na zaprawg,

— szafel do zaprawy,

— szkopek do wody, — palety na elementy murowe, — wiadra.

C. Do obrobki elementéw murowych:

— mlotek murarski,

— kirke, — oskard murarski,

— przecinak murarski,

— pucke murarska,

— drag murarski,

— specjalistyczne narzedzia do obrobki kamieni naturalnych. D. Do murowania:

— kielni¢ murarska, — czerpak,

— topate do zaprawy,

— rusztowania

1.4. TRANSPORT
1.4.1. Ogodlne wymagania
Ogolne wymagania dotyczace transportu podane sa w SST B.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 4.

1.4.2. Transport elementéw murowych (cegiet, bloczkow itp.)

Elementy murowe nalezy przewozi¢ na paletach dowolnymi §rodkami transportu i w odpowiedni sposdb zabezpieczone
przed zawilgoceniem.

Zatadunek i roztadunek powinien odbywac si¢ w sposob zmechanizowany przy pomocy wozka widtowego o udzwigu
dostosowanym do ciezaru palety lub zurawia wyposazonego w zawiesie z widtami.

Materialy murowe moga by¢ przechowywane na otwartych placach sktadowych. Powierzchnia

sktadowania powinna by¢ utwardzona, wyréwnana i przystosowana do odprowadzania opadoéw atmosferycznych. Zaleca si¢
sktadowanie w jednostkach tadunkowych.

1.5. WYKONANIE ROBOT

1.5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robdt podano w SST B.00 ,,Wymagania Ogolne” pkt.5.
Roboty murowe nalezy wykonywa¢ zgodnie z dokumentacja projektowa, niniejsza specyfikacja techniczng i
zasadami sztuki murarskiej. O ile w dokumentacji projektowej i/lub specyfikacji technicznej oraz dokumentach
odniesienia wyrobow murowych nie podano inaczej, to:
* mury nalezy wykonywa¢ warstwami z zachowaniem prawidtowego wigzania elementow murowych i grubosci

spoin tak, aby $ciana stanowita jeden element konstrukcyjny,

¢ clementy murowe powinny by¢ uktadane na ptask, a nie na rab Iub na stojaco,
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e spoiny poprzeczne i podtuzne w sasiednich warstwach muru powinny by¢ usytuowane mijankowo,

* mury nalezy wnosi¢ mozliwie rOwnomiernie na catej ich dtugosci,

¢ clementy murowe powinny by¢ czyste i wolne od kurzu,

¢ przed wbudowaniem elementy murowe powinny by¢ moczone, jezeli takie wymaganie zawarto w
dokumentach odniesienia lub instrukcji producenta wyrobu,

® stosowanie elementdw murowych potdwkowych przy murowaniu shupow i filarow, poza liczba konieczng do
uzyskania prawidtowego wigzania, jest niedopuszczalne,

e liczba elementow murowych potéwkowych nie powinna przekracza¢: — w murach konstrukcyjnych
zbrojonych — 10%, — w murach konstrukcyjnych niezbrojonych — 15%, — w $cianach wypetniajacych,
podokiennych i na poddaszu — 50%,

® konstrukcje murowe o grubosci mniejszej niz 1 cegla, murowane na zaprawy zwykte, moga by¢ wykonywane
przy temperaturze powyzej 0°C, a murowane na zaprawy lekkie i klejowe mog 3 by¢ wykonywane przy
minimalnej temperaturze okreslonej przez producenta zaprawy, ¢ wykonywanie konstrukcji murowych o
grubosci 1 cegly i grubszych dopuszcza si¢ przy temperaturze ponizej 0°C pod warunkiem stosowania
srodkoéw umozliwiajacych wigzanie i twardnienie zaprawy, przewidzianych w specyfikacji technicznej, lub
pod warunkiem dopuszczenia takiej mozliwo$ci przez producenta zaprawy,

® w przypadku przerwania rob6t na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy muréw powinny
by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dzialaniem czynnikow atmosferycznych. 5.4.

Organizacja robot murowych

1.5.2. Podstawowe zasady prawidtowej organizacji rob6t murowych:

— wykonywanie prac przez wykwalifikowanych murarzy,

— praca na murach w pojedynkg lub grupami (zespotami) o liczebnosci dostosowanej do rodzaju budowy,

— racjonalne urzadzenie stanowiska murarskiego z dogodnym umieszczeniem materiatéw budowlanych
(najblizej muru wolny pas szerokosci 600 mm, dalej materiaty, a za materialami drogi transportowe),

— wznoszenie mur6w pasami o odpowiedniej wysokosci,

— zastosowanie odpowiednich rusztowan (technicznie niezbednych i ekonomicznie uzasadnionych), —
zaopatrzenie robotnikow we wiasciwy sprzet murarski i ochronny,

— dostarczanie materiatéw budowlanych do stanowiska roboczego w sposob wykluczajacy przestoje, —
zorganizowanie robot systemem ruchu rownomiernego (podzial budowy na dziatki).

1.5.3. Kategorie wykonania robot murowych na budowie

Kategoria A — roboty murarskie wykonuje nalezycie wyszkolony zesp6t pod nadzorem majstra murarskiego,

stosuje si¢ zaprawy produkowane fabrycznie, a jezeli zaprawy sa wykonywane na budowie to kontroluje si¢

dozowanie sktadnikow 1 wytrzymatos$¢ zaprawy, natomiast jako$¢ robot kontroluje osoba o odpowiednich
kwalifikacjach, niezalezna od wykonawcy.

Kategoria B — warunki okreslajace kategori¢ A nie sg spetnione a nadzor nad jakoscig rob6t moze kontrolowaé

odpowiednio wykwalifikowana osoba, upowazniona przez wykonawce.

1.5.4. Rodzaje wigzan cegiet w murze:

— pospolite (blokowe lub kowadetkowe),

— krzyzykowe (weneckie),

— polskie (wendyjskie lub gotyckie),

— holenderskie,

— wielorzgdowe (amerykanskie).

Wigzanie muréw oraz ich stykéw i naroznikow powinno by¢ wykonane zgodnie z przyktadami podanymi w pkt.

1.1.2. Warunkow technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych, czes¢ A, zeszyt 3 ,, Konstrukcje

murowe”, wydanie ITB — rok 2006 a takze w normie archiwalnej PN-68/B-

10020.

1.5.5. Sposoby murowania z cegiet, pustakéw lub bloczkow

1.5.5.6. Sposoby murowania z uwagi na rodzaj spoin wsporczych:

—na spoiny zwykle grubosci od 8 do 15 mm,

— na spoiny pasmowe grubosci od 8 do 15 mm, — na spoiny cienkie grubosci od 1 do 3 mm.

1.5.5.7. Sposoby murowania z uwagi na rodzaj ztacza pionowego

— zwykle z rozprowadzeniem zaprawy na powierzchniach bocznych taczonych elementéw, —z wypetnieniem
kieszeni zaprawa, polegajace na dostawieniu do siebie na odpowiednig odlegtos¢ elementow o odpowiednim
ksztatcie powierzchni bocznych i zalaniu zaprawa otwordéw utworzonych na styku wyrobow,
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— na pioro i wpust polegajace na dostosowaniu do siebie elementéw w taki sposob, by piodra jednego elementu
weszly we wpusty drugiego elementu.

1.5.5.8. Techniki murowania na spoiny zwykte:

— murowanie tradycyjne, na puste lub petne spoiny, — murowanie na wycisk, —murowanie na docisk.

1.5.5.9. Ogolne zasady murowania na cienkie spoiny:

— elementy murowe pierwszej warstwy naktada si¢ bardzo doktadnie na mocnej zaprawie cementowej celem
wyeliminowania ich nierownomiernego osiadania,

— potozenie elementdw pierwszej warstwy nalezy kontrolowac za pomoca poziomicy lub niwelatora, — pierwsza
warstwe elementéw mozna dodatkowo przeszlifowac, szczeg6élnie w przypadku bloczkéw z betonu
komérkowego,

— w celu umozliwienia rownomiernego rozprowadzenia zaprawy do cienkich spoin (klejowej) o pozadanej
grubosci (1 do 3 mm) uktada si¢ ja specjalng, dostosowang do szeroko$ci muru, kielnig z zabkowana
krawedzia,

— potozenie elementdéw drugiej i kolejnych warstw mozna korygowaé w ciagu pierwszych 7-15 minut od ich
utozenia (czas korekty okresla producent zaprawy). —

1.5.5.10. Ogolne zasady murowania $cianek dziatowych

Scianki dziatowe o grubosci ¥ cegly nalezy murowa¢ na zaprawie cementowej o wytrzymatosci nie nizszej niz
5 N/mm?2 . Przy rozpigtosci przekraczajacej 5 m lub wysokosci powyzej 2,5 m powinny by¢ zbrojone.
Zbrojenie powinno by¢ zakotwione w spoinach nosnych na glgboko$é nie mniejsza niz 70 mm. Scianka
powinna by¢ potaczona ze Scianami konstrukcyjnymi za pomoca strzgpi zazebionych krytych.

W budynkach o konstrukcji nosnej zelbetowej lub stalowej $cianki dziatlowe oraz ostonowe s3 oddylatowane od
stropdéw 1 pionowych elementéw konstrukcyjnych. Polaczenie tych $cianek z elementami konstrukcyjnymi
wykonuje si¢ wigc za pomoca kotew stalowych. 5.10. Ogoélne zasady wznoszenia $cian szczelinowych i
dwuwarstwowych

Warstwa wewnetrzna jest §ciang konstrukcyjng, wigc stosuje si¢ do niej wymagania jak dla $cian
konstrukcyjnych.

Warstwa zewngtrzna powinna mie¢ grubo$¢ nie mniejszg niz 70 mm, o ile w dokumentacji projektowej nie
podano inaczej, i by¢ trwale potaczona z warstwg wewnetrzng za pomocg kotew.

Kotwy powinny by¢ wykonane ze stali nierdzewnej ocynkowanej, galwanizowanej lub majacej inne
zabezpieczenie antykorozyjne i roztozone na rownym poziomie. Dopuszcza si¢ utozenie kotew z nieznacznym
pochyleniem w Kierunku warstwy zewnetrznej ostonowe;j. 5.10.4.Liczba kotew nie powinna by¢ mniejsza niz 4
szt./1 m2 $ciany. Wzdhiz wszystkich krawedzi swobodnych warstwy zewngtrznej (wokot otwordw, przy narozu
budynku, wzdtuz krawedzi przy poziomej przerwie dylatacyjnej) nalezy utozy¢ dodatkowe kotwie w liczbie nie
mniejszej niz trzy sztuki na metr krawedzi Sciany.

Spoiny warstwy zewngetrznej licowej (nicotynkowanej) powinny by¢ doktadnie wypelnione zaprawg lub mur
zewngtrzny licowy powinien by¢é wyspoinowany.

Zaleca sig, aby odleglos$¢ przerw dylatacyjnych w warstwie zewngtrznej byta nie wicksza niz: — 8 m — jezeli
wykonana jest z cegly silikatowej lub betonowej, — 12 m — jezeli wykonana jest z cegly ceramicznej.

Warstwa zewngtrzna ostonowa powinna umozliwia¢ odprowadzenie wody, ktora przenikngta przez nig do muru.
W tym celu, zgodnie z norma PN-B-03002, u spodu warstwy zewnetrznej, w miejscu podparcia, zaleca si¢
wykona¢ fartuch z materialu wodochronnego na podktadzie z zaprawy cementowej, a w warstwie zewnetrzne;j
pozostawi¢ otwory zabezpieczone siatka lub kratka, ktorymi woda moze sptywac¢ na zewnatrz.

Wykonujac otwory okienne i drzwiowe nalezy stosowaé zasady podane w ,,Warunkach technicznych wykonania
i odbioru robot budowlanych”, czgs¢ A, zeszyt 3 ,,Konstrukcje murowe”, wydanie 1TB — 2006 r.: — obie warstwy
murowe w zadnym miejscu nie mogg stykac si¢ ze soba, — stolarka moze by¢ przymocowana tylko do jednej z
warstw murowych, — dla obu warstw murowych nalezy wykona¢ niezalezne nadproza, — stolarka musi by¢
zabezpieczona przed woda zbierajaca si¢ w szczelinie, w tym celu wzdluz pionowych krawedzi oécieza nalezy
przeprowadzi¢ pionowa izolacj¢ przeciwwilgociowa, oddzielajaca warstwy murowe od siebie. Izolacja
przeciwwilgociowa powinna by¢ roéwniez zainstalowana powyzej i ponizej otworu. Pozioma izolacja potozona
powyzej okna powinna ,,zeslizgiwac si¢” w dot — w kierunku zewnetrznej warstwy, ktdra powinna zostaé
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zaopatrzona w dodatkowe otwory odpowietrzajaco-odwadniajace, przez ktore woda ze szczeliny bedzie mogta
swobodnie wyptywaé¢ na zewnatrz §ciany.

1.5.5.11. Ogolne zasady wykonywania nadprozy

Nadproza moga by¢ wykonywane na placu budowy lub prefabrykowane. Nadproza prefabrykowane powinny
spetnia¢ wymagania normy PN-EN 845-2. 5.11.2.Nadproza murowe zbrojone wykonywane na placu budowy.
Nadproza ze zbrojeniem dolnym moga by¢ stosowane przy otworach o rozpigtosci do 1,5 m.

Nadproze wykonuje si¢ na sztywnym deskowaniu, na ktérym rozsciela si¢ zaprawg cementowa grub. 30-40 mm,
a nastgpnie wtapia w nig zbrojenie stalowe. Zbrojenie musi by¢ zakotwione w murze na co najmniej 400 mm.
Nastepnie muruje si¢ cztery lub pig¢ warstw muru na mocnej zaprawie cementowej. Deskowanie i stemplowanie
mozna rozebra¢ po uptywie dwoch tygodni. Nadproze powinno by¢ sprawdzone wg PN-B-03340. Nadproza
plytowe typu Kleina moga by¢ stosowane do przykrywania otwordw o rozpigtosci do 2,5

m. Nad otworami o szerokosci ponizej 1,5 m zaleca si¢ wykonywanie nadproza o wysoko$ci co najmniej 72
cegly (cegly utozone na rab). W przypadku otworéw o szerokosci od 1,5 m nadproze powinno mie¢ wysoko$¢ 1
cegly (cegly utozone na stojaco lub dwie ptyty z cegiet utozonych na rab). Liczba uzytych pretow powinna
wynikaé¢ z dokumentacji projektowej, w ktorej przeprowadzono obliczenia zgodnie z PN-B-03340.

Nadproza murowe zespolone wykonywane sg na placu budowy z gotowych ksztattek nadprozowych, zbrojonych
pretami stalowymi i faczonych (zespalanych) betonem. Ksztaltki nadprozowe moga by¢ ceramiczne, silikatowe,
betonowe i z betonu komorkowego. Nadproza nalezy wykonywaé zgodnie z zaleceniami producenta ksztattek.
Nadproza powinny by¢ opierane na zaprawie i wypoziomowane zarowno w kierunku podhuznym jak i
poprzecznym. Oparcie konca nadproza powinno by¢ nie mniejsze niz 100 mm. Przy murach wykonanych z
elementow zawierajacych wigcej niz 50% pustek powietrznych lub z elementow z autoklawizowanego betonu
komodrkowego minimalna dlugos$¢ oparcia konca nadproza powinna by¢ wyliczona w dokumentacji projektowej,
zgodnie z PN-EN 1996-1-1. W przypadku $cian szczelinowych oparcie powinno sigga¢ co najmniej na 50 mm
poza zakonczenie szczeliny wewnetrznej. Elementy prefabrykowane nadprozy murowych powinny spetniaé
wymagania PN-EN 845-2. 5.11.4.Nadproza zelbetowe wylewane stosuje si¢ w $cianach wewnetrznych oraz jako
nadproza warstwy wewngtrznej muru szczelinowego. Nadproza te nalezy wykonywac zgodnie z zasadami
obowiazujacymi dla konstrukcji zelbetowych, a wigc przestrzega¢ wymagania zawarte w szczegolowe;j
specyfikacji technicznej dla konstrukcji zelbetowych.

Nadproza prefabrykowane stalowe zelbetowe, sprezone, ceramiczne, silikatowe, z betonu komorkowego, z
kamienia naturalnego lub sztucznego oraz z kombinacji tych wyroboéw powinny spelnia¢ wymagania PN-EN
845-2. Mozna je montowac bez koniecznosci stemplowania. Dtugos$¢ oparcia belek powinny by¢ takie jak dla
nadprozy murowych zespolonych (pkt. 5.10.3.). 5.12. Ogo6lne zasady wykonywania przewodéw kominowych

1.5.5.12. Podziat przewoddéw kominowych a) przewody dymowe odprowadzajace spaliny z weglowych lub
opalanych drewnem trzonéw kuchennych, piecOw ogrzewczych i kominkow, b) przewody spalinowe
odprowadzajace spaliny z urzadzen gazowych, c) przewody wentylacyjne odprowadzajace zuzyte powietrze z
pomieszczen ponad dach budynku.

Elementy kominowe Do wznoszenia §cian (murdéw) z przewodami kominowymi mozna stosowa¢ zwykle cegly
ceramiczne i bloczki z betonu zwyklego bez otwordw lub pelne oraz specjalne ksztaltki (pustaki) kominowe
ceramiczne, kamionkowe lub betonowe.

Przekroje i wymiary kanalow Kanaty moga mie¢ przekrdj kotowy albo kwadratowy. Minimalny przekr6j
kanalow dymowych z cegiet wynosi %2 x % cegly, tj. 140 x 140 mm. Minimalna $rednica przewodu dymowego
okragtego wynosi 150 mm. W przypadku specjalnych pustakow wentylacyjnych najmniejszy wymiar przewodu
wynosi nie mniej niz 110 mm. Wymiary przewodéw kominowych powinny by¢ zgodne z dokumentacja
projektowa. Odchytki od wymiaréw przewodow, okreslonych w dokumentacji projektowej, wynikajace z
niedoktadnosci ich wykonania nie powinny przekracza¢ +10 i -5 mm.

Rozmieszczenie przewodow w §cianach murowanych W celu zapewnienia maksymalnego ciggu przewody
powinny by¢ prowadzone w $cianach ogrzewanych wewnetrznych, np.
miedzymieszkaniowych, a nie w nicogrzewanych $cianach przylegajacych do klatek schodowych lub w $cianach
zewngetrznych. Przewody wentylacyjne i dymowe moga by¢ faczone we wspolne bloki, co pomaga w
ogrzewaniu si¢ przewodow wentylacyjnych, a w konsekwencji poprawia sitg ciagu.
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Przewody spalinowe powinny by¢ oddzielone od kanatéw wentylacyjnych i dymowych szczelnymi Sciankami
grubosci minimum % cegly.

Kierunek prowadzenia przewodow Przewody nalezy prowadzi¢ w miar¢ moznosci pionowo, bez zataman.
Ewentualne odchylenia przewodu od pionu nie powinny przekracza¢ 30°. Powierzchnie wewn ¢trzne
przewodow w miejscach zataman nalezy zabezpieczy¢ przed uderzeniem kuli kominiarskiej ochraniaczami
stalowymi. Dlugo$¢ przewodu biegnacego w kierunku odchylonym od pionu nie powinna przekraczaé 2,0 m.
Zasady prowadzenia przewodéw dymowych Przewody dymowe nalezy prowadzi¢ od otworéw wycierowych do
wylotow komina lub nasady kominowej wg dokumentacji projektowej. Otwory wycierowe usytuowane w
piwnicy powinny znajdowac si¢ na poziomie od 1,0+1,2 m od podlogi oraz powinny by¢ zamknigte szczelnie
drzwiczkami wykonanymi z materiatéw niepalnych. Dolna krawedz otworu wycierowego przewodow z palenisk
usytuowanych w pomieszczeniach, w ktorych znajduje si¢ wlot, powinna znajdowac¢ si¢ na wysokosci 0,3 m od
podtogi. Otwory wycierowe powinny by¢ tatwo dostepne, mie¢ osadnik na sadze i by¢ zamknigte szczelnie
drzwiczkami. Otwory wycierowe przewoddéw prowadzonych w dwoch rzgdach, usytuowane z jednej strony
muru, powinny by¢ umieszczone zgodnie z wymaganiami PN-89/B-10425. Wyloty przewodow dymowych
nalezy wykonywa¢ wg nastgpujacych zasad:

— przy dachach ptaskich o kacie nachylenia potaci dachowych nie wigkszym niz 12°, niezale znie od konstrukcji
dachu, wyloty przewodéw powinny znajdowac si¢ co najmniej o 0,6 m wyzej od poziomu kalenicy lub
obrzezy budynku przy dachach wglebionych,

— przy dachach stromych o kacie nachylenia potaci dachowych powyzej 12° i pokryciu: a) tatwo zapalnym,
wyloty przewoddéw powinny znajdowac si¢ na wysokos$ci co najmniej o 0,6 m wyzej od poziomu kalenicy, b)
niepalnym, niezapalnym i trudno zapalnym, wyloty przewodow powinny si¢ znajdowac co najmniej o 0,30 m
wyzej od powierzchni dachu oraz w odleglosci mierzonej w kierunku poziomym od tej powierzchni, co
najmniej 1,0 m.

Przy usytuowaniu komina obok elementu budynku stanowigcego przeszkodg (zastong), dla prawidtowego
dziatania przewodow, ich wyloty powinny znajdowac si¢ ponadto: a)ponad ptaszczyzng wyprowadzona pod
katem 12° w dot od poziomu najwyzszej przeszkody (zastony) dla komindéw znajdujacych si¢ w odleglosci od 3
do 10 m od tej przeszkody przy dachach stromych, b)co najmniej na poziomie gérnej krawedzi przeszkody
(zastony) dla kominéw usytuowanych w odlegtosci od 1,5 do 3,0 m, od przeszkody, c)co najmniej o 0,3 m
wyzej od gornej krawedzi przeszkody (zastony) dla kominéw usytuowanych w odlegtosci do 1,5 m od tej
przeszkody

Zasady prowadzenia przewodow spalinowych Przewody spalinowe nalezy prowadzi¢ od otworow rewizyjnych
do wylotéw komina lub nasady kominowej wg dokumentacji projektowej. Otwory rewizyjne powinny
znajdowac si¢ na poziomie 0,4 m ponizej wlotu do przewodu. Wyloty przewoddéw powinny by¢ usytuowane tak
jak w przewodach dymowych (pkt 5.11.6. niniejszej specyfikacji technicznej).

Zasady prowadzenia przewodoéw wentylacyjnych Przewody wentylacyjne nalezy prowadzi¢ od wlotu do wylotu
komina. W kominach powinny by¢ wykonane boczne otwory wylotowe. Dopuszcza sie wykonywanie gornych
otwordéw wylotowych, pod warunkiem stosowania nasad blaszanych nad wylotem.

Laczenie przewoddéw kominowych W budynkach niskich, jezeli jest to mozliwe, nalezy nie taczy¢ przewodow
kominowych czyli prowadzi¢ oddzielne przewody dla kazdego pomieszczenia, piecyka, termy czy kominka. W
budynkach wysokich przewody kominowe najwyzszej kondygnacji nie moga by¢ taczone z innymi przewodami.
Ponadto przy faczeniu przewodéw kominowych w budynkach wysokich nalezy przestrzega¢ nastgpujacych
zasad:

— przewody wentylacyjne moga by¢ faczone co drugie pigtro,

— w przypadku przewodow dymowych jest mozliwe tgczenie maksimum trzech piecow zlokalizowanych po tej
samej stronie budynku (co druga kondygnacja),

— do jednego przewodu spalinowego mozna podtaczy¢ najwyzej dwa piecyki gazowe (co druga kondygnacja).

Calkowicie niedopuszczalne jest podtaczanie piecykow dymowych lub spalinowych do przewodéw
wentylacyjnych.
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Zasady wykonywania murdéw z przewodami kominowymi Zapewnienie maksymalnej szczelnosci przewodow
kominowych wymaga, zgodnie z PN-89/B-10425 i Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlanych, cz¢s¢ A, zeszyt 3 ,,Konstrukcje murowe”, wydanie ITB-2006 r., przestrzegania nastgpujacych
zasad:

— ksztalt, wymiary zewnetrzne, potozenie kanatow, wlotow, wylotow, zataman, trzonéw kominowych, obrobki
blacharskie, zakonczenia gorne powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa,

— wmurowywac nalezy tylko elementy murowe dopuszczone do stosowania w przewodach kominowych i
jednoczesnie okreslone w dokumentacji projektowe;j,

— najnizsza klasa cegiet uzytych do murowania wynosi 15,

— jezeli dokumentacja projektowa tego wymaga nalezy stosowac¢ zaprawy zaroodporne lub kwasoodporne, —
elementy murowe nalezy uktada¢ na pelne spoiny,

— spoiny pionowe kazdej z warstw powinny by¢ przewiazane,

— w powierzchniach wewnetrznych przewodéw powinno by¢ jak najmniej spoin pionowych, jesli warunki na to
pozwalaja, to powinny znajdowac si¢ tylko w naroznikach przewodow,

— cegly w przegrodach migdzykanatowych nalezy wmurowywacé przynajmniej jednym koncem w prostopadle do
nich potozone $cianki zewngtrzne,

— mury powinny by¢é murowane w wigzaniu pospolitym,

—w przewodach dymowych i spalinowych §cianki powinny mie¢ grubo$¢ nie mniejsza niz % cegly, —w
przewodach wentylacyjnych minimalna grubos$¢ przegrod wynosi Y4 cegly,

— minimalna odleglto$¢ przewodoéw kominowych od lica §ciany zewn¢trznej wynosi nie mniej niz 1 cegle,

— przewody z pustakéw kominowych dymowych muruje si¢ w taki sposob, aby spoiny poziome poszczegodlnych
przewodow byly przesunicte wzgledem siebie o Y2 wysokos$ci pustaka; przestrzen pomigdzy pustakami
dymowymi nalezy wypelnia¢ zaprawg cementowo-gliniang lub specjalng zapraws, jezeli jest to zapisane w
instrukcji stosowania danych pustakow,

— powszechng zasadg powinno by¢ uzywanie wewnetrznych wktadek kwasoodpornych w przewodach
spalinowych,

— warstwy cegiet w przewodach odchylonych od kierunku pionowego powinny by¢ utozone prostopadle do
kierunku przewodu,

— przewody powinny by¢ drozne na catej dtugosci oraz dawaé naturalny cigg powietrza ku gorze
(ssanie), zapewniajacy ujscie przez przewody spalin lub zuzytego powietrza ponad dach,

— w celu zachowania gtadko$ci przewodow z cegiet, powinny by¢ one budowane z pomoca szablonu,
— nalezy ograniczy¢ do niezbgdnego minimum stosowanie cegiet utamkowych.

— §cianki kanatéw powinny by¢ murowane na tej samej zaprawie co sgsiednie mury, — nie nalezy tynkowaé
wnetrza kanaldow dymowych lub spalinowych,

— do wykonywania kominéw ponad dachem nalezy uzywac cegiet licowych, chyba ze w dokumentacji
projektowej przewidziano inne wykonanie, w przypadku wykorzystania cegiet nielicowych konieczne jest
otynkowanie komina,

— w miejscu przebicia komina przez dach nalezy wykona¢ obrobke blacharska zabezpieczajaca poddasze przed
woda opadowa,

— wierzch komina powinien by¢ nakryty czapa zelbetowa z okapnikiem, odizolowana warstwa papy, — przerwy
dylatacyjne powinny by¢ wykonane zgodnie z zaleceniami normy PN-B-03002. 5.13.
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Obrys muru

Dopuszczalne odchylki od zaprojektowanych wymiaréw nie powinny przekraczaé: — w wymiarach poziomych
poszczegdlnych pomieszczen £20 mm, — w wysokos$ci kondygnacji £20 mm, — w wymiarach poziomych i
pionowych catego budynku +50 mm.

Grubos¢ muru Grubosci muréw w stanie surowym powinny by¢ okreslone w dokumentacji projektowe;.
Dopuszczalne odchytki wymiarowe nie powinny by¢ wigksze niz: — dopuszczalne odchytki uzytych elementéw
murowych w przypadku muréw o grubosci %, 2 1 1 elementu murowego, —+10 mm, w przypadku muréow
petnych o grubosci wigkszej niz 1 cegla, — +20 mm, w przypadku muréw szczelinowych.

Wymiary otworow (w $wietle oSciezy) W przypadku otworéw o wymiarach do 1000 mm dopuszczalne odchytki
wymiarowe wynosza: * szeroko$¢ + 6 mm, — 3 mm, * wysoko$¢ + 15 mm, — 10 mm. W otworach o wymiarach
powyzej 1000 mm dopuszczalne odchytki wymiarowe wynosza: ¢ szeroko$¢ + 10 mm, — 5 mm, * wysokos$¢ + 15
mm, — 10 mm.

Grubos¢ spoin Normatywne grubos$ci i dopuszczalne odchytki grubosci spoin zwyktych wynosza: — w spoinach
poziomych: grubo$¢ nominalna 10 mm, odchytki + 5 mm, — 2 mm, — w spoinach pionowych: grubo$¢ nominalna

10 mm, odchytki + 5 mm, — 5 mm. W przypadku stupéw konstrukcyjnych o przekroju 0,3 m2 lub mniejszym,
dopuszczalne odchytki grubosci spoin, zardwno poziomych, jak i pionowych, nie powinny przekraczaé 2 mm.
W murach zbrojonych poprzecznie grubos$¢ spoiny powinna by¢ wigksza co najmniej o 4 mm niz grubosé
zbrojenia, natomiast w murach zbrojonych podtuznie grubo$¢ spoiny powinna by¢ co najmniej o 5 mm wigksza
niz grubos¢ zbrojenia. W murach nie przeznaczonych do tynkowania lub spoinowania, spoiny powinny by¢
catkowicie wypelnione zaprawa, az do lica muru. W murach przeznaczonych do tynkowania lub spoinowania
nie nalezy wypetnia¢ spoiny poziomej zaprawg na glgboko$¢ 5+10 mm, liczac od lica muru, a przy
powierzchniach muru, przy ktorych jest umieszczone zbrojenie zewngtrzne, na glebokos¢ nie mniejsza niz 10

mm i nie wigkszg niz 20 mm.

Zbrojenie Dopuszczalne odchyltki dtugosci pretdow nie powinny by¢ wigksze niz: —+ 10 mm dla poszczegdlnych
odcinkéw preta (np. w miejscu odgiecia lub dla hakow), — + 20 mm dla catego preta. Dopuszczalne odchytki w
rozstawie pretow nie powinny przekraczaé £15 mm, natomiast grubosci otulenia pretow powinny by¢ zgodne z
wymaganiami pkt. 6.2. w normie PN-B-03340.

Prawidtowos¢ wykonania powierzchni i krawedzi muru Dopuszczalne odchytki wykonania powierzchni i

krawedzi zestawiono w tablicy 7.

Tablica 2. Dopuszczalne odchytki wykonania powierzchni i krawedzi muru

Rodzaj usterki

Dopuszczalne odchytki

Powierzchnie spoinowane

Inne powierzchnie

1

2

3

Zwichrowania i skrzywienia
powierzchni

nie wigcej niz 3 mm/m i ogdtem
nie wigcej niz 10 mm na catej
powierzchni $ciany pomieszczenia

nie wigcej niz 6 mm/m i ogotem
nie wigcej niz 20 mm na catej
powierzchni $ciany pomieszczenia

Odchylenie krawedzi od linii
prostej

nie wigcej niz 2 mm/m i nie
wiecej niz jedno na dtugosci 2 m

nie wigcej niz 4 mm/m i nie
wiecej niz dwa na dtugosci 2 m

Odchylenie powierzchni i
krawedzi muru od kierunku
pionowego

nie wigcej niz 3 mm/m i ogodlnie
nie wigcej niz 6 mm na wysokosci
kondygnacji oraz 20 mm na catej
wysokos$ci budynku

nie wigcej niz 6 mm/m i ogdlnie
nie wigcej niz 10 mm na
wysokosci kondygnacji oraz 30
mm na catej wysokos$ci budynku

Odchylenie od kierunku
poziomego gornych powierzchni
kazdej warstwy cegiet

nie wigcej niz | mm/m i ogdtem
nie wigcej niz 15 mm na calej
dlugosci budynku

nie wigcej niz 2 mm/m i ogétem
nie wigcej niz 30 mm na calej
dlugosci budynku
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Odchylenie od kierunku nie wigcej niz 1 mm/m i ogdtem nie wigcej niz 2 mm/m i ogétem

poziomego gornej powierzchni nie wigcej niz 10 mm na catej nie wigcej niz 20 mm na catej
ostatniej warstwy pod stropem dhugosci budynku dhugosci budynku
Odchylenie przecinajacych si¢ nie wiecej niz 3 mm nie wigcej niz 6 mm

plaszczyzn od kata
przewidzianego w projekcie

1.6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
1.6.1. Ogolne zasady
Ogolne zasady kontroli jakosci podano w SST B.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 6

e Badania materialdéw Badania nalezy przeprowadzi¢ posrednio na podstawie przedtozonych:

— deklaracji zgodnosci lub certyfikatow,

— zapis6w dziennika budowy, protokotow przyjecia materiatow na budowe,

— deklaracji producentéw uzytych wyrobow.

Konieczne jest sprawdzenie czy deklarowane lub zbadane przez producenta parametry techniczne odpowiadaja

wymaganiom postawionym w dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji technicznej. Materiaty, ktorych

jakos$¢ budzi watpliwosci moga by¢ zbadane na wniosek zamawiajacego przez niezalezne laboratorium, zgodnie

z wymaganiami odpowiednich norm.

e Badania w czasie robot Badania w czasie robot polegaja na sprawdzeniu zgodnosci wykonywanych robot
murowych z dokumentacja projektowa, wymaganiami niniejszej specyfikacji i instrukcjami producentow.
Badania te w szczegdlnosci powinny dotyczy¢ sprawdzenia zbrojenia oraz wewngtrznych cze$ci muru
ulegajacych zakryciu, a takze kontroli jako$ci zapraw wykonywanych na budowie. Ponadto po wykonaniu
stanu surowego budynku i stanu wykonczeniowego, ale przed podiaczeniem urzadzen gazowych, trzonow
kuchennych, piecow, kominkow nalezy sprawdzi¢ przewody kominowe.

e Sprawdzenie zbrojenia powinno obejmowaé kontrole: — $rednic zbrojenia z doktadnoscig do 0,5 mm, —
dtugosci catkowitej i poszczegodlnych odcinkéw zbrojenia z doktadnoscig do 10 mm, — rozstawienia i
wlasciwego powigzania pretéw z doktadnoscia do 1 mm, — otulenia zbrojenia z doktadnoscig do 1 mm,
6.3.2. Sprawdzenie wewngtrznych czgéci muru ulegajgcych zakryciu powinno w szczegbdlnosci dotyczyé
prawidlowosci wigzania elementéw w murze, grubosci i wypelnienia spoin, liczby uzytych wyrobow
utamkowych. Badania te nalezy przeprowadza¢ zgodnie z wymaganiami okreslonymi w pkt. 6.4. niniejszej
specyfikacji technicznej.

e Kontrola jakosci zapraw wykonywanych na budowie powinna obejmowac badania wskazane w pkt. 2.2.
niniejszej specyfikacji technicznej.

e Badania przewodow kominowych po wykonaniu stanu surowego budynku:

a) sprawdzenie drozno$ci przewodow nalezy przeprowadzaé¢ za pomocg kominiarskiej kuli umocowanej na

sznurze, spuszczonej do wylotu przewodu oraz obserwacji jej przebiegu we wlotach, otworach rewizyjnych,

kontrolnych i wycierowych,

b) sprawdzenie prawidtowos$ci prowadzenia przewodow przeprowadza si¢ rOwnoczes$nie ze sprawdzeniem

droznosci oraz przez poréwnanie prowadzenia przewodow z dokumentacja projektowa i wymaganiami pkt. 5.11.

niniejszej specyfikacji technicznej,

c) sprawdzenie kierunku przewodow przeprowadza sie przez obserwacje i pomiar zewnetrznych powierzchni

muru z przewodami (kierunek przewodu murowanego z cegiet lub bloczkéw widoczny z ich uktadu) i

poréwnanie z dokumentacjg projektows,

d) sprawdzenie wielkosci przekroju przewodow przeprowadza si¢ za pomoca tasmy stalowej przez pomierzenie

przewodu w otworach kontrolnych z doktadno$cig do 5 mm i poréwnanie z dokumentacja projektows,

e) sprawdzenie grubosci przegrod przeprowadza si¢ za pomoca dwoch listew wlozonych do sasiednich

otworow kontrolnych i pomierzenie ich odlegltosci tasma stalowa z doktadnoscia do 5 mm,

f) sprawdzenie wigzania cegiet lub bloczkow przeprowadza sie wzrokowo przez obserwacje lica muru z

przewodami oraz obserwacj¢ wngtrza przewodu przez otwory kontrolne,

g) sprawdzenie ksztattu i wymiaréw zewnetrznych muréw z przewodami przeprowadza si¢ zgodnie z pkt. 6.4.

niniejszej specyfikacji technicznej,
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h) sprawdzenie wypetnienia spoin oraz stanu powierzchni przewodow przeprowadza si¢ wzrokowo przez
obserwacj¢ lica muru i powierzchni wewngtrznej przewodow przez otwory kontrolne za pomoca lustra i latarki
elektrycznej.

e Badania przewodéw kominowych po wykonaniu stanu wykonczeniowego, przed podtaczeniem
trzondéw kuchennych, piecow, komindéw i urzadzen gazowych: a) sprawdzenie szczelnosci przewodow
przeprowadza si¢ za pomocg tuczywa lub swiecy dymnej przez wsunigcie do wlotu sprawdzanego
przewodu, a po ukazaniu si¢ dymu w wylocie

— przez zamknigcie wylotu i obserwacje¢ sgsiednich wylotow oraz wlotéw w innych pomieszczeniach. W

przypadku stwierdzenia wydobywania si¢ dymu w obserwowanym wylocie lub wlocie nalezy w przewadd ten

wpusci¢ obcigzony na koncu biaty sznur lub tasme i powtorzy¢ probe kopcenia, a nastepnie wydoby¢ sznur i w

miejscu wskazanym przez okopcony odcinek sznura przeprowadzi¢ uszczelnienie przewodu,

b) sprawdzenie wyposazenia otworow wycierowych i rewizyjnych przeprowadza si¢ przez doktadne ich

obejrzenie, probe zamknigcia i otwarcia drzwiczek oraz probe obruszania ich rgka, ¢) sprawdzenie wlotow do

przewodow przeprowadza si¢ przez doktadne ich obejrzenie, pomiary i poréwnanie z dokumentacja,

d) sprawdzenie wylotow przewoddw przeprowadza sie analogicznie jak sprawdzenie wlotow,

e) sprawdzenie prawidlowosci ciggu przed podigczeniem urzadzen przeprowadza si¢ za pomocg tuczywa lub
palnika przez przystawienie go w odlegtosci ok. 10 cm do wlotu przewodu i stwierdzenie wyraznego
odchylenia si¢ ptomienia w kierunku wlotu. Sprawdzenie prawidtowosci ciaggu po podiaczeniu urzadzen
przeprowadza si¢ przez probne palenie i stwierdzenie prawidlowego spalania si¢ materiatu opatowego,

f) pozostate badania — w miare potrzeby wykonanie badan podanych w pkt. 6.3.4. niniejszej specyfikaciji
technicznej.

e  Wyniki przeprowadzonych badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 2.2. oraz
5. niniejszej specyfikacji technicznej i opisane w dzienniku budowy a takze protokole podpisanym
przez przedstawicieli inwestora (zamawiajacego) oraz wykonawcy.

e Badania w czasie odbioru robdt Badania w czasie odbioru robot przeprowadza si¢ celem oceny czy
spelnione zostaty wszystkie wymagania dotyczace wykonania rob6t murowych, w szczegdlnosci w
zakresie:

— zgodno$ci z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczng wraz z wprowadzonymi zmianami
naniesionymi w dokumentacji powykonawczej, — jako$ci zastosowanych materiatlow i wyrobow,

— prawidlowosci oceny robot poprzedzajacych roboty murowe,

— jakos$ci wykonania robdt murowych. Przy badaniach w czasie odbioru robot nalezy wykorzystaé wyniki badan
dokonanych przed przystapieniem do robot i w trakcie ich wykonania oraz zapisy w dzienniku budowy
dotyczace wykonanych robot. Badania sprawdzajace jako$¢ wykonania robot murowych, wedtug pkt. 4.
Warunkoéw technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych, czesé A, zeszyt 3 ,,Konstrukcje murowe”,
wydanie ITB-2006 r. oraz normy archiwalnej PN-68/B-10020: a) sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg —
powinno by¢ przeprowadzone przez pordéwnanie wykonanych konstrukcji z dokumentacja projektowa,
specyfikacja techniczng oraz ze zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej; sprawdzenia
zgodnosci dokonuje si¢ na podstawie oglgdzin zewnetrznych i pomiaréw; pomiar dtugosci i wysokosci
konstrukcji przeprowadza si¢ z doktadnoscia do 10 mm; pomiar grubosci muréw i o$ciezy wykonuje si¢ z
doktadnoscia do 1 mm; za wynik nalezy przyjmowac §rednig arytmetyczng z pomiaréw w trzech réoznych
miejscach,

b) sprawdzenie prawidtowos$ci wigzania elementow w murze, stykach i naroznikach — nalezy przeprowadza¢

przez ogledziny w trakcie robdt na zgodnos$¢ z wymaganiami podanymi w pkt. 5.

niniejszej specyfikacji,

c) sprawdzenie grubosci spoin i ich wypetnienia — nalezy przeprowadzaé przez ogledziny zewngtrzne i pomiar;

pomiar dowolnie wybranego odcinka muru z doktadnoscia do 1 mm nalezy zawsze wykona¢ w przypadku

muréw licowych, natomiast w przypadku muréw nielicowych — gdy na podstawie ogledzin uznano, ze grubos¢
spoiny moze by¢ przekroczona; $rednia grubos¢ spoin poziomych nalezy oblicza¢ przez odjecie przecigtne;j

grubosci elementu murowego od ilorazu wysokosci zmierzonego odcinka muru (o wysokosci co najmniej 1 m) i

liczby warstw murowych; $rednig grubo$¢ spoiny poziomej nalezy okresla¢ identycznie, mierzac poziomy

odcinek muru; w przypadku razacych réznic grubosci poszczegdlnych spoin, sprawdzanie ich nalezy
przeprowadza¢ oddzielnie, z doktadnoscia do

1 mm, na $cisle okreslonych odcinkach muru,

d) sprawdzenie zbrojenia w czasie odbioru koncowego — nalezy przeprowadzaé posrednio na podstawie

protokotow odbioru robdt spisywanych w trakcie wykonywania robot (pkt 6.3. niniejszej specyfikacji) i

zapisoOw w dzienniku budowy; protokoty i zapisy powinny dotyczy¢: — sprawdzenia $rednic zbrojenia, ktore
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powinno by¢ wykonane suwmiarka z doktadnos$cig do 0,5 mm, — sprawdzenia dlugosci zbrojenia (catkowitej
i poszczegdlnych odcinkéw), ktore powinno by¢ wykonane tasma stalowa z doktadnos$cig do 10 mm,
— sprawdzenia rozstawienia 1 wlasciwego powigzania pr¢tow oraz grubosci ich otulenia, ktoére powinno by¢
wykonane z doktadnoscig do 1 mm,
e) sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny oraz prostoliniowos$ci krawedzi muru — nalezy
przeprowadzac przez przyktadanie w dwoch prostopadtych do siebie kierunkach, w dowolnym miejscu
powierzchni muru, oraz do krawedzi muru, taty kontrolnej dlugosci 2 m, a nastgpnie przez pomiar z
doktadnoscia do 1 mm wielko$ci przeswitu miedzy tatg a powierzchnig lub krawedzia muru, f) sprawdzenie
pionowosci powierzchni i krawedzi muru — nalezy przeprowadza¢ z doktadnoscia do 1 mm; badanie mozna
wykona¢ pionem murarskim i przymiarem z podziatka milimetrowa,
g) sprawdzenie poziomosci warstw murowych — nalezy przeprowadzaé przyrzadami stosowanymi do takich
pomiardéw np. poziomnica murarskg i fata kontrolng lub poziomnica w¢zowa, a przy budynkach o dtugosci
ponad 50 m niwelatorem,
h) sprawdzenie katow pomigdzy przecinajgcymi sie ptaszczyznami dwoch sgsiednich muréw — nalezy
przeprowadza¢ mierzac z doktadnoscia do 1 mm odchylenie (przeswit) przecinajacych si¢ ptaszczyzn od kata
przewidzianego w projekcie; odchylenie (przeswit) mierzy si¢ w odlegtosci 1 m od wierzchotka sprawdzanego
kata; badanie mozna przeprowadzaé stalowym katownikiem murarskim, tatg kontrolng i przymiarem z podziatka
milimetrowa, zmierzony przeswit nie powinien przekracza¢ wartosci podanych w tablicy 7 niniejszej
specyfikacji,
i) sprawdzenie prawidtowo$ci wykonania $cianek dzialowych, nadprozy, gzymsow, przerw dylatacyjnych —
nalezy przeprowadzaé przez ogledziny zewngtrzne i pomiar na zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa i niniejsza
specyfikacja techniczna,
j) sprawdzenie liczby uzytych wyrobéw utamkowych — nalezy przeprowadzaé¢ w trakcie robot przez ogledziny
i stwierdzenie zgodnosci z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3. niniejszej specyfikacji technicznej,
k) sprawdzenie przewodow kominowych — poprzez sprawdzenie wlotow 1 wylotow przewodow i
prawidlowosci ciagu po podlaczeniu urzadzen gazowych, trzonéw kuchennych, piecéw ogrzewczych oraz
kominkow, a takze w miarg potrzeby wykonanie pozostatych badan wymienionych w pkt. 6.3.5. niniejsze;j
specyfikacji technicznej. Wyniki badan powinny by¢ porownane z wymaganiami podanymi w pkt. 5. niniejszej
specyfikacji technicznej i opisane w dzienniku budowy, protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora
(zamawiajacego) oraz wykonawcy.

1.7. OBMIAR ROBOT

17.1. Ogdlne zasady

Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST B.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 7.

1.7.1.1. Jednostka i zasady obmiarowania

Powierzchni¢ murowanych $cianek okresla si¢ w metrach kwadratowych (m2) ich powierzchni, Wysokos$¢ $cianki
dziatowej nalezy przyjmowac jako wysoko$¢ od wierzchu fundamentu lub stropu, na ktérym ustawiona jest scianka
do spodu nastgpnego stropu. Stupy oblicza si¢ w metrach ich wysokosci odpowiednio od przekroju poprzecznego
Pilastry oblicza si¢ w metrach ich wysokos$ci. Otwory oblicza si¢ w sztukach wg grup ich przeznaczenia.

Od powierzchni $cianek dziatowych nalezy odejmowac powierzchnie otwordw, liczone wg projektowanych
wymiarow w swietle oscieznic, a w przypadkach ich braku w §wietle muru.

1.7.1.2. Wielkos$ci obmiarowe
Okresla si¢ na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inzyniera i
sprawdzonych w naturze.

18. ODBIOR ROBOT

1.8.2.  Ogolne zasady
Ogolne zasady odbioru robdt podano w SST B.00 ,,Wymagania ogélne” pkt. 8.
Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania
(z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) daty pozytywny wynik.

1.8.3.  Wymagania przy odbiorze
Wymagania przy odbiorze okresla norma PN-68/10020 ,,Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy
odbiorze”, PN-68/10024 ,,Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementéw z autoklawizowanych
betonow komoérkowych.
Wymagania i badania przy odbiorze”. Sprawdzeniu podlega:
- zgodno$¢ wykonania z dokumentacja techniczna,
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- rodzaj zastosowanych materiatow,

- wygladu zewnetrznego powierzchni §cianek, narozy i obrzezy,

- Dopuszczalne odchytki wymiarow murow z cegly, pustakow ceramicznych i bloczkéw betonu komorkowego
powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym normie

- wyniki odbioréw materiatow i robot powinny by¢ wpisane do Dziennika Budowy.

1.9. PODSTAWA PLATNOSCI
1.9.1. Ogolne zasady
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST B.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt.9.

1.10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

e OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady
Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST B.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 7.

-Jednostka i zasady obmiarowania

Powierzchni¢ murowanych $cianek okresla si¢ w metrach kwadratowych (m2) ich powierzchni, Wysoko$¢ $cianki
dzialowej nalezy przyjmowac jako wysoko$¢ od wierzchu fundamentu lub stropu, na ktérym ustawiona jest $cianka do
spodu nastgpnego stropu. Stupy oblicza si¢ w metrach ich wysokosci odpowiednio od przekroju poprzecznego Pilastry
oblicza si¢ w metrach ich wysokosci.

Otwory oblicza si¢ w sztukach wg grup ich przeznaczenia.

Od powierzchni §cianek dzialowych nalezy odejmowac powierzchnie otwordw, liczone wg projektowanych wymiardw w
$wietle oscieznic, a w przypadkach ich braku w §wietle muru.

-Wielko$ci obmiarowe

Okresla si¢ na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inzyniera i
sprawdzonych w naturze.

e ODBIOR ROBOT
-Ogolne zasady
Ogolne zasady odbioru robot podano w SST B.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt. 8.
Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, SST 1 wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania
(z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) daty pozytywny wynik.

-Wymagania przy odbiorze
Wymagania przy odbiorze okre$la norma PN-68/10020 ,,Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy
odbiorze”, PN-68/10024 , Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementéw z autoklawizowanych betonow
komorkowych.
Wymagania i badania przy odbiorze”. Sprawdzeniu podlega:
- zgodno$¢ wykonania z dokumentacja techniczna,
- rodzaj zastosowanych materiatow,
- wygladu zewnetrznego powierzchni $cianek, narozy i obrzezy,
- Dopuszczalne odchytki wymiarow murow z cegly, pustakow ceramicznych i bloczkoéw betonu komorkowego

powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym normie

- wyniki odbioréw materiatow i robot powinny by¢ wpisane do Dziennika Budowy.
Odbior po uptywie okresu rekojmi i gwarancji Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu konstrukcji
murowych po uzytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robot poprawkowych,
zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad. Odbidr po uptywie okresu re¢kojmi i gwarancji jest dokonywany na
podstawie oceny wizualnej konstrukcji murowych, z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,,0dbior ostateczny
(koncowy)”. Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do
dokonania potrgcen wynikajacych z obnizonej jakosci robot. Przed upltywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy
powinien zglosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone wady w wykonanych konstrukcji murowych.

1.11. PODSTAWA PEATNOSCI
-Ogolne zasady
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST B.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt.9.
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1.12. DOKUMENTY ODNIESIENIA

e Normy
1. PN-EN 197-1:2002 Cement — Czgs$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnos$ci dotyczace cementow
powszechnego uzytku.
2. PN-EN 197-1:2002/A1:2005 jw. 3. PN-EN 413-1:2005 Cement murarski — Cze¢$¢ 1: Sktad, wymagania i

kryteria zgodnosci.

4. PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane — Czg¢s¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodnosci.

5. PN-EN 771-1:2006 Wymagania dotyczace elementow murowych — Czg¢s¢ 1: Elementy murowe ceramiczne.

6. PN-EN 771-2:2006 Wymagania dotyczace elementow murowych — Czgs¢ 2: Elementy murowe silikatowe. 7. PN-EN
771-3:2005 Wymagania dotyczace elementéw murowych — Cze$¢ 3: Elementy murowe z betonu kruszywowego (z
kruszywami zwyktymi i lekkimi).

8. PN-EN 771-3:2005/A1:2006 jw.

9. PN-EN 771-4:2004 Wymagania dotyczace elementow murowych — Czg¢$¢ 4: Elementy murowe z
autoklawizowanego betonu komorkowego.

10.PN-EN 771-4:2004/A1:2006 jw.

11.PN-EN 771-5:2005 Wymagania dotyczace elementow murowych — Czes¢ 5: Elementy murowe z kamienia sztucznego.

12.PN-EN 771-5:2005/A1:2006 jw.

13.PN-EN 771-6:2007 Wymagania dotyczace elementow murowych — Cz¢$¢ 6: Elementy murowe z kamienia naturalnego.

14.PN-EN 845-1:2004 Specyfikacja wyrobow dodatkowych do muréw — Czes¢ 1: Kotwy, listwy kotwiace, wieszaki

i wsporniki.

15.PN-EN 845-2:2004 Specyfikacja wyrobow dodatkowych do muréw — Czg¢s¢ 2: Nadproza.

16.PN-EN 845-2:2004/Ap1:2005 jw.

17.PN-EN 845-3:2004 Specyfikacja wyrobow dodatkowych do murow — Czgé¢ 3: Stalowe zbrojenie do spoin wspornych.

18.PN-EN 998-1:2004 Wymagania dotyczace zapraw do murdéw — Czg¢$¢ 1: Zaprawa tynkarska.

19.PN-EN 998-1:2004/AC:2006 jw.

20.PN-EN 998-2:2004 Wymagania dotyczace zapraw do murdéw — Cze$¢ 1: Zaprawa murarska.

21.PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu — Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci

wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow produkcji betonu.

22.PN-EN 1015-2:2000 Metody badan zapraw do muréw — Pobieranie i przygotowanie probek zapraw do badan.

23.PN-EN 1015-2:2000/A1:2007(U) jw.

24 PN-EN 1015-3:2000 Metody badan zapraw do muréw — Okreslenie konsystencji Swiezej zaprawy (za pomoca

stolika rozptywu).

25.PN-EN 1015-3:2000/A1:2005 jw.

26.PN-EN 1015-2:2000/A2:2007(U) jw.

27.PN-EN 1015-6:2000 Metody badan zapraw do muréw — Okreslenie gestosci objetosciowej Swiezej zaprawy.

28.PN-EN 1015-6:2000/A1:2007(U) jw.

29.PN-EN 1015-7:2000 Metody badan zapraw do muréw — Okres$lenie zawartosci powietrza w §wiezej zaprawie.

30.PN-EN 1015-9:2001 Metody badan zapraw do muréw — Czg$¢ 9: Okreslenie czasu zachowania wlasciwosci roboczych i

czasu korekty Swiezej zaprawy.

31.PN-EN 1015-9:2001/A1:2007(U) jw.

32.PN-EN 1015-10:2001 Metody badan zapraw do muréow — Cze$¢ 10: Okreslenie gestosci wysuszonej stwardniatej

zaprawy.

33.PN-EN 1015-10:2001/A1:2007(U) jw.

34.PN-EN 1015-11:2001 Metody badan zapraw do murow — Cze$¢ 11: Okreslenie wytrzymato$ci na zginanie i §ciskanie

stwardnialej zaprawy.

35.PN-EN 1015-11:2001/A1:2007(U) jw.

36.PN-EN 1015-17:2002 Metody badan zapraw do murow — Cze$¢ 17: Okreslenie zawarto$ci chlorkow

rozpuszczalnych w zaprawie.

37.PN-EN 1015-17:2002/A1:2005(U) jw.

38.PN-EN 1015-18:2003 Metody badan zapraw do murow — Cze$¢ 18: Okreslenie wspotczynnika absorpcji wody

spowodowanej podcigganiem kapilarnym stwardniatej zaprawy.

39.PN-EN 1052-3:2003 Metody badan murow — Czgs¢ 3: Okreslenie poczatkowej wytrzymalosci muru na $cinanie.

40.PN-EN 1052-3:2004/A1:2007(U) jw.

41.PN-EN 1443:2005 Kominy — Wymagania ogdlne.
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42.PN-EN 1457-2003 Kominy — Ceramiczne wewngtrzne przewody kominowe — Wymagania i metody badan.
43.PN-EN 1457:2003/A1:2004 jw.
44.PN-EN 1457:2003/AC:2007 jw.
45.PN-EN 1745:2004 Mury i wyroby murowe. Metody okre$lania obliczeniowych warto$ci cieplnych.
46.PN-EN 1745:2004/Ap1:2006 jw.
47.PN-EN 1806:2006(U) Kominy — Gliniane / ceramiczne ksztattki kanatow spalinowych do kominow
jednosciennych — Wymagania i metody badan.
48.PN-EN 1857:2005 Kominy — Czgsci sktadowe — Betonowe kanaty wewngtrzne.
49.PN-EN 1857:2005/AC:2007 jw.
50.PN-EN 1858:2005 Kominy — Czesci sktadowe — Ksztattki betonowe.
51.PN-EN 1996-1-1:2006(U) Eurokad 6: Projektowanie konstrukcji murowych — Czgé¢ 1-1: Reguly ogélne dla zbrojonych i
niezbrojonych konstrukcji murowych.
52.PN-EN 1996-1-2:2005(U) Eurokad 6: Projektowanie konstrukcji murowych — Cze$¢ 1-2: Reguty ogdlne —
Projektowanie konstrukcji na wypadek pozaru.
53.PN-EN 1996-2:2006(U) Eurokad 6: Projektowanie konstrukcji murowych — Czg¢s¢ 2: Uwarunkowania
projektowe, dobor materialow i wykonawstwo konstrukcji murowych.
54.PN-EN 1996-3:2006(U) Eurokad 6: Projektowanie konstrukcji murowych — Czg¢é¢ 3: Uproszczone metody obliczania
niezbrojonych konstrukcji murowych.
55.PN-EN 13055-1:2003 Kruszywa lekkie — Cz¢$¢ 1: Kruszywa lekkie do betonu, zaprawy i rzadkiej zaprawy.
56.PN-EN 13055-1:2003/AC:2004 jw.
57.PN-EN 13063-1:2006(U) Kominy — System kominéw z glinianymi / ceramicznymi kanatami spalinowymi — Cze¢$¢ 1:
Wymagania i metody badan odpornosci na pozar sadzy.
58.PN-EN 13063-2:2005(U) Kominy — System kominoéw z glinianymi / ceramicznymi kanatami spalinowymi — Cze$¢ 2:
Wymagania i metody badan w warunkach wilgotnych.
59.PN-EN 13069:2005(U) Kominy — Gliniane / ceramiczne obudowy systeméw kominowych — Wymagania i metody badan.
60.PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
61.PN-EN 13139:2003/AC:2004 jw.
62.PN-EN 13229:2002 Wktady kominkowe wraz z kominkami otwartymi na paliwa stale — Wymagania i badania
63.PN-EN 13229:2002/A1:2005 jw.
64.PN-EN 13229:2002/A2:2006 jw.
65.PN-EN 13229:2002/AC:2007 jw.
66.PN-EN 13501-1:2007(U) Klasyfikacja ogniowa wyrobow budowlanych i Elementéw budynkow — Czgé¢ 1: Klasyfikacja
na podstawie badan reakcji na ogien.
67.PN-84/B-01080 Kamien dla budownictwa i drogownictwa — Podziat i zastosowanie wedtug wtasnosci fizyczno-
mechanicznych.
68.PN-B-03002:1999 Konstrukcje murowe niezbrojone — Projektowanie i obliczanie.
69.PN-B-03002:1999/Ap1:2001 jw.
70.PN-B-03002:1999/Az1:2001 jw.
71.PN-B-03002:1999/Az2:2002 jw.
72.PN-88/B-03004 Kominy murowane i zelbetowe — Obliczenia statyczne i projektowanie.
73.PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone — Obliczenia statyczne i projektowanie.
74.PN-B-03264:2002/Ap1:2004 jw.
75.PN-B-03340:1999 Konstrukcje murowe zbrojone — Projektowanie i obliczanie.
76.PN-B-03340:1999/Az1:2004 jw.
77.PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane — Badanie cech fizycznych i wytrzymato$ciowych.
78.PN-B-10104:2005 Wymagania dotyczace zapraw murarskich ogolnego przeznaczenia — Zaprawy o okreslone;j
sktadzie materialowym, wytwarzane na miejscu budowy.
79.PN-89/B-10425 Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z ceglty — Wymagania techniczne i badania przy
odbiorze.
80.PN-B-11200:1996 Materiaty kamienne — Bloki, formaki, ptyty surowe.
81.PN-B-11201:1996 Materiaty kamienne — Elementy kamienne — Podokienniki zewngtrzne.
82.PN-B-11203:1997 Materialy kamienne — Elementy kamienne, ptyty do oktadzin pionowych zewnetrznych i wewnetrznych.
83.PN-B-11204:1996 Materiaty kamienne — Elementy kamienne — Ptyty cokotowe zewngtrzne.
84.PN-B-11206:1996 Materiaty kamienne — Elementy kamienne, podokienniki wewngtrzne.
85.PN-B-11210:1996 Materiaty kamienne — Kamien tamany.
86.PN-B-12030:1996 Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe — Pakowanie, przechowywanie i transport.
87.PN-B-12030:1996/Az1:2002 jw.
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88.PN-B-12067:1999 Wyroby budowlane ceramiczne — Elementy ogrodzeniowe.

89.PN-B-19304:1997 Prefabrykaty budowlane z nieautoklawizowanego betonu komoérkowego — Elementy
drobnowymiarowe.

90.PN-89/H-84023.06 Stal okreslonego zastosowania — Stal do zbrojenia betonu — Gatunki.
91.PN-H-84023-6/A1:1996 jw.

° Ustawy

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).

- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz.

2087 z pdzn. zmianami).

— Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz. U. z 2001 r. Nr 11, poz. 84 z p6zn.
zmianami). 10.3. Rozporzadzenia

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664). — Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr
120, poz. 1133).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r.
Nr 108, poz. 953 z pdzniejszymi zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposoboéw deklarowania zgodnosci
wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041 z pozn.
zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemow oceny zgodnosci, wymagan,
jakie powinny spetniaé notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodnosci, oraz sposobu oznaczania wyrobow
budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. z 2004 r. Nr 195, poz. 2011).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z p6zn. zmianami). — Rozporzadzenie Ministra
Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie karty charakterystyki substancji niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego
(Dz. U. 22002 r. Nr 140, poz. 1171 z pdzn. zmianami). — Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 wrzes$nia 2003 r. w
sprawie oznakowania opakowan substancji niebezpiecznych i preparatow niebezpiecznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 173, poz.
1679 z p6zn. zmianami).

10.4. Inne dokumenty i instrukcje

— Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych

— Wymagania ogélne Kod CPV 45000000-7, wydanie Il OWEOB Promocja — 2005 rok.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych, Czgs¢ A — Roboty ziemne i konstrukcyjne, zeszyt 3

,,Konstrukcje murowe”, wydanie ITB — 2006 rok.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych, tom 1, cze¢$¢ 2, wydanie Arkady — 1990 rok.

2- Kod 45262650 - OKLADZINY Z PLYT GIPSOWO-KARTONOWYCH
(SUCHE TYNKI GIPSOWE), PLYTY DZWIEKOIZOLACYJNE I OGNIOOCHRONNE
Oznaczenie kodu wedtug Wspdlnego Stownika Zamowien (CPV)

2.1. WSTEP
2.1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru oktadzin z ptyt
gipsowo-kartonowych dzwigkoizolacyjnych i ognioochronnych, (suchych tynkéw gipsowych) w ramach zadania:
,.Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z zagospodarowaniem terenu dziatki nr 439 w Kobylnicy”
2.1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
2.1.3. Zakres robot objetych ST

25



- Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych, ktorych dotyczy specyfikacja stanowig poszycie azurowej konstrukeji $cian i
sufitow w systemie lekkiej zabudowy szkieletowej, jak i oktadziny zast¢pujacej tynki na $cianach i sufitach murowanych
wykonywanych z materiatow tradycyjnych.

- Oktadziny objete niniejszg ST ksztattuja forme architektoniczng danego elementu konstrukcyjnego, wykonywane sa
r¢cznie z plyt gipsowo-kartonowych odpowiadajacych wymaganiom norm lub aprobat technicznych.

- ,,Prawa" strona plyty gipsowo-kartonowej petni rolg jej lica i po zamontowaniu skierowana jest do wnetrza
pomieszczenia. Strona ,Jewa" ptyty (niewidoczna po zamontowaniu) posiada nadruk z symbolem producenta oraz
zaktadkowe potaczenia kartonu.

- ognioochronnos¢ ptyt GKf min. 30 min

2.1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z ustawa Prawo budowlane, wydanymi do niej rozporzadzeniami

wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie:

- roboty budowlane przy wykonaniu oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych nalezy rozumie¢ wszystkie prace budowlane
zwigzane z wykonaniem oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych zgodnie z ustaleniami projektowymi,

- Wykonawca - osoba lub organizacja wykonujgca ww. roboty budowlane,

- procedura - dokument zapewniajacy jako$¢, definiujacy ,,jak, kiedy, gdzie i kto"? wykonuje i kontroluje poszczegdlne
operacje robocze - procedura moze by¢ zastgpiona przez normy, aprobaty techniczne i instrukcje, - ustalenia projektowe
- ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawierajgce dane opisu- jace przedmiot i wymagania jakoSciowe
wykonania oktadzin.

2.1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Przy wykonywaniu oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie

PN-72/B-10122 ,,Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze".

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, ST i

poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace wy konania i odbioru robét podano w ST B-00.00.00

,»,Wymagania ogolne" pkt 1.5.

2.2. MATERIALY

2.2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w
ST B-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne" pkt 2
2.2.2. Plyty gipsowo-kartonowe powinny odpowiada¢ wymaganiom okre$lonych w normie PN-B-79405 - wymagania
dla ptyt gipsowo-kartonowych

Warunki techniczne dla ptyt gipsowo-kartonowych Tabela 1

Lp. |Wymagania G KB zwykta| GKF GKBI GKFI wodo-i
ognioodporna | wodoodporna  |ognioodporna
1 2 3 | 4 | 5 | 6
1. Powierzchnia réwna, gladka, bez uszkodzen kartonu, naroznikow i krawedzi
2. Przyczepnos$¢ kartonu do karton powinien by¢ zlaczony z rdzeniem gipsowym w taki
rdzenia gipsowego sposéb, aby przy odrywaniu rgka rwa sig, nie powodujac
odklejania si¢ od rdzenia
3. Wymiary i tolerancje grubos¢ 9,5+0,5; 12,540,5; 15+0,5; >18+0,5
[mm] szeroko$é 1200 (+0;-5,0)
dhugos¢ [2000-3000](+0; -6)
prostopadios¢ roznica w dlugosci przekatnych S;5
4, Masalm 9,5 N9 5 - - -
pytyo 125 <125 11,0-13,0 <125 11-13,0
grubosci [ke] 7575 A15 0 135-160 <15 0 13,5- 15,0
>18,0 "8 ,0 16,0- 19,0 - -
5. Wilgotnos¢ [%] <10,0
6. Trwatos$¢ struktury przy |- 2:20 - >20
opalaniu [min.]
7. Nasigkliwos¢ [%] - - ~10 "0
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8. Oznakowanie | napis na nazwa, symbol rodzaju ptyty; grubos¢; PN ................... ; data
tylnej produkcji
stronie
plyty
kolor szary jasny szary jasny zielony jasny |zielony jasny
kartonu
barwa niebieska czerwona niebieska czerwona
napisu
Tabela 2
Grubosé Odleglos¢  [PROBA ZGINANIA
nominalna | podpor 1 Obcigzenie niszczace [N] Ugigcie [mm]
piyty [mm] prostopadle  Jrownolegle prostopadle rownolegle
QIpSOwe do kierunku do kierunku do kierunku do kierunku
[mm] widkien wibkien wibkien wiékien
kartonu kartonu kartonu kartonu
9,5 380 450 150 - -
12,5 500 600 180 0,8 1,0
15,0 600 600 180 0,8 1,0
>18,0 720 500 - - -

Dane dotyczgce plyty gipsowo-kartonowe i o nazwie ,, RENOWACYJINA", o grub. 6,5 mm.
1. grubosé - 6,5+0,5 mm

2. szerokosé - 1200 (+0; -0,5) mm

3. diugosé - [2000-3000] (+0; -6,0) mm

4. masa 1 m?-5,5-6,5 kg
5. obcigzenie niszczqce (rozstaw podpdr - 350 mm) - prostopadle do kierunku widkien - min. 280N
- rownolegle do kierunku wldkien - min. 11 ON

2.2.3. Woda

Do przygotowania zaczynu gipsowego i skraplania podtoza stosowaé mozna wode odpowiadajacg wymaganiom normy PN-B-
32250. Woda do celow budowlanych. Bez badan laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociagowa wodg pitna.

Niedozwolone jest uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajacych thuszcze organiczne, oleje i
mut.

2.2.4. Piasek

2.4.1. Piasek powinien spetnia¢ wymagania normy PN-79/B-06711. Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych, a w
szczeg6lnoscei:

- nie zawiera¢ domieszek organicznych,

- mie¢ frakcje roznych wymiarow: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek $rednioziarnisty 0,5-1,0 mm.

2.4.2. Stosowany do zaczynu piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o przeswicie 0,5 mm.
2.5. Klej gipsowy do przymocowywania ptyt gipsowo-kartonowych do $cian murowanych Do

przymocowywania plyt gipsowo-kartonowych stosuje si¢ miedzy innymi nastepujace kleje gipsowe:

Ansetzgips NIDA 60, Ansetzgips NIDA 120, ,,T", ,,T Plus", ,,ISOCOL".

Termin waznosci i warunki stosowania podane sa przez producenta ,,LAFARGE" - NIDA GIPS na opakowaniach.

2.3. SPRZET
2.3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprze¢tu podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania og6lne" pkt 3

2.3.2. Sprzet do wykonywania suchych tynkow

27



Wykonawca przystepujacy do wykonania suchych tynkéw, powinien wykaza¢ si¢ mozliwos$cig korzystania z elektronarzgdzi i
drobnego sprzetu budowlanego.

2.4. TRANSPORT
2.4.1. Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne" pkt 4

2.4.2. Pakowanie i magazynowanie ptyt gipsowo-kartonowych

Plyty powinny by¢ pakowane w formie stoséw, uktadanych poziomo na kilku podktadach dystansowych. Pierwsza ptyta od
dotu spetnia rolg opakowania stosu. Kazdy ze stosdéw jest spigty taSmga stalowa dla usztywnienia, w miejscach usytuowania

podktadek. Pakiety nalezy sktadowa¢ w pomieszczeniach zamknigtych i suchych, na rtéwnym i mocnym, a zarazem plaskim
podktadzie.

Wysokos¢ sktadowania - do pigeiu pakietow o jednakowej dhlugosci, naktadanych jeden na drugi.

2.4.3. Transport ptyt odbywa si¢ przy pomocy rozbieralnych zestawoéw samochodowych (po krytych plandekami), ktore
umozliwiajg przew6z (jednorazowo) okoto 2000 m?plyt o grubosci

12,5 mm lub okoto 2400 m o grubosci 9,5 mm.

Roztadunek plyt powinien odbywac si¢ w sposob zmechanizowany przy pomocy woézka widtowego o udzwigu co najmnie;j
2000 kg lub zurawia wyposazonego w zawiesi¢ z widtami.

2.5. WYKONANIE ROBOT
2.5.1. Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne" pkt 5

2.5.2. Warunki przystgpienia do robot

- Przed przystapieniem do wykonywania oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty
stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone o$cieznice drzwiowe i okienne.

- Zaleca si¢ przystapienie do wykonywania oktadzin po okresie wstgpnego osiadania i skurczéw murdw, tj. po uptywie 4-6
miesigcy po zakonczeniu stanu surowego.

- Przed rozpoczgciem prac montazowych pomieszczenia powinny by¢ oczyszczone z gruzu i odpadow.

- Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz

+5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastapi spadek ponizej 0°C, a wilgotnos¢ wzgledna powietrza miesci si¢ w

granicach od 60 do 80%.

- Pomieszczenia powinny by¢ suche i dobrze przewietrzone.

2.5.3. Montaz oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych na §cianach murowanych

2.5.3.1. Przy montazu plyt gipsowo-kartonowych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-72/B-10122
,,Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze".

2.5.3.2. Mocowanie ptyt za pomocg zaczynu gipsowego lub kleju gipsowego Elementami wigzacymi ptyte (oktadzing) ze
$ciang a rownoczesnie zapewniajaca jej sztywnos¢, sa placki z gipsu szpachlowego lub kleju gipsowego.

2.5.3.3. Przygotowanie podloza:

- podtoze powinno by¢ twarde i oczyszczone z kurzu i luznych resztek zaprawy,

- stare powtoki malarskie: olejne powinny by¢ zeskrobane a klejowe zmyte,

- przed przystapieniem do montazu ptyt, podtoze skropi¢ obficie woda, zbyt suche podtoze, szybko odciaga wode z plackéw
gipsowych, powoduje przedwczesne ich stwardnienie i odpadanie,

- dla podtoza nienasigkliwego nalezy stosowac na placki zaczyn o wigkszej gestosci.

2.5.3.4. Mocowanie ptyt na plackach gipsowych
W przypadku, gdy znajdujaca si¢ w stanie surowym $ciana, przeznaczona do oblozenia ma na swym licu odchytki do 20
mm/mb, nalezy ja zniwelowac przed rozpoczeciem montazu ptyt. Niwelacji powierzchni Sciany dokonuje sie przez

28



zamocowanie na niej gipsowych marek kontrolnych, w rozstawach wynikajacych z szerokosci zastosowanych ptyt. Marki
winny mie¢ §rednice od 10 do 15 cm. Dopiero po zwigzaniu marek gipsowych i powtdrnym sprawdzeniu lica $ciany mozna
przystapi¢ do wlasciwego przyklejania ptyt.

| | Phucok - metks

é g O ! fud=mi

|6 QS tmaier
| ~

20 9°¢
.L_m_..
Plyte do przyklejenia uktada si¢ strong licowa do podlogi w poblizu miejsca jej zamontowania.

Nastepnie na jej tylna strone naktada si¢ placki zaczynu gipsowego w rozstawach od 30 do 35cm.

Przy krawedziach ptyt placki powinny mie¢ mniejsze rozmiary, ale nalezy je uktadaé gesciej. Grubos¢ naniesionych
plackow powinna by¢ nieznacznie wigksza, niz grubo$¢ przygotowanych marek. Ptyte z naniesionymi plackami podnosi si¢
i lekko dociska do $ciany. Nastepnie skorygowac polozenie ptyty, czyli dosunac ja do krawedzi juz zamontowanej ptyty.
Opukujac gumowym mtotkiem przez prostg tat¢ (najlepiej aluminiowa, o przekroju prostokatnym 18x100mm i dtugos$ci
2500 mm), doprowadza si¢ do doktadnego zlicowania plaszczyzny montowanej ptyty z wczesniej zamontowang ptyta.
Mozna tez stosowa¢ metode naktadania plackow gipsowych na $ciang. Szczegoélnie w pomieszczeniach waskich (np. w
korytarzach), gdzie nie da si¢ manewrowac ptyta z naniesionym na nia zaczynem.

Przyklejone ptyty powinny doktadnie przylegac do siebie swoimi dtuzszymi krawedziami. Wskazane jest jednoczesne
mocowanie dwoch lub trzech ptyt zaczynem gipsowym z jednego zarobu, nastepnie wspolne regulowanie ich potozenia.

Wsakraté
0000
QDOQO

2.5.3.5. Klejenie plyt na styk do podtoza

W przypadku, gdy ptaszczyzny $cian przeznaczonych do obtozenia sg rowne, o odchytce do

ok. 3 mm/mb, mozna zastosowa¢ metodg klejenia ptyt na cienkiej warstwie kleju gipsowego. Podobnie jak opisano w pkt.
2.5.3.4., na utozong licem do podtogi ptyte naktada si¢ cienka warstwe klejaca. Warstwe te rozgarnia si¢ po plycie szeroka
stalowa paca z z¢gbami. Klej powinien by¢ roztozony pasami wzdtuz dtuzszych krawedzi ptyt. Klej gipsowy uzyty do tego
typu klejenia powinien by¢ stosunkowo rzadki, co utatwia jego rOwnomierne rozprowadzenie w momencie dociskania ptyty
do podtoza.

2.5.3.6. Mocowanie ptyt na pasach gipsowo-kartonowych

Przy nier6wnym podlozu, powstatym z powodu niedoktadnego murowania $ciany lub przerobek (zamurowane otwory),
moze zaistnie¢ konieczno$¢ wstgpnego wyréwnania powierzchni przy pomocy pasoéw gipsowokartonowych. Pasy takie,
o szeroko$ci 10 cm, odcina sie z plyty gipsowo-kartonowej i mocuje przy pomocy zaczynu gipsowego.

Poziome pasy montuje si¢ przy suficie i przy podtodze. Pasy pionowe sg klejone w rozstawie co 600 mm. Pasy gipsowo-
kartonowe powinny po zamontowaniu wyznacza¢ roéwna plaszczyzng.
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Po zwigzaniu zaczynu mocujacego pasy gipsowo-kartonowe do podtoSa przystepuje si¢ do klejenia pyt sposobem opisanym
w pkt. 2.3.5.

2.5.4. Montaz oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych na §cianach na ruszcie

2.5.4.1. Oktadziny wykonywane na ruszcie drewnianym

Murowane $ciany mozna obtozy¢ ptytami gipsowo-kartonowymi, mocowanymi do rusztu drewnianego. Laty drewniane, o
przekroju 50x25 mm, sg mocowane poziomo do podtoza przy pomocy kotkéw rozporowych. Odlegtosci migdzy listwami sg
uzaleznione od grubosci stosowanej na oktadzing ptyty.

> Dla ptyt o gr. 9,5 mm - 500 mm

> Dla ptyt o gr. 12,5 mm - 650 mm Plyty montuje si¢, ustawiajac je pionowo.

Celem polepszenia wlasnosci cieplnych i1 akustycznych przegrody w przestrzen miedzy fatami wklada si¢ welng mineralng. W
tym przypadku jednak ruszt musi by¢ wystarczajaco odsunigty od $ciany (grubos¢ welny). Mozna to osiagna¢ przy pomocy
podktadek wykonanych z krétkich odcinkéw listew drewnianych.

Ruszt drewniany moze by¢ wykonany rowniez w innej formie. W tym przypadku wykorzystuje si¢ taty o przekroju 30x50
mm. Mocuje si¢ je do §ciany pionowo, przy uzyciu specjalnych tacznikdéw. Rozstaw migdzy listwami - 600 mm.
Elementami taczacymi listwy ze $ciang sg strzemiona blaszane typu ES.

Tego typu potaczenie rusztu z podlozem jest potaczeniem elastycznym, co przyczynia si¢ do ttumienia wszelkiego rodzaju
dzwiekdw przenoszonych przez przegrode. Wiasciwos¢ ta moze jeszcze zosta¢ podwyzszona przez podtozenie pod
strzemiona podktadek z tasémy tlumigcej. Whasciwosci thumigce przegrody w sposob zdecydowany podnosi tez obecnosé
welny mineralnej. Podobnie zwigkszeniu thumienia sprzyja rowniez obecno$¢ wolnej przestrzeni po- wietrznej miedzy wetna
mineralng a ptyta gipsowo-kartonowa.

2.5.4.2. Oktadziny na ruszcie stalowym

Ruszt metalowy pod oktadziny gipsowo-kartonowe mozna wykonac¢ na kilka sposobow:

- przy uzyciu profili stosowanych do budowy $cian dzialowych, bez kontaktu z ostaniang $ciana,

- zuzyciem $ciennych profili ,,U" o szer. 50 mm, umocowanych do podtoza uchwytami typu ES, - przy uzyciu
profili sufitowych 60/27, mocowanych do podtoza elementami tgczacymi typu ES.

2.5.5. Montaz oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych na ruszcie na sufitach

2.5.5.1. Zasady doboru konstrukcji rusztu

Ruszt stanowiacy podtoze dla plyt gipsowo-kartonowych powinien sktadac si¢ z dwoch

warstw: dolnej stanowiacej bezposrednie podtoze dla ptyt — nazywanej w dalszej czgsci ,,warstwa nosng" oraz gornej - dalej
nazywanej ,,warstwa gtowng". Niekiedy wykonywany jest ruszt jednowarstwowy sktadajacy si¢ tylko z warstwy no$ne;j.
Materiatami konstrukcyjnymi do budowania rusztow sg ksztaltowniki stalowe lub listwy drewniane. Dokonujac wyboru
rodzaju konstrukeji rusztu przy projektowaniu sufitu, nalezy bra¢ pod uwage nastepujace czynniki:

a) ksztalt pomieszczenia:

- jezeli ruszt poziomy pomieszczenia jest zblizony do kwadratu, to ze wzgledu na sztywno$¢ rusztu zasadne jest zastosowanie
konstrukcji dwuwarstwowej,

- w pomieszczeniach waskich i dtugich znajduje zastosowanie rozwigzanie jednowarstwowe,

- spos6b zamocowania rusztu do konstrukcji przegrody,
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- jezeli ruszt styka si¢ bezposrednio z ptaska konstrukcjg przegrody, to mozna zastosowac ruszt jednowarstwowy; natomiast,
gdy ruszt oddalony jest od stropu, zazwyczaj stosuje si¢ rozwigzania dwuwarstwowe,

- rozstaw rozmieszczenia elementow warstwy nosnej zalezy rowniez od kierunku usytuowania podtuznych krawedzi ptyt w
stosunku do tych elementéw, b) grubo$¢ zastosowanych ptyt:

- rozmieszczenia plyt,

- rozstaw elementow rusztu warstwy nosnej zalezy migdzy innymi od sztywnosci ptyt, ¢) funkcj¢ jakg spetnia¢ ma sufit:

- jezeli sufit stanowi barier¢ ogniowa, to kierunek rozmieszczenia plyt musi by¢ zawsze prostopadty do elementéw warstwy
nosnej. Ruszt takiego sufitu moze by¢ wykonany z ksztattownikow stalowych lub listew drewnianych. Rodzaj rusztu (palny
czy niepalny) nie ma wptywu na odpornos$¢ ogniowa, poniewaz o wiasnosciach ogniochronnych decyduje oktadzina
gipsowo-kartonowa.

2.5.5.2. Tyczenie rozmieszczenia ptyt

Chcac uzyskaé oczekiwane efekty uzytkowe sufitow, nalezy przy ich wykonywaniu pamigta¢ o paru podstawowych zasadach:

- styki krawedzi wzdluznych ptyt powinny by¢ prostopadte do ptaszczyzny $Sciany z oknem (réwnolegle do kierunku
naswietlania pomieszczenia),

- przy wyborze wzdhuznego mocowania ptyt do elementow nosnych rusztu konieczne jest, aby styki dlugich krawedzi ptyt
opieraly si¢ na tych elementach,

- przy wyborze poprzecznego mocowania plyt w stosunku do elementow nosnych rusztu konieczne jest, aby styki krotszych
krawedzi plyt opieraty si¢ na tych elementach,

- poniewaz rzadko si¢ zdarza, aby w jednym rze¢dzie mogta by¢ umocowana peha ilos¢ ptyt, nalezy je tak rozmiesci¢, by na
obu krancach tego rzgdu znalazly si¢ odcigte kawatki o szerokosci zblizonej do potowy szerokosci ptyty (Iub potowy jej
dtugosci),

- styki poprzeczne plyt w dwu sasiadujacych pasmach powinny by¢ przesuniete wzglgdem siebie o odleglos¢ zblizong do
potowy dhugosci ptyty,

- jezeli z przyczyn ogniowych oktadzina gipsowo-kartonowa sufitu ma by¢é dwuwarstwowa, to druga warstwe ptyt nalezy
mocowa¢ mijankowe w stosunku do pierwszej, przesuwajac ja o jeden rozstaw mi¢dzy no$nymi elementami rusztu.

2.5.5.3. Kotwienie rusztu

W zalezno$ci od konstrukeji i rodzaju materiatu, z jakiego wykonany jest strop, wybiera si¢ odpowiedni rodzaj kotwienia
rusztu. Wszystkie stosowane metody kotwien musza spelnia¢ warunek pieciokrotnego wspotczynnika wytrzymatosci przy ich
obcigzaniu. Znaczy to, ze jednostkowe obcigzenie wyrywajace musi by¢ wigksze od pigciokrotnej warto$ci normalnego
obcigzenia przypadajacego na dany tacznik lub kwote.

Konstrukcje sufitow moga zosta¢ podwieszone do stropéw zbudowanych w oparciu o belki profilowe przy pomocy

réznego rodzaju obejm (mocowanie imadtowe). Elementy mocujace konstrukcj¢ sufitow, jak np. kotwy stalowe
wbetonowane na etapie formowania stropu, kotwy spawane do isthiejacych zabetonowanych wypustow stalowych lub
bezposrednio do stalowej konstrukcji stropu rodzimego powinny wytrzymywac trzykrotng warto$¢ normalnego

obciagzenia.

Wszystkie elementy stalowe, stuzace do kotwienia, musza posiada¢ zabezpieczenie antykorozyjne.

2.5.5.4. Mocowanie ptyt gipsowo-kartonowych do rusztu

Na oktadziny sufitowe stosuje si¢ ptyty gipsowo-kartonowe zwykte o grubosci 9,5 lub 12,5 mm. Jesli tego wymagaja
warunki ogniowe, na oktadzing stosuje si¢ ptyty o podwyzszonej wytrzymatosci ogniowej o gr. 12,5 lub 15 mm. Pyty
gipsowo-kartonowe moga by¢ mocowane do elementéw nosnych w dwojaki sposob:

- mocowanie poprzeczne krawedziami dluzszymi ptyt do kierunku utozenia elementow nosnych rusztu,

- mocowanie podtuzne wzdtuz elementow nos$nych rusztu ptyt, utozonych réwnolegle do nich dtuzszymi krawedziami.
Ptyty gipsowo-kartonowe mocuje sig:

- do listew drewnianych gwozdziami lub wkretami, - do profili stalowych blachowkretami.

2.5.5.5. Kierunek mocowania ptyt gipsowo-kartonowych na sufitach

Grubos¢ ptyty [mm] Kierunek mocowania Dopuszczalna rozpigto$é
migdzy elementami no$nymi
[mm]

9,5 poprzeczny 420
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podtuzny 320
12,5 poprzeczny 500
podtuzny 420
15,0 poprzeczny 550

2.5.6. Sufity z plyt gipsowo-kartonowych na ruszcie drewnianym

2.5.6.1. Sufity z rusztem jednowarstwowym

Ruszty drewniane moga by¢ wykonane, jako jednowarstwowe lub dwuwarstwowe. W przypadku, gdy podtoze jest rowne i
réwnoczesnie sufit nie musi by¢ obnizany, ruszt wykonuje si¢ jako jednowarstwowy. Rozstawy listew sg uzaleznione od
rodzaju plyt i kierunku ich zamocowania. Odlegto$ci (d) migdzy punktami mocowania listew do podloza sg uzaleznione od
wymiaréw poprzecznych zastosowanych listew. Umocowane listwy stanowig warstwe no$ng dla ptyt gipsowo-kartonowych.

Wymiary listew [mm]

Dopuszczalne odlegtosei (d)
miedzy elementami kotwigcymi
[mm]

szerokosc (e) 50 650
grubosc (f) 25
szerokosc (e) 50 800
grubos¢ (f) 32

2.5.6.2. Sufit z rusztem dwuwarstwowym
Na podtozu nierdéwnym, w celu zmniejszenia iloéci punktow kotwien lub gdy sufit ma by¢ obnizony, stosuje si¢ ruszt
dwuwarstwowy. Odlegtoéci migdzy listwami w warstwie nos$nej zaleza

od grubosci stosowanej w danym przypadku ptyty gipsowo-kartonowej oraz kierunku jej montazu w stosunku do listew

nos$nych. Listwy warstwy gltdwnej sa rozmieszczane w odlegtosciach (d), uzaleznionych od wymiardéw poprzecznych
zastosowanych listew w warstwie nosne;j.

Wymiary listew no$nych
[mm]

szerokos$¢ (€) 50 rubosé (f) 25

szerokos¢ (e) 50 grubosé () 32
Wymiary listew gtownych oraz
dopuszczalne rozstawy migdzy
elementami mocujacymi je do podloza, dla rusztow
dwuwarstwowych w sufitach podwieszanych, sa

nastepujace:

Wymiary listew glownych [mm]

Dopuszczalne odlegtosci (a)
mig¢dzy elementami kotwia-
cymi [mm]

szerokos¢ (b)

38

grubosé ()

63

1400
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Wszystkie elementy stalowe, stuzace do kotwienia, musza posiada¢ zabezpieczenie antykorozyjne.

2.56.4. Mocowanie ptyt gipsowo-kartonowych do rusztu

Na oktadziny sufitowe stosuje si¢ ptyty gipsowo-kartonowe zwykte o grubosci 9,5 Iub 12,5 mm. Jesli tego wymagaja
warunki ogniowe, na okladzing stosuje si¢ ptyty o podwyzszonej wytrzymatosci ogniowej o gr. 12,5 lub 15 mm. Plyty
gipsowo-kartonowe moga by¢é mocowane do elementéw no$nych w dwojaki sposdb: - mocowanie poprzeczne
krawedziami dtuzszymi ptyt do kierunku utozenia elementow nosnych rusztu,

- mocowanie podtuzne wzdhiz elementéw nosnych rusztu plyt, utozonych

réwnolegle do nich dluzszymi krawedziami.

Ptyty gipsowo-kartonowe mocuje sig:

- do listew drewnianych gwozdziami lub wkretami, - do profili stalowych

blachowkretami.

2.5.57. Kierunek mocowania ptyt gipsowo-kartonowych na sufitach

Grubos¢ ptyty [mm] Kierunek mocowania Dopuszczalna rozpigtosé
mi¢dzy elementami no$nymi
[mm]
9,5 poprzeczny 420
podtuzny 320
12,5 poprzeczny 500
podtuzny 420
15,0 poprzeczny 550

2.6. Sufity z ptyt gipsowo-kartonowych na ruszcie drewnianym

2.6.1. Sufity z rusztem jednowarstwowym

Ruszty drewniane moga by¢ wykonane, jako jednowarstwowe lub dwuwarstwowe. W przypadku, gdy podtoze jest rowne i
réwnoczesnie sufit nie musi by¢ obnizany, ruszt wykonuje si¢ jako jednowarstwowy. Rozstawy listew sg uzaleznione od
rodzaju ptyt i kierunku ich zamocowania. Odlegtosci (d) migdzy punktami mocowania listew do podloza sg uzaleznione od
wymiardw poprzecznych zastosowanych listew. Umocowane listwy stanowig warstwe nosna dla plyt gipsowo-
kartonowych.

\Wymiary listew [mm] Dopuszczalne odlegtoscei (d)
mi¢dzy elementami kotwigcymi
[mm]

szerokosc (e) 50 650

grubosc (f) 25

szerokosc (e) 50 800

grubosc (f) 32
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2.7. Sufity na ruszcie stalowym

2.7.1. Ruszt stalowy - standard

Prezentowany ponizej ruszt stalowy dla sufitu podwieszanego jest rozwigzaniem analogicznym do niemieckiego systemu
S400.

Elementy skladowe rusztu, poza pretami, sa produkowane fabrycznie przez poszczegolne firmy zajmujace si¢ ich
wytworzeniem i dostawa.

Opis og6lny

Konstrukcja rusztu jest zbudowana z profili no§nych CD 60x27x0,6 oraz przysciennych UD

27x28x0,6. Przedluzenia odcinkow profili nosnych, gdy potrzeba taka wynika z wielko$ci pomieszczenia, dokonuje si¢ przy
uzyciu facznika wzdhuznego (60/110). Ruszt jest podwieszany do konstrukceji stropu przy pomocy wieszakow, gdy chodzi o
sufit obnizony (stopien obnizenia sufitu determinuje uzycie preta mocujacego o odpowiedniej dtugosci) lub przy pomocy
tacznikoéw krzyzowych (60/60) - gdy chodzi o sufit mocowany bezposrednio do podtoza. Konstrukcje rusztu sufitu
obnizonego wykonuje si¢ w formie dwuwarstwowej. Jednak w pomieszczeniach dtugich i réwnoczes$nie waskich zasadne
jest stosowanie rusztu pojedynczego. Ruszt jednowarstwowy stosuje si¢ rowniez dla sufitow bezposrednio mocowanych do
stropéw. W rusztach dwuwarstwowych do taczenia obu warstw ze sobg uzywa si¢ tacznikow krzyzowych (60/60).

W celu usztywnienia catej konstrukeji rusztu, konce profili nosnych opiera si¢ miedzy pétkami profili UD

27x28x0,6 mocowanych do $cian.

Grubos¢ plyty Dopuszczalna Dopuszczalna Dopuszczalna odlegtos¢
gipsowo- odleglosc odlegtos¢ W warstwie nosnej
kartonowej mig¢dzy wieszakami w warstwie gtownej [mm]
[mm] [mm] [mm]
9,5 850 1250 420
12,5 850 1250 500
15,0 850 1000 550

Uwaga: Powyzsze dane dotycza ptyt uktadanych poprzecznie do profili nosnych.

2.8. Obudowa skosow potaci

Plyty gipsowo-kartonowe sg dobrym materiatem do oktadania od wewnatrz skomplikowanych konstrukcji dachowych. Ich
wlasciwoscli, takie jak lekko$¢ oraz wytrzymato$é na dziatanie ognia (ptyty GKF), szczegdlnie przemawiaja za ich
stosowaniem w tego rodzaju przypadkach.

Przed montazem ptyt gipsowo-kartonowych, nalezy do konstrukcji dachu zamontowa¢ odpowiedni ruszt. Wykonuje si¢ go
zazwyczaj w formie jednowarstwowej. Materiatami konstrukcyjnymi rusztu sa listwy drewniane lub profile stalowe.

Przy budowie rusztow na powierzchniach sko$nych nalezy stosowac zasady montazu podobne, jak dla rusztow sufitowych.
Przyktadowo:

dla rusztow z listew o przekroju 30x50 mm, mocowanych do krokwi dachowych (rozstawionych co ok.
900 mm) przy pomocy tacznikow typu ES, odlegto§¢ migdzy nimi nie powinna przekraczaé:

- 550 mm dla ptyt o gr. 15 mm mocowanych poprzecznie,
- 550 mm dla ptyt o gr. 12,5 mm mocowanych poprzecznie,

- 420 mm dla ptyt o gr. 9,5 mm mocowanych poprzecznie.
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Analogiczne rozstawy obowigzuja przy zastosowaniu profili stalowych CD 60/27, mocowanych do krokwi
lacznikami ES.

2.9.. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

2.9.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania ogolne" pkt 6
2.9.2. Badania w czasie wykonywania robot

2.9.3. Czestotliwos¢ oraz zakres badan ptyt gipsowo-kartonowych powinna by¢ zgodna z PN- B-
79405 ,,Wymagania dla plyt gipsowo-kartonowych". W szczegdlnosci powinna by¢ oceniana:

- rdwnos¢ powierzchni plyt,

- narozniki i krawedzie (czy nie ma uszkodzen),

- wymiary ptyt (zgodne z tolerancja),

- wilgotnos¢ i nasigkliwos$¢,

- obciazenie na zginanie niszczace lub ugigcia ptyt.

2.9.4. Warunki badan ptyt gipsowo-kartonowych i innych materiatdéw powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i
akceptowane przez Inspektora nadzoru.

2.10. OBMIAR ROBOT
2.10.1. Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne" pkt 7

2.10.2. Jednostka i zasady obmiarowania

Powierzchni¢ suchych tynkéw oblicza si¢ w metrach kwadratowych, jako iloczyn dtugosci $cian w stanie surowym i
wysoko$ci mierzonej od podioza lub warstwy wyrownawczej na stropie do spodu stropu wyzszej kondygnacji.
Powierzchnie pilastrow i stupéw oblicza si¢ w rozwinigciu tych elementdéw w stanie surowym. Powierzchni¢ suchych
tynkdw stropow plaskich oblicza si¢ w metrach kwadratowych ich rzutu w §wietle $cian surowych na ptaszczyzng
pozioma.

Z powierzchni suchych tynkéw nie potraca si¢ powierzchni kratek, drzwiczek i innych urzadzen, jezeli kazda z nich jest
mniejsza niz 0,5 m .

2.10.3. Wielkos$ci obmiarowe suchych tynkow okresla si¢ na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze

2.10.4. W przypadku robot remontowych, dla ktoérych nie opracowano dokumentacji projektowej wielko$ci obmiarowe
okresla si¢ na podstawie pomiardw w naturze

2.11. ODBIOR ROBOT

2.11.1. Ogolne zasady odbioru robot podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne" pkt 8

2.11.2. Odbior podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robot oktadzinowych z plyt gipsowo-
kartonowych. Jezeli odbior podtoza odbywa si¢ po dluzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ i umy¢

woda

2..11.3. Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeSeli wszystkie
pomiary i badania (z uwzglgdnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt.
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6 ST daty pozytywne wyniki

2.11.4. Wymagania przy odbiorze

Wymagania przy odbiorze okresla norma PN-72/B-10122. ,,Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania

przy odbiorze". Sprawdzeniu podlega: a. zgodno$¢ z dokumentacja techniczna, zgodno$¢ z dokumentacja techniczna

b. rodzaj zastosowanych materiatow,

C. przygotowanie podtoza,

d. prawidtowo$¢ zamontowania ptyt i ich wykonczenia na stykach, narozach i obrzezach, wichrowato$é powierzchni.ad.

e) Powierzchnie suchych tynkéw powinny stanowié¢ ptaszczyzny pionowe, poziome lub o kacie pochylenia przewidzianym
w dokumentacji. Katy dwuscienne utworzone przez te ptaszczyzny, powinny by¢ katami prostymi lub posiada¢ rozwarcie
wynikajgce z wezesniej-szych zatozen zawartych w dokumentacji. Krawedzie przycigcia ptaszczyzn powinny by¢
prostoliniowe. Sprawdzenie prawidlowosci wykonania powierzchni i krawedzi suchych tynkow nalezy przeprowadzac za
pomoca ogledzin zewnetrznych oraz przyktadania (w dwu prostopadtych do siebie kierunkach) faty kontrolnej o dugosci
ok. 2 mb, w dowolnym miejscu powierzchni. Pomiar przeswitu pomiedzy tatg a powierzchnia suchego tynku powinien by¢
wykonywany z doktadnosciag do 0,5 mm.

2.12. PODSTAWA PLATNOSCI

2.12.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania ogolne" pkt 9
2.12.2. Podstawg rozliczenia finansowego, z uwzglednieniem zapiséw zawartych pomiedzy

Wykonawcg a Zamawiajacym w umowie o wykonanie robét, jest wykonana i odebrana ilo§¢ m? powierzchni suchego tynku

wedlug ceny jednostkowej, ktora obejmuje:

* dla wszystkich technologii (czynnoSci przygotowawcze):

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- obstuge sprzetu niewymagajacego etatowej obshugi,

- ustawienie i rozbiorke rusztowan, o wysokosci do 4 m,

- przygotowanie podtoza,

- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementow,

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatlow, ¢ dla wykonania oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych:

a) na $cianach murowanych

- przygotowanie zaprawy z gipsu szpachlowego,

- przygotowanie kleju gipsowego,

- przyklejenie paskow z plyt gipsowo-kartonowych do podtoza, - przyklejenie plyt do podloza wraz z przycieciem i
dopasowaniem, b) na rusztach z listew drewnianych

- przymocowanie ptyt do gotowego rusztu za pomoca gwozdzi lub wkretdw wraz z przycieciem i dopasowaniem,

¢) na rusztach z ksztattownikow metalowych

- przymocowanie plyt do gotowego rusztu za pomoca wkretow wraz z przycieciem i dopasowaniem, ¢ dla wszystkich
technologii (czynnos$ci wykonczeniowe):

- przygotowanie zaprawy z gipsu szpachlowego do wyréownania powierzchni oktadzin,

- szpachlowanie potaczen i stykow plyt ze §cianami i stropami,

- zabezpieczenie spoin taSmg papierowa,

- szpachlowanie i cyklinowanie wykonczeniowe.

PN-B-32250 Woda do celow budowlanych.
PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
Norma ISO (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 1 9004) Normy dotyczace systemoOw zapewnienia jakosSci i

zarzadzania systemami zapewnienia jakoSci.

2.11.3. Inne dokumenty i instrukcje
Informator-Poradnik ,,Zastosowanie ptyt gipsowo-kartonowych w budownictwie" - wydanie
IV - Krakéw 1996 r. Instrukcja montazu ptyt gipsowo-kartonowych LAFARGE - Nida Gips — wydanie 2002 r.
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3- Kod CPV 45421000-4 - ROBOTY W ZAKRESIE STOLARKI BUDOWLANEJ

Oznaczenie kodu wedhug Wspdlnego Stownika Zamowien (CPV)

3.1.0. WSTEP

3.1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej. Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sa

wymagania dotyczace wykonania robot w zakresie stolarki budowlanej — ,,Budowa budynku mieszkalnego
wielorodzinnego wraz z zagospodarowaniem terenu dziatki nr 439 w Kobylnicy”

3.1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Specyfikacja Techniczna (SST) jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniach i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

3.1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace

na celu wykonanie montazu stolarki drzwiowej. W sktad robot wchodzi: demontaz istniejacej stolarki drzwiowej

, Wyniesienie, wywoz 1 utylizacja materialdéw z rozbiodrki, dostawa i montaz regulacja, obsadzenie oScieznic stalowych z
uszczelnieniem stykow, dostawa i montaz drzwi pltytowych wraz z regulacjg .

3.1.4. Okreslenia podstawowe. Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi

odpowiednimi normami.

3.1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot. Ogolne wymagania podane sg w OST

3.2.0. MATERIALY. Ogoélne wymagania dotyczace materialdéw podano w czesci ogdlnej. Wbudowac nalezy

Okna zewnetrzne energooszczedne z PCV z profili izolowanych uchylno-rozwieralne, trzyszybowe, jednoramowe lub
dwuskrzydtowe. Okna o wspotczynniku przenikania min 0,9 dla catego okna z okuciami obwiedniowymi i
rozszczelnieniem higroskopijnym.

Oscieznice okienne nalezy mocowaé do muru za pomocg kotew stalowych odpowiednich co do dtugosci w zaleznosci od
rodzaju o$cieznicy i materiatu $ciany. Odlegtos¢ migdzy punktami mocowania o$cieznicy nie powinna by¢ wigksza niz 75cm, a
maksymalne odlegtosci od narozy oécieznicy nie wigksze niz 30cm.
Dla stolarki PCV nalezy wypelni¢ wymagania producenta co do sposobu mocowania do muru oraz ilosci kotew i tacznikow.

Kotwy w oscieznicach PCV powinny by¢ tak rozmieszczone by ich odstep od progu i nadproza byt mniejszy niz 25cm, a ich
rozstaw mniejszy niz 80cm.

Styki o$cieznicy z murem nalezy uszczelni¢ pianka izolacyjna, zabezpieczajac odpowiednio oscieznice przed
odksztalceniem, a skrzydta przed zanieczyszczeniem/oklejajac tasma ochronng/ Producent stolarki PCV dostarcza
szczegblowa instrukcje wbudowywania tych wyrobow.

Kolejno$¢ czynnosci montazu przedstawia si¢ nastgpujaco:
- zdja¢ skrzydla z oécieznicy i nasung¢ na wystepy oscieznicy kotwy
- wstawi¢ o$cieznice w otwor zachowujac ok. Scm pomigdzy o$cieznicg 1 weggarkiem na pianke
- ustawi¢ w poziomie i pionie o$cieznice
- zamocowacé oscieznice w kotwach
- zalozy¢ skrzydta

- wypehi¢ szczeling pianka
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Ogodlne zasady wykonywania robot podano w SST ‘Wymagania ogdlne”.

3.3.1. Montaz stolarki okiennej

3. 4. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
3.4.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jakos$ci robot podano w SST ,,Wymagania ogdlne”.

Kazdy system profili w swojej dokumentacji technicznej ma doktadnie zawarte tolerancje zardwno, co do odksztatcen
samego profilu jak i jego montazu. Ogélnie mozna powiedzie¢, ze profil sam w sobie nie powinien by¢ odksztatcony wigcej
jak 1 mm przy przylozeniu do niego laty pomiarowej przy wysokosci do 1,5 m, przy wyzszych do 1,5mm. za$ odchytki
montazowe nie powinny przekracza¢ 1,5 mm od pionu czy poziomu na 1 metr.

Oscieznice drewniane winny by¢ osadzone pionowo i nie mogg wykazywac luzé6w w miejscu potgczen z murem.
Odchylenie od pionu o$cieznic okiennych nie moze przekracza¢ 2mm na metr o$cieznicy, nie wigcej jednak jak 3 mm na
calg oscieznice. Luzy przy pasowaniu okien nie mogg by¢ wieksze jak 3 mm.

Zamknigte skrzydta okienne nie powinny przy poruszaniu klamka wykazywac zadnych luzow.
Otwarte okienne nie mogg si¢ same zamykac.

Okucia elementéw powinny by¢ zamocowane w sposob trwaty.
Szczelnos¢ stolarki PCV sprawdza si¢ przez wlozenie w dowolnym miejscu pomigdzy oscieznice a ramiaka paska papieru
pakowego szerokosci 2cm. Jezeli po zamknieciu pasek nie daje si¢ wyciagna¢ bez zerwania, drzwi uznaje si¢ za szczelne.

Kontrolg jakosci montazu stolarki PCV przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami producenta.
3.5. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w SST ,,Wymagania ogo6lne”. Jednostka
obmiarow3 jest:

- stolarka okienna PCV -szt /dla danego wymiaru/

3.6. SPRZET
3.6.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w SST “Wymagania ogolne”.
3.6.2. Sprzet do wykonywania robot ujetych w specyfikacji
- wiertarka

- poziomica
- inne drobne narzedzia

3.7. TRANSPORT
3.7.1. Ogo6lne wymagania dotyczace transportu

Ogoblne wymagania dotyczgce transportu podano w SST ,,Wymagania og6lne”.
3.7.2. Transport materialow

Materiaty niezbedne do wykonania prac przewidzianych w SST mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami
transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem badz uszkodzeniem w czasie transportu.



3.8. OBMIAR ROBOT.

Ogolne wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano w czgéci ogdlnej. Jednostka obmiarowa jest sztuka wbudowane;j
stolarki lub m2.

3.9. ODBIOR ROBOT.

Ogolne wymagania dotyczace odbioru robdt podano w czesci ogdlnej. Badania nalezy przeprowadzi¢ w czasie odbioréw
miedzyoperacyjnych oraz w czasie odbioru koncowego
robot. W przypadku stwierdzenia odchylen Inzynier ustala zakres robot poprawkowych.. Roboty poprawkowe
dokonuje Wykonawca na swoj koszt i w terminie uzgodnionym z Inzynierem.

3.10. PODSTAWA PLATNOSCL

Ogolne zasady dotyczace ptatnosci za wykonanie roboty podano w cz¢sci ogolne;.

6.9.1. Cena wykonania rob6t wykonczeniowych obejmuje :

Placi si¢ za ustalong ilo$¢ wykonanych robdt w jednostkach podanych w przedmiarze. Cena obejmuje :
dostarczenie gotowej stolarki, osadzenie stolarki w przygotowanych otworach, dopasowanie i wyregulowanie
ewentualna naprawe powstatych uszkodzen
6.9.2. Wykonanie robét stolarskich obejmuje:
na podstawie wykonanych uprzednio przedmiarow roboét, stanowigcych zatacznik do opracowania

3.11. Przepisy zwiazane

. PN-83/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze. PN-78/B-13050

Szkto ptaskie walcowane.

PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.

PN-B-30150-97 Kit budowlany trwale plastyczny.

Instrukcja wbudowania okien i drzwi balkonowych drewnianych zewnetrznych w $ciany o nosnej konstrukcji B-I/PR-5/85/

4. Kod CPV 454300003 —
POKRYWANIE PODLOG 1 SCIAN UKLADANIE PLYTEK CERAMICZNYCH NA PODEOGACH
1 NA SCIANACH
Oznaczenie kodu wedlug Wspdlnego Stownika Zamoéwien (CPV)

4.1. WSTEP

4.1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania oraz odbioru
robot wyktadzinowych i oktadzinowych z ptytek ceramicznych, w ramach zadania: .

,,Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z zagospodarowaniem terenu dziatki nr 439 w

Kobylnicy”

4.1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegotowej specyfikacji technicznej (SST)
stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt.
1.1. Projektant sporzadzajacy dokumentacj¢ projektowa i odpowiednie szczegotowe specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru rob6t budowlanych moze wprowadzaé do niniejszej standardowej specyfikacji zmiany,
uzupelnienia lub uscislenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem robot, uwzgledniajace wymagania
Zamawiajacego oraz konkretne warunki realizacji robot, ktore sa niezbedne do okreslania ich standardu i
jakosci. Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w
przypadkach matych prostych robot i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje
pewnos¢, ze podstawowe wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie
doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.



4.1.3. Zakres robot objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci majace na celu wykonanie: -

pokrycie podtog ptytkami (wyktadziny, posadzki), ktore stanowig wierzchni element warstw

podtogowych,

- pokrycie $cian ptytkami (oktadziny), ktére stanowia warstwe ochronna i ksztattujaca forme architektoniczng
oktadanych elementow.

Specyfikacja obejmuje wykonanie wyktadzin i oktadzin przy uzyciu kompozycji klejowych z mieszanek przygotowanych
fabrycznie.

Zakres opracowania obejmuje okreslenie wymagan odnosnie wtasno$ci materialow, wymagan i sposobow oceny podtozy,
wykonanie wyktadzin i oktadzin wewngtrznych i zewngtrznych, oraz ich odbiory.

Specyfikacja nie obejmuje wyktadzin i oktadzin chemoodpornych oraz wykonywanych wedtug metod patentowych lub
innych zaprojektowanych indywidualnie dla konkretnego obiektu.

4.1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi normami oraz okresleniami podanymi w ST B-
00.00.00 (kod 45000000) ,,Wymagania ogo6lne" pkt 1.4.

4.1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace robdt podano w ST B00.00.00
(kod 45000000-01) ,,Wymagania ogolne" pkt.1.5.

4.1.6. Dokumentacja rob6t wyktadzinowych i oktadzinowych Dokumentacje robot

wyktadzinowych i oktadzinowych stanowia:

- projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z

3.07.2003 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.

U. 22003 r. nr 120, péz. 1133),

- projekt wykonawczy (jezeli taka potrzeba wystepuje),

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt (obligatoryjna w przypadku zamowien publicznych), zgodna
z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004 r. (Dz. U. z 2004 r. nr 202, p6z. 2072),

- dziennik budowy, prowadzony zgodnie z zarzadzeniem MGPiB z 15.12.1994 r. w sprawie

dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (MP z 1995 r. nr 2, pdz. 29),

- aprobaty techniczne, certyfikaty lub deklaracje zgodnosci $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego
lub jednostkowego stosowania uzytych wyrobéw budowlanych, zgodnie z ustawg Prawo Budowlane z
7.07.1994 r. (Dz. U. z 2000 r. nr 106, poz.

1126 z p6zniejszymi zmianami),

- protokoty odbiorow czgsciowych, koncowych i robot zanikajacych, z zalaczonymi protokétami z badan kontrolnych,

- dokumentacja powykonawcza.

Roboty nalezy wykonywac na podstawie projektu opracowanego dla konkretnej realizacji. Powinien on

uwzgledniac:

- materialy do wykonywania wyktadziny i oktadziny,

- lokalizacje 1 warunki uzytkowania,

- rodzaj i stan podlozy pod wyktadziny i oktadziny. W projekcie powinny by¢ zawarte:

- wymagania dla podtoza, ewentualnie sposob jego wykonania lub naprawy, z wyszczegdlnieniem materialow do
napraw,

- specyfikacje materialow do wykonania wyktadziny i oktadziny z powotaniem si¢ na odpowiednie dokumenty

odniesienia (normy, aprobaty techniczne),

- sposoby wykonania wyktadziny i oktadziny z uwzglednieniem szeroko$ci spoin i sposobu wykonczenia,

- kolorystyka i wzornictwo uktadanych ptytek,

- wymagania i warunki odbioru wykonanej wyktadziny i oktadziny, - zasady konserwacji wyktadziny i oktadziny.

Przez dokumentacj¢ powykonawcza robot wyktadzinowych i oktadzinowych rozumiemy (zgodnie z art. 3, p. 14

ustawy Prawo budowlane) wymieniong wyzej dokumentacj¢ robdt z naniesionymi zmianami w stosunku do

projektu budowlanego i specyfikacji technicznej, dokonanymi podczas wykonywania robot.
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4.2. MATERIALY
2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST B00.00.00 (kod 45000000)
,»Wymagania ogolne" pkt 2
Ponadto materiaty stosowane do wykonywania robot wyktadzinowych i oktadzinowych z ptytek
ceramicznych powinny mie¢:

- Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujacymi normami,

- Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,

- Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

- Certyfikat zgodnoS$ci ze zharmonizowang normg europejska wprowadzong do zbioru norm polskich,

- na opakowaniach powinien znajdowac si¢ termin przydatnosci do stosowania. Sposob transportu i sktadowania powinien
by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez producenta.

Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie pelng dokumentacje dotyczaca sktadowa- nych na budowie materiatow

przeznaczonych do wykonania robot wyktadzinowych i oktadzinowych.

4.2.2. Rodzaje materialow

4.2.2.1. Wszelkie materialy do wykonania wyktadzin i oktadzin powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajacych dany materiat do powszechnego stosowania w
budownictwie.

4.2.2.2. Plyty i ptytki ceramiczne

Plytki powinny odpowiadaé nastepujacym normom:

- PN-EN 176:1996 - Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o matej nasigkliwosci wodnej E<3%. Grupa B 1.
- PN-EN 177:1997 - Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej 3%<E6%. Grupa B Ha.
- PN-EN 178:1998 - Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwos$ci wodnej 6%<E10%. Grupa B 1Ib.
- PN-EN 159:1996 - Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiagkliwosci wodnej E>10%. Grupa B III.

Rodzaj ptytek i1 ich parametry techniczne musi okre§la¢ dokumentacja projektowa, szczegodlnie dotyczy to
plytek dla ktorych musza by¢ okreslone takie parametry jak np. stopien $cieralnosci, mrozoodpornos¢ i twardosc.

4.2.2.3. Kompozycje klejace i zaprawy do spoinowania

Kompozycje klejace do mocowania plytek ceramicznych musza spetnia¢ wymagania PN-EN 12004:2002 lub
odpowiednich aprobat technicznych.

Zaprawy do spoinowania muszg spetnia¢ wymagania odpowiednich aprobat technicznych lub norm.

4.2.2.4. Materialy pomocnicze

Materiaty pomocnicze do wykonywania wyktadzin i oktadzin to:

- listwy dylatacyjne i wykonczeniowe,

- $rodki ochrony ptytek i spoin,

- $rodki do usuwania zanieczyszczen,

- $rodki do konserwacji wyktadzin i oktadzin.

Wszystkie ww. materiaty muszg mie¢ wtasnosci techniczne okreslone przez producenta lub odpowiednie aprobaty
techniczne.

4.2.2.5. Woda

Do przygotowania kompozycji klejacych zapraw klejowych i mas do spoinowania stosowac nalezy wodg
odpowiadajaca wymaganiom normy PN-88/B-32250 ,,Materialty budowlane. Woda do betondéw i zapraw." Bez
badan laboratoryjnych moze by¢ stosowana wodociaggowa woda pitna.

4.3. SPRZET I NARZEDZIA

4.3.1. Ogblne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST B-00.00.00. (kod 45000000-01)

,Wymagania ogdlne" pkt 3

4.3.2. Sprzet i narzedzia do wykonywania wyktadzin i oktadzin Do wykonywania robot wyktadzinowych i oktadzinowych
nalezy stosowac:

- szczotki wlosiane lub druciane do czyszczenia podtoza,

- szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

- narzedzia lub urzadzenia mechaniczne do cigcia plytek,

- pace zabkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokos$ci zabkéw 6-12 mmm do rozprowadzania kompozycji

klejacych, - taty do sprawdzania rownosci powierzchni,
41



- poziomnice,
- mieszadla koszyczkowe napedzane wiertarka elektryczna oraz pojemniki do przygotowania kompozycji klejacych,
- pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania, - gabki do mycia i czyszczenia, - wktadki (krzyzyki) dystansowe.

4.4. TRANSPORT

4.4.1. Ogblne wymagania dotyczace transportu podano ST B-00.00.00 (kod 45000000-01)

,»Wymagania ogdlne" pkt 4

4.4.2. Transport i sktadowanie materiatlow

Transport materiatéw do wykonania wyktadzin i oktadzin nie wymaga specjalnych srodkoéw i urzadzen. Zaleca si¢
uzywac do transportu samochodow pokrytych plandekami lub zamknigtych. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢
przewozone materialy w sposob wykluczajacy ich uszkodzenie. W przypadku duzych ilosci materialéw zalecane jest
przewozenie

ich na paletach i uzycie do zaladunku i roztadunku fadunku urzadzen mechanicznych. Sktadowanie materiatow
podlogowych na budowie musi by¢ w pomieszczeniach zamknigtych. zabezpieczonych przed opadami i
minusowymi temperaturami.

4.5. WYKONANIE ROBOT

4.5.1. Ogblne zasady wykonywania rob6t podano w ST B-00.00.00. (kod 45000000-01) ,,Wymagania

ogolne" pkt 5

4.5.2. Warunki przystapienia do robot

1) Przed przystapieniem do wykonywania wyktadzin powinny by¢ zakonczone;

- wszystkie roboty stanu surowego tacznie z wykonaniem podtozy, warstw konstrukcyjnych i izolacji podtog,

- roboty instalacji sanitarnych, centralnego ogrzewania, elektrycznych i innych np. technologicznych

(szczegdlnie dotyczy to instalacji podpodlogowych),

- wszystkie bruzdy, kanaty i przebicia naprawiane i wykonczone tynkiem lub masami naprawczymi. 2) Przystapienie do
robot wyktadzinowych powinno nastapi¢ po okresie osiadania i skurczu elementéw konstrukeji budynku tj. po uplywie
4 miesiccy po zakonczeniu budowy stanu surowego. 3) Roboty wykladzinowe i oktadzinowe nalezy wykonywaé¢ w
temperaturach nie nizszych niz +5°C i temperatura ta powinna utrzymywac¢ si¢ w ciagu catej doby.

4) Wykonane wyktadziny i oktadziny nalezy w ciggu pierwszych dwoch dni chroni¢ przed nastonecznieniem i przewiewem.

4.5.3. Wykonanie wyktadziny i paneli podtogowych

4.5.3.1. Podloza pod wyktadziny i panele podtogowe

Podtoza pod wyktadziny moze stanowi¢ beton lub zaprawa cementowa.

Podktady betonowe powinny by¢ wykonane z betonu co najmniej klasy B-20 i grubos$ci minimum 50 mm. Podktady

Z zaprawy cementowej powinny mie¢ wytrzymatos¢ na $ciskanie minimum 12 MPa, a na zginanie minimum 3 MPa.

Minimalna grubosci podktadéw z zaprawy cementowej powinny wynosic:

- podktady zwigzane z podtozem - 25 mm

- podktady na izolacji przeciwwilgociowej - 35 mm

- podktady ,,plywajace" ( na warstwie izolacji cieplnej lub akustycznej) - 40 mm

Powierzchnia podktadu powinna by¢ zatarta na ostro, bez rakow, peknig¢ i ubytkow, czysta,

pozbawiona resztek starych wyktadzin i odpylona. Niedopuszczalne sg zabrudzenia bitumami, farbami

i $srodkami antyadhezyjnymi.

Dozwolone odchylenie powierzchni podktadu od ptaszczyzny poziomej nie moze przekracza¢ 5 mm na catej dlugosci taty

kontrolnej o dlugosci 2 m.

W podktadzie nalezy wykonaé, zgodnie z projektem, spadki i szczeliny dylatacji konstrukcyjnej i
przeciwskurczowej. Na zewnatrz budynku powierzchni dylatowanych pdl nie powinna przekracza¢ 10 m, a
maksymalna dlugos$¢ boku nie wieksza niz 3,5 m. Wewnatrz budynku pola dylatacyjne powinny mie¢ wymiary nie
wigksze niz 5x6 m. Dylatacje powinny by¢ wykonane w miejscach dylatacji budynku, wokot fundamentow pod
maszyny, stupdw konstrukcyjnych oraz w styku réznych rodzajow wyktadzin. Szczegdlowe informacje o uktadzie
warstw podtogowych, wielkosci i kierunkach spadkow, miejsc wykonania dylatacji, osadzenia wpustow i innych
elementow powinny by¢ podane w dokumentacji projektowe;.
Szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wypelione materiatem wskazanym w projekcie. Dla poprawienia jakos$ci i zmniejszenia
ryzyka powstania peknig¢ skurczowych zaleca si¢ zbrojenie podktadéw betonowych stalowym zbrojeniem
rozproszonym  lub wzmocnienie  podkladow cementowych  wioknem polipropylenowym.
Duzym utatwieniem przy wykonywaniu wyktadzin z plytek ma zastosowanie bezposrednio pod wyktadzing
warstwy z masy samopoziomujacej. Warstwy (,,wylewki") samopoziomujgce wykonuje si¢ z gotowych
fabrycznie sporzadzonych mieszanek $cisle wedtug instrukcji producenta. Wykonanie tej warstwy podnosi koszt
podtogi, powoduje jednak oszczednos¢ kleju.
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4.5.3.2. Wykonanie wyktadzin

Przed przystapieniem do zasadniczych robét wyktadzinowych nalezy przygotowa¢ wszystkie niezbedne materiaty,
narze¢dzia i sprzet, posegregowac ptytki wedtug wymiarow, gatunku i odcieni oraz rozplanowac sposob uktadania
ptytek.

Potozenie plytek nalezy rozplanowaé¢ uwzgledniajac ich wielkos$¢ i szeroko$¢ spoin. Na jednej ptaszczyznie plytki
powinny by¢ rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mie¢ jednakowa szeroko$¢ wigksza niz potowa ptytki.
Szczegodlnie starannego rozplanowania wymaga wyktadzina zawierajaca okreslone w dokumentacji wzory lub
sktadajaca si¢ z réznego rodzaju i wielkos$ci ptytek.

Wybér kompozycji klejacych zalezy od rodzaju plytek i podtoza oraz wymagan stawianych wyktadzinie. Kompozycja
(zaprawa) klejaca musi by¢ przygotowana zgodnie z instrukcja producenta. Uktadanie plytek rozpoczyna si¢ od
najbardziej eksponowanego naroznika w pomieszczeniu lub od wyznaczonej linii.

Kompozycje klejaca naktada si¢ na podtoze gtadka krawedzia pacy a nastgpnie ,,przeczesuje” si¢ zgbata

krawegdzig ustawiong pod katem okoto 50°. Kompozycja klejaca powinna by¢ na-

toSona réwnomiernie i pokrywaé cala powierzchnie podtoza. Wielko$é zebow pacy zalezy od wielkosci plytek.
Prawidtowo dobrane wielko$¢ zebow i konsystencja kompozycji klejacej sprawiaja, ze kompozycja nie wyptywa z
pod ptytek i pokrywa minimum 65% powierzchni plytki. Zaleca si¢ stosowac nastgpujace wielkosci zgbow pacy w
zalezno$ci od wielkosci ptytek:

-50 x50 mm -3 mm

- 100 x 100 mm-4 mm

- 150 x 150 mm— 6 mm

- 200 x 200 mm - 6 mm

- 250 x 250 mm- 8 mm

- 300 x 300 mm- 10 mm - 400 x 400 mm- 12 mm.

Powierzchnia z natozong warstwa kompozycji klejacej powinna wynosi¢ okoto 1 m lub pozwoli¢ na wykonanie
wykltadziny w ciggu okoto 10-15 minut.

Grubos$¢ warstwy kompozycji klejacej zalezy od rodzaju i rownosci podtoza oraz rodzaju i wielkosci plytek i wynosi
$rednio okoto 6-8 mm.

Po natozeniu kompozycji klejacej uktada si¢ ptytki od wyznaczonej linii lub wybranego naroznika. Naktadajac
pierwsza plytke nalezy ja lekko przesunac po podtozu (okoto 1 cm), ustawi¢ w zadanej pozycji i docisnaé dla
uzyskania przyczepnosci kleju do ptytki.

Nastepne ptytki nalezy dotozy¢ do sasiednich, docisnaé i mikroruchami odsuna¢ na szerokos¢ spoiny. Dzieki duzej
przyczepnosci $wiezej kompozycji klejowej po doci$nigeiu ptytki uzyskuje si¢ efekt ,,przyssania". Wigksze ptytki
zaleca si¢ dobija¢ mtotkiem gumowym.

W przypadku plytek uktadanych na zewnatrz warstwa kompozycji klejacej powinna pod

catg powierzchnig ptytki. Mozna to osiggna¢ naktadajgc dodatkowo cienka warstwe kleju na spodnig powierzchnie
przyklejanych ptytek.

Dla uzyskania jednakowej wielkosci spoin stosuje si¢ wkladki (krzyzyki) dystansowe. Zaleca si¢ nastepujace szerokosci
spoin przy ptytkach o dtugosci boku:

- do 100 mm - okoto 2 mm

- od 100 do 200 mm - okoto 3 mm

- od 200 do 600 mm - okoto 4 mm - powyzej 600 mm - okoto 5-20 mm.

Przed calkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomigdzy ptytkami nalezy usuna¢ jego nadmiar, mozna tez usungc
wktadki dystansowe.

W trakcie ukladania ptytek nalezy takze mocowac listwy dylatacyjne i wykonczeniowe.

Po utozeniu ptytek na podtodze wykonuje si¢ cokoly. Szczegdly cokotu powinna okre§la¢ dokumentacja projektowa. Dla
cokotow wykonywanych z ptytek identycznych jak dla wyktadziny

podlogi stosuje si¢ takie same kleje i zaprawy do spoinowania. Do spoinowania ptytek mozna przystapi¢ nie wczesniej
niz po 24 godzinach od utozenie ptytek. Doktadny czas powinien by¢ okre§lony przez producenta w instrukcji
stosowania zaprawy klejowej.

W przypadku, gdy krawedzie plytek sa nasigkliwe przed spoinowaniem nalezy zwilzy¢ je woda mokrym pedzlem.
Spoinowanie wykonuje si¢ rozprowadzajac zaprawe do spoinowania (zaprawe¢ fugowa) po powierzchni wyktadziny
paca gumowa. Zaprawe nalezy doktadnie wcisngé w przestrzenie miedzy ptytkami ruchami prostopadle i ukosnie
do krawedzi plytek. Nadmiar zaprawy zbiera si¢ z powierzchni plytek wilgotna gabka. Swiezg zaprawe mozna
dodatkowo wygtadzi¢ zaokraglonym narzedziem i uzyskac wklesty ksztalt spoiny. Plaskie spoiny uzyskuje sig
poprzez przetarcie zaprawy pacg z naklejong gtadka gabka. Jezeli w pomieszczeniach wy- stepuje wysoka
temperatura i niska wilgotno$¢ powietrza nalezy zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie
zwilzanie ich wilgotna gabka.

Przed przystapieniem do spoinowania zaleca si¢ sprawdzi¢ czy pigment spoiny nie brudzi trwale powierzchni
plytek. Szczegolnie dotyczy to ptytek nieszkliwionych i innych o po- wierzchni porowate;j.
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Dla podniesienia jako$ci wykladziny i zwickszenia odpornosci na czynniki zewngtrzne po stwardnieniu spoiny moga by¢

powleczone specjalnymi preparatami impregnujacymi. Impregnowane moga by¢ takze plytki.

4.5.4. Wykonanie oktadzin

4.5.4.1. Podloza pod oktadzine

Podtozem pod oktadziny ceramiczne mocowane na kompozycjach klejowych moga by¢:

- §ciany betonowe

- otynkowane mury z elementéw drobno wymiarowych - ptyty gipsowo kartonowe.

Przed przystapieniem do robdt oktadzinowych nalezy sprawdzi¢ prawidlowos¢ przygotowania podloza.

Podtoza betonowe powinny by¢ czyste, odpylone, pozbawione resztek srodkow anty- adhezyjnych i starych powlok,

bez rakow, peknigc 1 ubytkow.

Potaczenia i spoiny migdzy elementami prefabrykowanymi powinny by¢ plaskie i réwne.

W przypadku wystapienia nierownosci nalezy je zeszlifowac, a ubytki i uskoki wyréwnaé zaprawa cementows lub

specjalnymi masami naprawczymi.

W przypadku $cian z elementéw drobno wymiarowych tynk powinien by¢ dwuwarstwowy (obrzutka i narzut)

zatarty na ostro, wykonany z zaprawy cementowej lub cementowo- wapiennej marki M4-M7. W przypadku

oktadzin wewnetrznych $ciana z elementéw drobnowymiarowych moze by¢ otynkowana tynkiem gipsowym

zatartym na ostro marki M4- M7.

W przypadku podtdz nasigkliwych zaleca si¢ zagruntowanie preparatem gruntujacym (zgodnie z instrukcja producenta).

W zakresie wykonania powierzchni i krawedzi podtoze powinno spetniaé nastgpujace wymagania:

- powierzchnia czysta, niepylaca, bez ubytkow i thustych plam, oczyszczona ze starych powtok malarskich,

- odchylenie powierzchni tynku od ptaszczyzny oraz odchylenie krawedzi od linii prostej, mierzone tata kontrolng o
dlugosci 2 m, nie moze przekracza¢ 3 mm przy liczbie odchytek nie wickszej niz 3 na dlugosci taty,

- odchylenie powierzchni od kierunku pionowego nie moze by¢ wigksze niz 4 mm na wysokosci kondygnacji,

- odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie moze by¢ wigksze niz 2 mm na 1m.

Nie dopuszcza si¢ wykonywania oktadzin ceramicznych mocowanych na kompozycjach klejacych na podtozach
pokrytych starymi powtokami malarskimi, tynkiem z zaprawy cementowej, cementowowapiennej, wapiennej i
gipsowej marki nizszej niz M4.

4.5.4.2. Wykonanie oktadzin

Przed przystapieniem do zasadniczych robdt oktadzinowych nalezy przygotowaé wszystkie niezb¢dne materiaty,
narzgdzia i sprzet, posegregowac ptytki wedtug, wymiaréw, gatunku i odcieni oraz rozplanowaé sposob uktadania
plytek. Potozenie ptytek nalezy rozplanowac uwzgledniajac ich wielkos¢ i przyjeta szerokos$¢ spoin. Na jednej
Scianie plytki powinny by¢ rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mie¢ jednakowa szeroko$¢, wigksza niz
polowa ptytki. Szczegodlnie starannego rozplanowania wymaga oktadzina zawierajaca okreslone w dokumentacji
wzory lub sktada si¢ z roznego rodzaju i wielkos$ci ptytek. Przed uktadaniem ptytek na $cianie nalezy zamocowac
prosta, gtadka tatg drewniang lub aluminiowa. Do usytuowania taty nalezy uzy¢ poziomnicy. Lat¢ mocuje si¢ na
wysokosci cokohu lub drugiego rzedu ptytek.

Nastepnie przygotowuje si¢ (zgodnie z instrukcja producenta) kompozycje klejaca. Wybor kompozycji zalezy od
rodzaju ptytek i podtoza oraz wymagan stawianych oktadzinie. Kompozycje klejaca naktada si¢ na podtoze gtadka
krawedzig pacy a nastgpnie ,,przeczesuje” si¢ powierzchni¢ zebatg krawedzig ustawiong pod katem okoto 50°.
Kompozycja klejaca powinna by¢ roztozona rownomiernie i pokrywac cata powierzchni¢ podtoza. Wielos¢ zebow
pacy zalezy od wielkos$ci ptytek. Prawidlowo dobrane wielkos¢ zebow i konsystencja kompozycji sprawiaja, ze
kompozycja nie wyptywa z pod plytek i pokrywa minimum 65% powierzchni ptytki.

Zalecane wielkosci zebow pacy w zaleznosci od wymiarow plytek podano w pkt. 5.3.2. Powierzchnia z natozona
warstwg kompozycji klejacej powinna wynosi¢ okoto 1 m lub pozwoli¢ na wykonanie oktadziny w ciagu okoto 10-
15 minut.

Grubo$¢ warstwy kompozycji klejacej w zaleznos$ci od rodzaju i rownosci podtoza oraz rodzaju i wielkosci plytek wynosi
okoto 4-6 mm.

Uktadanie ptytek rozpoczyna si¢ od dotu w dowolnym narozniku, jezeli wynika z rozplanowania, ze powinna
znalez¢ si¢ tam cata ptytka. Jesli pierwsza ptytka ma by¢ docinana, uktadanie nalezy zacza¢ od przyklejenia drugiej
catej plytki w odpowiednim dla niej miejscu. Ukladanie ptytek polega na utozeniu ptytki na $cianie, docis$nigciu i
,,mikroruchami" ustawieniu na wlasciwym miejscu przy zachowaniu wymaganej wielkosci spoiny. Dzigki duzej
przyczepnosci §wiezej zaprawy klejowej po docisnieciu plytki uzyskuje si¢ efekt

,przyssania". Plytki o duzych wymiarach zaleca si¢ dobija¢ mlotkiem gumowym. Pierwszy rzad ptytek, tzw.
cokotowy, uktada si¢ zazwyczaj po utozeniu wyktadziny podtogowe;j. Ptytki tego pasa zazwyczaj trzeba przycinaé
na odpowiednig wysokos¢. Dla uzyskania jednakowej wielkosci spoin stosuje si¢ wkiadki (krzyzyki) dystansowe.
Zalecane szeroko$ci spoin w zalezno$ci od wymiarow plytek podano w pkt. 5.3.2. Przed catkowitym stwardnieniem
kleju ze spoin nalezy usuna¢ jego nadmiar, mozna tez usuna¢ wktadki dystansowe.
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W trakcie uktadania ptytek nalezy takze mocowac listwy wykonczeniowe oraz inne elementy jak np. drzwiczki rewizyjne
szachtow instalacyjnych.

Drobne ptytki (tzw. mozaikowe) sa powierzchnia licowa naklejane na papier przez co mozliwe jest klejenie nie pojedynczej
ptytki lecz wigkszej ilosci. W trakcie klejenia ptytki te dociska si¢ do §ciany deszczutka do uzyskania wymaganej
powierzchni lica. W przypadku oktadania powierzchni krzywych

(np. shupéw) nalezy uzywac odpowiednich szablonéw dociskowych. Po zwigzaniu kompozycji klejacej papier usuwa si¢ po
uprzednim namoczeniu woda.

Do spoinowania mozna przystapi¢ nie wczesniej niz po 24 godzinach od utozenia plytek.

Doktadny czas powinien by¢ okreslony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowej. W

przypadku, gdy krawedzie ptytek sa nasigkliwe przed spoinowaniem nalezy zwilzy¢ je woda mokrym pedzlem.
Spoinowanie wykonuje si¢ rozprowadzajac zaprawe do spoinowania (zaprawe fugowa) po powierzchni oktadziny

poca gumowa. Zaprawe nalezy doktadnie wcisnaé w przestrzenie migdzy plytkami ruchami prostopadle i ukosnie do
krawedzi ptytek. Nadmiar zaprawy zbiera si¢ z powierzchni ptytek wilgotng gabka. Swieza zaprawe mozna

dodatkowo wygtadzi¢ zaokraglonym narzedziem i uzyskac wklesty ksztatt spoiny. Plaskie spoiny otrzymuje si¢

poprzez przetarcie zaprawy paca z naklejona gtadka gabka.

Jezeli w pomieszczeniach wystepuje wysoka temperatura i niska wilgotno$¢ powietrza nalezy zapobiec zbyt szybkiemu
wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilzenie ich wilgotng gabka.

Przed przystapieniem do spoinowania zaleca si¢ sprawdzi¢ czy pigment spoiny nie brudzi trwale powierzchni ptytek.
Szczegolnie dotyczy to ptytek nieszkliwionych i innych o powierzchni porowate;j.

Dla podniesienia jakos$ci oktadziny i zwigkszenia odpornosci na czynniki zewngtrzne po stwardnieniu spoiny moga

by¢ powleczone specjalnymi preparatami impregnujacymi. Dobor preparatow powinien by¢ uzalezniony od rodzaju
pomieszczen w ktorych znajduja si¢ oktadziny i stawianym im wymaganiom. Impregnowane mogg by¢ takze ptytki. 6

4.6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

4.6.1. Ogoblne zasady kontroli jakosci robot podano w ST B-00.00.00. (kod 45000000-01) ,,Wymagania ogdlne" pkt 6.
4.6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robot zwigzanych z wykonanie wyktadzin i oktadzin badaniom powinny podlega¢ materiaty, ktére
beda wykorzystane do wykonania robot oraz podioza.

Wszystkie materiaty - ptytki, kompozycje klejace, jak rowniez materialy pomocnicze muszg spetnia¢ wymagania
odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiada¢ parametrom okre§lonym w dokumentacji

projektowej.

Kazda partia materialow dostarczona na budowe musi posiada¢ certyfikat lub deklaracj¢ zgodno$ci stwierdzajaca
zgodnos$¢ wlasnosci technicznych z okreslonymi w normach i aprobatach.

Badanie podktadu powinno byé wykonane bezposrednio przed przystapieniem do wykonywania robot
wyktadzinowych i oktadzinowych. Zakres czynnosci kontrolnych powinien obejmowac:

- sprawdzenie wizualne wygladu powierzchni podktadu pod wzgledem wymaganej szorstkosci, wystepowania
ubytkow 1 porowatosci, czystosci i zawilgocenia,

- sprawdzenie rownosci podktadu, ktore przeprowadza si¢ przyktadajac w dowolnych miejscach i kierunkach 2-
metrowg late,

- sprawdzenie spadkow podktadu pod wyktadziny (posadzki) za pomocg 2-metrowej taty i poziomnicy; pomiary
réwnoscei 1 spadkow nalezy wykona¢ z doktadno$cia do | mm - sprawdzenie prawidtowosci wykonania w podktadzie
szczelin dylatacyjnych i przeciw- skurczowych dokonujac pomiaréw szerokosci i prostoliniowosci

- sprawdzenie wytrzymatosci podktadu metodami nieniszczacymi. Wyniki badan powinny by¢ poré6wnane z
wymaganiami podanymi w pkt. 5.3.1. i 5.4.1., wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora
nadzoru.

4.6.3. Badania w czasie robot

Badania w czasie rob6t polegaja na sprawdzeniu zgodno$ci wykonywania wyktadzin i oktadzin z dokumentacja
projektowa i ST w zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidtowo$¢ ich wykonania wywiera wptyw na

prawidlowos¢ dalszych prac. Badania te szczegdlnie powinny dotyczy¢ sprawdzenie technologii wykonywanych
robot, rodzaju i grubosci kompozycji klejacej oraz innych roboét ,,zanikajacych".

4.6.4. Badania w czasie odbioru robot

Badania w czasie odbioru robot przeprowadza si¢ celem oceny spetnienia wszystkich wymagan dotyczacych wykonanych
wyktadzin i oktadzin a w szczeg6lnosci:

----- zgodno$ci z dokumentacja projektowa i wprowadzonymi zmianami, ktére naniesiono w dokumentacji powykonawcze;j,

- jakosci zastosowanych materialow i wyrobow,

- prawidlowosci przygotowania podtozy,

- jakos$ci (wygladu) powierzchni wyktadzin i oktadzin,

- prawidlowosci wykonania krawedzi, narozy, stykow z innymi materiatami i dylatacji. Przy badaniach w czasie odbioru
robot pomocne mogg by¢ wyniki badan dokonanych przed przystgpieniem robot i w trakcie ich wykonywania.

Zakres czynno$ci kontrolnych dotyczacy wyktadzin podidg i oktadzin $cian powinien obejmowac:
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- sprawdzenie prawidlowosci utozenia ptytek; utozenie ptytek oraz ich barwe i odcien nalezy sprawdzaé wizualnie i
poréwnac¢ z wymaganiami projektu technicznego oraz wzorcem ptlytek,

- sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny za pomoca taty kontrolnej dugosci 2 m przyktadanej w roznych
kierunkach, w dowolnym miejscu; przeswit pomigdzy lata a badang powierzchnia nalezy mierzy¢ z doktadnosci do 1
mm,

- sprawdzenie prostoliniowosci spoin za pomoca cienkiego drutu naciagnigtego wzdtuz spoin na catej ich dlugosci (dla
spoin wyktadzin podlogowych i poziomych oktadzin $cian) oraz pionu (dla spoin pionowych oktadzin $cian) i
dokonanie pomiaru odchylen z doktadnoscia do 1 mm,

- sprawdzenie zwigzania ptytek z podktadem przez lekkie ich opukiwanie drewnianym miotkiem (lub innym podobnym
narzedziem); charakterystyczny ghuchy dzwigk jest dowodem nie zwigzania ptytek z podktadem,

- sprawdzenie szerokosci spoin i ich wypehienia za pomoca ogledzin zewngtrznych i pomiaru; na dowolnie wybranej
powierzchni wielkosci 1 m nalezy zmierzy¢ szeroko$¢ spoin suwmiarka z doktadnoscig do 0,5 mm - grubos$¢ warstwy
kompozycji klejacej pod plytkami (pomiar dokonany w trakcie realizacji robot lub grubo$¢ okreslona na podstawie
zuzycia kompozycji klejace;j).

Wyniki kontroli powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 6.5.2. niniejszego opracowania i opisane

w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiajacego) i wykonawcy.

4.6.5. Wymagania i tolerancje wymiarowe dotyczace wyktadzin i oktadzin
4.6.5.1. Prawidlowo wykonana wyktadzina powinna spetnia¢ nast¢pujace wymagania:
- cala powierzchnia wyktadziny powinna mie¢ jednakowa barwe zgodng z wzorcem (nie do tyczy wykladzin dla ktorych
r6znorodno$¢ barw jest zamierzona),
- cata powierzchnia pod ptytkami powinna by¢ wypetniona klejem (warunek wlasciwej przyczepnosc) tj. przy lekkim
opukiwaniu ptytki nie powinny wydawac ghichego od glosu,
- grubos¢ warstwy klejacej powinna by¢ zgodna z dokumentacjg lub instrukcjg producenta,
- dopuszczalne odchylenie powierzchni wyktadziny od plaszczyzny poziomej (mierzone tata dlugosci 2 m) nie powinno
by¢ wigksze niz 3 mm na dtugosci taty i nie wigksze niz
5 mm na calej dlugosci lub szerokosci posadzki,
- spoiny na catej dtugosci i szerokosci musza by¢ wypetnione zaprawa do spoinowania,
- dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wigcej niz 2 mm na dlugoscei 1
m i 3 mm na catej dlugosci lub szerokosci posadzki dla plytek gatunku pierwszego i
odpowiednio 3 mm i 5 mm dla plytek gatunku drugiego i trzeciego,
- szezeliny dylatacyjne powinny by¢ wypetnione catkowicie materiatem wskazanym w projekcie, - listwy dylatacyjne
powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacjg i instrukcja producenta.
4.6.5.2. Prawidlowo wykonana oktadzina powinna spetnia¢ nastepujace wymagania:
- cala powierzchnia oktadziny powinna mie¢ jednakowa barwe zgodna z wzorcem (nie dotyczy oktadzin dla ktorych
réznorodno$¢ barw jest zamierzona),
- cata powierzchnia pod ptytkami powinna by¢ wypelniona klejem (warunek wlasciwej
przyczepnosci) tj. przy lekkim opukiwaniu ptytki nie powinny wydawac¢ ghuchego od glosu,
- grubos¢ warstwy klejacej powinna by¢ zgodna z dokumentacja lub instrukcja producenta, - dopuszczalne odchylenie
krawedzi od kierunku poziomego i pionowego nie powinno przekracza¢ 2 mm na dlugosci 2 m,
- odchylenie powierzchni od ptaszczyzny pionowej nie powinno przekraczaé¢ 2 mm na dtugosci 2 m,
- spoiny na calej dlugosci i szerokos$ci powinny by¢ wypelione masg do spoinowania
- dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wigcej niz 2 mm na dtugoséci 1 m i 3 mm na
dtugosci calej oktadziny,
- elementy wykonczeniowe oktadzin powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacja i instrukcja producenta.

4.7. OBMIAR ROBOT

4.7.1. Ogblne zasady obmiaru rob6t podano w ST B-00.00.00. (kod 45000000-01) ,,Wymagania

ogo6lne" pkt 7.

4.7.2. Zasady obmiarowania

Powierzchnie wyktadzin i oktadzin oblicza si¢ w m na podstawie dokumentacji projektowej przyjmujac wymiary
w $wietle Scian w stanie surowym. Z obliczonej powierzchni odlicza si¢ powierzchni¢ stupdw, pilastrow,
fundamentow i innych elementow wigksze od 0,25 m?. W przypadku rozbieznoé¢ pomiedzy dokumentacja a
stanem faktycznym powierzchnie oblicza si¢ wedlug stanu faktycznego.

Powierzchnie oktadzin okresla si¢ na podstawie dokumentacji projektowej lub wg stanu faktycznego.

4.8. ODBIOR ROBOT
4.8.1. Ogoblne zasady odbioru robot podano w ST B-00.00.00. (kod 45000000-01) ,,Wymagania
ogdlne" pkt 8.
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4.8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem wyktadzin i oktadzin elementem ulegajacym zakryciu sg podloza.
Odbidr podtdéz musi by¢ dokonany przed rozpoczeciem robdt wyktadzinowych i oktadzinowych.

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.2. niniejszego opracowania.

Wyniki badan nalezy poréwnaé¢ z wymaganiami dotyczacymi podioz i okreslonymi odpowiednio w pkt. 5.3. dla
wyktadzin i w pkt. 5.4. dla oktadzin. Jezeli wszystkie pomiary i badania daly wynik pozytywny mozna uznaé
podtoza za wykonane prawidlowo tj. zgodnie z dokumentacjg i ST i zezwoli¢ do przystgpienia do robot
wyktadzinowych i oktadzinowych.

Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny podtoze nie powinno by¢ odebrane.

Wykonawca zobowigzany jest do dokonania naprawy podloza poprzez np. szlifowanie lub szpachlowanie i ponowne
zgloszenie do odbioru. W sytuacji gdy naprawa jest niemozliwa (szczegdlnie w przypadku zanizonej wytrzymatosci)
podtoze musi by¢ skute i wykonane ponownie.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robot ulegajacych zakryciu (podt6z) oraz materiatlow nalezy
zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i
wykonawcy (kierownik budowy).

5 - Kod CPV 45442100-8 ROBOTY MALARSKIE
Oznaczenie kodu wedhug Wspdlnego Stownika Zamowien (CPV)

5.1. WSTEP
5.1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
rob6t malarskich realizowanych wewnatrz i na zewnatrz obiektow budowlanych nie narazonych na agresj¢
chemiczna. Specyfikacja techniczna (ST) nie dotyczy wykonywania zabezpieczenia chemoodpornego i
antykorozyjnego obiektow budowlanych. - 8.1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST)
stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot. ,,Budowa budynku
mieszkalnego wielorodzinnego wraz z zagospodarowaniem terenu dziatki nr 439 w Kobylnicy” Projektant
sporzadzajacy dokumentacj¢ projektows i odpowiednie szczegotowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru
rob6t budowlanych moze wprowadza¢ do niniejszej
standardowej specyfikacji zmiany, uzupehienia lub uscislenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem robot,
uwzgledniajgce wymagania Zamawiajacego oraz konkretne warunki realizacji robot, niezbgdne do uzyskania wymaganego
standardu i jakos$ci tych robot.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych
robot o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnos$¢, ze podstawowe wymagania beda spetnione przy
zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z do§wiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlane;j.
5.1.3. Zakres robot objetych ST
Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci majace na celu wykonanie malowania:

- wewngtrznego (wewnatrz pomieszczen),
- zewnetrznego (wystawionego na bezposrednie dziatanie czynnikow atmosferycznych), obiektoéw budowlanych
nienarazonych na agresje chemiczna.

Zakres opracowania obejmuje okreslenie wymagan odnosnie wtasciwosci materiatdw, wymagan i sposobow
oceny podlozy, wymagan dotyczacych wykonania powlok malarskich wewnetrznych i zewngtrznych
powierzchni obiektow oraz ich odbioréw.

Specyfikacja nie obejmuje wymagan dotyczacych zabezpieczenia chemoodpornego i antykorozyjnego obiektow

budowlanych oraz powtok malarskich wykonywanych wedtug metod opatentowanych lub zaprojektowanych

indywidualnie dla konkretnego obiektu.

5.1.4. Okreslenia podstawowe

Okres$lenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w

ST ,,Wymagania ogolne" Kod CPV 45000000, pkt 1.4. Dodatkowo w Specyfikacji uzywane sa nastgpujace

terminy: Podloze malarskie - surowa, zagruntowana lub wygtadzona (np. szpachléwka) powierzchnia (np. muru,
tynku, betonu, drewna, ptyt drewnopodobnych, itp.), na ktorej bedzie wykonywana powtoka malarska. Powtoka
malarska - stwardniata warstwa farby, lakieru lub emalii natozona i rozprowadzona na podtozu, decydujaca o
wlasciwos$ciach uzytkowych i walorach estetycznych pomalowanej powierzchni.

Farba - ptynna lub polptynna zawiesina badz mieszanina bardzo rozdrobnionych ciat statych (np. pigmentu - barwnika i
réznych wypetniaczy) w roztworze spoiwa.
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Lakier - niepigmentowany roztwor koloidalny (np. zywic, olejow, poliestrow), ktory tworzy powloke transparentna

po pokryciu nim powierzchni i wyschnigciu. Emalia - lakier barwiony pigmentami, zastygajacy w szklista powtoke.

Pigment - naturalna lub sztuczna substancja barwna badz barwigca, ktéra nadaje kolor farbom lub emaliom.

Farba dyspersyjna - zawiesina pigmentow i wypetniaczy w dyspersji wodnej polimeru z dodatkiem $rodkéw

pomocniczych.

Farba na rozpuszczalnikowych spoiwach zywicznych - zawiesina pigmentdw i obcigznikéw w spoiwie zywicznym,

rozcienczanym rozpuszczalnikami organicznymi (np. benzyna takowa, terpentyng itp.).

Farba i emalie na spoiwach zywicznych rozcienczalne woda - zawiesina pigmentéw i obcigznikdw w spoiwie

zywicznym, rozcienczalne woda.

Farba na spoiwach mineralnych - mieszanina spoiwa mineralnego (np. wapna, cementu, szkta wodnego itp.),

pigmentow, wypelniaczy oraz srodkéw pomocniczych i modyfikujacych, przygotowana w postaci suchej,

przeznaczonej do zarobienia wodg lub w postaci ciektej, gotowej do stosowania mieszanki.

Farba na spoiwach mineralno-organicznych - mieszanina spoiw mineralnych i organicznych

(np. dyspersji wodnej zywic, kleju kazeinowego, kleju kostnego itp.), pigmentdéw, wypetniaczy oraz srodkow

pomocniczych; produkowana w postaci suchych mieszanek lub past do zarobienia woda.

5.1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

5.1.6. Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa,

ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace robdt podano w ST ,,Wymagania ogoélne" Kod

CPV 45000000, pkt. 1.5. Dokumentacja robot malarskich Dokumentacje robot malarskich stanowia:

- projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. ,,w sprawie
szczegblowego zakresu i formy projektu budowlane-

go (Dz. U. 22003 r. Nr 120, poz. 1133), dla przedmiotu zamowienia dla ktorego wymagane jest uzyskanie pozwolenia na

budowg,

- projekt wykonawczy w zakresie wynikajacym z rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 02.09.2004 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowe;j, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 1. Nr 202, p6z. 2072), - specyfikacja techniczna
wykonania i odbioru rob6t (obligatoryjna w przypadku zamowien publicznych), sporzadzona zgodnie z
rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia

02.09.2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania

i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, p6z. 2072),

- dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, p6z. 953 z pézn. zmianami), - dokumenty
$wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania uzytych wyrobow
budowlanych, zgodnie z ustawg z 16 kwietnia 2004 r. o0 wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, p6z. 881),

- protokoty odbiorow czgéciowych, koncowych i robot zanikajacych, z zataczonymi protokotami z badan kontrolnych,

- dokumentacja powykonawcza czyli wezesniej wymienione czesci sktadowe dokumentacji robot z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robdt (zgodnie

- z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. - Dz. U. z 2003 r. Nr 207, p6z. 2016 z pdzniejszymi
Zmianami).

Roboty nalezy wykonywac na podstawie dokumentacji projektowe;j i specyfikacji technicznej wykonania i

odbioru robot budowlanych opracowanych dla konkretnej realizacji. Powinny one zawieraé:

- wymagania dla podtozy, ewentualnie sposoby ich wykonania lub naprawy, z wyszczego6lnieniem materiatéw do
napraw,

- specyfikacje materiatow koniecznych do wykonania robdt malarskich z powotaniem si¢ na odpowiednie dokumenty
odniesienia (normy, aprobaty techniczne),

- sposoby wykonania powtok malarskich,
- kolorystyke, wzornictwo i lokalizacje powtok malarskich, - wymagania i warunki odbioru wykonanych powtok
malarskich, - warunki uzytkowania powtok malarskich.

5.2. MATERIALY

5.2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST

»Wymagania ogdlne" Kod CPV 45000000, pkt 2

Materiaty stosowane do wykonania robot malarskich powinny miec:

- oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnos$ci ze zharmonizowang normg europejska
wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejskg aprobata

techniczna lub krajowa specyfikacja techniczng panstwa czlonkowskiego Unii Europejskiej lub

Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisj¢ Europejska za zgodna z wymaganiami podstawowymi, albo
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* deklaracje zgodno$ci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli dotyczy ona wyrobu
umieszczonego w wykazie wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez
Komisje¢ Europejska, albo

* oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sa to wyroby niepodlegajace obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla
ktorych dokonano oceny zgodnosci z Polska Norma lub aprobata techniczna, badz uznano za ,,regionalny wyrdb
budowlany",

* termin przydatno$ci do uzycia podany na opakowaniu.

5.2.2. Rodzaje materiatow

5.2.2.1. Materiaty do malowania wnetrz obiektéw budowlanych Do

malowania powierzchni wewnatrz obiektow mozna stosowac:

* farby dyspersyjne odpowiadajace wymaganiom normy PN-C-81914:2002,

* farby olejne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe odpowiadajace wymaganiom
normy PN-C-81901:2002,

* emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe odpowiadajace
wymaganiom normy PN-C-81607:1998, « farby na spoiwach:

- zywicznych rozpuszczalnikowych innych niz olejne i ftalowe,

- zywicznych rozcienczalnych woda,

- mineralnych bez lub z dodatkami modyfikujacymi w postaci ciektej lub suchych mieszanek do zarobienia woda,

- mineralno-organicznych jedno- lub kilkusktadnikowe do rozcienczania wodag, ktore powinny odpowiada¢ wymaganiom
aprobat technicznych,

* lakiery wodorozcienczalne odpowiadajace wymaganiom normy PN-C-81802:2002,

* lakiery na spoiwach zywicznych rozpuszczalnikowych innych niz olejne i ftalowe, ktére powinny odpowiadaé
wymaganiom aprobat technicznych,

* $rodki gruntujace, ktére powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych.

5.2.2.2. Materiaty do malowania zewngtrznych powierzchni obiektéw budowlanych Do
malowania powierzchni zewngtrznych obiektow mozna stosowac:

* farby dyspersyjne odpowiadajagce wymaganiom normy PN-C-81914:2002,

« farby olejne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe odpowiadajace wymaganiom normy
PN-C-81901:2002,

* emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe odpowiadajace
wymaganiom normy PN-C-81607:1998,

» farby na spoiwach:
- rozpuszczalnikowych zywicznych innych niz olejne i ftalowe,
- mineralnych z dodatkami modyfikujacymi w postaci suchych mieszanek do zarobienia woda, - mineralno-

organicznych jedno- lub kilkusktadnikowe do rozcienczania woda, ktore powinny odpowiada¢ wymaganiom
normy PN-91/B-10102,

* farby i emalie na spoiwie zywicznym rozcienczalne wodg, ktore powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat
technicznych,

* farby na spoiwach mineralnych z dodatkami modyfikujacymi w postaci ciektej, ktore powinny odpowiada¢ wymaganiom
aprobat technicznych,

* $rodki gruntujace, ktore powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych.

5.2.2.3. Materialy pomocnicze

Materialty pomocnicze do wykonywania robot malarskich to:

- rozcienczalniki, w tym: woda, terpentyna, benzyna do lakieréw i emalii, spirytus

denaturowany, inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie,

- $rodki do odtluszczania, mycia i usuwania zanieczyszczen podtoza, - srodki do likwidacji

zaciekow 1 wykwitow, - kity i masy szpachlowe do naprawy podtoza.

Wszystkie ww. materialy musza mie¢ wlasnosci techniczne okreslone przez producenta lub odpowiadajace wymaganiom
odpowiednich aprobat technicznych badz PN.

5.2.2.4. Woda
Do przygotowania farb zarabianych woda nalezy stosowa¢ wode odpowiadajgca wymaganiom normy PN-EN
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1008:2004 ,,Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do
betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu". Bez badan laboratoryjnych moze by¢ stosowana tylko
wodociggowa woda pitna.

5.3. SPRZET I NARZEDZIA

5.3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w ST ,,Wymagania ogolne" Kod CPV 45000000, pkt 3

5.3.2. Sprzet i narzedzia do wykonywania robot malarskich Do wykonywania robot malarskich

nalezy stosowac:

- szczotki o sztywnym wlosiu lub druciane do czyszczenia podtoza,

- szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

- pedzle i walki,

- mieszadla napedzane wiertarka elektryczng oraz pojemniki do przygotowania kompozycji sktadnikow farb, - agregaty
malarskie ze sprezarkami, - drabiny i rusztowania.

5.4. TRANSPORT
5.4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania og6lne" Kod CPV 45000000, pkt 4
5.4.2. Transport i sktadowanie materialow
Transport materiatdw do robot malarskich w opakowaniach nie wymaga specjalnych urzadzen i §rodkow transportu. W
czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone materiaty w sposdb wykluczajacy uszkodzenie opakowan. W
przypadku duzych iloéci materiatdéw zalecane jest przewozenie ich na paletach i uzycie do zatadunku oraz roztadunku
urzadzen mechanicznych.
Do transportu farb i innych materiatdéw w postaci suchych mieszanek, w opakowaniach papierowych zaleca si¢ uzywaé
samochodow zamknigtych. Do przewozu farb w innych opakowaniach mozna wykorzystywaé samochody pokryte
plandekami lub zamknigete.
Materiaty do robot malarskich nalezy sktadowaé na budowie w pomieszczeniach zamknigtych, zabezpieczonych przed
opadami i minusowymi temperaturami.
Wyroby lakierowe nalezy pakowac, sktadowac i transportowac zgodnie z wymaganiami normy PN-
89/C-81400 ,,Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport".
5.5. WYKONANIE ROBOT
5.5.1. Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w ST ,,Wymagania ogdlne" Kod
CPV 45000000, pkt 5
5.5.2. Warunki przystapienia do robdt malarskich
Do wykonywania robdt malarskich mozna przystgpié po calkowitym zakonczeniu poprzedzajacych robot
budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli podtozy pod malowanie i kontroli materiatdéw. Wewnatrz budynku
pierwsze malowanie $cian i sufitbw mozna wykonywac po:
» calkowitym ukonczeniu robot instalacyjnych, tj. wodociagowych, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania, gazowych,
elektrycznych, z wyjatkiem zatozenia urzadzen sanitarnych
ceramicznych i metalowych lub z tworzyw sztucznych (bialy montaz) oraz armatury o$wietleniowej (gniazdka,
wylaczniki itp.),
* wykonaniu podtozy pod wyktadziny podtogowe,
* utozeniu podtog drewnianych, tzw. biatych,

* calkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki, lecz przed oszkleniem okien itp., jesli stolarka nie zostata
wykonczona fabrycznie.

Drugie malowanie mozna wykonywac po:

* wykonaniu tzw. biatego montazu,

* utozeniu posadzek (z wyjatkiem wyktadzin dywanowych i wyktadzin z tworzyw sztucznych) z przybiciem listew
przysciennych i cokotow,

* oszkleniu okien, jesli nie byto to wykonane fabrycznie.

5.5.3. Wymagania dotyczace podtozy pod malowanie

5.5.3.1. Nieotynkowane mury z cegly lub z kamienia
Mury ceglane i kamienne pod wzgledem doktadnosci wykonania powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-
68/B-10020. Spoiny muru powinny by¢ calkowicie wypelione zaprawa, rowno z licem muru. Przed malowaniem
wszelkie ubytki w murze powinny by¢ uzupetnione.
Powierzchnia muru powinna by¢ oczyszczona z zaschnietych grudek zaprawy, wystajacych poza jej obszar oraz resztek
starej powtoki malarskiej.
Mur powinien by¢ suchy, czyli jego wilgotnos¢, w zaleznosci od rodzaju farby, ktorag wykonywana bedzie
powtloka malarska, nie moze by¢ wigksza od podanej w tablicy 1.
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Tablica 1. Najwieksza dopuszczalna wilgotno$¢ podtozy mineralnych przeznaczonych do malowania

w % masy

1 Farby dyspersyjne, na spoiwach zywicznych rozciefczaln 4

Farby na spoiwach zywicznych rozpuszczalnikowych

Farby na spoiwach mineralnych bez lub z dodatkami w postaci 6
suchych mieszanek rozcienczalnych woda w postaci cieklej

4 Farby na spoiwach mineralno-organicznych 4

Powierzchnia muru powinna by¢ odkurzona i odttuszczona.

5.5.3.2. Beton

Powierzchnia powinna by¢ oczyszczona z odstajacych grudek zwigzanego betonu. Wystajace lub widoczne elementy

metalowe powinny by¢ usuniete lub zabezpieczone farba anty- korozyjna. Uszkodzenia lub rakowate miejsca betonu

powinny by¢ naprawione zaprawa cementowa lub specjalnymi mieszankami, na ktére wydano aprobaty techniczne.
Wilgotno$¢ podtoza betonowego, w zaleznosci od rodzaju farby, ktora wykonywana bedzie powtoka

malarska, nie moze przekracza¢ warto$ci podanych w tablicy 1. Powierzchnia betonu powinna by¢ odkurzona i

odthuszczona.

5.5.3.3. Tynki zwykte

1) Nowe niemalowane tynki powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-70/B-10100. Wszelkie uszkodzenia
tynkéw powinny by¢ usuniete przez wypetnienie odpowiednia zaprawg i zatarte do rownej powierzchni. Powierzchnia
tynkéw powinna by¢ pozbawiona zanieczyszczen (np. kurzu, rdzy, thuszczu, wykwitéw solnych).
2) Tynki malowane uprzednio farbami powinny by¢ oczyszczone ze starej farby i wszelkich wykwitéw oraz
odkurzone i umyte woda. Po umyciu powierzchnia tynkéw nie powinna wykazywac §ladoéw starej farby ani pytu po
starej powloce malarskiej. Uszkodzenia tynkow nalezy naprawi¢ odpowiednia zaprawa.
3) Wilgotno$¢ powierzchni tynkéw (malowanych jak i niemalowanych) nie powinna przekraczaé warto$ci podanych w
tablicy 1.
4) Wystajace lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie.
5.5.3.4. Tynki pocienione powinny spetnia¢ takie same wymagania jak tynki zwykte.
5.5.3.5. Podtoza z drewna, materiatow drewnopochodnych powinny by¢ niezmurszate o wilgotnosci nie wigkszej niz 12%,
bez zepsutych lub wypadajacych s¢kow i zaciekdw zywicznych. Powierzchnia powinna by¢ odkurzona i oczyszczona z
plam thuszczu, zywicy, starej farby i innych zanieczyszczen. Ewentualne uszkodzenia powinny by¢ naprawione
szpachlowka, na ktoérg wydano aprobate techniczna.
5.5.3.6. Podtoza z ptyt gipsowo-kartonowych powinny by¢ odkurzone, bez plam thuszczu i oczyszczone ze starej farby.
Wkrety mocujace oraz styki ptyt powinny by¢ zaszpachlowane.
Uszkodzone fragmenty ptyt powinny by¢ naprawione masg szpachlowa, na ktorg wydana jest aprobata techniczna.
8.5.3.7. Podloza z ptyt wldknisto-mineralnych powinny mie¢ wilgotno$¢ nie wigksza niz 4% oraz powierzchni¢ doktadnie
odkurzong, bez plam ttuszczu, wykwitow, rdzy i innych zanieczyszczen. Wkrety mocujace nie powinny wystawaé poza lico
plyty, a ich gtowki powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie.
5.5.3.8. Elementy metalowe przed malowaniem powinny by¢ oczyszczone ze zgorzeliny, rdzy, pozostalosci zaprawy, gipsu
oraz odkurzone i odttuszczone. 5.4. Warunki prowadzenia robot malarskich 5.4.1. Warunki ogdlne prowadzenia robot
malarskich Roboty malarskie powinny by¢ prowadzone:
- przy pogodzie bezwietrznej i bez opaddw atmosferycznych (w przypadku robdt malarskich zewnetrznych),
w temperaturze nie nizszej niz +5°C, z dodatkowym zastrzezeniem, ze w ciggu doby nie nastapi spadek temperatury ponizej
0°C,
* w temperaturze nie wyzszej niz 25°C, z dodatkowym zastrzezeniem, by temperatura podtoza nie przewyzszyta 20°C (np. w
miejscach bardzo nastonecznionych).
W przypadku wystapienia opadow w trakcie prowadzenia rob6t malarskich powierzchnie $wiezo
pomalowane (nie wyschnigte) nalezy oslonic.
Roboty malarskie mozna rozpocza¢, jezeli wilgotno$¢ podtozy przewidzianych pod malowanie nie przekracza odpowiednich
wartosci podanych w pkt. 5.3.
Prace malarskie na elementach metalowych mozna prowadzi¢ przy wilgotnosci wzglednej powietrza nie

wiekszej niz 80%.
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Przy wykonywaniu prac malarskich w pomieszczeniach zamknietych nalezy zapewni¢ odpowiednig wentylacje. Roboty
malarskie farbami, emaliami lub lakierami rozpuszczalnikowymi nalezy prowadzi¢ z daleka od otwartych zrédet ognia,
narze¢dzi oraz silnikow powodujacych iskrzenie i mogacych by¢ zrodtem pozaru.
Elementy, ktore w czasie robdt malarskich moga ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, nalezy zabezpieczy¢ i ostonié przez
zabrudzeniem farbami.
5.5.4.2. Wykonanie robot malarskich zewngtrznych
Roboty malarskie na zewnatrz obiektow budowlanych mozna rozpoczad, kiedy podtoza spetniajg wymagania podane w pkt.
5.3., a warunki prowadzenia rob6ot wymagania okreslone w pkt. 5.4.1.

Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcja producenta farby, ktéra powinna zawierac:

* informacje o ewentualnym $rodku gruntujacym i o przypadkach, kiedy nalezy go stosowac,

* sposob przygotowania farby do malowania,

* sposob naktadania farby, w tym informacje o narzedziach (np. pedzle, walki, agregaty malarskie),

* krotnos¢ naktadania farby oraz jej zuzyciena 1 m,

* czas miedzy naktadaniem kolejnych warstw,

* zalecenia odno$nie mycia narzedzi,

» zalecenia w zakresie bhp.

5.5.4.3. Wykonanie robot malarskich wewngtrznych

Wewnetrzne roboty malarskie mozna rozpocza¢, kiedy podtoza speiniajg wymagania podane w pkt. 8.5.3., a warunki

prowadzenia robot wymagania okre§lone w pkt. 8.5.4.1. Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcja producenta

farb, zawierajaca informacje wymienione w pkt. 8.5.4.2. 8.5.5. Wymagania dotyczace powlok malarskich 8.5.5.1.

Wymagania w stosunku do powlok z farb dyspersyjnych Powloki z farb dyspersyjnych powinny by¢:

@) niezmywalne przy stosowaniu $rodkéw myjacych i dezynfekujacych, odporne na tarcie na sucho i na szorowanie oraz na
remulgacje,

b)aksamitno-matowe lub posiada¢ nieznaczny polysk,

C) jednolitej barwy, rownomierne, bez smug, plam, zgodne ze wzorcem producenta i dokumentacjg projektows,

d)bez uszkodzen, przeswitdw podtoza, Sladow pedzla, ~

e) bez ztuszczen, odstawania od podtoza oraz widocznych taczen i poprawek,

f) bez grudek pigmentow i wypehiaczy ulegajacych rozcieraniu.

Dopuszcza si¢ chropowato$¢ powloki odpowiadajaca rodzajowi faktury pokrywanego podtoza.

5.5.5.2. Wymagania w stosunku do powtlok z farb na rozpuszczalnikowych spoiwach zywicznych oraz farb na

spoiwach zywicznych rozcienczalnych woda Powloki te powinny by¢:

a) odporne na zmywanie wodg ze §rodkiem myjacym, tarcie na sucho i na szorowanie,

b) bez uszkodzen, smug, plam, przeswitow i $ladow pedzla,

C) zgodne ze wzorcem producenta i dokumentacja projektowsa w zakresie barwy i potysku. Dopuszcza sie chropowato$é
powloki odpowiadajaca rodzajowi faktury pokrywanego podtoza.

Przy jednowarstwowej powloce malarskiej dopuszczalne sg nieznaczne miejscowe przeswity podtoza. Nie

dopuszcza si¢ w tego rodzaju powtokach: a) spekan,

b) tuszczenia sie powtok,

C) odstawania powtok od podtoza.

5.5.5.3. Wymagania w stosunku do powlok wykonanych z farb mineralnych z dodatkami modyfikujacymi lub bez,

w postaci suchych mieszanek oraz farb na spoiwach mineralno- organicznych Powtoki z farb mineralnych powinny:

a) rtownomiernie pokrywaé podtoza, bez przeswitow, plam i odpryskow,

b)nie $ciera¢ sie i nie obsypywac przy potarciu miekka tkaning bawelniana, ¢) nie mie¢ $ladow pedzla,

d)w zakresie barwy i polysku by¢ zgodne z wzorcem producenta oraz dokumentacjg projektows,

€) by¢ odporne na zmywanie woda (za wyjatkiem farb wapiennych i cementowych bez dodatkéw modyfikujacych),

f) nie mie¢ przykrego zapachu. Dopuszcza sie w tego rodzaju powtokach:

a) na powlokach wykonanych na elewacjach niejednolity odcien barwy powtoki w miejscach napraw tynku po hakach
rusztowan, o powierzchni kazdego z nich nie przekraczajacej 20 cm ,

b) chropowato$¢ powloki odpowiadaja rodzajowi faktury pokrywanego podtoza,

C) odchylenia do 2 mm na 1 m oraz do 3 mm na catej dtugosci na liniach styku odmiennych barw,

d) $lady pedzla na powlokach jednowarstwowych.
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5.5.5.4. Wymagania w stosunku do powlok z lakierow na spoiwach zywicznych wodorozcienczalnych i

rozpuszczalnikowych Powtloka z lakierow powinna:

a) mie¢ jednolity w odcieniu i potysku wyglad zgodny z wzorcem producenta i dokumentacjg projektowa,

b) nie mie¢ $§ladow pedzla, smug, plam, zaciekéw, uszkodzen, pecherzy i zmarszczen, c) dobrze przylegaé do
podtoza,

d) mie¢ odporno$¢ na zarysowania i wycieranie,

e) mie¢ odporno$¢ na zmywanie wodg ze $rodkiem myjgcym.

5.6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

5.6.1. Ogdlne zasady kontroli jakos$ci robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne" Kod CPV 45000000, pkt 6

8.6.2. Badania przed przystapieniem do robo6t malarskich

Przed przystapieniem do robdt malarskich nalezy przeprowadzi¢ badanie podlozy oraz materiatow, ktore beda

wykorzystywane do wykonywania robot.

5.6.2.1. Badania podtozy pod malowanie

Badanie podtoza pod malowanie, w zaleznosci od jego rodzaju, nalezy wykonywac w nastepujacych terminach:

* dla podtoza betonowego nie wezesniej niz po 4 tygodniach od daty jego wykonania,

» dla pozostatych podlozy, po otrzymaniu protokohu z ich przyjecia.

Badanie podtoza powinno by¢ przeprowadzane po zamocowaniu i wbudowaniu wszystkich elementow przeznaczonych
do malowania. Kontrolg powinny by¢ objete w przypadku:

* muréw ceglanych i kamiennych - zgodno$¢ wykonania z projektem budowlanym, doktadno$¢ wykonania zgodnie z
normg PN-68/B-10020, wypetnienie spoin, wykonanie napraw i uzupehien, czysto$¢ powierzchni, wilgotno$¢ muru,

* podtozy betonowych - zgodnos¢ wykonania z projektem budowlanym, czysto$¢ powierzchni, wykonanie napraw i
uzupetnien, wilgotno$¢ podtoza, zabezpieczenie elementow metalowych,

* tynkow zwyklych i pocienionych - zgodnos¢ z projektem, rownos¢ i wyglad powierzchni z uwzglednieniem wymagan
normy PN-70/B-10100, czysto$¢ powierzchni, wykonanie napraw i uzupetien, zabezpieczenie elementow metalowych,
"wilgotnos¢ tynku,

* podtozy z drewna - wilgotnos¢, stan podtoza, wyglad i czystos¢ powierzchni, wykonane naprawy i uzupetnienia,

* ptyt gipsowo-kartonowych i wtdknisto-mineralnych - wilgotnos¢, wyglad i czysto§¢ powierzchni, wykonanie napraw i
uzupehien, wykonczenie stykdw oraz zabezpieczenie wkretow, ¢ elementéw metalowych - czystos¢ powierzchni.

Doktadno$¢ wykonania muréw nalezy bada¢ metodami opisanymi w normie PN-68/B-10020.

Rownos¢ powierzchni tynkow nalezy sprawdza¢ metodami podanymi w normie PN-70/B-10100.

Wyglad powierzchni podtozy nalezy ocenia¢ wizualnie, z odlegtosci okoto 1 m, w rozproszonym $§wietle dziennym lub

sztucznym.

Zapylenie powierzchni (z wyjatkiem powierzchni metalowych) nalezy ocenia¢ przez przetarcie powierzchni sucha, czysta

rgka. W przypadku powierzchni metalowych do przetarcia nalezy uzywac czystej szmatki. Wilgotno$¢ podtozy nalezy

ocenia¢ przy uzyciu odpowiednich przyrzadow. W przypadku watpliwosci nalezy pobraé probke podtoza i okresli¢
wilgotnos¢ metodg suszarkowo-wagowa

Wyniki badah powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3., odnotowane w formie protokotu kontroli,
whpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.

5.6.2.2. Badania materialow

Farby i $rodki gruntujace uzyte do malowania powinny odpowiada¢ normom wymienionym w pkt. 2.2.2.2.2.4.

Bezposrednio przed uzyciem nalezy sprawdzié:

* czy dostawca dostarczyl dokumenty §wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego

zastosowania wyrobow uzywanych w robotach malarskich, * terminy przydatnosci do uzycia podane na opakowaniach,
* wyglad zewngetrzny farby w kazdym opakowaniu.
Oceng wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadza¢ wizualnie. Farba powinna stano- wi¢ jednorodna w
kolorze i konsystencji mieszaning. Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w ktorych wida¢: a) w przypadku
farb ciektych:

* skoagulowane spoiwo,

* nieroztarte pigmenty,

* grudki wypetniaczy (z wyjatkiem niektorych farb strukturalnych),
* kozuch,

* $lady plesni,

* trwaly, nie dajacy si¢ wymiesza¢ osad,

* nadmierne, utrzymujace si¢ spienienie,

* obce wtracenia,

* zapach gnilny, b) w przypadku farb w postaci suchych mieszanek:
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* $lady plesni,

* zbrylenie, * obce wtracenia,

* zapach gnilny.

5.6.3. Badania w czasie robot

Badania w czasie robot polegaja na sprawdzaniu zgodno$ci wykonywanych robot malarskich z dokumentacja
projektowa, ST i instrukcjami producentow farb. Badania te w szczego6lnosci powinny dotyczy¢ sprawdzenia
technologii wykonywanych robot w zakresie gruntowania podtozy i naktadania powtok malarskich.

5.6.4. Badania w czasie odbioru robot

Badania w czasie odbioru robot przeprowadza si¢ celem oceny czy spetnione zostaty wszystkie wymagania dotyczace
wykonanych robot malarskich, w szczeg6lnosci w zakresie:

— zgodnosci z dokumentacja projektowa, ST i wprowadzonymi zmianami, ktore naniesiono w dokumentacji
powykonawczej,

— jakosci zastosowanych materiatdéw i wyrobow, -

prawidlowosci przygotowania podtozy, - jakosci

powtok malarskich.

Przy badaniach w czasie odbioru robdt pomocne moga by¢ wyniki badan dokonanych przed

przystapieniem do robdt i w trakcie ich wykonywania. Badania powtlok przy ich odbiorze nalezy

przeprowadzac nie wczesniej niz po 14 dniach od zakonczenia ich wykonywania.

Badania techniczne nalezy przeprowadza¢ w temperaturze powietrza co najmniej +5°C i przy wilgotno$ci
wzglednej powietrza nie przekraczajacej 65%. Ocena jakosci powlok malarskich obejmuje:

* sprawdzenie wygladu zewngtrznego,

* sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku,

* sprawdzenie odporno$ci na wycieranie,

* sprawdzenie przyczepnosci powtoki,

* sprawdzenie odpornos$ci na zmywanie. Metoda przeprowadzania badan powtok malarskich w czasie odbioru robot:
a) sprawdzenie wygladu zewngtrznego - wizualnie, okiem nieuzbrojonym w $wietle rozproszonym z

odleglosci okoto 0,5 m,

b) sprawdzenie zgodnoéci barwy i potysku - przez pordéwnanie w $wietle rozproszonym barwy i potysku
wyschnietej powtoki z wzorcem producenta,

C) sprawdzenie odpornoéci powloki na wycieranie - przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej powierzchni

welniang lub bawelniang szmatka w kolorze kontrastowym do powtoki. Powtoke¢ nalezy uzna¢ za odporna na
wycieranie, jezeli na szmatce nie wystapily §lady farby, d) sprawdzenie przyczepnosci powtoki:

* na podtozach mineralnych i mineralno-wtdoknistych - przez wykonanie skalpelem

siatki nacie¢ prostopadtych o boku oczka 5 mm, po 10 oczek w kazda strone¢ a nastepnie przetarciu pedzlem nacigtej
powloki; przyczepnos¢ powloki nalezy uznaé za dobra, jezeli zaden z kwadracikéw nie wypadnie,

* na podiozach drewnianych i metalowych - metoda opisang w normie PN-EN I1SO

2409:1999,

e) sprawdzenie odporno$ci na zmywanie - przez pi¢ciokrotne silne potarcie powtoki mokra namydlong szczotkg z
twardej szczeciny, a nastgpnie doktadne sptukanie jej woda za pomocg migkkiego pedzla; powtoke nalezy uznac za
odporng na zmywanie, jezeli piana mydlana na szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz jezeli po wyschnieciu cata
badana powloka bedzie miata jednakowsg barwe i nie powstang przeswity podtoza. Wyniki badan powinny by¢
poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5 i opisane w dzienniku budowy i protokole podpisanym przez
przedstawicieli inwestora (zamawiajacego) oraz wykonawcy.

5.7. OBMIAR ROBOT

5.7.1. Ogdlne zasady obmiaru podano w ST ,,Wymagania ogdlne" Kod CPV

45000000, pkt 7

5.7.2. Szczegdtowe zasady obmiaru robot malarskich

Powierzchni¢ malowania oblicza si¢ w metrach kwadratowych w rozwinigciu, wedtug rzeczywistych
wymiardéw. Z obliczonej powierzchni nie potraca si¢ otwordw i miejsc nie malowanych o powierzchni
kazdego z nich do 0,5 m .

Dla $cian i sufitow z profilami ciggnionymi lub ozdobami, okien i drzwi, elementéw azurowych, grzejnikow i rur
nalezy stosowa¢ uproszczone metody obmiaru. Dla §cian i sufitow z profilami ciggnionymi lub wklejonymi
ozdobami uproszczony sposob ich obmiaru polega na obliczeniu powierzchni rzutu i zwigkszeniu uzyskanego
wyniku przez zastosowanie wspolczynnikéw podanych w tablicy 2.
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Tablica 2. Wspolczynniki przeliczeniowe dla powierzchni z ozdobami

Lp. [Stosunek rzutu powierzchni ozdob do Wspotczynnik
a 01 |calej powierzchni $ciany lub sufitu
02 b c
03 |do 10% do 1,10
04 |20% do 1,20 1,40
40% ponad 2,00
40%

Powierzchni¢ dwustronnie malowanych wbudowanych okien i drzwi (skrzydet z oScieznicami wraz z
¢wier¢watkami) oblicza si¢ w metrach kwadratowych powierzchni w §wietle wykonczonych otwordéw (osciezy),
stosujac do uzyskanych wynikow wspotczynniki z tablicy 3.

Tablica 3. Wspoétczynniki przeliczeniowe dla stolarki okiennej i drzwiowe;j

Nazwa elementu Wspotl-
LP. czynnik
b c
a
Okna i drzwi balkonowe jedno ramowe lub z pojedynczymi skrzydtami
i o$cieznicami (tacznie z ¢wieréwatkami)
01 |- bez szczeblin 1,30
02 o . . . 2,30
03 |- ze szczeblinami o powierzchni kazdej szyby do 0,05 m? 1.90
04 - ze szczeblinami o powierzchni kazdej szyby do 0,10 m? 1.70 150
05 |- ze szczeblinami o powierzchni kazdej szyby do 0,20 m?
- ze szczeblinami o powierzchni kazdej szyby ponad 0,20 m?
Okna i drzwi balkonowe z podwojnymi skrzydtami
06 | bez szczeblin 1,90
07 o , 4,00
08 |- ze szczeblinami o powierzchni kazdej szyby do 0,05 m 3.20
09 |- ze szczeblinami o powierzchni kazdej szyby do 0,0150 m 2 2’75
10 |- ze szczeblinami o powierzchni kazdej szyby do 0,0250 m 2 2’ 30
- ze szczeblinami o powierzchni kazdej szyby dp o n0a,d0 50
,m20m
11 2,10
- petnymi lub z jedna szyba o powierzchni do 0,2 m
12 2,50
13 |- pelnymi z obramowaniem gtadkim 3,00
14 |- petnymi z obramowaniem profilowanym
15 | szklonymi z dwiema lub wigcej szybami o powierzchni do
2,50
0,1 m? kazdej szyby
16 |- szklonymi z dwiema lub wigcej szybami o powierzchni ponad |5 10
0,1 m? kazdej szyby
- catkowicie szklonymi z dolnym ramiakiem o wysokosci do 30 1,70
cm

Malowanie opasek i wytogow oSciezy oblicza si¢ odrebnie w metrach kwadratowych po- wierzchni w rozwinigciu.
Powierzchni¢ dwustronnie malowanych elementéw azurowych (siatek, krat, balustrad itd.) oblicza si¢ w metrach
kwadratowych wedtug jednostronnej powierzchni ich rzutu.

Malowanie obustronne zeber grzejnikow radiatorowych obmierza si¢ jako podwojng powierzchnig prostokata, opisanego
na grzejniku (z wyjatkiem grzejnikéw typu S-130 i T-1,
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dla ktérych nalezy przyjmowac potr6jna powierzchni¢ opisanego prostokata). Malowanie rur o $rednicy zewnetrznej do 30
cm obmierza si¢ w metrach dtugosci. Malowanie rur o wigkszych $rednicach zewngtrznych oblicza si¢ w metrach
kwadratowych ich powierzchni w rozwinigciu.

5.7.3. W SST mozna ustali¢ inne szczegdtowe zasady obmiaru robdt malarskich W szczego6lnos$ci mozna

przyja¢ zasady obmiaru podane w katalogach okres$lajacych jednostkowe naktady rzeczowe dla robot

malarskich np. zasady wymienione w zatozeniach szczegdtowych do rozdz. 15 KNR 2-02 lub do rozdz. 14

KNNR 2.

5.8. ODBIOR ROBOT

5.8.1. Ogdlne zasady odbioru robo6t podano w ST ,,Wymagania ogélne" Kod

CPV 45000000, pkt 8

5.8.2. Odbiodr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem powlok malarskich elementem ulegajacym zakryciu sa podtoza. Odbior
podtozy musi by¢ dokonany przed rozpoczegciem robot malarskich.

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymierzone w pkt. 6.2.1. niniejszej specyfikacji. Wyniki badan nalezy
poréwna¢ z wymaganiami dotyczacymi podtozy pod

malowanie, okreslonymi w pkt. 5.3.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uzna¢ podloza za wykonane prawidlowo, tj.
zgodnie z dokumentacja projektowa oraz ST i zezwoli¢ na przystapienie do robot

malarskich.

Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny podloze nie powinno by¢ odebrane. W

takim przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materiatow koniecznych do usunigcia nieprawidtowosci podtoza.
Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzi¢ badanie podiozy.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem rob6t ulegajacych zakryciu (podtozy) oraz materiatow

nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor

nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

5.8.3. Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robdt. Odbioru czgsciowego robot

dokonuje si¢ dla zakresu okre§lonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym
robot.

Celem odbioru czegsciowego jest wezesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich

usuniecie przed odbiorem koncowym. Odbidr cze$ciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w
obecnosci kierownika budowy.

Protokot odbioru cze$ciowego jest podstawa do dokonania czgsciowego rozliczenia robot, jezeli umowa taka forme
przewiduje.
5.8.4. Odbiodr ostateczny (koncowy)

Odbidr koncowy stanowi ostateczng oceng rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich zakresu (ilo$ci), jakosci i

zgodno$ci z dokumentacja projektowa. Odbiodr ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajacego, na

podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan oraz dokonanej oceny wizualnej. Zasady i terminy powotywania

komisji oraz czas jej dziatania powinna okre§la¢ umowa. Wykonawca robot obowigzany jest przedtozy¢ komisji

nastepujace dokumenty:

- dokumentacj¢ projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania roboét,

- szczegOlowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robot,

- dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robét,

- dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materiatow i wyrobow
budowlanych,

- protokoty odbioru podiozy,

- protokoty odbioréw czgsciowych,

- instrukcje producentéw dotyczace zastosowanych materiatow, - wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznaé sie przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania zgodnie z

wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST, poroéwnac je z wymaganiami podanymi w pkt.

5.5 oraz dokona¢ oceny wizualne;j.

Roboty malarskie powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sa pozytywne, a dostarczone przez

wykonawce dokumenty s3 kompletne i prawidlowe pod wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byl negatywny powloka malarska nie powinna by¢ przyjeta. W takim przypadku

nalezy przyjac jedno z nastgpujacych rozwiazan:

- jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usunaé niezgodnosci powtoki z wymaganiami okreslonymi w
pkt. 5.5 i przedstawi¢ ja ponownie do odbioru,
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- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkownika i trwatos$ci powloki malarskiej
zamawiajacy moze wyrazi¢ zgod¢ na dokonanie odbioru koncowego z jednoczesnym obnizeniem warto$ci
wynagrodzenia w stosunku do ustalen umownych,

- w przypadku, gdy nie s3 mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest

do usuni¢cia wadliwie wykonanych robot malarskich, wykona¢ je ponownie i powtornie zgtosi¢ do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentow odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu. Z czynnosci

odbioru sporzadza si¢ protokot podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego

i wykonawcy. Protokot powinien zawierac:

- ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

- ocen¢ wynikow badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robdt malarskich z zamoéwieniem.

Protokot odbioru koncowego jest podstawa do dokonania rozliczenia koncowego po-migdzy zamawiajagcym a wykonawca.

5.8.5. Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rgkojmi i gwarancji jest ocena stanu powlok malarskich po
uzytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robot poprawkowych, zwigzanych z
usuwaniem zgloszonych wad.'

Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny
wizualnej powtok malarskich, z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,,0dbidr ostateczny

(koncowy)". -
Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do dokonania
potracen wynikajacych z obnizonej jakosci robdt. Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zglosic¢
wykonawcy wszystkie zauwazone wady W wykonanych robotach malarskich.

5.9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST ,,Wymagania og6lne" Kod CPV
45000000, pkt 9

5.9.2. Zasady rozliczenia i ptatno$ci

Rozliczenie robdt malarskich moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robdt i ich koncowym

odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréow cz¢éciowych robot. Ostateczne rozliczenie umowy

pomigdzy zamawiajacym a wykonawca nastepuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robot malarskich stanowi wartos$¢ tych robot

obliczona na podstawie:

- okres$lonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robot zaakceptowanych przez zamawiajgcego
lub

- ustalonej w umowie kwoty ryczaltowej za okreslony zakres robot. Ceny jednostkowe wykonania robot malarskich lub
kwoty ryczattowe obejmujace roboty malarskie uwzgledniaja:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatldw, narzgdzi i sprzetu,

- obstuge sprzetu nieposiadajgcego etatowej obstugi,

- ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajacych wykonanie robot na wysokosci
do 5 m, od poziomu podtogi lub terenu,

- zabezpieczenie podtog i elementéw nieprzeznaczonych do malowania,

- przygotowanie farb, szpachlowek, gruntéw i innych materiatow,

- przygotowanie podlozy,

- proby kolorow,

- demontaz przed robotami malarskimi i montaz po wykonaniu robot elementéw, ktore wymagaja zdemontowania w celu
wykonania prac malarskich np. skrzydet okiennych i drzwiowych, - wykonanie prac malarskich,

- usunigcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie wykonywania robot,

- oczyszczenie miejsca pracy z materialow zabezpieczajacych oraz oczyszczenie niepotrzebnie zamalowanych elementow
nie przeznaczonych do malowania, - likwidacje stanowiska roboczego.
W kwotach ryczattowych ujete sg rowniez koszty montazu, demontazu i pracy rusztowan niezbednych do wykonania robot
malarskich na wysokos$ci ponad 5 m od poziomu podtogi lub terenu.
Przy rozliczaniu robét malarskich wedlug uzgodnionych cen jednostkowych koszty rusztowan moga by¢ uwzglgdnione w
tych cenach lub stanowi¢ podstawe oddzielnej ptatnosci. Sposéb
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rozliczenia kosztow montazu, demontazu i pracy rusztowan koniecznych do wykonywania robdt na wysokosci powyzej 5

m, nalezy ustali¢ w postanowieniach pkt. 9 SST. 10.

5.10. PRZEPISY ZWIAZANE
5.10.1. Normy

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynkow. Wymagania i badania.

PN-89/B-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport.

PN-EN ISO 2409:1999 Farby i lakiery. Metoda siatki naciac.

PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowe i systemy powlokowe na wewngtrzne Sciany i sufity.
Klasyfikacja.

PN-C-81607:1998 Emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopo-limeryzowane styrenowe.
PN-C-81800:1998 Lakiery olejno-zywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopo-limeryzowane styrenowe. Lakiery
nitrocelulozowe. Lakiery

PN-C-81801:1997 wodorozcienczalne stosowane wewnatrz. Farby olejne i alkidowe. PN-C-81802:2002 Farby
dyspersyjne do malowania elewacji budynkow.

PN-C-81901:2002

PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz

PN-EN 1008:2004 z procesow produkcji betonu.

5.10.2. Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych (tom 1, cze¢$¢ 4) Arkady, Warszawa 1990 r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych ITB cze$¢ B: Roboty wykonczeniowe. Zeszyt 4:

Powtoki malarskie zewnetrzne i wewnetrzne. Warszawa 2003 r.

6. Kod CPV 45410000-4 - TYNKOWANIE
Oznaczenie kodu wedtug Wspdlnego Stownika Zamowien (CPV)

6.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot tynkarskich

6.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza Specyfikacje Techniczng jako czgs¢ dokumentéw przetargowych i kontraktowych, nalezy odczytywacé i

rozumie¢ w odniesieniu do wykonania Robot opisanych w punkcie 1.1, ktore zostang zrealizowane w ramach zadania

,,Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z zagospodarowaniem terenu dziatki nr 439 w Kobylnicy”
Zakres Robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji majg zastosowanie przy robotach tynkarskich.

6.3. Okreslenia podstawowe Mieszanki

tynkarskie - podziat:

1. Tynk gipsowe zawierajace gips:

tynk gipsowy,

tynk gipsowo-wapienny,

- tynk gipsowy cieptochronny.
2. Inne spoiwa:

masy tynkarskie zywiczne (akrylowe), -
masy krzemianowe (sylikatowe), - masy
tynkarskie silikonowe.

Podtoze tynkarskie jest to powierzchnia budynku przeznaczona do otynkowania, zapewniajaca pewne i trwate potaczenie.
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Pozostate okres§lenia uzywane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz z
okresleniami podanymi w ST 00.01 pkt. 1. 12.4. Ogélne wymagania dotyczace Robot

Ogolne wymagania dotyczace Robdt podano w ST 00.01 ,,Wymagania ogélne" pkt 1. Wykonawca Robdt jest
odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robot oraz za ich zgodnos$¢ z Dokumentacja Projektowa i ST.

6.6. MATERIALY

6.6.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowac¢ mozna kazdg wodg¢ zdatng do picia. Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych,
kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych ttuszcze organiczne, oleje i mul.

6.6.2. Gips tynkarski lub budowlany (PN-B-30042:1997, PN-B-30041:1997)

Gips naturalny z domieszka srodkéw modyfikujacych.

6.7. SPRZET
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.01 ,,Wymagania ogélne" pkt. 3. W
trakcie prac przygotowawczych: szpachelka,
szczotka druciana, miotek
murarski, taSma malarska,
folia malarska, watek,
pedzel malarski. Do
przygotowania masy:
elastyczne wiadro,

wiertarka z mieszadlem

Do wykonania i obrobki gladzi:

dluga i krotka paca stalowa, szpachelka katowa, przyrzad do
szlifowania wraz z siatka lub papierem $ciernym, okulary i maska
przeciwpytowa.

6.8. TRANSPORT
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.01 ,,Wymagania ogo6lne" pkt 4.
Materiaty nalezy przewozi¢ krytymi srodkami transportowymi. Przewozone materialy muszg by¢ w sposob catkowicie
pewny zabezpieczone przed przemieszczaniem si¢, wysypywaniem lub spadnieciem ze skrzyni tadunkowej. Przewozone
materiaty nie mogg w czasie transportu wydziela¢ pyhu. Przy zaladunku i wytadunku oraz przewozie na srodkach
transportowych nalezy przestrzegac przepisOw obowigzujacych w transporcie drogowym. Przy ruchu po drogach
publicznych $rodki transportowe muszg spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego.

6.9. WYKONANIE ROBOT

Przed przystagpieniem do wykonywania robét tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty instalacyjne
podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy.

Szpachlowke gipsowa nalezy ktas¢ na suchym, czystym i zagruntowanym podtozu (tynku cem.-wap.). Masg¢ nalezy potozy¢
na powierzchni na gr. 2 - 3 mm i zatrze¢ packa metalows. Po 40 min. mozna potozy¢ druga warstwe gipsu gr. 1 -2 mm i
zatrze¢ packa. W trakcie wigzania masy nalezy powierzchnig zatrze¢ 2 - 4 krotnie. a) Pierwsze zacieranie wykonaé bez
skrapiania, nastepne lekko skropi¢ pedzlem.

6.10. KONTROLA JAKOSCI
Ogolne wymagania dotyczace kontroli jako$ci Robot podano w ST 00.01 ,,Wymagania ogdlne" pkt 6.

6.11. OBMIAR ROBOT

Ogo6lne wymagania dotyczace obmiaru Roboét podano w ST 00.01 ,,Wymagania ogdlne" pkt 7. Jednostka
obmiarowa robot jest m2.

6.12. ODBIOR ROBOT

6.12.1. Odbiér podloza
Odbior podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robot tynkowych. Podloze powinno by¢
przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.

6.12.2. Odbiér tynkéw
Uksztattowanie powierzchni, krawedzie przecigcia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny by¢ zgodne z
dokumentacja techniczna.
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Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:
-pionowego - nie wigksze niz 2 mm na 1 m i nie wiecej niz 4 mm w pomieszczeniu,
-poziomego - nie wigksze niz 3 mm na 1 m i nie wigcej niz 6 mm na calej powierzchni ---migdzy przegrodami
pionowymi.
Niedopuszczalne sa nastepujace wady:
-wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkow roztworéw soli przenikajacych z podtoza,

-trwale §lady zaciekéw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pgcherze wskutek niedostatecznej przyczepnosci tynku
do podtoza.

6.13. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST 00.01 ,,Wymagania ogolne" pkt 9.

6.14. PRZEPISY ZWIAZANE
Ogolne wymagania dotyczace przepisow zwigzanych podano w ST 00.01 ,,Wymagania ogdlne" pkt 10.
N-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.

N-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie probek. PN-B-30041:1997 Spoiwa
gipsowe. Gips budowlany.
N-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy.

7.  Kod CPV 45310000-3 INSTALACJE ELEKTRYCZNE
Oznaczenie kodu wedlug Wspoélnego Stownika Zamoéwien (CPV)

7.1. Wstep

7.1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwiazanych z instalacja elektryczng w obiektach kubaturowych .

7.1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

7.1.3.Zakres robdt objetych SST

Roboty , ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie instalacji
elektrycznych w budynku .
Zakres rob6t obejmuje :

a) instalacje elektryczne o$wietleniowe

b) instalacje elektryczne gniazd wtyczkowych

c) montaz tablic rozdzielczych

d) instalacje uziemienia i potgczen wyr6wnawczych

7.1.4.0Kreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z okre$leniami ujgtymi w odpowiednich normach i przepisach , ktérych
zestawienie podano w punkcie 10 SST.

7.1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z zaleceniami inwestora.

Rodzaje (typy) urzadzen , osprzetu i materiatdéw pomocniczych zastosowanych do wykonywania instalacji powinny by¢
zgodne z podanymi w dokumentacji projektowej . Zastosowanie do wykonania instalacji innych rodzajéw (typow) urzadzen i
osprzetu niz wymienione W projekcie dopuszczalne jest jedynie pod warunkiem wprowadzania do dokumentacji projektowej
zmian uzgodnionych w obowigzujacym trybie .
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7.2. Materialy

Tablica rozdzielcza z wyposazeniem projektowanym indywidualnie wedtug dyspozycji inwestora.
Przewody instalacyjne o izolacji i powtoce polwinitowej na napigcie 750 V z zylami miedzianymi o przekroju:
* YDYzo 3x1,5mm2
* YDYzo 4x1,5mm2
* YDYzo 3x2,5mm2,
Oprawy o$wietleniowe zarowe
Odgatezniki instalacyjne bryzgoszczelne z zaciskami do 2,5 mm? , 400 V, puszki instalacyjne @ 60 i @ 80
Gniazda wtyczkowe dwubiegunowe z uziemieniem bryzgoodporne 10A , 250 V, Gniazda wtyczkowe
dwubiegunowe z uziemieniem 10A , 250 V w puszkach instalacyjnych ,
Laczniki jednobiegunowe 6A ,250 V do mocowania w puszkach instalacyjnych ,

l. Odbiodr materiatéw na budowie :

- materialy takie jak tablice rozdzielcze , oprawy oswietleniowe , przewody  nalezy dostarcza¢ na budowe
wraz ze $wiadectwami jakos$ci 1 kartami gwarancyjnymi ,

- dostarczone na miejsce budowy materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzglgdem kompletnosci i zgodnosci z danymi
wytworcy ,

- w przypadku stwierdzenia wad lub nasuwajacych si¢ watpliwosci mogacych mie¢ wpltyw na jakos¢ wykonania
robét , materiaty nalezy przed ich wbudowaniem podda¢ badaniom okreslonym przez dozér techniczny robot ,

1. Sktadowanie materiatdw na budowie :

- sktadowanie materialdéw powinno odbywac si¢ zgodnie z zaleceniami producentéw , w warunkach
zapobiegajacych zniszczeniu , uszkodzeniu lub pogorszeniu si¢ wlasciwoscei technicznych na skutek wptywu
czynnikéw atmosferycznych lub fizykochemicznych . Nalezy zachowaé¢ wymagania wynikajace ze specjalnych
wlasciwos$ci materialdw oraz wymagania w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego .

7.3. Sprzet
Do wykonania instalacji elektroenergetycznych przewiduje si¢ uzycie nastgpujgcego sprzetu :
- samochdd dostawczy do 0,9 t.
7.4. Transport
Materiaty na budowe¢ powinny by¢ przewozone odpowiednimi srodkami transportu , zabezpieczone w sposob zapobiegajacy
uszkodzeniu oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego .
7.5. Wykonanie robot

Wykonawca przedstawi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét oraz informacja dotyczaca planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia uwzglgdniajacy wszystkie warunki , w jakich bgda wykonywane roboty instalacyjne

Trasowanie — trasa instalacji elektrycznych powinna przebiegaé bezkolizyjnie z innymi instalacjami i urzadzeniami , powinna
by¢ przejrzysta , prosta i dostgpna dla prawidtowej konserwacji oraz remontow i przebiega¢ w liniach poziomych i
pionowych

Przej$cia przez $ciany i stropy — powinny spetnia¢ nast¢pujace wymagania :

- wszystkie przejscia obwodow instalacji elektrycznych przez $ciany , stropy itp. musza by¢ chronione
przed uszkodzeniami ,

- przejscia te nalezy wykonywac w przepustach rurowych ,
- przejscia pomigdzy pomieszczeniami o réznych atmosferach powinny by¢ wykonywane w sposob
szczelny , zapewniajacy nieprzedostanie si¢ wyziewow
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- obwody instalacji elektrycznych przechodzac przez podtogi musza by¢ chronione do wysokosci
bezpiecznej przed przypadkowymi uszkodzeniami . Jako ostony przed uszkodzeniami mechanicznymi nalezy
stosowac rury  stalowe , rury z tworzyw sztucznych , korytka blaszane itp.

Montaz sprzetu , osprzetu i opraw oswietleniowych - sprzet i osprzet instalacyjny nalezy mocowac do podtoza w
sposob trwaly zapewniajacy mocne i bezpieczne jego osadzenie . Do mocowania osprzetu moga shuzy¢ kotki i §ruby
rozporowe lub koltki wstrzeliwane . Przewody opraw oswietleniowych nalezy taczy¢ z przewodami wypustéw za
pomoca ztaczy swiecznikowych .

Podejscie do odbiornikéw — do odbiornikéw zamocowanych na $cianach podejscia nalezy wykonywac przewodami
utozonymi na tych $cianach .

Ukladanie przewodow

Przewody izolowane wielozylowe

a) uktadanie przewodow

Przewody nalezy uklada¢ w wytrasowanych i przygotowanych bruzdach. Przewody utozone w bruzdach
powinny by¢ mocowane za pomocg uchwytéow np.:US-2.

b) zaprawianie bruzd z przewodami

Po utozeniu i umocowaniu przewodow w bruzdach nalezy zarobié bruzdy do poziomu $Sciany za pomoca gipsu
szpachlowego lub gladzi szpachlowe;j.
Laczenie przewodow
W instalacjach elektrycznych wnetrzowych taczenia przewodow dokonywac w sprzecie i osprzecie instalacyjnym i w
odbiornikach . Nie wolno stosowa¢ polaczen skrgcanych .
Przewody musza by¢ utozone swobodnie i nie mogg by¢ narazone na naciagi i dodatkowe naprezenia . Do danego zacisku
nalezy przytaczy¢ przewody o rodzaju wykonania , przekroju i liczbie dla jakich zacisk ten jest przygotowany . Dtugos¢
odizolowanej zyly przewodu powinna zapewnia¢ prawidlowe przylaczenie . Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu
nie moze powodowac uszkodzen mechanicznych . Konce przewodow miedzianych z zytami wielodrutowymi ( linek )
powinny by¢ zabezpieczone zaprasowanymi tulejkami lub ocynowane ( zaleca si¢ zastosowanie tulejek zamiast ocynowania
).
Przylaczanie odbiornikdw
Miejsca potgczen zyt przewodow z zaciskami odbiornikéw powinny byé doktadnie oczyszczone . Samo polaczenie musi
by¢ wykonane w sposob pewny pod wzgledem elektrycznym i mechanicznym oraz zabezpieczone przed oslabieniem
sity docisku , korozjg itp.

Montaz tablicy rozdzielczej
Rozdzielnice nalezy przykreca¢ do kotew lub konstrukcji wsporczych zamocowanych w podtozu .
Po zamocowaniu urzadzenia nalezy :

- zainstalowac¢ aparaty zdjete na czas transportu i dostarczone w oddzielnych opakowaniach

- dokreci¢ w sposob pewny wszystkie Sruby i wkrety w potaczeniach elektrycznych i mechanicznych
- podiaczy¢ obwody zewngtrzne

- podiaczy¢ przewody ochronne
- zatozy¢ ostony zdjete w czasie montazu

- wykona¢ trwate opisy obwodow elektrycznych

Préby montazowe

Po zakonczeniu rob6t nalezy przeprowadzi¢ proby montazowe obejmujace badania i pomiary . Zakres prob montazowych
nalezy uzgodni¢ z inwestorem .

Zakres podstawowych préb obejmuje :
- pomiar rezystancji izolacji
- pomiar rezystancji izolacji odbiornikow
- pomiary rezystancji uziemien

- pomiary skutecznos$ci ochrony przeciwporazeniowe;j
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Demontaz instalacji elektrycznych

W pomieszczeniach nalezy wykona¢ demontaz instalacji wraz z osprze¢tem . Materialy z demontazu przekaza¢ protokolarnie
inwestorowi

7.6. Kontrola jakosci robot

a) sprawdzenie i odbior robot powinno by¢ wykonane zgodnie z normami [4],[5] i przepisow [6]
b) sprawdzenie kontroli w czasie wykonywania rob6t oraz po ich zakonczeniu powinno podlegac :
- zgodnos$¢ wykonania robdt z zaleceniami inwestora
- wiasciwe podiaczenie przewodu fazowego i neutralnego do gniazd
- zataczanie punktow $wietlnych zgodnie z zatozonym programem

- wykonanie pomiaréw rezystancji uziemienia , izolacji , pomiaré6w skutecznosci ochrony
przeciwporazeniowej z przekazaniem wynikéw do protokotu odbioru .

7.7. Obmiar robot
Obmiar robot obejmuje catos¢ instalacji elektroenergetycznych. Jednostka obmiarows jest komplet robot .
7.8. Odbiér robot

8.1. odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
8.2. odbiory czgsciowe

8.3. odbiory koncowe

8.4. odbiory ostateczne

7.9. Podstawa platnoSci
Podstawg ptatnosci stanowi komplet wykonanych roboét i pomiaréw po montazowych potwierdzonych protokotem odbioru
oraz protokotem odbioru przedsigbiorstwa energetycznego .

7.10. Przepisy zwigzane

[1] PN-IE 87/E-90056 . Przewody elektroenergetyczne ogolnego przeznaczenia do uktadania na state . Przewody o izolacji i
powloce polwinitowe;j , okragle .

[2] PN-IEC 87/E-90054 . Przewody elektroenergetyczne ogélnego przeznaczenia do uktadania na state . Przewody
jednozytowe o izolacji polwinitowej .

[3] PN-76/E-90301 . Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji z tworzyw termoplastycznych i powtoce
polwinitowej na napigcie znamionowe 0,6/1 kV.

[4] PN-EN 12464-1:2004 . Swiatto i o§wietlenie . O$wietlenie miejsc pracy . Cze$é 1: Miejsca pracy we wnetrzach .
[5] PN-IEC 60364 . Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych .
[6] Przepisy budowy urzadzen elektroenergetycznych . Instytut Energetyki 1988 r.
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8.1.1 - Kod CPV 45331100-7 - INSTALACJE CENTRALNEGO OGRZEWANIA
Oznaczenie kodu wedlug Wspoélnego Stownika Zamoéwien (CPV)

8.1.1. WSTEP
8.1.1.1. Przedmiot Szczegolowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot w zakresie wymiany
instalacji centralnego ogrzewania na podlegajacych remontowi pigtrach budynku Domu Rolnika w Zdzigstawicach dz. nr
133/1.

8.1.1.2. Zakres stosowania Szczegélowej Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.

8.1.1.3. Zakres robot objetych Szczegolowa Specyfikacja Techniczna

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie nowej,
zmodernizowanej instalacji c.0. 1na poziomie parteru i pi¢tra. Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z
wykonaniem nizej wymienionych robot:

. demontaz istniejacej instalacji,
. montaz rurociagow,

. montaz armatury,

. montaz urzadzen grzejnych

. badania instalacji,

*  wykonanie izolacji termicznej,

*  regulacja dziatania instalacji.

8.1.1.3. Ogo6lne wymagania

. Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robot zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacja
techniczna, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i1 28 ustawy Prawo
budowlane, ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych. Tom |l Instalacje
sanitarne i przemystowe”. Arkady, Warszawa 1988.

. Odstepstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji ogrzewania do wprowadzonych zmian
konstrukcyjno-budowlanych, lub zastgpienia zaprojektowanych materiatow — w przypadku niemozliwosci ich
uzyskania — przez inne materiaty lub elementy o zblizonych charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany i
odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych i
uzytkowych instalacji, a jezeli dotyczg zamiany materialow i elementdéw okreslonych w dokumentacji technicznej na
inne, nie moga powodowac¢ zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy realizowa¢ zgodnie z
»Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i

przemystowe”, Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczacymi przedmiotowe;j instalacji.

8.1.2. MATERIALY

Do wykonania instalacji centralnego ogrzewania mogg by¢ stosowane wyroby producentéw
krajowych i zagranicznych.
Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji musza posiada¢ aktualne polskie aprobaty techniczne lub
odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru.
Odbior techniczny materialdow powinien by¢ dokonywany wedtug wymagan i w sposob okreslony aktualnymi

normami.

8.1.2.1. Przewody

. Instalacja centralnego ogrzewania wykonana bedzie z rur Uponor MLC biatych w zwoju
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. Tuz za kotlem zastosowac rury miedziane do uktadow pomiarowych wiacznie
. Dostarczone na budowe rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez

widocznych wzerow i ubytkow spowodowanych uszkodzeniami.

8.1.2.2. Grzejniki
» Jako elementy grzejne instalacji nalezy zastosowac¢ grzejniki stalowe ptytowe typ CV Produkcji Purmo z podtaczeniem

dolnym.

8.1.2.3. Armatura
* Grzejniki typu CV posiadaja wbudowane zawory termostatyczne firmy Oventrop. Do regulacji podpionowej nalezy uzy¢

istniejgcej armatury typu Danfoss.

8.1.2.4. lzolacja termiczna
. Izolacje cieptochronng rurociagdéw nalezy wykona¢ z otulin termoizolacyjnych z pianki

polietylenowej grub. 10- i 25mm.
. Otuliny muszg posiada¢ aprobate techniczng o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie, wydang przez

Centralny O$rodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL.

8.1.3. SPRZET
* Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jako§¢

wykonywanych robot, zard6wno w miejscu tych robot, jak tez przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w
czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow.
8.1.4. TRANSPORT | SKLADOWANIE

8.1.4.1. Rury
* Rury w wiazkach musza by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci. Ksztaltki nalezy przewozi¢ w

odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku i magazynowania rur i ksztaltek nalezy unika¢ ich

zanieczyszczenia.

8.1.4.2. Grzejniki
* Transport grzejnikow powinien odbywac si¢ krytymi srodkami. Zaleca si¢ transportowanie grzejnikow na paletach

dostosowanych do ich wymiaru. Na kazdej palecie powinny by¢ pakowane grzejniki jednego typu i wielkosci. Palety z
grzejnikami powinny by¢ ustawione i zabezpieczone, aby w czasie ruchu srodka transportu nie nastapito ich
przemieszczanie i uszkodzenie grzejnikow. Dopuszcza si¢ transportowanie grzejnikéw luzem, utozonych w warstwy,
zabezpieczonych przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.

8.1.4.3. Armatura

* Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelno$¢. Armature nalezy sktadowa¢ w magazynach
zamknigtych. Armatura specjalna, jak zawory termostatyczne, powinny by¢ dostarczone w oryginalnych opakowaniach
producenta. Armaturg, taczniki i materiaty pomocnicze nalezy przechowywa¢ w magazynach lub
pomieszczeniach zamknigtych w pojemnikach.

8.1.4.4. l1zolacja termiczna
. Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny by¢ przewozone krytymi srodkami transportu
w sposoOb zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem.
. Wyroby i materiaty stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach
krytych i suchych. Nalezy unika¢ dluzszego dziatania promieni stonecznych na otuliny z PE, poniewaz materiat ten nie

jest odporny na promienie ultrafioletowe.
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. Materiaty przeznaczone do wykonywania izolacji cieptochronnej powinny mie¢ ptaszczyzny i krawedzie nie
uszkodzone, a odchyltki ich wymiaréw w stosunku do nominalnych wymiaréw produkecyjnych powinny zawieraé si¢ w
granicach tolerancji okreslonej w odpowiednich normach przedmiotowych.

8.1.5. WYKONANIE ROBOT
8.1.5.1. Roboty demontazowe

. Demontaz istniejacej instalacji centralnego ogrzewania wykonywany bedzie bez odzysku elementow.

. Przed przystapieniem do demontazu przewodow zaizolowanych nalezy zdemontowac¢ izolacj¢ cieplna.

. Rurociagi stalowe nalezy pociaé¢ palnikami lub tarcza na odcinki dlugosci pozwalajacej na
wyniesienie z budynku i transport.

*  Materiaty uzyskane z demontazu nalezy posegregowac i wywiez¢ do sktadnicy ztomu lub na
najblizsze (uzgodnione z Inwestorem) miejsce zwatki.

8.1.5.2. Montaz rurociaggow
. Rurociagi taczone beda zgodnie z Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL zeszyt 2: ,,Wytyczne

projektowania centralnego ogrzewania”.
. Przed uktadaniem przewodow nalezy sprawdzi¢ tras¢ oraz usunac przeszkody (mozliwe do wyeliminowania),
mogace powodowaé uszkodzenie przewodow (np. prety, wystajace elementy zaprawy betonowej i muru).
. Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadaja uszkodzen
mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia, papiery i inne elementy). Rur pgknigtych lub
w inny sposob uszkodzonych nie wolno uzywac.
. Kolejno$¢ wykonywania robot:

- wyznaczenie miejsca ulozenia rur,

- wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow,

- przecinanie rur,

- zatozenie tulei ochronnych,

- utozenie rur z zamocowaniem wstepnym, — wykonanie potaczen.

Rurociagi poziome nalezy prowadzi¢ ze spadkiem wynoszacym co najmniej 0,3% w kierunku zrodta ciepta. Poziome
odcinki muszg by¢ wykonane ze spadkami zabezpieczajacymi odpowiednie odpowietrzenie i odwodnienie catego
pionu.

. W miejscach przejs$¢ przewodow przez $ciany i stropy nie wolno wykonywaé zadnych polaczen. Przejscia przez

przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych. Wolng przestrzen migdzy zewnetrzng $ciang rury i

wewnetrzng tulei nalezy wypehi¢ odpowiednim materialem termoplastycznym. Wypelnienie powinno zapewniaé

jedynie mozliwos$¢ osiowego ruchu przewodu. Diugos¢ tulei powinna by¢ wigksza o 6+8 mm od grubosci $ciany lub
stropu. Przejscia przez przegrody okreslone jako granice oddzielenia pozarowego nalezy wykonywa¢ za pomoca
odpowiednich tulei zabezpieczajacych.

. Przewody pionowe (piony centralnego ogrzewania) nalezy mocowac do §cian za pomocg uchwytow

umieszczonych co najmniej co 3,0 m dla rur o §rednicy 15+20 mm, przy czym na kazdej kondygnacji musi by¢

zastosowany co najmniej jeden uchwyt. Piony nalezy taczy¢ do rurociaggdw poziomych za posrednictwem odsadzek o

dtugosci ramienia co najmniej 1 metr, wykonanych tak, aby mozliwa byta kompensacja wydtuzen przewodow.

8.1.5.3. Montaz grzejnikéw

. Grzejniki montowane przy $cianie nalezy ustawi¢ w ptaszczyznie rownolegtej do powierzchni $ciany lub wneki.

Odlegtos¢ grzejnika od podtogi i od parapetu powinna wynosi¢ co najmniej 110 mm.
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. Kolejno$¢ wykonywania robot:
- wyznaczenie miejsca zamontowania uchwytow,
- wykonanie otworéw i osadzenie uchwytow,
- zawieszenie grzejnika,
- podiaczenie grzejnika z rurami przylacznymi.
. Grzejniki nalezy montowaé w opakowaniu fabrycznym. Jezeli instalacja centralnego ogrzewania uruchamiana
jest, aby ogrzewa¢ budynek podczas prac wykonczeniowych, lub by go osuszaé, grzejnik powinien by¢ zapakowany.
Jezeli opakowanie zostalo zniszczone, grzejnik nalezy w inny sposob zabezpieczy¢ przed zabrudzeniem. Zaleca sig,
aby opakowanie bylo zdejmowane dopiero po zakonczeniu wszystkich prac wykonczeniowych.
. Galazki grzejnika powinny by¢ tak uksztattowane, aby po potaczeniu z grzejnikiem i skreceniu ztagczek w
grzejniku nie nastgpowaty zadne napre¢zenia. Niedopuszczalne sg dziatania mogace powodowaé deformacje grzejnika
lub zniszczenie powtoki lakiernicze;.
8.1.5.4. Montaz armatury i osprzetu
*  Rurociagi taczone beda z armaturg i osprzetem za pomocg potaczen gwintowanych,
z zastosowaniem ksztattek. Uszczelnienie tych potaczen wykonaé za pomoca np. konopi oraz pasty miniowe;j.
*  Kolejnos¢ wykonywania robot: — sprawdzenie dziatania zaworu,
- nagwintowanie koncéwek,
- wkrecenie pot-Srubunkow w zawor 1 na rure, z uszczelnieniem gwintdow materiatem uszczelniajacym,
- skrecenie potaczenia.
*  Na przewodach poziomych armature nalezy w miar¢ mozliwosci ustawi¢ w takim polozeniu, by wrzeciono byto
skierowane do gory i lezato w ptaszczyznie pionowe przechodzacej przez o$
przewodu.
. Zawory na pionach i gatagzkach oraz odpowietrzniki nalezy umieszcza¢ w miejscach
widocznych oraz fatwo dostepnych dla obstugi, konserwacji i kontroli.
. Odpowietrzenie instalacji wykona¢ zgodnie z PN-91/B-02420 jako odpowietrzenie miejscowe przy pomocy
odpowietrznikoéw automatycznych, np. firmy SPIROTOP lub firmy TACO, z zaworem stopowym, montowanym w
najwyzszych punktach instalacji. Bezposrednio pod zaworem odpowietrzajacym nalezy zamontowac zawor kulowy,
np. firmy Naval.
8.1.5.5. Badania i uruchomienie instalacji
. Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem elementéw instalacji oraz przed wykonaniem izolacji
termicznej przewodow musi by¢ poddana probie szczelnosci.
. Przed przystapieniem do badania szczelno$ci nalezy instalacje podlegajaca probie (lub jej czgsc) kilkakrotnie
skutecznie przepluka¢ wodg. Niezwlocznie po zakonczeniu ptukania nalezy instalacje napetni¢ woda uzdatniong o
jakosci zgodnej z PN-93/C-04607 ,,Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczace jako$ci wody”,
lub z dodatkiem inhibitoréw korozji wg propozycji COBRTI-INSTAL.
. Instalacj¢ nalezy doktadnie odpowietrzyc¢.
. Jezeli w budynku wystepuje kilka odrgbnych ztadéw, badania szczelno$ci nalezy
przeprowadzi¢ dla kazdego ztadu oddzielnie.
. Badania szczelnosci instalacji na zimno nalezy przeprowadzaé przy temperaturze zewngtrznej powyzej 0°C.

. Kazdy grzejnik sprawdzany jest szczegdélowo przez producenta przy ci$nieniu probnym 13 barow. Cisnienie

robocze w instalacji na poziomie dolnej krawedzi nie powinno przekraczaé 10 baréw. Probe szczelnos$ci w instalacji
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centralnego ogrzewania nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe”, tzn. ci$nienie robocze powigkszone o 2 bary,
lecz nie mniejsze niz 4 bary. Ci$nienie podczas proby szczelnosci nalezy doktadnie kontrolowacé i nie dopuszcza¢ do
przekroczenia jego maksymalnej wartosci 12 bardw.
. Do pomiaru ci$nien prébnych nalezy uzywa¢ manometru, ktory pozwala na bezbtedny odczyt zmiany ci$nienia
0 0,1 bara. Powinien on by¢ umieszczony w mozliwie najnizszym punkcie

instalacji.
. Wyniki badania szczelnosci nalezy uzna¢ za pozytywne, jezeli w ciagu 20 min. nie

stwierdzono przeciekdw ani roszenia.
. Z proby cisnieniowej nalezy sporzadzi¢ protokot.
. Po uzyskaniu pozytywnej proby szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ probe na goraco, przy najwyzszych —w
miar¢ mozliwosci — parametrach czynnika grzewczego, lecz nie przekraczajacych parametréw obliczeniowych.

Préba szczelnosci na goragco winna by¢ poprzedzona co najmniej 72-godzinng pracg instalacji.
8.1.5.6. Wykonanie izolacji cieplochronnej

. Roboty izolacyjne nalezy rozpoczaé po zakonczeniu montazu rurociagéw, przeprowadzeniu proby szczelnoscei i
wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdzeniu
prawidtowosci wykonania powyzszych robot protokotem odbioru.
. Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ natozone na styk i powinny $cisle przylega¢ do powierzchni izolowanej.
W przypadku wykonania izolacji wielowarstwowej, styki poprzeczne i wzdhuzne elementdéw nastgpnej warstwy nie
powinny pokrywaé odpowiednich stykow

elementow warstwy dolnej.
. Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, moga by¢ prowadzone przy uzyciu konwencjonalnych
narzedzi.
. Grubos$¢ wykonanie izolacji nie powinna si¢ rozni¢ od grubosci okreslonej w dokumentacji

technicznej wigcej niz o -5 do +10 mm.

8.1.6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

. Kontrola jako$ci robdt zwigzanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania powinna by¢
przeprowadzona w czasie wszystkich faz roboét zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i ,,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe”.
. Kazda dostarczona partia materialdow powinna by¢ zaopatrzona w $wiadectwo kontroli jako$ci

producenta.
. Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robot
zostaly spelnione. Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostalo spetnione, nalezy dang faze robo6t uzna¢ za niezgodna z
wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badanie ponownie.

8.1.7. ODBIOR ROBOT

. Odbioru robot, polegajacych na wykonaniu instalacji centralnego ogrzewania, nalezy dokona¢ zgodnie z
,»Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych.

Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe” oraz normg PN-64/B-10400.
. Odbiory migdzyoperacyjne nalezy przeprowadzi¢ w stosunku do nastgpujacych robot:

- przejécia dla przewodow przez §ciany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworow),
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- $ciany w miejscach ustawienia grzejnikow (otynkowanie),
- bruzdy w $cianach: wymiary, czystos¢ bruzd, zgodnos$¢ z pionem i zgodno$¢ z kierunkiem
w przypadku minimalnych spadkéw odcinkéw poziomych.
. Z odbiorow migdzyoperacyjnych nalezy spisa¢ protokot stwierdzajacy jako$¢ wykonania oraz przydatno$¢ robot
i elementow do prawidlowego montazu.
*  Po przeprowadzeniu prob przewidzianych dla danego rodzaju robot nalezy dokona¢ koncowego odbioru
technicznego instalacji centralnego ogrzewania.

. Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

- Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetniania w trakcie wykonywania
robot,

- Dziennik budowy,

- dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow ($wiadectwa jakos$ci wydane przez dostawcow

materiatow ),
- protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych, — protokoét przeprowadzenia proby
szczelnosci catej instalacji,

. Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzic:
- zgodno$¢ wykonania z Dokumentacjg projektowg oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku budowy
dotyczacymi zmian i odstepstw od Dokumentacji projektowej,
- protokoty z odbiorow czgsciowych i realizacj¢ postanowien dotyczaca usunigcia usterek,

- aktualnos¢ Dokumentacji ~ projektowej (czy  przeprowadzono wszystkie
zmiany

i uzupetnienia),
- protokoty badan szczelnosci instalacji.
8.1.8. OBMIAR ROBOT
Ogolne wymagania dotyczace obmiaru podano w specyfikacji technicznej ,, Wymagania ogélne”.

8.1.9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w specyfikacji technicznej ,, Wymagania og6lne”.

8.1.10. PRZEPISY ZWIAZANE
. ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i

przemystowe”. Arkady, Warszawa 1988.
. PN-64/B-10400 ,,Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym. Wymagania i badania
techniczne przy odbiorze”.
. PN-B-02414:1999 ,,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych systemu
zamknigtego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania”.
. PN-91/B-02415 ,,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie wodnych zamknietych systemow
cieptowniczych. Wymagania”.
. PN-91/B-02420 ,,Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych. Wymagania”.
. PN-90/M-75003 ,,Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogdlne wymagania i badania”.
. PN-91/M-75009 ,,Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne.
Wymagania i badania”.
. PN-EN 215-1:2002 ,,Termostatyczne zawory grzejnikowe. Cz¢$¢ 1: Wymagania i badania”.
. PN-EN 442-1:1999 ,,Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne”.
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. PN-EN 442-2:1999/A1:2002 ,,Grzejniki. Moc cieplna i metody badan (zmiana A1)”.
. PN-B-02421:2000 ,,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna przewodow, armatury i urzadzen.

Wymagania i badania odbiorcze”.

. PN-93/C-04607 ,,Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczgce jakosci wody.

8.1.2- Kod CPV 45332000-3 - INSTALACJE SANITARNE WOD-KAN
Oznaczenie kodu wedtug Wspoélnego Stownika Zaméwien (CPV)

I. Wstep.

8.1.2.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot instalacyjnych
wodociggowych i kanalizacji sanitarnej dla zadania:

., Remont pomieszczen CM, schodow zewngtrznych oraz parkingu przy budynku Centrum Medycznego, potozonego w Lancucie
przy ul. Paderewskiego”

8.1.2..2. Zakres stosowania SST.

Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

8.1.2..3. Zakres robét obj.tych SST.
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie robot

instalacyjnych.
Zakres robot objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie wymiany
odcinkow instalacji wodociggowej (woda zimna, woda ciepta i cyrkulacji) i kanalizacyjnej ; prowadzonych po scianach i
wprowadzeniu ich w bruzdy scienne lub posadzkowe Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej
wymienionych robot:

*  demontaz istniejacych widocznych odcinkow rurociggdéw

. wykucie bruzd sciennych lub posadzkowych

. montaz odcinkéw rurociggdw w bruzdach

*  wykonanie izolacji termicznej i zamurowanie z otynkowaniem bruzd

*  wymiana armatury

*  wymiana urzadzen,

. proby instalacji,

. regulacja dziatania instalacji.

8.1.2.4.0kreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi normami oraz przyjetym systemem realizacji robot.

1.5.0gdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za realizacje robot zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna,
poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art.5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, ,,Warunkami
technicznymi i odbioru sieci wodociagowych” COBRTI INSTAL , Warszawa 2001 i ,,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robdt budowlano — montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe”.

Odstepstwa od projektu / przedmiaru moga dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian konstrukcyjno-
budowlanych, lub zastapienia zaprojektowanych materiatow — w przypadku niemozliwosci ich uzyskania — przez inne materiaty

lub elementy o zblizonych charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentaciji
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technicznej nie moga powodowa¢ obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotyczg zmiany materiatlow
i elementow okreslonych w dokumentacji technicznej na inne nie moga powodowa¢ zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej.
Roboty montazowe nalezy realizowa¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano montazowych.
Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe”, Polskimi normami, oraz innymi przepisami dotyczgcymi przedmiotowych instalacji
8.1.2.2. MATERIALY:
Do wykonania instalacji wodociagowej i kanalizacyjnej moga by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych.
Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji musza posiada¢ aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowiada¢ Polskim
Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru.
Odbidr techniczny materiatéw powinien by¢ dokonywany wedlug wymagan i w sposob okreslony aktualnymi normami.
Przewody

1. Instalacja wody zimnej bedzie wykonana z rur stalowych przewodowych ocynkowanych lub z rur PE

2. Instalacja wody cieptej i cyrkulacji bedzie wykonana z rur stalowych przewodowych ocynkowanych lub z rur PE

3. Instalacja kanalizacyjna zostanie wykonana z rur i ksztaltek PCV, taczonych na uszczelke

Dostarczone na budowe rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez widocznych uszkodzen.

Armatura
Instalacja ma by¢ wyposazona w typowa armature odcinajaca oraz armature wyptywowa o podwyzszonym standardzie.

1.  Zawory katowe odcinajace

Zawory napowietrzajace

rewizje czyszczakowe

Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym
Brodziki natryskowe z kabing z tworzywa sztucznego

Ustepy z ptuczka ustgpowa typu "kompakt", z deska sedesows

Bateria umywalkowa stojaca mosi¢zna chromowana standardowa 1-uchytowa z 2 zaworami

© N o g B~ w D

Bateria umywalkowa lekarska, uruchamiana tokciem

9. Bateria natryskowa mosiezna chromowana standardowa z natryskiem recznym, Fi-15-mm
\Izolacja termiczna przewodow
Izolacje cieptochronne rurociaggdéw nalezy wykonac z otulin termoizolacyjnych z pianki PE np.
Thermacompact Grubosci izolacji — 20 mm.
W bruzdach sciennych - Thermacompact S. Grubosci izolacji - 6 mm.

Otuliny muszg posiada¢ aprobate techniczng o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie, wydana przez Centralny Osrodek
Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL.

Otuliny izolacyjne z pianki polietylenowej (PE) w kolorze szarym, laminowane z zewnatrz mocng folig polietylenowa w kolorze
czerwonym stanowigca zabezpieczenie przed uszkodzeniami mechanicznymi.

Izolacja termiczna i akustyczna oraz mechaniczne zabezpieczenie nowych instalacji podtynkowych (CO, ciepta/zimna woda)
biegnacych w bruzdach sciennych i podtogowych rowniez jako izolacja termiczna i akustyczna rur wodnych, kanalizacyjnych i
spustowych.

Parametry

Wspolczynnik przewodzenia ciepta: A 40 = 0,038 (A10=0,035) W/mK

Temperatura stosowania: od —80 do +95°C Skoércz termiczny:

<3,5% na dtugosci dtugosé otuliny: 2 m (S), 10m (S 10) SPRZET
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Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢
wykonywanych roboét, zarowno w miejscu tych robét, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie
transportu, zatadunku i wytadunku materiatow.

TRANSPORT I SKEADOWANIE.

* Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dugosci.

* Ksztaltki nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku i magazynowania rur i

ksztattek nalezy unika¢ ich zanieczyszczenia, lub uszkodzenia.

* Transport elementéw wyposazenia do ,,biatego montazu” powinien odbywac si¢ krytymi srodkami. Zaleca si¢
transportowanie w oryginalnych opakowaniach producenta. Elementy wyposazenia nalezy przechowywa¢ w magazynach
lub w pomieszczeniach zamknietych w pojemnikach.

» Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ szczelnoé¢. Armature nalezy sktadowaé w magazynach
zamknietych.

* Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny by¢ przewozone krytymi §rodkami transportu w

sposdb zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem.

*  Wyroby i materialy stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nalezy przechowywaé¢ w pomieszczeniach krytych i
suchych. Nalezy unika¢ dtuzszego dziatania promieni stonecznych na otuliny z PE, poniewaz materiat ten nie jest odporny

na promienie ultrafioletowe.

* Materiaty przeznaczone do wykonywania izolacji cieptochronnej powinny mie¢ ptaszczyzny i krawedzie nieuszkodzone,
a odchylki ich wymiaréw w stosunku do nominalnych wymiaréw produkcyjnych powinny zawieraé si¢ w granicach

tolerancji okreslonej w odpowiednich normach przedmiotowych.

WYKONANIE ROBOT
Montaz rurociagow

. Przewody wodociggowe prowadzi¢ w bruzdach sciennych lub w posadzce. Podejscia pod przybory prowadzié¢
w bruzdach. Przewody nalezy mocowa¢ do elementow konstrukcyjnych budynku za pomocg podpor statych oraz

przesuwnych, ktore nie moga powodowac uszkodzen rury przewodowe;j.

. Wewnetrzng instalacje kanalizacyjng wykona¢ z rur PVC kielichowych kanalizacyjnych uszczelnionych
pierscieniem gumowym (d160, d110, d50) Przewody poziome zamocowa¢ pod posadzka. Przewody pionowe uktada¢ w
bruzdach. Na przewodach kanalizacyjnych wykona¢ wymiane istniejacych rewizji (czyszczakow)

. Rurociagi wody cieplej zaizolowac termicznie.
. Rurociagi faczy¢ zgodnie z technologig producenta.
. Potwierdzeniem uzyskania prawidtowego spawu lub zgrzewu jest uzyskanie podwojnej, rownomiernej

wyptywki na calym obwodzie taczonych elementow.

. Po catkowitym zakonczeniu montazu i wzrokowym sprawdzeniu potaczen nalezy przeprowadzi¢ probe
szczelnosci: probe wstepng i probe glowng. Manometr do prowadzenia proby podtgczamy w najnizszym punkcie
instalacji.

. Proba wstepna — instalacje poddac cisnieniu o 1,5 krotnej wartosci najnizszego mozliwego cisnienia roboczego.
Cisnienie to w ciggu 30 minut nalezy dwukrotnie podnosi¢ do pierwotnej wartosci w odstepie 10 minut. Po dalszych 30
minutach cisnienie nie moze obnizy¢ si¢ wigcej niz 0,6 bara.

. Proba glowna — przeprowadza si¢ bezposrednio po probie wstepnej. Wstepne ciagu 120 minut, cisnienie probne
po probie nie moze obnizy¢ sie 0 wigcej niz 0,2 bara.

. Rurociagi kanalizacyjne taczone beda na Kielichy uszczelnione gumowymi pierscieniami.

. Przed uktadaniem przewodow nalezy sprawdzi¢ trase oraz usungé mozliwe do wyeliminowania przeszkody,
mogace powodowac uszkodzenie przewodow (np. Prety, wystajace elementy zaprawy betonowej i muru).-Przed
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montazem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadajg uszkodzen mechanicznych oraz
czy w przewodach nie ma zanieczyszczen.

. Rur peknigtych Iub w inny sposdb uszkodzonych nie wolno uzywac.

Kolejnos¢ wykonywania robot:

. Wyciecie, demontaz istniejacych odcinkow rur

. wyznaczenie miejsca i osadzenie rur,

. wykonanie gniazd i sadzenie uchwytow,

. przecinanie rur,

. zatozenie tulei ochronnych,

: utozenie rur z zamocowaniem wstepnym,wykonanie potgczen.

. W miejscach przejs¢ przewodow przez $ciany i stropy nie wolno wykonywa¢é zadnych potaczen. Przejscia przez

przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych.

. Wolna przestrzen migdzy zewngtrzng $ciana rury i wewnetrzng tulei nalezy wypetni¢ odpowiednim materiatem
termoplastycznym.

. Wypehienie powinno zapewnia¢ jedynie mozliwos¢ osiowego ruchu przewodu. Diugos¢ tulei powinna by¢
wigksza od grubosci sciany lub stropu.

. Przejscia przez przegrody okreslone jako granice oddzielenia pozarowego nalezy wykonywa¢ za pomoca
odpowiednich tulei zabezpieczajacych.

. Przewody nalezy mocowa¢ do $cian za pomoca uchwytow zgodnie z instrukcjg producenta.
. Wykonane piony nalezy zaizolowa¢ akustycznie welng mineralna o grub. 50 mm.
. Na pionach kanalizacyjnych wykonac rewizje.

Montaz armatury i osprzetu
Montaz armatury i osprzetu ma by¢ wykonany zgodnie z instrukcjami producenta i dostawcy.
Badania i uruchomienie instalacji

. Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem elementéw instalacji oraz przed wykonaniem izolacji

termicznej przewodow musi by¢ poddana probie szczelnosci.

. Instalacje nalezy doktadnie odpowietrzy¢.

. jezeli w budynku wystepuje kilka ztadow Badania szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ dla kazdego ztadu
oddzielnie.

. Z proby szczelnosci nalezy sporzadzic¢ protokot.

Wykonanie izolacji cieptochronnej

. Roboty izolacyjne nalezy rozpocza¢ po zakonczeniu montazu rurociggow, przeprowadzeniu proby szczelnoSci i
wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdzeniu
prawidtowosci wykonania powyzszych robot protokotem odbioru.

. Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ natozone na styk i powinny scisle przylega¢ do powierzchni izolowane;j.
W przypadku wykonywania izolacji wielowarstwowej, styki poprzeczne i wzdtuzne elementoéw nastepnej warstwy nie

powinny pokrywaé odpowiednich stykow elementéw warstwy dolne;.

. Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, moga by¢ prowadzone przy uzyciu konwencjonalnych

narzedzi.
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8.1.2.3. KONTROLA JAKOSCI:

Kontrola jakosci robét
. Kontrola jakosci rob6t zwigzanych z wykonaniem instalacji wod.-kan. i p. ppoz. Powinna by¢ przeprowadzona
w czasie wszystkich faz robot, zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i

,»Warunkami technicznymi wykonania i obioru rob6t budowlano-montazowych. Tom Il

. Instalacje sanitarne i przemystowe”.
. Kazda dostarczona partia materialtow powinna by¢ zaopatrzona w swiadectwo kontroli jakosci producenta.
. Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robot

zostaly spetnione.

Jezeli ktorekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze¢ rob6t uznaé za niezgodna z wymaganiami normy i po

dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ Badania ponownie.

8.1.2.4. OBMIAR ROBOT

Ogolne wymagania obmiaru podano w specyfikacji technicznej ,,Wymagania ogo6lne”.

8.1.2.5. ODBIOR ROBOT
Odbioru robot polegajacych na wykonaniu instalacji nalezy dokona¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robot budowlano-montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe”.
Odbidr techniczny czesciowy powinien by¢ przeprowadzany dla tych elementow lub czesci instalacji, do ktorych zanika dostep w
wyniku postepu robot, np. przewodoéw utozonych i zaizolowanych w zamurowanych bruzdach lub zamykanych kanatach
nieprzetazowych, uszczelnien przejs¢ przez przegrody budowlane, itp.
W ramach odbioru czesciowego nalezy sprawdzi¢, czy odbierany element instalacji lub jej czes¢ jest wykonana zgodnie z
projektem technicznym oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku Budowy dotyczacymi zmian w projekcie, zgodnos¢ wykonania

robdt z przepisami, normami i wytycznymi.

W stosunku do nastepujacych robot nalezy przeprowadzi¢ odbiory migdzyoperacyjne:

. przejscia dla przewodow przez $ciany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworow),
. sciany w miejscach montazu armatury i ceramiki sanitarnej (otynkowanie, glazura),
. bruzdy w $cianach: - wymiary, czystos¢ bruzd, zgodnos¢ z pionem i zgodnos¢ z kierunkiem w przypadku

minimalnych spadkéw odcinkéw poziomych.

. Z odbiorow miedzy operacyjnych nalezy spisa¢ protokét stwierdzajacy jako$¢é wykonania oraz przydatnoscé
robo6t i elementéw do prawidlowego montazu.
. Po przeprowadzeniu prob przewidzianych dla danego rodzaju robot nalezy dokona¢ koncowego odbioru
technicznego instalacji.

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

. Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnienia w trakcie wykonywania robot,
. Dziennik budowy,

. dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materialow (Swiadectwa jakosci wydane przez dostawcow
materiatow),

. protokoty wszystkich odbioréw technicznych czgsciowych,
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. protokot przeprowadzenia proby szczelnosci calej instalacji, Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzic:

. zgodno$¢ wykonania z Dokumentacja projektowsa oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku budowy
dotyczacymi zmian i odstepstw od Dokumentacji projektoweyj,

. protokoty z odbioréw cze$ciowych i realizacji postanowien dotyczacych usunigcia usterek, o aktualnos¢
Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia),

. protokoty badan szczelnosci instalacji.

8.1.2.6. PODSTAWA PLATNOSCI:
Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w specyfikacji technicznej ,,Wymagania ogolne”.
8.1.2.7. Przepisy szczegolne

,,Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe:.

Arkady, Warszawa 2004 r.

PN-EN 1717  Ochrona przed wtoérnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach
wodociaggowych i ogolne wymagania dotyczace urzadzen zapobiegajacych zanieczyszczeniu przez przeptyw zwrotny.
PN-EN 476 Wymagania ogdlne dotyczace elementéw stosowanych w systemach kanalizacji

grawitacyjnej.

PN-92/B-10735 Przewody kanalizacyjne. Wymagania i Badania przy odbiorze.

PN-P2/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.

PN-81/B-10700.01 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i Badania przy odbiorze. Instalacje

kanalizacyjne.

8.1.3 -Kod CPV 45333000-0 - INSTALACJA GAZOWA

8.1.3.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania szczegdtowe dotyczace wykonania i odbioru robot
wewnetrznej instalacji gazowej oraz demontazem istniejacej instalacji gazowej w budynku znajdujacym si¢ w Pszczynie przy
ulicy Lowieckiej 6 oraz 8.
8.1.3.1.1.  Zakres stosowania ST
Specyfikacja stanowi materiat pomocniczy do sporzadzenia wyceny robot objetych projektem. Wykonawca zobowigzany jest do

zapoznania si¢ ze specyfikacja oraz z przedmiarem robot.

8.1.3.1.2 Zakres robot objetych ST
Roboty, ktorych dotyczy ST, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu:
- wykonanie instalacji i gazowej,

- demontaz istniejacej instalacji gazowej

8.1.3.1.3 Roboty demontazowe
1. Wykucie bruzd na instalacje

2. Demontaz instalacji gazowej do kurka gtéwnego

8.1.3.1.4 Roboty inwestycyjne
1. Zamurowanie bruzd
2. Wykonanie instalacji gazowej
3. Wykonanie przebudowy przylacza gazowego
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4. Montaz kotléw gazowych

8.1.3.2. OKreslenia podstawowe

Materiaty

- wszelkie materiaty niezb¢dne do wykonania robot zgodnie z przedmiarem i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez
inwestora.

Rysunki przebiegu instalacji

- czes¢ dokumentacji projektowej, ktora wskazuje lokalizacj¢ przebiegu instalacji i rozmieszczenie urzadzen

Zadanie budowlane

- czgs$¢ przedsigwziecia budowlanego, stanowiaca oddzielng cato$¢ konstrukeyjng lub technologiczna, zdolna do samodzielnego

spetnienia przewidywanych funkcji techniczno-budowlanych.
8.1.3.3. Ogolne wymagania dotyczace robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos$¢, metody wykonywania robot i powinien przestrzegac i spetnia¢ wymagania rysunkow,

specyfikacji i instrukcji wydanych przez Inwestora.

Dokumentacja projektowa

Wewnetrzne instalacje objete niniejsza specyfikacja winne by¢ wykonane zgodnie

z dokumentacja projektowa.

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa placu budowy oraz robdt poza placem budowy w
okresie trwania realizacji umowy az do zakonczenia i odbioru koncowego robot, a w szczegdlnosci utrzyma warunki bezpiecznej
pracy i pobytu oséb wykonujacych czynnosci zwigzane z budowg i nienaruszalno$¢ ich mienia shuzgcego do pracy, a takze

zabezpieczy plac budowy przed dostepem 0séb nieupowaznionych.

8.1.3.4.Materialy

Pochodzenie materiatow

Do wykonania moga by¢ stosowane wyroby producentow krajowych i zagranicznych. Wszystkie materiaty uzyte do wykonania
instalacji muszg posiada¢ aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowiadaja Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed
zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbidr techniczny materiatéw powinien by¢ dokonywany wedtug
wymagan i w sposob okreslony aktualnymi normami.

Materiaty, elementy i urzadzenia przeznaczone do robot powinny odpowiadac¢ Polskim Normom, a w razie ich braku powinny
mie¢ decyzje dopuszczajace je do stosowania w budownictwie, wydane przez jednostki upowaznione przez ministra gospodarki
przestrzennej i budownictwa. Dostarczone na budowe rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i od wewnatrz, bez
widocznych wzerow i ubytkéw spowodowanych korozjg lub uszkodzeniami. Podobnie wszystkie inne materiaty uzyte do

wykonania wszystkich instalacji nie moga nosi¢ jakiegokolwiek $ladu uszkodzenia czy tez wybraku.

Przechowywanie i sklfadowanie materiatow.

Wykonawca, zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu, gdy bgda one potrzebne do robdt, byly zabezpieczone
przed zanieczyszczeniem, wilgociom i wplywem szkodliwych warunkow atmosferycznych. Aby zachowaty swoja jakos¢ i

przydatno$¢ do robot i byly dostgpne do kontroli przez inwestora.

Wymagania w zakresie wlasciwo$ci materialow

Instalacja gazowa [kod CPV 45333000-0]
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Rury instalacyjne, armatura i urzadzenia posiada¢ musza odpowiednie Aprobaty Techniczne, Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

oraz certyfikat zgodnosci lub deklaracj¢ zgodnosci z Polska Norma lub z aprobatg techniczna.

8.1.3.5. Sprzet
Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robot powinien byc¢:
- utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy,
- stosowany wytacznie do prac, do jakich zostal przeznaczony,
- obshugiwany przez przeszkolony personel,
- montowany, eksploatowany, konserwowany i demontowany zgodnie z instrukcjg producenta

- uzywany w sposob zapewniajacy bezpieczenstwo pracownikom i osobom postronnym.

Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami i dotyczacymi jego uzytkowania oraz spetnia¢ wymagania
okreslone w przepisach dotyczacych systemu zgodnosci.
Dokumenty uprawniajace do eksploatacji maszyn na terenie budowy powinny by¢ dostgpne dla organéw kontroli w miejscu
eksploataciji.
Na stanowiskach pracy przy stacjonarnych maszynach i innych urzadzeniach technicznych powinny by¢ dostgpne instrukcje
bezpiecznej obstugi i konserwacji, z ktérymi zapoznaje si¢ osoby pracujace na tych stanowiskach.
W przypadku stwierdzenia w czasie pracy uszkodzenia maszyny lub innego urzadzenia technicznego nalezy je niezwlocznie
unieruchomic i odlaczy¢ doptyw energii. Zabronione jest dokonywanie napraw i czynnos$ci konserwacyjnych na sprzecie
znajdujacym si¢ w ruchu lub wilaczonym.
Zabronione jest uzywanie uszkodzonych narz¢dzi. Rowniez wszelkie samowolne przerdbki narzedzi sg zabronione.
Narzedzia do pracy udarowej nie moga miec:

- uszkodzonych zakonczen roboczych,

- peknieé, zadr i ostrych krawedzi w miejscu r¢gcznego uchwytu,

- rgkojesci krotszych niz 0,15m.

Narzedzia rgezne o napedzie elektrycznym nalezy kontrolowa¢ zgodnie z instrukcja producenta.

Przy wykonaniu instalacji z rur wielowarstwowywych wykonaweca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory
nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych robot, zaréowno w miejscu tych robot, jak tez przy wykonywaniu

czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow.

Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich §rodkow transportu, ktore nie wptyna niekorzystnie na jakos¢
wykonywanych Roboét i wlasciwosci przewozonych materiatow.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

Rury w wigzkach musza by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci.

8.1.3.6. Wymagania w zakresie sposobu wykonania robét i oceny prawidlowosci wykonania robot

Instalacja gazowa
8.1.3.6.1. Montaz rurociagéw
Przewody poziome powinny by¢ prowadzone ze spadkiem w kierunku odbiornikéw. Rurociagi poziome i piony nalezy prowadzi¢

przez pomieszczenia suche.
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Przewody poziome prowadzone przy Scianach, na lub pod stropami itp. powinny spoczywaé na podporach statych (w uchwytach)
i ruchomych (w uchwytach, na wspornikach, zawieszeniach itp.) usytuowanych w odstgpach nie mniejszych niz wynika to z
wymagan dla materiatu z ktorego wykonane sa rury.

Rurociggdéw gazowych nie wolno uktada¢ na strychach lub pod podtoga.

Przej$cia przez $ciany nalezy umieszcza¢ w rurach ochronnych, uszczelnionych obustronnie.

Trasy przewodow powinny by¢ zinwentaryzowane i naniesione w dokumentacji technicznej powykonawcze;.

Przewody pionowe nalezy prowadzi¢ tak, aby maksymalne odchylenie od pionu nie przekroczyto 1 cm na kondygnacje.
Przewody nalezy prowadzi¢ w sposob umozliwiajacy zabezpieczenie ich przed dewastacja.

Przewody gazowe wewnatrz budynkéw nalezy prowadzi¢ w odleglosciach nie mniejszych niz:

- 15 cm od poziomych rurociggéw wodociagowych i kanalizacyjnych, umieszczajac je nad tymi rurociggami,

- 15 cm od rurociaggdw cieplnych, umieszczajac je pod rurociggami cieplnymi,

- 10 cm od pionowych instalacji innych rurociaggéow z wylaczeniem przewodow elektrycznych,

- 20 cm od przewodow telekomunikacyjnych prowadzonych rownolegle,

- 10 cm od nieuszczelnionych puszek z rozgateznymi zaciskami instalacji elektrycznej, w

przypadku rurociaggéw z gazem o ci¢zarze wzglednym rownym 1 lub mniejszym — nalezy prowadzi¢ nad tymi puszkami, a z
gazem o ci¢zarze wickszym od 1 — pod tymi puszkami,

- 60 cm od urzadzen elektrycznych iskrzacych, jak wytaczniki, taczniki, bezpieczniki, przekazniki, gniazda wtykowe itp.

Do montazu przewoddw i armatury w instalacji gazowej od przylacza gazowego do gazomierza wewnatrz budynku moga by¢
zastosowane nastepujace potaczenia:

-gwintowane,

-Spawane,

Potaczenia gwintowane stosuje si¢ do potaczen przewoddw z armaturg gwintowana, ktérych koncowki sg gwintowane.
Uszczelnienie tych potaczen wykonywane jest za pomocg konopi i pasty uszczelniajace;.

Potaczenia przewodoéw z armaturg o $rednicach wiekszych od 50 mm dokonuje si¢ za pomoca kohierzy przyspawanych
okragtych ptaskich.

Rury taczone sa za pomoca spawania. Spawanie rur o grubosciach $cianek do 5 mm moze by¢ gazowe lub elektryczne.
Instalacje z rur stalowych wymagajg zabezpieczenia antykorozyjnego.

Do montazu przewoddw i armatury w instalacji wewnatrz budynku za gazomierzem nalezy zastosowac rury miedziane taczone na

zacisk.

8.1.3.6.2. Montaz armatury

Armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy (cisnienie, temperatura) instalacji, w ktorej jest zainstalowana.

Przed instalowaniem armatury nalezy usunac¢ z niej zaslepienia i ewentualne zanieczyszczenia.

Armatura, po sprawdzeniu prawidtowos$ci dziatania, powinna by¢ instalowana tak, zeby byta dostgpna do obstugi i konserwacji.
Armaturg na przewodach nalezy tak instalowaé, zeby kierunek przeptywu byt zgodny z oznaczeniem kierunku przeptywu na
armaturze.

Armatura na przewodach powinna by¢ zamocowana do przegrod lub konstrukcji wsporczych przy uzyciu odpowiednich

wspornikow, uchwytoéw lub innych trwatych podparé, zgodnie z projektem technicznym.

8.1.3.6.3. Montaz urzadzen

Gazomierze nalezy umies$ci¢ na $cianie wewnatrz budynku w miejscu tatwo dostgpnym dla obstugi i kontroli.

Gazomierz nalezy taczy¢ z rurociggiem za pomoca potaczen gwintowanych.
Montaz gazomierza nalezy wykonac¢ $cisle wg instrukcji producenta.
Glowicg z zaworem odcinajacym (ZO) mozna montowac na rurociggach poziomych i pionowych. Niedopuszczalne jest
montowanie w pozycji poziomej odwrotne;j.
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W usytuowaniu glowicy z ZO uwzgledniony musi by¢ dogodny i bezpieczny dostep do obstugi.

W montazu zaworu ZO nalezy zapewni¢ wlasciwg sztywno$¢ instalacji, pozbawiona dodatkowych naprezen przez zastosowanie
odpowiednich podpor, obejm, wspornikéw. Nie wolno zaworu umie$ci¢ w miejscu narazonym na bezposredni wplyw warunkoéw
atmosferycznych.

Temperatura stosowania -20°C + 60°C.

8.1.3.6.4. Badanie szczelnoSci

Badanie szczelno$ci, zwanej proba odbiorowi podlegaja wszystkie odcinki instalacji od kurka gtownego do urzadzen gazowych.
W zalezno$ci od przyjetych rozwigzan technicznych instalacji gazowej, proby odbiorowi moga by¢ wykonane czgsciami,
szczegblnie wowczas, gdy jest kilka przytaczy zakonczonych kurkami gtéwnymi.

Badanie szczelno$ci instalacji nalezy wykonaé za pomoca sprezonego powietrza lub gazu obojetnego pod cisnieniem 50 kPa (0,5
kg/cm?2), utrzymywanego przez 30 minut. Do wykonania proby szczelno$ci niedopuszczalne jest stosowanie gazow palnych. W
przypadku prowadzenia przewodow instalacji gazowych przez pomieszczenia, dla ktérych nalezy stosowac ostrzejsze wymagania
odbiorowe, probg nalezy wykona¢ pod ci$nieniem 100 kPa (1,0 kg/cm?2).

Do proby szczelnoéci instalacji nie nalezy przystgpowaé bezposrednio po napetnieniu instalacji powietrzem lub gazem obojetnym,
poniewaz temperatura spr¢zonego powietrza jest wyzsza od temperatury otoczenia. Stabilizacja temperatury nastepuje po pewnym
okresie czasu, zaleznym od objetosci przewodow poddawanych probie oraz temperatury otoczenia. Ze wzgledu na mozliwosé
wystapienia wahan temperatury powietrza wewnatrz przewodow i tym samym zmian ci$nienia, prob szczelnos$ci nie mozna tez
wykonywaé w warunkach, gdy czg¢s¢ instalacji podlega wptywom promieniowania stonecznego. Przeprowadzenie proby
odbiorowej jest mozliwe wowczas, gdy urzadzenie do pomiaru ci$nienia b¢dzie wykazywato jego stabilnosc.

Pomiar ci$nienia podczas proby nalezy wykona¢ z zastosowaniem manometru, tak zwanej ,,U-rurki” manometru jednostupowego,
napetnionego rtgcig. Dopuszczalne jest stosowanie innego typu urzadzenia pod warunkiem, ze posiada ono aktualne $wiadectwo
legalizacji i gwarantuje doktadno$¢é pomiaru wymagang dla tego typu badania.

Instalacje gazowa uznaje si¢ za szczelng i nadajaca si¢ do uruchomienia, jezeli podczas proby szczelnosci nie zostanie
stwierdzony spadek cis$nienia przez urzadzenie pomiarowe. W przypadku gdy podczas proby instalacja gazowa nie begdzie

szczelna, nalezy usungé przyczyny i probe wykona¢ powtdrnie.

8.1.3.7. Obmiar robot
Jednostkami obmiarowymi dla instalacji objetej projektem jest :
m - dla instalacji rurowych
sztuki - dla elementow instalacji takich jak zwory, urzadzenia, wyposazenie instalacji montazu biatego
kpl - dla préb dziatania, uruchomien
Poszczegolne jednostki obmiarowe i ilosci elementow podane sa w ,,PRZEDMIARZE ROBOT?”, ktory stanowi odrebne
opracowanie.
8.1.3.8. Odbior robét

8.1.3.8.1. Przy odbiorze powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty :

- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupelieniami dokonanymi trakcie wykonywania robot
- dokumenty dotyczace jakos$ci wbudowanych materiatow

- protokot wszystkich prob i badan wykonanych zgodnie z pkt. 5. S.T.

- $wiadectwa jakosci i certyfikaty wydane przez dostawcoéw materialow i urzadzen

8.1.3.8.2. Podczas odbioru koncowego robdt komisja odbioru powinna stwierdzi¢ zgodno$¢ wykonanego zakresu robot z:

- umowa (przedmiarem, specyfikacja techniczna),

- warunkami technicznymi,

- aktualnymi normami,

- dokumentacja i korespondencja stworzona przez strony umowy podczas prowadzenia robot,

- zasadami ogo6lnie przyjetej wiedzy techniczne;.

Ponadto komisja odbioru powinna stwierdzi¢ mozliwos¢ oddania obiektu lub robot we wladanie Zamawiajacego (uzytkownika).
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8.1.3.8.3. Przed przystapieniem do odbioru koncowego Wykonawca robét jest zobowigzany do:

- przygotowania dokumentéw pozwalajacych na nalezyta ocene obiektu lub robo6t bedacych przedmiotem odbioru, a w
szczegolnosci: umowy, opinii, atestow, instrukcji obstugi zamontowanych urzadzen, protokotow odbiorow czgsciowych,
protokolow obioru robot ulegajacych zakryciu, protokotdéw prob cisnieniowych, protokotow pomiaréw. Umozliwi¢ komisji

odbioru zapoznanie si¢ z przedstawionymi dokumentami.

8.1.3.8.4. Z odbioru koncowego powinien zosta¢ sporzadzony protokot podpisany przez upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajacego i Wykonawcy robodt. Protokét powinien zawiera¢ ustalenia poczynione w trakcie odbioru, wymieni¢ ujawnione w
trakcie odbioru wady, poda¢ terminy ich usuni¢cia. Ponadto protokot powinien zawiera¢ o§wiadczenie o przejgciu przez
Zamawiajacego przedmiotu odbioru we wiadanie lub odmowe¢ dokonania odbioru z uzasadnieniem.

8.1.3.9. Sposéb rozliczenia robot

Wszystkie koszty robot okreslonych w kosztorysie jak 1 ewentualnych mogacych pojawic si¢ w trakcie wykonywania prac
powinny by¢ okreslane na podstawie porozumien pomigdzy Inwestorem, a Wykonawca. Sposob ptatnosci i rozliczania robot
wedlug szczegotowych ustalen okreslonych w umowie zawartej pomiedzy Inwestorem, a Wykonawca.

8.1.3.10. Dokumenty odniesienia

Podstawa do wykonania robot sg nastepujace dokumenty :

1. Projekt wewnetrznych instalacji sanitarnych, gazowych oraz centralnego ogrzewania

2. Specyfikacja techniczna - wewngtrzne instalacje sanitarne

Normy i warunki techniczne :

- Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdt Budowlano-Montazowych tom 11

- PN-89/H-02650 - Armatura i rurociaggi.Ci$nienia i temperatury.

- PN-83/H-02651 - Armatura i rurociagi. Srednice nominalne

- PN-89/B-10425 Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegly. Wymagania techniczne i badania przy
odbiorze.

- PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci publicznej. Wymagania wraz
ze zmiang PN-83/B-03430/A z 3:2000

- PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco ogdlnego zastosowania.

UWAGA KONCOWA

Wykonawca musi zapozna¢ si¢ z powyzsza specyfikacja oraz projektem instalacji gazowej i z przedmiarem robdt na

projektowane instalacje gazowe.
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