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Zalacznik nr 1 do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
-po modyfikacji-

Przedmiot zamowienia (dot. czesci I): Najem i dostarczenie aparatury i wyposazenia laboratoryjnego do

miejsca wykonywania badan.

Wymagania ogélne dotyczace najmu:

1.

10.

11.

12.

13.

Przedmiotem zamOwienia jest najem aparatury i wyposazenia laboratoryjnego na okres 15 miesigcy—{€zas
gwarantowany)-z-epeja-przedhuzenia—okresunajmu-do—12-miesieey. Szczegdlowa specyfikacja przedmiotu
zamowienia opisana zostata ponize;j.

Aparatura i wyposazenie wynajmowane beda w sposob ciagly, od dnia dostarczenia przedmiotu najmu do
czasu zakonczenia umowy.

Aparatura i wyposazenie nie moga by¢ udostepniane innym uzytkownikom poza pracownikami
Zamawiajacego, chyba ze Zamawiajacy wyrazi na to zgodg.

Aparatura i wyposazenie muszg zosta¢ dostarczone do pomieszczen wskazanych przez Zamawiajacego, w
budynku przy ul. Banacha 2¢, w ktorym znajduja si¢ laboratoria badawcze Zamawiajgcego.

Aparatura i wyposazenie musi zosta¢ dostarczone, jak rowniez odebrane po zakonczeniu umowy najmu
przez Wykonawce na jego koszt, ryzyko i odpowiedzialnos¢.

Za zabezpieczenie przed utratg i uszkodzeniem przedmiotu najmu odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajacy
przez caly okres trwania umowy.

Zamawiajacy, przez caty okres umowy zobowigzany jest do wykonywania niezbgdnych przegladow i prac
serwisowych na przedmiocie zamdwienia, uzyskiwania atestow oraz ponoszenia kosztow wymiany
elementow eksploatacyjnych we wlasnym zakresie, na wlasny koszt i ryzyko.

W przypadku uszkodzenia przedmiotu zamdwienia z winy pracownika Zamawiajagcego za peten zakres
dziatan serwisowych oraz koszt serwisu odpowiedzialny jest Zamawiajacy. O powyzszych dziataniach
Zamawiajacy ma obowigzek poinformowaé Wykonawce. Do podjecia dziatan serwisowych nie jest
wymagana zgoda Wykonawcy na co Wykonawca wyraza zgode.

Zamawiajacy zobowigzany jest do uzytkowania przedmiotu zamowienia zgodnie z jego przeznaczeniem, w
sposob zapewniajacy jego dlugotrwata eksploatacje.

Zamawiajacy nie moze, bez zgody Wykonawcy, dokonywa¢ trwatych modyfikacji w przedmiocie najmu,
chyba, ze modyfikacja ta dotyczy rozbudowy przedmiotu najmu o oryginalne, pochodzace od producenta
elementy, ktore moga zosta¢ bezpiecznie zdemontowane w chwili zakonczenia umowy najmu.

W przypadku trwatego uszkodzenia ktoregokolwiek elementu z przedmiotu zamoéwienia lub jego utraty
Zamawiajacy zobowigzany jest do wyptacenia Wykonawcy rownowaznoséci wartoéci elementu wyliczonej
na dzien zawarcia umowy najmu. W kwestiach spornych Zamawiajacy ma prawo do zatrudnienia
rzeczoznawcy do dokonania wyceny spornego elementu przedmiotu najmu.

Zamawiajacy zastrzega, ze cala aparatura i wyposazenie laboratoryjne wykorzystywane bedzie
w laboratoriach badawczych i nie moze by¢ pdzniej stosowane m.in. przemysle spozywczym.

W przypadku gdy Zamawiajacy uzyt w opisie przedmiotu zamoéwienia znak towarowy, patent lub
pochodzenie, norma, zrédlo, ktore charakteryzuje produkt, o ktorych mowa w art. 99 ust., 1-5 Ustawy Pzp
nalezy je rozumie¢ jako przykladowe. Zamawiajacy zgodnie z art. 99 ust. 6 Ustawy Pzp dopuszcza w
kazdym przypadku zastosowanie rozwigzan réwnowaznych spekniajacych opisang przy produkcie
specyfikacje.
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Wymagania szczegolowe dotyczace przedmiotu zaméwienia:

Nazwa przedmiotu

zaméwienia oraz model Wymagana specyfikacja produktu réwnowaznego ilosé
referencyjny
zamrazarka . . . .
laboratorvina -80C laboratoryjna zamazarka .mskotemperatgrowa pionowa ' o ' 3
Y] .
EPPENDORE U570 wewnatrz wymagane minimum 4 przedziaty, kazdy z izolowanymi drzwiami wewngtrznymi
. laboratoryjna szafa mroznicza wolnostojaca o pojemnosci uzytkowej minimum 3481, mozliwos¢
szafa mroznicza : S o . .
laboratoryjna schtodzenia przynajmniej do -ZSC, sygnal QZW1Qk0wy i optyczny w przypa.dku,awaru, . 2
LIEBHERR GG 4010 Wytrzymakosc p_olek 60kg lub wigcej, drzwi z samozamykaczem oraz mozliwoscig zablokowania w
pozycji otwartej
zamrazarka
laboratoryjna zamrazarka laboratoryjna wolnostojaca o wysokosci migdzy 180 - 190cm, pojemnos¢ 269 litrow 2
wolnostojaca lub wigksza, minimum 8 szuflad, zamrazarka z funkcja no frost
LIEBHERR GNw 1860-8
zamrazarka zamrazarka laboratoryjna podblatowa wolnostojaca o maksymalnej wysokosci 85,5cm, zawierajaca
laboratoryjna 4 pojemne szuflady, wyjmowane po6tki pomigdzy szufladami umozliwiajace przechowywanie 3
podblatowa duzych pojemnikow, szuflady z przezroczystego materiatu, minimalny czas utrzymywania
LIEBHERR GP 1376 |temperatury w razie awarii - 20h
chlodziarka
laboratoryjna laboratoryjna chlodziarka wolnostojaca o pojemnosci uzytkowej minimum 405 litrow, z systemem 3
wolnostojaca wspomagania otwierania drzwi, z systemem szybkiego schtadzania wngtrza
LIEBHERR K 4270
witryna chlodnicza
dwudrzwiowa pojemnos¢ min, 1360 litréw, zakres temperatury: 0°C do +16°C lub szerszy, dopuszczalne 1
laboratoryjna obcigzenie potek: 60kg, chtodziarka wyposazona w alarm optyczny i akustyczny
LIEBHERR LKPv 1423
., . Wiréwka nablatowa, osiggana predkos¢ wirowania 14 500rpm lub wyzsza, mozliwo$¢ przetaczenia
wirowka laboratoryjna T . .5 ..
EPPENDORF rpm na rtf, rotor na prob_owkl 12x 1,5ml/2,0ml, W1rowk'a ma §tanow1c wyposazenie 5
indywidualnego stanowiska pracy —dopuszczalne wymiary nie mogg przekracza¢ SxGxW: 25¢m x
MINISPIN PLUS o5 20
cm x 20cm
wiréwka laboratoryjna |wiréwka nablatowa z chtodzeniem, funkcja szybkiego schtadzania wirdwki, osiagane rcf dla rotora 5
EPPENDORF 5804R |statokatnego — min. 20913 X g, osiggane rcf dla rotora z wychylnymi koszami — min. 4500 x g
wiréwka nablatowa z chtodzeniem umozliwiajaca wirowanie 28 falkonéw S0mL lub 56 falkonow
15mL lub wigcej, funkcja automatycznego rozpoznawania rotora zabezpieczajaca przed
wiréwka laboratoryjna |przekroczeniem maksymalnej dozwolonej predkosci wirowania, funkcja szybkiego schladzania 1
EPPENDORF 5810R |przed wirowaniem, funkcja utrzymywania temperatury po zakonczeniu wirowania, chtodzenie do
-8C lub nizej, z uwagi na ograniczong dostgpno$¢ miejsca wirowka nie moze przekraczaé
wymiaréw SXGxW 75cm x 62cm x 40cm
inkubator CO2 z ptaszczem powietrznym, z panelem dotykowym odpornym na dziatanie chemii
przenoszonej na regkawiczkach, mozliwos¢ zgrywania parametréw dziatania urzadzenia na USB,
inkubator CO2 z mozliwo$¢ zablokowania otwierania drzwi hastem, wnetrze inkubatora wykonane z materialu
plaszczem powietrznym |uniemozliwiajacego wzrost komodrek bakterii mykoplazmy, wbudowane lampy UV sterylizujace 1
PANASONIC KM- powietrze i wodg¢ przed wprowadzeniem do przestrzeni do hodowli komorkowej, mechanizm
CC17RH2 blokowania obiegu powietrza w momencie otwarcia drzwi urzadzenia, system dekontaminacji
wngetrza aparatur w czasie 3h lub krocej z mozliwoscig zaprogramowania godziny rozpoczgcia
dekontaminacji oraz z automatyczng blokadg drzwi urzadzenia na czas sterylizacji.
mikroskop laboratoryjny w uktadzie odwréconym do prowadzenia obserwacji w polu jasnym,
mikroskop odwrécony |kontrascie fazowym i kontrascie IVC, z mozliwoscia rozbudowy o zestaw do fluorescencji, 1

OLYMPUS CKX53

wbudowany o§wietlacz LED, optyka korygowana do nieskonczonosci, dtugos¢ optyczna
obiektywow 45mm, wycentrowana wsuwka do kontrastu fazowego, rewolwer min. 4 pozycyjny
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komora laminarna II klasy, przeznaczona do pracy z materialem patogennym, minimalne
wymagane wymiary przestrzeni roboczej wewnatrz komory GxS 60cm x 120cm, automatyczne
przesuwanie szyby komory z minimalng wysoko$cia robocza 23cm, minimalne odchylenie szyby
od pionu 8%, maksymalne odchylenie szyby od pionu 12%, mozliwo$¢ catkowitego otwarcia
szyby na czas czyszczenia przestrzeni roboczej, panel kontrolny z mozliwoscia zaprogramowania
czasu rozpoczgcia i dtugoscei sterylizacji, panel kontrolny z kontrolg zuzycia filtrow, czasu pracy
lamp UV, czasu pracy komory, blokada komory na czas pracy lampy UV, automatyczne
sterowanie predkoscia przeptywu powietrza oraz ilo$ci powietrza w przypadku wzrostu oporéw na
filtrach i w przypadku zmiany pozycji szyby, automatyczne przetaczenie w funkcje standby po
zamknigciu szyby, autoklawowalny blat przestrzeni roboczej, alarmy akustyczne w przypadku
awarii lub blednych parametréw pracy komory, min. 2 gniazda elektryczne wewnatrz komory,
oswietlenie zamontowane wewnatrz komory

Inkubator z wytrzsaniem
EPPENDORF INNOVA
44R

inkubator z wytrzasaniem, funkcja schtadzania min. 20 stopni ponizej temperatury otoczenia,
mozliwo$¢ tworzenia automatycznych programow sktadajacych sie z 10-15 etapow lub wiece;j,
wysuwana taca do montazu kolb

elektroporator

elektroporator, kompatybilny z posiadanymi przez Zamawiajacego kuwetami do elektroporacji
marki BioRad

BIO-RAD zakres podawanego woltazu 200-3000V lub wigkszy, mozliwo$¢ regulacji woltazu co 10V lub
MICROPULSER . . S i .
ELECTROPORATOR |Mmniej, zaprogramowane predeﬁmowgne protokoty do elektroporacji bakterii i grzybow,
dopuszczalny zakres pracy urzadzenia 5-35C lub szerszy
termostat termostat do probowek i ptytek o objetosci od Sul do 50mL, wymienne naktadki na rézne objgtosci
EPPENDORF probek, minimalne tempo zmiany temperatury 6C/min, zakres temperatur -10C - + 110C lub
TERMOSTAT C wigkszy
ssak ssak laboratoryjny o dostepnej predkosci ssania 18/min lub wyzszej, z mozliwoscia regulacji
AGA LABOR MOBIL20 |podcisnienia, wyposazony w dwa stoje ssace o minimalnej pojemnosci 0,81, przewod ssacy o
TYB SU1 dtugosci minimum 1,5m

komora laminarna
THERMO MSC
ADVANTAGE 0.9

komora laminarna II klasy, przeznaczona do pracy z materialem patogennym, minimalne
wymagane wymiary przestrzeni roboczej wewnatrz komory GxS 60cm x 90cm, dopuszczalne
otwieranie manualne szyby, minimalne odchylenie szyby od pionu 8%, maksymalne odchylenie
szyby od pionu 12%, mozliwo$¢ calkowitego otwarcia szyby na czas czyszczenia przestrzeni
roboczej lub opuszczenia gornej czgsci szyby bez koniecznosci otwierania pelnej szyby, panel
kontrolny z mozliwoscig zaprogramowania czasu rozpoczecia i dlugosci sterylizacji, panel
kontrolny z kontrola zuzycia filtroéw, czasu pracy lamp UV, czasu pracy komory, blokada komory
na czas pracy lampy UV, automatyczne sterowanie predkoscia przeplywu powietrza oraz ilosci
powietrza w przypadku wzrostu oporow na filtrach i w przypadku zmiany pozycji szyby,
automatyczne przetaczenie w funkcje standby po zamknigciu szyby, autoklawowalny blat
przestrzeni roboczej, alarmy akustyczne w przypadku awarii lub blednych parametréw pracy
komory, min. 2 gniazda elektryczne wewnatrz komory, o§wietlenie zamontowane wewnatrz
komory

inkubator CO: z
plaszczem powietrznym
NUAIRE NU-5810e

Inkubator CO; z ptaszczem powietrznym, z panelem dotykowym odpornym na dziatanie chemii
przenoszonej na rgkawiczkach, sterylizacja powietrza za pomoca filtréw HEPA, ciggly pomiar
stezenia CO2, dekontaminacja urzadzenia za pomoca cyklu wilgotnego w temp. min 95C oraz
suchego w temp minimum 145C, dostegpna przestrzen w komorze hodowlanej - 2001 lub wigcej

aparat do elektroforezy
BI1O-RAD MINI
PROTEAN

zestaw do pionowej elektroforezy i transferu biatek kompatybilny z posiadanymi przez
Zamawiajacego zelami typu precast firmy BioRad
uktad umozliwiajacy puszczanie jednoczesnie do 4 zeli

termocykler
BIO-RAD C1000

termocykler, z mozliwo$cia zapisywania wlasnych protokotéw w pamieci urzadzenia w ilo$ci
powyzej 1000 oraz odtwarzania protokotow z pamigci USB, z wymiennymi blokami (w zestawie
wymagany blok 1/96 dotkow oraz 2x48 dotkéw) i mozliwoscia uruchomienia niezaleznych
protokotéw na dwoch blokach, mozliwe podiaczenie urzadzenia do komputera z
oprogramowaniem Windows XP lub nowszym

transilluminator UV
BIOGENET USDT-
20SM-8E

transiluminator z dwiema dtugo$ciami fal: 312nm oraz 365nm, z mozliwoscig ograniczenia mocy
$wiecenia do 50%,z zabezpieczeniem przeciwko przegrzaniu lamp, dodatkowo w zestawie
wymagana ostona ochronna przeciw UV

Transiluminator
BIOSTEP WST-20W-8K

transilluminator $wiatla biatego, wbudowany system chtodzenia przeciwdziatajacy przegrzewaniu
si¢ lamp, minimalne wymiaru podswietlanego obszaru 20x20cm

Postepowanie przetargowe nr ................c..ccoceveeceeeee e




Mikrofaléwka
laboratoryjna

Fundusze
Europejskie
Inteligentny Rozwdj

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego

Fundacja na rzecz
Nauki Polskiej

(NP

A’ ReMedy 43 IMoL

mikrofaléwka o pojemnosci 40 1, wymagana minimalna wysoko$¢ wewnetrznej komory 27.2 cm

Mieszadlo magnetyczne z
grzaniem
BIOSAN MSH-300

mieszadto magnetyczne z grzaniem, minimalne obroty 250 rpm lub nizsze, maksymalne obroty
1250rpm lub wyzsze, maksymalna ilo$¢ mieszanej cieczy 151 lub wiecej, temperatura grzania 300C
lub wigcej, minimalna temperatura grzania 30C lub mniej, §rednica ptyty roboczej w zakresie 140-
200mm, dzwickowy sygnal w przypadku awarii, zabezpieczenie przeciwko przegrzaniu,
dopuszczalne uzytkowanie w inkubatorach z chtodzeniem i w chtodniach

dewar laboratoryjny
TAYLOR-WHARTON

dewar laboratoryjny wyposazony w podstawke lub uchwyt z kétkami, umozliwiajacymi swobodne
przemieszczanie dewara po prostej podtodze, dewar musi by¢ wyposazony w nasadke
umozliwiajacg napetnianie dewara bez koniecznosci jej demontazu, kontrole cisnienia wewnatrz
zbiornika, pobieranie azotu w trybie podwyzszonego ci$nienia i niskiego ci$nienia. Nasadka musi

35LDB by¢ wyposazona w uchwyty o zakresie ruchomosci 90 stopni umozliwiajacg szybkie otwieranie i
zamykanie zaworow w nasadce. Zamawiajacy, ze wzgledow bezpieczenstwa, nie dopuszcza
nasadki z pokretltami.
waga laboratoryjna, dopuszczalne obcigzenie 750g lub wyzsze, minimalne obcigzenie 20 mg lub

Waga precyzyjna nizsze, minimalna doktadno$¢ odczytu 0,001g, waga wyposazona w system korekcji pomiaru z
RADWAG PS 750.R2 |uwzglednieniem zmian temperatury oraz uptywu czasu, szalki zewnetrzne wykonane ze stali
nierdzewnej, mozliwos¢ zapisywania wynikow pomiaréw na USB

Vortex Wytrzasarka typu vortex o zakresie obrotow od 600 do 3200 lub wyzszym, uruchamianie dziatania

SCIENTIFIC pod wptywem nacisku, dopuszczalny do pracy w warunkach chtodniczych w temperaturze 4C lub

INDUSTRIES VORTEX
GENIE 2 G560E

nizszej i przy wilgotnosci powietrza siggajacej 95%, sterowanie predko$cia wytrzasania za pomoca
manualnego pokretta

Laboratoryjna
wytrzasarka kolyskowa
BIOSAN MR-1

wytrzgsarka kotyskowa o kacie nachylenia w zakresie 6-8 stopni, o tagodnym ruchu nie
powodujacym wzburzania cieczy w pojemniku, zakres predkosci od 1obr/min do min. 30 obr/min
lub szybciej, mozliwo$¢ pracy ciaglej przez minimum 7 dni, mozliwo$¢ ustawiania czasu dziatania
w zakresie 1min lub mniej do 24 godzin lub wigcej, zestaw wyposazony w matg antyposlizgowa.
Urzadzenie przystosowane do pracy w warunkach chtodniczych w temperaturze 4C lub nizszej.
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