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1. CZEŚĆ OGÓLNA 

 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

robót związanych z wykonaniem nawierzchni z kostki betonowej  w ramach zadania: 

„Przebudowa boiska sportowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy hali sportowej w 

Gąsawie”, na działkach nr: 169, 170, 171, obręb Gąsawa, gmina Gąsawa. 

 

1.2. Zakres stosowania ST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 

przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.3. 

 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót przy wykonywaniu 

nawierzchni z brukowej kostki betonowej wibroprasowanej na podsypce piaskowo - cementowej 

i podbudowie z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie. 

 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i 

wytycznymi. 

Kostka betonowa - kształtka wytwarzana z betonu metodą wibroprasowania 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z ST, SIWZ i 

poleceniami Zamawiającego. 

 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH 

 

2.1. Wymagania ogólne 

Zastosowane materiały powinny spełniać ogólne wymagania podanie poniżej: 

− Proponowane technologie powinny być odpowiednie do stanu projektowanego, 

zastosowanych technologii prac, a dobór materiałów powinien być wykonany według 

kryterium kompatybilności. 

− Stosowane materiały musza posiadać udokumentowane parametry nie gorsze od 

wyspecyfikowanych. 

− Wszystkie materiały, elementy, rozwiązania, systemy musza być stosowane, 

wykonywane, montowane ściśle według udokumentowanych wytycznych producenta, w 

sposób i w warunkach określonych w posiadanych przez element dokumentach 

odniesienia jak aktualne aprobaty techniczne (krajowe lub europejskie), certyfikat lub 

deklaracje zgodności, atesty – wymagane przez polskie prawo. Oferent jest zobowiązany 

do wykazania, że dany materiał, system, zestaw, etc. wprowadzony legalnie na polski 

rynek, spełnia, określone polskim prawem, warunki techniczne dla projektowanego 

obiektu. 



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót                                          ST 4.0 

 

 

PRZEBUDOWA BOISKA SPORTOWEGO WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ PRZY HALI SPORTOWEJ W GĄSAWIE 

 

 

− Ilekroć Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wskazuje znak towarowy 

materiału, patent lub pochodzenie, Wykonawca może zastosować wskazany lub 

równoważny, inny materiał spełniający wymogi techniczne wskazanego oraz posiadający 

właściwości użytkowe zgodne z wymogami określonymi w Polskich Normach 

przenoszących normy europejskie lub normach innych państw członkowskich 

Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących te normy. 

− Wykonawca jest zobowiązany do zrealizowania wszystkich brakujących i pominiętych w 

niniejszym opracowaniu elementów wraz z dostarczeniem koniecznych materiałów i 

urządzeń dla kompletnego wykonania, montażu i zapewnienia pełnej funkcjonalności 

specyfikowanych robót. 

Wskazanie nazw własnych nie jest wskazaniem producenta ani miejsca pochodzenia a 

jest określeniem standardu jakości na etapie projektowania. 

 

2.2. Betonowa kostka brukowa wymagania: 

Aprobata techniczna 

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie drogowym 

jest posiadanie aprobaty technicznej, wydanej przez uprawnioną jednostkę. 

 

Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych 

 

Wytrzymałość na ściskanie 

Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach dojrzewania z pięciu kostek brukowych nie mniejsza 

niż 50 MPa. 

 

Nasiąkliwość 

Nasiąkliwość kostek betonowych powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-B-06250 i 

wynosić nie więcej niż 5%. 

 

Odporność na działanie mrozu 

Odporność kostek betonowych na działanie mrozu powinna być badana zgodnie z 

wymaganiami PN-B-06250. Odporność na działanie mrozu po 150 cyklach zamrażania i 

odmrażania próbek jest wystarczająca, jeżeli: 

− próbka nie wykazuje pęknięć, 

− strata masy nie przekracza 5%, 

− obniżenie wytrzymałości na ściskanie w stosunku do wytrzymałości próbek nie 

zamrażanych nie jest większe niż 20%. 

 

Ścieralność 

Ścieralność kostek betonowych określona na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [1] powinna 

wynosić nie więcej niż 4 mm. 

 

Wygląd zewnętrzny 

Struktura wyrobu powinna być zwarta, bez rys, pęknięć, plam i ubytków. Powierzchnia górna 

kostek powinna być równa i szorstka, a krawędzie kostek równe i proste. 
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Kształt, wymiary i kolor kostki brukowej 

Grubości kostek - 60 mm. 

Tolerancje wymiarowe wynoszą: 

− na długości +-3 mm, 

− na szerokości +-3 mm, 

− na grubości +-5 mm. 

Kolory kostek: szary. 

 

Grubości kostek - 80 mm. 

Tolerancje wymiarowe wynoszą: 

− na długości +-3 mm, 

− na szerokości +-3 mm, 

− na grubości +-5 mm. 

Kolory kostek: szary. 

 

2.3 Piasek na podsypkę wymagania: 

Na podsypkę należy stosować piasek odpowiadający wymaganiom PN-B-11113:1996 

"Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek" (gat. 1). Piasek użyty na podsypkę nie 

może zawierać domieszek gliny w ilościach przekraczających 5 %. 

 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i będzie gwarantować przeprowadzenie 

robót, zgodnie z zasadami określonymi w PB i OST. W przypadku braku ustaleń w 

wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzętu powinny być uzgodnione i zaakceptowane 

przez inspektora nadzoru inwestorskiego. 

Sprzęt należący do Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być utrzymany w dobrym 

stanie technicznym i w gotowości do pracy. 

− sprzęt pomocniczy powinien być przechowywany w zamykanych pomieszczeniach, 

− stanowisko robocze powinno być urządzone zgodnie z przepisami bhp i 

przeciwpożarowymi, zabezpieczone od wpływów atmosferycznych, oświetlone z 

dostateczna wentylacja. 

Stanowisko robocze powinno być odebrane przez Inspektora. 

 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SRODKÓW TRANSPORTU 

Należy stosować tylko takie środki transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość 

wykonywanych robót. Materiał można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach 

zabezpieczających przed przemieszczeniem, zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi 

materiałami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem. 

Należy go umieścić równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed 

spadaniem lub przesuwaniem. 
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5. WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram 

robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty. 

 

− zakup i transport materiałów przewidzianych do wykonania nawierzchni 

− wytyczenie geodezyjne fragmentów wykonywanej nawierzchni 

− usunięcie i zutylizowanie warstwy ziemi urodzajnej 

− profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 

Koryto wykonane w podłożu powinno być wyprofilowane zgodnie z projektowanymi 

spadkami podłużnymi i poprzecznymi.  

Wskaźnik zagęszczenia koryta nie powinien być mniejszy niż 0, 98 według normalnej 

metody Proctora. 

− wykonanie rowków pod obrzeża 

− wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie 

Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod ułożenie nawierzchni z kostki 

brukowej powinien być zgodny z dokumentacją projektową i zaleceniami producenta 

kostki.  

Podsypka powinna być wykonana rozścielona ręcznie w korycie oraz powinna być tak 

ubita aby stopa człowieka pozostawiała ledwie widoczny ślad. Grubość podsypki 3cm. 

Konieczne jest rozścielenie podsypki na grubość większą niż docelową po zagęszczeniu.  

− montaż obrzeży 

Do obramowania nawierzchni z betonowych kostek brukowych można stosować obrzeża 

betonowe wg BN-80/6775-03/04 [6] lub inne typy krawężników zgodne z dokumentacją 

projektową lub zaakceptowane przez Inżyniera. 

− wykonanie nawierzchni z kostki 

Kostkę betonową należy układać w wytyczonym korycie w sposób podany przez 

producenta. Deseń układania kostki zgodnie z projektem. 

Pierwsze kilka rzędów kostek winno być ułożone bardzo starannie dla zapobieżenia 

wypierania kostek już ułożonych. Nieregularne przestrzenie przy krawędziach są 

wypełniane z kostek przyciętych. Uzupełnień tych dokonuje się po ułożeniu kostek 

całych. Po ułożeniu kostki należy ubić przy pomocy wibratora płytowego. Szerokość 

spoin na odcinkach prostych nie powinna przekraczać 0,8cm, szerokość spoin na łukach 

zależnie od potrzeby nie powinna być większa niż 3cm. Głębokość wypełnienia spoin 

powinna wynosić ok. 5cm. 

Przed rozpoczęciem wypełniania kostka powinna być oczyszczona i dobrze zwilżona 

wodą, piasek winien być rozmieciony po powierzchni i wykonane dwa lub trzy dodatkowe 

przejścia wibratorem, celem wypełnienia połączeń i zwiększenia efektu klinowania. 

 

6. OPIS DZIAŁAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM 

WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH W NAWIAZANIU DO DOKUMENTÓW ODNIESIENIA 

 

Kontrola polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z SIWZ pod względem 

zastosowanych materiałów i dokładności wykonania. Ogólne wymagania dotyczące kontroli 

jakości robót podano w ST. 
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Sprawdzenie wykonania nawierzchni 

Sprawdzenie prawidłowości wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega na 

stwierdzeniu zgodności wykonania z dokumentacją projektową oraz wymaganiami SST: 

− pomierzenie szerokości spoin, 

− sprawdzenie prawidłowości ubijania (wibrowania), 

− sprawdzenie prawidłowości wypełnienia spoin, 

− sprawdzenie, czy przyjęty deseń (wzór) i kolor nawierzchni jest zachowany. 

 

Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni: 

 

Nierówności podłużne 

Nierówności podłużne nawierzchni mierzone łatą lub planografem zgodnie z normą BN-68/8931-

04 [8] nie powinny przekraczać 0,8cm. 

 

Spadki poprzeczne 

Spadki poprzeczne nawierzchni powinny być zgodne z dokumentacją projektową z tolerancją  

± 0,5%. 

 

Niweleta nawierzchni 

Różnice pomiędzy rzędnymi wykonanej nawierzchni i rzędnymi projektowanymi nie powinny 

przekraczać ± 5cm. 

 

Szerokość nawierzchni 

Szerokość nawierzchni nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż ± 5cm. 

 

Grubość podsypki 

Dopuszczalne odchyłki od projektowanej grubości podsypki nie powinny przekraczać ± 1,0cm. 

 

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 

Jednostkami obmiaru jest [m2] wykonanej nawierzchni.. 

 

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

Odbioru robót dokonuje się na podstawie oględzin i stwierdzenie zgodności wykonania robót 

zgodnie z umową. 

 

9. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Wszelkie roboty należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi i/lub wydanymi normami i 

przepisami (chyba, że Zamawiający wymaga zastosowania wyższych standardów) w tym: 

− PN-B-067 II Kruszywo mineralne. Piasek do betonów i zapraw 

− PN-B-067 12 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego 

− PN-B-I0021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych 

− BN-80/6775-03,02 Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. 

Płyty chodnikowe. 
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− PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena 

zgodności 

− BN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 

− BN-88/673 1-08 Cement. Transport i przechowywanie 

− BN-64/8845-01 Chodniki z płyt betonowych. Warunki techniczne wykonania i odbioru. 

− PN-EN 1338:2005 Betonowe kostki brukowe- Wymagania i metody badań 

 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia 

Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 

Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do 

odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do 

używanych opatentowanych urządzeń lub metod. 


