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1. WSTEP

1.1 Przedmiot i zakres specyfikacji
Niniejsza specyfikacja obejmuje wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t z zakresu
wykonania instalacji sanitarnych w ramach zadania: ,Przebudowa boiska sportowego wraz z
infrastrukturg towarzyszacag przy hali sportowej w Gasawie”, na dziatkach nr 169, 170, 171, obreg
Gasawa, gmina Gasawa.

1.2 Klasyfikacja rob6t wg Wspdlnego Stownika Zamoéwien (CPV)
45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

2. MATERIALY

Rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez wzerdw i widocznych ubytkow.
Rury z tworzyw sztucznych powinny by¢ trwale oznaczone. Wykonawca zobowigzany jest do zbierania
dokumentacji dostaw w postaci atestow, Swiadectw, jakosci, specyfikacji, paszportdw, instrukcji
obstugi i DTR, kart gwarancyjnych, rysunkéw montazowych itp.

Na zadanie Inspektora nadzoru, Wykonawca przed wbudowaniem przedstawi szczegotowe
informacje dotyczace zrodfa wytwarzania i wydobywania materiatéw oraz odpowiednie $wiadectwa
badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i probki do zatwierdzenia
inspektorowi nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i
jakosciowych materiatéw dostarczanych na plac budowy oraz za ich wiasciwe skladowanie i
wbudowanie zgodnie z zatozeniami PZ].

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robdt bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji sa:
1. Instalacja kanalizacji deszczowej:
e rury kanalizacyjne kielichowe z PVC SN8 $rednicy 110 mm;
e rury kanalizacyjne kielichowe z PVC SN8 $rednicy 200 mm;
e rury kanalizacyjne kielichowe z PCV SN8 $rednicy 160 mm;
e ksztattki kanalizacyjne rézne z PVC SN8 $rednicy 110-200 mm;
e studnie rozdzielcze i rewizyjne o Srednicy 425mm PCV;
e studnie rozdzielcze i rewizyjne o Srednicy 630mm PCV;
e rury drenarskie o $rednicy 100mm z filtrem z widkna syntetycznego;
e odwodnienia liniowe 120x120mm prefabrykowane wraz z wpustami systemowymi z
przekryciem kratg stalowg cynkowang;
e uszczelki gumowe do rur PVC $rednicy 100-200 mm;

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na Srodowisko i jako wykonywanych robdt. Na zgdanie, wykonawca dostarczy
Inspektorowi nadzoru kopie dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania
zgodnie z jego przeznaczeniem. Do wykonywania robét Wykonawca powinien dysponowac
nastepujacym sprzetem:
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e podstawowe narzedzia reczne do obcinania i obrdbki rur;
o komplet elektronarzedzi;
» komplet narzedzi monterskich robdt instalacyjnych;

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Do transportu materiatéw, sprzetu budowlanego i urzagdzen stosowac sprawne technicznie $rodki
transportu. Srodki transportu powinny zabezpieczaé zatadowane wyroby przed wptywami
atmosferycznymi. Rury mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Materiaty nalezy
ustawi¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunku, obok siebie i zabezpieczy¢ przed mozliwoscig
przesuwania sie podczas transportu.

Rury powinny by¢ ukladane w pozycji poziomej wzdtuz Srodka transportu. Wytadunek rur
powinien odbywac sie z zachowaniem wszelkich srodkéw ostroznosci uniemozliwiajgcych uszkodzenie
rur. Rur nie wolno zrzuca¢ ze $rodkéw transportowych. Transport rur powinien by¢é wykonywany
pojazdami o odpowiedniej dtugosci, tak aby wolne korice wystajgce poza skrzynie fadunkowa nie byty
dtuzsze niz 1 metr. Zdemontowane rurociggi, armature i izolacje przewozi¢ samochodami
skrzyniowymi. Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed przesunieciem. Przewozony fadunek nie moze
przekracza gabarytow pojazdu. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkow
transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ robot i wiasciwosci przewozonych towardw. Przy
ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetniac wymagania przepiséw ruchu drogowego tak
pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym. Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wiasny koszt,
wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do
terenu budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1 Instalacja kanalizacji deszczowej

Zaprojektowang instalacje kanalizacji deszczowej wykonywa¢ do projektowanego istniejgcej
instalacji odprowadzajgcej wody opadowe z terenu boiska, przed wykonaniem projektowanej
kanalizacji deszczowej i odwodnien powierzchniowych nalezy wykona¢ prace przewidziane w projekcie
majace na celu udroznienie istniejgcej instalacji, prace te wykonac wg odrebnego opracowania.

Rure kanalizacyjng z pvc, ktora jest przycinana na placu budowy nalezy najpierw oczysci¢, a
potem wyznaczy¢ miejsce jej przeciecia. Podczas ciecia nalezy korzystac z pity o drobnych zebach, a
przede wszystkim nalezy pamietac o zachowaniu kata prostego. Aby zachowac kat prosty nalezy
korzysta¢ ze skrzynki uciosowej lub owingC rure kartkg papieru. Przed wykonaniem pofgczenia
przyciety koniec nalezy oczysci¢ z zadziordw i zukosowac pod katem 15° za pomoc pilnika. Nie nalezy
przycinaC ksztattek. Aby wykonaé potaczenie, nalezy posmarowac koniec $rodkiem poslizgowym na
bazie silikonu, a nastepnie wprowadzi go do kielicha, a do oporu. Nastepnie zaznaczy pisakiem rure
na krawedzi kielicha i wysunac¢ jg na odlegto$¢ okoto 10mm. Koncdwki ksztattek mozna catkowicie
wsung¢ do kielichow. Prowadzenie instalacji powinno by¢ zgodne z zaleceniami norm: PN-81/C-
10700 ,Instalacje kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze." Przewody kanalizacyjne
powinny by¢ ukfadane kielichami w kierunku przeciwnym do przeptywu ciekdéw. Przewody
kanalizacyjne w budynku nie powinny by¢ prowadzone nad przewodami zimnej i cieptej wody,
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centralnego ogrzewania oraz gotymi przewodami elektrycznymi. Minimalna odlegtosS¢ przewodow z
PVC od przewoddw cieplnych powinna wynosi 0,1 m mierzgc od powierzchni rur. W przypadku, gdy
odlegtos¢ ta jest mniejsza, nalezy zastosowac izolacje termiczng. Izolacje termiczng nalezy wykonaé
rownie wtedy, gdy dziatanie dowolnego Zrédta ciepta mogtoby spowodowaé podwyzszenie
temperatury Scianki przewodu powyzej +45°C. Spadki podej$¢ odptywowych z przyboréw sanitarnych
wynikajg z zastosowanych trojnikéw faczacych podejscie kanalizacyjne z przewodem spustowym i
zasady osiowego montazu przewoddow; powinny wynosi minimum 2%. Badania szczelnosci powinny
by¢ wykonane przed zakryciem kanatéw:

- podejscia i przewody spustowe nalezy sprawdzi¢ na szczelno$¢ w czasie swobodnego

przeptywu przez nie wody;

- poziomy odptywowe sprawdzi¢ na szczelno$¢ poprzez ogledziny po napetnieniu woda

instalacji powyzej kolana tgczacego pion z poziomem

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogolne zasady kontroli
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robdt, dostawy materiatéw, sprzetu i Srodkdéw

transportu podano w ST ,Wymagania ogdlne". Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole
jakosci robdt, materiatéw i urzadzen. Wykonawca zapewni odpowiedni system i Srodki techniczne do
kontroli jakosci robot (zgodnie z PZJ) na terenie i poza placem budowy. Wszystkie badania i pomiary
bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych przez jednostki
posiadajgce odpowiednie uprawnienia budowlane.

¢ Badania jakosci robot w czasie budowy
Badania jakosci robdt w czasie ich realizacji nalezy wykonywac zgodnie z wytycznymi wiasciwych
WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiatéw i
systeméw technologicznych.

6.2 Obmiar robot
Ogdlne zasady i wymagania dotyczace obmiaru robdt podano w ST ,Wymagania ogdlne".
Obmiar robot okresla ilos¢ wykonanych robét zgodnie z postanowieniami umowy. Ilo$¢ robot oblicza
sie wedtug sporzadzonych przez stuzby geodezyjne pomiardw z natury, udokumentowanych operatem
powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych w niniejszej ST i ujmuje w
ksiedze obmiaru. Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robdt podlegajg
akceptacji Inspektora nadzoru i muszg posiada¢ wazne certyfikaty legalizacji.
¢ Jednostki obmiarowe:
W mb mierzy sie:
- dtugosci poszczegdlnych przewodow instalacyjnych
W kpl. lub szt. mierzy sie:
- urzadzenia i armature

6.3 Odbiory robét
Ogolne zasady odbioru robdt i ich przejscia podano w ST ,,Wymagania ogdine".
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Odbioru robot nalezy dokona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi i Obmiaru Robot Budowlano —
Montazowych. Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania
robdt w odniesieniu do ich iloci, jakosci i wartosci.
Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajgc Inspektorowi
nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg robot. Odbidr jest potwierdzeniem
wykonania robét zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz obowigzujgcymi Normami Technicznymi
(PN, EN-PN).

Przy odbiorze powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

- Dokumentacja powykonawcza;

- Dziennik Budowy;

- Dokumenty potwierdzajace jako$¢ wbudowanych materiatow;

- Swiadectwa jakoéci dostarczone przez dostawcow;

- Instrukcje eksploatacji i konserwacji urzadzen;

- Protokoty odbioréw czesciowych;

- Protokoty regulacji wstepnej urzadzen;

- Swiadectwa kontroli technicznej producentéw oraz dokumentacje techniczno — ruchowe dla

poszczegolnych urzadzen.

6.4 0dbior kanalizacji deszczowej
Odbiory miedzyoperacyjne polegajg na sprawdzeniu:
- przebiegu tras instalacji,
- szczelnosci potaczen,
- sposobdw prowadzenia przewoddéw poziomych i pionowych,

- elementow kompensacii, lokalizacji urzadzen,

Odbiorowi czeSciowemu nalezy poddac te elementy urzadzen instalacji, ktdre zanikaj w wyniku
postepu robdt. Przy odbiorze koncowym nalezy przedtozy¢ protokoty odbiordw czesSciowych, badan
szczelnosci, a takze sprawdzi¢ zgodno$S¢ stanu istniejgcego z dokumentacja techniczng. Ponadto
nalezy skontrolowac:

- uzycie wiasciwych materiatow;

- odlegtosci przewoddw od innych obiektéw budowlanych i instalacji;

- prawidtowos$¢ wykonania potaczen;

- prawidtowo$¢ wykonania mocowania punktdw przesuwnych;

- wielkosci spadkow przewodow;

- prawidtowosci zainstalowania armatury.
Jezeli wszystkie badania kontrolne dadzg wynik dodatni, wykonane roboty nalezy uznac za wykonane
zgodnie z wymogami normy. W przypadku, gdy chociaz jedno badanie da wynik ujemny, catos¢ robot
lub ich cze$¢ nalezy uzna¢ za niezgodne z wymaganiami norm. W tym przypadku Wykonawca
obowigzany jest dokona¢ poprawek i przedstawic je do ponownego odbioru.

7. PODSTAWA PLATNOSCI
Platnos¢ za metr biezacy rurociggdw, sztuk armatury nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem,
atestami wbudowanych materiatéow na podstawie wynikéw pomiaréw.
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8. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dokumentacjg odniesienia jest:

1. SIWZ - Roboty ogolnobudowlane

2.Umowa zawarta pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym wraz z harmonogramem robot,
zatwierdzona przez Zamawiajgcego

3. Dokumentacja budowlana ww. zadania

4. Aprobaty techniczne

5. Inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji

6. Normy:

1. PN-81/B-10700/00 - Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze. Wspdine wymagania i badania.

2. PN-89/H-02650 - Armatura i rurociagi. Cisnienia i temperatury.

3. PN-83/H-02650 - Armatura i rurociagi. Srednice nominalne.

4. PN-92/B-01707 - Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.

5. PN-81/B-10800/00 - Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze. Wspdlne wymagania i badania.

6. PN-C-73001:1996 - Urzadzenia sanitarne z tworzyw sztucznych. Wymagania i badania.

7. PN-85/M-75178.00 - Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Wymagania i badania.
Zmiany | Bl 13/93 pdz. 75

8. PN-78/C-89067 - Tworzywa sztuczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

9. PN-89/H-02650 - Armatura i rurociggi - Cisnienia i temperatury.

10. BN-76/8860-01 - Elementy mocujgce rurociagi.

11. PN-92/B-10735 - Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne wymagania i badania przy
odbiorze.

12. PN-85/C-89203 - Ksztattki kanalizacyjne z nieplastifikowanego polichlorku winylu.

13. PN-85/C-89205 - Rury kanalizacyjne z nieplastifikowanego polichlorku winylu.

e  Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych cz. 11

e Ustawa z dnia 7.07.1994 r.- Prawo budowlane (Tekst jednolity: Dz. U, z 2003r.
Nr 207, poz. 2016, z pdzniejszymi zmianami)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75,
poz. 690, z pdzniejszymi zmianami)

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.
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