Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot ST 4.0

Znin, wrzesien 2023r.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT

Utwardzenie terenu

ST4.0

PRZEBUDOWA BOISKA SPORTOWEGO WRAZ Z INFRASTRUKTURA
TOWARZYSZACA PRZY HALI SPORTOWEJ W GASAWIE

Opracowanie: mgr inz. Marcin Zwierzykowski

PRZEBUDOWA BOISKA SPORTOWEGO WRAZ Z INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA PRZY HALI SPORTOWE] W GASAWIE
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1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robét zwigzanych z wykonaniem nawierzchni z kostki betonowej w ramach zadania:
.Przebudowa boiska sportowego wraz z infrastrukturg towarzyszaca przy hali sportowej w
Gagsawie”, na dziatkach nr: 169, 170, 171, obreb Ggsawa, gmina Ggsawa.

1.2. Zakres stosowania ST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.3.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét przy wykonywaniu
nawierzchni z brukowej kostki betonowej wibroprasowanej na podsypce piaskowo - cementowej
i podbudowie z kruszywa tamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i
wytycznymi.

Kostka betonowa - ksztaftka wytwarzana z betonu metodg wibroprasowania

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z ST, SIWZ i
poleceniami Zamawiajgcego.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1. Wymagania ogoéine
Zastosowane materiaty powinny spetnia¢ ogélne wymagania podanie ponizej:

— Proponowane technologie powinny by¢é odpowiednie do stanu projektowanego,
zastosowanych technologii prac, a dobdér materiatdbw powinien by¢ wykonany wedtug
kryterium kompatybilnosci.

— Stosowane materialy musza posiada¢ udokumentowane parametry nie gorsze od
wyspecyfikowanych.

— Wszystkie materialy, elementy, rozwigzania, systemy musza by¢é stosowane,
wykonywane, montowane $cisle wedlug udokumentowanych wytycznych producenta, w
sposob i w warunkach okre$lonych w posiadanych przez element dokumentach
odniesienia jak aktualne aprobaty techniczne (krajowe lub europejskie), certyfikat lub
deklaracje zgodnosci, atesty — wymagane przez polskie prawo. Oferent jest zobowigzany
do wykazania, ze dany materiat, system, zestaw, etc. wprowadzony legalnie na polski
rynek, spetnia, okreslone polskim prawem, warunki techniczne dla projektowanego
obiektu.
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— llekro¢ Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamdéwienia wskazuje znak towarowy
materiatu, patent lub pochodzenie, Wykonawca moze zastosowaé wskazany lub
réownowazny, inny materiat spetniajgcy wymogi techniczne wskazanego oraz posiadajacy
wiasciwosci uzytkowe zgodne 2z wymogami okreslonymi w Polskich Normach
przenoszacych normy europejskie lub normach innych panstw czionkowskich
Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszacych te normy.

— Wykonawca jest zobowigzany do zrealizowania wszystkich brakujgcych i pominietych w
niniejszym opracowaniu elementow wraz z dostarczeniem koniecznych materiatow i
urzadzeh dla kompletnego wykonania, montazu i zapewnienia petnej funkcjonalnosci
specyfikowanych robdét.

Wskazanie nazw wtasnych nie jest wskazaniem producenta ani miejsca pochodzenia a
jest okresleniem standardu jakos$ci na etapie projektowania.

2.2. Betonowa kostka brukowa wymagania:

Aprobata techniczna

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie drogowym
jest posiadanie aprobaty technicznej, wydanej przez uprawniong jednostke.

Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych

Wytrzymatos¢ na sciskanie
Wytrzymato$¢ na Sciskanie po 28 dniach dojrzewania z pieciu kostek brukowych nie mniejsza
niz 50 MPa.

Nasigkliwosé
Nasigkliwos¢é kostek betonowych powinna odpowiadaé wymaganiom normy PN-B-06250 i
wynosi¢ nie wiecej niz 5%.

Odpornos¢ na dziatanie mrozu
Odpornos¢ kostek betonowych na dziatanie mrozu powinna by¢ badana zgodnie z
wymaganiami PN-B-06250. Odpornos¢ na dziatanie mrozu po 150 cyklach zamrazania i
odmrazania probek jest wystarczajgca, jezeli:

— probka nie wykazuje pekniec,

— strata masy nie przekracza 5%,

— obnizenie wytrzymatoSci na sSciskanie w stosunku do wytrzymatosci probek nie

zamrazanych nie jest wieksze niz 20%.

Scieralnosé
Scieralno$é kostek betonowych okreslona na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [1] powinna
wynosi¢ nie wiecej niz 4 mm.

Wyglad zewnetrzny
Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknie¢, plam i ubytkow. Powierzchnia goérna
kostek powinna by¢ réwna i szorstka, a krawedzie kostek rowne i proste.
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Ksztatt, wymiary i kolor kostki brukowej
Grubosci kostek - 60 mm.
Tolerancje wymiarowe wynoszg:
— na dtugosci +-3 mm,
— na szeroko$ci +-3 mm,
— na grubosci +-5 mm.
Kolory kostek: szary.

Grubosci kostek - 80 mm.
Tolerancje wymiarowe wynoszg:
— na dtugosci +-3 mm,

— na szerokosci +-3 mm,
— na gruboéci +-5 mm.
Kolory kostek: szary.

2.3 Piasek na podsypke wymagania:

Na podsypke nalezy stosowaC piasek odpowiadajgcy wymaganiom PN-B-11113:1996
"Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek" (gat. 1). Piasek uzyty na podsypke nie
moze zawiera¢ domieszek gliny w ilosciach przekraczajgcych 5 %.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robét i bedzie gwarantowaé przeprowadzenie
robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w PB i OST. W przypadku braku ustalen w
wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzetu powinny by¢ uzgodnione i zaakceptowane
przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Sprzet nalezgcy do Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét musi by¢ utrzymany w dobrym
stanie technicznym i w gotowosci do pracy.

— sprzet pomocniczy powinien byé przechowywany w zamykanych pomieszczeniach,

— stanowisko robocze powinno by¢é urzadzone zgodnie =z przepisami bhp i
przeciwpozarowymi, zabezpieczone od wplywow atmosferycznych, oswietlone z
dostateczna wentylacja.

Stanowisko robocze powinno by¢ odebrane przez Inspektora.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Nalezy stosowac tylko takie $rodki transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jakos¢
wykonywanych robot. Materiat mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach
zabezpieczajgcych przed przemieszczeniem, zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi
materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

Nalezy go umiesci¢ réwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed
spadaniem lub przesuwaniem.
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5. WYKONANIE ROBOT BUDOWLANYCH
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram
robét uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty.

— zakup i transport materiatdw przewidzianych do wykonania nawierzchni

— wytyczenie geodezyjne fragmentéw wykonywanej nawierzchni

— usuniecie i zutylizowanie warstwy ziemi urodzajnej

— profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
Koryto wykonane w podtozu powinno by¢é wyprofilowane zgodnie z projektowanymi
spadkami podtuznymi i poprzecznymi.
Wskaznik zageszczenia koryta nie powinien by¢é mniejszy niz 0, 98 wedtug normalne;j
metody Proctora.

— wykonanie rowkow pod obrzeza

— wykonanie podbudowy z kruszywa famanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie
Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod utozenie nawierzchni z kostki
brukowej powinien byé zgodny z dokumentacjg projektowg i zaleceniami producenta
kostki.
Podsypka powinna by¢ wykonana rozscielona recznie w korycie oraz powinna by¢ tak
ubita aby stopa cztowieka pozostawiata ledwie widoczny $lad. Grubos¢ podsypki 3cm.
Konieczne jest roz$cielenie podsypki na grubosc¢ wiekszg niz docelowg po zageszczeniu.

— montaz obrzezy
Do obramowania nawierzchni z betonowych kostek brukowych mozna stosowaé obrzeza
betonowe wg BN-80/6775-03/04 [6] lub inne typy kraweznikéw zgodne z dokumentacja
projektowg lub zaakceptowane przez Inzyniera.

— wykonanie nawierzchni z kostki
Kostke betonowg nalezy ukfada¢ w wytyczonym korycie w sposob podany przez
producenta. Desen uktadania kostki zgodnie z projektem.
Pierwsze kilka rzedéw kostek winno by¢ utozone bardzo starannie dla zapobiezenia
wypierania kostek juz utozonych. Nieregularne przestrzenie przy krawedziach sag
wypetniane z kostek przycietych. Uzupetnien tych dokonuje sie po utozeniu kostek
catych. Po ufozeniu kostki nalezy ubi¢ przy pomocy wibratora ptytowego. Szerokosé
spoin na odcinkach prostych nie powinna przekracza¢ 0,8cm, szerokos$¢ spoin na fukach
zaleznie od potrzeby nie powinna by¢ wieksza niz 3cm. Gtebokos¢ wypetnienia spoin
powinna wynosi¢ ok. 5cm.
Przed rozpoczeciem wypetniania kostka powinna by¢ oczyszczona i dobrze zwilzona
woda, piasek winien by¢ rozmieciony po powierzchni i wykonane dwa lub trzy dodatkowe
przejscia wibratorem, celem wypetnienia potgczen i zwiekszenia efektu klinowania.

6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM
WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH W NAWIAZANIU DO DOKUMENTOW ODNIESIENIA

Kontrola polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robét z SIWZ pod wzgledem
zastosowanych materiatébw i doktadnosci wykonania. Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli
jakosci robét podano w ST.
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Sprawdzenie wykonania nawierzchni
Sprawdzenie prawidtowosci wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega na
stwierdzeniu zgodnosci wykonania z dokumentacjg projektowg oraz wymaganiami SST:

— pomierzenie szerokosci spoin,

— sprawdzenie prawidtowosci ubijania (wibrowania),

— sprawdzenie prawidtowosci wypetnienia spoin,

— sprawdzenie, czy przyjety desen (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany.

Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni:

Nieréwnosci podtuzne
Nieréwnosci podtuzne nawierzchni mierzone fatg lub planografem zgodnie z normg BN-68/8931-
04 [8] nie powinny przekraczac¢ 0,8cm.

Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne nawierzchni powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg z tolerancjg
1 0,5%.

Niweleta nawierzchni
Rdznice pomiedzy rzednymi wykonanej nawierzchni i rzednymi projektowanymi nie powinny
przekraczac x 5¢cm.

Szerokos¢ nawierzchni
Szerokos$¢ nawierzchni nie moze réznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz £ Scm.

Grubosé podsypki
Dopuszczalne odchytki od projektowanej grubosci podsypki nie powinny przekracza¢ + 1,0cm.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
Jednostkami obmiaru jest [m2] wykonanej nawierzchni..

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Odbioru rob6t dokonuje sie na podstawie ogledzin i stwierdzenie zgodnosci wykonania robét
zgodnie z umowa.

9. PRZEPISY ZWIAZANE
Wszelkie roboty nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujgcymi i/lub wydanymi normami i
przepisami (chyba, ze Zamawiajgcy wymaga zastosowania wyzszych standardéw) w tym:

— PN-B-067 Il Kruszywo mineralne. Piasek do betonéw i zapraw

— PN-B-067 12 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego

— PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych

— BN-80/6775-03,02 Elementy nawierzchni drdg, ulic, parkingdw i torowisk tramwajowych.

Piyty chodnikowe.
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— PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena
zgodnosci

— BN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

— BN-88/673 1-08 Cement. Transport i przechowywanie

— BN-64/8845-01 Chodniki z ptyt betonowych. Warunki techniczne wykonania i odbioru.

— PN-EN 1338:2005 Betonowe kostki brukowe- Wymagania i metody badan

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.
Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do
odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do
uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.
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