PRZEKROJ POPRZECZNY

skala 1:50

Blacha pfaska na rqbek stojqcy
mata strukturalna
pfyta OSB gr.22mm

kontrtaty 4 x 3cm Q - Q

folia paroprzepuszczalna

kratownica drewniana
wefna mineralana gr. 25cm
folia paroizolacyjna

deski drewniane gr.25mm
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Kratownica stalowa

posadzka — zywica
wylewka betonowa 8cm
zbrojona siatkq lub wiknami
folia budowlana
S1 styrodur 10cm
izolacja bitumiczna lub folia EPDM
beton C12/15(10cm)
Zwir zageszez. 25¢cm
grunt zageszczony
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sciana zelbetowa 30cm
izolacja powfokowa

styropian ekstrudowany 10cm
piytki gres lub kamienne
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Sciana zelbetowa 30cm
1 PSS NOE ! izolacja powfokowa
i + i = styropian ekstrudowany 10cm|
. piytki gres lub kamienne
N 4+3.10 N
7
Ok
7/
-11.00 [~
7/
//\//,/\//,/\// \\
\\
\\
\\

AN NS
x\////x//\\\//\x\ﬁ//\m%\

N
%\\
RN

N

849

iy .//
AN RS /AA\/\ \\V/\\\\//\
SRR SRe

\

A\
\/ \\/A//\\\///

2\
==

NS
AN N\///\ WA

- W‘_ .00

\// \//,/\//\

S

AR R R RN RN

/

7/
7/
7
/
7/
7/
7/
7
/
7

S S S S sS
SN S S SS
S S s SS

Uwagi :

— konstrukcja dachu z wigzardw prefabrykowanych
wykonanych z litego drewna fgczonego ptytkami kolczastymi,

— pasy gorny i dolny z elementdw 6 x 18cm,
sfupki i krzyzulce 6 x 16cm,

— wiazary mocowane do rygla zelbetowego ramy 1 za pomocg specjalnych
facznikéw zabetonowanych w ryglu przed zalaniem betonem (mocowane z jednej
strony joko podpora przesuwna, z drugiej jako nieprzesuwna).

_H u — pofqczenia /zarys pfytek kolczastych wedfug wytycznych producenta wigzardw/

WYMIARY SPRAWDZIC |

DOPASOWAC NA BUDOWIE

Drewno :

- iglaste klasy C 24
Stal : kotwy St3S
Beton C20/25

Stal :
- prety @6 - St0S-b A-0

Elektrody : EA 1.46

- prety ©10,12,14,16 - RB500W A-IIIN
Stal konstrukcyjna : S235JR

[Nazwa obiektu budowlanego:
Budowa budynku dzialalnosci kulturalnej ze scena i wewnetrznymi instalacjami:

elektryczna, wod-kan, klimatyzaciji, c.o. i fotowoltaiczna oraz trzech pawilonéw

r iesni wytwérczych z etrznymi i lacjami: elektryczna, wod-kan, i c.o.
wraz z zagospod: iem terenu, i lacji zewnetrznej kanalizacji sanitarnej,
energii elektrycznej, cieplowniczej, kanalizacji deszczowej, budowa 2 zbiornikéw na wode
deszczowa, przebudowg sieci wodociagowe;ji | lizacji nmejwr h tworzenia
Bieckiego Jarmarku Kultury

Adres obiektu: Nazwa inwestora:

Miasto Biecz, obreb Miasto Biecz Bieckie Centrum Kultury, ul. Rynek 18,
Dz.nr ew. 2269/5 38-340 Biecz

ﬂmE:.Mm" Nazwa rysunku:

Projekt wykonawczy PRZEKROJ POPRZECZNY

Projektant: prawdzajacy:

mgr inz. Roman Serafin mgr inz. Malgorzata Tumidajewicz

Upr. bud. w spec. konstr. Nr 260/2000 Upr. bud. w . konstr. MAP/0103PWOI
Opracowat: Skala: r Rys:

mgr inz. Pawel Wojtanek 1:50 K3.6




