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1.

OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWNIA TERENU
BUDOWY ODCINKA KANALIZACJI DESZCZOWEJ NA DZ. NR EWID. 420/23, 420/39
OBREB 0009 W UL. PUSCHA W KIELCACH

Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt zagospodarowania terenu dla budowy odcinka kanalizacji
deszczowej na dz. nr ewid. 420/23, 420/39 obreb 0009 w ul. Puscha w Kielcach. Budowa kanatu deszczowego
zwigzana jest z projektowana budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garazem podziemnym
na dziatkach nr ewid. 468, 470 i cze¢éci dziatki 469 obreb 0009 przy ul. Puscha w Kielcach oraz w drugim etapie
budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garazem podziemnym na dziatkach nr 463, 464/2, 465 1 466
obreb 0009 przy ul. Puscha w Kielcach.

2.

Podstawa opracowania

Podstawe niniejszego opracowania stanowia:

>

Y

YV V VY

Warunki techniczne na odprowadzenie wdod opadowych z terenu inwestycji, polegajacej na budowie
budynku mieszkalnego wielorodzinnych z garazem podziemnym, na terenie dziatek nr ewid. 468, 469, 470
obr. 0009 przy ul. Puscha w Kielcach, wydane przez Miejski Zarzad Drog w Kielcach, pismo znak
WT.RIK.613.1.58.2021.LL z dnia 27.07.2021r.

Decyzja NR 278/2022 na lokalizacj¢ w pasie drogowym ulicy Puscha, dziatka nr ewid. 420/23 obreb 0009,
urzadzenia lub obiektu: przylaczy kanalizacji deszczowej i sanitarnej oraz wody do projektowanego
budynku mieszkalnego wielorodzinnego na dziatce nr ewid. 469/1 przy ulicy Puscha w Kielcach, wydana
przez Miejski Zarzad Drog w Kielcach, pismo znak WT.RIK.452.278.2022.1L.% z dnia 08.11.2022 r.

Umowa NR WT.RIK.452.134.2023.L.1. zawarta w Kielcach w dniu 06.06.2023 r. pomi¢dzy Gming Kielce —
Miejskim Zarzadem Drog w Kielcach a Lokalng Inicjatywa Inwestycyjng Budowy Odcinka Kanalizacji
Deszczowej w ul. Puscha w Kielcach zezwalajaca na zlokalizowanie na dziatkach nr ewid. 420/23, 420/39
obr. 0009, stanowiacych uzytek ,,dr” (ulica Puscha) odcinka sieci kanalizacji deszczowej

Odpis protokotu narady koordynacyjnej dotyczacej usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu,
przeprowadzonej przez Prezydenta Miasta Kielce sposobem elektronicznym w siedzibie Osrodka
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Kielcach, ul. Mtoda 28 w terminie do 2022-11-03; znak
sprawy: G-11.6630.373.2022 oraz odpis protokotu dodatkowej narady koordynacyjnej dotyczacej
usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu, przeprowadzonej przez Prezydenta Miasta Kielce
sposobem elektronicznym w siedzibie O$rodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Kielcach, ul.
Mtoda 28 w terminie do 2022-11-23; znak sprawy: G-11.6630.373.2022

Warunki techniczne zajgcia i odtworzenia pasa drogowego ulicy Puscha w sklad ktoérej wchodza migdzy
innymi dz. ewid. nr 420/23, 420/39 obr. 0009 w zwiazku z planowana budowa przylacza kanalizacji
deszczowej do budynku na dz. nr ewid. 468, 470, 469 obreb 0009, wydane przez Miejski Zarzad Drog
w Kielcach, pismo znak WU.RUD.4507.74.2022 z dnia 31.03.2022 r.

Pismo potwierdzajace rejestracje lokalnej inicjatywy inwestycyjnej pn.: ,,Budowa odcinka kanalizacji
deszczowej w ul. Puscha w Kielcach”, pismo znak WP.4021.2.2.2023.RN z dnia 21.04.2023r.

Decyzja Nr 159/2019 o warunkach zabudowy, pismo znak: UA-11.6730.1.27.2019.PD (RRM-
11.6730.309.2018.PD) z dnia 17.05.2019 wraz z decyzjg NR 3/1/2020 przenoszacg, pismo znak: UA-
111.6730.2.4.2020.PD z dnia 10.02.2020

Decyzja Nr 56/2023 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, pismo znak: UA-
11.6733.38.2023.PW z dnia 01.08.2023r.

Opinia geotechniczna, dokumentacja badan podloza gruntowego oraz projekt geotechniczny

Aktualny plan sytuacyjno — wysokosciowy z petng inwentaryzacjg geodezyjng istniejacego uzbrojenia 1:500
Katalogi techniczne producentéw urzadzen i armatury

Obowigzujace przepisy i normatywy



3. Istniejacy stan zainwestowania terenu dla budowy kanalizacji deszczowej

Dziatki, na ktorych zlokalizowany bedzie projektowany kanat deszczowy, sa dziatkami drogowymi.
Projektowany kanatl deszczowy przebiega w terenie zielonym, pod istniejacym wjazdem na dziatkg nr ewid. 468
oraz istniejagcym wjazdem na dziatke nr ewid. 472. Szczegdly w czgéci rysunkowej opracowania.

Projektowany kanal deszczowy przebiega przez dzialki:
dz. nr ewid. 420/23 — wtasno$¢ Gmina Kielce — uzytek drogowy
dz. nr ewid. 420/39 — wlasno$¢ Gmina Kielce — uzytek drogowy

Na przewidzianym do zagospodarowania terenie nie istnieja elementy trwalego zainwestowania — brak
istniejacej infrastruktury podziemne;j.

4. Zakres oddzialywania inwestycji

Inwestycja prowadzona bedzie na terenie dzialek nr 420/23, 420/39 przy ul. Puscha w Kielcach. Obszar
oddzialywania inwestycji ogranicza si¢ do ww. dzialek. W zwiazku z tym, iz inwestycja ma na celu rozbudowg
kanalizacji deszczowej i po rozbudowie bedzie mozliwo$¢ przylaczenia do kanatu deszczowego kolejnych
inwestycji, w zwigzku z tym projektowana inwestycja nie wywiera negatywnego wptywu na dziatki otaczajace.

5. Opinia o warunkach geotechnicznych posadowienia dla budowy kanalizacji
deszczowej

5.1. Opis budowy geologicznej

Rejon planowanego przedsiewzigcia morfologicznie to wysoczyzna denudacyjna. W bezposrednim podtozu
badanego terenu pod warstwa nasypow zalegaja piaski drobne z okruchami wapienia, piaski $rednie, gliny
piaszczyste, gliny piaszczyste zwigzle miejscami z okruchami wapienia, gliny pylaste zwigzle miejscami
z okruchami wapienia oraz ily wieku czwartorzedowego. Grunty te zalegaja na starszym podlozu wieku
dewonskiego wyksztalconym jako zwietrzelina gliniasta oraz zwietrzelina okruchowa.

Ze wzgledu na wystgpowanie w poziomie posadowienia gruntow spoistych nalezy zabezpieczy¢ wykop przed
naptywem wod opadowych, gdyz grunty te sa wrazliwe na dziatanie wody, pod wpltywem wod ptynacych
ulegajg rozmyciu, za$ zwilgocone traca swoje pierwotne wlasciwosci fizyko — mechaniczne. Zaleca si¢ aby
prace ziemne prowadzi¢ w okresie charakteryzujacym si¢ matg ilo$cig opadéw oraz zabezpieczy¢ wykop przed
naptywem wod opadowych.

5.2. Warunki wodne

W podtozu badanego terenu, w czasie prowadzenia wiercen (sierpien 2021 r), do maksymalnej giebokosci 6,0 m
ppt nie stwierdzono wody gruntowej. Sezonowo woda gruntowa moze wystapi¢ w piaskach lub jako saczenia na
stropie gruntéw spoistych badz zwietrzelin. Bedzie to miatlo miejsce wiosng (roztopy) i po dhugotrwatych
opadach. W obrebie gruntdow spoistych zaleca si¢ zastosowac §rodki ochrony wykopu w celu wyeliminowania
oddzialywania wody gruntowej (pelne umocnienie $cian wykopu). Ze wzgledu na wystepowanie w poziomie
posadowienia gruntéw spoistych nalezy zabezpieczy¢ wykop przed naptywem wod opadowych, gdyz grunty te
sa wrazliwe na dziatanie wody, pod wplywem wod ptynacych ulegaja rozmyciu, za$ zwilgocone traca swoje
pierwotne wilasciwosci fizyko — mechaniczne. Zaleca si¢, aby prace ziemne prowadzi¢ w okresie
charakteryzujacym si¢ matg iloscig opaddéw oraz zabezpieczy¢ wykop przed naplywem wod opadowych. Nalezy
liczy¢ si¢ z konieczno$cig obnizenia lustra wody na czas budowy kanatu deszczowego. Bezwzglednie nalezy
zabezpieczy¢ §ciany wykopow.



5.3. Okreslenie warunkow gruntowych

Dla potrzeb budowy projektowanego kanatu deszczowego okre§la si¢ warunki gruntowe jako proste zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.
w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkow posadowienia obiektow budowlanych.
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