IL.

IL.

III.

SPIS TRESCI

DOKUMENTY DOtLACZONE DO PROJEKTU 3

Oswiadczenie projektantéw wszystkich specjalnosci o sporzadzeniu projektu
zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej

Kopie decyzji o nadaniu uprawnien budowlanych oraz kopie zaswiadczen
o przynaleznosci do izby samorzadu zawodowego

CZESC OPISOWA 6

Przedmiot zamierzenia budowlanego, a w przypadku zamierzenia budowlanego obejmu-
jacego wiecej niz jeden obiekt budowlany — zakres catego zamierzenia

Okreslenie istniejacego stanu zagospodarowania dziatki lub terenu, w tym informacje o
obiektach budowlanych przeznaczonych do rozbiorki

Projektowane zagospodarowanie dziatki lub terenu

IV. Zestawienie powierzchni
V. Informacje i dane ogolne
V1. Dane dotyczace warunkdédw ochrony przeciwpozarowej, w szczegdlnosci o drogach poza-
rowych oraz przeciwpozarowym zaopatrzeniu w wode, wraz z ich parametrami technicz-
nymi
VIL. Inne niezbedne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiek-
tu budowlanego lub robét budowlanych
VIII. Analiza obszaru oddziatywania obiektu
IX. Przedmiot zamierzenia budowlanego, a w przypadku zamierzenia budowlanego obejmu-
jacego wiecej niz jeden obiekt budowlany — zakres catego zamierzenia
X.  Okreélenie istniejgcego stanu zagospodarowania dziatki lub terenu, w tym informacje o
obiektach budowlanych przeznaczonych do rozbiérki
C. OPIS TECHNICZNY 10
D. CZESC RYSUNKOWA 15
PZ-1: PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI
B-1: RZUT PRZYZIEMIA
B-2: RZUT DACHU
B-3: PRZEKROJ A-A
B-4: ELEWACJE
B-5: RZUT FUNDAMENTOW
B-6: RZUT WIEZBY DACHOWE)J
E. ZALACZNIKI 16

1. Informacja BIOZ
2. Pismo - Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy



A. DOKUMENTY DOLACZONE DO PROJEKTU

I.  OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW WSZYSTKICH SPECJALNOSCI O SPORZADZENIU PROJEKTU
ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI I ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (z péZniejszymi zmianami)

oswiadczamy, iz niniejszy projekt budowlany:

BUDOWA ALTANY OGRODOWEJ ORAZ OBIEKTU MALEJ ARCHITEKTURY

W POSTACI KOSZA NA SMIECI W RAMACH ZADANIA:

~PROJEKT I WYKONANIE ALTANKI OGRODOWEJ NA DZIALCE NR 122
W STARYM JASINCU - FUNDUSZ SOLECKI”

Adres:

Stary Jasiniec, 86-010 Koronowo
dziatka nr 122

Sporzadzony dla:

Gminy Koronowo

Plac Zwyciestwa 1, 86-010 Koronowo

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;.

FUNKCJA

IMIE I NAZWISKO

NR UPRAWNIEN

PODPIS

PROJEKTANT

BRANZA ARCHITEKTONICZNA

ANDRZEJ DYLEWSKI

INZ. BUDOWNICTWA

776/75/Bg

w specjalnosci architektonicznej




KOPIE DECYZJI O NADANIU UPRAWNIEN BUDOWLANYCH ORAZ KOPIE ZASWIADCZEN

O PRZYNALEZNOSCI DO IZBY SAMORZADU ZAWODOWEGO
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INZYNIEROW

L BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-ZLA-NHC-CZE *

Pan ANDRZEJ DYLEWSKI 0 numerze ewidencyjnym KUP/BO/0448/01

adres zamieszkania m. MALY MEDROMIERZ, 89-500 TUCHOLA

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2023-12-31,

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-12-16 roku preez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

Zgodnie z art, 78! K.c.

& 1. Do zachowania elektroniczne] formy czynnosci prawne] wystarcza zlozenie ofwiadczenia woli w postaci elektroniczne) i epatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Odwiadczenie woli zloione w formie elektronicznej jest réwnaowaine 2 oswiadczeniem woli zlozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaiwiadczeniv moina sprawdzit za pomocq numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskie] lzby Inzynierdw Budownictwa www piib.org.pl lub kontaktujac sie z hiurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierdw
Budownictwa,




B. CZESC OPISOWA

PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO, A W PRZYPADKU ZAMIERZENIA BUDOWLANE-
GO OBEJMUJACEGO WIECEJ NIZ JEDEN OBIEKT BUDOWLANY - ZAKRES CAtEGO ZAMIERZE-
NIA

Podstawa opracowania

e Mapa do celéw projektowych w skali 1: 500, opracowana przez geodete uprawnionegO
*  Zlecenie Inwestora i wytyczne Inwestora

*  Pomiary terenowe i wizja lokalna

»  Obowiagzujace przepisy i normy.

Przedmiot zamierzenia budowlanego

Przedmiotem opracowania jest budowa altany ogrodowej oraz obiektu matej architektury w postaci
kosza na smieci w ramach zadania: ,Projekt i wykonanie altanki ogrodowej na dziatce nr 122 w Starym
Jasincu - fundusz sotecki”. W ramach zadania projektuje sie wykonanie dwuspadowej altany rekre-
acyjnej konstrukgji drewnianej oraz kosza na smieci przed wejsciem do altany oraz utwardzenia tere-
nu.

Planowana inwestycja ma na celu stworzenie miejsca rekreacji i pogtebiania integracji spotecznosci
Starego Jasinca.

OKRESLENIE ISTNIEJACEGO STANU ZAGOSPODAROWANIA DZIAtKI LUB TERENU, W TYM
INFORMACJE O OBIEKTACH BUDOWLANYCH PRZEZNACZONYCH DO ROZBIORKI

Istniejace zagospodarowanie terenu dziatki
Dziatka ewidencyjna nr 122 potozona w miejscowosci Stary Jasiniec nie jest zabudowana, jest nato-
miast ogrodzona. Dziatka posiada dostep do drogi publicznej.

Istniejace uzbrojenie terenu
Dziatka nie jest uzbrojona. Przez teren dziatki przebiega napowietrzna sie¢ elektroenergetyczna.

PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI LUB TERENU

Urzadzenia budowlane zwiazane z obiektami budowlanymi:
W ramach planowanej inwestycji nie planuje wykonania urzadzen budowlanych.

Sposdob odprowadzania lub oczyszczania sciekow:
Nie dotyczy.

Uktad komunikacyjny:
Dostep do projektowanego obiektu poprzez teren biologicznie czynny na terenie dziatki.

Sposob dostepu do drogi publiczne;j:
Teren posiada dostep do drogi publicznej (droga gminna).

Parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu:
Nie dotyczy.



Iv.

Uksztattowanie terenu i uktad zieleni, w zakresie niezbednym do uzupetnienia czesci rysun-
kowej projektu zagospodarowania dziatki lub terenu:

W ramach projektu nie zaktada sie przeksztatcania powierzchni zielonych istniejgcych, z wyjatkiem
terenu przeznaczonego pod realizacje inwestycji.

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

Powierzchnia dziatek: 7300,00 m?=0,7300 ha
Powierzchnia zabudowy altany: 30,00 m®

Powierzchnia drég, parkingéw, placéw i chodnikéw: 91,00 m®

Powierzchnia biologicznie czynna 7179,00 m?

Wskazniki zabudowy

- Wskaznik powierzchni zabudowy kubaturowej 0,00 %
- Wskaznik powierzchni utwardzonych 1,25 %
- Wskaznik powierzchni biologicznie czynnej 98,75 %

INFORMACIJE I DANE OGOLNE

O rodzaju ograniczen lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu tego terenu wynikaja-
cych z aktéw prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania te-
renu, jezeli s wymagane:

Na terenie objetym inwestycja nie obowiazuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.
Po realizacji przedmiotowej inwestycji, na sasiednich dziatkach nie zmieni sie mozliwos$¢ uzyskania
wskaznika intensywnosci zabudowy oraz funkcja zabudowy.

Czy dziatka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt budowlany, sa wpisane do rejestru
zabytkow lub gminnej ewidencji zabytkéw lub czy zamierzenie budowlane lokalizowane jest
na obszarze objetym ochrona konserwatorska:

Teren, objety opracowaniem znajduje sie na terenie poza strefami ochrony konserwatorskiej i arche-
ologicznej. Obowigzuja przepisy ustawy z dnia 23.07.2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad za-
bytkami. W przypadku odkrycia w trakcie prowadzenia robét budowlanych lub ziemnych przedmio-
tu, co do ktérego istnieje przypuszczenie, iz jest on zabytkiem, nalezy wstrzymac roboty mogace
uszkodzi¢ lub zniszczy¢ odkryty przedmiot, zabezpieczy¢ przy uzyciu dostepnych $rodkéw ten
przedmiot i miejsce jego odkrycia i niezwtocznie zawiadomi¢ o tym Wojewddzkiego Konserwatora
Zabytkow, a jezeli nie jest to mozliwe Burmistrza Koronowa.

Okreslajace wplyw eksploatacji gorniczej na dziatke lub teren zamierzenia budowlanego - jesli
zamierzenie budowlane znajduje sie w granicach terenu gérniczego:

Teren objety inwestycja nie znajduje sie w rejonie wptywu eksploatacji gérniczej, ani nie lezy w stre-
fie narazonej na niebezpieczenstwo powodzi lub osuwania sie mas ziemnych.

O charakterze, cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla srodowiska oraz higieny
i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektow budowlanych i ich otoczenia w zakresie
zgodnym z przepisami odrebnymi:
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Przedmiotowa inwestycja nie wptywa negatywnie na srodowisko przyrodnicze, a takze nie bedzie
negatywnie oddziatywa¢ na zdrowie oraz warunki higieniczne uzytkownikéw. Planowana inwestycja
nie bedzie potencjalnie znaczaco oddziatywac na sSrodowisko. Zadanie realizowane bedzie poza ob-
szarem Natura 2000.

DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ, W SZCZEGOLNOSCI
O DROGACH POZAROWYCH ORAZ PRZECIWPOZAROWYM ZAOPATRZENIU W WODE, WRAZ
Z ICH PARAMETRAMI TECHNICZNYMI

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17 wrzesnia 2021 r.
w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architektoniczno-
budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urzadzenia przeciwpozarowego pod wzgledem
zgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej, niniejszy projekt nie podlega uzgodnieniu
przez rzeczoznawce d/s zabezpieczen przeciwpozarowych.

Obiekt zaprojektowano w sposdb zapewniajacy spetnienie wymagan podstawowych dotyczacych
bezpieczenstwa pozarowego (art.5 pkt. 1b Prawo budowlane).

INNE NIEZBEDNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU I STOPNIA SKOMPLIKO-
WANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO LUB ROBOT BUDOWLANYCH

Nie dotyczy.

ANALIZA OBSZARU ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Przestanianie - zgodnie z §13.1 rozporzadzenia w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie.

Planowane obiekty nie ograniczaja dostepu do swiatta i storica w obiektach na nieruchomosciach sa-
siednich. Planuje sie budowe altany ogrodowej o wysokosci 4,00 m, a w najblizszym otoczeniu brak
jest budynkdéw z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi.

Zacienienie — zgodnie z §40.2 rozporzadzenia w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie.
Planowane obiekty matej architektury nie beda ulegaty zacienieniu.

Uwarunkowania, wynikajace z przestanek lokalnych, dotyczacych regulacji prawa miejscowe-
go

po realizacji przedmiotowej inwestycji, na sasiednich dziatkach nie zmieni sie mozliwos¢ uzyskania
wskaznika intensywnosci zabudowy oraz funkcja zabudowy.

Lokalizacja inwestycji na terenie objetym ochrona

teren znajduje sie poza strefami ochrony konserwatorskiej i archeologicznej; nie wystepuja formy
ochrony przyrodniczej, nie znajduje sie w rejonie wpltywu eksploatacji gorniczej, ani nie lezy w strefie
narazonej na niebezpieczenstwo powodzi lub osuwania sie mas ziemnych; w systemie ekologicznych
obszaréw chronionych rejon bedacy przedmiotem opracowania nie znajduje sie w granicach parkéw
i rezerwatow przyrody oraz ich otulin oraz poza obszarami parkéw krajobrazowych; prace budowla-
ne nie beda prowadzone w otoczeniu zabytku.



Podsumowanie
Na postawie przeprowadzonej analizy nalezy stwierdzi¢, iz obszar objety oddziatywaniem obiektu
ogranicza sie do dziatki nr 122 i nie wprowadza ograniczen w zabudowie dziatek sasiednich.

inz. Andrzej Dylewski
uprawnienia budowlane do projektowania
w specjalnosci architektonicznej nr 776/75/Bg /PODPIS/




C. OPIS TECHNICZNY

PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiotem opracowania jest budowa altany ogrodowej oraz obiektu matej architektury w postaci
kosza na $mici w ramach zadania: ,Projekt i wykonanie altanki ogrodowej na dziatce nr 122 w Starym
Jasincu - fundusz sotecki”. W ramach zadania projektuje sie wykonanie dwuspadowej altany rekre-
acyjnej konstrukgji drewnianej oraz kosza na smieci przed wejsciem do altany oraz utwardzenia tere-
nu.

Planowana inwestycja ma na celu stworzenie miejsca rekreacji i pogtebiania integracji spotecznosci
Starego Jasinca.

DANE KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWE

Fundamenty
Projektuje sie posadowienie wiaty na betonowych stopach fundamentowych ST-1 o wymiarach
40x40x110 cm zgodnie z rysunkiem konstrukcyjnym, z betonu C16/20.

Konstrukcja altany

Konstrukgcja altany drewniana. Dach dwuspadowy o kacie nachylenia potaci 25°, wsparty na stupach
i ptatwiach drewnianych. Rozstaw osiowy wigzaréw wg rysunku rzutu wiezby dachowe;.

Stupy zakotwione w stopach fundamentowych za pomoca kotew stalowych z taczeniem ukrytym,
o szerokosci podstawy minimum 90 mm, zgonie z rysunkami zatgczonymi ponizej. Podstawe taczy¢
ze stupem za pomoca srub M10.
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Rys. 1. Schemat podstawy stupa

Elementy konstrukcyjne altany:
e Stupy gtdwne - 16x16 cm
*  Platwie - 16x16 cm
*  Krokwie - 8x16 cm
*  Miecze - 10x16 cm

10



*  Miecze poziome - 16x16 cm

*  Kleszcze dolne - 6x16 cm

e Kleszcze gorne - 6x12 cm

*  Shlupki podpierajace - 8x16 cm

Wszystkie elementy drewniane wykonane z drewna suszonego komorowo czterostronnie strugane-
go z wyprofilowanymi krawedziami. Stosowac wytacznie gwozdzie pierscieniowe i ztgcza ciesielskie.
Elementy drewniane zabezpieczy¢ przed wbudowaniem przeciwko korozji biologicznej i przeciwo-
gniowo preparatem o potwierdzonych atestem wtasciwosciach oraz dwukrotnie lakierobejcg w kolo-
rze jasny dab lub innym wybranym przez inwestora. Uzyty preparat stosowa¢ doktadnie wg zalecen
producenta. Dotyczy to w szczegdlnosci sposobu pokrywania drewna iilosci wykonanych pokryé.
Przyjeto elementy konstrukgji altany z drewna klasy C24, wg zestawienia znajdujacego sie w czesci
graficznej opracowania. Wszystkie elementy drewniane nalezy podda¢ struganiu i szlifowaniu.

Obudowa

Obudowe Scian altany wykonac z pergoli drewnianych mocowanych do stupéw konstrukgji altany.
Pergola wykonana z desek gr. 25 mm i szerokosci 100 mm. Deski mocowaé do taty drewnianej
przymocowanej do stupa altany oraz jednej faty po srodku. Zastosowac taty o przekroju 6x6 cm.
W miejscach, gdzie obudowa jest nizsza wykona¢ dodatkowo pochwyt z belki o przekroju 12x6 cm
z zaokraglonymi krawedziami.

Poszycie

Projektuje sie wykonanie poszycie altany z gontu bitumicznego uktadanego na warstwie papy pod-
ktadowej. Warstwe nosng poszycia stanowi¢ bedzie deskowanie petne z desek struganych tagczonych
na piéro-wpust.
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Rys. 2. Schemat wykonanie poszycia z gontu

taczniki (czyli elementy mocujace) musza sie znajdowac w obszarze gontow, ktoéry jest przeznaczony
do mocowania ich do podtoza. Powierzchnia gontéw charakteryzuje sie zwigkszong wytrzymatoscia
na rozrywanie, a takze dodatkowa iloscig kleju (co zapewnia wieksze uszczelnienie gwozdzi), jak
rowniez specjalng wytrzymata folig, zapewniajaca szczelne potgczenie znajdujacych sie miedzy sobga



warstw gontu. W tym przypadku nie wymaga sie usuwania wspomnianej foli. Warstwa kleju znajdu-
jacego sie pod folig, jak réwniez w dolnej czesci gontu bitumicznego, petna aktywacje osigga dopie-
ro w temperaturze 20°C. Gdy w okresie uktadania gontéw bitumicznych panuja nizsze temperatury,
dozwolone jest zerwanie foli w celu szybszej wulkanizacji elementéw. Minimalne temperatury, w kto-
rych mozna uktadac gonty to od 7°C. Ponizej tej temperatury nalezy pomdc w samowulkanizacji kle-
ju stosujac np. promiennik podczerwieni.

Gonty bitumiczne nalezy uktadac z przesunieciem pomiedzy pasami o potowe szerokosci modu-
tu. Produkty uktada sie na odpowiednio przygotowanej powierzchni potaci dachowej, bezposrednio
rozpoczynajac od dotu dachu i kolejno posuwajac sie rzedami w gore. Spowoduje to znaczne po-
mieszanie gontdéw pochodzacych z jednej paczki, z zawartoscig innego opakowania i tym samym
zminimalizuje efekt normalnej réznicy odcieni gontow, ktore wystepuja w poszczegdlnych paczkach.
Kazdy gont nalezy przymocowac uzywajac pieciu tacznikow (okreslanych elementami mocujacymi),
umieszczajac je w odlegtosci od krawedzi okapu w przedziale od 2 do 3 cm. Jesli nie sg stosowane
krawedziowe okapniki na okapie, gonty bitumiczne musza wystawac na co najmniej 1 cm. Jednak nie
wiecej, niz na 2,5 cm poza boczna krawedz dachu, jak rowniez krawedz okapu.

Kolorystyka elewacji

» Konstrukgja altany w kolorze jasny dab

» Dach gont bitumiczny w kolorze czarnym
» Obudowa z pergoli w kolorze grafitowym

Uwaga:
Kolorystyke obiektu uzgodni¢ z Inwestorem, na etapie wykonywania obiektu.

Obraébki blacharskie
Wiatrownice i inne obrobki blacharskie wykonaé z blachy gr. 0,6 mm.

Kosz na Smieci

Przed wejsciem do altany wykonac kosz na $mieci w miejscu oznaczonym na planie zagospodaro-
wania dziatki. Kosz stalowy ocynkowany malowany proszkowo na kolor czarny z wyjmowanym wkta-
dem o pojemnosci 50-60 |. Obudowa kosza z desek drewnianych malowanych impregnatem oraz la-
kierobejcg w kolorze jasny dab lub innym wybranym przez inwestora. Kosz mocowany do podtoza
poprzez przykrecenie do betonowego bloku fundamentowego. Rysunek pogladowy kosza przed-
stawiono ponize;j.

.

¥,
£

Rys. 3. Rysunek pogladowy kosza na $mieci
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tawki i stoty

Projektowana altane projektuje sie wyposazy¢ tawki i stoty drewniane nietrwale potaczone z grun-
tem. tawki i stoty wykonaé z desek czterostronnie struganych i szlifowanych o grubosci minimum
5 c¢cm, po obwodzie blatu stotu oraz siedzisk i oparé tawek deski zaokragli¢, zgodnie z rynkiem po-
gladowym zamieszczonym ponizej. Meble zabezpieczone przeciwko korozji biologicznej prepara-
tem o potwierdzonych atestem wihasciwosciach oraz dwukrotnie lakierobejca w kolorze jasny dab lub
innym wybranym przez inwestora.

Wymiary mebli:

¢ Stot o diugosci 190 cm i szerokosci 90 cm - 2 szt.

e tawka - o dtugosci 190 cm - 4 szt.

e tawka - o dtugosci 90 cm - 2 szt.

Utwardzenie terenu

Projektuje sie wykonanie utwardzenia terenu z kostki betonowej bezspoinowej, gr. 6 cm, ukfadanej
ze spadkiem 2% w celu odprowadzenia woéd opadowych. Jako wierzchnig warstwe utwardzenia za-
stosowac koske betonowa bezspoinowa barwiona. Ostateczny kolor oraz wzér kostki uzgodnic z In-
westorem.

Uktad konstrukcyjny warstw:

* Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - gr. 4 cm

* Podbudowa zwirowo-ttuczniowa 0-31,5 mm zageszczona do 1s=0,98 - gr. 20 cm.

» Warstwa odsaczajaca z piasku sredniego zageszczona do Is=0,98 - gr. 15 cm.

* Grunt rodzimy

Wokot projektowanego utwardzenia wykonaé obrzeza betonowe o wymiarach 8x30 cm, zgodnie ze
schematem przedstawionym ponizej. Obrzeza wykonane z betonu barwionego, zgodnie z kolorysty-
ka kostki.

13
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Rys. 5. Schemat wykonania obrzezy betonowych

Po zakonczeniu wykonywania nawierzchni, nalezy dokona¢ odtworzenia istniejgcej nawierzchni tra-
wiastej na fragmentach, ktore ulegty zniszczeniu w wyniku prowadzonych prac budowlanych.

WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE)J

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17 wrzesnia 2021 r.
w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architektoniczno-
budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urzadzenia przeciwpozarowego pod wzgledem
zgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej, niniejszy projekt nie podlega uzgodnieniu
przez rzeczoznawce d/s zabezpieczen przeciwpozarowych.

Obiekt zaprojektowano w sposdb zapewniajacy spetnienie wymagan podstawowych dotyczacych
bezpieczenstwa pozarowego (art.5 pkt. 1b Prawo budowlane).

DANE FORMALNO - PRAWNE

Dane ewidencyjne:
Jednostka ewidencyjna — Koronowo - G
Obreb ewidencyjny — 0026 Stary Jasiniec

Bilans terenu:
Powierzchnia dziatki nr 122 ogétem: 7300,00 m” = 0,7300 ha
w tym: RVI 0,7300 ha

Dziatka na ktérej planuje sie powyzsza inwestycje nie jest objeta miejscowym planem zagospodaro-
wania przestrzennego.

DANE INFORMACYJNE

Ochrona wybrzeza morskiego
Nie dotyczy.

Ochrona obiektéw budowlanych na terenach gérniczych
Nie dotyczy.
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Ochrona obiektéw budowlanych na terenach zagrozonych osuwaniem mas ziemnych
Nie dotyczy.

Ochrona przed powodzia
Teren opracowania nie znajduje sie na obszarze szczegdlnego zagrozenia powodzig w mysl przepi-
sow okreslonych w art.9 ust.1 pkt 6¢ ustawy Prawo Wodne.

Ochrona obszaru kolejowego
Nie dotyczy.

Wplyw inwestycji na srodowisko przyrodnicze oraz dodatkowe oddziatywania zwigzane ze
zdrowiem i higieny uzytkownikéw

Przedmiotowa inwestycja nie wptywa negatywnie na istniejace srodowisko przyrodnicze, a takze nie
bedzie negatywnie oddziatywac na zdrowie oraz warunki higieniczne uzytkownikéw.

Zgodhnie z art. 30 ust 7 ustawy Prawo budowlane oswiadczam, ze obiekt nie bedzie powodo-
wat:

- zagrozenia bezpieczenstwa ludzi i mienia

- pogorszenia stanu Srodowiska lub stanu zachowania zabytku;

- pogorszenia warunkéw zdrowotno- sanitarnych;

- wprowadzenia, utrwalenia badz zwiekszenia ograniczen lub uciazliwosci dla terenow sasiednich.

inz. Andrzej Dylewski
uprawnienia budowlane nr 776/75/Bg s
w specjalnosci architektonicznej /PODPIS/

PROJEKTANT
BRANZA ARCHITEKTONICZNA

D. CZESC RYSUNKOWA

PZ-1: PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIAkKI
B-1: RZUT PRZYZIEMIA

B-2: RZUT DACHU

B-3: PRZEKROJ A-A

B-4: ELEWACJE

B-5: RZUT FUNDAMENTOW

B-6: RZUT WIEZBY DACHOWE)



1.
2.

E. ZALACZNIKI

Informacja BIOZ

Pismo - Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy
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INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA
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Zakres robot budowlanych dla catej inwestycji i kolejnos¢ ich realizacji:

*  roboty ziemne — wykopy, niwelacja terenu,

e roboty fundamentowe,
*  wykonanie konstrukgji

* wykonanie pokrycia,

e prace wykonczeniowe,

*  wykonanie utwardzenia,
. urzadzenie terenu,

. uksztattowanie terendw zielonych,

*  uporzadkowanie terenu.

Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych na dziatce:

Dziatka ewidencyjna nr 122 potozona w miejscowosci Stary Jasiniec nie jest zabudowana, jest natomiast

ogrodzona. Dziatka posiada dostep do drogi publiczne;.

Wykaz istniejgcego uzbrojenia terenu:

Dziatka nie jest uzbrojona. Przez teren dziatki przebiega napowietrzna sie¢ elektroenergetyczna.

Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu, ktére mogag stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa

i zdrowia ludzi:

RODZAJ ELEMENTU
STWARZAJACEGO ZAGROZENIE

MIEJSCE WYSTAPIENIA
ZAGROZENIA

CZAS WYSTAPIENIA ZAGROZENIA

Ruch kotowy pojazdéw budowy
z miejscami roztadunku

Drogi placu budowy wg projektu
zagospodarowania terenu budowy

Caty czas robot

Place sktadowe materiatéw sypkich

Wg projektu zagospodarowania terenu
budowy

Caty czas robot

Place sktadowe prefabrykatéw

Wg projektu zagospodarowania terenu
budowy

Caty czas robot

Place sktadowe materiatéw
chemicznych

Wg projektu zagospodarowania terenu
budowy

Wykonywanie powtok izolacyjnych,
malarskich, impregnacyjnych

Place sktadowe materiatow
tatwopalnych

Wg projektu zagospodarowania terenu
budowy

Wykonywanie powtok izolacyjnych,
malarskich, impregnacyjnych

Place skladowe materiatéw innych niz
w/w

Wg projektu zagospodarowania terenu
budowy

Caty czas robot

Place robdt zbrojarskich

Wg projektu zagospodarowania terenu
budowy

Roboty fundamentowe

Przyscienne podnosniki, wyciagi dzwigi

Wg projektu zagospodarowania terenu
budowy - wokot obiektow

Caty czas robot

Ruch koparek samojezdnych

Wg projektu zagospodarowania terenu
budowy — caty teren budowy

Roboty fundamentowe, sieciowe, niwelacja
i urzadzenie terenu

Pompy samojezdne wraz z pojazdami
dostawczymi (gruszki)

Wg projektu zagospodarowania terenu
budowy — wokot obiektow

Roboty fundamentowe, drogowe

Zurawie samojezdne lub stacjonarne

Wg projektu zagospodarowania terenu
budowy — wokot budynkow

Roboty budowlano-montazowe

Rusztowania posadowione na gruncie

Wg projektu zagospodarowania terenu
budowy — wokot budynkow

Roboty elewacyjne

Wykopy w miejscach dostepnych
publicznie

Poza ogrodzonym terenem budowy

Prace zwigzane z wykonaniem przytaczy
i sieci usytuowanych poza terenem budowy




Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizagji

robét budowlanych z okresleniem skali

i rodzajéw zagrozen oraz miejsca i czasu ich wystgpienia:

RODZAJE ROBOT
STWARZAJACYCH
ZAGROZENIE

MIEJSCE
WYSTAPIENIA
ZAGROZENIA

CZAS
WYSTAPIENIA
ZAGROZENIA

RODZAJ
ZAGROZEN

SKALA ZAGROZEN

ROBOTY BUDOWLANE, KTORYCH CHARAKTER, ORGANIZACJA LUB MIEJSCE PROWADZENIA STWARZA
SZCZEGOLNIE WYSOKIE RYZYKO POWSTANIA ZAGROZENIA BEZPIECZENSTWA I ZDROWIA LUDZI, A W

SZCZEGOLNOSCI PRZYSYPANIA ZIEMIA LUB UPADKU Z WYSOKOSCI

wykonywanie wykopow o
Scianach pionowych bez
rozparcia o gtebokosci
>1,5m

teren budowy — wykopy
pod siecii fundamenty
budynku

w okresie prowadzenia
robét ziemnych —
wykopow i
fundamentowych,
zaleznie od przyjetego
harmonogramu

niebezpieczenstwo
przysypania ziemia

dotyczy pracownikow
zatrudnionych przy tych
robotach, w catym czasie
ich trwania

roboty, przy ktérych
wykonywaniu wystepuje
ryzyko upadku z
wysokosci ponad 5,0m

teren budowy - roboty
murowe, montazowe,
elewacyjne, montaz i
demontaz rusztowan

w okresie prowadzenia
tych robot — zaleznie
od przyjetego
harmonogramu

niebezpieczenstwo
upadku z wysokosci

dotyczy pracownikow
zatrudnionych przy tych
robotach, w catym czasie
ich trwania

roboty wykonywane przy
uzyciu dzwigdéw

teren budowy — roboty
montazowe

w okresie prowadzenia
tych robot — zaleznie
od przyjetego
harmonogramu

niebezpieczenstwo
zrzucenia elementéw z
wysokosci - w strefie
niebezpiecznej pracy
dzwigu

dotyczy wszystkich
pracownikéw w trakcie
pracy dzwigu

ROBOTY BUDOWLANE, PRZY KTORYCH WYSTEPUJA DZIALANIA SUBSTANCJI CHEMICZNYCH LUB CZYNNIKOW
BIOLOGICZNYCH ZAGRAZAJACYCH BEZPIECZENSTWU I ZDROWIU LUDZI

roboty prowadzone w
temperaturze ponizej -
10°C

teren budowy — zaleznie
od organizacji robot

zaleznie od przyjetego
harmonogramu robét

przechtodzenia,
odmrozenia

zalezna od wystepujacych
temperatur

Sposdéb prowadzenia instruktazu pracownikdéw przed przystgpieniem do realizacji robdt szczegdlnie

niebezpiecznych.

Wyznaczenie przez Wykonawce osob:

- koordynatora ds. bezpieczenstwa i higieny pracy na terenie budowy, w tym koordynatora

Podwykonawcow w tym zakresie,

- udzielajacych instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji rob6t budowlanych.

Instruktaz winien obejmowac zaznajomienie pracownikdéw co najmniej z:

- zasadami koordynacji i bezposredniego nadzoru nad pracami (w tym szczegdlnie niebezpiecznymi)

i wskazanie oséb wyznaczonych do koordynacji i nadzoru,

- ustaleniami sporzadzonego przez Kierownika Budowy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

na terenie budowy,

- zasadami postepowania w przypadku wystapienia zagrozen,

- stosowaniem $rodkéw ochrony indywidualnej zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen,

- stosowaniem komunikatéw i sygnatow koordynujacych prace i ostrzegajacych o niebezpieczenstwie.

Wykaz $rodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenstwom wynikajgcym

z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie,

a w tym zapewniajgcych bezpieczna i sprawng komunikacje, umozliwiajgcg szybka ewakuacje na wypadek
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pozaru, awarii i innych zagrozen:

na pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie terenu budowy (sporzadza kierownik budowy)
umiesci¢ wykaz zawierajacy adresy i nr telefondw najblizszego punktu lekarskiego, strazy pozarnej,
posterunku policji,

W pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie jw. umiesci¢ punkty pierwszej pomocy
obstugiwane przez wyszkolonych w tym zakresie pracownikéw, telefon komdrkowy, kaski ochronne,
pasy i linki zabezpieczajace,

barierki wykonane z desek o szerokosci 15cm, porecze umieszczone na wysokosci 1,Tm oraz
deskowanie azurowe pomiedzy porecza a deska kraweznikowa,

skarpy wykopow o odpowiednim nachyleniu, wykonac¢ skarpy zabezpieczajgce wykop przed wodami
opadowymi,

wyznaczy¢ droge ewakuacyjng za pomoca tablic informacyjnych na terenie budowy i oznaczyé
na planie jw.,

robotnicy wykonujacy prace budowlane beda przeszkoleni w zakresie stosowania niezbednych
srodkoéw ochrony indywidualnej,

bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy bedzie sprawowat
kierownik robét, ktéry jest rownoczesnie zobowigzany do sporzadzenia Planu Bezpieczenstwa
i Ochrony Zdrowia przed rozpoczeciem robot,

na terenie budowy nalezy urzadzi¢ wydzielone pomieszczenia szatni na odziez robocza, umywalni,
jadalni i ustepu, ktére moga znajdowac sie w kontenerach.

Wszystkie prace prowadzone musza byé zgodnie z przepisami BHP - w szczegodlnosci
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych, instrukcjami montazu i innymi przepisami

inz. Andrzej Dylewski
uprawnienia budowlane nr 776/75/Bg
w specjalnosci architektonicznej /PODPIS/

PROJEKTANT
BRANZA ARCHITEKTONICZNA
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EOUNIRT

BYDOOSKI

) Bydgoszcz, dnia 7 kwietnia 2023 r.
OS8-V1.6124.4.15.2023

Gmina Koronowo
Pelnomocnik w/w:
Pan Marcin Szmagliniski

W odpowiedzi na pismo z dnia 03.04.2023 r., (data wplywu do tut. urzedu dnia 04.04.2023 r.),
dot. zapytania na temat koniecznosci wylaczenia gruntu z produkeji rolniczej w zwigzku
z planowang inwestycja na terenie dziatki nr 122 polozonej w obrebie Stary Jasiniec, gm.
Koronowo, informuje, co nastepuje.

W mysl art. 4 pkt. 11 ustawy z dnia 3 lutego 1995r. o ochronie gruntéw rolnych i lesnych
/tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., poz. 2409/ przez wylaczenie gruntéw z produkeji rozumie
sig rozpoczecie innego niz rolnicze lub lesne uzytkowanie gruntow.

Na podstawie danych z ewidencji gruntow i budynkéw oraz mapy glebowo-rolniczej
ustalono, ze grunt dziatki nr 122, potozony w obrgbie ewidencyjnym Stary Jasiniec, gm.
Koronowo, na ktérym planowana jest inwestycja stanowi grunt rolny klasy R VI o powierzchni
0,7300 ha, pochodzenia mineralnego oznaczony symbolem — 7 Bwps.pl.

W swietle artykutu 11 ust. 1 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntéw rolnych
i lesnych /tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., poz. 2409/, wylaczenie z produkcji uzytkéw rolnych
wytworzonych z gleb pochodzenia mineralnego i organicznego zaliczanych do klas I, 11, 111, 11l a,
Il b oraz uzytkéw rolnych klas IV, IV a, IV b, V i VI wytworzonych z gleb pochodzenia
organicznego, przeznaczonych na cele nierolnicze moze nastapi¢ po wydaniu decyzji
zezwalajacej na takie wylaczenie. Ustawodawca natomiast w powotanym wyzej przepisie nie
wymienit gruntow klasy IV a, IV b, V, VI pochodzenia mineralnego, w zwigzku z powyzszym
nalezatoby przyja¢, ze zgodnie z w/w ustawa, s3 to grunty, ktore nie s3 szczeg6lnie chronione.
Zrealizowanie inwestycji na gruncie klasy R_VI. nie wywola, wiec zadnych sankcji

zart. 28 powyzsze] ustawy, to jest oplaty w wysokosci dwukrotnej naleznosci badz
podwyzszenia naleznosci o 10 %.

Obowiazek uzyskania decyzji zezwalajgcej na wylgczenie gruntu z produkcji rolniczej
wynikajacy z art. 11 ustawy o ochronie gruntéw rolnych i lesnych dotyczy okreslonych klas
gruntu oraz rodzaju gleb. Zgodnie z art. 11 ust. | w/w ustawy, grunty klasy R VI, wytworzone
zgleb pochodzenia mineralnego, nie podlegaja szczegélnej ochronie inie wymagaja
zezwolenia na wylaczenie ich z produkcji rolniczej. RS
Otrzymuijg:

@ adresat
2. ala

Informacja dotyezgca przetwarzania danych osobowych znajduje sig na stronie internetowej htips://bip. powial.bydgoski pl/’kategorie/l 19-dane-
osobowe/artvkuly/229-dane-osobowe?lang=PL

Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy - Wydziat Ochrony Srodowiska, Rolnictwa i Le$nictwa

ul. Zygmunta Augusta 16, Bydgoszcz

adres korespondencyjny: skr. pocztowa 2, ul. Zygmunta Augusta 3 A, 85-002 Bydgoszcz

tel. 52 58-41-128, fax 52 58-41-128, e-mail: Wosril@powiat.bydgoski.pl, www.powiat.bydgoski.pl
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