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Suchy Las, 31 sierpien 2020 roku

OSWIADCZENIE

Zgodnie z przepisem art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawa budowlanego (Dz. U. nr 207 z 2003r., poz. 2016
z pOzniejszymi zmianami) oswiadczam, ze projekt budowlany w zakresie

Budowa o$wietlenia drogowego w m. Cerekwica ul. Zwirowa, Sosnowa, Topolowa, Jesionowa, Lipowa

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Projektowat:

mgr inz. Tomasz Kulifski
upr. nr WKP/0394/PWOE/12

Sprawdzit:

inz. Wojciech Niedzielski
upr. nr 405/Pw/87
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, WIELKOPOLSKA
WIS OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
] BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

sygn. akt: WOIIB-OKK-EP-EW-0054-0055-371/2012 Poznan, dnia 20 grudnia 2012 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z pézn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1-5, art.
12 ust. 3 i 4, art. 13 ust. 1 pkt 112 oraz ust. 3 i 4, art. 14 ust. | pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z p6zn. zm.) oraz § 24 ust. | rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. Nr 83 poz. 578 z p6zn. zm.)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

otrzymuje

Pan
Tomasz Kulinski

magister inzynier
kierunek: Elektrotechnika
urodzony dnia 01 czerwca 1983 r. w Gostyniu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0394/PWOE/12

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catoéci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnieri budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1.Podstawa do wykonywania samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkéw wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskicj Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wiclkopolskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

QALMA

dr inz. Daniel Pawlicki
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Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1-5 oraz art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane Pan Tomasz
Kulinski jest upowazniony w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych do:
- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,
- kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,
- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,
- wykonywania nadzoru inwestorskiego,
- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych
bez ograniczen.

Zgodnie z § 24 ust.1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane upowazniaja do projektowania obiektu budowlanego i kierowania
robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje
i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe
sieci trakcyjne wraz z instalacjami 1 urzadzeniami technicznymi =zasilania
i sterowania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej oraz
elektrycznego ogrzewania rozjazdow.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia
do projektowania stanowia podstawe do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub
terenu w zakresie w/w specjalnosci.

Sklad orzekajacy {
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki: ...\. / .A,\J\‘

Czlonek Komisji — dr inz. Andrzej Barczynski..... J =/ ...
i

Czlonek Komisji — mgr inz. Szczepan Mikurenda............. b ,“ .......

Otrzymuja:
1. Pan Tomasz Kulinski

63-840 Krobia, Chwatkowo 52
2.0kregowa Rada Izby
3.Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-WBK-KA2-X2B *

Pan Tomasz Kulinski o numerze ewidencyjnym WKP/IE/0063/13

adres zamieszkania os. Kalinowe 17 A/3, 62-090 Rokietnica

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-04-01 do 2021-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-03-06 roku przez:

Jerzy Stronski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Podpis jest p7mo«v
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URZAD WOJEWODZKI
w Poznaniu
Wydzial Planowania Przestrzenncgo,

Urbanistyki, Architcktury i Nadzoru Budowl
\l. Stalingradzka 18

61-712 Poznan .
: )
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Decyzia o stwierdzeniu przygotowania zawodowego

do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie

Na podstawie § i
rozporzadzenia Ministra Gospodarkl Terenowej i Ochron\' Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r. w spra-
wie samodzielnvch funkeji technicznych w budownrictwie (Dz. U. Nr 8. poz. 46) stwierdza sie, ze:
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-9K4-KU4-JVS *

Pan Wojciech Niedzielski o numerze ewidencyjnym WKP/IE/3485/01

adres zamieszkania os. Pod Lipami 6/25, 61-634 Poznan

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2020-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-12-31 roku przez:

Jerzy Stronski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw

Budownictwa.
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6.5. Decyzja o lokal

izacji inwestyciji celu publicznego Nr RZP.6733.55.2020

6.6. Zestawienie materiatowe

6.7. O$wiadczenie o prawie do dysponowania nieruchomos$cig na cele budowlane
6.8. Warunki przytaczenia do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator Sp. z 0.0. nr: 62065/2020/0D5/ZR2
6.9. Warunki techniczne projektowania nr: wtp/081/2020 ENEA Os$wiadczenie/OP/R5/ WEA20E006047
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem ninigjszego opracowania jest projekt budowla o$wietienia ulicznego przy ul. Zwirowa, Sosnowa, Topolowa,
Jesionowa, Lipowa w miejscowo$ci Cerekwica.

1.2. Podstawa opracowania

Zlecenie inwestora

mapa zasadnicza i mapa do celéw projektowych

uzgodnienia niezbedne dla potrzeb projektowych

wizja lokalna

obowigzujace przepisy i normy

odpis protokotu z narady koordynacyjnej GKG.GZ.4091.4152.2020

2. OPIS TECHNICZNY
2.1. Zakres opracowania

Wykonanie zasilania instalacji o$wietlenia ulicznego
Oprawy o$wietlenia ulicznego

Stupy oswietleniowe

Posadowienie stupdw

Linie kablowe o$wietlenia

Sterowanie oswietlenia

Zabezpieczenie stupow i rozdzielni

Ochrona przed porazeniem elektrycznym

2.2. Zasilanie

Zgodnie z warunkami przytaczenia do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator Sp. z 0.0. nalezy pobudowaé ztacze
kablowo-pomiarowe ZK1x-1P (Poza opracowaniem).

Zasilanie sieci o$wietlenia ulicznego zostanie zrealizowane poprzez pobudowanie szafki o$wietleniowej, zasilone;
z projektowanego zlacza kablowego ZK1x-1P, zgodnie z Warunkami przytaczenia do sieci elektroenergetycznej ENEA
Operator Sp. z 0.0. numer: 62065/2020/0D5/ZR2 (zatacznik nr 6.8).

2.3. Oprawy

Projektowane o$wietlenie drogowe nalezy zrealizowac¢ za po$rednictwem opraw montowanych bezposrednio na stupie

jak i na wysiegniku o $rednicy @42-60mm. Oprawa przy montazu bezpo$rednio na stupie umozliwia zmiang kata nachylenia
w zakresie od 0° do +15° a przy montazu na wysiegniku umozliwia zmiane kata nachylenia w zakresie od -15° do 0°.
Wymiary 490/110/120mm (dt./szer./wys.). Korpus i uchwyt wykonany z cisnieniowego odlewu aluminium, pomalowanego
proszkowo na kolor szary (RAL7035). Pokrywa osprzetu wykonana z tworzywa sztucznego. Oprawa musi by¢ wyposazona
w grupe soczewek wykonanych z PMMA ksztattujgcych rozsyt $wiatta, w ktorym kazda dioda na panelu LED powinna
posiadac indywidualny element optyczny o takiej samej charakterystyce, w celu wyeliminowania mozliwosci zmiany rozsytu
Swiatta w przypadku przepalenia sie ktdrejkolwiek z diod. Klosz wykonany ze szkta hartowanego. Ochrona przed przepigciami
- 10kV. Warto$¢ wskaznika udziatu $wiatta wysytanego ku gérze (ULOR) zgodnie z Rozporzadzeniem WE nr 245/2009 z dnia
18 marca 2009r. Oprawa o mocy max. 41W. Zrodto $wiatta - wysokowydajne diody LED. Strumien $wietlny oprawy min. -
4350Im. Temperatura barwowa zrddet Swiatta - 4000K +/-10%. Wspdtczynnik oddawania barw Ra>70. Szczelno$¢ oprawy
IP66. Odpornos¢ na uderzenia mechaniczne 1IK09. Oprawa w | klasie ochronno$ci przeciwporazeniowej. Waga oprawy: 2,9
kg. Oprawa musi posiadac certyfikat CE.
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24.

2.5.

2.6.

Do obliczer przyjeto oprawy producenta Lug. Dopuszcza sie zastosowanie opraw rdwnowaznych o parametrach nie gorszych
niz projektowane.

Do zasilenia oprawy zastosowa¢ przewdd YDY- 3x2,5mm? (dla opraw w | klasie ochronno$ci). W projektowanych stupach
nalezy zastosowac ztacza stupowe typu IZK umozliwiajace beznarzedziowy dostep do instalacji. W celu zabezpieczenia
oprawy o$wietleniowej zastosowac wktadke topikowg D02-2A

Stupy — konstrukcje wsporcze

W projekcie przewidziano stupy aluminiowe okragte typu SAL-50 w kolorze inox o wysoko$ci 5m. Rozmieszczenie stupéw
przedstawiono na rys. nr 1. Rysunek techniczny stupa przedstawiono na rys. nr 3.

Posadowienie stupdw

Zaprojektowane stupy nalezy posadowi¢ na prefabrykowanych fundamentach betonowych dedykowanych do stupdéw
aluminiowych typu B-60 ( w przypadku niekorzystnych warunkéw posadowienia nalezy zastosowa¢ fundamenty typu B-80).
Fundamenty nalezy zabezpieczy¢ powtokg bitumiczna. Pustg przestrzen wewnatrz fundamentu wypetni¢ gruntem z wykopu,
w celu zapobiegania wyptukiwaniu i opadaniu gruntu wokdt fundamentu. Na nakretki $rub mocujacych nalezy zastosowac
kapturki ostonowe. Wszystkie potaczenia skrecane nalezy zabezpieczyC przed korozjg poprzez zastosowanie wiasciwych
smaréw bezkwasowych. Stupy nalezy ustawi¢ tak, aby wneki znajdowaty sie od strony dostepnej z dziatki drogowej,
przeciwnie do kierunku jazdy, a dolna ich krawedz znajdowata sie nie mniej niz 60 cm nad poziomem terenu zniwelowanego.
W przypadku wystapienia kolizji (zblizen) konieczna jest korekta lokalizacji posadowienia stupdw.

Linia kablowa

Projektowane linie kablowe o$wietleniowe nalezy wykona¢ kablem typu YAKY 4x25mm? i wyprowadzi¢ z projektowanej
szafki o$wietleniowej SO. Przejscie pod jezdnig utwardzong wykona¢ metodg przewiertu lub wykopu otwartego w rurze
ostonowej dla jednego kabla @75, w przypadku uktadania dwoch kabli oswietleniowych w jednym przepuscie stosowaé rure
@110 wykonanej z polietylenu wysokiej gestosci (HDPE), przeznaczonych do uktadania w ziemi i odpornych na min. $rednie
obcigzenia transportowe, na gtebokosci minimum 1,2m. Projektowany kabel nalezy utozy¢ na gtebokosci 0,8m od poziomu
gruntu. Kable nalezy utozy¢ na warstwie piasku o grubosci co najmniej 10cm. Utozone kable nalezy przysypa¢ 10cm
warstwg piasku oraz warstwg rodzimego gruntu o grubo$ci co najmniej 15cm, a nastepnie przykry¢ folig z tworzywa
sztucznego o trwatym niebieskim kolorze. Folia powinna mie¢ grubos¢ co najmniej 0,5mm oraz szeroko$¢ 30 cm. Krawedz
pasa folii powinna siega¢ co najmniej do zewnetrznych krawedzi skrajnych kabli, badz wystawa¢ poza réwnomiernie z obu
stron trasy. Odlegtos$¢ pionowa folii od kabla powinna wynosi¢ co najmniej 25cm. Kable powinny by¢ utozone w wykopie linig
falista z zapasem (wynoszacym okoto 1+3% dtugosci wykopu) wystarczajacym do skompensowania mozliwych przesunieé
gruntu. Kable utozone w ziemi powinny by¢ zaopatrzone na catej dtugosci trasy w trwate oznaczniki rozmieszczone
w odstepach nie wiekszych niz 10m oraz w miejscach charakterystycznych, np. przy skrzyzowaniach z innymi urzadzeniami
podziemnymi uzbrojenia terenu oraz przy wejsciach do przepustow rurowych. Na oznacznikach umiesci¢ nalezy trwate
napisy zawierajace co najmniej: symbol i numer ewidencyjny linii, oznaczenie kabla wg normy, znak uzytkownika,
oznaczenie fazy oraz rok utozenia. Na dnie wykopu uktada¢ bednarke ocynkowang Fe/Zn 25/4. Po zakoriczeniu prac teren
doprowadzi¢ do stanu pierwotnego. W przypadku kolizji trasy kablowej z utwardzonym wjazdem na posesje oraz przejsciem
przez utwardzong droge nalezy wykonaC przecisk rurg SRS fi110. W miejscach kolizji z istniejagcym uzbrojeniem
podziemnym kabel nalezy umie$cic w rurze ostonowej typu DVK fi110. Wykopy zage$ci¢ do uzyskania wskaznika
zageszczenia 0,98.W miejscach, gdzie wystepuije liczne uzbrojenie podziemne, prace ziemne wykonywaé recznie. Wykona¢
recznie przekopy probne. Przy uktadaniu kabli, temperatura nie moze by¢ nizsza niz min. okreslona przez producenta.

2.7. Szafka sterowania o$wietleniem

Zaprojektowano posadowienie szafki o$wietleniowej wolnostojacej SO (numer identyfikacyjny nada UG Rokietnica na
etapie realizacji) zlokalizowanej w possie drogowym ulicy Jesionowej na dziatce nr 191, bezpo$rednio przy ztaczu kablowo
pomiarowym ZK1x-1P przed dziatkg nr 177. Wyposazona musi by¢ w zegar astronomiczny typu PCZ (lub inny po
uzgodnieniu z inwestorem) i aparat umozliwiajacy zataczenie o$wietlenia z pominigciem zegara na wypadek awarii zegara.
Z szafki nalezy wyprowadzi¢ dwa obwody o$wietleniowe kablem YAKY 4x25mm2 i zasili¢ lampy przelotowo. Ponadto
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2.8.

29.

nalezy wykona¢ miejscowe uziemienie szafki o wartosci nie przekraczajacej 10Q. Szafke o$wietleniowa wyposazy¢é w
urzadzenia

i aparaty wg rysunku nr. 2. Szafke o$wietleniowg wykona¢ z tworzywa zabezpieczonego dodatkowsg powtoka UV,
posadowi¢ na fundamencie prefabrykowanym réwniez z tworzywa sztucznego, stopieri ochrony min. 1P44, 2 klasa izolacji.
Zacisk PEN nalezy uziemic.

Ochrona przed porazeniem elektrycznym

Jako podstawowy Srodek ochrony przeciwporazeniowe] przyjeto izolacje przewodow i kabli oraz ostony zewnetrzne.
Jako dodatkowy sSrodek ochrony przeciwporazeniowej projektuje zastosowanie uziemien ochronnych oraz szybkie
samoczynne wylaczanie zasilania. Do zaciskow PEN nalezy podtaczyé przy pomocy linki konstrukcje stupdw.
Stupy krancowe nalezy uziemi¢ przy pomocy pretdw uziomowych do uzyskania wartosci uziemienia dla stupdw mniejszg
niz 10Q.

Obszar oddziatywania inwestycji i uwagi koAcowe

Prace wykona¢ zgodnie z niniejszym opracowaniem przy uwzglednieniu polskich norm. Po zakonczeniu prac wykonac
pomiary rezystancii izolacji, skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej. Kable o$wietleniowe przed zasypaniem podlegajq
etapowemu odbiorowi.

Na dzien odbioru dostarczy¢ atesty, certyfikaty, Swiadectwa dopuszczenia dla wszystkich zabudowanych materiatéw.
Inwestycja jest zgodna z normami branzowymi SEP-E-001, SEP-E-004, PN-EN 13201:2007, PN-E-05100-1:1998

Obszar oddziatywania projektowanego o$wietlenia drogowego, 1. potozenie kabli energetycznych nn 0,4kV zasilajacych,
posadowienie stupow aluminiowych, miesci sie w catosci na dziatkach: 102; 121; 105/17; 106/2; 180; 191; 208; 101/11
ul Zwirowa, Sosnowa, Topolowa, Jesionowa, Lipowa m. Cerekwica gm. Rokietnica, na ktorych zostato zaprojektowane,
stuzy podniesieniu bezpieczefstwu ruchu drogowego i nie ogranicza praw wiascicieli nieruchomosci sgsiednich.

Zgodnie z §3 ust. 2 Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 09.11.2010 roku w sprawie okre$lenia rodzajow przedsiewzigé
mogacych znaczaco oddziatywac na $rodowisko (Dz. U. nr 213 poz. 1397 z 2010r z pdzniejszymi zmianami) projektowane
przedsiewziecie nie wptywa ujemnie na $rodowisko, nie oddziatuje na tereny poza zakresem okreSlonym w projekcie
i nie kwalifikuje sie do sporzadzenia raportu o odziatywaniu na Srodowisko.

Dla powyzszej inwestycji przyjeto pierwsza kategorie geotechniczng oraz warunki gruntowe proste.

Lokalizacja stupéw o$wietlenia zostata zaprojektowana z uwzglednieniem § 293 ust. 6 rozp. Ministra Infrastruktury

w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

(Dz.U. z 2015r. poz. 1422 tekst jednolity)

Wszystkie prace wykonaé, z uwzglednieniem zapiséw zawartych w Odpisie protokotu z narady koordynacyjnej
dotyczacej usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu, prowadzonej przez Staroste Poznanskiego w
siedzibie Powiatowego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu.

Ewentualne niejasnosci uzgodni¢ z Inwestorem, inspektorem nadzoru lub projektantem w trakcie wykonywania prac.

Wykonawca zobowigzany jest do zlecenia prowadzenia badan archeologicznych na podstawie zatgcznika nr 6.11
POZWOLENIE NR 309/C/2020 na prowadzenie badan archeologicznych. Termin waznosci pozwolenia: 31.12.2020 r.
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3. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

INFORMACJA
DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA.
DLA ZADANIA INWESTYCYJNEGO:

OBIEKT: Sie¢ o$wietlenia ulicznego
ADRES: Cerekwica ul. Zwirowa, Sosnowa, Topolowa, Jesionowa, Lipowa
INWESTOR: Gmina Rokietnica, ul. Golecinska 1, 62-090 Rokietnica
BRANZA: elektryczna
PROJEKTANT: mgr. inz. Tomasz Kulinski

SUCHY LAS - sierpieri 2020 r.
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CZESC OPISOWA.

Zakres robdt dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢ realizacji poszczeqdinych etapow.

Przedmiotowe zamierzenie budowlane obejmuje:
1. Wytyczenie trasy kabla oswietleniowego oraz lokalizacji stupow
2. Wykopanie rowu kablowego oraz ufozenie kabla 0,4kV typ YAKY 4x25mm?
3. Montaz stupéw oraz opraw o$wietleniowych
4. Wykonanie niezbednych pomiaréw
8. Uruchomienie obiektu

Opracowanie projektowe dotyczy , budowy nowych urzadzen energetycznych wprowadzajac zmiany w projekcie
zagospodarowania terenu.

Budowa :

Utozenie linii kablowej o$wietleniowej 0,4 kV typu YAKY 4x25mm?, posadowienie stupow o$wietleniowych

Wykaz istniejgcych obigktéw budowlanych.

Uzbrojenie podziemne zgodnie z planem sytuacyjnym

Wskazanie elementdw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moqg stwarzaé zaqrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Istniejgce uzbrojenie podziemne, droga kofowa,

Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji robét budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje
zaqrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia.

Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, obowigzujgcymi przepisami BHP i podanymi wczesniej
wytycznym.
Prace w poblizu ztacza nn 0,4kV winny odbywac sie przez pracownikow posiadajqcych uprawnienia do 1kV

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji robét szczeqdlnie niebezpiecznych.

Wszyscy pracownicy zatrudnieni powinni by¢ przeszkoleni w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpozaroweyj,
a takze w zakresie obstugi stosowanego sprzetu.. Szkolenia powinny by¢ przeprowadzone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Zaktad pracy powinien prowadzi¢ niezbedne szkolenia wstepne i okresowe. Przed przystapieniem do prac powinny odbyc sie
Szkolenia stanowiskowe dla pracownikow zatrudnionych przy realizacji niniejszego zamierzenia budowlanego. Szkolenie powinien
przeprowadzic¢ kierownik budowy, badz uprawniony inspektor bhp. Kierownik powinien mie¢ aktualne szkolenia w zakresie bhp i ppoz.
dla kadry inzynieryjno — technicznej oraz Uprawnienia ,,Dozoru” do prac do 1 kV
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Wskazanie Srodkdw technicznych i orqanizacyjnych, zapobieqajacych niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot
budowlanych w strefach szczeqdineqo zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng
komunikacje, umozliwiajacg szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Stosowac kaski ochronne. Zachowac ostroznos¢ przy wykopach kablowych.

Kierownik Budowy zobowigzany jest do opracowania ,,Planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia”
(art. 21a ustawy Prawo Budowlane).
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4. OBLICZENIATECHNICZNE
OBWOD 1
Szafka SO — Stup S-1/22
Moc
L.p. Opis Charakter |jedn llos¢ Moc
[szt./
[kW] mb] [kW]
URBINI LED ED 4350lm/740 O10 szary Il
! klasa LED 4000K/41W/4350Im ledowe 0,041 22 0,902
SUMA: 0,902
moc catkowita zainstalowana: P= 1kwW
wspotczynnik jednoczesnosci mocy: K; tabela
moc catkowita zapotrzebowana: P,= 1kwW
wspotczynnik mocy: cos¢o= 0,94

prad obliczeniowy: lop=  2A

Dobrano zabezpieczenie gtéwne:
typ: wktadka bezpiecznikowa

prad znamionowy: Ip= 10A
prad zadziatania: I,= 16A

Sprawdzenie doboru kabla zasilajgcego TO
kabel energetyczny typ: YAKY 4x25mm?

dtugotrwaty prad obcigzeniowy kabla: laqe= 110A
84A x 0,8 =
67A

Warunek koordynacji zabezpieczenia i kabla

lobi<lp<lgd
lobi= 2A <lb= 10A <lgg= 110A -spetniony
l2< 1,45X lad
o= 16A <1,45x lgg=  160A -spetniony
Obliczenie spadku napiecia.
Dtugos¢ kabla: I= 835 m
Konduktywnos¢ kabla: Y= 35 m/mm*Q
Przekréj kabla: S= 25 mm?2
Napiecie znamionowe: Un= 400 V

100- > P,
k=1

y-S-U;

AU rz%

AUz = 0,60%
Spadek napiecia jest mniejszy od dopuszczalnego.
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OBWOD 2
Szafka SO — Stup S-11/22
Moc
L.p. Opis Charakter |jedn llosé Moc
[szt./
[kW] mb] [kW]
URBINI LED ED 4350Ilm/740 O10 szary Il
! klasa LED 4000K/41W/4350Im ledowe 0,041 22 0,902
SUMA: 0,902
moc catkowita zainstalowana: P= 1kwW
wspotczynnik jednoczesnosci mocy: K tabela
moc catkowita zapotrzebowana: P,= 1kwW
wspotczynnik mocy: cos¢= 0,94
prad obliczeniowy: lopi= 2A
Dobrano zabezpieczenie gtéwne:
typ: wktadka bezpiecznikowa
prad znamionowy: Ip= 10A
prad zadziatania: I= 16A
Sprawdzenie doboru kabla zasilajagcego TO
kabel energetyczny typ: YAKY 4x25mm?
dtugotrwaty prad obcigzeniowy kabla: lga= 110A
84A x 0,8 =
67A
Warunek koordynacji zabezpieczenia i kabla
lobi<lpb<ldd
lobi= 2A <lb= 10A <lgg= 110A -spetniony
I2< 1,45X lqd
L= 16A <1,45x lgg=  160A -spetniony
Obliczenie spadku napiecia.
Dtugos¢ kabla: I= 883 m
Konduktywnos¢ kabla: Y= 35 m/mm**Q
Przekroj kabla: S= 25 mm2
Napiecie znamionowe: Un= 400 V

100-> P,
k=1

y-S-U;

AU 2%

AUz = 0,63%
Spadek napiecia jest mniejszy od dopuszczalnego.
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SO-S/I
dt. wykopu | dt. kabla
[m] [m]
1 0,5 5,5
2 36,36 41,36
3 22,46 27,46
4 32,46 37,46
5 37,52 42,52
6 34,15 39,15
7| 37,54 42,54
8 34,43 39,43
9 32,72 37,72
10 33,53 38,53
11 32,78 37,78
12 35,12 40,12
13 39,67 44,67
14 33,95 38,95
15 37,9 42,9
16 37,26 42,26
17 36,2 41,2
18 34,16 39,16
19 27,03 32,03
20 36,3 41,3
21 37,25 42,25
22 36,13 41,13
SUMA 725,42 835,42

taczna dtugos¢ wykopu
taczna diugosc¢ kabla

1498,99 m
1718,99 m

SO-S/lI
dt. wykopu | dt. kabla
[m] [m]
1 34,1 39,1
2 36,37 41,37
3 30,12 35,12
4 30,63 35,63
5 30,52 35,52
6 35,04 40,04
7 33,1 38,1
8 38,81 43,81
9 35,77 40,77
10 40,91 45,91
11 39,76 44,76
12 37,47 42,47
13 31,08 36,08
14 39,12 44,12
15 37,02 42,02
16 33,33 38,33
17 35,79 40,79
18 29,52 34,52
19 35,66 40,66
20 37,71 42,71
21 344 394
22 37,34 42,34
SUMA 773,57 883,57
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LIGHT FACTORY

Cerekwica ul. Zwirowa, Sosnowa, Topolowa, Jesionowa,

Instalacja

Numer projektu : S-EPL02P-20075169
Klient

Projektowat:

Data 1 09.10.2020

Opis projektu:

Projekt nie jest ofertgq w rozumieniu prawa. Przedstawione wyniki sg przyblizone i mogg ulec zmianie.
Rzeczywiste wyniki moga sig rézni¢ w zaleznosci od warunkéw w jakich zainstalowane sg oprawy.

Jezeli nie przedstawiono operatu pozarowego, projekt oswietlenia awaryjnego zostat przygotowany
zgodnie z obowigzujgcymi normami.

The project is not the offer as concerns law. The presented results are approximate and may change.
The actual results may vary depending on the conditions in which the luminaires are installed.

Wyniki obliczen uzyskane sg w oparciu o wzorcowe zrodta oswietlenia. W rzeczywistosci mogg sig one nieznacznie zmienic.
Gwarancja na oprawy oswietleniowe nie obejmuje danych tych opraw.

Producent nie odpowiada za szkody powstate w wyniku uzytkowania programu.
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Obiekt : Cerekwica ul. Zwirowa, Sosnowa, Topolow ®
Instalacja :
Numer projektu : S-EPL02P-20075169

Data : 09.10.2020

1 Cerekwica

1.1 Skrot wynikéw, Cerekwica

1.1.1 Podglad wynikéw, Drogi

LIGHT FACTORY

-z

[m]
900

850
800
750 -
700 |
650 -
600
550 -
500
450
400

650 750 850 950

——

1050 1150
[m]

5 7.5
Natezenie oswietlenia [Ix]

Dane ogolne
Uzyty algorytm obliczen

10 15 20

srednia ilo$¢ odbic

Wysokos$¢ obszaru pomiarowego 0.00 m
Wysokos¢ (centrum foto.) [m]: 494 m
Wspétcz. utrzymania 0.80
Catkowity strumien sw. zrodet 191400 Im
Moc catkowita 1804 W

Moc na powierzchnie (354201.94 m?) 0.01 W/m?
Natezenie oswietlenia

Srednie natezenie o$wietlenia Esr 11.1Ix

Min. natezenie oswietlenia Emin 2 Ix

Max. natezenie oswietlenia Emax 41.8 Ix
Roéwnomiernos¢ n1 Emin/Em 1:5.46 (0.18)
Réwnomiernos¢ n2 Emin/Emax 1:20.6 (0.05)

Typ Nr\Producent

LUG LIGHT FACTORY
1 44  Nr zamowienia

I——y—l Nazwa oprawy
Wyposazenie

:130232.5L.222.111
: URBINI LED ED 4350im/740 O10 szary Il klasa
:1 x LED 4000K 41 W / 4350 Im
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Obiekt : Cerekwica ul. Zwirowa, Sosnowa, Topolow ®
Instalacja :
Numer projektu : S-EPL02P-20075169
Data : 09.10.2020

LIGHT FACTORY

1.1 Skrot wynikéw, Cerekwica

1.1.2 Podsumowanie sceny zewnetrznej, Cerekwica

Dane ogodine

Uzyty algorytm obliczen $rednia ilo$¢ odbi¢

Wspétcz. utrzymania 0.80

Powierzchnie pomiarowe

1 Drogi NateZenie o$wietlenia Pole obliczen: 447.89m x 492.75m (121 x 133 Punkty)
Em Emin Uo ud
11.1 Ix 2.03 Ix 0.18 0.05

P2 >=10.0 Ix >=2.00 Ix
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Obiekt : Cerekwica ul. Zwirowa, Sosnowa, Topolow ®
Instalacja :
Numer projektu . S-EPL02P-20075169
Data 1 09.10.2020

1 Cerekwica

1.2 Wyniki obliczen, Cerekwica
1.2.1 3D luminancja, Widok 1

Luminancja sceny
Minimum: : 0 cd/m?
Maximum: 1 2.41 cd/m?
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SPIS RYSUNKOW

5.1. Projekt trasy kabla i rozmieszczenie stupow

5.2. Schemat jednokreskowy zasilania i instalacji oSwietleniowej
5.3. Rysunek projektowanej latarni oswietlenia ulicznego

5.4. Projekt zagospodarowania terenu

Rys.1
Rys.2
Rys.3
Rys.4
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SPIS ZALACZNIKOW

6.1. Odpis protokotu z narady koordynacyjnej GKG.GZ.4091.4152.2020

6.2. Zatacznik do odpisu protokotu z narady koordynacyjnej GKG.GZ.4091.4152.2020— mapy
6.3. Uchwata nr XIX/169/2020 z dnia 27 stycznia 2020r.

6.4. Uchwata nr XLII1/400/2017 Rady Gminy Rokietnica z dnia 28 sierpnia 2017r.

6.5. Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr RZP.6733.55.2020

6.6. Zestawienie materiatowe

6.7. O$wiadczenie o prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane

6.8. Warunki przytaczenia do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator Sp. z 0.0. 62065/2020/0D5/ZR2
6.9. Warunki techniczne projektowania nr: wtp/081/2020 ENEA Oswiadczenie/OP/R5/ WEA20E006047

6.10. Pozwolenie NR 309/C/2020 na prowadzenie badan archeologicznych z dnia 23.10.2020r.
6.11.Zgoda Gminy Rokietnica na lokalizacje projektowane;j sieci o$wietlenia ulicznego
6.12.Zgoda Gminy Rokietnica na przytaczenie projektowanej sieci o$wietlenia ulicznego




