Nowy Sacz, 21 LIS 201

Panstwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie

Dyrektor Zarzadu Zlewni
w Nowym Sgczu

KR.ZUZ.3.421.608.2019.TB
DECYZJA

Dziatajac na podstawie art. 389 pkt. 619, art. 393 ust. 4, art. 397 ust. 3 pkt 2, art. 398 ust. 3 i
4, art. 400 ust. 61 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2018 ., poz. 2268 z pdin. zm.)
oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2018
r., poz. 2096 z pézn. zm.)

po rozpatrzeniu

wniosku Pana Andrzeja Olszowskiego — A-14 Ustugi Projektowe, Nadzory Budowlane, ul. Biecka
8/35, 38-300 Gorlice — petnomocnika Paristwowego Gospodarstwa Leénego Lasy Panstwowe,
Nadlesnictwo Limanowa, ul. Kopernika 3, 34-600 Limanowa, w sprawie udzielenia pozwolenia
wodnoprawnego na wykonanie budowli pigtrzgcych - przegréd o wysokosci pietrzenia ponizej 1
metra o konstrukcji drewnianej wraz z umocnieniem na wypadzie narzutem kamiennym, opasek
brzegowych w postaci kaszyc drewnianych zasypanych narzutem kamiennym, wykonanie brodu i
przebudowe rowu na dziatkach ew. nr 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331,
2332 obrgb Potrzeczki, Gmina Dobra, w ramach inwestycji pn.: ,,Budowle kontrolujgce osuwiska oraz
nadmierny transport rumowiska do stale ptynacych potokéw w Leénictwie Skalne”, w ramach:
~Kompleksowego projektu adaptacji laséw i le$nictwa do zmian klimatéw — matej retencji oraz
przeciwdziataniu erozji wodnej na terenach gérskich”

orzekam:

l. Udzielam Pariistwowemu Gospodarstwu Lesnemu Lasy Pafistwowe, Nadleénictwo Limanowa,
ul. Kopernika 3, 34-600 Limanowa pozwolenia wodnoprawnego na:

1. wykonanie budowli pietrzacych — przegréd o wysokosci pietrzenia ponizej 1 metra o
konstrukcji drewnianej, wraz z umocnieniem na wypadzie narzutem kamiennym:

1) obiekt 5-1 na potoku Dziadéwka w jego km 2+220 (X: 5501826.88, Y: 7445454.46), o
wysokosci pigtrzenia 0.97m, szerokos¢ przegrody ok. 12m, na dziatce ew. nr 2323, 2325
obreb Pétrzeczki, gmina Dobra,

2) obiekt 5-2.1 na potoku Dziaddwka w jego km 2+640 (X: 5501527.41, Y: 7445783.30), o
wysokosci pietrzenia 0.97m, szeroko$¢ przegrody ok. 8m, na dziatce ew. nr 2322, 2324
obreb Pétrzeczki, gmina Dobra,

3) obiekt 5-2.2 na potoku Dziadéwka w jego km 2+650 (X: 5501536.09, V: 7445777.93), o
wysokosci pigtrzenia 0.61m, szeroko$¢ przegrody ok. 7m, na dziatce ew. nr 2322, 2324
obreb Poétrzeczki, gmina Dobra,



4) obiekt 5-3 na potoku Tromiska w jego km 2+160 (X: 5501177.66, Y: 7444701.39), o
wysokosci pietrzenia 0.97m, szeroko$¢ przegrody ok. 10m, na dziatce ew. nr 2326, 2327
obreb Poétrzeczki, gmina Dobra,

5) obiekt 5-4 na cieku bez nazwy w jego km 1+165 (X: 5501192.25, Y: 7444255.47), hedgcym
lewobrzeznym doptywem potoku Tromiska w km 0+840, o wysokosci pietrzenia 0.61m,
szerokosé przegrody ok. 6m, na dziatce ew. nr 2328 obreb Pétrzeczki, gmina Dobra,

6) obiekt5-6.1 na potoku Upleziowy Potok w jego km 0+695 (X: 5500161.39, Y: 7443583.94),
o wysokosci pietrzenia 0.97m, szerokos$¢ przegrody ok. 9.5m, na dziatce ew. nr 2330, 2331
obreh Pétrzeczki, gmina Dobra,

7) obiekt 5-6.2 na potoku Upleziowy Potok w jego km 0+685 (X: 5500168.31, Y: 7443577.89),
o wysokosci pietrzenia 0.97m, szerokoé¢ przegrody ok. 7m, na dziatce ew. nr 2330, 2331
obreb Pdtrzeczki, gmina Dobra, el

8) obiekt 5-7.1 na tososinie w km 56+028 (X: 5500785.26, Y: 7443118.08), o wysokosci
pietrzenia 0.97m, szerokos¢ przegrody ok. 9m, na dziatce ew. nr 2332 obreb Pétrzeczki,
gmina Dobra,

9) obiekt 5-7.2 na tososinie w km 56+042 (X: 5500774.85, Y: 7443109.14), o wysokosci
pietrzenia 0.97m, szerokos¢ przegrody ok. 7.5m, na dziatce ew. nr 2332 obreb Potrzeczki,
gmina Dobra,

10) obiekt 5-7.3 na tososinie w km 56+067 (X: 5500750.30, Y: 7443109.04), o wysokosci
pietrzenia 0.97m, szeroko$¢ przegrody ok. 10m, na dziatce ew: nr 2332 obreb Pdtrzeczki,
gmina Dobra.

2. wykonanie budowli — opasek brzegowych w postaci kaszyc drewnianych zasypanych
narzutem kamiennym:

1) obiekt 5-1 wzdtuz potoku Dziadéwka w jego km 2+220 - 2+240 (poczatek: X: 5501830.06,
Y: 7445456.30, koniec: X: 5501814.49, Y: 7445467.41), o szerokosci 1.4m, dtugos¢ opaski
ok. 20m, na dziatce ew. nr 2323 obreb Pétrzeczki, gmina Dobra,

2) obiekt 5-7.1 wzdtuz tososiny w km 56+027 — 56+052 (poczatek: X: 5500788.54, Y:
7443115.84, koniec: X: 5500766.29, Y: 7443106.00), o szerokosci 1.4m, dtugos¢ opaski ok.
25m, na dziatce ew. nr 2332 obreb Pétrzeczki, gmina Dobra,

3) obiekt 5-7.3 wzdtuz tososiny w km 56+067- 56+082 (poczatek: X: 5500750.20, Y:
7443112.97, koniec: X: 5500735.67, Y: 7443109.09), o szerokosci 1.4m, diugosc opaski ok.
15m, na dziatce ew. nr 2332 ohreb Pdirzeczki, gmina Daobra.

3. wykonanie brodu drewniano-kamiennego — obiekt 5-4 na cieku bez nazwy w jego km 1+180
(X: 5501181.87, Y: 7444262.11), bedacym lewobrzeznym doptywem potoku Tromiska w km
0+840, w ciggu szklaku zrywkowego, formie kratownicy drewnianej o wymiarach 4,0 m x
12,0m, na dziatce ew. nr 2327, 2328 obreb Pétrzeczki, gmina Dobra.

4. przebudowe rowu — obiekt 5-5 (poczatek: X: 5500406.79, Y: 7443846.84, koniec: X:
5500420.62, Y: 7443836.98) poprzez wykonanie zabudowy drewniano-kamiennej rowu na
dfugosci ok. 21,0m, na dziatce ew. nr 2329 obreb Pétrzeczki, gmina Dobra.

il W zwigzku z udzielonymi pozwoleniami wodnoprawnymi ustalam nastepujace warunki
wykonania uprawnienia:

1. Wykonania robét budowlanych zgodnie ze sztuka inZynierska, pod nadzorem osoby
posiadajgcej stosowne uprawnienia z zakresu budownictwa w sposob niedopuszczajacy do
zanieczyszczenia $rodowiska substancjami i materiatami stosowanymi do budowy,
$ciekami lub odpadami powstajacymi w trakcie prac budowlanych.

2. Wykonywania robdt przy uzyciu sprzetu posiadajgcego zabezpieczenia przed
przedostawaniem sie paliwa i oleju do wad.

3. Prowadzenia prac budowlanych poza okresem sptywu wéd powodziowych.



4. Powiadomienia administratora potoku o terminie rozpoczecia i zakoriczenia robét.

Uporzadkowania terenu po wykonaniu robét i przywrécenia do stanu pierwotnego.

6. Ponoszenia odpowiedzialnosci za ewentualne zniszczenia, ktére moga wystapi¢ przy
sptywie wdd powodziowych.

7. Utrzymywania we wiasciwym stanie technicznym urzadzeri wodnych wykonanych na
podstawie niniejszego pozwolenia wodnoprawnego.

w

1. Paristwowe Gospodarstwo Le$ne Lasy Pafistwowe, Nadleénictwo Limanowa, ul. Kopernika 3,
34-600 Limanowa, odpowiadato bedzie za wszelkie szkody wynikte z tytutu wykonania
urzadzen wodnych.

V. Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomosci i urzadzer wodnych koniecznych
do jego realizacji oraz nie narusza prawa wtasnosci i uprawnien oséb trzecich przystugujgcych
wobec nieruchomosci i urzadzen.

Uzasadnienie

Whnioskiem z dnia 30.08.2019 r., znak: A14/177/19 Pan Andrzej Olszowski — A-14 Ustugi
Projektowe, Nadzory Budowlane, ul. Biecka 8/35, 38-300 Gorlice, dziatajac w imieniu Panstwowego
Gospodarstwa Lesnego Lasy Paristwowe, Nadlesnictwo Limanowa, ul. Kopernika 3, 34-600 Limanowa,
zwrdcit sig z wnioskiem o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie budowli pietrzacych
- przegrod o wysokosci pigtrzenia ponizej 1 metra o konstrukcji drewnianej wraz z umocnieniem
na wypadzie narzutem kamiennym, opasek brzegowych w postaci kaszyc drewnianych zasypanych
narzutem kamiennym, wykonanie brodu i przebudowe rowu na dziatkach ew. nr 2322, 2323, 2324,
2325,2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332 obreb Pétrzeczki, Gmina Dobra, w ramach inwestycji
pn.: ,Budowle kontrolujgce osuwiska oraz nadmierny transport rumowiska do stale ptyngcych
potokdw w Lesnictwie Skalne”, w ramach: ,Kompleksowego projektu adaptacji laséw i leénictwa do
zmian klimatdw — matej retencji oraz przeciwdziataniu erozji wodnej na terenach gérskich”. Do
wniosku dofgczono operat wodnoprawny z jego zapisem w wersji elektronicznej zawierajacy opis
prowadzenia zamierzonej dziatalnosci w jezyku niespecjalistycznym, wypis i wyrys z miejscowego
planu zagospodarowania Gminy Dobra oraz decyzje z dnia 18.06.2019r. znak: GK.6220.2.2019 Wjta
Gminy Dobra o srodowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedmiotowego przedsiewziecia.

Po zbadaniu formalnym i merytorycznym wniosku, pismem z dnia 14.11.2019 r., znak:
KR.ZUZ.3.421.608.2019.TB zawiadomiono strony o wszczeciu postepowania w przedmiotowej
sprawie. Jednoczes$nie zgodnie z art. 400 ust. 7 ustawy Prawo wodne podano do publicznej
wiadomosci informacje o wszczeciu przedmiotowego postepowania, poprzez wywieszenie w/w
zawiadomienia na tablicy ogtoszen oraz BIP Zarzadu Zlewni w Nowym Saczu. Oprdcz wywieszenia na
tablicy ogtoszen Zarzadu Zlewni w Nowym Saczu, przedmiotowe wszczecie zostato wywieszone na
tablicy ogtoszei w Urzedzie Gminy Dobra w terminie od 18.10.2019 r. do 28.10.2019 r. W
wyznaczonym terminie strony nie wniosty zadnych uwag do przedmiotu postepowania.

Z przedtozonego przy wniosku operatu wodnoprawnego wynika, ze projektowane przegrody
bedg powodowaly pigtrzenie wody na wysoko$¢ ponizej 1 metra. Zabudowa skutkowaé bedzie
ograniczeniem erozji dennej ciekéw oraz transportu rumowiska. Z uwagi na charakter oraz skale
planowanych inwestycji oddziatywania na przeplyw i stan wod ciekéw bedg znikome, a zakres
oddziatywania ograniczac sig bgdzie jedynie do obszaru na ktérym inwestycje beda zlokalizowane.
Miejsca w ktorych zaplanowano przegrody charakteryzuj sie gleboko powcinanymi jarami
utworzonymi przez potoki. Wody wezbraniowe powodujg w tym rejonie znaczne pogtebienie dna
potokow oraz niosg duze iloci rumoszu. Przegrody zaprojektowano o wysokoéci pietrzenia ponizej 1
metra. Zaréwno wysokos$¢ przegréd jak i odlegto$¢ pomiedzy nimi zalezg od spadku podtuinego
koryta. Do zabudowy ciekéw zaprojektowano przegrody z bali drewnianych zakotwionych w skarpach



potoku ok. 1,0 m. Kazdg przegrode charakteryzujg jej wysokos$¢, oraz szerokosé. Szerokos¢ przegrod
zostata dobrana w zaleznosci od szerokosci koryta potoku w miejscu ich wbudowania. Projektowane
urzadzenia wodne to przegrody z bali drewnianych usytuowanych prostopadle do biegu ciekdw,
zakotwione w skarpach. Belki przegréd powinny by¢ wykonane z okraglych okorowanych zerdzi z
drewna modrzewia, debu, jodty lub $wierka impregnowanego. W miejscach pofgczer belek przegrody
nalezy wykonaé¢ odpowiednie naciecia. Belki przegrody nalezy taczy¢ klamrami budowlanymi. Od
strony gdrnej wody na doptywie do przegrody zaprojektowano ukosne belki kierujace nurt potoku na
przelew w $rodkowej czedci przegrody. Przelew przegréd nalezy wykonac.poprzez trzy wciecia w
gornej krawedzi belek poprzecznych. Wewnatrz belek na wypadzie zaprOJektowano wypetnienie w
postaci grubego narzutu kamiennego. : TR

Opaski brzegowe maja na celu zapobieganie powstawaniu lub minimalizacje negatywnych
skutkdw sptywu powierzchniowego wod opadowych poprzez ochrone skarp ciekdw przed rozmyciem.
Miejsca w ktérych zaplanowano opaski to zerodowane brzegi potokéw. Wody wezbraniowe powodujg
w tych miejscach rozmycie skarp potokow. Opaski majg zabezpieczad skarpy przed rozmywaniem.
Tereny wzdiuz potokdw to niezagospodarowane tereny lesne. Przedsigwzigcie obejmuje zabudowe
skarp potokédw opaskami w postaci kaszyc drewnianych zasypanych narzutem kamiennym oraz
rumoszem skalnym. Kaszyce zostang wykonane z belek drewnianych o $rednicy @20cm oraz @#25cm
okorowanych oraz odpowiednio zaimpregnowanych. Belki pofgczone bedg ze sobag klamrami
budowlanymi. Szerokosc opasek wynosi ok. 1.4m. :

Miejsce w ktérym zaprojektowano brod to miejsce przecigcia szlaku zrywkowego z ciekiem
bez nazwy. Szlak w tym miejscu jest zerodowany przez ptyngcg wode. Brod ma za zadanie zabezpieczy¢
szlak w miejscu przejazdu przed dalszg erozjg. Brod projektuje sie w formie kratownicy drewnianej o
wymiarach 4,0 m x 12,0 m (wymiary catkowite 4m x 16m). Diugos¢ belek poprzecznych kratownicy
wynosi 4 metry, natomiast dtugo$¢ belek podtuznych kratownicy wynosi 12 metrow. Belki poprzeczne
brodu zostaly zaprojektowane w skosie w stosunku do biegu szlaku zrywkowego. Zaprojektowano
wypetnienie kratownicy brodu grubym narzutem kamiennym. Ponadto zaprojektowano bystrze o
wymiarach 6,25m x 1,0m po zewnetrzne] stronie brodu w miejscu przeptywu wody.

Zabudowa rowu ma na celu zapobieganie powstawaniu lub minimalizacje negatywnych
skutkéw sptywu powierzchniowego wadd opadowych poprzez ochrong skarp oraz dna rowu.
Zaprojektowano umocnienie rowu na poczatkowym odcinku w formie kaszycy zasypanej narzutem
kamiennym, a na dalszym odcinku umocnienie dna i skarp narzutem kamiennym oraz belkami
drewnianymi ograniczajgcymi predkosc sptywu wody. Zabudowa rowu zabezpieczy dno i skarpy rowu
przed rozmywaniem.

Rozwigzania projektowe urzadzen wodnych dla wykonania przegrdd i opasek brzegowych na
ciekach oraz brodu zostaty zgtoszone do Regionalnego Dyrektor Ochrony Srodowiska w Krakowie,
ktéry pismami z dnia 21.12.2018r. znak: ST-11.670.100.2018.KA, z dnia 09.04.2019r. znak: ST-
11.670.39.2019.KA, z dnia 09.04.2019r. znak: ST-11.670.40.2019.KA, oraz z dnia 26.07.2019r. znak: ST-
11.670.93.2019.KA, poinformowat, ze nie bedzie wnosit sprzeciwu do zakresu i sposohu prowadzenia
prac zwigzanych z wykonaniem przedmiotowych urzagdzer wodnych. Ponadto zamierzone korzystanie
z wod nie narusza ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Dobra.
Wplyw planowanej inwestycji na obszary podlegajace ochronie a w szczegélnosci na obszary Natura
2000 zostat przeanalizowany w trakcie postepowania przeprowadzonego przez Wojta Gminy Dobra i
zakonczonego ostateczng decyzja z dnia 18.06.2019r. znak: GK.6220.2.2019 o srodowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizacje przedmiotowego przedsiewziecia w ktorej stwierdzono brak
potrzeby przeprowadzania oceny oddziatywania na srodowisko przedmiotowego przedsigwzigcia.

Realizacja inwestycji nie narusza ponadto ustalen planu gospodarowania wodami na obszarze
dorzecza Wisty oraz ustaled warunkéw korzystania z wdd regionu Wodnego Gérnej Wisty. Zgodnie z
zapisami Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty (PGWDW) jednolita czes¢ wod
powierzchniowych (JCWP) w zlewni ktdrej zlokalizowane jest przedmiotowe korzystanie z wéd to
JCWP ,tososina do Stopniczanki” oznaczona europejskim kodem JCWP PLRW2000122147229. Teren
ten przynalezy do regionu wodnego Gérnej Wisty (zlewnia dolnego Dunajca) i podlega pod Regionalny
Zarzad Gospodarki Wodnej w Krakowie. Zostata ona wskazana jako silnie zmieniona cze$¢ waod



powierzchniowych, w zwigzku z tym, zgodnie art. 4.1 Ramowej Dyrektywy Wodnej (RDW) oraz art. 57
ustawy z dnia 20 lipca 2017r. — Prawo wodne celem $rodowiskowym dla tej czesci wéd, jest ochrona,
poprawa ich potencjatu i stanu, tak aby osiggna¢ dobry potencjat ekologiczny i dobry stan chemiczny.
Dla przedmiotowego cieku osiggniecie celéw srodowiskowych nie jest zagrozone.

Ponadto teren na ktérym zlokalizowana jest inwestycja nalezy, zgodnie z PGWDW do
jednolitej czgsci wod podziemnych (JCWPd) nr 150 o europejskim kodzie PLGW2000150. Zgodnie art.
4.1 Ramowej Dyrektywy Wodnej (RDW) oraz art. 59 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. — Prawo wodne
celem $rodowiskowym dla tych czgsci wéd jest zapobieganie lub ograniczanie wprowadzania do niej
zanieczyszczen; zapobieganie pogorszeniu oraz poprawa stanu oraz ochrona i podejmowanie dziatan
naprawczych, a takze zapewnianie réwnowagi migdzy poborem a zasilaniem wéd, tak aby osiggnac
ich dobry stan.

Majac na wzgledzie, ze zamierzone korzystanie z wod nie bedzie naruszaé ustaler miejscowego
planu ogblnego zagospodarowania przestrzennego, planu gospodarowania wodami na obszarze
dorzecza, warunkéw korzystania z wéd regionu wodnego, planu zarzadzania ryzykiem powodziowym,
planu przeciwdziatania skutkom suszy, krajowego programu oczyszczania $ciekdw komunalnych oraz
obowiazujgcych norm i przepisdw - orzeczono jak w sentencji decyzji.

Pouczenie

1. Od niniejszej decyzji stuzy stronie prawo wniesienia odwotania do Dyrektora Regionalnego Zarzadu
Gospodarski Wodnej w Krakowie Paristwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, za
posrednictwem Dyrektora Zarzadu Zlewni w Nowym Sgczu, w terminie 14 dni od daty jej
doreczenia.

2. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec sie prawa do wniesienia
odwotania wobec Dyrektora Zarzadu Zlewni, ktéry wydat decyzje.

3. Zdniem dorgczenia Dyrektorowi Zarzadu Zlewni oéwiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia
odwotania, decyzja staje sig ostateczna i prawomocna (brak mozliwosci zaskarzenia decyzji do
Wojewodzkiego Sgdu Administracyjnego)

- ———
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Zup. DYREKTORA

Zarzadu Zlewni yHowym Saczu
Tomagst Bukowiee

Glowny Specjaiista
w Dziale Zgod Wodnoprawnych

Otrzymuja:

/@ Pan Andrzej Olszowski + 1 egz. operatu wodnoprawnego

A-14 Ustugi Projektowe, Nadzory Budowlane
ul. Biecka 8/35, 38-300 Gorlice
petnomocnik:
Paristwowego Gospodarstwa Leénego Lasy Pafstwowe
Nadle$nictwo Limanowa,
ul. Kopernika 3, 34-600 Limanowa

2. Dyrektor Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Krakowie
Paristwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
ul. Pitsudskiego 22, 31-109 Krakdw

3. Polski Zwigzek Wedkarski, Okreg PZW w Nowym Saczu,
ul. Inwalidéw Wojennych 14, 33-300 Nowy Sgcz

4. ZUZ a/a, NW Limanowa



Do wiadomosci:

1. KZGW, 00-844 Warszawa, ul. Grzybowska 80/82 — celem wpisania do Systemu Informacyjnego
Gospodarowania Wodami {art. 240 ust. 2 pkt 11 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne)

Na podstawie art. 398 ust. 3 ustawy z dnig 20 lipca 2017r. Prawo
wodne (Dz. U. z 2018r, poz. 2268 z pdin. zm.) za udzielenie
pozwolenia wodnoprawnego pobrano opfate w wysokosci 10 x
221,34 zt (sfownie: dziesiec razy dwiescie dwadziescia jeden zfotych
34/100) — dowdd wptaty z dnia 25.06.2019r. oraz z dnia 30.08.2019r.

Panstwowe Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie
Zarzad Zlewni w Nowym Saczu

Wobec nie zas<z223" 3 7 n.8;328] decyzji
(postanowieniai w czas'e | UryDis USaWwowWo
przewidzianym. si&2i0} 56 caaic) ostatecznae)

2 dniemA %-€2. 2008 | podiega wykonaniu
Nowry sa:aa"pa"f'z"{e 20..’f§r.

Zup. DYREKTORA

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarzad Zlewni w Nowym Sgczu, ul. Nasciszowska 31, 33-300 Nowy Sgcz
tel./faks: +48 (18) 44 13 789 | e-mail: zznowysacz@wody.gov.pl



