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By e e Limanowa, dnia 28 maja 2019 r.
Nasz znak: GP!'622074-2019
DECYZJA

o Srodowiskowych uwarunkowaniach
realizacji przedsigwziecia

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku — Kodeks postepowania
administracyjnego (tj. w Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.), art. 71 ust.1 oraz ust. 2 pkt 2, art. 75
ust.] pkt. 4, art. 84, art. 85 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 3 paZdziernika 2008 roku — o udostgpnianiu
informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoleczefistwa w ochronie §rodowiska oraz ocenach
oddzialywania na srodowisko (tj. w Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 ze zm.), § 3 ust. 1 pkt. 60
Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzieé mogacych
znaczgco oddzialywaé na srodowisko (tj. w Dz. U. z 2016r., poz. 71),

-porozpatrzeniu wniosku Inwestora ktérym jest: Skarb Panstwa — Panstwowe
Gospodarstwo Lesne Lasy Panstwowe, Nadle$nictwo Limanowa z s. ul. Kopernika 3, 34-
600 Limanowa, ktérego na podstawie pelnomocnictwa reprezentuje Pan Andrzej
Olszowski, Al4 Ushugi Projektowe, Nadzory Budowlane, Roboty Drogowe ul. Biecka
8/35, 38-300 Gorlice, w sprawie wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach

orzekam:

1) Stwierdzam realizacj¢ i brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania
na Srodowisko przedsiewziecia okre§lonego jako:

wBudowle kontrolujgce osuwiska oraz nadmierny transport rumowiska do
stale pltynacych potokow w Lesnictwie Jaworz”

planowanego do realizacji w obrebie dzialek ewid. 377, 918 w Rupniowie oraz dz. ew. nr
296/2 w Mordarce, Gmina Limanowa wymienionych w charakterystyce przedsiewziecia.

2) Charakterystyka przedsigwzigcia stanowi zalacznik do niniejszej decyzji.

Uzasadnienie:

W dniu 13 marca 2019 r. do Urzedu Gminy Limanowa wplynat wniosek podmiotu (Inwestora)
ktdorym jest: Skarb Panstwa — Panstwowe Gospodarstwo Le$ne Lasy Panstwowe,
Nadle$nictwo Limanowa z s. ul. Kopernika 3, 34-600 Limanowa, ktérego na podstawie
pelnomocnictwa reprezentuje Pan Andrzej Olszowski, A14 Uslugi Projektowe, Nadzory
Budowlane, Roboty Drogowe ul. Biecka 8/35, 38-300 Gorlice oraz po uzupelnieniu
wniosku w dniu 25 marca 2019 r, w sprawie wydania decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach dla przedsigwziecia okreslonego jako: ,,Budowle kontrolujace osuwiska oraz
nadmierny transport rumowiska do stale piyngcych potokéw w Lesnictwie Jaworz”,
planowanego do realizacji w obrebie dziatek ew. nr 377, 918 w Rupniowie oraz dz. ew. nr
296/2 w Mordarce, Gmina Limanowa.

Organ gminy wszczat postgpowanie w przedmiotowej sprawie i zwrécit si¢ w dniu 25 marca
2018 r. na podstawie art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 roku o udostepnianiu informacji
o srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczefistwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na $rodowisko do whasciwych organéw o udzielenie wymaganej opinii w sprawie
stwierdzenia obowigzku przeprowadzenia oceny oddzialywania przedmiotowego przedsigwziecia na
srodowisko. Wymagane opinie zostaty udzielone:



- opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Krakowie — Wydzial Spraw
Terenowych w Starym Saczu z dnia 1 kwietnia 2019 r. (data wptywu 4 kwietnia 2019 r.), znak:
ST-11.4220.20.2019. KA, w ktérym organ ochrony s$rodowiska zajal stanowisko w przedmiotowej
sprawie iz dla w. wym. zaopiniowat brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania na
$rodowisko dla planowanego przedsigwzigcia.

- opinig Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Limanowej z dnia 9 kwietnia
2019 r. (data wplywu 10 kwietnia 2019 r.), znak: NZ.420.35.2019, w ktérej organ ten wyrazif opinig,
7e przedmiotowe przedsigwziecie nie wymaga przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko
oraz opracowania raportu o oddzialywaniu na $rodowisko.

- opinig Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Regionalny Zarzad Gospodarki
Wodnej w Krakowie z dnia 2 maja 2019 r., znak: KR. RZS.435.245.2019.AB, w ktorej organ ten
wyrazit opinig, ze przedmiotowe przedswwzwgcw nie wymaga przeprowadzenia oceny oddziatywania
na srodowisko

Poniewaz obowiazek (lub brak obowiazku) przeprowadzenia oceny oddziatywania
przedsiewziecia na $rodowisko na podstawie art. 63 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 roku — o
udostepnianiu informacji o §rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenistwa w ochronie srodowiska
oraz 0 ocenach oddzialywania na §rodowisko, stwierdza w drodze postanowienia organ wiasciwy do
wydania decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach, Wojt Gminy Limanowa, uwzgledniajgc
uzyskane w. wym. opinie, wydal postanowienie z dnia 06.05.2019 r. o nie nakiadaniu takiego
obowiazku w odniesieniu do przedmiotowego przedsigwziecia.

Orzekajac jak w sentencji niniejszej decyzji, Wojt Gminy Limanowa, w oparciu o art. 63 ust.
1 w. wym. ustawy, kierowal si¢ m.in. nastepujacymi przestankami, wnioskami i stwierdzeniami,
dotyczacymi:
1. rodzaju i charakterystyki przedsigwzigcia:

Planowane przedsiewzigcie polegalo bedzie na zabudowie potokéw konstrukcjami drewniano-
kamiennymi w Lesnictwie Jaworz na potokach:

s w oddziale nr 7 - 5 szt. przegrod,

= w oddziale nr 19 - 9 szt. przegrod.

Przedsiewzigcie bedzie realizowane w ramach ,,Kompleksowego projektu adaptacji lasow i
le$nictwa do zmian klimatu — mala retencja oraz przeciwdzialanie erozji wodnej na terenach
gorskich”, ktérego celem jest wzmocnienie odpornosci na zagrozenia zwigzane ze zmianami klimatu
w gorskich ekosystemach lesnych. Podjete dziatania beds ukierunkowane na zapobieganie
powstawaniu lub minimalizacj¢ negatywnych skutkéw splywu powierzchniowego wdd opadowych.

Celem realizacji przedsiewzigcia jest wzmocnienie odpornosci na zagrozenia zwigzane ze
zmianami klimatu w gorskich ekosystemach lesnych. Podjete dziatania beda ukierunkowane na
zapobieganie powstawaniu lub minimalizacj¢ negatywnych skutkéw splywu powierzchniowego wod
opadowych.

2. usytuowania przedsiewziecia, z uwzglednieniem mozliwego zagrozenia dla srodowiska,
w szezegblnodel przy istniejacym uzytkowaniu terenu, zdolnodci samooczyszezania si¢ Srodowiska
i odnawiania sie zasobow naturalnych, walordw przyrodniczych i krajobrazowych:

- inwestycja nie bedzie negatywnie oddziatywac na czynniki biologiczne, morfologiczne,

- zabudowa skutkowaé bedzie ograniczeniem erozji dennej potokdw i transportu rumowiska,

- minimalne zajecia terenu sprawig, ze przedsigwzigcie nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
korytarze ekologiczne,

- przedsigwzigcie nie bedzie powodowalo mozliwosci zaistnienia powaznej awarii,

- na dz. ew. nr 296/2 w miejscowosci Mordarka wykonanie przegrod zlokalizowane bgdzie na
Poludniowomatopolskim Obszarze Chronionego Krajobrazu,



3. rodzaju i skali mozliwego oddziatywania rozwazanego w odniesieniu do uwarunkowan
wymienionych w pkt. 11 2:

- przedsigwzigcie nie posiada transgranicznego charakteru oddziatywania na poszezegélne
elementy przyrodnicze.

Nalezy podkresli¢, ze orzekajgc jak w sentencji niniejszej decyzji organ gminy uwzglednil, iz
za brakiem wymogu przeprowadzenia oceny o oddziatywaniu przedsiewziecia na $rodowisko
wypowiedzial si¢ zaréwno Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Limanowej, Pafistwowego
Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej w Krakowie jak
réwniez Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Krakowie — Oddziat w Starym Saczu jako
wlasciwy organ ochrony $rodowiska.

Organ gminy wyznaczyl odrgbnym zawiadomieniem z dnia 16 maja 2019 r. (na ktére nie
stuzy zazalenie) zainteresowanym Stronom na podstawie art. 10 ustawy Kodeks postepowania
administracyjnego termin przed wydaniem niniejszej decyzji do zapoznania sie ze zgromadzong
dokumentacja oraz sktadania uwag i wnioskéw. Od podania informacji o prowadzonym postepowaniu
do czasu wydania niniejszej decyzji — nie wplynely w tej sprawie zadne uwagi i wnioski do organu
Gminy Limanowa.

W zwigzku z powyzszym, biorac pod uwage fakt, iz planowane budowle kontrolujace
osuwiska oraz nadmierny transport rumowiska do stale plynacych potokéw po zakoficzeniu
niezbgdnego etapu robét nie zmieni sposobu uzytkowania terenu, organ gminy postanowit jak w
sentencji niniejszej decyzji.

Pouczenie:

Od ninigjszej decyzji stuzy stronom odwolanie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego w
Nowym Sgczu w terminie 14-tu dni od dnia otrzymania, skladane za posrednictwem organu ktéry je
wydal, czyli Wo6jta Gminy Limanowa. Przed uptywem terminu do wniesienia odwolania decyzja nie
ulega wykonaniu, a wniesienie odwotania w terminie wstrzymuje jej wykonanie.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotlania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienie
odwolania wobec organu administracji publicznej, ktory wydat decyzje. Z dniem dorgczenia organowi
administracji publicznej owiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania przez ostatnig
ze stron postgpowania, decyzja saje si¢ ostateczna.

Prawomocnosé decyzji musi zostaé potwierdzona przez organ wydajacy decyzje, poprzez
zamieszczenie w niej klauzuli stwierdzajgcej ostatecznosé.

Niniejsza decyzj¢ o Srodowiskowych uwarunkowaniach dotacza sie do wniosku o wydanie
decyzji, o ktérej mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnieniu
informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spofeczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach
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. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Limanowej, ul. Matki Boskie]

Bolesnej 16b, 34-600 Limanowa.
. Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Regionalny Zarzad Gospodarki Wodne]

w Krakowie, ul. Pitsudskiego 22, 31-109 Krakéw.

. Ala.



Zalgeznik do decyzji Wojta Gminy Limanowa
nr GP. 6220 — 04 - 2019 7 dnia 28 maja 2019 r.

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIEWZIECIA

okreslonego jako:

wBudowle kontrolujgce osuwiska oraz nadmierny transport rumowiska do
stale plyngcych potokéw w Lesnictwie Jaworz”

planowanego do realizacji w obrgbie dziatek ewid. 377, 918 w Rupniowie oraz dz. ew. nr 296/2
w Mordarce, Gmina Limanowa.

Inwestorem przedsiewzigcia jest:

Skarb Panstwa — Pafistwowe Gospodarstwo Lesne Lasy Pafistwowe, Nadlesnictwo Limanowa z s. ul.
Kopernika 3, 34-600 Limanowa, ktérego na podstawie pelnomocnictwa reprezentuje Pan Andrzej
Olszowski, A14 Ustugi Projektowe, Nadzory Budowlane, Roboty Drogowe ul. Biecka 8/35, 38-300
Gorlice.

1. Rodzaj, skala, cechy i usytuowanie przedsiewziecia

1.1 Rodzaj przedsiewziecia

Planowane przedsigwzigcie polegalo bgdzie na zabudowie potokéw konstrukcjami drewniano-kamiennymi
w Leénictwie Jaworz na potokach:

= woddziale nr 7 - 5 szt. przegréd,

= woddziale nr 19 - 9 szt. przegréd.

Zabudowa skutkowa¢ bedzie ograniczeniem erozji dennej potokéw i transportu rumowiska.

Przedsigwzigcie bgdzie realizowane w ramach , Kompleksowego projektu adaptacji lasow i lesnictwa do
zmian klimatu — mala retencja oraz przeciwdziatanie erozji wodnej na terenach gérskich”, ktérego celem jest
wzmocnienie odpornosci na zagrozenia zwigzane ze zmianami klimatu w gérskich ekosystemach lesnych.
Podjete dziatania bedg ukierunkowane na zapobieganie powstawaniu lub minimalizacje negatywnych skutkow
sptywu powierzchniowego wéd opadowych.

Wiw przedsigwzigcie w $wietle zapiséw rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w
sprawie przedsiewzig¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na $rodowisko (Dz.U.2016 poz. 71), moze
kwalifikowac si ¢ do przedsiewzig¢ mogacych potencjalnie znaczgco oddziatywaé na $rodowisko, dla ktérych
sporzadzenie raportu o oddzialywaniu na $rodowisko moze by¢ wymagane, a wymienionych w §3. ust. 1 pkt.
66) budowle pigtrzgce wode inne niz wymienione w § 2 ust. 1 pkt 35 i 36:

a) na obszarach objetych formami ochrony przyrody, o ktérych mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5, 819 ustawy z dnia
16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, lub w otulinach form ochrony przyrody, o ktérych mowa w art. 6 ust. 1
pkt 1-3 tej ustawy, z wylaczeniem budowli pigtrzacych wode na wysoko$é¢ mniejsza niz 1 m realizowanych na
podstawie planu ochrony, planu zadad ochronnych lub zadarn ochronnych ustanowionych dla danej formy
ochrony przyrody,

b) jezeli pigtrzenie dotyczy ciekéw naturalnych, na ktérych nie istnieja budowle pietrzace wode,

c) jezeli w promieniu mniejszym niz 5 km na tym samym cieku lub cieku z nim polaczonym znajduje sie inna
budowla pietrzaca wode,

d) na wysoko4¢ nie mniejsza niz 1 m;

1.2 Usytuowanie przedsigwzigcia
Przedsiewzigcie projektuje si¢ na terenie Lesnictwa Jaworz, polozonego w miejscowosciach Rupniéw oraz
Mordarka, na terenie gminy Limanowa, w powiecie limanowskim, na terenie wojewddztwa matopolskiego.

W oddziale nr 19 Lesnictwa Jaworz na dzialce nr 918 w miejscowosci Rupniéw planuje si¢ wykonanie 3
sztuk przegréd. W tym samym oddziale na dziatce nr 377 w miejscowoéci Rupniéw projektuje si¢ wykonanie 6
sztuk przegrdd.



W oddziale nr 7 Leénictwa Jaworz na dziafce nr 296/2 w miejscowosci Mordarka planuje si¢ wykonanie 5
sztuk przegréd.

Lokalizacje przedsiewzigcia na mapie topograficznej w skali 1: 25 000 przedstawiono w zalaczniku do
Karty informacyjnej przedsiewzigcia.

Usytuowanie przedsigwziecia wzgledem:
a) obszaréw wodno-blotnych oraz innych obszaréw o ptytkim zaleganiu woéd podziemnych.
Przedsiewziecie zlokalizowane jest poza terenami wodno-blotnymi i obszarami o plytkim zaleganiu wéd
podziemnych.
b) obszaréw wybrzezy.
Przedsiewziecie znajduje sie w odlegtosci kilkuset kilometréw od wybrzeza Morza Baltyckiego.
c) obszaréw gorskich lub lesnych.
Przedsiewziecie zlokalizowane jest na terenie obszaru lesnego. Przedsigwzigcie zlokalizowane jest na terenie
obszaru gorskiego — Beskid Wyspowy.
d) obszaréw objetych ochrong, w tym stref ochronnych uje¢ wod i obszaréw ochronnych zbiornikéw wéd
$rodladowych.
Przedsiewziecie nie znajduje si¢ w strefie ochronnej ujg¢ wod i obszaréw ochronnych zbiomikow wad
$rodladowych.
¢) obszar6w wymagajacych specjalnej ochrony ze wzgledu na wystgpowanie gatunkdw roslin i zwierzat lub ich
siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objetych ochrong, w tym obszary Natura 2000 oraz pozostate formy
ochrony przyrody.
Pelny opis powyzszych zagadnien znajduje si¢ w pkt 9 karty informacyjnej.
f) obszaréw, na ktdrych standardy jakogci srodowiska zostaly przekroczone.
Ocene jakosci powietrza wykonuje sie w strefach, ktérymi w wojewodztwie malopolskim sa: Aglomeracja
Krakowska, miasto Tarnow oraz strefa matopolska. Do tej trzeciej strefy przyporzadkowaé nalezy analizowany
teren przedsigwziecia.
Podsumowanie wynikéw rocznej oceny jakodci powietrza w wojewdédztwie malopolskim w 2016 roku
wykonywane] przez Wojewddzki Inspektorat Ochrony Srodowiska w Krakowie zamieszczono nizej, cyt.:
.. Wynikiem rocznej oceny jakosci powietrza w wojewodztwie matopolskim w 2016 roku jest klasyfikacja
stref wykonana dla kryterium ochrony zdrowia i kryterium ochrony roslin.
Zgodnie z ta klasyfikacjg dla kryterium ochrony zdrowia do:
* klasy C zostaly zakwalitikowane wszystkie strefy:
1. Aglomeracja Krakowska (NO2, pyl zawieszony PM10, benzo(a)piren w pyle PM10, pyt zawieszony
PM2,5),
2. miasto Tarnow (pyt zawieszony PM10, benzo(a)piren w pyle PM10)
3. strefa matopolska (py! zawieszony PM10, benzo(a)piren w pyle PM10, pyt zawieszony PM2,5).
* klasy D2, ze wzgledu na przekroczenie poziomu celu dtugoterminowego ozonu zostaly zakwalifikowane
wszystkie strefy:
1. Aglomeracja Krakowska
2. miasto Tarnéw
3. strefa matopolska
* klasy CI, ze wzgledu na przekroczenie poziomu dopuszczalnego pylu PM2,5 — 11 faza obowigzujacej od
2020 roku zostaly zakwalifikowane wszystkie strefy:
1. Aglomeracja Krakowska
2. miasto Tarnow
3. strefa matopolska
Zgodnie z Klasyfikacja dla kryterium ochrony roslin do:
* klasy D2, ze wzgledu na przekroczenie poziomu celu dlugoterminowego ozonu zostata zakwalifikowana:
1. strefa matopolska
Wykonana klasyfikacja stref za 2016 rok potwierdzita wystepujace w poprzednich latach przekroczenia
dopuszczalnych i docelowych pozioméw stezen pytu zawieszonego PM10 i PM2,5 oraz benzo(a)pirenu w pyle
zawieszonym PMI10 na terenie wojewddztwa malopolskiego, a takze dwutlenku azotu w Aglomeracji
Krakowskiej co wskazuje na koniecznos$¢ realizacji dziatafi okreslonych w Programie ochrony powietrza dla
wojewodztwa matopolskiego wdrozonym uchwatg Nr XXXI1/451/17 Sejmiku Wojewddztwa Matopolskiego z
dnia 22.01.2017 roku.”
Kon. cyt.
g) obszaroéw o krajobrazie majacym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne.
Przedsiewziccie znajduje sie poza obszarami o krajobrazie majacym znaczenie historyczne, kulturowe lub
archeologiczne.
h) gestos¢ zaludnienia.
Srednia gesto$é zaludnienia w gminie Limanowa wynosi 149 os6b/km2.
i) obszarow przylegajacych do jezior. Przedsigwzigcie znajduje sie poza obszarami przylegajacymi do jezior.



Jj) uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej.

Miejsce lokalizacji przedsigwzigcia, jego bezposrednie sasiedztwo znajduja sie poza obszarami ochrony
uzdrowiskowej.

k) Jednolite Czgéci Wod Powierzchniowych JCWP

Teren przedsiewziecia zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 28 grudnia 2017 r. w
sprawie sposobu ustalenia i ewidencjonowania przebiegu granic obszaréw dorzeczy, regionéw wodnych oraz
zlewni (Dz.U.2017 poz. 2505) znajduje si¢ w obszarze dorzecza Wisly na terenie regionu wodnego Goérnej
Wisty, nad ktérym nadzér sprawuje RZGW w Krakowie.

Teren czgsci planowanego przedsigwzigcia w zakresie dotyczacym realizacji 5 sztuk przegréd w
oddziale nr 7 lesnictwa Jaworz na dziatce nr 296/2 w miejscowosci Mordarka wchodzi w sktad Jednolitej Czesci
Wod Powierzchniowych RW2000122147249 Sowlinka.

Charakterystyka te] JCWP zostata przedstawiona nizej na podstawie informacji zawartych w ,,Planie
gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty”, ktory stanowi zalacznik do rozporzadzenia Rady
Ministréw z dnia 18 pazdziernika 2016 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisly
(Dz.U. 2016 poz. 1911):

= kod JCWP - RW2000122147249
= Nazwa JCWP — Sowlinka

= Nazwa i kod dorzecza - Obszar dorzecza Wisty, kod 2000
= Region wodny - region wodny Gornej Wisty
= Typ JCWP - potok fliszowy (12)

= Status JCW wstepny — silnie zmieniona czes$¢ wod
= Status JCW ostateczny — silnie zmieniona czgéé waéd
= Zmiany hydromorfologiczne uzasadniajace wyznaczenie — przekroczenie wskaznika: m3

®  Ocena ryzyka nieosiagniecia celéw srodowiskowych dla JCWP rzecznych na obszarze dorzecza Wisly:
o JCWP - moniforowana
o Aktualny stan lub potencjal JCW — zly
o Ocena ryzyka nieosiggniecia celéw $rodowiskowych — niezagrozona
= Cele srodowiskowe dia JCWP rzecznych na obszarze dorzecza Wisty zamieszczono w tabeli 52 PGW
dorzecza Wisty. W poszczegdlnych kategoriach JCWP celem srodowiskowym jest gléwnie osiagniecie
co najmniej dobrego lub dobrego stanu lub potencjatu ekologicznego i utrzymanie dobrego stanu
‘chemicznego.

Cel srodowiskowy dla analizowanej JCWP:

o dobry potencjatl ekologiczny

o stan chemiczny - dobry stan chemiczny

Teren czgsci planowanego przedsigwzigcia w zakresie dotyczacym realizacji 6 sztuk przegréd w oddziale nr
19 Lesnictwa Jaworz na dzialce nr 377 w miejscowosci Rupniéw wchodzi w sktad Jednolitej Czesci Wod
Powierzchniowych RW2000142147273 Lososina od Stopniczanki do Potoku Staiikowskiego.

Charakterystyka tej JCWP zostata przedstawiona nizej na podstawie informacji zawartych w ,,Planie
gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisly”, kiéry stanowi zatacznik do rozporzadzenia Rady
Ministréw z dnia 18 pazdziernika 2016 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty
(Dz.U. 2016 poz. 1911):

= kod JCWP - RW2000142147273

= Nazwa JCWP — Lososina od Stopniczanki do Potoku Stankowskiego

¥ Nazwa i kod dorzecza - Obszar dorzecza Wisty, kod 2000
= Region wodny - region wodny Gdérnej Wisty
= Typ JCWP —mata rzeka fliszowa (14)

= Status JCW wstegpny — naturalna

= Status JCW ostateczny — naturalna

=  Zmiany hydromorfologiczne uzasadniajace wyznaczenie — nie dotyczy.

=  Ocena ryzyka nieosiggnigcia celéw Srodowiskowych dla JCWP rzecznych na obszarze dorzecza Wisly:
o JCWP - monitorowana

o Aktualny stan lub potencjal JCW — zly

o Ocena ryzyka nieosiggniecia celéw érodowiskowych — niezagrozona

Cele $rodowiskowe dla JCWP rzecznych na obszarze dorzecza Wisly zamieszczono w tabeli 52 PGW
dorzecza Wisty. W poszczegdlnych kategoriach JCWP celem $rodowiskowym jest glownie osiagniecie
co najmniej dobrego lub dobrego stanu lub potencjatu ekologicznego i utrzymanie dobrego stanu
chemicznego.



Cel §rodowiskowy dla analizowanej JCWP:

o dobry stan ekologiczny; mozliwo§¢ migracji organizméw wodnych na odcinku cieku istotnego -
Lososina od Potoku Stafikowskiego do Stopniczanki

o stan chemiczny - dobry stan chemiczny

Teren czesci planowanego przedsigwzigeia w zakresie dotyczacym realizacji 3 sztuk przegrod w oddziale
ar 19 Lesnictwa Jaworz na dzialce nr 918 w miejscowosci Rupniéw wchodzi w sklad Jednolitej Czesci Wad
Powierzchniowych RW2000122138849 Tarnawka.

Charakterystyka tej JCWP zostala przedstawiona nizej na podstawie informacji zawartych w ,Planie
gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisly”, ktéry stanowi zalacznik do rozporzgdzenia Rady
Ministréw z dnia 18 pazdziernika 2016 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisly
(Dz.U. 2016 poz. 1911):

= kod JCWP - RW2000122138849 § Nazwa JCWP — Tarnawka
Nazwa i kod dorzecza - Obszar dorzecza Wisty, kod 2000
Region wodny - region wodny Gérnej Wisty
Typ JCWP — potok fliszowy (12)

Status JCW wstepny — silnie zmieniona czes$¢ wod

Status JCW ostateczny — silnie zmieniona cz¢§¢ wéd

Zmiany hydromorfologiczne uzasadniajace wyznaczenie — przekroczenie wskaznika: m3

Ocena ryzyka nieosiggniecia celow srodowiskowych dla JCWP rzecznych na obszarze dorzecza Wisty:

o JCWP - monitorowana

o Aktualny stan lub potencjat JCW — dobry

o Ocena ryzyka nieosiagniecia celow $rodowiskowych — niezagrozona
= Cele srodowiskowe dla JCWP rzecznych na obszarze dorzecza Wisty zamieszczono w tabeli 52 PGW

dorzecza Wisly. W poszczegdlnych kategoriach JCWP celem $rodowiskowym jest gtéwnie osiagnigcie
co najmniej dobrego lub dobrego stanu lub potencjalu ekologicznego i utrzymanie dobrego stanu
chemicznego.
Cel érodowiskowy dla analizowanej JCWP:

o dobry potencjat ekologiczny

o stan chemiczny - dobry stan chemiczny

1) Jednolite Czesci Wod Podziemnych JCWPd
Teren czesci planowanego przedsiewzigeia w zakresie dotyczacym realizacji :
= 5 sztuk przegrod w oddziale nr 7 legnictwa Jaworz na dzialce nr 296/2 w miejscowosci Mordarka,
= 6 sztuk przegrod w oddziale nr 19 Le$nictwa Jaworz na dzialce nr 377 w migjscowosci Rupnidw,
znajduje sie wg obowiazujacego nowego podziatu obszaru Polski na 172 jednolite czesci wod podziemnych w
granicach wydzielonej jednostki JCWPd nr 150 (kod PLGW2000150).

Rys. 1) Lokalizacja przedsigwzigcia na tle wydzielonej JCWPd 150



Polozenie hydrologiczne i hydrogeologiczne - Dorzecze Wisty

Region wodny - Gornej Wisty

RZGW - Krakéw

Gtoéwna zlewnia w obrgbie JCWPd (rzad zlewni) - Dunajec (II)

Obszar bilansowy - K-04 Dunajec

Region hydrogeologiczny (Paczynski, 1995) - XIII-przedkarpacki, XIV-karpacki

HYDROGEOLOGIA
Liczba pieter wodonosnych | 2
Charakterystyka pieter wodonosnych (od powierzchni terenu)
Stratygrafia Litologia Charakterystyka wodonosca
czwartorzed piaski, zwiry, otoczaki porowy
g Charakter zwierciadta Giebokos¢ wystepowania warstw wodonosnych poziomu
-ngr wody od —do [m]
g swobodne 0.3-17.6
£ Parametry hydrogeologiczne warstwy wodonosénej
2 e odsgczalnoéé/
N migiszosc ; g 3
e od —do wspi-ikeac przewodnoéé zasol:?nosc
= od -do sprezysta
a srednia
[m] [m/h] [m’/h] -
0.1-18 0.36-0.00036 bd bd
Typy chemiczne wéd podziemnych (naturalne/ odbiegajgce od typéw naturalnych)
Typy naturalne:
HCO3-Ca (wody wodoroweglanowo-wapniowe),
HCO;-Ca-Mg (wody wodoroweglanowo-wapniowo-magnezowe),
HCO3-50,4-Ca-Mg (wody wodoroweglanowo-siarczanowo-wapniowo-magnezowe)
Typy odbiegajace od typéw naturalnych:
HCO;-Cl-Ca (wody wodoroweglanowo-chlorkowo-wapniowe)
Stratygrafia Litologia Charakterystyka wodonosca
paleogen, kreda piaskowce, tupki porowo-szczelinowy
Charakter zwierciadta Gtebokos$¢ wystepowania warstw wodonosnych poziomu;
wody od — do [m]
napiete 0-130
Parametry hydrogeologiczne warstwy wodonosnej
migiszosé wsp. filtracji przewodnosé odsgczalnosé/
od —do od -do zasobnosé
sprezysta srednia
— [m] [m/h] [m?/h] -
. 0.5-55 0.036-0.0036 bd bd
f[|szom{e Typy chemiczne wéd podziemnych (naturalne/ odbiegajgce od typéw naturalnych)
(paleogerisko-
Typy naturaine;
kredowe)

HCO;-Ca (wody wodoroweglanowo-wapniowe)

HCO;-Ca-Mg (wody wodoroweglanowo-wapniowo-magnezowe)
HCO03-50,-Ca-Mg (wody wodoroweglanowo-siarczanowo-wapniowo-magnezowe)
Typy odbiegajgce od naturalnych:
50,4-NO3-Ca-Mg (wody siarczanowo-azotanowo-wapniowo-magnezowe)
HCO;-Ca-Na {(wody wodoroweglanowo-wapniowo-sodowe),
HCO;-Na-Ca (wody wodoroweglanowo-sodowo-wapniowe),
HCO;-Ca-Na-Mg (wody wodoroweglanowo-wapniowo-sodowo-magnezowe),
HCO3-50,4-Cl-Ca-Mg (wody wodoroweglanowo-siarczanowo-chlorkowo-wapniowo-
magnezowe),

Schemat krgzenia wod: Wody podziemne zasilane sg gléwnie poprzez bezposrednig infiltracje opadow
atmosferycznych, a takze w niewielkim stopniu poprzez infiltracje wod powierzchniowych oraz doplyw z
podioza. Zasilanie pigtra fliszowego zalezy przede wszystkim od charakteru litologicznego zwietrzeliny i kata
nachylenia stokéw. Najdogodnigjsze warunki infiltracji istnieja w obrgbie dolin rzecznych oraz Kotliny
Zakliczynskiej. Przeplyw wod podziemnych odbywa si¢ w kierunku dolin rzecznych, ktére stanowia baze
drenazu. Granice hydrodynamiczne biegna po dzialach wéd podziemnych, ktore generalnie pokrywaja sie z
dziatami wdéd powierzchniowych. Péocng granice JCWPd nr 150 stanowi ujscie Dunajca do Wisty. Od



wschodu i zachodu JCWPd ogranicza zasieg zlewni Dunajca. Poludniowa granica przebiega dziatami wodnymi
nizszego rzedu, na poludnie Jeziora Roznowskiego.

Naturalnymi strefami drenazu wewnatrz JCWPd sa rzeki i cieki powierzchniowe z tym, ze dla glebigj
polozonych warstw wodonosnych jest to gléwnie rzeka Dunajec. Funkcj¢ drenazu pehnig takze ujecia wod
podziemnych (studnie wiercone i kopane, Zrédia). Kierunki krazenia wod podziemnych sg czesto
skomplikowane ze wzgledu na wyksztalcenie litologiczne i tektonike utworéw fliszu karpackiego. Generalnie
jednak wody wszystkich pigter/pozioméw wodonosnych przeplywaja w kierunku naturalnych stref drenazu.
Oddzialywanie uje¢ zaburza ten kierunek tylko lokalnie na niewielkich obszarach.

W ,Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisly”, ktéry stanowi zalacznik do
rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 18 paZzdziernika 2016 r. w sprawie Planu
gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisly (Dz.U. 2016 poz. 1911) JCWPd 150 okreslono nastepujace
cele $rodowiskowe :

= sta ilo$ciowy — dobry,
= stan chemiczny — dobry
= ocena ryzyka nieosiagniecia celéw §rodowiskowych — niezagrozona
Przeglad oddziatywan na JCWPA :
e  Presja na stan ilosciowy - ujecia woéd podziemnych. Oddzialywania lokalne. Ztoza kruszyw naturalnych

w dolinie Dunajca i Bialej Tarnowskiej (m. in. Charzewice, Sieciechowice, Letowice, Tarnéw-Klikowa,

Sanoka).

e Presja na stan chemiczny - miasta: Tarnéw, Limanowa, Grybdw. Zanieczyszczenia lokalne. Rolnictwo

— intensywne uprawy. Przemyst - zaklady przemystowe: przemyst chemiczny (Zaktady Azotowe w

Tarnowie-Moécicach, Becker Farby Przemystowe), przemyst budowlany (najwicksza w kraju cegielnia

Leier Polska S. A.). Brak kanalizacji na obszarach wiejskich. Potencjalne Zrodta zanieczyszczen wod

podziemnych: nieliczne wysypiska $mieci (np. najwigksze z nich wysypisko komunalne w Tarnowie).

Teren czesci planowanego przedsiewziecia w zakresie dotyczacym realizacji 3 sztuk przegréd w oddziale nr
19 Les$nictwa Jaworz na dzialce nr 918 w miejscowosci Rupniéw wg obowiazujacego nowego podziatu obszaru
Polski na 172 jednolite cze$ci wod podziemnych w granicach wydzielonej jednostki JCWPd nr 161 (kod
PLGW2000161).
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Rys. 1) Lokalizacja przedsigwzigcia na tle wydzielonej JCWPd 161
Polozenie hydrologiczne i hydrogeologiczne - Dorzecze Wisty
Region wodny - Gornej Wisty
RZGW - Krakéw
Gléwna zlewnia w obrebie JCWPd (rzad zlewni) - Raba (11I)



Obszar bilansowy - K-03 Wista od Skawy do Dunajca
Region hydrogeologiczny (Paczynski, 1995) - XIIl-przedkarpacki, XIV-karpacki

HYDROGEOLOGIA

Liczba pieter wodonosnych |

3

Charakterystyka pigter wodono$nych (od powierzchni terenu)

Pietro
czwartorzedu

Stratygrafia

Litologia

Charakterystyka wodonosca

czwartorzed

piaski, Zwiry, otoczaki

porowy

Charakter zwierciadta
wody

Gleboko$¢é wystepowania warstw wodonoénych poziomu
od —do [m]

czesciowo napiete

0.3-27.5

Parametry hydrogeologiczne warstwy wodonoénej

migiszosé
od —do

wsp. filtracji
od -do

przewodnos¢

odsaczalnosé/
zasobnos¢
sprezysta Srednia

{m]

[m/h]

[m?/h]

0.1-23.5

0,36-0,00036

0,83-12,5

bd

Typy chemiczne wéd podziemnych (naturalne/ odbiegajgce od typéw naturalnych)

Typy naturalne:

HCO;-Ca-Mg (wody wodoroweglanowo-wapniowo-magnezowe),
HC03-504-Ca-Mg (wody wodoroweglanowo-siarczanowo-wapniowo-magnezowe)

Charakter zwierciadta
wody

Glebokos¢ wystepowania warstw wb_dm-roé—ﬁvch poziomu
od —do [m]

napiete

1.5-32.5

Parametry hydrogeologiczne warstwy wodonosénej

migzszosd
od ~do

wsp. filtracji
od -do

przewwodnosé

odsaczalnosd/
zasobnos¢
spreiysta
srednia

[m]

[m/h]

[m*/h]

3-35.3

0,36-0,036

bd

bd

Typy chemiczne wéd podziemnych (naturalne/ odbiegajace od typéw naturalnych)

Tvpv naturalne:

HCO3-Na (wody wodoroweglanowo-sodowe) ,
HCO3-Ca-Na-Mg (wody wodoroweglanowo-wapniowo-sodowo-magnezowe),
HCO3-504-Na (wody wodoroweglanowo-siarczanowo-sodowe)

Typy odbiegajace od naturalnych:
504-HCO;- Ca (wody siarczanowo-vsodorowaglanowo-wapniowe)

Pietro
fliszowe
(paleogensko-
kredowe}

Stratygrafia

Litologia

Charakterystyka wodonoéca

paleogen, kreda

piaskowce, tupki

porowo-szczelinowy

Charakter zwierciadta
wody

Glgbokos¢ wystepowania warstw wodonosnych poziomu
od —do [m]

napiete

1-78

Parametry hydrogeologiczne warstwy wodonosnej

migzszosc
od —do

wsp. filtracji
od -do

przevwvodnosc

odsaczalnosé/
zasobnosc
spreiysta
srednia

[m]

[m/h]

_[m%/h]

0.9-91.7

0,036-0,0036

bd

bd

Typy chemiczne wéd podziemnych {naturalne/ odbiegajgce od typéw naturalnych)

Typy haturalne:

HCO;-Ca {wody wodoroweglanowo-wapniowe),
HCO3-Ca-Na (wody wodoroweglanowo-waphiowo-sodowe),
HCO3-Na-Ca (wody wodoroweglanowo- sodowo-wapniowe),
HCO3-Ca-Mg (wody wodoroweglanowo-wapniowo-magnezowe),
HCOs-Ca-Na-Mg (wody wodoroweglanowo-wapniowo-sodowo-magnezowe},
HCO3-504-0)-Ca-Mg (wody wodoroweglanowo-siarczanowo-chlorkowo-wapniowo-

magnezowe)

Typy odbiegajace od typdw naturalnych;

504- HCO3-Ca (wody siarczanowo-wodoroweglanowo-wapniowe)




Schemat krazenia woéd: Wody podziemne zasilane sa gldwnie poprzez bezposrednig infiltracje opadow
atmosferycznych, a takze w niewielkim stopniu poprzez infiltracje wod powierzchniowych oraz doplyw z
podioza. Zasilanie pietra fliszowego zalezy przede wszystkim od charakteru litologicznego zwietrzeliny 1 kata
nachylenia stokéw. Najdogodniejsze warunki infiltracji istnieja w obrebie dolin rzecznych oraz kotlin. Przeptyw
wod podziemnych odbywa sie w kierunku dolin rzecznych, ktore stanowia podstawe drenazu. Granice
hydrodynamiczne biegna po dzialach wo6d podziemnych, ktére pokrywaja sie z dziatami wod
powierzchniowych. Granicg JCWPd wyznacza zasigg zlewni Raby od zrédet po ujscie do Wisly. Naturalnymi
strefami drenazu wewnatrz JCWPd sa rzeki i cieki powierzchniowe z tym, ze dla glebiej potozonych warstw
wodonoénych jest to gléwnie rzeka Raba. Funkcje drenazu peinig tak ze ujecia wod podziemnych (studnie
wiercone i kopane, zrédia). Kierunki krazenia wod podziemnych sg czesto skomplikowane ze wzgledu na
wyksztalcenie litologiczne i tektonike utworéw fliszu karpackiego. Generalnie jednak wody wszystkich
pieter/pozioméw wodonosnych przeptywaja w kierunku naturalnych stref drenazu. Oddzialywanie uje¢ zaburza
ten kierunek tylko lokalnie na niewielkich obszarach.

W ,Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisly”, ktéry stanowi zalacznik do
rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 18 paZdziernika 2016 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na
obszarze dorzecza Wisty (Dz.U. 2016 poz. 1911) ICWPd 161 okre$lono nastgpujace cele sSrodowiskowe:

= stailosciowy — dobry,

= stan chemiczny — dobry

=  ocena ryzyka nieosiggniecia celow $rodowiskowych — niezagroZzona
Przeglqd oddziatywan na JCWPd :

Presja na stan ilosciowy — Ujecia wéd podziemnych. Oddzialywania lokalne. Zioza kruszyw

naturalnych w dolinie Raby (m in. Winiary I, Zagaje-Wschod, Nieznanowice-Wieniec, Pierzchow-

Wieniec) oraz kamieni drogowych i budowlanych (m in. Tenczyn Gérny).

= Presja na stan chemiczny:
Miasta: Bochnia, Myslenice, Dobezyce, Rabka. Zanieczyszczenia lokalne.
Rolnictwo (intensywne).
Przemyst - zaklady przemystowe: przemys! gumowy (Unimil" S.A. w Dobczycach), przemyst
spozywczy (Wawel S.A.), przemyst metalowy (ALPHA TECHNOLOGY Sp. z 0.0. w Dobczycach),
przemyst telekomunikacyjny (TELE-FONIKA KABLE S. A. w Myslenicach). Brak kanalizacji na
obszarach wiejskich. Potencjalne Zrédia zanieczyszczen wod podziemnych: wysypiska $mieci (np.
Skrzynka k. Dobczyc).
Wphw przedsiewzigcia na JCWP i JCWPd

Oceny ogdlnego stanu JCWP dokonuje si¢ na podstawie oceny: stanu/potencjalu ekologicznego oraz
stanu chemicznego. Jednolita czes¢ wod powierzchniowych posiada stan dobry, w przypadku, gdy jej stan lub
potencjal ekologiczny oraz stan chemiczny jest, co najmniej dobry. Gléwnie na podstawie elementow
biologicznych, a takze hydromorfologicznych i fizykochemicznych oceniany jest stan ekologiczny lub potencjat
ekologiczny. Natomiast ocena stanu chemicznego zalezy od chemicznych wskaznikéw jakosci wod.

Okreslenie wptywu planowanego korzystania z wéd na stan wod powierzchniowych i realizacje celow
$rodowiskowych dla nich ustalonych dokonano ustalajac:

- wplyw na elementy biologiczne.

Projektowane budowle kontrolujace osuwiska oraz nadmierny transport rumowiska do stale ptynacych potokow
to niewielkie konstrukcje — bale drewniane usytuowane prostopadle do biegu potoku, ktére beda zakotwione w
skarpach (w gruncie rodzimym). Pomiedzy balami pozostawione zostang przetwy o wysokosci okolo 20+25 cm.
W dnie potoku ponizej przegrody zostanie wykonany na dtugosci okoto 160 cm, pomigdzy balami konstrukeji
tej przegrody narzut kamienny z kamienia o grubosci 30+40 cm. Powyzej przegrody dno potoku bedzie
sukcesywnie wypeiane réznej grubosci materialem skalnym niesionym przede wszystkim podczas deszczy
nawalnych. Tuz po realizacji przegrody dno potoku wylozone narzutem kamiennym zostanie wypelnione
drobniejszymi frakcjami mineralnymi i organicznymi (licie, igliwie, gatazki) niesionymi z nurtem wody. Tak
powstale dno potoku nie bedzie si¢ réznito od tego naturalnego i nie bedzie stanowito przeszkody w migracji
organizmow zywych (z uwagi na rodzaj podloza i jego budowy).

Budowle beda wykonane z naturalnych materialéw — drewna i kamieni, z tego tez wzgledu podczas ich
realizacji nie beda wprowadzane zadne substancje do srodowiska gruntowo-wodnego np. mleczko betonowe,
ktére moglyby mieé negatywny wplyw na organizmy zywe.

Sposéb wykonania przegréd z bali drewnianych w korytach potokow, w ich gémym biegu, gdzie
migracja organizméw zywych ogranicza si¢ przede wszystkim do grupy niewielkich organizméw tj. jetki,
chrusciki, widelnice itp. nie powoduje negatywnego wptywu na ten element.

Realizacja przegréd nie bedzie powodowata zaburzenia migracji organizméw zywych w korycie
potoku.

Majac na uwadze powyzsze mozna stwierdzi¢ brak negatywnego wplywu przedsigwzigcia na elementy
biologiczne w fazie eksploatacji.

W fazie realizacji przedsigwziecia dojdzie do krétkotrwalego przeksztalcenia krotkiego odcinaka
potoku — na dhugosci okolo 3+4 m. Ingerencja w koryto potoku niezbedna jest z uwagi na kotwienie
poprzecznych bali drewnianych na gleboko$¢ okoto 1 m w skarpach i ulozenie drewnianych bali wzdfuz koryta
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potoku. Prace te ogranicza si¢ do kilku dni i przy odpowiednim czasie ich wykonania (w porze suchej) nie beda
powodowaly znaczacych zmian w korycie potoku. Po zakotwieniu bali i ulozeniu konstrukeji i jej stabilizacii
teren koryta zostanie uporzadkowany.

Z uwagi na niewielka skale prac, ich nikly stopieni ingerencji w koryto potoku, szybka realizacje mozna
stwierdzi¢ brak negatywnego wplywu przedsiewzigcia na elementy biologiczne w fazie budowy.

Podsumowujac, inwestycja nie bedzie negatywnie oddzialywac na czynniki biologiczne.

- wplyw na elementy hydromorfologiczne.

W wyniku realizacji przedsiewzigcia w korycie kazdego potoku objetego inwestycja powstanie
poprzeczna przegroda z drewnianych bali o wysokosci do 1 m. W wyniku realizacji przedsiewziecia
uksztaltowanie skarp i dna potoku pozostanie bez zmian. Natomiast w trakcie eksploatacji przegroda
sukcesywnie wypeiata si¢ bedzie materialem skalnym do poziomu 1 m (w zalezno$ci od wysokosci danej
przegrody). Takiej skali przeszkody w korycie potoku powstajg czgsto w sposdb naturalny w wyniku osunieé
skarp, wiatrotomu czy silnych wezbran, ktére niesiony materiat skalny odloza na niewielkiej przeszkodzie w
korycie.

Inwestycja nie bedzie negatywnie oddziatywaé na czynniki morfologiczne.

- wplyw na elementy fizykochemiczne i chemiczne.

Budowle beda wykonane z naturalnych materiatdw — drewna i kamieni, z tego tez wzgledu podczas ich
realizacji nie beda wprowadzane Zzadne substancje do $rodowiska gruntowo-wodnego np. mleczko betonowe,
ktére moglyby mie¢ negatywny wplyw na sktad wod.

W fazie realizacji przedsigwzigcia moze dojé¢ do krétkotrwalego zmetnienia wody w potoku w wyniku
prac przy ukladaniu i kotwieniu bali drewnianych. Zmgtnienie oczywicie powstanie, jesli prace beda
prowadzone w okresie w ktérym potok prowadzit bedzie wody. Dlatego tez zaleca sie wybér okresu suchego do
realizacji prac budowlanych, co ograniczy wplyw na sklad wod powierzchniowych. Zanieczyszczenie wod moze
powodowac wylacznie materiat rodzimy — brak bedzie obcych substancji dla srodowiska wodnego potoku.

Prace budowlane bgda wykonane rgcznie, dlatego tez nie bedzie istniato potencjalne zagrozenie wod z
uwagi na wykorzystanie maszyn budowlanych.

Z uwagi na niewielkg skale prac, ich nikly stopien ingerencji w koryto potoku, zastosowane materiaty,
reczny sposdb wykonania, szybka realizacje mozna stwierdzi¢ brak negatywnego wplywu przedsiewziecia na
elementy fizykochemiczne i chemiczne w fazie budowy.

Prace projektowe oraz prace przy realizacji przedsigwzigcia beda oparte na podstawie opracowania pn.;
»Wytyczne do realizacji zadan i obiektéw malej retencji i przeciwdziatania erozji wodnej. Kompleksowy projekt
adaptacji lasow i lesnictwa do zmian klimatu — mala retencja oraz przeciwdziatanie erozji wodnej na terenach
nizinnych. Kompleksowy projekt adaptacji laséw i le$nictwa do zmian klimatu — mata retencja oraz
przeciwdzialanie erozji wodnej na terenach goérskich” opracowanego przez zesp6l pracownikéw Centrum
Koordynacji Projektéw Srodowiskowych, Warszawa 2016 r., a ktére stanowi zatacznik do Decyzji nr 552
Dyrektora Generalnego Lasow Panstwowych z dnia 25.11.2016 1.

Planowane do realizacji przedsigwzigcie nie bedzie powodowalo takich oddzialywan na $rodowisko
wod powierzchniowych i podziemnych, ktére moglyby spowodowaé nieosiagnigcie celow $rodowiskowych dla
omawianych JCWP i JCWPd zawartych w planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza.

m) Gléwnych Zbiornikéw Waod Podziemnych
Przedsigwzigcie znajduje si¢ poza wyznaczonymi w regionie gléwnymi zbiornikami wéd podziemnych.

1.3 Skala i cechy przedsiewziecia
Zakres rzeczowy przedsigwzigcia obejmuje zabudowe koryt potokéw przegrodami z bali drewnianych
usytuowanych prostopadle do biegu potoku okresowego, zakotwionych w skarpach.

W miejscowo$ci Rupniéw zaprojektowano:
= przegrode 1-1 o wysokoéci 0.97m, szeroko$¢ przegrody ok. 7m na dzialce nr 918,
= przegrode 1-2 o wysokosci 0.97m, szeroko$¢ przegrody ok. 7.5m na dziatce nr 918,
= przegrode 1-3 o wysokosei 0.97m, szeroko$¢ przegrody ok. 6.5m na dzialce nr 918,
= przegrode 1-4 o wysokosei 0.97m, szerokos¢ przegrody ok. 5m na dziatce nr 377,
= przegrode 1-5 o wysokosei 0.61m, szeroko$é przegrody ok. 4m na dziatce nr 377,
= przegrodg 1-6 o wysoko$ci 0.97m, szeroko$¢ przegrody ok. 5m na dziatce nr 377,
= przegrode 1-7 o wysokosci 0.97m, szeroko$¢ przegrody ok. 4.5m na dzialce nr 377,
= przegrode 1-8 o wysokosci 0.97m, szeroko$¢ przegrody ok. 4.5m na dzialce nr 377,
= przegrode 1-9 o wysokosdci 0.97m, szeroko$¢ przegrody ok. 5.5m na dzialce nr 377.
W miejscowosci Mordarka zaprojektowano:
= przegrode 1-10 o wysokos$ci 0.97m, szeroko$¢ przegrody ok. 6m na dzialce nr 296/2
= przegrode 1-11 o wysokosci 0.97m, szeroko$¢ przegrody ok. 9m na dzialce nr 296/2
= przegrode 1-12 o wysokoscei 0.97m, szeroko$¢ przegrody ok. 5m na dzialce nr 296/2
= przegrode 1-13 o wysokodci 0.97m, szeroko$c przegrody ok. 6m na dzialce nr 296/2



= przegrode 1-14 o wysokosci 0.97m, szeroko$¢ przegrody ok. 7m na dzialce nr 296/2

Celem realizacji przedsicwzigcia jest wzmocnienie odpornoéci na zagrozenia zwigzane ze zmianami klimatu
w gérskich ekosystemach lesnych. Podjete dzialania beds ukierunkowane na zapobieganie powstawaniu lub
minimalizacje negatywnych skutkéw sptywu powierzchniowego wod opadowych.

Powierzchnia zajmowanej nieruchomosci, a takZe obiektu budowlanego oraz dotychczasowy
sposob ich wykorzystywania i pokrycie nieruchomosci szatg ro§linng

Szacowana powierzchnia terenu zajmowanego przez przegrodg w Korycie potoku w fazie budowy nie
powinna przekraczaé 25 m2 przy wysokosci przegrody dochodzacej do 0,97 m a w przypadku nizszej przegrody
0,61 m powierzchnia ta nie powinna przekroczy¢ 15 m2.

Teren, na ktérym zaplanowano wykonanie przegréd w korytach potokéw stanowi uzytek lesny bedacy
w zarzadzie Laséw Panistwowych Nadle$nictwa Limanowa.

Przegrody s projektowane w korytach potokow.

Le$nictwo Jaworz potozone jest w terenie, gdzie budowe geologiczng stanowig grube warstwy tupkdw
ilastych poprzeplatane warstwami piaskowcow. Teren charakteryzuje si¢ gigboko powcinanymi jarami
utworzonymi przez okresowe potoki. Wody wezbraniowe powoduja w tym rejonie znaczne poglebienie dna
potokéw oraz niosg duze iloci rumoszu. Tereny wzdhuz potokdéw to niezagospodarowane tereny lesne.

Ze wzgledu na pore roku (grudzien) nie dokonano szczeg6ltowego opisu pokrycia szata roslinng. Otoczenie
potokdw stanowia lasy z przewagg buka lat z domieszka jodly.

Rodzaj technologii

Przedsigwziecie obejmuje zabudowe koryt potokéw przegrodami z bali drewnianych usytuowanych
prostopadle do biegu potoku okresowego, zakotwionych w skarpach. Wysokos¢ przegréd wynosi od 0,61 m do
0,97 m. Zaréwno wysokos¢ przegrod jak i odleglosé pomigdzy nimi zaleza od spadku podiuznego koryta. Do
zabudowy potokéw zaprojektowano przegrody z bali drewnianych zakotwionych w skarpach potoku okoto 1,0
m. Kazda przegrode charakteryzuja jej wysokos$¢ oraz szerokos$¢. Szerokos¢ przegréd zostala dobrana w
zaleznosci od szerokosci koryta potoku w miejscu ich wbudowania. Wewngtrz belek zaprojektowano
wypeienie w postaci grubego narzutu kamiennego.

Nizej przedstawiono technologie wykonania réznej wysokosci przegréd na potokach.

Ewentualne warianty przedsigwzigcia

Inwestor przedstawil jeden wariant realizacji przedsigwzigcia, ktory jest dostosowany do lokalnych
uwarunkowan terenowych. Wysoko$é przegrod jak i odleglos¢ pomigdzy nimi zalezg od spadku podtuznego
koryta potoku, na ktérym planowane jest ograniczenie erozji dennej i transportu rumowiska.

Proponowane rozwigzania sg z powodzeniem realizowane na wielu potokach gérskich i ich eksploatacja
dowodzi o skutecznosci zastosowanych rozwigzan przy jednoczesnej minimalnej ingerencji w $rodowisko
naturalne przy zastosowaniu naturalnych materialéw budowlanych.

Przewidywane ilo$ci wykorzystywanej wody i innych wykorzystywanych surowcéw, materialéw, paliw
oraz energii

5.1 Zapotrzebowanie na wode
W fazie budowy nie wystepuje zapotrzebowanie wody do celéw technologicznych realizacji

poszczegblnych zadan przedsiewzigcia. W fazie eksploatacji brak zapotrzebowania w wodeg.

5.2 Zapotrzebowanie na energie

Materialy do realizacji przedsi¢wzigcia zostang przetransportowane do miejsc realizacji przegrod, a jesli
bedzie to niemozliwe z powodu braku drég dojazdowych to transport bedzie realizowany w poblize miejsc
realizacji a dalej recznie lub z wykorzystaniem konia.

Przegrody beda realizowane recznie bez wykorzystania sprzetu mechanicznego (koparka) z powodu
braku dostepnosci miejsc wykonania przegréd z lesnych drég — w ramach przedsigwzigcia nie beda
wykonywane zadne drogi.

5.3 Zapotrzebowanie na materiaty

Podstawowe materiaty do zabudowy podczas realizacji przedsigwzigcia:
- bale drewniane $rednic: A£20, A£25, 30 cm,

- narzut kamienny grubosci 30 = 40 cm



Rozwigzania chronigce $rodowisko

Dziafania majace na celu zapobieganie i zmniejszanie szkodliwych oddzialywan na $rodowisko
przedsiewzigeia w fazie budowy to:

- przyj¢cie rgcznego wykonawstwa przegrod na potokach, co eliminuje poruszanie sie koparki,
samochodéw po terenie lesnym, gdzie obecnie nie ma zadnych drég,

- transport materialéw budowlanych — reczny lub z wykorzystaniem konia,

- wykorzystanie naturalnych materiatéw budowlanych — drewno i kamier,

- nie przewiduje si¢ skladowania materiatow, dostarczone zostana na miejsce prowadzonych prac w
ilosci potrzebnej do realizacji zadania.

Rodzaje i przewidywane iloéci wprowadzanych do §rodowiska substancji lub energii przy zastosowaniu
rozwiazan chroniacych $rodowisko

Prace przy wykonawstwie przegrod na potokach beda prowadzone recznie bez wykorzystania sprzetu
mechanicznego, dlatego tez nie beda Zrédlem emisji gazéw i pyléw a takze halasu do srodowiska. Transport
niewielkiej ilosci materiatéw budowanych (drewnianych bali i kamieni) bedzie odbywal si¢ samochodem po
drogach gruntowych lesnych tak, aby zostaty one dostarczone jak najblizej miejsc wykonawstwa przegréd. Dalej
materialy te beda przenoszone przez pracownikéw lub z wykorzystaniem koni. Przy planowanej technologii
wykonawstwa przedsigwzigcie nie bedzie Zrédlem emisji §ciekéw, gazéw i pyléw a takze hatasu do $rodowiska.
Prace wykonywane w korytach potokéw bedy przyczynialy si¢ do krétkookresowego zwickszenia unosu
zawiesiny w wodach tych potokéw — dotyczy to potokdw, ktére prowadza wody. Niektore przegrody beda
wykonywane w korytach, w ktérych woda pojawia si¢ okresowo podczas dlugotrwatych i nawalnych deszczy a
takze w czasie roztopéw. Wzrost zawiesiny wodach potokéw nie jest nadzwyczajnym zjawiskiem, gdyz
nastepuje w sposob naturalny w czasie nawalnych deszczy. Wzrost zawiesiny bedzie ograniczal sie do czasu
wykonywania niekt6rych prac, szczegolnie tych prowadzonych w dnie koryta potoku. Zanieczyszczona woda
bedzie podlegata naturalnemu procesowi oczyszczania.

Mozliwe transgraniczne oddzialywanie na $rodowisko

Przedsigwzigcie bedzie realizowane w znacznej odleglosci od granicy panstwa — powyzej 29 km, w
stosunku do mozliwych oddziatywan na s$rodowisko. Znaczace oddziatywanie przedsiewziecia wystepuje
wylacznie w fazie budowy i ma niewielki zasigg, ogranicza si¢ do koryta potokéw w ciagu ktorych projektuje sie
przegrody. Znaczace oddzialywanie dotyczy przede wszystkim czasowego przeksztalcenia niewielkiej
powierzchni terenu podczas wykonywania robot.

Faza eksploatacji charakteryzuje si¢ brakiem oddziatywania na wszystkie komponenty $rodowiska.

Stwierdza sig, ze przedsigwzigcie nie bedzie powodowalo w czasie jego realizacji oraz eksploatacji

oddziatywania transgranicznego.

Obszary podlegajace ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o0 ochronie przyrody oraz
korytarze ekologiczne, znajdujgce si¢ w zasiegu znaczacego oddzialywania przedsigwziecia

Obszarami podlegajacymi ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody sa:
1) parki narodowe;

2) rezerwaty przyrody;

3) parki krajobrazowe;

4) obszary chronionego krajobrazu;

5) obszary Natura 2000;

6) pomniki przyrody;

7) stanowiska dokumentacyjne;

8) uzytki ekologiczne;

9) zespoly przyrodniczo-krajobrazowe;

10) ochrona gatunkowa roélin, zwierzat i grzybéw.

W oddziale nr 7 na dziatce nr 296/2 w miejscowosci Mordarka planuje sie wykonanie 5 sztuk przegréd.
Przegrody te zlokalizowane sg na Poludniowomatopolskim Obszarze Chronionego Krajobrazu, w odlegtosci
okolo 300 w najblizszym miejscu od granicy obszaru Natura 2000 Ostoje Nietoperzy Beskidu Wyspowego.

Przegrody zlokalizowane w miejscowoéci Rupniéw potozone sg poza terenami prawnie chronionymi.
Najblizej miejsca ich realizacji znajduje si¢ obszar Natura 2000 Ostoje Nietoperzy Beskidu Wyspowego, jego
granica przebiega w odleglosci okoto 35m w linii prostej od miejsca realizacji planowanego przedsiewziecia.



Tereny lesne na ktérych realizowane bedzie planowane przedsiewziecie z pewno$cig mozna uzna¢ za
korytarz migracji zwierzat. Krotki okres realizacji, brak wykorzystania sprzgtu mechanicznego w wigkszej skali,
minimalne zajecie terenu sprawiaja, ze przedsigwzigcie nie spowoduje niekorzystnego wplywu na korytarze
ekologiczne.

Wplyw planowanej drogi na bezpieczeistwo ruchu drogowego w przypadku drogi w transeuropejskiej
sieci drogowej

Przedsiewziecie nie dotyczy grupy przedsigwzigc okredlonych w tym punkcie.

Przedsiewzigcia realizowane i zrealizowane, znajdujace si¢ na terenie, na ktorym planuje si¢ realizacj¢
przedsigwzigcia, oraz w obszarze oddzialywania przedsigwzigcia lub ktérych oddzialywania mieszezg si¢ w
obszarze oddzialywania planowanego przedsigwzigcia — w zakresie, w jakim ich oddzialywania mogg
prowadzié do skumulowania oddzialywai z planowanym przedsiewzigciem

Zasieg oddzialywania przedsigwziecia w fazie jego realizacji ogranicza si¢ do niewielkiego terenu, na
ktérym beda realizowane przegrody w korytach potokéw. Oddziatywanie to ogranicza sig, wigc do niewielkiego
obszaru rozproszonego w 14 miejscach. Ograniczone oddziatywanie w fazie budowy przedsigwzigcia z uwagi na
jego polozenie nie bedzie sie kumulowalo z oddziatywaniami innych realizowanych badz zrealizowanych
przedsiewzie¢ w omawianym regionie (gminy Limanowa).

Ryzyko wystapienia powaznej awarii lub katastrofy naturalnej i budowlanej

Ustawa prawo ochrony $rodowiska definiuje pojecie powaznej awarii, jako zdarzenie (w szczegolnosci
jako emisje, pozar lub eksplozje, powstale w trakcie procesu przemystowego, magazynowania lub transportu), w
ktérym wystepuje jedna lub wiecej niebezpiecznych substancji, prowadzacych do natychmiastowego powstania
zagrozenia zycia lub zdrowia ludzi lub srodowiska lub powstania takiego zagrozenia z opdznieniem.

Projektowane przedsiewziecie nie bedzie powodowalo mozliwosci zaistnienia powainej awarii w
rozumieniu ustawy prawo ochrony srodowiska.

Zgodnie z zapisami ustawy prawo budowlane katastrofa budowlang jest niezamierzone, gwaltowne
zniszczenie obiektu budowlanego lub jego czgéci, a takze konstrukcyjnych elementéw rusztowan, elementow
urzadzen formujacych, $cianek szczelnych i obudowy wykopow. Ryzyko katastrofy budowlanej projektowanych
przegrod na potokach przy zachowaniu odpowiedniej dbatosci i jakosci robét budowlanych jest bliskie zeru.

Przedsiewziecie jest zagroZone zdarzeniami zwigzanymi z dziataniem sit natury tj. katastrofa naturalng.
Przegrody w korytach potokéw sa narazone na katastrofalne przeptywy, ktore moga powodowaé uszkodzenia
tych budowli.

Przewidywane ilosci i rodzaje wytwarzanych odpadéw oraz ich wplyw na Srodowisko

W fazie realizacji przedsi¢wzigcia nie przewiduje si¢ powstawania zadnych odpadéw. Bale beda
kotwione w rodzimym gruncie i zasypywane ziemia i kamieniami uprzednio wydobytymi z podloza. W fazie
eksploatacji moze by¢ realizowane okresowe czyszczenie przegréd z lisci, gatezi i kamieni. Zgromadzone w
przegrodzie materialy stanowig naturalny materiat, ktory
moze byé rozrzucony w poblizy przegrody na terenie lasu nie powodujac przy tym zadnych zagrozen dla
srodowiska.

Prace rozbiérkowe dotyczace przedsiewzigé mogacych znaczgco oddzialywaé na $rodowisko

Przy realizacji przegrod na potokach nie wymagajg prowadzenia zadnych prac rozbiérkowych
dotyczacych przedsiewzigé mogacych znaczaco oddzialywaé na Srodowisko.
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