Jodlownik, dnia 07.06.2019 r.

two maltopelskie

08.6220.3.2019

’ DECYZJA
0 SRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

Na podstawie art. 104 i art. 107 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania
administracyjnego (t. j. Dz.U. z 2018, poz. 2096) oraz art. 71 ust. 1, ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1
pkt 4, oraz art. 84 i art. 85 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r.
o udost¢pnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie
srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (t.j. Dz.U. z2018r. poz. 2081 ze zm.),
a takze § 3 ust. 1 pkt 66 Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r.
w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddzialywaé na srodowisko (Dz.U. z2016 1. poz.

),

po rozpatrzeniu:

wniosku z dnia 12.03.2019 r. ( data wptywu do tut. urzedu: 13.03.2019 r.) zlozonego przez
Inwestora- Skarb Panstwa- Panstwowe Gospodarstwo Lesne Lasy Panstwowe Nadlesnictwo
Limanowa reprezentowanego przez pelnomocnika Pana Andrzeja Olszowskiego ,,A14 Ustugi
Projektowe, Nadzory Budowlane, Roboty Drogowe” w sprawie wydania decyzji o
srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsigwzigcia pn. ,, Budowle kontrolujgce osuwiska
oraz nadmierny transport rumowiska do stale ptyngcych potokéw w Lesnictwie Kostrza”,
realizowanego w ramach ,, Kompleksowego projektu adaptacji laséw 1 lesnictwa do zmian
klimatu - matej retencji oraz przeciwdziataniu erozji wodnej na terenach gorskich”

po uzyskaniu opinii:

Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Krakowie -Wydziat Spraw Terenowych w
Starym Saczu z dnia 01.04.2019 r (data wptywu: 04.04.2019r.) znak: ST-11.4220.17.2019.KA,
Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Limanowej z dnia 02. 04. 2019r., znak:
NZ.420.34.2019, oraz Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Krakowie
Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 02.05.2019 1, znak:
KR.RZS.435.240.2019.AB,

orzekam co nast¢puje:

I.  Stwierdzam brak obowigzku przeprowadzenia oceny oddzialywania na
srodowisko dla przedsiewziecia p.n. ,, Budowle kontrolujgce osuwiska oraz nadmierny
transport rumowiska do stale plyngcych potokéow w  Lesnictwie Kostrza”,
realizowanego w ramach ,, Kompleksowego projektu adaptacji lasow i lesnictwa do
zmian klimatu - malej retencji oraz przeciwdzialaniu erozji wodnej na terenach
gorskich”.

Il.  Stwierdzam brak potrzeby przeprowadzania post¢powania w zakresie
ograniczenia transgranicznego oddzialywania na Srodowisko.

. Stwierdzam zgodno$¢ planowanego przedsiewzig¢cia z ustaleniami Miejscowego
Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Jodlownik.
IV.  Charakterystyke przedsiewzigecia okresla zalacznik nr 1 do niniejszej decyzji.
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UZASADNIENIE

Wnioskiem z dnia 12.03.2019 r. ( data wpltywu do tut. urzedu: 13.03.2019 r.) Inwestor-
Skarb Panstwa- Panstwowe Gospodarstwo Lesne Lasy Panstwowe Nadlesnictwo Limanowa
reprezentowany przez pelnomocnika Pana Andrzeja Olszowskiego ,,A14 Ustugi Projektowe,
Nadzory Budowlane, Roboty Drogowe”, wystapil o wydania decyzji o Srodowiskowych
uwarunkowaniach realizacji przedsigwzigcia pn.: ,, Budowle kontrolujace osuwiska oraz
nadmierny transport rumowiska do stale piynacych potokéw w Lesnictwie Kostrza”,
realizowanego w ramach ,, Kompleksowego projektu adaptacji lasow i lesnictwa do zmian
klimatu - matej retencji oraz przeciwdziataniu erozji wodnej na terenach gorskich”. Kompletna
dokumentacja pod wzgledem formalnym pozwolita na wszczecie postepowania przez Wojta
Gminy Jodlownik w sprawie wydania decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach dla w/w
przedsigwziecia.

Planowana inwestycja zostala zakwalifikowana do przedsigwzig¢ mogacych
potencjalnie znaczaco oddzialywaé na srodowisko, okre$lonych w § 3 ust. 1 pkt 66
Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsiewzigé moggcych
znaczaco oddziatywaé na $rodowisko (Dz.U. 2016 poz. 71) t.j. budowle pigtrzgce wode inne
niz wymienione w § 2 ust. 1 pkt 351 36.

Stosownie do brzmienia art. 75 ust. 1 pkt 4 cytowanej na wstepie ustawy organem
wlasciwym do rozpatrzenia przedmiotowe] sprawy jest Wéjt Gminy Jodlownik.

Na podstawie art. 73 ust.] ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostepnianiu
informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz
ocenach oddzialywania na srodowisko ( t.j.; Dz.U. z 2018r., poz. 2081) wszczeto postepowanie
w sprawie wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacj¢ w/w
przedsiewziecia.

W celu ustalenia kregu stron postepowania zastosowano art. 28 Kpa mowiacy, iz ,,
strong jest kazdy, czyjego interesu prawnego lub obowiazku dotyczy postgpowanie albo kto
zgda czynnosci organu ze wzgledu na swoj interes prawny lub obowigzek”, oraz przepis prawa
materialnego — art. 74 ust.l pkt 3 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostepnianiu
informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz
ocenach oddzialywania na $rodowisko stanowigcy, iz do wniosku o wydanie decyzji o
srodowiskowych uwarunkowaniach nalezy dolgczyé ,, poswiadczong przez whasciwy organ
kopie mapy ewidencyjnej obejmujacej przewidywany teren, na ktérym bedzie realizowane
przedsiewzigcie oraz obejmujacej obszar, na ktéry bedzie oddziatywaé przedsiewzigcie”.
Whnioskodawca dolaczyt do wniosku mapg ewidencyjng z zaznaczonym zasiegiem
oddzialywania planowanej inwestycji.

W toku postepowania, zgodnie z art. 61 § 4 Kodeksu postepowania administracyjnego,
W6jt Gminy Jodlownik pismem z dnia 18.03.2019 r. znak: 0S.6220.3.2019 zawiadomit strony
0 wszczeciu postgpowania w przedmiotowej sprawie. Nastepnie zgodnie z art. 64 ust. 1 ustawy
z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostg¢pnianiu informacji o §rodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie §rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko- zwrdcit
sig do wiasciwych organéw o udzielenie opinii w sprawie stwierdzenia obowigzku
przeprowadzenia oceny oddzialywania przedmiotowego przedsigwzigcia na Srodowisko.
Otrzymano nast¢pujgce opinie:

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Limanowej- pismem z dnia 02
kwietnia 2019r., znak: NZ.420.34.2019- wyrazil opinie, iz przedsiewziecie p.n. ,,Budowle
kontrolujgce osuwiska oraz nadmierny transport rumowiska do stale ptynacych potokow w
Lesnictwie Kostrza”- nie wymaga przeprowadzenia oceny oddzialywania na §rodowisko
oraz opracowania raportu o oddzialywaniu na §rodowisko.
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Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Krakowie Wydzial Spraw
Terenowych w Starym Sgczu pismem z dnia 01.04.2019 r (data wptywu: 04.04.2019r.) znak:
ST-11.4220.17.2019.KA wyrazil opini¢ o braku potrzeby przeprowadzania oceny
oddzialywania na §rodowisko dla planowanego przedsiewzigcia.

Pismem z dnia 02.052019 r., znak: KR.RZS.435.240.2019.AB - Dyrektor
Regionalnego Zarzgdu Gospodarki Wodnej w Krakowie Panstwowego Gospodarstwa
Wodnego Wody Polskie stwierdzit, ze opiniowane przedsigwzigcie nie wymaga
przeprowadzenia oceny oddzialywania na §rodowisko.

W zwigzku z art. 63 ust. 1 ustawy o udostgpnieniu informacji o érodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz ocenach oddziatywania na
srodowisko, majgc na uwadze specyfike realizacji 1 cksploatacji przedmiotowego
przedsiewzigcia wzigto pod uwage nastgpujace uwarunkowania:

1) Rodzaj i charakterystyke przedsiewziecia, 7 uwzglednieniem:
a) skali przedsigwziecia i wielkosci zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych proporcji,
a takze istotnych rozwigzan charakteryzujgcych przedsiewziecie,

Przedsiewziecie projektowane jest na terenie Lednictwa Kostrza, polozonego w
miejscowosciach Stupia oraz Kostrza, na terenie gminy Jodlownik, w powiecie limanowskim,
na terenie wojewodztwa matopolskiego.

Zakres rzeczowy przedsiewziecia zgodnie z kartg informacyjna obejmuje zabudowg
koryt potokéw przegrodami z bali drewnianych usytuowanych prostopadle do biegu potoku
okresowego, zakotwionych w skarpach.

W miejscowosci Stupia na dziatce 136/7 zaprojektowane zostaly 3 przegrody :
= przegrode 2-1 o wysokosci 0.61m, szerokos¢ przegrody ok. 6m,
= przegrode 2-2 o wysokosci 0.97m, szerokos¢ przegrody ok. 4.5m,
= przegrode 2-3 o wysokosci 0.61m, szerokos¢ przegrody ok. Sm,

W miejscowosci Kostrza na dziatkach 276/5 oraz 285 zaprojektowano 6 przegrod:
= przegrodg 2-4 o wysokosci 0.61m, szerokosé przegrody ok. 7m,
= przegrode 2-5 o wysokosci 0.61m, szerokos¢ przegrody ok. 7m,

s przegrode 2-6 o wysokosci 0.61m, szerokos$¢ przegrody ok. 8.5m,
= przegrode 2-7 o wysokosci 0.61m, szerokos¢ przegrody ok. 7m,
= przegrode 2-8 o wysokosci 0.61m, szerokos¢ przegrody ok. 8.5m,
» przegrode 2-9 o wysokosci 0.61m, szerokos¢ przegrody ok. 8m.

Zabudowa skutkowaé bedzie ograniczeniem erozji dennej potokéw i transportu
rumowiska. Przedsiewziecie bedzie realizowane w ramach ,Kompleksowego projektu
adaptacji lasow i le$nictwa do zmian klimatu — mala retencja oraz przeciwdzialanie erozji
wodnej na terenach gérskich”, ktorego celem jest wzmocnienie odpornosci na zagrozenia
zwigzane ze zmianami klimatu w gérskich ekosystemach lesnych. Podjete dzialania beda
ukierunkowane na zapobieganie powstawaniu lub minimalizacj¢ negatywnych skutkéw sptywu
powierzchniowego wdd opadowych.

Prace projektowe oraz prace przy realizacji przedsiewzigcia bedg oparte na podstawie
opracowania pn.: ,, Wytyczne do realizacji zadan i obiektéw matej retencji i przeciwdziatania
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erozji wodnej. Kompleksowy projekt adaptacji laséw i lesnictwa do zmian klimatu — matla
retencja oraz przeciwdzialanie erozji wodnej na terenach nizinnych. Kompleksowy projekt
adaptacji laséw i lesnictwa do zmian klimatu — mala retencja oraz przeciwdziatanie erozji
wodnej na terenach gérskich” opracowanego przez zespdt pracownikéw Centrum Koordynacji
Projektéw Srodowiskowych, Warszawa 2016 r., a ktore stanowi zalgcznik do Decyzji nr 552
Dyrektora Generalnego Lasow Panstwowych z dnia 25.11.2016 .

b) powiqzan z innymi przedsiewzieciami, w szczegdlnosci kumulowania sig oddziatywan
przedsiewziec realizowanych i zrealizowanych, dla ktérych zostata wydana decyzja o
srodowiskowych uwarunkowaniach, znajdujgcych si¢ na terenie, na ktérym planuje
si¢ realizacje przedsiewziecia, oraz w obszarze oddzialywania przedsiewziecia lub
ktorych oddzialywania mieszczg sig w obszarze oddzialywania planowanego
przedsiewzigcia w zakresie, w jakim ich oddzialywania mogqg  prowadzi¢  do
skumulowania oddzialywan z planowanym przedsigwzieciem,

Zasieg oddziatywania przedsigwzigcia w fazie jego realizacji ograniczaé sie bedzie do
niewielkiego terenu, na ktérym beda realizowane przegrody w korytach potokow.
Oddziatywanie to ogranicza si¢, wigc do niewielkiego obszaru rozproszonego w 9 miejscach.
Ograniczone oddzialywanie w fazie budowy przedsiewziecia z uwagi na jego polozenie nie
bedzie si¢ kumulowalo z oddzialywaniami innych realizowanych badz zrealizowanych
przedsiewzieé na terenie Le$nictwa Kostrza.

¢) roinorodnosci biologicznej, wykorgystywania zasobdw naturalnych, w tym gleby,
wody i powierzchni ziemi,

Szacowana powierzchnia terenu zajmowanego przez przegrode w korycie potoku
w fazie budowy nie powinna przekraczaé¢ 25 m* przy wysokosci przegrody dochodzacej do
0,97 m a w przypadku nizszej przegrody 0,61 m powierzchnia ta nie powinna przekroczyé
15 m?.

Teren, na ktorym zaplanowano wykonanie przegrod w korytach potokéw stanowi
uzytek lesny, bedacy w zarzadzie Lasow Panstwowych Nadlesnictwa Limanowa.

Lesnictwo Kostrza polozone jest w terenie, gdzie budowe geologiczng stanowig grube
warstwy fupkéw ilastych poprzeplatane warstwami piaskowcow. Teren charakteryzuje sig
gleboko powcinanymi jarami utworzonymi przez okresowe potoki. Wody wezbraniowe powo-
duja w tym rejonie znaczne poglegbienie dna potokéw oraz niosg duze ilosci rumoszu. Tereny
wzdluz potokOw to niezagospodarowane tereny lesne.

Otoczenie potokdw stanowia lasy z przewaga jodty w wieku 60-70 lat z domieszka

buka.
W fazie budowy Inwestor nie przewiduje zapotrzebowania na wode do celéw

technologicznych realizacji poszczegdlnych zadan przedsigwziecia. W fazie eksploatacji brak

zapotrzebowania na wode.
Podstawowe materialy do zabudowy podczas realizacji przedsigwziecia to :

— bale drewniane $rednic: @20, @25, @30 cm,
— narzut kamienny grubosci 30 + 40 cm.
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d) emisji i wystgpowania innych ucigzliwosci,

Prace przy wykonawstwie przegrod na potokach beda prowadzone recznie bez
wykorzystania sprzetu mechanicznego, dlatego tez nie beda Zrodlem emisji gazow i pytow
atakze hatasu do Srodowiska. Transport niewielkiej ilosci materialéw budowanych
(drewnianych bali i kamieni) bedzie odbywat si¢ samochodem po drogach gruntowych lesnych
tak, aby zostaly one dostarczone jak najblizej miejsc wykonawstwa przegrod. Dalej materiaty
te beda przenoszone przez pracownikow lub z wykorzystaniem koni.

Przy planowanej technologii wykonawstwa przedsiewziecie nie bedzie Zrodtem emisji
Sciekow, gazow i1 pytow a takze hatasu do srodowiska.

e) ocenionego w oparciu o wiedzg naukowq ryzyka wystgpienia powainych awarii lub
katastrof naturalnych i budowlanych, przy uwzglednieniu uiywanych substancji i
stosowanych technologii, w tym ryzyka zwigzanego ze zmiang klimatu,

Ustawa prawo ochrony $rodowiska definiuje pojecie powaznej awarii, jako
zdarzenie (w szczegblnosei jako emisje, pozar lub eksplozje, powstate w trakcie procesu
przemyslowego, magazynowania lub transportu), w ktéorym wystepuje jedna lub wigcej
niebezpiecznych substancji, prowadzacych do natychmiastowego powstania zagrozenia zycia
lub zdrowia ludzi lub $rodowiska lub powstania takiego zagrozenia z opdznieniem.,

Po analizie dokumentacji przedstawione] przez Inwestora mozna stwierdzié, ze
projektowane przedsigwzig¢cie nie bgdzie powodowato mozliwoéci zaistnienia powaznej awarii
w rozumieniu ustawy prawo ochrony srodowiska.

Zgodnie z zapisami ustawy prawo budowlane katastrofa budowlang jest niezamierzone,
gwaltowne zniszczenie obiektu budowlanego lub jego czeéci, a takze konstrukcyjnych
elementdw rusztowan, elementéw urzadzen formujacych, $cianek szczelnych i obudowy
wykopdéw. Ryzyko katastrofy budowlanej projektowanych przegréd na potokach przy
zachowaniu odpowiedniej dbatosci i jakosci robot budowlanych jest minimalne.

Przedsiewzigcie jest zagrozone zdarzeniami zwigzanymi z dziataniem sit natury tj.
katastrofg naturalng. Przegrody w korytach potokow sg narazone na katastrofalne przepltywy,
ktore mogg powodowaé uszkodzenia tych budowli.

f) przewidywanych ilosci i rodzaju wytwarzanych odpadow oraz ich wplywu na
Srodowisko, w przypadkach gdy planuje si¢ ich powstawanie,

W fazie realizacji przedsigwzigcia Inwestor nie przewiduje powstawania zadnych
odpadow. Bale beda kotwione w rodzimym gruncie i zasypywane ziemig i kamieniami
uprzednio wydobytymi z podtoza.

W fazie eksploatacji moze by¢ realizowane okresowe czyszczenie przegrod z lisei,
gatezi i kamieni. Zgromadzone w przegrodzie materialy stanowig naturalny materiat, ktory
moze by¢ rozrzucony w poblizy przegrody na terenie lasu nie powodujac przy tym zadnych
zagrozen dla srodowiska.
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g) zagrozenia dla zdrowia ludzi, w tym wynikajgcego 7 emisji;

Realizacja planowanego przedsigwzigcia zgodnie z =zalgczong przez Inwestora
dokumentacja, nie przewiduje negatywnego wplywu na zycie ludzi w zwigzku z brakiem
wystepowania jakiejkolwiek emisji.

2) Usytuowanie przedsigwzigcia, z uwzglednieniem mozliwego zagrozenia dla srodowiska, w
szezegdlnosci  przy  istniejgcym i planowanym  uiytkowaniu terenu, zdolnosci
samooczyszczania si¢ Srodowiska [ odnawiania si¢ zasobéw naturalnych, waloréw
przyrodniczych i krajobrazowych  oraz  uwarunkowar  miejscowych  planéw
zagospodarowania przestrzennego.

Teren, na ktérym zaplanowano wykonanie przegréd w korytach potokéw stanowi
uzytek lesny bedacy w zarzadzie Lasow Panstwowych Nadle$nictwa Limanowa.

Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Jodtownik
zatwierdzonym uchwatg Nr XV/90/2015 Rady Gminy Jodfownik z dnia 9 listopada 2015 r./Dz.
Urz. Woj. Matopolskiego z 2015 r., poz. 7074/:

o dziatka ew.nr 136/2 obrgb Stupia znajduje sie na terenie laséw panstwowych —
oznaczonych symbolem ZL-ALP, w terenach laséw nieparistwowych — oznaczonych
symbolem ZL oraz czgéciowo w terenach drég publicznych, gminnych — dojazdowych
— oznaczonych symbolem KD (DG-D),

e dziatka ew.nr 136/7 obrgb Shupia znajduje si¢ na terenie laséw panstwowych —
oznaczonych symbolem ZL-ALP, w terenach cmentarzy wojennych — oznaczonych
symbolem ZCW oraz czeSciowo w terenach drég publicznych, gminnych —
dojazdowych — oznaczonych symbolem KD (DG-D),

o dziatka ewnr 276/5 obrgb Kostrza znajduje sie na terenie laséw panstwowych —
oznaczonych symbolem ZL-ALP,

e dziatka ew.nr 285 obrgb Kostrza znajduje si¢ na terenie lasow niepafistwowych —
oznaczonych symbolem ZL oraz w terenach laséw pafistwowych — oznaczonych
symbolem ZL-ALP.

Ponadto, analizujac usytuowanie przedsiewziecia pod katem zagrozenia dla
srodowiska uwzgledniono:
a) wystgpowanie obszarow wodno-blotne,  inne obszary o plythim zaleganiu wod
podziemnych, w tym siedliska fegowe oraz ujscia rzek,
Przedmiotowy teren, na ktorym realizowane bedzie przedsiewziecie nie znajduja sie na
obszarach wodno-blotnych oraz innych obszarach o ptytkim zaleganiu wéd podziemnych.

b) obszary wybrzezy i srodowisko morskie,
Inwestycja zlokalizowana jest poza obszarami wybrzezy i srodowiska morskiego.

c) obszary gorskie lub lesne,
Przedsigwzigcie zlokalizowane jest na terenie obszaru lesnego.

Przedsigwzigcie zlokalizowane jest na terenie obszaru gorskiego — Beskid Wyspowy.

d) obszary objete ochrong, w tym strefy ochronne uje¢ wéd i obszary ochronne
zbiornikéw wod srodlgdowych,
Przedsigwzigcie nie znajduje si¢ w strefie ochronnej ujeé wod i obszaréw ochronnych
zbiornikow wod srodladowych.,
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e) obszary wymagajgce specjalnej ochrony ze wzgledu na wystepowanie gatunkow
roslin, grzybow i zwierzqt lub ich siedlisk Iub siedlisk przyrodniczych objetych
ochrong, w tym obszary Natura 2000, oraz pozostale formy ochrony przyrody,

Cze$¢ przegréd w lednictwie Kostrza w miejscowosci Kostrza (6 szt. w oddziale nr 32)
zlokalizowana jest na obszarze Natura 2000 ,,Ostoje Nietoperzy Beskidu Wyspowego w
sasiedztwie rezerwatu przyrody ,,Kostrza” (okoto 500 m w linii prostej od granicy rezerwatu.
Biorac pod uwage skal¢ oraz charakter planowanego przedsigwzigcia nie nalezy sig
spodziewa¢, aby mogto ono powodowac jakiekolwiek negatywne oddziatywanie na przedmioty
i cele ochrony obowigzujgce na tych obszarach chronionych. Przegrody na terenie
miejscowosci Stupia potozone sg poza formami ochrony przyrody.

Tereny lesne na ktorych realizowane bedzie planowane przedsigwzigcie z pewnoscig mozna
uzna¢ za korytarz migracji zwierzat. Krotki okres realizacji, brak wykorzystania sprzetu
mechanicznego w wigkszej skali, minimalne zajecie terenu sprawiaja, ze przedsigwzigcie nie
spowoduje niekorzystnego wplywu na korytarze ekologiczne.

f) obszary, na ktorych standardy jakosci srodowiska zostaly przekroczone lub istnieje
prawdopodobienstwo ich przekroczenia,
W rejonie przedmiotowego przedsiewzigcia nie stwierdzono wystgpowania obszardw, na
ktérych zostaly przekroczone standardy jakosci srodowiska.

g) obszary o krajobrazie majgcym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne,
Na obszarze inwestycji, a wigc na terenie na ktorym bedzie realizowane planowane
przedsiewzigcie oraz w zasiegu oddziatywania planowanego przedsigwzigcia, nie wystgpuja
udokumentowane stanowiska archeologiczne oraz inne obiekty kultury. Teren nie podlega
ochronie konserwatorskiej. W najblizszym otoczeniu nie stwierdzono lokalizacji obiektéw
chronionych przepisami ustawy o ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami. Najblizszy obszar
wpisany do rejestru znajduje si¢ w odlegtosei ok. 1 km.

h) gestosé zaludnienia,
Wedhig dostepnych danych, gestosé zaludnienia w Gminie Jodtownik wynosi 118 oséb/km?*

i) obszary przylegajgce do jezior,
Przedsiewziecie zlokalizowane jest poza obszarami przylegajgcymi do jezior.

J) uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej,
W obrebie terenu inwestycji nie wystepuja uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowe;.

k) wody i obowigzujgce dla nich cele srodowiskowe;
Teren przedsiewziecia zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 28 grudnia 2017

r. w sprawie sposobu ustalenia i ewidencjonowania przebiegu granic obszaréw dorzeczy,
regionéw wodnych oraz zlewni (Dz.U.2017 poz. 2505) znajduje si¢ w obszarze dorzecza Wisty
na terenie regionu wodnego Gérnej Wisty, nad ktérym nadzor sprawuje RZGW w Krakowie.

Teren planowanego przedsigwzigcia wchodzi w sklad Jednolitej Czesci Wod
Powierzchniowych RW2000122138849 Tarnawka.
Charakterystyka tej JCWP zostata przedstawiona nizej na podstawie informacji zawartych w
»~Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty”, ktéry stanowi zatgcznik do
rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 18 paZdziernika 2016 r. w sprawie Planu
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gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty (Dz.U. 2016 poz. 1911):

= kod JCWP - RW2000122138849
s Nazwa JCWP — Tarnawka

= Nazwa i kod dorzecza - Obszar dorzecza Wisty, kod 2000
* Region wodny - region wodny Goérnej Wisty
= Typ JCWP — potok fliszowy (12)

= Status JCW wstepny — silnie zmieniona czg$¢ wod
= Status JCW ostateczny — silnie zmieniona czgs¢ wod
= Zmiany hydromorfologiczne uzasadniajgce wyznaczenie — przekroczenie wskaznika: m3

= QOcena ryzyka nieosiggniecia celow srodowiskowych dla JCWP rzecznych na obszarze do-
rzecza Wisty:
o JCWP - monitorowana
o Aktualny stan lub potencjal JCW — dobry
o Ocena ryzyka nieosiggniecia celdw $rodowiskowych — niezagrozona
= (Cele $rodowiskowe dla JCWP rzecznych na obszarze dorzecza Wisty zamieszczono w tabeli
52 PGW dorzecza Wisty. W poszczegdlnych kategoriach JCWP celem srodowiskowym jest
glownie osiggniecie co najmniej dobrego lub dobrego stanu lub potencjatu ekologicznego
i utrzymanie dobrego stanu chemicznego.
Cel érodowiskowy dla analizowanej JCWP:
o dobry potencjat ekologiczny
o stan chemiczny - dobry stan chemiczny

3) Rodzaj, cechy i skal¢ mozliwego oddzialywania rozwazanego w odniesieniu do
kryteriow wymienionych w pkt 1 i 2 oraz w art. 62 ust. 1 pkt 1, wynikajace z:

a) zasiegu oddzialywania - obszaru geograficznego i liczby ludnosci, na ktorg

przedsigwzigcie moze oddzialywad,

Planowane przedsigwziecie nie bedzie naruszato w istotnym stopniu stanu srodowiska, jego
walorow oraz warunkow zycia okolicznych mieszkancéw. Zgodnie z analizg przeprowadzona
na podstawie karty informacyjnej przedsiewziecia nie przewiduje si¢ wystgpowania
okreslonych w obowigzujacym prawie dopuszczalnych poziomoéw substancji w powietrzu, czy
tez dopuszczalnych poziomdw halasu na granicy najblizszych obszardw ochrony akustycznej.
Planowane przedsiewziecie nie bedzie znaczaco oddzialtywaé na sSrodowisko, ani tez
powodowa¢ zanieczyszczenia poszczegélnych elementéw $rodowiska, nie przewiduje sie
negatywnego wplywu na ludzi, wody powierzchniowe, wody podziemne, powierzchni¢ ziemi,
krajobraz czy klimat.

b) transgranicznego  charakteru oddzialywania prredsigwzigcia na poszczegdlne

elementy przyrodnicze,

Lokalizacja przedsiewziecia wyklucza jakiekolwiek oddziatywania transgraniczne, z uwagi
na znaczng odleglos$é od granic Panstwa.

¢) charakteru, wielkosci, intensywnosci i zlozonosci oddzialywania,
z  uwzglednieniem obcigienia istniejgcej infrastruktury technicznej oraz
przewidywanego momentu rozpoczecia oddzialywania,
Planowane przedsiewziecie polegalo bedzie na zabudowie potokoéw konstrukcjami
drewniano-kamiennymi w Lesnictwie Kostrza na potokach:
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= w oddziale nr 24 1 25 - 3 szt. przegrod,

= w oddziale nr 32 - 6 szt. przegrdd.
Zabudowa skutkowac bedzie ograniczeniem erozji dennej potokdw i transportu rumowiska.
Zasieg oddziatywania przedsiewzigcia w fazie jego realizacji ogranicza si¢ do niewielkiego
terenu, na ktéorym bedg realizowane przegrody w korytach potokéw. Oddziatywanie to
ogranicza sig, wiec do niewielkiego obszaru rozproszonego w 9 miejscach.

Znaczace oddzialywanie przedsigwzigcia wystepuje wylacznie w fazie budowy i ma
niewielki zasieg, ogranicza si¢ do koryta potokow w ciggu, ktérych projektuje si¢ przegrody.
Znaczace oddziatywanie dotyczy przede wszystkim czasowego przeksztalcenia niewielkiej
powierzchni terenu podezas wykonywania robét.

Faza eksploatacji charakteryzuje si¢ brakiem oddziatywania na wszystkie komponenty
srodowiska.

Transport niewielkiej ilo$ci materiatéw budowanych (drewnianych bali i kamieni) bedzie
odbywat si¢ samochodem po drogach gruntowych lesnych tak, aby zostaty one dostarczone jak
najblizej miejsc wykonawstwa przegrod. Dalej materialy te bedg przenoszone przez
pracownikéw lub z wykorzystaniem koni.

Prace ograniczg sie do kilku dni i przy odpowiednim czasie ich wykonania (w porze suchej)
nie beda powodowaly znaczgcych zmian w korycie potoku. Po zakotwieniu bali i ulozeniu
konstrukcji i jej stabilizacji teren koryta zostanie uporzadkowany.

d) prawdopodobienstwa oddzialywania,
Przy planowanej technologii wykonawstwa przedsigwzigcie nie bedzie Zrédlem emisji
Sciekdw, gazdw 1 pyldw a takze hatasu do $rodowiska.

e) czasu trwania, czestotliwosci i odwracalnosci oddzialywania,

Prace ogranicza¢ si¢ majg do kilku dni i przy odpowiednim czasie ich wykonania (w porze
suchej) nie bedg powodowaty znaczacych zmian w korycie potoku. Po zakotwieniu bali i
utozeniu konstrukcji i jej stabilizacji teren koryta zostanie uporzadkowany.

Z uwagi na niewielkg skale prac, ich nikly stopierr ingerencji w koryto potoku, szybka
realizacje mozna stwierdzi¢ brak negatywnego wplywu przedsigwzigecia na elementy
biologiczne

f) powiqzan 7 innymi przedsiewzigciami, w szczegdlnosci kumulowania sig oddzialywan
przedsiewzieé realizowanych i zrealizowanych, dla ktorych zostata wydana decyzja o
srodowiskowych uwarunkowaniach, znajdujgcych si¢ na terenie, na kiorym planuje
si¢ realizacje przedsigwzigcia, oraz w obszarze oddzialywania przedsiewziecia lub
ktérych oddzialywania mieszczg sig w obszarze oddzialywania planowanego
przedsigwziecia — w zakresie, w jakim ich oddzialywania mogq prowadzi¢ do
skumulowania oddzialywar 7 planowanym przedsigwzigciem,

Przedsiewzigcie nie jest powigzane z realizacjg innych inwestycji. W zwigzku z tym nie
wystapi zjawisko kumulacji oddziatywan.

g) mozliwosci ograniczenia oddzialywania.

Jak informuje Inwestor prace przy wykonawstwie przegréd na potokach bedg prowadzone
recznie bez wykorzystania sprzetu mechanicznego, dlatego tez nie bedg zrodiem emisji gazéw
i pylow a takze hatasu do $rodowiska. Transport niewielkiej ilosci materiatéw budowanych
(drewnianych bali i kamieni) bedzie odbywat si¢ samochodem po drogach gruntowych lesnych
tak, aby zostaly one dostarczone jak najblizej miejsc wykonawstwa przegrdd. Dalej materialy
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te bedg przenoszone przez pracownikdéw lub z wykorzystaniem koni.

Projektowane budowle kontrolujace osuwiska oraz nadmierny transport rumowiska do stale
plynacych potokdw to niewielkie konstrukcje — bale drewniane usytuowane prostopadle do
biegu potoku, ktére beda zakotwione w skarpach (w gruncie rodzimym). Pomiedzy balami
pozostawione zostang przerwy o wysokosci okoto 20+25 cm. W dnie potoku ponizej przegrody
zostanie wykonany na dlugo$ci okoto 160 cm, pomiedzy balami konstrukcji tej przegrody
narzut kamienny z kamienia o grubosci 30+40 cm. Powyzej przegrody dno potoku bedzie
sukcesywnie wypelniane réznej grubosci materialem skalnym niesionym przede wszystkim
podczas deszczy nawalnych. Tuz po realizacji przegrody dno potoku wytozone narzutem
kamiennym zostanie wypelnione drobniejszymi frakcjami mineralnymi i organicznymi (liscie,
igliwie, gatqzki) niesionymi z nurtem wody. Tak powstate dno potoku nie bedzie sie réznito od
tego naturalnego i nie bedzie stanowito przeszkody w migracji organizméw zywych (z uwagi
na rodzaj podtoza i jego budowy).

Budowle bedg wykonane z naturalnych materiatéw — drewna i kamieni, z tego tez wzgledu
podczas ich realizacji nie beda wprowadzane zadne substancje do srodowiska gruntowo-
wodnego np. mleczko betonowe, ktére moglyby mieé negatywny wplyw na organizmy zywe.

Sposéb wykonania przegrdd z bali drewnianych w korytach potokéw, w ich gérnym biegu
gdzie migracja organizmdw zywych ogranicza si¢ przede wszystkim do grupy niewielkich
organizméw tj. jetki, widelnice, chrusciki itp. nie powoduje negatywnego wplywu na ten
element.

Realizacja przegréd nie bedzie powodowata zaburzenia migracji organizmoéw zywych w
korycie potoku.

Majac na uwadze powyzsze mozna stwierdzi¢ brak negatywnego wplywu przedsiewzigcia
na elementy biologiczne w fazie eksploatacji.

W fazie realizacji przedsigwziecia dojdzie do krotkotrwatego przeksztalcenia krétkiego
odcinaka potoku — na dtugoéei okoto 3-4 m. Ingerencja w koryto potoku niezbedna jest z uwagi
na kotwienie poprzecznych bali drewnianych na glebokos¢ okoto 1 m w skarpach i ulozenie
drewnianych bali wzdhuz koryta potoku. Prace te ogranicza si¢ do kilku dni i przy odpowiednim
czasie ich wykonania (w porze suchej) nie beda powodowaty znaczacych zmian w korycie
potoku. Po zakotwieniu bali i ulozeniu konstrukcji i jej stabilizacji teren koryta zostanie
uporzadkowany.

Z uwagi na niewielka skale prac, ich nikly stopien ingerencji w koryto potoku, szybka
realizacje mozna stwierdzi¢ brak negatywnego wplywu przedsigwzigcia na elementy
biologiczne w fazie budowy.

Jak przedstawiono w karcie informacyjnej przedsiewziecia podobne rozwigzania sg z
powodzeniem realizowane na wielu potokach gorskich i ich eksploatacja dowodzi o
skutecznosci zastosowanych rozwigzan przy jednoczesnej minimalnej ingerencji w Srodowisko
naturalne przy zastosowaniu naturalnych materiatéw budowlanych.

Dla planowanego przedsigwzi¢cia nie zachodzi obligatoryjny obowigzek przeprowadzenia
oceny oddziatywania przedsiewzigcia na srodowisko.

Dokonana analiza materiatdéw przedlozonych do wniosku o wydanie decyzji o
srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsiewzigcia wykazata, ze
znaczna wigkszos¢ uwarunkowan okreslonych w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika
2008 r. o udostepnieniu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w
ochronie §rodowiska oraz ocenach oddziatywania na srodowisko (t.j. Dz. U. 22017, poz. 1405),
nie wystgpi w stosunku do przedmiotowej inwestycji, a pozostate bedg miaty niewielki wplyw.

W zwigzku z powyzszym, oraz po uwzglednieniu opinii Regionalnego Dyrektora
Ochrony Srodowiska, Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, oraz Dyrektora
Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Krakowie Panstwowego Gospodarstwa
Wodnego Wody Polskie, Wojt Gminy Jodtownik 17.05.2019r. wydat postanowienie o braku
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potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania planowanego przedsiewzigecia na
$rodowisko.

Pismem z dnia 27.05.2019r. W¢jt Gminy Jodlownik zawiadomil strony postepowania o
zakoficzeniu postgpowania dowodowego w sprawie wydania niniejszej decyzji, a takze
o mozliwo$ci zapoznania si¢ 1 wypowiedzenia, co do zebranych dowodow i materialow
w sprawie. Ponadto zawiadomienie zostatlo wywieszone na tablicy ogloszen w budynku Urzedu
Gminy Jodtownik.

Z uwagi na brak okreslenia obowigzku przeprowadzenia oceny oddziatywania
przedsigwzigcia na srodowisko, nie zachodzita konieczno$é zapewnienia mozliwoéci udziatu
spoleczenstwa w postepowaniu, stosownie do zapiséw art. 79 ust. 1 ustawy z dnia
3 pazdziernika 2008 r. o udostgpnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko.

Analiza przedlozonego wniosku oraz informacji o planowanym przedsigwzigciu wskazuja,
ze zamierzone przedsiewzigcie nie bedzie powodowaé ucigzliwoéei dla $rodowiska.

W zwiazku z powyzszym orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy stronom odwotanie do Samorzadowego Kolegium
Odwotawczego w Nowym Saczu, ul. Gorzkowska 30, 33-300 Nowy Sgcz. Odwotanie wnosi
si¢ za posrednictwem tutejszego organu w terminie 14 dni od dnia dorgczenia decyzji.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia
odwotania wobec organu administracji publicznej, ktoéry wydat decyzje.

Z dniem dore;czema organowi admm}strgcjl publicznej o§wiadczenia o zrzeczeniu sig prawa
do wniesienia odwotania przez ysta . ~sfrpn post@powama decyzja staje si¢ ostateczna
1 prawomocna.

Otrzymuja:

1. Panstwowe Gospodarstwo Wodne- Wody Polskie RZGW w Krakowie, ul. Marsz.
Jozefa Pitsudskiego 272, 31-109 Krakow.
2. Panstwowe Gospodarstwo Lesne Lasy Panstwowe Nadlesnictwo Limanowa,
ul. Kopernika 3,34-600 Limanowa.
@ Pelnomocnik Inwestora- Pan Andrzej Olszowski ,,A 14 Ustugi Projektowe, Nadzory
Budowlane, Roboty Drogowe”, ul. Biecka 8/35, 38-300 Gorlice.
4. ala

Umieszczono na:
_ 1. stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzedu Gmin

/@“ ' informacje o srodowisku

/ e \ Wobec niezaskarienia niniejszej
A A

decyzji w czasie i trybie ustawowo
przewidzianym stata sie ona ostateczna

S ; 2 dniem .2 9..06.0497.........
\ » ' i sodlega wykonaniu dmaiﬂOGmdg



2. tablicy ogloszen Urzgdu Gminy Jodtownik, 34-620 Jodtownik 198

Do wiadomo$ci:

1. Wydziat Terenowy Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska, oddzial w Starym Saczu,
ul. Daszynskiego 3, 33-340 Stary Sgcz

2. Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Limanowej, ul. M. B. Bolesnej 16 B,
34-600 Limanowa

3. Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - Regionalny Zarzgd Gospodarki Wodnej
w Krakowie Zarzad Zlewni w Krakowie, ul. Marsz. Jozefa Pitsudskiego 22,
31-109 Krakow
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Zalgcznik nr 1 do decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach, znak: 0S.6220.3.2019
z dnia 07.06.2019r.

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIEWZIECIA

Whioskowane przez Inwestora przedsiewziecie projektowane jest na terenie Lesnictwa
Kostrza, polozonego w miejscowosciach Stupia oraz Kostrza, na terenie gminy Jodtownik,
w powiecie limanowskim, na terenie wojewddztwa malopolskiego. Teren, na ktérym
zaplanowano wykonanie przegrod w korytach potokow stanowi uzytek lesny bedacy w
zarzadzie Laséw Panistwowych Nadlesnictwa Limanowa. Przedsigwzigcie bedzie realizowane
w ramach ,,Kompleksowego projektu adaptacji laséw i leénictwa do zmian klimatu — mala
retencja oraz przeciwdziatanie erozji wodnej na terenach gorskich”, ktérego celem jest
wzmocnienie odpornosci na zagrozenia zwigzane ze zmianami klimatu w gorskich
ekosystemach lesnych. Podjete dziatania bedg ukierunkowane na zapobieganie powstawaniu
lub minimalizacj¢ negatywnych skutkéw spltywu powierzchniowego wod opadowych.
Przedsigwzigcie bedzie polegalo na zabudowie potokéw konstrukcjami drewniano-
kamiennymi w Leénictwie Kostrza na potokach:

= w oddziale nr 24 1 25 - 3 szt. przegrdd,
= w oddziale nr 32 - 6 szt. przegrod.

Zabudowa skutkowa¢ bedzie ograniczeniem erozji dennej potokéw 1 transportu
rumowiska. Szacowana powierzchnia terenu zajmowanego przez przegrode w korycie potoku
w fazie budowy nie powinna przekracza¢ 25 m2 przy wysokosci przegrody dochodzacej do
0,97 m a w przypadku nizszej przegrody 0,61 m powierzchnia ta nie powinna przekroczy¢
15 m2.

Projektowane budowle to niewielkie konstrukcje z bali drewnianych, usytuowanych
prostopadle do biegu potoku. Nastepnie bedg one zakotwione w skarpach potoku. Pomiedzy
balami pozostawione zostang przerwy o wysokosci okoto 20+25 cm. W dnie potoku ponizej
przegrody zostanie wykonany na dhugosci okoto 160 cm- pomigdzy balami- narzut kamienny
z kamienia o grubosci 30+40 cm. Powyzej przegrody dno potoku bedzie sukcesywnie
wypelniane réznej grubosci materialem skalnym niesionym przede wszystkim podczas
deszczy. Tuz po realizacji przegrody dno potoku wylozone narzutem kamiennym zostanie
wypelnione drobniejszymi frakcjami mineralnymi i organicznymi (liscie, igliwie, gatgzki)
niesionymi z nurtem wody. Tak powstate dno potoku nie bedzie si¢ roznito od tego naturalnego
i nie bedzie stanowito przeszkody w migracji organizmow zywych.

Budowle bgdg wykonane z naturalnych materiatéw — drewna i kamieni, z tego tez

wzgledu podczas ich realizacji nie beda wprowadzane zadne substancje do Srodowiska
gruntowo-wodnego, ktére moglyby mie¢ negatywny wplyw na organizmy zywe.
Sposob wykonania przegréd z bali drewnianych w korytach potokéw, w ich goérnym biegu
gdzie migracja organizméw zywych ogranicza si¢ przede wszystkim do grupy niewielkich
organizméw tj. jetki, widelnice, chrusciki itp. nie powoduje negatywnego wpltywu na ten
element. Realizacja przegrod nie bgdzie powodowala zaburzenia migracji organizmoéw zywych
w korycie potoku.
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W fazie realizacji przedsigwziecia dojdzie do krétkotrwalego przeksztalcenia krotkiego
odcinaka potoku — na dhlugosci okoto 3+4 m z uwagi na kotwienie poprzecznych bali
drewnianych na glebokos¢ okoto 1 m w skarpach i utozenie drewnianych bali wzdtuz koryta
potoku. Prace te ograniczg si¢ do kilku dni i1 przy odpowiednim czasie ich wykonania (w porze
suchej) nie bedg powodowaly znaczgcych zmian w korycie potoku. Po zakotwieniu bali
i ulozeniu konstrukcji i jej stabilizacji teren koryta zostanie uporzadkowany. Planowane do
realizacji przedsiewzigcie nie bedzie powodowato takich oddziatywan na srodowisko wod
powierzchniowych i podziemnych, ktére mogtyby spowodowaé nieosiagnigcie celow
srodowiskowych dla omawianych JCWP i JCWPd zawartych w planie gospodarowania
wodami na obszarze dorzecza.

Wszystkie prace budowlane bedg wykonane regcznie, dlatego tez nie bedzie istniato
potencjalne zagrozenie wod z uwagi na wykorzystanie maszyn budowlanych. Materiaty do
realizacji przedsigwziecia zostang przetransportowane do miejsc realizacji przegréd, a jesli
bedzie to niemozliwe z powodu braku drég dojazdowych to transport bedzie realizowany
w poblize miejsc realizacji a dalej recznie lub z wykorzystaniem konia.

W fazie realizacji przedsiewziecia nie przewiduje si¢ powstawania zadnych odpadéw.
Przy planowane] technologii wykonawstwa przedsiewzigcie nie bedzie zrodlem emisji
sciekow, gazdéw 1 pyldw a takze hatasu do $rodowiska

7 uwagi na niewielkg skale prac, ich nikly stopien ingerencji w koryto potoku, szybka
realizacjc mozna stwierdzi¢ brak negatywnego wplywu przedsiewzigcia na elementy
biologiczne w fazie budowy. e
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