1GK.6220.1.201 ﬁé:,f Mszana Dolna, dnia 18.06.2019r.
A

BURMISTRZ M

34-730 Mszana Dolna
woj. matopolskie

DECYZJA

Na podstawie art. 71 ust.1 i ust.2 pkt 2, art. 72 ust.1 pkt 1, art. 75 ust. 1 pkt 4 oraz ust.4, art.
82 ust.11art. 85 ust. 1, ust. 2 pkt.2 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r.0 udostepnianiu informacji o
$rodowisku 1 jego ochronie, udziale spoleczefistwa w ochronie $rodowiska oraz ocenach
oddziatywania na srodowisko (Dz. U. z 2018 poz. 2081 z pdzn. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14
czerwca 1960r. Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 poz. 2096 z pézn. zm.)

po rozpatrzeniu wniosku

Panstwowego Gospodarstwa LeSnego, Lasy Panstwowe, Nadle$nictwo Limanowa, ul.
Kopernika 3, 34- 600 Limanowa dzialajacych przez pelnomocnika P. Andrzeja Olszowskiego
reprezentujgcego firm¢ A-14 Uslugi Projektowe, Nadzory Budowlane, Roboty Drogowe, ul.
Biecka 8/35, 38-300 Gorlice.

Burmistrz Miasta Mszana Dolna

1) Stwierdza realizacj¢ i brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania na
srodowisko przedsiewziecia okre§lonego jako:

., Budowle kontrolujgce osuwiska oraz nadmierny transport rumowiska do stale
plynacych potokow w Lesnictwie Lubogoszcz”

obejmujacego dziatki ew. nr: )
-10042/8, 10042/11, 10042/5, 10042/14 -obrgb Srédmiescie, jednostka ewidencyjna Mszana Dolna
-10854/5- obreb Kasina Wielka, jednostka ewidencyjna Mszana Dolna- gmina

2) Charakterystyka przedsi¢wzigcia stanowi zalacznik do niniejszej decyzji.

UZASADNIENIE

W dniu 14 marca 2019r. do Urzedu Miasta Mszana Dolna wplynal wniosek
podmiotu (Inwestora) ktérym jest: Skarb Panstwa — Panstwowe Gospodarstwo Le$ne Lasy
Panstwowe, Nadlesnictwo Limanowa z s. ul. Kopernika 3, 34-600 Limanowa dzialajgcej przez
petnomocnika Pana Andrzeja Olszowskiego, A14 Ustugi Projektowe, Nadzory Budowlane, Roboty
Drogowe ul. Biecka 8/35, 38-300 Gorlice w sprawie wydania decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach dla przedsiewzigcia okreslonego jako: ,.Budowle kontrolujace osuwiska oraz
nadmierny transport rumowiska do stale ptyngcych potokéw w Lesnictwie Lubogoszez”. Inwestycja
zlokalizowana jest w miejscowosci Mszana Dolna na dzialkach o nr ew.: 10042/8, 10042/11,
10042/5, 10042/14- obreb Srodmiescie, jednostka ewidencyjna Mszana Dolna oraz w miejscowosci
Kasina Wielka na dzialce o nr ew.: 10854/5- obr¢b Kasina Wielka, jednostka ewidencyjna Mszana
Dolna- gmina.

Miasto Mszana Dolna wszczeto postepowanie w przedmiotowej sprawie i zwrécilo sie w
dniu 25 marca 2019 r. na podstawie art. 64 ust.]1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 roku o
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udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenistwa w ochronie srodowiska
oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko do wlasciwych organéw o udzielenie wymaganej opinii
w sprawie stwierdzenia obowiazku przeprowadzenia oceny oddzialywania przedmiotowego
przedsiewziecia na $srodowisko. Wymagane opinie zostaty udzielone:

- pismem Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Krakowie — Wydzial Spraw
Terenowych w Starym Saczu z dnia 1 kwietnia 2019 r. (data wptywu 04.04.2019 r.), znak:
ST.J1.4220.21.2019.KA, w ktorym organ ochrony $rodowiska zaopiniowal brak potrzeby
przeprowadzenia oceny oddzialywania na $rodowisko dla planowanego przedsigwzigcia

- pismem Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Limanowej z dnia 5 kwietnia
2019 r. (data wptywu 05 kwietnia 2019 r.), znak: NZ.420.38.2019, w ktorej organ ten wyrazit opinie,
ze przedmiotowe przedsigwzigcie nie wymaga przeprowadzenia oceny oddziatywania na Srodowisko
oraz opracowania raportu o oddziatywaniu na srodowisko.

- opinig Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Regionalny Zarzad
Gospodarki Wodnej w Krakowie z dnia 2 maja 2018 r., znak: KR.RZS.435.246.2019.AB, w ktorej
organ ten wyrazil opini¢, ze przedmiotowe przedsiewzigcie nie wymaga przeprowadzenia oceny
oddziatywania na $rodowisko.

Planowana inwestycja bedzie realizowana na terenie Lesnictwa Lubogoszcz, na dzialce o numerze
ewidencyjnym 10854/5 w m. Kasina Wielka (oddzial 295- 3 przegrody) oraz na dzialkach
ewidencyjnych nr 10042/8; 10042/11; 10042/5; 10042/14 w m. Mszana Dolna (oddziaty 300/303-1
przegroda i 304/306- 2 przegrody).

Dla dzialek objetych zamierzeniem obowiazuja zapisy miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego.

Przedsiewzigcie realizowane bedzie w ramach ,,Kompleksowego projektu adaptacji lasow i lesnictwa
do zmian klimatu-mata retencja oraz przeciwdzialanie erozji wodnej na terenach gorskich”, ktorego
celem jest wzmocnienie odpornosci na zagrozenia zwigzane ze zmianami klimatu w goérskich
ekosystemach lesnych. Podjete dziatania bedg ukierunkowane na zapobieganie powstawaniu lub
minimalizacje negatywnych skutkow sptywu powierzchniowego wod opadowych.

Celem planowanego przedsigwziecia jest zabudowa potokow konstrukcjami drewniano- kamiennymi
w Leénictwie Lubogoszcz.

Przedsiewzigcie obejmuje zabudowe koryt potokéw przegrodami z bali drewnianych
usytuowanych prostopadle do biegu potoku okresowego, zakotwionych w skarpach. Wysokos¢
przegréd wynosi 0,97m. Zaréwno wysokos$¢ przegrod jak i odlegtosé pomigdzy nimi zalezg od
spadku podiuznego koryta. Do zabudowy potokoéw zaprojektowano przegrody z bali drewnianych
zakotwionych w skarpach potoku okolo 1,0 m. Kazda przegrode charakteryzuja jej wysoko$¢ oraz
szerokosé. Szerokos¢ przegrod zostata dobrana w zaleznosci od szerokosci koryta potoku w miejscu
ich wbudowania. Wewnatrz belek zaprojektowano wypelnienie w postaci grubego narzutu
kamiennego.

W miejscowosci Mszana Dolna zaprojektowano:

- przegrode 4-1 o wysokosci 0,97m, szerokos$¢ przegrody ok.6m, na dziatkach nr 10042/5 oraz
10042/14

-przegrodg 4-2 o wysokodci 0,97m, szerokos$¢ przegrody ok.7,5m, na dziatkach nr 10042/5 oraz
10042/14

- przegrode 4-3 o wysokosci 0,97m, szeroko$¢ przegrody ok. 9,5m, na dzialkach nr 10042/8 oraz
10042/11

W miejscowosci Kasina Wielka zaprojektowano:

- przegrode 4-4 o wysokoéci 0,97m, szerokos¢ przegrody ok.7m na dzialce 10854/5

- przegrode 4-5 o wysokosci 0,97 szeroko$¢ przegrody ok. 5,5 na dzialce 10854/5

- przegrode 4-6 o wysokosci 0,97m, szerokos¢ przegrody ok.5,5m na dziatce 10854/5

Realizacja zamierzenia bedzie si¢ wigzala z koniecznoScig wykorzystania surowcoéw takich jak
drewno, kruszywa. Podczas realizacji jak i eksploatacji nie bedzie wystepowaé zapotrzebowanie na
wode. Ponadto, na etapie eksploatacji zamierzenia nie bedzie potrzeba wykorzystania zadnych z ww.
materialéw i surowcow.

Materiaty niezbe¢dne do realizacji prac beda dostarczone po istniejgcej sieci drog za pomocg srodkow
transportujacych. W przypadku braku mozliwosci dojazdu samochodami material budulcowy bedzie
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dostarczony recznie lub konno. Przegrody bedg wykonywane recznie bez uzycia sprzetu
mechanicznego. W zwigzku z powyzszym ich realizacja nie przyczyni si¢ do emisji gazéw i pytéw
oraz halasu. Realizacja prac okresowo przyczyni si¢ do wzrostu zawiesiny w ciekach objetych
pracami, niemniej jednak uciagzliwo$¢ ta po zakonczeniu prac ustapi. Wszelkie generowane na etapie
realizacji zamierzenia ucigzliwosci bedg miaty charakter lokalny i krotkotrwaly, a po zakonczeniu
prac ustgpig.
Zgodnie z Planem gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty (Rozporzadzenie Rady
Ministréw z dnia 18 pazdziernika 2016r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze
dorzecza Wisty (Dz.U. z 2016r. poz. 1911, z pdézn. zm.)), przedsigwzigcie:
e w zakresie 3 przegréd w miejscowosci Mszana Dolna planowane jest:
- w zlewni jednolitej czgsci wod  powierzchniowych JCWP  Mszanka,
kod:PLRW2000122138299. Jest to JCWP niezagrozona ryzykiem nieosiggniecia celow
srodowiskowych,
- w obrebie jednolitej czesci wod podziemnych o kodzie PLGW2000161, z wyznaczonym
celem Srodowiskowym: dobry stan ilo$ciowy i dobry stan chemiczny. Jest to JCWPd w
dobrym stanie iloSciowym i dobrym stanie chemicznym, niezagrozona nieosiggnieciem celow
srodowiskowych.
o w zakresie 3 przegrod w miejscowosci Kasina Wielka planowane jest:
- w zlewni jednolite] czg¢sci wdd powierzchniowych JCWP Kasinianka, kod:
PLRW2000122138329. Jest to silnie zmieniona czg$¢ wdd dla ktorej wyznaczono cel
srodowiskowy: dobry potencjal ekologiczny oraz dobry stan chemiczny. Aktualna ocena
stanu wykazala dobry stan wodd. Jest to JCWP niezagrozona nieosiagniecia celoéw
srodowiskowych.
-w obrebie jednolitej czesci wod p0d21emnych 0 kodzie PLGW2000161, z wyznaczonym
celem $Srodowiskowym: dobry stan ilosciowy i dobry stan chemiczny. Jest to JCWPd w
dobrym stanie ilo§ciowym i dobrym stanie chemicznym, niezagrozona nieosiggnigciem celéw
srodowiskowych.

Przedsigwzigcie planowane jest poza strefami ochronnymi uje¢ wody oraz poza obszarami
szczegblnego zagrozenia powodzig w rozumieniu art. 16 pkt 34 z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne.
Teren  przewidziany pod realizacj¢  dzialan jest  zlokalizowany w  granicach
Poludniowomatopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu objetego ochrong na podstawie
Uchwaly Nr XVIII/299/12 Sejmiku Wojewddztwa Malopolskiego z dnia 27 lutego 2012r.(Dz. Urz.
Woj. Malop. z 2012r. poz. 1194 ze zm.)

Burmistrz Miasta Mszana Dolna w dniu 08.05.2019r. pismem znak:
IGK.6220.1.2019/ECz zawiadomit strony, zgodnie z art. 10 § 1 Kpa, o mozliwosci zapoznania sie z
dowodami zebranymi w sprawie, przed wydaniem decyzji.

W przewidzianym siedmiodniowym terminie zadna ze stron nie skorzystata z powyzszego prawa.

Ponadto w dniu 04.06.2019r. Burmistrz Miasta Mszna Dolna na podstawie art. 75 ust.4 ustawy z dnia
3 pazdziernika 2008r. o udostgpnieniu informacji o S$rodowisku i jego ochronie, udziale
spoleczenstwa w ochronie $rodowiska oraz ocenach oddzialywania na $rodowisko wystapit do
Urzedu Gminy Mszna Dolna z prosbg o akceptacje projektu Decyzji srodowiskowej dla w/w
przedsiewziecia.

Wéjt Gminy Mszana Dolna Postanowieniem z dnia 05.06.2019r., znak GKOSR.6220.0.1.2019
zaakceptowal projekt decyzji $rodowiskowej dla przedsiewziecia pn. ,Budowle kontrolujace
osuwiska oraz nadmierny transport rumowiska do stale plyngcych potokéow w Lesnictwie
Lubogoszcz™.

Analiza zakresu i charakteru, przedmiotowego przedsigwzigeia przeprowadzona na podstawie Karty
Informacyjnej wskazuje, iz“znaczna wigkszo$¢ uwarunkowan okreslonych w art. 63 ust 1 ustawy z
dnia 3 pazdziernika,2008r. 0, uckgsi””gpxglentu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale
spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz 0, ocenach oddzialywania na srodowisko nie wystapi w



stosunku do przedmiotowej inwestycji. W ocenie organu brak jest potrzeby poddania
przedmiotowego przedsigwzigcia ocenie oddziatywania na srodowisko z nastepujacych powodow:

1. Przedmiotowe przedsiewziecie nie bedzie przyczyng znaczacych oddziatywan na srodowisko
i nie bedzie wymagalo wprowadzenia zmian w sposobie zagospodarowania i wykorzystania
terenéw sasiednich.

2. Przedsiewziecie bedzie zlokalizowane w granicach Poludniowomalopolskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu, jednak ze wzgledu na jego niewielki zasi¢g nie bedzie ono miato
Znaczgco negatywnego wplywu na cele ochrony utworzonego obszaru jak i nie bedzie
sprzeczne z zakazami obowigzujacymi w granicach przedmiotowego obszaru chronionego.

3. Przedsigwzigcie nie bedzie powodowad oddzialywan transgranicznych.

Wydajac niniejszg decyzje, wzigto pod uwage fakt, iz zardéwno charakter inwestycji, jej skala
jak i lokalizacja, nie wykazujg cech przedsigwzigcia majacego negatywny wplyw na $rodowisko.

POUCZENIE

1. Od niniejszej decyzji shuzy stronie prawo-wni si@pia odwotania w terminie 14 dni od daty jej
doreczenia do Samorzadowego o}ggium\ Odwolawczego w Nowym Saczu za
posrednictwem Burmistrza Miasta Ms ol }

2. W trakcie biegu terminu do wnies '_"'aodwelama stro a moze zrzec si¢ prawa do wniesienia
odwolania wobec organu administragyi i ) :ﬂ"f' m wydat decyzje. Z dniem doreczenia
organowi administracji publiczn i 0‘&Wl§dmﬁ‘l ‘o /zrzeczeniu sie prawa do wniesienia
odwolania przez ostatnig ze stron po ie; de N Zja staje si¢ ostateczna i prawomocna.

BURMISTRZ MiAsTA

mgr Anna PeRula

Otrzymuja:
1. P. Andrzej Olszowski Al4, USEUGI PROJEKTOWE, NADZORY BUDOWLANE, ul.

_ Biecka 8/35, 38-300 Gorlice. .
2. Ala.
Do wiadomosci:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Krakowie, Oddzial w Starym Sgczu, ul.
Daszynskiego 3, 33-340 Stary Sacz,

2. Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny, ul. Matki Boskiej Bolesnej 16b, 34- 600
Limanowa

3. Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, ul. Pitsudskiego 22, 31-109 Krakow

4. Urzad Gminy Mszana Dolna, ul. Spadochroniarzy 6, 34- 730 Mszana Dolna

5. Starostwo Powiatowe w Limanowej, ul. J. Marka 9, 34- 600 Limanowa

Informacja o niniejszym postanowieniu zostanie umieszczona w publicznie dostepnym wykazie
danych o $rodowisku ( EKOPORTAL).

Stwigrdza sig, ze ni

stala sig cnazdnlem 40.0% 2
(nie wplynglo odwolanid/zazalenie)

Mszana Doina. dnia 22.08.20\Fy,

BURMISTRZ MIAST#

4
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mgr Anna Pe -ala




34-730 Mszana Dolna ZALACZNIK
WoOj. matopolskie

do decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewziecia pn.: : ,, Budowle

kontrolujqce osuwiska oraz nadmierny transport rumowiska do stale plyngcych

potokow w Lesnictwie Lubogoszcz”.

znak: 1GK.6220.1.2019 z dnia 18.06.20109r.

CHARAKTERYSTYKA PLANOWANEGO PRZEDSIEWZIECIA

Inwestorem przedsigwziecia jest:
Skarb Panstwa — Panstwowe Gospodarstwo Lesne Lasy Panstwowe, Nadlesnictwo Limanowa z s. ul.
Kopernika 3, 34-600 Limanowa, ktérego na podstawie pelnomocnictwa reprezentuje Pan Andrzej
Olszowski, A14 Ushugi Projektowe, Nadzory Budowlane, Roboty Drogowe ul. Biecka 8/35, 38-300 Gorlice.

Rodzaj przedsiewziecia

Planowane przedsiewzigcie polegalo bedzie na zabudowie potokéw konstrukcjami
drewniano-kamiennymi w Lesnictwie Lubogoszcz:
= 2 przegrody w oddziale nr 304/306,
= ] przegrode w oddziale nr 300/303,
= 3 przegrody w oddziale nr 295.
Zabudowa skutkowa¢ bedzie ograniczeniem erozji dennej potokow i transportu rumowiska.

Przedsigwziecie bgdzie realizowane w ramach ,, Kompleksowego projektu adaptacji laséw i
lesnictwa do zmian klimatu — mala retencja oraz przeciwdzialanie erozji wodnej na terenach
gorskich”, ktoérego celem jest wzmocnienie odpornosci na zagrozenia zwigzane ze zmianami klimatu
w gorskich ekosystemach lesnych. Podjete dziatania beda ukierunkowane na zapobieganie
powstawaniu lub minimalizacj¢ negatywnych skutkéw sptywu powierzchniowego wéd opadowych.

W/w przedsigwzigcie w $wietle zapisow rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada
2010 r. w sprawie przedsigwzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na $rodowisko (Dz.U.2016 poz.
71), moze kwalifikowaé si¢ do przedsiewzig¢ mogacych potencjalnie znaczgco oddzialywaé na
srodowisko, dla ktérych sporzadzenie raportu o oddziatywaniu na $rodowisko moze by¢ wymagane,
a wymienionych w §3. ust. 1 pkt. 66) budowle pigtrzace wodg inne niz wymienione w § 2 ust. 1 pkt
551.56;

a) na obszarach objetych formami ochrony przyrody, o ktérych mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5, 8 i
9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, lub w otulinach form ochrony przyrody,
o ktdorych mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-3 tej ustawy, z wytaczeniem budowli pigtrzacych wode na
wysoko$¢ mniejsza niz 1 m realizowanych na podstawie planu ochrony, planu zadan ochronnych
lub zadan ochronnych ustanowionych dla danej formy ochrony przyrody,

b) jezeli pigtrzenie dotyczy ciekow naturalnych, na ktérych nie istnieja budowle pietrzace wode,
c) jezeli w promieniu mniejszym niz 5 km na tym samym cieku lub cieku z nim potgczonym
znajduje si¢ inna budowla pietrzaca wode,

d) na wysoko$¢ nie mniejsza niz 1 m;

Usytuowanie przedsiewziecia

Przedsigwzigcie projektuje si¢ na terenie Lesnictwa Lubogoszcz, polozonego
w miejscowosciach Kasina Wielka i Mszana Dolna, na terenie gminy Mszana Dolna, w powiecie
limanowskim, na terenie wojewddztwa malopolskiego.



W oddziale nr 295 Le$nictwa Lubogoszcz na dziatce nr 10854/5 w miejscowosci Kasina
Wielka planuje sie wykonanie 3 sztuk przegrod.

W oddziale nr 300/303 1 304/306 Le$nictwa Lubogoszcz na dziatkach nr 10042/8, 10042/11,
10042/5, 10042/14 w miejscowosci Mszana Dolna planuje si¢ wykonanie 3 sztuk przegréd.

Lokalizacje przedsigwzigcia na mapie topograficznej w skali 1: 25000 przedstawiono
w zalgczniku do Karty informacyjnej przedsigwziecia.
Usytuowanie przedsiewzigcia wzgledem:

a) obszaréw wodno-blotnych oraz innych obszaréw o plytkim zaleganiu wéd podziemnych.

Przedsigwziecie zlokalizowane jest poza terenami wodno-blotnymi i obszarami o plytkim
zaleganiu wod podziemnych.

b) obszaréw wybrzezy.

Przedsigwzigcie znajduje si¢ w odleglosci kilkuset kilometréow od wybrzeza Morza
Battyckiego.
¢) obszardéw gorskich lub lesnych.

Przedsiewziecie zlokalizowane jest na terenie obszaru lesnego.

Przedsiewzigcie zlokalizowane jest na terenie obszaru gorskiego — Beskid Wyspowy.

d) obszaréw objetych ochrong, w tym stref ochronnych ujeé¢ wéd i obszaréw ochronnych zbiornikéw
wod srédladowych.

Przedsiewzigcie nie znajduje si¢ w strefie ochronnej ujgé¢ woéd i obszaréw ochronnych
zbiornikéw wod $rédladowych.

e) obszaréw wymagajacych specjalnej ochrony ze wzgledu na wystepowanie gatunkéw roélin i zwierzat
lIub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objetych ochrong, w tym obszary Natura 2000 oraz
pozostale formy ochrony przyrody.

Pelny opis powyzszych zagadnien znajduje si¢ w pkt 9 karty informacyjne;j.

f) obszarow, na ktorych standardy jakosci srodowiska zostaly przekroczone.

Oceng jakosci powietrza wykonuje si¢ w strefach, ktérymi w wojewddztwie matopolskim sa:
Aglomeracja Krakowska, miasto Tarnéw oraz strefa matopolska. Do tej trzeciej strefy
przyporzadkowac nalezy analizowany teren przedsiewziecia.

g) obszaréw o krajobrazie majacym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne.

Przedsigwziecie znajduje si¢ poza obszarami o krajobrazie majgcym znaczenie historyczne,
kulturowe Iub archeologiczne.

h) gestos¢ zaludnienia.

Srednia gesto$é zaludnienia w gminie Mszana Dolna wynosi 103,3 os6b/km?.

i) obszarow przylegajacych do jezior.

Przedsigwzigcie znajduje si¢ poza obszarami przylegajacymi do jezior.

j) uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej.

Miejsce lokalizacji przedsiewziecia, jego bezposrednie sgsiedztwo znajdujg sie poza
obszarami ochrony uzdrowiskowej.

k) ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Na analizowanym terenie nie obowigzujg ustalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego.

) Jednolite Cze$ci Wod Powierzchniowych JCWP

Teren przedsiewzigcia zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 28 grudnia 2017
r. w sprawie sposobu ustalenia i ewidencjonowania przebiegu granic obszardw dorzeczy, regionéw
wodnych oraz zlewni (Dz.U.2017 poz. 2505) znajduje si¢ w obszarze dorzecza Wisty na terenie
regionu wodnego Gornej Wisty, nad ktorym nadzoér sprawuje RZGW w Krakowie.

Teren czgsci planowanego przedsigwziecia w zakresie dotyczgcym realizacji 3 sztuk przegrod
w oddziale nr 295 Lesnictwa Lubogoszcz w miejscowosci Kasina Wielka wehodzi w sktad Jednolitej
Czesci Wod Powierzchniowych RW2000122138329 Kasinianka.

Charakterystyka tej JCWP zostala przedstawiona nizej na podstawie informacji zawartych w
»Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisly”, ktéry stanowi zalgcznik do
rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 18 pazdziernika 2016 r. w sprawie Planu gospodarowania
wodami na obszarze dorzecza Wisty (Dz.U. 2016 poz. 1911):
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* kod JCWP - RW2000122138329

Nazwa JCWP — Kasinianka

Nazwa i kod dorzecza - Obszar dorzecza Wisty, kod 2000
Region wodny - region wodny Goérnej Wisty

Typ JCWP — potok fliszowy (12)

Status JCW wstepny — silnie zmieniona czg$é wod
= Status JCW ostateczny — silnie zmieniona cze$é wéd
= Zmiany hydromorfologiczne uzasadniajgce wyznaczenie — przekroczenie wskaznika: m3, m4
= QOcena ryzyka nieosiggniecia celow Srodowiskowych dla JCWP rzecznych na obszarze dorzecza
Wisty:
o JCWP - niemonitorowana
o Aktualny stan lub potencjal JCW — dobry
o Ocena ryzyka nieosiggni¢cia celow srodowiskowych — niezagrozona
= Cele Srodowiskowe dla JCWP rzecznych na obszarze dorzecza Wisty zamieszczono w tabeli 52
PGW dorzecza Wisty. W poszczegdlnych kategoriach JCWP celem srodowiskowym jest gldwnie
osiggniecie co najmniej dobrego lub dobrego stanu lub potencjatu ekologicznego i utrzymanie
dobrego stanu chemicznego.
Cel srodowiskowy dla analizowanej JCWP:
o dobry potencjat ekologiczny
o stan chemiczny - dobry stan chemiczny

Teren czesci planowanego przedsiewzigcia w zakresie dotyczacym realizacji 3 sztuki
przegrod w oddziale nr 300/303 1 304/306 Les$nictwa Lubogoszez wehodzi w sktad Jednolitej Czesci
Waéd Powierzchniowych RW2000122138299 Mszanka.

Charakterystyka tej JCWP zostala przedstawiona nizej na podstawie informacji zawartych w
»Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty”, ktory stanowi zalgcznik do
rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 18 pazdziernika 2016 r. w sprawie Planu gospodarowania
wodami na obszarze dorzecza Wisty (Dz.U. 2016 poz. 1911):

= kod JCWP - RW2000122138299
= Nazwa JCWP — Mszanka
= Nazwa i kod dorzecza - Obszar dorzecza Wisty, kod 2000
= Region wodny - region wodny Gornej Wisty
= Typ JCWP — potok fliszowy (12)
= Status JCW wstepny — silnie zmieniona cz¢$é wod
= Status JCW ostateczny — silnie zmieniona czg$é wod
= Zmiany hydromorfologiczne uzasadniajace wyznaczenie — przekroczenie wskaznika: m3,
= Ocena ryzyka nieosiggniecia celow $rodowiskowych dla JCWP rzecznych na obszarze dorzecza
Wisty:
o JCWP - monitorowana
o Aktualny stan lub potencjal JCW — dobry
o Ocena ryzyka nieosiggni¢cia celow $rodowiskowych — niezagrozona
= Cele $rodowiskowe dla JCWP rzecznych na obszarze dorzecza Wisty zamieszczono w tabeli 52
PGW dorzecza Wisly. W poszczegdlnych kategoriach JCWP celem $rodowiskowym jest gtéwnie
osiggnigcie co najmniej dobrego lub dobrego stanu lub potencjatu ekologicznego i utrzymanie
dobrego stanu chemicznego.
Cel $rodowiskowy dla analizowanej JCWP:
o dobry potencjal ekologiczny
o stan chemiczny - dobry stan chemiczny

m) Jednolite Czes$ci Wod Podziemnych JCWPd

Teren czesci planowanego przedsiewzigcia znajduje si¢ wg obowigzujgcego nowego podziatu
obszaru Polski na 172 jednolite czgsci wod podziemnych w granicach wydzielonej jednostki JCWPd
nr 161 (kod PLGW2000161).



Przedsiewziecie obejmuje zabudowe koryt potokow przegrodami z bali drewnianych
usytuowanych prostopadle do biegu potoku okresowego, zakotwionych w skarpach. Wysokos¢
przegrod wynosi 0,97 m. Zaréwno wysokos¢ przegrdd jak i1 odlegltosé pomigdzy nimi zalezg od
spadku podiuznego koryta. Do zabudowy potokdéw zaprojektowano przegrody z bali drewnianych
zakotwionych w skarpach potoku okolo 1,0 m. Kazdg przegrode charakteryzujg jej wysokos¢ oraz
szeroko$¢. Szerokoé¢ przegrdd zostata dobrana w zalezno$ci od szerokosci koryta potoku w miejscu
ich wbudowania. Wewnatrz belek zaprojektowano wypelnienie w postaci grubego narzutu
kamiennego.

Ewentualne warianty przedsigwziecia

Inwestor przedstawil jeden wariant realizacji przedsiewzigcia, ktdry jest dostosowany do
lokalnych uwarunkowan terenowych. Wysoko$¢ przegrod jak i odleglto$é pomiedzy nimi zaleza od
spadku podtuznego koryta potoku, na ktérym planowane jest ograniczenie erozji dennej i transportu
rumowiska.

Proponowane rozwigzania sg z powodzeniem realizowane na wielu potokach gérskich i ich
eksploatacja dowodzi o skutecznosci zastosowanych rozwigzan przy jednoczesnej minimalne;
ingerencji w srodowisko naturalne przy zastosowaniu naturalnych materialéw budowlanych.

Przewidywane ilosci wykorzystywanej wody i innych wykorzystywanych surowcoéw,
materiatéw, paliw oraz energii

Zapotrzebowanie na wode
W fazie budowy nie wystepuje zapotrzebowanie wody do celéw technologicznych realizacji

poszczegolnych zadan przedsiewzigcia.
W fazie eksploatacji brak zapotrzebowania w wodg.

Zapotrzebowanie na energie
Materialy do realizacji przedsigwzigcia zostang przetransportowane do miejsc realizacji

przegrod, a jesli bedzie to niemozliwe z powodu braku drég dojazdowych to transport bedzie
realizowany w poblize miejsc realizacji a dalej recznie lub z wykorzystaniem konia.

Przegrody bedg realizowane rgcznie bez wykorzystania sprzgtu mechanicznego (koparka) z
powodu braku dostgpno$ci miejsc wykonania przegrod z lesnych droég — w ramach przedsigwzigcia
nie bedg wykonywane zadne drogi.

Zapotrzebowanie na materiaty

Podstawowe materialy do zabudowy podczas realizacji przedsiewzigcia:

— bale drewniane s$rednic: @20, &25, @30 cm,

— narzut kamienny grubosci 30 + 40 cm

Rozwigzania chroniace srodowisko
Dziatania majgce na celu zapobieganie 1 zmniejszanie szkodliwych oddzialywan na
srodowisko przedsigwzigcia w fazie budowy to:
— przyjecie recznego wykonawstwa przegrod na potokach, co eliminuje poruszanie sig
koparki, samochodow po terenie leSnym, gdzie obecnie nie ma zadnych drog,
— transport materiatéw budowlanych — reczny lub z wykorzystaniem konia,
— wykorzystanie naturalnych materiatéw budowlanych — drewno i kamien,
— nie przewiduje sie skladowania materialow, dostarczone zostang na miejsce
prowadzonych prac w ilosci potrzebnej do realizacji zadania.

Rodzaje i przewidywane ilosci wprowadzanych do srodowiska substanciji lub energii
przy zastosowaniu rozwiazan chronigcych srodowisko
Prace przy wykonawstwie przegrod na potokach beda prowadzone recznie bez wykorzystania
sprzetu mechanicznego, dlatego tez nie beda zrodlem emisji gazoéw 1 pylow atakze hatasu do
srodowiska. Transport niewielkiej ilo$ci materiatéw budowanych (drewnianych bali i kamieni)
bedzie odbywal si¢ samochodem po drogach gruntowych lesnych tak, aby zostaly one dostarczone



jak najblizej miejsc wykonawstwa przegréd. Dalej materiaty te beda przenoszone przez pracownikow
lub z wykorzystaniem koni.

Przy planowanej technologii wykonawstwa przedsiewzigcie nie bedzie Zrédlem emisji
sciekow, gazow i pylow a takze hatasu do srodowiska.

Prace wykonywane w korytach potokéw beda przyczynialy sig do krétkookresowego
zwigkszenia unosu zawiesiny w wodach tych potokéw — dotyczy to potokow, ktére prowadza wody.
Niektoére przegrody beda wykonywane w korytach, w ktérych woda pojawia si¢ okresowo podczas
dhugotrwatlych i nawalnych deszczy a takze w czasie roztopow. Wzrost zawiesiny wodach potokow
nie jest nadzwyczajnym zjawiskiem, gdyz nastepuje w sposob naturalny w czasie nawalnych deszczy.

Wzrost zawiesiny bedzie ograniczal si¢ do czasu wykonywania niektérych prac, szczegolnie
tych prowadzonych w dnie koryta potoku. Zanieczyszczona woda bedzie podlegata naturalnemu
procesowi oczyszczania.

Mozliwe transgraniczne oddzialywanie na srodowisko

Przedsigwzigcie bedzie realizowane w znacznej odlegtosci od granicy panstwa — powyzej
30km, w stosunku do mozliwych oddziatywan na $rodowisko. Znaczace oddzialywanie
przedsiewzigcia wystepuje wylgeznie w fazie budowy i ma niewielki zasigg, ogranicza si¢ do koryta
potokéw w ciagu, ktdrych projektuje si¢ przegrody. Znaczace oddziatywanie dotyczy przede
wszystkim czasowego przeksztalcenia niewielkiej powierzchni terenu podczas wykonywania robot.

Faza eksploatacji charakteryzuje si¢ brakiem oddzialywania na wszystkie komponenty
srodowiska.

Stwierdza sie, ze przedsiewziecie nie bgdzie powodowalo w czasie jego realizacji oraz
eksploatacji oddzialywania transgranicznego.

Obszary podlegajace ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o ochronie przyrody oraz korytarze ekologiczne, znajdujace sie w zasiegu
znaczacego oddziatywania przedsiewziecia

Obszarami podlegajacymi ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.

o ochronie przyrody s3:

1) parki narodowe;

2) rezerwaty przyrody;

3) parki krajobrazowe;

4) obszary chronionego krajobrazu;

5) obszary Natura 2000;

6) pomniki przyrody;

7) stanowiska dokumentacyjne;

8) uzytki ekologiczne;

9) zespoly przyrodniczo-krajobrazowe;

10) ochrona gatunkowa roslin, zwierzat i grzybow.

Planowane przedsigwzigcie znajduje si¢ na terenie Potudniowomatopolskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu. W dalszej odleglosci, okoto 800 m w linii prostej od miejsca realizacji
przedsigwzigcia, znajduje si¢ rezerwat przyrody Lubogoszcz.

Biorgc pod uwage skale¢ oraz charakter planowanego przedsigwzigcia nie nalezy si¢
spodziewaé, aby moglo ono powodowac jakiekolwiek negatywne oddzialywanie na przedmioty i cele
ochrony obowigzujgce na tych obszarach chronionych.

Tereny lesne na ktorych realizowane bedzie planowane przedsiewzigcie z pewnoscig mozna
uzna¢ za korytarz migracji zwierzat. Krotki okres realizacji, brak wykorzystania sprzetu
mechanicznego w wigkszej skali, minimalne zajecie terenu sprawiajg, ze przedsiewziecie nie
spowoduje niekorzystnego wplywu na korytarze ekologiczne.

Whptyw planowanej drogi na bezpieczenstwo ruchu drogowego w przypadku drogi w
transeuropejskiej sieci drogowej

Przedsigwzigcie nie dotyczy grupy przedsiewziec okreslonych w tym punkcie.
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Przedsiewziecia realizowane i zrealizowane, znajdujace si¢ na terenie, na ktéorym
planuje sie realizacje przedsiewziecia, oraz w obszarze oddziatywania
przedsiewziecia lub ktérych oddzialywania mieszczg sie¢ w obszarze
oddziatywania planowanego przedsigwziecia — w zakresie, w jakim ich
oddziatywania moga prowadzi¢ do skumulowania oddziatywan z planowanym
przedsiewzieciem

Zasieg oddziatywania przedsigwzigcia w fazie jego realizacji ogranicza si¢ do niewielkiego
terenu, na ktérym bedg realizowane przegrody w korytach potokéw. Oddziatywanie to ogranicza sie,
wiec do niewielkiego obszaru rozproszonego w 6 miejscach. Ograniczone oddziatywanie w fazie
budowy przedsiewzigcia z uwagi na jego polozenie nie bedzie si¢ kumulowato z oddzialywaniami
innych realizowanych badz zrealizowanych przedsigwzig¢ w omawianym regionie (gminy Mszana

Dolna).

Ryzyko wystapienia powaznej awarii lub katastrofy naturalnej i budowlanej

Ustawa prawo ochrony S$rodowiska definiuje pojgcie powaznej awarii, jako
zdarzenie (w szczegélnosci jako emisje, pozar lub eksplozje, powstale w trakcie procesu
przemyslowego, magazynowania lub transportu), w ktérym wystepuje jedna lub wiece]
niebezpiecznych substancji, prowadzacych do natychmiastowego powstania zagrozenia zycia lub
zdrowia ludzi lub srodowiska lub powstania takiego zagrozenia z opéZnieniem.

Projektowane przedsigwziecie nie bedzie powodowalo mozliwosci zaistnienia powaznej
awaril w rozumieniu ustawy prawo ochrony $rodowiska.

Zgodnie z zapisami ustawy prawo budowlane katastrofa budowlang jest niezamierzone,
gwaltowne zniszczenie obiektu budowlanego lub jego czgsci, a takze konstrukcyjnych elementow
rusztowan, elementéw urzadzen formujacych, $cianek szczelnych i1 obudowy wykopow. Ryzyko
katastrofy budowlanej projektowanych przegrod na potokach przy zachowaniu odpowiedniej
dbatoéci i jakosci robot budowlanych jest bliskie zeru.

Przedsiewziecie jest zagrozone zdarzeniami zwigzanymi z dzialaniem sil natury tj. katastrofa
naturalng. Przegrody w korytach potokéw sa narazone na katastrofalne przeplywy, ktore moga
powodowa¢ uszkodzenia tych budowli. '

Przewidywane ilosci i rodzaje wytwarzanych odpadow oraz ich wpltyw na

srodowisko
W fazie realizacji przedsiewzigcia nie przewiduje si¢ powstawania zadnych odpadow. Bale

beda kotwione w rodzimym gruncie i zasypywane ziemig i kamieniami uprzednio wydobytymi z
podtoza.

W fazie eksploatacji moze by¢ realizowane okresowe czyszczenie przegrdd z lisci, galezi i
kamieni. Zgromadzone w przegrodzie materialy stanowig naturalny material, ktory moze byé
rozrzucony w poblizy przegrody na terenie lasu nie powodujac przy tym zadnych zagrozen dla
$rodowiska.

Prace rozbiérkowe dotyczace przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na

srodowisko
Przy realizacji przegrod na potokach nie wymagaja prowadzenia zadnych prac rozbiérkowych

dotyczacych przedsiewzig¢ mogacych znaczaco oddziatywa¢ na srodowisko.
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