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Eksperiyza techniczna stanu ochrony przeciwpozarowei budvnku Collegium Altum w Poznaniyv

Przedmiotem opracowania jest ekspertyza techniczna bezpieczenstwa
pozarowedo dla uzytkowanego istniejacego budynku dydaktycznego Collegium Altum
Akademii Ekonomicznej, usytuowanego w__Poznaniu _przy ul. Powstancéw
Wielkopolskich 16.

llekro¢ mowa w niniejszej ekspertyzie o rozporzgdzeniu /1/ nalezy przez to rozumieé

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. (Dz. U. z 15.06.02r. Nr 75,
poz. 690 z pozniejszymi zmianami) w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadaé budynki i ich usytuowanie.

llekro¢ mowa w niniejszej ekspertyzie o rozporzadzeniu /2/ nalezy przez to rozumieé

* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych. (Dz. U. Nr 124
z 2009, poz. 1030).
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EKSPERTYZA TECHNICZNA

1. Przedmiot, zakres i cel opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest wskazanie wymagan przepiséw ochrony
przeciwpozarowej dla uzytkowanego istniejgcego budynku dydaktycznego Collegium
Altum Akademii Ekonomicznej, usytuowanego w Poznaniu przy ul. Powstancow
Wielkopolskich 16.

Celem opracowania jest przedstawienie rozwigzan umozliwiajacych dalsze
wykorzystanie istniejgcej powierzchni budynku jako powierzchni przeznaczonej na cele
dydaktyczne w ramach realizowanych studiéw, w tym réwniez przedstawienie rozwigzan
technicznych odbiegajacych od wymagan rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002r. Nr 75, poz. 690 z p6zn. zm. w 2009 r.).

Opracowanie niniejsze okresla propozycje niezbednych rozwigzan technicznych, ktérych
realizacja zapewni wtasciwy poziom bezpieczenstwa pozarowego w budynku i 0s6b w
nim przebywajacych

Budynek zlokalizowany jest w strefie ochrony zabytkow.

2. Ogolna charakterystyka obiektu.

Budynek Collegium Altum usytuowany jest jako obiekt wolnostojacy na dziatce o
powierzchni ok.4000 m? u zbiegu ulic Powstancéw Wielkopolskich i Kosciuszki w
Poznaniu. Powierzchnia zabudowy wynosi 2808 m2.

Wejscie gtowne do budynku usytuowane jest od strony ulicy Powstancow
Wielkopolskich. Budynek sktada sie z trzykondygnacyjnej czesci niskiej oraz
osiemnastokondygnacyjnej czesci wysokiej. Pod budynkiem zlokalizowany jest parking
samochodowy otwarty.

Budynek powstat w oparciu o projekt techniczny sporzadzony przez ,Miasto- projekt”.
Budowe obiektu realizowano dwuetapowo. Pierwszy etap w latach 1976 — 1991 r.
obejmowat caty budynek z wyjatkiem czytelni, ktérg wykonano w ramach |l etapu w
czesci niskiej do roku 1995. Budynek byt projektowany i zostat realizowany jako obiekt
dydaktyczny.

3. Warunki budowlano-instalacyjne ich stan techniczny.

Konstrukcje budynku stanowig stupy stalowe oparte na siatce o wymiarach 6,0 x 6,0
metra. Stal pokryta jest warstwg Krzemizolu M , podobny do betonu o grubosci ok. 3,5
cm. Preparat posiadat aprobate techniczng ITB do zabezpieczenia konstrukcji
stalowych.

Czes¢ wysoka posadowiona jest na ruszcie zelbetowym na palach. Cze$¢ niska
fundamentowana jest bezposrednio na gruncie na stropach zelbetonowych.

Sciany ostonowe budynku wykonane s3 z cegly i siporexu obtozonych blacha falistg o
tacznej grubosci 24 cm . Sciany dziatowe o grubosci 6,5 i 12,0 cm wykonane s3 z cegly
ceramicznej lub siporexu, dwustronnie otynkowane.

Sciany w piwnicy wylewane s3 z zelbetu. S

Stropy miedzy kondygnacyjne w czesci wysokiéj f\l}vyk_dhéhé'z phyt' Zeranskich. W czesci
niskiej stropy wykonane sg z ptyt zeranskich. Zastosowano rowniez stropy Ackermana.
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Ekspertyza techniczna stanu ochrony przeciwpozat owej budynku Collegium Altum w Poznaniu

Obiekt wyposazony jest w dwie klatki schodowe: wewnetrzng (klatka A) i zewnetrzna
( klatka B) tgczgce kondygnacje w czeséci wysokiej oraz dwie kiatki schodowe w czesci
niskiej ( klatki C, D) oraz pie¢ dzwigéw osobowych tgczacych pietra czesci wysokiej i
schodzacych do poziomu terenu ( D1, D2, D3, D4, D5). Dodatkowo dwa niezalezne
d2wigi obstugujg czes¢ niska.

Ponadto w budynku wystepuja dodatkowe schody tgczace poziomy uzytkowe czesci
niskiej oraz schody obstugowe w magazynie ksigzek a takze dzwigi techniczne dla
transportu ksigzek miedzy magazynem a czytelnia.

Generalnie budynek petni funkcje dydaktyczng. Przedostatnie pietro petni funkcje
magazynowe. Na ostatniej kondygnacji zlokalizowano maszynownie dzwigéw oraz
warsztaty dziatajagce na rzecz utrzymania budynku.

W czesci niskiej mieszczg sie miedzy innymi: czytelnia, szatnia, bar, ksiegarnia a takze
pomieszczenia Wielkopolskiego Banku Kredytowego i Dziat Eksploataciji Wiezowca.

W budynku mieszczg sie ponadto sale wyktadowe tacznie na ok. 900 miejsc oraz sale
seminaryjne na ok. 200 miejsc.

W budynku funkcjonuje 17 réznych instalacji technicznych(za wyjatkiem instalacji
gazowej).

W czesci zachodniej budynku usytuowana jest stacja transformatorowa o mocy 15 kV z
transformatorami suchymi 2 x 630 kVA.

Zasilanie budynku w energie elektryczng jest dwustronne. Budynek wyposazony jest
ponadto w agregat pradotwérczy o mocy 130kVA uruchamiany samoczynnie w
przypadku zaniku zasilania podstawowego.

Budynek ogrzewany jest poprzez wymiennikownie ciepta zasilang z sieci miejskiej.
Wentylacja budynku odbywa sie poprzez dwie wentylatorownie, w ktorych zainstalowano
15 sztuk wentylatoréw nawiewnych oraz 21 sztuk wentylatorow wywiewnych.

Budynek jest wyposazony w ponizsze instalacje p.poz., w tym :
* Instalacje hydrantéw wewnetrznych ,
+ Instalacje o$wietlenia awaryjnego ,
* Instalacje SSP,
 Instalacje zabezpieczenia przed zadymieniem klatki schodowej w czesci
wysokiej .




Eksperfyza techniczna stanu ochrony przeciwpozarowei budyniku Coflegium Alfum w Foznaniy

4, Zakres zmiany sposobu uzytkowania.
Budynek nie jest poddawany procedurze zmiany sposobu uzytkowania .

5. Charakterystyka pozarowa:

5.1 Powierzchnia, wysokos¢ i liczba kondygnadiji
*  Wysoko$¢ budynku - 82,5 m + 25 m maszt antenowy.
* Kubatura budynku - ok. 84.000 m3
* Powierzchnia catkowita budynku - 0k.29.000 m?
* Powierzchnia uzytkowa budynku - 0k.17.800 m?
* Powierzchnia garazu - ok. 900 m?
* Powierzchnia uzytkowa parteru - 0k.1600 m?
* powierzchnia uzytkowa po wytgczeniu WBK - ok. 840 m? .
» Powierzchnia | pietra - 0k.1349 m?
* powierzchnia uzytkowa po wytgczeniu WBK — ok. 630 m2.
» Powierzchnia |l pietra - 0k.2060 m?
* Powierzchnia lll pietra - 0k.1920 m?
+ Powierzchnie pigter IV — XVIIl w czesci wysokiej budynku - po ok. 570 m? kazde
pietro .

llos¢ kondygnaciji: XXI nadziemnych + 1 podziemna,
Budynek WW wysoko$ciowy —H = 82,5 m

5.2 Odlegto$¢ od obiektéw sasiadujacych

Budynek stanowi zabudowe wolno stojgca, zachowane sg wymagania zwigzane z
odlegto$ciami pomiedzy $cianami zewnetrznymi

5.3 Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych

W istniejgcym budynku w formie uzytkowej jako obiekt dydaktyczny, nie beda stosowane
substancje tatwopalne w ilosciach stanowigcych zagrozenie pozarowe.

Wystroj wnetrz bedzie przystosowany do aktualnie obowigzujgcych wymagan przepiséow
ochrony przeciwpozarowej jako niepalny i niezapalny.

5.4 Przewidywana gesto$¢ obcigzenia ogniowego

W pomieszczeniach nie bedg stosowane substancje i produkty powodujgce gestosé
obcigzenia ogniowego powyzej 500 MJ/m?2.

S Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba oséb na kazdej kondygnagii

I w pomieszczeniach, w ktérych przebywaé mogg jednoczesnie wieksze grupy ludzi
Na podstawie § 209 ust. 2 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r.
(DZ.U. 2002 r. Nr 75, poz. 690) pomieszczenia eksploatowane w budynku klasyfikujemy
W nastepujgcy sposob:

* Pomieszczenia biurowe, sale dydaktyczne - ZL Il

* Audytoria i sale dydaktyczne - ZL |
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* Pomieszczenia techniczne, magazynowe i cze$¢ garazowa, o zroéznicowanej
gestosci obcigzenia ogniowego — PM. Gestos¢ obciazenia ogniowego w czesci
technicznej i magazynowej budynku wynosi do 500 MJ/mz.

Przewidywana ilo§¢ oséb na kondygnacii:

KONDYGNACJA LICZBA OSOB
-1 0
0 168
1 165
2 243
3 230
4 0
B 146
6 154
7 141
8 154
9 84
10 98
11 84
12 133
13 127
14 127
15 105
16 94
17 106
18 92
RAZEM W BUDYNKU 2451
5.6 Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczern oraz przestrzeni zewnetrznych

W budynku dydaktycznym nie sg stosowane substancje stwarzajace zagrozenie
wybuchem .
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5.7 Podziat obiektu na strefy pozarowe

Za strefe pozarowg uwaza sie przestrzen budynku wydzielong w taki sposob, aby w
okreslonym czasie pozar nie przeniést sie na zewnatrz lub wewnatrz wydzielonej
przestrzeni. Zgodnie z § 227 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12.04.2002 r. dopuszczalng wielko$¢ strefy pozarowej w przypadku Collegium Altum
przedstawia ponizsza tabela:

Kategoria zagrozenia | Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej w m? w
ludzi budynku wielokondygnacyjnym wysokosciowym —h > 55,0 m

ZLI, ZL i 2.500

Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej PM, z wyjatkiem garazy :

Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej w m? w
budynku wielokondygnacyjnym wysokos$ciowym — h > 55,0 m

Rodzaj strefy

Strefa bez
pomieszczenia
zagrozonego wybuchem |5.000
o obcigzeniu ogniowym
do 500 MJ/m?

Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej w garazu otwartym :

Rodzaj strefy Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej w m?
Strefa bez
pomieszczenia
zagrozonego wybuchem , | Nie ograniczona .
o obcigzeniu ogniowym
do 500 MJ/m?

Wymagana odporno$¢ ogniowa elementow oddzielenia przeciwpozarowego oraz
zamknie¢ znajdujacych sie w nich otworéw przedstawia sie nastepujaco:

* §cian i stropow z wyjatkiem stropow w ZL - REI 240;

» stropow w ZL - REI 120;

¢ drzwi lub innych zamknie¢ przeciwpozarowych - El 120;

 drzwi z przedsionka przeciwpozarowego na korytarz i do pomieszczenia - El 60;

na klatke schodows - E 60.
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PROJEKTOWANY PODZIAL BUDYNKU NA STREFY POZAROWE .

Strefy pozarowe oddzielone zostang od siebie:
» Scianami oddzielenia pozarowego o odpornosci REI240
» stropami REI120
* pasami miedzykondygnacyjnymi zgodnie z §223 rozporzgdzenia /1/

W miejscach wskazanych w opracowaniu i poddanych analizie w symulacji CFD
projektuje sie wydzielenia pozarowe E|1240.

Wybrane pomieszczenia techniczne powigzanie funkcjonalnie z budynkiem zostana
wydzielone pozarowo w ramach strefy §cianami min REI120 lub $cianami przeszklonymi
o odpornosci ogniowej EI120.
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Symbol
strefy

_PEOJEKTOWANY PODZIAL. NA STREFY POZAROWE

Kondy  Opis strefy

ghacja

| taczna
powierzchnia
| strefy

STREFY POZAROWE PIWNICY

| Pomieszczenia techniczne PM, wentylatorowﬁia, wezet cieplny ( wydzielony w |583,_47

PM1 -1
ramach strefy PM1), maszynownia dzwigu D6, niepotaczona z szybem
(wydzielony w ramach strefy PM1), rozdzielnia teleinformatyczna ( wydzielony
w ramach strefy PM1) obciazenie ogniowe nie wigksze niz 500 MJ/m?
PM2 -1 Hydroforownia — PM obciazenie ogniowe nie wieksze niz 500 MJ/m? | 66,17
PM3 -1 Rozdzielnie elektryczne, PM obcigzenie ogniowe nie wieksze niz 500 MJ/m? 66,17
| PM4 -1 Wentylatorownia p.poz. PM obcigzenie ogniowe nie wieksze niz 500 MJ/m? 9,34
PM5 -1 Wentylatorownia p.poz. PM obcigzenie ogniowe nie wieksze niz 500 MJ/m? 14,47
PM6 -1 Wentylatorownia p.poz. PM obcigzenie ogniowe nie wigksze niz 500 MJ/m?2 18,14
PMG -1 | Garaz otwarty- PM | 1868,52
STREFY POZAROWE CZESCI NISKIEJ | WYSOKIEJ
ZL-WBK |0d0 | Wydzielona powierzchnia bankowa poza zakresem opracowania 818,09
do 1 . .
taczna powierzchnia strefy: 816 m 2
ZL1 Od 0 |ZLI, ZLIlI: Parter z pierwszym pietrem i antresolg. Na parterze pomieszczenia |2026,37
do 1 administracyjne, jedna amfiteatralna sala wykladowa, pomieszczenia
pomocnicze. Na pietrze bar z zapleczem kuchennym oraz pomieszczenia
administracyjno - dydaktyczne.
W ramach strefy wydzielone zostajg nastepujgce pomieszczenia:
- szatnia
- zaplecze kuchenne baru wraz z czg$cig gospodarczg mieszczacy sie na
kondygnacji -1, potgczona szybem dzwigu towarowego
- ksiegarnia (poziom antresoli)
ZL2 ZLIIl- Wydzielone pomieszczenie centrali DSO, SSP 13,20
ZL3 2,3 2,3 pigtro — czytelnia z pomieszczeniami biurowo — dydaktycznymi 3645,38
przekroczona
| powierzchnia
strefy
PM7 2 2,3,4 pietro — ksiegozbiory, kazdy poziom z antresola PM obcigzenie ogniowe | 1856,45
nie wieksze niz 1000 MJ/m?
PM10 0 Rozdzielnia elektryczna parter 73,04
ZL4-Z1L14 |Od5 |Pietra o charakterze biurowo ~ dydaktycznym, sale wyktadowe (do 50 6700
do 18 |osob).Kazda kondygnacja stanowi osobng strefe
POMIESZCZENIA TECHNICZNE NA KONDYGNACJI 19 1 20
PM8 19, 20 | Pomieszczenia techniczne na kondygnacjach 19,20 829
PM9 20 Pomieszczenia techniczne na kondygnacji 20 163,91
SZYBY WINDOWE
WINDY | Od -1 Szyb d?wigowy z podszybiem, maszynownig i przedsionkami | _____
D1-D4 do 20
WINDA Od -1 | Szyb windowy dla ekip strazy pozarnej D5 wydzielony pozarowo wraz z =~ | .__..
DLA EKIP |do 20 | podszybiem w piwnicy i maszynownig na kondygnaciji XX
RAT.
WINDA Od 0 | Szyb dzwigowy D6 - taczy kondygnacje od poziomu parterudo 3p | __...__
D6 do3
DT1 Od Szyb windy towarowej DT1 —
2do 4
DT2 Od -1 | Szyb windy towarowej DT2 wraz z pomieszczeniami pomocniczymi J—
do 2
SZACHTY INSTALACYJNE POt ACZONE FUNKCJONALNIE ZE STREFAMI WYDilELONA REI120
IS Od -1 | Szacht wentylacyjny — pionowy, prowadzony przez wszystkie kandygnacje. e
do 20 wAME u 80 |

l

11-._ gl
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_PROJEKTOWANY PODZIAL NA STREFY POZAROWE

Symbol - Kondy : Opis strefy taczna

strefy gnacja powierzchnia
|strefy

IE Od-1 |Szacht elektryczny rozdzielnie elektryczne na kazdej kondygnacji - pionowy, —

do 20 | prowadzony przez wszystkie kondygnacje. |
KLATKI SCHODOWE OBUDOWANE | ZABEZPIECZONE PRZED ZADYMIENIEM
KLATKA | Od -1 | Kiatka schodowa A wraz z przedsionkiem przeciwpozarowych zabezpieczonym [—

A do 20 |przed zadymieniem, przynalezna do strefy ZL1

KLATKA |Od-1 [Klatka schodowa C —
C do 20

KLATKA |0Od-1 |Klatka schodowa D S
C | do 20 ‘

Wymagania w zakresie wydzielenia stref pozarowych nie sg spetnione zgodnie z
wymaganiami aktualnie obowigzujacych warunkow technicznych.

Powyzsze dotyczy klasy odporno$ci ogniowej $cian oddzielenia przeciwpozarowego
REI 240 odpornosci ogniowej w zakresie jej szczelnoéci i zamknieé drzwiami w formie
przedsionkéw przeciwpozarowych w kiasie 2 x El 60 odpornosci oghiowe;j.

W ramach inwestycji planuje sie budowe nowych przegrod pozarowych zgodnych z
wymaganiami danej klasy pozarowej obiektu.

Istniejace Sciany wydzielenia pozarowego nie posiadajgce odpowiedniej klasy pozarowej
planuje sie¢ doprowadzi¢ do zgodnosci z przepisami.

W przypadku istniejgcych $cian o koniecznej do osiagniecia odpornosci ogniowej
REI240, ze wzgledéw znacznych ograniczen technologicznych planuje sie doprowadzi¢
je do odpornosci EI1240 metodg lekkg lub réwnowazna.

Na kondygnacji garazu podziemnego, ze wzgledéw ograniczen technologicznych otwor
wentylacyjny o wymiarach 4 x 2 m w $cianie zewnetrznej REI240  zostanie
zabezpieczony bramg przeciwpozarowa lub klapami EI60. Otwor nie znajduje sie przy
miejscach postojowych.

Poprawno$§¢ zatozen zwigzanych z zastosowaniem w/w elementéw oddzielen
przeciwpozarowych zostanie zweryfikowana metodg symulacji CFD.

W czesci niskiej wedtug dokumentéw zrédtowych, istniejace konstrukcje $cianek i drzwi
wykonata Firma UNIMA w oparciu o dokument dopuszczajgcy do wykonania konstrukcji
przeciwpozarowych w budownictwie wystawiony przez Instytut Techniki Budowlane;
(Decyzja nr 262/91).

Scianki wykonano z konstrukcji stalowej wypetnionej szktem ognioodpornym PYRAN o
gruboéci 6 mm zamocowanym w specjalne uszczelki wg systemu PYRAN — Stahl-
System 284 co odpowiadato odpornosci ognhiowe E 60.

Szyby posiadajg wytrawione znaki identyfikacyjne.

Drzwi zostaty wykonane z profili stalowych , wypetnione szktiem ognioodpornym PYRAN
grubosci 5 mm zamocowanym w specjalne uszczelki wedtug systemu PYRAN — Stahl —
System 363 co odpowiadato odpornosci ogniowej E 30. Drzwi posiadajg wytrawione
znaki identyfikacyjne. Drzwi wyposazone w samozamykacze GEZE.

Stan techniczny konstrukcji i drzwi jest dobry.

Klatki schodowe ,C" i, D" obstugujg komunikacyjnie wytacznie czes¢ niska obié}(tu. Przy

aap i
A e
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dobrym stanie technicznym istniejacej obudowy zapewniajacej w przypadku $cian klase
odpornosci ogniowej E 60 a w przypadku drzwi stalowych przeszklonych E 30 wymiana
istniejacej konstrukcji jest niezasadna ze wzgledéw techniczno-ekonomicznych.

W ramach planowanej inwestycji oraz w ramach wydzielenia klatki schodowej D
mieszczgcej sie w hallu gtéwnych klasa projektowanej obudowy klatki B na kondygnaciji 0
oraz +1 (antresola) posiada¢ bedzie klase odpornosci EI60 czyli nie mniejszg niz
pozostata, istniejagca, czesé obudowy klatki schodowe;.

Poprawno$é zatozen zwigzanych 2z zastosowaniem w/w elementéw oddzieleh
przeciwpozarowych zostanie zweryfikowana metodg symulacji CFD.

Wielkoéci stref pozarowych okre$lone w §227 oraz §22y Rozporzadzenia /1/, zostaty
podane w tabeli podziatu obiektu na strefy pozarowe.

W przypadkowy strefy pozarowej ZL3 zawierajagcg pomieszczenia czytelni oraz
administracyjno — biurowe na kondygnacji 2 i 3 zaliczajgce sie do kategorii zagorzenia
ludzi ZLI oraz ZLIIl powierzchnia dopuszczalnej strefy okreslona w §227 ust.1 tabela
kolumna 5 wynoszgca 2500 m? zastata przekroczona o 45,8%.

Ze wzgledow na znaczne ograniczenia technologiczne zwigzane z koniecznoscig
przekrycia otworu w stropie miedzy kondygnacjami 2 i 3, dwie kondygnacje czytelni
planuje sie zachowac tak jak ma to miejsce obecnie - jako jedng strefe.

W ramach polepszenia warunkéw bezpieczerstwa pozarowego otwér w stropie czytelni,
miedzy  kondygnacjami, planuje sie  zabezpieczyé kurtynami  dymowymi
zabezpieczajgcymi obie przestrzenie przez migracjg dymu w przypadku pozaru.
Poprawnosé zatozen zwigzanych 2z zastosowaniem w/w elementow oddzielen
przeciwpozarowych zostanie zweryfikowana metoda symulacji CFD.

W ramach nowego uktadu zabezpieczenia pozarowego klatek schodowych, na kazdej
kondygnacji uzytkowej planuje sie wydzielenie pozarowo nowego przedsionka
prowadzacego o klatki schodowej A.

13
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5.8 Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornoéci ogniowej i stopien roz-
przestrzeniania ognia przez elementy budowlane

W Swietle wymagan przepiséw ochrony przeciwpozarowej , istniejgcy budynek , ktéry jest
uzytkowany jako obiekt dydaktyczny , winien spetnia¢ wymagania klasy A odpornosci
pozarowe]. Poszczegdlne elementy budowlane winny spetniaé klase odpornosci
ogniowej wymagane dla klasy A , zgodnie z ponizszg tabela:

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementdw budynku® »
odpornoéc‘fi giéwné konstrukcja $ciana $ciana przekrycie
pozarowej | konstrukcja no- dachu strop” zewnetrzna®? wewnetrzna® | dachu®
budynku $na
1 2 3 4 5 6 7
»A” R 240 R 30 RE 1120 E 1120 (o<i) E 160 RE 30
.B" R 120 R 30 REI860 E 160 (0<i) E | 30% R E 30
,C" R 60 R 15 RE 160 E | 30 (o) El15% RE15
D R 30 (=) REI30 E 130 (0ei) (=) -)
JE" -) ) -) -) -) -)

*) Z zastrzezeniem § 219 ust. 1.
Oznaczenia w tabeli:

R - nosnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polskg Normg dotyczaca zasad
ustalania klas odpornosci ogniowej elementéw budynku,

E -szczelno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

| -izolacyjnosé ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

(--) - nie stawia sie wymagan

" Jezeli przegroda jest czescig gléwnej konstrukcji noénej, powinna speiniaé takze kryteria no$nosci ogniowej (R) odpowiednio do
wymagar zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy odpornoéci pozarowej budynku,

Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego wraz z polgczeniem ze stropem.

®  Wymagania nie dotycza naswietli dachowych, $wietlikéw, lukarn i okien potaciowych (z zastrzezeniem § 218), jesli otwory w potaci
dachowej nie zajmujg wigcej niz 20% jej powierzchni; nie dotyczg takze budynku, w ktérym nad najwyzsza kondygnacjg znajduje sie
strop albo inna przegroda, speiniajaca kryteria okreslone w kol. 4.

' Dla $cian komor zsypu wymaga sie klasy E 160, a dla drzwi komor zsypu klasy E | 30.

% Klasa odpornosci ogniowej dotyczy elementéw wraz z uszczelnieniami ziaczy i dylatacjami.
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2.9 Warunki ewakuacji, o$wietlenie awaryjne (bezpieczenstwa i ewakuacyjne)

Zgodnie z wymaganiami warunkow technicznych w budynku o kwalifikacji do kategorii
zagrozenia ludzi ZLHI i zaliczonym do budynkéw wysokos$ciowych (WW), dlugosé
przejscia w pomieszczeniu nie powinna przekracza¢c 40 m.

Powyzszy parametr jest w budynku spetniony.

Dtugo$¢ dojscia w budynku dydaktycznym nie moze przekraczac :
* 30 m przy jednym kierunku dojscia w tym nie wiecej jak 20 m na drodze poziome;
* 60 m przy co najmniej dwoéch dojsciach.

W budynku wysoko$ciowym wymagane jest réwniez zabezpieczenie poziomych drog
ewakuacyjnych przed zadymieniem.

W budynku i wysokosciowym (WW) powinny by¢ co najmniej dwie klatki schodowe
obudowane i oddzielone od poziomych drég komunikacji ogdlnej oraz pomieszczen
przedsionkiem przeciwpozarowym .

Biegi i spoczniki schodéw zewnetrznej klatki schodowej, stuzacej do ewakuacji powinny
by¢ wykonane z materiatdw niepalnych i mie¢ klase odpornosci ogniowej co najmnie;j:

w budynkach o klasie odpornosci pozarowej "A" - R 60 .

Budynek dydaktyczny nie odpowiada wymaganiom w zakresie warunkow ewakuacji
zarbwno w kontekscie wymagan instalacyjnych jak i wymiaréw klatek schodowych,
przedsionkéw przeciwpozarowych i wymaganej obudowy drég ewakuacyjnych w klasie
odpornoséci ogniowej El 60.

W budynku (w ramach prowadzonej inwestycji) przedsionki pozarowe klatki schodowej A
zostang wykonane jako normatywne. Klatki schodowe wewnetrzne zostang obudowane.
Odpornosé pozarowa biegéw schodéw zostanie doprowadzona do R60.

Budynek dydaktyczny wyposazony bedzie w o$wietlenie awaryjne, na drogach
ewakuacyjnych zamontowane bedg lampy o$wietienia ewakuacyjnego z piktogramami
okreslajgcymi kierunek ewakuacji i rozmieszczenie drzwi ewakuacyjnych. Natezenie
oswietlenia ewakuacyjnego i czas jego dziatania bedzie spefniato wymagania przepisow.
W zakresie dtugosci dojs¢ ewakuacyjnych zarédwno z jednym jak i dwoma kierunkami
dojécia, nie sg przekroczone przy zatozeniu, ze realizacja ewakuacji odbywac sie bedzie
istniejgcymi klatkami schodowymi zabezpieczonymi przed zadymieniem i wydzielonymi
pozarowo.

15



Eksperiyza lechniczna stanu ochrony przeciwpozarowel budynky Collegium Altum w Poznaniy

5.10 Sposéb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, a w szczegoél-
nosci: wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektroenergetycznej, odgromowej, kontroli
dostepu

Wentylacja
Maszynownie wentylacyjne i klimatyzacyjne w budynku bedg wydzielone $cianami o

klasie odpornosci ogniowej co najmniej E | 120 i zamykane drzwiami o klasie odpornosci
ogniowej co najmniej E | 60; nie dotyczy to obudowy urzadzen instalowanych ponad
dachem budynku.

Wentylatorownie pozarowe wydzielone beda $cianami REI240 i zamkniete drzwiami
El120.

Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne w miejscu przejécia przez elementy oddzielenia
przeciwpozarowego bedg wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajace o klasie
odpornoéci ogniowej réwnej klasie odpornosci ogniowej elementu oddzielenia
przeciwpozarowego z uwagi na szczelno$¢ ogniowa, izolacyjno$¢ ogniowa i
dymoszczelnod¢ (E1S). Zastosowane bedg klapy odcinajgce na kanatach
wentylacyjnych w klasie EIS 240 odpornosci ogniowe;.

Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne samodzielne lub obudowane prowadzone przez
strefe pozarowa, ktdrej nie obstuguja, beda mieé klase odpornosci ogniowej wymagana
dla elementow oddzielenia przeciwpozarowego tych stref pozarowych z uwagi na
szczelnos¢ ogniowa, izolacyjno$é ogniowa i dymoszczelno$é (E1S), lub  beds
wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajgce w klasie EIS 240 odpornosci
oghiowej.

W budynku dydaktycznym , przeciwpozarowe klapy odcinajgce bedg uruchamiane przez
system sygnalizacji pozaru (SSP), niezaleznie od zastosowanego wyzwalacza
termicznego.

Szachty techniczne i elektryczne miedzy kondygnacjami beds obudowane w klasie
odpornosci ogniowej El 120 i zamykane drzwiami w klasie odpornosci ogniowej El 60.

Przejscia instalacji przez stropy i $ciany oddzielenia przeciwpozarowego uszczelnione
bedg w klasie przegrody , przejScia przez wszystkie stropy w budynku bedg
uszczelnione w klasie El 120 odpornosci ogniowe; .

Budynek dydaktyczny bedzie wyposazony w przeciwpozarowy wytacznik pradu |,
usytuowany w przy wejsciu do budynku lub pomieszczeniu ochrony obiektu .

Ogrzewcza
Ogrzewanie budynku realizowane jest systemem centralnego ogrzewania cieplikiem

wodnym dostarczanym z PEC .
Izolacje cieplne i akustyczne w instalacjach ogrzewczych wykonane bedg w sposob
Zzapewniajgacy hierozprzestrzenianie ognia.

Gazowa
Budynek nie jest wyposazony w instalacje gazows.
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Elektroenergetyczna

Obudowa szyb6w kablowych spetnia¢ bedzie klase odpornosci ogniowej co najmniej El
120. Do kazdej strefy pozarowej szybu zapewniony bedzie dostep z odpowiedniej
kondygnaciji budynku przez drzwi o odporno$ci ogniowej El 60 lub przez odpowiednie
zdejmowane przykrycia pionowe na jednej ze $cian o odpornosci ogniowej El 60.

Stacje sredniego napigcia, rozdzielnice gtéwne i transformatory umieszczone sg w
wydzielonych pozarowo pomieszczeniach.

Instalacje zasilajgce urzadzenia przeciwpozarowe bedg zapewnialy ciaglo$é dostawy
energii co najmniej w systemie E 90.

Odgromowa
Instalacja odgromowa zaprojektowana jest zgodnie z wymaganiami rozporzadzenia M ,

jako instalacja chroniaca obiekt od wytadowan atmosferycznych.

5.11 Dobér urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie: statych urzadzen gasniczych,
systemu sygnalizacji pozarowej, dZwigkowego systemu ostrzegawczego, instalacji
wodociggowej przeciwpozarowej, urzadzen oddymiajgcych, dzwigéw przystosowa-
nych do potrzeb ekip ratowniczych

Systemu sygnalizacji pozarowej

Budynek dydaktyczny jest wyposazony w system sygnalizacji pozary, obejmujacy
ochrong budynek .
System sygnalizacji pozarowej zapewnia dwustopniowg organizacje alarmowania:

* alarm | stopnia (wstepny, wewnetrzny) wywotany przez czujke automatyczna,
przeznaczony jest wytgcznie dla obstugi, sygnalizowany wewnetrznym
brzeczykiem centralki SSP, ktérego odebranie powinno by¢ potwierdzone przez
obstuge w czasie T1 nie przekraczajagcym 30 sekund; nie potwierdzony alarm |
stopnia przechodzi automatycznie w alarm |l stopnia.

* po potwierdzeniu odebrania alarmu | stopnia obstuga powinna dokonaé
rozpoznania zagrozenia w czasie T2 w czasie nie przekraczajgcym 5 minut; przed
uptywem czasu T2 w przypadku nie wykrycia zagrozenia alarm moze byé
skasowany na panelu obstugi centralki;

* po uptywie czasu T2 alarm | stopnia przechodzi automatycznie w alarm Il stopnia
(petny , pozarowy), podczas ktdrego nastepuje automatyczne wysterowanie
instalacji i urzadzen w budynku;

Uzycie recznego ostrzegacza pozarowego powoduje natychmiastowe przejécie systemu
w stan alarmu Il stopnia; funkcja taka umozliwia réwniez obstudze skrocenie czasu T2 w
przypadku, kiedy w czasie rozpoznania stwierdzono faktycznie zagrozenie pozarowe.

Alarm drugiego stopnia powoduje:
« Wylaczenie central wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. Zataczanie central recznie,
mozliwe po ustaniu zagrozenia pozarowego.
¢ Zjazd pozarowy wind na poziom podstawowy
* Uruchomienie wentylacji napowietrzajacej i oddymiajacej w klatkach schodowych
» Zamkniecie klap pozarowych na kanatach wentylacyjnych
+ Odblokowanie drzwi w systemie kontroli dostepu S
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*+ Automatyczne przekazanie sygnatu o pozarze do stacji monitorujgcej i whasciwej
Komendy Parnstwowej Strazy Pozarne;j.

+ Zastosowany do ochrony budynku system sygnalizacji pozaru jest systemem
przestarzatym, wymagajgcym wymiany systemowej co do elementdéw detekcji |
centralki pozarowej jak i okablowania.

Dzwiekowy system ostrzegawczy DSO

Obiekt przewidziany jest do wyposazenia w instalacje dzwiekowego systemu
ostrzegawczego. System naglo$nienia zostanie zaprojektowany zgodnie z
obowigzujgcymi standardami i wymaganiami ochrony przeciwpozarowe;.

State urzadzenia gasnicze

Zgodnie z wymaganiami aktualnie obowigzujgcych przepiséw ochrony przeciwpozarowej
budynek winien by¢ wyposazony w state urzadzenie gasnicze zwigzane na state z
obiektem, zawierajgcych zapas $rodka gasniczego i uruchamianych samoczynnie we
wczesnej fazie rozwoju pozaru.

Istniejacy budynek COLLEGIUM ALTUM, zostat zrealizowany dwuetapowo. Etap |
obejmujgcy caty budynek z wyjatkiem czytelni zakoriczono w roku 1991 .

W etapie drugim zakoriczonym w roku 1995 oddano do uzytkowania czytelnie. Zgodnie z
postanowieniami par.44 ust.2 rozporzadzenia MSW i A z dnia 7 czerwca 2010 roku w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenow
( Dz.U. nr 109, poz.719) wymagar\ okreslonych w Par.27 ust.1 i 2 to jest naktadajacych
obowigzek wyposazenia okreslonych obiektow, w tym budynkéw uzytecznosci publiczne;
wysokosciowych w state urzadzenia gasnicze (instalacja tryskaczowa) — nie dotyczy
obiektéw wzniesionych przed dniem 17 stycznia 1993 roku. Biorac pod uwage fakt, ze
catkowita powierzchnia budynku wynosi 0k.29000 m?, a powierzchnia oddanej do uzytku
w 1995 r czesci 0k.2200 m2 (ok.8 % catosci) zasadnym wydaje sie, ze przytoczony zapis
par.44 ust.2 mozna zastosowaé do w/w budynku.

Dzwig dla strazy pozarnej

W budynku ZL Il , majgcym kondygnacje z posadzkg na wysoko$ci powyzej 25 m
ponad poziomem terenu przy najnizej potozonym wejsciu do budynku , przynajmniej
jeden dzwig w kazdej strefie pozarowej powinien by¢ przystosowany do potrzeb ekip
ratowniczych, spetniajgc wymagania Polskiej Normy dotyczacej dzwigéw dla strazy
pozarnej. Budynek nie jest wyposazony w dzwig dla ekip strazy pozarnej odpowiadajacy
wymaganiom okreslonym w PN .

Do wykorzystania przez ekipy ratownicze przewidziano dzwig D5, usytuowany od strony
wejscia bocznego nr 1.

Dzwig nie spetnia wymagan w zakresie wymagan dotyczacych powierzchni rzutu
poziomego, udZwigu oraz zabezpieczenia szybu przed zadymieniem. Dostosowanie
dzwigu do wymagar okreslonych w par.253 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2012 roku w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie (Dz.U nr 75, poz.690 z p6zn. zm) ze wzgledéw techniczno —
budowlanych jest nie mozliwe do wykonania.

Instalacji wodociagowej przeciwpozarowej : : _
Budynek dydaktyczny nie jest wyposazony;w insta_la_cj_g' ‘hydrantowa zgodnie z
wymaganiami ochrony przeciwpozarowej . Budynek posiada tylko hydranty & 52 i @25 z
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wezem ptasko sktadanym .

W ramach polepszenia warunkéw bezpieczenstwa pozarowego dotyczacego m.in.
ewakuacji z obiektu oraz dziatan jednostek Strazy Pozarnej planuje sie, jako rozwigzanie
ponadstandardowe, potgczenia i zintegrowanie wszystkich elementow sterowniczych
instalacji przeciwpozarowych centralnym systemem zarzadzania.

5.12 Wyposazenie w gasnice i inny sprzet gasniczy lub ratowniczy

Budynek wyposazony jest w gasnice przenosne spetniajace wymagania Polskich Norm
bedacych odpowiednikami norm europejskich (EN), dotyczacych gasnic, lub w gasnice
przewozne w ilosci i rodzaje wynikajgce z powierzchni pomieszczen, ich funkgji i rodzaju
znajdujacych sie w nich materiatow i urzadzen technicznych.

Rodzaj gasnic bedzie dostosowany do gaszenia tych grup pozarow, okreslonych w
Polskich Normach dotyczacych podziatu pozaréw, ktore moga wystgpic w
przedmiotowym budynku .

Jedna jednostka masy $rodka gasniczego 2 kg (lub 3 dm?) zawartego w gasnicach
przypadac bedzie, z wyjatkiem przypadkéw okreslonych w przepisach szczegolnych:

na kazde 100 m? powierzchni strefy pozarowej nie chronionej statym urzadzeniem
gasniczym tryskaczowym.

Zastosowane beda gasnice proszkowe ABC o zawartosci $rodka gasniczego 6 kg,

Gasnice sg rozmieszczone:
* w miejscach tatwo dostepnych i widocznych, w szczegélnosci:
* przy wejSciach do budynkéw,
* na klatkach schodowych,
* na korytarzach,
* przy wyjsciach z pomieszczen na zewnatrz;
* W miejscach nie narazonych na uszkodzenia mechaniczne oraz dziatanie zrédet
ciepta (piece, grzejniki);
Przy rozmieszczaniu gasnic sg spetnione nastepujgce warunki:
1) odlegtos¢ z kazdego miejsca w obiekcie, w ktérym moze przebywaé cziowiek do
najblizszej gasnicy, nie bedzie wieksza niz 30 m:
2) do gasnic bedzie zapewniony dostep o szerokoéci co hajmniej 1 m.

Szczegbtowe zasady wyposazenia budynku w sprzet gasniczy okreslone sg w instrukgji
bezpieczenstwa pozarowego.

5.13 Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru

Zapotrzebowanie wody do celéw przeciwpozarowych do zewnetrznego gaszenia pozaru
dla stref pozarowych zakwalifikowanych do kategorii zagrozenia ludzi ZL wynosi 20
dm3/s , fgcznie z co najmniej dwoch hydrantéw o $rednicy 80 mm .

Wymagang ilos¢ wody zapewnia sie¢ hydrantow miejskich zlokalizowanych w ulicy
Powstancéow Wielkopolskich .

5.14 Drogi pozarowe

Dojazd pozarowy do obiektu zapewniajg istniejace ciggi komunikacyjne tj. ulica
Powstarncow Wielkopolskich, spetniajgca normatywne parametry. - Droga ta zapewnia
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dojazd do gtéwnego wejscia do budynku dydaktycznego .

Pomiedzy drogg a $ciang budynku nie wystepujg state elementy zagospodarowania
terenu o wysokosci przekraczajacej 3 m lub drzewa.

Zgodnie z § 12 ust. 4 i 5 z budynku musi by¢ nieupewnione dojscie do drogi pozarowej
ktdrego diugosc jest nie wigksza niz 50m. Odlegtos¢ ta obowiazuje réwniez diugosé drogi
do widny dla ekip ratowniczych. W analizowanym budynku diugo$é¢ drogi od windy dla
ekip ratowniczych wynosi¢ bedzie docelowo 70m.
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6.
6.1

Ekspertyza techniczna stany achrony przeciwpozarowej budynky Collegium Altum w Poznaniy.

Zakres niezgodnosci z przepisami

Wskazanie_wszystkich wystepujacych w budynku niezgodnosci z przepi-

sami techniczno - budowlanymi i przeciwpozarowymi

W zwigzku z przeprowadzong analizg zagadniern zabezpieczenia przeciwpozarowego
istniejagcego budynku dydaktycznego Collegium Altum Uniwersytetu Ekonomicznego
ustalono, ze nie spetnia on wymagan obowigzujacych przepiséw i Polskich Norm z
zakresu ochrony przeciwpozarowej:

W zakresie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. (Dz. U. z
15.06.02r. Nr 75, poz. 690 z pébzniejszymi zmianami) w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie.

1.

10.

11.

Szerokos¢ biegu klatki schodowej ,A” wynosi 0,98 m, natomiast szeroko$é
spocznika wynosi — 1,14 m . stosownie do wymagan §68 ust.1.

Zbyt mate rozmiary rzutu poziomego przedsionka wewnetrznej klatki
schodowej(klatka ,A”) faczacej wszystkie kondygnacje budynku (1,10 x 3,50 m) -
stosownie do wymagan § 232 ust.3.

Brak wymaganej klasy odpornosci ogniowej biegow zewnetrznej  klatki
schodowej ogniowej R 60 - stosownie do wymagan §249 ust. 3

Przeprowadzenie drogi ewakuacyjnej do wyjscia na zewnatrz budynku z klatek
schodowych oraz z poziomych drég komunikacji ogéinej przez hol, mogacy
spetia¢ takze funkcje uzupetniajgce do funkcji wynikajgcych z przeznaczenia
budynku- stosownie do wymagan §256 ust. 6

Brak dokumentéw potwierdzajacych klase odpornoéci ogniowej drzwi
zamykajacych przedsionek zaréwno od strony kondygnaciji jak i klatki schodowe;j
+A"” na wszystkich kondygnacjach budynku - stosownie do wymagar: § 232 ust. 4

Szerokos¢ biegu zewnetrznej klatki schodowej wynosi 1,0 m natomiast szerokosé
spocznika 1,30 i 1,35 m - stosownie do wymagan §68 ust.1.

Szeroko$¢ wyjScia z zewnetrznej klatki schodowej na taras wynosi 0,8 m —
stosownie do wymagan §239 ust.4

Szeroko$¢ drzwi wejsciowych do klatki schodowej A wynosi 0,78-0,8 m —
stosownie do wymagan §239 ust.4.

Dzwigi osobowe D1 — D5 nie sg wydzielone przedsionkiem z drzwiami o
odpornoéci ogniowej EI60 na wszystkich kondygnacjach - stosownie do wymagan
§ 232 ust. 4

Brak co najmniej jednego dzwigu spetniajgcego wymagania okreslone dla
dzwigu poZarowego (wymiary, udzwig, zabezpieczenie przed zadymieniem,
zasilanie w energie elektryczng) - stosownie do wymagan §253 ust. 1

Korytarz na | pietrze o dtugosci przekraczajacej 50m nie jest podzielony drzwiami
dymoszczelnymi - stosownie do wymagan § 243 ust. 1
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12.

g

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

Eksperiyza techniczna stanu ochrony przeciwpoZarowes budynku Collegium Altum w Bozhaniy

Magazyn ksigzek na Il i Il pietrze nie jest wydzielony drzwiami o klasie
odpornosci ogniowej EI120 - stosownie do wymagan §232 ust. 4

Garaz otwarty pod budynkiem nie jest wydzielony od budynku przedsionkiem
zamykanym drzwiami o klasie odpornosci ogniowej EI60- stosownie do wymagar
§ 232 ust. 3

Pomieszczenia techniczne (np. rozdzielnie elektryczne, wentylatornie,
maszynownie dzwigéw nie sg wydzielone drzwiami o klasie odpornosci ogniowej
El120 - stosownie do wymagan §232 ust. 4

Szachty wentylacyjne i elektryczne nie sg wydzielone s$cianami o klasie
odpornosci ogniowej REI 120 i drzwiami o klasie odpornosci ogniowej El 60 —
stosownie do wymagan §232 ust. 4

Obudowa przeszklona klatek schodowych ,C” i ,D” nie posiada odpornosci
ogniowej wymaganej dla obudowy przeciwpozarowej klatek schodowych ( klasa
odpornosci ogniowej E60. Drzwi przeszklone oddzielajgce te klatki posiadajg
klase odporno$ci ogniowej E 30) - stosownie do wymagan §232 ust. 4

Przekrycie dachu budynku nizszego, usytuowanego blizej niz 8 m lub przylegtego
do Sciany z otworami budynku wyzszego, w pasie o szeroko$ci 8 m od tej $ciany
powinno by¢ nierozprzestrzeniajace ognia oraz w pasie tym: - konstrukcja dachu
powinna mie¢ klasg odpornosci ogniowej co najmniej R 30, - przekrycie dachu
powinno mie¢ klase odpornosci ogniowej co najmniej RE30 - stosownie do
wymagan §218 ust. 1

Brak wymagan w zakresie klasy odpornosci ogniowej gtéwnej konstrukcji nosnej
R240 , stropéw REI120 odpornosci ogniowej - stosownie do wymagarn § 216 ust.

Brak wymagan w zakresie klasy odpornoéci ogniowej $cian oddzieler:
przeciwpozarowych REI240 w zakresie uszczelnienia przej$¢ i przepustéw -
stosownie do wymagan §234 ust.1. oraz brak wymagari w zakresie klasy
odpornosci ogniowej $cian oddzieleri przeciwpozarowych REI240, nie bedacych
scianami noénymi, w zakresie no$nosci R - stosownie do wymagari §232 ust.8.”

Brak zabezpieczenia przed zadymieniem poziomych drég ewakuacyjnych-
stosownie do wymagan §247 ust. 1.

Przekroczenie dopuszczalnej powierzchni strefy pozarowej ZLI, ZLIII, obejmujace;
czes¢ kondygnaciji Il i lll.
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W zakresie Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia z
dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych
obiektow budowlanych i terenéw. (Dz. U. 2010 nr 109 poz. 719).

1. Budynek nie jest wyposazony w Dzwigkowy System Ostrzegawczy spetniajacy
wymagania Polskiej Normy - stosownie do wymagan § 29 ust.5

2. Budynek nie jest wyposazony w stafg instalacje gasnicza (tryskaczowa)- stosownie do
wymagan § 27 ust. 3.

3. Budynek wyposazony jest tylko w sie¢ wewnetrznych hydrantéw @52 mm i @25 mm
z wezem ptasko skfadanym — stosownie do wymagan §19 ust. 1, § 20 ust. 2

W zakresie Rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca
2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych. (Dz.
U. Nr 124 z 2009, poz. 1030).

1. Przekroczenia doj$cia do dzwigu dla ekip ratowniczych oraz dojécia z budynku do
drogi pozarowej o ktérym mowa w §12 ust. 4 i 5 Rozporzgdzenia Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 roku w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych
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6.2 Wskazanie niezgodnosci w zakresie przepiséw techniczno-budowlanych i
przeciwpozarowych, ktére zostang doprowadzone w budynku do stanu zgodnego
Z przepisami.

Uzytkownik budynku dydaktycznego, zaktada doprowadzenie do stanu

odpowiadajgcego wymaganiom okreslonym w WT ponizszych wymagan i instalacji :

L

Budynek bedzie wyposazony w przeciwpozarowy wytacznik pradu. Lokalizacje
przeciwpozarowego wytacznika pradu planuje sie umiejscowié w poblizu
pomieszczenia centrali DSO i SSP na parterze w poblizu wyjécia 1.

Zastosowany bedzie do ochrony poziomych drég ewakuacyjnych i klatek
schodowych, system zabezpieczenia przed ich zadymieniem zgodnie z
wymaganiami przepisow.

Budynek bedzie wyposazony w instalacie DSO i zmodernizowany system
sygnalizacji pozaru.

Budynek bedzie wyposazony w sie¢ hydrantéw wewnetrznych @25 z wezem
potsztywnym, z uwzglednieniem zasiegu gaszenia jak i wyposazenie w zawory
hydrantowe @ 52 zgodnie z wymaganiami.

Budynek bedzie wyposazony w normatywne o$wietlenie awaryjne.

Wykonane beda wszystkie prace w zakresie uszczelnienia przepustéw i przej§é
instalacyjnych przez stropy i $ciany oddzielen przeciwpozarowych jak i elementy
budowlane nie bedace oddzieleniami majgce cechy REI.

Szachty wentylacyjne i elektryczne bedg wydzielone $cianami o klasie odpornosci
ogniowej REI 120 i drzwiami o klasie odpornosci ogniowej El 60

Pomieszczenia techniczne (np. rozdzielnie elektryczne, wentylatornie,
maszynownie dzwigow) bedg wydzielone drzwiami o klasie odpornosci ogniowej
El 120.

Garaz otwarty pod budynkiem bedzie wydzielony od budynku przedsionkiem
zamykanym drzwiami o klasie odpornosci ogniowej El 60.

10.Magazyn ksigzek na Il i Il pietrze bedzie wydzielony drzwiami o klasie

odpornosci ogniowej El 120.

11.Szerokoéci wyjScia z zewnetrznej klatki schodowej na dolny taras bedzie

dostosowana do wymiaru 1,2 m.

12.Dzwigi osobowe D1 — D4 beda wydzielone przedsionkiem z drzwiami o

odpornos$ci ogniowej El 60 na wszystkich kondygnacjach.

13.Dzwig D5 wydzielony bedzie drzwiami EI 120 odpornosci ogniowe;.

14.Wykonane bedg na poziomie kondygnacji od V do XVIII dojécia do zewnetrzne;

klatki schodowej B budynku. Dojscia te bedg prowadzié bezposrednio z drég
ewakuacyjnych korytarzem o szerokosci minimalnej 1;4m. Drzwi wyj$ciowe na
klatke schodowa B bedg posiada¢ wymiar przejscia w _$y@{i_}gtle\ 0,9x2,0 m i beda
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otwieraé sie na zewnatrz budynku, zgodnie z kierunkiem ewakuacji. Drzwi
umozliwiajgce doj$cie do klatki schodowej beda oznakowane.

15.Klatka schodowa zewnetrzna bedzie zabezpieczona do klasy odpornosci ogniowej

R60 i wyposazona bedzie w instalacje o$wietlenia ewakuacyjnego. Na najwyzszej
kondygnacji bedzie przekryta w formie zadaszenia, wykonanego z materiatu nie
palnego, boki zabezpieczone bedg siatka.
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6.3

Eksperiyza techniczna stany ochrony przeciwppzarowei budvnky Collegium Altum w Poznanii

Wskazanie niezgodnosci w zakresie przepisow techniczno-budowlanych i
przeciwpozarowych, ktére nie zostana doprowadzone w budynku do stanu zgod-
nego z przepisami

Ze wzgledéw techniczno- ekonomicznych oraz z uwagi na to, ze uzytkowany budynek
ktory jest obiektem istniejacym zlokalizowanym w strefie ochrony konserwatorskie;j,
zaktada sig niespetnienie nastepujgcych wymagan:

W zakresie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. (Dz. U. z
15.06.02r. Nr 75, poz. 690 z pézniejszymi zmianami) w sprawie warunkéow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie.

1.

Pozostawienie szerokosci biegu klatki schodowej ,A”, ktora wynosi 0,98 m,
natomiast szeroko$¢ spocznika wynosi — 1,14 m.

Pozostawienie szeroko$¢ drzwi wej$ciowych do klatki schodowej A, ktéra wynosi
0,78 - 0,8 m.

Pozostawienie mozliwosci przeprowadzenie drogi ewakuacyjnej do wyjscia na
zewnatrz budynku z klatek schodowych oraz z poziomych drég komunikacji ogélnej
przez hol, mogacy spetniaé takze funkcje uzupetniajgce do funkcji wynikajacych z
przeznaczenia budynku bez spefnienia wymagan okreslonych w warunkach
technicznych

Pozostawienie istniejacych oddzielen p.poz. w formie drzwi zamykajacych
przedsionek zaréwno od strony kondygnacji jak i klatki schodowej ,A” na
wszystkich kondygnacjach budynku.

Pozostawienie szerokosci biegu zewnetrznej klatki schodowej wynoszacej 1,0 m,
szeroko$¢ spocznika 1,30 1,35 m.

Pozostawienie dzwigu D5 o wymiarach 1,75 m x 1,25 m i wysoko$ci ok.2,09 m jako
dzwigu dla ekip ratowniczych, nie spetniajgcego wymagania WT i PN okreslone
dla dzwigu pozarowego. Szyb dzwigu bedzie zabezpieczony przed zadymieniem,
zasilanie w energie elektryczng wykonane bedzie w systemie E90, z przed
przeciwpozarowego wytacznika pradu.

Pozostawienie przeszkionej obudowy klatek schodowych ,C” i ,D” nie posiadajgcej
odpornosci  ogniowej wymaganej dla obudowy przeciwpozarowej klatek
schodowych ( istniejgca klasa odpornosci ogniowej wynosi E60. Drzwi przeszklone
oddzielajgce te klatki posiadajg klase odpornosci ogniowej E30).

Pozostawienie przekrycia dachu budynku nizszego, usytuowanego blizej niz 8 m
lub przylegtego do $ciany z otworami budynku wyzszego, w pasie o szerokosci 8m
jako nierozprzestrzeniajgce ognia oraz w pasie tym: o konstrukcji dachu nizszej od
wymaganej R 30, przekrycie dachu o klasie odpornoéci ogniowej nizszej od RE30.

Pozostawienie nizszej klasy odpornoéci ogniowej gtéwnej konstrukcji noénej
budynku i stropéw miedzy kondygnacyjnych.
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10. Pozostawiona zostanie strefa pozarowa ZLI, ZLIIll, obejmujacej cze$é kondygnacji
I1i [ll, oznaczona symbolem Z3 o powierzchni 3645 m2.

11. Pozostawione zostang wybrane $ciany stanowigce udzielenie pozarowe stref i nie
bedacych $cianami nosnymi w klasie El 240 bez wymaganego parametru no$nosci
ogniowej R.

W zakresie wymagan okreslonych w rozporzadzeniu MSWiA z dnia 7 czerwca 2010
r w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i
terenow:

1. Pozostawienie budynku bez wyposazenia w statg instalacje gasnicza
tryskaczows .

W zakresie Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24
lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog
pozarowych. (Dz. U. Nr 124 z 2009, poz. 1030).

1. Pozostawione zostanie dojécie do dzwigu dla ekip ratowniczych oraz dojscie z
budynku do drogi pozarowej o diugosci 70 m.
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7. Przyjete rozwigzania (ponad standardowe) zastepcze inne niz okreslaja to przepisy
techniczno-budowlane zapewniajace zabezpieczenie przeciwpozarowe obiektu (rekom-
pensujace niezgodnosci niemozliwe do usunigcia w zabezpieczeniu przeciwpozarowym
w stosunku do wymagan przepiséw)

Zakres dostosowania budynku wynika z wymagan aktualnie obowigzujacych warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie oraz innych
stosowanych w praktyce rozwiazan, ktérych zastosowanie ma sens ze wzgledu na
specyfike budowlang istniejacego obiektu.

Zgodnie z §2 ust.2 i §207 ust.2 warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie, przedstawiony zakres i spos6b modernizacji budynku
proponowany przez rzeczoznawce budowlanego i rzeczoznawce do spraw zabezpieczen
przeciwpozarowych moze by¢ realizowany w fazie projektowej, a nastepnie wykonawczej
po uzgodnieniu ponizej przedstawionych rozwigzan z Komendantem Wojewddzkim
Panstwowej Strazy Pozarnej w Poznaniu .

Autorzy opracowania biorac pod uwage ograniczone mozliwosci techniczne i
ekonomiczne oraz ingerencji w substancje budowlang istniejacego budynku oraz
przeprowadzong w ramach rozwigzan zamiennych, symulacje warunkéw ewakuacji oraz
rozktadu temperatur w przypadku powstania pozaru w budynku dydaktycznym
COLLEGIUM ALTUM, ktéra pozwolita na ukierunkowanie dziatarn poprawiajacych stan
bezpieczenstwa przeciwpozarowego.

W aktualnej sytuacji co potwierdzita ,Symulacja ewakuacji oraz rozktadu temperatur w
przypadku pozaru w budynku Collegium Altum Uniwersytetu Ekonomicznego w
Poznaniu” sporzgdzona w miesigcu pazdzierniku 2011 roku przy  parametrach
wymiarowych ewakuacyjnej klatki schodowej w czesci wysokiej budynku (klatka ,A”) —
zanizonych w stosunku do wymagan okreslonych w warunkach technicznych — czas
ewakuacji ludzi z budynku byt wiekszy od gwarantujgcego bezpieczne jego opuszczenie.
Zmiana szeroko$ci biegu, wymiaréw spocznika oraz rzutu poziomego przedsionka
ewakuacyjnej klatki schodowej - jest ze wzgledéw gtdéwnie techniczno-budowlanych ale
i ekonomicznych niemozliwa do wykonania.

W tej sytuacji w celu zapewnienia wiasciwego poziomu zabezpieczenia
przeciwpozarowego budynku a w szczegdlnosci poprawy warunkow ewakuacji ludzi
nalezy podjg¢ dziatania, majace charakter rozwigzan zamiennych polegajace na
wykonaniu na poziomie kondygnacji V-XVIII bezposrednich doj$¢ do zewnetrznej klatki
schodowej budynku. Rozwigzanie to w znaczny sposob skréci czas ewakuacji do
poziomu akceptowanego. Na cele prowadzenia ewakuacji z kondygnacji V — XVIII
wykonane zostang wydzielone przejécia prowadzace przez pomieszczenia uzytkowe.
Przeprowadzona symulacja rozktadu temperatury w czasie prognozowanego pozaru, w
zadnym przypadku nie zanotowata na czujnikach temperatury umieszczonych wewnatrz
stupa konstrukcyjnego (3,6 cm pod powierzchnia wymodelowang z betonu) i nie
osiggneta wartosci zagrazajacych strukturze znajdujacego sie wewnatrz stupa stalowego.
Temperatura nie przekroczyta 1200 °C, przy ktorej mogtoby wystepowaé zmniejszenie
dopuszczalnego naprezenia.

Pozostawienie istniejagcego zabezpieczenia gtéwnej konstrukcji nosnej wykonanej w
technologii Krzemizolu M, zapewnia bezpiecznel zachowanig, sie. jej Wﬁczasie pozaru
przez czas nie zbedny dla ewakuacji i podjecia dziatar gasniczyeh. -

Dodatkowym rozwigzaniem ponad standardowymi,jest.
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* wyposazenie budynku dydaktycznego w podreczny sprzet gasniczy w ilosci o
50% wiekszej ponad normatyw wynikajacy 2z przepiséw ochrony
przeciwpozarowe;,

* Zzastosowanie oswietlenia awaryjnego w tym ewakuacyjnego o natezeniu co
najmniej 10 Ix , na wszystkich drogach ewakuacyjnych.

* Przeprowadzanie co najmniej jeden raz w roku éwiczen sprawdzajgcych warunki
techniczne oraz organizacje ewakuaciji z budynku.

Do rozwigzar ponad standardowych zastosowanych w obiekcie, majgcych bardzo duze
znaczenie w zakresie poprawy bezpieczenstwa uzytkownikéw i ekip ratunkowych dodaje
sie

1. Zastosowanie w obiekcie systemu integrujgcego wszystkie elementy sterujgce
instalacjami przeciwpozarowymi.

2. Wykonanie w hallu gtéwnym dodatkowego stanowiska kierowania ruchem podczas
ewakuacji, wyposazonego w panele wyniesione systemu integracyjnego instalacji
przeciwpozarowych oraz mikrofon systemu DSO.

Wiw dodatkowe rozwigzania ponadstandardowe umozliwig biezaca kontrole catego
obiektu budowlanego pod katem ochrony zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikow,
zarbwno podczas standardowego uzytkowania jak i réwniez podczas sytuacji
alarmowych.
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8. Analiza i ocena wplywu rozwiazar zastepczych na poziom bezpieczernstwa pozaro-
wego, stuzaca wykazaniu nie pogorszeniu warunkéw ochrony przeciwpozarowej

Zatozenia uzytkownika budynku przewidujg realizacje dostosowania budynku do
petnienia funkcji uzytecznosci publicznej jako budynku dydaktycznego, w sposob
mozliwie zgodny z obowigzujgcymi wymaganiami przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.
Projekt budynku i jego realizacja przebiegata w latach obowigzywania jako$ciowo innych
warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki.

Uktad komunikacyjny poszczegdlnych kondygnacji zostat wykonany o parametry nizsze
od aktualnie obowigzujgcych.

Klatki schodowe i ciagi komunikacyjne stuzgce ewakuacji sg powtarzalne w czesci
wysokiej, a uktad drég komunikacyjno-ewakuacyjnych  nie jest skomplikowany.
Zastosowanie dodatkowego wyjscia do zewnetrznej klatki schodowej z kazdej
kondygnacji czgéci wysokiej, umozliwi szybsze i ptynne opuszczenie pomieszczer: oraz
budynku .

Jako podstawe bezpieczenstwa os6b w budynku, przyjeto szybkie wykrycie zagrozenia
pozarowego i skrécenie czasu alarmowania o zagrozeniu.

Uruchomienie systemoéw ochrony przed zadymieniem poziomych drég ewakuacji, klatek
schodowych i przedsionkéw umozliwi bezpieczng ewakuacje oséb.

Jest to mozliwe poprzez zamontowanie nowoczesnego systemu sygnalizacji pozaru,
ktorymi objete bedg wszystkie przestrzenie i pomieszczenia budynku.

Zadziatanie systemu sygnalizacji pozaru, uruchomi w sposéb automatyczny dzwiekowy
system ostrzegawczy za pomocg ktérego ogtoszony zostanie komunikat o koniecznosci
ewakuacji z budynku.

Osoby przebywajace w pomieszczeniach i na poszczegoinych kondygnacjach, przy
zastosowaniu systemu oddymiania lub zabezpieczenia przed zadymieniem klatek
schodowych, bedg miaty mozliwos¢ swobodnego poruszania sie drogami ewakuacyjnymi
oswietlonymi lampami ewakuacyjnymi o wyzszym natezeniu o$wietlenia pozwalajgcym
na zachowanie zasiegbw widocznosci we wczesnej fazie pozaru i bezpiecznego
opuszczenia budynku. Jednocze$nie zastosowany monitoring systemu sygnalizacii
pozaru pozwoli na bezzwtoczne alarmowanie jednostki PSP zlokalizowanej w odlegtosci
ok. 1,0 km, co pozwoli na szybkie podjecia dziatan ratowniczo-gasniczych.

Opracowana instrukcja bezpieczenstwa pozarowego dla budynku, bedzie okreslata
procedury postepowania na wypadek pozaru oraz ogtaszania i prowadzenia bezpiecznej
ewakuacji.
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9. Whioski w konteks$cie nie pogorszenia warunkow ochrony przeciwpozarowej

W celu osiggniecia wtasciwego stanu zabezpieczenia przeciwpozarowego budynku
COLLEGIUM ALTUM Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu przy ul. Powstancéw
Wielkopolskich 16, autorzy ekspertyzy uznaja za niezbedne zrealizowanie zakresu prac
budowlanych i instalacyjnych wykazanych w punkcie 6.2, jak i rozwigzan ponad
standardowych wykazanych w punkcie 7 oraz wnioskdéw z symulacji komputerowej
ewakuacji i rozktadu temperatury.

Komunikacja wewnetrzna w tym klatki schodowe, szerokosci drzwi jak i dtugosci przej$é i
dojS¢ ewakuacyjnych nie stanowi podstaw uznania budynku dydaktycznego, jako
zagrazajacy zyciu ludzi.

Wykazane powyzej niezgodno$ci w zakresie przepisow techniczno-budowlanych
i przeciwpozarowych, ktére nie zostaty doprowadzone w budynku do stanu zgodnego
z przepisami, zdaniem autoréw ekspertyzy zapewniaja akceptowalny / poziom
bezpieczenstwa ludzi i mienia.
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