Przebudowa i rozbudowa boiska w Sienicznie

Przebudowa i rozbudowa boiska na dziatce nr 209 w miejscowosci Sieniczno — etap 1L
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Nr Podstawa  |Opis robot Jm Ilos¢
1 nawierzchnia
1 Kalkulacja |modutowa nawierzchnia polipropylenowa z pomalowaniem lini i w kolorze uzgodnionym z Inwestorem
indywidualna
36*18 m2 648,000
razem | m2 648,000
2 ogrodzenie
1 KNR 2-23  |Ogrodzenie kortow tenisowych z siatki na stupkach stalowych o rozstawie 3,0m z rur stalowych wysokosci 3m -
0401/01 analogia montaz pitkochwytow w gotowych tulejach o przekroju 7x7 cm
m 120,000
2 KNR 2-23  |Dodatek za nastgpny 1m wysokosci ogrodzenia kortow tenisowych z siatki na stupkach z rur stalowych o rozstawie 3,0m
0401/02  |i wysokosci ponad 3m
(Krotno$é= 3)
m 120,000
3 urzadzenia sportowo-rekreacyjne
3.1 montaz urzadzen do koszykowki
1 KNR 2-01 |Roboty ziemne w gruncie kategorii IIl wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,40m3 z
0206/02  |transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odlegtos¢ do 1,0km
0,5%0,5%1,00%2 m3 0,500
razem | m3 0,500
2 KNR 2-01  |Naktady uzupehiajace do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczgte 0,5km odleglosci transportu gruntu kategorii
0214/04  |II-1V samochodami samowytadowczymi do 5t na odlegto$¢ ponad 1km po drogach utwardzonych, odlegtos¢ wywozu
Wykonawca ustala indywidualnie
1 m3 1,000
razem | m3 1,000
3 KNR 2-23  |Fundamenty betonowe z betonu zwirowego o obj¢tosci do 0,30m3
0308/02
0,5%0,5*1*2 m3 0,500
razem | m3 0,500
4 Kalkulacja |montaz tulei mocujacej konstrukcj¢ jednostupowsa o nastgpujacych parametrach: stalowa, cynkowana ogniowo
indywidualna
szt 2,000
5 Kalkulacja |Konstrukcja do koszykéwki jednostupowa, przeznaczona do mocowania tablic o wymiarach 105x180 cm. Gléwny stup
indywidualna |konstrukcji wykonany z profilu stalowego zamknigtego o wymiarach 100x100x4 mm, rami¢ wysiggu - z profilu
90x90x3 mm. Catos¢ konstrukcji zabezpieczona antykorozyjnie poprzez cynkowanie ogniowe, epoksydowa tablica do
koszykowki o wymiarach 105x180 cm, na ramie metalowej cynkowanej ogniowo, Ostona stupa do koszykowki,
wykonana z gabki o grubosci 5 cm pokrytej PVC o gramaturze 650 g/m2, zapinana na rzepy, wysokos¢: 200 cm.
Obrecz do koszykowki stata cynkowana ogniowo, przeznaczona do uzytku na zewngtrznych obiektach sportowych, oraz
siatka tancuchowa cynkowana galwanicznie z 12 punktami mocowania do cynkowanej obrgczy do koszykowki,
przeznaczona do uzytku na zewngtrznych boiskach sportowych.regulacjia wysokosci montazu tablicy: 3,05 - 2,60m
szt 2,000
3.2 montaz urzadzen do siatkowki
1 KNR 2-01 |Roboty ziemne w gruncie kategorii IIl wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,40m3 z
0206/02  |transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odlegtos¢ do 1,0km
0,5%0,5%1,00%2 m3 0,500
razem | m3 0,500
2 KNR 2-01  |Naktady uzupehiajace do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczgte 0,5km odleglosci transportu gruntu kategorii
0214/04  |II-1V samochodami samowytadowczymi do 5t na odlegto$¢ ponad 1km po drogach utwardzonych
0,5 m3 0,500
razem | m3 0,500
3 KNR 2-23  |Wykonanie fundamentéw betonowych z betonu zwirowego o 0bj.0.3 m3. Wykonanie fundamentéw dla montazu
0308/02  |konstrukcji stupkow do siatkéwki o wym. 0,50x0,50x1,00 m.
0,5%0,5*1*2 m3 0,500
razem | m3 0,500
4 Kalkulacja |Montaz tulei w podtozu do stupkéw -ocynkowana stalowa.
indywidualna
szt 2,000
5 Kalkulacja |Montaz stupkow do siatkowki o nastgpujacych parametrach technicznych : - profil aluminiowy, owalny 75x116 mm
indywidualna |wzmocniony, mocowane w tulejach - mechanizm naciggowy przesuwny z zastosowaniem mimosrodu - ptynna
regulacja wysokosci siatki - wielofunkcyjne: siatkdwka, badminton
kpl 1,000
6 Kalkulacja |Montaz siatki do siatkéwki o nastgpujacych parametrach technicznych : - wykonana z polipropylenu, - grubos¢ splotu 3
indywidualna |mm - posiada linke stalowa , boczne wzmocnienia - gorna czg¢s¢ siatki obszyta jest bialg tasma o szerokosci Scm -
mocowana do stupkéw linkami naprezajacymi z bloczkiem w 4-punktach; Montaz antenki jednoczgsciowej z
pokrowcem.
szt 1,000
7 Kalkulacja |Montaz oston stupkow do siatkowki o nastgpujacych parametrach technicznych : - wykonane z pianki, pokryte
indywidualna |poroflexem - wysoko$¢: 2,10m - kolory: zotty, czarny
kpl 1,000
8 Kalkulacja |Montaz ramy z pokrywa podtogowa dostosowana do rodzaju nawierzchni sportowej /dekiel/
indywidualna
szt 2,000
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3.3 montaz urzadzen do pilki
1 KNR 2-01 |Roboty ziemne w gruncie kategorii IIl wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,40m3 z
0206/02  |transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odlegto$¢ do 1,0km. Roboty ziemne stop fundamentowych
bramek do pitki r¢cznej o wym. 0,50x0, 50x1,00m
0,5%0,5%1,00*4 m3 1,000
razem | m3 1,000
2 KNR 2-01  |Naktady uzupehiajace do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczgte 0,5km odleglosci transportu gruntu kategorii
0214/04  |II-1V samochodami samowytadowczymi do 5t na odlegto$¢ ponad 1km po drogach utwardzonych
0,5%0,5%1,00*4 m3 1,000
razem | m3 1,000
3 KNR 2-23  |Wykonanie fundamentow betonowych z betonu zwirowego o 0bj.0.3 m3. Wykonanie fundamentéw dla montazu bramek
0308/02  |do pitki rgcznej o wym. 0,50x0,50x1,00 m
0,5%0,5*1*4 m3 1,000
razem | m3 1,000
4 Kalkulacja |Montaz bramki do pitki r¢cznej aluminiowe o wym. 3,00 x 2,00 m - tulejowane. Norma IHF. Glebokos$¢ bramki
indywidualna |(goéra/dot) 80 gora/100 dot cm. W komplecie tuki, tuleje oraz haczyki PP do zawieszania siatki. Siatka wykonana z
polipropylenu, grubo$¢ splotu 4 mm. Krawedz oczka: 10 cm. kolor biaty
para 1,000
4 mala architektura
1 Kalkulacja |montaz tawek
indywidualna
szt 4,000
2 Kalkulacja |montaz kosza na $§mieci z segregacja
indywidualna
szt 1,000
5 tablica informacyjna
3 Kalkulacja |montaz tablicy informacyjnej
indywidualna
szt 1,000
6 odwodnienie obiektu
1 KNR 2-01  |Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie placow postojowych
0121/02
ha 0,010
2 KNR 2-01 |Roboty ziemne w gruncie kategorii IIl wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,40m3 z
0206/02  |transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odlegtos¢ do 1,0km, odlegtos¢ odwozu ustala wykonawca
18*0,5*0,5+38%0,6*0,9+20%0,6*1,0 m3 37,020
razem | m3 37,020
3 KNR 2-01  |Naktady uzupehiajace do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczgte 0,5km odleglosci transportu gruntu kategorii
0214/04  |II-1V samochodami samowytadowczymi do 5t na odlegto$¢ ponad 1km po drogach utwardzonych
m3 37,020
4 KNNR 6  |Scieki na podsypce cementowo-piaskowej (analogia na fawie betonowej) z elementow betonowych o grubosci 15¢cm-
0606/03 korytka $ciekowe z rusztem zeliwnym
m 18,000
5 KNR 2-18 |Studzienka $cickowa podworzowa o $rednicy 300mm
0625/04
szt 2,000
6 KNR 2-18  |Podtoza pod kanaty z materiatow sypkich o grubosci 10cm
0501/01
38%0,5+20*0,5 m2 29,000
razem | m2 29,000
7 KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC o $rednicy zewngtrznej 200mm taczone na weisk
0408/03
20+38 m 58,000
razem m 58,000
8 KNR 2-28  |Obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym
0501/09
(38+20)*0,5*0,4-(38+20)*3,14*0,1*0,1 m3 9,779
razem | m3 9,779
9 KNR 4-01 |Zasypanie wykopow z przerzutem ziemi na odlegto$¢ do 3m i ubiciem warstwami co 15¢cm w gruncie kategorii 111
0105/02
37,02-2,9-9,779 m3 24,341
razem | m3 24,341
10 KNR 2-01 |Humusowanie skarp warstwa humusu grubosci S5cm z obsianiem
0510/01
38+20 m2 58,000
razem | m2 58,000




