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1. Strona tytutowa audytu energetycznego

1. Dane identyfikacyjne budynku

1.1 Rodzaj budynku Mieszkalny 1.2 Rok budowy 1993
Siedliska 192 1.4 Adres budynku
1.3 INWESTOR (nazwa lub imie |33-172 Siedliska Siedliska 192

i i * *

| nazwisko, PESEL*) (* w . 33-172 Siedliska
przypadku cudzoziemca nazwa i

numer dokumentu tozsamosci) MALOPOLSKIE

2. Nazwa, adres i numer REGON firmy wykonujacej audyt:

NDE Sp. z 0.0.
ul. Kazimierza Wielkiego 142/6
30-082 Krakow
363938966

3. Imie, Nazwisko, adres audytora koordynujacego wykonanie audytu, posiadane kwalifikacje, podpis:

mgr inz. Tomasz Janta Nr MI/SE/14545/2018

podpis
4. Wspotautorzy audytu: imiona, nazwiska, zakresy prac
Lp. Imie i nazwisko Zakres udziatu w opracowaniu audytu energetycznego
1 — —
. Miejscowo$é: Krakéw Data wykonania opracowania maj 2022
. Spis tresci

. Strona tytutowa audytu energetycznego
. Karta audytu energetycznego budynku
. Wykaz dokumentoéw i danych zrédtowych

. Inwentaryzacja techniczno-budowlana budynku

a A WO N PO

. Ocena stanu technicznego budynku w zakresie istotnym dla wskazania wtasciwych usprawnien i
przedsiewzie¢ termomodernizacyjnych

6. Dokumentacja wyboru optymalnych wariantéw przedsiewziecia termomodernizacyjnego

7. Dokumentacja wykonania kolejnych krokéw algorytmu stuzgcego wybraniu optymalnego wariantu
przedsiewziecia termomodernizacyjnego

8. Opis techniczny optymalnego wariantu przedsiewziecia termomodernizacyjnego, przewidzianego do realizacji

9. Zatgcznik nr 1. - Dokumentacja techniczna budynku

10. Zatgcznik nr 2. — Obliczenia wspoétczynnikéw efektu ekologicznego

11. Zatgcznik nr 3. — Zapotrzebowanie na ciepto w budynku przed modernizacja.
12. Zatgcznik nr 4. — Dokumentacja fotograficzna budynku.
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2. Karta audytu energetycznego budynku*

2.1. Dane ogélne

Stan przed
termomodernizacja

Stan po
termomodernizacji

2.1.1. |Konstrukcja/technologia budynku tradycyjna tradycyjna
2.1.2. |Liczba kondygnaciji 3 3

2.1.3. |Kubatura czesci ogrzewanej [m?3] 370,82 370,82

2.1.4. |Powierzchnia uzytkowa budynku [m?] 158,68 158,68

2.1.5. |Powierzchnia uzytkowa lokali mieszkalnych [m?] 147,42 147,42

26, |l powerschuiyloue) okl iesziapych
2.1.7. |Liczba lokali mieszkalnych 1,00 1,00

2.1.8. |Liczba oso6b uzytkujgcych budynek 1,00 1,00

2.1.9. |Sposob przygotowania cieptej wody uzytkowej Kociot weglowy Kocioidzrgez\:lxvzr(l)gvujqcy
2.1.10. |Rodzaj systemu grzewczego budynku I?Z(g? llt %%Er\::\yy/ Kocioidzr%e\:vzr(l)gvujacy
2.1.11. |Wspotczynnik A/V [1/m] 0,80 0,80

2.1.12. |Inne dane charakteryzujgce budynek

2.2. Wspétczynniki przenikania ciepta przez przegrody Stan przed Stan po
budowlane W/(m?-K) termomodernizacjg | termomodernizacji
2.2.1. |Sciany zewnetrzne: pietro/poddasze; parter 0,77, 0,82 0,20; 0,82
2.2.2. |Dach; strop zewn. nad wejsciem 1,61; 1,35 1,61; 1,35
2.2.3. | Strop nad piwnica 1,15 1,15

2.2.4. |Podtoga na gruncie w pomieszczeniach ogrzewanych 1,13 1,13

2.2.5. | Okna/drzwi balkonowe 1,00 1,00

2.2.6. |Drzwi zewnetrzne 1,50 1,50

227. itiré’(fz;"fc‘)m%ﬁggmd poddaszem; 0,49; 1,36 0,49; 1,36
2.2.8. |Sciany wewnetrzne 1,64 1,64

2.3. Sprawnosci skladowe systemu grzewczego i Stan przed Stan po
wspétczynniki uwzgledniajgce przerwy w ogrzewaniu termomodernizacja | termomodernizacji
2.3.1. |Sprawnos$¢ wytwarzania 0,650 0,900

2.3.2. | Sprawnosé przesytu 0,900 0,900

2.3.3. | Sprawno$¢ regulacji i wykorzystania 0,770 0,880

2.3.4. | Sprawno$¢ akumulaciji 1,000 0,900

2.3.5. |Uwzglednienie przerw na ogrzewanie w okresie tygodnia 1,000 1,000

2.3.6. |Uwzglednienie przerw na ogrzewanie w ciggu doby 1,000 0,950

2.4. Sprawnosci sktadowe systemu przygotowania cieptej Stan przed Stan po
wody uzytkowej termomodernizacjg | termomodernizacji
2.4.1. |Sprawnosé wytwarzania 0,650 0,900

2.4.2. | Sprawnos$é przesytu 0,600 0,600

2.4.3. | Sprawno$¢ regulacji i wykorzystania 1,000 1,000
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2.4.4. | Sprawnos¢ akumulaciji 0,800 0,850
2.5. Charakterystyka systemu wentylacji Stan prze.d . Stan po
termomodernizacja | termomodernizacji
2.5.1.1. | Rodzaj wentylacji Wen_tylac_Ja Wentylaqa
grawitacyjna grawitacyjna
2.5.1.2. | Sposéb doprowadzenia i odprowadzenia powietrza stolark_a/ka_naiy stolarka/kapa%y
grawitacyjne grawitacyjne
2.5.1.3. | Strumien powietrza zewnetrznego [m3/h] 370,82 370,82
2.5.1.4. | Krotno$¢ wymian powietrza [1/h] 1,00 1,00
Stan przed Stan po
2.6. Charakterystyka energetyczna budynku termomodernizacja | termomodernizagii
2.6.1. |Obliczeniowa moc cieplna systemu grzewczego [kW] 17,49 15,02
262 Obliczeniowa moc cieplna potrzebna do przygotowanie 1,95 1,95
cwu [kKW]
Roczne zapotrzebowanie na ciepto do ogrzewania
2.6.3. |budynku (bez uwzglednienia sprawnosci systemu 91,98 73,41
grzewczego i przerw w ogrzewaniu) [GJ/rok]
Roczne obliczeniowe zuzycie energii do ogrzewania
2.6.4. |budynku (z uwzglednieniem sprawnosci systemu 204,20 108,71
grzewczego i przerw w ogrzewaniu) [GJ/rok]
2 6.5. Roczne obllczgnlowe zuzycie energii do przygotowania 40,97 27.85
cieptej wody uzytkowej [GJ/rok]
Zmierzone zuzycie ciepta na ogrzewanie przeliczone na
warunki sezonu standardowego (stuzgce weryfikaciji
2.6.6. . : . .
przyjetych sktadowych danych obliczeniowych bilansu Brak danych —
ciepta) [GJ/rok] zrodtem ciepta jest
Zmierzone zuzycie ciepta na przygotowanie cieptej wody kociot na wegiel
2.6.7. |uzytkowej (stuzgce weryfikacji przyjetych skladowych
danych obliczeniowych bilansu ciepfa) [GJ/rok]
Wskaznik rocznego zapotrzebowania na ciepto do
268 |09rzewania budynku (bez uwzglednienia sprawnosci 173.32 138.33
systemu grzewczego i przerw w ogrzewaniu)
[kWh/(m2rok)]
Wskaznik rocznego zapotrzebowania na ciepto do
269, |O9rzewania budynku (z uwzglednieniem sprawnosci 384.77 204,84
systemu grzewczego i przerw w ogrzewaniu)
[kWh/(m2rok)]
2.6.10* . . L .
. Udziat odnawialnych zrédet energii [%0] 0,00 100,00
2.7. Opftaty jednostkowe (obowigzujgce w dniu sporzadzania Stan przed Stan po
audytu) termomodernizacjg | termomodernizacji
2.7.1. |Koszt za 1 GJ ciepta do ogrzewania budynku *** [zH/GJ] 53,87 22,22
Koszt 1 MW mocy zaméwionej na ogrzewanie na miesigc
2.7.2. |, [ZH(MW-m-c)] 0,00 0,00
i 3 i 5 HEZZ
273 Koszt przygotowania 1 m? cieptej wody uzytkowej 107,54 19,89
[zH/m3]
Koszt 1 MW mocy zaméwionej na przygotowanie cieptej
2:1.4. wody uzytkowej na miesigc **** [zt/(MW-m-c)] 0,00 0,00
2.7.5. |Miesieczny koszt ogrzewania 1 m? powierzchni uzytkowej 6,22 1,44
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[z4/(m?-m-c)]
2.7.6. |Miesieczna opfata abonamentowa [z{/m-c] 0,00 0,00
2.7.7. |Inne [z1] 0,00 0,00

2.8. Charakterystyka ekonomiczna optymalnego wariantu przedsiewziecia termomodernizacyjnego

Roczne zmniejszenie

Planowana kwota kredytu [zi] 0,00 zapotrzebowania na energie [%] 44,30
Planowane koszty catkowite [zi] 59801,10 Premia termomodernizacyjna [z1] 8889,21
Roczna oszczednos¢ kosztow energii 1017303

[zt/rok]

2.9.Inne

Wraz z realizacjg przedsiewziecia termomodernizacyjnego w budynku nie zostanie zainstalowana
mikroinstalacja odnawialnego zrédta energii.

Z audytu energetycznego wynika, ze po zrealizowaniu przedsiewziecia termomodernizacyjnego elementy
budynku poddane temu przedsiewzieciu termomodernizacyjnemu bedg spetnia¢ stosowane od dnia 31 grudnia
2020 r. wymagania, o ktérych mowa w art. 5a ust. 2 ustawy.

* Dla budynku sktadajgcego sie z czesci o roznych funkcjach uzytkowych nalezy podac¢ wszystkie dane oddzielnie
dla kazdej czesci budynku.

** Uoze [%] obliczany zgodnie z rozporzgdzeniem dotyczgcym sporzadzania swiadectw, jako udziat odnawialnych
zrodet energii w rocznym zapotrzebowaniu na energie koncowg dostarczong do budynku dla systemu grzewczego
oraz dla systemu przygotowania cieptej wody uzytkowe;.

*** Qptata zmienna zwigzana z dystrybucja i przesytem jednostki energii.

**rx Stata optata miesieczna zwigzana z dystrybucijg i przesytem energii.

3. Wykaz dokumentéw i danych zrédtowych

3.1. Ustawy i Rozporzadzenia

1. Ustawa z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz niektérych innych ustaw.

2. Ustawa z dnia 23 stycznia 2020 r. 0 zmianie ustawy 0 wspieraniu termomodernizacji i remontow.

3. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2020 r. zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie
szczegoétowego zakresu i form audytu energetycznego oraz czesci audytu remontowego, wzoréw kart audytow, a
takze algorytmu oceny optacalnosci przedsiewzigcia termomodernizacyjnego.

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 24 sierpnia 2015 r. zmieniajgce rozporzgdzenie w
sprawie szczegoétowego sposobu weryfikacji audytu energetycznego i czesci audytu remontowego oraz
szczegotowych warunkow, jakie powinny spetnia¢ podmioty, ktérym Bank Gospodarstwa Krajowego moze zlecaé
wykonanie weryfikacji audytow.

5. Rozporzadzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 6 wrzesnia 2019 r. zmieniajace rozporzgdzenie w sprawie
metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku Ilub czesci budynku oraz $wiadectw
charakterystyki energetyczne;.

6. Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu
rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie.

7. Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 stycznia 2020 r. w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu ustawy o efektywnosci energetycznej.

8. Rozporzadzenie Ministra Energii z dnia 5 pazdziernika 2017 r. w sprawie szczegoétowego zakresu i sposobu
sporzgdzania audytu efektywnosci energetycznej oraz metod obliczania oszczednosci energii.

3.2. Normy techniczne

1. PN-EN ISO 6946 - Opodr cieplny i wspotczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania.

2. PN-EN ISO 13790:2009 Energetyczne wiasciwosci uzytkowe budynkéw. Obliczenia zuzycia energii na potrzeby
ogrzewania i chtodzenia.

3. PN-83/B-03430 - Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci publicznej.
Wymagania.
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4. PN-82/B-02402 - Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach.
5. PN-82/B-02403 - Temperatury obliczeniowe zewnetrzne.
6. PN-EN 12831:2006 — Metoda obliczania projektowanego obcigzenia cieplnego.

3.3. Materiaty przekazane przez inwestora

1. Dokumentacja techniczna

2. Informacje techniczne przekazane przez inwestora

3.4. Inne materialy oraz programy komputerowe

1. Materialy z przeprowadzonej wizji lokalnej
2. Program komputerowy ArCADiasoft Chudzik sp. j. ArCADia-TERMOCAD 8.0

3.5. Wytyczne oraz uwagi inwestora

1. Obnizenie kosztéw ogrzewania

2. Wykorzystanie kredytu bankowego i pomocy Panstwa na warunkach okreslonych w Ustawie

Termomodernizacyjnej

3. Maksymalna wielkos¢ srodkéw wiasnych inwestora, stanowigcych mozliwy do zadeklarowania udziat wtasny
przeznaczony na pokrycie kosztoéw przedsiewziecia termomodernizacyjnego wynosi:

59 801,10 zt — koszty catkowite

5 436,46 zt — wkiad wlasny mieszkanca

54 364,64 zt — taczny koszt realizacji przedsiewzigcia niskoemisyjnego
liczony bez udziatu wkltadu wiasnego mieszkanca

4. Kwota kredytu mozliwego do zaciggniecia przez inwestora::

0zt

4. Inwentaryzacja techniczno-budowlana budynku

4.1. Ogélne dane techniczne

Konstrukcja/technologia budynku

Kubatura budynku
Kubatura ogrzewania

Powierzchnia netto budynku

- tradycyjna

Powierzchnia uzytkowa czesci mieszkalnej -

Wspotczynnik ksztattu

Powierzchnia zabudowy budynku

llo$¢ mieszkan

llo$¢ mieszkancow

504,82
370,82
158,68
147,42
0,80
102,43
1,00
1,00

4.2. Dokumentacja techniczna budynku

Dokumentacja techniczna budynku znajduje sie w zatgczniku stanowigcym

energetycznego.

integralng czes¢ audytu
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Usytuowanie budynku w stosunku do stron swiata

4.3. Opis techniczny podstawowych elementéw budynku

4.3.1. Zbiorcza charakterystyka przegréd budowlanych

Sciany zewnetrzne: pietro/poddasze; parter 0,77, 0,82 W/(m?2-K)
Dach 1,61 W/(m?-K)
Strop piwnicy 1,15 W/(m?2-K)
Okna 1,00 W/(m?-K)
Drzwi 1,50 W/(m?-K)
Okna potaciowe W/(m?-K)
Podtogi na gruncie 1,13 W/(m?-K)
Strop wewnetrzny: pod poddaszem; miedzykondygnacyjny 0,49; 1,36 W/(m?2-K)
Sciany wewnetrzne 1,64 W/(m?-K)
Stropy nad przejazdem (nad wejsciem) 1,35 W/(m?2-K)
4.4, Taryfy i oplaty

Ceny ciepta - c.o. Stan przed termomodernizacjg Stan po termomodernizaciji
Optata za 1 GJ na ogrzewanie 53,87 zt/GJ 22,22 zZHGJ

Optata za 1 MW mocy zamowionej na 0,00 ZH(MW-m-c) 0,00 ZH(MW-m-c)
ogrzewanie

Inne koszty, abonament 0,00 zt/m-c 0,00 zt/m-c

Ceny ciepta - c.w.u. Stan przed termomodernizacjg Stan po termomodernizacji
Optataza l GJ 53,87 zt/GJ 22,22 zZHGJ

Optata za 1 MW mocy zamoéwionej na 0,00 ZH(MW-m-c) 0,00 ZH(MW-m-c)
podgrzanie c.w.u.

Inne koszty, abonament 0,00 zt/m-c 0,00 zt/m-c

4.5. Charakterystyka systemu grzewczego

Kociot weglowy 100%

Wytwarzanie

Kotly weglowe wyprodukowane po 2000r.

Paliwo - wegiel kamienny

NHg = 0,650
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C.o. wodne z lokalnego zrédta ciepta usytuowanego w
ogrzewanym budynku z zaizolowanymi przewodami,

Przesytanie ciepta armaturg i urzgdzeniami, ktére sg zainstalowane w Afd = 0,900
przestrzeni nieogrzewanej
Ogrzewanie wodne z grzejnikami cztonowymi lub
Regulacja systemu grzewczego | ptytowymi w przypadku regulacji centralnej bez NHe = 0,770
automatycznej regulacji miejscowej
Akumulacja ciepta Brak zasobnika buforowego NHs = 1,000
Czas ogrzewania w okresie Liczba dni: 7 dni we= 1,000
tygodnia
g(r)f)?rwy W ogrzewaniu w okresie Liczba godzin: Bez przerw Wd = 1,000
Sprawnos$¢ catkowita systemu grzewczego NH,tot = NH,gNH,dNH,eNH,s = 0,450
Informacje uzupetniajgce
dotyczace przerw w ogrzewaniu
Trzon kuchenny 0%
Piece kaflowe
Wytwarzanie NHg = 0,800
Paliwo - wegiel kamienny
L Zrédto ciepta w pomieszczeniu (ogrzewanie _
Przesytanie ciepta elektryczne, piec kaflowy, kominek) A = 1,000
Regulacja systemu grzewczego |Ogrzewanie piecowe lub z kominka NHe = 0,700
Akumulacja ciepta Brak zasobnika buforowego NHs = 1,000
Czas ogrzewania w okresie || i gn: 7 dni we= 1,000
tygodnia
(I;’(;E::‘/rwy W ogrzewaniu w okresie Liczba godzin: Bez przerw Wd = 1,000
Sprawno$é catkowita systemu grzewczego NH,tot = NH,gNH.dNH,eNH.s = 0,560
4.6. Charakterystyka instalacji cieptej wody uzytkowej
Kociot weglowy 100%
Wytwarzanie ciepla K_oﬂy staiotemperaturo_vve dwufunkcyjne (ogrzewanie i Mg = 0.650
cieptej wody uzytkowe))
. . Systemy przygotowania cieptej wody uzytkowej w _
Przesyt cieptej wody budynkach jednorodzinnych w.d = 0,600
Regulacja i wykorzystanie Nw.e = 1,000
Akumulacja ciepta Z_asobnlk w systemie wg standardu budynku s = 0.800
niskoenergetycznego
Sprawnosé catkowita systemu c.w.uU. Nw,tot = Nw,g Nw,d Nw,s Nw,e = 0,312
Moc cieplna zaméwiona (ciepta woda uzytkowa) --- MW

4.7. Charakterystyka systemu wentylacji

Rodzaj wentylacji

Wentylacja grawitacyjna

Sposéb doprowadzania i
odprowadzania powietrza

stolarka/kanaty grawitacyjne

Strumien powietrza
wentylacyjnego

370,82

Krotnos¢ wymian powietrza

1,00
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Wentylacja w budynku zapewnia prawidtowe przewietrzanie. W okresie zimowym na skutek nadmiernego naptywu
powietrza zimnego moga nastepowac wysokie straty ciepta na ogrzewanie powietrza wentylacyjnego.

5. Ocena stanu technicznego budynku w zakresie istotnym dla wskazania wtasciwych
usprawnien i przedsiewzieé termomodernizacyjnych

Rodzaj przegrody lub

instalaji Charakterystyka stanu istniejgcego i mozliwosci poprawy

Podtoga na gruncie Przegroda w dobrym stanie technicznym.

Strop wewnetrzny pod

poddaszem Przegroda w dobrym stanie technicznym o przecietnej izolacyjnosci.

Strop wewnetrzny

miedzykondygnacyjny Przegroda w dobrym stanie technicznym.

Sciana wewnetrzna nos$na Przegroda w dobrym stanie technicznym.

Przegroda w dobrym stanie technicznym o stabej izolacyjnosci. Zalecana

Sciana zewnetrzna pigtro termomodernizacja przegrody do WT2021.

Strop wewnetrzny nad kottownig | Przegroda w dobrym stanie technicznym.

) Przegroda w dobrym stanie technicznym o stabej izolacyjnosci. Zalecana
Sciana zewnetrzna parter termomodernizacja przegrody do WT2021. Jednak ze wzgledu na
ograniczony fundusz modernizacja nie zostanie wykonana.

Strop zewn. nad wejsciem Przegroda w dobrym stanie technicznym.

Okno zewnetrzne plastikowe

PVC Przegroda w dobrym stanie technicznym o dobrej izolacyjnosci.

Drzwi zewnetrzne Przegroda w dobrym stanie technicznym o dobrej izolacyjnosci.

Kociot na paliwo state opalany weglem o mocy 18 kW ponizej 5 klasy wg PN:EN
303-5 wyprodukowany w 2004 roku. Centralne ogrzewanie wodne, grzejniki
plytowe bez zaworéw termostatycznych, przewody zaizolowane. Ponadto w
budynku zainstalowany jest trzon kuchenny, ktoéry jest nieuzywany.

Zalecana jest wymiana zrédta ciepta na kociot zgazowujgcy drewno o klasie
efektywno$ci energetycznej A+, z certyfikatem Ecodesign wraz z buforem
ciepta c.o0. o pojemnosci 1000 dms.

Zaleca sie montaz 10 szt. zawordw termostatycznych na grzejnikach
istniejgcych. Zaleca sie przystosowanie instalacji rozprowadzajgcej c.o. do
nowego zrodta ciepta.

System grzewczy

Ciepta woda uzytkowa podgrzewana w kotle weglowym. Zasobnik c.w.u.
potgczony z kottem weglowym. Zalecana modernizacja w zakresie montazu
(wymiany kotta weglowego) zrodta ciepta na kociot zgazowujgcy drewno o
klasie efektywnosci energetycznej A+, z certyfikatem Ecodesign potgczony z
zasobnikiem c.w.u. oraz modernizacja instalacji — potgczenie instalacji c.w.u. z
instalacjag c.0. Montaz zasobnika c.w.u. o pojemnosci 120 dm? lub zamiennie
montaz wezownicy do c.w.u. w buforze c.o..

Instalacja cieptej wody
uzytkowej

ArCADia-TERMOCAD 8.0 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87,
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6. Dokumentacja wyboru optymalnych wariantéw przedsiewzigcia modernizacyjnego

6.1. Ocena optacalnosci i wybér wariantu zmniejszajgcego straty ciepta przez przenikanie przez $ciany,
stropy i stropodachy

Ocena optacalnosci i wybér wariantu zmniejszajacego straty ciepta przez przenikanie

Modernizacja przegrody Sciana zewnetrzna pietro

Proponowany materiat dodatkowej izolacji Warlant 1, Styropim/cz}rgeﬂt)(]);wy 0032, A= 0,032
Powierzchnia przegrody do obliczen strat ciepta As 106,41m?
Powierzchnia przegrody do ocieplenia Ak 163,00m?
Stopniodni: 3507,10 dzien-K/rok two= 20,30 °C tzo=-20,00 °C
Wariant numer
Stan
istniejacy |\wariant 1 \1/\-l§1riant \{Ygriant
Optata za 1 GJ Oz palleN, 22,22 22,22 22,22 22,22
Opfata za 1 MW Om zH(MW-m-c) | 0,00 0,00 0,00 0,00
Inne koszty, abonament Ab zt/m-c 0,00 0,00 0,00 0,00
Grubos¢ proponowanej em 12 13 14

dodatkowej izolacji b

Wspotczynnik przenikania ciepta U~ W/(m?K) 0,766 0,198 0,186 0,176

Opdr cieplny R (M?K)/W 1,31 5,06 5,37 5,68
Zwiekszenie oporu cieplnego AR (m?K)/W 3,75 4,06 4,38
Straty ciepta na przenikanie Q GJ 24,70 6,38 6,01 5,68
Zapotrzebowanie na moc cieplngq MW 0,0033 0,0008 0,0008 0,0008
Roczna oszczednos$é kosztéw A O zi/rok 407,06 415,31 422,65
Cena jednostkowa usprawnienia K;  zt/m? 200,00 205,00 210,00
Koszty realizacji usprawnienia N,  zt 32600,00 | 33415,00 | 34230,00
Prosty czas zwrotu SPBT lata 80,09 80,46 80,99

Optymalnym wariantem przedsiewziecia jest Wariant 1

Charakterystyka wariantu optymalnego:
Koszt realizacji wariantu optymalnego: 32600,00 zt
Prosty czas zwrotu wariantu optymalnego: 80,09 lat

Optymalna grubos$¢ dodatkowej izolacji: 12 cm

Informacje uzupetniajace:

Do termoizolacji nalezy zastosowa¢ styropian grafitowy o wspoétczynniku przewodzenia ciepta & = 0,032 [W/(m*K)] o grubosci 12 cm (lub
réwnowazny materiat termoizolacyjny o takim samym lub lepszym oporze cieplnym).

ArCADia-TERMOCAD 8.0 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87,
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Ocena optacalnosci i wybér wariantu przedsiewziecia polegajacego na wymianie okien lub drzwi oraz

poprawie systemu wentylacji

6.3 Ocena optacalnosci i wybér wariantu prowadzacego do zmniejszenia zapotrzebowania na ciepto na

przygotowanie cieptej wody uzytkowej

6.3.1 Obliczenia mocy cieplnej oraz zapotrzebowanie na ciepto do przygotowania cieptej wody uzytkowej

Stan istniejgcy Wariant 1
Ciepto wiasciwe wody cw [kJ/(l}(g'K) 4,18 4,18
Gestos$¢ wody pw [kg/m3] 1000 1000
Temperatura cieptej wody 6w [°C] 55 55
Temperatura zimnej wody 6o [°C] 10 10
Wspoiczynnik korekcyjny kr [-] 0,90 0,90
Powierzchnia o regulowanej temperaturze At [m?] 147,42 147,42
Jednostkowe dobowe zapotrzebowanie na c.w.u. Vwi [dm®(m?doba] 1,40 1,40
Czas uzytkowania 1 [h] 18,00 18,00
Wspétczynnik godzinowej nieréwnomiernosci Nh [-] 3,24 3,24
Sprawno$¢ wytwarzania nw,g [-] 0,65 0,90
Sprawnos$¢ przesytu nw,d [-] 0,60 0,60
Sprawno$¢ akumulacji ciepta nw,s [-] 0,80 0,85
Obliczeniowe zapotrzebowanie ciepta Qcw [GJ/roK] 40,97 27,85
Max moc cieplna qewu [kw] 1,95 1,95
6.3.2 Ocena optacalnosci modernizacji instalacji cieptej wody uzytkowej

Stan istniejgcy Wariant 1
Opfata za 1 GJ [2HGJ] 53,87 22,22
COaliauta za 1 MW mocy zamoéwionej ha podgrzanie [Z/MW] 0,00 0,00
Inne koszty, abonament [z] 0,00 0,00
Roczna oszczednos¢ kosztéw AO [zH/roK] 1588,33
Koszt modernizacji Nu [z] 2500,00
SPBT [lat] 1,57

6.3.3 Uproszczona kalkulacja kosztéw modernizacji instalacji cieptej wody uzytkowej dla wariantu

optymalnego

Planowane usprawnienia

Naktady [zi]

Montaz zasobnika c.w.u.

2500,00

Suma:

2500,00

ArCADia-TERMOCAD 8.0 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87,
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6.3.4 Opis zastosowanych ulepszenh dotyczacych poprawy sprawnosci systemu cieptej wody uzytkowej

Kociot zgazowujacy drewno 100%

Usprawnienia termomodernizacyjne Opis zastosowanych usprawnien
Montaz kotta zgazowujgcego drewno o klasie
Ulepszenie sprawnosci wytwarzania ng efektywnosci energetycznej A+, z certyfikatem
Ecodesign

Ulepszenie sprawnosci przesytu ng

Ulepszenie sprawnosci akumulacji ns Montaz zasobnika c.w.u. o pojemnosci 120 dm?3

6.4. Ocena optacalnosci i wybér optymalnego wariantu przedsiewziecia termomodernizacyjnego
poprawiajgcego sprawnos¢ cieplng systemu grzewczego

6.4.1. Ocena optacalnosci modernizacji instalacji grzewczej

Wariant 1
Stan istniejgcy (kociot zgazowujacy
drewno)
Opfata za 1 GJ na ogrzewanie [2HGJ] 53,87 22,22
Opfata za 1 MW mocy zamowionej na ogrzewanie [zZ/MW] 0,00 0,00
Inne koszty, abonament [z1] 0,00 0,00
Sezonowe zapotrzebowanie na energie uzytkowg [GJ] 91,98
Obliczeniowa moc cieplna systemu grzewczego [MW] 0,0175
Sprawnos$¢ systemu grzewczego 0,450 0,642
Roczna oszczednos¢ kosztow AO [zH/rok] 7973,64
Koszt modernizacji [z1] 24000,00
SPBT [lat] 3,01
Wariant 2 Wariant 3 (kovclliirggtzgwy
(pompa ciepta (pompa ciepta .
powietrze/woda A++) gruntowa A++) kondens_acyjny Aze
zbiornikiem na gaz)
177,78 177,78 70,06
0,00 0,00 0,00
12,16 12,16 40,33
91,98
0,0175
2,376 2,495 0,744
4316,08 4627,43 2293,06
47000,00 62000,00 27000,00
10,89 13,40 11,77

Informacje uzupetniajgce:
Wariantem optymalnym jest Wariant 1 — montaz kotta zgazowujgcego drewno klasy A+, ecodesign.

ArCADia-TERMOCAD 8.0 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87,
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6.4.2. Rodzaje ulepszen termomodernizacyjnych sktadajace sie na optymalny wariant przedsiewziecia

termomodernizacyjnego poprawiajacy sprawnos$é cieplng systemu grzewczego

Rodzaje ulepszen termomodernizacyjnych

Wartosci sprawnosci
skladowych n oraz
wspotczynnikow w

Wytwarzania ciepta, np. wymiana lokalnego wbudowanego zrédta ciepta nng 0,900
Przesytania ciepta, np. izolacja pionéw zasilajgcych nu.d 0,900
Regulacji systemu ogrzewczego, np. wprowadzenie automatyki pogodowej nu.e 0,880
Akumulaciji ciepta, np. wprowadzenie zasobnika buforowego nu,s 0,900
Uwzglednienie wprowadzenia przerw na ogrzewanie w ciggu tygodnia wt 1,000
Uwzglednienie wprowadzenia przerw na ogrzewanie w ciggu doby wad 0,950
Sprawnos$¢ catkowita systemu grzewczego NH,g NH,d*NH,e"NH,s 0,642

*) - przyjmuje sie z tab 2-6 znajdujgcych sie w czesci 3.

6.4.3 Uproszczona kalkulacja kosztéw przedsiewziecia poprawiajgcego sprawnos$¢ systemu grzewczego

Planowane usprawnienia

Naktady [zt]

Kociot zgazowujgcy drewno + bufor ciepta c.o. 22000,00
Montaz zawordw termostatycznych na grzejnikach 2000,00
Suma: 24000,00

6.4.4 Opis zastosowanych ulepszen dotyczacych poprawy sprawnos$ci systemu grzewczego

Kociot zgazowujgcy drewno 100%

Usprawnienia termomodernizacyjne Opis zastosowanych usprawnien

Ulepszenie sprawnosci wytwarzania ng

Montaz kotta zgazowujgcego drewno o klasie
efektywno$ci energetycznej A+, z certyfikatem

Ecodesign
Ulepszenie sprawnosci przesyiu nd
Ulepszenie sprawnosci regulacji ne Montaz zawordw termostatycznych (10 szt.)
Ulepszenie sprawnosci akumulacji ns Montaz bufora ciepta o pojemnosci 1000 dm?3

Ulepszenie dotyczgce przerw w ogrzewaniu wt i W

ciggu doby

Wprowadzenie 8-godzinnych przerw na ogrzewanie w

ArCADia-TERMOCAD 8.0 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87,
90-057 Lodz, tel (42)689-11-11
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7. Dokumentacja wykonania kolejnych krokéw algorytmu stuzacego wybraniu optymalnego
wariantu przedsiewziecia termomodernizacyjnego

7.1. Wybrane i zoptymalizowane ulepszenia termomodernizacyjne zmierzajace do zmniejszenia
zapotrzebowania na ciepto w wyniku zmniejszenia strat przenikania ciepta przez przegrody budowlane
oraz warianty przedsiewzieé¢ termomodernizacyjnych dotyczacych modernizacji systemu wentylacji i

systemu przygotowania cieptej wody uzytkowej, uszeregowanie wedtug rosnacej wartosci SPBT

Planowane koszty
Lp. Rodzaj i zakres ulepsze_nia' termomodernizgcyjnggo albo wariantu robot SPBT
przedsiewziecia termomodernizacyjnego
[z4] [lat]
1. Modernizacja systemu cieptej wody uzytkowej 2500,00 zt 1,57
2. Modernizacja przegrody Sciana zewnetrzna pietro 32600,00 zt 80,09
3. Modernizacja przegrody Strop wewnetrzny pod poddaszem 16846,50 zt 88,19
4, Audyt energetyczny budynku 701,10 zt
Modernizacja systemu grzewczego 24000,00 3,01
7.2 Okreslenie kosztéw poszczegélnych wariantéw przedsiewziecia termomodernizacyjnego
Wariant 1
Usprawnienie Koszt
1 Modernizacja systemu cieptej wody uzytkowej 2500,00
2 Modernizacja przegrody Sciana zewnetrzna pietro 32600,00
3 Modernizacja przegrody Strop wewnetrzny pod poddaszem 16846,50
4 Modernizacja systemu grzewczego 24000,00
5 Audyt energetyczny budynku 701,10
Catkowity koszt 76647,60
Wariant 2
Usprawnienie Koszt
1 Modernizacja systemu cieptej wody uzytkowej 2500,00
2 |Modernizacja przegrody Sciana zewnetrzna pietro 32600,00
3 | Modernizacja systemu grzewczego 24000,00
4 | Audyt energetyczny budynku 701,10
Catkowity koszt 59801,10

ArCADia-TERMOCAD 8.0 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87,
90-057 £6dz, tel (42)689-11-11

- 13 -




Projekt: 50

Licencja dla: THERMOTOM Tomasz Janta [001]

7.3. Wyniki komputerowych obliczen dla poszczegélnych wariantéw przedsigwziecia

© = —
© — = c
— Q ] P o
£2 | 52|8ss5 /255 .58 & | ¢ | 5. |E_EE
»n c 5 c 17} o 1]
Warant | N3 | 8838 | §E3s | NS | 8gs2 o S 3 £3 |2@5sa
> cE85 | cER | SEN SE N = gy N 3 S5 No >
= Sg | 62| 86> | Yoo g = £ |d=5=2
g2 % c S 2o QA oo o o Qo © n & 5 ®
= Qo o > Qo ; N Qo
wn = X S =)
N % X
[MW] [GJ] [°C] [m?] [m?] [m?] [m?] W/m?] [1/m]
0 0,0175 91,98 20,30 147,42 370,82 504,82 370,82 51,53 0,80
1 0,0138 61,96 20,30 147,42 370,82 504,82 370,82 41,37 0,80
2 0,0150 73,41 20,30 147,42 370,82 504,82 370,82 44,96 0,80
7.4. Obliczenia oszczednosci kosztéw wynikajacych z przeprowadzenia przedsiewziecia
termomodernizacyjnego
. QhO,lco QO,lcwu
Wariant No.1 Wio,1 Wdo,1 Qo Oo,1 AO %A0O
Qho,1co Jo,1cwu
GJ GJ
- - - - GJ zt zt %
MW MW
91,98 40,97
0 0,45 1,00 1,00 245,17 | 13207,45
0,0175 0,0019
61,96 27,85
1 0,64 1,00 0,95 119,60| 2657,46| 10549,99 79,88
0,0138 0,0019
73,41 27,85
2 0,64 1,00 0,95 136,56 | 3034,42| 10173,03 77,02
0,0150 0,0019
7.5. Dokumentacja wyboru optymalnego wariantu przedsiewziecia termomodernizacyjnego budynku
Procentowa
Wariant 0szczednosc
przgdsje Planowane koszty oszlz\;gctzjrr:?)éci zar?:t;itr)oiwa(tg | Minimaina kwota termogz)edrzlr%izac j
wziecia catkowite ot € ) gie kredytu? Y
termomo 0sztow energii uwzgledmerugm na
(1] [z#/rok] [%] [z4, %] [z4]
1. 76647,60 10549,99 51,22 38323,80 11393,38
2. 59801,10 10173,03 44,30 29900,55 8889,21
*) Minimalna kwota kredytu obliczona jako 50% kosztéw przedsiewziecia termomodernizacyjnego, zgodnie z art.
3 ust. 2 ustawy.
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7.6. Charakterystyka optymalnego wariantu przedsiewziecia termomodernizacyjnego

Optymalnym wariantem przedsiewziecia termomodernizacyjnego jest Wariant nr 2.

- planowany koszt catkowity 59801,10 zt
- planowana kwota srodkéw wiasnych --- 59801,10 zt
- planowana kwota kredytu --- 0,00 zt
- przewidywana premia termomodernizacyjna - 8889,21 zt
- roczne oszczednosci kosztéw energii 10173,03 zt  tj. 77,02 %

8. Opis techniczny optymalnego wariantu przedsiewziecia termomodernizacyjnego,
przewidzianego do realizacji.

P1

Usprawnienie: Modernizacja przegrody Sciana zewnetrzna pietro
Wymagana grubos$¢ dodatkowej warstwy izolacji termicznej: 12 cm
Zastosowany materiat izolacji termicznej: Plyta styropianowa 0,032
Uwagi:

Wspétczynnik przenikania ciepta przegrody po modernizacji U = 0,198 W/m2K. Przegroda po ociepleniu zalecanym materiatem spetni
wymagania techniczne izolacyjnosci dla scian zewnetrznych obowigzujgce od 31.12.2020r. — dla $cian zewnetrznych pomieszczenh, w
ktorych temperatura wewnetrzna jest wieksza lub réwna 16°C, wspdiczynnik przenikania ciepta nie powinien by¢ gorszy niz U = 0,20 W/m?K.
W celu zachowania ciggtosci izolacji do powierzchni przegrody ocieplenia uwzgledniono rowniez powierzchnie scian zewnetrznych
poddasza.

Powierzchnia do ocieplenia $cian zewnetrznych: 163,00 m?
Koszt modernizacji: 32 600,00 zt

C.wW.u.
Usprawnienie: Modernizacja instalacji cieptej wody uzytkowej
Wymagany zakres prac modernizacyjnych:

1. Modernizacja instalacji c.w.u. - montaz kotta zgazowujacego drewno klasy A+, z certyfikatem Ecodesign potgczony z zasobnikiem c.w.u. o
pojemnosci 120 dm?, lub zamiennie montaz wezownicy do c.w.u. w buforze c.o.. (potgczenie instalacji c.o0. z c.w.u.)

Koszt modernizacji: 2 500,00 zt

C.0.
Usprawnienie: Modernizacja instalacji grzewczej
Wymagany zakres prac modernizacyjnych:

1. Montaz kotta zgazowujgcego drewno klasy A+, z certyfikatem Ecodesign, potagczony z buforem ciepta c.o. o pojemnosci 1000 dm? ,
obliczeniowe zapotrzebowanie na moc zrédta ciepta dla potrzeb c.o. i c.w.u.: 17,0 kW

2. Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania - montaz zaworéw termostatycznych 10 szt.

Koszt modernizacji: 24 000,00 zt

ArCADia-TERMOCAD 8.0 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87,
90-057 Lodz, tel (42)689-11-11
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Zatacznik nr 1. - dokumentacja techniczna budynku

Legenda:

- przegrody podlegajgce termomodernizacji

PRZEKROJ BUDYNKU

ArCADia-TERMOCAD 8.0 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87,
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ELEWACIJA POLUDNIOWA
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Zatgcznik nr 2. — Obliczenia wskaznikow efektu ekologicznego

OBLICZENIE WIELKOSCI EMISJI ZANIECZYSZCZEN PRZED REALIZACJA PRZEDSIEWZIECIA NISKOEMISYJNEGO

paliwo state (kociot weglowy starej generaciji)

Zanieczyszczenie jednostka wskaznik emisji Zuzycie energil Wielkos¢ emisji jednostka
[G)/rok]
Pyt PM10 g/G) 225 55 163,25 g/G)
Pyt PM2,5 g/G) 201 49 279,17 g/G)
C02 kg/GJ 93,74 245,17 22 982,24 kg/GJ
Benzo(a)piren mg/GJ 270 66 195,90 mg/G)J
SOx g/G) 900 220 653,00 g/G)
NOx g/GJ 158 38 736,86 g/GJ
SUMA
Zanieczyszczenie Jednostka Wielkos$¢ emisji jednostka
Pyt PM10 g/GJ 55163,25 g/GJ
Pyt PM2,5 g/GJ 49 279,17 g/Gl
CO2 kg/Gl 22 982,24 kg/GlJ
Benzo(a)piren mg/G)J 66 195,90 mg/GJ
SOx g/GlJ 220 653,00 g/GJ
NOx g/G) 38 736,86 g/G)

OBLICZENIE WIELKOSCI EMISJI ZANIECZYSZCZEN PO REALIZACJI PRZEDSIEWZIECIA NISKOEMISYJNEGO

biomasa (kotty nowej generacji)

Zuzycie energii
Zanieczyszczenie Jednostka wskaznik emisji [GJ/rok] Wielkos¢ emisji jednostka
Pyt PM10 g/G) 34 4 643,04 g/G)
Pyt PM2,5 g/GJ 33 4 506,48 g/GJ
C02 kg/GJ 0 136,56 0,00 kg/GJ
Benzo(a)piren mg/GJ 10 1 365,60 mg/GlJ
SOx g/G) 11 1502,16 g/G)
NOx g/G) 91 12 426,96 g/G)
SUMA
Zanieczyszczenie Jednostka Wielkos$¢ emisji jednostka
Pyt PM10 g/GJ 4 643,04 g/GJ
Pyt PM2,5 g/GJ 4 506,48 g/GJ
C02 kg/GJ 0,00 kg/GlJ
Benzo(a)piren mg/GJ 1 365,60 mg/GJ
SOx g/GlJ 1502,16 g/GlJ
NOx g/GJ 12 426,96 g/GJ
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tACZNY EFEKT EKOLOGICZNY ZWIAZANY Z REALIZACJA PRZEDSIEWZIECIA NISKOEMISYJNEGO

Zanieczyszczenie | Jednostka Stan.prz?d Stan po realizacji | Zmniejszenie emisji | Redukcja [%]
realizacja
Pyt PM10 g/GJ 55 163,25 4 643,04 50520,21 91,58
Pyt PM2,5 g/GJ 49 279,17 4 506,48 44 772,69 90,86
Cc02 kg/GJ 22 982,24 0,00 22 982,24 100,00
Benzo(a)piren mg/GJ 66 195,90 1 365,60 64 830,30 97,94
SOx g/G) 220 653,00 1502,16 219 150,84 99,32
NOx g/GJ 38 736,86 12 426,96 26 309,90 67,92
ZMNIEJSZENIE ZAPOTRZEBOWANIA NA CIEPLO GRZEWCZE
Zapotrzebowanie przed Zapotrzebowanie po realizacji Zmniejszenie_ ]
realizacja [Gj/rok] [G)/rok] zapotrzebowania Redukcja
[G)/rok]
245,17 136,56 108,61 44,30
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Zatgcznik nr 3. — Zapotrzebowanie na ciepto w budynku przed modernizacja

Obliczenia wartosci wspoétczynnikéw U elementéw budowlanych

Obliczenia wartosci wspoétczynnikow U elementéw budowlanych

KO?\)I/ Element Opis d A R Ue
ateriat m W/(m-K) | m>K/W | wW/(m>K)
Podtoga na gruncie, przegroda jednorodna
60 OpQr przejmowania ciepta po stronie zewnetrznej (strumien ciepta 0.00 i
w dot)
1 Gruz 0,300 0,900 0,333 -
2 Papa asfaltowa 0,010 0,180 0,056 -
3 Podktad z betonu chudego 0,100 1,050 0,095 -
4 Has 0,050 0,300 0,167 -
5 Posadzka cementowa 0,050 1,000 0,050 -
6 Plytki 0,020 1,300 0,015 -
61 Opé’r przejmowania ciepfa po stronie wewnetrznej (strumien ciepta 017 i
w dot)
Grubosé catkowita i Uy 0,53 - 0,89 1,13
Strop wewnetrzny pod poddaszem, przegroda jednorodna
62 Opé’r przejmowania ciepfa po stronie wewnetrznej (strumien ciepta 0.04 i
w gore) '
7 Posadzka cementowa 0,050 1,000 0,050 -
Styropian 0,070 0,040 1,750 -
9 Zelbet 0,120 1,700 0,071 -
10 Tynk lub gtadz cementowo-wapienna 0,010 0,820 0,012 -
63 Op(’)’r przejmowania ciepfa po stronie wewnetrznej (strumien ciepta 0.10 i
w gore) '
Grubosé catkowita i Uy 0,25 - 2,02 0,49
Strop wewnetrzny miedzykondygnacyjny, przegroda jednorodna
63 Op(’)’r przejmowania ciepfa po stronie wewnetrznej (strumien ciepta 0.10 i
w gore) '
11 Panele podtogowe 0,020 0,050 0,400 -
7 Posadzka cementowa 0,050 1,000 0,050 -
9 Zelbet 0,120 1,700 0,071 -
10 Tynk lub gtadz cementowo-wapienna 0,010 0,820 0,012 -
63 Opé,r przejmowania ciepfa po stronie wewnetrznej (strumien ciepta 0.10 i
w gore) '
Grubos¢ catkowita i Uy 0,20 - 0,73 1,36
Potaé dachowa, przegroda niejednorodna
Wycinek A
64 Opc'),r p)rzejmowania ciepta po stronie zewnetrznej (strumieh ciepta 0.04 i
w goére
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12 Blacha 0,002 50,000 0,000 -
13 Krokwie 0,150 0,160 0,938 -
63 Opor przejmowania ciepta po stronie wewnetrznej (strumien ciepta 01 i
w gore) '
Dlugos¢ wycinka L 0,15 m
Wycinek B
64 Opor przejmowania ciepta po stronie zewnetrznej (strumien ciepta 0.04 i
w gore) '
12 Blacha 0,002 50,000 0,000 -
63 Opor przejmowania ciepta po stronie wewnetrznej (strumien ciepta 01 i
w gore) '
Dlugos¢ wycinka L 0,80 m
Kres gorny catkowitego oporu ciepta R’ 0,16 m2-K/W
Kres dolny catkowitego oporu ciepta R" 1,08 m2-K/W
Grubos¢ catkowita i Uy 0,03 - 0,62 1,61
Kody Element Opis d A R Ue
Materiat m W/(m-K) | m>K/W | wW/(m?K)
Sciana wewnetrzna nosna, przegroda jednorodna
Opor przejmowania ciepta po stronie wewnetrznej (poziomy
65 R 0,13 -
strumien ciepta)
10 Tynk lub gtadZz cementowo-wapienna 0,010 0,820 0,012 -
5 14 Cegta petna zwykia 0,250 0,770 0,325 -
10 Tynk lub gtadZ cementowo-wapienna 0,010 0,820 0,012 -
Opodr przejmowania ciepta po stronie wewnetrznej (poziomy
65 A 0,13 -
strumien ciepta)
Grubos¢ catkowita i Uy 0,27 - 0,61 1,64
Sciana zewnetrzna pietro, przegroda jednorodna
Opor przejmowania ciepta po stronie zewnetrznej (poziomy
66 A 0,04 -
strumien ciepta)
10 Tynk lub gtadz cementowo-wapienna 0,010 0,820 0,012 -
15 Pustak hasiowy 0,150 0,450 0,333 -
6 16 Pianka krylaminowa 0,030 0,090 0,333 -
15 Pustak hasiowy 0,200 0,450 0,444 -
10 Tynk lub gtadz cementowo-wapienna 0,010 0,820 0,012 -
Opodr przejmowania ciepta po stronie wewnetrznej (poziomy
65 C 0,13 -
strumien ciepta)
Grubos¢ catkowita i Uy 0,40 - 1,31 0,77
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Kody Element Opis d A R Ue
Materiat m W/(m-K) | m2K/W | wi(m*K)
Strop wewnetrzny nad kottownia, przegroda jednorodna
67 Opor przejmowania ciepta po stronie wewnetrznej (strumien ciepta 0.17 i
w gore) '
11 Panele podiogowe 0,020 0,050 0,400 -
; 7 Posadzka cementowa 0,050 1,000 0,050 -
9 Zelbet 0,120 1,700 0,071 -
10 Tynk lub gtadz cementowo-wapienna 0,010 0,820 0,012 -
67 Opor przejmowania ciepta po stronie wewnetrznej (strumien ciepta 0.17 i
w gore) '
Grubos¢ catkowita i Uy 0,20 - 0,87 1,15
Podloga na gruncie kottownia, przegroda jednorodna
Opor przejmowania ciepta po stronie zewnetrznej (strumien ciepta
60 ] 0,00 -
w dot)
1 Gruz 0,200 0,900 0,222 -
2 Papa asfaltowa 0,010 0,180 0,056 -
8 3 Podktad z betonu chudego 0,100 1,050 0,095 -
5 Posadzka cementowa 0,050 1,000 0,050 -
6 Ptytki 0,020 1,300 0,015 -
Opor przejmowania ciepta po stronie wewnetrznej (strumien ciepta
61 ] 0,17 -
w dot)
Grubosé catkowita i Uk 0,38 - 0,61 1,64
Sciana zewnetrzna parter, przegroda jednorodna
Opodr przejmowania ciepta po stronie zewnetrznej (poziomy
66 A 0,04 -
strumien ciepta)
10 Tynk lub gtadz cementowo-wapienna 0,010 0,820 0,012 -
15 Pustak hasiowy 0,200 0,450 0,444 -
9 16 Pianka krylaminowa 0,030 0,090 0,333 -
17 Pustak betonowy 0,200 0,800 0,250 -
10 Tynk lub gtadz cementowo-wapienna 0,010 0,820 0,012 -
Opodr przejmowania ciepta po stronie wewnetrznej (poziomy
65 C 0,13 -
strumien ciepta)
Grubos¢ catkowita i Uk 0,45 - 1,22 0,82
Strop zewn. nad wejsciem, przegroda jednorodna
Opodr przejmowania ciepta po stronie zewnetrznej (strumien ciepta
68 . 0,04 -
w dot)
11 Panele podtogowe 0,020 0,050 0,400 -
10 7 Posadzka cementowa 0,050 1,000 0,050 -
9 Zelbet 0,120 1,700 0,071 -
10 Tynk lub gtadz cementowo-wapienna 0,010 0,820 0,012 -
61 Opodr przejmowania ciepta po stronie wewnetrznej (strumien ciepta 0,17 -
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w dot)
Grubos¢ catkowita i Uy 0,20 - 0,74 1,35
1 Okno zewnetrzne plastikowe PVC, przegroda jednorodna
Grubos¢ catkowita i Uy - - - 1
12 Drzwi zewnetrzne, przegroda jednorodna
Grubos¢ catkowita i Uy - - - 15
Zestawienie uproszczonych wspot. strat ciepta
Zestawienie obliczeniowych wspétczynnikoéw strat ciepta przez przenikanie dla Strefa O1
Kod | Typ przegrody | Symbol Nazwa A 0] Hus Hoe
- - - - m? W/(m?K) WIK %
' Sciana
1 Sciana wewnetr Sciana wewnetrzna nosna 16,18 1,64 26,83 7,77
wewnetrzna zna
nosna
Podtoga na Podioga
1 > na Podtoga na gruncie 62,35 1,13 11,35 3,29
gruncie .
gruncie
] Sciana
1 |Sciana ZeWnelr | & iana zewnetrzna parter 87,37 (082 |7558 |21,90
zewnetrzna zna
parter
Okno
Okno zewnetr
1 zne Okno zewnetrzne plastikowe PVC 29,40 1,00 57,61 16,69
zewnetrzne .
plastiko
we PVC
. Drzwi
Drzwi .
1 zewnetr |Drzwi zewnetrzne 2,31 1,50 5,71 1,65
zewnetrzne
zne
Strop
wewnetr
1 |Stop zny | Strop wewnetrzny 17350 [1,36  |0,00  |0,00
wewnetrzny miedzyk | miedzykondygnacyjny
ondygna
cyjny
Strop
Stro wewnetr
1 P zny nad | Strop wewnetrzny nad kottownig 15,68 1,15 18,14 5,26
wewnetrzny .
kottowni
a
’ Sciana
1 [Scana Zewnelr | ¢ iana zewnetrzna pietro 106,41 |0,77 80,94 23,45
zewnetrzna zna
pietro
Strop
1 Strop wewnetr Strop wewnetrzny pod poddaszem 112,31 |0,49 55,64 16,12
wewnetrzny | zny pod
poddasz
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em

Strop
zewn.
nad Strop zewn. nad wejsciem 9,88 1,35 13,30 3,85
wejscie
m

Strop nad
przejazdem

Rodzaj budynku: Dom jednorodzinny

Wentylacja grawitacyjna

Strefa O1

Obliczenia zyskow ciepta od stonca dla Strefa O1

. Okno
Okno zewnetrzne plastikowe Zewnetrzne 147
PVC-Okno zewnetrzne € S " 11,00 |0,70 |0,70
. plastikowe 3
plastikowe PVC PVC

46,6 |56,0 82,4 118, 114, |119, |79,8 |72,0 |34,6 |34,8
0 9 6 2 65 90 14 39 6 1 7 2

336, [404, |595, |713, 856, |858, |823, |861, [576, |519, |250, |251,
35 81 14 19 80 72 39 74 25 34

kWh/(m?m-c)

kWh/m-c

Okno zewnetrzne plastikowe Okno

1 PVC-Okno zewnetrzne Zfa";gﬁgvzv’;e E 9,72 (1,00 |0,70 |0,70
plastikowe PVC IgVC

245 (346 (63,8 [86,1 (124, (127, (121, |119, |68,1 (44,2 |22,2 |20,4
3 5 9 8 80 68 27 82 6 7 0 4

116, |165, |304, |410, |594, |608, |577, |570, |324, |210, |105, |97,3 |kWh/m-c

kWh/(m?-m-c)
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Okno zewnetrzne plastikowe Okno

PVC-Okno zewnetrzne zewnetrzne |, 4,95 |1,00 |0,70 |0,70
. plastikowe
plastikowe PVC PVC

210 |27,1 |50,1 |63,4 |91,4 |100, |93,9 |81,2 |54,2 |37,5 |20,3 |18,8 )
kWh/(m?*m-c)

51,0 |65,7 (121, |153, (221, (242, (227, (197, |131, |91,1 |49,3 |457 KWh/m-c
5 2 58 88 83 61 87 08 61 6 4 2

Obliczenia zyskéw wewnetrznych dla Strefa O1

Metoda uproszczona

1 Strefa O1 147,4 6,8
Catkowite obcigzenie cieplne pomieszczen zyskami wewnetrznymi Qine = 6,80 W/m?
Powierzchnia strefy o regulowanej temperaturze As = 147,42 m?

o) 745, |673, | 745, |721, |745, 721, |745, |745, |721, |745, |721, |745, KWh/m-c
" 83 65 83 77 83 77 83 83 7 83 7 83

Obliczenia pojemnosci cieplnej dla Strefa O1

Od strony wewnetrznej
Podloga na Poﬂg’ga Plytki 840 | 2300 | 0,020 | 62,35 2409
gruncie gruncie |Posadzka cementowa 1000 | 1300 | 0,050 | 62,35 4053
Has 750 1000 | 0,030 | 62,35 1403
Catkowita pojemnos¢ cieplna przegrody C=Z;Zi(Cpi*pij*dij*A})= 7865
Sciana Sciana Od strony wewnetrznej
zewnetrzna zewnetrz | Tynk |ub gtadz cementowo-
parter na parter | yapienna. 840 | 1850 | 0,010 | 87,37 1358
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Pustak betonowy 840 1900 | 0,090 | 87,37 12550
Catkowita pojemnos¢ cieplna przegrody C,=Z,Zi(cpi*pi*dij*Aj)= 13907
Od strony wewnetrznej
Sciana Sciana Tynl_< lub gtadz cementowo- 840 1850 | 0,010 106,4 1654
zewnetrzna zewnetrz |wapienna 1
pietro na pietro 106.4
Pustak hasiowy 840 1900 | 0,090 1’ 15284
Catkowita pojemnos¢ cieplna przegrody Cn=Z,Zi(cpi*pi*dij*Aj)= 16938
Strop Od strony wewnetrznej
Strop zewn. zewn. Tynl_< lub gtadZz cementowo- 840 1850 | 0,010 | 9,88 154
nad wejsciem nad wapienna
WEISCIeM | 5 elbet 840 | 2500 | 0,090 | 9,88 1867
Catkowita pojemnos¢ cieplna przegrody Cn=Z,Zi(cCpij*pi*dij*Aj)= 2021
Il. Przegrody wewnetrzne sgsiadujgce z innymi strefami
c p d Aobl C
Nazw% Symbol Nazwa warstwy : : =
przegrody JI(kg*K) | kg/m3 | m m2 kJ/K
Od strony wewnetrznej
Sciana Sciana Tynk lub gtadZz cementowo-
wewnetrzna | wewnetrz | Y 4P 9 840 | 1850 | 0,010 | 16,18 251
. : wapienna
nosna na nosna
Cegta petna zwykia 880 1800 | 0,090 | 16,18 2306
Catkowita pojemnos¢ cieplna przegrody Cn=Z,Zi(cCpij*pi*dij*Aj)= 2557
Strop Od strony wewnetrznej
Strop wewnetrz | Tynk lub gtadZz cementowo-
wewnetrzny . 840 1850 | 0,010 | 15,68 244
: ny nad |wapienna
nad kottownig kotowni
3| Zelbet 840 2500 | 0,090 | 15,68 2963
Catkowita pojemnosé cieplna przegrody Cn=Z;Zi(Cpij*pij*dij*A|)= 3206
Strop Strop Od strony wewnetrznej
wewnetrzny wewnetrz Tynl.< lub gtadZz cementowo- 840 1850 | 0,010 112,3 1745
od ny pod |wapienna 1
Boddaszem poddasze . 112,3
m Zelbet 840 2500 | 0,090 1, 21227
Catkowita pojemnosé cieplna przegrody Cn=Z;Zi(Cpi*pij*dij*A|)= 22972
lll. Przegrody wewnetrzne wewnatrz strefy
Symbol Nazwa warstwy
przegrody JI(kg*K) | kg/m3 | m m2 kJ/K
Od strony wewnetrznej
Strop | TNk lub gtadz cementowo- 840 | 1850 | 0,010 | 86,75 | 1348
Strop wewnetrz | Wapienna
wgwnetrzny - ny Zelbet 840 2500 | 0,090 | 86,75 16396
miedzykondygn | miedzyko -
acyjny ndygnacy Od Strony ZeWnetaneJ
Y | Panele podiogowe 2510 | 600 | 0,020 | 86,75 2613
Posadzka cementowa 1000 1300 | 0,050 | 86,75 5639
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Zelbet 840 2500 | 0,030 | 86,75 5465
Catkowita pojemnos¢ cieplna przegrody C,=Z,Zi(cpi*pi*dij*Aj)= 31461
Zestawienie catkowitej pojemnosci cieplnej strefy

Nazwa przegrody Wartos$¢ Jednostka
|. Przegrody zewnetrzne 40730575 JIK
Il. Przegrody wewnetrzne sgsiadujgce z innymi strefami 28735478 JIK
lll. Przegrody wewnetrzne wewnatrz strefy 31460755 JIK

Catkowita pojemnosc¢ cieplna strefy C,= 100926807 JIK

Obliczenia zbiorcze dla strefy Strefa O1

Temperatura wewnetrzna strefy Oi 20,30| °C
Pole powierzchni pomieszczen o regulowanej temperaturze Ar 147,4| m?
Obcigzenia cieplne pomieszczen zyskami  wewnetrznymi Qint 6,8 | W/m?
Pojemnos¢ cieplna budynku Cm | 100926807 | J/K
Stata czasowa budynku T 66,0 h
Udziat granicznych potrzeb ciepta Yhim 12| -
- an 54| -
Obliczenia miesiecznego zapotrzebowania na energie do ogrzewania i wentylacji Qn,nd,n KWh/m-c
Miesigc I Il I v \% VI Vil | VI IX X XI XIl
Z‘j&gfgﬁ?ggfitgra 08| -07| 66| 84| 14,1| 165| 17,0| 17,6| 14,2| 11,1| 37| -0,3
Liczba godzin w miesigcu tm, h| 744 672| 744| 720| 744| 720| 744| 744| 720| 744| 720| 744
Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie Qu«=103-Hy-(6i- 5417 | 4870| 3517 | 2957 | 1592| 944| 847| 693| 1516 | 2362 | 4125 | 5289
Be)-tm KWh/m-c
Miesieczna strata ciepta przez
g;‘;g{"\‘/gﬂ;emzlg:efya:% 0,00| 0,00 0,00| 0,00| 0,00 0,00/ 0,00 0,00( 0,00/ 0,00 0,00 0,00
3-Hzy*(0i-6iyz) tm KWh/m-c
Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie Qunt=Qw t+QH,zy 5417| 4870 | 3517 | 2957 | 1592 | 944| 847| 693| 1516 | 2362 | 4125 | 5289
kWh/m-c
Miesieczne zyski ciepta od
nastonecznienia Qso, KWh/m- | 504| 636| 1021 | 1278 | 1673 | 1709 | 1629 | 1629 | 1033 | 822| 405| 394
c
Miesieczne wewnetrzne zyski
ciepta Qin=0int- 10-3-Astm 746 | 674| 746| 722| T746| 722| T746| T46| T722| T46| T722| 746
kWh/m-c
'(\g":'e;fgﬂféi’f';\'/\ﬁsﬂac 1250| 1309 | 1767 | 1999 | 2418 | 2431 | 2375| 2375 | 1754 | 1568 | 1127 | 1140
YH=QH,gn/QH,ht 0,19| 0,22 0,41| 0,55| 1,23| 2,09| 2,28| 2,78| 0,94| 0,54| 0,22| 0,18
YH,1 0,18| 0,20| 0,31| 0,48| 0,89| 0,00| 0,00| 0,00| 0,74| 0,38| 0,20| 0,18
YH,2 0,20| 0,31| 0,48| 0,89| 1,66| 0,00| 0,00| 0,00| 1,86| 0,74| 0,38| 0,20
fr,m 1,00| 1,00| 1,00| 1,00| 0,43| 0,00| 0,00| 0,00| 0,63| 1,00| 1,00| 1,00
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Wspodtczynnik wykorzystania

L 1,00 1,00| 1,00| 0,98| 0,74| 0,47| 0,44| 0,36| 0,87| 0,98| 1,00| 1,00
zyskow cieptfa, NH,gn

Miesieczne zapotrzebowanie
na energie QHnd.n=QH ht -
nH,gn'QH,gn kwWh/m-c

5416 | 4683 | 2569 | 1675| 161,| 11,3
46 ,80( ,89| ,37 03 6

341, | 1365| 3948 | 5368

6.89) 217 58| ,31| ,64| .30

Catkowita ilos¢ ciepta
przenoszonego ze strefy
ogrzewanej przez wentylacje | 1249| 1123| 811| 682| 367| 218| 195| 160| 349| 545| 951| 1219
w miesigcu Qv,e=103-Hve'(6i-
Be)-tm KWh/m-c

Catkowita ilo$¢ ciepta
przenoszonego ze strefy
ogrzewanej w miesigcu
Qn=Qr + Qv,e KWh/m-c

6666 | 5993 | 4328| 3638 | 1959 | 1162 | 1043 | 853| 1865| 2907 | 5075 | 6508

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowg dla ogrzewania i wentylacji Qu,na=2(Q# nd,n),

KWh/rok 255508
Zestawienie stref
Zestawienie stref
Numer Nazwa strefy A \% t Zapotrzebowanie na ciepto
strefy . m?2 m?3 °C kWh/rok
1 Strefa O1 147,42 370,82 20,30 25550,79
Catkowite zapotrzebowanie strefy Qn.nd [KWh/rok] 25550,79
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Zatgcznik nr 4. — Dokumentacja fotograficzna
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