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1. Czes¢ opisowa

1.1.1. Opis techniczny ogéiny

1.1.2. Przedmiot, podstawa, zakres i cel opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowa drogi gminnej Nr 117371R
Zabtotce — Osiedle Tuchorz w m. Zabtotce w km 0+000.00 — 0+584.10.

Podstawa opracowania:

. plan sytuacyjno — wysokosciowy - skala 1:500
. wizja lokalna i pomiary w terenie

. Dz.U. nr 43 z dnia 14.05.1999r - ,Warunki techniczne jakim powinny
odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie”, Instrukcja oznakowania robét
prowadzonych w pasie drogowym i literatura techniczna

Celem opracowania jest poprawienie warunkéw dla poruszania sie pojazdow i
pieszych wzdtuz drogi gminnej w m. Zabtotce.

1.1.3. Lokalizacja i usytuowanie

Przedmiotowa droga znajduje sie wojewodztwie podkarpackim, powiecie
sanockim w jednostce ewidencyjnej Sanok-G, obreb: Zabtotce. Poczatek
przebudowywanego odcinka drogi gminnej rozpoczyna sie w km 0+000 (okolice
skrzyzowanie z drogg krajowg nr 28), a koniec to km 0+584.10 (okolice istniejgcego
potoku).



1.1.4. Dane techniczne:
klasa techniczna drogi L
szer. jezdni 5m
kategoria ruchu KR2
kilometraze odcinkow przebudowywanej drogi: 0+000 -0+078.90 ,
0+106.28 - 0+584.10,
dtugos¢ przebudowywanej drogi : 556,72 m
przekréj szlakowy
nawierzchnia drogi: beton asfaltowy
odwodnienie istniejgcy system rowow otwartych, kolektora kanalizaciji
deszczowej i przepustow

1.1.5. Stan istniejacy :

Droga przebiega przez tereny o zabudowie jednorodzinnej. Wzdtuz jezdni
obserwuje sie ruch pieszy o zmiennej czestotliwosci. Brak utwardzonych poboczy
powoduje utrudnienia w ruchu i zagraza bezpieczenstwu pieszych.

W obecnym stanie droga gminna posiada jezdnie o nawierzchni z betonu
asfaltowego z wieloma nieréwnosciami i ubytkami, ktore zagrazajg bezpieczenstwu
ruchu drogowego. Istniejgce gruntowe pobocza sg zdeformowane.

Odwodnienie jest zapewnione poprzez system rowow otwartych i przepustow
drogowych. Rowy sg zamulone i wymagajg oczyszczenia

1.1.6. Stan projektowany:

Przebudowa polega¢ bedzie na rozebraniu istniejgcej nawierzchni bitumicznej
wzmochieniu istniejgcego podtoza poprzez stabilizacje spoiwem i utozenie nowych
warstw podbudowy z kruszywa i nawierzchni bitumicznej.

Odwodnienie drogi pozostanie niezmienione. Rowy zostang oczyszczone i
wyprofilowane. W miejscach zwegzonego pasa drogowego przewiduje si¢ wykonanie
kolektora kd @60.

Planowana budowla drogowa nie zmieni zasadniczo sposobu odwodnienia terenu.
Wykorzystywane bedzie naturalne uksztattowanie terenu.

Planowana przebudowa drogi gminnej przebiega¢ bedzie w granicach pasa
drogowego.



1.2. Rozwigzania konstrukcyjno-materiatlowe podstawowych elementéw
konstrukcyjnych i sposéb ich wykonania:

1.2.1. Przekroj poprzeczny:

Zaprojektowano przekrdéj drogi:
. daszkowy o spadku 2% w kierunku spadku terenu (odcinki proste)
. jednostronny (tuki kotowe)

1.2.2. Konstrukcja nawierzchni (0+000 -0+078.90 , 0+106.28 - 0+584.10):

-Jezdnia
. 4 cm — warstwa Scieralna z betonu asfaltowego
. 8cm - podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego
. 20cm - podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie
. 30 cm — mieszanka zwirowo — piaskowa
. geowtdknina
-Pobocze
. 12 cm destrukt pochodzgcy z rozbidrki nawierzchni
. 20 cm podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
. 30 cm — mieszanka zwirowo — piaskowa
. geowtoknina

- Zjazd (przekroj szlakowy)
. 5 cm beton asfaltowy lub destrukt
. 25 cm kruszywo famane stabilizowane mechanicznie

. 20 cm warstwa odcinajgca z mieszanki zwirowo piaskowej



1.2.3. Zjazdy

Zjazdy zostang przebudowane. Przepusty pod zjazdami zostang wymienione na rury
HDPE o sr. 50cm Nawierzchnia na zjazdach zostanie wykonana z betonu
asfaltowego lub destruktu

1.2.4. Wplyw inwestycji na srodowisko

Inwestycja zwigzana z remontem drogi nie wprowadzi istotnych zmian w
dotychczasowym korzystaniu ze Srodowiska.

Zwiekszenie ptynnosci jazdy spowoduje zmniejszenie emisji spalin do
atmosfery oraz zmniejszenie hatasu i drgan.

1.2.5. Uwagi koncowe

Wszelkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z przepisami BHP. Przed
przystgpieniem do robét nalezy opracowacd i zatwierdzi¢ projekt organizacji ruchu na
czas wykonywania remontu.

Sktadowanie materiatu z rozbidrki nalezy uzgodnic¢ z Zarzadca drogi.
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