OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania:

a. zlecenie inwestora.
b. Techniczne warunki przylaczenia znak:
e 21-F4/WP/00468 z dn. 08-02-2021
e 21-F4/WP/00474/1 z dn. 22-03-2021
¢. mapa terenu w skali 1:500
d. wizja lokalna w terenie
€. aktualnie obowiazujace przepisy i normy

2. Zakres opracowania:

Projekt swym zakresem obejmuje:
- przylacze kablowe
- szafy pomiarowo sterownicze,
- linie kablowe nn zasilajgce oprawy,
- slupy wysiggniki i oprawy oswietleniowe,

3. Ogolne dane elektroenergetyczne:

a. zasilanie o$wietlenia:
o sie¢ nN ze stacji transformatorowej ,,Czertez 6”
° sie¢ nN ze stacji transformatorowej ,,Czertez 4”
. napiecie sieci zasilajacej U = 3 x 400/230 V
c. uklad sieciowy TN - C

4. Rozwigzanie techniczne:

4.1. Przylacza kablowe

Zasilanie proj. szafy o$wietleniowej SO-63/WO przy drodze gminnej na dz. nr ew. 508, nalezy
wykona¢ kablem ziemnym typ YKY 4x10mm? od listwy zaciskowej policznikowej w zlaczu
kablowo pomiarowym ZK3+1P - projektowanym wg odrgbnego opracowania przez PGE
Dystrybucja S.A. Szaf¢ zlokalizowa¢ tuz przy zlaczu kablowo pomiarowym jak pokazano na
rys.1. Natomiast szaf¢ pomiarowo sterownicza SO-64/WO, nalezy zasili¢ przylaczem kablowym
typ YAKY 4x35mm” od pola nr 2 w istniejacej szafie kablowej zlokalizowanej na dz. 538/1.
W polu odejsciowym zainstalowa¢ wkladki topikowe WTNH-gG/00 o wartosci pradu
znamionowego 16A. Szafe SO-64/WO posadowi¢ na fundamencie prefabrykowanym F-1
i zlokalizowa¢ tuz przy ww. szafie kablowej jak pokazano na Rys. 2. Odcinek przylacza
kablowego zasilajacego szafe pomiarowo sterownicza bedzie stanowil whasnos¢ Inwestora.

4.2 Szafy pomiarowo sterownicze.

Szafe sterowania o$wietleniem SO-63/WO, wykona¢ w oparciu o typowe obudowy ZK-0+ZL1
posadowione na fundamencie prefabrykowanym F-1 i wyposazy¢: w rozlacznik izolacyjny
SB 125 25A z lampka sygnalizacyjna, gniazdo serwisowe 230V, zabezpieczenia obwodow
sterowania oraz gniazda serwisowego wylacznikami nadmiarowo-pragdowymi MBNI10GE,
roztgcznik bezpiecznikowy 1P 6A D01 R103 z wkladka bezpiecznikowa D01 6A gG 400V
AC/250V zegar sterujacy astronomiczny, ogranicznik pradu rozruchu SOFT START LED
chronigey instalacj¢ oswietleniowa przed powstaniem duzych udarow pradowych oraz listwy
zaciskowe Lz 5x35.

Natomiast szafg¢ pomiarowo sterowniczg SO-64/WO, nalezy wykona¢ réwniez w oparciu
o typowe obudowy ZK-0+ZL1, zamontowac¢ na fundamencie prefabrykowanym F-1 z nadstawka
fundamentowg NF-1 i wyposazyé: w tablice licznikowa 3-fazows, zabezpieczenie
przedlicznikowe wylacznikiem nadmiarowo-nadpradowym MCN306E, gniazdo serwisowe



230V, =zabezpieczenia obwodoéw sterowania oraz gniazda serwisowego wylgcznikami
nadprgdowymi MBNI06E, roztacznik bezpiecznikowy 3P 4A D01 R303 z wkiadka
bezpiecznikowa D01 4A gG 400V AC/250V, zegar sterujacy astronomiczny oraz ogranicznik
pradu rozruchu SOFT START LED.

4.3. Linie kablowe nn.

Od prOJektowane_] szafy pomiarowo-sterowniczej SO-63/WO, wyprowadzi¢ obwod kablowy typ
YAKY4x25mm?, dla zasilania opraw na shupach nr 1/80-63/WO, 2/S0-63/WO i 3/80-63/WO,
zlokahzowanych przy drodze gminnej dz. nr 508. Plan linii oswietlenia drogowego pokazano na
rys.l.

Natomiast oprawy oswietleniowe przy drodze gminnej na dz. 538/1, 402, 556 zasilié
z projektowanej szafy pomlarowo-sterowmczej S0O-64/WO, od ktorej wyprowadzi¢ dwa obwody
kablowe typ YAKY4x25mm?. Obwéd nr 1 — zasilajacy oprawy na stupach od nr 1/S0-64 do nr
6/SO-64/WO iobwéd nr 2 zasilajagcy oprawy na stupach od nr 7/SO-64 do nr 14/S0-64/WO.
Kable prowadzi¢ po trasach jak pokazano na rys. 2.

Przy skrzyzowaniach proj. kabli z istn. obiektami oraz infrastrukturg podziemng nalezy je
chroni¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi, wykorzystujac rury ostonowe typ DVR75 lub
SRS 75 jak pokazano na rys. 1 irys. 2

Kable uktada¢ w rowach kablowych na gtebokosci 0,6m. Calg trase linii kablowej oznakowaé
foliag kablowa koloru niebieskiego utozong min. 25¢cm nad kablem. Rowy wypetié¢ gruntem
rodzimym ubijajgc go warstwami.

Kabel w ziemi nalezy oznakowal opaskami typ Oki zalozonymi na kabel w odstepach co 10m.
Oznaczniki opaskowe powinny zawiera¢ trwate oznaczenia:

- numer ewidencyjny kabla,

- rok ulozenia,

- typ 1 przekroj kabla.

Roboty kablowe w poblizu istniejgcego uzbrojenia podziemnego prowadzi¢ recznie pod
nadzorem wiasciciela istniejgcych sieci.

Przed zasypaniem kabli nalezy dokonaé geodezyjnej inwentaryzacji tras przez uprawniong
jednostke geodezyjna.

4.4. Stupy wysiegniki i oprawy oswietleniowe.

Do budowy oswietlenia stosowaé stupy aluminiowe typ S-80SWPAL z wysiegnikami typ
AL-Y/1r/W1,0/5/60, AL-Y/2r/90°/W1,0/5/60 oraz AL.-Y/1r/W1,5/5/60 f-my Elektromontaz
Rzeszéw lub inne o podobnych parametrach technicznych. Stupy posadowié na fundamentach
betonowych prefabrykowanych typ F-150/200, ktére przed zakopaniem w ziemi nalezy
zabezpieczy¢ powlokami bitumicznymi.

Projektowane o$wietlenie nalezy wykona¢ w oparciu o oprawy oswietleniowe typ URBINO
LED 51W lub inne o podobnych parametrach technicznych.

Oprawy na stupach zasilié przewodami YDY 3x2,5 mm® od zlaczy izolacyjnych
bezpiecznikowych typ IZK-4 zlokalizowanych wewnatrz stupow oswietleniowych.

Stupy zlokalizowa¢ w miejscach jak zaznaczono na planie zagospodarowania rys. nr 1 i rys. 2.

4.5. Ochrona przeciwporazeniowa

Ochrong przeciwporazeniowa podstawowg stanowig obudowy urzadzen elektroenergetycznych
(szafa oswietleniowa, oprawy - wykonane w II klasie ochronnosci przeciwporazeniowej) oraz
izolacja przewodow i kabli.

Od strony zasilania dodatkowym systemem ochrony od porazen jest samoczynne wylaczanie
zasilania w ukladzie TN-C. Bedzie ono realizowane przez zastosowanie wkladek topikowych
zarowno na zasilaniu obwodow oswietleniowych jak i przed kazda oprawag w stupie
oswietleniowym.

Ochronie podlegaja: stupy, wysiegniki rurowe oraz inne czesci metalowe aparatow i urzadzen
mogace znalez¢ si¢ pod napigciem w przypadku uszkodzenia izolacji.



W celu zrealizowania dodatkowej ochrony od porazen nalezy do stupow oswietleniowych
doprowadzi¢ uziemienie, ktorego wartos¢ nie moze przekroczy¢ 10€2. Uziemienie wykonad
bednarka FeZn 25x4 ukladang w rowie rownolegle z kablem zasilajacym.

Wszystkie czgsci metalowe (slupy, wysiegniki,) polgezyé z przewodem ,,PEN™.

5 Uwagi koncowe.

Wszystkie roboty montazowe nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami
branzowymi a takze zgodnie z przepisami bhp. Wszelkie prace na urzadzeniach czynnych
atakze zwigzane z podiaczeniem urzgdzen wybudowanych do sieci istniejgcej nalezy
wykonywa¢ po uprzednim wylaczeniu napigcia 1 odpowiednim przygotowaniu miejsca pracy
w porozumieniu z RE Sanok.

Po zakonczeniu robdt montazowych nalezy przeprowadzi¢ pomiary skutecznosci ochrony
przeciwporazeniowej oraz rezystancji uziemien.

Nalezy dokona¢ inwentaryzacji przebiegu tras kablowych i lokalizacji stupow oswietleniowych
przez uprawnionego geodete.




OBLICZENIA TECHNICZNE.

1. Obliczenia mocy i dobér zabezpieczen dla szafy SO-64/WO

Moc projektowanych opraw wynosi:
Oprawa URBINO LED 51W - 14 szt x 51W P, =714W

Prad obliczeniowy fazy L1

P, 255
Ig = —2—= =1,23A
Up-cos¢ 230:0,9

Jako zabezpieczenie obwodowe w szafie oswietleniowej dobiera si¢ bezpiecznik topikowy D01 4A
2G 400V AC/250V,
Jako zabezpieczenie przylacza w szafie kablowej dobiera si¢ bezpiecznik topikowy WTNHO00 16A
gG 400V AC/250V,

Dobor zabezpieczenia pojedyncze] oprawy

Por, 51
I, = = =0,24A
= ypcosg 230:0,9 2

Jako zabezpieczenie indywidualne oprawy dobiera si¢ bezpiecznik topikowy D01 2A gG 400V
AC/250V,

a) Spadek napiecia

Obliczenia przeprowadzono dla oprawy na stupie nr 14/SO-64/WO.
£ 200-) P-L

% T 2,

- . U
AUY=40,11%

AUs, = 0,11% < AU% aop= 5%

AU gdzie: P, L wg schematu, y = 35 m/Q mm?; s = 25mm?; Upr = 230V:

b) Obliczenie skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej

Zaktadam zwarcie w stupie 14/SO-64/WO
Elementy obwodu zwarcia:
v transformator 15/04kV 160kVA;

Rt =0,02Q X1 =10,04Q2
v . kablowa zasil. szafe osw. - YAKY 4x35mm?
11=4m R, =0,0033Q X1 =0,0004Q2
v 1. kablowa zasil. stupy o$w. - YAKY 4x25mm?
I;=287m R>=0,328Q X2 =0,0287Q
v’ przewdd zasil. oprawe osw. - YDY 3x2,5mm?
I3=15m R3=0,1090Q X3 =0,0015Q

impedancja petli zwarcia:
Zs=0,9Q
Zz=1,25x0,90Q=1,125Q
Warunek samoczynnego wylaczenia w ukladzie TN-C: Z,- I, < U,dla t < 5s
Prad zadzialania bezpiecznika D01 4A gG 400V AC/250V w czasie t < 5s odczytany
z charakterystyki czasowo-pradowej wynosi I, = 18,4A
Ut = la X Z, = 18,4A - 1,125 Q= 20.7V
20,7 V<230V warunek jest spelniony.



2. . Obliczenia mocy i dobér zabezpieczen dla szafy SO-63/WO

Moc projektowanych opraw wynosi:
Oprawa URBINO LED 51W -3 szt x 51W P, = 153W

Prad obliczeniowy fazy L1

P B . M Y
B ™ y,cosg 23009

Jako zabezpieczenie obwodowe w szafie oswietleniowej dobiera sie bezpiecznik topikowy D01 6A
£G 400V AC/250V,

Doboér zabezpieczenia pojedynczej oprawy

oo - 3L _ 244
Uncosg  230:0,9
Jako zabezpieczenie indywidualne oprawy dobiera si¢ bezpiecznik topikowy D01 2A gG 400V

AC/250V,
¢) Spadek napigcia

Iy =

Obliczenia przeprowadzono dla oprawy na stupie nr 3/SO-63WO.
200-) P-L

2.

= gdzie: P, L wg schematu, y = 35 m/Q mm?; s = 25mm?; Upr= 230V
Y 8 nf

ALl
AU%=0,03%
AUe = 0,03% < AU% gop= 5%

d) Obliczenie skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej

Zakladam zwarcie w stupie 3/SO-63/WO
Elementy obwodu zwarcia:
v transformator 15/04kV 100kVA;

Rr=0,035Q X1=0,0620
v 1. kablowa zasilajgca proj ZK3 + 1P YAKY4x120 mm?
v Ik =760m Ryx=0,18Q Xk =0,076 Q
v 1. kablowa zasil. szafe o$w. - YKY 4x10mm?
1;=4m R =0,007Q X1 =0,0004Q
v 1. kablowa zasil. stupy o$w. - YAKY 4x25mm?
l>=84m R2>=10,096 Q X2 =0,0084Q
v' przewod zasil. oprawe o$w. - YDY 3x2,5mm?
I3=15m R3;=0,1090Q X3=10,0015Q

impedancja petli zwarcia:
Zs=0,87Q)
Zz=125%x0870=1,10

Warunek samoczynnego wylaczenia w uktadzie TN-C: Z,- I, < U,dla t < 5s
Prad zadzialania bezpiecznika DO1 4A gG 400V AC/250V w czasie t < 5s odczytany
z charakterystyki czasowo-pradowej wynosi I, = 28,0A
Uont =la X Z, =28,0A x 1,1 Q=30.8V
30,8 V<230V warunek jest spelniony.



Zestawienie podstawowych materialéw

Budowa oswietlenie ulicznego

Lp. |Nazwa jm. ilosé
1. Stupy aluminiowe S-80SwPAL produkcji f-my Elektromontaz Rzeszow lub inne szLt. 17
o podobnych parametrach technicznych —malowane proszkowo lakierem
bezbarwnym.
2. Oprawa URBINO LED 51W lub inne o podobnych parametrach technicznych kpl 18
3. Fundament prefabrykowany F150/200 kpl 17
4, Wysiggniki do stupow typ AL-Y, 1-ram, W-1m szt. 13
5. Wysiegnik do stupéw typ AL-Y, 2-ram 90°, W-1m szt. 1
6. Wysiegnik do stupow typ AL-Y, 1-ram, W-1,5m szt. 3
1 Tabliczki stupowe ,,WO” szt 17
8. Kabel YAKY 4x25mm” m 593
9. Folia kablowa niebieska m 540
10. Plaskownik FeZn 25x4 mb 574
11. | Przewéd YDY 3x2.5mm” mb 204
12. Rura DVK 75 m 111
13. Rura SRS 75 m 9
14. Szafa przylaczeniowo sterownicza SO-64/WQ kpl. 1
15. Szafa sterownicza SO-63/WO kpl. 1
16. Piasek kopany m’ 33




Informacja uzupelniajgca do rysunkéw nr 12

Do opiséw na rysunkach nr 1 i 2 wprowadzono korekty dotyczace oznaczenia szaf kablowych oraz
numeracji projektowanych stupéw o$wietleniowych jak nizej:.

Rys nr 1
Lp Nazwa elementu Istniejgce oznaczenie Wprowadzona zmiana
1. Szafa oSwietleniowa SO/WO S0-63/WO
2. Slup oé$wietleniowy SO1 1/S0-63/WO
3. Stup oéwietleniowy §0O2 2/S0-63/ WO
4. Stup o$wietleniowy SO3 3/80-63/ WO
Rys nr 2

Lp Nazwa elementu Istniejace oznaczenie Wprowadzona zmiana
1. Szafa o$wietleniowa SO/WO S0-64/WO
2. Slup o$wietleniowy S1 1/80-64/WO
3. Stup o$wietleniowy S2 2/S0-64/WO
4. Shup oswietleniowy S3 3/80-64/'WQO
5. Slup o§wietleniowy S4 4/80-64/WO
6. Stup o$wietleniowy 85 5/80-64/WO
7. Slup oswietleniowy S6 6/S0O-64/WO
8. Shup o$wietleniowy S7 7/8S0-64/WO
9. Stup o$wietleniowy S8 8/5S0-64/WO
10. Stup o$wietleniowy S9 9/S0-64/WO
11. Stup o$wietleniowy S10 10/S0-64/WO
12. Slup os$wietleniowy S11 11/80-64/WO
13. Stup o$wietleniowy S12 12/80-64/WQO
14. Slup o$wietleniowy s13 13/80-64/WO
15. Slup o§wietleniowy 514 14/S0-64/WQ




