Obiekt
Kod CPV

Lokalizacja
Inwestor

Warto$¢ kosztorysowa 0,00

Podatek VAT 23,00% 0,00
Cena kosztorysowa 0,00
Stownie: zt

Kosztorys ofertowy

Przebudowa drogi gminnej nr 117371R Zabtotce-Osiedle Tuchorz w miejscowos$ci Zabtotce w km
0+000-0+584,10 na terenie Gminy Sanok

45200000-9-Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow budowlanych lub
ich czgéci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej 1 wodnej

Gmina Sanok-G, obreb ewidencyjny Zabtotce, dz. nr ew. 508, 509, 402, 556

Gmina Sanok, ul. Kosciuszki 23 38-500 Sanok
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Przedmiar robét
Przebudowa drogi gminnej nr 117371R Zabtotce-Osiedle Tuchorz w miejscowosci Zabtotce w km 0+000-0+584,10 na terenie Gminy Sanok
Nr | Podstawa |Opis robot Jm Tlos¢
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1 |KNR 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie pagoérkowatym lub podgérskim
0119/04 |NrST:01.01.01a
km 0+000-0+078,90; km 0+106,28-0+584,10 0,07890+0,47782 km 0,56
razem | km 0,56
2 |KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie krzakow i podszy¢ gestych
0108/04 ha 0,2
3 |KNR 2-31 |Rozebranie przepustow z rur betonowych o $rednicy 40cm
0816/01 m 69
4 |KNR 2-31 |Rozebranie przepustow z rur betonowych o $rednicy 60cm
0816/03 m 15
5 |KNR 2-31 |Rozebranie $cianek czotowych i taw przepustow betonowych
0816/04 m3 5
6 KNR  |Roboty remontowe z wywozem materiatu z rozbiorki na odlegtos¢ do 1km - frezowanie nawierzchni bitumicznej o grubosei
AT-03 |7cm
0102/03
557*3,5 m2 19495
razem | m2 1949,5
7 |KNR 2-31 |Rozebranie mechaniczne podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 15cm
0802/07 m2 19495
8 |KNR 2-31 |Zdjgcie znakow zakazu, nakazu, ostrzegawczych i informacyjnych
0703/03 szt 10
9 |KNR 2-31 |Rozebranie barier stalowych pojedynczych
0818/06 m 12
2 ROBOTY ZIEMNE
10 |KNR 2-31 |Koryta o glgbokosci 20 cm wykonywane mechanicznie na catej szerokos$ci jezdni i chodnikow w gruncie kategorii I-IV
0101/01 m2 4686
11 |KNR 2-31 Koryta wykonywane mechanicznie na catej szerokosci jezdni i chodnikow w gruncie kategorii I-IV - za kazde dalsze Sem
0101/02 |ponad 20cm (dla 20cm)
(doptata 4x)| R=1 M=1 S=1
m2 4686
12 |KNR 2-31 |Koryta o glebokosci 10cm wykonywane na poszerzeniach jezdni w gruncie kategorii II-IV - zjazdy
0102/01 m2 300
13 |KNR 2-31 |Koryta wykonywane na poszerzeniach jezdni w gruncie kategorii II-IV - za kazde dalsze Scm ponad 10cm (dla 20cm) - zjazdy
0102/02 |R=1 M=1 S=4
(doptata 4x)
m2 300
14 |KNR 2-01 |Roboty ziemne w gruncie kategorii IIl wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3 z transportem
0206/04 |urobku samochodami samowytadowczymi 5-10t na odlegtos¢ do 1,0km
(4686-1949)*0,6 m3 16422
razem | m3 16422
15 | KSNR 1 |Nasypy wykonywane koparkami zgarniakowymi 0,60m3 z bezposrednim przerzutem gruntu kategorii III-IV uzyskanego z
0208/02 |ukopu
m3 100
16 |KNR 2-01 |Zaggszczenie nasypow z gruntu sypkiego kategorii I-11l zaggszczarkami
0236/03 m3 100,
3 ODWODNIENIE
17 |KNR 2-31 |Lawy fundamentowe zwirowe przepustow rurowych pod zjazdami
0605/01
4*7%0,3%0,8 m3 6,72
razem | m3 6,72
18 |KNR 2-31 |Rury PE o srednicy 50cm przepustow rurowych pod zjazdami
0605/07
km 0+230 str. L, km 0+353 str. L, km 0+382 str. L, km 0+555 str. L 4*7 m 28
razem| m 28
19 Row kryty fi 500 z wykopem, podsypka, obsypka i zasypka - kalkulacja indywidualna
m 180
20 |KNR 2-33 |Czgsci przelotowe prefabrykowanych przepustow drogowych rurowych jednootworowych o $rednicy 60cm (rury pehd $cigte
0601/01 |na koncach)
km0+152 9 m 9
km 0+280 7 m 7
razem| m 16
21 |KNR 2-18 |Studnia wpadowa z osadnikiem (KPED 01.14) - kalkulacja indywidualna
0613/03
km 0+262; km 0+312; km 0+401; km 0+459; km 0+566; 5 studnig 5
razem |studnig¢ 5
22 |KNR 2-18 |Studzienki rewizyjne1200 z wykopem, obsypka i zasypka oraz wtazami typu cigzkiego
0613/03
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Przedmiar robét
Przebudowa drogi gminnej nr 117371R Zabtotce-Osiedle Tuchorz w miejscowosci Zabtotce w km 0+000-0+584,10 na terenie Gminy Sanok
Nr | Podstawa |Opis robot Jm Tlos¢
km 0+270, km 0+ 282; km 0+424; km 0+477; 0+503; km 0+583; 6 studni¢ [§
razem |studni¢ 6
23 |KNR 2-01 |Utozenie $ciekow drogowych korytkowych grubosci 15c¢m na podbudowie
0515/02
236 m 236
razem| m 236
24 |KNR 2-11 |Wykonanie bruku z kamienia naturalnego, $redniego o grubosci 20cm na koronach o powierzchniach sferycznych budowli -
0406/06 |umocnienie skarp przy przepustach
m2 60
4 PODBUDOWY
25 |KNR 2-31 |Profilowanie i zaggszczanie mechaniczne podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV
0103/04 |Nr ST: D-04.01.01
droga 4516 m2 4516
zjazdy 300 m2 300
razem | m2 4816
26 KNR  |Warstwa wzmacniajaca grunt pod warstwy technologiczne z geowtdkniny o szerokosci Sm - droga
AT-04
0101/01
2845+557*2*1,5 m2 4516
razem | m2 4516
27 |KNR 2-31 |Warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubosci po zaggszczeniu 20cm - droga
0114/01 m2 4516
28 |KNR 2-31 |Warstwa gorna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubosci po zaggszczeniu 8cm - droga
0114/03 m2 4516
29 |KNR 2-31 |Warstwa gérna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubosci po zaggszczeniu 8cm - za kazdy dalszy 1cm (dla 2cm) - droga
0114/04 |R=1M=1 S=1
(doptata 2x)
m2 4516
30 |KNR 2-31 |Warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubosci po zageszczeniu 20cm - zjazdy
0114/01 m2 300
31 |KNR 2-31 |Warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubosci po zageszczeniu 20cm - za kazdy dalszy 1cm (dla Scm) -
0114/02 |zjazdy
(doptata 5x) R=1 M=1 S=1
m2 300
32 |KNR 2-31 |Warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po zageszczeniu 15¢m - droga
0114/05 |Nr ST: D-04.04.02
2845+557*%2*%0,8 m2 3736,2
razem | m2 3736,2
33 |KNR 2-31 |Warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po zageszczeniu 15c¢m - za kazdy dalszy 1cm (dla Scm) - droga
0114/06 |Nr ST: 04.04.02
(doptata 5x)
m2 3736,2
34 |KNR 2-31 |Skropienie podbudowy asfaltem
1004/07 m2 3736,2
35 |KNR 2-31 |Wyréwnanie mechaniczne istniejacej podbudowy mieszanka mineralno-asfaltowa
0108/02 t 140
36 |KNR 2-31 | Wyréwnywanie istniejacej podbudowy tluczniem sortowanym zaggszczanym mechanicznie o $redniej grubo$ci warstwy po
0107/01 |zaggszczeniu do 10cm
m3 150
37 |KNR 2-31 |Warstwa dolna podbudowy z kruszywa famanego o grubosci po zaggszczeniu 15c¢m - zjazdy
0114/05 |Nr ST: D-04.04.02
m2 300
38 |KNR 2-31 |Warstwa gorna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po zaggszczeniu 8cm - zjazdy
0114/07 |Nr ST: D-04.04.02
m2 300
39 |KNR 2-31 |Warstwa gorna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po zaggszczeniu 8cm - za kazdy dalszy 1cm (dla 2cm) - zjazdy
0114/08 |Nr ST: D-04.04.02
(doptata 2x)
m2 300
5 NAWIERZCHNIE
Droga
40 |KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwa wiazaca afaltowa o grubosci po zaggszczeniu 4cm -
0310/01 |droga
Nr ST: 05.03.05
m2 2845
41 |KNR2-31 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwa wiazaca afaltowa - za kazdy dalszy 1cm ponad 4cm
0310/02 | grubosci po zaggszezeniu (dla 4cm) - droga
(doptata 4x) Nr ST: 05.03.05
m2 2845
42 |KNR 2-31 |Skropienie nawierzchni asfaltem
1004/07 m2 2845
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Przedmiar robot
Przebudowa drogi gminnej nr 117371R Zabtotce-Osiedle Tuchorz w miejscowosci Zabtotce w km 0+000-0+584,10 na terenie Gminy Sanok
Nr | Podstawa |Opis robot Jm Tlos¢
43 | KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwa $cieralng afaltowa o grubosci po zageszczeniu 3cm
0310/05 |- droga
Nr ST: 05.03.05
m2 2 845
44 | KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwa $cieralng afaltowa - za kazdy dalszy 1cm ponad 3cm
0310/06 |grubosci po zaggszezeniu - droga
Nr ST: 05.03.05
m2 2 845
Zjazdy
45 |KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwa $cieralng afaltowa o grubosci po zaggszezeniu 3cm
0310/05 |- zjazdy
Nr ST: 05.03.05
m2 300
46 | KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwa $cieralng afaltowa - za kazdy dalszy 1cm ponad 3cm
0310/06 |grubosci po zaggszezeniu (dla 2cm) - zjazdy
(doptata 2x)|Nr ST: 05.03.05
m2 300
Pobocza
47 |KNR 2-31 |Nawierzchnie z thucznia kamiennego z warstwa gorna z ttucznia o grubosci po zggszczeniu 8cm - pobocza z destruktu
0204/05
557*%0,75*%2 m2 835,5
razem | m2 835,5
48 | KNR 2-31 |Warstwa gorna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po zageszczeniu 8cm - za kazdy dalszy 1cm (dla 4cm ) - pobocza
0114/08 |z destruktu
(doptata 4x)
m2 835,5
49 | KNR 2-31 |Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsja asfaltowa z kruszywem naturalnym 10dm3/m2 o frakcji 8-12 -
1002/06 |pobocza
8355 m2 835,5
razem | m2 835,5
50 |KNR 2-31 |Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsja asfaltowa z kruszywem naturalnym 8dm3/m?2 o frakcji 5-8 -
1002/05 |pobocza
835.5 m2 835,5
razem | m2 835,5
6 OZNAKOWANIE I URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
51 |KNR 2-31 |Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $rednicy 70mm
0702/02 szt 12!
52 |KNR 2-31 |Przymocowanie znakow zakazu, nakazu, ostrzegawczych i informacyjnych o powierzchni do 0,3m2
0703/01
oznakowanie pionowe zgodnie z docelowa organizacja ruchu 19 szt 19
razem | szt 19
53 |KNK 2-06 |Malowanie mechanicznie farbg chlorokauczukowa pasow segregacyjnych na jezdni
0702/02
oznakowanie poziome zgodnie z docelowa organizacja ruchu 20 m2 20
razem | m2 20
54 |KNR 2-31 |Bariery jednostronne o masie 1m 24kg
0704/01
2%2%12 m 48
razem| m 48
7 ROBOTY WYKONCZENIOWE
55 |KNR 2-01 |Umocnienie skarp i dna kanatéw ptytami prefabrykowanymi
0520/01 m2 358
56 |KNR 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie pagérkowatym lub podgérskim
0119/04 |Nr ST: D-01.01.01
0,56 km 0,56
razem | km 0,56
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Kosztorys ofertowy
Przebudowa drogi gminnej nr 117371R Zabtotce-Osiedle Tuchorz w miejscowosci Zabtotce w km 0+000-0+584,10 na terenie Gminy Sanok
Nr | Podstawa Opis Jm Tlos¢ Cena Warto$¢
jednostkowa
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 0,00
1 |KNR 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie pagorkowatym lub km 0,56 0,00 0,00
0119/04 |podgorskim
NrST:01.01.01a
km 0+000-0+078,90; km 0+106,28-0+584,10 0,07890+0,47782 = 0,56
2 |KNR 2-01 |Mechaniczne karczowanie krzakow i podszy¢ gestych ha 0,2 0,00 0,00
0108/04
3 |KNR 2-31 |Rozebranie przepustow z rur betonowych o $rednicy 40cm m 69 0,00 0,00
0816/01
4 |KNR 2-31 |Rozebranie przepustow z rur betonowych o $rednicy 60cm m 15 0,00 0,00
0816/03
5 |KNR 2-31 |Rozebranie $cianek czotowych i taw przepustow betonowych m3 5 0,00 0,00
0816/04
6 KNR  |Roboty remontowe z wywozem materialu z rozbiorki na odlegtos¢ do 1km - frezowanie m2 1949,5 0,00 0,00
AT-03  |nawierzchni bitumicznej o grubosci 7cm
0102/03
557*3,5=1949,5
7 |KNR 2-31 |Rozebranie mechaniczne podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 15cm m2 1949,5 0,00 0,00
0802/07
8 |KNR 2-31 |Zdjgcie znakow zakazu, nakazu, ostrzegawczych i informacyjnych szt 10 0,00 0,00
0703/03
9 |KNR 2-31 |Rozebranie barier stalowych pojedynczych m 12 0,00 0,00
0818/06
2 ROBOTY ZIEMNE 0,00
10 |KNR 2-31 Koryta o glgbokosci 20 cm wykonywane mechanicznie na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w m2 4 686 0,00 0,00
0101/01 |gruncie kategorii I-IV
11 |KNR 2-31 Koryta wykonywane mechanicznie na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kategorii I-IV - | m2 4686 0,00 0,00
0101/02 |za kazde dalsze Scm ponad 20cm (dla 20cm)
(doptata 4x)
12 |KNR 2-31 Koryta o glebokosci 10cm wykonywane na poszerzeniach jezdni w gruncie kategorii II-IV - zjazdy m2 300 0,00 0,00
0102/01
13 |KNR 2-31 |Koryta wykonywane na poszerzeniach jezdni w gruncie kategorii II-IV - za kazde dalsze 5cm ponad | m2 300 0,00 0,00
0102/02 |10cm (dla 20cm) - zjazdy
(doptata 4x)
14 |KNR 2-01 |Roboty ziemne w gruncie kategorii IIl wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki m3 16422 0,00 0,00
0206/04 |0,60m3 z transportem urobku samochodami samowytadowczymi 5-10t na odlegto$¢ do 1,0km
(4686-1949)*0,6 = 1 642,2
15 | KSNR 1 |Nasypy wykonywane koparkami zgarniakowymi 0,60m3 z bezposrednim przerzutem gruntu m3 100 0,00 0,00
0208/02 |kategorii III-IV uzyskanego z ukopu
16 |KNR 2-01 |Zaggszczenie nasypow z gruntu sypkiego kategorii I-1Il zaggszczarkami m3 100 0,00 0,00
0236/03
3 ODWODNIENIE 0,00
17 |KNR 2-31 |Lawy fundamentowe zwirowe przepustow rurowych pod zjazdami m3 6,72 0,00 0,00
0605/01
4*7*%0,3%0,8 = 6,72
18 |KNR 2-31 |Rury PE o srednicy 50cm przepustow rurowych pod zjazdami m 28 0,00 0,00
0605/07
km 0+230 str. L, km 0+353 str. L, km 0+382 str. L, km 0+555 str. L 4*7 =28
19 Row kryty fi 500 z wykopem, podsypka, obsypka i zasypka - kalkulacja indywidualna m 180 0,00 0,00
20 |KNR 2-33 |Czgsci przelotowe prefabrykowanych przepustow drogowych rurowych jednootworowych o m 16 0,00 0,00
0601/01 |$rednicy 60cm (rury pehd $cigte na koncach)
km0+152 9=9
km 0+280 7=7
21 |KNR 2-18 |Studnia wpadowa z osadnikiem (KPED 01.14) - kalkulacja indywidualna studni¢ 5 0,00 0,00
0613/03
km 0+262; km 0+312; km 0+401; km 0+459; km 0+566; 5=5
22 |KNR 2-18 |Studzienki rewizyjne1200 z wykopem, obsypka i zasypka oraz wtazami typu cigzkiego studni¢ 6 0,00 0,00
0613/03
km 0+270, km 0+ 282; km 0+424; km 0+477; 0+503; km 0+583; 6=6
23 |KNR 2-01 |Utozenie $ciekow drogowych korytkowych grubosci 15¢m na podbudowie m 236 0,00 0,00
0515/02
236 =236
24 |KNR 2-11 'Wykonanie bruku z kamienia naturalnego, sredniego o grubosci 20cm na koronach o m2 60 0,00 0,00
0406/06 |powierzchniach sferycznych budowli - umocnienie skarp przy przepustach
4 PODBUDOWY 0,00
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Kosztorys ofertowy
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Nr

Podstawa

Opis

Jm

Tlos¢

Cena

jednostkowa

Wartos¢

25

KNR 2-31
0103/04

Profilowanie i zaggszczanie mechaniczne podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w
gruncie kategorii I-IV
Nr ST: D-04.01.01

droga 4516=4516
zjazdy 300 =300

m2

4816

0,00

0,00

26

KNR
AT-04
0101/01

Warstwa wzmacniajaca grunt pod warstwy technologiczne z geowldkniny o szerokosci Sm - droga

2845+557%2*%1,5=4516

m2

4516

0,00

0,00

27

KNR 2-31
0114/01

Warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubosci po zageszczeniu 20cm - droga

m2

4516

0,00

0,00

28

KNR 2-31
0114/03

Warstwa gorna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubosci po zaggszczeniu 8cm - droga

4516

0,00

0,00

29

KNR 2-31
0114/04
(doptata 2x)

Warstwa gorna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubosci po zaggszczeniu 8cm - za kazdy
dalszy lcm (dla 2cm) - droga

4516

0,00

0,00

30

KNR 2-31
0114/01

Warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubosci po zageszczeniu 20cm - zjazdy

300

0,00

0,00

31

KNR 2-31
0114/02
(doptata 5x)

Warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubosci po zaggszczeniu 20cm - za kazdy
dalszy 1cm (dla Scm) - zjazdy

300

0,00

0,00

32

KNR 2-31
0114/05

Warstwa dolna podbudowy z kruszywa famanego o grubosci po zaggszczeniu 15¢m - droga
Nr ST: D-04.04.02

2845+557*2%0,8 =3 736,2

m2

3736,2

0,00

0,00

33

KNR 2-31
0114/06
(doptata 5x)

Warstwa dolna podbudowy z kruszywa famanego o grubosci po zaggszczeniu 15¢m - za kazdy
dalszy 1cm (dla 5cm) - droga
Nr ST: 04.04.02

m2

3736,2

0,00

0,00

34

KNR 2-31
1004/07

Skropienie podbudowy asfaltem

m2

3736,2

0,00

0,00

35

KNR 2-31
0108/02

Wyréwnanie mechaniczne istniejacej podbudowy mieszanka mineralno-asfaltowa

140

0,00

0,00

36

KNR 2-31
0107/01

Wyréwnywanie istniejacej podbudowy thuczniem sortowanym zaggszczanym mechanicznie o
$redniej grubosci warstwy po zaggszczeniu do 10cm

m3

150

0,00

0,00

37

KNR 2-31
0114/05

Warstwa dolna podbudowy z kruszywa famanego o grubosci po zaggszczeniu 15c¢m - zjazdy
Nr ST: D-04.04.02

300

0,00

0,00

38

KNR 2-31
0114/07

Warstwa gorna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po zaggszczeniu 8cm - zjazdy
Nr ST: D-04.04.02

300

0,00

0,00

39

KNR 2-31
0114/08
(doptata 2x)

Warstwa gorna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po zaggszczeniu 8cm - za kazdy dalszy
lem (dla 2cm) - zjazdy
Nr ST: D-04.04.02

300

0,00

0,00

5 NAWIERZCHNIE

0,00

Droga

40

KNR 2-31
0310/01

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwa wiazaca afaltowa o
grubosci po zaggszezeniu 4cm - droga
Nr ST: 05.03.05

m2

2 845

0,00

0,00

41

KNR 2-31
0310/02
(doptata 4x)

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwa wiazaca afaltowa - za
kazdy dalszy 1cm ponad 4cm grubosci po zaggszezeniu (dla 4cm) - droga
Nr ST: 05.03.05

m2

2845

0,00

0,00

42

KNR 2-31
1004/07

Skropienie nawierzchni asfaltem

2 845

0,00

0,00

43

KNR 2-31
0310/05

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwa $cieralng afaltowa o
grubosci po zaggszezeniu 3cm - droga
Nr ST: 05.03.05

2 845

0,00

0,00

44

KNR 2-31
0310/06

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwa $cieralng afaltowa - za
kazdy dalszy 1cm ponad 3cm grubosci po zaggszczeniu - droga
Nr ST: 05.03.05

2 845

0,00

0,00

Zjazdy

45

KNR 2-31
0310/05

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwa $cieralng afaltowa o
grubosci po zaggszezeniu 3cm - zjazdy
Nr ST: 05.03.05

m2

300

0,00

0,00

46

KNR 2-31
0310/06
(doptata 2x)

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwa $cieralng afaltowa - za
kazdy dalszy 1cm ponad 3ecm gruboscei po zaggszezeniu (dla 2cm) - zjazdy
Nr ST: 05.03.05

m2

300

0,00

0,00

Pobocza
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Kosztorys ofertowy
Przebudowa drogi gminnej nr 117371R Zabtotce-Osiedle Tuchorz w miejscowosci Zabtotce w km 0+000-0+584,10 na terenie Gminy Sanok
Nr | Podstawa |Opis Jm Tlos¢ Cena Warto$¢
jednostkowa
47 | KNR 2-31 |Nawierzchnie z thucznia kamiennego z warstwa gorna z ttucznia o grubosci po zggszczeniu 8cm - m2 835,5 0,00 0,00
0204/05 |pobocza z destruktu
557*0,75%2 = 835,5
48 | KNR 2-31 |Warstwa gorna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po zageszczeniu 8cm - za kazdy dalszy | m2 835,5 0,00 0,00
0114/08 |1cm (dla4cm) - pobocza z destruktu
(doptata 4x)
49 |KNR 2-31 |Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsja asfaltowa z kruszywem naturalnym m2 835,5 0,00 0,00
1002/06 |10dm3/m2 o frakeji 8-12 - pobocza
835,5=835,5
50 |KNR 2-31 |Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsjg asfaltowa z kruszywem naturalnym m2 835,5 0,00 0,00
1002/05 |8dm3/m2 o frakcji 5-8 - pobocza
835,5=835,5
6 OZNAKOWANIE I URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU 0,00
51 |KNR 2-31 |Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $rednicy 70mm szt 12 0,00 0,00
0702/02
52 |KNR 2-31 |Przymocowanie znakow zakazu, nakazu, ostrzegawczych i informacyjnych o powierzchni do 0,3m2 | szt 19 0,00 0,00
0703/01
oznakowanie pionowe zgodnie z docelowg organizacja ruchu 19 =19
53 |KNK 2-06 |Malowanie mechanicznie farba chlorokauczukowa pasow segregacyjnych na jezdni m2 20 0,00 0,00
0702/02
oznakowanie poziome zgodnie z docelowa organizacja ruchu 20 =20
54 |KNR 2-31 |Bariery jednostronne o masie 1m 24kg m 48 0,00 0,00
0704/01
2%2%12 =48
7 ROBOTY WYKONCZENIOWE 0,00
55 |KNR 2-01 |Umocnienie skarp i dna kanatow ptytami prefabrykowanymi m2 358 0,00 0,00
0520/01
56 |KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dréog w terenie pagorkowatym lub km 0,56 0,00 0,00
0119/04 |podgorskim
Nr ST: D-01.01.01
0,56 =0,56
Razem| 0,00
Podatek VAT 23% 0
Ogolem kosztorys 0,00
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Tabela elementow
Przebudowa drogi gminnej nr 117371R Zabtotce-Osiedle Tuchorz w miejscowosci Zabtotce w km 0+000-0+584,10 na terenie Gminy Sanok
Nr |Opis Warto$¢

1/ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 0,00
2/ROBOTY ZIEMNE 0,00
3]ODWODNIENIE 0,00
4 PODBUDOWY 0,00
5INAWIERZCHNIE 0,00
6/OZNAKOWANIE I URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU 0,00
7/ROBOTY WYKONCZENIOWE 0,00
Razem 0,00
Podatek VAT 23% 0
Ogolem kosztorys 0,00




Rodos 7.0.17 [11486] Strona 9/11
Zestawienie robocizny
Przebudowa drogi gminnej nr 117371R Zabtotce-Osiedle Tuchorz w miejscowosci Zabtotce w km 0+000-0+584,10 na terenie Gminy Sanok
Lp |Nazwa Jm Tlos¢ Cena | Wartos¢
1 |Bituminiarze gr.Il r-g 301,564 0,00
2 |Bituminiarze gr.Ill r-g 4,808 0,00
3 |Brukarze gr.ll r-g 708,393 0,00
4 |Izolarze gr.Il r-g 21,6 0,00
5 |Malarze gr.Il r-g 2,64 0,00
6 |Monterzy gr.Il r-g 64,56 0,00
7 |Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.Il r-g 154,92 0,00
8 |Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.III r-g 51,6 0,00
9 |Operatorzy gr.Il I-g 38,191 0,00
10 |Robotnicy r-g 185,231 0,00
11 |Robotnicy gr.I r-g | 1518,505 0,00
12 |Robotnicy gr.Il r-g | 169352 0,00
Razem 4745,532 0,00
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Zestawienie materialow
Przebudowa drogi gminnej nr 117371R Zabtotce-Osiedle Tuchorz w miejscowosci Zabtotce w km 0+000-0+584,10 na terenie Gminy Sanok

Lp |Nazwa Jm llos¢ Cena | Wartos¢
1 |Asfalt drogowy D200 kg | 3356412
2 |Bariery drogowe stalowe ocynkowane t 1,152
3 |Beton zwykty B-7.5 m3 1,806
4 |Beton zwykty B-10 m3 3,864
5 |Cegta budowlana petna k1.150 szt 1722
6 |Cement portlandzki 25 z dodatkami t 4,248
7 |Deski iglaste obrzynane kl.IIl 19-25mm m3 0,101
8 |Deski iglaste obrzynane k1.IIl 38mm m3 0,032
9 |destrukt t 16,376
10 |Drewno opatowe kg 113,719
11 |Emulsja asfaltowa kationowa kg |3367,065
12 |Farba chlorokauczukowa kg 7,28
13 |Geowtdknina m2 | 4 687,608
14 |Gruz m3 0,54
15 |Gwozdzie budowlane okragte gote kg 1,12
16 |Kamien tamany m3 13,2
17 |Kit asfaltowy Bitizol kg 393,8
18 |Kliniec do nawierzchni drogowych m3 1,08
19 |Kliniec kamienny t 45
20 |Kregi betonowe o $rednicy 1,2m i wysokosci 0,5m szt 31,5
21 |Lepik asfaltowy na goraco kg 243,936
22 |Miat kamienny t 31,29
23 |Mieszanka mineralno-asfaltowa t 142,1
24 |Mieszanka mineralno-asfaltowa grysowa cz¢sciowo zamknigta do warstwy wiazacej t 566,44
25 |Mieszanka mineralno-asfaltowa grysowa zamknigta do warstwy $cieralnej t 328,441
26 |Olej napedowy kg 118,462
27 |Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna m2 14,72
28 |Piasek do nawierzchni drogowych m3 16,52
29 |Pier$cienie odciazajace zelbetowe szt 6
30 |Ptyty Sciekowe betonowe korytkowe 60x50x15cm szt 490,88
31 |Ptyty zelbetowe prefabrykowane m2 3759
32 |Pokrywa nadstudzienna zelbetowa 1000mm szt 6
33 |Pospéika m3 | 1763,983
34 |Pospotka do nawierzchni drogowych m3 85,173
35 |Rozpuszczalnik chlorokauczukowy kg 1,92
36 |Roztwor asfaltowy do gruntowania kg 18,953
37 |Roztwor asfaltowy do gruntowania i izolacji Abizol P kg 133,26
38 |Roztwor asfaltowy do gruntowania i izolacji Abizol R kg 58,92
39 |Rurype 0500mm SN8 m 28,84
40 Rury pe 0600mm SN8 m 16
41 | Stupki drewniane 7cm m3 0,32
42 | Stupki z rur stalowych 70mm kg 235,56
43 |Stopnie wlazowe zeliwne szt 48
44 | Szpilki do geowldokniny szt 270,96
45 |Tablice znakow drogowych szt 29
46 |Thuczen kamienny niesortowany t | 1743,986
47 |Thiczen kamienny sortowany t 298.5
48 |Wtaz kanatowy zeliwny ciezki szt 6
49 'Woda m3 297,043
50 |Zaprawa cementowa m3 0,032
51 |Zaprawa cementowa m. 50 m3 0,944
52 |Zaprawa cementowa m. 80 m3 4,608
53 | Zwir m3 24,976
54 | Zwir do nawierzchni drogowych m3 1,32
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Zestawienie sprz¢tu
Przebudowa drogi gminnej nr 117371R Zabtotce-Osiedle Tuchorz w miejscowosci Zabtotce w km 0+000-0+584,10 na terenie Gminy Sanok

Lp |Nazwa Jm Tlos¢ Cena | Wartos¢
1 |Aplikator geowltokniny przyczepny m-g 19,87 0,00
2 |Ciagnik kotowy 29-37kW (40-50KM) m-g | 100,161 0,00
3 |Frezarka do nawierzchni drogowych z podajnikiem 2,0m m-g 15,011 0,00
4 |Koparka gasienicowa 0,60m3 m-g 82,255 0,00
5 |Ladowarka jednonaczyniowa kotowa 1,25m3 m-g 4,429 0,00
6 |Malowarka do znakowania drog m-g 0,6 0,00
7 |Rozktadarka mas bitumicznych 4m m-g 71,29 0,00
8 |Rozsypywacz grysow doczepny m-g 4,429 0,00
9 |Rowniarka samojezdna 74kW (100KM) m-g 40,134 0,00
10 |Samochod dostawczy 0,9t m-g 21,168 0,00
11 |Samochdod samowytadowczy 5t m-g 6,601 0,00
12 |Samochod samowytadowczy 5-10t m-g | 171,281 0,00
13 |Samochdod samowytadowczy 10-15t m-g 68,233 0,00
14 |Samochodd skrzyniowy do 5t m-g | 100,956 0,00
15 |Samochéd skrzyniowy 5t m-g 0,6 0,00
16 |Samochod skrzyniowy 5-10t m-g 18,96 0,00
17 |Skrapiarka do bitumu przewozna z r¢czng pompa 250-500dm3 m-g 80,291 0,00
18 |Skrapiarka do bitumu samojezdna samochodowa 5000dm3 m-g 4,429 0,00
19 |Sprezarka powietrza przewozna spalinowa 4-5m3/min m-g 29,45 0,00

20 |Spycharka gasienicowa 55kW (75KM) m-g 18,782 0,00

21 |Spycharka gasienicowa 74kW (100KM) m-g 58,842 0,00

22 | Srodek transportowy m-g 0,32 0,00

23 | Walec statyczny samojezdny 10t m-g 454.5 0,00

24 |Walec statyczny samojezdny 15t m-g 86,085 0,00

25 |Walec wibracyjny jednoosiowy 0,6t m-g 12,99 0,00

26 |Walec wibracyjny samojezdny 7,5t m-g 61,009 0,00

27 |Zaggszczarka wibracyjna spalinowa 100m3/h m-g 3,1 0,00

28 |Zrywarka przyczepna m-g 15,401 0,00

29 |Zuraw m-g 7,04 0,00

30 |Zuraw samochodowy 4t m-g 10,92 0,00

31 |Zuraw samochodowy 6t m-g 196,9 0,00

Razem 1 766,037 0,00
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