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OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEGO
REMONT | CZESCIOWE OCIEPLENIE ELEWACJI
BUDYNKU MIESZKALNEGO 7 UStUGAMI

l. Dane ogodine:

INWESTYCJA: REMONT | CZESCIOWE OCIEPLENIE EEWACJI

BUDYNKU MIESZKALNEGO Z UStUGAMI
ADRES: ZIELONA GORA UL. KUPIECKA NR 48

DZIAtKINR 368; 361, 134/8; JEDN.EWID. 086201_1, OBREB 0019
INWESTOR:  WSPOLNOTA MIESZKANIOWA - ZIELONA GORA UL. KUPIECKA NR 48

Il. Przedmiot opracowania:
Przedmiotem opracowania jest projekt remontu oraz cze$ciowego ocieplenia bez dekoracji
elewacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Kupieckiej nr 48 w Zielonej Gorze.
Budynek znajduje si¢ w gminnej ewidencji obiektow o walorach zabytkowych, potozony jest na

terenie zabytku, jakim jest Miasto Zielona Goéra, wpisane do rejestru zabytkow pod. Nr 75 i
podlega ochronie konserwatorskiej.

[l Przeznaczenie i program uzytkowy oraz parametry techniczne:
1) Program uzytkowy: Istniejacy budynek mieszkalny z ustugami
2) Planowany zakres prac :

e Remont murdw, czyszczenie elewacji
e Naprawa i uzupetnienie tynkow
e Renowacja detali elewacji frontowej
e Naprawa tynkow 1 przygotowanie $cian bez dekoracji do montazu ocieplenia, montaz
ocieplenia
e Wymiana stolarki okiennej w cze$ciach wspdlnych
e Renowacja drzwi zewngtrznych historycznych
e Wymiana drzwi do piwnic
e Remont schodow zewnetrznych przy elewacji tylnej
3) Gabaryty budynku i parametry techniczne:

e Dlugos¢ elewacji frontowe;j -L = 13,89m
e Wysoko$¢ elewacji frontowej do gzymsu -H1 = 8,18m
e  Wysokos¢ elewacji frontowej w kalenicy -H2 = 11,83m
e Kubatura budynku: -V = 1762,00m3
e Pow. zabudowy: -Pz = 160,80m2
e Liczba lokali -M - 6
e liczba klatek schodowych -1

V. Forma architektoniczna:

Budynek nr 48 polozony jest w Zielonej Gorze na dziatce nr 368 przy ul. Kupieckiej, naroznikowy
w zabudowie zwartej, 1-klatkowy, dwukondygnacyjny z czeSciowo uzytkowym poddaszem,
podpiwniczony. Kamienica zatozona na planie prostokata, z dobudéwkami przy elewacji tylne;j.
Elewacja frontowa potozona jest bezposrednio przy deptaku ( ul. Kupiecka, dziatka nr 134/8 ),
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wzdhuz elewacji szczytowej przebiega ciag pieszo-jezdny — dziatka nr 361, elewacja tylna od
strony podworka przylega do wlasnej dziatki.

Budynek gléwny z dachem dwuspadowym krytym dachowka ceramiczng karpiowka, z lukarng
obudowang od frontu deskami po bokach blachg ( dach po remoncie ). Na przybudéwkach dachy
kryte blachg dachowkowa 1 papa. Kominy murowane, tynkowane i malowane, farba ztuszczona.
Wejscie do czesci mieszkalnej, do piwnic oraz wejscia gospodarcze do lokali — od strony podwoérza
( elewacja tylna ), wejscie do 2 lokali ustugowych — od strony deptaka ( elewacja frontowa ).
Elewacja frontowa sze$cioosiowa, o bogatym detalu. Parter boniowany, z pilastrami pomi¢dzy
witrynami, obie witryny zostaly przebudowane i wysunigte przed fasade. Rytmicznie
rozmieszczone prostokgtne okna 1 pietra elewacji frontowej ujete zostaly profilowanymi opaskami
z gzymsami nadokiennymi i plycinami ponizej gzymsu podokiennego. Gzyms wienczacy fasade
oraz podokienny - o profilu ciggnionym. Pilastry na parterze z bazami i glowicami w linii gzymsu
miedzykondygnacyjnego, wyzej przechodza w lizeny przecigte gzymsem podokiennym i
pokreslone w poziomie gzymsu wienczacego.

Elewacja szczytowa i tylna — tynkowane, bez dekoracji, na jednokondygnacyjnej przybudowce
tynk elewacji zostal naprawiony, w czgséci elewacji tylnej od strony naroznika potudniowego
zniszczony tynk zostal wyrOwnany cienkg warstwa styropianu ( ok. 5,0cm ) i pomalowany na biato.
Drzwi do lokali ustugowych i witryny elewacji frontowej —z PCV, okna na 1 pigtrze nowe z pcv,
okna wystawki okiennej — drewniane skrzynkowe.

Drzwi gléwne do cze$ci mieszkalnej budynku od strony elewacji tylnej - historyczne,
dwuskrzydlowe z nad$wietlem, z dekoracja snycerska. Drzwi zewngtrzne do piwnic -
dwuskrzydtowe klepkowe. Pozostate drzwi — wspotczesne.

Stolarka okienna elewacji szczytowej i tylnej — o roznej formie i wielkosci, wystepuja okna
drewniane oraz z PCV, biate i brazowe. Dwa okna na zapleczu lokalu zostaty zlikwidowane i
wykonano blendy. Jedno z okien zaplecza pozostato jako atrapa, od wnetrza otwor zabudowano.
Elewacja szczytowa wschodnia z oknami w strefie poddasza uzytkowego oraz nieuzytkowego,
okna drewniane, zniszczone.

Glowne wejscie do lokali ustugowo- handlowych od strony ul. Kupieckiej.

Wejscie do czgéci mieszkalnej, gospodarcze do lokali oraz do piwnicy - od strony elewacji tylnej.
Schody zewnetrzne zniszczone, o roznej wysokosci.

Studzienka okna piwnic przy elewacji tylnej — murowana i tynkowana.

Dojazd do budynku od strony Placu Wielkopolskiego oraz z deptaka ( ul. Kupiecka ).

Na elewacji tylnej 1 szczytowej umieszczone zostaly liczne kanaly wentylacyjne 1 kominy
spalinowe z blachy, na elewacji frontowej i tylnej zamontowane sg liczne przewody, wsporniki,
reklamy, jednostka zewngtrzna klimatyzatora.

Instalacja odgromowa — nie wystepuje.

V. Stan techniczny elementéw budynku:

1. Istniejacy budynek o konstrukcji tradycyjne;j:

1) Sciany murowane z cegly ceramiczne;.

2) Elewacje —tynkowane i malowane, miejscami spekania nadprozy, tynk miejscami spekany
i odparzonym z ubytkami do cegly. Pod witryng naroznikowego lokalu - na cokole tynk
kamyczkowy w kolorze brazowym. Sciany i detale zostaly pokryte farba elewacyjna,
obecnie bardzo zabrudzong , miejscami spekang i ztuszczona.

3) Detale elewacji frontowej: gzymsy i opaski ciggnione miejscami spgkane, z ubytkami
tynku, farba ztuszczona, na pilastrach, lizenach i ptycinach — miejscami spegkania i ubytki
tynku, farba zluszczona.
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4) Elewacjatylna— tynkowana, widoczne spekania nadprozy, w cz¢sci elewacja wyréwnana
styropianem gr. S5cm ( w obrebie wlasnej dziatki ) i pomalowana
5) Dach - pokrycie budynku glownego z dachowki ceramicznej karpiowki w koronke, wystawki
okienne na poddaszu i konstrukcji drewnianej, dachy przybuddéwek przy elewacji tylnej kryte
papa i blachg dachowkowa.
6) Rynny i rury spustowe — nowe, z blachy cynk-tytan oraz bragzowego PCV, wykonane
podczas remontu dachu.
7) Kominy z cegly pelnej tynkowane zakonczone 2 warstwami cegly licowki, tynk malowany
farba zluszczona
8) Stolarka drzwiowa:
* Drzwi gléwne do budynku od strony elewacji tylnej - historyczne, dwuskrzydtowe z
nad$wietlem, z dekoracjg snycerska.
» Drzwi zewng¢trzne do piwnic — dwuskrzydtowe klepkowe.
» Pozostate drzwi — wspodlczesne.
= Drzwi i witryny do lokali — wspotczesne z PCV w kolorze biatym i brgzowym.
9) Stolarka okienna:
= w elewacji frontowej na 1 pigtrze okna nowe z pcv (2 w kolorze biatym i 4 w kolorze
bragzowym ), okna wystawki okiennej — drewniane skrzynkowe.
= Stolarka okienna elewacji tylnej — o roznej formie i wielkosSci, wystepuja okna drewniane
oraz z PCV, biale i bragzowe.
» Elewacja szczytowa wschodnia z oknami w strefie poddasza nieuzytkowego, okna
drewniane, zniszczone.
10) Elewacja frontowa: obrobki blacharskie szczytow, gzymsow - z blachy, skorodowane
11) Parapety okien elewacji tylnej — blacha , ptytki ceramiczne oraz PCV w kolorze stolarki
12) Parapety 2 blend — malowana blacha, skorodowana
13) Naelewacji frontowej przebiegaja przewody do oswietlenia reklam , zamontowane sg Kratki
wentylacyjne, wsporniki reklam i uchwyty do flag, kable antenowe nie wyst¢puja
14) Na elewacji tylnej i szczytowej zamontowane sg anteny satelitarne, kanaty wentylacyjne z
blachy, kratki wentylacyjne kontaktowe, kanaty spalinowe z blachy nierdzewnej — poziomy

I pionowy

2. Stan techniczny elementoéw konstrukcyjnych budynku:

VI.

Stan techniczny elementdéw konstrukcyjnych ( mury, stropy ) jest zadawalajacy. W ztym stanie
technicznym jest elewacja - tynki na murach i detalach spekane, odparzone, miejscami
wystepuja spekania murdéw i nadprozy, w przyziemiu mury Sciany szczytowej sg zawilgocone,
Pilnego remontu wymagaja elementy elewacji, spekany i odparzony tynk na murach i gzymsach
stwarza zagrozenie dla przechodniow.

Zakres prac i kolejnosé¢ realizaciji:

1) Prace rozbiorkowe i przygotowawcze, demontaz wspornikow, anten, kanatow blaszanych,
kratek wentylacyjnych, krat, reklam, obrobek blacharskich i pozostatych elementow

2) Kanaly spalinowe oraz wystepujace na dachach — pozostaja bez zmian

3) Demontaz rur spustowych - do ponownego montazu, po przedtuzeniu hakow

4) Uporzadkowanie przewodoéw znajdujacych si¢ na elewacji

5) Czyszczenie, naprawa i uzupelnienic tynkow elewacji frontowej oraz detali
architektonicznych

6) Naprawa i renowacja detali o profilach ciggnionych
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VII.

1)
2)
3)
4)

5)

7) Czyszczenie oraz naprawa murow i tynkow elewacji tylnej i szczytowej, przygotowanie pod
montaz ocieplenia

8) Naprawa i wzmocnienie speckanych muréw i nadprozy

9) Wykonanie poziomej izolacji przeciwwilgociowej $ciany szczytowej i tylnej

10) Montaz zdemontowanych kanalow wentylacyjnych oraz elementéw, na ktore jest
zezwolenie, montaz nowych kanatéw i kratek wentylacyjnych,

11) Renowacja zachowanej drewnianej stolarki drzwiowej

12) Wymiana drzwi klepkowych do piwnicy

13) Wymiana zniszczonej stolarki okiennej na poddaszu ( elewacja frontowa i szczytowa )

14) Wykonanie wentylacji w pomieszczen piwnic — montaz kratek wentylacyjnych w
zamurowanych otworach okiennych ( od strony elewacji frontowej )

15) Malowane elewacji i detali

16) Naprawa elementow stalowych — kraty okien w elewacji tylnej, szafki przytaczy

17) Wykonanie obrobek blacharskich, parapetow,

18) Ponowny montaz zdemontowanych rur spustowych,

19) Wykonanie opaski z otoczakdéw przy elewacji tylnej

20) Naprawa schodow zewnetrznych przy 2 wejsciach od strony elewacji tylnej, wykonanie
pochwytu, wymiana istniejgcego stupka stalowego

21) Naprawa zniszczonego chodnika wzdtuz elewacji tylnej — wymiana spgkanego betonu oraz
zniszczonych ptyt betonowych na kostke typu Polbruk

22) Prace porzadkowe

Remont i renowacja elewacji frontowej:

» Przed rozpoczeciem prac nalezy wykona¢ dokumentacje fotograficzng detali ciggnionych
wraz z niezbednymi pomiarami, wykona¢ wzorniki detali
= Zinwentaryzowac z rusztowania plaskie opaski i1 ptyciny na 1 pigtrze
= Na elewacjach zbada¢ stan tynkow przez ostukiwanie z poziomu rusztowan i wskazaé
miejsca do usunigcia i uzupetnienia tynkow
* Podczas prac nalezy zabezpieczy¢ stolarke
Przed rozpoczeciem prac nalezy zdemontowaé kratki, wsporniki, reklamy, uchwyty na flagi,
obrobki blacharskie, parapety z pcv i blachy i inne elementy
Zdemontowac¢ rury spustowe do ponownego montazu — na czas robdt nalezy zapewnic
tymczasowe odprowadzenie wod deszczowych z dachu
Podczas prac przy renowacji gzymsu wienczacego, nalezy zdemontowaé rynny, Korong
gzymsu zabezpieczy¢ dwukrotnie szlamem uszczelniajgcym 1 blachg cynk tytan patynowang
Z elewacji nalezy usung¢ tynki odparzone, spekane, o stabej przyczepnosci i odspojone,
zachowujac ostroznos¢ przy profilach detali
Naprawa murdéw i elementoéw tynkowanych elewacji frontowe;j:
v’ Z cokolu pod witryng w narozniku budynku oraz z obudowy schodéw nalezy usungé¢ 100%
tynku kamyczkowego
v Usung¢ tynk spekany oraz w miejscach odparzonych, 0 stabej przyczepno$ci, zmurszaty
v W miejscu wigkszych spekan, naprawe nalezy wykonaé przez wzmocnienie muréw w
systemie wklejania pretow w spoiny (system Helifix , Festmur lub rownowazny)
a) prety nalezy wkleja¢ na catej elewacji w linii pod gzymsem gtéwnym praz nad gzymsem
mig¢dzykondygnacyjnym, nad spgkanymi nadprozami,
b) Prety wkleja¢ w bruzdy wykonane w spoinach zgodnie ze standardami napraw ( wg
zatgczonych kart informacyjnych)
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€) W naroznikach budynku prety nalezy wprowadzi¢ na $ciang prostopadig na odlegtosc¢ co
najmniej 120cm

v' W przypadku wystepowania cegiet zmurszatych nalezy wymieni¢ je na nowe o tozsamych

parametrach, na zaprawie mineralnej o klasie jak istniejgca

v Likwidacja mniejszych spekan w murach za pomocg zaprawy lub iniekcji zamykajacej i

wypetniajacej rysy w murach z cegiet. Prace nalezy wykonywa¢ zgodnie z instrukcija
przyjetego systemu, do uzupehiania szczelin w murach - zaprawa fugowa z trasem do
starych murdow (specjalistyczna hydrauliczna zaprawa wapienno — trassowa do wypetniania
pustek, szczelin i peknig¢ w murach z cegly i kamienia)

v Prace nalezy wykonywac zgodnie z instrukcja przyjetego systemu. Proponowane materiaty

6)

7)

8)
9)

10)

11)
12)

13)
14)

15)

do uzupetniania szczelin w murach:

= Zaprawa fugowa =z trasem do =zabytkowych murow - Optosan TrassFuge
(specjalistyczna hydrauliczna zaprawa wapienno — trassowa do wypelniania pustek,
szczelin 1 peknie¢ w murach z cegly 1 kamienia)

» Zaprawa do uzupehiania ubytkow CX 20 Comfort - Ceresit

» Zaprawy do iniekcji murow wg systemu np. Weber — Deiterman  lub rownowazne.

Przebiegajace na elewacji frontowej przewody do podswietlenia reklam nalezy uporzadkowac:
= Przebiegajace na budynku przewody sprawdzié¢, nieczynne usunaé,
=  Przewody umiesci¢ w rurkach pod tynkiem lub pod/nad gzymsami

Na elewacji frontowej kable antenowe nie wystepuja .

Elewacje zmy¢ parag wodna z dodatkiem $rodka biodegradowalnego 1 pomocniczo doczys$ci¢

za pomocg migkkich szczotek, przy pracach zabezpieczy¢ stolarke

Po oczyszczeniu nalezy wzmocni¢ tynk srodkiem gruntujacym i wypetniajacym rysy

Wigksze ubytki tynku oraz drobne spgkania poszerzy¢, zwilzy¢ i wypehi¢ zaprawg

mineralng 0 parametrach, uziarnieniu i fakturze jak istniejacy

Projektowany tynk na cokole mineralny o uziarnieniu do 1,0mm , barwiony w masie

Pozostate tynki o gradacji do 0,8 mm, tynki na detalach i o$ciezach — 0 gradacji 0,6mm

Przy naprawie i uzupehieniu gtadkich detali ( opaski, gzyms miedzykondygnacyjny oraz

glowny, gzymsy podokienne i nadokienne ) nalezy odtworzy¢ rysunek detali wg stanu

istniejacego, na detalach wyostrzy¢ rysunek i krawedzie

Nalezy wyrownac i wyostrzy¢ linie boniowania

Tynki gladkie wyrowna¢ masg szpachlowa z mikrowtdkami, zagruntowac i pomalowaé wg

wykazu koloréw. Zalecana mineralna, drobna masa szpachlowa do stosowania na elewacje,

do wyréwnywania porowatych i nierownych podtozy, szpachlowania naprawy uszkodzonych

tynkow - wygtadzajaca szpachla o uziarnieniu 0,6mm pod malowanie

Obrobki parapetéw ciggnionych i tynkowanych — za pomoca szlamu uszczelniajacego:

- wykonanie tynku z dodatkiem §rodkow uszczelniajacych ze spadkiem 5% od okna
- wykonanie obrobek za pomoca szlamu uszczelniajgcego ( elastyczna dwusktadnikowa

szpachla uszczelniajaca np. firmy Weber, Remmers lub rownowazna ), malowanie farba
wodoodporng np. Elastoflex lub rownowazng w kolorze elewacji. Elastoflex to farba
wodoszczelna, elastyczng, mostkujaca peknigcia, zapewnia ochrone muru przed wnikaniem
wilgoci 1 zwigzkow przyspieszajacych korozje .

16) Obrobki gzymsow o profilach ciggnionych:

a) Gzymsy miedzykondygnacyjny i podokienny: po oczyszczeniu gzymsy zabezpieczy¢
dwukrotnie szlamem uszczelniajagcym, wykonanie zgodnie z technologia producenta,
zabezpieczy¢ farbg wodoodporng w kolorze gzymsu
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b)

Gzyms wienczacy - obrobka z blachy cynkowo-tytanowej patynowanej 0,65 — 0,7mm,
pod blache nalezy wykona¢ izolacj¢ z pasa papy izolacyjnej

17) Obrobka daszkéw wykuszy ( wtorna obudowa witryn ) — blacha cynkowo-tytanowa
patynowana

18) Schody do lokali i parapety witryn wykonane z granitu pozostaja bez zmian — do oczyszczenia
po zakonczeniu prac

19) Prace wykonczeniowe na elewacji frontowe;j:

a)

b)
)

d)
e)

Osadzenie hakow 1 wspornikow do montazu zdemontowanych elementéw, wsporniki
nalezy zabezpieczy¢ przeciw rdzy

Montaz nowych kratek wentylacyjnych w miejsce zdmontowanych

Montaz kratek wentylacyjnych pod nadprozami zamurowanych otworéw okiennych w
piwnicy ( po 2 kratki obok siebie ). Kratki zaluzjowe — regulacja od strony piwnicy.
Montaz zdemontowanych rur spustowych

Montaz elementdéw, na ktére jest pozwolenie konserwatorskie, w przypadku barku zgody,
nalezy ja uzyskac

20) Elementy drewniane wystawki okiennej do czyszczenia i malowania:

a)
b)

c)

d)

e)

f)

9)

h)

21)

Zdemontowac istniejagce okna skrzynkowe, do wymiany na nowe
Scianki boczne lukarny z oktadzing z blachy pozostaja bez zmian
Elementy drewniane lukarny nalezy oczysci¢ z kolejnych warstwy farby do surowego
drewna (metodg mechaniczng z wykluczeniem opalania lub chemiczng np. skansolem ),
wykona¢ dezynsekcja 1 dezynfekcja np. przy uzyciu preparatu 3v3, Boramon
ubytki i spekania uzupetni¢ flekami lub szpachlg / kitem do drewna z maczka drzewng
Elementy drewniane przed malowaniem nalezy wyszlifowac papierem $ciernym o
odpowiedniej gradacji, odkurzy¢ i odtluscic.
Zagruntowanie w celu zmniejszenia chtonnos$ci podtoza i malowanie farba do drewna
wg wykazu koloréw. Nalezy stosowa¢ oddychajace farby do drewna, zabezpieczajace
drewno przed wptywem warunkéw atmosferycznych (system Keim Lignosil-Color,
Remmers, Tikkurila i rdwnowazne ) - potmat
Przy malowaniu drewna nalezy stosowac jednorodny system materiatow do gruntowania
i malowania, odporne na warunki atmosferyczne, stosowanie zgodnie z wytycznymi
producenta
Powierzchnie do malowania muszg by¢ suche, o zawartos$ci wilgoci zgodnie z normg
(ponizej 18% ). Drewno w miejscach uskokow i wypuktosci oraz drewniane parapety
zabezpieczy¢ od gory bezbarwnym s$rodkiem wodochronnym do drewna, przez 3-
krotne malowanie

Wymiana stolarki okiennej w elewacji frontowej w lukarnie — wg zestawienia stolarki.

VIIl.  Remont elewacji szczytowej i tylnej oraz przygotowanie pod montaz ocieplenia:

Elewacje tylna i szczytowa tynkowane , miejscami tynk odparzony tynku, widoczne spegkania.
Sciana boczna czeéci dwukondygnacyijnej na odcinku nad gtéwna potacia dachu — bez tynku.

1) Naprawa murow i tynkow: przed rozpoczegciem prac nalezy zdemontowaé blaszane kanaty
wentylacyjne (40% do wymiany na nowe z blachy cynk-tytan patynowanej ) usung¢ stare
wsporniki metalowe, kratki wentylacyjne, i pozostate elementy

2) Poziomy blaszany kanat spalinowy — pozostaje w tym samym miejscu, przedtuzony o grubos¢
ocieplenia ok. 16 - 20cm

3) Nalezy zdemontowa¢ 2 kraty okienne - do oczyszczenia i ponownego montazu

4) Nalezy zdemontowac¢ parapety przy oknach oraz parapety z blachy przy blendach na parterze
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5) Z powierzchni tynkowanych nalezy usung¢ tyk spekany, odparzony, o stabej przyczepnosci,
ubytki wypeti¢ zaprawa mineralng parametrach i uziarnieniu jak tynki istniejace, O
powierzchni wyrdwnanej z tynkami istniejagcymi. Najwigksze uszkodzenia wystepuja na
cianie szczytowej oraz we wngce przy wejsciu do piwnicy.

6) Nadproze przy wnece do piwnicy — widoczng skorodowang stopke belki stalowej nalezy
oczys$ci¢ z rdzy, pominiowacé, zatozy¢ siatke 1 otynkowac caty sufit

7) Namurze bez tynku oraz w miejscach po usunietej skorodowanej zaprawie , nalezy zaprawie
wykona¢ obrzutke z zaprawy, wyréwnang pod montaz ocieplenia.

8) Po skuciu stabego i skorodowanego tynku nalezy wykona¢ remont w miejscach spgkanych
murdéw oraz nadprozy, parapetow 1 pod gzymsem

9) Naprawa spgkanych muréw oraz nadprozy:

a) Naprawe spgkanych muréw, gzymsoéw oraz nadprozy nalezy wykonaé przez
wzmocnienie muréw w systemie wklejania pretow w spoiny (system Helifix , Festmur lub
rOwnowazny)

v  na elewacji tylnej prety nalezy wkleja¢ w linii pod gzymsem gtownym oraz nad
zZniszczonymi nadprozami

v’ na elewacji szczytowej prety nalezy wkleja¢ w linii stropéw nad parterem , 1 pietrem
oraz w poziomie jetek poddasza.

v' Prety wkleja¢ w bruzdy wykonane w spoinach zgodnie ze standardami napraw ( wg
zatgczonych kart informacyjnych)

v" W narozniku budynku prety nalezy wprowadzi¢ na odlegto$¢ co najmniej 100cm na
$ciang elewacji tylnej,

v' ze wzgledu na bogaty detal na elewacji frontowej, wykonane bedzie jedynie zawiniecie
pretdow montowanych na elewacji frontowej na elewacje¢ szczytowa,

b) W przypadku wystepowania cegiet zmurszatych nalezy wymienic je na nowe o tozsamych

parametrach, na zaprawie mineralnej o klasie jak istniejgca

c) Likwidacja mniejszych spekan w murach za pomoca zaprawy lub iniekcji zamykajacej i

wypetniajacej rysy w murach z cegiel. Prace nalezy wykonywa¢ zgodnie z instrukcja
przyjetego systemu, do uzupelniania szczelin w murach - zaprawa fugowa z trasem do
starych i zabytkowych murow (specjalistyczna hydrauliczna zaprawa wapienno — trassowa
do wypetniania pustek, szczelin i peknie¢ w murach z cegly 1 kamienia)

10) Oczysci¢ elewacje tynkowang oraz z cegly z brudu, zanieczyszczen oraz resztek zaprawy i
farby za pomoca myjki niskocisnieniowej z dodatkiem $rodkow czyszczacych
biodegradowalnych, a nastepnie czystg bez dodatkow lub mechanicznie przez zwilzanie za
pomocg migkkich szczotek

UWAGA: podczas czyszczenia elewacji nalezy zabezpieczy¢ stolarke oraz teren przed
budynkiem, by unikna¢ zalania piwnic

11) Nieliczne przebiegajace na budynku przewody i kable antenowe nalezy uporzadkowac:

» przewody z uszkodzong izolacjg wymieni¢ na nowe,

* nieczynne przewody usungé

= czynne przewody umies$ci¢ w rurkach ochronnych zamocowanych w listwach pod
ociepleniem

= Zaleca si¢ likwidacje przewodow antenowych, wykonanie instalacji antenowej
wewnatrz obiektu i wyprowadzi¢ do anten na dachu —wg oddzielnego projektu

12) Przed montazem ocieplenia $ciany nalezy zagruntowac, do gruntowania nalezy stosowaé
srodek barwiony, w celu mozliwosci oceny przygotowania podloza przed montazem ptyt
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ocieplenia. Wtasciwosci emulsji gruntujacej: zmniejsza, reguluje i wyrownuje chtonnos¢
podloza, wzmacnia podloze i ogranicza pylenie, zwigksza przyczepno$¢ do podtoza.

13) Ze wzgledu na znaczne zawilgocenie murdéw elewacji tylnej i szczytowej, nalezy wykonaé
izolacje poziomg za pomocg iniekcji

14) Przed wykonaniem izolacji i przed montazem cieplenia nalezy zbada¢ wilgotnos¢ $cian
zewngtrznych - wilgotno$¢ nie powinna przekracza¢ warto$ci normatywnych. Gdy
wilgotnos¢ $cian nie przekracza 3%, oznacza to, ze mur jest suchy. Kiedy wynosi okoto 5%,
zawilgocenie nie jest grozne, ale za pot roku nalezy powtorzy¢ badanie, zeby sprawdzi¢, czy
wilgotnos¢ nie wzrasta. Gdy wilgotnos¢ Scian wynosi 8-15% lub wigcej, mury wymagaja
natychmiastowego osuszenia. Badanie wilgotno$ci powinno by¢ takze przeprowadzane w
trakcie zabiegéw osuszeniowych oraz po ich zakonczeniu. W przypadku zbyt duzego
zwilgocenia, nalezy suszy¢ $ciang od strony piwnic, zapewniajgc nagrzewnice i dobrg
wentylacje, w przypadku zastosowania nagrzewnic spalinowych, musza one mie¢ wyloty
spalin wystawione na zewnatrz budynku. Po obnizeniu stopnia wilgotnosci przystapi¢ do
dalszych prac i montazu ocieplenia.

15) Izolacja pozioma $ciany szczytowej i tylnej w poziomie 15cm — 20cm od terenu. Poziom
iniekcji — do ustalenia na roboczo na budowie po skuciu skorodowanych tynkow i okresleniu
potozenia spoin:

* Przed wykonaniem izolacji nalezy usung¢ z cokotéw stary zniszczony, spekany i
zawilgocony tynk do poziomu 50cm nad terenem na elewacji tylnej i 80cm na elewac;ji
szczytowej

= Projektowane wykonanie izolacji poziomej z zastosowaniem kremu iniekcyjnego typu
Kiesol C, Weber.tec 946 lub réwnowaznym. Iniekcj¢ nalezy wykonywaé zgodnie z
instrukcjg stosowania dla przyje¢tego materiatu.

» Krem iniekcyjny umozliwia bezcisnieniowe wykonanie przepony poziomej do stopnia
zawilgocenia muru wynoszacego 95%, potwierdzone certyfikatem WTA. Wiercenie
otworow co ok. 8 - 12cm w poziomie w fudze, z pozostawieniem okoto 3,0cm muru po
stronie wewngtrznej — proces nasgczania nalezy wykonywaé zgodnie z instrukcja
stosowania danego Srodka, otwory po wywierceniu nalezy zamkna¢ zgodnie z instrukcja
szlamem uszczelniajagcym w przyjetym systemie.

= Po wykonaniu iniekcji, od poziomu terenu do wys. 20cm nad linig otworéw iniekcyjnych
nalezy nanie$¢ szlam uszczelniajacy ( razem 35 do 40cm nad terenem ) .

16) Zamontowa¢ wsporniki do rur spustowych, zdemontowanych kanatow wentylacyjnych i
spalinowych - przedtuzone o grubo$é¢ ocieplenia,

17) podtaczenie istn. otworéw wentylacyjnych do nowych kratek - przedtuzenie nowym kanatem
blaszanym z uwzglednieniem grubosci ocieplenia i grubosci $ciany ).

18) Wsporniki nalezy zabezpieczy¢ srodkiem przeciwrdzewnym.

19) Remont studzienek okien piwnicznych — nalezy rozebra¢ korong muru ( ok. 4 - 5 warstwy)
1 przemurowaé cegla petlng licowka kl. 25 na zaprawie z dodatkiem Srodkow
uszczelniajacych, korona na poziomie 15,0cm nad terenem, od strony gruntu ponizej terenu
zabezpieczy¢ szlamem uszczelniajagcym 1 powtoka wodochronng ( folia w ptynie do
stosowania na zewnatrz )

20) Remont schodow zewngtrznych przy wejsciu gtownym, przy wejsciu do przybudowki oraz
stopnie do piwnicy:

a) Schody nr 1:
= Istniejace stopnie z bloczkéw betonowych o zmiennej wysokosci.
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= Schody oczysci¢, usung¢ spekane i odspojone fragmenty, usungé zaprawe ze spoin na
gleb. 3,0cm, zagruntowa¢ w celu zwigkszenia przyczepnosci. Wykona¢ wylewki z
betonu B25 z dodatkiem $rodkéw mrozoodpornych — wysokos¢ stopni wg rysunku,
wykona¢ oktadzing podestu, murkéw pionowych oraz stopni i podstopnic z plytek
mrozoodpornych schodowych w Kkolorze ceglastym, stopnie z kapinosem i
wykonczeniem antyposlizgowym,

= Istniejacy stupek stalowy podtrzymujacy nadwieszenie zadaszenia oraz balustrade
stalowg — nalezy naprostowac, oczys$ci¢, uzupekni¢ brakujacy jeden stalowy stupek ,
calo$¢ zagruntowac i pomalowa¢ wg wykazu

= Na $cianie po prawej stronie biegu nalezy zamontowacé pochwyt z rurki stalowej @ 6,
malowanie jak istn. balustrada

* Przed schodami w chodniku zamontowa¢ wycieraczk¢ z osadnikiem, z kraty
pomostowej cynkowanej ogniowo

b) Schody nr 2:

» Usuna¢ okladzine z plytek, beton oczysci¢, naku¢, zagruntowaé¢ w celu zwigkszenia
przyczepnosci. Wykona¢ wylewki z betonu B25 z dodatkiem $rodkéw mrozoodpornych
— rozmieszczeni/e i wysokos¢ stopni wg rysunku,

» Wykonaé¢ nowg oktadzing podestu, murkéw pionowych oraz stopni i podstopnic z ptytek
mrozoodpornych schodowych w kolorze ceglastym, stopnie z kapinosem i wykonczeniem
antyposlizgowym , przed schodami zamontowa¢ wycieraczkg jak wyzej

» Wykonaé obustronnie nowe pochwyty wzdtuz biegow: 3 stupki ( na skraju i w potowie
biegu ) i pochwyt z rurek stalowych @ 6, element poziomy — 3 rurki @ 4, malowanie
proszkowe wg wykazu

c¢) Schody do piwnicy nr 3:

» [stniejacy jeden stopien o wys. 28cm - Sku¢ istn. prog betonowy na szer. 32cm i rozebrac
stopien z cegly

» Wyréwnaé betonem B25i wykona¢ stopnie z cegly klinkierowej na sztorc ( jak istn. )
na zaprawie uszczelniajacej

Uwaga: poziom gornego stopnia powinien by¢ min 2,0cm powyzej chodnika, spadek stopnia

2% na teren podwoérza

21) Renowacja stolarki drzwiowej elewacji tylnej ( drzwi dwuskrzydtowe z nad$wietlem ) oraz

zachowanej ramy w zamurowanym oknie, deskowe okapy przybudowek i zadaszenia nad
wejsciem glownym :

v' Ostrozne usunigcie kolejnych warstwy farby do surowego drewna (metodg mechaniczng z
wykluczeniem opalania lub chemiczng np. skansolem ),

v Podczas czyszczenia nalezy uwazaé, by nie zniszczy¢ profili detali snycerskich

v" dezynsekcja i dezynfekcja np. przy uzyciu preparatu 3v3, Boramon

v’ uzupelnienie ubytkow przez flekowanie drewnem gatunkowo zblizonym do istniejgcego, z
zachowaniem kierunku stoi, fleki klei¢ jednostronnie,

v' mniejsze ubytki i spekania uzupetni¢ szpachlg lub kitem do drewna z maczka drzewng

v’ brakujgce elementy wykonaé¢ na wzor istniejgcych elementdow wg pomiaru z natury

v' dopasowanie i uszczelnienie skrzydet,

v Oczyszczenie szyby nad$wietla

v Dodatkowe wzmocnienie mocowania przewoddéw ( do domofonu ), ktore przebiegajg po
skrzydle 1 $cianie

v’ Zamki, klamki, zawiasy, szyldy i inne elementy metalowe nalezy oczy$ci¢ mechanicznie i
chemicznie z korozji, pomalowaé 1 poprawi¢ ich mocowanie do drewna,.
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v Elementy drewniane przed malowaniem nalezy wyszlifowa¢ papierem S$ciernym o
odpowiedniej gradacji, odkurzy¢ i odttuscic.
v’ Zagruntowanie elementow celu zmniejszenia chlonnosci podtoza
v Malowanie farbg do drewna wg wykazu kolordw, nalezy stosowaé¢ oddychajace farby do
drewna, zabezpieczajace drewno przed wplywem warunkow atmosferycznych (system Keim
Lignosil-Color, Remmers, Tikkurila i rownowazne ) - pétmat
v’ Przy malowaniu drewna nalezy stosowa¢ jednorodny system materialow do gruntowania i
malowania, odporne na warunki atmosferyczne, stosowanie zgodnie z wytycznymi
producenta
v’ Powierzchnie do malowania muszg by¢ suche, o zawartosci wilgoci zgodnie z norma
Powierzchnie do malowania muszg by¢ suche, o zawarto$ci wilgoci ponizej 18%.
Drewno w miejscach uskokéw i wypuklosci zabezpieczy¢ od gory bezbarwnym $rodkiem
wodochronnym do drewna, przez 3-krotne malowanie
Materiaty przyktadowe do renowacji drewna:
1) System KEIM Lignosil do elewacji drewnianych:
= KEIM Lignosil®-HRP — 2-sktadnikowa pasta do wypelniania rys, p¢kni¢é¢ i ubytkow
w zewnetrznych elementach drewnianych, 24 godz. Przed zastosowaniem , rysy
zagruntowa¢ ptynnym KEIM Lignosil®-HRP-Frussig
*  Po wyschnigciu — malowanie farbami KEIM Lignosil po zagruntowaniu $rodkiem
KEIM Lignosil®-Base
2) Preparat do drewna Epoxi-Holzverfestigung firmy REMMERS. Nie zawiera
rozpuszczalnika, dwuskltadnikowy $rodek na bazie zywicy epoksydowej, przeznaczony do
wzmacniania drewna, mocno zdewastowanego przez grzyby i owady. Renowacja drewna
przede wszystkim obiektow i przedmiotow zabytkowych, muréw pruskich, dziet sztuki itp.
Przez wzmocnienie drewna rozumiane jest wypelnienie uszkodzen spowodowanych przez
insekty i grzyby i zabezpieczanie drewna przed nowym atakiem
3) Paraloid B 72 - Zywica akrylowa na bazie metakrylanu etylu i akrylanu metylu. Posiada
dobrg przyczepnos¢ na rozmaitych podtozach. Stosowana jako $rodek konsolidacyjny oraz
zabezpieczajacy drewno wewnatrz 1 na zewnatrz. Szczegélnie polecana do drewna
ostabionego, sprochniatego. Rozpuszczalna w toluenie lub acetonie w proporcji ok 15 %.
22) Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej elewacji szczytowej oraz tylnej - wg zestawienia
23) Parapety: nowe parapety okien elewacji szczytowej i tylnej oraz przy blendach - ceramiczne
z kapinosem, w kolorze ceglastym jak oktadzina schodow, pod parapetami nalezy zatozy¢
izolacje z paska papy izolacyjnej

Ocieplenie scian budynku:

1) Zakres termomodernizacji: Montaz ocieplenia na elewacji szczytowej i tylnej, od poziomu

terenu

2) Zalecenia:

» Przed przystapieniem do prac zwigzanych z ocieplaniem budynku nalezy doktadnie sprawdzi¢
powierzchnie $cian i dokonaé¢ oceny stanu technicznego podtoza, wyremontowac zniszczone
studzienki okien piwnicznych, wymieni¢ okna przeznaczone do wymiany.

= Calg elewacje naprawi¢, zmy¢ i zagruntowa¢ pod montaz ocieplenia wg opisu powyzej .
Podloze powinno by¢ odpowiednio réwne, suche, stabilne, oczyszczone z kurzu 1 pytu,
pozbawione zanieczyszczen oraz wolne od agresji biologicznej ( grzyby, plesnie, mchy ) i
chemicznej.

= Wykona¢ izolacj¢ pozioma wg opisu powyzej
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3) Wspodlczynniki przenikania ciepta przegrod:

a)

b)
c)

d)

Sciany istniejace murowane z cegly ceramicznej, tynkowane. Elewacja frontowa nie moze
zosta¢ ocieplona ze wzgledu na bogata dekoracje. Planowane jest ocieplenie elewacji murow
elewacji tylnej i szczytowej.

Ocieplenie oSciezy — grub. 3,0cm

Ocieplenie przegrod — obliczone wg PN-EN 1SO6946 - Komponenty budowlane i elementy

budynku. Opor cieplny i wspotczynnik przenikania ciepta, metoda obliczania.

Wspoétczynnik U przegrod:
Front - $ciany istn. grub. 64,0cm z cegly ceramicznej + tynk
okna projektowane w mieszkaniu na poddaszu
Okna istniejagce nowe z pcv — elew. frontowa, boczna i tylna U =1,10 W/m?K,
Istniejace okna starsze drewniane - elewacja tylna U =1,60 W/m?K,

( wymiana na oddzielny wniosek wiasciciela kazdego mieszkania )

Drzwi wejsciowe od strony podworka - ist. - U =1,50 W/m?K,
Drzwi wejsciowe do budynku - do renowacji - U = 1,50 W/m?K
Cokot sciany tylnej i bocznej od poziomu terenu - ocieplenie ptytami z polistyrenu
ekstrudowanego XPS grub. 12,0cm, o wytrzymatosci na Sciskanie nie mniej niz
300kPa, A =0,033 W/mK ( $ciana piwnic nad terenem ) - U= 0,25W/m2K
pylon prze wejsciu do dobudowki ( elewacja tylna, przy schodach nr 2 ) - ocieplenie ptytami
z polistyrenu ekstrudowanego XPS grub. 12,0cm, o wytrzymatosci na $ciskanie nie mniej

U= 0,97 Wm?K,
U =0,90 W/m?K,

niz 300kPa, A= 0,033 W/mK - U= 0,25 Wim2K
Sciany elewacji szczytowej i tylnej ocieplone wetna mineralng
grub. 15,0cm A =0,034 W/mK - U= 0,20 Wim2K

UWAGA: Zastosowane materiaty i system termomodernizacji musza posiada stopien NRO.

4) Mury cokotu:

Ocieplenie cokotu ( mury piwnic) z ptyt XPS 300

- na elewacji szczytowej od poziomu terenu, wysoko$¢ 0,45 —0,72cm

- naelewacji tylnej 0,72 oraz 0,60cm

Uszczelni¢ masg dylatacyjng szczeling na potaczeniu chodnika ze $ciang

ocieplenie montowa¢ na listwie startowej cokotowej z zachowaniem dylatacji od terenu
Na cokole zamontowac podwojnie siatke zbrojaca , druga warstwa pod katem do pierwszej
wykona¢ tynk kamyczkowy barwiony w masie - kolor wg wykazu

5) Ocieplenie scian powyzej cokotu :

1.

2.

4.

Ptyty ocieplenia ( Styropian i weilng mineralng ) mocowac na oczyszczonym, naprawionym i
zagruntowanym podtozu na listwie cokotowej z kapinosem

Przed montazem ptyt ocieplenia nalezy sadzi¢ nowe wsporniki ( powigkszone o grubosé¢
docieplenia ) do montazu rur spustowych, zdemontowanych anten i innych elementow,
zdemontowanych na czas robdt kanatéw z blachy nierdzewnej, zamontowaé wsporniki do
zdemontowanych kanatow wymienianych na nowe z blachy patynowanej, wsporniki
zabezpieczy¢ farba przeciwrdzewna.

. Istniejace wyprowadzenia kanatow wentylacyjnych przedtuzy¢ blaszanymi kanatami o

przekroju jak istniejace ( 14 x 20, 14 x 14 ) - o grubos$¢ ocieplenia i tynk, nowe kanaty
wprowadzi¢ w istn. kanaly na odcinku co najmniej 20cm, szczegdtowe wymiary ustali¢ na
budowie po demontazu kratek istniejacych

Plyty ocieplenia nalezy montowac na listwie cokotowej z kapinosem
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5. Plyty uktada¢ w taki sposob, aby w narozach okiennych i drzwiowych nie wystepowaly styki
ptyt. W przypadku wystapienia szczelin pomigdzy ptytami, nalezy wypethi¢ je klinami z
zastosowanego materiatu

6. Mocowanie ocieplenia ( gr. 15,0cm i 3,0cm na os$ciezach ) na klej zgodnie z instrukcjg
stosowania oraz na kotki z atestem. Plyty nalezy mocowa¢ metoda ,,pasmowo- punktowa”
naktadajac klej na co najmniej 40% powierzchni ptyty. Przed przyklejaniem plyt podloze
nalezy przygotowac J.w. i zagruntowac.

7. Kotkowanie mozna wykonywac¢ co najmniej po 24 godzinach od klejenia.

8. Dlugosé¢ kotkéw powinna wynosié: grubosé ptyty + grubos¢ Kleju oraz tynku istniejacego i
projektowanego + zakotwienie w murze minimum 6cm, razem ok. 26,0cm - ostateczng
dhugos¢ ustali¢ na budowie.

9. Liczba kotkéw:
= w zalezno$ci od wysokosci budynku, obcigzen i1 grubosci plyt:  6-8 szt. podtoza stare z

cegly, 8 szt. w naroznikach

10. Na cato$ci zamontowac siatke z widkna szklanego za pomocg masy klejacej, narozniki $cian
budynku oraz otworow nalezy wzmocni¢ dodatkowym, uko$nie umieszczonym paskiem siatki
( pod katem 45°). Siatke uktadaé z zaktadami min. 10,0cm.

11. Cato$¢ wyréwnac masg szpachlowa z mikrowtdknami

12. Wykona¢ wyprawe gruntujaca w systemie przyjetego tynku,

13. Na $cianach ocieplanych — tynk mineralny barwiony w masie o gradacji 0,9- 1,0mm ,

14. Oscieza iopaski - tynk gtadki 0,6mm pod malowanie,

15. Zdemontowane rury spustowe zamontowa¢ po wykonaniu ocieplenia, rury spustowe nie
mogg przylegac¢ do elewacji, nalezy pozostawi¢ odleglos¢ okoto 2,0cm, w partii przyziemia
nalezy wykona¢ rewizje

16. Zamontowa¢ zdemontowane oraz nowe kanaty wentylacyjne — 20% nowe uzupetnienia z
blachy cynk-tytan patynowanej ,

17. Istniejacy poziomy kanat spalinowy z piecyka gazowego nalezy przedtuzy¢ o 30cm

18. Wymiana stolarki okiennej - wg zestawienia

Projekt kolorystyki elewaciji:

1) Elewacja frontowa:

a) Cokot — tynk barwiony w masie 1,0mm

b) Parter: Sciany, pilastry, oscieza -tynk barwiony w masie 1,0mm

c) 1 pigtro: tynk na $cianach ( kolor ciemny ) tynk 0,8mm pod malowanie

d) 1 pietro: pilastry, opaski, gzymsy podokienne, nadokienne, gzyms gtéwny, oscieza - tynk
gladki 0,6mm pod malowanie

2) Elewacje tylna oraz szczytowe 1i 2 : Tynk barwiony w masie o uziarnieniu do 1,0mm.

Opaski i oscieza — tynk gtadki pod malowanie 0,6mm

3) Malowanie elewacji tynkowanych oraz detali dwukrotnie farbami silikatowymi na

naprawionym i oczyszczonym podtozu, po uprzednim zagruntowaniu podktadem gruntujagcym
zalecanym przez producenta zastosowanej farby elewacyjnej.

4) Malowanie kominéw: po oczyszczeniu istn. tynku i zagruntowaniu, prace nalezy wykonywac

z wysiggnika, by nie uszkodzi¢ pokrycia dachu

5) Farby: Zastosowana farba powinna posiada¢ wysoka hydrofobowos¢, powinna by¢

przenikajaca dla pary wodnej, odporna na warunki atmosferyczne, wodorozcienczalna,
nieszkodliwa dla §rodowiska, dobrze kryjaca (w systemie FAST , Baumit, lub rownowazne).
W projekcie przyjeto przyktadowy kolor wg systemu barw Fast TREND oraz RAL i NCS.
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6) W przypadku zastosowania innej palety farb, nalezy uzgodni¢ z miejskim Konserwatorem
Zabytkow i projektantem zamienne kolory.
Uwaga: farby i tynk barwiony w masie nalezy zamawia¢ w ramach jednej dostawy, przy
domoéwieniach moga wystgpi¢ nieznaczne rdznice kolorystyczne. Dokladne zuzycie nalezy
okresli¢ na podstawie prob wykonanych na budowie.

7) Kolorystyka elewacji - projektowane barwy :

LP | Elewacja - element Fast TREND / NCS / RAL

1 | Elewacja frontowa - Cokét, Sciany parteru , detale — pilastry, gzymsy, N 303
opaski ptaskie , profile ciggnione

2 | Elewacja frontowa - Sciany 1 pietra R 025

3 | Elewacja szczytowa i tylna: sciany, kolor jasny N 303

4 | Elewacja szczytowa i tylna: cokoty, Sciany parterowych przybudéwek N 302

5 | Kominy w czesci malowanej, korona cegta bez zmian N 306

6 | Stolarka drzwiowa , elementy drewnianej konstrukcji lukarny w elewacii kolor NCS S 7020-Y40R MAT
frontowej, elementy okapdw i zadaszenia ganka w elewaciji tylne;

7 | Stolarka okienna nowa - jak okna istn. biate jak okna istn. biate

8 | Oktadzina schodéw - elewacja frontowa Istniejacy granit

9 | Oktadzina schodéw nr 12 - elewacja tylna Plytki schodowe z kapinosem

kolor ceglasty
10 | Rury spustowe i rynny Istn. blacha cynk - tytan, PCV,
11 | Kraty w elewacji tylnej , balustrady, stupek stalowy RAL 8027 Lederbraun MAT
UWAGA:

1. Kolory na wydruku mogg r6zni¢ si¢ od przyjetych i podanych w oryginale, dlatego nalezy

postugiwac si¢ paleta barw i nr katalogowym danego koloru.

2. Jezeli w trakcie wykonywania prac Wykonawca dokona odkrycia dodatkowego detalu lub
rysunku na elewacji, nalezy wstrzymac prace i zawiadomi¢ Shuzby Konserwatorskie oraz

XI.

Inwestora.

W przypadku zmiany systemu farb , a takze poniewaz barwa farby we wzorniku moze si¢
r6zni¢ od barwy farby wykonanej na tynku, przed malowaniem — po naprawie i uzupetnieniu
tynku - nalezy wykona¢ probki o pow. minimum 0,50m2 bezposrednio na elewacji i wezwaé
nadzor konserwatorski i autorski w celu potwierdzenia przyjetej barwy.

Roboty uzupetniajace :

1. Montaz zdemontowanych rynien i rur spustowych

2. Naprawa skorodowanych stalowych drzwiczek przytaczy ( czyszczenie, prostowanie, naprawa

zawiasOw, gruntowanie i malowanie farbg do metalu. Na szafce gazowej — zotty napis GAZ
3. Czyszczenie stalowych krat, balustrad, stupkow - prostowanie, gruntowanie i malowanie jw
4. Wykonanie opaski szer. 30cm z otoczakoéw na podsypce zwirowej 10cm i geomembranie

przeciw chwastom wzdtuz elewacji tylnej, z obrzezem chodnikowym 6x20cm
5. Naprawa krat okien w elewacji tylnej : oczyszczenie z warstw farby, prostowanie, gruntowanie

i malowanie farba do metalu wg wykazu koloréw

© N o

Obrobki gzymsow — blacha cynk -tytan patynowana oraz szlam na elewacji frontowej
Obrobki scianek ogniowych i kolankowych — blacha cynkowo-tytanowa patynowana,
Wymiana stolarki - wg zestawienia i oznaczen na rysunkach elewacji

Montaz zdemontowanych tablic informacyjnych, reklam i innych zdemontowanych elementow,

na ktore jest pozwolenie konserwatorskie, w przypadku braku zgody, nalezy zgodg uzyskac.

10.

Prace wykonczeniowe i porzagdkowe
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Xll.  Zagospodarowanie dziatki:

1. Planowany zakres prac nie wplynie na istniejace elementy zagospodarowania terenu. Teren
podworka przy elewacji tylnej nie jest zagospodarowany — w czesci nawierzchnia gruntowa
miejscami kamien polny 1 luzne plyty betonowe, pojedyncze krzewy. Istniejace schody
zewnetrzne — do remontu wg opisu powyzej. Od strony elewacji tylnej wykonany bedzie
chodnik z korki typu Polbruk na podsypce piaskowo- zwirowej 20cm i 4,0cm piasku, obrzeze
chodnikowe 6 x 20cm.

2. Powierzchnia dzialki i powierzchnia zabudowy pozostajg bez zmian.

3. Bilans terenu:

=  Pow. dzialki nr 368 - Pdz =321,00m2
=  Pow. zabudowy - budynek -Pz= 160,80m2
=  Pow. podworka -Pp= 160,20m2
W tym:
v" Schody zewngtrzne z oktadzing z ptytek schodowych - Psch1-2 =7,70m2
v" Schody zewngtrzne do piwnicy — stopnie z cegly - Psch3 = 1,0m2
v Chodnik z ptytek chodnikowych betonowych - Pch= 18,90m2
v’ opaska z otoczakow - Po= 3,20m2
v' Powierzchnia istniejaca ( zwir, kamief polny, zielen) -Pt = 129,40m2
3. Kategoria geotechniczna obiektu — |
4. Obszar oddziatywania - w granicach wlasnej dzialki nr 368, sgsiednie dziatki drogowe nr
134/8, 361 — zgodnie z ustawg Prawo Budowlane
5. Dane ogoélne:

Budynek figuruje w ewidencji obiektow zabytkowych, roboty budowlane zawigzane z
remontem budynku podlegaja ochronie konserwatorskie;.

Teren podlega ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowanie
przestrzennego,

Dziatka nie znajduje si¢ na terenie szkod gorniczych.

Inwestycja nie stanowi zagrozenia dla Srodowiska oraz higieny 1 zdrowia uzytkownikow.
Uzyskane w trakcie remontu odpady ( skuty tynk, usuniete cegly, zaprawa, ) wywiezione
zostang za gminne wysypisko odpadow.

Opracowal:
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XIII.

System wzmacniania murow - HELIFIX, FESTMUR lub réownowazny

Standardy napraw - system wzmochnienia muréw

1) NAPRAWA PEKNIEC LOKALNYCH W MURACH PEXNYCH
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Wyciaé szczeliny w poziomych warstwach w wymaganych odstepach i na okreslong glebokosé. W przypadku
cigcia w spoinach nalezy usungé zaprawe na catej grubosci spoiny.
Wyczysci¢ szezeliny przy pomocy odkurzacza i spryska¢ woda.

Do kofica szczeliny wprowadzi¢ zaprawe HeliBond o grubos$ci ok. 15 mm.

Wepchng¢ pret HeliBar w zaprawe w celu uzyskania réwnej otuliny.

Wprowadzi¢ nastgpng warstwe zaprawy cementowej pozostawiajac ok. 15 mm w celu pdzniejszego

uzupelnienia wypetnienia spoiny zaprawa odpowiadajaca zaprawie stosowanej w pozostatych spoinach obiektu.

Wyréwnaé powierzchnig spoiny.
Zwilza¢ spoing co pewien czas.

. Uzupehi¢ wypetnienie szczeliny odpowiednia zaprawa.

UWAGI. Jesli nie sprecyzowano inaczej przyjmowac ponizsze zasady:

a. Glgbokosé szczeliny 35 do 40 mm plus grubosé tynku (plus grubos¢ tynku)
b. HeliBar co najmniej na dtugo$¢ 500 mm poza szczeline.
c. Pionowy rozstaw pretow 450 mm (6 warstw cegly).
d. W przypadku peknigeia w odlegto$ci mniejszej niz 500 mm od naroza budynku (rys. A) HeliBar powinien by¢
prowadzony min 100mm wokot naroza i zosta¢ zamocowany w przylegajacej Scianie.
e. W przypadku pekniecia w odlegtosci mniejszej niz 500 mm od otworu (rys. B) HeliBar powinien by¢ zagigty i
zamocowany w o$ciezu.
2)  NAPRAWA USZKODZONYCH NADPROZY W MURACH Z CEGLY PEtNEJ
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8.
9.

pionowych. Usuna¢ zaprawg na catej grubosci.

. Wyczysci¢ szezeliny i sptukaé woda.
. Wstrzykna¢ warstwe zaprawy HeliBond o grubosci 15 mm (w przyblizeniu) w glab szczeliny.
. Wepchna¢ pret HeliBar w zaprawe uzyskujac dobre, rowne pokrycie.
. Natozy¢ druga warstwe zaprawy HeliBond (okoto 10 mm grubosci) na poprzednia.
. Wepchna¢ drugi pret HeliBar w zaprawe uzyskujac dobre pokrycie.
. Wprowadzi¢ kolejng warstwe¢ zaprawy i1 dopchna¢ ja szpachelka w glab spoiny przykrywajac odkryte

powierzchnie preta.
Zwilza¢ okresowo.
Uzupehi¢ wypetnienie spoiny niekurczliwg zaprawa.

UWAGI:
1. Jesli nie sprecyzowano inaczej przyjmowac ponizsze zasady:

a) glebokosé szczeliny powinna wynosi¢ od 45 do 55 mm (plus grubo$é tynku)
b) prety HeliBar powinny wystawaé poza otwor na minimum 500 mm po kazdej stronie ,
c) jesli odcinki preta majg by¢ potgczone w jeden dlugi stosowac taczenie na zaktadke 500 mm.

. Wycia¢ szczeliny w poziomych spoinach na wymagana glebokos$¢ i dlugos¢ w okreslonych odstepach

d) maksymalny rozstaw pozioméw - dla murow nalezy zastosowaé rozstaw pretow co 6 warstw ( okoto 45 cm )
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3) NAPRAWA PEKNIEC PRZY POtACZENIACH W MURACH PEENYCH | WARSTWOWYCH
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Wyciaé szczeliny w poziomych spoinach na wymagang giebokosc¢ i dtugos¢é w okreslonych odstgpach
pionowych.

Wyczyscié szczeliny i splukaé¢ doktadnie woda.

Wstrzyknac warstwe zaprawy HeliBond w glab szczeliny na grubosé 15 mm.

Wepchna¢ pret HeliBar w zaprawe uzyskujac dobre, rowne pokrycie.

Natozy¢ kolejng warstwe zaprawy 1 wepchnac ja szpachelka w glab spoiny przykrywajac odkryte
powierzchnie preta.

Zwilza¢ okresowo.

Uzupetni¢ wypehienie spoiny niekurczliwg zaprawa.

UWAGI.
Jesli nie sprecyzowano inaczej przyjmowaé ponizsze zasady:

a.
b.

glebokosé szczeliny wynosi 35 —45 mm,(plus grubo$é¢ tynku)
pionowe odstepy miedzy kolejnymi pretami wynosza 450 mm (6 warstw cegiet),

c. pret HeliBar powinien by¢ zamocowany w murze na odcinkach minimum 500 mm po obu stronach peknigcia

4) NAPRAWA PEKNIEC W MURACH PE£NYCH BLISKO NAROZY
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Wyku¢ lub wyciag¢ szczeliny w poziomych spoinach na wymagana glteboko$¢ i dlugos¢ w okreslonych
odstepach pionowych.
Wyczysci¢ szczeliny i splukaé¢ doktadnie woda.
Wstrzyknaé warstwe zaprawy HeliBond w glab szczeliny.
Wepchnaé pret HeliBar w zaprawe uzyskujac dobre, rowne pokrycie.
Natozy¢ kolejng warstwe zaprawy i wepchnac ja szpachelka w glab spoiny przykrywajac odkryte

powierzchnie preta.
Zwilza¢ okresowo.
Wypehi¢ ewentualne nieréwnosci pozostawiajac gotowym do wykonczenia.

UWAGI.
Jesli nie sprecyzowano inaczej przyjmowac ponizsze zasady:

a.
b.
C.

glebokos$é szczeliny wynosi 35 mm,

pionowe odstepy migdzy kolejnymi pretami wynosza 450 mm (6 warstw cegietl),

pret HeliBar powinien by¢ zamocowany w murze na odcinkach minimum 500 mm po obu stronach
pekniecia,

odcinku przynajmniej 500 mm w przylegtej Scianie.

. jesli peknigcie wystepuje w odlegtosci 300 mm lub mniejszej od naroza pret powinien by¢ zamocowany na

Naprawe nadprozy w systemie wklejania pretow - z godnie z zaleceniami producenta -powinna wykonywaé firma
przeszkolona i posiadajaca doswiadczenie w prowadzeniu tego typu prac.
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XIV. Serwis fotograficzny
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XVI. Czesé rysunkowa
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