Detal 2 1| Rozmieszczenie facznikow mocujacych piyty izolacji | Detal 2.2 Zbrojenie naroznikow. Detal 2.3 | Zbrojenie naroznikéw otworéw w elewacii
" | termicznej (100 x 50 cm). Pas krawedziowy. (np: okien, drzwi).
Wariant I, lla. in 10
‘ ,min. 10 cm
, . PRZYKLAD ZBROJENIA siatka 2 widkna
st Wlarllant I Wysokos¢ 0 - 8 m. 2 NAROZNIKA SIATKA ) szklanego ___ | A | | \ . .
08¢ tacznikéw w pasie krawedziowym 7 szt./m ) krawedzie plyt nie moga
Z WLOKNA SZKLANEGO 5§ okrywac sie z krawedziami
WG SYSTEMU ° Pyl @
P otworow
1,5m < ————plyty termoizolacyjne
S ze styropianu / welny
L I\
mineralne]
L 2 A ] @
e . . . ‘ ,min. 20 cm .. ‘
53 profil naroznikowy aluminiowy perforowany siatka z wickna szklanego ] ‘
Cn. § : wg systemu . parapet
: = i i PRZYKLAD ZBROJENA s SZCZEGOL A
Wariant lla . Wysokos¢ 8 - 20 m. PROFILEM NAROZNIKOWYM
llo$é tacznikéw w pasie krawedziowym 8,3 szt./m? ORAZ SIATKA Z Wt OKNA
SZKLANEGO
15 naroznikowy profil aluminiowy z przyklejong
,o0m siatkg z wiokna szklanego 10 x 15 cm Koleinosé -
- siatka z widkna szklanego olejnos¢ ukladania siatek
R | I lub » . o » 30em , o z widkna szklanego:
naroznikowy profil z PCW z wtopiong siatkg z I . . .
v v » ® widkna szklanego 10 x 15 cm. (1) -siatka ukladana przy narozach otworow
I (pod katem 457) o wymiarach min. 20x30cm
y Przyklad zbrojenia naroznika naroznikowym iatka uklad dlus krawedzi
2 ¢ ® ° profilem aluminiowym, z przyklejona (bgdz profilem @ -t3|a @ Uikiadana WZailz Krawgz
¥ ? ? PCW z wtopiong) siatk z widkna szklanego otworow
10 x 15 cm oraz siatkg - wg systemu (3  -siatka ukladana w narozach otworow
UWAGI :
UWAGI : Do realizacji warstwy zbrojonej mozna przystapic nie wezesniej niz po trzech dniach od przyklejenia piyt. UWAGI ' i S
Szerokosé pasa krawedziowego wynosi w zaleznosci od Nalezy ja wykonat w jedne] operaci, rozpoczynaiagc od gory Sciany.Naipienw nalezy nalozy¢ warstwe Na naroznikach otworéw w elewacji (np: okien i drzwi) nalezy
geometrii budynku zaprawy klejacej na calg montazowa powierzchnie plyt w ilosci okoto 2/3 przewidzianego zuzycia, a umiedci¢ ukosne(pod katem 45 stopni) dodatkowe kawatki siatki o
L : nastepnie natychmiast wtopic w nig napietg siatke zbrojaca. Siatka zbrojaca powinna by catkowicie wym. co najmniej 20 x 30 cm.
co najmniej 1,0 m, maksymalnie 2,0 m. . oL R Lo . A ; k . . . .
A I zatopiona w zaprawie klejacej (powinna by¢ niewidoczna). Siatka zbrojgca nie moze w zadnym przypadku Siatka ta stanowi zabezpieczenie przed powstaniem uko$nych rys
Powyzej przyktady dla strefy krawedziowej Y o A . . " . . . .
kosci 15 leze¢ bezposrednio na ptytach. Pasy siatki zbrojacej powinny by¢ przyklejane na zaklad, szerokosci ok. 10 zaczynajacych sie w narozach otwordw.
0 Szerokoscl 1,0 m. cm. Zaktady siatki zbrojgcej nie powinny pokrywac sig ze spoinami migdzy plytami.
Na czesci parterowej oraz na cokotach (jezeli sg ocieplane) nalezy zastosowaé dwie warstwy siatki zbrojacej
lub tzw. siatke pancerna.
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