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DECYZJA

Na podstawie art. 96 ust. 2, art. 6 ust. 1 p. 1 lit. b, art. 7 p. 1, art. 36 ust. 1 p.1 ustawy z dnia
23 lipca 2003 roku o ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 840) oraz
§ 13 Rozporzadzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie
prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badan konserwatorskich przy zabytku
wpisanym do rejestru zabytkéw albo na Liste Skarbéw Dziedzictwa oraz robét budowlanych, badan
architektonicznych i innych dziatan przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw, a takze badan
archeologicznych i poszukiwan zabytkéw (Dz. U. z 2021 r., poz. 81) oraz na podstawie art. 104
ustawy z - dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postgpowania  Administracyjnego
(Dz.U. z 2021 r. poz. 735), na podstawie Porozumienia z dnia 15 listopada 2007 roku w sprawie
powierzenia Miastu Zielona Gora niektérych kompetencji z zakresu wlasciwosci Wojewody
Lubuskiego, realizowanych przez Lubuskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw (Dz.U.W.L.
Nr 131 poz. 1815 z 30 listopada 2007 r., ze zm. Dz.U.W.L. z 20 stycznia 2015 r. poz. 140) po
rozpatrzeniu wniosku z dn. 04.08.2022 r. ztozonego przez Wspdlnote Mieszkaniowa ul. Kupiecka 48
w Zielonej Gorze reprezentowang przez petnomocnika - Dorote Krupke, ul. Ochla-Henryka Lasaka 1,
66-006 Zielona Gora, .
: Miejski Konserwator Zabytkéow
udziela pozwolenia

na prowadzenie rob6t budowlanych na obszarze historycznego uktadu urbanistycznego miasta Zielona

Gora (rejestr zabytkow pod nr 75), polegajacych na remoncie i termomodernizacji budynku przy

ul. Kupieckiej 48 w Zielonej Gérze. )

Zakres prac obejmuje:

1. Elewacja frontowa:

- demontaz kratek, wspornikow, reklam, obrobek blacharskich, parapetow itp.,
- demontaz rynien i rur spustowych (do ponownego montazu),

- usuniecie tynkow odparzonych, spekanych, o stabej przyczepnosci,

- naprawe¢ muréw i elementéw tynkowanych elewacji frontowej: usuniecie tynku kamyczkowego z

cokolu pod witryng, wzmocnienie muréw w systemie wklejania pr¢tow w spoiny (system Helifix,

Festmur lub réwnowazny), wymiana cegiel zmurszalych na nowe o tozsamych parametrach na

zaprawie mineralnej o klasie i odpornosci jak istniejaca, likwidacja mniejszych spekan za pomoca

odpowiednich zapraw,

- uporzagdkowanie przewodow przebiegajacych po elewacji,

- oczyszczenie elewacji parg wodng z dodatkiem srodka biodegradowalnego,

- zagruntowanie $rodkiem wzmacniajacym i wypelniajacym rysy,

- uzupetnienie wiekszych ubytkéw zaprawa mineralng o parametrach i uziarnieniu jak istniejace,

-na powierzchni elewacji zastosowa¢ tynki zacierane na gladko o fakturze jak istniejace,

- naprawa i uzupe’mleme detali architektonicznych wedlug stanu lstmejqcego wyostrzenie rysunku,

- wyr6wnanie i wyostrzenie rysunku boniowania, :
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-wyréwnanie powierzchnie zaprawa z mikrowloknami, zagruntowanie i pomalowanie w kolorystyce
wg wzornika FAST TREND: elewacja —cokot, parter, detal architektoniczny — N 303, 1 pigtro- R 025
Uwaga! Nalezy zachowa¢ fakture istniejacych tynkow.

Przed rozpoczeciem pelnego malowania elewacji i stolarki nalezy wykonaé préby kolorystyczne i
podda¢ je ocenie konserwatorskiej.

W przypadku natrafienia na oryginalne warstwy malarskie, nie znane na etapie opracowania
dokumentacji moze nastapi¢ zmiana decyzji w_zakresie technologii prowadzenia prac zgodnie ze
wskazaniem Miejskiego Konserwatora Zabytkéw.

- wykonanie obrébek parapetéw, gzymsow miedzykondygnacyjnych i podokiennych za pomoca
szlamu uszczelniajacego,

- wykonanie obrébki gzymsu wienczacego i daszkow wykuszy z blachy cynkowo-tytanowe;j,

Uwaga! w_szczegolnych przypadkach, po uzgodnieniu z Miejskim Konserwatorem Zabytkow
dopuszcza sie wykonanie obrébek z blachy tytan-cynk na innych elementach architektonicznych,

- wykonanie prac wykoniczeniowych (montaz kratek wentylacyjnych, kratek wentylacyjnych
zaluzjowych dostosowanych do koloru elewacji),

- renowacja drewnianej wystawki okiennej: oczyszczenie elementéw drewnianych, dezynfekcja i
dezynsekcja, uzupeknienie ubytkoéw i spekan flekami/ kitem do drewna, wyszlifowanie, odkurzenie,
odtluszczenie, zagruntowanie, malowanie farba do drewna w kolorystyce wg wzornika NCS S 7020-
Y40R Mat,

- wymiana stolarki okiennej (2 szt. w wystawce elewacji frontowej, 4 szt. w szczycie elewacji
bocznej) na nowa z pev w kolorze bialym nawigzujace pod wzglgdem podziatu, formy do istniejacej
stolarki,

2. Elewacja szczytowa i tylna:

- demontaz elementéw metalowych,

- kraty okienne — do oczyszczenia i ponownego montazu, malowanie w kolorze RAL 827,

- usunigcie tynkoéw odparzonych, spekanych, o stabej przyczepnosci,

- uzupelnienie wigkszych ubytkéw zaprawa mineralng o parametrach i uziarnieniu jak istniejgce,

- nadproze przy wnece do piwnicy: oczyszczenie belki stalowej, zabezpieczy¢ minia, zatozy¢ siatke,
otynkowac,

- naprawa spekanych muréw, gzymsoéw itd. w systemle wklejania pretow, wymiana cegiel
zmurszalych na nowe,

- uporzqdkowame przewoddéw przebiegajacych po elewaCJl

- oczyszczenie elewacji parag wodng z dodatkiem srodka blodegradowalnego

- wykonanie docieplenia gr. 15 cm,

- wykonanie izolacji poziomej za pomocg iniekcji kremu typu Kiesol C, Weber.tec. 946 lub
réwnowaznym (otwory w fudze),

- remont studzienek okien piwnicznych,

- remont schodéw zewnetrznych przy wejsciu gtéwnym (nr 1), wejsciu do przybuddéwki (nr 2) oraz
stopni do piwnicy, wykonanie oktadziny schodéw (nr 1 i nr 2) z plytek w kolorze ceglastym,

- renowacja stolarki drzwiowej, ramy w zamurowanym otworze okiennym, deskowych okapow
przybudéwek i zadaszenia nad wejsciem gléwnym: usunigcie kolejnych warstw wtdrnych wymalowan
z wykluczeniem opalania, dezynsekcja i dezynfekcja, uzupemienie ubytkow przez flekowanie,
mniejsze ubytki i spekania uzupei¢ szpachla lub kitem do drewna z maczka drzewna, brakujace
elementy wykonaé na wzor istniejacych elementéw wg pomiaru z natury, dopasowanie i
uszczelnienie skrzydel, naprawa zawiasow i klamek, oczyszczenie szyby nadswietla, wyszlifowanie
papierem $ciernym elementéw drewnianych przed malowaniem, odkurzenie i odtluszczenie,
zagruntowanie, malowanie farba do drewna w kolorystyce wg wzornika NCS S 7020-Y40R Mat
(brazowy),

- wymiana drzwi do piwnicy na nowe drewniane, wykonane na wzor istniejacych pod wzglgdem
formy, podziatu detalu snycersklego malowanie w kolorystyce wg NCS S 7020-Y40R Mat
(brazowy),

- - malowanie elewacji pomalowanie w kolorystyce wg wzornika FAST TREND: elewacja glowna— N
303, sciany przybudowek - N 302, kominy N 306

3. wykonanie robot uzupeniajacych:

- naprawa skorodowanych drzwiczek przytaczy, malowanie w kolorze elewaciji,
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- czyszczenie stalowych krat, balustrad, stupkéw, malowanie farbami do metalu w kolorze wg RAL
827, ’ v

- wykonanie opaski z otoczakéw od strony elewacji tylnej,

- wykonanie chodnika od strony podworka z kostki polbruk.

Uwaga! konkretny typ kostki nalezy uzgodni¢ z Miejskim Konserwatorem Zabytkow.

Realizacja zgodnie z projektem architektoniczno-budowlanym ,,Remont i czgsciowe ocieplenie
elewacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego z uslugami ul. Kupiecka 48, Zielona Gora”
autorstwa mgr inz. arch. Doroty Krupki z maja 2022r.

Termin waznos$ci pozwolenia: 31 grudnia 2024 r.

Stosownie do § 13 Rozporzadzenia Ministra Kultury z dn. 02.08.2018r. (Dz. U. z 2021 r., poz.
81) informuje, ze warunkiem waznosci pozwolenia jest spelnienie obowigzkow polegajgcych na:
» zawiadomieniu o terminie rozpoczecia i zakonczenia robét budowlanych;

* niezwlocznym zawiadomieniu o zagrozeniach lub nowych okoliczno$ciach ujawnionych w trakcie
prowadzenia rob6t budowlanych;

» podjecia innych dziatan, ktore zapobiegaja uszkodzeniu lub zniszczeniu zabytku.

» dokonaniu odbioru koncowego wykonanych prac z udzialem miejskiego konserwatora zabytkow.
Ponadto postepowanie w sprawie wydanego pozwolenia moze zosta¢ wznowione, a nastgpnie
pozwolenie moze zosta¢ cofnigte lub zmienione na podstawie art. 47 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o
ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami. ’

Uzasadnienie

Planowane roboty budowlane dotycza budynku przy ul. Kupieckiej 48 w Zlelonej Gorze
zlokahzowanego na terenie historycznego ukfadu urbanistycznego miasta Zielona Géra wpxsanego do
rejestru zabytkéw pod nr 75. Ponadto [przedmiotowy budynek ujety jest w gminnej ewidencji
zabytkéw. Wedlig art. 36 ust. 1 p. 1 ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami
~,Pozwolenia wojewoddzkiego konserwatora zabytkéw wymaga prowadzenie prac konserwatorskich,
restauratorskich lub robot budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru (...)”. Zgodnie z zawartym
w dn. 15.11.2007 r. porozumieniem w sprawie powierzenia Miastu Zielona Gora niektdrych
kompetencji z zakresu wiasciwosci Wojewody Lubuskiego, realizowanych przez Lubuskiego
Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow, Miejski Konserwator Zabytkéw w Zielonej Gorze przejat
prowadzenie spraw dotyczacych ochrony zabytkéw potozonych w granicach administracyjnych
Miasta Zielona Géra (Dz.U.W.L. Nr 131 poz. 1815 z 30 listopada 2007 r., ze zm. Dz.U.W.L. z 20
stycznia 2015 r. poz. 140).

W dniu 04.08.2022r. Wspélnota Mieszkaniowa przy ul. Kupieckiej 48 w Zielonej Gorze
reprezentowana przez petnomocnika - Dorote Krupke, ul. Ochla-Henryka Lasaka 1, 66-006 Zielona
Goéra, zlozyta wniosek w sprawie remontu i czesciowej termomodernizacji elewacji budynku przy ul.
Kupieckiej 48 w Zielonej Gorze. Do wniosku dolaczono uchwale wspdlnoty, umowe o zarzadzaniu
nieruchomoscig wspdlng, zgode wlasciciela sgsiednich dziatki nr ew. 361 ob. 0019 na dzialania
zwigzane z remontem i termomodernizacja nieruchomosci przy ul. Kupieckiej 48, projekt budowlany.

Analizujgc dokumenty zlozone w sprawie stwierdzono, ze przewidziane prace zwigzane z
remontem i czesciowym ociepleniem elewacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego z ustugami
ul. Kupieckiej 48 w Zielonej Gérze w zakresie okreslonym w projekcie budowlanym sa dopuszczalne
ze stanowiska konserwatorskiego i nie be;dq mialy negatywnego wplywu na zmiang sylwety
zabytkowego zespotu miasta.

Ponadto planowane prace sa w ocenie organu ochrony zabytkéw zgodne z zapisami
obowigzujagcego dla tego obszaru miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego —
Srédmieécie przejetego Uchwatg nr LXIV/792/10 Rady Miasta Zielona Géra z dnia 30 marca 2010r.

Na podstawie art. 96 ust. 2, art. 6 ust. 1 p.1 lit. b, art. 7 p.1, art. 36 ust. 1 p. 1 ustawy z dnia
23.07.2003 roku o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami orzeczono jak w sentencji.

Ponadto informuje si¢, Ze:

1. Miejski Konserwator Zabytkéw moze wznowi¢ postepowanie w sprawie wydanego pozwolenia a nastepnie
~ zmieni¢ je lub cofngé, w drodze decyzji, jezeli w trakcie wykonywania badan, prac, rob6t lub innych dziatan
okres$lonych w pozwoleniu wystapily nowe fakty i okoliczno$ci, mogace doprowadzi¢ do uszkodzenia lub
zniszczenia zabytku (art. 47 ust. 1 ustawy o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2022 1. poz.
840 tj.);

2. Uzyskanie pozwolenia Miejskiego Konserwatora Zabytkéw na podjecie robdét budowlanych przy zabytku
wpisanym do rejestru zabytkéw nie zwalnia z obowigzku uzyskania pozwolenia na budowg albo zgtoszenia, w
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przypadkach okreslonych przepisami Prawa budowlanego (art. 36 ust. 8 ustawy z dn. 23 lipca 2003 roku o
ochronie zabytkoéw i opiece nad zabytkami Dz.U. z 2022 r. poz. 840 t.j.)

3. Pozwolenie Miejskiego Konserwatora Zabytkéw nie zwalnia z obowigzku uzyskania przed przystgpieniem do
prac objetych pozwoleniem zgdd wymaganych przez przepisy odrebne, w tym Kodeks Cywilny;

= Kto, w trakcie prowadzenia robét budowlanych lub ziemnych odkryl przedmiot co do ktérego istnigje
przypuszczenie, iz jest on zabytkiem, jest obowigzany:

1) wstrzymaé wszelkie roboty mogace uszkodzi¢ lub zniszczy¢ odkryty przedmiot;

2) zabezpieczy<¢, przy uzyciu dostgpnych srodkéw, ten przedmiot i miejsce jego odkrycia;

3) niezwlocznie zawiadomi¢ o tym wlasciwego wojewddzkiego konserwatora zabytkow (art. 32 ust.1 ustawy z
dn. 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami)

K tury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie
za posredmctwem tutejszego organu, w terpi' (Qr%;a jej doreczenia, chyba Ze przepisy prawa
powszechnie obowiagzujgcego stanowia in @q]

2. Zgodnie z art. 127aiart. 130 § 4 k.p.a. 3 o wniesienia odwolania strona moze zrzec sie

prawa do wmesxenla odwoiama wobec or; Jxéi‘ra% ypﬁ:b 1cznej, ktory wyda% decyZJf; Decyzja staje 516;

prawa do wniesienia odwolania przez ostatn ost@powania. Decyzja podlega wykonaniu przed
uplywem terminu do wniesienia odwolania, jezeli jest zgodna z zadaniem wszystkich stron lub jezeli wszystkie
strony zrzekly si¢ prawa do wniesienia odwotania.

3. Zgodnie z art. 107d ustawy z dn. 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami: kto bez
pozwolenia albo niezgodnie z zakresem lub warunkami okreslonymi w pozwoleniu podejmuje dziatania o
ktérych mowa w art. 36 ust. 1 pkt 1-5, podlega karze pienigznej w wysokosci od 500 do 500 000 z1.

z up( PREZYDENTA MIASTA

Otrzymuja:
Adresat wraz z 2 egz. projektu budowlanego,

Do wiadomosci:
Wojewddzki Urzad Ochrony Zabytkow, ul. Kopernika 1, 65-063 Zielona Géra.
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