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Norma PRO Wersja 4.48 Nr seryjny: 15393

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt M S
jedn.
1 ROBOTY DROGOWE
1|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach km
d.1/0119-03 1) ziemnych - trasa drogi w terenie rowninnym
obmiar =0.61 km
R -
1* robocizna r-g 68.1584 0.00 0.00
117%0.955=111.735 r-g/km
M-
2* stupki drewniane iglaste $r.70mm m3 0.0634 0.00 0.00
0.104 m3/km
~S--
3* samochdd dostawczy 0.9 t m-g 4.5750 0.00 0.00
7.5 m-g/km
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
2|Kalkulacja sporzgdzenie tymczasowej organizacji ruchu kpl.
d.1|wlasna obmiar =1 kpl.
M-
1* sporzgdzenie tymczasowej organizacji ruchu kpl. 1.0000 0.00 0.00
1 kpl./kpl.
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
3|/KNR AT-03 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bi-| m2
d.1/0102-04 2) tumicznej o gr. 10 cm z wywozem materiatu z
analogia rozbiorki na sktadowisko wskazane przez Za-
mawiajgcego - FREZ MATERIAL ZAMAWIA-
JACEGO - DOCELOWO 9CM
Krotnos¢ = 0.9
obmiar =
55076.9 3795.00
60*7.0 420.00
<kakowa>88 88.00
RAZEM 4303.00 m2
~R-
1* robocizna r-g 92.9448 0.00 0.00
0.024*0.9=0.0216 r-g/m?2
~S -
2 samochdd samowytadowczy 10-15 t m-g| 216.8712 0.00 0.00
0.056*0.9=0.0504 m-g/m?2
3* frezarka do nawierzchni drogowych z podajni- | m-g 34.0798 0.00 0.00
kiem 2,0 m
0.0088*0.9=0.00792 m-g/m?2
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
4/KNR AT-03  |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bi-| m2
d.1/0102-02 2) tumicznej o gr. 4 cm z wywozem materiatu z
analogia rozbiorki na odl. do 1 km z wywozem materia-
tu z rozbidrki na sktadowisko wskazane przez
Zamawiajgcego - FREZ MATERIAL ZAMA-
WIAJACEGO - DOCELOWO 5CM
Krotnos¢ = 1.25
obmiar =
<Cmentarna>13.5*5 67.50
<wjazdy 1m szerokos$ci>1*7*7 49.00
RAZEM 116.50 m2
~R-
1* robocizna r-g 1.3106 0.00 0.00
0.009*1.25=0.01125 r-g/m2
~S -
2 samochdd samowytadowczy 10-15 t m-g 2.3300 0.00 0.00
0.016*1.25=0.02 m-g/m?2
3* frezarka do nawierzchni drogowych z podajni- | m-g 0.6408 0.00 0.00
kiem 2,0 m
0.0044*1.25=0.0055 m-g/m?
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
-2-
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5/KNR AT-03 |Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni bi- | m
d.1|0101-02 2) tumicznych na gt. 6-10 cm
obmiar =8+11.5+6+5+7.5+47+14+5.5 =
104.50 m
~R-
1* robocizna r-g 12.0175 0.00 0.00
0.115 r-g/m
~S -
2 pita spalinowa z tarcza do cigcia nawierzchni' | m-g 12.0175 0.00 0.00
0.115 m-g/m
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
6|KNR 2-31 Oczyszczenie rowéw z namutu o grubosci 10 m
d.1{1403-01 3) cm bez naruszania skarp rowu
obmiar =150 m
R -
1* robocizna r-g 18.0000 0.00 0.00
0.12 r-g/m
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
7|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla kratek $cie- | szt.
d.1(1406-02 3) kowych ulicznych wraz z czyszczeniem stu-
analogia dzienki (catej kratki sciekowej)
obmiar =7 szt.
R -
1* robocizna r-g 52.9410 0.00 0.00
7.563 r-g/szt.
M-
2* cement portlandzki zwykty bez dodatkow 35" t 0.0569 0.00 0.00
0.00813 t/szt.
3* piasek' m3 0.1001 0.00 0.00
0.0143 m3/szt.
4* deski iglaste obrzynane 25 mm kL.111 m3 0.1022 0.00 0.00
0.0146 m3/szt.
5* gwozdzie budowlane kg 0.6090 0.00 0.00
0.087 kg/szt.
6* woda" m3 0.0427 0.00 0.00
0.0061 m3/szt.
7" materiaty pomocnicze % 0.5000 0.00 0.00
0.5 %(od M2+M3+M4+M5+M6)
8 mieszanka betonowa' m3 0.9940 0.00 0.00
0.142 m3/szt.
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
8/KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla kratek scie- | szt.
d.1(1406-02 3) kowych ulicznych wraz z zakupem i wymiang
analogia zeliwa na nowe klasy D400
obmiar =2 szt.
~R-
1* robocizna r-g 15.1260 0.00 0.00
7.563 r-g/szt.
M-
2* cement portlandzki zwykty bez dodatkow 35 t 0.0163 0.00 0.00
0.00813 t/szt.
3* piasek m3 0.0286 0.00 0.00
0.0143 m3/szt.
4* deski iglaste obrzynane 19-25 mm kLIII' m3 0.0292 0.00 0.00
0.0146 m3/szt.
5* gwozdzie budowlane kg 0.1740 0.00 0.00
0.087 kg/szt.
6* woda m3 0.0122 0.00 0.00
0.0061 m3/szt.
7 pierscien dystansowy szt 2.0000 0.00 0.00
1 szt/szt.
8* wpust uliczny zeliwny D400 szt 2.0000 0.00 0.00
1 szt/szt.
9* materiaty pomocnicze % 0.5000 0.00 0.00
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10* mieszanka betonowa' m3 0.2840 0.00 0.00
0.142 m3/szt.
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
9|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw ka- | szt.
d.1(1406-03 3) natowych
obmiar =2 szt.
R -
1* robocizna r-g 20.5500 0.00 0.00
10.275 r-g/szt.
M-
2* cement portlandzki zwykty bez dodatkow 35 t 0.0246 0.00 0.00
0.0123 t/szt.
3* piasek m3 0.0430 0.00 0.00
0.0215 m3/szt.
4* deski iglaste obrzynane 25 mm kL 111 m3 0.0468 0.00 0.00
0.0234 m3/szt.
5* gwozdzie budowlane kg 0.2480 0.00 0.00
0.124 kg/szt.
6* woda m3 0.0182 0.00 0.00
0.0091 m3/szt.
7" materiaty pomocnicze % 0.5000 0.00 0.00
0.5 %(od M2+M3+M4+M5+M6)
8* beton C 12/15 m3 0.4260 0.00 0.00
0.213 m3/szt.
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
10|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowe;j m2
d.1/0807-01 3) 14x12 cm lub zuzlowej 14x14 cm na podsypce
analogia piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem - ro-
zebranie istniejgcych chodnikéw z kostki bru-
kowej, miejsc parkingowych, chodnikéw z pty-
tek betonowych wraz z ponownym utozeniem
na nowej podsypce cementowo - piaskowej
obmiar =20 m2
R -
1* robocizna r-g 15.7280 0.00 0.00
0.7864 r-g/m?2
M-
2* piasek™ m3 1.6360 0.00 0.00
0.0818 m3/m2
3* cement portlandzki zwykty bez dodatkow "35" t 0.2340 0.00 0.00
0.0117 t/m2
4* woda" m3 0.5400 0.00 0.00
0.027 m3/m2
~S--
5* wibrator powierzchniowy m-g 2.6000 0.00 0.00
0.13 m-g/m?2
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
11|KNR 2-31 Rozebranie sciekow z elementéw betonowych | m
d.1/0817-02 3) o grubosci 15 cm na podsypce piaskowej wraz
analogia z wywozem na sktadowisko wykonawcy i utyli-
zacjg
obmiar =60 m
~R-
1* robocizna r-g 17.0340 0.00 0.00
0.2839 r-g/m
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
12|KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 m
d.1/0813-03 3) cm na podsypce cementowo-piaskowej
analogia obmiar =10 m
R -
1* robocizna r-g 2.3190 0.00 0.00
0.2319 r-g/m
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
-4-
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13|KNR 2-31 Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3
d.1/0812-03 3) obmiar =
analogia 10%0.06 0.60
60%0.05 3.00
RAZEM 3.60 m3
R -
1* robocizna r-g 8.9280 0.00 0.00
2.48 r-g/m3
~S--
2* sprezarka powietrza spalinowa 4-5 m3/min m-g 4.2480 0.00 0.00
1.18 m-g/m3
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
14|KNR 4-01 Wywéz gruzu samochodami samowytadowczy-| m3
d.1/0108-05 4 mi na odlegto$¢ do 1 km grunt.kat. |-l na skta-
analogia dowisko Wykonawcy wraz z utylizacjg
obmiar =
60*0.15*1 9.00
10%0.15*0.3 0.45
3.6 3.60
RAZEM 13.05 m3
R -
1* robocizna r-g 10.7010 0.00 0.00
0.82 r-g/m3
~S--
2* samochdd samowytadowczy do 5 t m-g 7.0470 0.00 0.00
0.54 m-g/m3
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt S
jedn.
2 NAWIERZCHNIA
15/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami pod- m3
d.2{0202-10 %) siebiernymi o poj.tyzki 1.20 m3 w gr.kat. llI-1V z
transportem urobku na sktadowisko Wykonaw-
cy wraz z utylizacjg
obmiar =
80*3*0.1 24.00
<lgkowa>88*0.1 8.80
<zjazdy z kopaniem>1.5*8*7*0.35 29.40
<zjazdy tylko z frezu za tgkowg>2*25*
0.2 10.00
RAZEM 72.20 m3
R -
1* robocizna r-g 7.2200 0.00 0.00
0.1 r-g/m3
M-
2* Utylizacja gruntu m3 72.2000 0.00 0.00
1 m3/m3
~S--
3* koparka 1.20 m3 m-g 2.0649 0.00 0.00
0.0286 m-g/m3
4* samochéd samowytadowczy 15-20 t m-g 6.1948 0.00 0.00
0.0858 m-g/m3
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
16|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o m
d.2|0401-08 3) wymiarach 40x40 cm w gruncie kat.lll-IV
analogia obmiar =2*22+47+10 =101.00 m
~R-
1* robocizna r-g 62.1150 0.00 0.00
0.615 r-g/m
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
-5-
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17|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.2|0402-04 3) obmiar =101*0.07 = 7.07 m3
~R-
1* robocizna r-g 63.7714 0.00 0.00
9.02 r-g/m3
M-
2 deski iglaste obrzynane 25 mm Kl 111 m3 0.2828 0.00 0.00
0.04 m3/m3
3* piasek'’ m3 1.9089 0.00 0.00
0.27 m3/m3
4 woda m3 3.3229 0.00 0.00
0.47 m3/m3
5* materiaty pomocnicze % 0.5000 0.00 0.00
0.5 %(od M2+M3+M4)
6* mieszanka betonowa" m3 7.3528 0.00 0.00
1.04 m3/m3
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
18/KNR 2-31 Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach m
d.2|0403-05 3) 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowe;j
analogia - krawezniki najazdowe 15x22x100 cm
obmiar =2*22+47 =91.00 m
~R-
1* robocizna r-g 29.6205 0.00 0.00
0.3255 r-g/m
M-
2 krawezniki drogowe betonowe 15x22 cm m 92.8200 0.00 0.00
1.02 m/m
3* piasek m3 1.0101 0.00 0.00
0.0111 m3/m
4* cement portlandzki zwykty bez dodatkéw 35" t 0.2912 0.00 0.00
0.0032 t/m
5* woda m3 0.3731 0.00 0.00
0.0041 m3/m
6 materiaty pomocnicze % 0.5000 0.00 0.00
0.5 %(od M)
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
19/KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach m
d.2|0403-03 3) 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowe;j
analogia obmiar =10 m
R -
1* robocizna r-g 4.2900 0.00 0.00
0.429 r-g/m
M-
2* krawezniki drogowe betonowe 15x30 cm m 10.2000 0.00 0.00
1.02 m/m
3* piasek m3 0.1270 0.00 0.00
0.0127 m3/m
4* cement portlandzki zwykty bez dodatkow 35 t 0.0390 0.00 0.00
0.0039 t/m
5* woda m3 0.0420 0.00 0.00
0.0042 m3/m
6 materiaty pomocnicze % 0.5000 0.00 0.00
0.5 %(od M)
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
20|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa m2
d.2|0114-05 dolna o grubosci po zageszczeniu 30 cm
0114-06 3) obmiar = <zjazdy 1m>1.5*8*7 = 84.00 m?
analogia
R -
1* robocizna r-g 4.1832 0.00 0.00
0.0498 r-g/m?2
M-
2* ttuczen kamienny niesortowany t 53.4408 0.00 0.00 Mi

0.3182+15*0.0212=0.6362 t/m2
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80*3*1 240.00
88*3 264.00
550%6.9*2 7590.00
60*7.0*2 840.00
13.5*5 67.50
1*7*9 63.00
RAZEM 9064.50 m2
-7-
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3* woda m3 2.5200 0.00 0.00
0.015+15*0.001=0.03 m3/m2
4* materiaty pomocnicze % 0.5000 0.00 0.00
0.5 %(od M)
~S -
5* rowniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 0.4788 0.00 0.00
0.0027+15*0.0002=0.0057 m-g/m2
6* walec statyczny samojezdny 10 t m-g 4.8888 0.00 0.00
0.0387+15*0.0013=0.0582 m-g/m?2
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
21|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa m?2
d.2|0114-07 gorna o grubosci po zageszczeniu 10 cm
0114-083)
analogia ZJAZDY Z FREZU WCZESNIEJ ZFREZOWA-
NEGO
obmiar =
<20 cm grubosci zjazdy>25*2*2 100.00
5*3*7 105.00
RAZEM 205.00 m2
R -
1* robocizna r-g 6.6830 0.00 0.00
0.0326 r-g/m?2
M-
2* frez destrukt asfaltowy t 43.4805 0.00 0.00 Mi
0.1697+2*0.0212=0.2121 t/m2
3* woda m3 2.0500 0.00 0.00
0.008+2¥0.001=0.01 m3/m2
4* materiaty pomocnicze % 0.5000 0.00 0.00
0.5 %(od M)
~S--
5* réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 0.5945 0.00 0.00
0.0025+2*0.0002=0.0029 m-g/m2
6* walec statyczny samojezdny 10 t m-g 5.7810 0.00 0.00
0.0256+2*0.0013=0.0282 m-g/m2
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
22|KNR 2-31 Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogo- | m2
d.2|1004-06 3) wej ulepszonej (bitum)
obmiar =
55076.9 3795.00
60*7.0 420.00
-80*3 -240.00
<cmentarna>13.5*5 67.50
1*7*2 14.00
RAZEM 4056.50 m2
~R-
1* robocizna r-g 29.6125 0.00 0.00
0.0073 r-g/m?2
M-
2" woda™ m3 32.4520 0.00 0.00
0.008 m3/m2
~S -
3* szczotka mechaniczna (bez ciggnika) m-g 6.8961 0.00 0.00
0.0017 m-g/m2
4 ciggnik kotowy 29-37 kW (40-50 KM) m-g 6.8961 0.00 0.00
0.0017 m-g/m2
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
23|KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m?2
d.2|1004-07 3) obmiar =




0.0051 m-g/m2
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~R-
1* robocizna r-g 86.1128 0.00 0.00
0.0095 r-g/m?2
M-
2 asfalt drogowy D200 kg | 4622.8950 0.00 0.00
0.51 kg/m?2
3* olej napedowy' kg 163.1610 0.00 0.00
0.018 kg/m2
4* materiaty pomocnicze % 0.5000 0.00 0.00
0.5 %(od M)
~S -
5* skrapiarka do bitumu przewozna z reczng m-g| 110.5869 0.00 0.00
pompg 250-500 dm3
0.0122 m-g/m2
6* ciggnik kotowy 29-37 kW (40-50 KM) m-g| 110.5869 0.00 0.00
0.0122 m-g/m2
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
24|KNR 2-31 Wyréwnanie istniejgcej podbudowy mieszankg | t
d.2|0108-02 3) mineralno-asfaltowg z wbudowaniem mecha-
nicznym
obmiar =20t
R -
1* robocizna r-g 20.8000 0.00 0.00
1.04 r-g/t
M-
2 mieszanka mineralno-asfaltowa t 20.3000 0.00 0.00
1.015 t/t
~S--
3* walec statyczny samojezdny 10 t" m-g 0.5600 0.00 0.00
0.028 m-g/t
4* walec statyczny samojezdny 15 t m-g 0.5600 0.00 0.00
0.028 m-g/t
5* rozktadarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m m-g 1.1200 0.00 0.00
0.056 m-g/t
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
25|KNR AT-04 |Regeneracja nawierzchni bitumicznych przy m2
d.2|0103-01 6) uzyciu geowtoknin -utrwalanie powierzchniowe
analogia nawierzchni; geowtdknina o szer. 4m
GEOSIATKA o wym. oczka 25 mm x 25 mm
witokno szklane + PP, roziozona na szeroko$é
okoto 2m i 6m
Wytrzymato$¢ geosiatki na rozcigganie:
- kierunek wzdtuzny - min 100 kN/m
- kierunek poprzeczny - min 100 kN/m
obmiar =80*4 = 320.00 m2
R -
1* robocizna r-g 7.0400 0.00 0.00
0.022 r-g/m2
M-
2* emulsja bitumiczna rozpadowa kg 912.0000 0.00 0.00
2.85 kg/m2
3* GEOSIATKA o wym. oczka 25 mm x 25 mm m?2 326.4000 0.00 0.00
witdkno szklane + PP
1.02 m2/m?2
4* materiaty pomocnicze % 0.5000 0.00 0.00
0.5 %(od M)
~S -
5* szczotka mechaniczna samojezdna m-g 0.7040 0.00 0.00
0.0022 m-g/m2
6* ciggnik kotowy 29-37 kW (40-50 KM) m-g 2.1440 0.00 0.00
0.0067 m-g/m2
7 walec statyczny samojezdny ogumiony 15 t m-g 1.6320 0.00 0.00
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Lp.

Podstawa

Opis

Naktady

Koszt
jedn.

Cena

Razem z narzutami:

jednostkowa:

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

26
d.2

1*

2%

3*

4*

5*

KNR 2-31
0311-01
0311-023)
analogia

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicz-
nych grysowo-zwirowych - warstwa wigzaca
asfaltowa - grubos¢ po zageszczeniu 10 cm - -
Mieszanka mineralno asfaltowa AC22P
obmiar =
80*3.0
<kakowa>88
RAZEM

240.00
88.00
328.00 m2

R -
robocizna
0.0711 r-g/m2

M-
mieszanka mineralno-asfaltowa grysowo-zwiro-
wa czesciowo zamknieta AC22P
0.0974+6%0.0244=0.2438 t/m2

~S--
rozktadarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m
0.0068+6*0.0017=0.017 m-g/m2
walec statyczny samojezdny 10 t
0.0068+6*0.0017=0.017 m-g/m2
walec statyczny samojezdny 15 t
0.0068+6*0.0017=0.017 m-g/m2

m?2

m-g

m-g

23.3208

79.9664

5.5760
5.5760

5.5760

0.00

0.00

0.00
0.00

0.00

0.00

0.00

0.00
0.00

0.00

Cena

Razem z narzutami:

jednostkowa:

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

27
d.2

1*

2%

3*

4*

5*

KNR 2-31
0311-01
0311-023)
analogia

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicz-
nych grysowo-zwirowych - warstwa wigzaca
asfaltowa - grubos¢ po zageszczeniu 6 cm - -
Mieszanka mineralno asfaltowa AC16W
obmiar =
550%6.9
60*7.0
<kakowa>88
RAZEM

3795.00
420.00
88.00
4303.00 m2

R -
robocizna
0.0443 r-g/m?2

M-
mieszanka mineralno-asfaltowa grysowo-zwiro-
wa czesciowo zamknieta AC16W
0.0974+2*0.0244=0.1462 t/m2

~S--
rozktadarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m
0.0068+2*0.0017=0.0102 m-g/m2
walec statyczny samojezdny 10 t
0.0068+2*0.0017=0.0102 m-g/m2
walec statyczny samojezdny 15 t
0.0068+2*0.0017=0.0102 m-g/m2

m2

r-g

m-g
m-g

m-g

190.6229

629.0986

43.8906
43.8906

43.8906

0.00

0.00

0.00
0.00

0.00

0.00

0.00

0.00
0.00

0.00

Cena

Razem z narzutami:

jednostkowa:

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

28
d.2

1*

2%

KNR 2-31
0311-05
0311-06 3)
analogia

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicz-
nych grysowo-zwirowych - warstwa $cieralna
asfaltowa - grubos¢ po zageszczeniu 4 cm -
Mieszanka mineralno asfaltowa AC11S
obmiar =
550%6.9
60*7.0
<kakowa>88
RAZEM

3795.00
420.00
88.00
4303.00 m2

R -
robocizna
0.0395 r-g/m?2

M-
mieszanka mineralno-asfaltowa grysowo-zwiro-
wa zamknieta AC11S

0.075+1*0.025=0.1 t/m2

Norma PRO Wersja 4.48 Nr seryjny: 15393

m2

r-g

169.9685

430.3000

0.00

0.00

0.00

0.00
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady Koszt
jedn.
~S -
3* rozktadarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m m-g 32.2725 0.00 0.00
0.0056+1*0.0019=0.0075 m-g/m?2
4* walec statyczny samojezdny 10 t m-g 32.2725 0.00 0.00
0.0056+1*0.0019=0.0075 m-g/m?2
5* walec statyczny samojezdny 15t m-g 32.2725 0.00 0.00
0.0056+1*0.0019=0.0075 m-g/m?2
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
29|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicz- | m2
d.2|0311-05 nych grysowo-zwirowych - warstwa Scieralna
0311-06 3) asfaltowa - grubos¢ po zageszczeniu 5 cm - -
analogia Mieszanka mineralno asfaltowa AC11S
obmiar =
<zjazdy tylko jedna warstwa >1*7*9 63.00
<cmentarna>13.5*5 67.50
RAZEM 130.50 m2
~R-
1* robocizna r-g 6.3032 0.00 0.00
0.0483 r-g/m?2
M-
2 mieszanka mineralno-asfaltowa grysowo-zwiro-| t 16.3125 0.00 0.00
wa zamknieta AC11S
0.075+2*0.025=0.125 t/m2
~S--
3* rozktadarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m m-g 1.2267 0.00 0.00
0.0056+2*0.0019=0.0094 m-g/m2
4* walec statyczny samojezdny 10 t m-g 1.2267 0.00 0.00
0.0056+2*0.0019=0.0094 m-g/m2
5* walec statyczny samojezdny 15 t m-g 1.2267 0.00 0.00
0.0056+2*0.0019=0.0094 m-g/m2
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt
jedn.
3 POBOCZA
30|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami pod- m3
d.3|0206-05 1) siebiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 w gruncie kat.
analogia IV z transportem urobku samochodami samo-
wytadowczymi na sktadowisko wykonawcy
wraz z utylizacjg
obmiar =
480%0.5*0.08 19.20
30*1.0%0.08 2.40
RAZEM 21.60 m3
R -
1* robocizna r-g 3.7454 0.00 0.00
0.1734 r-g/m3
M-
2* utylizacja m3 21.6000 0.00 0.00
1 m3/m3
~S--
3* koparka ggsienicowa 0.60 m3 m-g 1.3954 0.00 0.00
0.0646 m-g/m3
4* samochéd samowytadowczy 5-10 t' m-g 2.7108 0.00 0.00
0.1255 m-g/m3
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
-10 -




Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
31|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa m?2
d.3|0114-073) gorna o grubosci po zageszczeniu 8 cm
analogia
POBOCZA Z FREZU WCZESNIEJ ZFREZO-
WANEGO
obmiar =
480%0.5 240.00
30*1.0 30.00
RAZEM 270.00 m2
R -
1* robocizna r-g 8.2080 0.00 0.00
0.0304 r-g/m?2
M-
2* frez destrukt asfaltowy t 45.8190 0.00 0.00 Mi
0.1697 t/m2
3* woda"" m3 2.1600 0.00 0.00
0.008 m3/m2
4* materiaty pomocnicze % 0.5000 0.00 0.00
0.5 %(od M)
~S--
5* réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 0.6750 0.00 0.00
0.0025 m-g/m2
6* walec statyczny samojezdny 10 t' m-g 6.9120 0.00 0.00
0.0256 m-g/m2
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
32|KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem - m2
d.3/1004-07 3) skropienie poboczy i przesypanie drobnym gry-
analogia sem
obmiar =
480%0.5 240.00
30%1.0 30.00
RAZEM 270.00 m2
~R-
1* robocizna r-g 2.5650 0.00 0.00
0.0095 r-g/m?2
M-
2 asfalt drogowy D200 kg 137.7000 0.00 0.00
0.51 kg/m?2
3* olej napedowy kg 4.8600 0.00 0.00
0.018 kg/m2
4* materiaty pomocnicze % 0.5000 0.00 0.00
0.5 %(od M)
~S -
5* skrapiarka do bitumu przewozna z reczng m-g 3.2940 0.00 0.00
pompg 250-500 dm3
0.0122 m-g/m2
6* ciggnik kotowy 29-37 kW (40-50 KM) m-g 3.2940 0.00 0.00
0.0122 m-g/m2
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
33|KNR 2-01 Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci| m2
d.3|0510-01 warstwy humusu 10 cm
0510-02 1)  |obmiar =480*1.0 = 480.00 m2
~R-
1* robocizna r-g 196.1952 0.00 0.00
(0.258+1*0.17=0.428)*0.955=0.40874 r-g/m?2
M-
2 ziemia urodzajna (humus) m3 49.9200 0.00 0.00
0.052+1*0.052=0.104 m3/m2
3* nasiona traw kg 5.7600 0.00 0.00
0.012 kg/m2
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

-1
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Lp.

Podstawa

Opis

Naktady

Koszt
jedn.

MALOWANIE

1*

2%

3*

4*

5*

6*

KNR 2-31
0706-03 3)
analogia

Mechaniczne malowanie linii segregacyjnych i
krawedziowych przerywanych na jezdni farbg
chlorokauczukowg

biata cienkowarstwowo
obmiar =
<P-7a>53*0.12
<p-7d>5*0.12

RAZEM

6.36
0.60
6.96 m2

R -
robocizna
0.189 r-g/m2

M-
drogowa farba biata

0.393 dm3/m2

rozcienczalnik do wyrobow chlorokauczuko-
wych

0.126 dm3/m?2

materiaty pomocnicze

0.5 %(od M)

~S-
malowarka do znakowania drég
0.0464 m-g/m2

samochdéd dostawczy 0.9 t'
0.0464 m-g/m2

m?2

dm3

dm3

%

m-g

m-g

1.3154

2.7353

0.8770

0.5000

0.3229

0.3229

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Cena

Razem z narzutami:

jednostkowa:

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Lp.

Podstawa

Opis

Naktady

Koszt
jedn.

5

ODWODNIENIE 1 kratka dodatkowa

- w
a1

1*

2%

3*

KNR-W 2-01
0212-06 7)
analogia

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparka-
mi podsiebiernymi 0.40 m3 na odktad w grun-
cie kat. lll - wraz z wywozem i utylizacjg
obmiar =
10*1.5%0.4
1.01.0*2.1*1
RAZEM

6.00
2.10
8.10 m3

R -
robocizna
0.118 r-g/m3

M -
utylizacja
1.8 t/m3

~S-
koparka gasienicowa 0.4 m3
0.0482 m-g/m3

m3

m-g

0.9558

14.5800

0.3904

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Cena

Razem z narzutami:

jednostkowa:

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

36
d.5

1*

2%

3*

4*

KNR-W 2-18
0408-03 8)
analogia

Kanaty z rur PVC fgczonych na weisk o $r.
zewn. 200 mm - rura PVC SN8 Dz200mm/5,9
LITA z wydtuzonym kielichem

obmiar =10 m

~-R--
robocizna
0.5 r-g/m

M-
rura PVC SN8 Dz200mm/5,9 LITA z wydtuzo-
nym kielichem

1.02 m/m

materiaty pomocnicze

2.5 %(od M)

~S--
Srodek transportowy
0.0104 m-g/m

%

m-g

5.0000

10.2000

2.5000

0.1040

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

-12 -
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady Koszt S
jedn.
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
37|KNR-W 2-01 |Obsypka piaskowa kanatéw - 20cm nad m3
d.5|0609-06 7) wierzch rury
analogia obmiar =10*0.4* 0.6 = 2.40 m3
R -
1* robocizna r-g 6.0000 0.00 0.00
2.5r-g/m3
M-
2* piasek filtracyjny t 4.6080 0.00 0.00
1.92 t/m3
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
38|KNR-W 2-01 |Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicz- | m3
d.5/0228-01 7 nymi; grunty sypkie kat. -1l
obmiar =poz.37 =2.40 m3
~R-
1* robocizna r-g 0.3216 0.00 0.00
0.134 r-g/m3
~S -
2 ubijak spalinowy 200 kg m-g 0.1690 0.00 0.00
0.0704 m-g/m3
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
39|KNR 2-31 Wyréwnanie istniejgcej podbudowy ttuczniem | m3
d.5/0107-02 3) kamiennym sortowanym z zageszczeniem me-
analogia chanicznym - $rednia grubo$¢ warstwy po za-
geszczeniu ponad 10 cm - uzupetnienie bra-
kow kamieniem
Krotnos¢ = 4
obmiar =6*0.4*0.4 = 0.96 m3
R -
1* robocizna r-g 6.7584 0.00 0.00
1.76*4=7.04 r-g/m3
M-
2* ttuczen kamienny sortowany t 7.6416 0.00 0.00
1.99%4=7.96 t/m3
3* kliniec kamienny t 0.7680 0.00 0.00
0.2*4=0.8 t/m3
4* miat kamienny' t 0.3840 0.00 0.00
0.1*4=0.4 t/m3
5* woda m3 0.9600 0.00 0.00
0.25*4=1 m3/m3
6" materiaty pomocnicze % 0.5000 0.00 0.00
0.5 %(od M)
~S--
7 walec statyczny samojezdny 10 t" m-g 0.8448 0.00 0.00
0.22*4=0.88 m-g/m3
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
40|KNR-W 2-18 |Studzienki Sciekowe uliczne betonowe o $r. szt.
d.5|0524-02 8) 500 mm z osadnikiem bez syfonu wraz z piers-
analogia cieniami odcigzajacymi
obmiar =1 szt.
R -
1* robocizna r-g 9.2700 0.00 0.00
9.27 r-g/szt.
M-
2* osadniki betonowe $r. 500 mm 1=1,0m szt. 1.0000 0.00 0.00
1 szt./szt.
3* nadstawka betonowa $ciekowa o $r. 500mm I= | szt. 1.0000 0.00 0.00
0,5m
1 szt./szt.
4* pierscienie odcigzajgce zelbetowe szt. 1.0000 0.00 0.00
1 szt./szt.
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
5* wpusty uliczne zeliwne $ciekowe typ cigezki szt. 1.0000 0.00 0.00
650x450 mm
1 szt./szt.
6* cement portlandzki "25" z dodatkami t 0.0070 0.00 0.00
0.007 t/szt.
7 piasek do betonow zwykty m3 0.0200 0.00 0.00
0.02 m3/szt.
8 materiaty pomocnicze % 2.5000 0.00 0.00
2.5 %(od M)
~S--
9* samochdd skrzyniowy 5 t m-g 1.0400 0.00 0.00
1.04 m-g/szt.
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
41|KNR-W 2-01 |Obsypka piaskowa studzienek m3
d.5|0609-06 7) obmiar =(1-0.2)*2.1*1 = 1.68 m3
analogia
~R-
1* robocizna r-g 4.2000 0.00 0.00
2.5 r-g/m3
M-
2 piasek filtracyjny t 3.2256 0.00 0.00
1.92 t/m3
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
42|KNR-W 2-01 |Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicz- | m3
d.5/0228-017) nymi; grunty sypkie kat. I-1l|
obmiar =poz.41=1.68 m3
R -
1* robocizna r-g 0.2251 0.00 0.00
0.134 r-g/m3
~S--
2* ubijak spalinowy 200 kg m-g 0.1183 0.00 0.00
0.0704 m-g/m3
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
43 |kalkulacja Przejscia szczelne in-situ DN 200 szt.
d.5|wtasna obmiar =1 szt.
R -
1* robocizna r-g 0.2300 0.00 0.00
0.23 r-g/szt.
M-
2* przejscie szczelne szt. 1.0000 0.00 0.00
1 szt./szt.
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt
jedn.
6 ODWODNIENIE korytka
44|KNR-W 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparka- | m3
d.6/0212-06 7) mi podsiebiernymi 0.40 m3 na odktad w grun-
analogia cie kat. lll - wraz z wywozem i utylizacjg
obmiar =60%0.9*0.4 = 21.60 m3
~R-
1* robocizna r-g 2.5488 0.00 0.00
0.118 r-g/m3
M-
2" utylizacja t 38.8800 0.00 0.00
1.8 t/m3
~S -
3* koparka gasienicowa 0.4 m3 m-g 1.0411 0.00 0.00
0.0482 m-g/m3
Razem z narzutami: 0.00
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt M S
jedn.
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
45|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa m?2
d.6/0114-053) dolna o grubosci po zageszczeniu 15 cm
analogia obmiar =60%0.9 = 54.00 m2
R -
1* robocizna r-g 1.7982 0.00 0.00
0.0333 r-g/m2
M-
2* ttuczen kamienny niesortowany t 17.1828 0.00 0.00
0.3182 t/m2
3* woda m3 0.8100 0.00 0.00
0.015 m3/m2
4* materiaty pomocnicze % 0.5000 0.00 0.00
0.5 %(od M)
~S--
5* réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 0.1458 0.00 0.00
0.0027 m-g/m2
6* walec statyczny samojezdny 10 t m-g 2.0898 0.00 0.00
0.0387 m-g/m2
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
46 |KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem - ta- | m3
d.6|0402-04 3) wa pod koryta
analogia obmiar =60*0.09 = 5.40 m3
~R-
1* robocizna r-g 48.7080 0.00 0.00
9.02 r-g/m3
M-
2 deski iglaste obrzynane 25 mm Kl 111 m3 0.2160 0.00 0.00
0.04 m3/m3
3* piasek'’ m3 1.4580 0.00 0.00
0.27 m3/m3
4 woda m3 2.5380 0.00 0.00
0.47 m3/m3
5* materiaty pomocnicze % 0.5000 0.00 0.00
0.5 %(od M2+M3+M4)
6* mieszanka betonowa" m3 5.6160 0.00 0.00
1.04 m3/m3
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
47|KNR 2-31 Scieki z prefabrykatéow betonowych o grubosci | m
d.6|0606-03 3) 15 cm na podsypce cementowo-piaskowej
analogia KORYTA O SZEROKOSCI 60 cm
obmiar =60%1.00.4 =24.00 m
~R-
1* robocizna r-g 10.4328 0.00 0.00
0.4347 r-g/m
M-
2 prefabrykaty Sciekowe 60x50x15 cm szt. 49.4400 0.00 0.00
2.06 szt./m
3* piasek m3 0.2952 0.00 0.00
0.0123 m3/m
4* cement portlandzki zwykty bez dodatkéw 35 t 0.1224 0.00 0.00
0.0051 t/m
5* woda m3 0.1920 0.00 0.00
0.008 m3/m
6 materiaty pomocnicze % 0.5000 0.00 0.00
0.5 %(od M)
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
-15-




przedmiar Swierklanska

PODSUMOWANIE

CALY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM

OGOLEM

Stownie: zero i 00/100 zt

OPISY PODSTAWY WYCENY

Lp. Wydawnictwo
ORGBUD wyd.Il 1987 biuletyny do 9 1996

ATHENASOFT wyd.l 2000

ORGBUD wyd.lll 1993,biuletyny do 9 1996

ORGBUD wyd.| 1988,biuletyny do 9 1996

Kancelaria Prezesa Rady Ministrow 2001

ATHENASOFT wyd.l 2002

WACETOB wyd.| 1997, errata z Zeszytu 3/2001

WACETOB wyd.l 1997

O N[O|O|P|WIN[=
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przedmiar Swierklanska

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j-m. [ Poszcz. [ Razem
1 ROBOTY DROGOWE
1|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie km
d.1/0119-03 réwninnym
0.61 km 0.61
RAZEM 0.61
2|Kalkulacja |sporzadzenie tymczasowej organizacji ruchu kpl.
d.1|wtasna
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
3|KNR AT-03 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 10 cm z wywo- |m2
d.1/0102-04 zem materiatu z rozbidrki na skladowisko wskazane przez Zamawiajgcego -
analogia FREZ MATERIAL ZAMAWIAJACEGO - DOCELOWO 9CM
Krotnos¢ = 0.9
550"6.9 m?2 3795.00
60*7.0 m?2 420.00
<t.gkowa>88 m?2 88.00
RAZEM 4303.00
4/KNR AT-03 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm z wywo- m2
d.1/0102-02 zem materiatu z rozbiérki na odl. do 1 km z wywozem materiatu z rozbiorki na
analogia sktadowisko wskazane przez Zamawiajgcego - FREZ MATERIAL ZAMAWIA-
JACEGO - DOCELOWO 5CM
Krotnos¢ = 1.25
<Cmentarna>13.5*5 m?2 67.50
<wjazdy 1m szerokosci>1*7*7 m?2 49.00
RAZEM 116.50
5|KNR AT-03 |Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni bitumicznych na gt. 6-10 cm m
d.1/0101-02
8+11.5+6+5+7.5+47+14+5.5 m 104.50
RAZEM 104.50
6|KNR 2-31 Oczyszczenie rowdw z namutu o grubosci 10 cm bez naruszania skarp rowu |m
d.1(1403-01
150 m 150.00
RAZEM 150.00
7|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla kratek sciekowych ulicznych wraz z czysz- |szt.
d.1/1406-02 czeniem studzienki (catej kratki Sciekowej)
analogia
7 szt. 7.00
RAZEM 7.00
8|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla kratek sciekowych ulicznych wraz z zaku-  |szt.
d.1/1406-02 pem i wymiang zeliwa na nowe klasy D400
analogia
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
9|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt.
d.1(1406-03
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
10|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm lub zuzlowej 14x14 cm  |m2
d.1/0807-01 na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem - rozebranie istnieja-
analogia cych chodnikéw z kostki brukowej, miejsc parkingowych, chodnikéw z ptytek
betonowych wraz z ponownym utozeniem na nowej podsypce cementowo -
piaskowej
20 m?2 20.00
RAZEM 20.00
11|KNR 2-31 Rozebranie sciekow z elementéw betonowych o grubosci 15 cm na podsypce |m
d.1/0817-02 piaskowej wraz z wywozem na sktadowisko wykonawcy i utylizacjg
analogia
60 m 60.00
RAZEM 60.00
12|KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo- m
d.1/0813-03 piaskowej
analogia
10 m 10.00
RAZEM 10.00
13|KNR 2-31 Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3
d.1/0812-03
analogia
10*0.06 m3 0.60
60*0.05 m3 3.00
RAZEM 3.60
14|KNR 4-01 Wywdz gruzu samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km m3
d.1/0108-05 grunt.kat. I-Il na sktadowisko Wykonawcy wraz z utylizacjg
analogia
60*0.15*1 m3 9.00
10*0.15*0.3 m3 0.45
3.6 m3 3.60
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RAZEM 13.05
2 NAWIERZCHNIA
15/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 1.20 m3w |m3
d.2|0202-10 gr.kat. lll-1V z transportem urobku na sktadowisko Wykonawcy wraz z utyliza-
ca
80*3*0.1 m3 24.00
<tgkowa>88*0.1 m3 8.80
<zjazdy z kopaniem>1.5*8*7*0.35 m3 29.40
<zjazdy tylko z frezu za tgkowg>2*25*0.2 m3 10.00
RAZEM 72.20
16|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i fawy kraweznikowe o wymiarach 40x40 cm w gruncie |m
d.2|0401-08 kat.IlI-IV
analogia
2*22+47+10 m 101.00
RAZEM 101.00
17|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.2|0402-04
101*0.07 m3 7.07
RAZEM 7.07
18/KNR 2-31 Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cemento- |m
d.2|0403-05 wo-piaskowej - krawezniki najazdowe 15x22x100 cm
analogia
2%22+47 m 91.00
RAZEM 91.00
19/KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemento-|m
d.2|0403-03 wo-piaskowej
analogia
10 m 10.00
RAZEM 10.00
20|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu|m?2
d.2|0114-05 30 cm
0114-06
analogia
<zjazdy 1m>1.5*8*7 m?2 84.00
RAZEM 84.00
21|/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszcze- |m2
d.2|0114-07 niu 10 cm
0114-08 .
analogia ZJAZDY Z FREZU WCZESNIEJ ZFREZOWANEGO
<20 cm grubosci zjazdy>25*2*2 m2 100.00
5*3*7 m?2 105.00
RAZEM 205.00
22|KNR 2-31 Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum) m2
d.2|1004-06
550*6.9 m?2 3795.00
60*7.0 m?2 420.00
-80*3 m?2 -240.00
<cmentarna>13.5*5 m?2 67.50
1*7*2 m?2 14.00
RAZEM 4056.50
23|KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2
d.2(1004-07
80*3*1 m?2 240.00
88*3 m?2 264.00
550"6.9*2 m?2 7590.00
60*7.0*2 m?2 840.00
13.5*5 m?2 67.50
1*7*9 m?2 63.00
RAZEM 9064.50
24|KNR 2-31 Wyréwnanie istniejgcej podbudowy mieszankg mineralno-asfaltowg z wbudo- |t
d.2|0108-02 waniem mechanicznym
20 t 20.00
RAZEM 20.00
25|KNR AT-04 |Regeneracja nawierzchni bitumicznych przy uzyciu geowtéknin -utrwalanie po- |m?2
d.2|0103-01 wierzchniowe nawierzchni; geowtéknina o szer. 4m
analogia
GEOSIATKA o wym. oczka 25 mm x 25 mm widkno szklane + PP, roztozona
na szeroko$¢ okoto 2m i 6m
Wytrzymato$¢ geosiatki na rozcigganie:
- kierunek wzdtuzny - min 100 kN/m
- kierunek poprzeczny - min 100 kN/m
80*4 m?2 320.00
RAZEM 320.00
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26|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - wars- |[m2
d.2|0311-01 twa wigzgca asfaltowa - grubos$¢ po zageszczeniu 10 cm - - Mieszanka mine-
0311-02 ralno asfaltowa AC22P
analogia
80*3.0 m?2 240.00
<tgkowa>88 m?2 88.00
RAZEM 328.00
27|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - wars- |m2
d.2|0311-01 twa wigzgca asfaltowa - grubos$¢ po zageszczeniu 6 cm - - Mieszanka mine-
0311-02 ralno asfaltowa AC16W
analogia
550"6.9 m?2 3795.00
60*7.0 m?2 420.00
<tgkowa>88 m?2 88.00
RAZEM 4303.00
28|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - wars- |[m2
d.2|0311-05 twa Scieralna asfaltowa - grubos¢ po zageszczeniu 4 cm - Mieszanka mineral-
0311-06 no asfaltowa AC11S
analogia
550*6.9 m?2 3795.00
60*7.0 m?2 420.00
<tgkowa>88 m?2 88.00
RAZEM 4303.00
29|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - wars- |m2
d.2|0311-05 twa Scieralna asfaltowa - grubo$é po zageszczeniu 5 cm - - Mieszanka mine-
0311-06 ralno asfaltowa AC11S
analogia
<zjazdy tylko jedna warstwa >1*7*9 m2 63.00
<cmentarna>13.5*5 m?2 67.50
RAZEM 130.50
3 POBOCZA
30|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 w |m3
d.3/0206-05 gruncie kat. IV z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
analogia sktadowisko wykonawcy wraz z utylizacjg
480%0.5*0.08 m3 19.20
30%1.0*0.08 m3 2.40
RAZEM 21.60
31|/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszcze- |m2
d.3/0114-07 niu 8 cm
analogia ]
POBOCZA Z FREZU WCZESNIEJ ZFREZOWANEGO
480%0.5 m?2 240.00
30*1.0 m?2 30.00
RAZEM 270.00
32|KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem - skropienie poboczy i przesypanie |m?2
d.3/1004-07 drobnym grysem
analogia
48070.5 m?2 240.00
30*1.0 m?2 30.00
RAZEM 270.00
33|KNR 2-01 Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 10 cm m2
d.3/0510-01
0510-02
480*1.0 m?2 480.00
RAZEM 480.00
4 MALOWANIE
34|KNR 2-31 Mechaniczne malowanie linii segregacyjnych i krawedziowych przerywanych |m2
d.4/0706-03 na jezdni farbg chlorokauczukowg
analogia
biata cienkowarstwowo
<P-7a>53*0.12 m?2 6.36
<p-7d>5*0.12 m?2 0.60
RAZEM 6.96
5 ODWODNIENIE 1 kratka dodatkowa
35|KNR-W 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.40 m3 na m3
d.5/0212-06 odkfad w gruncie kat. Il - wraz z wywozem i utylizacja
analogia
10*1.5*0.4 m3 6.00
1.0"1.0*2.1*1 m3 2.10
RAZEM 8.10
36|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC tgczonych na wecisk o $r. zewn. 200 mm - rura PVC SN8 m
d.5|0408-03 Dz200mm/5,9 LITA z wydtuzonym kielichem
analogia
10 m 10.00
RAZEM 10.00
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37|KNR-W 2-01 |Obsypka piaskowa kanatéw - 20cm nad wierzch rury m3
d.5/0609-06
analogia
10*0.4* 0.6 m3 2.40
RAZEM 2.40
38|KNR-W 2-01 |Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.5(0228-01
poz.37 m3 2.40
RAZEM 2.40
39|KNR 2-31 Wyréwnanie istniejgcej podbudowy ttuczniem kamiennym sortowanym z za-  |m3
d.5/0107-02 geszczeniem mechanicznym - $rednia grubo$¢ warstwy po zageszczeniu po-
analogia nad 10 cm - uzupetnienie brakéw kamieniem
Krotnos¢ = 4
6*0.4*0.4 m3 0.96
RAZEM 0.96
40|KNR-W 2-18 |Studzienki sciekowe uliczne betonowe o $r. 500 mm z osadnikiem bez syfonu |szt.
d.5/0524-02 wraz z pierscieniami odcigzajgcymi
analogia
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
41|KNR-W 2-01 |Obsypka piaskowa studzienek m3
d.5/0609-06
analogia
(1-0.2)*2.1*1 m3 1.68
RAZEM 1.68
42|KNR-W 2-01 |Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-11l m3
d.5(0228-01
poz.41 m3 1.68
RAZEM 1.68
43 |kalkulacja Przejscia szczelne in-situ DN 200 szt.
d.5|wtasna
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
6 ODWODNIENIE korytka
44|KNR-W 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.40 m3 na m3
d.6/0212-06 odkfad w gruncie kat. Il - wraz z wywozem i utylizacja
analogia
60*0.9*0.4 m3 21.60
RAZEM 21.60
45|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu|m?2
d.6/0114-05 15cm
analogia
60*0.9 m?2 54.00
RAZEM 54.00
46 |KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem - tawa pod koryta m3
d.6|0402-04
analogia
60*0.09 m3 5.40
RAZEM 5.40
47|KNR 2-31 Scieki z prefabrykatow betonowych o grubosci 15 cm na podsypce m
d.6/0606-03 cementowo-piaskowej
analogia KORYTA O SZEROKOSCI 60 cm
60*1.0*0.4 m 24.00
RAZEM 24.00
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