Ksztaft zbiojenia trzpienia T22.1
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2 szt na 1m2
Dopasowa¢ na budowie
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Rzut dachu

Rozm. elem. konstr.
skala 1:100

Uwagi_1:
1. Wymiary w [cm].

2. W PRZYPADKU ROZBIEZNOSCI PONIZSZEJ DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ
ZE STANEM RZECZYWISTYM NALEZY NIEZWLOCZNIE POWIADOMIC AUTORA

OPRACOWANIA.

Uwagi_2:

1. Klasa uzytkowania konstrukcji: 1

2. Klasa korozyjnosci C2

3. Nosnos¢ ogniowa konstrukcji - R30

4. Zabezpieczenie stali - podtad antykoroz. i p.poz. R30
systemem farb ogniochronnych, RAL 9006

5. Impregnacja drewna na budowie w systemie Fobos M4

DREWNO: (wg EN 14080)

Belki tukowe - Drewno klejone klasy: GL28h,
Stupy - Drewno klejone klasy : GL28c,
Tezniki / rygle - Drewno klejone klasy: GL28c,

STAL :

Konstrukcyjna S355
taczniki systemowe wg danych producenta

P12.1.1

Ptyta zelbetowa krzyzowozbrojona, gr. 25cm, zbrojenie
gfowne dolne siatkq pretéw #12 o oczkach 15x15cm,
zbrojenie gfowne gdrne siatkq pretdw 812 o oczkach
15x15¢m, wykona¢ dodatkowe siatki pretow wedfug
rysunku. Uwaga — w osiach 8-9/A-B’, 8-9/C’-D’ piyte
wykona¢ z odwrotnq strzatke ugiecia = 15mm

1221

Trzpien zelbetowy attyki 25x25¢m, zbrojenie 4612,
strzemiona 86 co 15cm. Uwaga — zbrojenie wyprowadzi¢
z ptyty stropowej

Wieniec zelbetowy piyty stropowej 25x25¢m, zbrojenie
gfowne 4812, strzemiona 86 co 25cm

W2

Wieniec Zelbetowy Sciany attykowej 25x25¢cm, zbrojenie
gfowne 4812, strzemiona 86 co 25cm

UWAGA

— wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie

— rysunek rozpatrywa¢ fqcznie z innymi
rysunkami poszczegdinych branz

— wszystkie wymiary stolarki ustalic z producentem

— w razie stwierdzenia innych niz zafoZonych w
projekcie warunkdw miejscowych, nalezy
kontaktowa¢ sig z projektantem

— umiejscowienie przebi¢ instalacyjnych odczytac
z odpowiednich rysunkow branzowych

UWAGA:

—Wieniec zelbetowy na wszystkich Scianach

no$nych

—/ wienca W1 wyprowadzi¢ zbrojenie trzpieni

zelbetowych

—Nie fqczy¢ wszystkich pretow wiefica | plyty

stropowej w jednym przekroju

—Rysunek rozpatrywa¢ 1gcznie z innymi rysunkg

konstrukcyjnymi

BETON €25/30
STAL A-IIIN
OTULINA 25mm

Jednostka projektowa:
F.C Ustugi Projektowe
Wielobranzowe-
Franiszek Czerwiriski

Inwestor:

Gmina Turawa
ul. Opolska 39c
46-045 Turawa

RZUT DACHU-ROZMIESZCZENIE ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH

stadium:
PROJ. TECHNICZNY | 4:100

ul.Watowa 8 Nazwa zadania:
. Budowa budynku hali sportowej w Zawadzie wraz z
48-210 Biata infrastruktura iczng oraz owaniem
tel. 791-283-239 terenu w ramach zadania ,Program budowy
A, przyszkolnych hal sportowych na 100-lecie pierwszych
Js{-é’fé ;'},\ojﬁggwg o email: . Wystep6w reprezentacii Polski na igrzyskach
uslugiprojektowe09@gmail.com olimpijskich”.
Zespot projektowy: nr uprawnien data podpis
konstrukcje mgr inz. Franciszek Czerwiniski OPL/1514/PWBKb/18 | IX 2023
konstrukcja 5 .
sprawdzajacy: mgr inz. Andrzej Teper OPL/0948/PWOK/13 | IX 2023
Przedmiot rysunku: skala: nr rysunku:
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