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Nr | Podstawa |Opis robot Jm llos¢
1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | POMIAROWE
1 KNKRB 1 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, na drogach w terenie rowninnym ( trasownie osi i
£.0109/02 |punktow wysokosciowych )
wyd.| 1991 km 1,3
2 Opracowanie projektu organizacji ruchu na czas robét ( z zatwierdzeniami) oraz uzgodnienia statej
Kalkulacja |organizacji ruchu
wiasna kpl. 1
2. ROBOTY ZIEMNE | ROZBIORKOWE
3 | KNR 2-01 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci 15¢m za pomocg spycharek (91,87 m3 do
0126/01 |ponownego wykorzystania)
R=0.955 m2 1300
4 | KNR 4-01 |Wywodz ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegtosc¢ 10 km grunt.kat. IV
0108/03 m3 103,13
5 KNNR 1 |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0,40m3 w ziemi kategorii I-lll
0205/03 |uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami samowytadowczymi 5-10t na
odlegtosc¢ 1km
m3 103,13
6 KNNR 1 |Naktady uzupetniajace do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1km odlegtosci transportu ponad 1km
0208/02 |samochodami samowytadowczymi gruntu kategorii I-1V po drogach o nawierzchni utwardzonej
(doptata 9x)
m3 103,13
7 |KNR AT-03 |Mechaniczna rozbiorka nawierzchni bitumicznej o gr. 10 cm z wywozem materiatu z rozbiorki na odl. do 1
0104/03 |km
m2 35
8 KNNR 1 |Naktady uzupetniajace do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1km odlegtosci transportu ponad 1km
0208/02 |samochodami samowytadowczymi gruzu z nawierzchni bitumicznej po drogach o nawierzchni utwardzonej
(doptata 9x)
m3 4
9 | KNR 2-01 |Roboty ziemne w gruncie kategorii lll wykonywane koparkami podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0,25m3 z
0205/04 |transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1,0km (wykopy pod konstrukcje)
m3 | 2001,6
10 | KNNR1 |Naktady uzupetniajace do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1km odlegtosci transportu ponad 1km
0208/02 |samochodami samowytadowczymi gruntu kategorii I-IV po drogach o nawierzchni utwardzonej
(doptata 9x)
m3 | 20016
11 | KNR 2-01 |Roboty ziemne w gruncie kategorii lll wykonywane koparkami podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0,25m3 z
0205/04 |transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1,0km (nasypy pod konstrukcje)
m3 5135
12 | KNNR1 |Naktady uzupetniajgce do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1km odlegtosci transportu ponad 1km
0208/02 |samochodami samowytadowczymi gruntu kategorii I-IV po drogach o nawierzchni utwardzonej
(doptata 9x)
m3 513,5
3. OBRAMOWANIE NAWIERZCHNI
13 | KNR 2-31 |Opornik o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej
0403/05 m 18
14 | KNR 2-31 |tawa betonowa z oporem pod oporniki
0402/04 m3 1
4. NAWIERZCHNIE | POBOCZA
15 | KNR 2-31 |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat.
0103/04 |I-IV
m2 7134
16 | KNR 2-31 |Warstwa odsaczajgca, wykonanie i zageszczanie mechaniczne - grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm
0104/07 m2 7134
17 | KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu 15 cm
0114/05 m2 6 633
18 | KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna o grubosci po zageszczeniu 8 cm
0114/07 m2 6174
19 | KNNR 6 |Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych
1005/07 m2 6 041
20 | KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - warstwa wigzaca asfaltowa -
0311/01 |grubosé po zageszczeniu 4 cm
m2 5437
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21 | KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - warstwa wigzgca asfaltowa - za
0311/02 |kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu
(potracenie
1x) m2 5437
22 | KNNR 6 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych z przewozem samochodem 5-10t - dodatek za kazdy
0308/07 |dalszy 1km przewozu mieszanki ponad 5km
(doptata
10x)
529,564 t 529,564
-132,663 t | -132,663
razem| t 396,901
23 | KNNR 6 |Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych
1005/07 m2 5437
24 | KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - warstwa $cieralna asfaltowa -
0311/05 |grubosé po zageszczeniu 3 cm
m2 5357
25 | KNNR 6 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych z przewozem samochodem 5-10t - dodatek za kazdy
0308/07 |dalszy 1km przewozu mieszanki ponad 5km
(doptata
10x) t 401,775
26 | KNR 2-31 |Nawierzchnia poboczy z mieszanki niezwiazanej C90/3 o grubosci po zageszczeniu 15 cm
0114/05 m2 1788
27 | KNR 2-31 |Nawierzchnia zjazddéw z mieszanki niezwigzanej C90/3 o grubos$ci po zageszczeniu 6 cm
0114/07 |R=1.4 S=1.8 m2 133
28 | KNR 2-31 |Nawierzchnia zjazddéw z mieszanki niezwigzanej C90/3 o grubo$ci po zageszczeniu 6 cm
0114/08 |R=1.4 S=1.8
(potracenie
2x) m2 133
29 | KNR 2-31 |Podbudowa betonowa pod nawierzchnie poszerzenia na tuku (zabruk) o grubosci po zageszczeniu 10 cm
0109/03 |R=1.55 S=1.55 m2 11
30 | KNR 2-31 |Podbudowa betonowa pod nawierzchnie poszerzenia na fuku (zabruk) o grubosci po zageszczeniu 10 cm
0109/04 |R=1.55 S=1.55
(potrgcenie
2x) m2 11
31 | KNR 2-31 |Nawierzchnia z brukowca z kamienia narzutowego o wym. 9-11 cm - poszerzenie na tuku (zabruk)
0205/02 |R=1.1 m2 11
5. ROBOTY WYKONCZENIOWE I INNE
32 | KNR 2-01 |Humusowanie skarp przy grubosci warstwy humusu 10 cm (z odktadu)
0510/01 |R=0.955 m2 919




