URZADZENIA ZALECANE DO ZAINSTALOWANIA W BUDYNKU:
- HYDRANTY WEWNETRZNE 25
- OSWIETLENIE AWARYJNE
- ODDYMIANIE KLATEK SCHODOWYCH KL4, KL2
ORAZ NOWEJ KLATKI SCHODOWEJ
. INSTALACJA SYGNALIZACJI POZARU
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KOMEN

Zarzad Komunalnych Zasobow Lokalowych Sp. z 0.0.

INWESTOR ul. Matejki 57
60-770, Poznan
Ekspertyza techniczna w zakresie budowlanym oraz ochrony
INWESTYCJA |Przeciwpozarowej dotyczaca oceny stanu bezpieczerstwa
pozarowego  budynku  uzytecznosci  publicznej  przy
ul. Mickiewicza 31 w Poznaniu
I. Mickiewicza 31
LOKALIZACJA |Y
© G 60-853 Poznan
STADIUM EKSPERTYZA STANU TECHNICZNEGO

JEDNOSTKA PROJEKTOWA PROWADZACA

L
PL 60-348 Poznan
tel ffax: +48 61 662 11 40
vivw.demiurg.com.pl

ul. Lubsckiego 2

JFUNKCJA IMIE, | NAZWISKO NR UPR. W SPEC. PODPIS
360798
PROJEKTOWAL | mgr inZ. Lech Janiak rzeczoznawca d/s zabezpieczen
przeciwpozarowych =
_ . VIRPITGEIPOOKI0 [
PROJEKTOWAE | mgr inz. Mikotaj Jankowski rzeczoznawca budowlany
_ W specjalnosei konstr.-b A
|OPRACOWAL | mgr inz. Alicja Golusinska
loPracowAE W\ !
TRESC RYS. SKALA
PRZEKROJ A-A 1:100
DATA 13 CZERWCA 2017 NR KONTRAKTU 001816
BRANZA NRREWIZII NR RYSUNKU
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Rysunak stanowl wiasno firmy DEMIURG | nie moze

[ lany osohom trzecim

‘bez wezesniejsze] pisemne] zgody wisscicila.




