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Wywietrzak grawitacyjny zakonczony
nasadą  obrotową np. Turbowent 150

Wywietrzak grawitacyjny zakonczony
nasadą  obrotową np. Turbowent 150

Wywietrzak grawitacyjny zakonczony
nasadą  obrotową np. Turbowent 250

Wywietrzak grawitacyjny zakonczony
nasadą  obrotową np. Turbowent 150
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Wyrzutnia dachowa pionowa Ø125mm

Pion zakończony wentylatorem dachowym W1
Vw = 580 m3/h   Δp = 150Pa,230V; 0,15 kW
z podstawą dachową i izolowanym cokołem
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Pion zakończony wentylatorem dachowym W2
Vw = 700 m3/h   Δp = 120Pa,230V; 0,15 kW
z podstawą dachową i izolowanym cokołem
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Pion zakończony wentylatorem dachowym W3
Vw = 700 m3/h   Δp = 120Pa,230V; 0,15 kW
z podstawą dachową i izolowanym cokołem
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Pion zakończony wentylatorem dachowym W4
Vw = 700 m3/h   Δp = 120Pa,230V; 0,15 kW
z podstawą dachową i izolowanym cokołem
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Cokół/przejsćie dachowe

1000 x 1000

OK 3.48 m

Wyrzutnia dachowa

prostokątna

1000 x 1000

OK 4.17 m

LEGENDA:

kanał wentylacyjny czerpny
kanał wentylacyjny wyrzutowy
kanał wentylacyjny nawiewny
kanał wentylacyjny wywiewny

kratka transferowa/podcięcie w drzwiach

zawór wentylacyjny nawiewny

zawór wentylacyjny wywiewny

tłumik akustyczny

przepustnica powietrza

instalacja klimatyzacji
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BUDYNEK STACJI UZDATNIANIA WODY

23.02.2023 IS-07

działka nr ewid. 211/ 6 i 211/7, Łagiewniki,
obręb Łagiewniki, gmina Kobylin, powiat krotoszyński
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Międzygminny Związek Wodociągów i Kanalizacji
w Strzelcach Wielkich, Strzelce Wielkie 84, 63-820 Piaski

BUDOWA BUDYNKU STACJI UZDATNIANIA WODY W M. ŁAGIEWNIKI
WRAZ Z BEZODPŁYWOWYM ZBIORNIKIEM NA ŚCIEKI

INSTALACJA WENTYLACJI
RZUT DACHU


