6. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, ktdrego zastosowanie wynika ze
znanych lub powszechnie przyjetych rozwigzarni w zakresie sztuki budowlane] nie zwalnia
wykonawcy z koniecznosci skalkulowania i zastosowania takiego elementu w porozumieniu z
inwestorem, a takze z projektantem i za jego zgodq.

SF1-SCIANA FUNDAMENTOWA SW1-SCIANA WEWNETRZNA WYKONCZENIE POMIESZCZEN - SCIANY
Do wysokosq gruntu. 2. warstwy hydro.lzoloql Z masy osfoltovxfo- Wykonhczenie zgodnie z projektem wykonawczym Nr pomieszczenia Tynk Glads Wykonczenie
kauczukowej, powyzej gruntu do poziomu +0,00 wykonczenie Tynk cementowo-wapienny gr.1,5cm
w  [tynk zywiczny zewnetrzny, kolor wg rysunkéw elewaciji Pustak ceramiczny P+W klasy 15 gr.25cm . .
= — - — - p - 0/1 Tynk cementowo-wapienny| Szpachla cementowa Farba wodoodporna do wnetrz, kolor biel (RAL 9016)
o) Warstwa zbrojeniowa z zastosowaniem siatki pancernej z wtdkndg Tynk cementowo-wapienny gr.1,5cm
E szklanego oraz dodatkowo siatki z wtdkna szklanego o masie Wykonczenie zgodnie z projektem wykonawczym
g powierzchni >165g/m2 w 0/2 Tynk cementowo-wapienny [ Szpachla cementowa Farba wodoodporna do wnetrz, kolor biel (RAL 9016)
< |lzolacja termiczna styropian XPS gr.15cm Z 7
a N -
Z |2 warstwy hydroizolaciji z masy asfaltowo-kauczukowej P_: SW2-SCIANA WEWNETRZNA 0/3 Tynk cementowo-wapienny| Szpachla cementowa Farba wodoodporna do wnetrz, kolor biel (RAL 9016)
)
L [Bloczek befonowy Mé 38x24x12cm Lé-r Wykonczenie zgodnie z projektem wykonawczym
Z [2 warstwy hydroizolacji z masy asfaltowo-kauczukowej E Tynk cementowo-wapienny gr.1,.5cm 0/4 Tynk cementowo-wapienny | Szpachla cementowa Do poziomu +2,00m piytki gresowe, powyzejfarba lateksowa do
g = |Bloczek wapienno-piaskowy klasy 15 gr.12cm wnetrz, kolor biel (RAL 9016)
? |SF2-SCIANA FUNDAMENTOWA Z [Tynk c’emen'Towo—wgpienny' gr.1.5cm 0/5 Tynk cementowo-wapienny| Szpachla cementowa Farba wodoodporna do wnetrz, kolor biel (RAL 9016)
- — - < [Wykonczenie zgodnie z projektem wykonawczym
2 warstwy hydroizolacji z masy asfaltowo-kauczukowej @)
Bloczek betonowy Mé 38x24x12cm @ 0/6 Tynk cementowo-wapienny [ Szpachla cementowa Farba wodoodporna do wnetrz, kolor biel (RAL 9016)
2 warstwy hydroizolacji z masy asfaltowo-kauczukowej SW3-SCIANA WEWNETRZNA 0/7 Tynk cementowo-wapienny [Szpachla cementowa /| Farba wodoodporna do wnetrz/ Ptyta warstwowa kolor biel (RAL
Wykohczenie zgodnie z projektem wykonawczym / Ptyta warstwowa Ptyta warstwowa 9016)
S1-SCIANA ZEWNETRZNA Tynk cementgwo—wgpienny gr.1,5cm /8 Tynk cementowo-wapienny [Szpachla cementowa /| Farba wodoodporna do wnetrz/ Ptyta warstwowa kolor biel (RAL
— — - - Bloczek wapienno-piaskowy klasy 15 gr.18cm / Ptyta warstwowa Ptyta warstwowa 9016)
Tynk silikonowy o uziarnieniu 2mm, kolor zgodnie z rysunkami Tvnk comentowo-wanienny or 1.5em
elewacji Y > - .p y.g — 0/9 Tynk cementowo-wapienny [ Szpachla cementowa Farba wodoodporna do wnetrz, kolor biel (RAL 9016)
Siafka Zbrojeniowa 2 widkna sZkIanego Wykonhczenie zgodnie z projektem wykonawczym
Masa zbrojeniowa z dodatkiem witdkien sztucznych WYKONCZENIE POMIESZCZEN - SUFITY
Skalna wetna mineralna 036 gr. 15cm
Pustak ceramiczny P+W klasy 15 gr.25cm P1 _EOSADZKA NA PARTERZE Nr pomieszczenia Tynk Gtadz Wykonczenie
Tynk cementowo-wapienny gr.1,5cm P'ry'ﬂq gresox{ve na kleju z fugg chemoodporng gr.1,5cm
Wykonczenie zgodnie z projektem wykonawczym Folia w ptynie _ 0/1 Tynk cementowo-wapienny| Szpachla cementowa Farba lateksowa do wnetrz, kolor biel (RAL 9016)
Posadzka betonowa C30/37 W8 z wtdknami stalowymi
$2-SCIANA ZEWNETRZNA rozproszonym >20kg/m3 gr. 1l§cm 0/2 Tynk cemenfowo-wapienny| Szpachla cementowa Farba lateksowa do wnetrz, kolor biel (RAL 9016)
- - - Folia PE 0,3mm - warstwa poslizgowa
Ptyta warstwowa z rdzeniem z wetny mineralnej gr.12cm -
Konstrukcja stalowa wg projektu konstrukcji STy.rop|or'1 EPS 200 gr.10cm _ __ 0/3 Tynk cementowo-wapienny | Szpachla cementowa Farba lateksowa do wnetrz, kolor biel (RAL 9016)
Folia polietylenowa 0,3mm (wywinieta na naroznikach)
uw Z Chudy beton C8/10 gr.10cm . ; ;
z _ _ 0/4 Tynk cementowo-wapienny [ Szpachla cementowa Farba lateksowa do wnetrz, kolor biel (RAL 9016)
E S3-SCIANA ZEWNETRZNA ATTYKA Piasek zageszczony gr.30cm, stopien zageszczenia ls = 0,98
— |Ptyta warstwowa z rdzeniem z wetny mineralnej gr.12cm : : .
o Y - - Y ael Grunt rodzimy 0/5 Tynk cementowo-wapienny| Szpachla cementowa Farba lateksowa do wnetrz, kolor biel (RAL 9016)
Z |Pustka wentylacyjna 5cm / stelaz z stalowych profili
E Pustak ceramiczny P+W kiasy 15 gr.25cm 0/6 Tynk cementowo-wapienny| Szpachla cementowa Farba lateksowa do wnetrz, kolor biel (RAL 9016)
E Skalna wetna mineralna 036 gr. 15cm P2-POSADZKA NA PARTERZE Y P Y| >R et
Z [Siatka zbrojeni tok Kl . :
< [lalka zorojeniowa z wiokna szanego Ptytki gresowe na kleju z fugg chemoodporng gr.1.5cm 0/7 Tynk cementowo-wapienny | Szpachla cementowa Farba lateksowa do wnetrz, kolor biel (RAL 9016)
8 Masa zbrojeniowa z dodatkiem witokien sztucznych Folia w ptynie
Tynk 5|I|k“onowy o uziarnieniu 2mm, kolor zgodnie z rysunkami S Posadzka betonowa C30/37 W8 z wiéknami stalowymi 0/8 ) ) Ptyta warstwowa z rdzeniemn z wetny mineralnej gr.12cm
elewacii E rozproszonymi >20kg/m3 gr.15cm
< |Folia PE 0,3mm - warstwa poslizgowa 0/9 Pt i i i
Z = . . - yta warstwowa z rdzeniem z wetny mineralnej gr.12cm
S4-SCIANA ZEWNETRZNA 8 Styropian EPS 200 gr.10cm - pas obwodowy szer.1m
Ptyta warstwowa z rdzeniem z wetny mineralnej gr.12cm 2 [Folia polietylenowa 0,3mm (wywinieta na naroznikach)
Pustka wentylacyjna 5cm / stelaz z stalowych profili }f) Chudy beton C8/10 gr.10cm
Pustak ceramiczny P+W klasy 15 gr.25cm L [Piasek zageszczony gr.30cm, stopien zageszczenia ls = 0,98 MISTONE
Tynk cementowo-wapienny gr.1,5cm O Grunt rodzimy Biuro Projektowe
Farba wodoodporna do wnetrz, kolor zgodny z rysunkami elewacii H nwestor Miedzygminny Zwiqzek Wodociggdw i Kanalizac
Z (</E) ' w Strzelcach Wielkich, Strzelce Wielkie 84, 63-820 Piaski
S5-SCIANA ZEWNETRZNA - ATTYKA 8 |P3-POSADZKA NA PARTERZE
Ptyta warstwowa z rdzeniem z wetny mineralnej gr.12cm & Phiki gresowe na Kleiu z f chemoodoorna ar.1.5cm Ad biekt dziatka nrewid. 211/ 6i211/7, tagiewniki,
- y. 9 - v z1ugq pormag or. |, res obiextu obreb tagiewniki, gmina Kobylin, powiat krotoszyrhski
Rygle stalowe 100x50mm / Pustka wentylacyjna 10cm Folia w ptynie
P+ T T 1 { i | 1 ] 2 2 . . BUDOWA BUDYNKU STACJI UZDATNIANIA WODY W M. tAGIEWNIKI WRAZ Z
yta warstwowa z rdzeniem z wetny mineralnej gr.12cm Posadzka beTp:;gEO/CS:sO/WQ;NS z wtdknami stalowymi Tytut projektul INFRASTRUKTURA TOWAREYSZACA ORAZ BEZODPLYWOWYHM ZBIORNIIEM NA SCIEK
rozproszonymi g/m3 gr.25cm rania
PROJEKT TECHNICZNO-WYKONAWCZY/ARCHITEKTURA
D1-STROPODACH Folia polietylenowa 0,3mm (wywinieta na naroznikach) FO?O /
Zbrojona poliestrem membrana dachowa z PVC gr.1,6mm Chudy beton C8/10 gr.10cm ﬁrg,’e:;t{"fmh
> | systemie mocowania mechanicznego, NRO, kolor szary Piasek zageszczony gr.30cm, stopien zageszczenia s = 0,98 R°f°'bpze°:‘;;’7;w/91
upr. bud.
&(J Wetna mineralna NRO gr.25cm + kontrspadki Grunt rodzimy spmwdm,qc
8 z ksztattek gr.0-37cm Uwagi ogéine: mpgr inz. furc);n‘ Stawomir
o [Paroizolacja z foli PE 0,3mm 1 eyl raboty nclety wonywes zsote = Polskini Normam Warurkam, (e | TOKB 13/2008
% ?prizone p+¥fy kOnO*OWe grQOI]Ozm Wg proJekTU kOnSTrUkCJl P4_OPASKA WOKOL BUDYNKU / PODJAZDY Eesgggg?yorgéséjizgumnLJ\g;e)/dZzwgrsyzf§tgivobéud?W‘;rr'e?:J);zyjn\'e wytyczye geodezyjnie no etapie Zespﬁf ProjektOWy Piotf CZOjkOWSk/' Piotf Duszyﬁsk/‘
> L c,emerT OWO_WC.]plennY gr..,ocm Kostka brukowa befonono szara gr.8cm g,yvvggs\ﬁioezygémgnty ruchome, elementy wyposazenia, w szczegsnosci elementy stolarki i Paulina_Ochowiak Mafqofzata Kape/a
z Wykonczenie zgodnie z projektem wykonawczym Podsypka cemenfowo-piaskowa gr.5cm o e kon wommetrzmsch 1 mich nalesy samaniat 1 arenyat oo na Sylwia_Weber Sara Marchwiak
< Podbudowa z Chudego betonu C8/10 gr] 5cm iod;tuwie zwer){ﬂkowo[vych obm'\uréwt rge«c/zywistyc‘h wykﬁnonydch na oii}ekciet e Obiekt
DQ‘DACH Warstwa OdSqCZquCQ VA piOSkU gr.150m cvechﬁ/pm“\e gorzzeejukoifiovzo i technicznie od wskozon)y/ch v;/)projekcie. a takze ;?od wortaniem BUDYNEK STACJI UZDATNIANIA WODY
Ptyta warstwowa z rdzeniem z wetny mineralnej gr.15cm Geowtdknina separacyjna 8 Kozdy skiadhik projoktowy nalezy rospatrywat i rozpoznawac w dokumentaci w kontekscie Temat rysunku
- - — - wszystkich rysunkow, ktére do tego skfadnika sie odnoszq z uwzglednieniem wszystkich OPIS WARSTW PRZEKROJOWYCH
Konstrukcja stalowa wg projektu konstrukgciji Grunt rodzimy informacji opisowych i zasad sztuki budowlanej. -
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Uwagi ogólne: 1. Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami technicznymi  Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami technicznymi Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami technicznymi  roboty należy wykonywać zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami technicznymi roboty należy wykonywać zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami technicznymi  należy wykonywać zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami technicznymi należy wykonywać zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami technicznymi  wykonywać zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami technicznymi wykonywać zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami technicznymi  zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami technicznymi zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami technicznymi  z Polskimi Normami, "Warunkami technicznymi z Polskimi Normami, "Warunkami technicznymi  Polskimi Normami, "Warunkami technicznymi Polskimi Normami, "Warunkami technicznymi  Normami, "Warunkami technicznymi Normami, "Warunkami technicznymi  "Warunkami technicznymi "Warunkami technicznymi  technicznymi technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych" opracowanymi przez Instytut Techniki  i odbioru robót budowlano - montażowych" opracowanymi przez Instytut Techniki i odbioru robót budowlano - montażowych" opracowanymi przez Instytut Techniki  odbioru robót budowlano - montażowych" opracowanymi przez Instytut Techniki odbioru robót budowlano - montażowych" opracowanymi przez Instytut Techniki  robót budowlano - montażowych" opracowanymi przez Instytut Techniki robót budowlano - montażowych" opracowanymi przez Instytut Techniki  budowlano - montażowych" opracowanymi przez Instytut Techniki budowlano - montażowych" opracowanymi przez Instytut Techniki  - montażowych" opracowanymi przez Instytut Techniki - montażowych" opracowanymi przez Instytut Techniki  montażowych" opracowanymi przez Instytut Techniki montażowych" opracowanymi przez Instytut Techniki  opracowanymi przez Instytut Techniki opracowanymi przez Instytut Techniki  przez Instytut Techniki przez Instytut Techniki  Instytut Techniki Instytut Techniki  Techniki Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej. 2. Poziomy posadzek należy zweryfikować i precyzyjnie wytyczyć geodezyjnie na etapie  Poziomy posadzek należy zweryfikować i precyzyjnie wytyczyć geodezyjnie na etapie Poziomy posadzek należy zweryfikować i precyzyjnie wytyczyć geodezyjnie na etapie  posadzek należy zweryfikować i precyzyjnie wytyczyć geodezyjnie na etapie posadzek należy zweryfikować i precyzyjnie wytyczyć geodezyjnie na etapie  należy zweryfikować i precyzyjnie wytyczyć geodezyjnie na etapie należy zweryfikować i precyzyjnie wytyczyć geodezyjnie na etapie  zweryfikować i precyzyjnie wytyczyć geodezyjnie na etapie zweryfikować i precyzyjnie wytyczyć geodezyjnie na etapie  i precyzyjnie wytyczyć geodezyjnie na etapie i precyzyjnie wytyczyć geodezyjnie na etapie  precyzyjnie wytyczyć geodezyjnie na etapie precyzyjnie wytyczyć geodezyjnie na etapie  wytyczyć geodezyjnie na etapie wytyczyć geodezyjnie na etapie  geodezyjnie na etapie geodezyjnie na etapie  na etapie na etapie  etapie etapie wykonawczym.  3.Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposażenia, w szczególności elementy stolarki i  elementy ruchome, elementy wyposażenia, w szczególności elementy stolarki i elementy ruchome, elementy wyposażenia, w szczególności elementy stolarki i  ruchome, elementy wyposażenia, w szczególności elementy stolarki i ruchome, elementy wyposażenia, w szczególności elementy stolarki i  elementy wyposażenia, w szczególności elementy stolarki i elementy wyposażenia, w szczególności elementy stolarki i  wyposażenia, w szczególności elementy stolarki i wyposażenia, w szczególności elementy stolarki i  w szczególności elementy stolarki i w szczególności elementy stolarki i  szczególności elementy stolarki i szczególności elementy stolarki i  elementy stolarki i elementy stolarki i  stolarki i stolarki i  i i ślusarki okiennej i drzwiowej, szkleń, fasad, okładzin elewacyjnych, balustrad, poręczy i  okiennej i drzwiowej, szkleń, fasad, okładzin elewacyjnych, balustrad, poręczy i okiennej i drzwiowej, szkleń, fasad, okładzin elewacyjnych, balustrad, poręczy i  i drzwiowej, szkleń, fasad, okładzin elewacyjnych, balustrad, poręczy i i drzwiowej, szkleń, fasad, okładzin elewacyjnych, balustrad, poręczy i  drzwiowej, szkleń, fasad, okładzin elewacyjnych, balustrad, poręczy i drzwiowej, szkleń, fasad, okładzin elewacyjnych, balustrad, poręczy i  szkleń, fasad, okładzin elewacyjnych, balustrad, poręczy i szkleń, fasad, okładzin elewacyjnych, balustrad, poręczy i  fasad, okładzin elewacyjnych, balustrad, poręczy i fasad, okładzin elewacyjnych, balustrad, poręczy i  okładzin elewacyjnych, balustrad, poręczy i okładzin elewacyjnych, balustrad, poręczy i  elewacyjnych, balustrad, poręczy i elewacyjnych, balustrad, poręczy i  balustrad, poręczy i balustrad, poręczy i  poręczy i poręczy i  i i pochwytów, odbojników wewnętrznych i innych należy zamawiać i wykonywać / montować na  odbojników wewnętrznych i innych należy zamawiać i wykonywać / montować na odbojników wewnętrznych i innych należy zamawiać i wykonywać / montować na  wewnętrznych i innych należy zamawiać i wykonywać / montować na wewnętrznych i innych należy zamawiać i wykonywać / montować na  i innych należy zamawiać i wykonywać / montować na i innych należy zamawiać i wykonywać / montować na  innych należy zamawiać i wykonywać / montować na innych należy zamawiać i wykonywać / montować na  należy zamawiać i wykonywać / montować na należy zamawiać i wykonywać / montować na  zamawiać i wykonywać / montować na zamawiać i wykonywać / montować na  i wykonywać / montować na i wykonywać / montować na  wykonywać / montować na wykonywać / montować na  / montować na / montować na  montować na montować na  na na podstawie  zweryfikowanych obmiarów rzeczywistych wykonanych na obiekcie.  4. Dopuszcza się zastosowanie materiałów zamiennych pod warunkiem, że posiadają one  Dopuszcza się zastosowanie materiałów zamiennych pod warunkiem, że posiadają one Dopuszcza się zastosowanie materiałów zamiennych pod warunkiem, że posiadają one  się zastosowanie materiałów zamiennych pod warunkiem, że posiadają one się zastosowanie materiałów zamiennych pod warunkiem, że posiadają one  zastosowanie materiałów zamiennych pod warunkiem, że posiadają one zastosowanie materiałów zamiennych pod warunkiem, że posiadają one  materiałów zamiennych pod warunkiem, że posiadają one materiałów zamiennych pod warunkiem, że posiadają one  zamiennych pod warunkiem, że posiadają one zamiennych pod warunkiem, że posiadają one  pod warunkiem, że posiadają one pod warunkiem, że posiadają one  warunkiem, że posiadają one warunkiem, że posiadają one  że posiadają one że posiadają one  posiadają one posiadają one  one one cechy nie gorsze jakościowo i technicznie od wskazanych w projekcie, a także pod warunkiem  nie gorsze jakościowo i technicznie od wskazanych w projekcie, a także pod warunkiem nie gorsze jakościowo i technicznie od wskazanych w projekcie, a także pod warunkiem  gorsze jakościowo i technicznie od wskazanych w projekcie, a także pod warunkiem gorsze jakościowo i technicznie od wskazanych w projekcie, a także pod warunkiem  jakościowo i technicznie od wskazanych w projekcie, a także pod warunkiem jakościowo i technicznie od wskazanych w projekcie, a także pod warunkiem  i technicznie od wskazanych w projekcie, a także pod warunkiem i technicznie od wskazanych w projekcie, a także pod warunkiem  technicznie od wskazanych w projekcie, a także pod warunkiem technicznie od wskazanych w projekcie, a także pod warunkiem  od wskazanych w projekcie, a także pod warunkiem od wskazanych w projekcie, a także pod warunkiem  wskazanych w projekcie, a także pod warunkiem wskazanych w projekcie, a także pod warunkiem  w projekcie, a także pod warunkiem w projekcie, a także pod warunkiem  projekcie, a także pod warunkiem projekcie, a także pod warunkiem  a także pod warunkiem a także pod warunkiem  także pod warunkiem także pod warunkiem  pod warunkiem pod warunkiem  warunkiem warunkiem uzyskania zgody projektanta. 5. Każdy składnik projektowy należy rozpatrywać i rozpoznawać w dokumentacji w kontekście  Każdy składnik projektowy należy rozpatrywać i rozpoznawać w dokumentacji w kontekście Każdy składnik projektowy należy rozpatrywać i rozpoznawać w dokumentacji w kontekście  składnik projektowy należy rozpatrywać i rozpoznawać w dokumentacji w kontekście składnik projektowy należy rozpatrywać i rozpoznawać w dokumentacji w kontekście  projektowy należy rozpatrywać i rozpoznawać w dokumentacji w kontekście projektowy należy rozpatrywać i rozpoznawać w dokumentacji w kontekście  należy rozpatrywać i rozpoznawać w dokumentacji w kontekście należy rozpatrywać i rozpoznawać w dokumentacji w kontekście  rozpatrywać i rozpoznawać w dokumentacji w kontekście rozpatrywać i rozpoznawać w dokumentacji w kontekście  i rozpoznawać w dokumentacji w kontekście i rozpoznawać w dokumentacji w kontekście  rozpoznawać w dokumentacji w kontekście rozpoznawać w dokumentacji w kontekście  w dokumentacji w kontekście w dokumentacji w kontekście  dokumentacji w kontekście dokumentacji w kontekście  w kontekście w kontekście  kontekście kontekście wszystkich rysunków, które do tego składnika się odnoszą z uwzględnieniem wszystkich  rysunków, które do tego składnika się odnoszą z uwzględnieniem wszystkich rysunków, które do tego składnika się odnoszą z uwzględnieniem wszystkich  które do tego składnika się odnoszą z uwzględnieniem wszystkich które do tego składnika się odnoszą z uwzględnieniem wszystkich  do tego składnika się odnoszą z uwzględnieniem wszystkich do tego składnika się odnoszą z uwzględnieniem wszystkich  tego składnika się odnoszą z uwzględnieniem wszystkich tego składnika się odnoszą z uwzględnieniem wszystkich  składnika się odnoszą z uwzględnieniem wszystkich składnika się odnoszą z uwzględnieniem wszystkich  się odnoszą z uwzględnieniem wszystkich się odnoszą z uwzględnieniem wszystkich  odnoszą z uwzględnieniem wszystkich odnoszą z uwzględnieniem wszystkich  z uwzględnieniem wszystkich z uwzględnieniem wszystkich  uwzględnieniem wszystkich uwzględnieniem wszystkich  wszystkich wszystkich informacji opisowych i zasad sztuki budowlanej. 6. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, którego zastosowanie wynika ze  Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, którego zastosowanie wynika ze Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, którego zastosowanie wynika ze  wskazania na rysunku technicznym elementu, którego zastosowanie wynika ze wskazania na rysunku technicznym elementu, którego zastosowanie wynika ze  na rysunku technicznym elementu, którego zastosowanie wynika ze na rysunku technicznym elementu, którego zastosowanie wynika ze  rysunku technicznym elementu, którego zastosowanie wynika ze rysunku technicznym elementu, którego zastosowanie wynika ze  technicznym elementu, którego zastosowanie wynika ze technicznym elementu, którego zastosowanie wynika ze  elementu, którego zastosowanie wynika ze elementu, którego zastosowanie wynika ze  którego zastosowanie wynika ze którego zastosowanie wynika ze  zastosowanie wynika ze zastosowanie wynika ze  wynika ze wynika ze  ze ze znanych lub powszechnie przyjętych rozwiązań w zakresie sztuki budowlanej nie zwalnia  lub powszechnie przyjętych rozwiązań w zakresie sztuki budowlanej nie zwalnia lub powszechnie przyjętych rozwiązań w zakresie sztuki budowlanej nie zwalnia  powszechnie przyjętych rozwiązań w zakresie sztuki budowlanej nie zwalnia powszechnie przyjętych rozwiązań w zakresie sztuki budowlanej nie zwalnia  przyjętych rozwiązań w zakresie sztuki budowlanej nie zwalnia przyjętych rozwiązań w zakresie sztuki budowlanej nie zwalnia  rozwiązań w zakresie sztuki budowlanej nie zwalnia rozwiązań w zakresie sztuki budowlanej nie zwalnia  w zakresie sztuki budowlanej nie zwalnia w zakresie sztuki budowlanej nie zwalnia  zakresie sztuki budowlanej nie zwalnia zakresie sztuki budowlanej nie zwalnia  sztuki budowlanej nie zwalnia sztuki budowlanej nie zwalnia  budowlanej nie zwalnia budowlanej nie zwalnia  nie zwalnia nie zwalnia  zwalnia zwalnia wykonawcy z konieczności skalkulowania i zastosowania takiego elementu w porozumieniu z  z konieczności skalkulowania i zastosowania takiego elementu w porozumieniu z z konieczności skalkulowania i zastosowania takiego elementu w porozumieniu z  konieczności skalkulowania i zastosowania takiego elementu w porozumieniu z konieczności skalkulowania i zastosowania takiego elementu w porozumieniu z  skalkulowania i zastosowania takiego elementu w porozumieniu z skalkulowania i zastosowania takiego elementu w porozumieniu z  i zastosowania takiego elementu w porozumieniu z i zastosowania takiego elementu w porozumieniu z  zastosowania takiego elementu w porozumieniu z zastosowania takiego elementu w porozumieniu z  takiego elementu w porozumieniu z takiego elementu w porozumieniu z  elementu w porozumieniu z elementu w porozumieniu z  w porozumieniu z w porozumieniu z  porozumieniu z porozumieniu z  z z inwestorem, a także z projektantem i za jego zgodą.
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