Podejscia do poszczegdinych przyboréw sanitarnych nalezy
prowadzi¢ w Scianach lub posadzkach. Minimalny spadek
podejscia wynosi 2%

Nad posadzkg piony z PVC w wykonaniu do instalacji
wewnetrznych, wyprowadzone nad dach i zakonczone
wywiewkami. Wszystkie piony uzbrojone w rewizje. Odptyw z
kazdego przyboru sanitarnego powinien by¢ zaopatrzony w
zamknigcie wodne - syfon.

Poziomy kanalizacyjne w gruncie wykona¢ z przewodéw PVC-U,
klasy "S" SDR 34 o jednolitej strukturze $cianki, przeznaczonych
do kanalizacji zewnetrzne;j.

Legenda:
projektowana kanalizacja sanitarna
prowadzona pod posadzkg

& pion kanalizacji sanitarnej wyposazony
w rewizje kanalizacyjng przy przej$ciu w poziom;
zakonczony wywiewka wyprowadzong
powyzej dachu

Srednice podej$¢ pod poszczegdlne przybory sanitarne wykonaé w
zaleznosci od rodzaju przyboru (zgodnie z normg PN-EN 12056-2) z
rur odpornych na wysokie temperatury:
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Odptyw z kazdego przyboru sanitarnego powinien by¢ zaopatrzony
H w zamkniecie wodne - syfon.

Odwodnienie liniowe z rusztem

okl. obcigzenia B125 |

Czesc¢ opisowa i rysunkowa stanowig wzajemnie uzupetniajace sie

prowadzony po czesci projektu.

Odwodnienie liniowe z rusztem i zakdriczony wywiewka

o kl. obcigzenia B125

2110/160

suchy syfon

OO T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T O T T T T T T T T T T T T T T IT T

IENEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE ssSINEENEEEEEEEEEEEEEEENENENE]

Odwodnienie liniowe z rusztem b
o kl. obciazenia B125

|ENEEEEEEEEEENEEEINEINNEEEEL NEEEE

PVC-C @32
i=2%

suchy syfon

odejécie pad spust kondensatu

R.d.-0.87

77

A

dalsza trasa instalacji wg PZ1

r

160 x 4,7
1.5%

&

11

2,09
R.d.-0,94
C-HT @11

REI 60
REI 60

wpustL

Z Rel 60

a

AN

PM Q<500 MI/IS

%

REI 60

REI 60

PM Q<500 MJ/m>

REI 60

REI 60

REI 60

PM Q<500 W/m?

REI 60

oY

pion k

analizacyjny

wyprowadzony pa
i zakonczony wywiewk

wyzej dachu
kg @110/160

Inwestor:

Miedzygminny Zwigzek Wodociggdw i Kanalizaciji
w Strzelcach Wielkich, Strzelce Wielkie 84, 63-820 Piaski

Adres obiektu

dziatka nrewid. 211/ 61211/7, tagiewniki,
obreb tagiewniki, gmina Kobylin, powiat krotoszynski
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