MISTONE

BUDOWA BUDYNKU STACJI UZDATNIANIA WODY W M. LAGIEWNIKI
WRAZ Z INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA ORAZ BEZODPLYWOWYM
ZBIORNIKIEM NA SCIEKI

STADIUM | ZALACZNIKI DO PROJEKTU BUDOWLANEGO

NAZWA

INWESTYCJI

Adres inwestycji | Lagiewniki, gmina Kobylin, powiat krotoszynski

Miedzygminny Zwigzek Wodociagow i kanalizacji w Strzelcach Wielkich

Zamawiajacy | gt olce Wielkie 84, 63-820 Piaski

Kat. obiektu

budowlanego XXX / Stacja Uzdatniania Wody (SUW)

Identyfikator dziatki

-~ .1301202_5.0006 Miejscowos¢ | Lagiewniki Numer dziatki | 211/6, 211/7
geodezyjnej

Wrzeénia 2022-12-19

OPRACOWANIE SKLADA SIE Z JEDNEGO TOMU | ZAWIERA:

ELEMENT | — PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU

ELEMENT Il - PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

ELEMENT IIl - ZALACZNIKI DO PROJEKTU BUDOWLANEGO

ELEMENT IV — PROJEKT TECHNICZNY — NIE PODLEGA ZATWIERDZENIU | STANOWI OSOBNY TOM PROJEKTU BUDOWLANEGO



MISTONE

il ZALACZNIKI

Zatgcznik 1 | Informacje dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ)
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INFORMACJA BIOZ
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1. Informacja BIOZ

1.1 Podstawa prawna

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Z dnia 10 lipca 2003r.)

1.2 Zakres robét dla zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegélnych
obiektéw

Zamierzenie budowlane obejmuje budowe budynku stacji uzdatniania wody oraz budowe nowego zbiornika na
wode deszczowg wraz z niezbednymi urzgdzeniami technicznymi. Inwestycje lokalizuje sie w miejscowosci
Zychlewo i Stara Krobia, na dziatkach oznaczonych nr ewid. 211/6, 211/7.

Zakres do wykonania robét budowlanych zgodnie z rozwigzaniami podanymi w projekcie budowlanym.
Opracowanie obejmuje prace uwzglednione w powyzszym rozporzgdzeniu:

a) prace ziemne wykopy fundamentowe, do gtebokosci -4,50m ponizej poziomu terenu,

b) prace betoniarskie:

-fundamenty, posadzki, stropy, wience, ptyty, Sciany, stupy, rdzenie

c) prace murarskie,

d) prace izolacyjne:

- zaizolowanie fundamentéw oraz $cian fundamentowych,

- izolacja posadzki na gruncie,

- ocieplenie fasady i stropodachéw,

e) prace instalacyjne:

- montaz rur spustowych i rynien dachowych,

-montaz rur spustowych kanalizacji deszczowe.

1.3 Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych

e Budynek stacji uzdatniania wody,

e  Studnia,

e Zbiorniki Sciekéw technologicznych,
e  Zbiornik retencyjny,

e Trafostacja.

1.4 Elementy zagospodarowania terenu, ktére moga stanowi¢ zagrozenie bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi

Brak.

1.5 Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji rob6t budowlanych

Podczas wykonywania $cian, montazu oraz wykonania konstrukcji dachu moze wystgpi¢ niebezpieczenstwo
upadku z wysokosci. Przy wykonywaniu tych robét nalezy scisle przestrzega¢ obowigzujgcych przepiséw BHP oraz
zasad wiasciwego wykonywania robét budowlanych. praca na wysokosci ok. 8,65 m - na poziomie najwyzszego
punktu dachu.

1.6 Sposob prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji
robot szczegdlnie niebezpiecznych

Roboty budowlane mogg wykonywac tylko pracownicy wykwalifikowani, posiadajgcy aktualne badania lekarskie
dopuszczajgce do pracy ( w tym do pracy na wysokosciach) oraz przeszkoleni pod katem znajomosci zasad i
przepisow BHP (pracownicy powinni legitymowac sie aktualnymi zaswiadczeniami ukonczenia szkolenia BHP).
Przed przystgpieniem do rob6t budowlanych nalezy przeprowadzié:

-instruktaz wstepny i ogélny

-instruktaz stanowiskowy dla brygad roboczych.

Kazdy instruktaz nalezy potwierdzi¢ podpisem oséb szkolonych.
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1.7 Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym
z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub
w ich sasiedztwie, w tym zapewniajace bezpieczng i sprawng komunikacje,
umozliwiajgcg szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Roboty budowlane mogg by¢ prowadzone wytgcznie pod nadzorem uprawnionego kierownika budowy.

Budowe obiektu nalezy prowadzi¢ w oparciu o projekt organizacji budowy opracowany przez wykonawce robét.
Projekt organizacji budowy nalezy opracowa¢ na podstawie niniejszego projektu, przepisow BHP oraz warunkéw
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych.

Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami, warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét oraz przepisami BHP.

1.8 Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego

1.8.1 Roboty ziemne

W czasie wykonywania robo6t ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiesci¢ napisy ostrzegawcze.
Wykonywanie robét ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie sieci powinno by¢ poprzedzone okresleniem przez
kierownika budowy bezpiecznej odlegtosci od istniejgcej sieci, w jakiej moga by¢é wykonywane oraz sposobu
wykonywania tych robét.

Prowadzenie robét ziemnych w poblizu instalacji podziemnych powinno odbywac sie recznie.

1.8.2 Prace montazowe

Teren na ktérym prowadzi sie prace montazowe nalezy ogrodzi¢ i oznakowa¢ tablicami ostrzegawczymi.

Roboty nalezy wstrzymaé, gdy predko$¢ wiatru przekracza 10 m/s.

W czasie wykonywania robét montazowych sposobami zmechanizowanymi wszystkie osoby i maszyny powinny
znajdowac sie poza strefg niebezpieczna.

Urzadzenia pomocnicze, przeznaczone do montazu powinny posiada¢ wymagane dokumenty.

1.8.3 Prace na wysokos$ciach

Osoby przebywajgce na stanowiskach pracy, znajdujgce sie na wysokosci co najmniej 1m od poziomu podtogi lub
ziemi, powinny byé zabezpieczone przed upadkiem z wysokosci i wyposazone w sprzet indywidualny taki jak
kamizelki i pasy bezpieczenstwa oraz kaski.

1.8.4 Roboty betoniarskie i zbrojarskie

Prety zbrojeniowe w czasie transportu powinny byé zabezpieczone przed przemieszczaniem sie.
Wylewanie mieszanki betonowej w deskowanie z wysokosci wiekszej niz 1m jest zabronione.

e Poszczegdlne roboty budowlane mogg wykonywaé tylko specjalistyczne brygady robocze, posiadajgce
odpowiednie przygotowanie zawodowe.

o Posiadanie odpowiednich sprawnych technicznie narzedzi i sprzetu.

e Stosowanie odpowiedniego sprzetu i narzedzi oraz odpowiednich zabezpieczen podczas wykonywania
prac na wysokosci.

e  Odpowiednio oznakowac i zabezpieczy¢ plac budowy.

¢  Wykonanie drég dojazdowych tak, aby zapewni¢ bezkolizyjny wjazd i wyjazd z placu budowy.

e Wyposazenie zaplecza budowy w sprzet p-poz. Srodki ochrony osobistej i apteczki pierwszej pomocy.

¢ Wyposazenie zaplecza budowy w odpowiednie srodki fgcznosci.

1.8.5 Uwagi ogdlne

Zgodnie z art. 21a Prawa Budowlanego, kierownik budowy jest zobowigzany sporzgdzi¢ lub zapewnié
sporzadzenie przed rozpoczeciem budowy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W planie nalezy uwzglednié¢
wszystkie rodzaje robot stwarzajgcych wysokie ryzyko zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a w
szczegolnosci przysypania ziemig lub upadku z wysokosci — zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 23.06.2003r. (Dz. U. Nr 120/03).



