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KONSTRUKCJA - PROJEKT TECHNICZNO-WYKONAWCZY

Międzygminny Związek Wodociągów i Kanalizacji
w Strzelcach Wielkich, Strzelce Wielkie 84, 63-820 Piaski

działka nr ewid. 211/ 6 i 211/7, Łagiewniki,
obręb Łagiewniki, gmina Kobylin, powiat krotoszyński

BUDOWA BUDYNKU STACJI UZDATNIANIA WODY W M. ŁAGIEWNIKI
WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ ORAZ BEZODPŁYWOWYM
ZBIORNIKIEM NA ŚCIEKI

K019
ODSTOJNIK WÓD POPŁUCZNYCH - POZ.DS.1,POZ.ŚŻ.1

1Nr

1Nr

2Nr
3Nr

4Nr
80

0

5Nr

Wodoszczelność:                     W-8
Stal zbr.:  zbr. główne:             A-IIIN (RB500W)
zbr. rozdzielcze i strzemiona:  A-I (St3S-b)
- Nominalna grubość otuliny                        c      =30mmnom

Beton:                                       C30/37

- Nominalna grubość otuliny (fundament) c      =50mmnom
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