BUDOWA BUDYNKU STACJI UZDATNIANIA WODY W M. LtAGIEWNIKI 211/6, 211/7
WRAZ Z INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA ORAZ
BEZODPLYWOWYM ZBIORNIKIEM NA SCIEKI

7 4
N 74l
b %

MISTONE

PTW

BUDOWA BUDYNKU STACJI UZDATNIANIA WODY W M. LAGIEWNIKI
WRAZ Z INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA ORAZ BEZODPLYWOWYM
ZBIORNIKIEM NA SCIEKI

STADIUM | PROJEKT TECHNICZNO - WYKONAWCZY

NAZWA
INWESTYCJI

Adres inwestycji | Lagiewniki, gmina Kobylin, powiat krotoszynski

Miedzygminny Zwigzek Wodociagéw i Kanalizacji w Strzelcach Wielkich

Zamawiajacy | o elce Wielkie 84, 63-820 Piaski

Kat. obiektu

budowlanego XXX | Stacja Uzdatniania Wody (SUW)

Identyfikator dziafki

. .1301202_5.0006 Miejscowo$c¢ | Lagiewniki Numer dziatki | 211/6, 211/7
geodezyjnej

Branza ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANA

Proiektaﬂ?tgtﬁtwny mgr inz. arch. Rafat PIECHOWIAK
(arehitektura) | n~upr. 128/PW/91 w spec. arch.

Projektant | mgr inz. arch. Stawomir PAWLOWSKI
sprawdzajacy | nr upr. WP-OIA/OKK/UpB/13/2009

Opracowujaca | mgr inz. arch. Paulina OCHOWIAK

Opracowujaca | tech. bud. Matgorzata KAPELA
Opracowujgcy | inz. Piotr CZAJKOWSKI
Opracowujgcy | inz. Sara Marchwiak
Opracowujacy | Piotr DUSZYNSKI

Opracowujgca | mgr inz. arch. Sylwia WEBER
KONSTRUKCYJNA

Projektant | mgr inz. Mariusz KONCZAL
(konstrukcja) | nr upr. WKP/0051/POOK/10 w spec. konstr-bud.

Projektant | inz. Ryszard KOWALSKI
sprawdzajgcy | nr upr. UAN-8386/85/86

OPRACOWANIE SKtLADA SIE Z JEDNEG TOMU | ZAWIERA: Wrze$nia 2022-12-19

ELEMENT | — PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIAtKI LUB TERENU
ELEMENT Il - PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
ELEMENT IIl - ZALACZNIKI DO PROJEKTU BUDOWLANEGO
ELEMENT IV — PROJEKT TECHNICZNY — NIE PODLEGA ZATWIERDZENIU | STANOWI OSOBNY TOM PROJEKTU
a) ARCHITEKTONICZNO — KONSTRUKCYJNY
b) INSTALACJI SANITARNEJ
c) INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ
d) INSTALACJI TECHNOLOGICZNEJ


mailto:biuro@mistone.pl

F]
i
Ay
Sore

MISTONE

. PROJEKT TECHNICZNO-WYKONAWCZY — CZESC OPISOWA
1 [0 F- 1o T3 o Te [o] [ U= TP PP PP PP PPPPTRPROINY 4
2 OSwiadczenia ProJEKEANTOW .............ooi ittt e e e e e ettt e e e e e s bbb b e e e e e e e aabb b et e e e e e e nnbebeeaaeaeanes 5
3. Uprawnienia ProjektantOw ...t ab e 6
4 Rozwigzania konstrukcyjne obiektu BUAOWIANEGO ......coouiiiiiiiiiiiie e 17
4.1 ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWE ...........coooiiiiiiiiiiii et 17
a) Budynek Stacji UZAAtNIiAnia WOAY ...........eoiiiiiiiiiiiiieee ettt ettt ettt e e e e s e kbbb et e e e e e s abbe e et e e e e e anbabeeeeeeeannbneeaaeeaaaes 17
b) Odstojnik WO POPIUCZNYCR ...ttt e ettt e e e e e s bbbt e e e e e e sabb b et e e e e e annbeneeaeens 17
4.2 OPIS ZAMIERZENIA INWESTYCYJINEGO..... .ottt nmn e sne e e s e nneeenneens 17
a) Budynek Stacji UZAatNi@ania WOAY .........c.eeeiiiiiiiiiieeiiie ettt ettt st e e e ab e e e sa b e e e aabe e e bb e e e anb e e e sabeeeennneeas 17
b)  Odstojnik WO POPIUCZNYCR ......c...oiiiiiii ettt e s ittt e st e e et e e sabe e e s nneeeens 17
c) Wykonanie nowego utwardzenie nawierzchni + NOWa Drama..........ocuuviiiiiiiiiii s 17
4.3 ZASTOSOWANE SCHEMATY KONSTRUKCYJNE (STATYCZNE), UKLADY KONSTRUKCYJNE,
PODSTAWOWE WYNIKI OBLICZEN STATYCZNYCH........cuiviiiiueiieeeeieeeeeesesee e sessas s s esssae s s enes et enasaeas 17
b)  Budynek Stacji UZAAtNIANIA WOAY ......c..eiiiiiiiiiiiee ittt ettt e st e ettt e e e ba e e e aab e e e s bb e e enbbe e e snbeeesbaeeeans 19
c) Odstojnik WO POPHUCZNYCI ........oiiiiiiiii ettt e et e et e e e 19
4.4  ZALOZENIA PRZYJETE DO OBLICZEN KONSTRUKCUL .........ccooviiiiiiiiieiceceetee ettt sessaeee ettt 20
45 ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWE PODSTAWOWYCH ELEMENTOW KONSTRUKCJI
(0] =7 1= 1 10 PP PPN PUR PRI 20
5. Geotechniczne warunki i sposob posadowienia obiektu budowlanego .................ccccciiiiii 20
5.1  WARUNKI GEOTECHNICZNE. .......ciittiiiiiit ettt ettt ettt sab et et shb e e bt e e he e e bt e sa bt e ket es et e nbbeeabeeebe e e bt e aabeenbeeebeens 20
5.2 SPOSOB POSADOWIENIA OBIEKTU BUDOWLANEGO............cc.cccoeviiiiieiiceieceeteietete et sessesae ettt ses s s seetesesesesans 21
Budynek Stacji UZA@tNIANTa WOAY ..........eieiuiiiiiiiieiiiie ettt ettt e e sttt e e e be e e e sa b e e e aabe e e e asbb e e e asbeeeaabeeeeanbbeeesnbeeesabbeeeannne 21
Odstojnik WO POPIUCZNYCR ..ottt e ettt e e bt e e e ittt e e e bbbt e e ab e e e aabe e e e bb e e e e aabe e e anbeeeenneeas 21
6. Dokumentacja geologiCZNO-INZYNIEISKA ............c..oiiiiiiiiiiii ettt e 21
7. Rozwiazania konstrukcyjno-materialowe wewnetrznych i zewnetrznych przegréd budowlanych........................... 21
8. Podstawowe parametry technologiczne oraz wspoétzaleznosci urzadzen i wyposazenia zwigzanego z
przeznaczeniem obiektu i jego rozwigzaniami bUdOWIANYMI. ... 26
9. Rozwiazania niezbednych elementéw wyposazenia budowlano-instalacyjnego ...........cccccceiiiiiiniiiiiniccniice e 26
10. Sposoéb powigzania instalacji i urzadzen budowlanych obiektu budowlanego ze $cianami zewnetrznymi
wraz z punktami pomiarowymi, zatozeniami przyjetymi do obliczen instalacji oraz podstawowe wyniki tych
obliczen, a doborem rodzaju i WielKOSCi UrZadzen...............coooiuiiiiiiiiiiiiii e 27
11. Rozwiazania i sposob funkcjonowania zasadniczych urzadzen instalacji technicznych, w tym
przemystowych i ich zespotéw tworzacych catos¢ techniczno-uzytkowa, decydujaca o podstawowym
przeznaczeniu obiektu budowlanego, w tym charakterystyke i odnosne parametry instalacji i urzadzen
technologicznych, majacych wptyw na architekture, konstrukcje, instalacje i urzagdzenia techniczne zwigzane z
(0] o L= Q=T o o DU POV PR VR PTRPRN 27
12. Dane dotyczace warunkOw OChrony PrzeCiWPOZArOWE]...............ccuuieiiuiieeiiiieaiiieeaiiee e et eeesbeeeateeeeabeeessnbeeeaieeeeannee 27
12.1 POWIERZCHNIA WEWNETRZNA, WYSOKOSC | LICZBA KONDYGNAGCUI ........cocooooviiiieeeteieeeeeeeeee e 27
12.2 CHARAKTERYSTYKA ZAGROZENIA POZAROWEGO, W TYM PARAMETRY POZAROWE MATERIALOW
NIEBEZPIECZNYCH POZAROWO ORAZ ZAGROZENIA WYNIKAJACE Z PROCESOW TECHNOLOGICZNYCH, A
TAKZE W ZALEZNOSCI OD POTRZEB - CHARAKTERYSTYKA POZAROW PRZYJETYCH DO CELOW
PROJEKTOW Y CH....eeit ettt ettt ettt ettt h e sttt et e 4a et ek eea et e b e 42t e b et e e e em bt e b e e ee et e eh e em b e e b et et e e sm bt enbeeanteenneeanteenneas 27
12.3 KLASYFIKACJA POZAROWA Z UWAGI NA PRZEZNACZENIE | SPOSOB UZYTKOWANIA ..............cocooeveirerrnnnn. 28
12.4 KATEGORIA ZAGROZENIA LUDZI, PRZEWIDYWANA LICZBA OSOB NA KAZDEJ KONDYGNACJI, A
TAKZE W POMIESZCZENIACH, KTORYCH DRZWI EWAKUACYJNE POWINNY OTWIERAC SIE NA ZEWNATRZ
POMIESZCZEN .......ooovoieeeeeeeeee ettt ettt s et et e e e e e et e e et et et et et et et et s e e s ae e s e e e s e e e e e s s e s eesenentet et et et esenenansnenens 28
12.5 PODZIAL OBIEKTU NA STREFY POZAROWE ...........cococoiiuiuiteteieieieieeeeeeae ettt ettt st s ettt 28
12.6 MAKSYMALNA GESTOSC OBCIAZENIA OGNIOWEGO POSZCZEGOLNYCH STREF POZAROWYCH PM
WRAZ Z WARUNKAMI PRZYJETYMI DO JEJ OKRESLENIA ..........coooviiieieeieeeeeeeeeeee st 28

12.7 KLASA ODPORNOSI POZAROWEJ ORAZ ODPORNOSCI OGNIOEWJ | STOPIEN ROZPRZESTRZENIANIA
OGNIA PRZEZ ELEMENTY BUDOWLANE ......octiiiiiiiiii bbb st b e 28



F
i
i
Sore
N b
N
-~

MISTONE

Ay
3

12.8 WYSTEPOWANIA MATERIALOW WYBUCHOWYCH ORAZ ZAGROZENIA WYBUCHEM, W TYM
POMIESZCZEN ZAGROZONYCH WYBUCHEM ...........ccooiimiiitieiritniietsitesetsees e tsess et sees bt es ettt b st es bt bssen e

12.9 WARUNKI | STRATEGIA EWAKUACJI LUDZI LUB URATOWANIA ICH W INNY SPOSOB,
UWZGLEDNIAJACE LICZBE | STAN SPRAWNOSCI OSOB PRZEBYWAJACYCH W OBIEKCIE ............cccocoviuiiniiiienn.

12.10 DOBOR URZADZEN PRZECIWPOZAROWCH ORAZ INNYCH INSTALACJI | URZADZEN StUZACYCH
BEZPIECZENSTWU POZAROWEMU WRAZ Z OKRESLENIEM ZAKRESU | CELU ICH STOSOWANIA ............cccoovrinnnne

12.11 PRZYGOTOWANIE OBIEKTU BUDOWLANEGO DO DZIALAN RATOWNICZYCH, W TYM INFORMACJE O
PUNKTACH PODOBRU WODY DO CELOW PRZECIWPOZAROWYCH, NASADACH SEUZACYCH DO ZASILANIA
URZADZEN GASNICZYCH | INNYCH ROZWIAZANIACH PRZEWIDZIANYCH DO TYCH DZIALAN ORAZ

DZWIGACH DLA EKIP RATOWNICZYCH | PROWADZACYCH DO NICH DOJSCIACH ...........coovviiiinieieineeeee e

12.12 USYTUOWANIE Z UWAGI NA BEZPIECZENSTWO POZAROWE, W TYM INFORMACJE O PARAMETRACH
WPLYWAJACYCH NA ODLEGLOSCI DOPUSZCZALNE ..........ocooiuitirieieeirciissisie sttt sttt

12.13 ROZWIAZANIA ZAMIENNE W STOSUNKU DO WYMAGAN OCHRONYCH PRZECIWPOZAROWEJ,
ZASTOSOWANYCH NA PODSTAWIE ZGODY, O KTOREJ MOWA W ART. 6C PKT 1 LUB 2 UTAWY Z DNIA 24
SIERPNIA 1991R. O OCHRONIE PRZECIWPOZAROWEJ, W ZAKRESIE ROZWIAZAN OBJETYCH PROJEKTEM
ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANYM ...ttt st sb e s sa s s b s a e s sae s na e sbe e aa s

13. Charakterystyka energetyCzna DUAYNKU ..........ooi ittt ettt et e e sbn e e



[

MISTONE

1. PROJEKT TECHNICZNO-WYKONAWCZY — CZESC RYSUNKOWA
Numer | Nazwa rysunku Skala

ARCHITEKTURA

PT-W A001 | RZUT PARTERU
PT-W A002 | RZUT DACHU

PT-W A003 | PRZEKROJ A-A

PT-W A004 | PRZEKROJ B-B

PT-W A005 | OPIS WARSTW PRZEKROJOWYCH

PT-W A007 | ELEWACJE — KLADY PLYT
PT-W A008 | ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ, DRZWIOWEJ | BRAM
PT-W A009 | RZUT POSADZEK

PT-W K001 | RZUT KONSTRUKCJI FUNDAMENTOW
PT-W K002 | RZUT KONSTRUKCJI PARTERU
PT-W K003 | RZUT KONSTRUKCJI DACHU

PT-W K006 | SZCZEGOLY KONSTRUKCYJUNE - POZ.SF.2

PT-W K007 | SZCZEGOLY KONSTRUKCYJNE - POZ.SF.3

PT-W K008 | SZCZEGOLY KONSTRUKCYJNE — POZ.R1, W, 1.1
PT-W K009 | SZCZEGOLY KONSTRUKCYJNE — PLYTA PF.1
PT-W K010 | SZCZEGOLY KONSTRUKCYJNE — PLYTA PF.2,3,4
PT-W K011 | SZCZEGOLY KONSTRUKCYJNE — POZ.Pt.1
PT-W K012 | KONSTRUKCJA STALOWA — KLADY SCIAN

PT-W K013 | KONSTRUKCJA STALOWA — KRATOWNICA

PT-W K014 | KONSTRUKCJA STALOWA — POLACZENA

KONSTRUKCJA ODSTOJNIK WOD POPLUCZNYCH

PT-W K015 | ODSTOJNIK WOD POPLUCZNYCH

PT-W K016 | ZBIORNIK WOD POPLUCZNYCH — POZ.PF.1

PT-W K017 | ZBIORNIK WOD POPLUCZNYCH — POZ.PG.1

PT-W K018 | ZBIORNIK WOD POPLUCZNYCH — POZ.PD.1

PT-W K019 | ZBIORNIK WOD POPLUCZNYCH — POZ.DS.1, POZ.SZ.1

Il ZALACZNIKI

Zatgcznik 1 | Opinia geotechniczna wraz z dokumentacja badan podtoza gruntowego
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PROJEKT TECHNICZNO-WYKONAWCZY

1. Dane ogédlne

Nazwa inwestycji

Inwestor

Adres inwestycji

Identyfikator
dziatki geodezyjnej

Numer dziafki

Podstawa
opracowania

BUDOWA BUDYNKU STACJI UZDATNIANIA WODY W M. LAGIEWNIKI WRAZ Z
INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA ORAZ BEZODPLYWOWYM ZBIORNIKIEM NA
SCIEKI

Miedzygminny Zwigzek Wodociggéw i Kanalizacji w Strzelcach Wielkich
Strzelce Wielkie 84, 63-820 Piaski

tagiewniki, gmina Kobylin, powiat krotoszynski

301202_5.0006 tagiewniki

211/6, 211/7

- umowa z inwestorem,

- wizja lokalna,

- decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr BGPiDP6733.2.2022

- mapa do celéw projektowych w skali 1:500,

- obowigzujgce przepisy i normy,

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkow
technicznych jakimi powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2019 poz.1065 z
pézn.zm.),

- Prawo Budowlane (Dz.U. 2021 r. poz. 2351 z p6zn.zm.),

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 w sprawie szczegbétowego

zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609 z pézn.zm.),

- Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17 wrzesnia 2021r. w
sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu
architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urzgdzenia
przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej
(Dz.U. 2021 poz. 1722 z pbézn.zm.)

- Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsiewzieé

mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko (Dz.U. 2019 poz. 1839 z pézn.zm.).



I
(N3 YA

MISTONE

2. Oswiadczenia projektantéw

Niniejszym o$wiadczamy, ze projekt techniczny BUDOWA BUDYNKU STACJI UZDATNIANIA WODY W M. LAGIEWNIKI
WRAZ Z INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA ORAZ BEZODPLYWOWYM ZBIORNIKIEM NA SCIEKI (zgodnie z art.34
ust.3c i 3d Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 poz. 414 tekst jednolity) sporzgdzony zostat zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej oraz jest zgodny z projektem architektoniczno-budowlanym i projektem

zagospodarowania terenu.

Adres obiektu budowlanego Inwestor

Miedzygminny Zwigzek Wodociggow i Kanalizacji w Strzelcach

Adres: tagiewniki, gmina Kobylin, powiat krotoszynski Wielkich

Identyfikator: 301202_5.0006 e .
Strzelce Wielkie 84, 63-820 Piaski

Osoby posiadajace uprawnienia do

Zakres opracowania . .
projektowania

PROJEKTANCI | SPRAWDZAJACY BIORACY UDZIAL W OPRACOWANIU PROJEKTU

Projektant gtéwny mgr inz. arch. Rafat PIECHOWIAK
(architektura) nr upr. 128/PW/91 w spec. arch.

mgr inz. arch. Stawomir PAWLOWSKI

Projektant sprawdzajgcy architekture nr upr. WP-OIA/OKK/UpB/13/2009

mgr inz. Mariusz KONCZAL
Projektant branzy konstrukcyjnej upr. bud. WKP/0051/POOK/10 W SPEC.
KONSTRUKCYJNO -BUDOWLANEJ

Projektant sprawdzajgcy branzy inz. Ryszard KOWALSKI
konstrukcyjnej nr upr. UAN-8386/85/86

Wrzesnia 2022-12-19



BUDOWA BUDYNKU STACJI UZDATNIANIA WODY W M. L AGIEWNIKI - % v A
WRAZ Z INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA ORAZ DZIAtKA NR EW.211/6, 211/7 tagiewniki 3¢

ey
BEZODPLYWOWYM ZBIORNIKIEM NA SCIEKI PROJEKT TECHNICZNO - WYKONAWCZY MISTO N E

3. Uprawnienia projektantéw

URZAD W 1=WODZKI

Wjialis w... oo $1ZESHISHIRY
ol. i .,.ouicgiodel 18'
60-967 POZNAN

Nr 128/PW/91

DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do peinienia samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie s

Na “podstawie par. 4 ust. ! i 2, par. 7 i par. 13
ust.l pkt | rozporzadzenia Ministra. Gospodarki Terencwej i Ochrony
Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie samcdzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz.U.Nr 8,p0z.46) stwierdza sie, ze :

Man *Rafats P 1 B- € H.O WT & K
magister inzynier architekt

urodzony dnia 20 kwietnia 1962 r. Poznaniu posiada przygotowanie
zawodowe upowazniajace do wykonywania samodzielnych funkcji

projektanta

w specjaluosci architektonicznej
W zakresie architektury -

Pan Rafat PTI ECHOWTIARTK

jést upowazniony do :

- sporzadzania projektow w zakresie rozwiazan

’

a2/ architektonicznych wszelkich cbiektow budowlanych,

/ konstrukcyjno-budowlanych obiektow budowlanveh w budowni-
ctwie osob fizycznych z wylaczeniem konstrukcji fundamentow
glebokich i trudniejszych konstrukcji statycznie niewyzna-—
ezalnyeh,

- w budownictwie osob fizycznych - do kierowania, nadzorowania
i kontrolowania budowy, kierowania.i kontrolowania elementow
budowlanych oraz oceniania i badania stanu technicznego
obiektow budowlanych z wylaczeniem konstrukcji fundamentow
glebokich i trudniejszych konstrukcji statycznie niewyzna-
czalnych.

BM/
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IZBA ARCHITEKTOW

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Rafat Piechowiak
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 128/PW/91,

jest wpisany na liste cztonkéw Wielkopolskiej Okregowej 1zby Architektow RP
pod numerem: WP-0387.

Cztonek czynny od: 01-06-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 10-01-2022 r. Poznan.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2023 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Agnieszka Figielek, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

WP-0387-38DA-YDYC-E32Y-ABAD

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izba Architektéw RP.
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WIELKOPOLSKA OKREGOWA IZBA ARCHITERTOW
OEREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

1.dz. 40 WP-OANIKI/2009 Poznan, dnia 22 czenwca 2008 1.
syghatura 2kt WOIADKIC 14 2008

DECYZJA nr WP-QIA /OIGC UpBJ 131 2009

Ma podstawie art. 12 st 7 pki 1 i ust. 2, arl, l‘.‘lust1plnharl14mt1pkt1£m;{zdmaﬂgg§1994r
Prawa budowlane (fekst jednolity: Dez. U. z 2003 «. Nr 207, poz. 2018; dalze amisny: Dz. U. z 2004 r. Nr 8, poz,
41, Nr 92, poz. 881, Ne 93, poz. 888 | Nr-96, poz. 859, z 2005 1. Nr 113, poz. 854, Nr 183, m73ﬁ2113ﬁ4m
&1599021419(::3:22306!’\‘#12]1&63}a?t11i24ust1pk12ﬂ dnia 15 A

zzmzr MZ& poz 21 ENr‘lﬁ3 paz. 1271 § Nr 240, puzmsz zlﬂﬂer Nr124 poz. $152i Nr 190, poz. 1864,
z2ﬂﬂ4r Nr 14, poz.immzzm{}ﬁr Nr 150, poz. 1247}), oraz art 104 107 § 114 ustewy 7 dnia 14
jeks postepowania administracyinego (iekst jednolity: Dz. U, z 2000 r. Nr 88, poz. 1071;
daimzmwt}zu zzaon Nr49 poz. 509, z 2002 r. Nr 113, poz, 984, Nr 153, poz, 1271, i Nr 169, poz.
1387, z 2003 r. Nr 430, poz. 1188, 2 2004 r. Nr 162, poz. fbeﬁorazzmmrm poz. 585 FNr 78, poz. 682)

stwierdza sie, fe
Pan

mge inz. arch. Stawomir Pawdowskl
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BUDOWA BUDYNKU STACJI UZDATNIANIA WODY W M. tAGIEWNIKI -
WRAZ Z INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA ORAZ DZIALKA NR EW.211/6, 211/7 tagiewniki % 5
BEZODPLYWOWYM ZBIORNIKIEM NA SCIEKI PROJEKT TECHNICZNO - WYKONAWCZY 4

IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE]
Wielkopolska Okregowa Rada I1zby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Stawomir Pawlowski

posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnhienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr
WP-OIA/OKK/UpB/13/2009,

jest wpisany na liste cztonkdéw Wielkopolskiej Okregowej Izby Architektéw RP

pod numerem: WP-0738.

Cztonek czynny od: 01-11-2009 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 28-10-2022 r. Poznan.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2023 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Karolina Groszek, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

WP-0738-4233-2849-FE86-C35E

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izbg Architektéw RP.
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BUDOWA BUDYNKU STACJI UZDATNIANIA WODY W M. tAGIEWNIKI
WRAZ Z INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA ORAZ
BEZODPLYWOWYM ZBIORNIKIEM NA SCIEKI

4 ey A
DZIALKA NR EW.211/6, 211/7 tagiewniki Ef‘t Ve
PROJEKT TECHNICZNO - WYKONAWCZY

MISTONE

WIFLKOPOLSK A
OKREGOWA
1£BA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA

svan. akt WOUB-OKK-KP-0054-260/2018 Poznan. dnia 10 czerwea 2010 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architekiow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. 2 2001 r. Nr 5 poz. 42, z pé#n. zm.} i art. 12 ust. [ pkt |, art.12
ust. 314, art. 13 ust. 1 pkt 1, oraz ust. 4, art. 14 ust. ! pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowiane (tekst
Jjednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z pdin. zn1.) oraz § 17 ust. | pkt 1 rozporzadzenia Minisira
Transportu 1 Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz. 1. Nr 83 poz. 578 z pdzn. zm.)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Mariusz Konczal

magister inzynier
kierunek: Budownictwo
urodzony dnia 08 kwietnia 1982 r. w Poznaniu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/G054/POOK/10

do projektowania bez cgraniczeh
w specjalnoscl komsirukeyjno-budowlane]

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w catosei zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 X.p.a. odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnient budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
I.Podstawa do wykonywaniu samodzielnych funkeji technicznych w budownictwic stanowi wpis do centralnego rejestru
Gldwnego [nspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czfonkéw wiadciwej izhy samarzadu zawodowego.
2.0d ninieiszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komigji Kwalitikacyjne) Polskiej 1zby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie. za posrednictviern Wielkopolskie] Okregowej [zby Inzynierow Budownictwa w Poznaniy
wterminie |4 dni od daty jej dor¢ezenia.

Sklad orzekajacy
e R Okragowej Komisji Kwalifikacyjnej

Czlonek Komisji — dr inz. Andrzei Barczynski:.......

¢

Czionek Komisji — mgr inZ. Szczepan Mikurenda:i/.......
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BUDOWA BUDYNKU STACJI UZDATNIANIA WODY W M. tAGIEWNIKI

WRAZ Z INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA ORAZ DZIALKA NR EW.211/6, 211/7 tagiewniki
BEZODPLYWOWYM ZBIORNIKIEM NA SCIEKI PROJEKT TECHNICZNO - WYKONAWCZY

RONI 4
MISTONE

Na podstawie art.12 ust.l pkt | i 3 ustawy Prawo budewlane Pan Mariusz Konczal jest

upowazniony w specjalnosei kenstrukeyjno-budowlanej do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjainosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

7godnie 7 § 17 ust.l pkt i rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28
kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie niniejsze
uprawnienia upowazniaja do sporzadzania projektu architektoniczno-budowlanego w
odniesieniu do konstrukeji obiektu.

Na podstawie § 13 rozporzadzenia Ministra [ransportu i Budownictwa z dnia 28 kwictnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, uprawnienia
budowlane do projcktowania w odpowiednicj specjalnosei uprawniaja do sporzadzania
projektu zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresie dancj specjainosci.

Niniejsze uprawnienia nie obejmujg obicktéw i robét budowlanych wyszezegdlnionych
w § 18,819, §20,§21i§22 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r.

e imz, Dol P

Otrzymuja:
1. Pan Mariusz Konczal
63-000 Sroda Wielkopolska, ul. Harcerska 14d/7
2.0kregowa Rada lzby
3.Gléwny Inspektor Nadzoru
Budowlanego
4.a/a
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BUDOWNICTWA

WV

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-ET2-FAX-56E *

Pan Mariusz Koriczal o numerze ewidencyjnym WKP/BO/0339/10

adres zamieszkania ul. Btawatkowa 38, 63-000 Sroda Wielkopolska

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-10-01 do 2023-09-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-09-13 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczgcy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie z art. 78 K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

v
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-YZC-A8L-C66 *

Pan Ryszard Kowalski o numerze ewidencyjnym WKP/B0O/2393/01

adres zamieszkania ul. Deszczowa 12, 63-200 Jarocin

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-01-01 do 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-11-30 roku przez:

Jerzy Stronski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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4. Rozwigzania konstrukcyjne obiektu budowlanego

4.1 ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWE

W obliczeniach przyjeto nastgpujgce materiaty:
a) Budynek Stacji Uzdatniania wody

e elementy stalowe, stal S235JR, stal ocynkowana.
e pustaki ceramiczne klasy 10 i 15 na zaprawie cementowo-wapiennej marki M10,
e beton podktadowy C8/10,
e  beton konstrukcyjny C30/37 W8 (wodoszczelny),
e stal zbrojeniowa A-IIIN (RB500W),
e stal strzemion A-l (3St3-b).

Otuliny:
e nominalna grubos¢ otuliny (fundamenty) 50mm;
e nominalna grubos¢ otuliny (pozostate elementy) 30mm;

b) Odstojnik wéd poptucznych
e  beton podktadowy C8/10,
e beton konstrukcyjny C30/37 W8 (wodoszczelny),
e stal zbrojeniowa A-llIIN (RB500W),
e stal strzemion A-1 (St3S-b).

Otuliny:

e nominalna grubos$c¢ otuliny (fundamenty) 50mm;
e nominalna grubos¢ otuliny (pozostate elementy) 30mm;

4.2 OPIS ZAMIERZENIA INWESTYCYJNEGO

a) Budynek Stacji Uzdatniania wody

e budowa nowego budynku stacji uzdatniania wody wraz z infrastrukturg towarzyszgca
b) Odstojnik wod poptucznych

e budowa nowego odstojnika wod poptucznych
c) Wykonanie nowego utwardzenie nawierzchni + nowa brama.

4.3 ZASTOSOWANE = SCHEMATY KONSTRUKCYJNE (STATYCZNE), UKLADY
KONSTRUKCYJNE, PODSTAWOWE WYNIKI OBLICZEN STATYCZNYCH

W obliczeniach statycznych do wymiarowania elementéw konstrukcji przyjeto nastepujace schematy statyczne:

- nadproza prefabrykowane: elementy jednoprzestowe wolnopodparte; obcigzone cigezarem wilasnym oraz
kombinacjg obcigzen ciggtych statych i zmiennych pochodzgcych z ptyt stropowych i dachowych oraz ze Scian;

- fundamenty: fawy i plyta fundamentowa na podiozu sprezystym obcigzona reakcjami ze stupéw, scian lub
urzadzen technologicznych w postaci sit pionowych i ewentualnych sit poziomych wynikajgcymi z kombinaciji
obcigzen statych i zmiennych;

Wyniki obliczen w postaci przekrojow gtéwnych elementéw pokazano na rysunkach. Szczegétowe wyniki obliczen
znajdujg sie w archiwum projektanta.

Obliczenia statyczno-wytrzymatosciowe przeprowadzono metodg elementédw skoriczonych, statyki liniowej oraz na
podstawie polskich norm wymiarowania konstrukcji budowlanych.

Obliczenia fundamentéw przeprowadza sie na podtozu sprezystym. Zgodnie z normg PN B-81-03020 jezeli okres
budowy od wykonania wykopoéw do zakonczenia stanu surowego (z montazem urzgdzen stanowigcych obcigzenia
state) jest krétszy niz rok, to przy obliczaniu Il stanu granicznego pominieto osiadania w zakresie naprezeh wtérnych
(I=0). Wykonanie fundamentu i jego wspotpraca z obudowa scian wykopu powoduje, ze w fazie uzytkowania obiektu
warunki geologiczno—inzynierskie nie ulegng zmianie.

W wyniku przeprowadzonych obliczen statycznych otrzymano nasypujace materiaty i wymiary przekroi gtéwnych
elementéw konstrukcyjnych:

17



4

ISTONE

M
a) Zestawienie obcigzenia
OBCIAZENIE D-1(STROPODACHU
Ciezar Ciezar rubosé Obe.char obe.
OBCIAZENIE STALE euar | e 9 akterystyc obliczeniow
warto$¢ | (jednostka)| warstwy
zne vE e
warstwa Rodzaj obcigzenia materiat m (1 dla |ciezar
powierzchniowe/objetoéciowe pow) kN/m2 kN/m2
1 papa termozgrzewalna objetoéciowe Lepik, papa 1 kN/m3 0,02 0,22 1.3 0,29
2 papa na deskowaniy objetosciowe bez posypania zwirkiem podw djnie 035 kN/m3 0,04 0014 1.3 0.02
3 Izolacja termiczna objetosciowe Wyroby z wetny mineralnej - wetna luz 12 kN/m3 037 0,444 1.3 0.58
4 Izolacja termiczna objetosciowe Wyroby z wetny mineralnej - wetna luz 1.2 kN/m3 0.25 03 1.3 039
5 | Sprezone ptyty kanatowe gr.20cm powierzchniowe 025 kN/m2 1 0.25 1.1 0,28
6 Tynk cem.-wap. objetosciowe Cementow o-wapienna 19 kN/m3 0.02 038 13 0.49
RAZEM STALE 1,608 1,267 2,04
1 OBCIAZENIE ZMIENNE
2 |OBCIAZENIE WIATREM ZAW IETRZNA 015 1.5 023
3 |OBCIAZENIE WIATREM NAW IETRZNA 0,48 1.5 072
4 |OBCIAZENIESNIEGIEM 0,72 15 1,08
5 |OBCIAZENIE UZYTKOWE 0,50 1.5 075
RAZEM ZMIENNE 0,59 1,61
RAZEM STALE + ZMIENNE 2,20 3,65
OBCIAZENIE D-2(DACHU
Ciezar Ciezar rubosé Obe.char obe.
OBCIAZENIE STALE ° o ° 9 akterystyc obliczeniow
warto$¢ |(jednostka)| warstwy
zne vf e
warstwa BodZOJ 9b0|qzeQ|0 _ materiat m (1 dla |ciezar
powierzchniowe/objetosci pow) kN/m?2 kKN/m?2
1 Ptyta wcrstwowo z'rdzenlem z powierzchniowe 02 KN/m2 ] 02 " 0.22
wetny mineralnej gr.15cm
3 ptyta gk objetoiciowe Wapienne i gipsow o-w apienne 18 kN/m3 0,04 072 12 086
RAZEM STALE 115 1,08
1 |OBCIAZENIE WIATREM ZAW [ETRZNA 0,15 15 023
2 |OBCIAZENIE WIATREM NAW [ETRZNA 0,48 1.5 072
3 |OBCIAZENIE SNIEGIEM 072 15 1,08
6 |OBCIAZENIE UZYTKOWE 0,50 15 075
RAZEM ZMIENNE 1,07 1,61
RAZEM STALE + ZMIENNE 1,07 2,69
OBCIAZENIE S-1|SCIANY
Ciezar Ciezar rubosé Obe.char obe.
OBCIAiENIE STALE N o M 9 akterystyc obliczeniow
warto$¢ |(jednostka)| warstwy
zne vf e
Rodzaj obcigzenia . m (1 dla |ciezar
warstwa - - - — materiat
powierzchniow e/objetosci pow) KN/m2 KN/m2
1 fynksilikonowo-akrylowy na objetosciowe 16 kN/m3 001 016 12 019
osnowie zsiatki
2 izolacja termiczna objetoiciowe Wyroby z wetny mineralnej - ptyta twarda 2 kN/m3 0,15 03 12 036
3 bloczki ceramiczne powierzchniowe 2 kN/m2 1 2 1.1 2,20
4 tynk cem.-wap. objetosciowe Cementow o-wapienna 19 kN/m3 0.02 0.38 13 0.49
RAZEM STALE 2,84 12 325
OBCIAZENIE ZMIENNE
1 |OBCIAZENIE WIATREM ZAW [ETRZNA 022 15 033
2 |OBCIAZENIE WIATREM NAW [ETRZNA 0,08 15 0,11
3 0,00
RAZEM ZMIENNE -0,08 -0,11
RAZEM STALE + ZMIENNE 2,76 3,13
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OBCIAZENIE S-2|SCIANY
Ciezar Ciezar rubosé obe.char oObe.
OBCIAZENIE STALE erar | Me N akterystyc obliczeniow
warto$¢ |(jednostka)| warstwy
zne vt e
warstwa Rodzaj obcigzenia materiat m (1 dla |ciezar
powierzchniow e/objetoéci pow) kN/m2 kN/m2
Ptyta wars?wowo z.rdzemem z powierzchniowe 02 N/m2 ] 02 12 024
wetny mineralnej gr.12cm
Konstrukcja stalowa powierzchniowe 0 kN/m2 0 0 12 0,00
RAZEM STALE 0.2 12 024
OBCIAZENIE ZMIENNE
OBCIAZENIE W IATREM ZAW IETRZNA 022 15 033
OBCIAZENIE WIATREM NAW IETRZNA 0,07 1.5 0,10
0,00
RAZEM ZMIENNE -0,07 -0,10
RAZEM STALE + ZMIENNE 0,13 0,14

b)

Budynek Stacji Uzdatniania wody
o Elementy w budynku w technologii tradycyjne;: Sciany  zewnetrzne murowane
z bloczkéw ceramicznych oraz z plyty warstwowej z rdzeniem z wetny mineralnej grubosci 12cm ($ciany)
i 15cm (dach) i konstrukcja stalowa.
o tawy i stopy fundamentowe zelbetowe.
o Sciany fundamentowe z bloczkéw betonowych.

tawy fundamentowe — o wymiarach jak na zatgczonych rysunkach konstrukcyjnych z betonu klasy min. C30/37
W-8:

-Poz.tf.1 — tawa fundamentowa 50x40,0[cm], 45,0[mb], zbrojenie 412, strzemig 151&6 co 30,0[cm],

-Poz.Lf.2 — tawa fundamentowa 70x40,0[cm], 18,0[mb], zbrojenie 4812, strzemie 6106 co 30,0[cm],

-Poz.tf.3 — tawa fundamentowa 40x40,0[cm], 39,0[mb], zbrojenie 412, strzemig 13106 co 30,0[cm],

ptyta fundamentowa — o wymiarach jak na zatagczonych rysunkach konstrukcyjnych z betonu klasy min. C30/37
W-8:

-Poz.Pf.1 — ptyta fundamentowa 300x1340x50,0[cm], zbrojenie gorg i dotem 30216, oczko 13,0[cm],

-Poz.Pf.2 — plyta fundamentowa 150x340x50,0[cm], zbrojenie gorg i dotem 74016, oczko 13,0[cm],

-Poz.Pf.3 — plyta fundamentowa 70x140x50,0[cm], zbrojenie gorg i dotem 32016, oczko 13,0[cm],

-Poz.Pf.4 — ptyta fundamentowa 190x400x50,0[cm], zbrojenie goérg i dotem 9016, oczko 13,0[cm],

stopy fundamentowe — o wymiarach jak na zataczonych rysunkach konstrukcyjnych z betonu klasy min. C30/37

W-8:

-P0oz.Sf.1 — stopa fundamentowa 160x240x40,0[cm], szt.12, zbrojenie gérg i dotem 20012, oczko 20,0[cm],
strzemie 86 co 9,0[cm],

-Poz.Sf.2 — stopa fundamentowa 130x190x40,0[cm], szt.2, zbrojenie goérg i dotem 15012, oczko 20,0[cm],
strzemie 86 co 9cm,

-Poz.Sf.3 — stopa fundamentowa 100x140x40,0[cm], szt.2, zbrojenie goérg i dotem 12012, oczko 20,0[cm],
strzemie 86 co 9,0[cm],

podciggi — 0 wymiarach jak na zatagczonych rysunkach konstrukcyjnych z betonu klasy min. C30/37 W-8:
-Poz.1.1 — belka zelbetowa 25x25,0[cm], 1 szt., zbrojenie 612, strzemie 2x30J6,

rdzenie — o wymiarach jak na zatgczonych rysunkach konstrukcyjnych z betonu klasy min. C30/37 W-8:
-P0oz.R1 — stupy zelbetowe 25x25,0[cm], 3 szt., zbrojone 4012, strzemig 5806 co 18,0[cm], na wysokosci 1,0[m]
zagescic o potowe,

ptyta zelbetowa — o wymiarach jak na zalgczonych rysunkach konstrukcyjnych z betonu klasy min. C30/37 W-8:
-Poz.PL.1 — ptyta zelbetowa 241x550x20,0[cm], zbrojenie gora i dotem 6212, oczko 10,0[cm],

wience zelbetowe — o wymiarach jak na zatgczonych rysunkach konstrukcyjnych z betonu klasy min. C30/37 W-
8:

- Poz.WO0 — wieniec zelbetowy 24x19cm, 39,70 [mb]., zbrojenie 4912, strzemie 15906 co 25cm;

- Poz.W1 — wieniec zelbetowy 25x27cm, 37,60 [mb]., zbrojenie 4312, strzemie 1586 co 25cm;

- Poz.W2 — wieniec zelbetowy 25x27cm, 10,50 [mb]., zbrojenie 4812, strzemie 4406 co 25cm;

- Poz.W3 — wieniec zelbetowy 25x25cm, 18,80 [mb]., zbrojenie 4812, strzemie 83@6 co 25cm;

Odstojnik wod poptucznych
o ptyta fundamentowa zelbetowa,
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o ptyta dolna zelbetowa,
o plyta gdérna zelbetowa,
o Sciana zelbetowa

ptyta fundamentowa — o wymiarach jak na zatgczonych rysunkach konstrukcyjnych z betonu klasy min. C30/37
W-8:
-Poz.PF.1 — ptyta fundamentowa 600x1000,0[cm], zbrojenie dotem 64@10, oczko 25,0[cm],
e plyta dolna — o wymiarach jak na zatgczonych rysunkach konstrukcyjnych z betonu klasy min. C30/37 W-8:
-Poz.PD.1 - ptyta dolna 400x800,0[cm], zbrojenie gora i dotem 16016, oczko 15,0[cm], prety dystansowe 128szt.
— 4[szt./1m?], prety dystansowe montowane po obwodzie co 25,0[cm] 96szt., wypuszczone wtyki do $cian 240szt.
co 10cm,
e plyta gérna — o wymiarach jak na zataczonych rysunkach konstrukcyjnych z betonu klasy min. C30/37 W-8:
-Poz.PG.1 - ptyta gérna 400x800,0[cm], zbrojenie gora i dotem 160212, oczko 15,0[cm], prety dystansowe 128szt.
— 4[szt./1m?], prety dystansowe montowane po obwodzie co 25,0[cm] 96szt.,
e $ciana zelbetowa — o wymiarach jak na zatgczonych rysunkach konstrukcyjnych z betonu klasy min. C30/37 W-
8:
-P0z.87.1 — $ciana Zelbetowa gr. 0,25[m] L=23,00[m], zbrojenie obustronne 520@16, oczko 10,0[cm], prety
dystansowe 240szt. - 4szt./1m?, wtyki z ptyty dolnej 240szt. co 10cm, prety zbrojeniowe przy otworach, zbrojenie
obustronne 128szt.

Pozostate elementy wg rysunkow konstrukcyjnych.

4.4 ZALOZENIA PRZYJETE DO OBLICZEN KONSTRUKCJI

a) PN-EN 1990:2004 Eurokod: Podstawy projektowania konstrukciji.

b) PN-EN 1991-1-1:2004 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje.

c) PN-EN 1991-1-3:2005 Eurokod 1: Cze$¢ 1-3: Obcigzenie $niegiem.

d) PN-EN 1991-1-4:2008 Eurokod 1: Czes¢ 1-4: Oddziatywania wiatru.

e) PN-EN 1992-1-1 Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu.

f) PN-EN 1995 Eurokod 5: Projektowanie konstrukcji drewnianych.

g) PN-EN 1996 Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych.

h) PN-EN 1997-1:2008 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne — Czes¢ 1: Zasady ogolne.
i) Inne normy zwigzane i przepisy techniczne.

4.5 ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWE PODSTAWOWYCH ELEMENTOW
KONSTRUKCJI OBIEKTU

Elementy w budynku w technologii tradycyjnej: sciany zewnetrzne murowane z pustakéw ceramicznych i ptyt
warstwowych, $ciany wewnetrzne murowane z pustakéw ceramicznych. tawy i ptyty fundamentowe zelbetowe,
sciany fundamentowe z bloczkéw betonowych. Stropodach: w czesci nizszej strop SPK 20/60 oraz strop z ptyt
warstwowych w czesci wyzszej.

5. Geotechniczne warunki i sposéb posadowienia obiektu budowlanego

5.1 WARUNKI GEOTECHNICZNE

Na podstawie opinii geotechnicznej wykonanej przez firme geotechniczng maGeo — Ustugi Geologiczne Andrzej
Keczmerski ul. Spacerowa 42, 63-714 Kobierno, opracowania uprawnionego geologa mgr Andrzeja Keczmerskiego
upr. geol. Nr VII-1410, nalezy stwierdzi¢ na podstawie Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektéw budowlanych projektowany obiekt zalicza sie do | kategorii geotechnicznej w prostych warunkach
gruntowych.

Warunki gruntowe
W wyniku przeprowadzonych badan stwierdzono wystepowanie od powierzchni nastepujacych utwordw:
1) Holocenska warstwa osadéw antropogenicznych migzszosci 0,5 m.

- warstwa | — nasypy niekontrolowane, parametrow geotechnicznych nie okreslono ze wzgledu na zawartos¢
humusu, zmienny i stabonosny charakter ww. utworéw. Wiek nasypow oszacowano na kilkanascie do kilkadziesiat
lat.
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2) Plejstocenska warstwa osadéw lodowcowych ,morenowych gérnych” wyksztatconych jako gliny, zalegajg ponizej
nasypow, lezg na plejstocenskich glinach morenowych ,dolnych”.

- warstwa lla — gliny, twardoplastyczne, o stopniu plastycznosci IL ~ 0,20, wskazniku konsystencji IC ~ 0,80,
wilgotne, (symbol geologicznej konsolidaciji ,B”),

- warstwa llb — gliny, twardoplastyczne, o stopniu plastycznosci IL ~ 0,05, wskazniku konsystencji IC ~ 0,95,
wilgotne, (symbol geologicznej konsolidaciji ,,B”).

3) Plejstocenska warstwa osadéw morenowych ,dolnych” wyksztatconych jako gliny, nie zostata przewiercona do
gtebokosci rozpoznania.

- warstwa Il — gliny, polzwarte, o stopniu plastycznosci IL ~ 0,00, wskazniku konsystenc;ji IC ~ 1,00, matowilgotne,
(symbol geologicznej konsolidacji ,A”).

Szczegotowo uzyskane wyniki przedstawiono na przekrojach geotechnicznych (zat. 4.), kartach dokumentacyjnych
otworéw geotechnicznych (zat. 5.1. - 5.4.) oraz zestawiono w tabeli ,Legenda do przekrojow oraz parametry
geotechniczne gruntéw” (zat. 3.). Wartosci parametrow ID, IL, IC, tfu wyznaczono in situ metoda A w terenie, zas
wartosci parametréw normowych zawartych w tabeli, okre$lono metoda B (korelacyjng) w odniesieniu do cechy
wiodacej:

- stopien plastycznosci IL — w oparciu o wyniki sondowania SLVT (Scinanie), wyniki badan penetrometrem i badan
makroskopowych przeprowadzonych w terenie (w gruntach spoistych),

- stopien zageszczenia ID — w oparciu 0 wyniki sondowan dynamicznych DPL i SLVT (w gruntach sypkich).

Warunki wodne

Obserwacje i pomiary wykonane w trakcie realizacji wiercen pozwalajg stwierdzi¢, ze w podtozu badanej dziatki do
gt. 3,00 m p.p.t., wody gruntowe nie wystepujg. Obserwacje wod gruntowych przeprowadzano w listopadzie 2022
r. po kilkumiesiecznej suszy. Nalezy dopusci¢ mozliwosé¢ infiltracji opadéw do wykopdéw, co moze nastgpic¢
w mokrych okresach roku.

Whnioski

W wyniku przeprowadzonych badan stwierdzono, ze:

1) W podtozu badanej dziatki wystepujg osady czwartorzedowe — holocenskie i plejstocenskie nalezy uznac¢ za
uwarstwione.

2) Zgodnie z kryteriami Rozporzgdzenia MTBIiGM z dnia 25 kwietnia 2012 r. projektowany obiekt proponuje sie
zaliczy¢ do | kategorii geotechnicznej, a warunki gruntowe zaliczono do prostych warunkéw gruntowych.
Projektowany fundament (typ i gteboko$¢ posadowienia) powinien by¢ dobrany do charakterystyki osadéw w
podtozu.

3) Nasypy (warstwa I) uznano za niekorzystne do posadowienia bezposredniego.

4) Grunty rodzime warstw lla, b, Il posiadajg korzystne parametry nosnosci.

5) Grunty rodzime wystepujace w podtozu nie nadajg sie do wykorzystania jako zasypka.

6) Grunty rodzime warstw lla, llb, Il moga by¢ watpliwe pod wzgledem wysadzinowosci. Znalaziszy sie w poziomie
przemarzania i kontakcie z wodg moga mie¢ charakter wysadzinowy.

7) Obliczenia statyczne bezposredniego posadowienia wykonaé nalezy zgodnie z zaleceniami Normy PN-EN 1997-
1:2008, oraz PN - 81 / B — 03020, przyjmujac parametry geotechniczne gruntow,

8) Strefa przemarzania w rejonie badan zgodnie z PN - 81 / B — 03020 wynosi HZ = 0,80 m p.p.t.

9) Woda gruntowa nie wystepuje w proponowanym poziomu posadowienia.

5.2 SPOSOB POSADOWIENIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Budynek Stacji Uzdatniania wody
Projektuje sie nowe tawy i stopy fundamentowe oraz $ciany z bloczkéw betonowych oraz z ptyt fundamentowych
pod urzadzenia technologiczne.

Odstojnik wod poptucznych
Projektuje sie nowg tawe fundamentowa.

6. Dokumentacja geologiczno-inzynierska

W ramach niniejszego projektu nie wykonuje sie dokumentacji geologiczno-inzynierskiej.

7. Rozwiazania konstrukcyjno-materialowe wewnetrznych i zewnetrznych przegrod

budowlanych

SCIANY
Przeznaczenie i wystepowanie - zgodnie z oznaczeniami na rysunkach.

Sciana zewnetrzna — S1
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- Warstwa wykornczeniowa

Tynk silikonowy o uziarnieniu 2mm na osnowie z siatki z widkna szklanego, cienkowarstwowy malowany co
najmniej dwukrotnie.

Odporny na zabrudzenia, wysoce paroprzepuszczalny, hydrofobowy, s$wiattotrwaly, odporny na korozje
mikrobiologiczng. Tynk odporny na dziatanie warunkéw atmosferycznych malowany farbg silikatowa.

Tynki zewnetrzne — wg technologii wybranej firmy. Kolorystyka zgodnie z rysunkiem elewaciji; biel, jasne odcienie
szarosci (RAL 9010).

- Masa zbrojeniowa

Siatka zbrojeniowa z wtdkna szklanego .

Masa zbrojeniowa bezcementowa z dodatkiem widkien sztucznych.

- Izolacja termiczna

Ocieplenie scian zewnetrznych — wetna mineralna gr. 15cm

- Sciany murowane

Pustak ceramiczny P+W klasy 15 gr.25cm

- Warstwa wykoriczeniowa

Tynk cementowo — wapienny, kat Ill. Pokrycie $cian wewnatrz farbg wodoodporng do wnetrz, kolor biel, jasne
odcienie szarosci (warstwa wykonczeniowa: szpachla cementowa), (RAL 9001, RAL 8002, RAL 7047).

Sciana zewnetrzna — S2

- Warstwa wykonczeniowa

Ptyta warstwowa z rdzeniem z wetny mineralnej gr. 12cm
- Warstwa nosna

Konstrukcja stalowa wg projektu konstrukcji.

Sciana zewnetrzna, attyka — S3

- Wykonczenie

Ptyta warstwowa z rdzeniem z wetny mineralnej gr.12cm
- Mocowanie

Pustka wentylacyjna 5cm / stelaz z stalowych profili
- Sciana

Pustak ceramiczny P+W klasy 15 gr.25cm

- Izolacja termiczna attyki

Skalna wetna mineralna 036 gr.15cm

- Masa zbrojeniowa

Siatka zbrojeniowa z wtékna szklanego

- Wykonczenie
Tynk silikonowy o uziarnieniu 2mm, kolor biel, jasne odcienie szarosci (RAL 9002, RAL 9010, RAL 7045)

Sciana zewnetrzna — S4

- Wykonczenie

Ptyta warstwowa z rdzeniem z wetny mineralnej gr.12cm

- Mocowanie

Pustka wentylacyjna 5¢cm / stelaz z stalowych profili

- Sciana

Pustak ceramiczny P+W klasy 15 gr.25cm

- Wykonczenie

Tynk cementowo-wapienny gr.1,5cm,

Farba wodoodporna do wnetrz, kolor biel, jasne odcienie szarosci (RAL 9001, RAL 8002, RAL 7047)

Sciana zewnetrzna, attyka — S5

- Wykonczenie
Ptyta warstwowa z rdzeniem z wetny mineralnej gr.12cm

- Konstrukcja
Rygle stalowe 100x50mm / Pustka wentylacyjna 10cm

- Wykonczenie
Ptyta warstwowa z rdzeniem z wetny mineralnej gr.12cm

Sciana wewnetrzna - SW1

- Warstwa wykonczeniowa

Tynk cementowo — wapienny, kat Ill. Pokrycie scian wewnetrznych farbg wodoodporng do wnetrz, kolor biel, jasne
odcienie szaro$ci (warstwa wykonczeniowa: szpachla cementowa) (RAL 9001, RAL 8002, RAL 7047).

- Sciany murowane
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Pustak ceramiczny P+W klasy 15 gr.25cm

- Warstwa wykonczeniowa

Tynk cementowo — wapienny, kat 1l. Pokrycie $cian wewnetrznych farbg wodoodporng do wnetrz, kolor biel, jasne
odcienie szarosci (warstwa wykonczeniowa: szpachla cementowa), (RAL 9001, RAL 8002, RAL 7047).

Sciana wewnetrzna - SW2

- Warstwa wykoriczeniowa

Tynk cementowo — wapienny, kat 11l. Pokrycie $cian wewnetrznych farbg wodoodporng do wnetrz, kolor biel, jasne
odcienie szarosci (warstwa wykonczeniowa: szpachla cementowa) (RAL 9001, RAL 8002, RAL 7047).

- Sciany murowane

Pustak ceramiczny P+W klasy 15 gr.25cm

- Warstwa wykoriczeniowa

Tynk cementowo — wapienny, kat Ill. Pokrycie $cian wewnetrznych do poziomu +2,00m ptytki gresowe, powyzej
farba lateksowa do wnetrz, kolor biel (RAL 9001).

Sciana wewnetrzna — SW3

- Warstwa wykonczeniowa

Tynk cementowo — wapienny, kat 1l. Pokrycie $cian wewnetrznych farbg wodoodporng do wnetrz, kolor biel, jasne
odcienie szarosci (warstwa wykonczeniowa: szpachla cementowa), (RAL 9001, RAL 8002, RAL 7047).

- Sciany murowane

Pustak ceramiczny P+W klasy 15 gr.12cm

- Warstwa wykonczeniowa

Tynk cementowo — wapienny, kat Ill. Pokrycie scian wewnetrznych farbg wodoodporng do wnetrz, kolor biel, jasne
odcienie szarosci (warstwa wykonczeniowa: szpachla cementowa), (RAL 9001, RAL 8002, RAL 7047).

Sciana wewnetrzna — SW4

- Warstwa wykonczeniowa

Tynk cementowo — wapienny, kat Ill. Pokrycie scian wewnetrznych do poziomu +2,00m ptytki gresowe, powyzej
farba lateksowa do wnetrz, kolor biel (RAL 9001).

- Sciany murowane

Pustak ceramiczny P+W klasy 15 gr.12cm

- Warstwa wykornczeniowa

Tynk cementowo — wapienny, kat Ill. Pokrycie $cian wewnetrznych do poziomu +2,00m ptytki gresowe, powyzej
farba lateksowa do wnetrz, kolor biel (RAL 9001).

Sciana fundamentowa — SF1

Izolacja przeciwwodna

Do wysokosci gruntu 2 warstwy hydroizolacji z masy asfaltowo-kauczukowej, powyzej gruntu do poziomu 0,00
wykonczenie tynk zywiczny zewnetrzny, kolory ciemne (RAL 8012, RAL 8015, RAL 8016).

Warstwa zbrojeniowa

Wykonana na masie zbrojgcej z zastosowaniem siatki pancernej z widkna szklanego oraz dodatkowo siatki z
widkna szklanego o masie powierzchni >165g/m?

Izolacja termiczna

Styropian XPS 200 gr. 15cm

Hydroizolacja
2 warstwy hydroizolacji z masy asfaltowo-kauczukowej

Sciany murowane
Bloczek betonowy M6 38x24x12cm

Hydroizolacja
2 warstwy hydroizolacji z masy asfaltowo-kauczukowej

Sciana fundamentowa - SF2

- Hydroizolacja

2 warstwy hydroizolacji z masy asfaltowo-kauczukowej
- Sciany murowane

Bloczek betonowy M6 38x24x12cm

- Hydroizolacja
2 warstwy hydroizolacji z masy asfaltowo-kauczukowej

STROPODACHY
Przeznaczenie i wystepowanie - zgodnie z oznaczeniami na rysunkach.
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Stropodach — D1
Pokrycie dachowe

Zbrojona poliestrem membrana dachowa z PCV gr. 1,6 [mm] w systemie mocowania mechanicznego, NRO, kolor

szary
Izolacja termiczna

Wetna mineralna NRO gr.25cm + kontrspadki z ksztattek gr.0-37cm
Izolacja

Paroizolacja z folii PE 0,3mm

Konstrukcja stropu

Strop SPK 20cm

Warstwa wykonczeniowa

Tynk cementowo-wapienny gr.1,5cm.

Stropodach — D2
Pokrycie dachowe
Ptyta warstwowa z rdzeniem z wetny mineralnej gr.15cm

Konstrukcja
Konstrukcja stalowa wg projektu konstrukcji

POSADZKI
Przeznaczenie i wystepowanie - zgodnie z oznaczeniami na rysunkach.

Posadzka na parterze — P1

Warstwa wykonczeniowa

Ptytki gresowe na kleju z fuga chemoodporna gr. 1,5cm
Izolacja przeciwwilgociowa

Folia w ptynie

Warstwa konstrukcyjna

Posadzka betonowa C30/37 W8 z widknami stalowymi rozproszonymi >20kg/m? gr. 15,0 [cm]
Warstwa poslizgowa

Folia PE gr. 0,3mm — warstwa poslizgowa

Izolacja termiczna

Styropian EPS 200 gr.10cm

Izolacja przeciwwilgociowa

Folia polietylenowa gr. 0,3mm wywinieta na naroznikach

Chudy beton
Chudy beton C8/10 gr.10cm

Podsypka

Piasek zageszczony min. gr.30cm, stopien zageszczenia 1s=0,98
Istniejgce podioze

Grunt rodzimy

Posadzka na parterze — P2

Warstwa wykohczeniowa

Plytki gresowe na kleju z fugg chemoodporng gr. 1,5cm
Izolacja przeciwwilgociowa

Folia w plynie

Warstwa konstrukcyjna

Posadzka betonowa C30/37 W8 z widknami stalowymi rozproszonymi >20,0 [kg/m?] gr. 15,0 [cm]
Warstwa poslizgowa

Folia PE gr. 0,3mm — warstwa poslizgowa

Izolacja termiczna

Styropian EPS 200 gr.10cm — pas obwodowy szer. 1,0[m]
Izolacja przeciwwilgociowa

Folia polietylenowa gr. 0,3mm wywinieta na naroznikach

Chudy beton
Chudy beton C8/10 gr.10cm

Podsypka

Piasek zageszczony min. gr.30cm, stopien zageszczenia 1s=0,98
Istniejgce podtoze

Grunt rodzimy
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Posadzka na parterze — P3

Warstwa wykohczeniowa

Ptytki gresowe na kleju z fuga chemoodporna gr. 1,5cm

Izolacja przeciwwilgociowa

Folia w ptynie

Warstwa konstrukcyjna

Posadzka betonowa C30/37 W8 z widknami stalowymi rozproszonymi >20,0 [kg/m?] gr. 25,0 [cm]
Izolacja przeciwwilgociowa

Folia polietylenowa gr. 0,3mm wywinieta na naroznikach

Chudy beton
Chudy beton C8/10 gr.10cm

Podsypka

Piasek zageszczony min. gr.30cm, stopien zageszczenia 1s20,98
Istniejgce podtoze

Grunt rodzimy

Opaska wokot budynku/ podjazdy — P4
Warstwa wykonczeniowa

Kostka brukowa betonowa szara gr.8cm
Podsypka

Podsypka cementowo-piaskowa gr.5cm
Beton

Podbudowa z chudego betonu C8/10 gr.15cm
Piasek

Warstwa odcinajgca z piasku gr.15cm
Geowldknina separacyjna

Istniejgce podtoze

Grunt rodzimy

FUNDAMENTY

Fundamenty zaprojektowano z betonu C30/37 W8 (B37). W fawach zbrojenie podtuzne, ze stali A-1lIN, natomiast
strzemiona ze stali St3S-b (A-l). tawy i stopy fundamentowe wykona¢ wg rysunkéw szczegotowych konstrukcii.
Srednice pretéw, sposéb zbrojenia i rozmieszczenie elementéw pokazano w zestawieniu pozycji obliczeniowych
oraz na rysunkach konstrukcyjnych. Fundamenty wykona¢ w oparciu o rzut parteru, przekroje i rysunki
szczegotowe. W fundamentach zachowac¢ nalezy minimalne, wskazane na rzutach fundamentéw i rysunkach
szczegotowych, otulenie pretow zbrojeniowych. Fundamenty wykonac¢ na 10,0[cm] warstwie chudego betonu C8/10
(B10). Poziom nowych fundamentéw na wysokosci -1,00 wzgledem +0,00. Poziom chudego betonu dostosowac
do poziomu warstwy nosnej. Wynikie w trakcie realizacji zmiany wykonawcze konsultowaé z projektantem
konstrukcji.

SCIANY FUNDAMENTOWE

Sciany fundamentowe wewnetrzne jednowarstwowe i zewnetrzne dwuwarstwowe wykonaé z bloczkéw betonowych
M6 klasy 15, gr. 24,0[cm] na zaprawie cementowej M10 do pozioméw zgodnych z czescig rysunkowg projektu.
NADPROZA PREFABRYKOWANE

Nadproza nad otworami drzwiowymi i okiennymi zgodnie z oznaczeniami na rzucie. Diugo$ci elementéw i ich ilo$¢
pokazano na schemacie konstrukcji parteru PT-W K002. Nadproza z belek sprezanych o przekroju 120x120[mm]
(zbrojone splotami 36.85) oraz 72x180[mm] (zbrojone splotami 36.85), wg oznaczen na rysunkach. Nadproza
opiera¢ na 3 warstwach z cegtly petnej lub na poduszce betonowe;.

ELEMENTY DACHU Z KONSTRUKCJI STALOWEJ

Stal konstrukcyjna stosowana do wykonywania elementow stalowych powinna odpowiadaé wymaganiom norm:
PN-EN 10025-1 do 6:2007, PN-EN 10219-1 do 2:2007, PN-EN 10162:2005. Ksztattowniki i blachy (zaréwno
walcowane na gorgco jak i wykonane na zimno) stosowane do wykonania elementow stalowych powinny ponadto
odpowiadac¢ nastepujgcym wymaganiom:

e mie¢ atesty hutnicze i zaswiadczenia odbioru,

* mie¢ trwate ocechowanie,

* mie¢ wybite znaki cechowe.

Sruby, nakretki, kotwy i inne akcesoria do tgczenia elementéw stalowych powinny odpowiada¢ wymaganiom norm:
PN-1SO 8992:1996, PN-ISO 1891:1999 oraz PN-EN ISO 2320:2004, a ponadto:

¢ Sruby w potgczeniach zwyktych (niesprezanych) powinny odpowiada¢ wymaganiom normy: PN-EN 15048-1:2008,
o Sruby w potgczeniach ciernych (sprezanych) powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-EN 14399-1 do 5:2007
Materialy do spawania elementéw stalowych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy: PN-EN 1SO 544:2011, a
ponadto:

o elektrody powinny odpowiada¢ wymaganiom normy: PN-91/M-69430,

25



MISTONE

¢ drut spawalniczy powinien odpowiada¢ wymaganiom normy: PN-EN 1SO 21952:2012.

o topniki do spawania elektrycznego powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-EN I1SO 14174:2012, PN-EN
13479:2007

Pozostate materiaty

¢ Sruby, podkiadki, nakretki

o kotwy

» systemowa bezskurczowa zaprawa do zakotwien

DRABINY

Dojscie na dach budynku za pomocg drabiny ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo z koszem ochronnym
powyzej 3,00m wysokosci drabiny. Drabiny zgodne z polskimi normami i przepisami BHP. Lokalizacja zgodnie z
rysunkami rzutu dachu i elewacji.

OBROBKI BLACHARSKIE

Przeznaczenie i wystepowanie - zgodnie z oznaczeniami na rysunku.

Obroébka dachu obejmuje opierzenie kominéw, attyk, narozy budynku, bram, paséw podrynnowych, nadrynnowych
i parapetow zewnetrznych. Zastosowac obrobki dachowe systemowe lub wykonac¢ indywidualne z blachy stalowej
ocynkowanej. Rynny i rury spustowe wg rozwigzan systemowych zgodnych z katalogiem wybranej firmy.
Kolorystyka — blacha stalowa ocynkowana.

KOMINY

Kominy ocieplone wetng twarda gr.5,0[cm], wykonczone analogicznie do elewacji. Czapa betonowa.

STOLARKA BUDOWLANA

Wystepowanie zgodnie z oznaczeniami na rysunkach.

Charakterystyka zakupionej stolarki nie powinna odbiega¢ od charakterystyki poszczegdlnych elementow
opisanych w zestawieniu stolarki okiennej i drzwiowej. Parametry i wyposazenie wg zestawien. Zawiasy i okucia
wedtug standardow producenta. Klamki wedlug projektu indywidualnego. Wykonawca jest zobowigzany
przedstawic¢ do akceptacji rysunki warsztatowe pokazujgce m.in. detale osadzenia drzwi w otworach, precyzujgce
lokalizacje oscieznicy w stosunku do elementow wykonczeniowych $cian, podiég. Uzgodni¢ detale mocowan
oscieznic.

Drzwi zewnetrzne stalowe, drzwi wewnetrzne PVC oraz stalowe zgodne z katalogiem wybranej firmy lub wedtug
wybranego projektu (wspotczynnik przenikania ciepta dla drzwi zewnetrznych Umax < 1,3 W/(mZ*K). W
pomieszczeniach sanitarnych stosowaé drzwi z kratg nawiewng lub tuleje o przekroju = 0,022m?. Kolorystyka drzwi
zgodnie z rysunkiem elewacji. Drzwi wewnetrzne — rozwierane. Stolarka drzwiowa z wymaganiami PPOZ stalowa.

Stolarka okienna zewnetrzna PCV. Wspdtczynnik przenikania ciepta Umax < 0,9 W/(m?*K). Kolorystyka zgodna z
rysunkami elewaciji.
UWAGA: przed zaméwieniem stolarki wymiary otworéw okiennych i drzwiowych nalezy sprawdzi¢ na budowie!

8. Podstawowe parametry technologiczne oraz wspoélzaleznosci urzadzen i wyposazenia
zwigzanego z przeznaczeniem obiektu i jego rozwigzaniami budowlanymi.

Projektowane urzadzenia technologiczne opisano w poszczegolnych opracowaniach instalacyjno-
technologicznych.

9. Rozwiazania niezbednych elementéw wyposazenia budowlano-instalacyjnego

a) Instalacja ogrzewcza

Zgodnie z opracowaniem instalacji sanitarnej.
b) Instalacja chtodnicza

Nie dotyczy.
c) Instalacja klimatyzaciji

Nie dotyczy.
d) Instalacja wentylacyjna

Zgodnie z opracowaniem instalacji sanitarne;j.
e) Instalacja wodociggowa

Zgodnie z opracowaniem instalacji sanitarnej.
f) Instalacja kanalizacyjna

Zgodnie z opracowaniem instalacji sanitarnej.
g) Instalacja gazowa

Zgodnie z opracowaniem instalacji sanitarnej.
h) Instalacja elektroenergetyczna

Zgodnie z opracowaniem instalacji elektrycznej.
i) Instalacja telekomunikacyjna
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Zgodnie z opracowaniem instalacji elektryczne;j.
j) Instalacja piorunochronna
Zgodnie z opracowaniem instalacji elektryczne;.

10. Sposéb powiagzania instalacji i urzadzen budowlanych obiektu budowlanego ze scianami
zewnetrznymi wraz z punktami pomiarowymi, zatozeniami przyjetymi do obliczen
instalacji oraz podstawowe wyniki tych obliczen, a doborem rodzaju i wielkosci urzadzen

Zgodnie z opracowaniami poszczegoélnych branz.

11. Rozwiagzania i sposob funkcjonowania zasadniczych urzadzen instalacji technicznych, w
tym przemystowych i ich zespotéw tworzacych catos$¢ techniczno-uzytkowg, decydujaca
o podstawowym przeznaczeniu obiektu budowlanego, w tym charakterystyke i odnosne
parametry instalacji i urzadzen technologicznych, majacych wplyw na architekture,
konstrukcje, instalacje i urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem.

Zgodnie z opracowaniami poszczegolnych branz.
12. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej

Warunki ochrony przeciwpozarowej projektu zagospodarowania terenu pn.: BUDOWA BUDYNKU STACJI
UZDATNIANIA WODY W M. LAGIEWNIKI WRAZ Z INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA ORAZ
BEZODPLYWOWYM ZBIORNIKIEM NA SCIEKI w oparciu 0 wymagania rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 poz. 1065
tekst jednolity z pozniejszymi zmianami).

12.1 POWIERZCHNIA WEWNETRZNA, WYSOKOSC | LICZBA KONDYGNACJI

Parametry projektowanego budynku:

Powierzchnia wewnetrzna — 302,00 m2

Kubatura —2182,68 m?

llos¢ kondygnacji nadziemnych -1

llos¢ kondygnacji podziemnych -0

Wysokos$¢ budynku: — 8,57 m [do 12 m — budynek niski (N)]

12.2 CHARAKTERYSTYKA ZAGROZENIA POZAROWEGO, W TYM PARAMETRY
POZAROWE MATERIALOW NIEBEZPIECZNYCH POZAROWO ORAZ ZAGROZENIA
WYNIKAJACE Z PROCESOW TECHNOLOGICZNYCH, A TAKZE W ZALEZNOSCI OD
POTRZEB - CHARAKTERYSTYKA POZAROW PRZYJETYCH DO CELOW
PROJEKTOWYCH

Mozliwe zagrozenia pozarowe w budynkach to te spowodowane umysinym lub nieumysinym dziataniem cztowieka,
takie jak:

e umysine podpalenie lub nieumys$ine zaprdszenie ognia,

e niewtasciwe obchodzenie sie z substancjami niebezpiecznymi pozarowo,

e awaria instalacji lub urzgdzen elektrycznych,

e pozostawienie wigczonych urzadzen elektrycznych, nieprzystosowanych do pracy ciggtej,

e nieostrozne prowadzenie prac eksploatacyjnych i remontowych.

Nie przewiduje sie skladowania materiatéw zaliczanych do tatwo zapalnych, ulegajagcych samozapaleniu i
tworzgcych stezenia wybuchowe. Przewiduje sie stosowanie materiatdw i wyrobdéw z tworzyw sztucznych,
drewnianych, dziewiarskich, itp. Sg to materiaty w grupie palnych ale nie nalezgce do tatwo zapalnych, utleniajgcych
i wybuchowych. Temperatura zapalenia materiatdw wymienionych powyzej wynosi ponad 200 °C. Budynek
ogrzewany za pomocg ogrzewania elektrycznego. Ponadto do budynku (kottownia gazowa z kottem o mocy do 60
kW) doprowadzono gaz ziemny o parametrach:

a) postac: gaz bezbarwny,

b) temperatura wrzenia: - 161,6°C

c) temperatura krzepniecia: - 183°C

d) temperatura zaptonu: - 188°C

e) temperatura samozaptonu: od okoto 480°C do okoto 650°C

f) palnos¢: substancja skrajnie tatwopalna

g) granice wybuchowosci:

— dolna: 4,4 % obj.
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— goérna: 14,8 % obj.

123 =~ KLASYFIKACJA POZAROWA Z UWAGI NA PRZEZNACZENIE | SPOSOB
UZYTKOWANIA

Budynek z uwagi na prowadzone procesy zwigzane z stacjg uzdatniania wody zakwalifikowany jest do kategorii
PM. Pomieszczenie rozdzielni zakwalifikowano do kategorii PM.

12.4 ~ KATEGORIA ZAGROZENIA LUDZI, PRZEWIDYWANA LICZBA 0SOB NA
KAZDEJ KONDYGNACJI, A TAKZE W POMIESZCZENIACH, KTORYCH DRZWI
EWAKUACYJNE POWINNY OTWIERAC SIE NA ZEWNATRZ POMIESZCZEN

Stacje uzdatniania wody zakwalifikowano do kategorii PM. W budynku przewiduje sie przebywanie do 4 oséb
zwigzanych z obstugg stacji uzdatniania wody. W budynku nie ma pomieszczen przeznaczonych dla powyzej 50
0so6b.

12.5 PODZIAL OBIEKTU NA STREFY POZAROWE

Projektowany budynek bedzie stanowit trzy strefy pozarowe:

e Strefa pozarowa 1 — pomieszczenia w budynku stacji uzdatniania wody o facznej powierzchni 252 m?2
zakwalifikowane do kategorii PM o gestosci obcigzenia ogniowego do 500 MJ/m? wraz z wydzielong pozarowg
kottownig scianami wewnetrznymi w klasie odpornosci ogniowej REI 60 z drzwiami EI 30.

e Strefa pozarowa 2 — pomieszczenie agregatu o powierzchni 28,13 m? zakwalifikowane do kategorii zagrozenia
PM o gestosci obcigzenia ogniowego do 500 MJ/m?2.

e Strefa pozarowa 3 — pomieszczenie rozdzielni o powierzchni 12,85 m? zakwalifikowane do kategorii zagrozenia
PM o gestosci obcigzenia ogniowego do 500 MJ/m?2.

Dopuszczalne powierzchnie stref pozarowych nie zostang przekroczone.

12.6 MAKSYMALNA GESTOSC OBCIAZENIA OGNIOWEGO POSZCZEGOLNYCH
STREF POZAROWYCH PM WRAZ Z WARUNKAMI PRZYJETYMI DO JEJ OKRESLENIA

Przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowego w budynku z uwagi na prowadzone procesy uzdatniania wody nie
przekracza 500 MJ/m?. Pomieszczenie rozdzielni o gestosci obcigzenia ogniowego do 500 MJ/m?2,

12.7 KLASA ODPORNOSI POZAROWEJ ORAZ ODPORNOSCI OGNIOEWJ | STOPIEN
ROZPRZESTRZENIANIA OGNIA PRZEZ ELEMENTY BUDOWLANE

Dla budynku jednokondygnacyjnego produkcyjno-magazynowego PM o gestosci obcigzenia ogniowego do 500 MJ/m?
przyjeto klase ,E” odpornosci pozarowej . Dla poszczegdlnych elementéw budynku nie stawia sie wymagan.
Wszystkie elementy budynku wykonane z materiatéw NRO.
Ponadto projektuje sie:
e Sciane oddzielenia przeciwpozarowego w klasie odpornosci ogniowej REI 60 z drzwiami w klasie odpornosci
ogniowej El 30 wykonang z materiatéw niepalnych na granicy stref pozarowych.
¢ Na Scianach zewnetrznych na granicy stref pozarowych pasy o szerokosci co najmniej 2 m wykonane z
materiatéw niepalnych w klasie odpornosci ogniowej El 60.
e Wydzielenie pozarowe kottowni $cianami w klasie odpornosci ogniowej REI 60 z drzwiami EI 30.

12.8 WYSTEPOWANIA MATERIAI’,_OW WYBUCHOWYCH ORAZ ZAGROZENIA
WYBUCHEM, W TYM POMIESZCZEN ZAGROZONYCH WYBUCHEM

W budynku brak pomieszczen i stref zagrozonych wybuchem.

12.9 WARUNKI | STRATEGIA EWAKUACJI LUDZI LUB URATOWANIA ICH W INNY
SPOSOB, UWZGLEDNIAJACE LICZBE | STAN SPRAWNOSCI 0OSOB
PRZEBYWAJACYCH W OBIEKCIE

Ewakuacja z budynku zapewniona na zasadzie przej$cia ewakuacyjnego do sgsiedniej strefy pozarowej lub na
zewnatrz budynku. Dopuszczalna dlugosc¢ przejscia ewakuacyjnego w budynku strefie pozarowej PM o gestosci
obcigzenia ogniowego

do 500 MJ/m? wynosi 100 m. Przej$cie ewakuacyjne prowadzone przez nie wiecej niz
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3 pomieszczenia. Szerokosé przejscia ewakuacyjnego wynosi minimum 0,8 m

w pomieszczeniach przeznaczonych do 3 oséb oraz minimum 0,9 m w przypadku pomieszczen dla wiecej niz 3
0sob. Drzwi ewakuacyjne z pomieszczen o szerokosci

co najmniej 0,9 m lub 0,8 m w przypadku pomieszczen przeznaczonych dla nie wigcej niz 3 osob. Wszystkie drzwi
w budynku projektuje sie o wysokosci w Swietle co najmniej 2,0 m.

1210 DOBOR URZADZEN PRZECIWPOZAROWCH ORAZ INNYCH INSTALACJI |
URZADZEN SLUZACYCH BEZPIECZENSTWU POZAROWEMU WRAZ Z
OKRESLENIEM ZAKRESU | CELU ICH STOSOWANIA

Przeciwpozarowy wytgcznik prgdu — wymagany jest dla stref pozarowych, ktorych kubatura przekracza 1000 m2. Budynek
zostanie wyposazony w przeciwpozarowy wytgcznik pradu, ktéry zapewni odtgczenie zasilania elektrycznego wszystkich
obwoddéw z wyjgtkiem instalacji, ktérych dziatanie jest niezbedne podczas pozaru. Przeciwpozarowy wytgcznik prgdu
nalezy umiesci¢ w poblizu gtéwnego wejscia do strefy pozarowej lub ztgcza i odpowiednio oznakowa¢ zgodnie z polskimi
normami. Przycisk przeciwpozarowego wytgcznika pradu zlokalizowany zostanie przy wejsciu do budynku.

Zabezpieczenie kottowni gazowej o mocy kottéw do 60 kW

e Wentylacja — w pomieszczeniu w ktdérym znajduje sie kociot powinien znajdowac sie niezamykalny kanat
nawiewny o powierzchni nie mniejszej niz 300 cm?, ktérego dolna krawedz powinna by¢ umieszczona nie wyzej
niz 30 cm ponad poziomem podiogi oraz niezamykalny otwor wentylacji wywiewnej o powierzchni nie mniejszej
niz 200 cm?, umieszczony mozliwie blisko stropu. Stosowanie wentylacji mechanicznej jest niedopuszczalne.

e Pomieszczenie przewidziano wyposazy¢ w oswietlenie sztuczne zainstalowane zgodnie z wymaganiami stopnia
ochrony IP-24. Ponadto zapewniono oswietlenie naturalne.

o  Wysoko$¢ pomieszczenia z kottem co najmniej 2,2 m.

e W pomieszczeniu w ktorym znajdujg sie kotly, przylegajaca podtoga lub sciana powinna by¢ wykonana z
materiatdw niepalnych. W przypadku wykonania podtogi lub $ciany pomieszczenia z materiatéw palnych,
powierzchnia w odlegtosci minimum 0,5 m od krawedzi kotta powinna by¢ w sposéb trwaty pokryta materiatem
niepalnym. Podtoga lub Sciana bezposrednio pod kottem nie moze by¢ wykonana z materiatéw palnych.

e Odlegtos¢ od przegrod powinna byc¢ taka, aby zapewniony byt dostep do wszystkich czesci kottéw wymagajacych
obstugi, konserwaciji i czyszczenia. Odlegto$¢ przodu kottéw od przegrody powinna by¢ nie mniejsza niz 1,0 m.

e  Kurek gtéwny montowany przy Scianie lub we wnece $ciany budynku, od poziomu terenu oraz najblizszej krawedzi
okna, drzwi lub innego otworu w budynku powinien znajdowac sie w odlegtosci co najmniej 0,5 m.

12.11 PRZYGOTOWANIE OBIEKTU BUDOWLANEGO DO DZIALAN RATOWNICZYCH,
W TYM INFORMACJE O PUNKTACH PODOBRU WODY DO CELOW
PRZECIWPOZAROWYCH, NASADACH SLUZACYCH DO ZASILANIA URZADZEN
GASNICZYCH | INNYCH ROZWIAZANIACH PRZEWIDZIANYCH DO TYCH DZIALAN
ORAZ DZWIGACH DLA EKIP RATOWNICZYCH | PROWADZACYCH DO NICH
DOJSCIACH

Budynek nie wymaga doprowadzenia drogi pozarowej. Na terenie inwestora istnieje utwardzony teren
zapewniajgcy dostep do budynku.

Dla strefy pozarowej PM o gestosci obcigzenia ogniowego do 500 MJ/m? i o fgcznej powierzchni wewnetrznej
ponizej 1000 m? wymagana ilo$¢ wody do zewnetrznego gaszenia wynosi 10 dm?/s. Pobér wody do
zewnetrznego gaszenia pozaru zostanie zapewniony poprzez hydrant zewnetrzny zlokalizowany w odlegtosci
od 5m do 75 m od $cian chronionego budynku.

12.12 USYTUOWANIE Z UWAGI NA BEZPIECZENSTWO POZAROWE, W TYM
INFORMACJE O PARAMETRACH WPLYWAJACYCH NA ODLEGLOSCI
DOPUSZCZALNE

Dopuszczalne odlegtosci budynku zakwalifikowanego do strefy pozarowej PM o gestosci obcigzenia ogniowego do
500 MJ/m? wynosza:

4 m od granicy dziatki

8 m od budynku sagsiedniego

Od wschodu oraz od zachodu projektowany budynek znajduje sie w odlegtosci co najmniej 8m od budynkéw PM o
gestosci obcigzenia ogniowego do 500 MJ/m? nalezgcych do inwestora
Dopuszczalne odlegtosci od budynku i granicy dziatki zostaty zachowane.
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12.13 ROZWIAZANIA ZAMIENNE W STOSUNKU DO WYMAGAN OCHRONYCH
PRZECIWPOZAROWEJ, ZASTOSOWANYCH NA PODSTAWIE ZGODY, O KTOREJ
MOWA W ART. 6C PKT 1 LUB 2 UTAWY Z DNIA 24 SIERPNIA 1991R. O OCHRONIE
PRZECIWPOZAROWEJ, W ZAKRESIE ROZWIAZAN OBJETYCH PROJEKTEM

ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANYM

Brak rozwigzan zamiennych.

13. Charakterystyka energetyczna budynku

INFORMACJE O BUDYNKU DLA WARTANTU BAZOWEGO

POWIERZCHNIA PRZESTRZENI OGRZEWANE) AH [m2] 290,8
ZAPOTRZEBOWANIE NA MOC DLA SYSTEMU OGRZEWANIA I WENTYLACII OHL [w] 44067
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DLA SYSTEMU OGRZEWANIA I WENTYLACII QH,nd [kWh/rok] 4590
&EEI\KAIZ:'E&V\{AVI\\IIIEI’E“ w UIigJEIRGIE KONCOWA DLA URZADZEN POMOCNICZNYCH SYSTEMU Eel,pom,HV [KWh/rok] 1306
POWIERZCHNIA PRZESTRZENI CHLODZONE] AC [m2] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA MOC DLA SYSTEMU CHLODZENIA oCL [w] 0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DLA SYSTEMU CHLODZENIA QC,nd [kWh/rok] 0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DLA URZADZEN POMOCNICZYCH SYSTEMU CHEODZENIA - Eel,pom,C  [kWh/rok] 0
ZAPOTRZEBOWANIE NA MOC DLA SYSTEMU PRZYGOTOWANIA CIEPLE] WODY UZYTKOWE] oW [W]

Uzgwlg\zNE;OWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DLA SYSTEMU PRZYGOTOWANIA CIEPLE] WODY QW,nd [kWh/rok] 380
SVACI;IS);’RZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DLA URZADZEN POMOCNICZYCH SYSTEMU CIEPLE] Eel,pom,W [kWh/rok] 0
POWIERZCHNIA OBStUGIWANA PRZEZ SYSTEM OSWIETLENIA AL [m2] 0,00
ZAPOTRZEBOWANIE NA MOC DLA INSTALACJI OSWIETLENIOWE] oL [wW] 0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DLA SYSTEMU OSWIETLENIA EK,L [kWh/rok] 1745
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DLA URZADZEN POMOCNICZYCH SYSTEMU OSWIETLENIA Eel,pom,L  [kWh/rok] 0

DOSTEPNE NOSNIKI ENERGII

spalnie biomasy, spalanie gazu, spalanie wegla, energia elektryczna, energia stoneczna

DOSTEPNE WARIANTY PRZYtACZENIA DO ZEWNETRZNYCH SIECI

sie¢ energetyczna, sie¢ gazowa

WYNIKI ANALIZY EKONOMICZNEJ

OKRES OBLICZENIOWY

[lata]

30

STOPA DYSKONTOWA

[%]

4

KOSZT CALKOWITY

NAZWA WARIANTU

Gaz

Pompa ciepta

W STOSUNKU DO WARIANTU BAZOWEGO

OBECNA WARTOSC KOSZTU CALKOWITEGO [z] 109137 331887
PROSTY CZAS ZWROTU SPBT [lata] - i
PRZYROST KOSZTOW INWESTYCYJINYCH

W STOSUNKU DO WARIANTU BAZOWEGO (2] 153244
ROCZNE OSZCZEDNOSCI (1] -4020

PODSUMOWANIE ANALIZY EKONOMICZNEJ]

Najnizszym kosztem catkowitym charakteryzuje sie wariant "Gaz".
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OBJASNIENIA

| OBLICZENIE KOSZTU CALKOWITEGO

Koszt catkowity uwzglednia poczatkowe koszty inwestycji, koszty energii, koszty utrzymania, koszty odtworzenia oraz
koszty usuniecia. Od powyzszych kosztow odejmuje sie wartos¢ rezydualng na koniec okresu obliczeniowego. Przy czym
mogaq zosta¢ pominiete koszty, ktdre sg takie same dla wszystkich wariantéw. Dla koszéw ponoszonych w réznych latach
obliczana jest ich warto$¢ biezgca z wykorzystaniem przyjetej stopy dyskontowe;j.

Stopa dyskontowa, stosowana w niniejszej analizie, jest stopg realng, czyli z wytgczeniem inflacji.

Wspotczynnik dyskontowy Rd obliczany jest dla kazdego roku na podstawie stopy dyskontowej. Umozliwia on obliczenie
wartosci biezacej kosztu ponoszonego w danym roku (przeliczenie wartosci na rok zerowy).

| OBLICZENIE PROSTEGO CZASU ZWROTU

taczne koszty inwestycji oznaczajg poczatkowe koszty inwestycji, koszty odtworzenia oraz koszty usuniecia,
pomniejszone o wartos¢ rezydualng na koniec okresu obliczeniowego.

Roczne koszty eksploatacyjne uwzgledniajg koszty energii i utrzymania.

Przyrost kosztow inwestycyjnych oznacza rdznice kosztow inwestycyjnych danego wariantu i wariantu bazowego.

Roczne oszczednosci oznaczajg zmniejszenie kosztdw eksploatacyjnych w stosunku do wariantu bazowego.

Prosty czas zwrotu oznacza czas, po jakim roczne oszczednosci w stosunku do wariantu bazowego wyréwnajg przyrost
kosztow inwestycyjnych. Prosty czas zwrotu obliczany jest przez podzielenie przyrostu kosztow inwestycyjnych przez roczne

WYNIKI ANALIZY EKOLOGICZNE]

WSPOECZYNNIKI TOKSYCZNOSCI

Kt,S02 Kt,NO2 Kt,CO Kt,CO2 Kt,pyty Kt,sadza Kt,BaP
1,00 0,50 20,00 20,00 0,50 2,50 20000,00
DOPUSZCZALNE STEZENIE EMISJI
eS02 eNO2 eCo eC02 epyty esadza eBaP
20 40 1 1 40 8 0,001

WYNIKI ANALIZY EKOLOGICZNE]

NAZWA WARIANTU Gaz Pompa ciepta

EMISIA ROWNOWAZNA Er [kg/rok] 18,88 23,37
REDUKCJA EMISII ROWNOWAZNE]  AEF [kg/rok] 0,0 -4,5
i 00 238
EMISIA CALKOWITA CO2 ECO2 [kg/rok] 4968,6 5943,9
E(E)BUKCJA EMISII CALKOWITE)  AECOD  [kg/rok] 0,0 -975,3
A eowToEy cop A 9%ECO2  [%/rok] 0,0 19,6
EMISJA CALKOWITA CO ECO [kg/rok] 0,3 0,2
REDUKCJA EMISJI CALKOWITEI CO AECO [kg/rok] 0,0 0,1
D Oy O PUKGIREMISIL o%ECO  [%/rok] 0,0 38,7
EMISJA CALKOWITA SO2 ESO2 [kg/rok] 9,9 15,8
gglgUKC]A EMISII CALKOWITE)  AFGO)  [kg/rok] 0,0 -5,9
A eowToty sop M 9%ESO2 [%/rok] 0,0 59,0
EMISJA CALKOWITA NO2 ENO2 [kg/rok] 5,6 7,5
ﬁggumm EMISII CALKOWITE)  AENOD  [kg/rok] 0,0 -1,8
PROCENTOWA REDUKCIA EMISYL o/ ENOD  [%%/rok] 0.0 327

CAEKOWITE] NO2
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s

MISTONE

EMISJA CALKOWITA PYLOW Epyly [kg/rok] 0,2 0,2
r;iogvscm EMISII CALKOWITE)  AEpviy  [kg/rok] 0,0 0,1
D oWy Petow CAEMISIL opEpyly  [%/rok] 0,0 -59,1
EMISJA CALKOWITA SADZY Esadza  [kg/rok] 0,000 0,000
gﬁ[D)lzJ:((CJA EMISII CALKOWITE)  AFeadza  [kg/rok] 0,00 0,00
D OWIEy e KA EMISIL opEsadza [%/rok] 0,0 0,0
EMISJA CALKOWITA BaP EBaP [kg/rok] 0,000 0,000
REDUKCJA EMISII CALKOWITE) BaP AEBaP  [kg/rok] 0,0000 0,0000
D OWI ey BeSDUKGIABMISIL opEBaP  [%/rok] 0,0 0,0
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