SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA i ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Kod Wspoélnego Stownika Zaméwien:

45213150-9 Roboty budowlane w zakresie budynkow biurowych
45330000-9 Instalacje wewnetrzne

45331210-1 Wentylacja

45332000-3 Instalacja wodociggowa

45332000-3 Kanalizacja sanitarna

45331100-7 Instalacja ogrzewania

45330000-9 Instalacje zewnetrzne

Obiekt: BUDOWA BUDYNKU STACJI UZDATNIANIA WODY W M. LtAGIEWNIKI WRAZ Z
BEZODPLYWOWYM ZBIORNIKIEM NA SCIEKI

Adres budowy: Lagiewniki, gmina Kobylin, powiat krotoszynski

Rodzaj robét: ROBOTY INSTALACYJNE.

Inwestor: Miedzygminny Zwigzek Wodociggow i kanalizacji w Strzelcach Wielkich

Strzelce Wielkie 84, 63-820 Piaski
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WYMAGANIA OGOLNE

1.1. Przedmiot i zakres robét

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg ogdlne i szczegétowe wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z realizacjg w/w inwestycji. Warunki ogéine bedace trescig niniejszej specyfikacji technicznej obejmujg
wymagania ogoélne, wspolne dla pozostatych zamieszczonych w dalszej czesci specyfikacji technicznych wymienionych
w spisie tresci.

1.2. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i rob6t tymczasowych

W zakres robdt towarzyszgcych i tymczasowych wchodza:

« roboty pomiarowe, wytyczenie i obstuga geodezyjna, inwentaryzacja powykonawcza obiektéw podlegajacych zakryciu,
« ochrona znakéw geodezyjnych,

« zabezpieczenie wykopow przy realizacji robot.

1.3. Informacje o terenie budowy

tagiewniki, gmina Kobylin, powiat krotoszynski, dz. nr 211/6, 211/7

1.4. Organizacja robét budowlanych

Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy teren budowy na zasadach i w terminie okre$lonym w umowie na wykonanie robot
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, wskaze oznaczone na planie instalacje i
urzgdzenia naziemne i podziemne oraz lokalizacje i wspotrzedne punktow gtéwnych — reperéw, a takze dostep do wody,
energii elektrycznej i sposéb odprowadzenia wéd opadowych oraz $ciekéw sanitarnych.

W ramach przekazania terenu Zamawiajgcy dostarczy rowniez:

* dziennik budowy,

» dokumentacje projektowa wraz ze specyfikacjami technicznymi

* ksiegi obmiaréw

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone placu budowy oraz wszystkich materiatéow i elementéw wyposazenia
uzytych do realizacji rob6t od chwili rozpoczecia do ostatecznego odbioru robét.

Wykonawca bedzie takze odpowiedzialny do czasu zakonczenia robét za utrzymanie wszystkich reperéw i innych
znakow geodezyjnych istniejgcych na terenie budowy i w razie ich uszkodzenia lub zniszczenia do odbudowy na wtasny
koszt.

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca jest obowigzany, w oparciu o opracowanie stanowigce zatgcznik
dokumentac;ji projektowej ,Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” sporzadzi¢ lub zapewni¢
sporzagdzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajgc specyfike obiektu budowlanego i warunki
prowadzenia rob6t budowlanych.

Fakt przystapienia do robét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposdb uzgodniony z nadzorem,
przez umieszczenie w miejscach i ilosciach okreslonej ilosci tablic informacyjnych. Tablice informacyjne beda
utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene
kontraktows.

Wykonawca ustali z Zamawiajgcym lokalizacje bazy dla potrzeb prowadzenia inwestycji z doprowadzeniem wody i
energii. W obrebie zaplecza budowy wykonawca jest zobowigzany przewidzie¢ urzadzenie i utrzymanie pomieszczenia -
biura zarzadzajacego realizacjg umowy.

1.5. Zabezpieczenie interes6w osob trzecich

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowigzujgcych przepiséw oraz powinien zapewni¢ ochrone
wiasnosci publicznej i prywatnej.

Istniejgce w terenie instalacje naziemne i podziemne, takie jak rurociggi, kable itp. lub znaki geodezyjne powinny by¢
szczegotowo zaznaczone na planie sytuacyjnym i wskazane Wykonawcy przez Zamawiajgcego przy przekazywaniu
placu budowy. Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania od odpowiednich wtadz bedacych wiascicielami tych
urzadzen potwierdzenia informacji dostarczonych mu przez Zamawiajagcego w ramach planu ich lokalizacji.

Wykonawca jest obowigzany do szczegdtowego oznaczenia instalacji i urzgdzen, zabezpieczenia ich przed
uszkodzeniem, a takze do natychmiastowego powiadomienia inspektora nadzoru i wiasciciela instalacji i urzadzen, jezeli
zostang przypadkowo uszkodzone w czasie trwania budowy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody w instalacjach i urzgdzeniach naziemnych i podziemnych pokazanych na
planie zagospodarowania terenu, spowodowane w trakcie wykonywania robét budowlanych.

1.6. Ochrona srodowiska

Wykonawca bedzie podejmowat wszelkie niezbedne dziatania, aby stosowac sie do przepiséw i normatywéw z zakresu
ochrony srodowiska na placu budowy i poza jego terenem. Bedzie unikat szkodliwych dziatan, szczegdlnie w zakresie
zanieczyszczenia powietrza, wod gruntowych, nadmiernego hatasu i innych szkodliwych dla srodowiska i otoczenia
czynnikow powodowanych dziatalnoscig przy wykonywaniu robé6t budowlanych.

1.7. Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrona przeciwpozarowa na budowie

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy. W
szczegolnosci ma zadbac, aby

personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych
odpowiednich wymagan sanitarnych.

Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robét zwigzanych z powyzszg inwestycjg oraz srodki
techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom podano w Informacji Dotyczacej Bezpieczehstwa i
Ochrony Zdrowia stanowigcej osobne opracowanie.
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Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia bezpieczenstwa, a
takze zapewni wyposazenie w urzadzenia socjalne oraz odziez wymagang dla personelu zatrudnionego na placu
budowy.

Kierownik budowy, zgodnie z art. 21 a ustawy Prawo budowlane, jest zobowigzany sporzadzi¢ lub zapewnic
sporzgdzenie (przed rozpoczeciem budowy), planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, zwanego ,planem bioz”, na
podstawie ,Informaciji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia" sporzadzong przez projektanta. ,Plan bioz” nalezy
opracowac zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczgcej
bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126),
uwzgledniajgc réowniez wymagania okreslone w rozporzgdzeniach: Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w
sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U.Nr 47, poz. 401) oraz Ministra
Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogoéinych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.
U. Nr 169, poz. 1650).

Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.

Bedzie utrzymywat sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robot
albo przez personel Wykonawcy.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie
i sg uwzglednione w cenie umowy.

1.8. Ogrodzenie placu budowy

Wykonawca bedzie zobowigzany do przedstawienia inspektorowi nadzoru lub Zamawiajgcemu projektu
zagospodarowania placu budowy lub szkicéw planéw organizacji i ochrony placu budowy, ogrodzenia oraz uzyskania
jego akceptacji. Na terenie budowy Wykonawca zapewni porzadek i bedzie go utrzymywat w czystosci.

1.9. Zabezpieczenie chodnikéw i jezdni

Wykonawca przedstawi Zamawiajagcemu i uzgodni z inspektorem nadzoru sposob wykorzystania i zabezpieczenia w
trakcie realizacji inwestycji tymczasowej drogi dojazdowej do terenu budowy. Droga ta po zakonczeniu budowy musi
zostaé przywrécona przez Wykonawce na wiasny koszt do stanu pierwotnego.

1.10. Podstawowe okreslenia i pojecia

1.10.1. Podstawowe okreslenia w ST

Zgodnie z definicjami okreslonymi w Zatgczniku Il do dyrektywy Unii

Europejskiej poszczegodlne pojecia zwigzane ze specyfikacjami maja nastepujgce znaczenie:

»specyfikacje techniczne” - oznaczajg catos¢ wszystkich wymagan technicznych, w szczegoélnosci zawartych w
dokumentacji zamoéwienia, okreslajgcych wymagane cechy roboty budowlanej, materiatu, produktu lub dostawy,
pozwalajace obiektywnie scharakteryzowacé roboty budowlane, materiat, produkt lub dostawe, opisane w taki sposéb,
aby spetnity cel, wyznaczony przez zamawiajgcego. Specyfikacje techniczne obejmujg poziom jakosci, wykonania,
bezpieczenstwa lub rozmiaréw, uwzgledniajac wymagania

stawiane materiatowi, produktowi lub dostawie w zakresie jakosci, terminologii, symboli, testowania i jego metod,
opakowania, nazewnictwa i oznakowania.

Zawierajg one takze reguly zwigzane z koncepcjg i obliczaniem kosztéw robé6t budowlanych, warunkéw badania, kontroli
i przyjmowania robot budowlanych, jak tez technik i metod budowy oraz wszystkie inne warunki o charakterze
technicznym, o jakich zamawiajgcy moze postanowi¢, droga przepisow ogéinych

lub szczegdtowych, co sig tyczy robdt budowlanych zakoriczonych i odnosnie materiatéw i elementow tworzgcych te
roboty;

»normy” oznaczajg wymagania techniczne przyjete przez uznany organ standaryzacyjny w celu powtarzalnego i
ciggtego stosowania, ktérych przestrzeganie co do zasady nie jest obowigzkowe;

»hormy europejskie” oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet
Standaryzacji Elektrotechnicznej (Cenelec) jako "standardy europejskie (EN)" lub "dokumenty harmonizacyjne (HD)"
zgodnie z ogdinymi zasadami dziatania tych organizaciji;

»europejskie zezwolenie techniczne” oznacza aprobujgcg ocene techniczng zdatnosci produktu do uzycia, dokonang
w oparciu o podstawowe wymagania w zakresie robét budowlanych, przy uzyciu wtasnej charakterystyki produktu oraz
okreslonych warunkow jego zastosowania i uzycia;

»istothe wymagania” oznaczajg wymagania dotyczgce bezpieczenstwa,

zdrowia aspektdw pewnych innych aspektow interesu wspdlnego, jakie majg spetniac roboty budowlane;

»nhormatyw techniczny” oznacza wytyczne wynikajgce z normy lub ogélnie obowigzujgcych przepiséw techniczno-
budowlanych. Inne okreslenia podstawowe wystepujgce w specyfikacjach wyszczegdlniono

ponizej:

aprobata techniczna - stwierdzenie przydatnosci materiatéw i wyroboéw do stosowania w okreslonym rodzaju
budownictwa,

budowla - kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem matej architektury, jak: mosty, przepusty
techniczne, budowle ziemne, hydrotechniczne, zbiorniki, konstrukcje oporowe i inne,

certyfikat zgodnosci - jest to dokument wydany przez notyfikowang jednostke certyfikujgca, potwierdzajacy, ze wyréb i
proces jego wytwarzania sg zgodne ze zharmonizowang specyfikacjg techniczna,

deklaracja zgodnosci - oswiadczenie producenta lub jego upowaznionego przedstawiciela, stwierdzajgce na jego
wytgczng odpowiedzialnos¢, ze wyréb jest zgodny ze zharmonizowang specyfikacjg techniczna,

dokumentacja projektowa - stuzaca do opisu przedmiotu zamdwienia na wykonanie robét budowlanych, dla ktérych
jest wymagane pozwolenie na budowe - sktada sie w szczegdlnosci z: projektu budowlanego, projektéw wykonawczych,
przedmiaru robét i informaciji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (gdy tak wynika z ustawy Prawo budowlane -
patrz tez Rozdziaty 2 i 3 niniejszej publikacji),
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dokumentacja budowy - pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem budowlanym, dziennik budowy,
protokoty odbioréw czesciowych i koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty
geodezyjne i ksigzke obmiaréw,

dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania
roboét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

dziennik budowy - dziennik wydany przez organ wydajgcy pozwolenie na budowe bedacy urzedowg dokumentacja
przebiegu robot i zdarzen jakie miaty miejsce w czasie prowadzenia robat,

geotechniczne warunki posadowienia obiektéow budowlanych — zespét czynnosci zmierzajgcych do okreslenia
przydatnosci gruntéw na potrzeby

budownictwa oraz parametréw geotechnicznych podtoza gruntowego, wykonywanych w terenie i laboratorium.

grupy, klasy, kategorie robét - nalezy przez to rozumiec¢ grupy, klasy, kategorie okreslone w rozporzadzeniu nr
2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspdlnego Stownika Zamoéwien (Dz.Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z pdzn.
zm.). Patrz nizej: hasto Wspolny Stownik Zamoéwien (CPV).

inspektor nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowg
oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktérej inwestor powierza
nadzor nad budowg obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezgcg kontrole
jakosci i ilosci wykonanych robét, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robot zakrywanych i zanikajgcych, badaniu i
odbiorze instalacji oraz urzgdzen technicznych, jak

réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.

kierownik budowy - osoba posiadajgca odpowiednie uprawnienia budowlane wyznaczona do kierowania robotami
budowlanymi, upowazniona do reprezentowania interesu Wykonawcy w sprawach realizacji umowy o wykonanie rob6t
budowlanych,

materialy - materiaty naturalne i wytwarzane jak réwniez rézne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robét,
posiadajgce aprobate techniczng lub potwierdzenie ich przydatnosci do stosowania w budownictwie,

obiekt budowlany - budowla stanowigca catos¢ techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami i urzagdzeniami, obiekt matej
architektury,

obmiar robét - pomiar wykonanych robét budowlanych, dokonywany w celu weryfikacji ich ilosci w przypadku zmiany
parametréw przyjetych w przedmiarze robét, albo obliczenia warto$ci rob6t dodatkowych, nie objetych przedmiarem,
odpowiednia zgodnos¢ - zgodnos$¢ wykonanych robot z dopuszczalng tolerancjg, a w przypadku braku okreslenia
granic toleranciji, zgodnos$¢ z tolerancjg przyjmowang zwyczajowo,

projektant - osoba prawna lub fizyczna posiadajgca przewidziane prawem uprawnienia budowlane, bedgca autorem
dokumentac;ji projektowej,

przedmiar robét - wyliczenie wielkosci zaprojektowanych roboét i ich zestawienie w kolejnosci przewidywanego
wykonywania z podaniem ilosci w obowigzujgcych jednostkach miar,

rejestr obmiaréw - ksigzka przeznaczona do wpisywania przez Wykonawce szczegdtowych obmiaréw wykonanych
robét potwierdzonych odpowiednimi wyliczeniami, szkicami i dodatkowymi zatgcznikami oraz akceptacjg inspektora
nadzoru inwestorskiego,

roboty budowlane - budowa, a takze prace polegajgce na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu
budowlanego,

roboty podstawowe - minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod wzgledem ilosci i
wymogow jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robdt,

rysunki - czes¢ dokumentac;ji projektowej wskazujgca w sposob graficzny lokalizacje, konstrukcje, charakterystyke i
wymiary budowli bedacej przedmiotem robdt,,

teren budowy - przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez
urzadzenia zaplecza budowy,

urzadzenia budowlane - urzgdzenia techniczne zwigzane z obiektem budowlanym, zapewniajgce mozliwos¢
uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem,

wtasciwy organ - organ nadzoru budowlanego, organ specjalistycznego nadzoru budowlanego lub inny organ kontrolny
administracji panstwowej,

Wspolny Stownik Zamoéwien - jest systemem klasyfikacji produktéw, ustug i robét budowlanych, stworzonym na
potrzeby zamdwien publicznych. Sktada sie ze stownika gtéwnego oraz stownika uzupetniajgcego. Obowigzuje we
wszystkichkrajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami Rozporzgdzenia 2151/2003, stosowanie kodéw CPV do
okreslania przedmiotu zaméwienia przez zamawiajgcych Cztonkowskich éwczesnych Panstw Cztonkowskich UE stato
sie obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003 r. Polskie Prawo zamowien publicznych przewidziato obowigzek stosowania
klasyfikacji CPV poczawszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od | maja 2004 r. (szczegétowe omdwienie stownika
podano w pkt. 3.2. w Rozdziale 3).

wyréb budowlany - nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepiséw o wyrobach budowlanych, wytworzony w
celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaty w obiekcie budowlanym,
wprowadzony do obrotu jak wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyrobow do stosowania we wzajemnym potgczeniu
stanowigcym integralng cato$¢ uzytkowa; wyrdb posiadajgcy aprobate techniczng wytworzony w celu stosowania w
budownictwie,

zarzadzajacy realizacjg umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona postanowieniach istotnych
postanowieniach umowy, zwana dalej zarzgdzajgcym, wyznaczona przez zamawiajgcego, upowazniona do
nadzorowania realizacji robot i administrowania umowg w zakresie okreslonym w udzielonym petnomocnictwie
(zarzgdzajgcy realizacjg nie jest obecnie prawnie okreslony w przepisach);

1.10.2. Pojecia stosowane w ST

llekro¢ w niniejszych ST jest mowa o:
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* wykonawcy, rozumie sie przez to przyjmujgcego zaméwienie na wykonanie robot,

* zamawiajacym, rozumie sie przez to udzielajgcego wykonawcy zamowienie.

Do obowigzkéw zamawiajgcego nalezy: przekazanie placu budowy, przekazanie dokumentacji projektowej wraz z
pozwoleniem na budowe oraz zapewnienie nadzoru autorskiego i inwestorskiego.

W przypadkach, gdy w ST uznano za konieczne przeprowadzenia komisyjnej kontroli celem stwierdzenia, sprawdzenia
lub zbadania wykonanych robdt, czynnosci tej dokonuje komisja, jezeli przepisy szczegotowe nie stanowig inaczej. W
sktad komisji wchodza: przedstawiciele inwestora i inspektor nadzoru, kierownik budowy i rob6t oraz stosownie do
potrzeb nadzér autorski. Wyniki kontroli, sprawdzenia i stwierdzenia, powinny by¢ wpisane do odpowiedniego dziennika
budowy (dziennika robét).

W przypadkach, gdy w ST mniejszej wagi jest mowa o kontroli, probie, stwierdzeniu, sprawdzeniu lub zbadaniu jakosci
materiatow, sprzetu zmechanizowanego lub pomocniczego albo wykonanych robét bez dodatkowych wyjasnien, odbior
moze by¢ dokonany przez kierownika robét lub kierownika budowy. Gdy osoba dokonujgca odbioru uzna to za
konieczne, moze zazgdac zwotania komisji.

Jezeli w ST stwierdzono konieczno$¢ dokonania kontroli, sprawdzania lub zbadania jakosci materiatow, elementow,
sprzetu albo dokonania prob, powinny byé one przeprowadzone w sposob okreslony w ST oraz zgodnie z aktualnie
obowigzujgcymi w tym zakresie normami panstwowymi i przepisami. W razie

braku norm lub przepiséw kontrola moze by¢ dokonana w sposéb okreslony w swiadectwach dopuszczenia do
stosowania w budownictwie nowych materiatéw, elementéw lub konstrukcji budowlanych, a w przypadku ich braku w
instrukcjach producenta.

Czynnosci powyzsze, jak rowniez usuniecie stwierdzonych wad i usterek, powinny by¢ potwierdzone, odpowiednimi
protokotami i wpisami do dziennika budowy.

2. Wymagania dotyczace wlasciwosci wyrobéw budowlanych

2.1. Wymagania dotyczgce wtasciwosci materiatlow i wyrobow

Przy wykonywaniu robo6t budowlanych nalezy stosowac wyroby budowlane o wiasciwosciach uzytkowych
umozliwiajgcych spetnienie wymagan podstawowych okreslonych w art.5 ust. 1 ustawy Prawo budowlane, dopuszczone
do obrotu powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie oraz spetniajgce wymagania okreslone w
szczegotowych specyfikacjach technicznych

2.2. Wymagania ogoélne dotyczace przechowywania, transportu, warunkéw dostaw, skltadowania i kontroli
jakosci materiatéw i wyrobow

Wykonawca zapewni wtasciwe sktadowanie i zabezpieczenie materiatdw na placu budowy zgodnie z warunkami
okreslonymi przez producenta lub w szczegotowych specyfikacjach technicznych

2.3. Materiaty i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie

Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiaty, elementy budowlane i urzgdzenia wbudowane, montowane
lub instalowane w trakcie realizacji rob6t budowlanych odpowiadaty wymaganiom okreslonym w art. 10 ustawy — Prawo
budowlane oraz szczegdétowych specyfikacjach technicznych.

Wykonawca uzgodni z inspektorem nadzoru inwestorskiego sposdéb i termin przekazywania informacji o przewidywanym
uzyciu materiatéw oraz elementéw konstrukcyjnych do wykonania robét, a takze o aprobatach technicznych lub
certyfikatach zgodnosci.

2.4. Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom

Materialy i elementy budowlane dostarczone przez Wykonawce na plac budowy, ktére nie uzyskajg akceptacji inspektora
nadzoru inwestorskiego, powinny by¢ niezwiocznie usuniete z palcu budowy.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow

Jezeli dokumentacja projektowa i specyfikacje techniczne przewidujg wariantowe stosowanie materiatéw i elementéw
budowlanych oraz urzgdzen w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego i
autora projektu o proponowanym wyborze. Inspektor nadzoru po uzgodnieniu z autorem projektu oraz Zamawiajgcym
podejmuje odpowiednig decyzje. Wybrany i zaakceptowany przez inspektora nadzoru materiat, element budowy lub
urzgdzenie, nie moze by¢ ponownie zamieniony bez jego zgody.

3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn do wykonywania robét budowlanych

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakosé
wykonywanych robot.

Sprzet powinien by¢ zgodny z wymaganiami okreslonymi w szczegétowych specyfikacjach technicznych dla konkretnych
rodzajow robot.

4. Wymagania dotyczace srodkéw transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkéw transportu, ktére nie wpltyng niekorzystnie na stan i
jakos¢ transportowanych materiatow.

4.1. Transport poziomy

Wykonawca bedzie uzywat tylko takich srodkéw transportu poziomego, ktére nie spowodujg uszkodzen przewozonych
materiatow i elementow ( szczegdlnie wielkogabarytowych) oraz urzadzen.

4.2. Transport pionowy

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania srodkéw transportu pionowego ustalonych w specyfikacjach technicznych;
przy braku takich ustalen srodki te Wykonawca uzgadnia z inspektorem nadzoru inwestorskiego.

Wybér srodkéw transportu pionowego (dzwigi, zurawie i inne) wymaga szczegolnej starannosci przy realizacji robo6t na
terenie czynnych zakfaddw.

5. Wymagania dotyczgce wlasciwosci wykonania robé6t budowlanych

5.1. Ogolne wymagania dotyczgce wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa i Sciste przestrzeganie harmonogramu robét
oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z projektem wykonawczym,
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wymaganiami specyfikacji technicznych i programu zapewnienia jakosci, projektu organizacji robét oraz poleceniami
zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementow
roboét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez
zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robot, jesli wymagac
tego bedzie zarzgdzajgcego realizacjg umowy, zostang poprawione przez wykonawce na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez zarzadzajgcego realizacjg umowy nie zwalnia
wykonawcy od odpowiedzialnos$ci za ich doktadnosé. Wykonawca zatrudni uprawnionego geodete w odpowiednim
wymiarze godzin pracy, ktory w razie potrzeby bedzie stuzyt pomoca zarzgdzajgcemu

realizacjg umowy przy sprawdzaniu lokalizacji i rzegdnych wyznaczonych przez wykonawce.

Stabilizacja sieci punktdow odwzorowania zatozonej przez geodete bedzie zabezpieczona przez wykonawce, zas w
przypadku uszkodzenia lub usuniecia punktéw przez personel wykonawcy, zostang one zatozone ponownie na jego
koszt, rowniez w przypadkach, gdy roboty budowlane wymagajg ich usuniecia.

Wykonawca w odpowiednim czasie powiadomi o potrzebie ich usunigcia i bedzie zobowigzany do przeniesienia tych
punktéw.

Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopow nalezy do obowigzkéw wykonawcy i uwaza sie, ze ich
koszty zostaty uwzglednione w kosztach jednostkowych pozostatych roboét.

Decyzje zarzadzajacego realizacjg umowy dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robét bedg
oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, projekcie wykonawczym i szczegoétowych

specyfikacjach technicznych, a takze w normach i wytycznych wykonania i odbioru robét. Przy podejmowaniu decyzji
zarzadzajgcy realizacjg umowy uwzglednia wyniki badan materiatéw i jakosci robot, dopuszczalne niedoktadnosci
normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatow,

dos$wiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.
Polecenia zarzadzajgcego realizacjg umowy bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po
ich otrzymaniu przez wykonawce, pod grozbg wstrzymania robot.

Skutki finansowe z tego tytutu poniesie wykonawca.

5.2. Ochrona i utrzymanie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa terenu budowy oraz robét poza placem
budowy w okresie trwania realizacji przedmiotu umowy az do zakonczenia i odbioru koncowego robét w szczegdlnosci:
a) utrzyma warunki bezpieczenstwa pracy i pobytu oséb wykonujgcych czynnosci zwigzane z budowg i nienaruszalnos¢
ich mienia stuzgcego do pracy, a takze zabezpieczy teren budowy przed dostepem oséb

nieupowaznionych,

b) fakt przystgpienia do rob6t wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposoéb uzgodniony z
inwestorem przez umieszczenie w miejscu uzgodnionym z inwestorem tablic informacyjnych, tablice te beda
utrzymywane przez wykonawce w dobrym stanie przez caty okres

realizacji robot,

c) w czasie wykonywania rob6t wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajgce teren budowy tj.: ogrodzenie terenu budowy, zabezpieczenie $cian wykopow, zabezpieczenie przed
uszkodzeniem istniejacych sieci uzbrojenia podziemnego, zabezpieczenie istniejgcych nawierzchni dojs¢ i chodnikow,
zapewniajgc w ten sposob bezpieczenstwo pojazddw i pieszych,

d) Wykonawca zapewni state warunki widocznosci /w dzien i w nocy/ tych urzgdzen i znakow, dla ktérych jest to
nieodzowne ze wzgledéw bezpieczenstwa, e) Wykonawca podejmie srodki w celu zabezpieczenia drég i mostow
prowadzgcych do placu budowy przed uszkodzeniem spowodowanym jego srodkami transportu lub jego
podwykonawcéw i dostawcow.

5.3. Organizacja robot

W ramach prac przygotowawczych, przed przystgpieniem do wykonania zasadniczych robét, Wykonawca jest
zobowigzany do opracowania i przekazania zarzadzajgcemu realizacjg umowy do akceptacji nastepujgcych
dokumentéw:

a) projekt organizacji robot,

b) szczegb6towy harmonogram robét i finansowania, c¢) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

d) program zapewnienia jako$ci.

Projekt organizacji robét

Z uwagi na warunki realizacji inwestycji przy prowadzonej rownolegle eksploatac;ji istniejacych kwater sktadowiska,
powigzanie systemu odprowadzenia wéd opadowych z czesci istniejacej i projektowanej Wykonawca opracuje lub
zapewni opracowanie projektu organizacji robot.

Opracowany przez wykonawce projekt organizacji robét musi by¢ dostosowany do charakteru i zakresu przewidywanych
do wykonania robét. Ma on zapewni¢ zaplanowany sposob realizacji robot, w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i
organizacyjne zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami

technicznymi i instrukcjami zarzadzajgcego realizacjg umowy oraz harmonogramem robot.

Projekt organizacji robét powinien zawierac¢:

* organizacje wykonania robét, w tym terminy i spos6b prowadzenia robdt

* projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy

* organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem drog

» wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne

» wykaz os6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegoélnych elementéw robét

Projekt organizacji robét powinien w szczegolnosci zawieraé:
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« charakterystyke robét oraz ich zasadnicze parametry,

* projekt zagospodarowania placu budowy,

 szczegotowe zestawienie ilosci robét,

 szczegotowe rozwigzanie metod i systemow wykonywania robét, z uwzglednieniem niezbednych urzadzen
pomocniczych,

» harmonogramy wykonania rob6t w ujeciu rzeczowym i finansowym lub operacyjng sie¢ powigzan wykonawczych,

* inne opracowania niezbedne do prawidtowej organizacji i zapewnienia jakosci danego rodzaju robot.

W przypadku, gdy pewne rodzaje robot ze wzgledu na zachodzace warunki lub charakter tych robét nie majg by¢ objete
projektem organizacji robot, okolicznos¢ ta powinna by¢ uzgodniona z zainteresowanymi wykonawcami robot.
Pominiete roboty powinny by¢ ujete w uzupetniajacym projekcie roboczym, przygotowanym przed rozpoczeciem tych
robot.

Przy ustalaniu kolejnosci i sposobu wykonywania robét w projekcie organizacji nalezy uwzglednic:

» warunki rownoczesnego wykonania dwéch, lub kilku rodzajéw robét na odcinkach przylegajacych do siebie, tak aby nie
kolidowato to z rownoczesnie wykonanymi robotami innych rodzajow

* potrzebe zastosowania srodkéw ochronnych przy wykonaniu robét, przy

ktorych bezpieczenstwo pracownikéw lub innych oséb mogtoby by¢ zagrozone.

W projektach organizacji robét specjalistycznych, projekty organizacji rob6t mogg zawiera¢ uzupetniajgce wymagania
wynikajgce ze specyfiki tych robét.

Szczegbtowy harmonogram robét i finansowania

Szczegdtowy harmonogram robét i finansowania musi uwzglednia¢ uwarunkowania wynikajgce z dokumentacji
projektowej i ustalen zawartych w umowie. Mozliwosci przerobowe wykonawcy w dziedzinie robét budowlanych i
montazowych, kolejno$¢ robét oraz sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie

robot w terminie okreslonym w umowie.

Zgodnie z postanowieniami umowy harmonogram bedzie w miare potrzeb korygowany w trakcie realizacji robot.
Program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

W trakcie realizacji robét wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich obowigzujacych przepiséw i wymagan w
zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac przygotowawczych do realizacji robét, zgodnie z
wymogami ustawy — Prawo budowlane jest zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do akceptacji zarzgdzajacemu
realizacjg umowy, program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. — punkt 1.8 niniejszej specyfikacji.
Program zapewnienia jakosci.

Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za jako$¢ robot. W tym celu przygotuje program zapewnienia jakosci i uzyska
jego zatwierdzenie przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawierat:

czes¢ ogolng opisujaca:

* system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robot,

» wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub wytypowanego do
wykonania badan zleconych przez wykonawce),

* sposo6b oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw,

« ustawienia mechanizméw sterujgcych, a takze wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji zarzgdzajgcemu realizacjg umowy;
czes¢ szczegotowq opisujacy dla kazdego asortymentu robét:

» wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzgdzenia do magazynowania i zatadunku materiatow.

* sposoOb zabezpieczenia i ochrony materiatdw i urzgdzen przed utratg ich wiasciwosci w czasie transportu i
przechowywania na budowie ¢ sposdb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwo$¢ badan, pobieranie probek
legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw,

» wytwarzanie mieszanek i wykonywanie poszczegoélnych elementdéw robét, « sposéb postepowania z materiatami i
robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom umowy.

W przypadku, gdy wykonawca posiada certyfikat ISO 9001 jest zobowigzany do opracowania programu i planu
zapewnienia jakosci zgodnie z wymaganiami certyfikatu

5.4. Likwidacja placu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do likwidacji placu budowy i petnego uporzgdkowania terenu wokét budowy. Uprzatniecie
terenu budowy stanowi wymaog okreslony przepisami administracyjnymi o porzadku.

6. Kontrola jakosci robét

6.1. Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole roboét i jakosci materiatdw prowadzong zgodnie z programem
zapewnienia jakosci oméwionym w p. 5.4. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel,
laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszelkie urzgdzenia niezbedne do pobierania

probek i badania materiatéw oraz jakosci wykonania robét.

Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia jakosci zarzadzajacy realizacjg umowy moze zazgdac od wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadowalajgcy.

Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ pomiary i badania materiatéw oraz roboét z czestotliwoscig zapewniajgcg
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegdtowych
specyfikacjach technicznych.

Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w szczegdtowych specyfikacjach
technicznych, normach i wytycznych.
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W przypadku, gdy brak jest wyraznych przepiséw zarzgdzajgcy realizacjg umowy ustali, jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy zarzgdzajgcemu realizacjg umowy swiadectwa stwierdzajace, ze wszystkie stosowane
urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg
wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

6.2. Pobieranie probek

Prébki do badan bedg z zasady pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan.

Zarzadzajgcy realizacjg umowy musi mie¢ zapewniong mozliwos$¢ udziatu w pobieraniu probek. Na jego zlecenie
wykonawca ma obowigzek przeprowadzac¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktére budzg watpliwosci, co do jakosci,
o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez wykonawce usunigte lub ulepszone z jego wtasnej woli. Probki
dostarczone przez wykonawce do badan wykonywanych

przez zarzadzajgcego realizacjg umowy bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez
niego. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa zamawiajgcy.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego specyfikacjach szczegétowych
specyfikacjach technicznych, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez
zarzadzajgcego realizacjg umowy.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, wykonawca powiadomi zarzgdzajgcego realizacjg umowy o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki,
do akceptacji zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Zarzgdzajgcy realizacjg umowy bedzie miat nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych w celu ich inspekc;ji.
Bedzie on przekazywat wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych urzadzen
laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te
beda na tyle powazne, ze mogg wptyng¢ ujemnie na wyniki badan, zarzgdzajgcy realizacjg umowy natychmiast
wstrzyma uzycie do rob6t badanych materiatéw i dopusci je dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium
wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatow.

Wykonawca bedzie przekazywaé¢ zarzgdzajgcemu realizacjg umowy kopie raportdw z wynikami badan jak najszybciej,
nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Kopie wynikéw badan bedg mu
przekazywane na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub

innych, réwniez przez niego zaaprobowanych.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi wykonawca. Dla celéw kontroli
jakosci i zatwierdzenia, zarzgdzajacy realizacjg umowy jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania probek i
badania materiatéw u Zrddet ich wytwarzania, a ze strony wykonawcy i producenta materiatéw zapewniona mu bedzie
wszelka potrzebna do tego pomoc.

Zarzgdzajgcy realizacjg umowy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez wykonawce,
bedzie ocenia¢ zgodnosé wykonanych robét i uzytych materiatdéw z wymaganiami szczegdtowych specyfikacji
technicznych, na podstawie dostarczonych przez wykonawce wynikdw badan.

Zarzadzajgcy realizacjg umowy moze pobiera¢ prébki i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt.
Jezeli wyniki tych badan wykazg, Zze raporty wykonawcy sg niewiarygodne, to poleci on wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium, przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na wiasnych
badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i robot z projektem wykonawczym specyfikacjami szczegdtowymi
specyfikacjami technicznymi. W takim przypadku catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania
probek zostang poniesione przez Wykonawce.

6.4. Badania prowadzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do dokonywania kontroli pobierania probek i badania materiatow u
zrodia ich wytwarzania, a Wykonawca zapewni wszelka potrzebna pomoc w tych czynnosciach

6.5. Dokumentacja budowy

Dokumentacja budowy powinna byé zgodna z art. 3 pkt 13 ustawy — Prawo budowlane.

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia dokumentacji budowy,

przechowywania jej i udostepniania do wgladu przedstawicielom uprawnionych organéw.

Dokumentacja budowy, zgodnie z art. 3 pkt. 13 ustawy Prawo budowlane, obejmuje:

» pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem budowlanym,

* dziennik budowy, a w przypadku realizacji obiektu metodg montazu — takze dziennik montazu,

« protokoty odbioréw czesciowych i korncowych,

* operaty geodezyjne,

* ksigzke obmiaréw robot,

« certyfikaty na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci z Polskg Normg lub aprobaty techniczne,

« protokoty koniecznosci dotyczgce robot dodatkowych i kosztorysy na te roboty.

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia dokumentacji budowy, przechowywania jej we wtasciwie zabezpieczonym
miejscu oraz udostepniania do wgladu przedstawicielom uprawnionych organéw.

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od
przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$é

za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.
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Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robodt, stanu bezpieczenstwa ludzi
i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis bedzie opatrzony datg i podpisem osoby
dokonujacej wpisu. Zapisy beda czytelne, dokonane w porzgdku

chronologicznym, bezpos$rednio jeden po drugim, bez przerw.

Ksigega obmiaru stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktyczne postepu kazdego z elementéw robo6t. Obmiary
wykonanych robét przeprowadza sie w sposoéb ciggty w jednostkach przyjetych w Przedmiarach Robét i wpisuje do
Ksigegi Obmiaru.

Dokumenty laboratoryjne, atesty, certyfikaty i dokumenty

dopuszczajgce materiaty do wbudowania bedg gromadzone i bedg stanowity zatgczniki do odbioru robot.

Do dokumentow budowy zalicza sie takze:

* protokot przekazania terenu,

» umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne,

« protokoty z narad i ustalen,

* korespondencje na budowie.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej
prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie
Zamawiajgcego.

7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robot

7.1. Ogolne zasady przedmiaru, obmiaru roboét i prowadzenia ksigzki obmiaru

Zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004 r.

przedmiar robét powinien zawiera¢ zestawienie przewidzianych do wykonani robot podstawowych: w kolejnosci
technologicznej ich wykonania, ze szczegétowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgcych szczegotowy opis oraz
wskazanie wiasciwych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem
ilosci jednostek przedmiarowych robot podstawowych. Spis dziatdéw przedmiaru robét powinien przedstawia¢ podziat
wszystkich rob6t budowlanych w danym obiekcie wedtug Wspodlnego Stownika Zaméwien. Dalszy podziat przedmiaru
robot nalezy opracowac wedtug systematyki ustalonej indywidualnie lub na podstawie systematyki stosowanej w
publikacjach zawierajgcych normy naktadéw rzeczowych. Tabele przedmiaru robé6t powinny zawieraé pozycje
przedmiarowe odpowiadajgce robotom podstawowym.

Ogolne zasady obmiaru roboét dotycza uméw z wynagrodzeniem kosztorysowym wykonawcy. Obmiar robot bedzie
okresla¢ faktyczny zakres robdt wykonywanych zgodnie z dokumentacjg projektowg i specyfikacjg techniczng, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu inspektora nadzoru inwestorskiego o terminie i
zakresie obmierzanych robét.

Powiadomienie powinno nastgpi¢ na co najmniej 3 dni przed tym terminem.

Wszystkie wyniki obmiaru wpisywane sg do ksigzki obmiaréw. Ksigzka obmiaréw jest niezbedna do udokumentowania
wykonanych robét ulegajgcych zakryciu lub zanikajgcych, robét rozbiérkowych oraz zwigzanych z remontami,
modernizacjg lub przebudowg obiektéw budowlanych. Jakikolwiek btad lub

opuszczenie (przeoczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze lub w specyfikacji technicznej nie zwalnia Wykonawcy
od obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Korekta ewentualnych btedéw lub pominietych

pozycji pisemnego przedmiarze wymaga pisemnego wystgpienia Wykonawcy i akceptacji przez inspektora nadzoru
inwestorskiego, po porozumieniu z Zamawiajgcym, jezeli zawarta umowa o wykonaniu robot nie stanowi inacze;.
Obmiaru wykonanych rob6t dokonuje kierownik budowy.

7.2. Zasady okreslania ilosci robét i materiatow

Dtugosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami bedg obmierzone poziomo, wzdtuz linii osiowej i podawane w [m].
Jezeli szczegotowe specyfikacje techniczne nie wymagaja dla kreslonych robét inaczej, objetosci bedg wyliczone w [m3],
powierzchnie w [m2], a sprzet i urzgdzenia w [szt.]. Przy podawaniu

dtugosci, objetosci i powierzchni stosuje sie doktadnos¢ do dwdéch znakdw po przecinku.

llosci, ktére majg by¢ obmierzane wagowo, bedg wazone w kilogramach.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce.

Jezeli urzadzenia te lub sprzet pomiarowy wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca przedstawi inspektorowi
nadzoru inwestorskiego wazne $wiadectwa.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy beda przez Wykonawce utrzymywane w nalezytym stanie przez caty okres
trwania robét. Urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie obmiaru robét, wymagajg akceptacji inspektora
nadzoru inwestorskiego lub zarzadzajgcego realizacjg umowy.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaréow

Obmiary nalezy przeprowadzac przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robét, a takze w przypadku
wystepujgcej dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikajacych nalezy przeprowadza¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar robét ulegajgcych zakryciu
przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami dotgczonymi do ksigzki
obmiaréw, wzglednie umieszczonymi na karcie obmiarowej.

8. Odbior robot budowlanych

Odbiory robot odbywac sie bedg zgodnie z warunkami umowy na roboty budowlane i przekierowa¢ do branzy
budowlanej — Specyfikacja ogdlna.

9. Rozliczenie robét
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Zasady ptatnosci za wykonane roboty zostang okreslone przez Inwestora w projekcie umowy na wykonanie robot.

10. Przepisy, instrukcje

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. nr 207 poz. 2016 z 2003r).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robé6t budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47 poz. 401).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002 r.
Nr 108 poz. 953).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzeénia 2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalnouzytkowego
(Dz. U. z 2004 r. nr 202 poz. 2072).

Roboty ziemne. Warunki techniczne wykonania i odbioru. Ministerstwo Ochrony Srodowiska, Zasobéw Naturalnych i
Lesnictwa, Warszawa 1994.

Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru instalacji rurociggowych z nieplastyfikowanego polichlorku winylu i
polietylenu. Zewnetrzne sieci kanalizacyjne z rur PVC.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. ARKADY, 1987.

Rozporzadzenie Ministra Ochrony Srodowiska, Zasobéw Naturalnych i Le$nictwa z dnia 20.12.1996 r. w sprawie
warunkoéw technicznych jakim powinny odpowiadac obiekty budowlane gospodarki wodnej i ich usytuowanie (Dz. U. z
1997 r. nr 21, poz.111).

Wymagania BHP w projektowaniu, rozruchu i eksploatacji obiektéw i urzadzen wodno-$ciekowych w gospodarce
komunalnej. Wydawnictwo Centrum Techniki Budownictwa Komunalnego w Warszawie.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych. — Polska Korporacja Techniki Sanitarnej,
Grzewczej. Gazowej i Klimatyzacji,Warszawa 1994.

Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru instalacji rurociggowych polietylenu — KWH PIPE.

Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo wtasnosci przemystowej (Dz. U. Nr 49 z dnia 21 maja 2001 r., poz. 508).
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92,poz. 881).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow deklarowania zgodnosci wyrobow
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek
organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz. U. Nr 249, poz. 2497).

Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowa i Specyfikacja Techniczng

Dokumentacja projektowa, Specyfikacja Techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane wykonawcy przez
inspektora nadzoru stanowig zatgczniki do umowy na wykonanie robot budowlanych, a wymagania wyszczegdlnione w
chocby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w

catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdinych dokumentéw obowigzuje kolejno$é ich waznosci wymieniona
w ,,0golnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystac btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomi¢ inspektora

nadzoru, ktéry dokona na podstawie stosownych uzgodnien z projektantem odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiaréw sg wazniejsze
od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty maja by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg i ST.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacjg projektowg lub ST i
beda wptywaé negatywnie na jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy budowli
rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Technicznej Specyfikaciji

Przedmiotem niniejszej Technicznej Specyfikacji sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru, robot montazowych
instalacji wentylacji mechanicznej.

1.2. Zakres stosowania Technicznej Specyfikacji

Specyfikacja techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu robot wymienionych w
punkcie 1.

1.3. Zakres robot objetych Techniczng Specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg robot przy wykonaniu robot montazowych instalacji wentylacji
mechanicznej z Dokumentacjg Projektowa — opis techniczny i rysunki.

W zakres robot ujetych niniejszg Techniczng Specyfikacjg wchodzi instalacji wentylacji mechaniczne;.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Technicznej Specyfikacji sg zgodne z Dokumentacjg Techniczng

1.5. Wymagania dotyczace robot

a) Ogodlne wymagania dotyczgce Robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robot oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg
Projektowa, Techniczng Specyfikacjg i Poleceniami Inspektora Nadzoru.

2 MATERIALY
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Zastosowane w specyfikacji okreslenie przedmiotu zaméwienia poprzez wskazanie nazwy producenta ma na celu
doprecyzowanie przedmiotu zamoéwienia. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ sktadania ofert rownowazgcych pod
warunkiem, ze zaproponowane materiaty (i urzadzenia) beda posiadaty parametry nie gorsze niz te, ktére sg
przedstawiane w dokumentacji technicznej. W przypadku ztozenia ofert rownowaznych nalezy zataczy¢ foldery, dane
techniczne dla materiatéw i aprobaty techniczne dla materiatow (i urzadzen) réwnowaznych, zawierajacych ich
parametry techniczne.
Podstawowymi materiatami i urzadzeniami sa:
Wentylatory
Kanaly prostokgtne wykonane z blachy ocynkowanej:
Przewody w prostokgtne stalowe typu A/l wg normy PN-B-03434 tgczonych kotnierzowo w klasie szczelnosci A wg
normy PN-B-76001 oraz przewodow okragtych typu spiro.
Potaczenia skrecane, uszczelniane tasmg samoprzylepng z PE.
Izolacja kanatéw nalezy wykonaé¢ za pomoca samoprzylepnej wetny mineralnej na zbrojone;j folii
Stosowane materiaty muszg posiadac¢ atesty fabryczne i certyfikaty.
3 SPRZET
Sprzet odpowiadajgcy pod wzgledem typow i ilosci wymaganiom zawartym w Projekcie organizacji Robot
zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.
4 TRANSPORT
Samochody dostawcze i skrzyniowe oraz inne srodki transportu — odpowiadajace pod wzgledem typow i
ilosci wymaganiom zawartym w Projekcie organizacji Robot zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.
5 WYKONANIE ROBOT
Wymagania szczegotowe dotyczgce prowadzenia robot.
Przed przystapieniem do montazu instalacji wentylacji nalezy:
- obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczenstwa pracy do prowadzenia robot instalacyjnych
- elementy budowlano-konstrukcyjne majgce wplyw na montaz instalacji co odpowiadajg zatozeniom projektowym
Nastepnie nalezy:
- przeprowadzi¢ czynnoéci demontazowe tj. usung¢ stare kanaty wentylacyjne
- wyznaczy¢ miejsca uktadania kanatéw, ksztattek i armatury,
- wykona¢ otwory i obsadzi¢ uchwyty, podpory i podwieszenia,
- obsadzi¢ urzgdzenia centrale wentylatory
- wykona¢ otwory w $cianach i stropach dla przej$¢ przewodow ct
Montaz kanatow
Kanatly wentylacyjne powinny mie¢ szczelne potgczenie kotnierzowe. Maksymalnie dopuszczalny luz miedzy
kotnierzami dwu sagsiednich odcinkéw kanatu przed zatozeniem uszczelki nie moze przekracza¢ 2,0 mm.
Do uszczelnienia potgczen kotnierzowych stosowaé nalezy uszczelki gumowe. Nie nalezy uszczelnia¢ potaczen sznurem
korkowym.
Sruby faczace odcinki kanatéw nalezy skrecaé nakretkami szesciokatnymi, zaktadanymi z jednej strony
kotnierza; Sruby nie powinny wystawac poza nakretki wiecej niz na wysokos$¢ potowy nakretki Sruby.
Skrecanie srub przy wszystkich potgczeniach kotnierzowych nalezy wykonywac réwnoczesnie parami, po
dwie przeciwlegte lezgce Sruby.
Kanaly wentylacyjne nalezy mocowac na wieszakach, wspornikach lub na innych podporach.
Miedzy kanatem a konstrukcjg podtrzymujgcg nalezy dawac podktadki amortyzujgce z ptyty pilsniowej,
twardej o grubosci 5 mm.
Kanaty wentylacyjne przechodzace przez stropy lub $ciany powinny by¢ obtozone podkfadkami amortyzacyjnymi z ptyty
pilSniowej na grubosci Sciany lub stropu.
Kanaty przechodzace przez dach nalezy zaopatrzy¢ w typowg podstawe dachowa niezaleznie od tego,
czy sg zakonczone wywietrznikami czy daszkami.
Kanaty wentylacyjne prowadzace powietrze o wilgotnosci wzglednej powyzej 80°/0 powinny by¢ utozone ze
spadkiem co najmniej 5%0 w kierunku wentylatora. W najnizszym punkcie kanatu przed wentylatorem
powinien by¢ wmontowany krociec odwadniajgcy z zaworem lub syfonem, z odprowadzeniem do kanalizaciji.
Jezeli r6znica temperatur powietrza prowadzonego kanatami i powietrza otaczajgcego kanaty wynosi wiecej
niz 15°C, na kanatach nalezy swykonac izolacje cieplng.
W zasadzie ttumiki akustyczne powinny by¢ usytuowane w nadcisnieniowej czesci urzgdzen wentylacyjnych
nawiewnych oraz w podcisnieniowej czesci urzadzen wentylacyjnych wywiewnych, miedzy
wentylatorami a pierwszymi odgatezienia mi kanatow wentylacyjnych; stosowanie ttumikéw na odgatezienia
jest dopuszczalne w wyjatkowych przypadkach.
Przejscia kanatdw przez mury ogniowe powinny by¢ wykonane z materiatow niepalnych; przestrzen
miedzy zewnetrzng powierzchnig kanatu i murem powinna by¢ uszczelniona zaprawg cementowa, po obu
stronach przejscia powinny by¢ osadzone kotnierze, Scisle przylegajgce do scian kanatu. Po zewnetrznej
stronie Sciany ogniowej, oddzielajgcej pomieszczenie o wiekszym zagrozeniu pozarowym, na kanale
wentylacyjnym powinna by¢ ustawiona szczelna zasuwa lub klapa uruchamiana automatycznie, np.
urzgdzeniem topikowym.
Czerpnie $cienne nalezy sytuowac na wysokosci co najmniej 3 m ponad poziomem terenu, w wyjatkowych
uzasadnionych przypadkach dopuszczalne jest sytuowanie czerpni na wysokosci mniejszej, lecz nie nizszej
niz 0,5 m ponad poziomem terenu.
Czerpnie $cienne nalezy sytuowac¢ w odlegtosci poziomej co najmniej 10 m od wyrzutni powietrza
.niezapylonego lub od swietlikdw otwieralnych. W przypadku koniecznosci usytuowania czerpni w mniejszej
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odlegtosci poziomej, nalezy jg umiesci¢ co najmniej 3 m ponizej wyrzutni. Nie dotyczy urzgdzen ze zintegrowanym
wlotem i wylotem powietrza

Zaleca sie stosowanie czerpni na Scianach od strony potnocnej, pétnocna--wschodniej lub pétnocnozachodniej;
czerpnie umieszczone na scianach innych powinny by¢ ostoniete przed dziataniem promieni stonecznych.
Usytuowanie czerpni $ciennej powinno zapewniaé czerpanie powietrza z przestrzeni, w ktorej istnieje przewiew.
Czerpnie terenowe powinny by¢ usytuowane w odlegtosci co najmniej 6 m od tras komunikacyjnych. Wentylacyjne
czerpnie dachowe mozna stosowa¢ w wyjgtkowych przypadkach, gdy wzgledy budowlane lub inne uniemozliwiajg
zastosowanie czerpni $ciennych lub terenowych. Odlegtos¢ dolnej krawedzi otworu czerpni dachowej od poziomu dachu
nie powinna by¢ mniejsza niz 0,5 m.

Czerpnie te powinny by¢ usytuowane w miejscach odsfonietych i przewiewnych.

Otwor umieszczonej na dachu wyrzutni powietrza niezapylonego powinien znajdowac sie o 3 m powyzej otworu czerpni,
a przy wyrzutni powietrza zapylonego o 10 m powyzej otworu czerpni. W przypadkach niemoznosci utrzymania ww.
réznicy poziomow, dopuszcza sie jej zmniejszenie, lecz nie wiecej niz do potowy, przy zachowaniu warunku, ze otwor
czerpni bedzie usytuowany ponizej otworu wyrzutni w odlegtosci poziomej co najmniej o:

— 2 m — przy usuwaniu powietrza niezapylonego,

— 6 m — przy usuwaniu powietrza zapylonego.

Mechanizmy nastawcze kratek wentylacyjnych powinny by¢ tatwo dostepne i tak wykonane

aby zaluzje i prowadnice mozna byto tatwo ustawiaé pod kazdym katem w zakresie

potozen granicznych.

6 KONTROLA JAKOSCI

Kontrola i badanie w trakcie Robot i odbioru.

Przedmiotem kontroli jakosciowej bedzie zgodnos¢ wykonywanych robot i uzytych Materiatéw z

Dokumentacjg Projektowa, Technicznymi specyfikacjami i Poleceniami Inspektora Nadzoru.

W ramach kontroli jakosci nalezy:

- sprawdzi¢ uzycie wtasciwych materiatow,

- sprawdzi¢ usytuowanie elementow wentylacji,

- sprawdzi¢ zgodnos$¢ z Dokumentacja Projektowg

Badania nalezy prowadzi¢ w nastepujgcych fazach:

- przed natozeniem otuliny

- po ukonczeniu montazu oraz dokonaniu regulaciji

- w okresie gwarancyjnym

7 .OBMIAR ROBOT

Jednostki obmiaru

Jednostka obmiaru jest:

m2: kanaly, izolacje

szt: wentylatoréw, podstaw ttumigcych,

kpl: elementéw montazowych, urzadzenia

proba: préba dziatania urzadzen

8. ODBIOR ROBOT

Odbiory robot odbywac sie bedg zgodnie z warunkami umowy na roboty budowlane i przekierowac do branzy
budowlanej — Specyfikacja ogdina.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawa rozliczenia finansowego bedzie umowa Wykonawcy z Zamawiajgcym.

10 PRZEPISY ZWIAZANE

Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposéb, $cisle i w zgodzie z Polskimi Normami (PN) lub odpowiednimi normami
Krajéw.

PN-B/76002 Wentylacja - Potgczenia urzadzen, przewodow, ksztattek wentyl, blaszanych.

PN-B/76001 Wentylacja - Przewody wentylacyjne (szczelno$¢, wymagania, badania).

PN-ISO/5221 Metody pomiaru przeptywu strumienia powietrza w przewodzie.

PN-B/76003 Wentylacja i Klimatyzacja (filtry powietrza - klasy jakosci).

PN-B/76004 Wentylacja i Klimatyzacja - Filtry powietrza. Grawimetryczne metody ba-

PN-91/W-75053 Klimatyzacja i wentylacja central manewrowo-kontrolnych na statkach

PN-91/W-75051 Klimatyzacja i wentylacja pomieszczeh mieszkalnych na statkach.

PN-83/M-52020 Urzadzenia techniki powietrza. Terminologia.

PN-76/M-43121 Wentylatory. Metody pomiaru drgan.

PN-80/M-43122 Wentylatory. Hatas. Wartosci dopuszczalne.

PN-86/M-52018 Wentylatory. Gtlowne wymiary.

PN 86/M-52019 Materiaty filtracyjne wiokiennicze filtrow przemystowych.

PN-76/B-03420 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego.

PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci

publicznej.

PN-78/B-03421 Wentylacja Klimatyzacja Parametry obliczeniowe powietrza wewnetrznego w pomieszczeniach
przeznaczonych do statego przebywania ludzi.

PN-73/B-03431 Wentylacja mechaniczna w budownictwie.

PN-67/B-03432 Wentylacja naturalna w budownictwie przemystowym.

PN-78/B-10440 Wentylacja mechaniczna. Urzadzenia wentylacyjne.

PN-87/B-03433 Instalacja wentylacji mechanicznej wywiewnej w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych.

STWIORB str. 12



PN-87/E-08214/01 Nawilzacze powietrza. Bezpieczenstwo uzytkowania.

PN-87/E-08214/03 Nawilzacze powietrza. Parametry i wymagania funkcjonalne.

PN-87/E-8214/02 Nawilzacze powietrza. Metody badan cech funkcjonalnych.

PN-87/E-08214/04 Nawilzacze powietrza. Postanowienia uzupetniajace.

PN-93/B-02869 Przewody wentylacyjne. Badania odpornosci ogniowe;j.

PN-67/B-03410 Wentylacja. Wymiary poprzeczne przewodow wentylacyjnych.

PN-89/B-01410 Wentylacja i klimatyzacja. Rysunek techniczny. Zasady wykonywania oznaczenia.

PN-86/M-52017 Klimatyzatory powietrza. Szeregi podstawowych parametrow.

PN-68/B-01411 Wentylacja. Urzadzenia i elementy urzadzen wentylacyjnych.

PN-93/B-02869 Badania odpornosci ogniowej. Przewody wentylacyjne.

PN-67/B-03410 Wentylacja. Wymiary poprzeczne przewodow wentylacyjnych.

PN-89/B-10425 Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegty. Wymagania techniczne i badania przy
odbiorze.

PN-72/M-43120 Wentylatory. Metody pomiaru hatasu

PN-77/M-43021 Wentylatory. Ogolne wymagania i badania.

PN-62/M-43050 Dmuchawy. Podziat i symbole.

PN-92/M-43011 Wentylatory. Podziat i terminologia.

PN-92/M-43004 Wentylatory ogolnego przeznaczenia. Kotnierze okragte. Wymiary.

PN-79/M-43003 Wentylatory. Przytgcza kotnierzowe. Wytyczne doboru wymiarow.

PN-92/E-08234/04 Elektryczne przyrzady powszechnego uzytku. Okapy nadkuchenne Postanowienia

uzupetniajgce.

PN-85/E-08212/04 Elektryczne przyrzady powszechnego uzytku. Wentylatory. Postanowienia

uzupetniajgce

PN-85/E-08212/03 Elektryczne przyrzgdy powszechnego uzytku. Wentylatory. Parametry

wymagania funkcjonalne.

PN-90/E-08212/01 Elektryczne przyrzady powszechnego uzytku. Wentylatory.

Bezpieczenstwo uzytkowania.

PN-85/E-08212/02 Elektryczne przyrzady powszechnego uzytku. Wentylatory. Metody badan cech funkcjonalnych
PN-B-76001:1996 Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Szczelnos$¢. Wymagania i badania

PN-B-76002:1996 Wentylacja Potagczenia urzgdzen, przewodow i ksztaltek wentylacyjnych Blaszanych

INSTALACJA WODOCIAGOWA

1.WSTEP

Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania techniczne dotyczgce wykonania i odbioru instalaciji
wody zimnej, wody cieptej, cyrkulaciji

Zakres stosowania Specyfikaciji

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
budowlano-montazowych wymienionych w punkcie 1.1.

Zakres robot objetych Specyfikacjg

Roboty ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace wykonanie

i odbidr robot zgodnie z punktem 1.1.

Niniejsza Specyfikacja Techniczna (ST) zwigzana jest z wykonaniem nw. robét:

montaz przewodow z rur PE/AL./PE

montaz armatury odcinajgcej

montaz armatury czerpalnej

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi
Normami.

Pojecia ogodlne

Instalacja wodociggowa — instalacje wodociggowg stanowig ukfady potgczonych przewoddéw, armatury i urzgdzen,
stuzgce do zaopatrywania budynku w zimng i cieptg wode, spetniajgcg wymagania jakosciowe okreslone w przepisach
odrebnych dotyczgcych warunkéw, jakim powinna odpowiada¢ woda do spozycia przez ludzi.

Woda do spozycia przez ludzi — woda spetniajgca wymagania jakosciowe okreslone w Rozporzgdzeniu Ministra Zdrowia
z dnia 19.11.2002r. (Dz. U. Nr 203/02, poz. 1718).

Instalacja wodociggowa wody zimnej — instalacja zimnej wody doprowadzanej z sieci wodociggowej rozpoczyna sie
bezposrednio za zestawem wodomierza gtéwnego, a instalacja zimnej wody pochodzacej z wlasnego ujecia (studni) —
od urzgdzenia, za pomocg ktérego jest pobierana woda z tego ujecia.

Instalacja wodociggowa wody cieptej — instalacja cieptej wody rozpoczyna sie bezposrednio za zaworem na zasileniu
zimng wodg urzgdzenia do przygotowania cieptej wody.

Cisnienie dopuszczalne instalacji — najwyzsza wartos¢ cisnienia statycznego wody w najnizszym punkcie instalaciji.
Cisnienie prébne, pprobne — cisnienie w najnizszym punkcie instalacji, przy ktorym dokonywane jest badanie jej
szczelnosci.

Cisnienie nominalne PN — cisnienie charakteryzujgce wymiary i wytrzymatos¢ elementu instalacji w temperaturze
odniesienia rownej 20°C.

Temperatura robocza, trob (lub toper) — obliczeniowa (projektowa) temperatura pracy instalacji przewidziana w
dokumentac;ji projektowej, ktéra dla zachowania zaktadanej trwatosci instalacji nie moze by¢ przekroczona w zadnym jej
punkcie.
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Temperatura robocza instalacji wody zimnej wynosi 20°C, a instalacji wody cieptej 60°C.

Srednica nominalna (DN lub dn) — $rednica, ktéra jest dogodnie zaokraglong liczba, w przyblizeniu réwng $rednicy
rzeczywistej (dla rur — $rednicy zewnetrznej, dla kielichdw ksztattek — Srednicy wewnetrznej) wyrazonej w milimetrach.
Punkt czerpalny — miejsce poboru wody w obrebie obiektu budowlanego i jego otoczenia.

Uzytkownik instalacji — osoba fizyczna lub prawna powotana do eksploatacji instalacji kanalizacyjnych w obrebie obiektu
budowlanego i jego otoczenia.

2.MATERIALY

Zastosowane w specyfikacji okreslenie przedmiotu zamodwienia poprzez wskazanie nazwy producenta ma na celu
doprecyzowanie przedmiotu zaméwienia.

Zamawiajgcy dopuszcza mozliwo$¢ skifadania ofert réwnowaznych pod warunkiem, ze zaproponowane materiaty (i
urzgdzenia) bedg posiadaly parametry nie gorsze niz te, ktére sg przedstawione w dokumentacji technicznej. W
przypadku ztozenia ofert rownowaznych nalezy zatgczyc¢ foldery, dane techniczne i aprobaty techniczne dla materiatow (i
urzgdzen) rownowaznych, zawierajgcych ich parametry techniczne.

Materiaty do wykonania instalacji wody zimne;j.

Instalacje wody zimnej, cieptej i cyrkulacji zaprojektowano z rur wielowarstwowych z wktadkg aluminiowg
PERT/AI/PERT do instalacji wodociggowych, fgczonych za pomocga ksztattek zaprasowanych. Rury winny by¢ wykonane
z polietylenu o podwyzszonej odpornosci temperaturowej (PERT) i wystepowaé w zakresie Srednic: 16x2; 20x2,0;
25x2,5; 32x3,0; 40x4,0.

Wszystkie przewody wody zimnej prowadzone napowietrznie izolowa¢ przeciwkondensacyjng izolacjg o gr. 20 mm,
natomiast rurociggi wody cieptej prowadzonej napowietrznie zabezpieczy¢ otulinami z wetny mineralnej o grubosci
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury przy wspoétczynniku przewodzenia max 0,035 W/m*K.

atest higieniczny PZH

aprobata techniczna

zawory odcinajgce kulowe

maksymalne cisnienie robocze 10 bar

maksymalna temperatura robocza +100°C

atest higieniczny PZH

aprobata techniczna

zawory czerpalne ze zlgczkg do weza

maksymalne cisnienie robocze 15 bar

maksymalna temperatura robocza +100°C

atest higieniczny PZH

aprobata techniczna

baterie umywalkowe mieszakowe stojgce z kompletem zaworéw katowych

minimalne cisnienie robocze 0,5 bara

zalecane cisnienie robocze 1 + 5 bar

maksymalne cisnienie robocze 10 bar

maksymalna temperatura robocza +80°C

atest higieniczny PZH

deklaracja zgodnosci z PN-93/M-75020

baterie natryskowe mieszakowe $cienne

minimalne cisnienie robocze 0,5 bara

zalecane cisnienie robocze 1 + 5 bar

maksymalne cisnienie robocze 10 bar

maksymalna temperatura robocza +80°C

atest higieniczny PZH

deklaracja zgodnosci z PN-93/M-75020 i PN-76/M-75150

przycisk sptukujgcy do misek ustepowych (dwudzielny)

aprobata techniczna

podparcia state

deklaracja zgodnosci

Materiaty powinny posiada¢ dokumenty potwierdzajgce dopuszczenie do stosowania w budownictwie:

deklaracja zgodnosci

aprobata techniczna

atest higieniczny PZH

znak bezpieczenstwa B

Materiaty do wykonania instalaciji cieptej wody i cyrkulacji

punkty state

deklaracja zgodnosci

Sktadowanie materiatow

Rury o réznych $rednicach i grubosciach powinny by¢ tak sktadowane, aby rury o grubszej $ciance i wiekszej $rednicy
winny znajdowac sie na spodzie.

Nie nalezy wsuwac rur o mniejszych $rednicach do rur o wigkszych $rednicach.

Ksztattki, ztgczki i armatura powinny by¢ sktadowane tak dtugo jak to mozliwe w opakowaniach fabrycznych.

Ksztaltki, ztgczki i armature sktadowac najlepiej pod zadaszong czescig sktadowiska na réwnym podiozu na podktadkach
drewnianych lub w zamknietych pomieszczeniach magazynowych.

3.SPRZET
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Warunki ogélne stosowania sprzetu:

Do wykonania robét Wykonawca powinien dysponowac¢ drobnym sprzetem montazowym wynikajgcym z technologii
prowadzenia robot.

4 TRANSPORT

Warunki ogélne stosowania transportu:

Wykonawca powinien dysponowa¢ sprawnym technicznie samochodem dostawczym do 0,9 t.

Rury i urzgdzenia nalezy chroni¢ przed uszkodzeniami pochodzacymi od podtoza, na ktérym sg przewozone, zawiesi
transportowych, stosowania niewtasciwych narzedzi i metod przetadunku.

Zaleca sie transport w opakowaniach fabrycznych.

Transport powinien by¢ wykonany pojazdami o odpowiedniej dtugosci, tak, aby wolne krééce wystajgce

poza skrzynig fadunkowa nie byty diuzsze niz 1 m.

Rury w kregach powinny w catosci leze¢ na ptasko na powierzchni fadunkowe;.

Materialy przewozone powinny byé zabezpieczone przed przypadkowym przesunigciem i uszkodzeniem w czasie
transportu.

5.WYKONANIE ROBOT

Rozpoczecie robot

Przed rozpoczeciem montazu Kierownik robo6t powinien stwierdzic¢, ze:

obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczenstwa pracy do prowadzenia robét instalacyjnych
elementy budowlano-konstrukcyjne majgce wptyw na montaz instalacji odpowiadajg zatozeniom projektowym.

Montaz instalacji

Montaz przewoddw wody zimnej, cieptej i cyrkulaciji

Przewody poziome w instalacjach wewnetrznych wody zimnej, wody cieptej i cyrkulacji nalezy prowadzi¢ ze spadkiem
wynoszacym co najmniej 3o/00 w kierunku odbiornika.

W najnizszych punktach instalacji nalezy zapewni¢ mozliwos$¢ spuszczenia wody.

Przewody poziome prowadzone przy $cianach, na lub pod stropami itp. powinny spoczywaé¢ na podporach statych (w
uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na wspornikach, zawieszeniach itp.) usytuowanych w odstepach nie mniejszych
niz wynika to z wymagan dla materiatu z ktérego wykonane sg rury.

Przewody uktadane w zakrywanych bruzdach Sciennych i w szlichcie podtogowej powinny byé uktadane zgodnie z
projektem technicznym. Trasy przewoddéw powinny by¢ zinwentaryzowane i naniesione w dokumentacji technicznej
powykonawczej.

Przewody nalezy prowadzi¢ w sposob zapewniajgcy wiasciwg kompensacje wydtuzen cieplnych (z maksymalnym
wykorzystaniem samokompensacji).

Przewody nalezy prowadzi¢ w sposéb umozliwiajgcy wykonanie izolacji cieplne;.

Nie dopuszcza sie prowadzenia przewodéw bez stosowania kompensacji wydtuzen cieplnych.

Przewody wody zimnej, cieptej i cyrkulacji prowadzone obok siebie, powinny by¢ utozone rownolegle.

Przewody pionowe nalezy prowadzi¢ tak, aby maksymalne odchylenie od pionu nie przekroczyto 1 cm na kondygnacije.
Na pionowych przewodach powinny by¢ co najmniej dwa uchwyty na kazdej kondygnacji Rurociggi poziome rozdzielcze
powinny miec¢ izolacje cieplng zgodnie z projektem.

Przewody nalezy prowadzic w  sposoéb umozliwiajgcy  zabezpieczenie ich przed  dewastacjg
Przewody poziome nalezy prowadzi¢ ponizej przewodow instalacji c.o. i przewodoéw gazowych .

Odlegtos¢ rurociggdéw poziomych nie izolowanych lub powierzchni izolacji rurociggéw izolowanych od powierzchni
przegrod powinna wynosi¢ co najmniej:

- dla rur $rednicy do 40 mm -30 mm
- dlarur $rednicy ponad 40 mm - 50 mm
Podpory

Podpory state i przesuwne

Rozwigzanie i rozmieszczenie podpor statych i podpdr przesuwnych (wspornikow i wieszakoéw) powinno by¢ zgodne z
projektem technicznym. Nie nalezy zmienia¢ rozmieszczenia i rodzaju podpor bez akceptacji projektanta instalacji, nawet
jezeli nie zmienia to zaprojektowanego uktadu kompensacji wydtuzen cieplnych przewodow i nie wywotuje powstawania
dodatkowych naprezen i odksztatcen przewodow.

Konstrukcja i rozmieszczenie podpér powinny umozliwi¢ tatwy i trwaty montaz przewodu, a konstrukcja i
rozmieszczenie podpér przesuwnych powinny zapewni¢ swobodny, poosiowy przesuw przewodu.

Odstepy miedzy podporami przewoddéw wg obowigzujgcych norm i wytycznych producenta. Prowadzenie przewoddéw
bez podpor

Przewoéd poziomy na stropie, wykonany z jednego odcinka rury, moze by¢ prowadzony bez podpér pod
warunkiem umieszczenia go w rurze ostonowej z tworzywa sztucznego (w ,peszlu”) lub izolacji osadzonej w warstwach
podfoza podtogi.

Przewodd w rurze ostonowe;j lub izolacji powinien byé prowadzony swobodnie. Tuleje ochronne

Przy przejsciach rurg przez przegrode budowlang (np. przewodem poziomym przez sSciang, a przewodem pionowym
przez strop), nalezy stosowac tuleje ochronne.

W tulei ochronnej nie moze znajdowac sie zadne potgczenie rury.

Tuleja ochronna powinna by¢ rurg o $rednicy wewnetrznej wiekszej od srednicy zewnetrznej rury przewodu:

a) co najmniej 0 2 cm, przy przejsciu przez przegrode pionowa,

b) co najmniej o 1 cm, przy przejsciu przez strop.

Tuleja ochronna powinna by¢ dtuzsza niz grubos$¢ przegrody pionowej o okoto 5 cm z kazdej strony, a przy przejsciu
przez strop powinna wystawaé okoto 2 cm powyzej posadzki.
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Przestrzen miedzy rurg przewodu a tulejg ochronng powinna by¢é wypetniona materiatem trwale plastycznym nie
dziatajgcym korozyjnie na rure, umozliwiajgcym jej wzdiuzne przemieszczanie sie i utrudniajgcym powstanie w niej
naprezen scinajgcych.

Przepust instalacyjny w tulei ochronnej w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinien byé wykonany w
sposob zapewniajacy przepustowi odpowiednig klase odpornosci ogniowej (szczelnosci ogniowej E; izolacyjnosci
ogniowej ) wymagang dla tych elementéw, zgodnie z rozwigzaniem szczegétowym znajdujgcym sie w projekcie
technicznym.

Montaz armatury

Armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy (cisnienie, temperatura) instalacji, w ktorej jest zainstalowana.

Przed instalowaniem armatury nalezy usuna¢ z niej zaslepienia i ewentualne zanieczyszczenia.

Armatura, po sprawdzeniu prawidtowosci dziatania powinna by¢ instalowana w miejscach widocznych oraz tatwo
dostepnych dla obstugi i konserwacji .

Armature na przewodach nalezy tak instalowac, zeby kierunek przeptywu wody instalacyjnej byt zgodny z oznaczeniem
kierunku przeptywu na armaturze.

Nalezy zachowac¢ wtasciwg kolejnosé armatury odcinajgcej i zwrotnej w stosunku do kierunku przeptywu.

Rura na wylocie z zaworu bezpieczenstwa powinna by¢ zabezpieczona przed rozpryskiem wody.

Armatura instalowana na przewodach powinna by¢ zamocowana do przegréd lub konstrukcji wsporczych przy
uzyciu odpowiednich wspornikéw, uchwytéw lub podpar¢, zgodnie z projektem technicznym.

Baterie do zlewozmywakdw i umywalek nalezy montowac bezposrednio przy przyborach.

Baterie natryskowe nalezy montowaé bezposrednio na $cianie na wysokosci okoto 1,0 [J 1,2 m od posadzki.

W armaturze mieszajacej i czerpalnej przewdd cieptej wody powinien by¢ podtgczony z lewej strony.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci materiatow

Wszystkie materiaty do wykonania robét muszg odpowiadaé wymaganiom Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji
Technicznej oraz uzyskac akceptacje Inzyniera.

Kontrola jakosci robot

Warunki przystgpienia do badan

Badania nalezy przeprowadzi¢ w nastepujgcych fazach:

przed zakryciem bruzd, stropow podwieszonych, kanatdw oraz przed zamurowaniem przej$¢ przewodow przez
przegrody budowlane przed pomalowaniem elementéw urzadzenia i natozeniem otuliny

po ukonczeniu montazu i po przeprowadzeniu plukania catego urzadzenia oraz dokonaniu regulacji w okresie
gwarancyjnym

Badanie armatury obejmuije:

Badanie typu armatury, badanie prawidtowosci umieszczenia, wyrywkowe badanie prawidtowosci dziatania
poszczegolnych elementéw, sprawdzenie cech legalizacji hydrantdw, miejsc i sposobu wbudowania.

Badanie szczelnoéci na zimno

Badania nie nalezy przeprowadzaé przy temperaturze zewnetrznej nizszej niz 0°C. Przed przystgpieniem do badania
instalacje nalezy kilkakrotnie przeptukac.

Na 24 godz. (gdy temperatura zewnetrzna jest wyzsza od +5°C) przed rozpoczeciem badania instalacja powinna by¢
napetniona wodg zimng i doktadnie odpowietrzona.

W tym okresie nalezy dokona¢ starannego przegladu wszystkich elementéw oraz skontrolowac¢ szczelnos¢ potgczen
przy cisnieniu statycznym stupa wody w instalaciji.

Proby cisnieniowe instalacji

Po zmontowaniu instalacji lub jej czesci dajgcej sie wyodrebni¢, przed zatozeniem izolacji i zabudowaniem, nalezy
przeprowadzi¢ przede wszystkim probe cisnieniowa przy pomocy zimnej wody. Prébe cisnieniowg nalezy przeprowadzaé
zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wodociggowych” przy cisnieniu prébnym réwnym 1,5
krotnej wartosci cisnienia roboczego lecz co najmniejszym niz 0,9 MPa.

Dopiero po przeprowadzeniu z pozytywnym wynikiem badania szczelno$ci mozna przystapi¢ do zakrycia izolacji bruzd i
kanatéw wzglednie do uktadania jastrychu.

Badanie szczelnosci i dziatania w stanie gorgcym instalacji wody cieptej

Badanie mozna podjg¢ po uzyskaniu pozytywnego wyniku préby szczelnosci na zimno i usunigciu ewentualnych usterek
oraz po uzyskaniu pozytywnych wynikéw badan zabezpieczen instalaciji.

Prébe nalezy przeprowadzi¢ po uruchomieniu zrédia ciepta.

Podczas préby nalezy dokona¢ ogledzin wszystkich potgczen.

Wszystkie nieszczelnosci i inne usterki nalezy usungg.

Wynik préby uwaza sie za pozytywny jesli cata instalacja nie wykazuje przeciekéw ani roszenia, a po ochtodzeniu
stwierdzono brak uszkodzen i trwatych odksztatcen.

Prébe szczelnosci na gorgco przeprowadza sie na cisnienie wodociggowe.

7.0BMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robot:

Jednostkg obmiarows jest dla:

przewodéw rurowych 1mb

dla kazdego typu i srednicy; dtugos¢ nalezy mierzy¢é wzdtuz osi przewodu, do ogdlnej dtugosci przewodu nalezy wliczyé
dtugos¢é armatury tgczonej na gwint i tgcznikéw; diugos¢ zwezki nalezy wliczy¢ do diugosci przewodu o wigkszej
Srednicy; catkowitg dtugosé przewodoéw przy badaniach instalacji na szczelno$¢ lub przy badaniach na gorgco powinna
stanowi¢ suma dtugosci przewoddw wody zimnej, wody cieptej i cyrkulaciji

ksztattki, fgczniki, zawory, baterie 1 szt.
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dla kazdego typu i Srednicy

W przypadku robét zanikajgcych obmiar winien by¢ wykonany w trakcie trwania prac wykonawczych i jego wyniki nalezy
umies$ci¢ w protokole odbiorowym, ktéry nalezy zachowa¢ do odbioru korcowego.

8. ODBIOR ROBOT

Odbiory robét odbywac sie bedg zgodnie z warunkami umowy na roboty budowlane i przekierowa¢ do branzy
budowlanej — Specyfikacja ogdlna.

9.PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawa rozliczenia finansowego bedzie umowa Wykonawcy z Zamawiajgcym.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe.

Wymagania w projektowaniu.

PN-B-01706/Az1 Instalacja wodociggowa.

Wymagania w projektowaniu (zmiana Az1)

PN-83/B-10700/00,/01,/02,/04 Instalacje wewnetrzne wodociggowo kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-85/M-75002 Armatura przeptywowa instalacji wodociggowej. Wymagania i badania.

PN-93/M-75020 Armatura sanitarna, zawory wyptywowe i baterie mieszajgce (wielko$¢ nominalna %2”), minimalne
cisnienie przeptywu

0,5 bar. Ogolne wymagania techniczne.

PN-78/M-75147 Armatura domowej sieci wodociggowej. Mieszacze natryskowe.

PN-75/M-75208 Armatura domowe;j sieci wodociggowej. Zawory wyptywowe ze ztagczka do weza.

PN-EN 671-1 State urzagdzenia gasnicze. Hydranty wewnetrzne z wezem potsztywnym.

PN-69/B-02859 Hydranty wewnetrzne 25.

PN-97/B-02865 Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne. Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa.
PN-74/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco ogolnego zastosowana.

PN-B-02424:1999 Rurociagi. Ksztattki. Wymagania i metody badan.

PN-81/B-10700/00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Wspdlne wymagania i badania.
PN-81/B-10700.02 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

Przewody wody zimnej i cieptej z rur stalowych ocynkowanych

PN-81/B-10700/04 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Instalacje wodociggowe.

PN-EN 806-1:2004 Wymagania dotyczgce wewnetrznych instalacji wodociggowych do przesytu wody przeznaczonej
do spozycia przez ludzi. Czes¢ 1: Postanowienia ogodlne.

PN-ENV 12108: Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych.2002 (U) Zalecenia dotyczgce wykonania
instalacji cisnieniowych systeméw przewodow rurowych do przesytania cieptej i zimnej wody pitnej wewnatrz konstrukgciji
budowli.

PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.

PN-H-74200 Rury stalowe ze szwem gwintowane.

PN-EN 1717:2003 Ochrona przed wtérnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach wodociggowych i ogolne
wymagania dotyczgce urzgdzen zapobiegajgcych zanieczyszczeniu przez przeptyw zwrotny.

Inne akty prawne

Dz. U. z 2000r. Nr 106, poz. 1226 — Prawo budowlane

Dz. U. z 2002r. Nr 75, poz. 690 — Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

Dz. U. 02.08.70 — Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury — w sprawie okreslenia przecietnych norm zuzycia wody

Dz. U. z 2002r. Nr 203 poz. 1718 — Rozporzagdzenie Ministra Zdrowia w sprawie wymagan dotyczacych jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi.

Dz. U. z 1997r. Nr 129, poz. 844 — Ogolne przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy

Inne dokumenty

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét instalacji wodociggowych, zeszyt 7 - wydane przez COBRTI INSTAL —
Warszawa, lipiec 2003r.

KANALIZACJA SANITARNA

1.WSTEP

Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania techniczne dotyczace wykonania i odbioru
wewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej

Zakres stosowania Specyfikaciji

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
budowlano-montazowych wymienionych w punkcie 1.1.

Zakres robot objetych Specyfikacja

Roboty ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce wykonanie i odbior robét zgodnie z
punktem 1.1.

Niniejsza Specyfikacja Techniczna (ST) zwigzana jest z wykonaniem nw. robot:

montaz przewodoéw odptywowych z rur PVC

montaz przewoddéw spustowych z rur PVC

montaz podejs¢ z rur PVC

montaz przewoddw wentylacyjnych kanalizacji sanitarnej z rur PVC

montaz rur wywiewnych z kominkiem i dotgcznikiem z PVC
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montaz rewizji (czyszczaki) z PVC

montaz syfonoéw z PVC

montaz umywalek

montaz misek ustepowych

montaz brodzikéw stalowych emaliowanych

montaz wpustéw podtogowych

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi
Normami i Specyfikacjg Techniczng ,Wymagania Ogéine” pkt 1.4.

Pojecia ogdlne

Uzytkownik instalacji - osoba fizyczna lub prawna powotana do eksploatacji instalacji kanalizacyjnych w obrebie obiektu
budowlanego i jego otoczenia.

Instalacja kanalizacyjna - zespo6t powigzanych ze sobg elementow stuzgcych do odprowadzania $ciekéw z obiektu
budowlanego i jego otoczenia do sieci kanalizacyjnej zewnetrznej lub innego odbiornika.

Podtgczenie kanalizacyjne(przykanalik)- przewdd odprowadzajgcy $cieki z nieruchomosci do sieci kanalizacyjnej
zewnetrznej lub innego odbiornika.

Przewdd odptywowy (poziom)- przewdd stuzgcy do odprowadzania sciekéw z piondw do podtgczenia kanalizacyjnego
lub innego odbiornika.

Przewdd spustowy (pion) - przewdd stuzgcy do odprowadzania $ciekéw z podej$¢ kanalizacyjnych, rynien lub
wpustow deszczowych do przewodu odptywowego.

Przewdd wentylacyjny kanalizacji - przewdd igczacy instalacje kanalizacyjng $ciekéw bytowo-gospodarczych z
atmosferg, stuzgcy do wentylowania tej instalacji (i sieci kanalizacji zewnetrznej) oraz wyréwnywania ci$nienia.
Podejscie - przewdd fgczacy przybdr sanitarny lub urzgdzenie z przewodem spustowym lub przewodem odptywowym.
Przyboér sanitarny - urzgdzenie stuzgce do odbierania i odprowadzania zanieczyszczen ptynnych powstatych w wyniku
dziatalno$ci higieniczno-sanitarnych i gospodarczych.

Czyszczak - element instalacji umozliwiajacy dostep do wnetrza przewodu kanalizacyjnego w celu jego
oczyszczenia.

2.MATERIALY

Zastosowane w specyfikacji okreslenie przedmiotu zamoéwienia poprzez wskazanie nazwy producenta ma na celu
doprecyzowanie przedmiotu zaméwienia.

Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ skfadania ofert rownowaznych pod warunkiem, ze zaproponowane materiaty (i
urzagdzenia) bedg posiadaly parametry nie gorsze niz te, ktére sg przedstawione w dokumentacji technicznej. W
przypadku ztozenia ofert rownowaznych nalezy zatgczy¢ foldery, dane techniczne i aprobaty techniczne dla materiatow (i
urzgdzen) rownowaznych, zawierajgcych ich parametry techniczne.

Materiaty do wykonania sieci kanalizacji sanitarnej

rury kielichowe klasy S (o zwiekszonej wytrzymatosci 6 kg/cm2) z nieplastyfikowanego polichlorku winylu PVC-U,
taczone na uszczelki gumowe (kanalizacja pod posadzkowa) aprobata techniczna

deklaracja zgodnosci z PN-80/C-89205

rury kielichowe klasy N z nieplastyfikowanego polichlorku winylu PVC-U, tgczone na uszczelki gumowe (kanalizacja
pozostata) aprobata techniczna deklaracja zgodnosci z PN-80/C-8920

ksztattki kanalizacyjne z PVC aprobata techniczna, deklaracja zgodnosci z PN-81/C-89203

rewizje PVC (czyszczaki), aprobata techniczna

rury wywiewne z PVC, aprobata techniczna

umywalki wiszgce atest higieniczny PZH znak bezpieczenstwa B

zlewozmywak ze stali nierdzewnej atest higieniczny PZH

miska ustepowa z ptuczkg typu kompakt atest higieniczny PZH znak bezpieczenstwa B

brodziki z tworzywa sztucznego atest higieniczny PZH znak bezpieczenstwa B

pisuary porcelanowe atest higieniczny PZH znak bezpieczenstwa B

wpusty podtogowe z kréécem fi 50 z kratkg nierdzewng deklaracja zgodnosci z PN-92/B-01707 i PN-81/B-10700.01
syfony butelkowe do umywalek z PVC deklaracja zgodnosci z PN-92/B-01707 i PN-81/B-10700.01

syfony butelkowe do zlewozmywakoéw z PVC deklaracja zgodnosci z PN-92/B-01707 i PN-81/B-10700.01

syfony do brodzikéw z PVC deklaracja zgodnosci z PN-92/B-01707 i PN-81/B-10700.01

syfony do pisuaréw z PVC deklaracja zgodnosci z PN-92/B-01708 i PN-81/B-10700.01

Materiaty powinny posiada¢ dokumenty potwierdzajgce dopuszczenie do stosowania w budownictwie:

deklaracja zgodnosci

aprobata techniczna

atest higieniczny PZH

znak bezpieczenstwa B

Sktadowanie materiatéw

Uszczelki do tgczenia rur

Jezeli uszczelki muszg byé przechowywane oddzielnie od rur, to tylko w pomieszczeniach zamknietych, z dala od
grzejnikéw i substancji, ktére mogg oddziatywac¢ chemicznie na materiat przechowywany.

Smar poslizgowy uzywany do smarowania uszczelek w trakcie montazu, nalezy przechowywa¢ w wydzielonym
magazynie, zgodnie ze wskazaniami Producenta i zgodnie z wymogami BHP.

Rury i ksztattki z PVC

Jako zasade nalezy przyjaé, ze rury i ksztattki z PVC winny by¢ skladowane tak dtugo jak to mozliwe w oryginalnym
opakowaniu (w wigzkach) w sposdb uporzadkowany.
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Rury powinny by¢ sktadowane na rownym podtozu na podktadach i przektadkach drewnianych, a wysokos¢ stosu nie
powinna przekracza¢ 1,5 m.

Sposéb skladowania nie moze powodowac nacisku na kielichy powodujac ich deformacije.

Rury o réznych $rednicach i grubo$ciach winny by¢ skladowane oddzielnie, a gdy nie jest to mozliwe rury o grubszej
Sciance winny znajdowac sie na spodzie.

Nalezy Scisle stosowa¢ szczegotowe wytyczne sktadowania, ktére podajg Producenci rur PVC .

Rur PVC nie wolno nakrywac¢ uniemozliwiajgc przewietrzanie.

Ewentualne zmiany intensywnosci barwy rur pod wptywem promieniowania stonecznego, nie oznaczajg zmiany
wytrzymatosci lub ich odpornosci.

Rury majag na obu koncéwkach zaslepki ktére winny by¢ zdjete dopiero bezposrednio przed montazem zigczy.

Rur i ksztattek NIE WOLNO zrzucac¢ i wlec.

3.SPRZET

Do wykonania robdt Wykonawca powinien dysponowa¢ drobnym sprzetem montazowym wynikajgcym z technologii
prowadzenia robdt:

-mtoty udarowe

-wiertarki

Zastosowanie sprzetu powinno wynikac¢ z technologii prowadzenia robét i projektu organizacji placu budowy.

4 TRANSPORT

Wykonawca powinien dysponowac¢ sprawnym technicznie samochodem dostawczym do 0,9 t oraz samochodem
skrzyniowym 5 t do 10 t.

Transport elementéw wielkogabarytowych powinien odbywa¢ sie w pozycji wbudowania lub prostopadle do pozycji
wbudowania.

W celu usztywnienia utozenia elementdw oraz zabezpieczenia styku ze Scianami Srodka transportowego nalezy
stosowac przektadki, rozpory i kliny z drewna lub innych odpowiednich materiatéw oraz ciegna do podktadéw lub
zaczepow na $rodkach transportowych.

Transport powinien by¢ wykonany pojazdami o odpowiedniej dtugo$ci tak, aby wolne kré¢ce wystajgce poza skrzynie
tadunkowa nie byty diuzsze niz 1 m

5.WYKONANIE ROBOT

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét, uwzgledniajacy wszystkie
warunki w jakich roboty bedg wykonywane.

Rozpoczecie robot

Przed rozpoczgciem montazu Kierownik robot powinien stwierdzié, ze:

obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczenstwa pracy do prowadzenia robo6t ziemnych i
instalacyjnych;

elementy budowlano-konstrukcyjne majgce wptyw na montaz instalacji odpowiadajg zatozeniom projektowym.

Montaz instalacji

Montaz przewoddw kanalizacyjnych

Najmniejsze dopuszczalne spadki poziomych przewoddéw kanalizacji sanitarnej w zaleznosci od Srednicy przewodu
WYynosz3a:

-dla przewodu $rednicy 100 mm - 2,0%

-dla przewodu $rednicy 150 mm - 1,5%

Dopuszczalne odchylenia od spadkéw przewoddw poziomych, zatozonych w projekcie technicznym, moga
wynosi¢ 10%. Spadki podejs¢ kanalizacyjnych wynikajg z zastosowanych trojnikéw taczacych podejscie kanalizacyjne
z przewodem spustowym (pionem) i z zasadg osiowego montazu elementéw przewoddéw.

Przewody z rur kanalizacyjnych powinny by¢ uktadane kielichami w kierunku przeciwnym do przeptywu $ciekow.
Przewody nalezy prowadzi¢ przez pomieszczenia o temperaturze powyzej 00C.

Nalezy pamietaé, aby przewoddw nie prowadzi¢ nad rurami zimnej i cieptej wody, gazu, centralnego ogrzewania
oraz ,gotymi” przewodami elektrycznymi.

Minimalna odlegto$¢ przewoddw kanalizacyjnych od przewodoéw cieplnych powinna wynosi¢ 0,1 m, a w przypadku, gdy
odlegtos¢ ta jest mniejsza, nalezy zastosowac izolacje termiczng.

Odgatezienia przewodéw odptywowych(pozioméw) powinny by¢é wykonane za pomocg trojnikéw o kacie rozwarcia
nie wiekszym niz 45°

Przewody nalezy mocowa¢ do elementéw konstrukcji budynkéw za pomocg uchwytéw stalowych lub obejm z tworzywa.
Konstrukcja uchwytéw lub wspornikéw powinna zapewnia¢ odizolowanie przewoddéw od przegréod budowlanych i
ograniczenia rozprzestrzeniania sie drgan i hataséw w przewodach i przegrodach budowlanych.

Elementy mocujgce zawsze powinny obejmowac rure pod kielichem.

Maksymalny rozstaw uchwytéw na przewodach poziomych wynosi 1 m. W przewodach pionowych na kazdej
kondygnaciji nalezy stosowa¢ co najmniej jedno mocowanie state i jedno ruchome.

Pomiedzy przewodem a obejmg nalezy stosowac podkiadki elastyczne.

Przewody kanalizacyjne moga by¢ prowadzone po scianach albo w bruzdach, pod warunkiem zastosowania rozwigzania
zapewniajgcego swobodne wydtuzenia rurociggéw.

Przewody z PVC prowadzone w bruzdach powinny by¢ zabezpieczone przed tarciem przez owiniecie papierem, a
odlegtos¢ pomiedzy $ciankg bruzdy a powierzchnig rury nie powinna by¢ mniejsza niz 0,1 m.

Bruzdy powinny by¢ zakryte po przeprowadzeniu proby szczelnosci.

Przewody kanalizacyjne utozone w ziemi pod ptytg posadzkowg nalezy uktadaé na podsypce z piasku grubosci min. 15
cm; dno wykopow powinno znajdowac sie w gruncie rodzimym lub powinno byé wystane warstwg odpowiedniego
materiatu zabezpieczajgcego przed osiadaniem trasy kanalizacyjnej.
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Przewody poziome na odcinku pomiedzy pionami a studzienkami (znajdujgcymi sie na sieci kanalizacyjnej) nalezy
prowadzi¢ ze statym spadkiem przewodu.

Po wykonaniu wyprowadzenia pozioméw ponad przewidywany poziom ,0” w budynku nalezy bardzo doktadnie
zabezpieczyé wszystkie otwory tak, aby nie bylo mozliwosci zatkania kanalizacji w trakcie prac fundamentowych.
Tuleje ochronne

PrzejScia przez przegrode budowlang (np. przewodem poziomym przez $ciane, a przewodem pionowym przez
strop), wymagajg zastosowania tulei ochronnych.

W tulei ochronnej nie moze znajdowac si¢ zadne potgczenie rury.

Tuleja ochronna powinna by¢ rurg o srednicy wewnetrznej wiekszej od srednicy zewnetrznej rury przewodu:

- €O najmniej o 2 cm, przy przejsciu przez przegrode pionowa,

- co najmniej o 1 cm, przy przejsciu przez strop.

Tuleja ochronna powinna by¢ dtuzsza niz grubo$¢ przegrody pionowej o okoto 5 cm z kazdej strony, a przy przejsciu
przez strop powinna wystawaé okoto 2 cm powyzej posadzki. Przestrzen miedzy rurg przewodu a tulejg ochronng
powinna by¢ wypetniona materiatem trwale plastycznym, umozliwiajgcym jej wzdtuzne przemieszczanie sie i
utrudniajgcym powstanie w niej naprezen Scinajgcych.

Przewody winny by¢ utozone w miare mozliwosci rownolegle lub prostopadle do sieci.

Przepust instalacyjny w tulei ochronnej w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinien by¢ wykonany w
sposob zapewniajacy przepustowi odpowiednig klase odpornosci ogniowej (szczelnosci ogniowej E; izolacyjnosci
ogniowej 1) wymagang dla tych elementéw, zgodnie z rozwigzaniem szczegdtlowym znajdujgcym sie w projekcie
technicznym.

Montaz przyboréw sanitarnych

Zlewozmywaki i umywalki nalezy mocowa¢ do $ciany w sposéb zapewniajgcy tatwy demontaz oraz wiasciwe
uzytkowanie.

Miski ustepowe powinny by¢ wyposazone w urzadzenia sptukujgce.

Przybory i urzadzenia tgczone z urzadzeniami kanalizacyjnymi nalezy wyposazy¢ w indywidualne zamknigcia wodne
(syfony).

Wysokos$¢ ustawienia przyboréw zgodnie z obowigzujgcymi  przepisami (wg PN-81/B-10700.01).

Instalacja z rur PVC

Potaczenia kielichowe rur nalezy wykona¢ przy uzyciu uszczelki wargowej Srednicy dostosowanej do zewnetrznej
srednicy rury.

Rury przycinane na placu budowy, powinny by¢ najpierw oczyszczone, a podczas cigcia nalezy pamigta¢ o zachowaniu
kata prostego.

Do ciecia nalezy uzywac¢ pity o drobnych zebach, a dla zachowania kagta prostego mozna korzysta¢ ze skrzynki
uciosowej. Nie nalezy skraca¢ i przycina¢ ksztattek. Przyciety koniec nalezy oczy$ci¢ z zadzioréw, nieréwnosci oraz
usung¢ krawedzie skrawajgce, a nastepnie zukosowaé przy pomocy pilnika, aby zapobiec wysunieciu sie uszczelki z
kielicha.

Bosy koniec rury nalezy wsung¢ do kielicha przy uzyciu pasty poslizgowej (np: pasty na bazie silikonu) i zaznaczyé
miejsce styku ,bosego” konca z kielichem.

Nastepnie nalezy ,bosy” koniec rury wyjgc z kielicha na okoto 12 mm i tak pozostawic.

Przed ostatecznym zamocowaniem instalacji nalezy upewni¢ sie, czy rura pozostata na swoim migjscu, a tym samym
czy zostata zachowana 12 milimetrowa szczelina w kielichu.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wykonawca jest zobowigzany do opracowania programu zapewnienia jakosci robét budowlano-montazowych.
Opracowanie takie wymaga akceptacji Inspektora Nadzoru i powinno zawieraé:

zasady komisyjnej kontroli materiatéw, elementéw, urzadzen:

jakos¢ materiatow, wyrobow, elementow okresla sie na podstawie

dokumentéw zatgczonych do dostawy,

ogledzin zewnetrznych

sprawdzenie certyfikatow, deklaracji, Swiadectw zgodnosci

zasady komisyjnej kontroli wykonanych robét:

kontroli poszczegdlnych rodzajow robdt w oparciu o wymagania okreslone w Warunkach technicznych wykonania i
odbioru sieci kanalizacyjnych, Polskimi Normami i szczegétowych specyfikacji technicznych

badan wykonanych robét ziemnych

badan wykonanych instalacji

sprawdzen szczelnosci wykonanych instalacji

prob i sprawdzen instalacji, urzgdzen technicznych i przewodow

sprawdzenie robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

pomiarow sprawdzajgcych wykonanych instalacji

Wszystkich czynnosci kontroli jakosci materiatéw i rob6t dokonuje sie komisyjnie.

Wyniki czynnosci kontrolnych i sprawdzajgcych, jako$¢ materiatéw i robot zapisuje sie w odpowiednich protokofach lub w
dzienniku budowy.

Do protokotéw zatgcza sie odpowiednie dokumenty: zaswiadczenia o jakosci, raporty i wyniki badan, wyniki pomiaréw,
certyfikaty, deklaracje zgodnosci, certyfikaty bezpieczenstwa i inne.

Dokumenty te przechowuje sie do odbioru koncowego, a nastepnie dotacza sie je do protokotu odbioru koncowego
budowy.

Kontrola jako$ci materiatow
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Wszystkie materiaty do wykonania rob6t muszg odpowiada¢ wymaganiom Dokumentacji Projektowej i Specyfikaciji
Technicznej oraz muszg posiada¢ swiadectwa jakosci wydane przez producentéw i uzyskaé akceptacje Inzyniera.
Kontrola jakosci robot

Kontrola zgodno$ci wykonania roboét z:

Dokumentacjg Projektowg

Specyfikacjg Techniczng

Polskimi lub branzowymi normami

Warunkami technicznymi wykonania i montazu

Instrukcjami montazu dostarczonymi przez Producentow

Poleceniami Inwestora Zastepczego.

Wymagania ogolne badan

Warunki przystgpienia do badan

Badania nalezy przeprowadzi¢ w nastepujgcych fazach:

a) przed zakryciem bruzd, stropéw podwieszonych oraz przed zamurowaniem przejs¢ przewodow przez przegrody
budowlane

b) po ukonczeniu montazu i po przeprowadzeniu prob szczelnosci

¢) w okresie gwarancyjnym

Badanie przyboréw sanitarnych

Nalezy wykonywaé sprawdzenie potozenia przyboréw sanitarnych wzgledem jego odlegtoéci od elementéw
budowlanych sposdb mocowania, wypoziomowanie, potgczenie z przewodami, rozmiary i ich dostepno$c.

Badanie przewodow

Nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ prowadzenia przewodoéw, zastosowany rodzaj rur i ich srednic i poréwna¢ wyniki z
dokumentacjg; potaczenia kielichowe nalezy wykonac¢ przez wyrywkowe ogledziny zewnetrzne, na podstawie zapisu
w Dzienniku Budowy.

Sprawdzenie rozmieszczenia uchwytéw lub obejm; sprawdzenie spadkoéw przewodow, sprawdzenie przez ogledziny
zewnetrzne umieszczenia elementéw do odpowietrzenia; sprawdzenie przejs¢ przewodow przez Sciany i stropy,
sprawdzenie odlegtosci przewoddéw wzgledem przegréd budowlanych oraz wzgledem innych przewoddéw, sprawdzenie
prawidfowosci fgczenia piondw z przewodami poziomymi.

Badanie szczelnosci

Badanie szczelnosci instalacji kanalizacyjnej powinno odpowiada¢ nastepujgcym warunkom:

- powinny by¢é wykonane przed zakryciem bruzd, stropéw podwieszanych oraz przed zabudowaniem przejsé
przewoddw przez pomieszczenia;

- podejscia i przewody spustowe (piony) kanalizacji $ciekow bytowo-gospodarczych

nalezy sprawdzi¢ na szczelnos¢ w czasie swobodnego przeptywu przez nie wody

- kanalizacyjne przewody odptywowe (poziomy) odprowadzajgce $cieki bytowo-

gospodarcze sprawdza sie na szczelnos¢ po napetnieniu wodg powyzej kolana tgczgcego pion z poziomem poprzez
ogledziny.

Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie roboty, ktére nie spetniajg wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacji zostang odrzucone.
Wszystkie roboty, ktére wykazujg wigksze odchylenia od cech okreslonych w specyfikacji, powinny by¢ ponownie
wykonane przez Wykonawce, na jego koszt.

Wszystkie roboty, ktére stwarzajg zagrozenia bezpieczenstwa pracy lub mogg takie zagrozenia stworzy¢ przy dalszych
pracach, powinny zosta¢ przerwane i ponownie wykonane przez Wykonawce, na jego koszt.

Na pisemne wystgpienie Wykonawcy, Inzynier moze uzna¢ wade za nie majgca zasadniczego wptywu na dalsze roboty
oraz na cechy eksploatacyjne sieci kanalizacyjnych i ustali zakres i wielko$¢ potrgcen za obnizong jakos¢.

7.0BMIAR ROBOT

Podstawowe jednostki obmiaru robét sg nastepujace:

przewoddw rurowych 1mb

dla kazdego typu i srednicy; dlugos¢ nalezy mierzy¢ wzdtuz osi przewodu; dtugos¢ zwezki nalezy wliczy¢ do diugosci
przewodu o wigkszej $rednicy 1 szt.

wpusty dachowe z elementem grzejnym

1 kpl dla kazdego typu i Srednicy

przybory sanitarne, ksztattki, wpusty podtogowe, elementy instalacji 1 szt.

dla kazdego typu i Srednicy , czyszczaki , pralki,

proba szczelnosci dla kanalizacji sanitarnej 1 mb

W przypadku robot zanikajgcych obmiar winien by¢é wykonany w trakcie trwania prac wykonawczych i jego wyniki
nalezy umiesci¢ w protokole odbiorowym, ktéry nalezy zachowa¢ do odbioru koncowego.

8.0DBIOR ROBOT

Odbiory robot odbywaé sie bedg zgodnie z warunkami umowy na roboty budowlane i przekierowac do branzy
budowlanej — Specyfikacja ogdlna.

9.PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawa rozliczenia finansowego bedzie umowa Wykonawcy z Zamawiajgcym.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.

PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne Wymagania i badania przy odbiorze - wspdlne
wymagania i badania.
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PN-81/B-10700.01,.02,04 Instalacje = wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Instalacje kanalizacyjne.

PN-EN-1610 Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych.

PN-81/C-89203 Ksztattki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

PN-80/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wyroby sanitarne porcelanowe.
PN-78/B-12630 Wymagania i badania. Wyroby sanitarne ceramiczne. Umywalki

PN-81/B-12634 Wyroby sanitarne ceramiczne. Miski ustgpowe.

PN-81/B-12635 Brodziki z blachy stalowej nierdzewne;j.

PN-91/M-77561 Sprzet gospodarstwa domowego. Zlewozmywaki z blachy stalowej emaliowane

PN-91/M-77570 Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Wymagania i badania.

PN-85/M-75178.00 Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Syfon do umywalek.

PN-89/M-75178.01 Armatura odplywowa instalacji kanalizacyjnej. Syfony do zlewdw i zlewozmywakow.
PN-89/M-75178.02 Armatura odplywowa instalacji kanalizacyjnej. Syfon do brodzika.

Dz. U. z 2000r. Nr 106, poz. 1226 - Prawo budowlane

Dz. U. z 2002r. Nr 75, poz. 690 - Warunki techniczne jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie

Dz. U. z 1997r. Nr 129, poz. 844 - Ogdlne przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy.

Dz. U. z 1972r. Nr 13 poz. 93 - sprawa bezpieczehstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot budowlano-
montazowych i rozbiérkowych

Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggdw z tworzyw sztucznych - wydawca: Polska Korporacja Techniki
Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji, wydawnictwo Warszawa - 1994.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych - czes$¢ Il Instalacje Sanitarne i Przemystowe -
opracowane przez COBRTI INSTAL - wydawnictwo ARKADY 1988

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych - zeszyt 9 opracowane przez COBRTI INSTAL - sierpien
2003r

Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru instalacji rurociggowych z nieplastyfikowanego polichlorku winylu i
polietylenu , wydana przez Producenta.

INSTALACJA OGRZEWANIA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Technicznej Specyfikaciji

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
przy wykonywaniu instalacji ogrzewania elektrycznego.

1.2. Zakres stosowania Technicznej Specyfikacji

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robot.
Odstepstwa od wymagao podanych w niniejszej specyfikacji moga mied miejsce tylko w przypadkach prostych robét o
niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos$d, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu
metod wykonania wynikajgcych z doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlanej oraz przy
uwzglednieniuprzepiséw bhp.

1.3. Zakres robot objetych Techniczng Specyfikacjg

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg robot przy wykonaniu robot montazowych instalacji centralnego
ogrzewania z Dokumentacjg Projektowg — opis techniczny i rysunki.

W zakres robot ujetych niniejszg Techniczng Specyfikacjg wchodzi instalacji centralnego ogrzewania.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Technicznej Specyfikacji sg zgodne z Dokumentacjg Techniczng .

1.5. Wymagania dotyczgce robot

a) Ogolne wymagania dotyczgce Robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$é wykonania Robot oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg

Projektowa, Techniczng Specyfikacja i Poleceniami Inspektora Nadzoru.

2 MATERIALY

Materialy stosowane do wykonywania instalacji i bedgce w mys| Ustawy o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia
2004 r. materiatami budowlanymi (Dz. U. Nr 92 poz. 881) wprowadzone do obrotu i stosowane w budownictwie na
terytorium RP powinny mie¢:

— oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang normg europejskg
wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobatg techniczng lub krajowg specyfikacjg techniczng panstwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego

Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo

— oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nie podlegajgce obowigzkowemu oznakowaniu CE,
dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczna, bgdz uznano za ,regionalny wyréb
budowlany”, albo

— deklaracje zgodno$ci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli dotyczy ona wyrobu
umieszczonego w wykazie wyrobow majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez
Komisje Europejska.

Oznakowanie powinno umozliwia identyfikacje producenta i typu wyrobu, kraju pochodzenia oraz daty produkcji (okresu
przydatnosci do uzytkowania).

Materiaty i wyroby wykorzystywane w robotach instalacyjnych centralnego ogrzewania elektrycznego:

- elektryczna nagrzewnica powietrza

- sterownik elektryczny

- inne wyroby i materiaty. pomocnicze w montazu
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Wszystkie materiaty i wyroby stosowane do wykonania instalacji ogrzewania elektrycznego powinny odpowiadac¢
wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych), powinny posiada¢ aprobaty
techniczne, deklaracje zgodnosci lub inne dokumenty potwierdzajace zgodnos¢ z wymogami obowigzujgcymi w kraju.
3 SPRZET

Sprzet odpowiadajgcy pod wzgledem typdw i ilosci wymaganiom zawartym w Projekcie organizacji Robot
zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.

4 TRANSPORT

Samochody skrzyniowe, dostawcze i inne srodki transportu — odpowiadajgce pod wzgledem typow i ilosci wymaganiom
zawartym w Projekcie organizacji Robot z zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.

5 WYKONANIE ROBOT

Warunki przystgpienia do roboét instalacyjnych ogrzewania elektrycznego

Przed przystapieniem do robot nalezy wykonaé i odebrat wszelkie roboty budowlano-konstrukcyjne,

wytypowane jako niezbedne do rozpoczecia robét instalacyjnych.

Sprawdzenie zgodnosci ich wykonania z dokumentacjg projektowg i odpowiednimi specyfikacjami

technicznymi ST nalezy potwierdzi¢ wpisem do dziennika budowy, zezwalajgcym na prowadzenie

robét instalacyjnych ogrzewania elektrycznego.

Ogolne zasady wykonywania roboét instalacyjnych ogrzewania elektrycznego — wytyczne montazowe

Roboty instalacyjne ogrzewania elektrycznego nalezy wykonywac¢ zgodnie z dokumentacja

projektowa, niniejsza specyfikacjg techniczng i zasadami sztuki budowlanej branzy instalatorskiej.

Montaz nagrzewnicy

Elektryczng nagrzewnice powietrza zamontowat nalezy na stojaku dedykowanym do konkretnego modelu.

Montaz nagrzewnicy wykona na wysokosci 3,5 m

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT:

Nalezy dokona zgodnie z wymaganiami odpowiednich specyfikacji technicznych dla robét, ktére koniecznie nalezy
wykona¢ przed rozpoczeciem roboét instalacyjnych ogrzewania elektrycznego.

Badania materiatéw

Badania nalezy przeprowadzi¢ posrednio na podstawie przedtozonych:

— deklaracji zgodnosci lub certyfikatow,

— zapisow dziennika budowy, protokotéw przyjecia materiatéw na budowe,

— deklaracji producentéw stosowanych wyrobdéw.

Konieczne jest sprawdzenie czy deklarowane lub zbadane przez producenta parametry techniczne

odpowiadajg wymaganiom postawionym w dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji

technicznej.

Materiaty, ktérych jako$ budzi watpliwosci mogg by zbadane na wniosek zamawiajgcego przez niezalezne jednostki
certyfikacyjne, zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm.

Badania w czasie robét

Badania w czasie robét polegajg na sprawdzeniu zgodnosci wykonywanej instalacji ogrzewania elektrycznego z
dokumentacja projektowg, wymaganiami niniejszej specyfikacji i instrukcjami producentow.

Inne elementy instalacji powinny spetnia¢ wymogi zawarte w dokumentacji projektowej co do ich:

— ilosci,

— wymiaru charakterystycznego dtugosci grzejnika, itp.,

Badania w czasie odbioru robot

Badania w czasie odbioru robot przeprowadza sie celem oceny czy spetione zostaty wszystkie wymagania dotyczgce
wykonywania instalacji ogrzewania elektrycznego w szczegélnosci w zakresie:

— zgodnosci z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng wraz z wprowadzonymi zmianami

naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

— jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobow,

— jakosci wykonywania instalacji ogrzewania elektrycznego.

Przy badaniach w czasie odbioru robot nalezy wykorzysta¢ wyniki badao dokonanych wczesniej oraz zapisy w dzienniku
budowy dotyczgce wykonanych robét.

Badania polegajg m.in. na:

a) sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacjg — powinno byd przeprowadzone przez poréwnanie wykonanych instalacji z
dokumentacjg projektowg, specyfikacjg techniczng oraz ze zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej;
sprawdzenia zgodnosci dokonuje sie na podstawie ogledzin zewnetrznych i pomiaréw.

b) sprawdzenie poprawnosci montazu oraz dziatania nagrzewnic

7 OBMIAR ROBOT

Jednostki obmiaru :

szt: urzadzeia

8 ODBIOR ROBOT

Odbidr kohcowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robo6t w odniesieniu do ich zakresu (ilosci), jakosci i
zgodnosci z dokumentacjg projektows.

Odbidr ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajgcego, na podstawie przedtozonych dokumentéw,
wynikéw badan oraz dokonanej oceny wizualnej

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawa rozliczenia finansowego bedzie umowa Wykonawcy z Zamawiajgcym.

10 PRZEPISY ZWIAZANE
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PN-B-02402:1982 Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach.

PN-EN 60335-2-30:2007 Bezpieczeostwo elektrycznych przyrzadéw do uzytku domowego i podobnego. Wymagania
szczegotowe dla ogrzewaczy pomieszczen.

INSTALACJA GAZOWA

1.WSTEP

Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i

odbioru roboét dla inwestyciji, ktéra zostanie wykonana w ramach projektu: ,Instalacja zewnetrzna i

wewnetrzna gazu.

Niniejsza specyfikacja techniczna dotyczy budowy instalacji zewnetrznej i wewnetrznej

Gazu. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
doprowadzenie gazu od szafki gazowej z kurkiem gtéwnym i punktem redukcyjno — pomiarowym do kotta gazowego.
Okreslenia podstawowe

Instalacje gazowa zasilang z sieci gazowej — stanowi uktad przewodow za kurkiem gtéwnym, prowadzonych na zewnatrz
lub wewnatrz budynku, wraz z armaturg, ksztattkami i innym wyposazeniem, a takze urzgdzeniami do pomiaru zuzycia
gazu, urzgdzeniami gazowymi oraz przewodami spalinowymi lub powietrzno — spalinowymi, jezeli sg one elementem
wyposazenia urzadzen gazowych, - Kurek odcinajgcy — urzgdzenie nie bedace kurkiem gtéwnym, montowane na
przewodzie instalacji gazowej w celu odciecia doptywu gazu do czesci instalacji, gazomierza lub urzgdzenia gazowego.
Urzgdzenie gazowe — takie urzadzenie, w ktérym nastepuje ustabilizowane spalanie mieszaniny paliwa gazowego i
powietrza w celu uzyskania odpowiedniej ilosci energii cieplnej.

Paliwo gazowe - paliwo pochodzenia naturalnego, spetniajgce wymagania Polskich Norm,

Gazociag — rurocigg wraz z wyposazeniem, stuzgcy do przesytania i dystrybucji paliw gazowych.

Klasa lokalizacji — klasyfikacje terenu wedtug stopnia urbanizacji obszaru potozonego

geograficznie wzdtuz gazociggu.

Strefa kontrolowana - obszar wyznaczony po obu stronach osi gazociggu, w ktérym operator sieci gazowej podejmuje
czynnosci w celu zapobiezenia dziatalnosci mogacej mie¢ negatywny wpltyw na trwatos¢ i prawidtowg eksploatacje
gazociggu.

Skrzyzowanie - miejsce, w ktérym gazociag przebiega pod lub nad obiektami budowlanymi lub terenowymi.

Préba cisnieniowa - zastosowanie ci$nienia prébnego w sieci gazowej, przy ktérym sie¢ gazowa daje gwarancje
bezpiecznego funkcjonowania.

Préba wytrzymatosci - préba ciSnieniowa przeprowadzona w celu sprawdzenia, czy dana sie¢ gazowa spetnia
wymagania wytrzymatosci mechaniczne;.

Préba szczelnosci - proba przeprowadzona w celu sprawdzenia, czy sie¢ gazowa spetnia wymagania szczelnosci na
przecieki paliwa gazowego.

Gazociagi dzieli sie wedlug maksymalnego cisnienia roboczego na:

- gazociagi niskiego cisnienia do 10 kPa wigcznie,

- gazociagi sredniego cisnienia powyzej 10 kPa do 0,5 MPa wigcznie,

- gazociagi podwyzszonego sredniego cisnienia powyzej 0,5 MPa do 1,6 MPa wigcznie,

- gazociagi wysokiego ci$nienia powyzej 1,6 Ma do 10 MPa wigcznie.

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi normami, oraz Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury
Dz.U. Nr 75 z dnia 15 czerwca 2002 r. ,WW sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie”, Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Dz.U. nr 97 poz. 1055 z dnia 30 lipca 2001 r. ,W

sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe”, ,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru rurociggdéw z tworzyw sztucznych”, Wyd. PKTSGGIK, a takze z przepisami zawartymi w Prawie Budowlanym.
Specyfikacje Techniczng opracowano na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury Dz. U. Nr 202 poz. 2072 z
dnia 02.09.2004 r. ,W sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego”.

2.MATERIALY

Materiaty do wykonania robdt instalacyjnych nalezy stosowac zgodnie z dokumentacja projektowa, opisem technicznym,
rysunkami, przedmiarem robot oraz niniejszg specyfikacja.

Dostarczane na miejsce sktadowania urzadzenia nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z danymi
wytworcy, przeprowadzi¢ ogledziny stanu opakowan materiatéw, czesci sktadowych urzgdzen i kompletnych urzadzen.
Materialy i elementy budowlane dostarczone przez Wykonawce na plac budowy, ktére nie uzyskajg akceptac;ji
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, powinny by¢ niezwtocznie usuniete z placu budowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw i ponosi wszelkie
koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw do robot.

Wykonawca zobowigzany jest do zbierania dokumentacji dostaw w postaci atestdw, deklaracji zgodnosci, Swiadectw
jakosci, specyfikaciji, instrukcji obstugi i DTR, kart gwarancyjnych, rysunkéw montazowych itp.

Zgodnie z Ustawg Dz.U. Nr 92 poz. 881, z dnia 16.04.2004 r. ,O wyrobach budowlanych”, przy wykonywaniu robét
budowlanych nadaje sie do stosowania wyréb budowlany ktéry jest:

- oznakowany CE, co oznacza, ze dokonano oceny jego zgodnosci z normg zharmonizowang albo europejskg aprobatg
techniczng badz krajowg specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo

- umieszczony w okreslonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobéw majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i
bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej, albo

- oznakowany znakiem budowlanym (nalezy uwzgledni¢ zastrzezenia podane w ustawie).
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Wykonawca uzgodni z Inspektorem Nadzoru sposéb i termin przekazania informacji o przewidywanym uzyciu
podstawowych materiatéw oraz elementéw konstrukcyjnych do wykonania robét, a takze o aprobatach technicznych lub
certyfikatow zgodnosci.

Instalacje gazowag w budynku nalezy wykonac z rur stalowych czarnych bez szwu tgczone przez spawanie.

Kociol gazowy kondensacyjny z zamknietg komorg spalania o mocy 59 kW

Do wykrycia ulatniajgcego sie gazu (metanu) w kottowni projektuje si¢ aktywny system bezpieczenstwa instalacji
gazowej sktadajgcy sie z:

- glowicy samozamykajgcej typu MAG-3,

- okablowania,

- detektora gazu (metanu) w obudowie przeciwwybuchowej,

- modutu alarmowego,

- sygnalizatorow akustyczno—optycznych.

Podtgczenie spalin pogazowych oraz wentylacje pomieszczen wykonaé przewodami wskazanymi w czesci rysunkowe;.
3.SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie zagraza zdrowiu i zyciu ludzi oraz nie
spowoduje niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych robdét, jak tez przy
wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw.

Wykonawca powinien dostarczy¢ kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie
to jest wymagane przepisami.

Sprzet montazowy i $rodki transportu muszg by¢ w petni sprawne i dostosowane do technologii i warunkéw
wykonywanych robé6t oraz wymogéw wynikajacych z racjonalnego ich wykorzystania na budowie.

Liczba i wydajno$c¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot zgodnie z przepisami i w terminie
przewidzianym umowa.

Nalezy uniemozliwi¢ dostep do maszyn i urzadzen na miejscu prowadzenia robét osobom nieupowaznionym do obstugi.
Uzywane na budowie maszyny i urzgdzenia mozna uruchomi¢ po uprzednim zbadaniu ich stanu technicznego i
dziatania. Przekroczenie parametrow technicznych okreslonych przez producenta jest zabronione.

4 TRANSPORT

Srodki transportowe muszg spetnia¢ wymagania wynikajgce z obowigzujgcych w Polsce przepiséw, jak réwniez
zapewni¢ bezpieczenstwo uzytkownikéw drég oraz pracownikéw na terenie budowy. Przy ruchu na drogach publicznych
pojazdy spetnia¢ bedg wymagania przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i
innych parametrow technicznych. Wykonawca bedzie odpowiadat za wszelkie uszkodzenia wynikajace z
nieprzestrzegania dopuszczalnych obcigzen osi lub nieprawidtowego transportu materiatow.

Materiat nalezy przewozi¢ pakowany w sposob zabezpieczajacy przed zanieczyszczeniem, uszkodzeniem
mechanicznym i wptywami czynnikéw atmosferycznych.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkéw transportu, jakie nie wptyng niekorzystnie na stan i
jakos¢ transportowanych materiatow.

Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom umowy na polecenie Inspektora zostang usuniete z budowy.
Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco zanieczyszczenia i uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

Nalezy stosowac sie do instrukcji transportu materiatdw opracowanej przez producenta.

5.WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa, za jakos$¢ zastosowanych materiatow i
wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, przedmiarem robét, wymaganiami ST oraz
poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest zobowigzany do objecia kierownictwa budowy przez osobe posiadajgcg uprawnienia budowlane w
okreslonej specjalnosci.

Polecenia Inspektora bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez
Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Przed montazem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadajg uszkodzen
mechanicznych. Materiatéw peknietych lub w inny sposob uszkodzonych nie wolno uzywac.

Przed instalowaniem armatury nalezy usung¢ z niej zaslepienia i ewentualne zanieczyszczenia.

Sposob prowadzenia i tgczenia przewodow, zastosowane materiaty, poffabrykaty, ksztattki, aparatura, a takze przyjeta
technologia wykonania musi zapewni¢ bezpieczne uzytkowanie instalacji gazowej, polegajgce przede wszystkim na
niedopuszczeniu do powstawania nieszczelnosci.

Instalacja zewnetrzna gazu

Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca dokona wytyczenia trasy instalacji zewnetrznej gazu wzdtuz rozpoznane;j osi
i trwale oznaczy jg w terenie Wykonawca powinien sprawdzi¢ rzedne istniejgcego uzbrojenia podziemnego oraz
wyznaczy¢ w terenie miejsce sktadowania materiatéw i drogi dowozu do strefy montazowe;.

Ponadto w ramach robét przygotowawczych nalezy wykonac¢ wszelkie instalacje tymczasowe np. zasilenia placu budowy
w energie elektryczng i pobdr wody.

W ramach przygotowania terenu budowy nalezy dokona¢ wszelkich niezbednych robét rozbiérkowych.

Wykonawca, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. 02.108.953) oraz Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004
zmieniajgcym w/w rozporzgdzenie (Dz.U.04.108.953) zobowigzany jest do oznakowania miejsca budowy poprzez
wystawienie tablicy informacyjnej oraz ogtoszen zgodnych z ww. rozporzadzeniem.
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W celu zabezpieczenia wykopow przed zalaniem wodg pompowang z wykopoéw lub z opadéw atmosferycznych powinny
by¢ zachowane przez Wykonawce co najmniej nastepujgce warunki:

a) gorne krawedzie bali przysciennych powinny wystawac¢ co najmniej 15 cm ponad szczelnie przylegajacy teren;

b) powierzchnia terenu powinna by¢ wyprofilowana ze spadkiem umozliwiajgcym fatwy odptyw wody poza teren
przylegajacy do wykopu;

¢) w razie koniecznosci wykonany zostanie cigg odprowadzajgcy wode na bezpieczng odlegtosc.

Zaleca sie wykonywanie rob6t w porze suchej, w ktorej stan woéd gruntowych moze obnizy¢ sie nawet o 0,5 m.
Rzeczywisty zakres odwodnienia wykopow, z uwagi na brak badan geologicznych terenu, powinien by¢ skorygowany w
trakcie wykonywania robot.

Roboty ziemne

Statecznos$¢ wykopu powinna by¢ zabezpieczona przez zastosowanie odpowiedniego oszalowania jego $cian. Zaleca
sie wykonanie azurowego umochienia wykopow.

Dla potrzeb budowy przewoddéw gazowych z PE100 RC SDR11 stosowane bedg wykopy ciggte, wasko przestrzenne, o
Scianach pionowymi odeskowanych i rozpartych.

Deskowanie Scian wykopu nalezy prowadzi¢ w miare gtebienia wykopu odpowiednio w zaleznos$ci od rodzaju gruntu.
Umocnienia nalezy utrzymywac do czasu, gdy stan wykonania prac bedzie wystarczajgco zaawansowany, by
umocnienia mogty by¢ usuniete chyba, ze Inzynier podejmie decyzje o ich pozostawieniu.

Wykopy prowadzi¢ nalezy tak, aby zapobiec ewentualnym ruchom i osunigciom ziemi, ktére mogtyby spowodowac
zmniejszenie szerokosci rowu, wywota¢ obrazenia ciata personelu lub opdznienia prowadzonych prac albo narazi¢ na
szwank instalacje doprowadzajgce media, konstrukcje czy nawierzchnie drog.

Wykopy nalezy zabezpieczy¢ odpowiednimi barierami ochronnymi oraz oznaczy¢ stosownymi znakami ostrzegawczymi,
oswietleniem i chorggiewkami.

W rejonie wystepowania uzbrojenia podziemnego roboty ziemne nalezy wykona¢ systemem rgcznym. Na odcinkach
wolnych od uzbrojenia wykopy mogg by¢ wykonane sprzetem mechanicznym. Metody wykonania wykopow (recznie lub
mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do gtebokosci wykopu, danych geotechnicznych oraz posiadanego sprzetu
mechanicznego.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujace sie lub biegngce réwnolegle z
wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposéb zapewniajgcy ich
eksploatacje.

Urobek z wykopow sktadowa¢ w odlegtosci 1,0 m od $ciany wykopu, aby bliskos¢ i wysokos¢ odktadanego gruntu nie
prowadzity do zagrozenia stabilnosci wykopu. Na odcinkach kolidujgcych z uktadem komunikacyjnym urobek nalezy
odwiez¢ na odlegtos¢ nie utrudniajgcg ruchu na drodze, w ktérej prowadzone sa roboty ziemne.

Tereny przez ktére przebiegac¢ bedzie instalacja zewnetrzna gazu, po wykonaniu roboét, nalezy przywréci¢ do stanu z
przed rozpoczecia prac ziemnych. Grunt rodzimy o ile istnieje taka mozliwo$¢ rozplanowac¢ na obszarze prowadzonych
prac i wysia¢ trawe.

- Roboty montazowe

- Warunki ogélne

Minimalna szerokos$¢ wykopu w Swietle obudowy lub konstrukcji zabezpieczajgcej sciany wykopu powinna by¢
dostosowana do srednicy przewodu tworzywowego:

- -podstawowa —dn + 0,2 m

- -dot montazowy — dn + 0,4 m

- -na fukach —dn + 0,6 m.

Gazociag powinien by¢ utozony na takiej gtebokosci, aby minimalne przykrycie wynosito 0,8 m w przypadku diugich
przytaczy.

Dno wykopu nalezy doktadnie oczysci¢ z kamieni, korzeni i czesci statych.

Odlegtosé osi przewodu w planie od urzadzen podziemnych i naziemnych oraz od $ciany budowli powinna by¢ zgodna z
dokumentacja.

- Uktadanie oraz montaz rur

Projektowany gazociag niskiego cisnienia, powinien mie¢ wyznaczone strefy kontrolowane, ktérych linia Srodkowa
pokrywa sie z osig gazociagu i wynosi 1 m.

Odlegtosé pomiedzy powierzchnig zewnetrzng gazociggu i skrajnymi elementami uzbrojenia powinna wynosi¢ nie mniej
niz 40 cm, a przy skrzyzowaniu lub zblizeniu — nie mniej niz 20 cm, jezeli gazocigg uktadany jest w pierwszej klasie
lokalizacji réwnolegle do uzbrojenia podziemnego.

Kazda rura powinna by¢ utozona zgodnie z projektowang osig i spadkiem przewodu oraz Scisle przylega¢ do podtoza na
catej swej dtugosci.

Przewod powinien by¢ tak utozony na podtozu naturalnym, aby opierat sie na nim wzdtuz catej dtugosci co najmniej na
1/4 swego obwodu, symetrycznie do swojej osi.

Rury stalowe uktada¢ nalezy na 10 cm grubosci podsypce piaskowej lub przesianym gruncie rodzimym.
Wypoziomowana podsypka musi by¢ luzno utozona i nieubita, aby zapewni¢ odpowiednie podparcie dla rury. Nalezy
zwrdci¢ uwage na to, aby podsypka przewodu nie zostata naruszona (rozmyta, spulchniona, zmarznieta itp.) przed
zasypaniem wykopu. W przeciwnym razie nalezatoby usung¢ naruszony grunt i zastgpi¢ go nowg podsypka. Po
skontrolowaniu spadkéw nalezy przystgpi¢ do zasypywania wykopdéw. Ten sam materiat musi by¢ uzyty do wykonania
obsypki. Najpierw trzeba podsypa¢ rure z bokéw, dobrze ubijajgc grunt warstwami, do wysokosci 10 cm ponad lico rury.
Pozostate wypetnienie wykopu nalezy wykonaé¢ gruntem rodzimym, pozbawionym kamieni.

Przy zastosowaniu rur PE z warstwami ochronnymi (rury dwuwarstwowe) podsypka i obsypka nie jest wymagana.
Wzdtuz uktadanego w wykopie gazociggu (nad lub obok) nalezy utozy¢é miedziany drut lokalizacyjny, a w odlegtosci 40
cm nad rurg utozy¢ z6ttg folie ostrzegawczg o szerokosci 20cm.
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Projektowang sie¢ gazowa, polietylenowg oraz elementy sieci tj. ksztatki i armature nalezy fgczy¢ poprzez zgrzewane
elektrooporowe. Do potgczen PE ze stalg zaleca sie stosowanie ksztattek typu ztgczka przejsciowa PE/stal.

Instalacja wewnetrzna gazu

Instalacje gazowag wewnetrzng zaprojektowano z rur stalowych $rednich czarnych bez szwu o $rednicy nominalnej
DN25, zgodnych z PN-EN 10208-1:2000 ,Rury stalowe przewodowe dla mediéw palnych. Rury o klasie wymagan A”, o
potgczeniach spawanych.

Spawanie rurociggéw wg Metody 111 - spawanie elektryczne.

Zakres badan spoin - 100% badanie wizualne. W przypadku watpliwosci jakosci spoiny, wykonaé badanie radiologiczne.
Rury w budynku nalezy prowadzi¢ pod stropem, po wierzchu $cian, w odlegtosci 3 cm od tynku. Poziome odcinki
instalacji gazowych powinny by¢ usytuowane w odlegto$ci, co najmniej 10 cm powyzej innych przewodow.

Przewody instalacji gazowej krzyzujace sie z innymi przewodami instalacyjnymi powinny by¢ od nich oddalone, co
najmniej o 20 mm. Przy réwnolegtym prowadzeniu przewodow gazowych w stosunku do innych instalacji nalezy
zachowac odlegtos¢ umozliwiajacg wykonanie prac konserwacyjnych.

Do mocowania rur nalezy stosowaé uchwyty wykonane z materiatdw niepalnych (tacznie z kotkami) z przektadkami
ttumigcymi drgania (izofonicznymi). Uchwyty i obejmy powinny by¢ mocowane przy pomocy stalowych kotkow
rozporowych o konstrukcji uwzgledniajgcej materiat, z ktérego zostata wykonana przegroda budowlana.

Przy przejsciach przez przegrody konstrukcyjne przewody nalezy prowadzi¢ w tulejach ochronnych. Przestrzen miedzy
rurg ochronng a przewodowg nalezy wypetni¢ elastycznym szczeliwem, niepowodujgcym korozji rur. Wypetnienie
powinno zapewniac¢ jedynie mozliwo$¢ osiowego ruchu przewodu. W tulei ochronnej nie moze znajdowac sie zadne
potaczenie rury.

Rury ochronne powinny wystawac¢ po 3 cm z kazdej strony przegrody.

Przewody gazowe poziome nalezy montowac ze spadkiem 5%o w kierunku kotta gazowego.

Przewdd gazowy powinien by¢ wyraznie oznaczony (pomalowany na kolor zotty), aby byta mozliwa szybka jego
identyfikacja.

Na projektowanej instalacji gazowej dopuszcza sie montaz wytgcznie armatury kulowe;j.

Kurki powinny szybko i szczelnie zamykac¢ przeptyw gazu przy obrocie o 900 na prawo, z ogranicznikiem
uniemozliwiajgcym dalszy obrot dzwigni kurka.

Na przewodzie doprowadzajgcym gaz do kotta, w miejscu tatwo dostepnym, w odlegtosci nie wiekszej niz 1,0 m od
krééca przytaczeniowego, nalezy zamontowac zawdr kulowy odcinajgcy o Srednicy DN25 mm.

Podtgczenie armatury gazowej kotta do instalacji doprowadzajgcej gaz wewnatrz kottowni

nalezy wykonaé¢ za pomoca zigcza rozbieralnego — dwuztgczki.

W pomieszczeniu kottowni nalezy zamontowaé detektor gazu zimnego i centralke (modut sterujacy), ktéry bedzie
wspotpracowat z zaworem odcinajgcym doptyw gazu. Pomieszczenie, w ktérym bedzie zamontowany kociot musi
spetnia¢ wymogi Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow

technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75, poz. 690, z pézniejszymi zmianami).
6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli, ktérej celem jest sprawdzenie wykonanych czynnosci
zgodnie z dokumentacjg techniczng i wymaganiami aktualnymi norm.

Kontrola jakosci sieci gazowej powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz robét.

Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uznaé za dodatnie jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robot zostaty
spetnione. Jesli ktérekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze robo6t uznaé za niezgodng z
wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.

Wykonawca bedzie prowadzit pomiary i badania materiatéw oraz rob6t z czestotliwoscig gwarantujgcg, wykonanie robot
zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm.

Kontrola jako$ci materiatow

Wszystkie materiaty przeznaczone do wykonania sieci muszg odpowiada¢ wymogom dokumentacji projektowej i ST oraz
muszg posiadac aprobate techniczna, certyfikaty i uzyskac¢ akceptacje Inspektora.

Przed rozpoczeciem uktadania sieci Wykonawca jest zobowigzany okresli¢ jakos¢é materiatéw przedkiadajgc do oceny
Inzyniera prébki materiatéw, ktére ma zamiar stosowa¢ wskazujac ich pochodzenie, typ i jakosé.

Instalacja zewnetrzna gazu

- Kontrola, pomiary i badania w czasie robét

W szczegodlnosci kontrola powinna obejmowac:

- sprawdzenie rzednych utozenia gazociggu,

- badanie zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem woda,

- badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy podsypki,

- badanie jakosci wykonanych zgrzewow

- sprawdzenie metod wykonywania wykopow,

- zbadanie materiatéw i elementéw obudowy pod kgtem ich zgodnosci z cechami podanymi

w dokumentac;ji technicznej i warunkami technicznymi podanymi przez wytworce,

- badanie zachowania warunkéw bezpieczenstwa pracy,

- badanie w zakresie zgodnosci z dokumentacjg techniczng i warunkami okreslonymi w

odpowiednich normach przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytworni

materiatow, ewentualnie innymi umownymi warunkami,

- badanie gtebokosci utozenia przewodu, jego odlegtosci od budowli sgsiadujgcych i ich

zabezpieczenia,

- badanie utozenia przewodu na podtfozu,
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- badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,

- badanie zastosowanych ztgczy i ich uszczelnienie,

- badanie zmiany kierunkéw przewodu i ich zabezpieczenia przed przemieszczaniem,

- badanie szczelnosci przewodu,

- badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,

- badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaznikow zageszczenia poszczegolnych jego
warstw.

- Dopuszczalne tolerancje i wymagania

Dopuszcza sie nastepujgce tolerancje i wymagania:

- odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosi¢ wiecej niz + 5
cm,

- odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,1 m,

- roznice rzednych wykonanego podtoza nie powinny przekroczy¢ w zadnym jego punkcie:

dla przewoddw z tworzyw sztucznych + 5 cm, dla pozostatych przewodow + 2cm,

- dopuszczalne odchylenia spadku przewodu nie powinny w zadnym jego punkcie przekroczy¢: dla przewodoéw z
tworzyw sztucznych + 5 cm, dla pozostatych przewoddéw + 2cm i nie mogg spowodowaé na odcinku przewodu
przeciwnego spadku ani zmniejszenia jego do zera,

- stopieh zageszczenia zasypki wykopow okreslony w trzech miejscach na dtugosci 100 m nie powinien wynosi¢ mniej
niz 0,97.

- Proba szczelnosci przewodow

Po zakonczeniu montazu instalacji gazowej zewnetrznej nalezy wykonac probe szczelnosci

- sprezonym powietrzem zgodnie z normg PN-92/M-34503. Dla instalacji gazowej niskiego cisnienia nalezy
przeprowadzac probe szczelnosci pod cisnieniem 0,25 MPa w obecnosci kierownika budowy i przedstawiciela dostawcy
gazu oraz uzytkownika przytgcza. Po ustabilizowaniu sie temperatury i ciSnienia w gazociggu czas trwania proby
szczelnosci pneumatycznej dla instalacji zewnetrznej gazu powinien by¢ nie krétszy niz godzine. Po pozytywnej probie
szczelno$ci nalezy przygotowaé dokumentacje odbiorows.

Wykonanie pneumatycznej proby szczelnosci i wytrzymatosci powinno sie odby¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Gospodarki w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe (Dz. U. nr 97 z 2001 r. poz.
1055) oraz normg PN-92/M-34503 ,Gazociagi i instalacje gazownicze. Préby rurociggow”.

Kontrola jakosci robot

Podczas przeprowadzania kontroli jakosci wykonania instalacji gazowej oraz jej zgodnosci z projektem nalezy sprawdzi¢:
- wbudowanie wtasciwych materiatéw i urzgdzen, przewidzianych projektem i posiadajgcych atesty dopuszczajace do
stosowania w instalacjach gazowych,

- prawidtowo$¢ wykonania wszystkich potgczen gwintowanych i spawanych pomiedzy elementami instalacji gazowej,

- poprawnos¢ wykonania zabezpieczen antykorozyjnych elementach stalowych,

- zachowanie odpowiednich odlegto$¢ przewodoéw gazowych od innych instalacji,

- poprawnos¢ wykonania przej$¢ przewodow przez sciany i stropy budynku, ze zwréceniem szczegdlnej uwagi na
niedopuszczenie do powstania w przewodach naprezen wywotanych odksztatceniem konstrukciji

- sposob prowadzenia przewodoéw gazowych, w tym przede wszystkim: trwato$¢ zamocowan rurociggéw, rozstaw
podpor itp.

- prawidtowos¢ usytuowania urzgdzenia gazowego w pomieszczeniu w stosunku do $cian, urzgdzen, otworéw okiennych
i drzwiowych oraz i kratki wentylacji nawiewnej wtasciwych materiatow i urzadzen, przewidzianych projektem i
posiadajgcych atesty dopuszczajgce do stosowania w instalacjach gazowych,

- prawidtowo$¢ wykonania wszystkich potgczen gwintowanych i spawanych pomiedzy elementami instalacji gazowej,

- poprawnos¢ wykonania izolacji antykorozyjnej na elementach stalowych,

- odlegto$¢ przewodéw od innych instalacji,

- poprawnos¢ wykonania przejs¢ przewodow przez sciany i stropy budynku, ze zwréceniem szczegdlnej uwagi na
niedopuszczenie do powstania w przewodach naprezen wywotanych odksztatceniem konstrukcji.

Proba szczelno$ci instalacii

Po zmontowaniu instalacji wewnetrznej gazu nalezy dokonac proby szczelnosci zgodnie z normg PN-92/M-34503
,Gazociggi i instalacje gazownicze. Préby rurociggdw” i Rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administraciji
z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie warunkow technicznych uzytkowania budynkéw mieszkalnych.

Gtéwng probe szczelnosci instalacji gazowej przeprowadzi wykonawca instalacji w obecnosci dostawcy gazu. Osoba
kierujgca wykonywaniem instalacji gazowej powinna posiada¢ odpowiednie uprawnienia budowlane.

Prébe szczelnosci przeprowadzi¢ na instalacji nieposiadajgcej zabezpieczenia antykorozyjnego, przed pomalowaniem
przewoddw, po jej oczyszczeniu, zaslepieniu koncowek, otwarciu kurkéw i odtgczeniu odbiornikéw gazu.

Préba szczelnosci polega na napetnieniu przewodéw powietrzem wolnym od zanieczyszczen, oleju przy pomocy
sprezarki w celu usunigcia ewentualnych zanieczyszczen i sprawdzenia, czy instalacja nie jest zatkana. Cisnienie
czynnika probnego w czasie przeprowadzania proby szczelnosci powinno wynosic¢ 0,10 MPa (pomieszczenia mieszkalne
oraz zagrozone wybuchem) lub 0,05 MPa (przewody rozdzielcze oraz piony).

Pomiar nalezy wykona¢ manometrem rteciowym lub sprezynowym, ktéry powinien spetnia¢ wymagania klasy 0,6 i
posiada¢ swiadectwo legalizacji. Zakres pomiarowy manometru powinien wynosi¢: 0-0,06 MPa w przypadku cisnienia
prébnego wynoszacego 0,05 MPa i 0- 0,16 MPa w przypadku cisnienia probnego wynoszgcego 0,1MPa.

Pomiar spadku cisnienia manometrem nalezy rozpoczg¢ po uptywie 15-30 minut od chwili napetnienia przewodow
powietrzem. Jezeli w ciggu 30 minut nie zaobserwuje sie spadku ci$nienia na manometrze, instalacje mozna uzna¢ za
szczelng. Pozytywny wynik préby nie zwalnia wykonawcy za odpowiedzialno$¢ za wady ukryte.
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Prébe szczelnosci i zagazowanie instalacji mozna wykonac tylko w obecnosci dostawcy gazu. Z kazdej préby
szczelnosci nalezy sporzgdzi¢ odpowiedni protokét.

Nieszczelne elementy instalacji nalezy wymieni¢ wzglednie rozmontowadé, a przewody i ztgcza wykonac na nowo.
Jakiekolwiek dorazne doszczelnianie przez lakierownie, kitowanie itp. jest zabronione.

Po zainstalowaniu urzgdzen gazowych — kotta gazowego, zaleca sie przeprowadzenie dodatkowej préby powietrzem o
ci$nieniu dwukrotnie wiekszym niz cisnienie robocze, lecz nie wigkszym niz cisnienie, jakie moze by¢ dopuszczalne dla
danego urzgdzenia gazowego.

Po zmontowaniu i dokonaniu préby cisnieniowej instalacji nalezy ja zgtosi¢ do odbioru przedstawicielowi gazowni.
Instalacje mozna uzna¢ za uruchomiong i nadajgcg sie do uzytkowania, jezeli odpowietrzeniu poddano wszystkie jej
odcinki i urzgdzenia gazowe.

Instalacje gazowa, dopiero po uzyskaniu pozytywnego wyniku préb cisnieniowych nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie,
nastepnie pomalowac farbg nawierzchniowg koloru zéttego.

Instalacja powinna by¢ napetniona gazem w ciggu 6 miesiecy od daty wykonania préby szczelnosci.

7.0BMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowymi robot sa:

- km (kilometr) lub m (metr) — okresla dtugos¢ przewodu,

- szt. (sztuk) lub kpl. (komplet) — elementy i urzgdzenia instalacji,

- m2 — okresla powierzchnie uzytych bgdz rozebranych materiatéw oraz powierzchnie

wykonania podsypki, obsypki, trawnikdw, plantowania powierzchni itp.

- m3 — okresla objetos¢ wykonanych prac ziemnych (wykopy, wywéz ziemi, przywdz piasku, zasypanie wykopu itp.)
8.0DBIOR ROBOT — PROBY KONCOWE

Odbiory robot odbywac sie bedg zgodnie z warunkami umowy na roboty budowlane i przekierowa¢ do branzy
budowlanej — Specyfikacja ogdina.

9.PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawa rozliczenia finansowego bedzie umowa Wykonawcy z Zamawiajgcym.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

PN-C-96004-01:1990 Gazownictwo. Terminologia. Postanowienia ogodlne i zakres normy.

PN-M-34501:1991 Gazociagi i instalacje gazownicze. Skrzyzowania gazociggéw z przeszkodami terenowymi.
Wymagania.

PN-M-34502:1990 Gazociagi i instalacje gazownicze. Obliczenia wytrzymatosciowe.

PN-M-34503:1992 Gazociagi i instalacje gazownicze. Préby rurociggow.

PN-H-02650:1989 Armatura i rurociggi. Cisnienia i temperatury.

PN-C-04753:2002 Gaz ziemny. Jako$¢ gazu dostarczanego odbiorcom z sieci rozdzielczej.

PN-EN 1555-(1-5):2010 Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania paliw gazowych Polietylen
(PE).

PN-EN ISO 6708:1998 Elementy rurociggéw. Definicja i dobér DN (wymiaru nominalnego).

ZN-G-3001:2001 Gazociagi. Oznakowanie trasy gazociggu. Wymagania ogdine.

ZN-G-3002:2001 Gazociagi. Tasmy ostrzegawcze i lokalizacyjne. Wymagania i badania.

INSTALACJE ZEWNETRZNE

ROBOTY ZIEMNE

1. WSTEP

Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot ziemnych.
Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia prac przy realizacji robét ziemnych zgodnie z projektem
budowlanym i obejmujg roboty ziemne tymczasowe i state zwigzane z budowa sieci wodociggowe;.

Zakres robét obejmuje:

wykopy w gruncie, wasko i szerokoprzestrzenne, reczne i mechaniczne, na odkfad i z wywozem, umocnienia $cian
wykopdw palami szalunkowymi, podsypka i obsypka z gruntu dowiezionego,

zasypanie z zageszczaniem wykopow, reczne i mechaniczne, odwodnienie wykopéw, montaz i demontaz konstrukcji
podparé i podwieszen istniejgcych rurociggéw i kabli.

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi Normami Technicznymi (PN i EN-PN),
Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét (WTWIiOR) i postanowieniami kontraktu.

Ponadto: wykopy — doty szeroko- i wgskoprzestrzenne liniowe dla fundamentéw lub dla urzadzen instalacji podziemnych,
zasypka — wypetnienie gruntem z wymaganym zageszczeniem, ukopy — pobor ziemi z odktadu, z ktdrych wydobyta
ziemia zostaje uzyta do budowy nasypow lub wykonania zasypki lub wywiezione na sktadowisko,

grunt skalisty — grunt rodzimy, lity lub spekany o nieprzesunietych blokach ktérego prébki

nie wykazujg zmian objetosci ani nie rozpadajg sie pod dziataniem wody destylowanej;

wymaga uzycia srodkéw wybuchowych albo narzedzi pneumatycznych lub hydraulicznych do odspojenia;

nasypy — uzytkowe budowle ziemne wznoszone wzwyz od poziomu terenu, w ktérych grunt jest celowo zageszczony,
odktad — grunt uzyskiwany z wykopu lub przekopu ztozony w okreslonym miejscu sktadowiska bez przeznaczenia
uzytkowego lub z przeznaczeniem do pézniejszego zasypania wykopu,

wskaznik zageszczenia gruntu — wielko$¢ charakteryzujgca zageszczenie gruntu, okreslona

wg wzoru:
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Is=Pd/Pds

gdzie:

0 Pd — gestos¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu (Mg/m3),

0 Pds — maksymalna gesto$¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej,

okreslona w normalnej prébie Proctora,

pal szalunkowy - element ptytowy lub stupowy Scianki szczelnej z wyprofilowanym bocznym

zamkiem tgczgcym (brus, grodzica).

Ogolne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z postanowieniami kontraktu.
2.MATERIALY

Materiatami stosowanymi do wykonania robét bedacych tematem niniejszej specyfikacji sa:

grunt wydobyty z wykopow,

grunty zwirowe i piaszczyste zakupione i dowiezione spoza placu budowy, na ewentualng wymiane gruntu,

materiaty do umocnienia wykopdw,

materiaty do odwodnienia wykopdw,

materiaty do podpar¢ i podwieszen,

Wszystkie materiaty i urzgdzenia przewidywane do zastosowania bedg zgodne z postanowieniami kontraktu i
poleceniami Inspektora nadzoru. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegétowe
informacje dotyczace zrédta wytwarzania i wydobywania materiatéw oraz odpowiednie $wiadectwa badan, dokumenty
dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i probki do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw dostarczanych na
plac budowy oraz za ich wtasciwe sktadowanie i wbudowanie zgodnie z zatozeniami PZJ.

3.SPRZET

Roboty ziemne prowadzone mogg by¢ recznie lub przy uzyciu sprzetu mechanicznego.

Sprzet uzywany do realizacji robot powinien by¢ zgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji robét, ktory
uzyskat akceptacje inspektora nadzoru.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania
zgodnie z jego przeznaczeniem.

4 TRANSPORT

Do transportu materiatéw, sprzetu budowlanego i urobku z robét ziemnych nalezy stosowa¢ $rodki transportu,
spetniajgce warunki ogdlne.

Zwiekszenie odlegtosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze byé podstawg roszczen wykonawcy,
dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwiekszone odlegtosci nie zostaly wczes$niej zaakceptowane na
pismie przez Inspektora nadzoru.

5.WYKONANIE ROBOT

Wymagania ogdlne

W zakres niniejszej specyfikacji wchodza nastepujace roboty ziemne:

Roboty przygotowawcze (zapoznanie sie z planami sytuacyjno-wysokos$ciowymi, wymiarami istniejgcych i
projektowanych budowli, wytyczenie i trwate oznaczenie robét ziemnych, przygotowanie terenu, zabezpieczenie
istniejgcych przewoddw podziemnych, oznakowanie robdt prowadzonych w pasie drogowym, wykonanie niezbednych
prac badawczych i projektowych),

Odspojenie i odktad urobku lub wywoéz,

Przygotowanie podioza,

Zasypka i zageszczenie gruntu,

Wykonanie podsypki i obsypki rurociggéw, ewentualna wymiana gruntu,

Wymagania szczego6towe wykonania robot

Wykopy

Dno wykopu powinno by¢ rowne i wykonane na rzednej ustalonej w dokumentac;ji projektowej, szeroko$¢ winna by¢
dobrana do s$rednicy kanatu.

Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca dokona wytyczenia tras kanatéw i rurociggéw ttocznych i trwale oznaczy je w
terenie.

Przed przystgpieniem do wtasciwych robot ziemnych nalezy, zainstalowaé urzgdzenia odwadniajgce, zabezpieczajgce
wykopy przed wodami opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi. Urzadzenia odwadniajgce nalezy kontrolowac i
konserwowac przez caty czas trwania robot. Obnizenia wdd gruntowych nalezy dokonywac, gdy woda uniemozliwia
wykonywanie wykopu. W trakcie realizacji robét ziemnych nalezy nad otwartymi wykopami ustawic¢ tawy celownicze
umozliwiajgce odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrole rzednych faw.

Odwodnienie wykopow

Przy niewielkim naptywie wod gruntowych do wykopu stosowa¢ odwodnienie powierzchniowe poprzez drenaz lub rowek
gtebokosci 20 cm wykonany wzdtuz jednej ze $cian wykopu ze spadkiem w kierunku studzienki zbiorczej. Studzienki w
rozstawie, co okoto 20 m. Wode wypompowywac za pomocg pompy spalinowej. Wode z odwodnien odprowadzac do
najblizszego odbiornika.

Kazdorazowo sposéb odwadniania nalezy dobra¢ do aktualnie panujgcych warunkéw gruntowo-wodnych i uzgadnia¢ na
biezaco z inspektorem.

Odwodnienie igtofiltrami

Przyjeto igly w rozstawione jednostronnie, co okoto 1,0 m

Gorng krawedz filtra zapuszcza¢ na gtebokosé 0.50 m ponizej dna wykopu.
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Po zainstalowaniu pierwszego igtofiltru nalezy przeprowadzi¢ prébe za pomocg pompy przeponowej celem ustalenia
statego wydatku wody i prawidtowosci obsypki filtracyjne;j.

Instalacje igtofiltrowg nalezy zamontowac¢ przed rozpoczeciem robét ziemnych ponizej aktualnego poziomu zwierciadta
wody gruntowej

Roboty ziemne

Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z normg PN-B-06050:1999, PN-B-10736:1999.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujgce sie lub biegnace réwnolegle z
wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposob zapewniajacy ich
eksploatacje.

Kable energetyczne i telekomunikacyjne nalezy zabezpieczyc.

W miejscu wystepowania istniejgcego uzbrojenia wykopy wykonywac recznie.

W wykopach waskoprzestrzennych $ciany umocni¢ w zalezno$ci od zagtebienia przewodu i warunkéw gruntowych
grodzcami lub wypraskami stalowymi. Zamiennie mozna stosowac¢ szalunki systemowe dobrane stosownie do warunkéw
gruntowych i zagtebienia.

Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢ odtozony przez wykonawce na odkfad lub wywieziony poza plac budowy w
miejsce uzgodnione z inspektorem.

Dno wykopu powinno by¢ rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej, przy czym w pierwszej
fazie wykonawca wykona je na poziomie wyzszym od rzednych projektowanych o 0,15 m. Zdjecie pozostawione;j
warstwy gruntu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed utozeniem przewodéw rurowych.

Przy wykonywaniu wykopéw w bezposrednim sasiedztwie istniejgcej budowli na gtebokosci réwnej lub wiekszej niz
gtebokos$¢ posadowienia tych budowli nalezy je zabezpieczyé¢ przed osiadaniem i odksztatcaniem.

Przygotowanie podioza

Przewody nalezy uktada¢ w wykopie na odpowiednio przygotowanym podtozu. Przed przystgpieniem do wykonania
podioza nalezy dokona¢ odbioru technicznego wykopu.

Materiat na podsypki powinien spetnia¢ nastepujgce wymagania :

- nie powinny wystepowacé czgstki o wymiarach powyzej 20 mm,

- materiat nie moze by¢ zmrozony,

- nie moze zawierac¢ ostrych kamieni lub innego famanego materiatu.

Zageszczanie podtoza powinno by¢ wykonane do Is nie mniej niz 0,97.

Zasypanie wykopow i ich zageszczenie

Zasypka i zageszczenie gruntu nie powinno spowodowac¢ uszkodzenia utozonego przewodu i obiektéw na przewodzie.
Grubos¢ warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna wynosi¢ co 0,30 m.
Zasypanie przewodu przeprowadza sie w trzech etapach:

- etap | — wykonanie warstwy ochronnej nad kanatami z wytgczeniem odcinkéw na ztgczach,

- etap Il — po probie szczelnosci ztgcz kanatéw, wykonanie warstwy ochronnej w miejscach potgczen,

- etap Ill - zasyp wykopu warstwami z jednoczesnym zageszczeniem i rozbidrkg deskowan i rozpér scian wykopu.
Zasypke wykopéw wykonywac¢ mechanicznie warstwami do 30 cm, z zageszczeniem ubijakami mechanicznymi dla
zapewnienia stabilnosci przewodu i nawierzchni nad rurociggiem.

Zasypke wokoét studzienek rewizyjnych wykonywac recznie, warstwami nie przekraczajgcymi 20 cm wraz z
jednoczesnym zageszczaniem poszczegdlnych warstw.

Zageszczanie gruntu powinno by¢ wykonane do Is nie mniej niz 0,95 zgodnie z normg BN- 77/8931-12.

Nadmiar ziemi z wykopow wywiez¢ na miejsce uzgodnione z inspektorem.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola i badanie w trakcie robét i odbioru

Przed przystgpieniem do rob6t wykonawca winien wykonaé badania majace na celu:

- zakwalifikowanie gruntéw do odpowiednich kategorii,

- okreslenie gruntu i jego uwarstwienia,

- okreslenie stanu terenu,

- ustalenie metod odwodnieniowych.

Kontrola w trakcie robot winna obejmowac:

- sprawdzenie rzednych zatozonych faw celowniczych w nawigzaniu do podanych na placu

- budowy statych punktéw niwelacyjnych z doktadno$cig odczytu do 1 mm,

- sprawdzenie metod wykonywania wykopoéw,

- badanie zachowania warunkéw bezpieczenstwa pracy,

- badanie zabezpieczenia wykopdw przez zalaniem woda,

- badanie prawidtowosci podtoza naturalnego, w tym gtéwnie jego nienaruszalnosci,wilgotnosci i zgodnosci z okreslonym
w dokumentacji,

- badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanego podtoza wzmocnionego z

kruszywa mineralnego,

- badanie w zakresie zgodnosci z dokumentacjg projektowg i warunkami okreslonymi w odpowiednich normach
przedmiotowych,

- badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,

- badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaznikow zageszczenia

poszczegdlnych jego warstw.

7.0BMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg robét ziemnych jest :

m? - usuniecia ziemi urodzajnej, odspojonego i wydobytego gruntu (wykopy),
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nasypanego (zasypywanie), zageszczanie gruntu, podsypki i obsypki, wyw6z nadmiaru gruntu i przywo6z brakujgcego
gruntu; wywdz gruzu

kpl, szt - montazu i demontazu konstrukcji podwieszen kabli i rurociggdw w wykopach,

m-g - pompowanie wody z wykopu

8.0DBIOR ROBOT — PROBY KONCOWE

Odbiory robot odbywaé sie bedg zgodnie z warunkami umowy na roboty budowlane i przekierowac do branzy
budowlanej — Specyfikacja ogdlna.

9.PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawa rozliczenia finansowego bedzie umowa Wykonawcy z Zamawiajgcym.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

WTWIOR — Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét - ITB

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

PN-EN-298-1:1999 Rury i ksztattki kamionkowe i ich podtgczenie do sieci drenazowej i kanalizacyjnej. Wymagania.
PN-91/B-06716 Kruszywa mineralne. Piaski i zwiry filtracyjne. Wymagania techniczne.

PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanki.
PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.

PN-EN-932-1:1999 Badania podstawowych witasnosci kruszyw. Metody pobierania probek.

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

PN-B-0248 Grunty budowlane, okreslenia. Podziat i opis gruntéw.

WTWO-H-4 - Roboty ziemne, Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru (dotyczy budowli hydrotechnicznych) wydanie
MOSZNIL z 1994r.

BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztatcenia nawierzchni podatnych i podtoza

przez obcigzenie plytg. oraz inne obowigzujace PN (EN-PN).

Gdziekolwiek wystepujg odwotania do Polskich Norm, dopuszczalne jest stosowanie

odpowiednich norm krajéw Unii Europejskiej w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo

KANALIZACJA

1.WSTEP

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét montazowych przy
budowie sieci kanalizaciji.

Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji roboét.
Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg kanalizacji wraz z obiektami sieciowymi z uwzglednieniem ponizszych uwag
ogolnych:

Krzyzujgce sie z wykopami rury i kable nalezy traktowac jako czynne i przy wykonywaniu robét zabezpieczy¢ poprzez
obudowanie i podwieszenie.

Kolizje z istniejgcym uzbrojeniem wykona¢ zgodnie z zaleceniami wtasciciela przewodow, ktére kolidujg z
nowobudowanymi.

W zakres robot ujetych niniejszg specyfikacjg wchodzg m. in.

wykonanie przewodu grawitacyjnego z PVC, z uszczelkami wg PN-EN 1401:1999 wykonanie studni rewizyjnych o
Srednicy 1000 mm.

Wykonanie przykanalikow z rur PVC, z uszczelkami wg PN-EN 1401:1999.

Wykonanie studzienek $ciekowych z osadnikiem wraz z wpustem

Wykonanie proby szczelnosci

Okreslenia podstawowe.

Siec¢ kanalizacyjna

Uktad potgczonych przewoddw kanalizacyjnych i obiektow inzynierskich, znajdujgcych sie poza budynkami od pierwszej
studzienki kanalizacyjnej liczac od strony budynku do odbiornika sciekéw lub wylotéw kanatéw deszczowych albo
burzowych do odbiornikéw.

Sie¢ kanalizacyjna $ciekowa

Sie¢ kanalizacyjna przeznaczona do odprowadzania sciekow bytowo-gospodarczych i przemystowych.

Kanalizacja grawitacyjna

System kanalizacyjny, w ktorym przeptyw $ciekow nastepuje dzieki sile ciezkosci.

Przytgcze kanalizacyjne

Odcinek przewodu kanalizacyjnego tgczacy instalacje kanalizacyjng w nieruchomosci odbiorcy z siecig kanalizacyjng, za
pierwszg studzienka, liczac od strony budynku, a w przypadku jej braku do granicy nieruchomosci gruntowe;.
Kanalizacja deszczowa - sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do odprowadzania sciekéw opadowych.
Urzadzenia (elementy) uzbrojenia sieci.

Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nieprzetazowym przeznaczona do kontroli i prawidtowe;j
eksploatacji kanatow.

Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi kanatu w planie, na zatamaniach
spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.

Studzienka potgczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do tgczenia, co najmniej dwoch kanatow
doptywowych w jeden kanat odptywowy.
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Whpust deszczowy - urzadzenie do odbioru $ciekéw opadowych, sptywajgcych do kanatu z utwardzonych powierzchni
terenu.

Elementy studzienek i komoér.

Komora robocza - zasadnicza cze$¢ studzienki lub komory przeznaczona do czynnosci eksploatacyjnych. Wysoko$¢
komory roboczej jest to odlegto$¢ pomiedzy rzedng dolnej powierzchni plyty lub innego elementu przykrycia studzienki
lub komory, a rzedng spocznika.

Komin wiazowy - szyb potgczeniowy komory roboczej z powierzchnig ziemi, przeznaczony do zejscia obstugi do komory
roboczej.

Ptyta przykrycia studzienki lub komory - ptyta przykrywajgca komore roboczg.

Wiaz kanatowy - element Zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek rewizyjnych lub komor
kanalizacyjnych, umozliwiajgcy dostep do urzadzen kanalizacyjnych.

Kineta - wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do przeptywu w nim $ciekow.

Spocznik - element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomiedzy kineta a $ciang komory roboczej.

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami technicznymi (PN i EN-PN),
warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t (WTWIOR) i postanowieniami kontraktu.

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z postanowieniami kontraktu.
2.MATERIALY

Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢é materiaty zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowej i ST. Materiaty
uzyte do budowy powinny spetnia¢ warunki okreslone w odpowiednich normach przedmiotowych, a w przypadku braku
norm powinny posiadac¢ i spetnia¢ wymogi aprobat technicznych i odpowiada¢ warunkom technicznym wytwaérni.

Na budowie nalezy stosowaé materiaty i urzadzenia posiadajgce wymagane:

certyfikaty na znak bezpieczenstwa

certyfikaty zgodnosci z PN lub aprobatami technicznymi

deklaracje zgodnosci z PN lub aprobatami technicznymi.

Stosowanie materiatow nie posiadajgcych w/w certyfikatéw i deklaracji zgodnosci zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
jest niedopuszczalne. Wykonawca powinien powiadomi¢ Inspektora nadzoru o proponowanych zrédtach otrzymania
materiatéw przed rozpoczeciem ich dostawy. Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢
wariantowego wyboru rodzaju materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powinien powiadomi¢ Inspektora
nadzoru o swoim wyborze jak najszybciej to mozliwe przed uzyciem materiatu, albo w okresie ustalonym przez
Inspektora nadzoru. W przypadku nie zaakceptowania, materiatu ze wskazanego zrédta, Wykonawca powinien
przedstawi¢ do akceptacji

Inspektorowi nadzoru materiat z innego zrodta.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pézniej zmieniony bez zgody Inspektora nadzoru Kazdy rodzaj
robét, w ktérym znajduje sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczgc
sie z jego nie przyjeciem i nie zaptaceniem za wykonana prace.

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robét bedgcych przedmiotem niniejszej sa:

rury kielichowe klasy S PVC-lite o jednorodnej strukturze wg. normy PN-EN 1401:1999.

Wszystkie potgczenia elementéw studzienek oraz studzienek z rurami kanalizacyjnymi powinny by¢ na uszczelke
gumowa. W gruntach suchych takie rozwigzanie zabezpiecza przed nadmierng infiltracja wod opadowych do kanalizacji
sanitarnej.

Ponadto studzienki powinny posiada¢ Decyzje o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie wydang przez
uprawniong do tego jednostke.

Studzienki powinny by¢ wykonane z prefabrykatéw, a w przypadku wtazéw, wiazy z zeliwa z wypetnieniem betonowym.
Zelbetowe elementy studzienek powinny odpowiadaé wymaganiom normy DIN 4304 cze$é 1, natomiast uszczelki DIN
4060.

Ciezkie zelbetowe elementy studzienek powinny mie¢ fabrycznie wmontowane uchwyty transportowe stuzace do ich
zatadunku, wytadunku i montazu.

Kregi komory i komina - Ich wymiar pionowy musi zapewni¢ uzyskanie na budowie wymaganej wysokosci studzienki.
Ponadto muszg by¢ wyposazone w zeliwne stopnie ztazowe odporne na korozje (dla obstugi), zamontowane fabrycznie.
Pierscien wyréwnawczy - Stuzy do dokfadniejszej korekty wysokosci studzienki. Jego wymiar pionowy musi zapewni¢
uzyskanie na budowie wymaganej wysokosci studzienki. Ptyta przykrywowa pod witaz - Stanowi zwienczenie studzienki
oraz stuzy do osadzenia wtazu. Wtaz zeliwny z wypetnieniem betonowym - nalezy montowac¢ wiazy typu ciezkiego
(D400) odpowiadajgce wymaganiom do umieszczane w korpusie drogi zamykane na min. 2 rygle,. Wtaz zeliwny jest to
element wykonany z Zzeliwa szarego z wypetnieniem betonowym, o Srednicy wewnetrznej d = 600 mm, naktadany na
otwdr w pierscieniu odcigzajgcym i stuzacy rewizji kanalizacji oraz umozliwiajgcy wejscie do studzienki. Wiaz powinien
odpowiada¢ wymaganiom Polskiej Normy PN-87/H-74051 oraz zgodnie z okresleniami zamieszczonymi w zatgczniku
,A" do Polskiej Normy PN-93/H-74124, dotyczgcej wtazéw zeliwnych ciezkich umieszczanych zwykle w korpusie drogi.
Pierscienie dystansowe - Ich wymiar pionowy musi zapewni¢ uzyskanie na budowie wymaganej wysokosci studzienki.
Pierscienie dystansowe muszag

Pierscien odcigzajgcy - nalezy zaméwi¢ u Producenta studzienek. Jest to element wykonany z betonu zbrojonego,
nakfadany na gorng czes¢ stozka i stuzgcy do ochrony studzienki przed nadmiernymi obcigzeniami drogowymi lub przed
ich nierbwnomiernym rozktadem.

Wopusty uliczne zeliwne.

Na studzienki sciekowe stosowane sg prefabrykowane kregi betonowe o srednicy 50cm, wysokosci 30cm lub 60cm, z
betonu klasy C 25/30 wg PN-EN 206-1 (klasy B30 wg PN-B-06250), wg KB1-22.2.6.

Pierscienie zelbetowe prefabrykowane.
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Pierscienie zelbetowe prefabrykowane o srednicy 65 cm powinny by¢ wykonane z betonu wibrowanego klasy C 16/20
wg PN-EN 206-1 (klasy B20 wg PN-B-06250) zbrojonego stalg Stos.

Ptyty zelbetowe prefabrykowane wykonane z betonu wibrowanego klasy C 16/20 wg PN-EN 206-1 (klasy B20 wg PN-B-
06250) zbrojonego stalg Stos.

Kruszywo na podsypke i obsyp.

Podsypka moze by¢ wykonana z ttucznia lub zwiru. Uzyty materiat na podsypke powinien odpowiada¢ wymaganiom
stosownych norm, np. PN-B-06712, PN-EN 13043, PN-EN 12620.

Nalezy stosowa¢ beton klasy C 25/30 wg PN-EN 206-1 o nasigkliwo$ci <56% (z uzyciem dodatkow uszczelniajgcych,
jesli nie uzyskuje sie nasigkliwosci <5%) wg PN-B-06250, (klasy B30 wg PN-B-06250).

Zaprawa cementowa powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-B-14501.

Sktadowanie materiatow.

Rury kanatowe.

Jako zasade nalezy przyjac, ze rury z tworzyw winny by¢ sktadowane tak dtugo jak to mozliwe w oryginalnym
opakowaniu. Powierzchnia sktadowania musi by¢ ptaska, wolna od kamieni i ostrych przedmiotéw. Powinna by¢
utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem sie wod opadowych. Nalezy bezwzglednie przestrzega¢ wymagan
producenta rur co do jego sktadowania.

Wriazy kanatowe i stopnie.

Wiazy kanatowe i stopnie powinny by¢ sktadowane z dala od substancji dziatajgcych korodujgce. Wtazy powinny byé
posegregowane wg klas. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i odwodniona.

Whpusty Zeliwne.

Skrzynki lub ramki wpustéw mogg by¢ skladowane na otwartej przestrzeni, na paletach w stosach o wysokosci
maksimum 1,5m.

Kruszywo.

Kruszywo nalezy sktadowac¢ na utwardzonym i odwodnionym podfozu w sposéb zabezpieczajgcy je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robé6t powinien byé zgodny z ofertg wykonawcy i powinien odpowiada¢
pod wzgledem typdw i ilosci zawartych w ST lub programie realizacji, zaakceptowanym przez inspektora nadzoru. W
przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez inspektora
nadzoru.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jakosé
wykonywanych robo6t i wkasciwosci przewozonych materiatow.

Transport powinien by¢ wykonywany pojazdami o odpowiedniej dtugosci, tak by wolne korce wystajgce poza skrzynie
tadunkowa nie byty diuzsze niz 1 metr ksztattki, ztaczki i inne materiaty powinny by¢ sktadowane w sposéb
uporzgdkowany, z zachowaniem wyzej omawianych srodkéw ostroznosci;

materiaty nalezy ustawic¢ réwnomiernie na catej powierzchni fadunku, obok siebie i zabezpieczy¢ przed mozliwoscig
przesuwania sie podczas transportu. Rury powinny by¢ uktadane w pozycji poziomej wzdtuz srodka transportu.
Woytadunek rur powinien odbywac sig z zachowaniem wszelkich srodkdw ostroznosci uniemozliwiajgcych uszkodzenie
rur. Rur nie wolno zrzucaé ze srodkow transportowych, lecz roztadowa¢ po pochytych legarach.

Transport kregdw powinien odbywac sie samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do pozycji wbudowania.
Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementéw, wykonawca dokona ich usztywnienia przez
zastosowanie przektadek, rozporéw i klindw z drewna, gumy lub innych odpowiednich.

Wiazy kanatowe mogg by¢ transportowane dowolnymi srodkami transportu w sposéb zabezpieczony przed
przemieszczaniem i uszkodzeniem.

Wiazy typu ciezkiego mogg by¢ przewozone luzem, natomiast typu lekkiego nalezy uktada¢ na paletach po 10 szt. i
tgczy¢ tasmg stalowa.

Ponadto, przy za i wytadunku oraz przewozie na srodkach transportowych nalezy przestrzega¢ przepiséw aktualnie
obowigzujgcych w transporcie drogowym.

Przy przewozie nalezy przestrzegaé przepisdw obowigzujgcych w publicznym transporcie drogowym i kolejowym.
5.WYKONANIE ROBOT

Wymagania ogdlne

Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy oraz prowadzenie robot i dokumentacji budowy
zgodnie z wymaganiami prawa budowlanego, norm technicznych, decyzji udzielajgcej pozwolenia na budowe, przepiséw
bezpieczenstwa oraz postanowieniami kontraktu.

Podstawowe warunki techniczne wykonania robét:

Ogolne warunki uktadania (montazu) przewodow

Sposob montazu przewoddw powinien zapewniaé utrzymanie kierunku i spadkéw zgodnie z dokumentacjg techniczna.
Opuszczanie i uktadanie przewodu na dnie wykopu moze odbywac sie dopiero po przygotowaniu podtoza.

Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢ ich stan techniczny - nie mogg mie¢ uszkodzen - oraz
zabezpieczyC je przed zniszczeniem poprzez wprowadzenie do rur tymczasowych zamknie¢ w postaci zaslepek, korkéw
itp.

Technologia budowy sieci musi gwarantowa¢ utrzymanie trasy i spadkéw przewoddw.

Do budowy kanatéw w wykopie otwartym mozna przystgpi¢ po czesciowym odbiorze technicznym wykopu i podtoza na
odcinku, co najmniej 30 m.
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Roboty montazowe - ukfadanie rur kanalizacyjnych z PVC musi by¢ wykonywane w wykopach o podtozu odwodnionym.
W przypadku pojawienia sie wody gruntowej przewiduje sie odwodnienie wykopdw przez pompowania bezposredniego z
wykopu.

Z uwagi na wystarczajgce parametry wytrzymatosciowe gruntu do bezposredniego posadowienia projektuje sie podtoze
z zageszczonego piasku o grubosci 15cm.

Uktadanie rur na dnie wykopu wykonac¢ na podtozu catkowicie odwodnionym z wyprofilowanym dnem na tozysko no$ne
rury kanatowej -zgodnie z zaprojektowanymi spadkami.

Po zakonczeniu prac montazowych w danym dniu nalezy otwarty koniec utozonego rurociggu zabezpieczy¢ przed
zamuleniem stosujgc zaslepke (korek). Przed zasypaniem kanatu powinny by¢ dokonane odbiory techniczne.
Zasypywanie kanatu prowadzi¢ w trzech etapach:

Wykona¢ warstwe ochronng rury kanatowej w wytgczeniem odcinkéw na ztgczach

Po prébie szczelnosci ztgczy rur - wykonaé warstwy ochronne w miejscach potaczen.

Kanat kolektora nalezy uktada¢ zgodnie z ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych -
COBRRTI INSTAL - zeszyt 9 Warszawa 2003r." z uwzglednieniem Instrukcji montazu i budowy przewodéw
kanalizacyjnych, opracowanych przez producenta rur.

Wykonanie studni kanalizacyjnych

Na kanale nalezy wykona¢ studnie rewizyjne o srednicy wewnetrznej Fi 1000,1200,1500 mm przy gtebokosci studni do
3m przy gtebokosci studni powyzej 3,0m z elementow prefabrykowanych - beton min. B-45, wodoszczelno$é W-10,
nasigkliwosc nw<5%, mrozoodpornos¢ F-50. Studzienke nalezy ustawi¢ na projektowanym poziomie na fundamencie
betonowym. Zasypke dookota studzienki nalezy wykonywac¢ warstwami, zageszczajgc je odpowiednio do planowane;j
rzednej terenu.

Elementy studni muszg byc¢ tgczone w sposéb zapewniajacy szczelno$¢ za pomocg fabrycznie wmontowanej uszczelki.
Studnie nalezy wyposazy¢ w stopnie ztazowe typu "drabinka" odporne na korozje, z tworzywa sztucznego lub w otulinie
z tworzywa sztucznego o szerokosci stopnia min. 30cm wbudowane maszynowo przez producenta kregow. Kinete studni
nalezy wykonac¢ fabrycznie. W studniach betonowych zastosowa¢ przejscia szczelne z PVC na beton. W przypadku
wprowadzania sciekéw do kinety na kolektorze gtéwnym na poziomie wigkszym o 60 cm od poziomu zwierciadta
Sciekéw w kolektorze gtéwnym nalezy stosowac kaskady zewnetrzne. W obrebie drog nalezy stosowac plyty zelbetowe
nastudzienne z mimosrodowym otworem wtazowym oparte na pierscieniu odcigzajgcym z wtazem zeliwnym typu
ciezkiego (40t) z wypetnieniem betonowym. Wyréwnanie rzednej wtazu nalezy regulowaé¢ za pomoca prefabrykowanych
pierscieni betonowych.

Whpusty uliczne zaprojektowano z polietylenowego korpusu 300 x 500 o wysokosci 75 cm usztywnionego poziomymi i
pionowymi zebrami, uzywanego w potgczeniu z rusztem zeliwnym jako wpustu ulicznego, z kréécem odptywowym do
przytgczenia rur kanalizacyjnych z PVC wg PN- EN 1401-1:1999.

Préba szczelnosci

Zamontowane przewody kanalizacyjne nalezy podda¢ prébie szczelnosci na eksfiltracje sciekéw i infiltracje wod
gruntowych do kanatu. Préby nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-92/B-10735.

Separator koalescencyjny zintegrowany z osadnikiem zbiornik typu o V = 60,0 m3, L = 9,23, Dzw = 3,36 oraz
przepompownie nalezy montowac zgodnie z zaleceniami producenta.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Kontrola jakosci robdt powinna obejmowacé nastepujace badania:

zgodnosci z dokumentacjg projektowg

wykopéw otwartych

szerokos$ci, grubosci i zageszczenia poditoza

grubosci i wskaznika zageszczenia zasypu przewodu do powierzchni terenu

materiatow

utozenia przewoddw na podiozu

odchylenia osi i spadku kolektora

szczelnosci przewoddw na eksfiltracje i infiltracje

sprawdzenie rzednych posadowienia pokryw wlazowych studzienek, urzadzen

Badania jakosci robot w czasie budowy.

Badania jakosci robot w czasie ich realizacji nalezy wykonywac¢ zgodnie z wytycznymi

wiasciwych WTWIOR oraz instrukcjami zawartymi w normach i aprobatach technicznych dla materiatéw i systemow
technologicznyh.

7.0BMIAR ROBOT

m (metr) wykonanego i odebranego kanatu (kolektora) i przykanalika

szt (sztuka) wykonanej i odebranej studni rewizyjnej, urzgdzen

8.0DBIOR ROBOT - PROBY KONCOWE

Odbiory robot odbywacé sie bedg zgodnie z warunkami umowy na roboty budowlane i przekierowac¢ do branzy
budowlanej — Specyfikacja ogdlna.

9.PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawa rozliczenia finansowego bedzie umowa Wykonawcy z Zamawiajgcym.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-92/B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-10736 Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych.

PN-H-74051-02 Witazy kanatowe. Klasy B, C, D (wtazy typu ciezkiego)
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PN-64/H-74086 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych.

PN-85/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastikowanego polichlorku winylu.

PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia.

PN-87/B-01070 Sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia. Terminologia.

BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.

BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.

PN-EN 13244 Systemy przewoddw z tworzyw sztucznych do cisnieniowych rurociggéw do wody uzytkowej i kanalizacji
deszczowej oraz sanitarnej, uktadane pod ziemig i nad ziemig. Polietylen (PE).

PZPN-EN 124 (Grupa Kat. ICS1306030) Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu
pieszego i kolowego

PN-EN 1610:2001 Budowa i badanie przewodoéw kanalizacyjnych

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze.

ISO 4435:1991 Rury i ksztattki z nieplastykowanego polichlorku winylu stosowane w systemach odwadniajgcych i
kanalizacyjnych.

»Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych.” Polska Korporacja Techniki Sanitarnej,
Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji — Warszawa 1994

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych tom. |

Budownictwo Ogodlne.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003 r. (Dz. U. Nr 47/03 poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.

DIN4034 — cz. 1 i 2 — Studzienki z prefabrykatéw betonowych i zelbetowych. Elementy studzienek kanalizacyjnych i
drenazowych. Wymiary, warunki techniczne dostaw.

Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych, tom Il

— Instalacje sanitarne i przemystowe.

Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci Wodociggowych — zeszyt 3 wymagan technicznych COBRTI
INSTAL.

PN-EN 1916:2004 Rury i ksztattki z betonu niezbrojonego, betonu zbrojonego widknem stalowym i Zelbetowe
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