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UWAGI:

1. Na rysunku pokazano schemat i lokalizacje sufitdw
podwieszanych na poziomie pietra obiektu.
2. Wszystkie wymiary podano w cm.

3. WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE!

sufit pokryty tynkiem cementowo — wapiennym, szpachlg
cementowq oraz farbq lateksowg do wnetrz, kolor RAL
9001

Konstrukcja stalowa, ocynkowana, malowana proszkowo, RAL 6033

PARAMETRY BUDYNKU

POW. UZYTKOWA: 294,41 m2
POW. ZABUDOWY: 321,21 m2
KUBATURA BRUTTO: 2182,68 m3

Uwagi ogdlne:
1. Wszystkie roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami technicznymi

wykonania i odbijoru robét budowlano — montazowych” opracowanymi przez Instytut Techniki
Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.

2. Poziomy posadzek nalezy zweryfikowac |1 precyzyjnie wytyczyé geodezyjnie na etapie
wykonawczym.

3.Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposazenia, w szczegdlnosci elementy stolarki i
Slusarki okiennej i drzwiowej szklen, fasad, okfadzin elewacyjnych, balustrad, poreczy i
pochwytdw, odbojnikéw wewnetrznych i innych nalezy zamawiaé i wykonywaé / montowaé na
podstawie zweryfikowanych obmiaréw rzeczywistych wykonanych na obiekcie.

4, Dopuszcza sie zastosowanie materiatdw zamiennych pod warunkiem, ze posiadajg one
cechy nie gorsze jako$ciowo i technicznie od wskazanych w projekcie, a takze pod warunkiem
uzyskania zgody projektanta.

5. Kazdy sktadnik projektowy nalezy rozpatrywac i rozpoznawa¢ w dokumentacji w kontekscie
wszystkich rysunkéw, ktdre do tego skfadnika sie odnoszq z uwzglednieniem wszystkich
informacji opisowych i zasad sztuki budowlanej.

6. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, ktérego zastosowanie wynika ze
znanych lub powszechnie przyjetych rozwigzarn w zakresie sztuki budowlane] nie zwalnia
wykonawcy z koniecznosci skalkulowania i zastosowania takiego elementu w porozumieniu z
inwestorem, a takze z projektantem i za jego zgodq.

MISTONE

Biuro Projektowe

Miedzygminny Zwigzek Wodociggdw i Kanalizacji

Inwestor: | | Sirzelcach Wielkich, Strzelce Wielkie 84, 63-820 Piaski

dziatka nrewid. 211/ 6i211/7, tagiewniki,

Adres obiektu obreb tagiewniki, gmina Kobylin, powiat krotoszyrhski

BUDOWA BUDYNKU STACJI UZDATNIANIA WODY W M. tAGIEWNIKI WRAZ 7
INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA ORAZ BEZODPLYWOWYM ZBIORNIKIEM NA SCIEKI

Tytut projektu

Fazg—2ranZal PRO JEKT TECHNICZNO-WYKONAWCZY/ARCHITEKTURA

Projektant
mgr inz. arch.
Rafat Piechowiak

upr. bud. 128/PW/91

Sprawdzajqcy

mgr inz. arch. Sfawomir
Pawtowski upr. bud.
WP—0lA/OKK /UpB/13/2009

Zesp6t Projektowy |Piotr Czajkowski Piotr Duszyriski

Paulina_Ochowiak Matgorzata Kapela

Sara Marchwiak

Sviwia Weber

Obiekt BUDYNEK STACJI UZDATNIANIA WODY

Temat rysunku |77 supmow

PT-W
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