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Powierzchnia użytkowa

Lp Nazwa pomieszczenia Powierzchnia [m2]

1/ 1 Wiatrołap 3,20

1/ 2 Dyspozytornia 27,33

1/ 3 Przedsionek WC 4,32

1/ 4 WC 5,44

1/ 5 Kotłownia 7,38

1/ 6 Rozdzielnia 12,85

1/ 7 Pomieszczenie agregatu 28,13

1/ 8 Pompownia 44,32

1/ 9 Hala filtrów 161,44

Razem 294,41

1. Na rysunku pokazano układ funkcjonalny parteru
projektowanego obiektu.
2. Wszystkie wymiary podano w cm.
3. Ściany wewnętrzne oraz sufity tynkować tynkiem
cementowo-wapiennym gr.1,5cm.
4. We wszystkich pomieszczeniach podłoga z płytek
gresowych na kleju wraz z cokołem wewnętrznym. Płytki
odporne na ścieranie oraz antypoślizgowe. Kolor jasna szarość /
biel (RAL 9002, RAL 9003, RAL 9006, RAL 7038).
5. Pomieszczenia wentylowane za pomocą wentylacji
mechanicznej zgodnie z projektem branży sanitarnej.
6. Stolarka okienna i drzwiowa według opisu na rysunku.
Wymiary otworów okiennych  zostały podane w świetle ościeży.
Wymiary otworów drzwiowych  zostały podane w świetle
ościeżnicy. Poziomy okien podane są wg stanu wykończonego
±0,00.
7. Umiejscowienie przebić instalacyjnych odczytać z
odpowiednich rysunków branżowych.

PPW

PPW

PAS Z MATERIAŁÓW NIEPALNYCH
O KLASIE EI 60

UWAGI:

1:50

RZUT PARTERU

BUDYNEK STACJI UZDATNIANIA WODY

19.12.2022 A001

działka nr ewid. 211/ 6 i 211/7, Łagiewniki,
obręb Łagiewniki, gmina Kobylin, powiat krotoszyński

PT-W

Międzygminny Związek Wodociągów i Kanalizacji
w Strzelcach Wielkich, Strzelce Wielkie 84, 63-820 Piaski

BUDOWA BUDYNKU STACJI UZDATNIANIA WODY W M. ŁAGIEWNIKI WRAZ Z
INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ ORAZ BEZODPŁYWOWYM ZBIORNIKIEM NA ŚCIEKI

M I S T O N E
Biuro Projektowe

PROJEKT TECHNICZNO-WYKONAWCZY/ARCHITEKTURA
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OSUSZACZ POWIETRZA
Przepływ powietrza suchego: 1800m³/h
Wydajnośc nominalna: 11 kg/h
Zasilanie podgrzewacza: 15,6 kW

Czerpnia powietrza
regeneracyjnego Ø250 mm

Hoś kratki = +6,38 m
nad poziomem posadzki
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Kanał powietrza wilgotnego
prowadzić ze spadkiem w

kierunku wylotu. W najniższym
punkcie kanału powietrza

wilgotnego zamontować spust
kondensatu

Nawiew technologiczny
400x400

Hspodu = +2,0

Nawiew technologiczny
800x800

Hspodu = +2,0

Czerpnia ścienna
200x200 mm

2 m nad guntem
Hspodu kratki = +2,0 m

nad poziomem posadzki.
W pomieszczeniu nawiew

należy sprowadzić do
poziomu posadzki.

Czerpnia ścienna
200x200 mm

2 m nad guntem
Hspodu kratki = +2,0 m
nad poziomem posadzki
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Pion grawitacyjny
150mm na dach

Pion grawitacyjny
150mm na dach

Pion grawitacyjny
150mm na dach
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5

Klapa ppoż 125mm
montowana w pionie

WT1 -Wentylator kanałowy
Vw = 120 m3/h   Δp = 120Pa
230V; 0,1 kW

1000
1560

Pion grawitacyjny
250mm na dach

Klapa ppoż EIS60
400x400mm z topikiem

Czerpnia ścienna
400x400 mm

2 m nad guntem
Hspodu kratki = +2,0 m
nad poziomem posadzki
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Przepustnica prostokątna
z siłownikiem on/off

spięta z pracą agregatu
1560 x 1000
OK 1.13 m
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Uwagi ogólne: 1. Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z Polskimi Normami,  Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z Polskimi Normami, Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z Polskimi Normami,  roboty należy wykonywać zgodnie z Polskimi Normami, roboty należy wykonywać zgodnie z Polskimi Normami,  należy wykonywać zgodnie z Polskimi Normami, należy wykonywać zgodnie z Polskimi Normami,  wykonywać zgodnie z Polskimi Normami, wykonywać zgodnie z Polskimi Normami,  zgodnie z Polskimi Normami, zgodnie z Polskimi Normami,  z Polskimi Normami, z Polskimi Normami,  Polskimi Normami, Polskimi Normami,  Normami, Normami, "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano -  technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano - technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano -  wykonania i odbioru robót budowlano - wykonania i odbioru robót budowlano -  i odbioru robót budowlano - i odbioru robót budowlano -  odbioru robót budowlano - odbioru robót budowlano -  robót budowlano - robót budowlano -  budowlano - budowlano -  - - montażowych" opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej oraz  opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej oraz opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej oraz  przez Instytut Techniki Budowlanej oraz przez Instytut Techniki Budowlanej oraz  Instytut Techniki Budowlanej oraz Instytut Techniki Budowlanej oraz  Techniki Budowlanej oraz Techniki Budowlanej oraz  Budowlanej oraz Budowlanej oraz  oraz oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej. 2. Poziomy posadzek należy zweryfikować i precyzyjnie wytyczyć  Poziomy posadzek należy zweryfikować i precyzyjnie wytyczyć Poziomy posadzek należy zweryfikować i precyzyjnie wytyczyć  posadzek należy zweryfikować i precyzyjnie wytyczyć posadzek należy zweryfikować i precyzyjnie wytyczyć  należy zweryfikować i precyzyjnie wytyczyć należy zweryfikować i precyzyjnie wytyczyć  zweryfikować i precyzyjnie wytyczyć zweryfikować i precyzyjnie wytyczyć  i precyzyjnie wytyczyć i precyzyjnie wytyczyć  precyzyjnie wytyczyć precyzyjnie wytyczyć  wytyczyć wytyczyć geodezyjnie na etapie wykonawczym.  3.Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposażenia, w szczególności  elementy ruchome, elementy wyposażenia, w szczególności elementy ruchome, elementy wyposażenia, w szczególności  ruchome, elementy wyposażenia, w szczególności ruchome, elementy wyposażenia, w szczególności  elementy wyposażenia, w szczególności elementy wyposażenia, w szczególności  wyposażenia, w szczególności wyposażenia, w szczególności  w szczególności w szczególności  szczególności szczególności elementy stolarki i ślusarki okiennej i drzwiowej, szkleń, fasad, okładzin  stolarki i ślusarki okiennej i drzwiowej, szkleń, fasad, okładzin stolarki i ślusarki okiennej i drzwiowej, szkleń, fasad, okładzin  i ślusarki okiennej i drzwiowej, szkleń, fasad, okładzin i ślusarki okiennej i drzwiowej, szkleń, fasad, okładzin  ślusarki okiennej i drzwiowej, szkleń, fasad, okładzin ślusarki okiennej i drzwiowej, szkleń, fasad, okładzin  okiennej i drzwiowej, szkleń, fasad, okładzin okiennej i drzwiowej, szkleń, fasad, okładzin  i drzwiowej, szkleń, fasad, okładzin i drzwiowej, szkleń, fasad, okładzin  drzwiowej, szkleń, fasad, okładzin drzwiowej, szkleń, fasad, okładzin  szkleń, fasad, okładzin szkleń, fasad, okładzin  fasad, okładzin fasad, okładzin  okładzin okładzin elewacyjnych, balustrad, poręczy i pochwytów, odbojników wewnętrznych  i innych należy zamawiać  i wykonywać / montować na podstawie  zweryfikowanych obmiarów  wykonywać / montować na podstawie  zweryfikowanych obmiarów wykonywać / montować na podstawie  zweryfikowanych obmiarów  / montować na podstawie  zweryfikowanych obmiarów / montować na podstawie  zweryfikowanych obmiarów  montować na podstawie  zweryfikowanych obmiarów montować na podstawie  zweryfikowanych obmiarów  na podstawie  zweryfikowanych obmiarów na podstawie  zweryfikowanych obmiarów  podstawie  zweryfikowanych obmiarów podstawie  zweryfikowanych obmiarów   zweryfikowanych obmiarów  zweryfikowanych obmiarów zweryfikowanych obmiarów  obmiarów obmiarów rzeczywistych wykonanych na obiekcie.  4. Dopuszcza się zastosowanie materiałów zamiennych pod warunkiem, że  Dopuszcza się zastosowanie materiałów zamiennych pod warunkiem, że Dopuszcza się zastosowanie materiałów zamiennych pod warunkiem, że  się zastosowanie materiałów zamiennych pod warunkiem, że się zastosowanie materiałów zamiennych pod warunkiem, że  zastosowanie materiałów zamiennych pod warunkiem, że zastosowanie materiałów zamiennych pod warunkiem, że  materiałów zamiennych pod warunkiem, że materiałów zamiennych pod warunkiem, że  zamiennych pod warunkiem, że zamiennych pod warunkiem, że  pod warunkiem, że pod warunkiem, że  warunkiem, że warunkiem, że  że że posiadają one cechy nie gorsze jakościowo i technicznie od wskazanych  w projekcie, a także pod warunkiem uzyskania zgody projektanta. 5. Każdy składnik projektowy należy rozpatrywać i rozpoznawać  w dokumentacji w kontekście wszystkich rysunków, które do tego składnika  dokumentacji w kontekście wszystkich rysunków, które do tego składnika dokumentacji w kontekście wszystkich rysunków, które do tego składnika  w kontekście wszystkich rysunków, które do tego składnika w kontekście wszystkich rysunków, które do tego składnika  kontekście wszystkich rysunków, które do tego składnika kontekście wszystkich rysunków, które do tego składnika  wszystkich rysunków, które do tego składnika wszystkich rysunków, które do tego składnika  rysunków, które do tego składnika rysunków, które do tego składnika  które do tego składnika które do tego składnika  do tego składnika do tego składnika  tego składnika tego składnika  składnika składnika się odnoszą z uwzględnieniem wszystkich informacji opisowych i zasad  odnoszą z uwzględnieniem wszystkich informacji opisowych i zasad odnoszą z uwzględnieniem wszystkich informacji opisowych i zasad  z uwzględnieniem wszystkich informacji opisowych i zasad z uwzględnieniem wszystkich informacji opisowych i zasad  uwzględnieniem wszystkich informacji opisowych i zasad uwzględnieniem wszystkich informacji opisowych i zasad  wszystkich informacji opisowych i zasad wszystkich informacji opisowych i zasad  informacji opisowych i zasad informacji opisowych i zasad  opisowych i zasad opisowych i zasad  i zasad i zasad  zasad zasad sztuki budowlanej. 6. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, którego zastosowanie  Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, którego zastosowanie Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, którego zastosowanie  wskazania na rysunku technicznym elementu, którego zastosowanie wskazania na rysunku technicznym elementu, którego zastosowanie  na rysunku technicznym elementu, którego zastosowanie na rysunku technicznym elementu, którego zastosowanie  rysunku technicznym elementu, którego zastosowanie rysunku technicznym elementu, którego zastosowanie  technicznym elementu, którego zastosowanie technicznym elementu, którego zastosowanie  elementu, którego zastosowanie elementu, którego zastosowanie  którego zastosowanie którego zastosowanie  zastosowanie zastosowanie wynika ze znanych lub powszechnie przyjętych rozwiązań w zakresie sztuki  ze znanych lub powszechnie przyjętych rozwiązań w zakresie sztuki ze znanych lub powszechnie przyjętych rozwiązań w zakresie sztuki  znanych lub powszechnie przyjętych rozwiązań w zakresie sztuki znanych lub powszechnie przyjętych rozwiązań w zakresie sztuki  lub powszechnie przyjętych rozwiązań w zakresie sztuki lub powszechnie przyjętych rozwiązań w zakresie sztuki  powszechnie przyjętych rozwiązań w zakresie sztuki powszechnie przyjętych rozwiązań w zakresie sztuki  przyjętych rozwiązań w zakresie sztuki przyjętych rozwiązań w zakresie sztuki  rozwiązań w zakresie sztuki rozwiązań w zakresie sztuki  w zakresie sztuki w zakresie sztuki  zakresie sztuki zakresie sztuki  sztuki sztuki budowlanej nie zwalnia wykonawcy z konieczności skalkulowania  i zastosowania takiego elementu  w porozumieniu z inwestorem, a także z projektantem i za jego zgodą.
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