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UWAGI:

1. Na rysunku pokazano uktad funkcjonalny parteru
projektowanego obiektu.

2. Wszystkie wymiary podano w cm.
@ < @ @ @ @ @ @ @ 3. Sciany wewnetfrzne oraz sufity tynkowad tynkiem
o0 cementowo-wapiennym gr.1,5cm.
| | | | 1935 | | | | | 4. We wszystkich pomieszczeniach podfoga z  ptytek
B s | 78 U 168 R s L 20 L s 7 gresowych no kIeJ.u Wraz z co’k.o’rem wewngfrznym. P'r,ylfk|
T T odporne na Scieranie oraz antyposlizgowe. Kolor jasna szaros¢ /
. biel (RAL 9002, RAL 9003, RAL 9006, RAL 7038).

' ' ' ' ' ' ' Zewngtrana crobina stplows, ocyakowana 5. Pomieszczenia wentylowane za pomocq wentylacii

LJE?!;E:%OZEQZZ'\R:SjscAyLmZTus' z mechanicznej zgodnie z projektem branzy sanitarnej.
poziomie 3,00m od pdziomu terenu 6. Stolarka okienna i drzwiowa wedtug opisu na rysunku.
@ ‘ Wymiary otworéw okiennych zostaty podane w $wietle osciezy.
© Wymiary otworéw drzwiowych  zostaty podane w Swietle
| /Ruru spustowa PCY 9100mm \ | | | | | /Rtm spustowa POV #100mm oscieznicy. Poziomy okien podane sq wg stanu wykonczonego
+0,00.
7. Umiejscowienie  przebi¢ instalacyjnych  odczytaé  z
odpowiednich rysunkéw branzowych.
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Powierzchnia uzytkowa

Hp

—
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4

=30

100

O Lp Nazwa pomieszczenia Powierzchnia [m?]
02

Hp

1/1 Wiatrotap 3,20

1/2 Dyspozytornia 27.33
/3 Przedsionek WC 4,32
/4 WC 5,44

/5 Kottownia 7.38

176 Rozdzielnia 12,85

1/7 Pomieszczenie agregatu 28,13

1095

1/8 Pompownia 44,32

500
1083
1053.5

179 Hala filtrow 161,44
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ Razem 294,41

JALA FILTROW ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ POMPOWNIA ‘ . P
6T adpivid gresowe | 44 32lpiyhi qresone | Uwagi ogdine: _ ) o )
| | | | | | | 90450 | | 1. Wszystkie roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z Polskimi Normami,

D4 o "Warunkami  technicznymi  wykonania i odbioru robét budowlano @ —

‘ ‘ ‘ ‘ Odwodnienie liniowe ‘ ‘ ‘ ‘ montazowych” opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlane] oraz
zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.

| ‘ | | | | ‘ g laci + 2. Poziomy posadzek nalezy zweryfikowaé i precyzyjnie  wytyczye
geodezyjnie na etapie wykonawczym.
3.Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposazenia, w szczegdlnosci
I elementy stolarki i slusarki okiennej i drzwiowe]j, szklen, fasad, okfadzin
| | | | | | | | I35 T elewacyjnych, balustrad, poreczy i pochwytéw, odbojnikbw wewnetrznych i

1404140
310 (430)

30
1660

Hp
N
g
=
@
N
100

innych  nalezy zamawiaé i wykonywaé / montowaé na podstawie

zweryfikowanych obmiaréw rzeczywistych wykonanych na obiekcie.

4. Dopuszcza sige zastosowanie materiafow zamiennych pod warunkiem, ze

| | | | | posiadajg one cechy nie gorsze jakosciowo i technicznie od wskazanych w

projekcie, a takze pod warunkiem uzyskania zgody projektanta.

5. Kazdy skfadnik projektowy nalezy rozpatrywaé i rozpoznawaé w

. dokumentacji w kontekscie wszystkich rysunkow, ktére do tego skfadnika

@ sig odnoszqg z uwzglednieniem wszystkich informacji opisowych i zasad

sztuki budowlane].

6. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, ktdérego zastosowanie

pustak ceramiczny P+W wynika ze znanych lub powszechnie przyjetych rozwigzan w zakresie sztuki

budowlanej nie zwalnia  wykonawcy z  koniecznosci  skalkulowania i

wefna mineraina gr.15cm zastosowania takiego elementu w porozumieniu z inwestorem, a takze z
projektantem i za jego zgodq.

elementy zelbetowe M I S T O N E
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Inwestor: Miedzygminny Zwigzek Wodociggéw i Kanalizaci
praccivpazorony wyfacanik prads | wStrzelcach Wielkich, Strzelce Wielkie 84, 63-820 Piaski
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\Wyc'\eruczku aluminowa 293
| zagfgbiona w posadzce | | | ‘ PASZMATELR\ALC)W NIEPALNYCH | | urd spustowa PCV #100mm

SIE EI 60

nTE Projektant n

rzejnik pfytowy wodn mgr inz. arch. 2

‘ ura spustowa PCV ¢100mm ‘ @ ‘ ‘ @ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ grzenik ptytowy y Rafat Piechowiak ,"W
upr. bud. 128/PW/91

| | | | | | | | | HP Scianka systemowa we z piyty HPL 12mm kolor niebieski RAL 7015, Sprawdzajqcy

| ‘ | | \ \ \ \ | mgr inz. arch. Stawomir

390 0 4o Lo 935 1x drzwi 90x200cm (15cm przeswitu od posadzki) 1x PRAWE, Pawtowski upr. bud. G_ QWMb'
1 [ B [ 257 T ‘ %25 WP—0lA/OKK /UpB/13/2009

L |

t— i

} O 1 + . . . . .
275 376 . 376 R 168 L7, 168 . 208 . 376 2775 Zespdt Projektowy |Piotr Czajkowski Piotr Duszyriski

1‘ | 1935 1 | | | 1 ‘L ergonomiczny pochwyt i zamek ze wskaznikiem zajgtosci i Paulina Ochowiak Mafqorzata Kapela
T T

| m | ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ mozliwosciq awaryjnego otwarcia, gérny profil usztywniajocy Sylwia Weber Sara Marchwiak

@ < @ @ @ @ @ @ @ schowany 70 plaszezyeng Scionki Obiekt BUDYNEK STACJI UZDATNIANIA WODY

PARAMETRY BUDYNKU Temat rysunku RZUT PARTERU P ﬁ B
POW. UZYTKOWA: 294,41 m2

POW. ZABUDOWY: 321,21 m2 Skala Data
KUBATURA BRUTTO: 2182,68 3 1:100 19.12.2022 AOO 1
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konstrukcja wsporcza Scianki oraz okucia ze stdli nierdzewnej,
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Uwagi ogólne: 1. Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z Polskimi Normami,  Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z Polskimi Normami, Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z Polskimi Normami,  roboty należy wykonywać zgodnie z Polskimi Normami, roboty należy wykonywać zgodnie z Polskimi Normami,  należy wykonywać zgodnie z Polskimi Normami, należy wykonywać zgodnie z Polskimi Normami,  wykonywać zgodnie z Polskimi Normami, wykonywać zgodnie z Polskimi Normami,  zgodnie z Polskimi Normami, zgodnie z Polskimi Normami,  z Polskimi Normami, z Polskimi Normami,  Polskimi Normami, Polskimi Normami,  Normami, Normami, "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano -  technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano - technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano -  wykonania i odbioru robót budowlano - wykonania i odbioru robót budowlano -  i odbioru robót budowlano - i odbioru robót budowlano -  odbioru robót budowlano - odbioru robót budowlano -  robót budowlano - robót budowlano -  budowlano - budowlano -  - - montażowych" opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej oraz  opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej oraz opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej oraz  przez Instytut Techniki Budowlanej oraz przez Instytut Techniki Budowlanej oraz  Instytut Techniki Budowlanej oraz Instytut Techniki Budowlanej oraz  Techniki Budowlanej oraz Techniki Budowlanej oraz  Budowlanej oraz Budowlanej oraz  oraz oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej. 2. Poziomy posadzek należy zweryfikować i precyzyjnie wytyczyć  Poziomy posadzek należy zweryfikować i precyzyjnie wytyczyć Poziomy posadzek należy zweryfikować i precyzyjnie wytyczyć  posadzek należy zweryfikować i precyzyjnie wytyczyć posadzek należy zweryfikować i precyzyjnie wytyczyć  należy zweryfikować i precyzyjnie wytyczyć należy zweryfikować i precyzyjnie wytyczyć  zweryfikować i precyzyjnie wytyczyć zweryfikować i precyzyjnie wytyczyć  i precyzyjnie wytyczyć i precyzyjnie wytyczyć  precyzyjnie wytyczyć precyzyjnie wytyczyć  wytyczyć wytyczyć geodezyjnie na etapie wykonawczym.  3.Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposażenia, w szczególności  elementy ruchome, elementy wyposażenia, w szczególności elementy ruchome, elementy wyposażenia, w szczególności  ruchome, elementy wyposażenia, w szczególności ruchome, elementy wyposażenia, w szczególności  elementy wyposażenia, w szczególności elementy wyposażenia, w szczególności  wyposażenia, w szczególności wyposażenia, w szczególności  w szczególności w szczególności  szczególności szczególności elementy stolarki i ślusarki okiennej i drzwiowej, szkleń, fasad, okładzin  stolarki i ślusarki okiennej i drzwiowej, szkleń, fasad, okładzin stolarki i ślusarki okiennej i drzwiowej, szkleń, fasad, okładzin  i ślusarki okiennej i drzwiowej, szkleń, fasad, okładzin i ślusarki okiennej i drzwiowej, szkleń, fasad, okładzin  ślusarki okiennej i drzwiowej, szkleń, fasad, okładzin ślusarki okiennej i drzwiowej, szkleń, fasad, okładzin  okiennej i drzwiowej, szkleń, fasad, okładzin okiennej i drzwiowej, szkleń, fasad, okładzin  i drzwiowej, szkleń, fasad, okładzin i drzwiowej, szkleń, fasad, okładzin  drzwiowej, szkleń, fasad, okładzin drzwiowej, szkleń, fasad, okładzin  szkleń, fasad, okładzin szkleń, fasad, okładzin  fasad, okładzin fasad, okładzin  okładzin okładzin elewacyjnych, balustrad, poręczy i pochwytów, odbojników wewnętrznych i  balustrad, poręczy i pochwytów, odbojników wewnętrznych i balustrad, poręczy i pochwytów, odbojników wewnętrznych i  poręczy i pochwytów, odbojników wewnętrznych i poręczy i pochwytów, odbojników wewnętrznych i  i pochwytów, odbojników wewnętrznych i i pochwytów, odbojników wewnętrznych i  pochwytów, odbojników wewnętrznych i pochwytów, odbojników wewnętrznych i  odbojników wewnętrznych i odbojników wewnętrznych i  wewnętrznych i wewnętrznych i  i i innych należy zamawiać i wykonywać / montować na podstawie   należy zamawiać i wykonywać / montować na podstawie  należy zamawiać i wykonywać / montować na podstawie   zamawiać i wykonywać / montować na podstawie  zamawiać i wykonywać / montować na podstawie   i wykonywać / montować na podstawie  i wykonywać / montować na podstawie   wykonywać / montować na podstawie  wykonywać / montować na podstawie   / montować na podstawie  / montować na podstawie   montować na podstawie  montować na podstawie   na podstawie  na podstawie   podstawie  podstawie  zweryfikowanych obmiarów rzeczywistych wykonanych na obiekcie.  4. Dopuszcza się zastosowanie materiałów zamiennych pod warunkiem, że  Dopuszcza się zastosowanie materiałów zamiennych pod warunkiem, że Dopuszcza się zastosowanie materiałów zamiennych pod warunkiem, że  się zastosowanie materiałów zamiennych pod warunkiem, że się zastosowanie materiałów zamiennych pod warunkiem, że  zastosowanie materiałów zamiennych pod warunkiem, że zastosowanie materiałów zamiennych pod warunkiem, że  materiałów zamiennych pod warunkiem, że materiałów zamiennych pod warunkiem, że  zamiennych pod warunkiem, że zamiennych pod warunkiem, że  pod warunkiem, że pod warunkiem, że  warunkiem, że warunkiem, że  że że posiadają one cechy nie gorsze jakościowo i technicznie od wskazanych w  one cechy nie gorsze jakościowo i technicznie od wskazanych w one cechy nie gorsze jakościowo i technicznie od wskazanych w  cechy nie gorsze jakościowo i technicznie od wskazanych w cechy nie gorsze jakościowo i technicznie od wskazanych w  nie gorsze jakościowo i technicznie od wskazanych w nie gorsze jakościowo i technicznie od wskazanych w  gorsze jakościowo i technicznie od wskazanych w gorsze jakościowo i technicznie od wskazanych w  jakościowo i technicznie od wskazanych w jakościowo i technicznie od wskazanych w  i technicznie od wskazanych w i technicznie od wskazanych w  technicznie od wskazanych w technicznie od wskazanych w  od wskazanych w od wskazanych w  wskazanych w wskazanych w  w w projekcie, a także pod warunkiem uzyskania zgody projektanta. 5. Każdy składnik projektowy należy rozpatrywać i rozpoznawać w  Każdy składnik projektowy należy rozpatrywać i rozpoznawać w Każdy składnik projektowy należy rozpatrywać i rozpoznawać w  składnik projektowy należy rozpatrywać i rozpoznawać w składnik projektowy należy rozpatrywać i rozpoznawać w  projektowy należy rozpatrywać i rozpoznawać w projektowy należy rozpatrywać i rozpoznawać w  należy rozpatrywać i rozpoznawać w należy rozpatrywać i rozpoznawać w  rozpatrywać i rozpoznawać w rozpatrywać i rozpoznawać w  i rozpoznawać w i rozpoznawać w  rozpoznawać w rozpoznawać w  w w dokumentacji w kontekście wszystkich rysunków, które do tego składnika  w kontekście wszystkich rysunków, które do tego składnika w kontekście wszystkich rysunków, które do tego składnika  kontekście wszystkich rysunków, które do tego składnika kontekście wszystkich rysunków, które do tego składnika  wszystkich rysunków, które do tego składnika wszystkich rysunków, które do tego składnika  rysunków, które do tego składnika rysunków, które do tego składnika  które do tego składnika które do tego składnika  do tego składnika do tego składnika  tego składnika tego składnika  składnika składnika się odnoszą z uwzględnieniem wszystkich informacji opisowych i zasad  odnoszą z uwzględnieniem wszystkich informacji opisowych i zasad odnoszą z uwzględnieniem wszystkich informacji opisowych i zasad  z uwzględnieniem wszystkich informacji opisowych i zasad z uwzględnieniem wszystkich informacji opisowych i zasad  uwzględnieniem wszystkich informacji opisowych i zasad uwzględnieniem wszystkich informacji opisowych i zasad  wszystkich informacji opisowych i zasad wszystkich informacji opisowych i zasad  informacji opisowych i zasad informacji opisowych i zasad  opisowych i zasad opisowych i zasad  i zasad i zasad  zasad zasad sztuki budowlanej. 6. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, którego zastosowanie  Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, którego zastosowanie Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, którego zastosowanie  wskazania na rysunku technicznym elementu, którego zastosowanie wskazania na rysunku technicznym elementu, którego zastosowanie  na rysunku technicznym elementu, którego zastosowanie na rysunku technicznym elementu, którego zastosowanie  rysunku technicznym elementu, którego zastosowanie rysunku technicznym elementu, którego zastosowanie  technicznym elementu, którego zastosowanie technicznym elementu, którego zastosowanie  elementu, którego zastosowanie elementu, którego zastosowanie  którego zastosowanie którego zastosowanie  zastosowanie zastosowanie wynika ze znanych lub powszechnie przyjętych rozwiązań w zakresie sztuki  ze znanych lub powszechnie przyjętych rozwiązań w zakresie sztuki ze znanych lub powszechnie przyjętych rozwiązań w zakresie sztuki  znanych lub powszechnie przyjętych rozwiązań w zakresie sztuki znanych lub powszechnie przyjętych rozwiązań w zakresie sztuki  lub powszechnie przyjętych rozwiązań w zakresie sztuki lub powszechnie przyjętych rozwiązań w zakresie sztuki  powszechnie przyjętych rozwiązań w zakresie sztuki powszechnie przyjętych rozwiązań w zakresie sztuki  przyjętych rozwiązań w zakresie sztuki przyjętych rozwiązań w zakresie sztuki  rozwiązań w zakresie sztuki rozwiązań w zakresie sztuki  w zakresie sztuki w zakresie sztuki  zakresie sztuki zakresie sztuki  sztuki sztuki budowlanej nie zwalnia wykonawcy z konieczności skalkulowania i  nie zwalnia wykonawcy z konieczności skalkulowania i nie zwalnia wykonawcy z konieczności skalkulowania i  zwalnia wykonawcy z konieczności skalkulowania i zwalnia wykonawcy z konieczności skalkulowania i  wykonawcy z konieczności skalkulowania i wykonawcy z konieczności skalkulowania i  z konieczności skalkulowania i z konieczności skalkulowania i  konieczności skalkulowania i konieczności skalkulowania i  skalkulowania i skalkulowania i  i i zastosowania takiego elementu w porozumieniu z inwestorem, a także z  takiego elementu w porozumieniu z inwestorem, a także z takiego elementu w porozumieniu z inwestorem, a także z  elementu w porozumieniu z inwestorem, a także z elementu w porozumieniu z inwestorem, a także z  w porozumieniu z inwestorem, a także z w porozumieniu z inwestorem, a także z  porozumieniu z inwestorem, a także z porozumieniu z inwestorem, a także z  z inwestorem, a także z z inwestorem, a także z  inwestorem, a także z inwestorem, a także z  a także z a także z  także z także z  z z projektantem i za jego zgodą.
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bloczek silikatowy (wapienno-piaskowy) pustak ceramiczny P+W wełna mineralna gr.15cm elementy żelbetowe ściana działowa z płyty gipsowo-kartonowej
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POW. UŻYTKOWA:            294,41 m2
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POW. ZABUDOWY:            321,21 m2
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KUBATURA BRUTTO:         2182,68 m3
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przeciwpożarowy wyłącznik prądu
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podcięcie wentylacyjne w drzwiach
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zawór czerpalny
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wpust podłogowy z syfonem
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grzejnik płytowy wodny
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Ścianka systemowa wc z płyty HPL 12mm kolor niebieski RAL 7015, 1x drzwi 90x200cm (15cm prześwitu od posadzki) 1x PRAWE, konstrukcja wsporcza ścianki oraz okucia ze stali nierdzewnej, ergonomiczny pochwyt i zamek ze wskaźnikiem zajętości i możliwością awaryjnego otwarcia, górny profil usztywniający schowany za płaszczyzną ścianki
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